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Conservacion y Rehabilitacién de firme de la Autd\dé8, Autovia del Ebro, 2015

MEMORIA

OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es describir y valorar los trabajos a realizar, fijando
las condiciones técnicas que regiran para ello asi como determinar las disposiciones que
serviran para establecer las relaciones con la Administracion, durante el desarrollo de las
obras contempladas en el Proyecto de “CONSERVACION Y REHABILITACION DE
FIRME DE LA AUTOVIA A-68, AUTOVIA DEL EBRO, 2015.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

En el proyecto se recogen actuaciones en la siguiente carretera:

Autovia A-68, Autovia del Ebro en los tramos siguientes:

Desde pk 100+400 a 98+640

Desde pk 93+180 a 87+160

En los tramos de autovia recogidos en este proyecto se observa un firme agotado
con presencia de deformidades en la zona de contacto neumatico — pavimento (roderas)
asi como un deterioro en la cohesion del conjunto de la capas que en algun caso
conlleva pérdida de material (levantamiento de trozos del pavimento) e inicio en la
formacion de baches.

Todo ello hace necesario el fresado y reposicién del firme en los tramos con la
rodadura més deformada y un posterior extendido de una capa de rodadura con mezcla
bituminosa en caliente con aridos ofiticos, tipo AC 16 SURF S de espesor minimo entre
4 y 5 cm y mezcla bituminosa en caliente con é&ridos calizos, tipo AC 22 BASE G de

espesor minimo 7 cm en zonas de regularizacion y fresados.

Dentro del proyecto se recogen también los correspondientes riegos de

adherencia y la reposicion de la sefializacién horizontal afectada.

DOCUMENTO N° 1 MEMORIA 1
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Conservacion y Rehabilitacién de firme de la Autd\dé8, Autovia del Ebro, 2015

AMBITO DEL PROYECTO l
Cualgquier obra o actividad descritas anteriormente deberd ser realizada
independientemente del punto en que se sitle, sin que el adjudicatario pueda
argumentar negativa o modificacion de precios por razones de desplazamiento, ya que

todos los precios y valoraciones que se han realizado contemplan esa circunstancia.

De igual manera, se actuara en cuanto a la cantidad de obra a ejecutar. Las
distintas unidades de obra se realizaran independientemente de su medicion,

aplicandose los precios que correspondan a cada caso

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Como obras complementarias se ha incluido la reposicion de la sefializacion
horizontal de todas las zonas de actuacion asi como el reperfilado y acondicionamiento
de los arcenes previamente al extendido de aglomerado que se menciona en apartados

anteriores.

TRAZADO EN PLANTA

En el tramo objeto del proyecto el eje de la carretera actual servirh como eje

definitivo, por lo que no es necesaria la adquisicion de los terrenos para su ejecucion.

PRECIOS

Todos los precios sefialados para cada una de las unidades de obra que figuran
en los Cuadros de Precios, llevan incluidos los gastos indirectos pero no los Gastos

Generales ni el Beneficio Industrial, ni el IVA.

REVISION DE PRECIOS

Dado el plazo de ejecucion de las obras, no se aplicara revision a los precios

unitarios del proyecto.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras sera de TREINTA DIAS a partir de la

fecha de orden de comienzo de los trabajos.

DOCUMENTO N° 1 MEMORIA 2
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Conservacion y Rehabilitacién de firme de la Autd\dé8, Autovia del Ebro, 2015

FORMA DE PAGO.

Se cursara certificacion mensual, valorandose las partidas, materiales y unidades

realizadas a los precios que resulten de aplicar la baja ofertada por el contratista a log

precios estipulados en los cuadros de precios.

PRESUPUESTO

El importe total del presente proyecto asciende a la cantidad de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEIN TITRES
EUROS CON TREINTAY TRES CENTS (444.223,33 €), IVA INCLUIDO.

Pamplona, junio de 2015
AUTORES DEL PROYECTO

Olga Morquillas Gomez
veBe

EL JEFE DE LA SECCION

Pedro Soto Valcarce

DOCUMENTO N° 1 MEMORIA 3
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTE

ACTIVIDADES DIAS
30
Fresado y reposicion XXXXXXX

Extendido de M.B.C. en capas de reposicion

: XXXXXXX
pavimento de blandones y rodadura
Sefializacion, balizamiento y remates de obra XXX
A ORIGEN 444.223,33
COSTE EN EUROS
(€)
MENSUAL 444.223,33

PLAN DE OBRA Péaginaldel
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1.- INTRODUCCION a
1o

El presente estudio de seguridad y salud se redacta en cumplimiento de 20
dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposicionl%s
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, teniendo como obijeti &5

la prevencién de accidentes laborales, enfermedades profesionales y dafios a
terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante
la ejecucion del proyecto de construccion "CONSERVACION Y REHABILITACION
DE FIRME DE LA AUTOVIA A-68, AUTOVIA DEL EBRO 2015"

El promotor es el Gobierno de Navarra - Departamento de Fomento -
Direccion General de Obras Publicas - Servicio de Conservacion.

Redactor del estudio: Ana M2 Alonso Izquierdo (Ingeniero Técnico de Obras
Publicas — Ingenieria y Prevencion de Riesgos S.L.)

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: No se ha designado

1.1.- DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTADA

Las obras consisten en el acondicionamiento y refuerzo de firme en la Autovia
del Ebro. La sefalizacion vertical no se afecta, y solamente se pintara la horizontal.

La programacion del contratista debera contener la metodologia de actuacion
en cuanto a los desvios del trafico y sefalizacion.

Se dispondran adecuadamente las salidas y entradas a los enlaces,

adaptandolas a la marcha del aglomerado.

1.2.- PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA

Duracion estimada de la obra: 30 dias

El proyecto contempla un programa de trabajos, por lo que no se ha repetido
en este estudio de seguridad y salud. El plan de seguridad y salud de la obra incluira
un desarrollo mas detallado de esta planificacién, sefialando mediante diagramas
espacio - tiempo los detalles de la misma, especialmente en relacion con los trabajos

y procesos a realizar en los tajos de mayor significacion preventiva.
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1.3.- MARCO JURIDICO §.
[ Ko

Como queda dicho, este estudio de seguridad y salud se redacta |&n

oRplas

cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octuk

sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccipﬁ,

cuyo articulo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos

técnicos de construccion, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso.
De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del
comienzo de la obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.

Dicho plan desarrollara las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando

éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra.

Eventualmente, el plan de seguridad y salud podra proponer alternativas preventivas

a las medidas planificadas aqui, en las condiciones establecidas en el articulo 7 del

ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud

constituird el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este

estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y

fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda

haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas.

La base legal de este estudio, asi como del citado Real Decreto 1627/97,
dictado en su desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevencion de
riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicacion directa al estudio de
seguridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas parcial
o totalmente en su redaccidén y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las
recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las
siguientes:

* Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales (B.O.E.
del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en la Ley
54/2003 de 13 de diciembre.

» Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo)

* Reglamento de los Servicios de Prevencion (Real Decreto 39/97, de 17 de enero,
B.O.E. 31-01-97)

* Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion (Real Decreto
780/1998, de 30 de abiril, B.O.E. 01-05-98)
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Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevencion (O.M. de 27-06-9;;7,
B.O.E. 04-07-97) |g
w
Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras|de
n
Construccién (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) §:

Reglamento sobre disposiciones minimas en materia de Sefalizacion Ide
Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E.
23-04-97)

Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los Lugares
Trabajo [excepto Construccion] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-
04-97)

Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
Manipulacion de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-
97)

Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas al
trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualizacion (Real Decreto
488/1997, de 14 de abiril, B.O.E. 23-04-97)

Reglamento de Proteccion de los trabajadores contra los Riesgos relacionados
con la Exposicibn a Agentes Biolégicos durante el trabajo (Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)

Adaptacion en funcion del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de
25 de marzo de 1998 (correccion de errores del 15 de abiril)

Reglamento de Proteccion de los trabajadores contra los Riesgos relacionados
con la Exposicion a Agentes Cancerigenos durante el trabajo (Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)

Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de Equipos de Proteccién Individual (Real Decreto
773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97)

Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la
utilizacion por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97)

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de

profesionalidad de la ocupacion de prevencionista de riesgos laborales
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 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas ée
seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de las empresas de trabajo tempoﬁaﬂ;.
w
+ Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguriddd
n
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimi :<§s
!

durante el trabajo.

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la

proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

» Real Decreto 171/2004, de 30 de enero de desarrollo reglamentario del articulo

24 de la ley 31/1995

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la

prevencion de riesgos laborales.

» Ley 32/2006, de 19 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de

la Construccion.

* Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas

para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.

Adicionalmente, en la redaccion del presente estudio, tal y como se especifica

en el pliego de condiciones del mismo, se observan las normas, guias y documentos

de caracter normativo que han sido adoptadas por otros departamentos ministeriales

o por diferentes organismos y entidades relacionadas con la prevencién y con la

construccion, en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de

Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades

Autonomas, asi como normas UNE e ISO de aplicacion.

2.- EVALUACION DE RIESGOS EN EL PROCESO DE
CONSTRUCCION

El estudio de identificacion y evaluacion de los riesgos potenciales existentes

en cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra

proyectada, se lleva a cabo mediante la deteccién de necesidades preventivas en

cada uno de dichas fases, a través del analisis del proyecto y de sus definiciones,

sus previsiones técnicas y de la formacion de los precios de cada unidad de obra,

asi como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones.
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El resumen del analisis de necesidades preventivas se desarrolla en

paginas anexas, mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto'

) e%_Jo;ogmes

., . . ., . .. . 4
deteccidn e identificacion de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de eligs
n

y posterior seleccion de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. |[$e
=

~ . ., . . . |
sefiala la realizacion previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el

autor del proyecto de construccion, han sido incorporados al mismo, en tanto que
soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La evaluacion, resumida en las
siguientes paginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones
insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de
formalizar este estudio de Seguridad y salud. Si han podido ser evitados y
suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de
Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se
evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el disefio o el
proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el
preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construccion o equipos auxiliares
que eliminan la posibilidad de aparicion del riesgo, al anular suficientes factores
causales del mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura
obra, tal y como el proyecto actual la resuelve.

A partir del analisis de las diferentes fases y unidades de obra
proyectadas, se construyen las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser
evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas
previsiones para la adopcion de las medidas preventivas correspondientes, tal y

como se detalla a continuacion.

2.1.- ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA

En relacién con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de
producirse a lo largo de la ejecuciéon de la obra proyectada, las actividades
constructivas que en la misma se consideran de forma diferenciada son las
siguientes:

Firmes y pavimentos

Firme bituminoso
Fresado de pavimentos

Reparacion de juntas
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Sefalizacién horizontal

Servicios afectados

Conducciones

Lineas aéreas de transporte de energia eléctrica

UQIOBAIISUO) 8P OIDIAISS

Interferencias con vias en servicio (desvios, corte s, ...)
Corte de carril
Desvio de carril
Colocacion y retirada de sefializacion provisional

Actividades diversas

Replanteo

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos

2.2.- EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONE S
PREVISTAS

Las maquinas, instalaciones de obra y equipos de trabaj 0 que pueden ser
utilizadas durante la ejecucion de la obra, en cuanto que elementos generadores de
condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a
continuacion. Las condiciones de seguridad de dichas maquinas y equip 0s o de
aguéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, seran
exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente
estudio.

Medios de fabricacion y puesta en obra de firmes y pavimentos

Extendedora de aglomerado asfaltico
Compactador de neumaticos

Rodillo vibrante autopropulsado
Camidn basculante

Camiodn cisterna de riegos

Fresadora

Barredora.

Acopios v almacenamiento

Almacenamiento de pinturas, disolventes, combustibles

Maquinaria y herramientas diversas

Compresores

s
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Cortadora de pavimento a|%38
@ 3

. o | = .

Martillos neumaticos g‘ & ;
. 7 @

Herramientas manuales S %

. . B = |

Maquina pintabandas & 2

=

2.3.- IDENTIFICACION DE RIESGOS

Para cada una de las actividades constructivas, maquinas, equipos de trabajo
e instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican
y relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan

previsibles durante el curso de la obra:

2.3.1.- Riesgos relacionados con las actividades de obra

Firmes vy pavimentos

Firme bituminoso nuevo

Medios para su ejecuciéon: Equipo de extendido compuesto por
cuba de riego de emulsion bituminosa, extendedora, rodillo
liso, rodillo de neumaticos y serie de camiones de suministro
de mezcla.

— Atropellos

— Golpes y choques de maquinaria

— Accidentes del trafico de obra

— Afecciones a vias en servicio

— Quemaduras

— Deshidrataciones

— Atrapamientos por las partes moviles de la maquinaria

Fresado de pavimentos

Medios para su ejecucion: Fresadora, barredora y camién de
transporte de residuo.

— Atropellos

— Golpes y choques de maquinaria

— Accidentes del trafico de obra

— Atrapamientos por las partes moviles de la maquinaria

— Ambiente pulvigeno

Reparacion de juntas
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Medios para su ejecucion: equipo compresor y herramient

manuales para la eliminacion de las juntas a repor

aplicacién de masilla asfaltica en caliente.

uooeasu@®) @

— Atropellos y golpes por vehiculos ajenos

— Caidas de personas al mismo nivel

— Proyeccion de fragmentos o particulas

— Golpes y cortes por objetos y herramientas
— Sobreesfuerzos

— Contactos térmicos

Servicios afectados

Conducciones

Lineas aéreas de transporte de energia eléctrica
— Contactos eléctricos directos de la maquinaria

— Contactos eléctricos indirectos de la maquinaria

Interferencias con vias en servicio (desvios, corte s, ...)

Corte de carril

Medios para su ejecucion:

Equipo de sefalizacion de obras de carretera (dos juegos
completos por tajo abierto), presencia de peones sefialistas
(equipados con radiotransmisores), carro de sefializaciéon y
distintos elementos de balizamiento (conos, paneles...)

Duracion: coincidente con la obra.

— Atropellos

— Alcances entre vehiculos

— Invasion de la calzada con herramientas o elementos

— Heridas con herramientas

Desvio de carril

Medios para su ejecucion:

Los mismos que los descritos en el apartado "Corte de carril".

— Atropellos

— Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, etc... entre vehiculos

— Invasion de la calzada con herramientas o elementos

— Heridas con herramientas

10
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Colocacion y retirada de sefalizacion provisiona | g
Medios para su ejecucion: g‘
. ~ . -, - 0
Equipo de sefalizacion de obras de carretera (juegos |de
n
sefalizacion), presencia de peones sefalistas y bande*@s

. . . ~ - . i
(equipados con radiotransmisores), carros de sefalizacion y

vehiculos de preaviso y distintos elementos de balizamiento
(conos, paneles, new jersey...)

— Atropellos y golpes por vehiculos

— Caida de objetos en manipulacion

— Sobreesfuerzos

— Golpes y cortes por objetos y herramientas

Actividades diversas

Replanteo
Medicién de los trabajos realizados, marcado de "parches"...
Medios para su ejecucion: Equipo de medicion convencional,
cintas...
— Atropellos por maquinaria de obra o vehiculos ajenos.
— Sobreesfuerzos.
Sefalizacion horizontal — pintura.
Medios para su ejecucion: Cuerdas para el premarcaje, maquina
pintabandas, materiales a aplicar (pintura y microesferas).
— Sobreesfuerzos
— Contactos con sustancias quimicas nocivas
— Atropellos por maquinaria o vehiculos
— Caidas de personas al mismo nivel
Actuaciones en la obra de los servicios técnicos
— Accidentes de trafico "in itinere"

— Atropellos

2.3.2.- Riesgos de la maquinaria, instalaciones y e  quipos de trabajo

Medios de fabricacion y puesta en obra de firmes y pavimentos

Extendedora de aglomerado asfaltico

11
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Tipo de maquina: Extendedora convencional sobre orugas

neumaticos

Tajos en los que se prevé usarla: Extendido de m.b.c. en canf

uon 2p.oloue
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de reposicion, regularizacion o refuerzo.

— Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento'
— Caidas a distinto nivel de personas desde la maquina
— Choques de la maquina con otras o con vehiculos
— Atrapamientos por utiles o transmisiones
Compactador de neumaticos
Tipo de maquina: Convencional
Tajos en los que se prevé usarla: Compactacion de capas de
m.b.c.
— Accidentes en los viales de la obra
— Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento
— Maquina sin control, por abandono del conductor sin
desconectar ni poner frenos
— Choques de la maquina con otras o con vehiculos
Rodillo vibrante autopropulsado
Tipo de maquina: Rodillo liso
Tajos en los que se prevé usarla: Compactacion de mezclas
bituminosas
— Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento
— Maquina sin control, por abandono del conductor sin
desconectar ni poner frenos
— Choques de la maquina con otras o con vehiculos
— Vibraciones transmitidas por la maquina
Camion basculante
Tipo de maquina: Cabina tractora con remolque tipo bafiera
Tajos en los que se prevé usarla: Transporte a obra y suministro
de m.b.c. a la extendedora mediante el basculado de la caja
— Accidentes de trafico en incorporaciones 0 desvios
desde/hacia la obra
— Derrame del material transportado

— Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento

12
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— Maquina sin control, por abandono del conductor isin|® 3 g
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desconectar ni poner frenos g‘ -4 ;
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— Choques de la maquina con otras o con vehiculos 3 %
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— Contacto de la maquina con lineas eléctricas aéreas ‘g’: 8

Fresadora
Tipo de maquina: Fresadora de pavimentos
Tajos en los que se prevé usarla: Fresado de firmes bituminosos
— Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento
— Choques de la maquina con otras o con vehiculos
— Atrapamientos por Utiles o transmisiones
— Ambiente pulvigeno
— Proyecciones
Barredora.
Tipo de maquina: barredora sobre minimaquina.
Tajos en los que se prevé usarla: tramos fresados de firmes.
— Atropello o golpes a personas por maquinas en movimiento
— Choques de la maquina con otras o con vehiculos
— Atrapamientos por Utiles o transmisiones
— Ambiente pulvigeno
— Proyecciones

Camidn cisterna de riegos.
Tipo de maquina: cisterna para riego de emulsiones.
Tajos en los que se prevé usarla: extendido de MBC.
— Atropello o golpes por vehiculos
— Choques contra objetos moviles o inméviles
— Atrapamiento por y entre objetos
— Exposicién y contacto con sustancias nocivas o toxicas
— Contactos térmicos

Acopios vy almacenamiento

Almacenamiento de pinturas, combustibles, ...
Tajos en los que se prevé usarla: Pintado de marcas viales
— Inhalacion de vapores téxicos

— Incendios o explosiones

13



— Dermatosis e irritacion de los ojos por contacto o proyecg

de sustancias
— Afecciones ambientales por fugas o derrames

Maquinaria y herramientas diversas

Compresores
— Proyeccion de particulas
— Reventones de los conductos
— Quemaduras en trabajos de reparacion o mantenimiento
— Ruido
Cortadora de pavimento
— Golpes, cortes y atrapamientos por partes méviles
— Contactos eléctricos indirectos
— Proyeccion de particulas
— Incendio por derrames de combustible
— Ruido
Martillos neumaticos
— Proyeccion de particulas
— Riesgo por impericia
— Golpes con el matrtillo
— Sobreesfuerzos o lumbalgias
— Vibraciones
— Contacto con lineas eléctricas enterradas
— Reventones en mangueras o boquillas
Maquina pintabandas
— Atrapamientos y golpes
— Sobreesfuerzos
— Incendios
— Quemaduras
— Contacto con sustancias nocivas
Herramientas manuales
— Golpes y cotes por objetos y herramientas
— Proyeccién de fragmentos o particulas
— Sobreesfuerzos

14
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3.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 3
[ Ko

3.1.- Medidas generales g
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el émbitolge

la obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no
siendo éstas susceptibles de asociarse inequivocamente a ninguna actividad o
maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales seran
definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud

de la obra.

3.1.1.- Medidas de caracter organizativo

3.1.1.1.- Formacién e informacién

En cumplimento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar que
cada trabajador reciba una formacién tedrica y practica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva, centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcién de
cada trabajador. En su aplicacion, todos los operarios recibiran, al ingresar en la
obra o con anterioridad, una exposicion detallada de los métodos de trabajo y los
riesgos que pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de prevencion y
proteccion que deberan emplear. Los trabajadores serdn ampliamente informados
de las medidas de seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el
tajo al que estan adscritos, repitiéndose esta informacion cada vez que se cambie de
tajo.

El contratista facilitard una copia del plan de seguridad y salud a todas las
subcontratas y trabajadores autbnomos integrantes de la obra, asi como a los

representantes de los trabajadores.

3.1.1.2.- Servicios de prevencion y organizacion de la seguridad y salud en la
obra.

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organizacion
especializada de prevencion de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250
trabajadores, con Servicio de Prevencion propio, mancomunado o0 ajeno contratado

a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral
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competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designacion de
o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel basico, seqj
se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.

La empresa contratista encomendard a su organizacion de prevencion

u%eeruasug) e%o;ouues

vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas
en el plan de seguridad y salud de la obra, asi como la asistencia y asesoramiento al
Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la
duracion de la obra.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseera formaciéon y
adiestramiento especifico en primeros auxilios a accidentados, con la obligacion de
atender a dicha funcion en todos aquellos casos en que se produzca un accidente
con efectos personales o dafios o lesiones, por pequefios que €stos sean.

Todos los trabajadores destinados en la obra poseeran justificantes de haber
pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a
desarrollar, durante los ultimos doce meses, realizados en el departamento de
Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevencion acreditado.

El plan de seguridad y salud establecer& las condiciones en que se realizara
la informacién a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, asi

como las acciones formativas pertinentes.

3.1.1.3.- Modelo de organizacion de la seguridad en  la obra

Sera necesario que cada empresario, contratista o subcontratista, disponga al
incorporarse a la obra de una organizacion preventiva que, de acuerdo con lo
establecido en los art. 16, 32 bis y la disposicion adicional 142 de la Ley 31/1995, se
ocupe de poner en practica la accion preventiva de la empres  a, facilitar las
correspondientes medidas preventivas y de vigilar s u cumplimiento . Para ello,

cada empresa debera contar con las siguientes figuras:

— Técnico(s) de prevencion , miembro(s) de la Organizacién Preventiva del
Contratista, designado(s) por su empresa para la presente obra que debera
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores,
investigar los accidentes e incidentes y desarrollar la coordinacion de
actividades empresariales con las diferentes empresas concurrentes en el

centro de trabajo de la obra. Dicho(s) técnico(s) sera el maximo representante
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de la organizacion preventiva del contratista en la obra debiendo garantizar
eficiencia de las actuaciones preventivas en la misma.
- Trabajador(es) Responsable(s) de la Seguridad en o bra: su princi

obligacion sera la de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el plan

—u@oe%s‘uog-e

seguridad y salud (cumpliendo la funcién de los antiguos vigilantes de
seguridad) en lo concerniente a la actividad desarrollada por su empresa.
Cada empresario (contratista y subcontratistas) designard cuantos sean
necesarios segun las actividades que se lleven a cabo. Como integrantes del
organigrama preventivo del empresario en la obra, deberan, en su caso,
participar en el resto de obligaciones empresariales de caracter general
(coordinacion de actividades empresariales, formacion e informacion de
trabajadores.....). Los nombramientos de dichos trabajadores deberan ser
efectivos antes del inicio de los trabajos de modo que las empresas
contratista y subcontratistas cumplan con su obligacion de vigilar el
cumplimiento de lo establecido en el plan de seguridad y salud. Ademas, los
nombramientos de los trabajadores en cuestion deberdan ser
convenientemente actualizados a lo largo de la obra.

- De acuerdo con lo establecido en el art. 32 bis y en la disposicion adicional
decimocuarta de la Ley 31/1995, cualquiera de las anteriores figuras, como
recursos preventivos del empresario contratista, deberan estar presentes en
la obra, al menos, cuando se desarrollen trabajos de especial riesgo en la
misma. Dichas obligaciones se haran extensivas a los trabajadores
designados para desarrollar la accion preventiva de las empresas
subcontratistas en la obra. La formacion de estos recursos preventivos debera
adecuarse a lo establecido en el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion. Los nombramientos de dichos
Recursos Preventivos deberan ser efectivos antes del inicio de los trabajos,
debiendo recoger el plan de seguridad y salud, al menos, uno de ellos.

- Trabajador responsable de mantener actualizado y completo el Archivo

de Seguridad de su empresa en obra.

- Trabajador responsable de controlar el acceso de personas autorizadas
a la obra y forma de desarrollar dicha tarea.
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- Trabajador responsable de la entrega y mantenimiento del estado de I§s
Equipos de Proteccién Individual  de todos sus trabajadores. 19
2
3
Sefalar que, dependiendo de la magnitud de la actividad a desarrollar, @s

figuras aqui recogidas, a excepcion de la de Técnico de Prevencion y |os
Trabajadores Responsables de Seguridad, podran recaer sobre un anico trabajador.
Asimismo, es importante resaltar que los Trabajadores Responsables de la
Seguridad en obra tendran como principal condicionante la continua presencia en

obra para asi poder vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud.

3.1.1.4.- Control de la subcontratacion

De acuerdo con la Ley 32/2006 sobre subcontratacion en el sector de la
construccion y del R.D. 1109/2007 que la desarrolla, los empresarios participantes

en la obra deberan atender las siguientes indicaciones:

- Se dispondra del Libro de Subcontratacion , que permanecera en la obra,
en el que recogera, desde el inicio de los trabajos, por orden cronoldgico
todas y cada una de las subcontrataciones que realice, el nivel de
subcontratacion y la empresa comitente, el objeto del contrato, el
representante de la subcontrata y si existen, los representantes de los
trabajadores, la fecha de entrega de la parte del Plan de Seguridad y Salud
que les afecte, asi como la referencia a las instrucciones que imparta el
coordinador de seguridad y salud para el desarrollo del procedimiento de
coordinacion (desde la primera anotacion de obra hasta todas aquéllas que
incluyan aspectos relacionados con la coordinacion de actividades

empresariales).

- En todo caso, y en cumplimiento de la legislacién vigente y salvo las
excepciones establecidas en la Ley 32/2006, el tercer subcontratista no podra
subcontratar, como tampoco los trabajadores autbnomos ni las empresas
cuya labor se realice basicamente empleando mano de obra y/o maquinas-
herramientas ligeras. Sin perjuicio de lo anterior, se trasladara al coordinador
de seguridad y salud la relacion de empresas que se vayan a incorporar a la

obra.
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- Tanto el contratista como los subcontratistas deberan vigilar

cumplimiento de las empresas por ellos subcontratadas en lo referente afl

ugoe/%hsu&_g op o1vIIeS

obligaciones de acreditacion y registro reguladas para el régimen de

. . o !
subcontratacion, mediante la recopilacion de las empresas subcontratadas de

la documentacion demostrativa de tal cumplimiento.

- Cada empresa participante en la obra debera disponer de la
documentacion o titulo acreditativo de la posesion de la maquinaria que
emplee, y de cuanta documentacién sea exigida por otras disposiciones

legales.

- Los representantes legales cada una de las empresas deberan ser

informados de todas las subcontrataciones que se realicen en la obra.

- Finalmente, los distintos empresarios, acreditaran la formacion de todos
sus trabajadores en materia de preventiva, adecuada al trabajo a realizar, de

manera que conozcan los riesgos y las medidas preventivas para prevenirlos.

3.1.1.5.- Organizacion de la coordinacion de activi  dades empresariales

Dado que el R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, establece en su disposicion adicional primera que los medios de
coordinacion de las actividades empresariales concurrentes en la obra se llevara a
cabo segun lo establecido en el R.D. 1627/1997, el empresario contratista debera

observar, cuando menos, los siguientes preceptos:

- El documento basico para ordenar la seguridad en la obra no es otro que
el plan de seguridad y salud del empresario contratista principal que no sélo
establecera las medidas preventivas sino también los procedimientos y
protocolos para que éste cumpla sus obligaciones legales en la materia. Entre
dichas obligaciones est4, légicamente, la coordinacion con el resto de las
empresas concurrentes en el centro de trabajo. Por lo tanto, el plan (y sus

modificaciones) deberan dejar bien claro como va a coordinarse el empresario
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contratista principal con todos aquellos que puedan concurrir en el centro
trabajo de la obra.

- Ademas, y como requisito basico para que la coordinacion sea efectival

QlgRAIaSUOD @

. . . , . =
empresario principal debera recabar de los empresarios concurrentes su plan
de prevencion y sus correspondientes responsables de prevencién en la obra
con el fin de contar no sélo con los compromisos preventivos de cada

empresa sino también con un interlocutor valido en la misma.

- EI contratista debera concretar, de acuerdo con lo establecido en la Ley
31/1995, el mecanismo que articulara para llevar a cabo la coordinacion,
participacion y consulta en materia preventiva, de todas las empresas que
participen en la obra y, por extension, de sus trabajadores (comision de

seguridad y salud u 6rgano similar).

- Sobre la base de la planificacion preventiva de la obra, el empresario
principal debera informar especificamente a los subcontratistas y trabajadores

auténomos, en el momento de su contratacion, de los siguientes aspectos:

a) De la parte del plan de seguridad y salud que afecte al trabajo que van a
realizar en la obra, explicandoles los riesgos laborales que previsiblemente
van a aparecer, su naturaleza y las medidas previstas para evitarlos o
protegerse frente a los mismos, aclardndoles la manera en que tales medidas
habran de ser provistas antes del inicio de los trabajos. Se registrara en el
Libro de Subcontratacion de la obra la fecha en que dicha labor se lleva a
cabo con cada una de las subcontratas o trabajadores autbnomos que vayan
a intervenir en los trabajos.

En los supuestos de discrepancias entre el contratista principal y alguno de
los subcontratistas, ambos deberan acordar las modificaciones que proponen
al plan de seguridad y salud de la obra y proponer las mismas al coordinador
de seguridad y salud, segun el procedimiento establecido en el nimero 2 del
articulo 7 del RD 1627/1997.
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b) De las medidas de actuacion en caso de emergencia que se debef
conocer y aplicar en caso de surgir alguna emergencia en la obra y de |

responsables y medios dispuestos por el empresario contratista a tal efecto

ug!oemasug) ego;ogmes

c) De la organizacion preventiva de la obra que ha adoptado el contratista
principal y de la necesidad de que cada subcontratista designe un
responsable de seguridad en la obra para que, coordinado con la citada
organizacion del contratista, pero subordinado a la misma, realice la funcion
de vigilancia sobre los trabajadores de su empresa y las medidas que les
afectan, en cumplimiento de la parte del plan de seguridad y salud que

corresponda.

El empresario contratista debera impartir, incluso por escrito, las 6érdenes
debidas para lograr que los empresarios concurrentes en su centro de trabajo
pongan en practica los preceptos preventivos recogidos en su plan de seguridad y
salud. De todos estos aspectos se dejara constancia documental en el Archivo de

Seguridad de la obra.

- Ademas, y en relacion con la coordinacion preventiva de actividades, el
contratista debera definir su procedimiento de informacion e instruccion a los
posibles terceros que concurran en la obra aunque no desarrollen actividad
alguna del proyecto de la misma (por ejemplo visitas a la obra, asistencias

técnicas...).

- Por ultimo, el empresario contratista debera atender todas las indicaciones
otorgadas por el coordinador relativas a la coordinacion de actividades
empresariales y trasladar su contenido a las empresas subcontratistas y
trabajadores autbnomos participantes en la obra (incluyendo una remision a

las mismas en el Libro de Subcontratacion de la obra).
- Independientemente de lo que le competa en relacion con las anteriores

obligaciones, las empresas subcontratistas y los trabajadores autbnomos
deberan, antes de iniciar su trabajo en la obra:

21

s

ojuswWwo-

op ouswepedsg
ELIBABN Sp owaiqon



o8 g

a) Acreditar documentalmente al contratista principal que sus trabajado §_S
han recibido las informaciones relativas al plan de seguridad y salud que Ig‘s
afectaran en la obra y que poseen la formacion especifica necesaria par

trabajo y que su salud es compatible con el puesto a desempefar en

u@oe/@ss

trabajos a desempefiar.

b) Acreditar documentalmente el nombre y la formacién técnica recibida por el

responsable de seguridad que propone para la obra.

c) Poner a disposicion del coordinador de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra la informacion precisa para organizar la coordinacion de

actividades preventivas.

3.1.2.- Medidas de caracter dotacional

3.1.2.1.- Servicio médico

La empresa contratista dispondra de un Servicio de vigilancia de la salud de
los trabajadores segun lo dispuesto en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberan haber pasado
un reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un afio. Los
trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades
fisiolégicas o0 psicoldgicas determinadas deberan pasar reconocimientos médicos
especificos para la comprobacion y certificacion de idoneidad para tales trabajos,
entre los que se encuentran los de gruistas, conductores, operadores de maquinas

pesadas, trabajos en altura, etc.

3.1.2.2.- Botiquin de obra

La obra dispondra de material de primeros auxilios en lugar debidamente
sefalizado y de adecuado acceso y estado de conservacion, cuyo contenido sera
revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios.

El plan de seguridad y salud precisara la situaciéon donde se encontraran en la

obra, el 6 los botiquines.
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3.1.2.3.- Instalaciones de higiene y bienestar

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la ol
dispondra de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.
Dadas las caracteristicas habituales de las obras de carreteras, de lineali

:@oemas%g op O19IMeS

y separacion en el espacio de los distintos tajos, y de existir a lo largo de la trallza
instalaciones publicas de higiene y bienestar, el contratista podra proponer en su
plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo
acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en
el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores dispondran de medios
de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa
contratista.

Se asegurara, en todo caso el suministro de agua potable al personal

perteneciente a la obra.

3.1.3.- Medidas generales de caracter técnico

El plan de seguridad y salud de la obra establecera con el detalle preciso los
accesos Yy las vias de circulacion y aparcamiento de vehiculos y maquinas en la
obra, asi como sus condiciones de proteccion y balizamiento. Las vallas autbnomas
de proteccion y delimitacion de espacios estaran construidas a base de tubos
metalicos soldados, tendran una altura minima de 90 cm y estaran pintadas en
blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en
correcto estado de conservacion y no debiendo presentar indicios de O6xido ni
elementos doblados o rotos.

En relacion con las instalaciones eléctricas de obra, los requisitos de
seguridad seran los especificados en la normativa al respecto (Real Decreto
1627/1997, Guia Técnica para la evaluacion y prevenciéon de los riesgos relativos a
las obras de construccion del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Real Decreto 614/2001 Riesgo eléctrico, ITC-BT-04 del Real Decreto
842/2002 Reglamento electrotécnico para baja tension y publicaciones del Instituto
Navarro de Salud Laboral). Tales requisitos se engloban en:

Disposicién en obra de cuadros eléctricos con marcado CE y estancos,

dotados de interruptor de corte omnipolar, dispositivos de proteccion contra

sobreintensidades y contactos eléctricos indirectos, conexion eléctrica a tierra,

bases de toma de corriente protegidas por dispositivos diferenciales de 30 mA
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y envolventes y tomas de corriente a la intemperie con un grado
proteccién, como minimo, de IP 45. Utilizacion de maquinaria conecta

eléctricamente a tierra y herramienta portétil con doble aislamiento.

asu 2 101na8
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e ; !
Respecto a la utilizacion de grupos electrogenos (generadores) el Reglamento
electrotécnico para baja tension, determina que es necesario elaborar un
proyecto de instalacion, redactado por un técnico competente, cuando la

potencia del grupo electrégeno supere los 10 Kilovatios.

Los extintores de obra seran de polvo polivalente y cumpliran la Norma UNE
23010, colocandose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50
m sobre el suelo y adecuadamente sefializados.

En relaciéon a la maquinaria y equipos de trabajo, éstos deberan contar con el

marcado CE (o documento de puesta en conformidad), ser manejados por
trabajadores debidamente formados y autorizados para ello y ademas, respecto a su

utilizacion deberé respetarse lo establecido en el manual del fabricante.

El contratista (empresario principal) adoptard las medidas necesarias para
que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven
durante todo el tiempo de utilizacion en unas condiciones adecuadas de
funcionamiento. Dicho mantenimiento se realizara teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante o, en su defecto, las caracteristicas de estos equipos,
sus condiciones de utilizacion y cualquier otra circunstancia que pueda influir en su
deterioro o0 desajuste. Las operaciones de mantenimiento, reparacion o
transformacién de los equipos de trabajo cuya realizacibn suponga un riesgo
especifico para los trabajadores sélo podran ser encomendadas al personal
especialmente capacitado para ello previa definicion de las correspondientes

medidas preventivas en el plan de seguridad y salud.

En relacién con los Equipos de Proteccién Individual, el empresario contratista

principal y sus recursos preventivos serdn los responsables de que todos los
trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos recogidos en el plan de

seguridad o cuya utilizacion venga exigida por las condiciones de riesgo de la obra.
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El contratista (empresario principal) determinara los puntos de acceso 3
obra tanto de personal como de maquinaria que ird modificando de acuerdo 3
evolucion de los trabajos, definiendo los recursos necesarios para no permitini

acceso a la obra a personas no autorizadas.

UQIOBAPSURD SROIDINISS

El empresario contratista principal deberd, en virtud de lo establecido en los

art. 16 y 20 de la Ley 31/1995, concretar las medidas de emergencia a considerar en

el centro de trabajo de la obra. Dichas medidas estableceran, para los diferentes
tipos de emergencias, los medios disponibles en la obra, la informacion y los medios
de coordinacién que se establecerdn con los servicios de emergencia de la zona
(planos de las rutas de acceso y evacuacion, puntos de encuentro, personal

cualificado para la realizacion de primeros auxilios...).

El plan de seguridad y salud desarrollard detalladamente estas medidas
generales a adoptar en el curso de a obra, asi como cuantas otras se consideren
precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su

caso.

3.2.- Medidas preventivas a establecer en las difer entes actividades

constructivas

En funcion de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro
analizadas y que se han de presentar en la ejecucion de cada una de las fases y
actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a
establecer durante su realizacion son, en cada caso, las enunciadas en los

apartados que siguen.

3.2.1.- Firmes y pavimentos

La prevencion de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentacién se
concreta, mayoritariamente, en la adopcion y vigilancia de requisitos y medidas
preventivas relativas a la maquinaria de extendido y compactacion, tanto intrinsecos
a los diversos elementos de las maquinas como a la circulacion de éstas a lo largo
del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposicion a ambientes pulvigenos y a humos y

vapores de los productos bituminosos, asi como las altas temperaturas del
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aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protecg

individual asi como de organizacién y sefializacion adecuadas de los trabajos.

3.2.1.1.- Puesta en obra de capa de firme bituminos 0 nuevo

QIOBAISSUOD ego;ogmes

Esta puesta en obra incluye el extendido y compactacién de la mezcla én
caliente. Asi, deben observarse las siguientes normas minimas, sin perjuicio de la
obligacion de que deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo plan de
seguridad y salud:

Los vehiculos y maquinaria utilizados seran revisados antes del comienzo de
la obra y durante el desarrollo de la misma se llevaran a cabo revisiones periédicas,
a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad.

No se sobrepasara la carga especificada para cada vehiculo.

En cuanto a los riesgos derivados de la utilizacion de maquinaria, seran de
aplicacion las directrices establecidas en los apartados correspondientes a
maquinaria, instalaciones provisionales y equipos de trabajo, pues los riesgos
derivados de la circulacién de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos.

Si en esta fase de obra hubiera interferencias con lineas eléctricas aéreas, se
organizaran los trabajos para realizar la carga a la extendedora antes de entrar en
Jla zona de riesgo, contando esta maniobra con la vigilancia expresa del recurso
preventivo que designe el contratista para la obra.

Se mantendra en todo momento la sefializacién establecida para el desvio de
vehiculos de la zona de obras.

Durante la ejecucion de esta fase de obra sera obligatorio el mantenimiento de
las protecciones precisas en cuantos desniveles 0 zonas de riesgo existan.

No se permitir4 la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra
persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caida.

Las maniobras de aproximacion y vertido de producto desde camion estaran
dirigidas por un especialista, en prevision de riesgos como atropellos, choques y
aplastamientos contra la extendedora.

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de
estas maniobras utilizara unica y exclusivamente las plataformas de las que dicha
maquina dispone y se mantendran en perfecto estado las barandillas y protecciones

que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado.
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Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevencion de riesgos
atrapamiento y atropello, el resto de personal quedard situado en la cuneta o
zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de

maquina,

uggoe%asug) e%o;ogmes

Los bordes laterales de la extendedora, en prevenciéon de atrapamient'os,
estardn sefializados con bandas pintadas en colores negro y amarillo
alternativamente.

Se prohibira expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante
las operaciones de extendido de aglomerado.

Sobre la maquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo
especifico se adheriran las siguientes sefales:

“Peligro, substancias calientes”

“No tocar, alta temperatura”

Se Vvigilara sisteméaticamente la existencia de extintores de incendios
adecuados a bordo de la maquina, asi como el estado de éstos, de forma que su
funcionamiento quede garantizado.

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las
magquinas de compactacién irdn provistos de mono de trabajo, guantes, botas de
seguridad y faja antivibratoria, asi como polainas y peto cuando puedan recibir
proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los
equipos de proteccién individual de uso general en la obra.

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen
desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de proteccion
adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 °C), habra
que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohdlicas.
Del mismo modo, sera obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para
paliar las sobreexposiciones solares.

3.2.1.2.- Fresado de pavimentos

Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposiciéon de
pavimento, en cuya fase posterior sera preciso observar las medidas preventivas
correspondientes a estos ultimos trabajos, ya analizados.

La prevencion de accidentes en los trabajos de fresado se concreta,
mayoritariamente, en la adopcién y vigilancia de requisitos y medidas preventivas
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relativas a la maquinaria utilizada, tanto intrinsecos de los diversos elementos de
maguinas como a la circulacion de éstas a lo largo del tajo. Sin embargo, el fresa

de pavimentos es una labor de rehabilitacion de firmes, por lo que se realiza e

mayoria de los casos con trafico abierto en las inmediaciones, por lo que, a !I§s
medidas preventivas aqui enumeradas, habra que afadir las correspondientes a la
sefalizacion de obras, de acuerdo con las Recomendaciones del mismo nombre que
edita el Ministerio de Fomento.

Se sefalizara suficientemente la presencia de todo el personal que esté
operando a lo largo de la carretera.

Todas las maquinas seran manejadas por personal especializado, evitAndose
la presencia en su area de influencia de personas ajenas a esta operacion.

No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona
gue no sea el conductor.

Las maniobras de la maquina estardn dirigidas por personas distintas al
conductor.

El personal de fresado ira provisto de mono de trabajo dotado de elementos
reflectantes, guantes y botas de seguridad, asi como polainas y peto cuando puedan
recibir proyecciones del material fresado. Dispondran de protectores auditivos.

Se conservara la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento.

3.2.1.3.- Reparacion de juntas

Para su reparacion, primero se elimina la junta antigua (a reponer), utilizando
un compresor y herramientas manuales. A continuacion se aplica una masilla
asfaltica, para lo que se deberan seguir las instrucciones de la ficha de seguridad
gue proporcione el fabricante o suministrador.

Las principales medidas preventivas se centran en los siguientes aspectos:

Cumplir las indicaciones de los capitulos relativos al empleo del compresor y
martillo neumatico.

Delimitar las zonas de trabajo y protegerlas del trafico, segun las instrucciones
del capitulo “Interferencias con vias en servicio”.

Cumplir las normas al respecto de la utilizacion de la masilla asfaltica. El plan
de seguridad y salud precisara las protecciones al respecto de los riesgos de
quemaduras, inhalaciones, contacto con la piel y ojos, normas de manipulacion y

almacenamiento, medios de extincidon de incendios...
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3.2.2.- Senalizacioéon horizontal

Para el premarcaje y pintado de las marcas viales se utilizaran los desvios
trafico ya existentes siempre que sea posible compatibilizar esta actuacién con

avance de los equipos de extendido.

uggowblas%o op oIeg

Si no fuera asi, deberan establecerse de nuevo los desvios y los cortes de
carril necesario para que estos trabajos se realicen siempre con el personal
separado del trafico, cumpliendo los mismos requisitos que en el resto de fases de
ejecucion de la obra.

La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasara al
depdsito de la maquina, utilizando siempre proteccién respiratoria. Sélo se tendran
en el camidn las latas para el consumo del dia.

Se prohibira fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulaciéon de
las pinturas y el extendido de las mismas.

Se prohibira realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares préximos a los
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosién o
de incendio.

Se evitara el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohibe la
mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorcion cutanea.

Es necesaria una profunda higiene personal especialmente en las manos y la
cara antes de realizar cualquier tipo de comida o bebida.

Se tendran identificados todos los recipientes con el producto que contienen.

Se deberd atender a las especificaciones de las etiquetas y fichas de
seguridad de todos los productos que se vayan a utilizar.

Se utilizaran los equipos de proteccion individual previstos en las fichas de

seguridad.

3.2.3.- Servicios afectados

En esta de conservacion y rehabilitacion de firmes, se puede interferir con las
lineas aéreas de energia eléctrica, si bien la principal afeccion sera el propio trafico
de la A-68.

Las actividades de la obra que pueden interferir con el trafico son todas; y
puede haber interferencia con las lineas eléctricas en las maniobras de fresado y

basculado de camiones a la extendedora.
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3.2.3.1.1 -.Lineas aéreas de energia eléctrica

Las normas que a continuacién se contemplan son validas para todos

trabajos ejecutados por medio de maquinaria de elevacion y maquinas de obra e

!oenﬁsu@ ap o1IAIeS

proximidad de conductores desnudos bajo tension. k3

Para los trabajos previstos en este proyecto no esta prevista la modificaciéon de
ninguna linea eléctrica. Sin embargo, su presencia, debe tenerse en cuenta en tanto
pueda condicionar determinados trabajos, como pueden ser el basculado de los
camiones en la tolva de la extendedora.

Se respetara lo fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.

El plan de seguridad y salud definira las medidas concretas a establecer en
cada caso, incluyendo la necesidad de realizar el estudio previo de las zonas de
trabajo con objeto de comprobar la existencia o no de lineas aéreas eléctricas. Una
vez detectadas, se procedera a la medicion del galibo para determinar en funcion de
la tensidn, la distancia de seguridad a respetar conforme indica el citado Real
Decreto 614/2001. Conocida esta distancia y los trabajos a realizar en la zona se
concretaran las medidas de sefializacion conforme el Real Decreto 485/1997, de
balizamiento, de organizacion de las maniobras, de vigilancia e informacion.

El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de
seguridad y salud con el listado de obligaciones y medidas organizativas que se

consideren necesarias para su aplicacion durante la obra.

Actuaciones a observar en caso de accidente:
Normas generales de actuacion frente a accidentes:
No tocar nunca la maquina o la linea caida a la tierra
Permanecer inmévil o salir de la zona a pequefios pasos
Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no
acercarse a la maquina.
Hasta advertir que no se realice la separacion entre la linea eléctrica y la
magquina y se abandone la zona peligrosa, no se efectuaran los primeros auxilios a la
victima.

Caida de linea:
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Se prohibira el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que l%ﬂ

especialista compruebe que estéa sin tension. g

-, 7 - ’ w

No se permitira que nadie toque a las personas en contacto con la liféa

n

eléctrica. En el caso de estar seguro de que se trata de una linea de baja tension ;ﬁe
. , -~ : . !

intentara separar a la victima mediante elementos no conductores, sin tocarla

directamente.

Accidentes con maquinas:

En el caso de contacto de una linea aérea con maquinaria de excavacion,
transporte, etc. deben observarse las siguientes normas:

El conductor o maquinaria estara adiestrado para conservar la calma e incluso
si los neumaticos comienzan a arder.

Permanecera en su puesto de mando o en la cabina, debido a que alli esta
libre del riesgo de electrocucion.

Se intentara retirar la maquina de la linea y situarla fuera de la zona peligrosa.

En caso de contacto, el conductor no abandonara la cabina, sino que
intentara bajar el basculante y alejarse de las zonas de riesgo.

Advertira a las personas que alli se encuentren de que no deben tocar la
maquina.

No descendera de la maquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia
segura. Si se desciende antes, el conductor estara en el circuito linea aérea —
maquina - suelo y seriamente expuesto a electrocutarse.

Si es posible separar la maquina y en caso de absoluta necesidad, el
conductor o maquinista no descendera utilizando los medios habituales, sino que

saltara lo mas lejos posible de la maquina evitando tocar ésta.

3.2.3.2.- Interferencias con vias en servicio (desv  ios, cortes, etc.)

3.2.3.2.1- Colocacion y retirada de sefalizacion pr  ovisional, en la
realizacion de cortes de carril, desvios, balizamie nto de las zonas de

trabajo...

Interferencias con vias en servicio (desvios, cortes, etc.).

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en
servicio, el plan de seguridad y salud definira detalladamente las medidas de

balizamiento y sefalizacion para el trafico rodado, asi como las zonas de paso y

31

s

ojuswWwo-

op ouswepedsg
BAIBABN 9P OWa1q0D



acceso a cada tajo de los operarios y de la maquinaria y vehiculos de obra. L

sefales y elementos de balizamiento a utilizar cumpliran las especificaciones dé

ug? ego;ogmes

g

Norma 8.3 de la Instruccién de Carreteras del Minis  terio de Fomento , asi co

del Manual de ejemplos de sefalizacion de obras fijas y de la Sefializaci ')§:
movil de obras del Ministerio de Fomento '

En ningun caso se invadira un carril de circulacion, aunque sea para trabajos
de poca duracioén, sin antes colocar la sefializacion y el balizamiento adecuados. En
carreteras con mas de un carril asignado a un sentido de circulacién, se evitara en lo
posible el cierre de mas de uno de ellos y siempre se empezara por cerrar el situado
mas a la izquierda segun dicho sentido.

Ningun vehiculo, maquinaria, Utiles o materiales seran dejados en la calzada
durante la suspension de las obras.

Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocard en el arcén
adyacente al carril cuyo trafico esta controlado o en el carril cerrado al trafico. A
veces puede colocarse en el arcén opuesto a la seccion cerrada. Bajo ninguna
circunstancia se colocara en el carril abierto al trafico. Debe ser claramente visible al
trafico que esta controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razon debe
permanecer solo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue
a su alrededor.

Las desviaciones deberan proyectarse para que puedan ser recorridas a

velocidades que no produzcan retenciones.

Medidas para la colocacion v retirada de la sefalizacién provisional.

La sefializacion provisional de obra a colocar durante la ejecucion de los
trabajos cumplira la 8.3 I.C. y correra por cuenta del contratista. Se planificaran los
tajos de tal manera que la primera actividad a ejecutar antes de cualquier trabajo sea
la colocacién de la sefalizacion correspondiente para desviar el trafico de la zona a
ocupar, de acuerdo con la 8.3-IC.

La sefalizacion de obra esta prevista para que dadas las condiciones de la
obra, y la necesidad de mantener el trafico rodado por la carretera, existan las
minimas situaciones de riesgo tanto para los trabajadores de la obra como para los

usuarios de la via.
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Antes de iniciar los trabajos en un tajo préximo a la calzada, esta debera eg
debidamente sefializada. De igual forma, cuando deje de existir la causa de

sefalizacion, esta se retirard inmediatamente

u@eemasugﬁ e@b!owes

La sefalizacion a colocar debera estar en perfectas condiciones

conservacion y limpieza.

Cuando se mantenga la sefializacién durante la noche o en otras condiciones
de escasa visibilidad todos los elementos que compongan la sefializacion deberan
ser reflectantes y deberan ser complementados con balizas luminosas.

Las sefiales se iran colocando en el mismo orden en que vaya a
encontrarselas el usuario, de modo que el personal que las coloque esté siempre
precedido de las sefiales ya colocadas.

Se colocara un remolque de sefializacion previo a la zona donde se vaya a
colocar la primera sefial (remolque de sefializaciébn con chasis equipado, como
minimo, con un bastidor trasero TB-14 segun reglamento del Ministerio con tres
focos de xendn flash sincronizados y un bastidor para sefales en la parte inferior
amarrado al chasis o bien vehiculos similares con la sefializacion integrada en su
parte trasera, segun normativa).

Se utilizara un segundo vehiculo con remolque de sefializacién luminosa que,
circulando por el arcén, vaya descargando la sefializacion.

El vehiculo estacionara en el arcén antes de la zona a sefializar, y con la
sefalizacion luminosa en funcionamiento.

Durante la colocacion de las sefales, paneles y los elementos de
balizamiento se situara un bandera en el arcén dotado de “bandera roja” (TM-1), en
zona intermedia entre el remolque TB-14 (preaviso) y el vehiculo que descargue las
sefales, y llamarda la atencion de los conductores para que aminoren la velocidad y
abandonen el carril que sera cortado. Se colocara en tramos con visibilidad.

Para colocar las sefales, paneles y elementos de balizamiento en el carril
rapido, se utilizaran los pasos de mediana para el acceso y acopio. Si no existieran,
se procedera a la colocacion empleando vehiculos circulando por el carril rapido en
las condiciones previstas en los ejemplos de sefalizacion mévil del Ministerio de
Fomento. En ningln momento ningun operario cruzara la via a pie.

Al retirar la sefializacion y los elementos de balizamiento, una vez despejada
la via y restauradas las condiciones de la misma, se procedera en el orden inverso al

de su colocacion.
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Primero se retiraran los elementos de balizamiento cargandolos en el vehig
estacionado en el arcén, se desplazaran a continuacion las sefiales de forma que
sean visibles para el trafico, de donde seran recogidas por un vehiculo. Debe

tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocacion, permanecier
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siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tréfico, y con el remolque
sefalizacion previo a la zona de trabajo.

Siempre que en la ejecucion de una operacion hubiera que ocupar
parcialmente un carril, se colocara previamente la sefalizacion prevista en el caso
de trabajos en este carril ocupandolo en su totalidad, evitando dejar libre al trafico un
carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podria
inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento. Se colocaran
los conos que delimiten la zona de trabajo provocando un estrechamiento de la zona
de paso del trafico, dejando un margen entre dichos conos y la linea de separacién
de los carriles, que sirva para alejar los vehiculos de los operarios. Ademas los
operarios no podran ocupar esta zona.

En las zonas en las que se concentre el personal, como el tajo de fresado y
de extendido, se situard un bandera dotado de “bandera roja”, siempre en el carril
que esta cerrado al trafico y llamara la atencién de los conductores para que
aminoren la velocidad.

Al finalizar los trabajos se retiraran todos los materiales dejando la zona limpia
y libre de obstaculos que pudieran representar algun peligro para el trafico.

Queda terminantemente prohibido el atravesar las vias abiertas al trafico por
lugares no permitidos para ello.

Una vez delimitada fisicamente la zona de trabajo, todo el personal y
maquinaria de la obra estaran en dicha zona. En el plan de seguridad se debera
establecer el procedimiento para organizar la entrada y salida, asi como la zona de
aparcamiento, para los vehiculos y maquinaria que accedan a la zona de obra.

Todo el personal de la obra debera llevar ropa completa de alta visibilidad
(pantaldn y chaqueta) con bandas reflexivas de alta visibilidad, segun la norma UNE-
EN-471.

Para el mantenimiento y reposicion de la sefalizacion existente en obra, se
dispondra un servicio especial de vigilancia. Dicho servicio estara compuesto por un
operario con vehiculo-furgoneta, convenientemente identificado y equipado (extintor,

botiquin, etc) y diverso material para reposicion de sefializacion y balizamiento.
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Los trabajos aqui tratados seran ejecutados por personal especializado.

Se prohibe que ningun operario transporte una sefial atravesando zom

abiertas al trafico.
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Medidas para el personal sefalista

Los sefalistas se colocaran después de las sefales de manera que los
conductores hayan pasado, antes de encontrarse el sefalista, toda la
sefalizacion de obra.

El sefalista estara atento al radiotransmisor para coordinarse con el
compafiero situado al otro extremo del tajo, y atento también al trafico.

Los sefalistas se colocaran lo mas préximo posible a la zona de la cuneta y
nunca detras o en medio de curvas sin visibilidad, sino en tramos rectos. Si se

tienen que desplazar lo haran por el arcén o lo mas proximo posible a él.

3.2.4.- Actividades diversas

3.2.4.1.- Replanteo

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de
las obras hasta su finalizacion, por los equipos de topografia, definiendo por medio
de los replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno
para poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la
obra. Estos trabajos han sido multiples veces excluidos de los estudios y planes de
seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de
numerosos accidentes de gravedad variable.

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales
Ccomo son:

El atuendo de los operarios sera el adecuado a la climatologia del lugar,
teniendo en cuenta la obligada exposicién a los elementos atmosféricos.

Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se esta
debidamente amarrado a una cuerda, con arnés de sujecién anclado a un punto fijo
en la parte superior de la zona de trabajo.

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobacion o replanteo,
han de llevarse a cabo con arnés de sujecion anclado a puntos fijjos de las

estructuras, si no existen protecciones colectivas.
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Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan ¢

objetos, por lo que se avisaran a los equipos de trabajo para que eviten acciomn

@9

que puedan dar lugar a proyeccion de objetos o herramientas mientras se e

trabajando en esa zona.

ug!oen&su

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizaran guan{es
y punteros con protector de golpes en manos.

Debera evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la
zona de golpeo, por presentar el riesgo de proyeccion de particulas de acero en cara
y 0jos. Se usaran gafas antiproyecciones durante estas operaciones.

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se
aporten materiales mediante camiones, se evitara la estancia de los equipos de
replanteo, respetando una distancia de seguridad que se fijara en funcion de los
riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posicion de los topégrafos y
ayudantes se sefialard adecuadamente, de manera que sean visibles a los
operadores de maquinas y camiones.

Se comprobara, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables
eléctricos, para evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las
zonas donde existan lineas eléctricas las miras utilizadas seran dieléctricas.

Los replanteos en zonas de trafico se realizaran con chalecos reflectantes, y
con el apoyo de sefalistas, asi como con sefializacion de obras, si corresponde.

El equipo se desplazara a los tajos en un vehiculo todo terreno o furgoneta,
dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehiculo deberd ir equipado con
un botiquin, sera revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo
operario, que vendra obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra.
Cuando sea necesario alejarse del vehiculo de obra, éste habra de ser aparcado en
un lugar visible para el resto de personas de la obra.

Se colocaran adecuadamente los equipos de topografia en los vehiculos de
transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios

ocupantes del vehiculo.

3.2.4.2.- Actuaciones en la obra de los serviciost écnicos

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles peridédicos o
esporadicos por parte de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores,
proyectistas, coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de
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calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas
seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto.
El plan de seguridad y salud de la obra debera prever especificamente

forma, condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lle

u@oergsuode%o;ogmes

a cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas
normas generales, las cuales seran concretadas y complementadas en el plan de
seguridad y salud:

Antes de que un técnico o profesional de direccion y control se desplace al
lugar de visita, debera velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos
a que va a estar expuesto en obra. Sobre todo, debera ser informado de todas
aguellas condiciones especificas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento
previo podrian ser causa de riesgos importantes. Aun asi, el visitante sera
acompafnado en todo momento por alguna persona que conozca las peculiaridades
del entorno.

Todos los visitantes a la obra deberan llevar las protecciones individuales
adecuadas que sean necesarias para protegerles adecuadamente.

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, l6gicamente, de aquellos
lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los
servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso
contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones

que estime oportunas.

3.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA
INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO

3.3.1.- Medidas generales para maquinaria pesada

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobara que se cumplen las
siguientes condiciones preventivas, asi como las previstas en su propio plan de
seguridad y salud, de las que mostrara, en su caso, comprobantes que el

coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir:

3.3.1.1.- Recepcidn de la maquina

A su llegada a la obra, cada maquina debe llevar en su carpeta de

documentacion las normas de seguridad para los operadores.
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A su llegada a la obra, cada maquina ira dotada de un extintor timbrado y ¢

las revisiones al dia.

Suon ego;ogmes

Cada maquinista debera poseer la formacion adecuada para que el ma
de la maquina se realice de forma segura y, en caso contrario, sera sustituidlza’o
formado adecuadamente. Cada maquinista contara con autorizacién expresa para el
manejo de la maquina que se trate.

La maquinaria a emplear en la obra ira provista de cabinas antivuelco y
antiimpacto.

Las cabinas no presentaran deformaciones como consecuencia de haber
sufrido algun vuelco.

La maquinaria ira dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas

en correcto estado de funcionamiento.

3.3.1.2.- Utilizacion de la maquina

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobarda siempre que los
mandos de la maquina funcionan correctamente.

Se prohibira el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen
vestimentas sin cefiir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y
en los controles.

Se impondré la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a
mover la maquina.

El maquinista ajustara el asiento de manera que alcance todos los controles
sin dificultad.

Las subidas y bajadas de la maquina se realizaran por el lugar previsto para
ello, empleando los peldafios y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando
las llantas, cubiertas y guardabarros.

No se saltara de la maquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro
inminente para el maquinista.

Sélo podran acceder a la maquina personas autorizadas a ello por el jefe de
obra.

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobara siempre que todos los
mandos estan en su posicion neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurara de que no existe nadie

cerca, que pueda ser arrollado por la maquina en movimiento.
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No se permitira liberar los frenos de la maquina en posicion de parad
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antes no se han instalado los tacos de inmovilizacion de las ruedas.
Si fuese preciso arrancar el motor mediante la bateria de otra maquina,

extremaran las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinacion entre
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personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la bater
descargada otra de tension superior.

Cuando se trabaje con maquinas cuyo tren de rodaje sea de neumaticos, sera
necesario vigilar que la presion de los mismos es la recomendada por el fabricante.
Durante el relleno de aire de los neumaticos el operario se situara tras la banda de
rodadura, apartado del punto de conexion, pues el reventdon de la manguera de
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un latigo.

Siempre que el operador abandone la maquina, aunque sea por breves
instantes, debera antes hacer descender el equipo o util hasta el suelo y colocar el
freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deber4,
ademas, parar el motor.

Se prohibira encaramarse a la maquina cuando ésta esté en movimiento.

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno
mal consolidado, se prohibira circular y estacionar a menos de tres metros del borde
de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.

Se circulara con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse
disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la maquina.

Estara terminantemente prohibido transportar personas en la maquina, si no
existe un asiento adecuado para ello.

No se utilizarda nunca la maquina por encima de sus posibilidades mecanicas,
es decir, no se forzara la maquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.

Las maniobras de marcha atrds y las maniobras en las que el conductor no
tenga buena visibilidad seran guiadas por una persona distinta al conductor. El
conductor solo iniciara la maniobra una vez se lo indique el operario guia, habiendo
verificado la ausencia de personas y de obstaculos en su trayectoria.

Esta prohibido situarse en el radio de accion de la maquinaria y vehiculos en
toda la obra.
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3.3.1.3.- Reparaciones y mantenimiento en obra é-
En los casos de fallos en la maquina, se subsanaran siempre las deﬂmendugs
w
. . (1]
de la misma antes de reanudar el trabajo. 2
. - o Q,
Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecg
!

siempre con el motor parado, el util de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano
activado y la maquina blogueada.

No se guardara combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar
riesgos de incendios.

No se levantara en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de
forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario.

El cambio de aceite del motor y del sistema hidraulico se efectuara siempre
con el motor frio, para evitar quemaduras.

El personal que manipule baterias debera utilizar gafas protectoras y guantes
impermeables.

En las proximidades de baterias se prohibira fumar, encender fuego o realizar
alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico.

Las herramientas empleadas en el manejo de baterias deben ser aislantes,
para evitar cortocircuitos.

Se evitara siempre colocar encima de la bateria herramientas o elementos
metélicos, que puedan provocar un cortocircuito.

Siempre que sea posible, se emplearan baterias blindadas, que lleven los
bornes intermedios totalmente cubiertos.

Al realizar el repostaje de combustible, se evitard la proximidad de focos de
ignicién, que podrian producir la inflamacion del gasoil.

La verificacion del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre
con las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presion interior antes
de abrir totalmente el tapdn.

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la maquina, el operario
debera antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto.

Cuando deban soldarse tuberias del sistema hidraulico, siempre sera

necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite.
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3.3.2.- Medios de fabricacion y puesta en obra de f irmes y pavimentos

3.3.2.1.- Extendedora de aglomerado asfaltico

No se permitira la permanencia sobre la extendedora en marcha a gt
!
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persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caida desde
maquina.

Las maniobras de aproximacion y vertido de productos asfalticos en la tolva
estaran dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de
trabajos.

Todos los operarios de auxilio quedaran en posicién en la cuneta o aceras,
por delante de la maquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en
prevencion de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras.

Los bordes laterales de la extendedora, en prevencién de atrapamientos,
estaran sefializados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas.

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido
asféltico, estaran bordeadas de barandillas tubulares, en prevencion de las posibles
caidas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de
15 cm., desmontables para permitir una mejor limpieza.

Se dispondran dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la
plataforma de la maquina.

Se prohibira expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante
las operaciones de extendido, en prevencion de accidentes.

Sobre la maquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo
especifico, se adheriran las siguientes sefales:

“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”.

Rétulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS".

3.3.2.2.- Compactador de neumaticos

No se permitira la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no
sea su operador, a fin de evitar accidentes por caida desde la maquina.

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedaran en posicion en la
cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevencion de los riesgos por

atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.
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Los equipos de compactacion deberan mantenerse suficienteme
separados del resto de personal y equipos. |
La compactadora tendra dotacion completa de luces de visibilidad y

indicacion de posicion de la maquina, asi como dotacion y buen funcionamiento

uGoenidsuo ep?so;olmes

la sefial acustica de marcha atras.

Se dispondra de una escalera metalica para la subida y bajada de las cajas
de la maquina.

La escalera de subida a la plataforma de conduccion y el borde exterior de
ésta tendrén revestimiento antideslizante.

El operador tendra la obligacion estricta de circulacion exterior con sujecion
plena a las normas de circulacién y a las sefales de tréafico.

Se comprobara sistematicamente la presion de los neumaticos antes del
comienzo del trabajo diario.

Se vigilara el mantenimiento sistematico del estado de funcionamiento de la
maquina.

Se cuidara la instruccion y vigilancia de la prohibicién de fumar durante las
operaciones de carga de combustible y de comprobacién del nivel de la bateria de la

maquina.

3.3.2.3.- Raodillo vibrante autopropulsado

No se permitira la permanencia sobre el compactador de otra persona que no
sea su operador, a fin de evitar accidentes por caida desde la maquina.

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedaran en posicion en la
cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevenciéon de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.

La escalera de subida a la plataforma de conduccion y el borde exterior de
ésta tendran revestimiento antideslizante.

El operador tendra la obligacion de cuidar especialmente la estabilidad del
rodillo al circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de
aglomerado.

Se vigilara el mantenimiento sistematico del estado de funcionamiento de la
maquina.

Los equipos de compactacion deberan mantenerse suficientemente

separados del resto de personal y equipos.
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Se cuidara la instrucciéon y vigilancia de la prohibicién de fumar durante |

operaciones de carga de combustible y de comprobacién del nivel de la bateria d
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maquina.

u

Se dispondra de asiento antivibratorio o, en su defecto, sera preceptivo el

empleo de faja antivibratoria.

3.3.2.4.- Camion basculante

El conductor del camién estara en posesion del preceptivo carnet de conducir
y actuara con total respeto a las normas del coédigo de circulacion y respetara en
todo momento la sefializacién de la obra.

En la maniobra de colocacién y acoplamiento ante la extendedora, el
conductor actuara con total sujecién a las instrucciones y la direccion del encargado
del tajo de extendido de aglomerado, asi como a las indicaciones del ayudante de
aviso. En las zonas en que se haya identificado la presencia de lineas eléctricas,
basculara siempre fuera de la zona de riesgo, bajo la vigilancia del recurso
preventivo.

Una vez efectuada la descarga, la caja sera bajada antes de reemprender la
marcha.

Se atenderd a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefénicos
antes de comenzar la elevacion de la caja. El plan de seguridad definira las medidas
a establecer para bascular en estas zonas.

Todas las operaciones de revision o mantenimiento que deba realizarse con
el basculante elevado se efectuaran asegurando que se impide su descenso,

mediante enclavamiento.

3.3.2.5.- Fresadora

Se entregaran al operador las siguientes instrucciones:

Circulara siempre a velocidad moderada.

Hara uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y
siempre que vaya a iniciar el movimiento de marcha atras, iniciandose la
correspondiente sefal acustica para este tipo de marcha.

Al abandonar la marcha se asegurard de que esté frenada y no pueda ser

puesta en marcha por persona ajena.
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Usara casco siempre que esté fuera de la cabina.
Cuidara adecuadamente la maquina, dando cuenta de fallos o averias ¢
advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos 0

direccidon hasta que la averia quede subsanada.
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Estar4 prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de
maquina.

Se suministraran al operador las siguientes instrucciones adicionales:

Extreme las precauciones ante taludes y zanjas

En los traslados, circule siempre con precauciéon

Vigile la marcha atras y accione la bocina

No permita el acceso de personas, maquinas y vehiculos a la zona de trabajo

de la maquina, sin previo aviso

3.3.2.6.- Barredora.

El operario a los mandos de la barredora empleara mascarilla frente a la
inhalacion del polvo levantado por el cepillo en su movimiento giratorio.

Este trabajador estara debidamente formado y expresamente autorizado en el
y para el manejo de este tipo de maquinaria.

Al abandonar la maquina quitar la llave de contacto.

La maguina so6lo puede ser ocupada por una persona.

La maquina barredora solamente puede utilizarse para realizar trabajos de
barrido y limpieza de calzadas firmes para el trafico rodado.

Antes de poner en funcionamiento la maquina barredora es preciso
comprobar los puntos siguientes:

Verificar la perfecta vision de la barredora y de la calzada.

Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de alerta (bocina,
alumbrado de precaucion, etc.) y comprobar sus condiciones de seguridad.

Comprobar la hermeticidad de las conducciones hidraulicas y el correcto
apriete de las conexiones.

Verificar la ausencia de cualquier tipo de deterioro en las mangueras.

Compruebe los niveles de combustibles, lubricantes, circuito de refrigeracion y
filtro de admision del motor.

No ponga en funcionamiento el motor en locales cerrados, sin la instalacion

del tubo de escape con salida al exterior.
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Inspeccionar alrededor de la maquina observando si hay alguien debajaq,

97) e&o;ogmes

mirando si hay manchas de aceite u otros liquidos en el suelo para detectar posiHI

fugas.

ug@peAIasu

Si durante la utlizacion de la maquina observa cualquier anomat
comuniquelo inmediatamente a su superior.

El motor no debe mantenerse en funcionamiento en sitios cerrados sin
sistemas de ventilacion apropiados.

La eliminacién de la basura recogida debera realizarse conforme a las normas
de proteccién del medio ambiente.

El operador debera disponer de protectores auditivos, no se debera barrer en
zonas donde el polvo sea peligroso para la salud.

En la maquina deben mantenerse siempre bien legibles y completas todas las
indicaciones de seguridad y proteccion.

Para quitar de la maquina objetos que quedan enredados (por ejemplo,
alambres) debera utilizarse la herramienta apropiada (por ejemplo, un gancho
adecuado) y guantes de trabajo.

Antes de abrir cualquier conduccién hidraulica es preciso primero eliminar la
presion.

En la manipulaciéon de baterias es preciso tener en cuenta las normas
especiales. (Guantes de trabajo y gafas protectoras)

Antes de realizar cualquier tipo de intervencién en el sistema eléctrico,
desconectar la bateria.

Cierre bien la maquina y asegurela contra la utilizacion de personal no
autorizado y vandalismo.

Durante su funcionamiento llevara conectado el rotativo luminoso.

3.3.2.7.- Camidn cisterna de riegos.

Dispondra de extintor cargado, timbrado y actualizado.

El regador de betun usara el equipo de regador que le proteja de gases y
guemaduras.

En las operaciones del regador, tener muy presente la direccion del viento.

En caso de quemadura, no use disolvente para quitar el betun de la zona
guemada.

Usar ropa y prendas que eviten el contacto con los materiales bituminosos.
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3.3.3.- Acopios y almacenamientos

3.3.3.1.- Almacenamiento de pinturas, disolventesy  combustibles

AISUOD Ep OI2IAIeS

Habra de preverse la ubicacion del almacén, cubierto y separado, parathlgs
productos combustibles o téxicos que hayan de emplearse en la obra y que deban
guedar en la misma. A estos almacenes no podra accederse fumando ni podran
realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales
que desprendan vapores nocivos, deberan vigilarse periédicamente los orificios de
ventilacion del recinto. Ademas, los trabajadores que accedan a estos recintos
dispondran de filtros respiratorios.

Si los productos revisten toxicidad ecolégica intensa, el punto de
almacenamiento no se ubicara en vaguadas o terrenos extremadamente permeables
para minimizar los efectos de un derrame ocasional.

Los almacenes estaran equipados con extintores adecuados al producto
inflamable en cuestion en numero suficiente y correctamente mantenidos. En
cualquier caso, habra de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias
toxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero
de seguridad en estos temas.

Se tendréan identificados todos los recipientes con el producto que contienen.

3.3.4.- Maquinaria y herramientas diversas

3.3.4.1.- Compresores

El compresor serd siempre arrastrado a su posicion de trabajo cuidandose
gue no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o
de coronacion de taludes y quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicion
horizontal, con lo que el aparato estara nivelado, y con las ruedas sujetas mediante
tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de
pivote de nivelacion, se adaptara éste mediante suplementos firmes y seguros.

Las operaciones de abastecimiento de combustible seran realizadas siempre
con el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estaran siempre

instaladas y en posicién de cerradas.
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Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se sefializara claramente
advertird el elevado nivel de presion sonora alrededor del mismo, exigiéndose

empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona

Se comprobard sistematicamente el estado de conservacion de

ugioentasugp egfoloines

=

mangueras y boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos

3.3.4.2.- Cortadora de pavimento

Esta maquina estara siempre a cargo de un especialista en su manejo que,
antes de iniciar el corte, se informara de posibles conducciones subterraneas o de la
existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto
de la linea de seccidn a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla
guia de la cortadura. Los drganos moviles de la cortadora estaran siempre
protegidos con la carcasa de origen de fabricacion.

El corte se realizara en via humeda, mediante conexion al circuito de agua,
para evitar la creacion de un ambiente pulvigeno peligroso.

El manillar de gobierno de la cortadora estara correctamente revestido de
material aislante eléctrico.

Se prohibird terminantemente fumar durante la operacion de carga de
combustible y ésta se efectuara con la ayuda de embudo, para evitar derrames
innecesarios.

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizaran
protectores auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., asi como gafas de
seguridad y mascarillas de filtro mecanico o quimico, si la operacion ha de realizarse
en seco, con independencia de los equipos individuales de protecciéon de uso
general en la obra.

3.3.4.3.- Martillos neumaticos

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumaticos poseeran formacion
y experiencia en su utilizacién en obra. Los martillos se conservaran siempre bien
cuidados y engrasados, verificandose sistematicamente el estado de las mangueras
y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un matrtillo, se
cortara siempre la conexiéon del aire, pero nunca doblando la manguera.

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionara el terreno y los elementos

estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o
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roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operacién
picado, el trabajador nunca cargara todo su peso sobre el martillo, pues éste poc
deslizarse y caer. Se cuidara el correcto acoplamiento de la herramienta de atac

en el martillo y nunca se haran esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.

uggoez%suga e%o;ogmes

Se prohibira terminantemente dejar los martillos neumaticos abandonado$ o
hincados en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se
alejara tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos neumaticos.

Los operadores utilizaran preceptivamente calzado de seguridad, guantes de
cuero, gafas de proteccion contra impactos, protectores auditivos, mascarilla

antipolvo y arnés antivibratorio.

3.3.4.4.- Herramientas manuales

Las herramientas se utilizaran sélo en aquéllas operaciones para las que han
sido concebidas y se revisaran siempre antes de su empleo, desechandose cuando
se detecten defectos en su estado de conservacion. Se mantendran siempre limpias
de grasa u otras materias deslizantes y se colocardn siempre en los
portaherramientas o0 estantes adecuados, evitandose su depdsito desordenado o
arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos.

En su manejo se utlizaran guantes de cuero o de P.V.C. y botas de

seguridad, asi como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario.

3.3.4.5.- Maquina pintabandas

La carga de los depdésitos de la maquina se realiza con ésta parada y situada
en un lugar fuera del tréfico.

Los equipos de trabajo no deben utilizarse de forma, en operaciones o en
condiciones contraindicadas por el fabricante o sin elementos de proteccion
previstos para la realizacion de la operacion que se trate.

Las operaciones de mantenimiento, reparacion o limpieza se realizaran
siempre con la maquina parada.

La maquina dispondra de los correspondientes extintores.

El personal que maneje la maquina debera ser especialista en el uso de la

misma.
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4.- PREVISION DE RIESGOS EN LAS FUTURAS |
OPERACIONES DE CONSERVACION, MANTENIMIENTQ
Y REPARACION DE LA CARRETERA

UQIOBAIISUO) 8P OIDIASS

Bajo este epigrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopcion
va encaminada a reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecucion
de los trabajos posteriores a ejecutar en el ambito de la obra. Asimismo sera
necesario incluir en el estudio la obligacion de recoger, con la finalizacion de las
obras, toda aquella informacion que pueda resultar necesaria para el correcto
desarrollo de los citados trabajos posteriores. Con ello deberan facilitarse tanto las
futuras labores de conservacion, mantenimiento y reparacion de los elementos
constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra
primitiva. Con todo ello se da cumplimiento a lo recogido en el articulo 5.6 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Dada la naturaleza del proyecto, de refuerzo y reparacion de la carretera y
SuUs accesorios, no es necesario determinar otras medidas preventivas por este

motivo que las ya expuestas en este estudio.
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5.- CONCLUSION Ez?
n
El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previs (%1
)

de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecucion
de las mismas, asi como las normas y medidas preventivas que habran de
adoptarse en la obra, la definicion literal y grafica precisa de las protecciones a
utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio.

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborard y propondra el
plan de seguridad y salud de la obra, como aplicacion concreta y desarrollo de este
estudio, asi como de presentacion y justificacion de las alternativas preventivas que
se juzguen necesarias, en funcion del método y equipos que en cada caso vayan a
utilizarse en la obra.

En relacion con tal funcién y aplicaciones, el autor del presente estudio de
seguridad y salud estima que la redaccion de las paginas anteriores resulta
suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto basico de

previsiones preventivas de la obra a realizar.

Pamplona, junio de 2015.

El autor del estudio de seguridad y salud:

nA

Fdo.: Ana M2 Alonso Izquierdo

Ingeniero Técnico de Obras Publicas
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Gobierno de Navarra

Departamento de
Fomento

Servicio de Conservacion

ll.- PLIEGO DE CONDICIONES

SEGURIDAD Y SALUD
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1.- AMBITO DE APLICACION DE ESTE PLIEGO | g;
-

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del estudio (?ie

n

seguridad y salud del Proyecto de construccion “CONSERVACION gf
REHABILITACION DE FIRMES DE LA AUTOVIA A-68, AUTOVIA DEL EBF@O,

2015”, cuyo promotor es el Gobierno de Navarra — Departamento de Fomento —
Direccion General de Obras Publicas — Servicio de Conservacion. Se redacta este
Pliego en cumplimiento del articulo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de

Construccion.

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeracion de las
normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las
prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relacién con la
prevencion de riesgos laborales en el curso de la construccion y, en particular, a la
definicion de la organizacion preventiva que corresponde al contratista y, en su caso,
a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, asi como a la
definicion de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos
de proteccion que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos

y maquinas de trabajo.

Dadas las caracteristicas de las condiciones a regular, el contenido de este
Pliego se encuentra sustancialmente complementado con las definiciones
efectuadas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud, en todo lo que se
refiere a caracteristicas técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y
magquinas, asi como por los sistemas y equipos de proteccion personal y colectiva a
utilizar, su composicion, transporte, almacenamiento y reposicién, segun
corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de
considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos
documentos un soélo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecucion de la

obra.
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2.- LEGISLACION Y NORMAS APLICABLES a
[ Ko
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento esta constituido t)ér
diversas normas de muy variados condicion y rango, actualmente condicionadas )§r
Q.

la situacion de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevencion de Riesg@é

Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo

directo de dicha Ley que, obviamente, estan plenamente vigentes y condicionan o

derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes.

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevencién de Riesgos

Laborales en el ambito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del

modo siguiente:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales (B.O.E.
del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en la Ley
54/2003 de 13 de diciembre.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de
la construccion (B.O.E. 19-10-06)

Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo)
Reglamento de los Servicios de Prevencion (Real Decreto 39/97, de 17 de enero,
B.O.E. 31-01-97)

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion (Real Decreto
780/1998, de 30 de abiril, B.O.E. 01-05-98)

Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevencion (O.M. de 27-06-97,
B.O.E. 04-07-97)

Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
Construccion (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97)

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion
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Reglamento sobre disposiciones minimas en materia de Sefalizacion
Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.d.
23-04-97)

Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los Lug
Trabajo [excepto Construccion] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-
04-97)

Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
Manipulacion de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-
97)

Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas al

ugoemasum e%omzmes

trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualizacion (Real Decreto
488/1997, de 14 de abiril, B.O.E. 23-04-97)

Reglamento de Proteccion de los trabajadores contra los Riesgos relacionados
con la Exposicibn a Agentes Biologicos durante el trabajo (Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)

Adaptacion en funcién del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de
25 de marzo de 1998 (correccion de errores del 15 de abril)

Reglamento de Proteccion de los trabajadores contra los Riesgos relacionados
con la Exposicion a Agentes Cancerigenos durante el trabajo (Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)

Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de Equipos de Proteccion Individual (Real Decreto
773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97)

Reglamento sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la
utilizacion por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97)

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupacion de prevencionista de riesgos laborales
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 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas ée
seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de las empresas de trabajo tempoﬁaﬂ;.

w

+ Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguriddd
n
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimi :<§s

!

durante el trabajo.

* Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instruccidén técnica complementaria <MIE-AEM-4>
del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a gruas
moviles autopropulsadas.

* Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

* Real Decreto 171/2004, de 30 de enero de desarrollo reglamentario del articulo
24 de la Ley 31/1995.

* Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

* Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido.

» Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de
la Construccién

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion

* Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas

para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la
promulgacion de la Ley de Prevencion, debe considerarse un amplio conjunto de
normas de prevencion laboral que, si bien de forma desigual y a veces dudosa,
permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe

citar las siguientes:
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e Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-
B.O.E. 16-03-71; vigente el capitulo 6 del titulo I1)

UEMPEAIISURY) 2P OIoIAIeS

* Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, B.Q.

09-09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resulta{do
mejorado, especialmente en su capitulo XVI, excepto las Secciones Primera y
Segunda, por remisién expresa del Convenio General de la Construccion, en su
Disposicion Final Primera.2.

* Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la
comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los Equipos de Proteccion
Individual (B.O.E. 28-12-92)

* Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre proteccién de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de la exposicion al Ruido durante el trabajo (B.O.E.
02-11-89)

+ Convenio Colectivo Provincial de la Construccion

Ademas, han de considerarse otras normas de caracter preventivo con origen
en otros Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y
con diferente caracter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya

como referencias técnicas de interés, a saber:

* Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)

e Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones de aplicacion de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos
elevadores y manejo mecanico (B.O.E. 20-05-88)

* Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en
las Maquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y
830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de modificacion del primero.

« O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instruccién Técnica Reglamentaria
MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Maquinas, referente a maquinas,

elementos de maquinas o sistemas de proteccion usados (B.O.E. 15-04-88).
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* Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicacion de la Directiva L}Zﬁl
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de legislaciones de los esta&lé’s

w

miembros sobre Maquinas (B.O.E. 11-12-92). 3

n

* Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. §:

!

e Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutenciéon (B.O.E. 11-12-85) e
instrucciones técnicas complementarias.

e Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas
complementarias

» Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension (B.O.E. 27-12-68)

» Real Decreto 245/1989 sobre determinacion y limitacion de la potencia acustica
admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real
Decreto 71/1992, por el que se amplia el ambito de aplicacion del anterior, asi
como Ordenes de desarrollo.

» Guia Técnica para la evaluacion y prevencion del riesgo eléctrico editada por el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

» Guia para la elaboracion del procedimiento en estabilizacion de taludes editada
por OSALAN

* Manual de ejemplos de sefalizaciéon de obras fijas y de sefalizacion moévil de

obras, del Ministerio de Fomento.

3.- OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES
INTERVINIENTES EN LA OBRA

En cumplimiento de la legislacion aplicable y, de manera especifica, de lo
establecido en la Ley 31/1995, de Prevencién de Riesgos Laborales, en el Real
Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevencion, y en el Real Decreto 1627/1997,
sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
corresponde a la Direccion General de Obras Publicas del Gobierno de Navarra la
designacion del coordinador de seguridad y salud de la obra, asi como, a través de

la Direccién Facultativa de la obra, aprobar el plan de seguridad y salud propuesto
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por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del coordinag

asi como remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente.

u@dentasuog ePoines

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presen

con anterioridad al comienzo de los trabajos, el plan de seguridad y salud de la ob'ra,
en aplicacion y desarrollo del presente estudio y de acuerdo con lo establecido en el
articulo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. Dicho plan contendra, como minimo,
una breve descripcion de la obra y la relacion de sus principales unidades y
actividades a desarrollar, asi como el programa de los trabajos con indicacién de los
trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluacién de los riesgos esperables en
la obra. Ademas, especificamente, el plan expresara resumidamente las medidas
preventivas previstas en el presente estudio que el contratista admita como validas y
suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentara las alternativas
a aquéllas que considere conveniente modificar, justificAndolas técnicamente.
Finalmente, el plan contemplara la valoracion econdémica de tales alternativas o
expresara la validez del Presupuesto del presente estudio de seguridad y salud. El
plan presentado por el contratista debera hacer referencia concreta a los contenidos
del estudio y desarrollarlos especificamente, de modo que aquéllos seran
directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas
definidas y con los contenidos desarrollados en el plan, una vez aprobado éste

reglamentariamente.

Las normas y medidas preventivas contenidas en este estudio y en el
correspondiente plan de seguridad y salud, constituyen las obligaciones que el
contratista viene obligado a cumplir durante la ejecucion de la obra, sin perjuicio de

los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario.

En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el plan de
seguridad y salud de la obra, asi como la normativa vigente en materia de
prevencion de riesgos laborales y la coordinacion de actividades preventivas entre
las empresas y trabajadores autbnomos concurrentes en la obra, en los términos
previstos en el articulo 24 de la Ley de Prevencion, informando y vigilando su
cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autonomos sobre

los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime
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necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de caréct:ggr
solidario, establecidas en el articulo 42.2 de la mencionada Ley. &
3

Ademas, y de manera concreta, el empresario contratista principal  debelgs

0

-
Exigir vy vigilar_el cumplimiento _del plan _de sequri dad vy salud por

parte de todos y cada uno de sus subcontratistas o autbnomos, sean

del nivel que sean (todo ello segun los art. 15, 16, 17. 24.3, 32 bis y la

disposicion adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 y el art. 10 del R.D.

1627/1997).

Informar especificamente a los subcontratistas y tr abajadores

auténomos, en el momento de su contratacion, de los siguientes aspectos:

a).- De la parte del plan de seguridad y salud que afecte al trabajo que
van a realizar en la obra, explicandoles los riesgos laborales que
previsiblemente van a aparecer, su naturaleza y las medidas previstas
para evitarlos o protegerse frente a los mismos, aclarandoles la manera
en gue tales medidas habran de ser provistas antes del inicio de los
trabajos. En los supuestos de discrepancias entre el contratista principal
y alguno de los subcontratistas, ambos deberan acordar las
modificaciones que proponen al plan de seguridad y salud de la obra y
proponer las mismas al coordinador de seguridad y salud, segun el
procedimiento establecido en el numero 2 del articulo 7 del RD
1627/1997.

b).-De la organizacion preventiva de la obra que ha adoptado el
contratista principal y de la necesidad de que cada subcontratista
designe un responsable de seguridad en la obra para que, coordinado
con la citada organizacion del contratista, pero subordinado a la misma,
realice la funcién de vigilancia sobre los trabajadores de su empresa y
las medidas que les afectan, en cumplimiento de la parte del plan de
seguridad y salud que corresponda.

c).-Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus
trabajadores , a sus empresas subcontratistas y a sus trabajadores
autonomos tanto sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que
se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las

Reuniones de Coordinacion.
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d).-Informar a las empresas concurrentes en el centro d e trabajo qu

ﬁg;oe!ﬁ?sug) 2

no desarrollen actividades del proyecto de la obra (asistené

técnicas, vigilantes, visitantes y en general todo tipo de terceros g

obra) de los riesgos y medidas preventivas de aplicacion en la obr
e).-Formar a los trabajadores a su cargo en los aspectos preventivos
relacionados con las actividades a ejecutar en la obra.

f).- El empresario contratista principal debera mantener todas las medidas
preventivas en correcto estado, siendo el responsable de la disposicion
de las mismas en el momento adecuado, de forma que se eviten los
riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar
cualquier actividad algun miembro del Organigrama Preventivo del
empresario comprobara que las medidas de seguridad estan realmente
dispuestas o preparadas para ser colocadas. Dicha comprobacién
debera repetirse de manera periddica para garantizar el correcto estado
de las medidas dispuestas durante la ejecucion de la obra.

0).-En los trabajos de especial riesgo, Yy en aquéllos en los que los riesgos
puedan modificarse o verse agravados a lo largo de su ejecucion, los
recursos preventivos del contratista y de los subcontratistas que
intervienen en dichos trabajos deberan comprobar en persona la
correcta ejecucion de los trabajos.

h).-En relacién a la maquinaria y equipos de trabajo, éstos deberan contar
con el marcado CE (o documento de puesta en conformidad), ser
manejados por trabajadores debidamente formados y autorizados
para ello y ademas, respecto a su utilizacion debera respetarse lo
establecido en el manual del fabricante

i).- EI empresario contratista principal adoptar4 las medidas necesarias
para que, mediante un mantenimiento adecuado , los equipos de
trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacion en unas
condiciones adecuadas de funcionamiento. Dicho mantenimiento se
realizard teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su
defecto, las caracteristicas de estos equipos, sus condiciones de
utilizacion y cualquier otra circunstancia que pueda influir en su
deterioro o desajuste. Las operaciones de mantenimiento, reparacion o

transformacién de los equipos de trabajo cuya realizacion suponga un
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riesgo especifico para los trabajadores sélo podran ser encomendad

%p ego;ogmes

al personal especialmente capacitado para ello previa definicién de |l

AlasU

correspondientes medidas preventivas en el plan de seguridad y salug

j)-- En relacion a los Equipos de Proteccion Individual , el empresd

u@se

contratista principal sera el responsable de que todos los trabajado}es
de la obra cuenten con todos los equipos recogidos en el plan de
seguridad o cuya utilizacion venga exigida por las condiciones de riesgo
de la obra.

K).-El empresario contratista principal determinara los puntos de acceso a
la obra tanto de personal como de maquinaria que irA modificando de
acuerdo a la evolucion de los trabajos, definiendo los recursos
necesarios para no permitir el acceso a la obra a personas no
autorizadas .

l).- El empresario contratista principal debera, en virtud de lo establecido en
los art. 16 y 20 de la Ley 31/1995, concretar las medidas de
emergencia a considerar en el centro de trabajo de la obra . Dichas
medidas estableceran, para los diferentes tipos de emergencias, los
medios disponibles en la obra, la informacion y los medios de
coordinacion que se estableceran con los servicios de emergencia de la
zona (planos de las rutas de acceso y evacuacion, puntos de encuentro,
personal cualificado para la realizacién de primeros auxilios...).

m).-El empresario contratista principal debera concretar, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 31/1995, el mecanismo que articulara para llevar a
cabo la coordinacion, participacion y consulta en materia
preventiva , de todas las empresas que participen en la obra y, por
extensién, de sus trabajadores (comision de seguridad y salud u érgano
similar).

n).-El empresario contratista principal debera facilitar mensualmente al
coordinador los indices de siniestralidad e investigar todos los
accidentes independientemente de su gravedad o si han causado baja
laboral en el accidentado.

Los subcontratistas y trabajadores autdnomos, sin perjuicio de las

obligaciones legales y reglamentarias que les afectan, vendran obligados a cumplir
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cuantas medidas establecidas en este estudio o en el plan de seguridad y salud
afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de proteccion individual v,
las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en funciéon

las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que

incluyan en el plan de seguridad y salud o en documentos juridicos particulares.

Independientemente de lo que le competa en relacidn con las anteriores
obligaciones, las empresas subcontratistas y los trabajadores autébnom oS

deberan, antes de iniciar su trabajo en la obra:

a).- Acreditar documentalmente al contratista principal que sus trabajadores
han recibido las informaciones relativas al plan de seguridad y salu d
que les afectardn en la obra y que poseen la formacién especifica
necesaria para su trabajo y que su salud es compatible con el puesto a
desempeiniar en los trabajos subterraneos a desempefar.

b).- Acreditar documentalmente el nombre y la formacion técnica recibida

por el responsable de seguridad que propone para la obra.

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores
auténomos presentes en la obra estaran obligados a atender cuantas indicaciones y
requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relacion con la
funcién que a éste corresponde de seguimiento del plan de seguridad y salud de la
obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho
plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecucion de la
obra.

4.- SERVICIOS DE PREVENCION

La empresa adjudicataria vendra obligada a disponer de una organizacion
especializada de prevencion de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250
trabajadores, con Servicio de Prevencion propio, mancomunado 0 ajeno contratado
a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral
competente, 0, en supuestos de menores plantillas, mediante la designacién de un

trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores
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(para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditado
nivel basico, segun se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.

u%eemasuog_ego;ogmes

La empresa contratista encomendara a su organizacion de prevencion

vigilancia de cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas'en
el plan de seguridad y salud, asi como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra
en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construccion.
Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de
prevencion, estard obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para
su actuacion especifica en la obra. Este técnico debera poseer la preceptiva
acreditacion superior 0, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado
Real Decreto 39/1997, asi como titulacion académica y desempefio profesional

previo adecuado.

Tanto la empresa contratista principal como las posibles empresas
subcontratistas nombraran a un trabajador de la empresa, cuya presencia sea
permanente en la obra, para el desempefio de las labores de vigilancia del
cumplimiento del plan de seguridad y salud presentado por el contratista principal.

En relacion a la obligacion de contar con recursos preventivos debidamente
formados para vigilar la aplicacion del plan en la obra, se estara a lo dispuesto en el
art. 32 bis y la disposicion adicional 14 de la Ley 31/95 exigiendo la presencia de
dichos recursos también a las empresas subcontratistas. El plan de seguridad y

salud debera recoger la designacion del o los recursos preventivos para la obra.

Otro aspecto que deberéa definir el contratista en el plan de seguridad y salud,
es la forma en que realizara la coordinacion con las empresas concurrentes en el
centro de trabajo de la obra, utilizando para ello, en virtud de la disposicion adicional

primera del Real Decreto 171/04 a los ya citados recursos preventivos.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseera formacion y
adiestramiento especifico en primeros auxilios a accidentados, con la obligacion de
atender a dicha funcion en todos aquellos casos en que se produzca un accidente

con efectos personales o dafios o lesiones, por pequefios que éstos sean.
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Los trabajadores destinados en la obra poseeran justificantes de ha

pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajc

ugee%asu@ op O19IAIeS

desarrollar, durante los ultimos doce meses, realizados en el departamento

Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevencién acreditado.

El plan de seguridad y salud establecera las condiciones en que se realizara
la informacién a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, asi

como las acciones formativas pertinentes.

Se informara a la Direccion Facultativa del modo de organizacion de la
actividad preventiva de la empresa, asi como de la manera en que esta estructura
intervendra en el desarrollo de los trabajos (técnicos prevencionistas, especialidades

propias y ajenas, asistencia a la obra, grado de dedicacion...).

El coste econdmico de las actividades de los servicios de prevencion de las
empresas correra a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como
gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades
productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrinsecas a su condicion

empresarial.

5.- ORGANIZACION PREVENTIVA EN LA OBRA

Sera necesario que cada empresario, contratista o subcontratista, disponga al
incorporarse a la obra de una organizacion preventiva que, de acuerdo con lo
establecido en los art. 16, 32 bis y la disposicion adicional 142 de la Ley 31/1995, se
ocupe de poner en practica la accion preventiva de la empres  a, facilitar las
correspondientes medidas preventivas y de vigilar s u cumplimiento . Para ello,

cada empresa debera contar con las siguientes figuras:

= Técnico(s) de prevencion , miembro(s) de la Organizacién Preventiva del
Contratista, designado(s) por su empresa para la presente obra que
debera planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus

trabajadores, investigar los accidentes e incidentes y desarrollar la
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coordinacion de actividades empresariales con las diferentes empre$

concurrentes en el centro de trabajo de la obra. Dicho(s) técnico(s) sera

BAEPSUGD egO!O!MOS

maximo representante de la organizacion preventiva del contratista er

obra debiendo garantizar la eficiencia de las actuaciones preventivas erﬂga
misma.

Trabajador(es) Responsable(s) de la Seguridad en ob ra: su principal
obligacion sera la de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el plan de
seguridad y salud (cumpliendo la funcién de los antiguos vigilantes de
seguridad) en lo concerniente a la actividad desarrollada por su empresa.
Cada empresario (contratista y subcontratistas) designara cuantos sean
necesarios segun las actividades que se lleven a cabo. Como integrantes
del organigrama preventivo del empresario en la obra, deberan, en su
caso, participar en el resto de obligaciones empresariales de caracter
general (coordinacibn de actividades empresariales, formacion e
informacion de trabajadores.....). Los nombramientos de dichos
trabajadores deberan ser efectivos antes del inicio de los trabajos de modo
gue las empresas contratista y subcontratistas cumplan con su obligacién
de vigilar el cumplimiento de lo establecido en el plan de seguridad y
salud. Ademas, los nombramientos de los trabajadores en cuestion
deberan ser convenientemente actualizados a lo largo de la obra.

De acuerdo con lo establecido en el art. 32 bis y en la disposicion adicional
decimocuarta de la Ley 31/1995, cualquiera de las anteriores figuras,
como recursos preventivos del empresario contratista, deberan estar
presentes en la obra, al menos, cuando se desarrollen trabajos de especial
riesgo en la misma. Dichas obligaciones se haran extensivas a los
trabajadores designados para desarrollar la accion preventiva de las
empresas subcontratistas en la obra. La formacion de estos recursos
preventivos debera adecuarse a lo establecido en el R.D. 39/1997, por el
gue se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Trabajador responsable de mantener actualizado y completo el Archivo
de Seguridad de su empresa en obra.

Trabajador responsable de controlar el acceso de personas autorizadas

a la obra y forma de desarrollar dicha tarea.
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= Trabajador responsable de la entrega y mantenimiento del estado de
Equipos de Proteccion Individual  de todos sus trabajadores. |

Hay que sefalar que, dependiendo de la magnitud de la actividad

7

desarrollar, las figuras aqui recogidas, a excepcion de la de Técnico de Prevencidn
los Trabajadores Responsables de Seguridad, podran recaer sobre un unico
trabajador. Asimismo, es importante resaltar que los Trabajadores Responsables de
la Seguridad en obra tendran como principal condicionante la continua presencia en

obra para asi poder vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud.

6.- INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y
BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Dado que es practica generalizada en este tipo de trabajos que los operarios
acudan a restaurantes cercanos a la obra, la empresa pondra a su disposicion

vehiculos para el traslado a los establecimientos que se designen.

El plan de seguridad y salud definira las condiciones y lugar de ubicacion de
los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas de que dispondran
los trabajadores de la obra, de acuerdo con las normas especificas de aplicacion vy,
especificamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto
1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondra de un inodoro cada 25
trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de
trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado
para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondra asimismo en la
obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilizacion
por parte de los trabajadores.

Se dispondra siempre de un botiquin, ubicado en un local de obra, en
adecuadas condiciones de conservacion y contenido y de facil acceso, sefalizado y
con indicacion de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existira al menos un

trabajador formado en la prestacion de primeros auxilios en la obra.
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Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendran definig
concretamente en el plan de seguridad y salud, debiendo contar, en todo caso,

la conservacion y limpieza precisos para su adecuada utilizacion por parte de ||

u@oen%sug)-ego;ogmes

trabajadores, para lo que el jefe de obra designara personal especifico en t

funciones.

El coste de instalacion y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar
de los trabajadores correra a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o0 no
en el presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, sean retribuidos por la
Administracion de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen

efectivamente.

7.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL

Todos los equipos de proteccion personal utilizados en la obra tendran fijado
un periodo de vida util, a cuyo término el equipo habra de desecharse
obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algun equipo sufriera un trato
limite (como en supuestos de un accidente, caida o golpeo del equipo, etc.) o
experimente un envejecimiento o deterioro mas rapido del previsible, cualquiera que
sea su causa, sera igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya

adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante.

Un equipo de proteccion individual nunca sera permitido en su empleo si se

detecta que representa o introduce un riesgo por su mera utilizacion.

Todos los equipos de proteccién individual se ajustaran a las normas
contenidas en los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados.
Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por los anteriores, se
consideraran aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologacion
de los equipos, en aplicacion de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74).
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Las presentes prescripciones se considerardn ampliadas y complementad
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con las medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protecé
individual y a su utilizacion, definidas en la Memoria de este estudio de seguridaﬂ

salud y que no se considera necesario reiterar aqui.

ugoeAlSsu

El coste de adquisicién, almacenaje y mantenimiento de los equipos de
proteccion individual de los trabajadores de la obra correra a cargo del contratista o
subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como
costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como
corresponde a elementos auxiliares minimos de la produccién, reglamentariamente
exigibles e independientes de la clasificacion administrativa laboral de la obra v,

consecuentemente, independientes de su presupuestacion especifica.

8.- CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

Asi, las vallas autbnomas de proteccion y delimitacion de espacios estaran
construidas a base de tubos metélicos soldados, tendran una altura minima de 90
cm. y estardn pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su
pintura en correcto estado de conservacion y no presentando indicios de oxido ni

elementos doblados o rotos en ningin momento.

La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a aquélla que garantice
una tension maxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor
diferencial que, como minimo, serd de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para

fuerza.

Se comprobara periddicamente que se produce la desconexién al accionar el
boton de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio
proceder a una revision de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la

desconexion no se produce.

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, ira

provisto de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona
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de la obra sin servicio. Los cuadros de distribucion deberan tener todas sus pair

metdlicas conectadas a tierra.

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptor

uggoeAIaSUOD @

Ide

personas o0 cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estaran provistas de

seran de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito

protectores adecuados. Se dispondran interruptores, uno por enchufe, en el cuadro
eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se
vaya a conectar maquinaria de 10 o mas amperios, de manera que sea posible
enchufar y desenchufar la maquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes
de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijaran eficazmente a
elementos rigidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los
conductores de alimentacién, asi como contactos con elementos metalicos que

puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.

Las lamparas eléctricas portatiles tendran mango aislante y dispositivo
protector de la ldmpara, teniendo alimentacion de 24 voltios o, en su defecto, estar

alimentadas por medio de un transformador de separacion de circuitos.

Todas las maquinas eléctricas dispondran de conexion a tierra, con
resistencia maxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios,
disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta
suficientemente resistente. Las mangueras de conexion a las tomas de tierra

llevaran un hilo adicional para conexion al polo de tierra del enchufe.

Los extintores de obra seran de polvo polivalente y cumpliran la Norma UNE
23010, colocandose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50

m. sobre el suelo y estaran adecuadamente sefalizados.

En cuanto a la sefializacibn de la obra, es preciso distinguir en la que se
refiere a la deseada informacibn o demanda de atencion por parte de los
trabajadores y aquélla que corresponde al trafico exterior afectado por la obra. En el
primer caso son de aplicacion las prescripciones establecidas por el Real Decreto

485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la sefalizacion y el
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balizamiento del trafico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de
Direccion General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicac

técnica.

ug!oemasug) RIS

. . -

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendran en
correcto estado de conservacion y limpieza, debiendo ser controladas
especificamente, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de

seguridad y salud.

Figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los sistemas
de proteccion colectiva y la sefializacion que deberan ser dispuestos para su
aplicacion en el conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto
de tajos de la misma. En consecuencia, estos costes seran retribuidos por la
Administracion de acuerdo con este presupuesto, siempre que sean dispuestos

efectivamente en la obra.
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Hm:as:eno Senalizacion Movil de Obras o Tareas
Fomento Calzadas separadas con 2 carriles en cada sentido
Direccin Genersl de Carreceras
v + 4

LUZ HALOGENA
f; Caracteristicas:

5 Uds. puestas en linea

¥

. ) / @>200m
SENAL DE f Nocturno min. 900 candelas
POSICION / Diurno min. 3000 candelas

—_ /
oy

®

~150m
en todo caso

desde el vehiculo 2
se debe verel 1

W W G et e
BLRARM 20 QUIAIQ0S)

SENAL DE
POSICION ‘
2 km
..‘P
200 m < distancia
& variable
PREAVISO
v
Zonade Obra: gy of carril interior 0<V<25km/h Ejemplo:

Por ejemplo: Operaciones de mantenimiento, auscultacion, bacheos, barridos, etc.
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M’“ﬁ;@'"“ Sefializacion Maévil de Obras o Tareas
Fomento Calzadas separadas con 2 carriles en cada sentido
Direccion General de Carreteras
v 4 4

T VLT LG AT

LUZ HALOGENA
/. o
/ Caracteristicas:
¥ 5 Uds. puestas en linea
G f’ GI>200m
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Por ejemplo: Operaciones de mantenimiento, auscultacion, bacheos, barridos, ete. -
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w | moe
21388
0.3 . @
583
m m
PRESUPUESTO lo| 3%
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<
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)
Medios Auxiliares para la colocacion de sefalizacio n fija
1.1 3,00 UD Remolque de sefializacion con a 1.055,00 3.165,00
chasis equipado, como minimo, con
un bastidor trasero TB-14 (preaviso)
segun reglamento del Ministerio
TOTAL CAPITULO 3.165,00

Asciende el presupuesto del estudio de seguridad y salud a la cantidad de

tres mil ciento sesenta y cinco euros (3.165,00 €)

Pamplona, junio de 2015.
El autor del estudio de seguridad y salud:

Fdo.: Ana M2 Alonso Izquierdo
Ingeniero Técnico de Obras Publicas
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Se realiza el siguiente anexo de sefializacion de obras en
cumplimiento de la Orden Ministerial 8.3-IC, sobre sefializacion, balizamiento,
defensa, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

No deberan iniciarse actividades que afecten a la libre circulacion de
vehiculos fuera de poblado sin que se haya colocado la correspondiente
sefalizacion, balizamiento y en, su caso, defensa.

En una primera fase las obras se realizan fuera de la calzada,
delimitadas mediante una fila de conos, colocados cada cinco (5) metros.

Se utilizara sefalizacion en ambos sentidos de circulacion,
separadas 50 metros entre si y siguiendo el siguiente orden:

- Sefal de peligro “presencia de obras” TP-18.

- Sefial de limitacion de velocidad a 70 Km/h TR-301.

- Sefal de adelantamiento prohibido TR-305.

- Sefial de limitacion de velocidad a 40 Km/h TR-301.

- Sefal indicadora de estrechamiento de calzada TP-17.
- Senfal de peligro “escalén lateral” TP-30.

- Sefal indicadora de fin de prohibiciones TR-500.

En una segunda fase, las obras ocupan uno de los carriles y por lo
tanto, se dara paso alterno a los vehiculos mediante sefalistas.

La valoracion de dichos sefialistas se encuentra incluida en cada
unidad de obra, por ser imprescindible la utilizacién de estos para su ejecucion.

Se utilizarda sefalizacion en ambos sentidos de circulacion,
separadas 50 metros entre si y siguiendo el siguiente orden:

- Sefal de peligro “presencia de obras” TP-18.

- Sefal de limitacién de velocidad a 70 Km/h TR-301.

- Sefal de adelantamiento prohibido TR-305.

- Sefal de limitacién de velocidad a 40 Km/h TR-301.

- Sefal indicadora de estrechamiento de calzada TP-17.
- Senfal de peligro “escaldn lateral” TP-30.

- Sefal indicadora de fin de prohibiciones TR-500.

ANEJO DE SENALIZACION DE OBRAS
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SENALIZACION EN TRAMO CON OBRAS EN ARCEN

TP—-18 TR-301 TR—-305 TR-301 TP—17a0 TP-30

> O®OF b @~ -

TP—-30 TP-17b TR-301 TR-305 TR-301 TP-18

<
-— L =7
b TR—500 €

<
<

TP—-18 TR-301 TR-305 TR-301 TP—17a TP-30

TP—18 TR—301 TR—305 TR—-301 TP—17a TP—30 TP—30 TP—17b TR—301 TR—305 TR—301 TP—18
‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 L < 800 m. 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘
SENALIZACION EN TRAMO CON TRAFICO ALTERNATIVO

B-12 TP—30 TP-17b TR—301 TR—305 TR—301 TP—18

®I>>fm A <4000 9

SENAUSTA SENALISTA
——— — E k —— —— X

e U B> ) su
®
)

/§©
OBRA OBRA

lﬁb 0@ 4 40 O 0 4

TP—18 TR—-301 TR—-305 TR-301 170 TP=30 TP—=30 TP-1/b TR-301 TR—305 TR—-301 TP—-18
‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 L < 300 m. ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘ 50.00 ‘
TB-6 CONOS REFLECTANTES DE 70cm. CADA 5m.
? TB-8y TB-9 BALIZAS DE BORDE
B TB-2 PANEL DIRECCIONAL
TL-8 CASCADA LUMINOSA
SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS ESCALAS CONTENIDO: PLANO:
SENALIZACION DE LAS OBRAS SENALIZACION DE OBRAS ldel
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Ministerio
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Fomento

Direccion General de Carreteras

Calzada con 2 carriles en cada sentido

En funcion de la
duracion de la obra

AN

Alternativas: A m m/

W
R
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s ||

50 m

200 m

120 m

2 2 S »

Zona de obra: Ocupando un carril y el arcén contiguo

Por ejemplo: Mantenimiento, etc.
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Capitulo 1 CUADRO DE PRECIOS N°1

1

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRA

Senal normalizada de tréafico tipo TP-18 avisadora de
peligro de 90 cm de lado, incluso soporte metélico,
colocada.

Sefial normalizada de trafico tipo TR-305 de
adelantamiento prohibido de 90 cm de diametro, incluso
soporte metalico, colocada.

Sefal normalizada de trafico tipo TR-301 limitadora de
velocidad de 90 cm de diametro, incluso soporte
metalico, colocada.

Panel de zona excluida al trafico TB-5

Disco azul de paso permitido para la circulacion vial tipo
T™-2

Panel direccional reflexivo metélico de 1,65x0,45 m de
desviacion de trafico incluido soportes y colocacion

Cono reflectante de balizamiento de PVC de 70 cm de
altura colocado

Sefial normalizada de trafico tipo TR-500, avisadora de
fin de obra

Sefial normalizada de trafico tipo TP-30 de escalon
lateral de 90 c¢cm de lado, incluso soporte metélico,
colocada.

IMPORTE EN LETRA

Cincuenta y dos euros

Cincuenta y dos euros

Cincuenta y dos euros

Sesenta y tres euros

Dieciséis euros con
cincuenta céntimos

Setenta y nueve euros

Diez euros

Cincuenta y dos euros

Cincuenta y dos euros

IMPORTE CIFRAS

52,00

52,00

52,00

63,00

16,50

79,00

10,00

52,00

52,00

ANEJO DE SENALIZACION DE OBRAS
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Capitulo 2

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRA

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Sefial normalizada de trafico tipo TP-18 avisadora de
peligro de 90 cm de lado, incluso soporte metélico,
colocada.

SIN DESCOMPOSICION

Sefial normalizada de trafico tipo TR-305 de
adelantamiento prohibido de 60 cm de diametro,
incluso soporte metélico, colocada.

SIN DESCOMPOSICION

Sefial normalizada de tréfico tipo TR-301 limitadora
de velocidad de 60 cm de didmetro, incluso soporte
metalico, colocada.

SIN DESCOMPOSICION
Panel de zona excluida al trafico TB-5
SIN DESCOMPOSICION

Disco azul de paso permitido para la circulacién vial
tipo TM-2

SIN DESCOMPOSICION

Panel direccional reflexivo metalico de 1,65x0,45 m
de desviacion de trafico incluido soportes y
colocacién

SIN DESCOMPOSICION

Cono reflectante de balizamiento de PVC de 70 cm
de altura colocado

SIN DESCOMPOSICION

Sefial normalizada de trafico tipo TR-500, avisadora
de fin de obra

SIN DESCOMPOSICION

Sefial normalizada de trafico tipo TP-30 de escalon
lateral de 90 ¢cm de lado, incluso soporte metélico,
colocada.

SIN DESCOMPOSICION

TOTAL....

TOTAL....

TOTAL....

TOTAL....

TOTAL....

TOTAL....

TOTAL....

TOTAL....

TOTAL....

CUADRO DE PRECIOS N°2

IMPORTE

52,00 €

UQIOBAIISUO) 8P OIDIAISS

52,00 €

52,00 €

52,00 €

52,00 €

52,00 €

63,00 €

63,00 €

16,50 €

16,50 €

79,00 €

79,00 €

10,00 €

10,00 €

52,00 €

52,00 €

52,00 €

52,00 €

ANEJO DE SENALIZACION DE OBRAS
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Capitulo 3

1.

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

Ud.

SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRA

Sefial normalizada de trafico tipo TP-18 avisadora de
peligro de 90 cm de lado, incluso soporte metalico,
colocada.

Sefial normalizada de trafico tipo TR-305 de
adelantamiento prohibido de 60 cm de diametro,
incluso soporte metélico, colocada.

Sefial normalizada de trafico tipo TR-301 limitadora de
velocidad de 60 cm de diametro, incluso soporte
metalico, colocada.

Panel de zona excluida al trafico TB-5

Disco azul de paso permitido para la circulacién vial
tipo TM-2

Panel direccional reflexivo metalico de 1,65x0,45 m de
desviacion de trafico incluido soportes y colocacién

Cono reflectante de balizamiento de PVC de 70 cm de
altura colocado

Sefial normalizada de trafico tipo TR-500, avisadora de
fin de obra

Sefial normalizada de tréfico tipo TP-30 de escaldn
lateral de 90 cm de lado, incluso soporte metalico,
colocada.

PRESUPUESTO

MEDICION

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

6,00

125

4,00

4,00

PRECIO

52,00

52,00

52,00

63,00

16,50

79,00

10,00

52,00

52,00

w
4]
<
Q,
Q
(=8
! [4/]
(9]
(=]
=
o
-]
n
Q,
PRESUPUESTAS
208,00
208,00
208,00
252,00
33,00
474,00
1250,00
208,00
208,00

Asciende el presente presupuesto de la sefalizacion provisional de la obra a la expresada

cantidad de Tres mil

cuarenta y nueve euros (3.049,00 ¢€),

IVA excluido.

ANEJO DE SENALIZACION DE OBRAS

ojuswWwo- %
w

op ouswepedsg

BLIBABN 9P OWIa1qoD)



s
Gobierno de Navarra
Departamento de
Fomento

Servicio de Conservacion

prd
®
@)
@)
D)
'
T
(7))
prd
o)
@)
L
(@)
(7))
~ S
> 0
o &
u
Z LW
<< 0O
prd
O
T
(7))
L
O
L
(@)
o
(@)
D)
T
0))]
L




Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

INDICE

1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO
2 DATOS DE LA OBRA

3 CONTENIDO DEL DOCUMENTO
4 IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE LOS RESIDUOS

41 Codificacion de los RCD
4.2 Cuantificacion

5 MEDIDAS DE PREVENCION, REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION

51 Prevencion
5.2 Reutilizacion
5.3  Valoracion y eliminacion

6 PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO,

SEPARACION, ETC
7 PLIEGO DE CONDICIONES
71 Normativa de referencia
7.2  Plan de gestion de residuos
7.3  Obligaciones del Poseedor

8 VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS

RCD

81  Conceptos de abono

UQIOBAIISUO) 8P OIDIAISS

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

s

ojuswWwo-

op ouswepedsg

BLIBABN P OwWaiqon



Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

Este Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion (en adelants
RCD) tiene por objeto la clasificacion, codificacion y cuantificacion de los RCO
generados en la ejecucion de las unidades de obra, asi como las previsiones respecto a
las medidas de prevencion, reutilizacién, valorizacién o eliminacién.

Servir4 para dar unas directrices basicas a la empresa constructora, que debera
preparar y presentar el Plan de Gestion de RCD correspondiente.

En dicho Plan se concretard como se aplicara el estudio de gestion del proyecto,
adaptado a sus propios sistemas y medios de ejecucion, conforme al cumplimiento del
Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero.

2. DATOS DE LA OBRA

Titulo. “Conservacion y Rehabilitacion de firme de la Autovia A-68, Autovia del Ebro, 2015”
Promotor. Departamento de Fomento
Productor de los Residuos. Departamento de Fomento

Poseedor de los Residuos. El contratista adjudicatario

3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

De acuerdo con el RD 105/2008 Y Decreto Foral 23/2011, se redacta el Estudio de
Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 4,
con el siguiente contenido:

1- Identificacion y estimacién de los residuos que se van a generar codificados con
arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

2-Medidas para la prevencion, reutilizacion, valoracion o eliminacién de estos
residuos.

3- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...
4- Pliego de Condiciones.
5-Valoracién del coste previsto para la gestion de los RCD, que formara parte del

presupuesto del proyecto

4. IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE LOS RESIDUOS

Los trabajos de construccién de una obra dan lugar a una amplia variedad de
residuos, cuyas caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccion y del
tipo de trabajo ejecutado.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION -2-
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Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contempla
el tipo y el volumen de residuos que se producirdn, organizar los contenedores e i
adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecucién de los trabajos. En cada
fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos
hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, se decidira si se pueder
reducir, reutilizar y/o reciclar.

4.1 Codificacion de los RCD

Por RCD se entiende cualquier residuo que se genera en una obra y que figure
en la Lista Europea de Residuos (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero) (BOE n°43 de
19-02-02 y BOE n°61 de 12-03-02), exceptuando las tierras no contaminadas con
sustancias peligrosas que sean reutilizadas en la misma obra o en otra autorizada.

La identificacion y codificacion de los residuos de la obra segun esta lista es el
primer paso en la gestion de los mismos en la que se indican también las operaciones de
gestion que se deberan realizar con ellos:

LER GESTION
Q) DESCRIPCION FINAL (2)
150101 | Cartdn procedente de obras de construccion y demolicion. R3
170101 Hormigoén. R5/D5
170102 Ladrillos. R5/D5
170103 Tejas y materiales ceramicos. R5/D5
Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
170107 distintas de las especificadas en el codigo 17 01 06. R5/D5
170201 Madera. R3/R1/D5
170202 Vidrio. R5/D5
170203 Plastico. R3/R1/D5
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo
170302 17 03 01. R5/R1/D5
170401 Cobre, bronce, laton. R4
170402 Aluminio. R4
170403 Plomo. R4
170404 Zinc. R4
170405 Hierro y acero. R4
170406 Estafo. R4
170407 Metales mezclados. R4
170411 | Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10. R3/R4
170504 Tierras y piedras no reutilizadas. D5
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17
170506 05 05. R5/D9/D5
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17
170508 05 07. R5/D5
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los
170604 c6digos 17 06 01y 17 06 03. R5/D5
Materiales de construccion a partir de yeso distintos de los
170802 especificados en el cédigo 17 08 01. R5/D5
Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de
170904 |los especificados en los codigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. R5/D5
200202 Tierras y piedras no reutilizadas. D5
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Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

(1) Codigo del residuo segun la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion Vj
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. (2) Cédigo de la operacion de
gestion segun el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos. La operacion prioritaria se indica en primer lugar, en caso de no realizarse dichg
operacion, el productor debera justificar adecuadamente la causa de ello Se admiten
operaciones de gestion intermedia en estaciones de transferencia (D15 6 R13), siempre
gue la gestion final sea la prevista en este Anejo.

RCDs que pueden ser valorizados en la misma obra

Los RCDs que pueden ser valorizados en la misma obra en la que se han
producido son los que se citan en la siguiente lista siempre y cuando no contengan
mas de 1% de materiales impropios.

LER ) METODO TRATAMIENTO
(1) DESCRIPCION EMPLEADO (2)
170101 Hormigon.
170102 Ladrillos.
170103 Tejas y materiales cerdmicos.

Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el

170107 codigo 17 01 06. R5
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas

170302 en el codigo 17 03 01.
Balasto de vias férreas distinto del especificado en

170508 el codigo 17 05 07. R5

(1) Codigo del residuo segun la Lista de Residuos incluida en el Anejo 2 de la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. (2) Cédigo de la operacion de
gestion segun el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de
residuos. La operacion prioritaria se indica en primer lugar, en caso de no realizarse dicha
operacion, el productor deberd justificar adecuadamente la causa de ello Se admiten
operaciones de gestion intermedia en estaciones de transferencia (D15 6 R13), siempre
gue la gestion final sea la prevista en este Anejo.

4.2. Cuantificacion

Los RCD se generan en una obra tanto en fase de almacenaje como en fase de
ejecucion.

Para esta obra el origen esperado de los RCD durante la ejecucion es:

|. Residuos de demoliciones de pavimentos

Las condiciones generales de la obra pueden incidir en una mayor o menor
produccion de RCD, como son una organizacion inadecuada, que conlleva aumentos de
sobrantes, mermas, ejecuciones defectuosas, etc.

La densidad de los RCD es un valor que depende de la composicion y

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION -4 -

UQIOBAIISUOD 2P OIIAISS

e

oluaLLIo]
op ouswepedsg

BLIBABN P OwWaiqon



Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

granulometria del residuo. Esta densidad varia entre valores de 0,5y 1,5 Tn/m3.

De acuerdo a la clasificacion expuesta, los criterios de medicién por tipo de
residuo esperado son:

Célculo de Mezclas bituminosas

|
De acuerdo a las mediciones del proyecto, la cantidad esperada en las carreteras
Autovia del Ebro A-68, asciende a 712 m3 de fresado de MBC.

5. MEDIDAS DE PREVENCION, REUTILIZACION, VALORACION O
ELIMINACION

Los objetivos de toda gestion de residuos deben ser la prevencion de la produccién
de residuos para mejorar su gestion y el fomento, por este orden, de su reutilizacion,
reciclado y otras formas de valorizacion.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el
tipo y el volumen de residuos que se produciran, planificar en cada fase del proceso la
manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se
produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.

5.1 Prevencion

Se establecen los siguientes objetivos, a los que debera adecuarse el poseedor
de los residuos en las estrategias a plasmar en el Plan de Gestion de Residuos.

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera mas eficaz para
su valorizacion.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestién de todos los
residuos que se originan en la obra. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos
necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su
valorizacion.

Fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea
mas facil su valorizacién y gestion en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan util para facilitar su valorizacion como
para mejorar su gestion en el vertedero. En particular debe evitarse la mezcla de tierras y
piedras sobrantes no contaminadas, que impidan su posterior reutilizacién.

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y
de su eventual minimizacion o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y
caracteristicas de los residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el fin de
hacer una prevision de los métodos adecuados para su minimizacion o reutilizacion y de
las mejores alternativas para su deposicion.

Disponer de un directorio de las empresas gestoras y transportistas de residuos
autorizadas por la comunidad autbnoma.

El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una
formacion suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
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Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que s€
defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hara

cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.

Los contenedores, sacos, depositos y demdas recipientes de almacenaje
transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

5.2 Reutilizacion

El objetivo es incorporar los RCD al proceso constructivo sin tratamiento fisico
guimico.

En el caso de las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas que
se generan en las actividades de excavacion en obra, pueden y deben ser reutilizadas:

En la misma obra, cuando el proyecto o la direccion de obra asi lo autoricen

En una obra distinta: el contratista debera indicar en el Plan de Gestién sus
previsiones de reutilizacién en otras obras en las que sea adjudicatario.

En una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, cuando el érgano
competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma asi lo haya
declarado.

El contratista debera especificar en el Plan de Gestidbn sus previsiones de
reutilizacion de estos materiales.

5.3 Valoracion y eliminacion

Esta prohibido el depdésito en vertedero de RCD que no hayan sido sometidos a
algun tratamiento previo.

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plasticos + cartdn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

X Derribo/demolicién integral o recogida de escombros en obra nueva ‘todo
mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Prevision de operaciones de valorizacion "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para
los materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de valorizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a gestor autorizado

Opciones de valorizacion indicadas en el Anexo 11.B de la Comision 96/350/CE
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Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".

Los RCD se valorizan mediante el reciclado en una instalacion autorizada. E
poseedor estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos autorizado por |2
comunidad auténoma.

La entrega de los RCD a un gestor por parte del poseedor habrd de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y de
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la
cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectie Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento
de entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior al
gue se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los
RCD por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en el
articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacion o Eliminacion.

La eliminacion del rechazo (material tratado no apto para su reutilizacion o
reciclaje) se produce por depdsito en un vertedero autorizado. Esta prohibido el
depdsito en vertedero de RCD que no hayan sido sometidos a algun tratamiento previo.

6. PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACION, ETC

El poseedor de los residuos debera encontrar en la obra un lugar apropiado en el
que almacenar los residuos.

Debera asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios,
gue entorpezcan la marcha de la obra y no facilitan la gestién eficaz de los residuos.
Asi hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, ademas,
sacarlos de la obra tan rapidamente como sea posible.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen
para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo se facilitara su
posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un numero suficiente de contenedores.

En el Plan de Gestidn deberan figurar los planos de las instalaciones previstas para
el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos
de construcciéon y demolicion en la obra, siempre con el acuerdo de la direccién
facultativa de la obra.

En los planos se debe especificar la situacion y dimensiones de:
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Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

Acopios y/o contenedores de los distintos RCD (tierras, pétreos,
maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones...

X | Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente
peligrosos

X | Contenedores para residuos urbanos

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.

7. PLIEGO DE CONDICIONES

7.1. Normativa de referencia

- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos (BOE num. 43, de
19 de febrero de 2002; Correccion de errores BOE 61, de 12 de marzo de 2002)

-.Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo , por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicién en el ambito territorial de la Comunidad Foral
de Navarra.

7.2. Plan de gestién de residuos

El poseedor de los residuos presentard ante el promotor un Plan que refleje
como llevara a cabo esta gestion, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es
asi, estara obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditandolo
fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente ejerza funciones de
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar
quien es el Gestor final de estos residuos.

Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

7.3. Obligaciones del poseedor

Mientras se encuentren los residuos en su poder, el poseedor los debe mantener
en condiciones de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas
fracciones ya seleccionadas, si esta seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas
establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificacion de
forma individualizada.

Esta clasificacién, si €l no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente
por parte del Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del
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Poseedor de los residuos.

Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los
certificados y demas documentacién acreditativa.

En todo momento cumplira las normas y 6rdenes dictadas.

|
Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerd sus
obligaciones acerca de la manipulacién de los residuos de obra.

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales
de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

Facilitard la difusiéon, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas
que surgen en la propia obra para la mejor gestién de los residuos.

Informard a la Direccién de la Obra acerca de las posibilidades de aplicacion de
los residuos en la propia obra o en otra.

Debera seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento
de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan donde deben depositar los residuos.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
ordenes y normas que el responsable de la gestién de los residuos disponga. Pero,
ademds, se puede servir de su experiencia practica en la aplicacibn de esas
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista
y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar
en funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositaran. Las etiquetas
deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La
informacidén debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y
resistentes al agua.

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se
colocan para facilitar la correcta separacion de los mismos.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con
otros y resulten contaminados.

No colocar residuos apilados o mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
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No sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Los contenedoreg
deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandoner
sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte

8. VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTAI|
GESTION DE LOS RCD

8.1. Conceptos de abono

La medicién y abono de la gestion de los Residuos de Construccién y Demolicion
incluye los siguientes conceptos:

Costes de segregacion de residuos, transporte a vertedero/gestor

Los gastos de segregacion de residuos incluyen la instalacion y gestién de
acopios e instalaciones de segregacion de residuos. Todos estos gastos, asi como, los
gastos de transporte a vertedero o/gestor de residuos, se encuentran valorados e
incluidos en las unidades de obra.

Tasas de Vertido o Canon de vertedero

El contratista debera especificar en el Plan de Gestion sus previsiones de eleccion
de gestores autorizados para cada tipo de residuo. Los criterios de seleccion se guiaran
por los principios de idoneidad, eficiencia y economia. Cualquier cambio en obra con
respecto a lo indicado en el Plan de Gestion aprobado, debera contar con la aprobacién
expresa de la Direccion de Obra.

La eleccion de vertedero sera la que figure en el Plan de Gestién de Residuos
aprobado o en su caso otro admitido por la Direccion de Obra a propuesta del
contratista.

El contratista, en su Plan de Gestion, puede contemplar la utilizacién de estos
materiales en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, propuesta por
€l mismo y declarada como tal por el érgano competente en materia medioambiental de
la comunidad autbnoma, previa justificacion por parte del contratista.

El contratista debe indicar en el Plan de Gestidn sus previsiones de reutilizacién
de estos materiales en otras obras en las que sea adjudicatario.

No se abonara ningun precio en concepto de canon de vertido, entendiéndose
que el vertido y los acopios intermedios son sufragados por las unidades de obra.

Los gastos del transporte y vertido de los residuos y todos los costes de gestion
de los residuos se encuentran incluidos en las unidades de obra.
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1.- PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES.

1.1.- DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION DEL PRESENT E PLIEGO

1.1.1 DEFINICION

Sera de aplicacion integra en este Proyecto el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG) de la Direccién General de
Carreteras. Al no existir una edicion refundida del mismo se considera que esta formado
por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG -3 /04 (aprobado por O. M. de
marzo de 2004) y sus maodificaciones sucesivamente aprobadas por O.M. o por O.C. de
la direccidén General de Carreteras.

Este Documento incluye, igualmente, la descripcién general y localizacion de las
obras, condiciones exigidas a los materiales, requisitos para la ejecucion, medicién y
abono de las diversas unidades del Proyecto, y todas las que constituyen las directrices
gue ha de seguir el Contratista adjudicatario.

Como norma general el Contratista realizara todos los trabajos adoptando la mejor
técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecucion y cumpliendo para cada
una de las distintas unidades de obra las disposiciones que se prescriben en las presen-
tes especificaciones.

Todas las obras realizadas deberan ser aceptadas por la Direccion de obra, la
cual tendra la facultad de rechazar, en cualquier momento, aquellas que considere no
responder a las normas de estas Especificaciones.

Las obras rechazadas deberan ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que
fije la Direccion de Obra, siendo todos los gastos originados a cargo de la Empresa
Constructora.

Para la ejecucion de las obras, el Adjudicatario deberd presentar un Plan de
sefalizacién de las obras sujeto a la aprobacién de la Direccion de obra. Dicho Plan
recogera la sefializacién y balizamiento reglamentados en la Norma de Carreteras 8.3.-I1C
sobre "Sefalizacion de obras”, aprobada por "O.M. de 31 de agosto de 1987 sobre
sefalizacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de
poblado" (BOE n° 224, de 18-9-87), en el Cddigo de la Circulacion y en cuantas
disposiciones rijan en la materia.

1.1.2 AMBITO DE APLICACION

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales sera de aplicacion en la
ejecucion, direccidn, control e inspeccion de las obras correspondientes al Proyecto de
“CONSERVACION Y REHABILITACION DE FIRME DE LA AUTOV IA A-68, AUTOVIA
DEL EBRO, 2015", ademas de las prescripciones establecidas en el P. P. Técnicas
Particulares, debiendo prevalecer las de este Pliego sobre las del PG-3
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Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

En cumplimiento de lo establecido en el parrafo 2 del articulo 100.2 del PG-3, sé
hace constar que el texto vigente del citado Pliego para este proyecto es el aprobado po
el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo el 6 de Febrero de 1976, publicado por |2
Secretaria General Técnica con efecto legal segin Orden Ministerial de 2 de Julio de
1976, y sus modificaciones sucesivamente aprobadas por O.M. y en las Ordeneg
Circulares de la Direccion General de Carreteras que se indican a continuacion:

UQIOBAISSUO) 8P OIDIAISS

|

Orden Ministerial 28/12/99 sobre sefializacion, balizamiento y defensa de las
carreteras.

Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre por la que se actualizan articulos del
PG 3 relativos a materiales béasicos:

- 211. “Betunes asfalticos”.

- 212. “Betunes modificados con polimeros”.

- 214. "Emulsiones bituminosas”.

- 540. “Microaglomerados en frio”.

- 510. “Zahorras”.

- 512. “Suelos estabilizados “in situ”.

- 513. “Materiales tratados con cemento” suelocemento y gravacemento.

- 530. “Riegos de imprimacion”

- 531. “Riegos de adherencia”

- 542. “Mezclas bituminosas tipo hormigén bituminoso”.

- 543. “Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y
discontinuas”.

- 700. “Marcas viales”.

1.2.- INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICAB LES

Seran de aplicacion, en su caso, como supletorias y complementarias de las
contenidas en este Pliego, las disposiciones que a continuacién se relacionan, en cuanto
no maodifiquen o se opongan a lo que en él se especifica:

» Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes
PG-3/04, aprobado por O. M. de marzo 2004) y sus modificaciones sucesivamente
aprobadas por O.M. o por O.C. de la direccién General de Carreteras.

« Norma de carreteras 6.3-1 C “Rehabilitacién de firmes” (Orden FOM 3459/2003)

e Instruccion 3.1-IC “Trazado”, Orden de 27 de Diciembre de 1999.

e Instruccion 5.2-IC “Drenaje superficial” aprobada por O.M. de 14 de mayo de 1990.

« Norma de Carreteras 8.1-IC “Sefalizacion vertical”. Orden de 28 de Diciembre de
1999.

+ Norma de Carreteras 8.2-IC “Marcas Viales”. Marzo de 1987.

* Norma de Carreteras 8.3-IC “Sefializacion de Obras”. Agosto de 1987.

e Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre de 2003 por la que se aprueba la
Instruccioén 6.1-1C de la Direccion General de Carreteras sobre secciones de firme.
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Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

» Instruccion relativa a las acciones que se han de considerar en el proyecto dé
Puentes de Carreteras.

e Instruccion de hormigon estructural, EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008
de 18 de julio.

« Normas UNE de Ensayos de laboratorio.

» Toda disposicion legal vigente durante la obra y, particularmente, las de Seguridad y
Sefalizacion.

* Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

e« Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que se establecen para la
contratacion de estas obras.

* Ley Foral 6/2006 de 9 de Junio de Contratos Publicos.

* Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, regula la produccion y gestion de residuos de
construccion y demolicion.

e Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de la construccion y demolicion en el ambito territorial de la
Comunidad Foral de Navarra.

Sera de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar,
en ningun caso, que no le haya hecho comunicacion explicita.

Los materiales que hayan de emplearse en obra sin que hayan sido especificados
en estas Prescripciones, no podran ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la
Direccibn de Obra, quien, podra admitirlos o rechazarlos, segun retnan o no las
condiciones que a su juicio sean exigibles, sin que el Contratista de las obras tenga
derecho a reclamacion alguna.

DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE CONDICIONES 3

UQIOBAIISUO) 8P OIDIAISS

ojuswWwo- %
w

op ouswepedsg

BLIBABN 9P OWIa1qoD)



Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- CUADRO DE PRECIOS N° 1

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios n® 1, con la rebaja qué
resulte de la licitacion, son los que sirven de base al Contrato y el Contratista no puede
reclamar que se introduzca modificacion alguna en ellos bajo ningun pretexto de error u
omision.

2.2.- CUADRO DE PRECIOS N° 2

Los precios del Cuadro n°® 2, con la rebaja que resulte de la licitacion, se aplicaran
Unica y exclusivamente en los casos en que sea necesario abonar obras incompletas
cuando por rescision u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoracion de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en
dicho Cuadro.

Los posibles errores u omisiones en la descomposicion que figura en el Cuadro de

Precios n° 2 no podran servir de base al Contratista para reclamar modificacion alguna en
los precios sefalados en letra en el Cuadro de Precios n° 1.

2.3.- SEGURIDAD Y SALUD

En el correspondiente Anejo a la Memoria se encuentra el “Estudio de Seguridad
y Salud”, en el que se establece, ademas de sus condiciones técnicas, el presupuesto
del mismo.

2.4.- GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

En el correspondiente Anejo a la Memoria se encuentra el “Estudio de Gestion de
residuos de Construccion en el que se establece, ademés de sus condiciones técnicas,
el presupuesto del mismo.

2.5.- UNIDADES DE OBRA

Las caracteristicas de las unidades de obra a ejecutar cumplirdn lo especificado
en los siguientes articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Direccion General de Carreteras y sus
modificaciones sucesivamente aprobadas por O.M. o por O.C. de la direccién General de
Carreteras.

-FRESADO

-RIEGOS DE IMPRIMACION (ARTICULO 530 PG-3)

-RIEGOS DE ADHERENCIA (ARTICULO 531 PG-3)

-MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGON BITUMINOSO (ARTICULO 542 PG-3)
MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS DRENANTES Y
DISCONTINUAS (ARTICULO 543 PG-3)

-BETUNES ASFALTICOS (ARTICULO 211 PG-3)

EMULSIONES BITUMINOSAS (ARTICULO 214 PG-3)

-MARCAS VIALES (ARTICULO 700 PG-3)
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Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

2.5.1 FRESADO
Definicion
Se define como fresado la operacion de correccion superficial o rebaje de la cota de

un pavimento bituminoso, mediante la accién de ruedas fresadoras que dejan la nuevg
superficie a la cota deseada.

Esta unidad de obra incluye:

- La preparacion de la superficie.
- Elreplanteo.
- Elfresado hasta la cota deseada.
- La eliminacion de los residuos y limpieza de la nueva superficie.
- Eltransporte a vertedero de los residuos obtenidos.
- Los sefalistas necesarios.
Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecucion.

Ejecucion de las obras

El fresado se realizara hasta la cota indicada en los Planos u ordenada por la
Direccion de las Obras.

La fresadora realizard las pasadas que sean necesarias, en funcion de su potencia
y ancho de fresado, hasta llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada.

Las tolerancias maximas admisibles, no superaran en mas o menos las cinco
décimas de centimetro (+ 0,5 cm).

Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizard una correcta limpieza de la
nueva superficie, de modo que permita realizar cualquier operacion posterior sobre la
misma.

Medicion y abono

Esta unidad de obra se medira por metros cuadrados (m?) realmente ejecutados y
medidos en obra, considerandose incluidas todas las operaciones necesarias para su
correcta ejecucion.

El abono se obtendra por la aplicacibn de la medicidn resultante al precio
correspondiente del Cuadro de Precios N° 1, segun la profundidad del fresado e incluido
sefalistas.

2.5.2.- RIEGOS DE IMPRIMACION

Definicion Se cumplira todo lo dispuesto en la Orden FOM/2523/2014 de 12 de
diciembre.

Materiales Salvo justificacion en contrario, se empleara una emulsion C50BF4 IMP o
C60BF4 IMP del articulo 214 del PG-3 siempre que en el tramo de prueba se muestre su
idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar.

No obstante, la Direccion de las obras podra autorizar el empleo como ligante de
una emulsién bituminosa de rotura lenta o de otro tipo de emulsion especial de
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imprimacion.

Dotacién de los materiales  La dotacion inicial a emplear sera : Emulsion 1,5 Kg/m?.

La dosificacion definitiva sera fijada porla Direccion de las obras a la vista de las
condiciones circunstanciales de ejecucion de las mismas, de modo que el betin residua’I
no sea inferior a un Kilogramo por metro cuadrado (1,0 kg/m?).

Se prescribe el empleo de rampa para la distribucion, permitiéndose el uso de lanza
para pequefas superficies puntuales inaccesibles a la rampa.

El empleo de &arido quedara condicionado a la necesidad de que pase al trafico por
la capa recién tratada o a que se observe que ha quedado una parte del ligante sin
absorber después de haber pasado 24 horas de su extension.

La dosificacion del arido debera ser la minima compatible con la total absorcion del
exceso de ligante o la permanencia bajo la accion del trafico.

La preparacion de la superficie existente no se abonara por separado del riego de
imprimacion considerandose incluida en el precio del riego. Se utilizaran barredoras con
dispositivos de aspiracion si asi lo ordena la Direccion de la obra.

Limitaciones de la ejecucion Sin perjuicio de lo indicado en el PG-3, se prohibira el
trafico sobre el riego de imprimacion, 24 horas antes del extendido de aglomerado,
siendo sélo permitida la circulacion limitada de los vehiculos estrictamente necesarios
para la ejecucion de las mezclas asfalticas posteriores.

Medicién y abono

El riego de imprimacién se abonara por toneladas al precio que figura a tal efecto
en el Cuadro de Precios numero 1 considerando incluido en el precio el material, la
preparacion de la superficie existente y el de la aplicacién del mismo.

2.5.3.- RIEGOS DE ADHERENCIA

Definicion ~ Se cumplird con lo dispuesto en la Orden FOM/2523/2014 de 12 de
diciembre.

Materiales La emulsién bituminosa a utilizar en mezclas bituminosas tipo hormigén
bituminoso, sera una emulsién catidénica para riegos de adherencia termoadherente tipo
C60B3TER, en el caso de mezcla de rodadura se utilizard una emulsién catidénica
modificada para riegos de adherencia termoadherente tipo C60BP3 TER. Ambas
emulsiones cumplirdn lo especificado en el Articulo 214 (Emulsiones bituminosas) del
PG-3.

En caso de que el riego se ejecute en tiempo frio, en lugar de emulsiones con
indice de rotura clase 3 (70-155), se recomienda emplear la clase 2 < 110, de acuerdo
con el articulo 214 (Emulsiones bituminosas) del PG-3.

Para categorias de trafico pesado de TOO a T1, o con carreteras de categoria de
trafico T2 que sean autovias o que tengan una IMD superior a cinco mil vehiculos por dia
y carril (IMD> 5 000 veh/d/carril), serd preceptivo el empleo de emulsiones modificadas
con polimeros en riegos de adherencia, para capas de rodadura constituidas por mezclas
bituminosas discontinuas o drenantes del articulo 543 de este Pliego.
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Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

El Ingeniero Director de las obras podra autorizar el empleo como ligante de otros
tipos de emulsiones bituminosas.

Dotacion La dotacion inicial sera 0,5 Kg/m? de emulsién tipo C60B3TER o C60BP3 TER
La dotacion definitiva serd fijada por la Direccion de las obras durante la ejecucion de lag
mismas, de modo que el betdn residual esté comprendido entre doscientos y trescientos
gramos por metro cuadrado (0,2 y 0,3 Kg/m?).

Se prescribe el empleo de rampa para la distribucion, permitiéndose el uso de lanza
para pequefas superficies puntuales inaccesibles a la rampa.

Medicién y abono
El riego de adherencia se abonara por toneladas al precio que figura a tal efecto en

el Cuadro de Precios numero 1 considerando incluido en el precio el material, la
preparacion de la superficie existente y el de la aplicacion del mismo.

2.5.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGON BITUMINOS O
Definicion Sera de aplicaciéon la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre.
Materiales

Ligante El ligante a emplear serd betdn asfaltico tipo 50/70 y PMB45/80-65 en
mezcla para la rodadura de Autovia. Las especificaciones del betin se ajustardn a lo
prescrito en los articulos 211 Y 212 del PG-3 y la Orden FOM/2523/2014 de 12 de

diciembre. No obstante, la Direccion de obra podra variar el tipo de ligante a utilizar.

Aridos En capa de rodadura el arido grueso a emplear, sera de naturaleza ofitica,
asi como al menos el cincuenta por ciento (50%) del arido fino.

El coeficiente de Los Angeles (LA) del arido grueso (norma UNE-EN 1097-2)
debera cumplir lo fijado en la tabla siguiente:

TIPO DE CAPA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TOO T1 T2 T3Y T4
ARCENES
RODADURA <20 <25
INTERMEDIA <25 < 25(¥)
BASE <25 | <30

(*) en vias de servicio

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del arido grueso a emplear en capas
de rodadura (norma UNE-EN 1097-8) debera cumplir lo fijado en la tabla siguiente:

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TOOy TO T1aT31 T32 T4 y ARCENES
2 56 2 50 =44
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Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

El indice de lajas (FI) de las distintas fracciones del arido grueso (norma UNE-EN
933-3) debera cumplir lo fijado en la tabla siguiente:

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TOO | T0aT31 | T32yARCENES | T4
<20 £25 <30

|

Si se mejorase la adhesividad entre el arido y el ligante hidrocarbonado mediante
cualquier producto sancionado por la experiencia,la Direccidbn de las obras establecera
las especificaciones que tendran que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes.

Tipo y composicion de la mezcla
- En capa de rodadura:
Mezcla tipo AC 16 surf S ofitico para 4 0 5 cm de espesor.

- Fresados localizados con 5 0 6 cm de espesor y reposicion:
Mezcla tipo AC 22 base 50/70 G calizo para 6 cm de espesor.
Mezcla tipo AC 16 surf S ofitico para 5 cm de espesor.

Equipo necesario para la ejecucion de las obras

El equipo técnico humano adscrito de forma permanente a la obra contard como
minimo con un Ingeniero Técnico de Obras Publicas y un Ingeniero Técnico Topografo. El
personal dedicado al extendido estard compuesto de un conductor por maquina, un
reglista en la extendedora y 4 operarios en tareas complementarias como barrido,
ejecucion de juntas, etc.

El contratista adjudicatario pondra a disposicion de las obras las instalaciones y
medios de produccién que garanticen la fabricacion minima de 150 Tn/hora de mezcla
bituminosa. Dichas instalaciones y medios de produccion deberdn estar emplazados a
una distancia maxima de 100 km. de las obras recogidas en el presente proyecto.

La maquinaria, medios materiales y equipo técnico adscritos a las obras deberan
ser suficientes para garantizar la puesta en obra de al menos 100 toneladas a la hora.

Se entiende como minimo equipo necesario el siguiente: una extendedora, un
compactador de neumaticos, un compactador vibrante metdlico, una minicargadora
barredora, una fresadora con ancho minimo 1,80 m. y una cisterna de riego calorifugada.

Extendedoras

La anchura minima de extension de mezclas bituminosas en caliente sera de dos
metros (2 m) y la maxima diez metros (10,00 m.), debiendo disponer los equipos de
extendido de las caracteristicas precisas para la correcta ejecucién de la unidad de obra
con las anchuras comprendidas entre los limites sefialados.

Serd la Direccion de obras la encargada de fijar el ancho de extensién que considere mas
conveniente.
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Ejecucion de las obras
Estudio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajo

En el momento de la comprobacién del replanteo, el contratista estara obligado &
presentar el correspondiente certificado de verificacion de los instrumentos de pesaje que
vayan a utilizarse durante la ejecucion de las obras. El certificado debera ser expedido
por laboratorio oficial autorizado con una antelacion no superior a UN ANO de la fecha de
comprobacion del replanteo.

De igual forma, en la comprobacion del replanteo, el director de la obras debera dar
su conformidad a las formulas de trabajo que se vayan a utilizar por el contratista, que
habran de contar con las correspondientes verificaciones de laboratorio.

Aprovisionamiento de aridos

Antes de iniciar la produccion de la mezcla, el volumen minimo de aridos acopiados
debera ser el suficiente de cada fraccién, para fabricar una cantidad de mezcla no inferior
al cincuenta por ciento del total.

Compactacion de la mezcla

La compactacion se realizara segun un plan aprobado por la Direcciéon de las obras
en funcion de los resultados de los tramos de prueba.

La densidad de las probetas extraidas en obra sera superior al noventa y ocho por
ciento (98%) de la densidad del ensayo Marshall realizado con ese mismo aglomerado a
la salida de la planta.

El hueco producido por la extraccidbn de probetas en cada capa de aglomerado
debera rellenarse antes de que transcurran las veinticuatro horas (24 h.) posteriores a la
extraccion de las mismas.

En cada capa se logrardn los espesores minimos en todos sus puntos
correspondientes a los tedricos de su seccion disefiada, con las pendientes transversales
también tedricas.

Las juntas longitudinales y transversales se cortardn siempre en la capa de
rodadura, y en las restantes siempre que lo indique la Direccién de las obras.

Los camiones de transporte emplearan dos lonas de buena calidad para proteger el
aglomerado, cubriendo cada una la totalidad de la caja.

Los compactadores de neuméaticos empleados deberan estar provistos de faldones
en buen estado para evitar el enfriamiento de los citados neumaticos.

Los compactadores estaran provistos de un eje de giro vertical independiente para
cada rueda o, a lo sumo, par de ruedas, rechazandose los de giro solidario de todo el
conjunto.

La extension de la mezcla drenante se realizara de una sola vez en todo el
semiancho de la calzada, incluyendo el sobreancho en caso de que lo tenga.

Entre carriles se estableceran juntas longitudinales a tope.

La compactacion de la mezcla se realizard con un rodillo liso colocado en cabeza,
inmediatamente detras de la extendedora, dando el nimero suficiente de pasadas para

que al llegar el rodillo de neumaticos no se produzcan huellas en la mezcla.

Las velocidades de la extendedora y del rodillo liso deberan estar sincronizadas
para que, en todo momento, este rodillo de compactacion esté en cabeza.
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Si por evitar el enfriamiento de la mezcla o aumentar el rendimiento de su extendidd
fuese necesario aumentar la velocidad de la extendedora, podra hacerse ampliando e
namero de rodillos lisos a dos (2), si fuese preciso, para que éstos siempre se mantengar
en cabeza.

La Direccion de la obra fijard, mediante la realizacion de un tramo de pruebas, s
fuera necesario, el nimero de pasadas que deberan aplicar cada uno de los elementog
del tren de compactacién. En principio se recomiendan cuatro (4) pasadas para el rodillo
liso de cabeza y tres (3) para el de neumaticos.

No se extenderdn mezclas con precipitaciones atmosféricas de ningun tipo.

La Direccion de las obras podré suspender el extendido a temperaturas superiores
a las sefialadas en el PG-3/75 en funcidn de la velocidad del viento. Ello no podra ser
objeto de reclamacion ni servir de base para indemnizacion al Contratista, ni justificacion
de demoras que conlleven incumplimiento de plazos.

Si se tienden mezclas en carreteras abiertas al trafico, durante la ejecucion de las
obras se organizara el trafico por el Contratista de modo que se eviten retenciones
injustificadas del mismo, que de producirse supondria sancién al Contratista en la cuantia
que, segun la importancia de las retenciones habidas, determine la Direccién de la obra,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de otro tipo en que pudiera haber incurrido
por ello el Contratista. Sera preceptivo el empleo de radioteléfonos por el personal
encargado de la regulacion del trafico.

Deberé cuidarse con todo esmero que al fin de la jornada de trabajo autorizada, las
juntas longitudinales queden cerradas en su totalidad. De no ser asi, cuando al fin de la
jornada de trabajo se tenga una longitud superior a cincuenta (50) metros sin cerrar se
impondra una sancion al Contratista de cuantia igual al uno por ciento (1%) del valor de la
obra ejecutada en ese dia. Cuando este inadecuado cierre de la junta se produzca al
menos tres (3) veces en cinco (5) dias de trabajo consecutivo, la cuantia de la sancién
ascenderd al dos por ciento (2%) del valor de la obra ejecutada en los dias en que se
produzca el detecto. Si el cierre inadecuado se produce seis (6) veces en diez dias
consecutivos de trabajo la cuantia de la sancién sera del cinco por ciento (5%) del valor
de la obra ejecutada en los dias en que se aprecie el defecto.

A efectos de estimar los dias de trabajo consecutivos no se contabilizar los
festivos ni aquellos en que por inclemencias del tiempo, averias, organizacion del trabajo
u otras causas cualesquiera, no se lleva a cabo el extendido de mezcla bituminosa en
caliente o se alcance un rendimiento netamente inferior al ordinario.

Al término de cada jornada de trabajo en extendido de mezclas asfalticas se
procederd al premarcaje de, al menos, el eje de la carretera, y, al término de cada
semana, al pintado de las marcas viales, al menos en eje, provisionales o definitivas
segun el caso, siendo en el caso de las definitivas el pintado de la totalidad de las marcas
viales.
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Tolerancias geométricas de regularidad superficial

El indice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), debera cumplir los
valores de la tabla siguiente, segun corresponda.

INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) P ARA FIRMES DE
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE

PORCENTAJE DE TIPO DE ViA
HECTOMETROS | CAI ZADAS DE AUTOPISTAS RESTO DE VIAS
Y AUTOVIAS
ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm)
>10 <10 >10 <10
50 <15 <15 <15 <2,0
80 <1,8 <2,0 <2,0 <25
100 <2,0 <25 <25 <3,0

Medicién y abono

En tramos de refuerzo se abonara, en la primera capa tendida, la mezcla por
pesada directa en bascula debidamente contrastada hasta el maximo sefialado por las
cotas que se pretenden alcanzar tras el estudio de regularizacion transversal y
longitudinal. En las restantes capas se medird y abonara segun el criterio general.

La instalacion y operacion de la bascula sera de cuenta del contratista que debera
necesariamente instalar una en el mismo emplazamiento de la planta de produccién
antes de iniciar la construccion de esta unidad de obra.

Todos los camiones seran pesados, en cada viaje, en tara y en carga, no siendo
objeto de abono el aglomerado y betdn que eventualmente pueda transportar por encima
de su carga maxima admisible legalmente segun las caracteristicas del vehiculo. La
Direccion de obra podra ordenar el traslado hasta otra bascula de los camiones en hasta
un quince por ciento (15%) de los viajes, en ida y vuelta, para contraste, siendo de cuenta
del Contratista los costes de pesaje en esa nueva bascula, asi como los costos derivados
del tiempo y transporte adicionales.

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en
caliente se abonard por toneladas (t), obtenidas aplicando a la mediciébn abonable de
cada lote la dosificacion media deducida de los ensayos de control. En ningun caso sera
de abono el empleo de ningun tipo de aditivos. Los precios a aplicar son los que figuran
en el Cuadro de Precios numero 1 para tonelada de betun asféltico tipo 50/70.

El procedimiento definitivo de mediciéon de la mezcla bituminosa y del ligante sera
fijado por la Direccion de las obras. De proponerse este procedimiento por el Contratista,
debera ser expresamente aprobado por la Direccion de las obras.

De efectuarse la medida por procedimientos de extraccion no se efectuara
correccion de temperatura ni por el porcentaje de betin no soluble de tricloroetileno.

Si se corregird, en el caso de usar ese sistema de control, el filler que haya podido
ser arrastrado por el disolvente del betin, de modo que, de al menos una de cada cinco
extracciones, se conserve el disolvente con el posible filler arrastrado, obteniéndose la
cantidad de éste por destilacion, y deduciéndose el porcentaje correspondiente del betan
que se ha estimado.
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Las mezclas asfalticas se abonaran por toneladas (t) realmente fabricadas Y
puestas en obra, a los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios n° 1

para cada tipo de mezcla, incluido los sefialistas.

En los precios de las mezclas asfélticas se incluiran todos los materiales, incluso e
betun y el riego de adherencia, y las operaciones precisas para la correcta terminacion de
la unidad de obra, incluidos filler de adicion, adiciones y aditivos, y corte y riego de

adherencia en juntas, con retirada del material sobrante.

El precio incluye la limpieza y preparacion de la superficie existente y cuantas
operaciones, materiales y medios auxiliares sean necesarios para la correcta terminacion
de la unidad de obra, incluido sefalistas.

No seran de abono las creces laterales inevitables para la correcta ejecucion de la

unidad, ni los aumentos de espesor por correccibn de mermas en capas subyacentes.
Tampoco seran de abono los tramos de prueba.

2.5.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS
DRENANTES Y DISCONTINUAS

Definicion Sera de aplicaciéon la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre.

Materiales

Ligante

El ligante a emplear sera PMB45/80-65 en mezclas drenantes. Las

especificaciones del betln se ajustaran a lo prescrito en los articulos 211 Y 212 del PG-3

y la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. No obstante, la Direccién de obra podra

variar el tipo de ligante a utilizar.

En las capas de firme drenante se empleara betdn modificado con polimeros.

Aridos En capa de rodadura el arido grueso a emplear, sera de naturaleza ofitica,
asi como al menos el cincuenta por ciento (50%) del arido fino.

El coeficiente de Los Angeles (LA) del arido grueso (norma UNE-EN 1097-2)

debera cumplir lo fijado en la tabla siguiente:

TIPO DE MEZCLA

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

TOOyTO | T1yT2 T3y T4
ARCENE
s
DRENANTE PA <15 <20 <25

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del arido grueso a emplear en capas

de rodadura (norma UNE-EN 1097-8) debera cumplir lo fijado en la tabla siguiente:

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

TOOy TO

TlaT31

T32 T4 y ARCENES

2 56

=250

=44
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El indice de lajas (FI) de las distintas fracciones del arido grueso (norma UNE-EN
933-3) debera cumplir lo fijado en la tabla siguiente: '
TIPO DE CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
MEZCLA
TOO | T0aT31 T32y ARCENES T4 |
DRENANTE <20 <25

Si se mejorase la adhesividad entre el arido y el ligante hidrocarbonado mediante
cualquier producto sancionado por la experiencia,la Direccidbn de las obras establecera
las especificaciones que tendran que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes.

Equipo necesario para la ejecucion de las obras

El equipo técnico humano adscrito de forma permanente a la obra contard como
minimo con un Ingeniero Técnico de Obras Publicas y un Ingeniero Técnico Topografo. El
personal dedicado al extendido estara compuesto de un conductor por maquina, un
reglista en la extendedora y 4 operarios en tareas complementarias como barrido,
ejecucion de juntas, etc.

El contratista adjudicatario pondra a disposicion de las obras las instalaciones y
medios de produccién que garanticen la fabricacion minima de 150 Tn/hora de mezcla
bituminosa. Dichas instalaciones y medios de produccion deberan estar emplazados a
una distancia maxima de 100 km. de las obras recogidas en el presente proyecto.

La maquinaria, medios materiales y equipo técnico adscritos a las obras deberan
ser suficientes para garantizar la puesta en obra de al menos 100 toneladas a la hora.

Se entiende como minimo equipo necesario el siguiente: una extendedora, un
compactador de neumadticos, un compactador vibrante metalico, una minicargadora
barredora, una fresadora con ancho minimo 1,80 m. y una cisterna de riego calorifugada.

Extendedoras

La anchura minima de extension de mezclas bituminosas en caliente sera de dos
metros (2 m) y la méxima diez metros (10,00 m.), debiendo disponer los equipos de
extendido de las caracteristicas precisas para la correcta ejecucion de la unidad de obra
con las anchuras comprendidas entre los limites sefialados.

Serd la Direccion de obras la encargada de fijar el ancho de extensién que
considere mas conveniente.

Ejecucién de las obras
Estudio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajo

En el momento de la comprobacion del replanteo, el contratista estard obligado a
presentar el correspondiente certificado de verificacion de los instrumentos de pesaje que
vayan a utilizarse durante la ejecucion de las obras. El certificado debera ser expedido
por laboratorio oficial autorizado con una antelacion no superior a UN ANO de la fecha de
comprobacion del replanteo.

De igual forma, en la comprobacion del replanteo, el director de la obras debera dar
su conformidad a las formulas de trabajo que se vayan a utilizar por el contratista, que

DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE CONDICIONES 13

UQIOBAIISUO) 8P OIDIAISS

s

ojuswWwo-

op ouswepedsg

BLIBABN 9P OWIa1qoD)



Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autd\d&8, Autovia del Ebro, 2015

habran de contar con las correspondientes verificaciones de laboratorio.

Aprovisionamiento de aridos

Antes de iniciar la produccion de la mezcla, el volumen minimo de aridos acopiadog
debera ser el suficiente de cada fraccién, para fabricar una cantidad de mezcla no inferio
al cincuenta por ciento del total.

Compactacion de la mezcla

La compactacion se realizara segun un plan aprobado por la Direcciéon de las obras
en funcion de los resultados de los tramos de prueba.

La densidad de las probetas extraidas en obra sera superior al noventa y ocho por
ciento (98%) de la densidad del ensayo Marshall realizado con ese mismo aglomerado a
la salida de la planta.

El hueco producido por la extraccidbn de probetas en cada capa de aglomerado
debera rellenarse antes de que transcurran las veinticuatro horas (24 h.) posteriores a la
extraccion de las mismas.

En cada capa se logrardn los espesores minimos en todos sus puntos
correspondientes a los tedricos de su seccion disefiada, con las pendientes transversales
también tedricas.

Las juntas longitudinales y transversales se cortardn siempre en la capa de
rodadura, y en las restantes siempre que lo indique la Direccién de las obras.

Los camiones de transporte emplearan dos lonas de buena calidad para proteger el
aglomerado, cubriendo cada una la totalidad de la caja.

Los compactadores de neumaticos empleados deberén estar provistos de faldones
en buen estado para evitar el enfriamiento de los citados neumaticos.

Los compactadores estaran provistos de un eje de giro vertical independiente para
cada rueda o, a lo sumo, par de ruedas, rechazandose los de giro solidario de todo el
conjunto.

La extension de la mezcla drenante se realizara de una sola vez en todo el
semiancho de la calzada, incluyendo el sobreancho en caso de que lo tenga.

Entre carriles se estableceran juntas longitudinales a tope.

La compactacion de la mezcla se realizard con un rodillo liso colocado en cabeza,
inmediatamente detras de la extendedora, dando el nimero suficiente de pasadas para

que al llegar el rodillo de neumaticos no se produzcan huellas en la mezcla.

Las velocidades de la extendedora y del rodillo liso deberan estar sincronizadas
para que, en todo momento, este rodillo de compactacion esté en cabeza.

Si por evitar el enfriamiento de la mezcla o aumentar el rendimiento de su extendido
fuese necesario aumentar la velocidad de la extendedora, podra hacerse ampliando el
namero de rodillos lisos a dos (2), si fuese preciso, para que €stos siempre se mantengan
en cabeza.

La Direccion de la obra fijard, mediante la realizacién de un tramo de pruebas, si
fuera necesario, el niumero de pasadas que deberan aplicar cada uno de los elementos
del tren de compactacién. En principio se recomiendan cuatro (4) pasadas para el rodillo
liso de cabeza y tres (3) para el de neumaticos.

No se extenderan mezclas con precipitaciones atmosféricas de ningun tipo.
La Direccion de las obras podré suspender el extendido a temperaturas superiores
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a las sefaladas en el PG-3/75 en funcion de la velocidad del viento. Ello no podra sel
objeto de reclamacion ni servir de base para indemnizacién al Contratista, ni justificacion
de demoras que conlleven incumplimiento de plazos.

Si se tienden mezclas en carreteras abiertas al tréfico, durante la ejecucion de lag
obras se organizara el trafico por el Contratista de modo que se eviten retenciones
injustificadas del mismo, que de producirse supondria sancién al Contratista en la cuantia
que, segun la importancia de las retenciones habidas, determine la Direccién de la obra,
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de otro tipo en que pudiera haber incurrido
por ello el Contratista. Sera preceptivo el empleo de radioteléfonos por el personal
encargado de la regulacion del trafico.

Deberé cuidarse con todo esmero que al fin de la jornada de trabajo autorizada, las
juntas longitudinales queden cerradas en su totalidad. De no ser asi, cuando al fin de la
jornada de trabajo se tenga una longitud superior a cincuenta (50) metros sin cerrar se
impondra una sancion al Contratista de cuantia igual al uno por ciento (1%) del valor de la
obra ejecutada en ese dia. Cuando este inadecuado cierre de la junta se produzca al
menos tres (3) veces en cinco (5) dias de trabajo consecutivo, la cuantia de la sancién
ascenderd al dos por ciento (2%) del valor de la obra ejecutada en los dias en que se
produzca el detecto. Si el cierre inadecuado se produce seis (6) veces en diez dias
consecutivos de trabajo la cuantia de la sancién sera del cinco por ciento (5%) del valor
de la obra ejecutada en los dias en que se aprecie el defecto.

A efectos de estimar los dias de trabajo consecutivos no se contabilizara los
festivos ni aquellos en que por inclemencias del tiempo, averias, organizacion del trabajo
u otras causas cualesquiera, no se lleva a cabo el extendido de mezcla bituminosa en
caliente o se alcance un rendimiento netamente inferior al ordinario.

Al término de cada jornada de trabajo en extendido de mezclas asfalticas se
procederd al premarcaje de, al menos, el eje de la carretera, y, al término de cada
semana, al pintado de las marcas viales, al menos en eje, provisionales o definitivas
segun el caso, siendo en el caso de las definitivas el pintado de la totalidad de las marcas
viales.
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Tolerancias geométricas de regularidad superficial

El indice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), debera cumplir los
valores de la tabla siguiente, segun corresponda.

INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) P ARA FIRMES DE
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE

PORCENTAJE DE TIPO DE ViA
HECTOMETROS | CAI ZADAS DE AUTOPISTAS RESTO DE VIAS
Y AUTOVIAS
ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm)
>10 <10 >10 <10
50 <15 <15 <15 <2,0
80 <1,8 <2,0 <2,0 <25
100 <2,0 <25 <25 <3,0

Medicién y abono

En tramos de refuerzo se abonara, en la primera capa tendida, la mezcla por
pesada directa en bascula debidamente contrastada hasta el maximo sefialado por las
cotas que se pretenden alcanzar tras el estudio de regularizacion transversal y
longitudinal. En las restantes capas se medira y abonara segun el criterio general.

La instalacion y operacion de la bascula sera de cuenta del contratista que debera
necesariamente instalar una en el mismo emplazamiento de la planta de produccion
antes de iniciar la construccion de esta unidad de obra.

Todos los camiones seran pesados, en cada viaje, en tara y en carga, no siendo
objeto de abono el aglomerado y betin que eventualmente pueda transportar por encima
de su carga maxima admisible legalmente segun las caracteristicas del vehiculo. La
Direccion de obra podra ordenar el traslado hasta otra bascula de los camiones en hasta
un quince por ciento (15%) de los viajes, en ida y vuelta, para contraste, siendo de cuenta
del Contratista los costes de pesaje en esa nueva bascula, asi como los costos derivados
del tiempo y transporte adicionales.

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en
caliente se abonard por toneladas (t), obtenidas aplicando a la mediciébn abonable de
cada lote la dosificacion media deducida de los ensayos de control. En ningun caso sera
de abono el empleo de ningun tipo de aditivos. Los precios a aplicar son los que figuran
en el Cuadro de Precios numero 1 para tonelada de betun asféltico tipo PMB45/80-65.

El procedimiento definitivo de medicion de la mezcla bituminosa y del ligante sera
fijado por la Direccion de las obras. De proponerse este procedimiento por el Contratista,
debera ser expresamente aprobado por la Direccion de las obras.

De efectuarse la medida por procedimientos de extraccion no se efectuara
correccion de temperatura ni por el porcentaje de betdn no soluble de tricloroetileno.

Si se corregira, en el caso de usar ese sistema de control, el filler que haya podido
ser arrastrado por el disolvente del bettiin, de modo que, de al menos una de cada cinco
extracciones, se conserve el disolvente con el posible filler arrastrado, obteniéndose la
cantidad de éste por destilacion, y deduciéndose el porcentaje correspondiente del betan
gque se ha estimado.
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Las mezclas asfalticas se abonaran por toneladas (t) realmente fabricadas Y
puestas en obra, a los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios n° 1
para cada tipo de mezcla, incluido los sefialistas.

En los precios de las mezclas asfélticas se incluiran todos los materiales, incluso e
betun y el riego de adherencia, y las operaciones precisas para la correcta terminacion de
la unidad de obra, incluidos filler de adicion, adiciones y aditivos, y corte y riego de
adherencia en juntas, con retirada del material sobrante.

El precio incluye la limpieza y preparacion de la superficie existente y cuantas
operaciones, materiales y medios auxiliares sean necesarios para la correcta terminacion
de la unidad de obra, incluido sefialistas.

No seran de abono las creces laterales inevitables para la correcta ejecucion de la
unidad, ni los aumentos de espesor por correccibn de mermas en capas subyacentes.
Tampoco seran de abono los tramos de prueba.

2.5.6.- BETUNES ASFALTICOS
Condiciones generales

El ligante a emplear sera betun asféltico 50/70 y PMB45/80-65 en mezcla para la
rodadura de firmes. Las especificaciones del betin se ajustardn a lo prescrito en los
articulos 211 Y 212 del PG-3 y la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. No
obstante, la Direccion de obra podra variar el tipo de ligante a utilizar.

El indice de penetracién no serd inferior a dos décimas negativas.

Medicién y abono

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en
caliente se abonard por toneladas (t), obtenidas aplicando a la mediciébn abonable de
cada lote la dosificacion media deducida de los ensayos de control; en caso de que los
valores obtenidos en los mismos sean mayores a la férmula de trabajo se abonara ésta
tltima. En ningan caso sera de abono el empleo de ningln tipo de aditivos. Los precios a
aplicar son los que figuran en el Cuadro de Precios nimero 1 para tonelada de betdn
asfaltico empleado en mezclas bituminosas.

2.5.7.- EMULSIONES ASFALTICAS
Condiciones generales

La emulsion a emplear en riegos de imprimacion, serd emulsion catidnica del tipo
C60BF4 IMP o C50BF4 IMP y cumplira las especificaciones del articulo 214 (Emulsiones
Bituminosas) del PG-3, y la orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. No obstante, la
Direccion de obra podra variar el tipo de emulsion a utilizar.

La emulsibn a emplear en riegos de adherencia, serd emulsién catidnica
termoadherente del tipo C60B3TER y emulsion cationica termoadherente modificada tipo
C60BP3 TER en capa drenante, y cumpliran lo especificado en el articulo 214
(Emulsiones Bituminosas) del PG-3.

El Ingeniero Director de las obras podra autorizar el empleo como ligante de otros
tipos de emulsiones bituminosas.
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2.5.8.- MARCAS VIALES

Se tendra en cuenta la actualizacion de la PG-3/75 debido a la orden 28 dg
diciembre de 1999 (B.O.E. n° 24 de enero del 2000). Se modifica el Articulo 700 “Marcas
Viales” y se ajustaran a lo prescrito en la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. f

Definicién

Se definen como marcas viales las lineas o figuras, aplicadas sobre el pavimento,
gue tienen por misién satisfacer una o varias de las siguientes misiones:

- Delimitar carriles de circulacion.

- Separar sentidos de circulacion.

- Indicar el borde de la calzada.

- Delimitar zonas excluidas a la circulacion regular de vehiculos.

- Reglamentar la circulacion, especialmente el adelantamiento, la parada y
el estacionamiento.

- Completar o precisar el significado de sefiales verticales y semaforos.

- Repetir o recordar una sefial vertical.

- Permitir los movimientos indicados.

- Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Preparacion de la superficie sobre la que se aplicara la pintura.
- Pintado de la marca vial.

Las lineas o figuras de las marcas viales se atendran en su forma y dimensiones los
criterios prescritos en la Norma de carreteras 8.2-1.C. “Marcas Viales” de marzo de 1987.

Materiales

Todos los materiales utilizados en la aplicacion de marcas viales acreditaran su
durabilidad de acuerdo con lo especificado en la Norma UNE-EN 13197.

Marcas Viales:
- Cumpliran lo especificado en el Articulo 700 “Marcas Viales”.

- ElI material base podra estar constituido por pinturas y plasticos en frio, de
colores blanco, negro o rojo, o por termoplasticos de color blanco, con o sin
microesferas de vidrio de premezclado y, en ocasiones, con materiales de post-
mezclado, tales como microesferas de vidrio o aridos antideslizantes, con el
objetivo de aportarle unas propiedades especiales.

- La retrorreflexién de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia podra
reforzarse por medio de propiedades especiales en su textura superficial, por la
presencia de microesferas de vidrio gruesas o por otros medios.

- La seleccion del material mas idoneo para cada aplicacion se llevard a cabo
determinando la clase de durabilidad, en funcidon del factor de desgaste, y la
naturaleza del material de base en funcién de su compatibilidad con el soporte.
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- Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en e
Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y de
Consejo, por el que se establecen las condiciones armonizadas para |
comercializacion de productos de construccion. Para los productos con marcadg
CE, el fabricante asumira la responsabilidad sobre la conformidad de los mismos
con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el articulo 11 del mencionado
Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE deberan ir acompafiados,
ademés de dicho marcado, de la Declaracibn de Prestaciones, y de las
instrucciones e informacion de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista
deberd verificar que los valores declarados en los documentos que acompafian al
marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones
contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar,
en el caso de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones
declaradas, todas aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la
idoneidad del producto suministrado a la obra.

Aplicacién

El Contratista facilitar4 al Director de Obras, diariamente un parte de ejecucion y
de obra en el cual deberan figurar, al menos, los siguientes conceptos:

- Marca o referencia, y dosificacién de los materiales consumidos.

- Tipo y dimensiones de la marca vial.

- Localizacion y referenciacion sobre el pavimento de las marcas viales.

- Fecha de aplicacion.

- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a la mitad de la jornada.

- Observaciones e incidencias que, a juicio dla Direccién de Obras, pudieran

influir en la durabilidad y/o caracteristicas de la marca vial aplicada.

Ejecucién de las obras

En todos los casos, se cuidara especialmente que las marcas viales aplicadas no
sean la causa de la formacion de una pelicula de agua sobre el pavimento, por lo que en
su disefio deben preverse los sistemas adecuados para el drenaje.

La aplicacion de la marca vial debe realizarse de conformidad con las instrucciones
del sistema de sefializacion vial horizontal que incluirdn, al menos, la siguiente
informacion: la identificacion del fabricante, las dosificaciones, los tipos y proporciones de
materiales de post-mezclado, asi como la necesidad o no de microesferas de vidrio de
premezclado identificadas por sus nombres comerciales y sus fabricantes.

Antes de iniciarse la aplicacion de las marcas viales, el Contratista sometera a la
aprobacién del Director de las Obras los sistemas de sefializacion a utilizar para la
proteccion del tréfico, del personal, los materiales y la maquinaria durante el periodo de
ejecucion de las mismas, asi como de las marcas viales recién aplicadas hasta su total
curado y puesta en obra.

Se rechazaran todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en las
correspondientes inspecciones se da cualquiera de los siguientes supuestos:

- Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados.
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- La maquinaria utilizada en la aplicacion no acredita los requisitos especificadog
en el epigrafe 700.5.2.

- Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas er
el acta de ajuste en obra.

|
Se rechazaran también todas las marcas viales aplicadas de un mismo tipo si en el

control de la dosificacion se da cualquiera de los siguientes supuestos:

- El valor medio de cada uno de los materiales es inferior a las dosificaciones
especificadas.

- El coeficiente de variacion de los valores obtenidos de las dosificaciones del
material aplicado supera el veinte por ciento (> 20%)

Las marcas viales que hayan sido rechazadas seran ejecutadas de nuevo por el
Contratista a su costa, tras realizar un nuevo ajuste en obra. Durante la aplicacién, los
nuevos materiales serdn sometidos a los ensayos de comprobacion que se especifican
en el epigrafe 700.8.3.4.

Limitaciones de la ejecucion

La aplicacion del sistema de sefalizaciéon vial horizontal se efectuara cuando la
temperatura del sustrato (pavimento o marca vial antigua), supere al menos en tres
grados Celsius (3°C) al punto de rocio. Dicha aplicacién no podra llevarse a cabo, si el
pavimento esta hiumedo o la temperatura ambiente no esta comprendida entre cinco y
cuarenta grados Celsius (5°C a 40°C), o si la velocidad del viento fuera superior a
veinticinco kilbmetros por hora (> 25 km/h).

En caso de rebasarse estos limites, el Director de las Obras podréd autorizar la
aplicacion, siempre que se utilicen equipos de calentamiento y secado cuya eficacia haya
sido previamente comprobada en el correspondiente tramo de prueba.

Especificaciones de la unidad terminada.

Con independencia del método de ensayo utilizado, las marcas viales aplicadas
cumpliran, durante el periodo de garantia, los niveles de comportamiento que se
especifican para cada una de sus caracteristicas en las tablas 700.2.b, 700.2.c y 700.11
para los colores negro, rojo y blanco, respectivamente del articulo 700 (MARCAS
VIALES) del PG-3.

Se rechazaran todas las marcas viales que no cumplan con lo especificado en las
mencionadas tablas.

Las marcas viales que hayan sido rechazadas seran repintadas de nuevo por el
Contratista a su costa, y correspondera al Director de las Obras decidir si han de
eliminarse antes de proceder a la nueva aplicacion. Las nuevas marcas viales aplicadas
serdn sometidas, periddicamente, durante el periodo de garantia, a los ensayos de
verificacidon de la calidad de sus caracteristicas de acuerdo a lo especificado en el
epigrafe 700.8.3 del articulo 700 (MARCAS VIALES) del PG-3.

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales de color blanco, durante el
periodo de garantia, cumplirdn con las caracteristicas especificadas en la tabla siguiente:
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REQUISITO PARAMETRO DE MEDIDA CLASES REQUERIDAS PERIODO
Coeficiente de luminancia En seco En humedo Antes de
VISIBILIDAD ) - R4 RW2 180 dias
retrorreflejada o retrorreflexion
NOCTURNA (R) ) R3 RW1 365 dias
s R2 RW1 730 dias
Factor de bituminoso B2oQ2
luminancia, p o
coeficiente Qd de hormigon B30Q3
VISIBILIDAD _é":’r‘? pa"":emg — . En todo
DIURNA olor. coorcenadas | momento
cromaticas (x.y) Veértices del de 1a vida
dentro del poligono  poligono de | X 0355|0305 0285 | 0335 il
de color que se color
define y |0355|0305| 0325 | 0,375
RESISTENCIA AL ) o
DESLIZAMIENTO Coeficiente de friccion SRT 31

Medicion y abono

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonaran por metros (m)
realmente pintados, medidos por el eje de las mismas en el terreno.

En caso contrario las marcas viales se abonaran por metros cuadrados (m2)
realmente pintados, medidos en el terreno.

No se abonaran

independientemente

las operaciones necesarias para

la

preparacion de la superficie de aplicacion y premarcado (excepcion hecha del borrado de
marcas viales), las cuales estan incluidas en el abono de la marca vial aplicada.
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2.6.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si fuera necesario establecer alguna modificacion que obligue a emplear ung
nueva unidad de obra no prevista en los Cuadros de Precios, se determinaré
contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales Y
teniendo en cuenta los precios de los materiales precisos, auxiliares y Cuadros de precios
del Presente proyecto.

La fijacién del precio en todo caso se hara antes de que se ejecute la nueva
unidad. El precio de aplicacion sera fijado por la Direccion de las obras con las
observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedara
exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra, y la Direccion de la misma podra
contratarla con otro empresario en el precio fijado o efectuarla directamente.

2.7.- CONDICIONES GENERALES

Las unidades cuyas condiciones de ejecucion no se especifiquen claramente en el
Pliego de Condiciones, deberan ser realizadas de acuerdo con los planos y con las
normas técnicas de buena construccién ajustandose a las 6rdenes de la Direccién de la
Obra, la cual exigird el mas exacto cumplimiento y fijara las condiciones que considera
convenientes, utilizando como norma y guia los Pliegos Generales.

Todas las obras realizadas deberan ser aceptadas por la Direccion de obra, la
cual tendra la facultad de rechazar, en cualquier momento, aquellas que considere no
responder a las normas de estas Especificaciones. Las obras rechazadas deberan ser
demolidas y reconstruidas dentro del plazo que fije la Direccion de Obra, siendo todos los
gastos originados a cargo de la Empresa Constructora.

2.8.- CONSERVACION Y VIALIDAD DE LA CARRETERA DURAN TE LAS
OBRAS

El contratista estara obligado a mantener todo el tramo de la carretera objeto del
proyecto en estado de viabilidad suficiente a lo largo de la duracién de los trabajos.

Para ello, deben garantizarse en todo punto por donde discurre el trafico, tanto en
el firme antiguo como en los nuevos tramaos abiertos a la circulacién, como en cualquier
desvio provisional, y en todo momento, las siguientes condiciones minimas:

a) No interrumpir el transito, ni disminuir la fluidez de la circulacion hasta el punto de
no poderse encauzar la circulacion afluente. Para ello dispondra el Contratista de cuanto
personal, medios, sefializacién (incluso seméforos, etc.) fueran necesarios.

b) Contar con una rodadura comoda y segura para velocidades superiores a
cuarenta kilbmetros por hora (40 km/hora).

c) Atender inmediatamente a la reparacion de cuantos baches y desgarraduras se
produzcan en el firme durante el periodo de las obras, especialmente de aquellas que
pudieran ocasionar su degradacion rapida. Debe, asi conservarse con caracteristicas
analogas a las iniciales.
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La direccién de las obras dictara las normas oportunas tanto en materiales comd
en ejecucion, aprobando o rechazando trabajos una vez realizadas, asi como los medios

de sefalizacién que se empleen.

Vo Be
EL JEFE DE LA SECCION

Fdo.: Pedro Luis Soto Valcarce

Pamplona, junio 2015
AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Olga Morquillas Gomez
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Todo
Todo
Derecho
Derecho
Derecho
Todo
Derecho
Todo
Derecho
Todo
Derecho
Todo
Derecho
Todo
Todo
Derecho
Todo
Derecho
Todo
Izquierdo
Todo
Todo
Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo
Derecho

FRESADOS EN CALIZO
A-68 Tramo PK 87+000 a 93+200

PK Inicio Pk final

93179
93162
93098
93074
93000
92959
92917
92904
92863
92796
92747
92721
92585
92419
92409
92400
92253
92239
92207
92163
92114
92071
92047
92000
91977
91908
91867
91823
91540
91480
91320
91218
90855
88710
87160

93162
93098
93074
93000
92959
92917
92904
92879
92796
92765
92737
92631
92517
92409
92400
92253
92239
92207
92163
92114
92071
92047
92043
91986
91908
91867
91823
91730
91518
91346
91218
91191
90782
88683
87152

Espes
Longitud Anchura Superficie orcm TIn MBC
17 2,0 34,0 7 57
64 3,7 236,8 7 39,8
24 2,0 48,0 7 8,1
74 3,7 273,8 7 46,0
41 3,7 151,7 7 25,5
42 2,0 84,0 7 14,1
13 3,7 48,1 7 8,1
25 2,0 50,0 7 8,4
67 2,0 134,0 7 22,5
31 3,7 114,7 7 19,3
10 3,7 37,0 7 6,2
90 2,0 180,0 7 30,2
68 2,0 136,0 7 22,8
10 2,0 20,0 7 3,4
9 3,7 33,3 7 5,6
147 2,0 294,0 7 49,4
14 3,7 51,8 7 8,7
32 2,0 64,0 7 10,8
44 3,7 162,8 7 27,4
49 2,0 98,0 7 16,5
43 3,7 159,1 7 26,7
24 2,0 48,0 7 8,1
4 3,7 14,8 7 2,5
14 3,7 51,8 7 8,7
69 2,0 138,0 7 23,2
41 3,7 151,7 7 25,5
44 2,0 88,0 7 14,8
93 3,7 344,1 7 57,8
22 2,0 44,0 7 7,4
134 3,7 495,8 7 83,3
102 3,7 377,4 7 63,4
27 2,0 54,0 7 9,1
73 2,0 146,0 7 24,5
27 2,0 54,0 7 9,1
8 2,0 16,0 7 2,7
1596,0 44347 7 745,0
Espes
Long total Sup totall orcm| Tn MBC

Car
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Carril Lento
Carril Lento
Carril Lento
Carril Lento
Carril Lento
Carril Lento
Carril Lento
Carril Lento
Carril Lento
Carril Lento
Carril Lento
Carril Lento
capa
capa
capa
capa
capa
capa
capa
capa
capa
capa
capa
capa
capa
capa
capa
Carril Lento
capa
capa
capa
Carril Lento
Carril Lento
Carril Lento

s



FRESADOS EN OFITA

A-68 Tramo PK 87+000 a 93+200

Sentido
Logrofio
Logrofio
Logrofio
Logrofio
Logrofio
Logrofio

93+170

93+040

92+870

92+750

92+430

91+510

91+170

Lado
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo

3 Carriles

2 Carriles

3 Carriles

2 Carriles

3 Carriles
3 Carriles
3 Carriles
3 Carriles
3 Carriles
3 Carriles
3 Carriles

2 Carriles
2 Carriles

3 Carriles

PK Inicio Pk final

93+192
91+540
90+855
88+730
87+160
91+000

92+550
91+518
90+782
88+673
87+152
87+000

93+200
93+100
93+000
92+900
92+800
92+700
92+600
92+500
92+400
92+300
92+200
92+100
92+000
91+900
91+800
91+700
91+600
91+500
91+400
91+300
91+200
91+100

90+800
88+700
87+150

Fresado bache
Fresado bache
Fresado bache

£|dF8
d |28 &
51538
| =
o| 5%
S| az
2l T
<
P »
Espesor g 3
Longitud Anchura  Superficie cm i MBC @
642 3,7 2375,4 5 | "291L,0
22 3,7 814 5 10,0
73 3,7 270,1 5 331
57 3,7 210,9 5 25,8
8 3,7 29,6 5 3,6
337 3,7 1246,9 5 152,7
1139,0 42143 5 516,3
Espesor |
Long total Sup total cm Tn MBC
93+192
Fresado Carril
Fresado Carril
Fresado Carril
Fresado Carril
Fresado Carril
92+550
NADA zona OK excepto un bache
92+427
Capa
Capa
Capa
Capa
Capa
Capa
914725
NADA nueva capa OK excepto un Fresado bache
91+518
Capa
Capa
91+185
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Conservacién y Rehabilitacion de firme de la Autovia !
A-68, Autovia del Ebro, 2015

()]
e .
Gobierno de Navarra
Departamento de Fomento

Direccion General de Obras Publicas =)
Servicio de Conservacion 3
I9
1 A-68 3
3
1.1 A-68 capa PK 100+400 A 98+640 3
' Ey
1 19.165,700 M2 Fresado mecanico de firme de mezcla bituminosa existente de 1 cm de
espesor, retirada de productos resultantes a lugar de empleo,vertedero o
gestor autorizado, tasas y mantenimiento de vertedero, incluidos sefialis-
tas y canon de vertido.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
SENTIDO LOGRONO
pk 100+280 estructura 1,000 12*20*5 1.200,000
2,000 12*5*5 600,000
Fresados calizo
PK 100+400 A PK 99+400 0,200 1000*3.7*5 3.700,000
99+106 a 98+909 1,000 197*3.7*7 5.102,300
98+770 a 98+732 1,000 38*3.7*7 984,200
98+732 a 98+699 1,000 33*2*7 462,000
98+699 a 98+686 1,000 13*3.7*7 336,700
98+686 a 98+647 1,000 39*2*7 546,000
Fresados ofita
99+106 a 98+892 1,000 214*3.7*5 3.959,000
98+770 a 98+647 1,000 123*3.7*5 2.275,500
19.165,700
2 945,700 Tn MBC en caliente tipo AC 16 SURF S con aridos ofiticos en capa de roda-

dura, extendida y compactada (incluido el barrido previo y la sefializacion)

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 100+400 A PK 99+400

100+430 a 99+800 1,000 630*12*0.05*2.5 945,000
0.7 0,700
945,700
3 239,174 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 G con aridos CALI-
ZOS en fresados y regularizados, extendida y compactada (incluido el ba-

rrido previo y la sefializacion)
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
0,200 630*3.7*0.05*2.45 57,110
99+106 a 98+909 1,000 197*3.7*0.07*2.45 125,006
98+770 a 98+732 1,000 38*3.7*0.07*2.45 24,113
98+732 a 98+699 1,000 33*2*0.07*2.45 11,319
98+699 a 98+686 1,000 13*3.7*%0.07*2.45 8,249
98+686 a 98+647 1,000 39*2*0.07*2.45 13,377
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Gobierno de Navarra Conservacion y Rehabilitacion de firme de la Autovia
Departamento de Fomento A-68, Autovia del Ebro, 2015 |
Direccién General de Obras Publicas o,
Servicio de Conservacion 3
1o
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcigl
(1]
P
n
|9,
Total ... 239,174
I
4 155,863 Tn MBC tipo AC 16 SURF S, aridos ofiticos en fresados y regularizados, ex-
tendida y compactada (incluido el barrido previo y la sefializacion)
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
fresado ofita
99+106 a 98+892 1,000 214*3.7*0.05*2.5 98,975
98+770 a 98+647 1,000 123*3.7*0.05*2.5 56,888
Total ... 155,863

52,841 Tn

Descripcién
Capa

10,909 Tn

Descripcién
fresado CALIZO

Ligante bituminoso PMB 45/80-65 para mezclas asfélticas en caliente

Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 945,000 0,048 45,360

1,000 155,863 0,048 7,481

Total ... 52,841

Ligante bituminoso 50/70 para mezclas asfalticas en caliente

Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 272,714 0,040 10,909

Total ... 10,909

7 5,315 Tn Emulsién C60BP3 TER termoadherente para riegos de adherencia, con
una dotacion aproximada de 0,50 kg/cm2, en capas de aglomerado asfalti-
co (incluido barrido previo y sefializacion)

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PK 100+400 A PK 99+400

capa

110+430 a 99+800 1,000 630*12*0.0005 3,780

calizo 0,200 1000*3.7*0.0005 0,370

Fresados calizo

99+106 a 98+909 1,000 197*3.7*0.0005 0,364

98+770 a 98+732 1,000 38*3.7*0.0005 0,070

98+732 a 98+699 1,000 33*2*0.0005 0,033

98+699 a 98+686 1,000 13*3.7*0.0005 0,024

98+686 a 98+647 1,000 39*2*0.0005 0,039
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Gobierno de Navarra Conservacion y Rehabilitacion de firme de la Autovia
Departamento de Fomento A-68, Autovia del Ebro, 2015
Direccién General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion
io
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcigl
0.011 0,011
99+106 a 98+892 1,000 214*3.7*0.0005 0,396
98+770 a 98+647 1,000 123*3.7*0.0005 0,228
I
Total ... 5,315

8 2.000,000 Ml

Descripcion

9 2.000,000 Ml

Descripcion

Marca vial longitudinal reflexiva de 15 cm. de ancho, con pintura acrilica,
(totalmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefializacién movil
de obra y sefalistas si fuera necesario).

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 1.000,000 2.000,000
Total ... 2.000,000

Marca vial longitudinal reflexiva de 20 cm. de ancho, con pintura acrilica,
(totalmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefializacion movil
de obra y sefialistas si fuere necesario).

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 1.000,000 2.000,000
Total ... 2.000,000

10 1.025,000 Ml  Marca vial longitudinal reflexiva de 40 cm. de ancho, con pintura acrilica,
(totalmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefializacién movil
de obra y sefialistas si fuere necesario).

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1.025,000 1.025,000
Total ... 1.025,000

11 253,000 M2 Marca vial reflexiva transversal y cebreado, con pintura termoplastica, (to-
talmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefalizacion moévil de
obra y sefalistas si fuere necesario).

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 253,000 253,000
Total ... 253,000
Pag. 4
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Gobierno de Navarra
Departamento de Fomento

Direccion General de Obras Publicas

Servicio de Conservacion

Conservacién y Rehabilitacion de firme de la Autovia !
A-68, Autovia del Ebro, 2015

p o10|

12

79,800 M2

Descripcién

i 0
"~
Marca vial reflexiva en flechas, inscripciones y simbolos, con pintura ter-
moplastica, (totalmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefaliza-
cion mavil de obra y sefalistas si fuere necesario).

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 6,650 79,800

Total ... 79,800
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== Gobierno de Navarra Conservacion y Rehabilitacion de firme de la Autovia !
Departamento de Fomento A-68, Autovia del Ebro, 2015 |
Direccion General de Obras Publicas o,
Servicio de Conservacion 3
I9
1.2 A-68 capa PK 93+180 A 87+160 3
]
I8
1 52.114,400 M2 Fresado mecanico de firme de mezcla bituminosa existente de 1 cm de:

espesor, retirada de productos resultantes a lugar de empleo,vertedero o
gestor autorizado, tasas y mantenimiento de vertedero, incluidos sefialis-
tas y canon de vertido.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PK 93+179 87+152

Fresados calizo 1,000 4434.7%7 31.042,900

fresados ofita 1,000 4214.3*5  21.071,500
Total ... 52.114,400

2 1.779,750 Tn MBC en caliente tipo AC 16 SURF S con aridos ofiticos en capa de roda-

dura, extendida y compactada (incluido el barrido previo y la sefializacion)

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
92+427 91+725 1,000 705*15*0.05*2.5 1.321,875
91+518 91+185 1,000 333*11*0.05*2.5 457,875

Total ... 1.779,750
3 760,431 Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 G con aridos CALI-

Z0S en fresados y regularizados, extendida y compactada (incluido el ba-
rrido previo y la sefializacion)

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4434*0.07*2.45 760,431

Total ... 760,431

4 516,252 Tn MBC tipo AC 16 SURF S, éaridos ofiticos en fresados y regularizados, ex-

tendida y compactada (incluido el barrido previo y la sefializacion)

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4214.3*0.05*2.45 516,252
Total ... 516,252

5 110,208 Tn Ligante bituminoso PMB 45/80-65 para mezclas asfélticas en caliente
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Capa 1,000 1.779,750 0,048 85,428
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== Gobierno de Navarra Conservacion y Rehabilitacion de firme de la Autovia
Departamento de Fomento A-68, Autovia del Ebro, 2015
Direccion General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion
io
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcigl
1,000 516,250 0,048 24,780
H n
Total ... 110,208
I
6 30,417 Tn Ligante bituminoso 50/70 para mezclas asfalticas en caliente
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
fresado CALIZO 1,000 760,431 0,040 30,417
Total ... 30,417
7 11,444 Tn Emulsion C60BP3 TER termoadherente para riegos de adherencia, con

una dotacion aproximada de 0,50 kg/cm2, en capas de aglomerado asfalti-
co (incluido barrido previo y sefializacion)

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PK 93+179 87+152
Fresados calizo 1,000 4434.7*0.0005 2,217
fresados ofita 1,000 4214.3*0.0005 2,107
92+427 91+725 1,000 705*15*0.0005 5,288
91+518 91+185 1,000 333*11*0.0005 1,832
Total ... 11,444
8 2.000,000 Ml Marca vial longitudinal reflexiva de 15 cm. de ancho, con pintura acrilica,

(totalmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefializacién movil
de obra y sefialistas si fuera necesario).

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 1.000,000 2.000,000

Total ... 2.000,000

9 2.000,000 Ml Marca vial longitudinal reflexiva de 20 cm. de ancho, con pintura acrilica,

(totalmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefializacién movil
de obra y sefialistas si fuere necesario).

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 1.000,000 2.000,000

Total ... 2.000,000
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== Gobierno de Navarra Conservacion y Rehabilitacion de firme de la Autovia !
Departamento de Fomento A-68, Autovia del Ebro, 2015 |
Direccion General de Obras Publicas o,
Servicio de Conservacion g_
e

10 1.025,000 MI  Marca vial longitudinal reflexiva de 40 cm. de ancho, con pintura acrilica,
(totalmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefializacién movil
de obra y sefialistas si fuere necesario).

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.025,000 1.025,000

Total ... 1.025,000

11 253,000 M2 Marca vial reflexiva transversal y cebreado, con pintura termoplastica, (to-

talmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefalizacion mévil de
obra y sefalistas si fuere necesario).

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 253,000 253,000

Total ... 253,000

12 79,800 M2 Marca vial reflexiva en flechas, inscripciones y simbolos, con pintura ter-

moplastica, (totalmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefaliza-
cion mévil de obra y sefalistas si fuere necesario).

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 6,650 79,800
Total ... 79,800
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Gobierno de Navarra
Departamento de Fomento

A-68, Autovia del Ebro, 2015

Conservacién y Rehabilitacion de firme de la Autovia !

Direccion General de Obras Publicas 5}
Servicio de Conservacion . g_

i

5 ANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD 3
]

I8

1 1,000 UD Sefializacién de obra :
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

2 1,000 ud Estudio de Seguridad y Salud
Pag. 9
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Gobierno de Navarra

Departamento de Fomento

Direccion General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion

Autovia del Ebro, 2015

Conservacion y Rehabilitacion de firme de la Autovia A-68,

N° UM
1 UD

2 ud
3 Tn
4 Tn
5 Tn
6 Tn
7 Tn
8 M2
9 Tn

CUADRO DE PRECIOS N° 1

Descripcioén Importe en letras

Importe en cifras

Sefializacion de obra
Tres mil cuarenta y nueve
euros.

Estudio de Seguridad y Salud
Tres mil ciento sesenta y
cinco euros.

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC
22 BASE 50/70 G con aridos CALIZOS
en fresados y regularizados, extendida y
compactada (incluido el barrido previo y
la sefializacion)

Treinta y tres euros.

MBC en caliente tipo AC 16 SURF S con
aridos ofiticos en capa de rodadura, ex-
tendida y compactada (incluido el barrido
previo y la sefializacion)
Treinta y nueve euros.

MBC tipo AC 16 SURF S, aridos ofiticos
en fresados y regularizados, extendida y
compactada (incluido el barrido previo y
la sefializacion)

Cuarenta y cuatro euros.

Ligante bituminoso 50/70 para mezclas
asfalticas en caliente

Cuatrocientos un euros.

Emulsién C60BP3 TER termoadherente
para riegos de adherencia, con una dota-
cion aproximada de 0,50 kg/cm2, en ca-
pas de aglomerado asfaltico (incluido ba-
rrido previo y sefializacion)

Trescientos ochenta euros.

Fresado mecanico de firme de mezcla
bituminosa existente de 1 cm de espe-
sor, retirada de productos resultantes a
lugar de empleo,vertedero o gestor auto-
rizado, tasas y mantenimiento de verte-
dero, incluidos sefialistas y canon de
vertido.

Treinta y ocho cents.

Ligante bituminoso PMB 45/80-65 para
mezclas asfalticas en caliente

Quinientos cinco euros.

Pag.
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Gobierno de Navarra
Departamento de Fomento

Conservacion y Rehabilitacion de firme de la Autovia A-68,
Autovia del Ebro, 2015

Direccion General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion

N°
10

11

12

13

Ml

Mi

Ml

CUADRO DE PRECIOS N° 1

Descripcioén

Importe en letras

Importe en cifras

Marca vial longitudinal reflexiva de 15
cm. de ancho, con pintura acrilica, (total-
mente terminada, incluso premarcado,
limpieza, sefializacibn movil de obra y
sefalistas si fuera necesario).

Treinta y cinco cents.

Marca vial longitudinal reflexiva de 20
cm. de ancho, con pintura acrilica, (total-
mente terminada, incluso premarcado,
limpieza, sefializacion movil de obra y
sefalistas si fuere necesario).

Cuarenta y dos cents.

Marca vial longitudinal reflexiva de 40
cm. de ancho, con pintura acrilica, (total-
mente terminada, incluso premarcado,
limpieza, sefializacion movil de obra y
sefalistas si fuere necesario).

Sesenta y tres cents.

Marca vial reflexiva transversal y cebrea-
do, con pintura termoplastica, (totalmen-
te terminada, incluso premarcado, lim-
pieza, sefalizacién maovil de obra y se-
fialistas si fuere necesario).

Cinco euros con cincuenta y

siete cents.

Pag.
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Gobierno de Navarra
Departamento de Fomento
Direccion General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion

Autovia del Ebro, 2015

Conservacion y Rehabilitacion de firme de la Autovia A-68,

CUADRO DE PRECIOS N° 1

N°e UM Descripcioén

14 M2 Marca vial reflexiva en flechas, inscrip-
ciones y simbolos, con pintura termo-
plastica, (totalmente terminada, incluso
premarcado, limpieza, sefalizacion movil
de obra y sefalistas si fuere necesario).

Vo BO

EL JEFE DE LA SECCION

Fdo. Pedro Soto Valcarce

Importe en letras Importe en cifras

Once euros con sesenta y
nueve cents.

Pamplona 01 de Junio de 2015

AUTORES DEL PROYECTO,

Fdo.: Olga Morquillas Gémez
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Gobierno de Navarra
Departamento de Fomento

Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autovia A-68,

N©
1
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Autovia del Ebro, 2015
Direccion General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion
CUADRO DE PRECIOS N° 2
Descripcién Precio
Senfalizacion de obra
Sin descomposicion 3.049,0000
3.049,00
TOTAL

ud

Tn

Tn

Tn

Tn

Estudio de Seguridad y Salud

Sin descomposicion 3.165,0000

3.165,00

TOTAL

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 G con aridos CA-
LIZOS en fresados y regularizados, extendida y compactada (incluido el
barrido previo y la sefializacion)

Mano de obra 2,5700
Materiales 21,1200
Maquinaria 9,3100
33,00

TOTAL

MBC en caliente tipo AC 16 SURF S con éaridos ofiticos en capa de ro-
dadura, extendida y compactada (incluido el barrido previo y la sefializa-
cion)

Mano de obra 2,0300
Materiales 29,1100
Maguinaria 7,8600
39,00

TOTAL

MBC tipo AC 16 SURF S, aridos ofiticos en fresados y regularizados,
extendida y compactada (incluido el barrido previo y la sefializacién)

Mano de obra 2,5800
Materiales 29,0100
Maguinaria 12,4100
44,00

TOTAL

Ligante bituminoso 50/70 para mezclas asfalticas en caliente
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C'D Gobierno de Navarra Conservaciény Rehabili}ac(;i(aln cti)e firme de la Autovia A-68, "
Departamento de Fomento Autovia del Ebro, 2015 ®
Direccion General de Obras Publicas 2
Servicio de Conservacion e

oy
CUADRO DE PRECIOS N° 2 g)
Ne  ud. Descripcién Precio
13
Mano de obra 15,2700 g
Materiales 305,7800 g
Maquinaria 79,9600
401,00
TOTAL
7 Tn Emulsién C60BP3 TER termoadherente para riegos de adherencia, con
una dotacién aproximada de 0,50 kg/cm2, en capas de aglomerado as-
faltico (incluido barrido previo y sefializacion)
Mano de obra 8,0500
Materiales 181,4900
Magquinaria 190,4500
380,00
TOTAL
8 M2 Fresado mecénico de firme de mezcla bituminosa existente de 1 cm de
espesor, retirada de productos resultantes a lugar de empleo,vertedero
0 gestor autorizado, tasas y mantenimiento de vertedero, incluidos sefia-
listas y canon de vertido.
Magquinaria 0,3800
0,38
TOTAL
9 Tn Ligante bituminoso PMB 45/80-65 para mezclas asfélticas en caliente
Sin descomposicion 505,0000
505,00
TOTAL
10 Ml Marca vial longitudinal reflexiva de 15 cm. de ancho, con pintura acrilica,
(totalmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefializacion maévil
de obra y sefialistas si fuera necesario).
Mano de obra 0,1700
Materiales 0,0100
Maquinaria 0,1700
0,35

TOTAL
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Gobierno de Navarra

Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autovia A-68,

UQIOBAISSUO) op OBDIAISS

Departamento de Fomento Autovia del Ebro, 2015
Direccion General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion
CUADRO DE PRECIOS N° 2
N°e  ud. Descripcién Precio
11 MI Marca vial longitudinal reflexiva de 20 cm. de ancho, con pintura acrilica,
(totalmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefializacion mévil
de obra y sefialistas si fuere necesario). f
Mano de obra 0,1700
Materiales 0,0200
Magquinaria 0,2300
0,42
TOTAL
12 Ml Marca vial longitudinal reflexiva de 40 cm. de ancho, con pintura acrilica,
(totalmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefalizacién movil
de obra y sefialistas si fuere necesario).
Mano de obra 0,4100
Materiales 0,0200
Magquinaria 0,2000
0,63
TOTAL
13 M2 Marca vial reflexiva transversal y cebreado, con pintura termoplastica,
(totalmente terminada, incluso premarcado, limpieza, sefializacion maévil
de obra y sefalistas si fuere necesario).
Mano de obra 0,6100
Materiales 3,4300
Magquinaria 1,5300
5,57
TOTAL
14 M2 Marca Vvial reflexiva en flechas, inscripciones y simbolos, con pintura
termoplastica, (totalmente terminada, incluso premarcado, limpieza, se-
flalizacion movil de obra y sefialistas si fuere necesario).
Mano de obra 5,8600
Materiales 4,0200
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Gobierno de Navarra

Conservacién y Rehabilitacién de firme de la Autovia A-68,

Departamento de Fomento Autovia del Ebro, 2015
Direccion General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion
CUADRO DE PRECIOS N° 2
N°e  ud. Descripcién Precio
|
Magquinaria 1,810(3
I
11,69
TOTAL

Vo Bo
EL JEFE DE LA SECCION

~

Fdo.: Pedro Soto Valcarce

Pamplona, 01de Junio de 2015

AUTORES DEL PROYECTO

I

Fdo.: Olga Morquillas Gomez
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Gobierno de Navarra

Departamento de Fomento

Direccion General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion

Conservaciéon y Rehabilitacion de firme de la Autovia A-68, Autovia del
Ebro, 2015

PRESUPUESTO
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Gobierno de Navarra

Departamento de Fomento

Direccion General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion

Conservaciéon y Rehabilitacion de firme de 1
la Autovia A-68, Autovia del Ebro, 2015

1 A-68

1.1

N° CcP
1

0o

A-68 capa PK 100+400 A 98+640

Medicion UM Descripcidn

19.165,700

945,700

239,174

155,863

52,841

10,909

5,315

2.000,000

M2

Tn

Tn

Tn

Tn

Tn

Tn

Mi

Fresado mecéanico de firme de mezcla
bituminosa existente de 1 cm de espe-
sor, retirada de productos resultantes a
lugar de empleo,vertedero o gestor au-
torizado, tasas y mantenimiento de ver-
tedero, incluidos sefalistas y canon de
vertido.

MBC en caliente tipo AC 16 SURF S
con aridos ofiticos en capa de rodadura,
extendida y compactada (incluido el ba-
rrido previo y la sefializacion)

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC
22 BASE 50/70 G con aridos CALIZOS
en fresados y regularizados, extendida
y compactada (incluido el barrido previo
y la sefalizacion)

MBC tipo AC 16 SURF S, aridos ofiticos
en fresados y regularizados, extendida y
compactada (incluido el barrido previo y
la sefializacion)

Ligante bituminoso PMB 45/80-65 para
mezclas asfalticas en caliente

Ligante bituminoso 50/70 para mezclas
asfalticas en caliente

Emulsion C60BP3 TER termoadherente
para riegos de adherencia, con una do-
tacion aproximada de 0,50 kg/cm2, en
capas de aglomerado asfaltico (incluido
barrido previo y sefializacién)

Marca vial longitudinal reflexiva de 15
cm. de ancho, con pintura acrilica, (total-
mente terminada, incluso premarcado,
limpieza, sefalizacion movil de obra y
sefalistas si fuera necesario).

Precio
0,38

39,00

33,00

44,00

505,00

401,00

380,00

0,35

UQIOBAISSUOD|SR O

Importe
7.282,97

36.882,30

7.892,74

6.857,97

26.684,71

4.374,51

2.019,70

700,00
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Gobierno de Navarra

Departamento de Fomento

Direccion General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion

Conservaciéon y Rehabilitacion de firme de 1
la Autovia A-68, Autovia del Ebro, 2015

12

13

14

Medicion UM Descripcidn

2.000,000 Ml

1.025,000 Ml

253,000 M2

79,800 M2

Marca vial longitudinal reflexiva de 20
cm. de ancho, con pintura acrilica, (total-
mente terminada, incluso premarcado,
limpieza, sefalizacion movil de obra y
sefalistas si fuere necesario).

Marca vial longitudinal reflexiva de 40
cm. de ancho, con pintura acrilica, (total-
mente terminada, incluso premarcado,
limpieza, sefalizacion movil de obra y
sefalistas si fuere necesario).

Marca vial reflexiva transversal vy
cebreado, con pintura termoplastica, (to-
talmente terminada, incluso premarca-
do, limpieza, sefializacién movil de obra
y sefalistas si fuere necesario).

Marca vial reflexiva en flechas, inscrip-
ciones y simbolos, con pintura termo-
plastica, (totalmente terminada, incluso
premarcado, limpieza, sefializacion mo-
vil de obra y sefalistas si fuere necesa-
rio).

Precio
0,42

0,63

5,57

11,69

Total Cap.

yolep o

mpo
840

't
o

ugioE S

645,75

1.409,21

932,86

96.522,72
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Gobierno de Navarra

Departamento de Fomento

Direccion General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion

|

Conservaciéon y Rehabilitacion de firme de 1
la Autovia A-68, Autovia del Ebro, 2015

1.2 A-68 capa PK 93+180 A 87+160

N° CP
1

(o]

Medicién UM

Descripcién

52.114,400 M2

1.779,750 Tn

760,431 Tn

516,252 Tn

110,208 Tn

30,417 Tn

11,444 Tn

2.000,000 Ml

2.000,000 Ml

Fresado mecéanico de firme de mezcla
bituminosa existente de 1 cm de espe-
sor, retirada de productos resultantes a
lugar de empleo,vertedero o gestor au-
torizado, tasas y mantenimiento de ver-
tedero, incluidos sefalistas y canon de
vertido.

MBC en caliente tipo AC 16 SURF S
con aridos ofiticos en capa de rodadura,
extendida y compactada (incluido el ba-
rrido previo y la sefializacion)

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC
22 BASE 50/70 G con aridos CALIZOS
en fresados y regularizados, extendida
y compactada (incluido el barrido previo
y la sefnalizacion)

MBC tipo AC 16 SURF S, aridos ofiticos
en fresados y regularizados, extendida y
compactada (incluido el barrido previo y
la sefalizacién)

Ligante bituminoso PMB 45/80-65 para
mezclas asfélticas en caliente

Ligante bituminoso 50/70 para mezclas
asfélticas en caliente

Emulsion C60BP3 TER termoadherente
para riegos de adherencia, con una do-
tacion aproximada de 0,50 kg/cm2, en
capas de aglomerado asfaltico (incluido
barrido previo y sefializacion)

Marca vial longitudinal reflexiva de 15
cm. de ancho, con pintura acrilica, (total-
mente terminada, incluso premarcado,
limpieza, sefalizacion mévil de obra y
sefialistas si fuera necesario).

Marca vial longitudinal reflexiva de 20
cm. de ancho, con pintura acrilica, (total-
mente terminada, incluso premarcado,
limpieza, sefalizacion mévil de obra y
sefialistas si fuere necesario).

Precio
0,38

39,00

33,00

44,00

505,00

401,00

380,00

0,35

0,42

AI9SUOD|2p ©

I o

Importe
19.803,47

69.410,25

25.094,22

22.715,09

55.655,04

12.197,22

4.348,72

700,00

840,00
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Gobierno de Navarra Conservaciéon y Rehabilitacion de firme de 1
Departamento de Fomento . la Autovia A-68, Autovia del Ebro, 2015
Direccion General de Obras Publicas o
Servicio de Conservacion 2,
o
CP  Medicién UM Descripcidn Precio Importe
1]
2
12 1.025,000 MI Marca vial longitudinal reflexiva de 40 0,63 645,75
cm. de ancho, con pintura acrilica, (total- I; >
mente terminada, incluso premarcado,
limpieza, sefalizacion mévil de obra y
sefialistas si fuere necesario).
13 253,000 M2 Marca vial reflexiva transversal vy 5,57 1.409,21
cebreado, con pintura termoplastica, (to-
talmente terminada, incluso premarca-
do, limpieza, sefalizacion movil de obra
y sefalistas si fuere necesario).
14 79,800 M2 Marca vial reflexiva en flechas, inscrip- 11,69 932,86

ciones y simbolos, con pintura termo-
plastica, (totalmente terminada, incluso
premarcado, limpieza, sefializacion mo-
vil de obra y sefialistas si fuere necesa-
rio).

Total Cap. 213.751,83
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(0

Gobierno de Navarra

Departamento de Fomento

Direccion General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion

Conservaciéon y Rehabilitacion de firme de 1
la Autovia A-68, Autovia del Ebro, 2015

ANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD

P

1

2

Medicién UM Descripcion

AI9SUOD|2p ©

I o

Precio Importe

1,000 UD Senalizacion de obra 3.049,00 3.049:00
1,000 ud Estudio de Seguridad y Salud 3.165,00 3.165,00
Total Cap. 6.214,00
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(1)) y e ,
— . Conservacion y Rehabilitacién de firme de la Autovia A-68,

goblerno de Navarra Autovia del Ebro, 2015 3’
epartamento de Fomento 3
Direccion General de Obras Publicas o
Servicio de Conservacion g_
Cédigo Titulo Presuguestomn
1 A-68 310.274,553
5 ANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD 6.214,003
Il @
e,
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 316.488,55%

I

Asciende el presente presupuesto de ejecucién material
a la cantidad de:

Trescientos dieciséis mil cuatrocientos ochentay
ocho euros con cincuentay cinco cents.
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=== Gobierno de Navarra Conservacion y Rehabilitacién de firme de la Autovia A-
Departamento de Fomento 68, Autovia del Ebro, 2015
Direccion General de Obras Publicas
Servicio de Conservacion

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 316.488,55
10,00 % GASTOS GENERALES 31.648,86
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 18.989,31
SUMA 367.126,72

21,00 % IVA 77.096,61
TOTAL PRESUPUESTO 444.223,33

Asciende el presente presupuesto de ejecucion por contrata a la
expresada cantidad de:

Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscientos veintitrés euros con treintay tres
cents.

Pamplona, 01 de Junio de 2015

AUTORES DEL PROYECTO

Vo BO

EL JEEE DE LA SECCION Fdo.: Olga Morquillas Gémez

Fdo.: Pedro Soto Valcarce
Péag.
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