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_U\_ 21 Uds. _UN 8 Uds. _Uw 1 Ud. _UL. 1 Ud. _UO‘_ 8 Uds. _Um_ \_ 2 Uds. _Um_N 13 Uds.
- PUERTA ABATIBLE CARSAL INTENSA CON MARCO EN ALUMINIO - PUERTA ABATIBLE CARSAL INTENSA CON MARCO EN ALUMINIO - PUERTA ABATIBLE CARSAL INTENSA CON MARCO EN ALUMINIO - PUERTA ABATIBLE DOBLE CARSAL INTENSA CON MARCO EN ALUMINIO - PUERTA CORREDERA CARSAL INTENSA CON MARCO EN ALUMINIO - PUERTA ABATIBLE CARSAL INTENSA CON MARCO EN ALUMINIO EI-60-C5 - PUERTA ABATIBLE CARSAL INTENSA CON MARCO EN ALUMINIO EI-60-C5
- DIMENSION DE HUECO DE PASO: 805x2100mm - DIMENSION DE HUECO DE PASO: 805x2100mm - DIMENSION DE HUECO DE PASO: 705x2100mm - DIMENSION DE HUECO DE PASO: 1600x2100mm - DIMENSION DE HUECO DE PASO: 830x2100mm - DIMENSION DE HUECO DE PASO: 905x2100mm - DIMENSION DE HUECO DE PASO: 805x2100mm
- ACABADO HOJA EN HPL FORMICA COLORS POR AMBAS CARAS - ACABADO HOJA EN HPL FORMICA COLORS POR AMBAS CARAS - ACABADO HOJA EN HPL FORMICA COLORS POR AMBAS CARAS - ACABADO HOJA EN HPL FORMICA COLORS POR AMBAS CARAS - ACABADO HOJA EN HPL FORMICA COLORS POR AMBAS CARAS - ACABADO HOJA EN HPL FORMICA COLORS POR AMBAS CARAS - ACABADO HOJA EN HPL FORMICA COLORS POR AMBAS CARAS
- ESPESOR DE HOJA: 40mm - ESPESOR DE HOJA: 40mm - ESPESOR DE HOJA: 40mm - ESPESOR DE HOJA: 40mm - ESPESOR DE HOJA: 40mm - ESPESOR DE HOJA: 55mm - ESPESOR DE HOJA: 55mm
- BATIENTE Y TAPAJUNTAS EN MDF REVESTIDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 1,5mm - BATIENTE Y TAPAJUNTAS EN MDF REVESTIDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 1,5mm - BATIENTE Y TAPAJUNTAS EN MDF REVESTIDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 1,5mm - BATIENTE Y TAPAJUNTAS EN MDF REVESTIDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 1,5mm - BATIENTE Y TAPAJUNTAS EN MDF REVESTIDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 1,5mm - BATIENTE Y TAPAJUNTAS EN MDF REVESTIDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 1,5mm - BATIENTE Y TAPAJUNTAS EN MDF REVESTIDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 1,5mm
- HOJA CANTEADA EN PVC EN TODOS SUS CANTOS - HOJA CANTEADA EN PVC EN TODOS SUS CANTOS - HOJA CANTEADA EN PVC EN TODOS SUS CANTOS - HOJA CANTEADA EN PVC EN TODOS SUS CANTOS - HOJA CANTEADA EN PVC EN TODOS SUS CANTOS - HOJA CANTEADA EN HPL DE 0,7MM EN TODOS SUS CANTOS - HOJA CANTEADA EN HPL DE 0,7MM EN TODOS SUS CANTOS
- PREMARCO DE PINO, 3 BISAGRAS DE ACERO INOX MATE - PREMARCO DE PINO, 3 BISAGRAS DE ACERO INOX MATE - PREMARCO DE PINO, 3 BISAGRAS DE ACERO INOX MATE - PREMARCO DE PINO, 3 BISAGRAS DE ACERO INOX MATE - PREMARCO METALICO TIPO SCRIGNO - PREMARCO DE PINO, 4 BISAGRAS DE ACERO INOX MATE - PREMARCO DE PINO, 4 BISAGRAS DE ACERO INOX MATE
- BURLETE DE GOMA PERIMETRAL ANTIRUIDO, PICAPORTES ANTIRRUIDO - BURLETE DE GOMA PERIMETRAL ANTIRUIDO, PICAPORTES ANTIRRUIDO - BURLETE DE GOMA PERIMETRAL ANTIRUIDO, PICAPORTES ANTIRRUIDO - BURLETE DE GOMA PERIMETRAL ANTIRUIDO, PICAPORTES ANTIRRUIDO - BURLETE DE GOMA PERIMETRAL ANTIRUIDO, PICAPORTES ANTIRRUIDO - BURLETE DE GOMA PERIMETRAL ANTIRUIDO, PICAPORTES ANTIRRUIDO - BURLETE DE GOMA PERIMETRAL ANTIRUIDO, PICAPORTES ANTIRRUIDO
- MANILLA TESA SENA INOX MATE EN AMBAS CARAS, ESCUDO DE CHAPA DE - MANILLA TESA SENA INOX MATE EN AMBAS CARAS, ESCUDO DE CHAPA DE - MANILLA TESA SENA INOX MATE EN AMBAS CARAS, ESCUDO DE CHAPA DE - MANILLA TESA SENA INOX MATE EN AMBAS CARAS, ESCUDO DE CHAPA DE - TIRADOR ACERO INOX MATE Y CONDENA INTERIOR - MANILLA TESA SENA INOX MATE EN AMBAS CARAS, ESCUDO DE CHAPA DE - MANILLA TESA SENA INOX MATE EN AMBAS CARAS, ESCUDO DE CHAPA DE
ACERO INOX DE 18x18cm, CERRADURA TIPO TESA AMAESTRADA ACERO INOX DE 18x18cm, CERRADURA TIPO TESA AMAESTRADA ACERO INOX DE 18x18cm, CERRADURA TIPO TESA AMAESTRADA ACERO INOX DE 18x18cm, CERRADURA TIPO TESA AMAESTRADA - JUNTA INFERIOR DE 15mm PARA VENTILACION ACERO INOX DE 18x18cm, CERRADURA TIPO TESA AMAESTRADA ACERO INOX DE 18x18cm, CERRADURA TIPO TESA AMAESTRADA
(SUSTITUIR POR CONDENA EN CABINAS ASEOS) - MUELLE CIERRAPUERTAS TEX14, GUIA GDXS Y TOPE MT3000 - JUNTA INFERIOR DE 15mm PARA VENTILACION - 2 PASADORES EN HOJA FIJA - MUELLE CIERRAPUERTAS TEX14, GUIA GDXS Y TOPE MT3000 - MUELLE CIERRAPUERTAS TEX14, GUIA GDXS Y TOPE MT3000
- JUNTA INFERIOR DE 15mm PARA VENTILACION - JUNTA INFERIOR DE 15mm PARA VENTILACION - BARRA ANTIPANICO TESA TOP (SEGUN CASOS)
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PEI3  1ua PEI4 1w PEIS  4uss PEI6  7uss. R1 1Ud. E
- PUERTA ABATIBLE DOBLE CARSAL INTENSA MARCO ENRASADO EI-60-C5 - PUERTA ABATIBLE DOBLE CARSAL INTENSA MARCO HPL RECTO - PUERTA ABATIBLE DOBLE CARSAL INTENSA CON MARCO EN ALUMINIO EI-60-C5 - PUERTA ABATIBLE DOBLE CARSAL INTENSA CON MARCO EN ALUMINIO EI-60-C5 - REGISTRO CON HOJA ABATIBLE DE EJE VERTICAL A N° POZOS ubs A N° POZOS ubs
- DIMENSION DE HUECO DE PASO: 2400x2550mm - DIMENSION DE HUECO DE PASO: 2250x2560mm - DIMENSION DE HUECO DE PASO: 2150x2100mm - DIMENSION DE HUECO DE PASO: 1600x2100mm 40mm DE ESPESOR INTEGRADA EN EL EMPANELADO E1 150 1 2 E6 402 3 1
- ACABADO HOJA EN HPL FORMICA COLORS POR AMBAS CARAS - ACABADO HOJA EN HPL FORMICA COLORS POR AMBAS CARAS - ACABADO HOJA EN HPL FORMICA COLORS POR AMBAS CARAS - ACABADO HOJA EN HPL FORMICA COLORS POR AMBAS CARAS - TABLERO IGNIFUGO E HIDROFUGO o 37 5 ) . 130 ] ]
- ESPESOR DE HOJA: 55mm - ESPESOR DE HOJA: 55mm - ESPESOR DE HOJA: 55mm - ESPESOR DE HOJA: 55mm - ACABADO IDENTICO AL EMPANELADO
- BATIENTE EN MDF - BATIENTE EN MDF - BATIENTE Y TAPAJUNTAS EN MDF REVESTIDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 1,5mm - BATIENTE Y TAPAJUNTAS EN MDF REVESTIDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 1,5mm - HERRAJES OCULTOS E3 155 2 1 E8 164 1 1
- HOJA CANTEADA EN HPL DE 0,7MM EN TODOS SUS CANTOS - HOJA CANTEADA EN HPL DE 0,7MM EN TODOS SUS CANTOS - HOJA CANTEADA EN HPL DE 0,7MM EN TODOS SUS CANTOS - HOJA CANTEADA EN HPL DE 0,7MM EN TODOS SUS CANTOS - CERRADURA TESA AMAESTRADA E4 427 3 1 E9 156 1 1
- BATIENTE Y HOJAS REVESTIDAS DE TABLERO COMPACTO FENOLICO POR CARA EXTERIOR - BATIENTE Y HOJAS REVESTIDAS DE TABLERO COMPACTO FENOLICO POR CARA EXTERIOR - PREMARCO TUBO DE ACERO 70.30.3, 4 BISAGRAS DE ACERO INOX MATE - PREMARCO DE PINO, 4 BISAGRAS DE ACERO INOX MATE £s 997 5 1
- PREMARCO DE PINO, 4 BISAGRAS DE ACERO INOX MATE - PREMARCO DE PINO, 4 BISAGRAS DE ACERO INOX MATE - BURLETE DE GOMA PERIMETRAL ANTIRUIDO, PICAPORTES ANTIRRUIDO - BURLETE DE GOMA PERIMETRAL ANTIRUIDO, PICAPORTES ANTIRRUIDO
- BURLETE DE GOMA PERIMETRAL ANTIRUIDO, PICAPORTES ANTIRRUIDO - BURLETE DE GOMA PERIMETRAL ANTIRUIDO, PICAPORTES ANTIRRUIDO - MUELLE CIERRAPUERTAS TEX14, GUIA GD2XEM1 - MANILLA TESA SENA INOX MATE EN AMBAS CARAS, ESCUDO DE CHAPA DE MUEBLE LAVABO )
- MUELLE CIERRAPUERTAS TEX26, GUIA GD2XEM1 - MUELLE CIERRAPUERTAS TEX26, GUIA GD2XSC Y TOPES MT3000 ACERO INOX DE 18x18cm, CERRADURA TIPO TESA AMAESTRADA ENCIMERA CON COPETE Y FALDON PARA INCLUSION DE LAVAVOS
- BARRA ANTIPANICO DOBLE TESA TOP, CONTRACERRADURA, BLOQUEO DE BARRA Y FALLEBAS - MUELLE CIERRAPUERTAS TEX14, GUIA GD2XSC Y TOPE MT3000 TABLERO TIPO COMPACTO FORMICA DE 12 mm EN COLOR IGUAL A PUERTAS
- TIRADOR EXTERIOR JNF IN.07.286 DE 1050mm, DE 30mm DE DIAMETRO - 2 PASADORES EN HOJA FIJA SUBESTRUCTURA DE ANCLAJE A PARED Y BASTIDORES EN INOX MATE
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