BORDILLO DE CALATORAO \
A MODIFICAR SEGUN DI 4”5"\"

\_—TRAZA ANTIGUA CARRETER#”

8! ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA SOBRE SOLERA
DE HORMIGON HM-2,5

\

BALDOSA HIDRAULICA EXISTENTE

434,04

433,91 433,85

RASANI&XISTENTE

PAVIMENTO EXISTENTE A DEMOLER
RETIRAR BALDOSAS Y SOLERA
HORMIGONAR CON HF-3,5 COLOREADO

AGLOMERADO ASFALTICO EN DOS CAPAS 7+5
SOBRE BASE DE ZAHORRAS COMPACTADAS
AL 95% DEL PROCTOR NORMAL
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PASO DE PEATONES SOBRE-ELEVADQ

CARRIL BICI

MODIFICACION Y AUMENTO
PASO REBAJADO
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FRANJA DE AGLOMERADO EXISTENTE A DEMOLER
Y DE BASE Y SUBBASE A EXCAVAR

HASTA CONSEGUIR RASANTES DESEADAS

DE EXPLANADA

ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA SOBRE SOLERA
DE HORMIGON HM-2,5

HORMIGON ARMADO HF-3,5 CARRIL BICI

ACABADO RAYADO DE HORMIGON HA-2,5 COLOREADO 17 <0

ACERA DE HORMIGON EN MASA
HM-2,0 CON FIBRAS E=15cm

Y CORTES DE 10cm CON DOBLE DISCO

ACABADO RAYADO

FRANJA DE RECRECIDO DE
AGLOMERADO ASFALTICO (7+5)

SOBRE BASE DE ZAHORRAS COMPACTADAS
AL 95% DEL PROCTOR NORMAL

~

/4

ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA SOBRE SOLERA
DE HORMIGON HM-2,

PASO DEPEATONES/SOBRE-ELEVADO
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RECRECIDO DE AGLOMERADO ASFALT
SOBRE BASE DE ZAHORRAS COMPA
AL 95% DEL PROCTOR NORMAL
/ALIDA DE MARCO A CUBRIR

ACERA A AMPLIAR

EN PROLONGACION DE EXISTENTE

1:500  1apumica

PROYECTO DE URBANIZACION
VIAL ACCESO A COLEGIO PUBLICO
ENTREMUTILVAS. VALLE DE ARANGUREN

13-UPUyvialcole-09

SARALECUI
Y ASOCIADOS

40.  mts.

U. URBANIZACION
P. PROYECTO

PROYECTO DE EJECUCION

1. PLANTA
ACTUACIONES
MARZO 2017

ARQUITECTOS:
LUIS TABUENCA

FERMIN SARALEGUI
MIKEL CHALEZQUER
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ARQUITECTURA Y URBAHNISMO



