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 CAPÍTULO 04 PINTURA 
 04.01 Ud PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET. 

 Ud Pintura sobre perfiles laminados y perfilería auxiliar de cobertura existente, incluyendo pórticos, 

 placas de anclaje, perfilería transversal y correas de cubierta, total de estructura, a realizar con ca- 

 rácter previo a la colocación de la nueva cobertura (en caso de realizarse posteriormente, se enten- 

 derán incluidas las protecciones necesarias de los nuevos elementos), con dos manos de esmalte 

 graso, i/cepillado y limpieza previa del soporte, quedando vista. Color a elegir en obra. 

  1,00 5.250,00 5.250,00 

 04.02 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 

 Pintura al esmalte mate, en diversos colores, para pintura de pilares, dos manos y una mano de im- 

 primación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y 

 limpieza manual. 

  62,17 11,63 723,04 

 TOTAL CAPÍTULO 04 PINTURA ...............................................................................................................  5.973,04 
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 CAPÍTULO 05 RED DE PROTECCIÓN 
 05.01 UD REVISIÓN ANCLAJES CANASTAS 

  2,00 350,00 700,00 

 05.02 m2 RED DE NYLON 25X25 SIN NUDO 2MM 

 Red de proteccion y seguridad confeccionada en hilo de Nylon trenzado (poliamida textil) sin nudo ti- 

 po Kitres o similar, anclada a perfil perimetral, dispuesta horizontalmente en cierre de hueco superior 

 y verticalmente en paños, y correctamente atirantada en su superficie, con apoyo de sirgas de acero 

 inoxidable AISI316 ancladas en la estructura, realizada en malla de 25x25 mm e hilo de 2 mm de 

 diámetro, en color a decidir en obra. Medida la superficie instalada. 

 NYLON TEXTIL. POLIAMIDA (PA): 

 Fibra sintetica de uso muy extendido cuando se requiere la maxima resistencia con el minimo dia- 

 metro. 

 No le afectan los acidos ni alcalis, solo le afecta el cloro. 

 CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 Peso especifico: 1.14. Punto de fusion: 250 grados C. 

 Absorcion agua: 4 por ciento. 

 Ultima extension: 48 por ciento. 

 Afectacion temperaturas: -80 grados +250 grados. 

  1.761,00 7,68 13.524,48 

 TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE PROTECCIÓN ........................................................................................  14.224,48 
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 CAPÍTULO 06 ALUMBRADO 
 06.01 Ud Luminaria Ondo TB LED 20000-840 ET 03 

 Suministro e instalación de luminaria suspendida, tipo Ondo TB LED 20000-840 ET 0, Proyector 

 LED para pabellones redondo de diámetro 388 mm, para un montaje suspendido, con una temperatu- 

 ra superficial limitada según DIN EN 60598-2-24 apta para el uso en locales con riesgo de incendio 

 particula, montaje suspendido como luminaria individual por un punto en un gancho roscado ubicado 

 en el centro. Sistema óptico con técnica de lentes de PC, con una unidad óptica por módulo LED, 

 contrastes optimizados de la luminancia a través de un disco difusor de dispersión homogénea y dis- 

 tribución extensiva e intensiva con simetría rotacional de las intensidades luminosas, flujo luminoso 

 de 19400 lm, potencia  184 W, rendimiento luminoso 105 lm/W, color de luz color blanco neutro, tem- 

 peratura del color (CCT) 4000 K (a determinar color definitivo en obra), índice de reproducción cro- 

 mática general (CRI) R a > 80, vida útil nominal media L 80 (t q 25 °C) = 50.000 h, vida útil nominal 

 media L 70 (t q 25 °C) = 60.000 h., carcasa robusta colada a presión con aletas de refrigeración inte- 

 gradas, color plata. Condiciones: temperatura ambiental admisible de entre (ta): -25 °C - +35 °C, 

 clase de protección (EN 61140): I, grado de protección (DIN EN 60529): IP65, grado de la resisten- 

 cia al impacto según IEC 62262: IK08/5 J, temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandes- 

 cente según IEC 60695-2-11: 850 °C. La conexión a la red se realiza a través de un cable de cone- 

 xión a tres polos, con transformador electrónico, conmutable. marcado CE y certificación ENEC. 

 Peso de 7,2 kg, con accesorios de anclaje (cadena de eslabones) y de montaje. Medida la luminaria 

 completa, instalada y en funcionamiento, incluso toda clase de accesorios y mano de obra. 

  18,00 336,93 6.064,74 

 06.02 m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2 

 Derivación individual 3x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su 

 dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores 

 de cobre de 6 mm2 y aislamiento tipo VV 1 kV. libre de alógenos en sistema monofásico, más con- 

 ductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Insta- 

 lada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexiona- 

 do. 

  8,00 14,08 112,64 

 06.03 Ml Línea empotrada Cu ES07Z1-K 3x4 mm² 

 Línea de 3x4 mm² a base de conductores de cobre aislado tipo ES07Z1-K de 750 V. de nivel de ais- 

 lamiento; No propagador de la llama, según norma UNE EN 50265-2-1; no propagador del incendio, 

 según norma UNE EN 50266-2-4; UNE 20427; libre de halógenos, según norma UNE EN 

 50267-2-1; reducida emisión de gases tóxicos; baja emisión de humos opacos, según norma UNE 

 EN 50268; nula emisión de gases corrosivos, según norma UNE EN 50267-2-3; fabricado según 

 norma UNE 211002 con: conductor de cobre clase 5, aislamiento tipo TIZ1, en instalación empotra- 

 dao con accesorios vista bajo tubo de PVC semirígido de doble envoltura cero halógenos de ø20 

 mm., incluso p.p. de cajas de empalme y derivación, material accesorio para embridado, etiquetado 

 y mano de obra de instalación y conexionado. 

  302,00 7,50 2.265,00 

 06.04 Ml Línea empotrada Cu ES07Z1-K 3x2,5 mm² 

 Línea de 3x2,5 mm² a base de conductores de cobre aislado tipo ES07Z1-K de 750 V. de nivel de 

 aislamiento; No propagador de la llama, según norma UNE EN 50265-2-1; no propagador del incen- 

 dio, según norma UNE EN 50266-2-4; UNE 20427; libre de halógenos, según norma UNE EN 

 50267-2-1; reducida emisión de gases tóxicos; baja emisión de humos opacos, según norma UNE 

 EN 50268; nula emisión de gases corrosivos, según norma UNE EN 50267-2-3; fabricado según 

 norma UNE 211002 con: conductor de cobre clase 5, aislamiento tipo TIZ1, en instalación empotrada 

 bajo tubo de PVC semirígido de doble envoltura cero halógenos de ø20 mm., incluso p.p. de cajas 

 de empalme y derivación, material accesorio para embridado, etiquetado y mano de obra de instala- 

 ción y conexionado. 

  45,00 6,96 313,20 

 06.05 m Cu RZ1-K (AS)+flex Red de Alumbrado 3x1,5mm 

 Red de Alumbrado formada por: 

 Conductores: 3 x 1,5 mm² Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. 

 Instalación: bajo tubo flexible corrugado libre de halógenos o sobre bandeja. 

 Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios 

 de fijación, conexión e identificación de circuitos en cuadro eléctrico, IP42 ó IP53 cuando esté embe- 

 bido en hormigón, otros accesorios y mano de obra. 
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  18,00 2,72 48,96 

 06.06 m PVC flex corrug libre halóg 32mm 

 Suministro e instalación de tubo PVC flexible corrugado de las siguientes características: 

 Libre de halógenos. 

 No propagador de la llama. 

 Diámetro exterior 32mm. 

 Incluso accesorios, parte proporcional  de cajas de registro y mano de obra. 

  15,00 3,37 50,55 

 06.07 Ud Red de puesta a tierra 

 Medición y revisión de la instalación de puesta a tierra actual, y ampliación de la misma compuesta 

 por la instalación de dos electrodos tipo pica de Ac-Cu de 2 m. de longitud y 14,6 mm. de diámetro, 

 distanciadas 6 m. cada una, unidas con conductor de cobre desnudo de 50 mm² con su correspon- 

 diente grapa de conexión, comprobación de conexionado a caja de seccionamiento del circuitopara 

 verificación y medida, línea de enlace hasta cuadro general de mando y protección a base de cable 

 de cobre aislado de tipo RV-K 0,6/1 KV de 50 mm² de sección, todo ello colocado, conexionado y 

 comprobado. 

  1,00 303,07 303,07 

 06.08 Ud Legalización 

 Elaboración de la documentación necesaria para la legalización de la instalación a nombre de la pro- 

 piedad, incluso pruebas, certificados y tramitación ante Organismo de Control Autorizado, compañía 

 suministradora y demás organismos actuantes (Todas las tasas administrativas correran a cargo de 

 la propiedad). 

  1,00 150,06 150,06 

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALUMBRADO .......................................................................................................  9.308,22 
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 CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESÍDUOS 
 07.01  SEGÚN ESTUDIO ADJUNTO 

 Según estudio de gestión de residuos anexo. 

  0,00 0,00 0,00 

 07.02 M3 RCD EXCAVACIONES 

 Gestión de RCD procedentes de la excavación, en cumplimiento de la normativa vigente (RD 

 105/2008), incluido separación en obra, manejo, y en su caso otras operaciones de gestión de resi- 

 duos en obra,  transporte,  gestor autorizado de residuos no peligrosos y planta de reciclaje de resi- 

 duos de la construcción. Según estudio de residuos adjunto. 

  17,00 3,00 51,00 

 07.03 m3 RCD NATURALEZA NO PÉTREA 

 Gestión de RCD de naturaleza no pétrea, en cumplimiento de la normativa vigente (RD 105/2008), 

 incluido separación en obra, manejo, y en su caso otras operaciones de gestión de residuos en obra, 

 transporte,  gestor autorizado de residuos no peligrosos y planta de reciclaje de residuos de la cons- 

 trucción. Según estudio de residuos adjunto. 

  0,60 8,14 4,88 

 07.04 m3 RCD NATURALEZA PÉTREA 

 Gestión de RCD de naturaleza pétrea, en cumplimiento de la normativa vigente (RD 105/2008), in- 

 cluido separación en obra,  manejo, y en su caso otras operaciones de gestión de residuos en obra, 

 transporte,  gestor autorizado de residuos no peligrosos y planta de reciclaje de residuos de la cons- 

 trucción. Según estudio de residuos adjunto. 

  2,00 8,14 16,28 

 07.05 m3 RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

 Gestión de RCD potencialmente peligrosos y otros, en cumplimiento de la normativa vigente (RD 

 105/2008), incluido separación en obra,  manejo, y otras operaciones de gestión de residuos en obra, 

 y gastos de gestor autorizado de residuos (peligrosos y no peligrosos). Según estudio de residuos 

 adjunto. 

  82,40 8,14 670,74 

 07.06 uD COSTES DE GESTIÓN 

 Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, ta- 

 les como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en general. Según estu- 

 dio de residuos adjunto. 

  1,00 600,00 600,00 

 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESÍDUOS .....................................................................................  1.342,90 
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 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD 
 08.01 m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO 

 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 

 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello 

 galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados 

 cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 

 486/97, con cerramiento opaco mediante malla o similar. 

  66,00 3,11 205,26 

 08.02 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda 

 para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin- 

 turones, i/desmontaje. 

  88,00 11,60 1.020,80 

 08.03 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS 

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 

 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado 

 por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. 

 (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 

  132,00 6,39 843,48 

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  2.069,54 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  92.306,06 
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