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LEYENDA PLUVIALES

Red proyectada @"n" PVC SN4
Acometida sumidero @"200" PVC SN4

Pozo de registro @1000mm
Sumidero prefabricado Rejilla D400

Caudal: 21.1011/s
Prof. Pozo: 1.74 m

Cotarasante: 277.06 m
Cota terreno: 276.71 m

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

LA RIOJA (01 de 08)
Expediente Fecha
Peticionario: , El Ingeniero de Caminos LOGRONQ .
:'Zmiec e 61 i Excmo. Ayuntarmiento PROYECTO DE PAVIMENTACION CON REDES Y ALUMBRADO Escalas:  1/300  1318/PRRena | wAboril 2018
vda. Lope de Vega, ajo de Casteid 2

26006 Logrofio (LA RIOJA) Situaci;: asrejon DE LA CALLE EL ROMERAL EN CASTEJON (NAVARRA) T papel: A3 V I ‘sedAteD O 18023
tif. (+34) 941584848 Calle El Rome,rol Fernando Sainz de Ugarte Fernandez

www.ebrotec.com 31590 Castejon (NAVARRA) Plano de: INSTALACION de PLUVIALES Col. n° 30.007 N° Plano:  |.PL-01 Modificado: rev 01
El presente documento es copia de su original del que es autor el ingeniero FERNANDO SAINZ DE UGARTE FERNANDEZ. Su utilizacion total o parcial, asi como cualquier reproduccién o cesidén a terceros

, requerird la previa autorizacién expresa de su autor.



LEYENDA PLUVIALES

PS3

Prgf. Pozo: 2.00 m
ota rasante: 276.68 m
- Cwaia terreno: 276.31 m

Caydal: 26.51 I/s —_—— —

Red proyectada @"n" PVC SN4
Acometida sumidero @"200" PVC SN4

Pozo de registro @1000mm

Sumidero prefabricado Rejilla D400

— Cota terrenQ: 276.53 m

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

h o LARIOJA
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PS5
Caudal: 29.17 /s
Prof. Pozo: 2.23 m
Cotarasante: 276.53 m
“CQta terreno: 276.18 m

LEYENDA PLUVIALES

Red proyectada @"n" PVC SN4
Acometida sumidero @"200" PVC SN4

Pozo de registro @1000mm

Sumidero prefabricado Rejilla D400

PS4
Caudal: 26.881/s

Prof 0:2.18m
Cofarasanie: 276.67 m
Cota terreno™276.32 m

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
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Prof. Pozo: 2.23 m
Cotarasante: 276.35m
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LEYENDA PLUVIALES

—>—>— Red proyectada @"'n" PVC SN4
—> == Acometida sumidero @"200" PVC SN4

O Pozo de registro @1000mm
Sumidero prefabricado Rejilla D400
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Caudal: 29.961/s

Prof. Pozo: 2.23 m
Cotarasante: 276.35m
Cota terreno: 276.00 m

LEYENDA PLUVIALES

—>—>—  Red proyectada &"'n" PVC SN4
>—  Acometida sumidero @"200" PVC SN4

O Pozo de registro @1000mm

A Sumidero prefabricado Rejilla D400
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ebrotec

Avda. Lope de Vega, 61 bajo
26006 Logrono (LA RIOJA)
tif. (+-34) 941584848
www.ebrotec.com

El Ingeniero de Caminos

PROYECTO DE PAVIMENTACION CON REDES Y ALUMBRADO
DE LA CALLE EL ROMERAL EN CASTEJON (NAVARRA)

Excmo. Ayuntamiento
de Castején

Calle El Romeral
31590 Castején (NAVARRA)

Fernando Sainz de Ugarte Fernandez

INSTALACION de PLUVIALES Col. n° 30.007
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PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PSé PS7
278m — \ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \ \
277m ] ‘ l | | | |
\ e | | \
276 m ‘ 1A 2000 TUBO UPVC ‘ ‘ ‘ . o ‘ - e —
Escala Vertical: 1/100 | 389 m-DN250 (0.463%) A 2000 TUBO ypv | | | | -
] S 38'32m’DN315(O,8]2%J | TA 2000 TUBO UPVC | 1A 2000 TUBO UPVC | |
275 m - . ) _47.07 m - DN315 (0.404% _ 1A 2000 TUBO UPVC
| ‘ I A wameono s 1 gr T e | /12000 TUBO UpvC
‘ ‘ - ‘ ) === L 49.41 m - DN400 (0.546%)
Z4m 1| } } } | B
\ \ \ \ \ \ \
273 m | \ \ \ \ \ |
I 389 m I 383 m I 47.1m I 47.4m I 50.7 m I 49.4m |
Distancia al origen (m) 0.00 38.90 77.22 124.29 171.70 222.40 271.80
Cota rasante (m) 277.06 276.88 276.68 276.67 276.53 276.35 276.08
Cota terreno (m) 276.71 276.53 276.31 276.32 276.18 276.00 275.73
Prof. Pozo (m) 1.74 1.80 2.00 2.18 2.23 2.23 2.23
Profundidad enfrada conduccién (m) ' 1.74 1.91 2.18 2.23 2.23 2.23
Profundidad salida conduccién (m) 1.74 1.80 2.00 2.18 2.23 2.23 j
Profundidad excavacion entrada (m) , 1.94 2.11 2.38 2.43 2.43 2.43
Profundidad excavacién salida (m) 1.94 2.00 2.20 2.38 2.43 2.43 '
Escala Horizontal: 1/1000
i COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
L 5% CANALES Y PUERTOS.
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POZOS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO
MODULO BASE

POZOS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO
JUNTA ELASTICA CON TUBO

MODULO CILINDRICO
SECCION A-A' SECCION B-8* SECCION A-A
| — e | e D — ¢ A
i E— — s . — A
1| Hu=15/P/20/la L] ) f 37 65
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HM—15/P/20/lla
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HA-30/P/20/Ila

2 0 0 00 o

25 MINIMO r— !
=
PLANTA DETALLE D &5 | o bi
i @ be
B CUNA DE HORMIGON PLANTA
@, HM=15/P/20/lla DETALLE DE JUNTA DETALLE DE JUNTA
e BASE/TUBO BASE/TUBO
CON ORIFICIO CON ORIFICIO
JUNTA BASE/TUBO PREFABRICADO TALADRADO A POSTERIORI
JUNTA ENTRE MODULOS
LENGUETA SITUADA
HACIA ARRIBA
LUBRICANTE
BAJD LA LENGUETA
SOLERA BASE SOLERA BASE
POZO | TUBOD COTAS ORIENTATIVAS EN BASES DE REGISTROS PREFABRICADOS (mm.)
o bi | INERIR 1,000 1.200 1.500 COLOCACION EN EL - pogioion FinaL
EXTREMO MACHO
9 be [EXTEROR 1.240 1520 | 1600 | 2100 GCOTAS ORIENTATIVAS EN MM.
o INTERIOR 238 300 380 300H 400H 476 500H 600H B800H
® bi 1000 | 1200 | 1500
o e oaeror| S | VS RS | as | sas | BYO[ ess | 750 380 !
@ o |ORFICIO 2980 | 355 | 444 | 455 | 565 | 540 | 685 | 790 1020 @ be 1240 | 1520 2100
H | TOTAL 1.025 1.200 | 1.355 1.700 e 120 160 300
h uTiL 9680 1.135 1.290 1.650
m | MAGHD 65 65 65 65
~ Tazoos pp oo | 200 p— POZOS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO
es | SOLERA 120 ‘ 120 ‘ 120 ‘ 120 ‘ 120 185 200 300 MODULO BASE-TUBO
ho 177 ‘ 145 ‘ 92‘ 55 ‘ 40 | 178 ‘ 105 | 60 210
i JUNTA 20 20 20

JUNTA DE GRAN ELASTICIDAD
POZOS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO

POZOS DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO

ELEMENTOS
TAPA NORMALIZADA
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SECCION
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ENTRONQUE A COLECTOR I 80
MEDIANTE TALADRO Y JUNTA ELASTICA/ESTANCA !

Tuberia colector Hormigdén
Tuberia acometida
Taladro colector

Junta de entronque

PVC color teja

Mediante broca de gran diametro
F-910 elastica

SECCION ZANJA TUBERIAS P.V.C. =z @250
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000 DETALLE :Ies+50m‘m. \\ // RELLENO DE_ZANJA 4
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m JUNTA ENTRE MODULOS \ JUNTA F —910 //
\ NOTA: EL HORMIGON PARA REGISTROS SERA H—300 \ /
f I COTAS EN MM. \\ TUBO HORMIGON ! r
N i de oh obe h e es \\ ! \ ] ;
500 645 685 1520 | 1135 160 165 \ MATERIAL_GRANULAR u[ 3
2 500 | 750 | 780 | 1600 | 1200 | 200 | 200 | CON ARIDG 5/100mm. Qﬂ‘ ERT
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o N S o \ ' 3
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70 OJJ \\D 130 EXTREMO MACHD
T Lt oo 1 J DIAMETROS /ESPESORES TUBOS
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P ottt PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO PATE DE ALUMINIO ANODIZADO S
CON VARILLA DE ACERO CON TACO DE POLIPROPILENO MATER. RINONES(1/5Bc)cm. 3 4 5 6 8 1"
éﬂ g § § - Js% TOTAL MATERIAL (A) cm. 1 12 13 14 16 19
E 772777 4L ANCLAE 70 80
| | 25
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MARCO Y TAPA DE POZO DE REGISTRO

BOCA DE PASO: # 600 mm.

MATERIAL: FUNDICION NODULAR

CARGA: 40 Tm.(400 Nw)

UBICACION: CALZADAS, ACERAS O ZONAS VERDES

MARCO Y TAPA DE ARQUETA DE REGISTRO

MATERIAL: FUNDICION NODULAR

CARGA: 12.5 Tm.(125 Nw)

CAMPO DE APLICACION: IMBORNALES O ARQUETAS ACOMETIDAS
INSCRIPCION: SANEAMIENTO O PLUVIALES

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO.
ENTRONQUE A POZO CON JUNTA ELASTICA/ESTANCA

TUBERIA DE ACOMETIDA: PVC.COLOR TEJA

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

PIEZA ESPECIAL INJERTO "CLICK" PARA ACOMETIDAS EN P.V.C.

FIACION A LA ARQUETA: MEDIANTE SPITS O HERRAJES @ 12, 4 UDS. NORMA DE APLICACION: EN124  —UNE-41300-41301 ORIFICIO: PERFORACION DE PARED DE POZO CON BROCA DE GRAN DIAMETRO
INSCRIPCION: SANEAMIENTO o PLUVIALES TIPO: B125 JUNTA: ARQ ELASTICO LABIADO F-810
NORMA DE APLICACION: EN124,—UNE—41300—41301 ANILLO DE FIJACION
TIPO: D400
L i CxC i
TAPA - ‘m‘ ‘ ‘@‘
) 9 646 , T | |
—T=T— | |
ANILLO DE
MARCO SEGURIDAD
SPIT ¢12 SPIT 912
4 uds. jf‘/ 4 uds.
V\Hﬂ fH/ 0|
AP F % 6500 H‘ o -
& N YA 2 Al
/) ¢ 850 = K K _
W
¢ a
I o 9
<l JunTA F-o10
WL ANILLO DE FIJACION
L] (AMARILLO)
H MEDIA CARA
JUNTA DE ESTANQUEIDAD
SANEAMIENTO - CASQUILLO DE P.V.C. DE NEOPRENO
a (RANURADO)
b TUBERIA P.V.C. Diametros DIMENSIONES DEL "CLICK” (mm.) Diometros
i N colector/ de la sierra
A A S n o a1 ramal g I il |2 | 2 de campana
.t LIPS
= = = = 250x160 160 | 270 | 144 | 69 | 106 | 201 | 154
DIMENSIONES(mm) N N A A N A a
MARCO 315x180 160 | 302 |144 | 69 [ 106 | 233 | 196 162.4
A 0 c H
400x160 160 | 345 | 144 | 69 | 106 | 276 | 239
CUADRADO 300x300 235 284 29
CUADRADO 400x400 329 387 30
CUADRADO 500x500 404 482 48
COLECTORES.PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD CON AGUA P v R R
- ACOMETIDA DE SANEAMIENTO
MEDIANTE OBTURADORES NEUMATICOS ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

PRUEBA: Con agua, segin la presente Normativa.

DIAMETRO MAXIMO A ENSAYAR=1400 mm.

LIMPIEZA: Tramo @ ensayar y sobre todo zona de apoyo de los obturadortes
SEGURIDAD: En el momento del ensayo no habra ninguna persona en los pozos

COLECTORES.PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD CON AIRE
MEDIANTE OBTURADORES NEUMATICOS

ARQUETA DE ARRANQUE NO SIFONICA PARA @<250mm.

ENTRONQUE A COLECTOR MEDIANTE PIEZA ESPECIAL DE UNION

Tuberia colector: PVC color teja

de registro donde se han colocado los obturadores )’ 1 400 y Tuberia acometida: PVC color teja
PRUEBA: TRAMO DE TUBERIA SOLO PARA TUBERIAS DE HORMIGON Taladro colector: mediante broca de gran diametro
ENTRE POZOS compresor " J ‘%0 / Pieza especial: PVC click
(valv. seg. tarada a P. max. 0,45 kg/cm2) -
i PRUEBA: Con aire, sequn la presente Normativa S.. tnién @ ocometido: junta lastico
hré:d) DIAMETRO MAXIMO A ENSAYAR= 800 mm. (Para @ superiores se probard coda junta) A
LIMPIEZA: Tramo @ ensayar y sobre todo zona de apoyo de los obturadores HM—20/P/20/lla ° o
SEGURIDAD: En &l momenta del ensayo na habra ninguna persona en los pazas H »
de registro donde se han colocado las obturadores g Tlo
. o 5
— | R \
— = — ] S
— S == PRUEBA: TRAMO DE TUBERIA M
— CUNA EN
ENTRE POZOS FONDO DE
\ compresor ARQUETA
obturador (valv. seg. tarada a P. max. 0,45 kg/cm2)
PRUEBA: TRAMO DE TUBERIA o S oo
POZO-EXTERMO LIBRE BN » Ao
compresor g S ° S <— HM—20/P/20/Ila
(valv. seq. tarada a P. max. 0,45 kg/em2) . e ° °
2
s ion)
Apun(o\ar‘mento
T 1,100 |, 0 400x400 1,100 |,
= \ bturad T
-/ [=—= oprradar PIEZA ESPECIAL
5% b S o aa- INJERTO "CLICK
PRUEBA: TRAMO DE TUBERIA ~ B N EEEET .
POZO-EXTREMO LIBRE o I HE t
T T
compresor : + t
(valv. seq. tarada a P. max. 0,45 kg/cm2) ! !
Ty
Apuntalamiento i i
o |I H| -
i SANEAMIENTO .-
S nEnEnmie
RO 1 2 o e e o s ol s A ) 1
o = = ! COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
A L. °y £ W CANALES Y PUERTOS.
LA RIOJA
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P-OT
Rt: 277,06
Rh: 274,71

~—— Prof:2,35m

-~

LEYENDA FECALES

—> == Red proyectada @400 PVC SN4
—>— = Acometida domiciliaria @200 PVC SN4

@ Pozo de registro @1000mm

Arqueta para acometida domiciliaria
s/Normativa saneamiento de Castejon

Nofta:

Antes de la ejecucion de la red

se solicitard una comprobacién de la red
a los servicios Municipales de Castején

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

LARIOJA (O] de 05)

ebrotec

Avda. Lope de Vega, 61 bajo
26006 Logrono (LA RIOJA)
tif. (+-34) 941584848
www.ebrotec.com

Peticionario:
Excmo. Ayuntamiento
de Castején

Situacion:

Calle El Romeral

31590 Castején (NAVARRA)

PROYECTO DE PAVIMENTACION CON REDES Y ALUMBRADO
DE LA CALLE EL ROMERAL EN CASTEJON (NAVARRA)

Plano de:

RED DE SANEAMIENTO FECALES

El Ingeniero de Caminos

b

Fernando Sainz de Ugarte Fernandez
Col. n° 30.007

Expediente | Fecha

Escalas:  1/300 1318/PR/6Fecha: oot

T.Papel: A3

Vi SA-B O

NePlano:  |.LFEC-01 Modificado:
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P-04

Rt: 276,67
/ Rh/274,28
——1 Pyof: 2,3

LEYENDA FECALES

—> == Red proyectada @400 PVC SN4
—>— = Acometida domiciliaria @200 PVC SN4

@ Pozo de registro @1000mm

Arqueta para acometida domiciliaria
s/Normativa saneamiento de Castejon

Nofta:
Antes de la ejecucion de la red

S se solicitard una comprobacién de la red
a los servicios Municipales de Castején

/ & COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
W o, (02 de 05)
Expediente | Fecha
Peticionario: , El Ingeniero de Caminos N )
:'thec Ve 1 b Excmo. Ayuntamiento PROYECTO DE PAVIMENTACION CON REDES Y ALUMBRADO | | Escalas:  1/300  1318/PR/6Fecha;  sansAbril 2018
vda. Lope de Vega, ajo o) .
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P-05

Rt: 276,53
Rh: 274,28
rof: 2,25 m

LEYENDA FECALES

Red proyectada @400 PVC SN4
Acometida domiciliaria @200 PVC SN4

Pozo de registro @1000mm

Arqueta para acometida domiciliaria
s/Normativa saneamiento de Castejon

Nota:

Antes de la ejecucion de la red
se solicitard una comprobacién de la red
a los servicios Municipales de Castején

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

LARIOJA (03 de 05)

ebrotec

Avda. Lope de Vega, 61 bajo
26006 Logrono (LA RIOJA)
tif. (+-34) 941584848
www.ebrotec.com

Excmo. Ayuntamiento
de Castején

Calle El Romeral
31590 Castején (NAVARRA)

PROYECTO DE PAVIMENTACION CON REDES Y ALUMBRADO
DE LA CALLE EL ROMERAL EN CASTEJON (NAVARRA)

RED DE SANEAMIENTO FECALES

El Ingeniero de Caminos

Fernando Sainz de Ugarte Fernandez
Col. n° 30.007

Escalas:

T. Papel:

N° Plano:

Expediente | Fecha

1/300 1318/PR/6Fecha:  SoemsAbril 2018

A3 V I SprierB O 18023

I.FEC-03 Modificado: rev 01
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LEYENDA FECALES

—> == Red proyectada @400 PVC SN4
—>— = Acometida domiciliaria @200 PVC SN4

@ Pozo de registro @1000mm

Arqueta para acometida domiciliaria
s/Normativa saneamiento de Castejon

Nofta:

Antes de la ejecucion de la red

se solicitard una comprobacién de la red
a los servicios Municipales de Castején

v
| P-06
Rt: 276,35
Rh: 274,04
- Prof: 2,31 m
"
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
o, (04 de 05)
— . : : Expediente | Fecha
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LEYENDA FECALES

—> == Red proyectada @400 PVC SN4
—>— = Acometida domiciliaria @200 PVC SN4

@ Pozo de registro @1000mm

Arqueta para acometida domiciliaria
s/Normativa saneamiento de Castejon

Nofta:

Antes de la ejecucion de la red

se solicitard una comprobacién de la red
a los servicios Municipales de Castején

P-06
Rt: 276,35
Rh: 274,04
Prof: 2,31 m

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

LARIOJA (05 de 05)
— . : : Expediente | Fecha
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Arqueta de conexion

-~

LEYENDA ABASTECIMIENTO

_____ Tuberia FD @125 mm

_____ Acometida vivienda PE 32 mm
s/ Normativa abastecimiento de Castejon

Acometida Boca de Riego PE@63 mm
s/ Normativa abastecimiento de Castejon

_____ Acometida Hidrante PE@100 mm
s/ Normativa abastecimiento de Castejon

————— Red existente P.E. @ 90 mm
Red P.E. @ 63 mm para desagUe de red

@ Pozo de registro de abastecimiento existente

Acometida domicilaria
s/Normativa Abastecimiento de Castejon

Bl Boca de Riego
s/Normativa Abastecimiento de Castejon

Hidrante enterrado
s/Normativa Abastecimiento de Castejon

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

LARIOJA (O] de 06)

Expediente | Fecha

ebrotec

Avda. Lope de Vega, 61 bajo
26006 Logrono (LA RIOJA)
tif. (+-34) 941584848
www.ebrotec.com

Peticionario:
Excmo. Ayuntamiento
de Castején

Situacion:

Calle El Romeral

31590 Castején (NAVARRA)

PROYECTO DE PAVIMENTACION CON REDES Y ALUMBRADO
DE LA CALLE EL ROMERAL EN CASTEJON (NAVARRA)

Planode:  INSTALACION DE ABASTECIMIENTO

El Ingeniero de Caminos

b

Fernando Sainz de Ugarte Fernandez
Col. n° 30.007

Escalas:  1/300 1318/PR/6Fecha; oo Abril 2018
V I SprierB O 18023
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LEYENDA ABASTECIMIENTO

_____ Tuberia FD @125 mm

Acometida vivienda PE 32 mm
s/ Normativa abastecimiento de Castejon

Acometida Boca de Riego PE@63 mm
s/ Normativa abastecimiento de Castejon

Acometida Hidrante PE&100 mm
s/ Normativa abastecimiento de Castejon

————— Red existente P.E. @ 90 mm
Red P.E. @ 63 mm para desagUe de red

@ Pozo de registro de abastecimiento existente

Acometida domicilaria
s/Normativa Abastecimiento de Castejon

Bl Boca de Riego
s/Normativa Abastecimiento de Castejon

Hidrante enterrado
s/Normativa Abastecimiento de Castejon

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

LARIOJA (02 de 06)

Expediente | Fecha

ebrotec

Avda. Lope de Vega, 61 bajo
26006 Logrono (LA RIOJA)
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www.ebrotec.com

Peticionario:
Excmo. Ayuntamiento
de Castején

Situacion:

Calle El Romeral

31590 Castején (NAVARRA)

PROYECTO DE PAVIMENTACION CON REDES Y ALUMBRADO
DE LA CALLE EL ROMERAL EN CASTEJON (NAVARRA)

Planode:  INSTALACION DE ABASTECIMIENTO

El Ingeniero de Caminos

b

Fernando Sainz de Ugarte Fernandez
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LEYENDA ABASTECIMIENTO

_____ Tuberia FD @125 mm

_____ Acometida vivienda PE 32 mm
s/ Normativa abastecimiento de Castejon

Acometida Boca de Riego PE@63 mm
s/ Normativa abastecimiento de Castejon

_____ Acometida Hidrante PE@100 mm
s/ Normativa abastecimiento de Castejon

————— Red existente P.E. @ 90 mm
Red P.E. @ 63 mm para desagUe de red

@ Pozo de registro de abastecimiento existente

Acometida domicilaria
s/Normativa Abastecimiento de Castejon

Bl Boca de Riego
s/Normativa Abastecimiento de Castejon

Hidrante enterrado
s/Normativa Abastecimiento de Castejon

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

LARIOJA (03 de 06)

El Ingeniero de Caminos

b

Fernando Sainz de Ugarte Fernandez
Col. n° 30.007

PROYECTO DE PAVIMENTACION CON REDES Y ALUMBRADO
DE LA CALLE EL ROMERAL EN CASTEJON (NAVARRA)

Excmo. Ayuntamiento

Avda. Lope de Vega, 61 bajo de Castejon

26006 Logrono (LA RIOJA)
tif. (+34) 941584848
www.ebrotec.com

Calle El Romeral

31590 Castejon (NAVARRA) Planode:  INSTALACION DE ABASTECIMIENTO

Expediente | Fecha

Escalas:  1/300 1318/PR/6Fecha; oo Abril 2018
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NUDO 2
Pozo de conexig§

LEYENDA ABASTECIMIENTO

_____ Tuberia FD @125 mm

_____ Acometida vivienda PE 32 mm
s/ Normativa abastecimiento de Castejon

Acometida Boca de Riego PE@63 mm
s/ Normativa abastecimiento de Castejon

_____ Acometida Hidrante PE@100 mm
s/ Normativa abastecimiento de Castejon

————— Red existente P.E. @ 90 mm
Red P.E. @ 63 mm para desagUe de red

@ Pozo de registro de abastecimiento existente

Acometida domicilaria
s/Normativa Abastecimiento de Castejon

Bl Boca de Riego
s/Normativa Abastecimiento de Castejon

Hidrante enterrado
s/Normativa Abastecimiento de Castejon

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.

LARIOJA (04 de 06)
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VALVULAS DE COMPUERTA (EURO-16) HIDRANTE MODELO NAVARRA
TIPO BY-PASS AGUA AGUA

DIAMETRO DE ENTRADA: 100mMmM.CON VALVULA SECCIONAMIENTO DE ASIENTO BLANDO POTABLE POTABLE e
CAMPO DE APLICACION: D €250 mm. (TIPO GLOBO) CON ANILLO DE PRESION DE ACERO

ESPECIFICACIONES: CUERPO: FUNDICION NODULAR CON PROTECCION INT.y EXT.EPOXY BOCA DE SALIDA: 2DE2 1/2" CON VALVULAS DE COMPUERTA DN-50

TAPA: FUNDICION NODULAR CON PROTECCION INT.y EXT.EPOXY CIERRE ELASTICO EXTREMOS ROSCADOS Y RACORES

CON TORNILLERIA EMBUTIDA BARCELONA 70mm.DE ALUMINIO FORJADO s/UNE 23400 BOCA DE RIEGO DE @40mm

COMPUERTA: FUNDICION NODULAR RECUBIERTO CON CAUCHO NITRILICO (NBR). ESPECIFICACIONES: CUERPO:FUNDICION NODULAR(GGG-50)

EJE: ACERO INOXIDABLE PULIDO AlSI-420 PRESION DE TRABAJO:16 ATMOSFERAS

TUERCA: UNION COMPUERTA/EJE:LATON BRIDAS:PN-16, DIN 2533

CIERRE EMPAQUETADURA SUP.: MEDIANTE DOBLE JUNTA TORICA TORNILLOS:BICROMATADOS
CUERPO: DE FONDO LISO, SIN ENTALLADURA DE ENCAJE DISPOSITIVO:ANTIHIELO

COMPUERTA DE VALVULA: CON GUIAS LONGITUDINALES
PRESION DE TRABAJO: 16 ATM.(PN-16)

LONGITUD: SEGUN DIN 3202
SECCION ALZADO
TORNILLOS: BICROMATADOS, CON ARANDELAS A AMBOS LADOS AACOR ALUMINIO BARCELONA
TALADRO DE BRIDAS: s/DIN 2533 PN-16 \  UPA7ommROSCAZ
I 430 4 VALVULA COMPUERTA ND-50, CIERRE
\ ELASTICO, EXTREMOS ROSCADOS 2"
I 310
234 DETALLE CIERRE
2150 ARQUETA
- 'COLUMNA DE RIEGO DN-40
E H ) — T 7 r———t )
17 |: 0= = =
=\ |7 @
BV < o— o
[T I I : |
I H S =
L | o— )
Sl §
% % . 2 O I s
a [ 0 & w
o I8} 3 - (19
0 7,
| ® 2 TAPA Y CUERPO UNIDOS
N
DISPOSITIVO ANTIHIELO B > MEDIANTE CADENA DE
6 ACERO INOXIDABLE.
L 3
VALVULA DE CIERRE DE @
GLOBO-ASIENTO BLANDO ! 8
240
andis e 284
. 2110
2150
- Dimensiones Coroctervicas | Conetion ids
NouL NoTA
3 et
R peso | ¢ . | diam E(1) VALVULA CERRADA 230mm. TORNILLO CUADRADILLO T_]_Aceross D 17410 | ON 912 M525 Rec. 15500
ON [ i | ¥ [ o | 0 [ oo | i | o | i [ figociod B | Fo | | o | TR 2180 HIDRANTE DOBLE DE COLUMNA SECA 12 VALVULA ABERTA 256 N e i e
50 [ 250 207 ] 137] 155 1¢5] 19 | 98 [na oo 1 [ 125 [ vis[i2s] 419 292 r— : I_—xmi:o;a ETz
80 | 280] 275| 158] 190/ 200] 19 133 [17 [34] T 16 | 195 160l 8] 19 = Jero [ onwss  [onves
100 | 300 317] 182] 248] 220] 19 [ 153 | 19 [38] 1 20 |27 [ red 8] 19 N I = ETEET)
, YT onen i
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MARCO Y TAPA DE DE REGISTRO ABATIBLE T Tomuio ArevER CoD P FETITT o a0 owons o0
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oA cuo T I TR )
(TAPA AR'”CULADA) [ Jwmnoea arovo e T = ot
[ mcconcee ™o oni
e ceeee [ IR
P " Tresomes [ onv
-COTA DE PASO: @ 600 mm. PR 723 T coowowes
T v cre ] eron e st
MATERIAL: FUNDICION NODULAR o [ = TS
-CARGA: 40 Tn. (400 KN T Jeuers [ I T
0N DETALLE DE COLOCACION EN ZANJAS T A T

-UBICACION: CALZADAS, ACERAS O ZONAS VERDES DE TUBER'AS DE FUND'C'ON NODULAR

-TAPA: ARTICULADA MEDIANTE CHARNELA, CON TOPES DE POSICIONAMIENTO
Y PERFORADA PARA LOS CASOS DE VENTOSAS, EXTRAIBLE EN POSICION VERTICAL

ZANJA TIPO TUBERIA ABASTECIMIENTO

ESCALA - 1:20

oo EN ZONA URBANA Fiene

-DISPOSITIVO DE ACERROJADO: MEDIANTE APENDICE ELASTICO DE
FUNDICION DUCTIL SOLIDARIO A LA TAPA

-INSONORIZACION: MEDIANTE JUNTA DE POLIETILENO EN EL MARCO

-FIJACION A LA ARQUETA: MEDIANTE 4 SPITS O HERRAJES @ 12

-INSCRIPCION: ABASTECIMIENTO O INCENDIOS

-NORMA DE APLICACION: EN-124, UNE-41300-41301

-TIPO: D400

PAVIMENTO

SN

¢
SRR
R
Q&S‘o

B
SN

<

SN\

-MARCADO: S/ EN-124 CON MARCA DE ORGANISMO DE
CERTIFICACION ACREDITADO

X
5

S

CINTA SENALIZADORA

SR

DE POLIETILENO &&:}‘
ol
25cm. RELLENO GRAVA ,,,}3.‘
)
~
TUBERIA DE | 15em. 5 H=VARIABLE
ABASTECIMIENTO
PROTEGIDA CON P
MANGA DE POLIETILENO
RELLENO MATERIAL 0.12
15cm. ARTIFICIAL GRANULAR )
@ EXTERIOR
GRAVILLIN 010
APOYO MATERIAL GRANULAR
600
r COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
| 5% CANALES Y PUERTOS.
et LA RIOJA (05 de 0¢)
Expediente | Fecha
ebrotec Peticionario: El Ingeniero de Caminos LOGRONO ]
1ooseois Abril 2018
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EJECUCION DE LOS ANCLAJES HORIZONTALES EN TUBERIAS

PLANTA

EJECUCION DE LOS ANCLAJES VERTICALES

CODOS DE 45° Y 22°

PARA CONTADOR

CAJA DE REGISTRO
ES DE @13, @15, @20y @25(XT) mm.

Prodon 15 Amosirs DIMENSIONES
@(mm.) 80 100 | 125 | iso | 200 | 250 | o0 | sso [ 400 450 500 500 TAPA
PLANTA a | o018 | 020 [ o025 | 02 | 030 | 035 | 040 | 0as | oso | oss | os0 | o070
SECCION b| 015 | 018 | 020 | 022 | 025 | 029 | 034 | 039 | 044 | 049 | 054 | 064
A DIMENSIONES | c | 034 | 037 | 040 | 043 | 047 | 053 | 059 | 066 [ 073 078 084 094 >
4-| enmm. A 040 [Tos0 | 060 | 070 [Toso [Toso [ os [ 120 [ 1s0 [ a0 [ iso | o
Empuje F en dN | s | 060 [ 070 | 075 [oss | 10 [ 10 [vso [ ves [veo [ ves | 200 [ 250 £
Tvoes | Codo Todo Todo Todo o | 052 | 057 | 070 | 080 | 095 | 100 | 105 | 125 | 140 | 150 | 10 | 175 g EO é
* Para equibrarlas fuerzas de empuje, los anciojes on ceqos 174 178 vie viz2 DIMENSIONES DE CONTRARRESTOS M | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 3012 | 3014 | 4014 | 4016 | 4218 | 4220 | 5020 | s022 e S
(dados de hormigion) deben ser colocados en: 60 47 66 36 18 9 (PRESION DE LA RED 6 Kg/cm.2) 4 S5 - °
65 53 75 w0 21 10 | #os | #ee | #es | # o8] ko] son2] #oi2| #o14] #ors] Hots [ Heis | Hots I~
-Los cambios de direccion (codos) o de DN conos 80 75 107 58 2 15 0 100 [ 10 ) 200 | 20 | 30 | ARMADURAS 0015 [ 00us | a01s | 0020 [ c020| 0020| c020| a020| 0020| 0020 | c020 | @020
de reduccion) 100 109 155 e 3 21 A 025 | 040 [ oeo | 070 [ oso
Los derivaclones (fes) 125 165 20 125 P 32 b @enmm. [ | 208 | 308 | 3ze | 4010 | 5010 | 6210 | 7010 | 8214 | 8216 | 9216 | 10018 | 10218
-Los exiremos de Ia canalizacion (bridas ciegas) 150 227 321 174 8 44 cobo 5 0% | 02 | 0% | 040 | 050 A‘J | 208 | 208 | 208 | 2010 | 2010 | 2010 | 3212 | 3014 | 3016 | 3216 | 6218 | 6218
. 200 387 547 29 151 76 90° c 030 | 030 [ 040 | 050 | 060 o] so8 | 828 | sze | 101012010 13210 [ 17012 [ 18014 [ 20016 | 21016 | 23218 | 26218 -
Los valores de las fuerzas de empuje pora una 2% w90 P e 250 e S w150 Too Ton T o 8
presion de prueba de 1 bor se indican enla tabla 300 835 1180 639 3% 164 EXCAVACION(m3) | 0125 | 0200 | 0315 | 0476 | 083¢ | 1.287 | 1862 | 2743 | 4085 | 5260 | 681 | 9918
siguiente. 50 o = = ey 20 3 013 | o1s | ois | 020 | o025
52, 6+lcm
400 1445 - 1106 564 283 A 020 | 025 | 035 | 040 | 045 HORMIGON (m3) :
o o - 1385 o 5 " T on om0 T o% 0135 | 0213 | 0333 | 0501 | 0871 | 1341 | 1811 | 2591 [ 3437 | 4305 | 532 | 7860
500 2223 = 1701 867 436 cobo = m T om o Tom Ton R
600 3167 - 2324 1236 21 450 - & 88 | 107 [ 122 | 226 [ 330 | s88 | c04 [1298 | 1783 | 227.4 | 3207 | 4046
700 4271 - 3074 1669 839 D 005 | 007 [ 010 [ oo [ o010 SECCION A-A
800 5568 — 1262 2173 1092 T 003 | 015 | o1s | o0 | o
oo | e | = | G | e | v ~ o [ o ["om [om [oms b e
TI00 70405 = 7964 4060 2040 cobo B 020 | 025 | 030 [ o« | o050
| | | e | e a0 [ Tom [om [ow [ow [om UON . o SECCION ALZADO
7500 19236 = 4723 7506 EZdl D 005 | 007 | om0 | o0 | o010 020 O
1600 | 21851 - 16724 8526 4284 3 013 | 015 | 015 | 020 | 025
1800 27612 - 21133 10773 5413 : : 5 £
“TENSION TRANSMITIDA AL TERRENO 1.5 Kg/cm.2 Ed S EE
“TODAS LAS UNIONES QUEDARAN LIBRES o o aQ - AISLANTE TERMICO £ &
2] . 2 {6
-EL HORMIGON PARA CONTRARRESTOS SERA HM-15/P/15/lla J " I CODOS DE 90° Y TES, PONIENDO EL ANCLAJE 5 K
DEFINIDO POR EL @ DE LA DERIVACION E §
% E 524'\ cm
Presion 15 Atmosferas 2 <
A = &
2(mm.) 80 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 450 500 600 & LIMITADORES-CENTRADORES
o] o8 |02 |o023 |02 |03 |03 [o040] o4 [os0] oss | oco | or GIRATORIOS SOBRE SU EJE)
b 015 [ 018 [ 020 | 022 | 025 | 029 [ 034 | 039 | 044 | 040 0.54 064 CASQUILLO I [
DIMENSIONES | c {034 | 037 | 040 | 043 | 047 | 053 | 059 | 066 | 073 | 078 | o84 | oss DESMONTABLE
ARMADURAS enmm. A 065 | 070 | 080 | oo | 105 | 105 130 | 145 1.60 1.75 1.90 2.10
8| 075 | 080 | 050 | 105 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | 245 | 265 | 310
de2a3cercos 6cercos D | 060 [ 069 | 075 [ 087 | oss [ 126 | 137 [ s | es | veo | s [ 205
M [ 2010 | 2012 [ 2014 | 2016 [ 4214 | 4216 | 4218 | 6218 | eo20 | so22 | so2 | so2s
EQ w N | #o8 | #ew0| #ow0 | #o12| #o12) #o14 | H#o14 | #ol6 | Ho16 [ H#o18 | H#ol8 | #O20
ARMADURAS 0015 | 0020 | 0020 | 0020] a020| 0020| co20] a0z a020] o020 | w020 | a0z
ARQUETA DE REGISTRO DE UN gonmm. [5T3m Toon Toon T Toos T oo oo oo o Tooos oo
o o | 228 | 2010 | 2010 [ 2012 [ 2012 [ 2014 [ 3014 [ 3016 | 3016 | 3018 | s218 | 6020
S - H26x4cm
HlDRANTE PARA |NCEN DlOS o | 8o | 10210 [ 10@10[ 12012] 16012 [ 17014 | 19014 [ 22016 | 24016 | 25018 | 29018 | 32020
@ M EXCAVACION (m3] | 0282 | 0.386 | 0.526 | 0822 | 1.764 | 2938 | 4290 | 6007 | 7.915 | 10,146 | 12730 | 17.822
. s HORMIGON (m3) 0292 | 0399 | 0.554 | 0847 | 1496 | 2445 | 3375 | 4784 | 6209 | 7928 | 9939 | 14419 <I_
Posicion A
SECCION —_— ol | or | e | e | e | s | et | e | e [0 | s | o | oo
ECCION PLANTA O
TAPA @60cm. 40Tm. SECCIO
PAVIMENTO I I
; ________________________ A
mm
BOCA DE RIEGO DE @40mm | o !
HORMIGON on TAPA !
HM-20/P/20lla L
 — Iy
i
| -
034 3 [ [
S | |
e - f
r €
S
¥ COTA DEL TERRENO \ =
0.15 52=1cm
R IR 015
— O MEDIDAS ORENTATIVAS
0.15
HORMIGON
HM-20/P/20/lla
S @300 S
L b DESPIECE
3
- | TALADROS 2 4
ol a7t B I PARA PRECINTO
] B . ] 5
« ] a . =}
| s “ POLIETILENO ENLACES ROSCA-MACHO METALICOS
0 N B.D.PN10 @2"
& :
S a
— T g g
) - S 3 1 2 3 4 5
@3 : ;%g?‘é%gfoﬁgéﬁ ;A%R&Mmﬁggékgsxoru Diémetro Véivula Compacta Diémefro Vélvula Compacta Didmetro
T - ‘ ’ i @PBD/@Racord Contador @PBD/@Racord Instalacion
| } BRIDA ROSCADA Acomefida
. Te SALIDA @60 32/ 7/8 13 3/4" /32
B S ! 32/ 3/4" 15 3/4" /32 i
3 V' !
! q 32/1" 20 1"/32
PLANTA ) 0/ 20 1"/ 40
—1.00 0.60 0.154- d Tuberia general 114" 11/4°
2263 4071 /4" 25 11747 /40
0.90
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LEYENDA GAS NATURAL (ENEDGIA)

-~

SUBTR- En servicio MPA

SUBTR- A realizar MPA (Obra civil)
ACO- En servicio MPA

ACO- A realizar MPA (Obra civil)
ACO- Abandonada
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LEYENDA GAS NATURAL (ENEDGIA)

———  SUBTR- En servicio MPA

SUBTR- A realizar MPA (Obra civil)
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LEYENDA GAS NATURAL (ENEDGIA)

SUBTR- En servicio MPA

SUBTR- A realizar MPA (Obra civil)
ACO- En servicio MPA

ACO- A realizar MPA (Obra civil)
ACO- Abandonada
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LEYENDA GAS NATURAL (ENEDGIA)

———  SUBTR- En servicio MPA

SUBTR- A realizar MPA (Obra civil)
ACO- En servicio MPA

-  ACO- Aredalizar MPA (Obra civil)
——  ACO- Abandonada
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CANALIZACION DE GAS

REPOSICION PAVIMENTO

ARQUETA PARA VALVULA

DE DERIVACION DE 2"Y 3"

ACOMETIDA TIPO DE MEDIA PRESION

SOLERA DE HORMIGON PAVIMENTO
v 40
H H H H TUBOS HORMIGON 4 0
~ CENTRIFUGADO T
= - — (@ int. min. 400mm.} ~ ‘/é\“
- - 4 v CINTA DE SENALIZACION ‘\4/‘ NS
PAPEL KRAFT = -+ GRAVILLA ESPESOR ) w [
) MINIMO 10 cm. ) [ I [ I [ [
| & :
u HORMIGON | S8
doAT < fck=150 kg/cm2. l
BANDAS DE SE¥ALIZACION i - E -
RELLENO DE TODO UNO . ) o
COMPACTADO AL 95% PM L <
RELLENO DE ARENA ANTI- —
CONTAMINANTE SIN MATERIALES
QUE PUEDAN DA¥AR LA TUBERIA w N
TAMIZ 5mm DE LADO . [§ 8/‘
) o _
TUBERIA DE POLIETILENO 2 g
<
>4 —
7N\
R \\{)/‘
SOLERA DE HORMIGON e=150 mm.
N
SECCION LA ARQUETA SE PODRA CONSTRUIR (1) VALVULA DE ESFERA ENTERRABLE
2 Larne] 0260 CON HORMIGON EN MASA H-150 =
T2 1 (2) TRAMPILLA METALICA
MINIMO 60 SE REVESTIRAN TODAS LAS PARTES () poa
METALIGAS ENTERRADAS CON MASILLA (3) TUBO DE GUARDA (1) TUBO DE POLIETILENO DE LA RED
Y CINTAS TIPO "DENSO". N
RECUBRIMIENTOS RECOMENDADOS INCLUIDO TUBO DE PURGA. 4< TUBO PURGA 1/2'O 1 \?i?if‘ TOMA EN CARGA
((5) TRANSICION AC-PE DE FABRICA (3 ) TUBO DE POLIETILENO
ZONA Hicm) | h(cm) fck(kg/cm) EL VENTEO SE REVESTIRA CON CINTA = .
ACERAS 100 15 150 TIPO "DENSO" HASTA 30 cmts. POR (6 ) TACO DE PE O MADERA PERPENDICULAR A LA CANALIZACION (4 ) TRAMPILLA METALICA CIRCULAR
ENCIMA DE LA GRAVILLA. — -
( i\
CALZADA 100 20 175 (7)) RECUBRIMIENTO CON ARENA (5 ) ARQUETA DE PVC PARA MEDIA PRESION
N A~ W "
CRUCE DE VIALES 100 20 175 (8) VENTANAS REALIZADAS AL TUBO DE HORMIGON CENTRIFUGADO (g) VALVULA ENTERRABLE REVESTIDA CON MASILLA Y CINTAS TIPO "DENSO
= \©/ EN CASO DE SER METALICA
/}\ ARENA ALREDEDOR DE TODA LA ACOMETIDA
(7)
.- LA TUBERIA SE COLOCARA EN LA ZONA DE FORMA SINUSOIDAL ;?:ii,
(8 ) ANCLAJES DE HORMIGON
.~ UNA VEZ PREPARADA LA TUBERIA ANTES DE SEGUIR CON EL PROTECCION EN CRUCES CON SERVICIOS =
RELLENO DE TODO UNO, SE EFECTUARA UN REGADO DE LA ARENA.

DE NATURALEZA DIVERSA (9 ) PIEZA ESPECIAL DE SOPORTE

RELLENO DE HORMIGON

PROTECCION EN CRUCES CON SERVICIOS
DE NATURALEZA DIVERSA

TUBO DE PVC

PROTECCION CON MANTA ANTIRROGA

CONDUCCION DE GAS

SENALIZACION DE TUBERIA
B 7 - COTAS EN cm.
N .
ol2 8 B
8|z 2 R 4 8 80.00
b3 B .
SERVICIO 7 / \
(DE NATURALEZA DIVERSA) // ﬂ\
| 1000 l@l 1000 l /
Sevielo i M i / gds navarra s.a. f
T : BANDA AMARILLA DE POLIETILENO DE 40.00cm. ‘\
5 SERVICIO
3 (DE NATURALEZA DIVERSA) ;
8 % o ! ‘ 80.00
— T e |
CONDUCCION DE GAS . 8 ; / n\
COTAS EN mm: SECCIONES TRANSVERSALES SECCIONES LONGITUDINALES / ?%%} i PRECAUCION !
mm: / " TUBERIA DE GAS |
sER\“C\O,,»»" — 1 ’// INFLAMABLES INFLAMABLES \
NOTA: ; | > CONDUCCION GAS. / BANDA AMARILLA DE POLIETILENO DE 40.00cm. ‘\
- SI LA CONDUCCION DE GAS CRUZA POR ENCIMA DEL SERVICIO, i = i
ESTA SE PROTEGERA SIEMPRE. 3
- SI LA CONDUCCION DE GAS CRUZA POR DEBAJO DEL SERVICIO, 2
ESTA SE PROTEGERA SI LA SEPARACION ENTRE GENERATRICES
ES 0,50 mts.
o UELA:;LAEGER) = COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
TUb A PROTI & CANALES Y PUERTOS.
b LA RIOJA (05 de 0¢)
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ARQUETA PARA VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 4"-6" Y 8"

(D:E/UEEsE/i ESRN E?Eiifgcé'o(;ig SNE’;\T/LIJEI/;LEZA CRUCES CON CONDUCCION DE NATURALEZA s Escan
VERSA DIVERSA POR ENCIMA DE OTRO SERVICIO
’ ESCALA - 1:10
COTAS EN cm. PAVIMENTO
COTAS EN cm. 1
TUBOS  HORM. % )
@ int. 800 mm. & aai
BANDAS DE SENALIZACION - i GRAVILLA T 56
| En2somis) Tospesar w1 B¢ H
g | ™ BANDAS DE SERALIZACION e
[ B £ (EN 2.50 mfs.)
E [ Rl
g P !
S / SERVICIO - . : =
[ CONDUCCION GAS 2
| — T Ee===== & e
i SOLERA HORMIGON
P . Soutms vomMaon
4 — 1 ‘ SERVICIO
/ LA ARQUETA SE PODRA CONSTRUIR CON
\ CONDUCCION GAS -HORMIGON EN MASA H-150
SE REVESTIRAN TODAS LAS .PARTES METALICAS
ENTERRADA CON MASILLA'Y CINTAS TIPO “DENSO”
INCLUIDO TUBO DE PURGA
AT e TERABLE
NOTA : ki,
NOTA 2 TUB0 PORGA IR0
5- TRANSICION AC-PE DE FABRICA
D 20.00cm. NO SE PROTEJE LA CONDUCCION DE GAS NATURAL D 20.00cm. NO SE PROTEJE LA CONDUCCION DE GAS NATURAL RECUBRIIENTO CON ARNA AR A LA CANALIZACION
10.0 X 2090cm. SE PROTEJE LA CONDUCCION DE GAS NATURAL 8- VENTANAS REALIZADAS AL TUBO DE HORMIGON CENTRIFUGADO
D <0.00cm. PERMISO Y CONDICIONES ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO 10.0 B 2000cm. SE PROTEJE LA CONDUCCION DE GAS NATURAL
TECNICO DE GAS NAVARRA D <0.00cm. PERMISO Y CONDICIONES ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO
TECNICO DE GAS NAVARRA
PARALELISMO CON CONDUCCIONES
DE NATURALEZA DIVERSA
ESCALA - 1:10
CONDUCCION DE \ |
NATURALEZA DIVERSA |
TAPA Y MARCO PARA ARQUETAS DE DN -800 TAPA Y MARCO PARA ARQUETAS DE DN - 400 REGISTRO DE ACOMETIDA MEDIA PRESION DN - 180 i LINEA
SIN ESCALA SIN ESCALA SIN ESCALA ! /,/ Y
SECCION \\?\J
0725 2 140 (NOTA 2)

! . @ 395 . EN BAJA Y MEDIA PRESION
{ —| Q' v, | minimo 0.40mfs.
: |

@415 @ 128 CONDUCCION ?E \
L 2728 . NATURALEZA DIVERSA NEA
| T = : s |
! | ~ ] B 2y (NOTA2)
A L ! 7 . ]l; 5 7 “' EN BAJA Y MEDIA PRESION
| | 2 ; = ) minimo 0.40ms.
i z |4 = .
[ |
ze_L.* e | I_ 0500 J : Ll
0820 : 3 = 9\/ L
%
2 PLANTA
T— l[ A
; 2 140
TALADRO CENTRAL :::g NOTAS:
DE 0 6mm £ TALADROS DE 04mm. ! 1 - DIMENSIONES EN METROS
l 2 TALADROS DE ©4mm. 2 - DISTANCIAS RECOMENDABLES
EN ZONA URBANA 1.00m.
EN ZONAS SEMIURBANAS Y RURALES..crrcrcr. 5.00m.
SEPARACION A MUROS DE SOTANO: MINIMO.......1.50m.
SEPARACION A ARBOLES: MINIMO....ccvrvrvrnree 1.50m. A EJE DE PLANTA
3- CON SERVICIOS S.C.P.S.A.
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE MINIMO 0.75m.
SANEAMIENTO MINIMO 0.50m.
| 4-SI LA CONDUCCION DE NATURALEZA DIVERSA ESTA PROTEGIDA CATODICAMENTE,
SE ESTUDIARAN LAS MEDIDAS A UTILIZAR PARA EVITAR INTERACCIONES. ESTAS MEDIDAS
DEBERAN SER APROBADAS POR LA DIRECCION DE OBRA Y EL ORGANISMO RESPONSABLE.
COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS.
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LEYENDA ALUMBRADO ]

Candalizacién 2PVC @63 mm s/Normativa "Telefénica”

Canalizacién 2PVC @110 mm s/Normativa "Telefénica'

Canalizacién 6PVC @63 mm s/Normativa "Telefénica"

e 2PVC @63/110 mm colocados en lateral de fachada

Argueta tipo "H" s/Normativa '"Telefonica”

Arqueta tipo "M" s/Normativa "Telefénica”

= Pedestal para armario de distribucion de acometidas

ASESORAMIENTOS

-Todas las arquetas deberdn estar situadas en las aceras.
-Las arquetas se construirdn con hormigdn en masa o armado
segun hipotesis
-Los codos de salida lateral se instalardn dejando la parte estrecha
sobresaliendo de la acera.
-Se tendrdn que dejar pasados por la canalizaciéon cuerdas o hilos
guia
-Las distancias minimas entre el prisma de la canalizacion
Telefonica y el resto de servicios son los siguientes (tanto para
cruces como paralelismos):

g) Con lineas eléctricas de Alta Tension ... 25 cm

h) Con lineas eléctricas de Baja Tensién ... 20 cm.

i) Con el resto de servicios ........cceceeveniens 30cm
-Se procurard que los paralelismos sigan un plano horizontal.

:;ocr;sfrizlr:!jo; grigizjliszocién -Los conductos serdn de PVC y el didmetro indicado es el interior
exisTegnTe -Las parcelas individuales se unirdn a las arquetas telefonicas con
1¢.40 mm o superior
-Las protecciones de hormigdn serdn de una resistencia
caracteristica de H+150 Q SUP@AQL ; e nenieros oe camios
"!_ 'y CANALES Y PUERTOS
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LEYENDA ALUMBRADO ]

Candalizacién 2PVC @63 mm s/Normativa "Telefénica”

Canalizacién 2PVC @110 mm s/Normativa "Telefénica'

Canalizacién 6PVC @63 mm s/Normativa "Telefénica"

e 2PVC ©@63/110 mm colocados en lateral de fachada

Argueta tipo "H" s/Normativa '"Telefonica”

Arqueta tipo "M" s/Normativa "Telefénica”

= Pedestal para armario de distribucion de acometidas

Lateral erposte 7 |

ASESORAMIENTOS

-Todas las arquetas deberdn estar situadas en las aceras.
-Las arquetas se construirdn con hormigdn en masa o armado
segun hipotesis
-Los codos de salida lateral se instalardn dejando la parte estrecha
sobresaliendo de la acera.
-Se tendrdn que dejar pasados por la canalizacion cuerdas o hilos
guia
-Las distancias minimas entre el prisma de la canalizacion
Telefonica y el resto de servicios son los siguientes (tanto para
cruces como paralelismos):

g) Con lineas eléctricas de Alta Tension ... 25 cm

h) Con lineas eléctricas de Baja Tensién ... 20 cm.

i) Con el resto de servicios .........ccccveeeeveeenns 30cm
-Se procurard que los paralelismos sigan un plano horizontal.
-Los conductos serdn de PVC y el didmetro indicado es el interior
-Las parcelas individuales se unirdn a las arquetas telefonicas con
1¢.40 mm o superior

/ -Las protecciones de hormigdn serdn de una resistencia

caracteristica de H-150-0 superior. - .
o COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

'!V, l:) C/\N/\Lf:g]gél:lﬂ()S (02 de Oé)
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LEYENDA ALUMBRADO ]

Candalizacién 2PVC @63 mm s/Normativa "Telefénica”

Canalizacién 2PVC @110 mm s/Normativa "Telefénica'

Canalizacién 6PVC @63 mm s/Normativa "Telefénica"

e 2PVC @63/110 mm colocados en lateral de fachada

Argueta tipo "H" s/Normativa '"Telefonica”

Arqueta tipo "M" s/Normativa "Telefénica”

= Pedestal para armario de distribucion de acometidas

ASESORAMIENTOS

-Todas las arquetas deberdn estar situadas en las aceras.
-Las arquetas se construirdn con hormigdn en masa o armado
segun hipotesis
-Los codos de salida lateral se instalardn dejando la parte estrecha
sobresaliendo de la acera.
-Se tendrdn que dejar pasados por la canalizaciéon cuerdas o hilos
guia
-Las distancias minimas entre el prisma de la canalizacion
Telefonica y el resto de servicios son los siguientes (tanto para
cruces como paralelismos):

g) Con lineas eléctricas de Alta Tension ... 25 cm

h) Con lineas eléctricas de Baja Tension ... 20 cm.

i) Con el resto de ServicCios .......c.ccecevereneene 30cm
-Se procurard que los paralelismos sigan un plano horizontal.
-Los conductos serdn de PVC y el didmetro indicado es el interior
-Las parcelas individuales se unirdn a las arquetas telefonicas con
1¢.©40 mm o superior
-Las protecciones de hormigdn serdn de una resistencia
caracteristica de H-150 o superior.

(y - COLEG ’“75 ,:‘JG:’:;\;”F:\)CS 3f§AF‘ NOS
e S Ren (03 de 06)
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LEYENDA ALUMBRADO ]

Candalizacién 2PVC @63 mm s/Normativa "Telefénica”

Canalizacién 2PVC @110 mm s/Normativa "Telefénica'

Canalizacién 6PVC @63 mm s/Normativa "Telefénica"

e 2PVC @63/110 mm colocados en lateral de fachada

Argueta tipo "H" s/Normativa '"Telefonica”

Arqueta tipo "M" s/Normativa "Telefénica”

= Pedestal para armario de distribucion de acometidas

ASESORAMIENTOS
v -Todas las arquetas deberdn estar situadas en las aceras.
-Las arquetas se construirdn con hormigdn en masa o armado
segun hipotesis
-Los codos de salida lateral se instalardn dejando la parte estrecha
sobresaliendo de la acera.
-Se tendrdn que dejar pasados por la canalizaciéon cuerdas o hilos
guia
-Las distancias minimas entre el prisma de la canalizacion
Telefonica y el resto de servicios son los siguientes (tanto para
cruces como paralelismos):
g) Con lineas eléctricas de Alta Tensién ... 25 cm
h) Con lineas eléctricas de Baja Tension ... 20 cm.
i) Con el resto de Servicios .......c.ccecevereneene 30cm
-Se procurard que los paralelismos sigan un plano horizontal.
-Los conductos serdn de PVC y el didmetro indicado es el interior
" -Las parcelas individuales se unirdn a las arquetas telefonicas con
1¢.40 mm o superior
-Las protecciones de hormigdn serdin de una resistencia

caracteristica de H-1 SOAO SYPENRES 0 e INGENIEROS DE CAMINGS

W CANALES Y PUERTOS
. s LARIOJA (04 de 06)
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