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1.- ANTECEDENTES 

 

Con fecha 30 de septiembre de 2020 finaliza el vigente contrato de 

explotación y mantenimiento del Centro de Control integrado para la gestión 

avanzada de la conservación y explotación de la Red de Carreteras de la 

Comunidad Foral de Navarra y de los sistemas e instalaciones de él 

dependientes, incluida la conservación y mantenimiento de los túneles, 

alumbrado público y semáforos del Gobierno de Navarra. Este tipo de contrato, 

consolidado tras varios años de experiencia, se ha revelado como el más eficaz 

para, en función de los recursos disponibles (humanos, económicos, técnicos y 

materiales),  gestionar todas las actividades precisas para  el mantenimiento de 

estas infraestructuras.  

 

En pro de un mejor encaje legal, presupuestario y una mayor eficiencia 

se ha decidido desglosar en dos contratos la presente gestión. 

 

Por la razón antedicha y teniendo como objetivo secundario, además, 

aprovechar el conocimiento acumulado para desarrollar en lo posible aquellas 

tareas o actividades susceptibles de ser mejoradas, la Dirección General de 

Obras Públicas e Infraestructuras ha encomendado al Servicio de 

Conservación, y ésta a la Sección de Vialidad, dependiente del mismo, la 

redacción de dos nuevos pliegos de prescripciones técnicas particulares de los 

contratos de “Gestión del Centro de Control y Vigilancia de Incidencias de 

Vialidad en la Red de Carreteras de Navarra, años 2021-2024” y 

“Mantenimiento del Centro de Control y de los sistemas e instalaciones 

de él dependientes, túneles, alumbrado, semáforos y aforadores, años 

2021-2024” 

 

2.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del presente condicionado técnico es el establecimiento de las 

condiciones con arreglo a las cuales se ha de realizar el mantenimiento del 

Centro de Control Integrado para la Gestión avanzada de la Conservación y 

Explotación de la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra y de los 
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sistemas e instalaciones de él dependientes, garantizando en todo momento la 

transmisión de la información generada por los mismos hasta dicho Centro de 

Control, en cada incidencia, y respondiendo con total eficacia a los objetivos 

que tiene encomendados, en base a los procedimientos y protocolos marcados. 

Así mismo, se encomienda la labor preventiva y correctiva de posibles averías 

en los sistemas relacionados al mismo e inventariados en los anexos 

correspondientes. 

 

 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 

 

Los trabajos se dividen en dos tipos diferentes, los desarrollados para el 

Centro de Control de Conservación de Carreteras: 

 

3.1.- Trabajos a desarrollar para el Centro de Control de Conservación de 

Carreteras 

 

Se han de mantener los sistemas y el hardware preciso para que el 

Adjudicatario de Explotación del C4 pueda llevar a cabo sus funciones y 

labores. Los servicios que deberá ofrecer el Centro de Control de Conservación 

de Carreteras serán los siguientes: 

•  Información permanente al usuario del estado de la Red de Carreteras a 

través de la Aplicación de Incidencias en Carreteras que alimenta al 

teléfono de información y a la página web de la Dirección General de 

Obras Públicas, así como mediante mensajes insertados en los paneles 

de mensajes variables situados en diversos puntos de la Red de 

Carreteras de Navarra. 

•  Obtención de la información sobre aforos de tráfico en tiempo real. 

•  Integración de la red de postes S.O.S. de todas las autovías 

dependientes del Servicio de Conservación.  

•  Control centralizado de los túneles de la Red de Carreteras.  
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•  Control centralizado del estado de la información proporcionada por la 

red de estaciones meteorológicas dependientes del Servicio de 

Conservación. 

•  Cooperación en la gestión de la Conservación Integral. Vialidad Invernal. 

Situaciones de Alerta. 

•  Control centralizado del estado del alumbrado de la Red de Carreteras. 

•  Mantenimiento actualizado de los Inventarios Técnicos de Gestión de la 

Red de Carreteras de la Comunidad Foral de Navarra.  

 

•  Visualización del tráfico y de incidencias producidas en las carreteras 

(vialidad invernal, etc.) a través de cámaras situadas en los túneles y sus 

accesos, así como en nudos importantes de la Red de Carreteras. 

•  Atención a otras aplicaciones informáticas instaladas: DAI (Detección 

Automática de Incidencias), aplicación de monitorización del estado de 

las comunicaciones y sistema de detección de robo de cable. 

•  Recogida de la información de incidencias producidas en la Red de 

Carreteras facilitada por los recursos humanos propios y ajenos 

adscritos a la Conservación (vigilantes, etc.), Policías de Tráfico, S.O.S. 

Navarra, etc. y gestión de la información obtenida. 

•  Localización mediante GPS de la flota de vehículos dependiente del 

Servicio de Conservación y de las empresas contratadas para la 

conservación integral de la Red de Carreteras de Navarra. 

•  Gestión, operación y mantenimiento de la infraestructura de 

virtualización. 

 

El Centro de Control de Conservación de Carreteras estará conectado 

en todo momento con otros Centros (S.O.S. Navarra, Policía Foral, Guardia 

Civil, etc.), a través de la red corporativa de la Comunidad Foral, para un mejor 

servicio a la sociedad. 

  

3.2.- Trabajos a realizar en las instalaciones dependientes del Centro de 

Control de Conservación de Carreteras 
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Control, información y asistencia en los principales trabajos a desarrollar en 

las instalaciones por el Adjudicatario de Mantenimiento, que son los siguientes: 

•  Mantenimiento de todas las instalaciones de los túneles de la Red de 

Carreteras. 

•  Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público y del sistema 

de control y mando remoto de las mismas. 

•  Mantenimiento de los cruces semafóricos. 

•  Mantenimiento de paneles de mensajes variables. 

•  Mantenimiento de cámaras de circuito cerrado de televisión. 

•  Mantenimiento de estaciones meteorológicas. 

•  Mantenimiento de sistema de postes SOS. 

•  Mantenimiento de estaciones de toma de datos de tráfico (ETDs). 

•  Mantenimiento del sistema de detección de robo de cable. 

 

 

Todos los sistemas dependientes figuran inventariados y se detallan más 

adelante así como la regulación de la asistencia que ha de prestarse en el 

supuesto de averías de los elementos que lo componen y a controlar. 

 

 Además, serán objeto de este contrato todas aquellas instalaciones que 

sean puestas en servicio a lo largo de la duración del presente Contrato. 

 

4.- AMBITO DEL CONTRATO 

 

Todas las actividades del presente contrato se desarrollarán en el ámbito 

de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Cualquier actividad amparada en este contrato deberá ser realizada 

independientemente del punto en que se sitúe dentro de la Comunidad Foral, 

sin que el Adjudicatario pueda argumentar negativa o modificación de precio 

por razones de desplazamiento, ya que todos los precios y valoraciones se han 

realizado contemplando esta circunstancia.  
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De igual manera se actuará en cuanto a la actividad a ejecutar. Las 

distintas unidades se realizarán independientemente de su medición, 

aplicándose los precios que correspondan en cada caso. 

 

 

5.- DOCUMENTOS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

 

 

1. MEMORIA 

 

Anejo nº 1 Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Anejo nº 2 Descripción técnica del Centro de Control de Conservación 

de Carreteras. 

 

Anejo nº 3 Túneles de la Red de Carreteras adscritos al Centro de 

Control de Conservación. 

Anejo nº 4 Instalaciones de alumbrado adscritas al Centro de Control 

de Conservación. 

Anejo nº 5 Instalaciones semafóricas adscritas al Centro de Control de 

Conservación. 

Anejo nº 6 Paneles de mensaje variable adscritos al Centro de Control 

de Conservación. 

Anejo nº 7 Sistema de CCTV adscrito al Centro de Control de 

Conservación. 

Anejo nº 8 Red de estaciones meteorológicas adscrita al Centro de 

Control de Conservación. 

Anejo nº 9  Instalaciones de postes S.O.S. adscritas al Centro de 

Control de Conservación. 

Anejo nº 10 Instalaciones de toma de datos de tráfico propias adscritas 

al Centro de Control de Conservación. 

Anejo nº 11 Plan de Emergencia para Túneles de la Red de Carreteras 

de Navarra. 
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Anejo nº 12 Migración de los túneles a sistema de gestión basado en 

plataforma abierta (y presupuesto) 

 

 

2. CONDICIONADO TÉCNICO 

 

3. PRESUPUESTO 

 

•  Cuadros de precios. 

•  Referencia orientativa de mediciones del contrato previo. 

•  Presupuesto. 

 

6.- PLAZO 

 

El plazo de ejecución  del presente contrato es de cuarenta y tres (43) 

meses, iniciándose el 1 de marzo de 2021 y finalizando el 30 de septiembre de 

2024. Las consignaciones previstas para cada año natural cubrirán todos los 

servicios efectuados durante el mismo sin que, salvo autorización expresa y 

excepcional de la Administración, puedan ser traspasados fondos de un año 

para el siguiente. 

 

7.- REVISIÓN DE PRECIOS 

 

No se aplicará revisión de precios alguna debido al carácter de Servicio 

del Contrato. 

 

 

8.- FORMA DE PAGO 

 

Se cursarán facturas mensuales que incluirán relación valorada con los 

gastos mensuales fijos de personal, vehículos y medios auxiliares necesarios 

para el cumplimiento del contrato, además del resto de trabajos ejecutados 

durante el mes de facturación a los precios del cuadro de precios unitarios. 
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Al coste así obtenido se deducirá la baja calculada según la oferta 

económica del Adjudicatario, se descontarán las penalizaciones si las hubiera 

y, a la cifra resultante se le incrementará el I.V.A. correspondiente (el que 

legalmente corresponda en el mes a certificar). Todo ello según lo especificado 

en el punto 11 del documento 2, Condicionado Técnico. 

 

9.- PRESUPUESTO 

 

 El presupuesto de los trabajos asciende a la cantidad de CINCO 

MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.521.086,52 €), incluido IVA. 

 

Las anualidades consignadas son: 

 

•  2020 (DESDE 01 OCTUBRE)     231.000,00 

•  2021       1.271.086,52 

•  2022       1.480.000,00 

•  2023       1.550.000,00  

•  2024 (HASTA 30 SEPTIEMBRE)  1.220.000,00  

 

 

TOTAL       5.521.086,52 euros 

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL OCHENTA Y SEIS EUROS 

CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

PAMPLONA, MAYO DE 2020 

 

 

LOS  AUTORES  
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  EL JEFE DE LA SECCIÓN                                       
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        Vº. Bº.        
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Contrato de Mantenimiento del Centro de Control (2021-2024) 

Anejo nº 1.- Estudio de Seguridad y Salud - 2 -   

 

Se adjuntan tablas de inventario, disponibles en formato Excel. 

 



 

I.- MEMORIA DEL ESTUDIO  

DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos 

la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a 

terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante 

la ejecución del contrato “Mantenimiento del Centro de Control  y de los 

Sistemas e Instalaciones de él dependientes, túneles, alumbrado y semáforos 

y aforadores, años 2021-2024”.  

 

El promotor es el Gobierno de Navarra - Dirección General de Obras Públicas 

e Infraestructuras – Servicio de Conservación. Sección de Vialidad. 

El proyecto ha sido realizado por D. Iñigo Echegaray (Jefe de la Sección de 

Vialidad). 

Redactor del estudio: Mª Teresa Díaz Arias (Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas – Ingeniería y Prevención de Riesgos S.L.). 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: No se ha designado. 

 

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

 

Los trabajos se dividen en dos tipos diferentes, los desarrollados desde el 

Centro de Control de Conservación de Carreteras y los trabajos de asistencia en el 

control del mantenimiento. 
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Trabajos de mantenimiento de los sistemas a emplear por el personal de 

Centro de Control. 

 

Los sistemas que ha de mantener han de cubrir los siguientes servicios descritos 

para el Adjudicatario de Explotación, que deberá ofrecer el Centro de Control de 

Conservación de Carreteras: 

•  Información permanente al usuario del estado de la Red de Carreteras a 

través de la Aplicación de Incidencias en Carreteras que alimenta al teléfono 

de información y a la página web de la Dirección General de Obras Públicas, 

así como mediante mensajes insertados en los paneles de mensajes 

variables situados en diversos puntos de la Red de Carreteras de Navarra. 

•  Obtención de la información sobre aforos de tráfico en tiempo real. 

•  Integración de la red de postes S.O.S. de todas las autovías dependientes del 

Servicio de Conservación.  

•  Control centralizado de los túneles de la Red de Carreteras.  

•  Control centralizado del estado de la información proporcionada por la red de 

estaciones meteorológicas dependientes del Servicio de Conservación. 

•  Cooperación en la gestión de la Conservación Integral. Vialidad Invernal. 

Situaciones de Alerta. 

•  Control centralizado del estado del alumbrado de la Red de Carreteras. 

•  Mantenimiento actualizado de los Inventarios Técnicos de Gestión de la Red 

de Carreteras de la Comunidad Foral de Navarra.  

 

•  Visualización del tráfico y de incidencias producidas en las carreteras (vialidad 

invernal, etc.) a través de cámaras situadas en los túneles y sus accesos, así 

como en nudos importantes de la Red de Carreteras. 

•  Atención a otras aplicaciones informáticas instaladas: DAI (Detección 

Automática de Incidencias), aplicación de monitorización del estado de las 

comunicaciones y sistema de detección de robo de cable. 

•  Recogida de la información de incidencias producidas en la Red de 

Carreteras facilitada por los recursos humanos propios y ajenos adscritos a la 

Conservación (vigilantes, etc.), Policías de Tráfico, S.O.S. Navarra, etc. y 

gestión de la información obtenida. 
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•  Localización mediante GPS de la flota de vehículos dependiente del Servicio 

de Conservación y de las empresas contratadas para la conservación integral 

de la Red de Carreteras de Navarra. 

•  Gestión, operación y mantenimiento de la infraestructura de virtualización. 

 

El Centro de Control de Conservación de Carreteras estará conectado en todo 

momento con otros Centros (S.O.S. Navarra, Policía Foral, Guardia Civil, etc.), a 

través de la red corporativa de la Comunidad Foral, para un mejor servicio a la 

sociedad. 

  

Control y Mantenimiento del mantenimiento de las instalaciones dependientes 

del Servicio de Conservación 

 

Los principales trabajos a desarrollar en las instalaciones son los siguientes: 

•  Mantenimiento de todas las instalaciones de los túneles de la Red de 

Carreteras. 

•  Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público y del sistema de 

control y mando remoto de las mismas. 

•  Mantenimiento de los cruces semafóricos. 

•  Mantenimiento de paneles de mensajes variables. 

•  Mantenimiento de cámaras de circuito cerrado de televisión. 

•  Mantenimiento de estaciones meteorológicas. 

•  Mantenimiento de sistema de postes SOS. 

•  Mantenimiento de estaciones de toma de datos de tráfico (ETDs). 

•  Mantenimiento del sistema de detección de robo de cable. 

 

Todos los sistemas dependientes figuran inventariados.   Además, serán 

objeto de este contrato todas aquellas instalaciones que sean puestas en servicio a 

lo largo de la duración del presente Contrato. 

Todas las actividades del presente proyecto se desarrollarán en el ámbito de 

la Comunidad Foral de Navarra. 
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1.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución  del presente contrato es de cuarenta y tres (43) meses, 

iniciándose el 1 de marzo de 2021 y finalizando el 30 de septiembre de 2024.  

La empresa contratista deberá presentar con carácter mensual una 

planificación de actividades desarrollada, describiendo con detalle las actuaciones 

que implique cada trabajo. 

1.3.- MARCO JURÍDICO 

Como queda dicho, este estudio de seguridad y salud se redacta en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de  octubre, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos 

técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del 

comienzo de la obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 

Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando 

éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. 

Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas 

a las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del 

ya citado Real Decreto 1627/1997. El plan de seguridad y salud constituirá el 

conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el 

contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, 

sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las 

condiciones reglamentariamente establecidas. 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, 

dictado en su desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de 

riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de 

seguridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas parcial 

o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin perjuicio de las 

recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las 

siguientes: 
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•  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 

del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en la Ley 

54/2003 de 13 de diciembre. 

•  Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción (B.O.E. 19-10-06) 

•  Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

•  Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, 

B.O.E. 31-01-97) 

•  Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 

•  Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, 

B.O.E. 04-07-97) 

•  Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

•  Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 

23-04-97) 

•  Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 

Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-

04-97) 

•  Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-

97) 

•  Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 

trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 

488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

•  Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 

con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

•  Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 

25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 
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•  Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 

con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

•  Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 

773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

•  Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97) 

•  Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

•  Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

•  Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

•  Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

•  Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

•  Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria <MIE-AEM-4> 

del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 

móviles autopropulsadas. 

•  Real Decreto 171/2004, de 30 de enero de desarrollo reglamentario del artículo 

24 de la ley 31/1995 

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica 

en el pliego de condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos 

de carácter normativo que han sido adoptadas por otros departamentos ministeriales 

o por diferentes organismos y entidades relacionadas con la prevención y con la 

construcción, en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de 
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Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades 

Autónomas, así como normas UNE e ISO de aplicación. 

 

2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE 

CONSTRUCCION 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes 

en cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra 

proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en 

cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, 

sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, 

así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las 

páginas anexas, mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la 

detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos  

y posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. Se 

señala la realización previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el 

autor del proyecto de construcción, han sido incorporados al mismo, en tanto que 

soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La evaluación, resumida en las 

siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones 

insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de 

formalizar este estudio de seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y 

suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de 

seguridad y salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se 

evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el diseño o el  

proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el 

preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares 

que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores 

causales del mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura 

obra, tal y como el proyecto actual la resuelve. 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra 

proyectadas, se construyen las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser 

evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas 



 

 11 

previsiones para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y 

como se detalla a continuación. 

2.1.- ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de 

producirse a lo largo de la ejecución de la obra proyectada, se han considerado las 

diferentes actividades de obra tratadas como trabajos a realizar en las 

instalaciones dependientes del Centro de Control: 

Trabajos generales. 

- Instalación eléctrica para los diversos sistemas. 

Tareas de preventivo y correctivo. 

- Mantenimiento de todas las instalaciones de los túneles de la Red de Carreteras 

adscritos al Centro de Control de Conservación. 

- Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público adscritas al Centro de 

Control de Conservación. 

- Mantenimiento de las instalaciones semafóricas adscritas al Centro de Control de 

Conservación. 

- Mantenimiento de Paneles de Mensaje Variable adscritos al Centro de Control de 

Conservación. 

- Mantenimiento de sistema de CCTV adscritos al Centro de Control de 

Conservación. 

- Mantenimiento de la red de estaciones meteorológicas adscritas al Centro de 

Control de Conservación. 

- Mantenimiento de instalaciones de postes S.O.S. adscritas al Centro de Control 

de Conservación. 

- Mantenimiento de instalaciones de toma de datos de tráfico (ETDs) propias 

adscritas al Centro de Control de Conservación. 

- Migración de los túneles a sistema de gestión basado en plataforma abierta. 

Actividades diversas. 

- Movimiento de tierras. Canalizaciones y obra civil. 

- Pequeñas obras de fábrica y trabajos de albañilería. Hormigonado, encofrado, 

ferrallado y desencofrado. 

- Ejecución de espiras. 

- Colocación de cerramiento y vallado. 
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- Soldadura. 

- Trabajos de pintura. 

- Desbroces. 

- Actuaciones en la obra de los servicios técnicos. 

Servicios afectados. 

- Conducciones 

                Líneas aéreas y subterráneas de transporte de energía eléctrica. 

Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes...) 

Colocación y retirada de señalización provisional, realización de cortes 

de carril, desvíos, balizamiento de las zonas de trabajo… 

 

2.2.- EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES 

PREVISTAS 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser 

utilizadas durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de 

condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a 

continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de 

aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán 

exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente 

estudio. 

Maquinaria y herramientas diversas 

- Retroexcavadora/ Mini-retroexcavadora. 

- Camión hormigonera. 

- Hormigonera portátil. 

- Camión de transporte. 

- Vehículo de transporte de personal y herramientas 

- Grúa autopropulsada. 

- Camión grúa. 

- Martillo neumático 

- Cortadora de pavimento. 

- Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

- Compresor 
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- Grupo electrógeno 

- Sierra circular de mesa 

- Herramientas manuales 

- Herramientas eléctricas. 

- Desbrozadora manual. 

Equipos de trabajo. 

- Plataforma elevadora. 

- Escaleras de mano 

Acopios y almacenamiento 

- Almacenamiento de material, transporte a pie de obra. 

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo 

e instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican 

y relacionan los siguientes riesgos y condiciones peligrosas de trabajo que resultan 

previsibles durante el curso de la obra: 

2.3.1.- Riesgos relacionados con las actividades de obra. 

Instalación eléctrica para los diversos sistemas. 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Contactos eléctricos 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos térmicos 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos ajenos 

Tareas de preventivo y correctivo – mantenimiento de los elementos de 

señalización, alumbrado, equipos, etc. 

Revisiones, limpieza y reparación de paneles de mensaje variable, equipos 

reguladores de tráfico, cámaras, semáforos, luminarias, ventiladores en túneles, 

equipos, etc. 

     Medios para su ejecución: camión grúa para transporte del material, 

plataforma elevadora (para los trabajos en altura), escaleras de mano, etc. 
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- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación o desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos ajenos 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Contactos eléctricos 

- Contactos térmicos. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (polvo, humos, gases) 

- Explosiones, incendios 

- Vibraciones 

- Ruido 

- Sobreesfuerzos 

Movimiento de tierras. Canalizaciones y obra civil 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Sobreesfuerzos 

- Atropellos y golpes por vehículos. 

Pequeñas obras de fábrica y trabajos de albañilería 

Actividades de encofrado, ferrallado, hormigonado... que pueden realizarse 

para distintos trabajos. 

Medios para su ejecución: Retroexcavadora, camión grúa, camión 

hormigonera, grupo electrógeno, herramientas eléctricas y manuales, encofrados, 

sierra circular de mesa, etc. 

- Caída de objetos en manipulación 

- Pisadas sobre objetos 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Sobreesfuerzos 



 

 15 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Contacto con sustancias nocivas, caústicas. 

Ejecución de espiras 

Medios para su ejecución: Camión grúa, grupo electrógeno, compresor 

eléctrico, cortadora de asfalto, martillo neumático, hormigonera portátil, etc. 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos en manipulación o desprendidos 

- Pisadas sobre objetos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos ajenos 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Contactos térmicos 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Atropellos o golpes con vehículos 

Colocación de cerramiento y vallado 

Medios para su ejecución: camón grúa, grupo electrógeno, herramientas 

eléctricas y manuales. 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de objetos desprendidos 

- Caída de objetos en manipulación 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Sobreesfuerzos 

Soldadura 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a radiaciones 
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- Contactos térmicos 

- Explosiones, incendios 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (humos y gases). 

Trabajos de pintura 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Atropellos por maquinaria o vehículos ajenos 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Proyección de fragmentos o partículas (salpicaduras). 

Desbroce manual. 

Medios para su ejecución: vehículo de transporte del personal, desbrozadoras 

manuales. 

— Atropellos y golpes por vehículos  

— Golpes y cortes por objetos y herramientas 

— Proyección de fragmentos o partículas 

— Ruido 

— Sobreesfuerzos 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos. 

- Accidentes de tráfico “in itinere” 

- Atropello por maquinaria o vehículos ajenos 

Conducciones 

Líneas aéreas y subterráneas de transporte de energía eléctrica 

- Contactos eléctricos directos de la maquinaria 

- Contactos eléctricos indirectos de la maquinaria 

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...) 

Colocación y retirada de señalización provisional, en la realización de cortes 

de carril, desvíos, balizamiento de las zonas de trabajo… 

Medios para su ejecución: Equipo de señalización de obras de carretera 

(juegos de señalización), presencia de peones señalistas y banderas (equipados con 

radiotransmisores), carros de señalización y vehículos de preaviso y distintos 

elementos de balizamiento (conos, paneles, new jersey...) 

-  Atropellos y golpes por vehículos 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 
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- Caída de objetos en manipulación 

- Sobreesfuerzos 

2.3.2.- Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo 

Maquinaria y herramientas diversas. 

Retroexcavadora, excavadora mixta, miniexcavadora… 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos en manipulación o desprendidos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Atropellos y golpes por vehículos  

- Exposición a contactos eléctricos 

- Vibraciones 

- Proyección de fragmentos o partículas 

Camión hormigonera 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Atrapamiento 

- Caída de personas a distinto nivel  

- Contacto con sustancias nocivas, caústicas 

Hormigonera portátil 

- Descargas eléctricas 

- Atrapamientos por órganos móviles 

- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

- Polvo ambiental 

- Ruido ambiental 

Camión de transporte 

- Atropello y golpes por vehículos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Vibraciones 

Vehículo de transporte de personal y herramientas 

- Atropello y golpes por vehículos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 
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- Proyección de fragmentos o partículas 

- Caídas de personas a distinto nivel 

Camión grúa 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Caída de objetos en manipulación 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Exposición a contactos eléctricos 

Grúa autopropulsada 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

- Caída de objetos en manipulación 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Atrapamiento por o entre objetos 

Martillo neumático 

-  Proyección de fragmentos o partículas 

-  Golpes y cotes por objetos y herramientas 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido 

- Vibraciones 

- Exposición a contactos eléctricos 

Cortadora de pavimento 

-  Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles 

-  Contactos eléctricos indirectos 

-  Proyección de partículas 

-  Incendio por derrames de combustible 

-  Ruido 

Grupo de soldadura  

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Sobreesfuerzos 

- Exposición a radiaciones 

- Contactos térmicos 

- Explosiones, incendios 
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- Exposición a contactos eléctricos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (humos y gases) 

- Exposición a contactos eléctricos 

Compresor 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Atrapamiento 

- Explosiones 

- Incendio 

- Contactos térmicos 

- Ruido 

Grupo electrógeno 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Atrapamiento 

- Explosiones 

- Incendio 

- Exposición a contactos eléctricos 

- Ruido 

Sierra circular de mesa 

- Golpes y cotes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

Herramientas manuales 

- Golpes y cotes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Sobreesfuerzos 

Herramientas eléctricas (taladros, pistolas clavadoras, etc.) 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

- Sobreesfuerzos 

Desbrozadora manual. 

- Golpes y cotes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 
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- Sobreesfuerzos 

- Ruido 

Equipos de trabajo diversos 

Plataforma elevadora 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Atropellos y golpes por vehículos 

Escaleras de mano 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de objetos en manipulación 

 

Acopios y almacenamiento 

Almacenamiento de material. Transporte a pie de obra. 

- Caída de objetos por desplome o en manipulación 

- Incendios o explosiones 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Sobreesfuerzos. 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Atrapamiento por o entre objetos 

- Choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Caída de personas a distinto nivel 

- Golpes y cotes por objetos y herramientas 

- Caída de objetos en manipulación 

 

3.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

3.1.- Medidas generales 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de 

la obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no 

siendo éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o 

maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán 
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definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud 

de la obra. 

3.1.1.- Medidas de carácter organizativo 

3.1.1.1.- Formación e información 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que 

cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 

materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 

cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la 

obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los 

riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y 

protección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados 

de las medidas de seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el 

tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de 

tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las 

subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los 

representantes de los trabajadores. 

3.1.1.2.- Servicios de prevención y organización de la seguridad y 

salud en la obra. 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización 

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en 

el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 

trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado 

a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral 

competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno 

o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según 

se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la 

vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas 

en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al 
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Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la 

duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 

atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente 

con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber 

pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a 

desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de 

Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará 

la información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así 

como las acciones formativas pertinentes. 

3.1.1.3.- Modelo de organización de la seguridad en la obra 

Será necesario que cada empresario, contratista o subcontratista, disponga al 

incorporarse a la obra de una organización preventiva que, de acuerdo con lo 

establecido en los art. 16, 32 bis y la disposición adicional 14ª de la Ley 31/1995, se 

ocupe de poner en práctica la acción preventiva de la empresa, facilitar las 

correspondientes medidas preventivas y de vigilar su cumplimiento. Para ello, 

cada empresa deberá contar con las siguientes figuras:  

 

→ Técnico(s) de prevención, miembro(s) de la Organización Preventiva del 

Contratista, designado(s) por su empresa para la presente obra que deberá 

planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, 

investigar los accidentes e incidentes y desarrollar la coordinación de 

actividades empresariales con las diferentes empresas concurrentes en el 

centro de trabajo de la obra. Dicho(s) técnico(s) será el máximo representante 

de la organización preventiva del contratista en la obra debiendo garantizar la 

eficiencia de las actuaciones preventivas en la misma.  

→ Trabajador(es) Responsable(s) de la Seguridad en obra: su principal 

obligación será la de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el plan de 

seguridad y salud (cumpliendo la función de los antiguos vigilantes de 

seguridad) en lo concerniente a la actividad desarrollada por su empresa. 
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Cada empresario (contratista y subcontratistas) designará cuantos sean 

necesarios según las actividades que se lleven a cabo. Como integrantes del 

organigrama preventivo del empresario en la obra, deberán, en su caso, 

participar en el resto de obligaciones empresariales de carácter general 

(coordinación de actividades empresariales, formación e información de 

trabajadores.....). Los nombramientos de dichos trabajadores deberán ser 

efectivos antes del inicio de los trabajos de modo que las empresas 

contratista y subcontratistas cumplan con su obligación de vigilar el 

cumplimiento de lo establecido en el plan de seguridad y salud. Además, los 

nombramientos de los trabajadores en cuestión deberán ser 

convenientemente actualizados a lo largo de la obra. 

→ De acuerdo con lo establecido en el art. 32 bis y en la disposición adicional 

decimocuarta de la Ley 31/1995, cualquiera de las anteriores figuras, como 

recursos preventivos del empresario contratista, deberán estar presentes en 

la obra, al menos, cuando se desarrollen trabajos de especial riesgo en la 

misma. Dichas obligaciones se harán extensivas a los trabajadores 

designados para desarrollar la acción preventiva de las empresas 

subcontratistas en la obra. La formación de estos recursos preventivos deberá 

adecuarse a lo establecido en el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención.  

→ Trabajador responsable de mantener actualizado y completo el Archivo 

de Seguridad de su empresa en obra. 

→ Trabajador responsable de controlar el acceso de personas autorizadas 

a la obra y forma de desarrollar dicha tarea. 

→ Trabajador responsable de la entrega y mantenimiento del estado de los 

Equipos de Protección Individual de todos sus trabajadores. 

 

Señalar que, dependiendo de la magnitud de la actividad a desarrollar, las 

figuras aquí recogidas, a excepción de la de Técnico de Prevención y los 

Trabajadores Responsables de Seguridad, podrán recaer sobre un único trabajador. 

Asimismo, es importante resaltar que los Trabajadores Responsables de la 

Seguridad en obra tendrán como principal condicionante la continua presencia en 

obra para así poder vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud. 
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3.1.1.4.- Control de la Subcontratación 

→ Se dispondrá del Libro de Subcontratación, que permanecerá en la obra, 

en el que recogerá, desde el inicio de los trabajos, por orden cronológico 

todas y cada una de las subcontrataciones que realice, el nivel de 

subcontratación y la empresa comitente, el objeto del contrato, el 

representante de la subcontrata y si existen, los representantes de los 

trabajadores, la fecha de entrega de la parte del Plan de Seguridad y Salud 

que les afecte, así como la referencia a las instrucciones que imparta el 

coordinador de seguridad y salud para el desarrollo del procedimiento de 

coordinación (desde la primera anotación de obra hasta todas aquéllas que 

incluyan aspectos relacionados con la coordinación de actividades 

empresariales). 

 
→ En todo caso, y en cumplimiento de la legislación vigente y salvo las 

excepciones establecidas en la Ley 32/2006, el tercer subcontratista no podrá 

subcontratar, como tampoco los trabajadores autónomos ni las empresas 

cuya labor se realice básicamente empleando mano de obra y/o maquinas-

herramientas ligeras. Sin perjuicio de lo anterior, se trasladará al coordinador 

de seguridad y salud la relación de empresas que se vayan a incorporar a la 

obra para que sea actualizado el Aviso Previo de la obra ante la Autoridad 

Laboral. 

 
→ Tanto el contratista como los subcontratistas deberán vigilar el 

cumplimiento de las empresas por ellos subcontratadas en lo referente a las 

obligaciones de acreditación y registro reguladas para el régimen de la 

subcontratación, mediante la recopilación de las empresas subcontratadas de 

la documentación demostrativa de tal cumplimiento. 

 
→ Cada empresa participante en la obra deberá disponer de la 

documentación  o título acreditativo de la posesión de la maquinaria que 

emplee, y de cuanta documentación sea exigida por otras disposiciones 

legales. 

 
→ Los representantes legales cada una de las empresas deberán ser 

informados de todas las subcontrataciones que se realicen en la obra. 
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→ Finalmente, los distintos empresarios, acreditarán la formación de todos 

sus trabajadores en materia de preventiva, adecuada al trabajo a realizar, de 

manera que conozcan los riesgos y las medidas preventivas para prevenirlos. 

3.1.2.- Medidas de carácter rotacional. 

3.1.2.1.- Servicio médico 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de 

los trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El empresario contratista principal deberá acreditar que ha posibilitado la 

realización de los preceptivos reconocimientos médicos del personal de la obra. 

Dichos reconocimientos, atendiendo a lo establecido en la legislación vigente, 

deberán tener carácter específico para el puesto de trabajo. En todo caso, se deberá 

contar con los certificados de aptitud de los trabajadores empleados en la obra y, en 

caso de existir restricciones, adaptar al trabajador a un puesto de trabajo para el que 

resulte apto. 

3.1.2.2.- Botiquín de obra 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente 

señalizado y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será 

revisado semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios. 

El plan de seguridad y salud precisará la situación donde se encontrarán en la 

obra, el ó los botiquines. 

3.1.2.3.- Instalaciones de higiene y bienestar 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra 

dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad 

y separación en el espacio de los distintos tajos, y de existir instalaciones públicas 

de higiene y bienestar, el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud 

el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo con sus 

propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real Decreto 

mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte 

precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 
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Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal 

perteneciente a la obra. 

3.1.3.- Medidas generales de carácter técnico 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los 

accesos y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la 

obra, así como sus condiciones de protección y balizamiento. Las vallas autónomas 

de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos 

metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en 

blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en 

correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni 

elementos doblados o rotos. 

En relación con las instalaciones eléctricas  de obra, la resistencia de las 

tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 

V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será 

de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente 

que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo 

absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal 

especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los 

elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo 

cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, 

al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores 

adecuados. 

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, 

al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar 

maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y 

desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases 

de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos 

rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de 

alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 

descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo 

protector de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar 

alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos. 
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Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con 

resistencia máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, 

disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 

suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra 

llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 

23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 

m sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas 

generales a adoptar en el curso de a obra, así como cuantas otras se consideren 

precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su 

caso. 

3.2.- Medidas preventivas a establecer en las diferentes actividades. 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro 

analizadas y que se han de presentar en la ejecución de cada una de las fases y 

actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y protectoras a 

establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los 

apartados que siguen. 

3.2.1.- Instalación eléctrica para los diversos sistemas. 

Todo trabajo en una instalación eléctrica o en su proximidad que conlleve un 

riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión, salvo en los siguientes casos: 

a) Las operaciones elementales, tales como conectar y desconectar en 

instalaciones de baja tensión, con material eléctrico concebido para su utilización 

inmediata y sin riesgos por parte del público en general. 

b) Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no 

exista posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las 

intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. 

c) Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo 

exija, tales como la apertura y cierre de interruptores. 

d) Los trabajos en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de 

explotación o de continuidad del suministro así lo requieran. 

Precauciones específicas para el trabajo con equipos y aparatos eléctricos: 
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Respetar las señalizaciones. 

Utilizar y mantener las instalaciones eléctricas de forma adecuada y revisar 

los equipos eléctricos antes de utilizarlos. 

Evitar el paso de personas y equipos sobre alargaderas o cables eléctricos. 

En caso de avería o mal funcionamiento de un equipo, ponerlo fuera de 

servicio, desconectarlo, señalizarlo y esperar al personal cualificado para su revisión. 

Desconectar de la red eléctrica las herramientas y los equipos antes de 

proceder a su limpieza, ajuste o mantenimiento. 

En el caso de que sea imprescindible realizar trabajos en tensión, deberán 

utilizarse los medios de protección adecuados y los Equipos de Protección Individual 

(EPI's) apropiados. 

Medidas preventivas para evitar contactos eléctricos: 

1.- Contacto directo: 

Se evitan colocando fuera del alcance de las personas los elementos 

conductores bajo tensión mediante alguna de las siguientes medidas:  

Alejamiento de las partes activas de la instalación, impidiendo un contacto 

fortuito con las manos. 

Interposición de obstáculos, impidiendo cualquier contacto accidental con las 

partes activas de la instalación. Si los obstáculos son metálicos, se deben tomar 

también las medidas de protección previstas contra contactos indirectos. 

Recubrimiento con material aislante. No se consideran materiales aislantes 

apropiados la pintura, los barnices, las lacas o productos similares. 

Introducir interruptores diferenciales para facilitar una rápida desconexión de 

la instalación en caso de fallos por problemas de mantenimiento, imprudencias, etc. 

Para aplicar una protección diferencial, tanto los aparatos como las bases de los 

enchufes han de estar conectados a tierra. 

2.- Contacto indirecto: 

Evitar el riesgo por contacto indirecto se mediante la toma de tierra y/o 

dispositivos de corte automático de la tensión o de la intensidad de la corriente 

(magnetotérmicos y diferenciales).  

Con el fin de evitar una descarga eléctrica al tocar un equipo, se exige que 

éste tenga sus partes metálicas con toma de tierra. 
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3.2.2.- Tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Las tareas de preventivo tienen la función de mantener los equipos en 

perfecto estado de conservación, evitando la aparición de averías prematuras en las 

instalaciones. Se basan en la revisión periódica de los componentes del sistema, 

donde se incluyen las tareas de limpieza de equipos, macerado de cables, medidas 

de las características de los parámetros de la instalación, etc. 

Los operarios encargados de las tareas de preventivo, se desplazan en un 

vehículo dotado con rotativos luminosos para acceder a las zonas en las que es 

necesario realizar una revisión o tarea de mantenimiento. Cuando se llega al punto 

de obra, el vehículo equipado con rotativos, los elementos de señalización 

necesarios y el material necesario para la correcta ejecución de la tarea, se 

estaciona en aquel punto donde su interferencia al tráfico sea mínima, ya sea dentro 

de la zona de obra, vía de servicio, arcén, etc., poniendo en funcionamiento el 

rotativo y la indicación de la dirección. 

Cuando se baje del vehículo, se prestará atención a la existencia de objetos, 

plantas, socavones, taludes o terraplenes en la zona, que puedan producir 

resbalones y caídas a distinto nivel. 

El copiloto coloca la señalización y el balizamiento preciso para advertir de la 

posición del vehículo a los demás usuarios de la carretera y protegerse durante el 

tiempo que permanezcan en la zona de obras. La señalización se hará en base a las 

indicaciones dadas por la Norma 8.3.-IC. 

Con el vehículo parado, señalizado y con los indicadores de precaución de 

éste encendidos, se procederá a la bajada del material necesario para la ejecución 

de la actividad. Los materiales serán acopiados de forma ordenada y dentro de la 

zona señalizada; los operarios no invadirán en ningún caso la vía durante la carga o 

descarga del material. 

Los operarios irán provistos de ropa de alta visibilidad y equipada con bandas 

de reflectancia. 

Las tareas de correctivo tienen la función de corregir las averías que vayan 

apareciendo en el transcurso del funcionamiento de los equipos.  

Una vez realizadas las pertinentes medidas o comprobaciones de parámetros 

de funcionamiento, todas las operaciones de reparación, se realizan sin tensión, es 
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decir, antes de comenzar a reparar, el primer paso será el corte de tensión de 

alimentación mediante el levantamiento de las protecciones de los equipos.  

En el caso que sea necesario el corte de un carril, la ocupación del arcén, 

mediana, etc., tanto para las tareas de preventivo como de correctivo, por la 

utilización de un camión grúa con cesta o plataforma elevadora, el primer trabajo que 

se llevará a cabo será la colocación de la señalización provisional de obras y el 

balizamiento correspondiente, dependiendo del tipo de vía y la zona ocupada, 

siguiendo la Norma 8.3.-IC. 

Mantenimiento de instalaciones en túneles. 

Consiste en la revisión periódica y limpieza de la totalidad de los equipos e 

instalaciones de los túneles (balizas, lámpara de guiado, detectores de niveles de 

opacidad y CO, ventiladores, armarios eléctricos, estaciones remotas, postes SOS, 

armarios de extinción de incendios, mangueras, centros de transformación, 

semáforos), efectuar pequeñas reparaciones si fuera preciso y realizar inspecciones 

visuales del estado de la estructura de los túneles. 

Los operarios encargados de estos trabajos, estacionan el vehículo en los 

refugios habilitados al efecto, quedando éstos perfectamente señalizado mediante 

indicaciones luminosas y físicas (rotativos, indicadores de dirección del vehículo y 

conos). Los trabajadores se desplazarán caminando por la acera hasta la 

localización del equipo en el que se vaya a actuar, transportando a mano todo el 

material que se precise para la referida actuación. 

Se informará a los usuarios de la presencia de personal trabajando en el 

interior del túnel mediante el encendido de paneles de mensaje variable, 

señalización luminosa, limitación de velocidad y encendido de semáforos en ámbar 

en la zona previa a la realización de los trabajos. 

En el caso que sea necesario el corte de un carril, la ocupación del arcén, 

mediana, etc., tanto para las tareas de preventivo como de correctivo, por la 

utilización de un camión grúa con cesta o plataforma elevadora, el primer trabajo que 

se llevará a cabo será la colocación de la señalización provisional de obras y el 

balizamiento correspondiente, dependiendo del tipo de vía y la zona ocupada, 

siguiendo la Norma 8.3.-IC. 

El encargado de colocar la señalización provisional y los conos de 

balizamiento, lo realizará de cara al sentido de circulación, de forma que se 
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encuentre frente a los vehículos que se acercan. El operario irá siempre en el interior 

de los conos y sin invadir la zona de circulación. 

Las maniobras de abandono de la vía o incorporación a la misma, se 

realizarán, de forma progresiva y sin realizar movimientos bruscos, cerciorándose de 

que no se interfiere en la circulación. 

Una vez realizado el corte de tráfico, se estacionan los vehículos dentro de la 

zona de obra. El estacionamiento del camión pluma con cesta acoplada o la 

plataforma elevadora, debe ser el adecuado para el alcance y donde los apoyos 

neumáticos tengan una base sólida. Se realizará la estabilización de la plataforma 

mediante la extensión de los apoyos en un lugar sólido, o mediante la ayuda de 

tacos o bases de apoyo, de tal forma que eviten el no deslizamiento o vuelco de la 

grúa al cargar a los operarios que accedan a la misma. Los operarios que trabajen 

desde la plataforma, procederán al enganche del sistema anticaídas habilitado para 

tal efecto en la misma. 

La manipulación de la cesta o plataforma, debe ser efectuada por el 

trabajador que se encuentra dentro de la misma. 

El la maniobra de posicionamiento de la pluma, ningún operario permanecerá 

en la vertical para evitar alcances en caso de caída de algún material. Las maniobras 

se realizarán de forma progresiva, sin movimientos bruscos que puedan producir 

caídas o golpes del operario situado en la cesta.  

Todos los vehículos irán provistos de rotativos de obra. Una vez que éstos se 

encuentren en la zona de obra delimitada físicamente, se situarán de forma que 

hagan de escudo entre la circulación y los operarios. 

Las herramientas serán utilizadas únicamente para los fines con los que 

fueron fabricadas. 

En túneles bidireccionales, cuando solo quede en servicio un carril, será 

preciso ordenar la circulación en sentido único alternativo, deteniendo los vehículos 

fuera del túnel. El carril ó carriles afectados por las obras, se cerrarán a lo largo de 

todo el túnel.  

Mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, cruces semafóricos 

y cámaras de circuito cerrado de TV. 

Para llevar a cabo estas tareas, será necesario el corte de un carril, la 

ocupación del arcén, mediana, etc., por la utilización de un camión grúa con cesta o 



 

 32 

plataforma elevadora, siendo el primer trabajo que se llevará a cabo la colocación de 

la señalización provisional de obras y el balizamiento correspondiente, dependiendo 

del tipo de vía y la zona ocupada, siguiendo la Norma 8.3.-IC. 

El encargado de colocar la señalización provisional y los conos de 

balizamiento, lo realizará de cara al sentido de circulación, de forma que se 

encuentre frente a los vehículos que se acercan. El operario irá siempre en el interior 

de los conos y sin invadir la zona de circulación. 

Las maniobras de abandono de la vía o incorporación a la misma, se 

realizarán, de forma progresiva y sin realizar movimientos bruscos, cerciorándose de 

que no se interfiere en la circulación. 

Una vez realizado el corte de tráfico, se estacionan los vehículos dentro de la 

zona de obra. El estacionamiento del camión grúa con cesta acoplada o la 

plataforma elevadora, debe ser el adecuado para el alcance y donde los apoyos 

neumáticos tengan una base sólida. Se realizará la estabilización de la plataforma 

mediante la extensión de los apoyos en un lugar sólido, o mediante la ayuda de 

tacos o bases de apoyo, de tal forma que eviten el no deslizamiento o vuelco de la 

grúa al cargar a los operarios que accedan a la misma. Los operarios que trabajen 

desde la plataforma, procederán al enganche del sistema anticaídas habilitado para 

tal efecto en la misma. 

La manipulación de la cesta o plataforma, debe ser efectuada por el 

trabajador que se encuentra dentro de la misma. Los movimientos serán avisados 

con anterioridad a su ejecución. 

El la maniobra de posicionamiento de la pluma, ningún operario permanecerá 

en la vertical para evitar alcances en caso de caída de algún material. Las maniobras 

se realizarán de forma progresiva, sin movimientos bruscos que puedan producir 

caídas o golpes del operario situado en la cesta. Éste dejará los utensilios que vaya 

a utilizar en una bolsa de herramientas que irá sujeta a la canastilla, de tal forma que 

no suponga un riesgo de caída de material a nivel. 

Todos los vehículos irán provistos de rotativos de obra. Una vez que éstos se 

encuentren en la zona de obra delimitada físicamente, se situarán de forma que 

hagan de escudo entre la circulación y los operarios. 

Una vez realizadas las pertinentes medidas o comprobaciones de parámetros 

de funcionamiento, todas las operaciones de reparación, se realizan sin tensión, es 
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decir, antes de comenzar a reparar, el primer paso será el corte de tensión de 

alimentación mediante el levantamiento de las protecciones de los equipos. 

Las herramientas serán utilizadas únicamente para los fines con los que 

fueron fabricadas. 

Antes de recoger el corte de tráfico, se realizará una inspección del lugar de 

trabajo para descubrir algún resto o material olvidado que pueda ser susceptible de 

causar un accidente de tráfico. 

Instalación de mástil de TV o báculos. Esta tarea se realiza en general con el 

corte previo del carril afectado, siendo necesaria la utilización de un aparato de 

elevación adecuado al peso del báculo. Las eslingas serán las apropiadas al peso a 

elevar y estarán en perfecto estado de conservación.  

Una vez izada la columna, no se permitirá la permanencia de trabajadores en 

su vertical. La guía de la carga por su base será realizada por los operarios por su 

base a través de cuerdas. En ningún momento se soltará la columna hasta que no 

estén completamente apretadas las tuercas y contratuercas. El uso de las 

herramientas será el adecuado y para lo que fueron concebidas. 

Mantenimiento de señalización variable (PMV, CSV). 

Los equipos se encuentran situados en estructuras: pórticos visitables o 

banderolas visitables o no. 

Trabajos en estructuras visitables. Los técnicos se trasladan hasta el punto de 

la vía donde se encuentra el equipo a reparar en el vehículo dotado con rotativos 

luminosos, estacionándolo fuera de la vía de circulación, ya sea en vía de servicio o 

en el arcén.  

Una vez estacionado el vehículo y señalizado convenientemente (según 

Norma 8.3-I.C.), se descarga la escalera necesaria para subir a la escalerilla de la 

estructura y las herramientas y materiales necesarios para esta tarea que llevarán en 

un cinturón porta-herramientas. 

En el caso de que la estructura no disponga de las medidas preventivas 

colectivas completas (barandillas), durante los trabajos en altura, el operario 

procederá a amarrar el arnés de seguridad a un punto fijo y resistente de la 

estructura. 

Una vez realizadas las pertinentes medidas o comprobaciones de parámetros 

de funcionamiento, todas las operaciones de reparación, se realizan sin tensión, es 
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decir, antes de comenzar a reparar, el primer paso será el corte de tensión de 

alimentación mediante el levantamiento de las protecciones de los equipos. 

Trabajos en estructuras no visitables. Para el mantenimiento de estos 

elementos se hace necesario el corte del carril afectado ya que se utiliza camión 

pluma con cesta acoplada o plataforma elevadora, cuya manipulación será realizada 

por el operario que se encuentre dentro de la misma. 

Una vez realizado el corte de tráfico, se estacionan los vehículos dentro de la 

zona de obra. El estacionamiento del camión pluma con cesta acoplada o la 

plataforma elevadora, debe ser el adecuado para el alcance y donde los apoyos 

neumáticos tengan una base sólida. Se realizará la estabilización de la plataforma 

mediante la extensión de los apoyos en un lugar sólido, o mediante la ayuda de 

tacos o bases de apoyo, de tal forma que eviten el no deslizamiento o vuelco de la 

grúa al cargar a los operarios que accedan a la misma. Los operarios que trabajen 

desde la plataforma, procederán al enganche del sistema anticaídas habilitado para 

tal efecto en la misma. 

Una vez realizadas las pertinentes medidas o comprobaciones de parámetros 

de funcionamiento, todas las operaciones de reparación, se realizan sin tensión, es 

decir, antes de comenzar a reparar, el primer paso será el corte de tensión de 

alimentación mediante el levantamiento de las protecciones de los equipos. 

Montaje de pórticos, banderolas, paneles o patas de pórticos. 

Estos trabajos se realizan con el corte de tráfico, que se señalizará según la 

Norma 8.3-I.C. dependiendo de la vía y de la zona ocupada. 

Una vez realizado el corte del tráfico, se procede a la colocación de las 

estructuras mediante grúa/s adecuada/s en capacidad y dimensiones a la carga; las 

eslingas también serán las adecuadas al peso a elevar, estando éstas en perfecto 

estado de conservación. También se emplearán plataforma/s elevadora/s de 

personal como medio auxiliar durante el proceso de montaje. 

Los operarios manejarán y dirigirán las cargas mediante cuerdas, ningún 

operario podrá permanecer en la vertical de las cargas suspendidas durante el 

montaje. 

Las cargas se mantendrán sujetas por las eslingas no pudiéndose liberar 

hasta que no estén perfectamente colocadas y aseguradas mediante los elementos 

de conexión.  
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Los operarios que trabajen desde la plataforma, procederán al enganche del 

sistema anticaídas habilitado para tal efecto en la misma. 

La manipulación de la cesta o plataforma, debe ser efectuada por el 

trabajador que se encuentra dentro de la misma. Los movimientos serán avisados 

con anterioridad a su ejecución. 

Se mantendrá en todo momento el orden y limpieza de la zona de trabajo. 

En caso de trabajos nocturnos, la señalización de obras y la iluminación debe 

ser la adecuada y en cantidad suficiente. 

Será obligatoria la utilización de EPI´s durante todo el proceso de montaje, 

tanto de los habituales, como los específicos para cada actividad. 

Mantenimiento de subestaciones de control, estaciones meteorológicas, 

sistemas de postes SOS. 

Estas instalaciones están situadas en el exterior de las carreteras y se cuenta 

con un acceso desde las carreteras para entrar en ellas. El estacionamiento de los 

vehículos ligeros de los operarios que van a trabajar en ellas se realiza sin producir 

interferencias con el tráfico de la vía, indicando con suficiente antelación la maniobra 

tanto de incorporación como de abandono de la carretera. 

Cuando se vaya a bajar del vehículo, se prestará atención a la existencia de 

objetos, plantas o socavones en la zona de bajada del mismo. 

Una vez realizadas las mediciones oportunas para averiguar la fuente de la 

avería, se desconectan los equipos afectados, procediéndose a solucionar el 

problema existente. 

Los operarios irán provistos de ropa de alta visibilidad con bandas 

reflectantes. 

A las herramientas se les dará el uso adecuado para lo que fueron fabricados. 

Mantenimiento de estaciones de toma de datos de tráfico (ETDs) y realización 

de espiras. 

Para la revisión de los detectores, los operarios se trasladan mediante 

vehículo ligero hasta el punto a revisar, estacionando el vehículo y señalizándolo 

adecuadamente según las indicaciones de la Norma 8.3.-I.C. 
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Cuando se baje del vehículo, se prestará atención a la existencia de objetos, 

plantas, socavones, taludes o terraplenes en la zona, que puedan producir 

resbalones y caídas a distinto nivel. 

Si la avería es del detector, éste se cambia automáticamente, reparándose la 

avería en el instante. 

Si la avería es por rotura o cortocircuito de la espira, la reparación implica el 

corte del asfalto, la extracción del cable dañado, su sustitución por uno nuevo y, 

finalmente, su conexión al equipo detector. Para la ejecución de este tipo de 

reparación es necesario el corte del carril, lo cuál se hará siguiendo las indicaciones 

de la Norma 8.3-I.C. 

El encargado de colocar la señalización provisional y los conos de 

balizamiento, lo realizará de cara al sentido de circulación, de forma que se 

encuentre frente a los vehículos que se acercan. El operario irá siempre en el interior 

de los conos y sin invadir la zona de circulación. 

Las maniobras de abandono de la vía o incorporación a la misma, se 

realizarán, de forma progresiva y sin realizar movimientos bruscos, cerciorándose de 

que no se interfiere en la circulación. 

Una vez realizado el corte de tráfico, se estacionan los vehículos dentro de la 

zona de obra. 

Los operarios encargados de realizar el corte de la roza para introducir el 

cable en el asfalto estarán equipados con auriculares de protección contra el ruido y 

con mascarillas para protegerles del polvo. Se tendrá especial cuidado con las 

cuchillas de las máquinas de corte de asfalto, permaneciendo los trabajadores fuera 

del radio de acción de la máquina. 

Cuando de revisen las espiras y detectores, se prestará especial atención a la 

existencia de tensión en los equipos para evitar los choques eléctricos. En el caso 

de ser necesaria la apertura de arquetas, se realizará con las herramientas 

adecuadas y durante el tiempo oportuno, cerrándose inmediatamente después de no 

ser necesario su uso. 

Los operarios harán uso de los EPIs correspondientes, tanto de los habituales 

como de los específicos para cada actividad. Se utilizarán guantes para los trabajos 

de vertido de resina epoxi en las rozas. 

Se mantendrá en orden la zona de trabajo para evitar posibles tropiezos con 

los elementos o herramientas presentes en la obra. 
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Mantenimiento de canalizaciones y obra civil. 

Esta tarea consiste en la revisión periódica de las canalizaciones, arquetas, 

cimentaciones de equipos, etc. existentes en las instalaciones objeto del contrato, 

además de comprobar la existencia de servicios afectados por obras de terceros. 

Los operarios encargados esta tarea, se desplazan en un vehículo dotado con 

rotativos luminosos para acceder a las zonas en las que es necesario realizar una 

revisión o tarea de mantenimiento. Cuando se llega al punto de obra, el vehículo 

equipado con rotativos, los elementos de señalización necesarios y el material 

necesario para la correcta ejecución de la tarea, se estaciona en aquel punto donde 

su interferencia al tráfico sea mínima, ya sea dentro de la zona de obra, vía de 

servicio, arcén, etc., poniendo en funcionamiento el rotativo y la indicación de la 

dirección. 

Cuando se baje del vehículo, se prestará atención a la existencia de objetos, 

plantas, socavones, taludes o terraplenes en la zona, que puedan producir 

resbalones y caídas a distinto nivel. 

El copiloto coloca la señalización y el balizamiento preciso para advertir de la 

posición del vehículo a los demás usuarios de la carretera y protegerse durante el 

tiempo que permanezcan en la zona de obras. La señalización se hará en base a las 

indicaciones dadas por la Norma 8.3.-IC. 

Con el vehículo parado, señalizado y con los indicadores de precaución de 

éste encendidos, se procederá a la bajada del material necesario para la ejecución 

de la actividad.  

Los operarios irán provistos de ropa de alta visibilidad y equipada con bandas 

de reflectancia. 

Cuando se entre en una zona de abras ajena al servicio, se prestará especial 

atención a la circulación de maquinaria por el interior de la misma, así como la 

existencia de trabajadores. 

En las tareas de levantamiento de arquetas se tomarán las posturas 

adecuadas para evitar lesiones y se utilizarán las herramientas adecuadas para ello. 

Las maniobras de abandono o incorporación a la vía de circulación, se 

realizarán informando al resto de los usuarios con antelación, para lo que se 

utilizarán los indicadores de dirección y el rotativo luminoso del que irá provisto el 

vehículo. 
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Mantenimiento de cables. 

El tendido y empalme de cables se realiza fuera de la calzada pero, en 

algunos casos, será necesaria la ocupación de la calzada para el acopio del 

material. 

En el caso que sea necesario el corte de un carril, el primer trabajo que se 

llevará a cabo será la colocación de la señalización provisional de obras y el 

balizamiento correspondiente, dependiendo del tipo de vía y la zona ocupada, 

siguiendo la Norma 8.3.-IC. 

El encargado de colocar la señalización provisional y los conos de 

balizamiento, lo realizará de cara al sentido de circulación, de forma que se 

encuentre frente a los vehículos que se acercan. El operario irá siempre en el interior 

de los conos y sin invadir la zona de circulación. 

Una vez realizado el corte de tráfico, se estacionan los vehículos dentro de la 

zona de obra. Las maniobras de abandono de la vía o incorporación a la misma, se 

realizarán, de forma progresiva y sin realizar movimientos bruscos, cerciorándose de 

que no se interfiere en la circulación. 

Para la descarga del material se emplearán los medios adecuados (como 

puede ser el camión grúa), acopiando el material a utilizar de forma ordenada y en 

un lugar adecuado para evitar riesgos. 

Para tirar de las guías y de los cables, será preciso un número determinado 

de operarios para no realizar trabajos forzados, disponiendo todos ellos de guantes 

contra abrasiones mecánicas. 

Los operarios prestarán especial atención a la situación de las tapas de las 

arquetas, los cables y las arquetas abiertas, debiendo permanecer éstas abiertas el 

tiempo exclusivo de trabajo. También se prestará atención a la existencia de objetos, 

plantas, socavones, taludes o terraplenes en la zona, que puedan producir 

resbalones y caídas a distinto nivel. 

Cuando se vayan a realizar los empalmes correspondientes, los operarios 

utilizarán gafas y guantes. Antes de conectar cables, se verificará exhaustivamente 

la desconexión de corriente de los mismos o de los equipos a conectar. 

Los productos de limpieza de los cables de fibra óptica y de comunicaciones 

de cuadrete, serán los adecuados a los mismos y siempre no tóxico para el ser 

humano. 
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Se comprobará la ausencia de tensión en los cables de alimentación eléctrica 

que se vayan a manipular, para evitar choques eléctricos. Para el pelado de este tipo 

de cable se utilizarán navajas de electricista o pela-cables. 

3.2.3.- Actividades diversas. 

Movimiento de tierras. Canalizaciones y obra civil. 

Para la realización de excavaciones se empleará retroexcavadora, martillo 

neumático, camión de transporte de material, etc. 

Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por una persona distinta al 

conductor.  

En todas las maniobras marcha atrás o con visibilidad insuficiente, una 

persona dirigirá al conductor asegurando siempre que no existen obstáculos físicos 

ni personas en su trayectoria o radio de acción. 

Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en el radio de acción de 

las máquinas durante su trabajo. 

Los trabajadores situados en las proximidades de los tajos de maquinaria 

utilizarán ropa de alta visibilidad con elementos reflectantes. 

Toda la maquinaria irá provista de los avisadores acústicos y luminosos en 

funcionamiento, debiendo ser manejada por personal autorizado. 

En las zanjas de profundidad mayor de 1,5 metros siempre que haya 

operarios en el interior, habrá otro operario en el exterior. Se habilitará una vía de 

salida de la zanja para utilizar en caso de emergencia. 

La zanja abierta tendrá las dimensiones y el talud adecuados para evitar 

riesgos de desprendimientos del terreno. Los taludes serán estables en función de 

las características geotécnicas del terreno. 

Se revisará el estado de las zanjas en aquellos casos en los que puedan 

recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, etc., transitados 

por vehículos. 

Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo 

de una máquina para el movimiento de tierras. 

Se prohíbe la circulación de vehículos de obra a una distancia inferior a 3 

metros del borde de excavaciones, zanjas… 
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Antes del inicio de los trabajos de excavación, se tendrá conocimiento de los 

servicios afectados que existan en las proximidades de la zona de obra (líneas 

eléctricas aéreas y subterráneas, conducciones de gas, teléfono, etc.) para tomas 

las medidas preventivas correspondientes a trabajos en proximidad de los mismos. 

Pequeñas obras de fábrica y trabajos de albañilería. 

Se refiere a las actividades de encofrado, ferrallado y hormigonado que 

pueden realizarse para distintos tajos. 

Encofrado. 

 El ascenso y descenso de personas a los encofrados se efectuará a través de 

escaleras de mano reglamentarias, nunca trepando por el propio encofrado. 

 Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o 

remacharán. Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y 

apilado en un lugar establecido para su posterior retirada. 

 El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas 

realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es 

decir, desde el ya desencofrado. 

 Los recipientes para productos de desencofrado se clasificarán para su 

utilización o eliminación. 

 Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída. Así para 

todas las zonas con riesgo de caída a distinto nivel (aletas e impostas en obras de 

fábrica, zunchos, …), el plan de seguridad y salud deberá precisar la ubicación de 

los puntos de anclaje (puntos fijos) que puedan utilizarse o prever la instalación de 

líneas de vida donde poder amarrar los operarios el arnés (con la cuerda del arnés 

de medida adecuada para que el trabajador no sufra en el caso de desequilibrio o 

caída, un desnivel de más de 50 cm. respecto del lugar de trabajo). 

Ferrallado.  

 Se habilitará en cada tajo un espacio dedicado al acopio y clasificación de los 

  redondos de ferralla próximo al lugar de montaje. 

  La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del 

 gancho de la grúa, mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos  distantes 

para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

  Se prohíbe trepar por las armaduras. 
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  En las zonas próximas a desniveles y con riesgo de caída a distinto nivel 

se  seguirán las instrucciones previstas en el apartado de los encofrados.  Se 

protegerán los extremos de las armaduras colocando protectores de PVC. 

Vertido de hormigón mediante canaleta.  

 Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera 

para evitar vuelcos. 

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 

metros (como norma general) del borde de un corte. 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante 

el retroceso. 

 En las zonas próximas a desniveles y con riesgo de caída a distinto nivel se 

seguirán las instrucciones recogidas en los apartados anteriores. 

 La maniobra de vertido será dirigida por un operario que vigilará que no se 

realicen maniobras inseguras. 

 Se dispondrá de un recipiente próximo al tajo con agua limpia para utilizar en 

caso de salpicaduras. 

Hormigonado con cubilotes. 

 La capacidad del cubilote estará de acuerdo con la carga máxima admisible 

del camión grúa. 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 

palanca que tiene, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

 Del cubo penderán cabos guía para facilitar su posicionamiento para su 

vertido. Se prohíbe guiarlo directamente. 

 Se dispondrá de un recipiente próximo al tajo con agua limpia para utilizar en 

caso de salpicaduras. 

 En las zonas próximas a desniveles y con riesgo de caída a distinto nivel se 

seguirán las instrucciones recogidas en los apartados anteriores. 

 Será obligatoria la utilización de los equipos de protección individual: casco, 

guantes de seguridad, calzado de seguridad, gafas y arnés de seguridad donde 

existe riesgo de caída a distinto nivel. 

Ejecución de espiras. 

Los riesgos más característicos de esta tarea son los de atropellos por 

realizarse en la calzada. Entonces las medidas a adoptar serán:  
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Como son trabajos en la calzada los operarios encargados de realizarlas 

estarán perfectamente uniformados con ropa de trabajo de alta visibilidad y con 

bandas reflectantes. Las personas que se encarguen de la supervisión o no estén 

uniformados llevarán chalecos amarillos con bandas reflectantes para advertir a los 

conductores de su presencia en la zona de obra.  

En la realización del corte de la roza para introducción del cable en el asfalto, 

el nivel de ruido y polvo en la zona de obra es bastante elevado por lo que el 

operario o los operarios encargados de realizar estas operaciones estarán 

equipados con auriculares de protección contra el ruido y con mascarillas que los 

proteja del ambiente de polvo existente.  

En la realización de las rozas se tendrá especial cuidado con las cuchillas de 

corte de las máquinas de corte de asfalto, ya que en su movimiento pueden producir 

cortes de gran importancia en las extremidades inferiores. Siempre que se tenga que 

trasladar la máquina de una roza a otra se realizará, si no es en situación de paro, se 

prestará especial atención a la situación de los demás operarios, y no acercarse a 

ninguno sin advertir la intención del movimiento.  

Cuando se realice la introducción del cable en el interior de la roza, los 

operarios no tomarán posturas incómodas que les pueda producir lesiones de 

espalda.  

Cuando se prepare betún oxidado y se vierta en las rozas, se utilizarán 

guantes para evitar reacciones alérgicas.  

En todo momento se mantendrá en orden la zona de trabajo para evitar 

posibles tropiezos con los elementos o herramientas presentes en la obra.  

Al abandonar la zona de obra y en el levantamiento del corte de tráfico, se 

tomarán las medidas comentadas en puntos anteriores.  

Soldadura. 

 El plan de seguridad y salud deberá definir el tipo de soldadura a utilizar, 

recogiendo las medidas preventivas, protecciones colectivas y teniendo en 

consideración el lugar y tajo donde se realizarán estos trabajos, ya que la zona de 

trabajo influye en la implementación de los riesgos de la propia soldadura o en la 

aparición de nuevos riesgos (trabajos en altura, en el interior de zanjas, etc.).  
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Deberá especificar además la localización de las zonas de almacenamiento 

de los equipos peligrosos y recoger la señalización de riesgos que se deberá 

establecer. 

Otro aspecto importante a considerar en la ejecución de los trabajos de 

soldadura son los riesgos generados por las condiciones climatológicas adversas 

(chispas trasladadas por el viento, afección de la lluvia y nieve para las soldaduras 

de tipo eléctrico…). 

Se deberá evitar en las zonas de trabajo la confluencia con otras actividades. 

En caso de que fuese necesario la realización de otros trabajos en las proximidades 

de las zonas de soldadura se deberá prever la disposición de protecciones 

colectivas (apantallamientos). 

Como normas básicas de seguridad se deberán cumplir las siguientes: 

Soldadura eléctrica. 

 Puede haber derivaciones desde el circuito primario de la máquina a la 

carcasa. Por esta razón se debe conectar a una red eléctrica con toma de tierra, 

protegida por interruptores diferenciales. Si el grupo no va conectado a la red es 

conveniente situarlo sobre una banqueta distante para dificultar el cierre del circuito 

si se produce una derivación. 

 Es imprescindible vigilar el estado de los cables de conexión y las 

proyecciones de partículas incandescentes sobre los mismos. También se debe 

vigilar que su aislamiento y sección sean adecuados a la cantidad de corriente que 

transportan. Se los protegerá si cruzan zonas de paso y en ningún caso se permitirá 

el paso de vehículos por encima de los mismos. 

 La operación de cambio de electrodos debe hacerse con guantes y con las 

manos, ambos perfectamente secos, pues el cuerpo del trabajador puede cerrar el 

circuito eléctrico. 

 Como medida de seguridad complementaria conviene que exista un 

interruptor que permita cortar la corriente en las proximidades de la máquina y que 

tanto el operador como los trabajadores de puestos próximos tengan formación en 

primeros auxilios y sepan como proceder en caso de accidentes en presencia de la 

corriente eléctrica. 

 Antes de efectuar un cambio de intensidad desconectar el equipo. 
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 Las conexiones con la máquina deben tener las protecciones necesarias y 

como mínimo fusibles automáticos y relé diferencial de sensibilidad media (300 mA), 

así como una buena toma de tierra. 

 La superficie exterior de los portaelectrodos y los bornes de conexión para 

circuitos de alimentación de los aparatos de soldadura, deberán estar 

cuidadosamente dimensionados y aislados. 

 Comprobar que los terminales de llegada de corriente no están al descubierto. 

 En lugares húmedos, aislar el lugar de trabajo sobre una base de madera 

seca o alfombra aislante. 

 No tocar la pinza y apoyarse en la mesa al mismo tiempo. 

 No apoyar las piezas sobre suelos sin aislarlas convenientemente de ellos. 

 No tocar el electrodo una vez conectado al equipo. 

 No introducir jamás el electrodo en agua para enfriarlo. Puede causar un 

accidente eléctrico. 

 Disponer junto al soldador de un recipiente o cubeta resistente al fuego para 

recoger los cabos de electrodo calientes al objeto de evitar incendios y quemaduras 

al personal. 

 Utilizar los parámetros de soldadura adecuados evitando someter al electrodo 

y a la pieza a intensidades superiores a las habituales, para finalizar antes la tarea. 

Deben existir extintores adecuados cerca de la zona de soldeo. En caso de incendio 

éste se encuadraría dentro de los de clase E, por lo que nunca se debe tratar de 

apagar con agua. 

Soldadura oxiacetilénica. 

 Un proceso de soldadura implica elevadas temperaturas y chispas por lo que 

puede constituir un foco de ignición. No deben almacenarse materiales combustibles 

en las proximidades de los puestos de soldadura. No deben realizarse actividades 

que impliquen el uso de materiales inflamables como disolventes, pinturas o 

gasolinas. 

 Disponer alrededor del puesto de trabajo pantallas cortachispas que eviten 

que lleguen a las zonas no deseadas. 

 En las botellas de oxígeno las válvulas y la reductora de presión deben estar 

limpias de grasas y aceites. 

 No se utilizará nunca oxígeno ni aire para desempolvar o limpiar ropa y otros 

objetos. No aplicar sobre piel desnuda. 
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 Nunca se deben situar debajo del lugar en que se esté soldando para evitar la 

caída de chispas y proyecciones sobre las botellas. 

 Ante un incendio fortuito en el equipo de soldadura antes de intentar sofocarlo 

se procederá a cerrar rápidamente las válvulas de alimentación, si es posible. 

 Nunca se soldarán o cortarán bidones que hayan contenido líquidos o gases 

inflamables. 

 Las botellas de gases se colocarán y fijarán para mantenerlas siempre en 

posición vertical, lejos de los focos de calor o llamas. (Espuma) 

 Las bocas de los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno deben apuntar 

en direcciones opuestas. 

 Para el transporte se utilizará un carro portabotellas. Transportarlas con los 

grifos cerrados y las caperuzas puestas. Deben tener las válvulas cerradas. 

 Válvulas de seguridad contra retrocesos en las botellas y en el soporte. 

 Las mangueras para la conducción de gas acetileno u otro gas combustible 

serán de diferente color que las usadas para conducir oxígeno. 

 Revisar el estado de las mangueras eliminando las que se encuentren 

agrietadas o en mal estado. 

 Para buscar las fugas de gas en mangueras o válvulas utilizar agua jabonosa, 

jamás mediante llama. 

 No estrangular una manguera para detener temporalmente el flujo de gas, por 

ejemplo para cambiar un soplete o una boquilla. 

 Las mangueras deben ser, excepto casos anormales, de una sola pieza. Si 

fuera necesario hacer empalmes, estos se realizarían con los racores de conexión 

standard, prohibiéndose el uso de tubo a tal fin. La fijación de la manguera sobre los 

diversos racores se hará con abrazaderas, prohibiendo el uso de alambre. 

 Después de una parada larga o en el inicio del trabajo se purgarán las 

conducciones y el soplete antes de aplicar la llama. 

 Si se trata de soldadura en el exterior, las corrientes de aire facilitan la 

dispersión por lo que no es obligatorio el uso de protecciones respiratorias. 

 Protección de la vista con pantallas provistas de cristales inactínicos. Se 

utilizarán cristales conforme a la Norma Técnica Reglamentaria MT-18, en unos 

escalones de opacidad que fijan los valores de transmisión en porcentaje de las 

radiaciones ultravioleta, visibles e infrarrojos producidos en la operación de la 

soldadura.  
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 El tipo de cristal recomendado va en función de la intensidad con la que se 

realiza el soldeo, pero como norma es conveniente que su opacidad no sea excesiva 

ya que en ese caso el soldador debe acercarse demasiado al cordón de soldadura y 

aspira mayor cantidad de humos.  

 Uso de prendas de protección de la piel contra las radiaciones no ionizantes. 

Trabajos de pintura 

Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, 

andamios etc.), de modo que se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, 

cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre 

andamios inseguros.  

Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas 

antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.  

Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas.  

Delimitado la zona de trabajo, señalizando las zonas en las que exista 

cualquier tipo de riesgo.  

Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de tránsito 

ni en la parte intermedia de vanos, sino junto a muros y pilares.  

Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva. 

Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente.  

Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria y herramientas a emplear.  

Utilización, reparación y mantenimiento de toda la maquinaria por personal 

especializado, es decir, antes de la utilización de un máquina herramienta, el 

operario deberá estar provisto del documento expreso de autorización de manejo de 

esa determinada máquina.  

Uso obligatorio de los equipos de protección individual.  

La empresa constructor acreditará ante la D.F., mediante certificado médico, 

que los operarios son aptos para el trabajo a desarrollar.  

Desbroce manual. 

Se realiza un desbroce manual utilizando desbrozadoras. Los operarios 

trabajan fuera de la calzada (por detrás de la barrera bionda) en una primera 

pasada. En el caso de que tengan que situarse por delante de la barrera bionda, se 

deben colocar de forma previa, elementos de balizamiento en la zona de actuación 



 

 47 

que garanticen una separación física efectiva del tráfico. Durante el manejo de 

desbrozadoras, será obligatoria la utilización de guantes de seguridad, pantalla de 

protección facial, protectores auditivos, casco, pantalón y botas para la protección 

frente a impactos. 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o 

esporádicos por parte de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, 

proyectistas, coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de 

calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de 

seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la 

forma, condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven 

a cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas 

normas generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de 

seguridad y salud: 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al 

lugar de visita, deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos 

a que va a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas 

aquellas condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento 

previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aún así, el visitante será 

acompañado en todo momento por alguna persona que conozca las peculiaridades 

del entorno. 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales 

adecuadas que sean necesarias para protegerles adecuadamente.  

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos 

lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los 

servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso 

contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones 

que estime oportunas. 
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3.2.4.- Servicios afectados. 

Conducciones 

La propia obra puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser 

conocidos a priori, como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o 

las acequias de riego, pero también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de 

tener noticias sobre su existencia. 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas 

las desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, 

tanto de desmontes, en general, como las zanjas, a causa del frecuente 

desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los servicios. Aún 

siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica 

provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles 

consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios 

afectados únicamente a las excavaciones. 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos 

subterráneos que puedan atravesar la zona, tales como agua, gas, electricidad, 

saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los 

departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia. 

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser 

correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; 

pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar 

determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras 

que puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el 

coordinador y por el director de la obra. 

Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 

Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los 

trabajos ejecutados por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la 

proximidad de conductores desnudos bajo tensión. 

Para los trabajos previstos en este proyecto no está prevista la modificación de 

ninguna línea eléctrica. Sin embargo, su presencia, debe tenerse en cuenta en tanto 

pueda condicionar determinados trabajos, como pueden ser el basculado de los 

camiones en la tolva de la extendedora, elevación de cargas, excavaciones...  
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Se respetará lo fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico. 

El plan de seguridad y salud definirá las medidas concretas a establecer en 

cada caso, incluyendo la necesidad de realizar el estudio previo de las zonas de 

trabajo con objeto de comprobar la existencia o no de líneas aéreas eléctricas. Una 

vez detectadas, se procederá a la medición del gálibo para determinar en función de 

la tensión, la distancia de seguridad a respetar conforme indica el citado Real 

Decreto 614/2001. Conocida esta distancia y los trabajos a realizar en la zona se 

concretarán las medidas de señalización conforme el Real Decreto 485/1997, de 

balizamiento, de organización de las maniobras,  de vigilancia y de información. 

El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de 

seguridad y salud con el listado de obligaciones y medidas organizativas que se 

consideren necesarias para su aplicación durante la obra. 

 

Actuaciones a observar en caso de accidente: 

Normas generales de actuación frente a accidentes: 

No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra 

Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos  

Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no 

acercarse a la máquina. 

Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la 

máquina y se abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la 

víctima. 

Caída de línea: 

Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un 

especialista compruebe que está sin tensión. 

No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea 

eléctrica. En el caso de estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se 

intentará separar a la víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla 

directamente. 

Accidentes con máquinas: 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, 

transporte, etc. deben observarse las siguientes normas: 
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El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso 

si los neumáticos comienzan a arder. 

Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está 

libre del riesgo de electrocución. 

Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 

En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que 

intentará bajar el basculante y alejarse de las zonas de riesgo. 

Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la 

máquina. 

No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia 

segura. Si se desciende antes, el conductor estará en el circuito línea aérea – 

máquina - suelo y seriamente expuesto a electrocutarse. 

Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el 

conductor o maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que 

saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta. 

Protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Por ser la presencia del riesgo eléctrico un factor muy importante en la 

ejecución de los trabajos, con carácter general, se incluyen las siguientes medidas 

de prevención/protección para: Contacto eléctrico directo e indirecto en AT y BT,  

exposición al arco eléctrico en AT y BT o contacto con elementos candentes 

consecuencia del paso de la corriente eléctrica: 

 

  Formación teórica y práctica, técnica y de prevención de riesgos laborales, 

en materia de electricidad cumpliendo con lo requerido en el Real Decreto 614/2001, 

en función del trabajo a desarrollar. Personal formado y con experiencia en el 

manejo de equipos y en este tipo de trabajos. 

Certificación por el Empresario de estar capacitado para la realización de las 

maniobras en alta tensión en líneas y centros de transformación y de reparto. 

Conocimientos teóricos y prácticos del funcionamiento y maniobra de la 

aparamenta de alta tensión de este tipo de instalaciones de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante y con los MT: 2.00.50; 2.10.55; 2.14.30; 2.21.78; 

2.23.80, entre otros. 
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Dotación y empleo de equipos de protección individual y colectiva, según  

Normativa vigente. 

 Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas 

a realizar. 

  Establecer procedimientos para los trabajos en instalaciones de alta tensión. 

Procedimientos escritos para los trabajos en TET – BT 

  Conocimiento contrastado de todos los trabajadores de las distancias de 

seguridad a mantener en los distintos niveles de tensión en que trabajen. 

  Realizar los trabajos en baja tensión de acuerdo con las Prescripciones de 

AMYS (Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo) que afectan a este tipo de 

trabajos.  

  Dotación de medios para aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso 

de Trabajo, en caso de instalaciones de alta tensión. 

  Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en 

cuenta las distancias del Real Decreto 614/2001 

  Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la 

que se encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión 

más cercanos. 

Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas. 

Preparación previa de la zona de trabajo por un Trabajador Cualificado 

cuando haya riesgo de AT. 

Control de maniobras Vigilancia continuada. 

Presencia de Recurso Preventivo si se trata de trabajos en proximidad de alta 

tensión o TET en baja tensión. 

Mantenimiento de distancias de seguridad a partes en  tensión no protegidas. 

Para los trabajos que se realicen mediante técnicas de trabajos en tensión, 

TET, el personal debe tener la formación exigida por el R.D. 614. En todos los casos 

se tendrá procedimientos de trabajo concretos, para cada tipo de trabajo, siendo 

escritos para los trabajos en alta tensión. En caso de baja tensión habrá unos 

procedimientos básicos escritos, en los que se habrá basado la formación práctica y 

teórica del personal. 

La realización de maniobras locales en líneas y centros de transformación 

será realizada exclusivamente por el personal de la contrata que tenga la formación 

teórica y práctica adecuada para la actuación en los equipos de maniobra de este 
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tipo de instalaciones, siguiendo lo indicado en las instrucciones del fabricante y en 

los MT relacionados con ello. La contrata certificará que el personal está capacitado 

para la realización de este tipo de maniobras. 

 

•  Ropa de trabajo. 
 

Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del 

Contratista. En trabajos en tensión, tanto en alta como en baja, y para la 

realización de maniobras en líneas y centros de transformación o de reparto, 

en alta tensión, se deberá disponer de ropa ignífuga. 

  
•  Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 

 
- Calzado de seguridad  
- Casco de seguridad 
- Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 
- Guantes de protección mecánica 
- Pantalla contra proyecciones 
- Gafas o pantalla de seguridad 
- Arnés de seguridad 
- Equipo contra caídas desde alturas 
- Chaleco de alta visibilidad 

 
•  Protecciones colectivas 

 
- Señalización: cintas, banderolas, etc. 

 
Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a 

realizar, de forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones 

eléctricas de Alta o Baja Tensión, adecuadas al método de trabajo y a los distintos 

tipos y características de las instalaciones. 

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes…) 

Colocación y retirada de señalización provisional, en la realización de cortes 

de carril, desvíos, balizamiento de las zonas de trabajo… 

Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las 

especificaciones de la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio 

de Fomento, así como del Manual de ejemplos de señalización de obras fijas y 

de la Señalización móvil de obras del Ministerio de Fomento. 
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En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos 

de poca duración, sin antes colocar la señalización y el balizamiento adecuados. En 

carreteras con más de un carril asignado a un sentido de circulación, se evitará en lo 

posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado 

más a la izquierda según dicho sentido. 

La señalización a colocar deberá estar en perfectas condiciones de 

conservación y limpieza. 

Cuando se mantenga la señalización durante la noche o en otras condiciones 

de escasa visibilidad todos los elementos que compongan la señalización deberán 

ser reflectantes y deberán ser complementados con balizas luminosas.  

Todas las señales y paneles direccionales se colocarán siempre 

perpendiculares al eje de la vía, nunca inclinadas o giradas. 

Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a 

intervalos de 1 minuto y anulada en cuanto sea posible. 

Antes de llevar a cabo la colocación de la señalización que vaya a utilizarse 

en cada caso, deberán darse las instrucciones al personal de la obra (incluidas las 

empresas subcontratistas); deberán tenerse previstos los vehículos de señalización 

necesarios según las circunstancias de la zona a señalizar (pueden ser necesarios 

varios). La señalización que lleven los vehículos deberá corresponder a cada 

situación para evitar confusiones, utilizándolos para desviar el tráfico de manera 

progresiva y evitando en todo caso que el personal que trabaje como bandera o 

señalista quede expuesto al tráfico. 

Los ejemplos de señalización móvil son el punto de partida mínimo para 

cumplimiento de la norma, así que en cada caso particular, se deberá estudiar 

la conveniencia de disponer más medios como mejora a las propuestas de 

dichos ejemplos.  

Por otro lado en ningún caso podrán realizarse trabajos en calzada si las 

condiciones de visibilidad no son las adecuadas (teniendo en cuenta las condiciones 

climatológicas adversas como niebla o lluvia y las horas de amanecer y atardecer). 

Como medida complementaria a la señalización de obras fija se colocarán 

dispositivos de baliza luminosa mecánica, empleándolos bien como elementos de 

preaviso, como elementos de refuerzo del balizamiento de la obra y/o como 

elementos de advertencia previos a las zonas de trabajo del personal (como en los 
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casos en que se trabaja en un corte de carril en proximidad al eje), todo ello siempre 

en función de las condiciones particulares existentes. 

Como media complementaria y mejora de la visibilidad de la zona de trabajo 

y/o de la situación de personal bandera y/o señalista se colocarán, además de los 

elementos de balizamiento correspondientes, balizas de señalización LED. Esta 

medida será de aplicación en actuaciones nocturnas, trabajos que se inicien a horas 

tempranas y/o se prolonguen hasta el atardecer  y trabajos en el interior de túneles. 

En todo caso, se extenderá a todo tipo de actuaciones en función de las 

características de la vía y/o condiciones particulares existentes. 

 

Medidas para la colocación y retirada de la señalización provisional. 

La señalización provisional de obra a colocar durante la ejecución de los 

trabajos se describe en el Anejo correspondiente del Proyecto, definiendo en este 

apartado el proceso de colocación y retirada de la misma.  

Las señales se irán colocando en el mismo orden en que vaya a 

encontrárselas el usuario, de modo que el personal que las coloque esté siempre 

precedido de las señales ya colocadas. 

Se colocará un remolque de señalización previo a la zona donde se vaya a 

colocar la primera señal (remolque de señalización con chasis equipado, como 

mínimo, con un bastidor trasero TB-14 según reglamento del Ministerio con tres 

focos de xenón flash sincronizados y un bastidor para señales en la parte inferior 

amarrado al chasis). Los ejemplos de señalización móvil son el punto de partida 

mínimo para cumplimiento de la norma, así que en cada caso particular, se 

deberá estudiar la conveniencia de disponer más medios como mejora a las 

propuestas de dichos ejemplos.  

Mediante un vehículo dotado de señalización luminosa circulando por el arcén 

se descarga la señalización. El vehículo estacionará en el arcén antes de la zona a 

señalizar, y con la señalización luminosa en funcionamiento. 

Durante la colocación de las señales los operarios andarán por fuera de la 

calzada, si no es posible, lo harán por el arcén, siempre lo más alejado posible de la 

zona de circulación. Colocarán las señales en zona visible, perpendicularmente al 

eje de la vía y en el sentido en el que la circulación se las encuentre. En ningún 

momento ningún operario cruzará la vía a pie. 
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En el caso de corte de carril, para la colocación de los paneles y los 

elementos de balizamiento se situarán dos señalistas que cortarán el tráfico, y que 

estarán dotados de comunicación entre ellos así como de paletas de señalización. 

Al retirar la señalización y los elementos de balizamiento, una vez despejada 

la vía y restauradas las condiciones de la misma, se procederá en el orden inverso al 

de su colocación. 

Primero se retirarán los elementos de balizamiento cargándolos en el vehículo 

estacionado en el arcén, se desplazarán a continuación las señales de forma que no 

sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. Deberán 

tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación, permaneciendo 

siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico, y con el remolque de 

señalización previo a la zona de trabajo. 

Se prohíbe que ningún operario transporte una señal atravesando zonas 

abiertas al tráfico. 

Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar 

parcialmente el carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización 

prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando 

dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas 

viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de 

adelantamiento.  

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia 

y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.  

Una vez delimitada físicamente la zona de trabajo, todo el personal y 

maquinaria de la obra estarán en dicha zona. Siempre que sea necesario entrar o 

salir de ella, se informará a los señalistas que podrán indicar cuándo se puede 

realizar la maniobra.  

Todo el personal de la obra deberá llevar ropa completa de alta visibilidad 

(pantalón y chaqueta) con bandas reflexivas de alta visibilidad, según la norma UNE-

EN-471. 

Deberá contarse en obra con un equipo para el mantenimiento y reposición de 

la señalización de obra; este equipo deberá contar con los medios necesarios, entre 

ellos, vehículo con señalización luminosa. 

Los trabajos aquí tratados serán ejecutados por personal especializado. 
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Se suspenderá cualquier trabajo en la calzada en condiciones de mala 

visibilidad, teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas y las condiciones 

climatológicas adversas que puedan surgir. En el caso de que estas situaciones 

sobrevengan una vez comenzados los trabajos, el responsable del tajo hará salir de 

la calzada al personal y equipos para que permanezcan en zona segura, eliminando 

así cualquier obstáculo de la calzada y manteniendo únicamente la señalización y 

corte de carril o desvío ya existente. 

 

Medidas para el trabajo del personal bandera y señalista. 

Sobre el personal bandera, previamente deberán estudiarse los puntos 

donde vayan a situarse para que estén siempre en zonas con suficiente visibilidad y 

puedan permanecer fuera de la calzada (si se utilizan como preaviso) o en una zona 

ya cortada al tráfico (si van a advertir al tráfico que se aproxima a la zona de trabajo). 

Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Como medida de 

refuerzo a su visibilidad, se colocarán balizas de señalización LED en su posición. 

Sobre el personal señalista en los distintos trabajos, siempre deberán 

disponer de medios para comunicarse, tanto si se ven como si no. Incluso deberán 

poder comunicarse con el personal de la zona de trabajo de cara a permanecer 

informados de la situación existente en cada momento (avisar de que se da paso a 

vehículos, avisar en caso de dar paso a servicios de emergencia….). 

Previamente deberán estudiarse los puntos donde vayan a situarse para que 

estén siempre en zonas con suficiente visibilidad y puedan permanecer fuera de la 

calzada, emplazándose lo más próximo posible a la zona de la cuneta y nunca 

detrás  o en medio de curvas sin visibilidad, sino en tramos rectos. 

Los señalistas se colocarán después de las señales de manera que los 

conductores hayan pasado, antes de encontrarlos, toda la señalización de obra. Si 

se tienen que desplazar lo harán por el arcén o lo más próximo posible a él. 

En la medida de lo posible deberán contar con un vehículo de señalización 

luminosa previo a su ubicación, siempre que éste no obstaculice al tráfico. Si esto no 

es posible, en aquéllos trabajos que sean más fijos y en los que permanezcan en el 

mismo emplazamiento largo tiempo, se colocará una línea de conos en el arcén 

previa a su posición, reforzado con balizas de señalización LED. Cuando el trabajo 

sea más breve y vaya en avance, desplazándose de manera más rápida la posición 
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de los señalistas, se emplearán uno ó dos conos de tamaño grande reforzados con 

balizas de señalización LED. 

El señalista estará atento al medio de comunicación para coordinarse con el 

compañero situado al otro extremo del tajo, y atento también al tráfico situándose de 

frente. 

Como medida complementaria y de preaviso de la presencia de personal 

(bandera y/o señalista) se colocarán balizas luminosas mecánicas, en las 

carreteras de mayor intensidad de tráfico, siempre en función de las condiciones 

particulares existentes. 

 

3.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, 

INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

3.3.1.- Medidas generales  

Antes del inicio de los trabajos, el contratista comprobará que se cumplen las 

siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de 

seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el 

coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir: 

3.3.1.1.- Recepción de la máquina 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de 

documentación las normas de seguridad para los operadores. 

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con 

las revisiones al día. 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo 

de la máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o 

formado adecuadamente. Cada maquinista contará con autorización expresa para el 

manejo de la máquina que se trate. 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y 

antiimpacto. 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber 

sufrido algún vuelco.  
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La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas 

en correcto estado de funcionamiento. 

3.3.1.2.- Utilización de la máquina 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los 

mandos de la máquina funcionan correctamente.  

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 

vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y 

en los controles. 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a 

mover la máquina. 

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles 

sin dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para 

ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando 

las llantas, cubiertas y guardabarros. 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro 

inminente para el maquinista. 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de 

obra. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los 

mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie 

cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si 

antes no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se 

extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el 

personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería 

descargada otra de tensión superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será 

necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. 

Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de 
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rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de 

suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves 

instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el 

freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, 

además, parar el motor. 

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno 

mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde 

de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse 

disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no 

existe un asiento adecuado para ello. 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, 

es decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

Las maniobras de marcha atrás y las maniobras en las que el conductor no 

tenga buena visibilidad serán guiadas por una persona distinta al conductor. El 

conductor sólo iniciará la maniobra una vez se lo indique el operario guía, habiendo 

verificado la ausencia de personas y de obstáculos en su trayectoria. 

Está prohibido situarse en el radio de acción de la maquinaria y vehículos en 

toda la obra. 

3.3.1.3.- Reparaciones y mantenimiento en obra 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias 

de la misma antes de reanudar el trabajo. 

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá 

siempre con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano 

activado  y la maquina bloqueada. 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar 

riesgos de incendios. 

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de 

forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. 
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El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre 

con el motor frío, para evitar quemaduras. 

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes 

impermeables. 

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar 

alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. 

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, 

para evitar cortocircuitos. 

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos 

metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.  

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los 

bornes intermedios totalmente cubiertos. 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de 

ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil. 

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre 

con las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes 

de abrir totalmente el tapón. 

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario 

deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto. 

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será 

necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

3.3.2.- Maquinaria y herramientas diversas. 

3.3.2.1.- Retroexcavadora/ mini-retroexcavadora. 

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser 

concretadas con más detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por 

escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, 

la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes 

normas mínimas: 

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso en correcto estado de funcionamiento. 

En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la 

permanencia de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del 
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alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la 

retroexcavadora, se delimitará con cinta la zona de seguridad. Estas precauciones 

deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras 

retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será recomendable la 

presencia de un señalista. 

La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina 

durante los desplazamientos, con el fin de evitar balanceos. 

Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre 

lentamente. 

Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en 

prevención de caídas, golpes y otros riesgos. 

Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y 

acceder así a trabajos elevados y puntuales.  

Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 

Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 

Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán 

tomarse las siguientes precauciones: 

La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada 

expresamente para efectuar cuelgues. 

El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad 

incorporado al balancín. 

Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición 

paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y 

sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje directo. 

La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios y la maniobra 

será dirigida por un especialista. 

El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en 

el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona 

de seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá 

desplazando conforme avance la excavación. 
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Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a 

menos de 2 m del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los 

riesgos por sobrecarga del terreno. 

Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el 

maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en 

servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar 

las operaciones de servicio que necesite. 

3.3.2.2.- Camión hormigonera 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá 

escrupulosamente a las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia 

de la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente 

superior a los 20º. 

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera 

durante las operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la 

seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el 

terreno se efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no 

sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el borde. 

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante 

el retroceso. 

La maniobra de vertido será dirigida por un operario que vigilará que no se 

realicen maniobras inseguras. 

Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera 

para evitar vuelcos. 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón 

tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de 

goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado), gafas 

de seguridad y guantes de cuero (en vertido). 

3.3.2.3.- Hormigonera portátil. 

Antes de la puesta en marcha el operario comprobará que todos los 

dispositivos de seguridad están instalados y confirmará su buen funcionamiento, que 

los enchufes y tomas de corriente no estén mojados. 
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Controlar que las aberturas de la protección metálica del motor eléctrico estén 

despejadas para evitar que éste se recaliente. 

Cerciorarse de que la línea eléctrica esté provista de protección diferencial. 

La instalación eléctrica deberá ir acompañada de toma de tierra asociada al 

disyuntor diferencial. Deberán mantenerse en buen estado los conductores, 

conexiones, clavijas, etc. 

Dado que en los alrededores de la hormigonera habrá encharcamientos por 

mezcla del agua con el polvo de cemento, la máquina tendrá un grado de protección 

IP-55. En el origen de la instalación habrá un interruptor diferencial de 300 mA, 

asociado a una puesta a tierra de valor adecuado. 

Está prohibido introducir partes del cuerpo o herramientas en la cuba de 

mezcla en funcionamiento. 

Poner atención durante la manipulación de los componentes necesarios para 

la preparación de los morteros, para no producir polvo que pueda ser respirado. Si 

ello no fuese posible es necesario usar una mascarilla para la protección de la boca 

y de la nariz. 

Se mantendrá en buen estado de limpieza, en especial las paletas de 

mezclado, efectuándose diariamente al final de la jornada, en esta operación se 

desconectará la corriente eléctrica. 

La revisión por mantenimiento se efectuará con previa desconexión de la 

corriente; en este supuesto se advertirá en el cuadro eléctrico de la operación para 

evitar una puesta en funcionamiento incontrolada. 

La hormigonera está dotada de una protección contra los contactos eléctricos 

de clase II en las partes sometidas a tensión, por lo tanto no es necesario conectarla 

al circuito de tierra. 

En caso de emergencia parar la máquina pulsando el pulsador de parada de 

color rojo. Luego desconectar el enchufe de alimentación eléctrica. Para volver a 

poner en marcha conectar de nuevo el enchufe y pulsar el pulsador de encendido. 

El manual de uso debe encontrarse en obra en poder del capataz para poder 

consultarlo en cualquier momento. 

Las conexiones toma - enchufe deben esar ubicadas de modo que no 

permitan la penetración del agua. Usar solamente enchufes provistos de protección 

contra los chorros de agua. 
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Verificar periódicamente la condición de la vaina de los cables en la salida del 

cuadro eléctrico. 

No forzar la manivela más allá de los topes que tiene la hormigonera para 

evitar que se dañe el cable eléctrico de conexión al motor. 

Antes de desplazar la hormigonera desenchufarla de la alimentación eléctrica. 

3.3.2.4.- Camión de transporte 

El conductor  del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir 

y actuará con total respeto a las normas del código de circulación y respetará en 

todo momento la señalización de la obra. 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el 

conductor actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado 

del tajo de extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de 

aviso. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la 

marcha. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos 

antes de comenzar la elevación de la caja. El plan de seguridad definirá las medidas 

a establecer para bascular en estas zonas.  

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con 

el basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, 

mediante enclavamiento. 

3.3.2.5.- Camión grúa 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el 

plan de seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 

Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los 

gatos estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de 

descarga, serán siempre dirigidas por un especialista. 

Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos 

dispondrán siempre de pestillos de seguridad 

Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible 

fijada por el fabricante del camión. 
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El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera 

posible en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista 

experto. 

Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones 

sesgados de la misma 

El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los 

dos metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno. 

Todas las zanjas, desniveles así como la existencia  de líneas eléctricas 

aéreas, habrán sido tenidas en consideración antes de la llegada al tajo del camión 

grúa, y estarán señalizadas y balizadas de manera que se asegure que no 

interfieren en los trabajos. 

Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a 

distancias inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en 

suspensión. 

Las cargas en suspensión se guiarán mediante cabos de gobierno para evitar 

golpes y balanceos. 

Se prohíbe la permanencia de personas en la zona de influencia de los 

movimientos de la grúa. Asimismo se prohíbe el paso o la permanencia de personas 

bajo cargas en suspensión. 

El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un 

señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida. 

No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del 

camión o maneje sus mandos. 

En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando 

el operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

3.3.2.6.- Grúa autopropulsada 

Antes de iniciar las maniobras de carga se estabilizará adecuadamente el 

vehículo, bien con calzos adecuados en cada rueda bien mediante la correcta 

extensión de los gatos estabilizadores o con ambos sistemas. 

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

Siempre deberán aplicarse las instrucciones marcadas por el fabricante (ver el 

diagrama de cargas del equipo). Particularmente se prohíbe sobrepasar la carga 

máxima admisible fijada por el fabricante. 
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Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en 

prevención de vuelcos. 

No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

Las cargas en suspensión se guiarán mediante cabos de gobierno para evitar 

golpes y balanceos. 

Se prohíbe la permanencia de personas en la zona de influencia de los 

movimientos de la grúa. Asimismo se prohíbe el paso o la permanencia de personas 

bajo cargas en suspensión. 

Evitar pasar el brazo de la grúa y la carga por lugares donde haya personas o 

donde una caída de la carga pueda causar graves daños materiales. 

Subir y bajar de la grúa por los lugares previstos para ello. 

Asegurar la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar un 

desplazamiento. 

No permitir que nadie se encarame sobre la carga. 

Limpiar los zapatos de grasa, aceite, grava o barro que pudieran tener antes 

de subir a la cabina. 

Mantener la carga a la vista. Si esto no es posible ayudarse en las maniobras 

de uno o más señalistas. 

No abandonar la máquina ni en marcha ni con la carga suspendida. 

Antes de poner en servicio la máquina comprobar el buen estado de todos los 

dispositivos de seguridad del vehículo. 

Todas las zanjas, desniveles así como la existencia  de líneas eléctricas 

aéreas, habrán sido tenidas en consideración antes de la llegada al tajo de la grúa, y 

estarán señalizadas y balizadas de manera que se asegure que no interfieren en los 

trabajos. 

Respecto al Art. 8 del Real Decreto 837/2003 por el que se aprueba el nuevo 

texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 

del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 

autopropulsadas, se exigirá al contratista la confirmación por escrito de haber 

realizado la comprobación de que el terreno sobre el que vaya a trabajar la grúa 

tiene la resistencia suficiente, copia del carné oficial de operador de grúa móvil del 

gruista y la designación por escrito del Jefe de Maniobra. 
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3.3.2.7.- Manipulación de cargas.  

Previamente a la realización de los trabajos hay que asegurarse del buen 

estado y capacidad de carga de todos los equipos y elementos involucrados en la 

elevación (grúas, eslingas de sirga o cadenas o poliéster, etc.); en particular 

comprobar que los ganchos poseen pestillo de seguridad. Se prohibirá el uso de 

toda máquina o equipo auxiliar que esté defectuoso o incorrecto. 

Antes de la entrada de los camiones, se deberá balizar con malla la zona de 

maniobra de los vehículos, de tal forma que no interfieran con sus maniobras en 

otros servicios. 

Antes de la elevación completa de la pieza para su colocación se deberá 

tensar suavemente las eslingas y elevarla unos centímetros para verificar su amarre 

y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar ni las eslingas ni la 

carga. 

Los movimientos de las cargas deberán ser lo más progresivos y suaves 

posible, evitando los tirones y las maniobras bruscas. 

No hay que colocarse en el radio de acción del movimiento de vehículos 

implicados en el transporte y manipulación de cargas. 

Para evitar los atrapamientos en la colocación de material transportado con 

ayuda mecánica se evitará colocar las manos y  brazos en los espacios entre las 

piezas. Para ello se utilizarán cuerdas o cabos de sujeción. 

Los apilamientos de materiales deberán ser esmerados, estables y seguros 

contra los deslizamientos y derrumbamientos, para lo cual: evitar las alturas que 

hagan peligrar la estabilidad, hacer apilamientos compactos y a escuadra, apuntalar 

las piezas si es necesario y corregir los almacenamientos que se inclinen. 

Igualmente, la colocación de materiales deberá ser estable y segura contra 

los deslizamientos y derrumbamientos, para ello fijar, calzar y apoyar las piezas 

adecuadamente y, si es necesario, apuntalarlas. 

Cuando las condiciones meteorológicas no sean aceptables (tormenta 

eléctrica, viento, niebla…) se paralizarán los trabajos. 

3.3.2.8.- Martillo neumático 

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación 

y experiencia en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien 

cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras 
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y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se 

cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera. 

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos 

estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o 

roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación de 

picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría 

deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque 

en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 

Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o 

hincados en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se 

alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos neumáticos. 

Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de 

cuero, gafas de protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla 

antipolvo y arnés antivibratorio. 

3.3.2.9.- Cortadora de pavimento 

Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, 

antes de iniciar el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o de la 

existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto 

de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla 

guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre 

protegidos con la carcasa de origen de fabricación. 

El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, 

para evitar la creación de un ambiente pulvígeno peligroso. 

El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de 

material aislante eléctrico. 

Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de 

combustible y ésta se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames 

innecesarios. 

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán 

protectores auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de 

seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de realizarse 

en seco, con independencia de los equipos individuales de protección de uso 

general en la obra. 
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3.3.2.10.- Equipo de soldadura 

Las mangueras se conservarán en perfecto estado y carentes de cocas o 

dobleces bruscos, vigilándose sistemáticamente tales condiciones 

Se prohíbe fumar en los trabajos de soldadura y corte, así como en la 

manipulación de mecheros y botellas 

Siempre que se realicen estos trabajos se supervisará la existencia de un 

extintor polivalente ABC en un radio de 5 metros. 

Se vigilará que las botellas de gases licuados nunca queden expuestas al sol 

de forma mantenida. Así como que nunca se utilicen en posición horizontal o con 

inclinación menor de 45º 

Los mecheros estarán siempre dotados de válvula antirretroceso de llama, 

colocadas en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas como a la 

entrada del soplete 

3.3.2.11.- Compresor 

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose 

que no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o 

de coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 

horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante 

tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de 

pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre 

con el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre 

instaladas y en posición de cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se 

advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el 

empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona. 

Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las 

mangueras y boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos 

3.3.2.12.- Grupo electrógeno 

Es un equipo autónomo alimentado con un motor de gasoil que se utiliza para 

obtener energía eléctrica en aquellos puntos en los cuales no se puede acceder a la 

red. 
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Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no 

especializadas y autorizadas para su manejo. 

El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar 

la formación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

El nutro ha de esta puesto a tierra en su origen. 

La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma 

eléctricamente independiente de la anterior, salvo que disponga de aislamiento de 

protección o reforzado. 

Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentará 

cuadros parciales, que cumplirán los requisitos exigidos al general, y que permitirán 

la diversificación de los circuitos y la selectividad de las protecciones. 

Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto estado de 

uso. 

Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, etc…deberán hacerse a 

máquina parada y únicamente por personal especializado. 

 

3.3.2.13.- Sierra circular de mesa 

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado e instruido, 

con una formación específica adecuada. 

Antes de poner en marcha el equipo: compruebe que la máquina está 

nivelada y sobre una base estable; compruebe que la tensión de la red corresponde 

a la indicada en la placa de la máquina; compruebe el correcto estado de 

conexiones, cables y toma de tierra; compruebe que el disco tiene todos los dientes 

en perfectas condiciones y que es el adecuado para el material a cortar; compruebe 

que las revoluciones de la máquina y del disco son compatibles. 

Compruebe bien la fijación del disco y que gira en sentido correcto. 

Compruebe que el diámetro del disco es el adecuado para la carcasa 

protectora. 

No trabajar nunca si no está colocado el protector del disco. 

No retire nunca el cuchillo divisor. 

Antes de cortar una pieza cerciórese de que no tiene nudos, clavos o 

cualquier defecto que pueda hacer peligroso el corte. 

El corte debe hacerse con las manos separadas del disco. 
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Para cortar las piezas pequeñas utilice un empujador apropiado, nunca lo 

haga con los dedos pulgares de las  manos extendidos. 

No retire los trozos residuales ni las virutas con el disco en funcionamiento. 

Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con el equipo 

desconectado. 

Compruebe que todas las protecciones de los elementos móviles están 

instaladas. 

Si tiene que trabajar con piezas muy pesadas manéjelas siempre con 

elementos mecánicos. 

Al terminar de cortar desconecte la máquina. 

Conecte siempre la sierra a un cuadro normalizado provisto de protección 

diferencial y toma de tierra. 

Mantenga seco el lugar de trabajo. 

No lave nunca la máquina con agua a presión. 

Procure que en su zona de trabajo el suelo esté limpio de aceite, grasas, 

trozos de madera o cualquier elemento que pueda potenciar un riego de caída. 

3.3.2.14.- Herramientas manuales  

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han 

sido concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando 

se detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias 

de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los 

portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o 

arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos. 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de 

seguridad, así como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario. 

 

3.3.3.- Equipos de trabajo diversos 

3.3.3.1.- Plataforma elevadora 

En el momento de la recepción del equipo y antes de su primera utilización, el 

responsable a pie de obra efectuará un riguroso reconocimiento de cada uno de los 

elementos la plataforma. 
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Todo el personal usuario será conocedor de las normas e instrucciones dadas 

por el fabricante, especialmente los límites de carga admisible y capacidad de 

movimiento. 

Diariamente se deberán comprobar los indicadores de nivel, las luces y los 

avisadores acústicos de bajada y desplazamiento. Muy importante es comprobar que 

no existen fugas de aceite bajo la máquina, el estado de las ruedas y el buen estado 

general de la máquina.  

Emplazar la plataforma en lugar seguro y nivelado, utilizar los estabilizadores. 

En pisos blandos poner tablones bajo los estabilizadores. 

Avisar a los compañeros de la zona de influencia antes de ponerla en marcha. 

No se permite el uso de plataformas con falta de barandillas o con la cadena 

del acceso sin poner, con los dispositivos de seguridad anulados y/o sin utilizar los 

estabilizadores. 

No se debe elevar ni conducir la plataforma en condiciones meteorológicas 

adversas. 

Trabajar con los dos pies firmemente apoyados en la plataforma. No intentar 

alcanzar puntos alejados, en este caso mover la plataforma lo que sea necesario 

para alcanzar dicho punto sin necesidad de adoptar postura peligrosa. 

No se permite trabajar subido a las barandillas, subido a cajas o tablas, ni 

usar borriquetas o escaleras sobre la plataforma. El ocupante deberá estar sujeto en 

todo momento a la misma mediante su arnés de seguridad. 

No se permite trabajar a terceras personas cerca de la plataforma. 

Queda prohibida la elevación de cargas con estos equipos. 

Está prohibido iniciar la actividad desde la plataforma si el puesto del mano de 

emergencia no está ocupado por una persona experta. Salvo en caso de 

emergencia, la plataforma debe ser maniobrada desde el puesto de mando de la 

cesta. 

La cesta debe nivelarse correctamente a 0º antes de su utilización. 

Si fuera necesario acceder a la superficie de cualquier elemento fuera de la 

plataforma, de forma previa se habrán previsto los puntos fijos o líneas de vida para 

amarrar el arnés de seguridad. En estos casos además, se llevará un arnés de doble 

cuerda de manera que el operario permanezca amarrado a la plataforma mientras se 

amarra con la segunda cuerda al punto fijo o línea de vida instalada (siempre deberá 

estar amarrado a un punto, no se podrá desembarcar de la plataforma sin amarrar). 
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3.3.3.2.- Escaleras de mano 

Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y 

sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas n suponga 

un riesgo de caída, por rotura o deslizamiento de las mismas. En particular, las 

escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura 

al ser utilizadas. 

Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones 

establecidas por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, 

escaleras de más de 5 m de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. 

Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

Antes de usar una escalera de mano, deberá asegurarse su estabilidad. La 

base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras 

simples, la parte superior se ajustará, si es necesario, al paramento sobre el que se 

apoya, y cuando esto no permita un apoyo estable, se sujetará al mismo mediante 

abrazadera u otros dispositivos equivalentes. 

El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente 

a las mismas. 

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al 

suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 

trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras 

medidas de protección alternativas. 

Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de 

mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del 

trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas 

simultáneas. 

Las escaleras de mano cumplirán las disposiciones específicas detalladas en 

el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

3.3.4.- Acopios y almacenamientos. Transporte a pie de obra. 

Habrá de preverse la ubicación del almacén, cubierto y separado, para los 

productos combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra y que deban 
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quedar en la misma. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán 

realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales 

que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de 

ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos 

dispondrán de filtros respiratorios. 

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de 

almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables 

para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto 

inflamable en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En 

cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias 

tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero 

de seguridad en estos temas. 

Se tendrán identificados todos los recipientes con el producto que contienen. 

Los materiales, tanto en el almacén como en zona de obra, estarán 

ordenados adecuadamente. Los apilamientos de los mismos no se realizarán de 

cualquier manera, sino que se asegurará la estabilidad de los mismos y nunca se 

amontonarán en alturas que supongan riesgos de vuelcos de los materiales. 

Para revisar partes altas de las estanterías se utilizarán escaleras que se 

encuentren en perfecto estado de conservación, controlando siempre el apoyo de las 

bases, teniendo que ser éste sólido y fijo, sin posibilidad de deslizamientos. 

Las operaciones de carga y descarga en la zona de obra se señalizarán de 

acuerdo a la Norma 8.3.-IC. No se procederá a la descarga de material hasta que no 

esté realizado el corte de tráfico correspondiente o la señalización de la situación del 

vehículo, exponiéndose el trabajador lo menos posible a la cercanía del tráfico. 

En ningún caso, los operarios realizarán cargas de material que sobrepasen 

el peso permitido. Cuando realicen cargas, la postura a tomar será la adecuada, 

nunca se tomarán posturas forzadas que puedan producir lesiones físicas. 
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4.- PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE 

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA OBRA. 

 

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción  

va encaminada a reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución 

de los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de la obra. Asimismo será 

necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la finalización de las 

obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto 

desarrollo de los citados trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las 

futuras labores de conservación, mantenimiento y reparación de los elementos 

constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra 

primitiva. Con todo ello se da cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Dada la naturaleza del proyecto, no es necesario determinar otras medidas 

preventivas por este motivo que las ya expuestas en este estudio. 

 

5.- CONCLUSIÓN 

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión 

de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución 

de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de 

adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a 

utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el 

plan de seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este 

estudio, así como presentación y justificación de las alternativas preventivas que se 

juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a 

utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de 

seguridad y salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta 

suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de 

previsiones preventivas de la obra a realizar. 
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1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del estudio de 

seguridad y salud del contrato “Mantenimiento del Centro de Control  y de los 

Sistemas e Instalaciones de él dependientes, túneles, alumbrado y semáforos, 

años 2021-2024”. cuyo promotor es el Gobierno de Navarra –Dirección General de 

Obras Públicas – Servicio de Conservación. Sección de Vialidad. Se redacta este 

Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción. 

 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las 

normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las 

prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la 

prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la 

definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, 

a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la 

definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos 

de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos 

y máquinas de trabajo. 

 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este 

Pliego se encuentra sustancialmente complementado con las definiciones 

efectuadas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud, en todo lo que se 

refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y 

máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a 

utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según 

corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de 

considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos 

documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la 

obra. 
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2.- LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por 

diversas normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por 

la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos 

Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo 

directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o 

derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 

 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos 

Laborales en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del 

modo siguiente: 

 
•  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 

del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en la Ley 

54/2003 de 13 de diciembre. 

•  Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción (B.O.E. 19-10-06) 

•  R.D. 1109/2007, que desarrolla la ley de subcontratación en el sector de la 

construcción. 

•  Orden Foral 170/2008, por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas 

en el Sector de la Construcción. 

•  Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

•  Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, 

B.O.E. 31-01-97) 

•  Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 

780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98) 

•  Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, 

B.O.E. 04-07-97) 

•  Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

•  Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 
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•  Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 

23-04-97) 

•  Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 

Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-

04-97) 

•  Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-

97) 

•  Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 

trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 

488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

•  Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 

con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

•  Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 

25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

•  Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 

con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

•  Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 

773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) 

•  Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97)  

•  Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

•  Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 
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•  Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

•  Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

•  Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria <MIE-AEM-4> 

del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 

móviles autopropulsadas. 

•  Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

•  Real Decreto 171/2004, de 30 de enero de desarrollo reglamentario del artículo 

24 de la Ley 31/1995. 

•  Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 

derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

•  Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. 

•  Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

•  Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio (Ley Ómnibus). 

•  Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones 

eléctricas AMYS. 

•  Instrucciones generales para la realización de trabajos en tensión de AMYS. 
 

 
Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la 

promulgación de la Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de 

normas de prevención laboral que, si bien de forma desigual y a veces dudosa, 

permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe 

citar las siguientes: 
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•  Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, 

B.O.E. 16-03-71; vigente el capítulo 6 del título II) 

•  Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 

09-09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado 

mejorado, especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y 

Segunda, por remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su 

Disposición Final Primera.2. 

•  Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual (B.O.E. 28-12-92) 

•  Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 

02-11-89) 

•  Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

 
Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen 

en otros Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y 

con diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya 

como referencias técnicas de interés, a saber: 

 
•  Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)  

•  Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos 

elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88) 

•  Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e 

instrucciones técnicas complementarias.  

•  Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión  e Instrucciones técnicas complementarias 

•  Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 

•  Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 

admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real 
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Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así 

como Órdenes de desarrollo. 

•  Guía Técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico editada por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

•  Guía para la elaboración del procedimiento en estabilización de taludes editada 

por OSALAN 

•  Manual de ejemplos de señalización de obras fijas y de señalización móvil de 

obras, del Ministerio de Fomento. 

 

3.- PLAN DE SEGURIDAD 

 
El Contratista redactará un Plan de Seguridad y Salud, adaptando el presente 

Estudio a sus propios sistemas y medios de ejecución. 

 

El Plan deberá recoger como disposiciones mínimas de seguridad y salud 

todas aquellas instrucciones, normas legales y reglamentarias recogidas en el 

presente Pliego, que junto con lo indicado en los planos del Estudio, afecten a los 

sistemas y métodos de ejecución en que se base el Plan de Seguridad y Salud. 

 

De igual forma deberá considerar todas las disposiciones legales vigentes que 

no estando enunciadas en el texto de este Pliego, sirvan de complemento a las 

previsiones en él contenidas.   

 

Dicho Plan será presentado antes del inicio de las obras, para su expresa 

aprobación por el Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de la obra y la 

Dirección Facultativa. 

 

Este Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la 

obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias que puedan surgir 

a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección 

Facultativa y el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, con la necesaria 

información y comunicación al Comité de Seguridad y Salud, y en su defecto, a los 

representantes de los trabajadores. 
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Las modificaciones propuestas por el Contratista en el Plan no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el presente Estudio. 

Tampoco supondrá disminución del importe total recogido en el presupuesto. 

 

4.- OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES 

INTERVINIENTES EN LA OBRA  

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo 

establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real 

Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

corresponde a la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra la 

designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como, a través de 

la Dirección Facultativa de la obra, aprobar el plan de seguridad y salud propuesto 

por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del coordinador. 

 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, 

con anterioridad al comienzo de los trabajos, el plan de seguridad y salud de la obra, 

en aplicación y desarrollo del presente estudio y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. Dicho plan contendrá, como mínimo, 

una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y 

actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los 

trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en 

la obra. Además, específicamente, el plan expresará las medidas preventivas 

previstas en el presente estudio que el contratista admita como válidas y suficientes 

para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas 

que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el 

plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la 

validez del Presupuesto del presente estudio de seguridad y salud. El plan 

presentado por el contratista deberá hacer referencia concreta a los contenidos del 

estudio y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán directamente 

aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los 

contenidos desarrollados en el plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 
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Las normas y medidas preventivas contenidas en este estudio y en el 

correspondiente plan de seguridad y salud, constituyen las obligaciones que el 

contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de 

los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario.  

 

En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el plan de 

seguridad y salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de 

prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre 

las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos 

previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su 

cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre 

los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime 

necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter 

solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

 

Además, y de manera concreta, el empresario contratista principal deberá: 

 
 Exigir y vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud por 

parte de todos y cada uno de sus subcontratistas o autónomos, sean 

del nivel que sean (todo ello según los art. 15, 16, 17. 24.3, 32 bis y la 

disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 y el art. 10 del R.D. 

1627/1997).  

 Informar específicamente a los subcontratistas y trabajadores 

autónomos, en el momento de su contratación, de los siguientes aspectos: 

a).-  De la parte del plan de seguridad y salud que afecte al trabajo que 

van a realizar en la obra, explicándoles los riesgos laborales que 

previsiblemente van a aparecer, su naturaleza y las medidas previstas 

para evitarlos o protegerse frente a los mismos, aclarándoles la manera 

en que tales medidas habrán de ser provistas antes del inicio de los 

trabajos. En los supuestos de discrepancias entre el contratista principal 

y alguno de los subcontratistas, ambos deberán acordar las 

modificaciones que proponen al plan de seguridad y salud de la obra y 

proponer las mismas al coordinador de seguridad y salud, según el 



 
 

 9

procedimiento establecido en el número 2 del artículo 7 del RD 

1627/1997. 

b).- De la organización preventiva de la obra que ha adoptado el 

contratista principal y de la necesidad de que cada subcontratista 

designe un responsable de seguridad en la obra para que, coordinado 

con la citada organización del contratista, pero subordinado a la misma, 

realice la función de vigilancia sobre los trabajadores de su empresa y 

las medidas que les afectan, en cumplimiento de la parte del plan de 

seguridad y salud que corresponda. 

c).- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus 

trabajadores, a sus empresas subcontratistas y a sus trabajadores 

autónomos tanto sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que 

se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las 

Reuniones de Coordinación. 

d).- Informar a las empresas concurrentes en el centro de trabajo que 

no desarrollen actividades del proyecto de la obra (asistencias 

técnicas, vigilantes, visitantes y en general todo tipo de terceros a la 

obra) de los riesgos y medidas preventivas de aplicación en la obra. 

e).- Formar a los trabajadores a su cargo en los aspectos preventivos 

relacionados con las actividades a ejecutar en  la obra. 

f).- El empresario contratista principal deberá mantener todas las medidas 

preventivas en correcto estado, siendo el responsable de la disposición 

de las mismas en el momento adecuado, de forma que se eviten los 

riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar 

cualquier actividad algún miembro del Organigrama Preventivo del 

empresario comprobará que las medidas de seguridad están realmente 

dispuestas o preparadas para ser colocadas. Dicha comprobación 

deberá repetirse de manera periódica para garantizar el correcto estado 

de las medidas dispuestas durante la ejecución de la obra.   

g).- En los trabajos de especial riesgo, y en aquéllos en los que los 

riesgos puedan modificarse o verse agravados a lo largo de su 

ejecución, los recursos preventivos del contratista y de los 

subcontratistas que intervienen en dichos trabajos deberán comprobar 

en persona la correcta ejecución de los trabajos. 
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h).- En relación a la maquinaria y equipos de trabajo, éstos deberán contar 

con el marcado CE (o documento de puesta en conformidad), ser 

manejados por trabajadores debidamente formados y autorizados 

para ello y además, respecto a su utilización deberá respetarse lo 

establecido en el manual del fabricante. 

i).- El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos 

equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de 

instalación se sometan a una comprobación inicial, tras su instalación y 

antes de la puesta en marcha por primera vez, y a una nueva 

comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o 

emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen 

funcionamiento de los equipos. Estas comprobaciones serán efectuadas 

por personal competente. 

j).- En el caso de equipos de trabajo para la realización de trabajos 

temporales en altura (andamios, escaleras de mano, sistemas de 

acceso mediante cuerdas,...) se cumplirá lo establecido en el R.D. 

1215/1997, sobre disposiciones mínimas para la utilización de equipos 

de trabajo (modificado y actualizado por el R.D. 2177/2004).  

k).- El empresario contratista principal adoptará las medidas necesarias 

para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de 

trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas 

condiciones adecuadas de funcionamiento. Dicho mantenimiento se 

realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su 

defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de 

utilización y cualquier otra circunstancia que pueda influir en su 

deterioro o desajuste. Las operaciones de mantenimiento, reparación o 

transformación de los equipos de trabajo cuya realización suponga un 

riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas 

al personal  especialmente capacitado para ello previa definición de las 

correspondientes medidas preventivas en el plan de seguridad y salud. 

l).- En relación a los Equipos de Protección Individual, el empresario 

contratista principal será el responsable de que todos los trabajadores 

de la obra cuenten con todos los equipos recogidos en el plan de 
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seguridad o cuya utilización venga exigida por las condiciones de riesgo 

de la obra. 

m).- El empresario contratista principal determinará los puntos de acceso a 

la obra tanto de personal como de maquinaria que irá modificando de 

acuerdo a la evolución de los trabajos, definiendo los recursos 

necesarios para no permitir el acceso a la obra a personas no 

autorizadas. 

n).- El empresario contratista principal deberá, en virtud de lo establecido 

en los art. 16 y 20 de la Ley 31/1995, concretar las medidas de 

emergencia a considerar en el centro de trabajo de la obra. Dichas 

medidas establecerán, para los diferentes tipos de emergencias, los 

medios disponibles en la obra, la información y los medios de 

coordinación que se establecerán con los servicios de emergencia de la 

zona (planos de las rutas de acceso y evacuación, puntos de encuentro, 

personal cualificado para la realización de primeros auxilios...). 

o).- El empresario contratista principal deberá concretar, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 31/1995, el mecanismo que articulará para llevar a 

cabo la coordinación, participación y consulta en materia 

preventiva, de todas las empresas que participen en la obra y, por 

extensión, de sus trabajadores (comisión de seguridad y salud u órgano 

similar). 

p).- El empresario contratista principal deberá facilitar mensualmente al 

coordinador los índices de siniestralidad e investigar todos los 

accidentes independientemente de su gravedad o si han causado baja 

laboral en el accidentado. 

q).- Disponer del Libro de Subcontratación, que permanecerá en la obra, 

en el que recogerá, desde el inicio de los trabajos, por orden 

cronológico todas y cada una de las subcontrataciones que realice, el 

nivel de subcontratación y la empresa comitente, el objeto del contrato, 

el representante de la subcontrata y si existen, los representantes de los 

trabajadores, la fecha de entrega de la parte del Plan de Seguridad y 

Salud que les afecte, así como la referencia a las instrucciones que 

imparta el coordinador de seguridad y salud para el desarrollo del 

procedimiento de coordinación (desde la primera anotación de obra 
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hasta todas aquéllas que incluyan aspectos relacionados con la 

coordinación de actividades empresariales). 

 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las 

obligaciones legales y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir 

cuantas medidas establecidas en este estudio o en el plan de seguridad y salud les 

afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de 

las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de 

las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se 

incluyan en el plan de seguridad y salud o en documentos jurídicos particulares. 

 

Independientemente de lo que le competa en relación con las anteriores 

obligaciones, las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos deberán, 

antes de iniciar su trabajo en la obra: 

 
a).-  Acreditar documentalmente al contratista principal que sus trabajadores 

han recibido las informaciones relativas al plan de seguridad y salud 

que les afectarán en la obra y que poseen la formación específica 

necesaria para su trabajo y que su salud es compatible con el puesto a 

desempeñar en los trabajos subterráneos a desempeñar. 

b).-  Acreditar documentalmente el nombre y la formación técnica recibida 

por el responsable de seguridad que propone para la obra. 

 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores 

autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y 

requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la 

función que a éste corresponde de seguimiento del plan de seguridad y salud de la 

obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho 

plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la 

obra. 
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5.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización 

especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en 

el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 

trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado 

a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral 

competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un 

trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores 

(para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a 

nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la 

vigilancia de cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en 

el plan de seguridad y salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra 

en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. 

Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de 

prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para 

su actuación específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva 

acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado 

Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional 

previo adecuado. 

 

Tanto la empresa contratista principal como las posibles empresas 

subcontratistas nombrarán a un trabajador de la empresa, cuya presencia sea 

permanente en la obra, para el desempeño de las labores de vigilancia del 

cumplimiento del plan de seguridad y salud presentado por el contratista principal. 

 

En relación a la obligación de contar con recursos preventivos debidamente 

formados para vigilar la aplicación del plan en la obra, se estará a lo dispuesto en el 

art. 32 bis y la disposición adicional 14 de la Ley 31/95 exigiendo la presencia de 

dichos recursos también a las empresas subcontratistas.  
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Otro aspecto que deberá definir el contratista en el plan de seguridad y salud, 

es la forma en que realizará la coordinación con las empresas concurrentes en el 

centro de trabajo de la obra, utilizando para ello, en virtud de la disposición adicional 

primera del Real Decreto 171/04 a los ya citados recursos preventivos. 

 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 

atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente 

con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber 

pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a 

desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de 

Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará 

la información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así 

como las acciones formativas pertinentes.  

 

Se informará a la Dirección Facultativa del modo de organización de la 

actividad preventiva de la empresa, así como de la manera en que esta estructura 

intervendrá en el desarrollo de los trabajos (técnicos prevencionistas, especialidades 

propias y ajenas, asistencia a la obra, grado de dedicación...). 

 

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las 

empresas correrá a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como 

gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades 

productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición 

empresarial. 

 

6.- ORGANIZACIÓN PREVENTIVA EN LA OBRA 

Será necesario que cada empresario, contratista o subcontratista, disponga al 

incorporarse a la obra de una organización preventiva que, de acuerdo con lo 
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establecido en los art. 16, 32 bis y la disposición adicional 14ª de la Ley 31/1995, se 

ocupe de poner en práctica la acción preventiva de la empresa, facilitar las 

correspondientes medidas preventivas y de vigilar su cumplimiento. Para ello, cada 

empresa deberá contar con las siguientes figuras:  

 
 Técnico(s) de prevención, miembro(s) de la Organización Preventiva del 

Contratista, designado(s) por su empresa para la presente obra que 

deberá planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus 

trabajadores, investigar los accidentes e incidentes y desarrollar la 

coordinación de actividades empresariales con las diferentes empresas 

concurrentes en el centro de trabajo de la obra. Dicho(s) técnico(s) será el 

máximo representante de la organización preventiva del contratista en la 

obra debiendo garantizar la eficiencia de las actuaciones preventivas en la 

misma.  

 Trabajador(es) Responsable(s) de la Seguridad en obra: su principal 

obligación será la de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el plan de 

seguridad y salud (cumpliendo la función de los antiguos vigilantes de 

seguridad) en lo concerniente a la actividad desarrollada por su empresa. 

Cada empresario (contratista y subcontratistas) designará cuantos sean 

necesarios según las actividades que se lleven a cabo. Como integrantes 

del organigrama preventivo del empresario en la obra, deberán, en su 

caso, participar en el resto de obligaciones empresariales de carácter 

general (coordinación de actividades empresariales, formación e 

información de trabajadores.....). Los nombramientos de dichos 

trabajadores deberán ser efectivos antes del inicio de los trabajos de modo 

que las empresas contratista y subcontratistas cumplan con su obligación 

de vigilar el cumplimiento de lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. Además, los nombramientos de los trabajadores en cuestión 

deberán ser convenientemente actualizados a lo largo de la obra. 

 De acuerdo con lo establecido en el art. 32 bis y en la disposición adicional 

decimocuarta de la Ley 31/1995, cualquiera de las anteriores figuras, como 

recursos preventivos del empresario contratista, deberán estar presentes 

en la obra, al menos, cuando se desarrollen trabajos de especial riesgo en 

la misma. Dichas obligaciones se harán extensivas a los trabajadores 
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designados para desarrollar la acción preventiva de las empresas 

subcontratistas en la obra. La formación de estos recursos preventivos 

deberá adecuarse a lo establecido en el R.D. 39/1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

 Trabajador responsable de mantener actualizado y completo el Archivo 

de Seguridad de su empresa en obra. 

 Trabajador responsable de controlar el acceso de personas autorizadas 

a la obra y forma de desarrollar dicha tarea. 

 Trabajador responsable de la entrega y mantenimiento del estado de los 

Equipos de Protección Individual de todos sus trabajadores. 

 
Hay que señalar que, dependiendo de la magnitud de la actividad a 

desarrollar, las figuras aquí recogidas, a excepción de la de Técnico de Prevención y 

los Trabajadores Responsables de Seguridad, podrán recaer sobre un único 

trabajador. Asimismo, es importante resaltar que los Trabajadores Responsables de 

la Seguridad en obra tendrán como principal condicionante la continua presencia en 

obra para así poder vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud. 

 

7.- PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 

La Ley 54/2003 establece la obligación de designar los recursos preventivos 

que sean necesarios durante la ejecución de actividades o procesos que sean 

considerados reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales, con la 

finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad 

y Salud y comprobar la eficacia de estas. 

 

8.- INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y 

BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

 

Dado que es práctica generalizada en este tipo de trabajos que los operarios 

acudan a restaurantes cercanos a la obra, la empresa pondrá a su disposición 

vehículos para el traslado a los establecimientos que se designen. 
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El plan de seguridad y salud definirá las condiciones y lugar de ubicación de 

los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas de que dispondrán 

los trabajadores de la obra, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, 

específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 

1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 

trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de 

trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado 

para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la 

obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización 

por parte de los trabajadores. 

 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en 

adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y 

con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un 

trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 

 

El botiquín de primeros auxilios contendrá el mínimo establecido en el Real 

Decreto 486/97, de 14 de abril: 

 
- Desinfectantes y antisépticos autorizados 

- Gasas estériles  

- Algodón hidrófilo 

- Venda 

- Esparadrapo 

- Apósitos adhesivos 

- Tijeras 

- Pinzas  

- Guantes desechables 

 
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos 

concretamente en el plan de seguridad y salud, debiendo contar, en todo caso, con 

la conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los 

trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales 

funciones. 
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Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas 

sino en el exterior de estos y en cubos con tapa. 

 

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar 

de los trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no 

en el presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, sean retribuidos por la 

Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen 

efectivamente. 

 

9.- INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

Ante el acaecimiento de cualquier tipo de incidente o accidente relacionado 

con la seguridad y salud durante la ejecución de la obra, así como el sucedido en las 

inmediaciones de la obra y susceptible de ser derivado de las interferencias 

producidas por las obras a terceros, deberá ponerse con la mayor brevedad posible 

en conocimiento de la Dirección Facultativa y del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
Si ocurriera algún accidente con baja médica en obra se cumplimentará el 

parte oficial de accidentes que se enviará a la Mutua o Entidad Gestora antes de 5 

días de la fecha del accidente. 

 

Los calificados de graves, muy graves o mortales, o los que hubieran 

afectado a varios trabajadores, se comunicarán a la Autoridad Laboral competente, 

en el plazo máximo de 24 horas, debiendo quedar constancia documental de esta 

comunicación. 

  

Aparte de estas actuaciones administrativas, en cada accidente con lesión y 

en cada incidente que pudiera haberse ocasionado lesión grave, el contratista 

redactará un informe en el que conste: 

 
∗  Parte de accidente/incidente y sus causas. 

∗  Identificación de la obra, fecha y hora del accidente. 
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∗  Nombre del accidentado. 

∗  Categoría profesional del accidentado. 

∗  Lesiones que se produjo (en incidente, lesiones posibles). 

∗  Relato del accidente/incidente y del trabajo que realizaba el trabajador/es. 

∗  Instrucciones del Plan S Y S sobre el trabajo realizado. 

∗  Acciones preventivas. 

 

10.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

Existirá un Libro de Incidencias habilitado para la obra, en poder del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 

Este libro constará de hojas duplicadas que deberán identificarse con los 

datos correspondientes a la obra en concreto y el contratista de la misma y se 

destinará a: 

 

∗  Hoja A: Original que queda permanentemente en el libro de incidencias. 

∗  Hoja B: Copia para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

Provincia de Navarra. 

 

Tendrán acceso y podrán hacer anotaciones en dicho libro: 

 
∗  El Coordinador en materia de seguridad y salud. 

∗  La Dirección Facultativa. 

∗  Los servicios de prevención del Contratista, Subcontratistas y 

Trabajadores autónomos. 

∗  Los miembros del Comité de Seguridad y Salud o los representantes de 

los trabajadores. 

∗  Los Técnicos de la Inspección Provincial de Seguridad y Salud. 
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11.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LA MAQUINARIA Y 

LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Todos los equipos de trabajo dispondrán de marcado CE o en su defecto 

cumplirán lo establecido en el RD 1215/1997, no admitiéndose el trabajo en la obra 

de maquinas o herramientas que no cumplan estas especificaciones. 

 

Toda la maquinaria de obra será manejada por personal con formación y 

experiencia.  

 

En todo caso se seguirán las especificaciones del manual del fabricante en 

cuanto al uso y mantenimiento de la maquinaria y equipos de trabajo. 

 

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, 

especialmente los dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular 

por caminos sinuosos. 

 

Toda la maquinaria de obra, estará pintada en colores vivos y tendrá los equipos de 

seguridad reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento. 

 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara 

y la carga máxima, y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve 

sobre cadenas. 

 

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala 

repartición. Se refiere a máquinas Retroexcavadora, Pala Cargadora, Bulldozer, 

Motoniveladora, Trailla, Maquinaria de Compactación, Extendedoras de firme, etc. 

 

 El equipamiento será como mínimo el siguiente: 

 
1. Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

2. Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás. 

3. Servofrenos y frenos de mano. 
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4. Cabina anti-vuelco ROPS. 

5. Retrovisores de cada lado. 

 

 Para su utilización se seguirán las siguientes reglas: 

 
1. Selección de la máquina más apropiada para cada tipo de trabajo. No se 

usarán maquinas o equipos para actividades distintas a las especificadas en 

las instrucciones del fabricante. 

2. Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se 

permitirá el acceso a la zona comprendida dentro de su radio de acción; si 

permanece estática, se señalizará su zona de peligrosidad actuándose en el 

mismo sentido. 

3. Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el 

acceso de la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto. 

4. Diariamente se inspeccionará el motor, frenos, dirección, chasis, sistema 

hidráulico, transmisiones y pernos, luces y neumáticos o cadenas, dando 

cuenta de su estado al Jefe de Obras. 

5. Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 

permanecerán limpios de grasa, barro y aceite. 

6. No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

7. Irán equipadas con extintor. 

8. No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

9. Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar 

colisiones o roces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante 

para la máquina o vehículo. 

10. No deberá sobrepasar la carga máxima establecida por el fabricante, para 

cada máquina o vehículo. 

11. Se señalizará con topes de seguridad el lugar de aproximación a borde de 

zanja o de vaciado para las operaciones de carga o descarga indirecta o por 

basculación. 

12. Todas las máquinas que disponen de brazos de estabilización, deben 

utilizarlos en la ejecución de su trabajo, empleando además las bases de 

apoyo adecuados a la capacidad portante del terreno. 
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13. Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima 

de la cabina del camión. 

14. Se verificara periódicamente y corregirá en caso necesario, el tensado de las 

cadenas o la comprobación de presión de los neumáticos. 

15. Las motoniveladoras no debe nunca utilizarse como bulldozer ni sobrepasar 

pendientes laterales superiores al 40%. 

16. Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado, deben utilizarse 

mecanismos que impidan su desblocaje: puntales de madera, perfiles 

calzados, cadenas de sustentación, etc., que impidan con la caída de la 

misma, el atrapamiento del mecánico o del conductor que realiza esta labor. 

17. Hay que prestar atención especial al tipo y uso de neumáticos, realizar 

revisiones periódicas y sustituir los gastados o deteriorados.  

18. En el transporte con camión hormigonera, y dado que los elementos 

principales son cemento y hormigón es frecuente la dermatosis producida por 

el contacto o salpicadura, por lo que se tomaran medidas preventivas al 

respecto. 

 

12.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE 

PROTECCION PERSONAL 

 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra dispondrán de 

marcado CE y tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá 

de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo 

sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del 

equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, 

cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que 

cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el 

fabricante. 

 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se 

detecta que representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 
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Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas 

contenidas en los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, por el que se regulan los 

requisitos que deben cumplir los elementos de Protección Personal (BOE 

28.12.1992). Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por los anteriores, 

se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de 

homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-

05-74). 

 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas 

con las medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección 

individual y a su utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y 

salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 

 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de 

protección individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o 

subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como 

costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como 

corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente 

exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, 

consecuentemente, independientes de su presupuestación específica.  

 
Cinturón de seguridad de caída, clase “C”, tipo “2A” 

Cinturón de seguridad utilizado para frenar y detener la caída libre en un individuo, 

de forma que al final de aquella, la energía que se alcance sea absorbida en gran 

parte por los elementos integrantes del cinturón, manteniendo los esfuerzos 

transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado. Esta constituido 

fundamentalmente por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un 

elemento de amarre, además, va provisto de un amortiguador de caída. Con marca 

CE, según normas EPI. 

 

Cinturón portaherramientas 

Cinturón portaherramientas formado por fja con hebilla de cierre, bolsa de cuero y 

aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. 

Con marca CE, según normas EPI. 
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Chaleco reflectante 

Chaleco reflectante formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos 

reflectantes o catadióptricos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a 

la cintura mediante unas cintas “velkro”. 

 

Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y 

oxicorte 

Gafas de seguridad para soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Fabricadas 

con cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y 

montura ajustable; dotadas con filtros recambiables y abatibles sobre cristales 

neutros anti-impactos. Con marca CE, según normas EPI. 

 

Gafas de seguridad contra impactos y antipolvo 

Se usarán en todas las operaciones que pudieran producirse proyecciones de 

partículas. Con marca CE, según normas EPI. 

 

Guantes de cuero flor 

Par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables 

a la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en 

varias tallas. Con marca CE, según normas EPI. 

 

Pantalla de seguridad de sustentación manual, contra las radiaciones de 

soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 

Pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica 

y oxicorte, de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr; dotada 

con un doble filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra las radiaciones, 

abatible; resistentes a la perforación y penetración por objetos incandescentes o 

sólidos proyectados violentamente. Con marca CE, según normas EPI. 

 

Trajes de trabajo (monos o buzos de algodón) 

No son EPI´s según el RD773/97. 
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Botas impermeables pantalón de goma o PVC 

Par de botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas inundadas, 

hormigones o pisos inundados con riesgo de deslizamiento. Fabricadas en PVC o 

goma. Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y dotadas con 

suelas dentadas contra los deslizamientos. Con marca CE, según normas EPI. 

 

Botas de PVC, impermeables 

Par de botas de seguridad, fabricadas en PVC, o goma, de media caña. 

Comercializadas en varias tallas; con suela y puntera reforzada. Con marca CE, 

según normas EPI. 

 

Protecciones auditivas 

Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 decibelios, que establece el RD 1316/89 

como límite, se utilizarán elementos de protección auditiva. Estos serán cascos 

antirruido o tapones, según los casos, con el marcado CE y la atenuación adecuada 

al tipo de ruido existente. 

 

Casco de seguridad clase “N” 

Casco de seguridad clase “N”, no metálico, aislante para baja tensión, con arnés de 

adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el 

sudor de la frente. En caso necesario, deben disponer de barbuquejo, que evite su 

caída en ciertos tipos de trabajo. Tendrán el preceptivo marcado CE. 

 

13.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

 

CONDICIONES GENERALES 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto 

estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente, en 

las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 

Figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los sistemas de 

protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación 
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en el conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de 

la misma. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de 

acuerdo con este presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la 

obra. 

Siempre que sea posible, se utilizará la protección colectiva frente a la individual, ya 

que representa una mejor protección ante el riesgo. 

 

INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRA 

En previsión de posibles accidentes, se observarán las normas que se enumeran a 

continuación y las que prevé la legislación vigente.  

Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser 

afectadas por los movimientos de las máquinas y de los vehículos. 

Deberá realizar el Contratista un estudio previo en el que se determinen las 

secciones de los cables, los cuadros necesarios, su actuación, así como las 

protecciones necesarias de las personas, las máquinas y la propia instalación. 

 

CUADROS ELÉCTRICOS: 

Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente. 

Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, 

montados sobre soportes o colgados de la pared, tendrán puerta y cierre total. 

El cuadro eléctrico general se accionara subido sobre una banqueta de aislamiento 

eléctrico específico. 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto 

de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la 

obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes 

metálicas conectadas a tierra. 

 

CABLES Y EMPALMES: 

Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar. 

La funda de los hilos será perfectamente aislante. 

La distribución a partir del cuadro general de corrientes de distribución, se hará con 

cable manguera antihumedad perfectamente protegido; siempre que sea posible irá 

enterrado, señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de paso. Los 

tablones tienen el doble objeto de señalizar y repartir cargas. 
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Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales 

antihumedad, de tipo estanco. 

Los empalmes definitivos se harán mediante caja de empalmes, admitiéndose en 

ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores. 

Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio, irán colgados, los puntos 

de sujeción estarán perfectamente aislados. 

 

INTERRUPTORES: 

Los interruptores serán protegidos, de tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y 

ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

TOMAS DE CORRIENTE: 

Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de neutro y siempre que sea 

posible, con enclavamiento. 

 

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS: 

Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que "salten" 

antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima. 

Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado. 

 

DISYUNTORES DIFERENCIALES: 

Los circuitos destinados para fuerza y alumbrado serán independientes disponiendo 

en todo caso en su cabeza de interruptores diferenciales de 0,3 A como máximo 

para fuerza y 0,03 A de sensibilidad para alumbrado. 

Todos los receptores eléctricos no dotados de toma de tierra, pero con protección 

diferencial 0,3 A, dispondrán de un conductor de protección, de características 

técnicas reglamentarias (R.E.B.T.), que concreta a tierra las carcasas de sus 

motores, a excepción de los receptores que dispongan de doble aislamiento. 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón 

de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a 

una revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión 

no se produce. 
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TOMAS DE TIERRA: 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una 

tensión máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial 

que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma 

de tierra adecuada, ajustándose a los Reglamentos. 

Las grúas, plantas de hormigonado y hormigoneras, llevarán toma de tierra 

independiente cada una. 

Todos los cuadros y máquinas eléctricas fijas dispondrán de tomas de tierra de 

manera que se garantice que la resistencia de tierra sea tal que de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor, garantice una tensión máxima de 24 voltios. 

La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o 

placa), se aumentará añadiendo periódicamente una solución salina. A pesar de 

todo será muy conveniente regar todos los días las tomas de tierra. 

 

LAMPARAS ELECTRICAS PORTÁTILES: 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de 

la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas 

por medio de un transformador de separación de circuitos. 

 

MAQUINAS ELÉCTRICAS: 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 

máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de 

cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. 

Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para 

conexión al polo de tierra del enchufe. 

 

ELEMENTOS ELÉCTRICOS: 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán 

de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas 

o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores 

adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico 

general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a 

conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y 



 
 

 29 

desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases 

de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos 

rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de 

alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 

descargas eléctricas a personas u objetos. 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 

Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente, especialmente las tomas de 

tierra y los conductores de protección, comprobándose el perfecto estado y 

funcionamiento de su disposición. 

Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc. únicamente las realizarán 

los especialistas electricistas. 

Las reparaciones jamás se harán bajo corriente, antes de realizar una reparación se 

quitarán los interruptores de sobreinstensidad, colocando en su lugar una placa de " 

NO CONECTAR.  

 

SEÑALIZACIÓN: 

Si en la obra hubiera diferentes voltajes (220 V., 380 V., etc.), en cada toma de 

corriente se indicará  el voltaje a que corresponda. 

 

EXTINTORES: 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 

colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. 

sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados. Se revisarán periódicamente, 

cumpliendo las condiciones específicamente señaladas en la Normativa vigente, y 

muy especialmente en la NBE/CPI-91. 

 

MEDIDORES PORTATILES DE GASES: 

Los medidores portátiles de gases estarán calibrados y deberán medir como mínimo 

el porcentaje de oxígeno, así como las partes por millón (ppm) de CO, CO2 , CH4  y 

H2S. 

 

SEÑALIZACIÓN: 
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En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la 

deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla 

que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de 

aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de 

abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del 

tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de 

Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica.  

El cierre o corte total o parcial de carriles, con ocasión de obras de construcción o de 

mantenimiento, siempre comenzará fuera del túnel. Con este fin podrán utilizarse 

señales de mensaje variable, semáforos y barreras mecánicas. 

 

PROTECCION DE EXCAVACIONES: 

Los acopios de tierras y/o materiales al borde de excavaciones se realizarán 

conforme a lo establecido en los correspondientes planos, es decir, manteniendo 

una franja de resguardo. Esto es válido también para la circulación de vehículos y 

maquinaria. 

Todos los bordes de excavación de zanjas quedarán señalizados conforme a lo 

establecido en los correspondientes planos. Se colocaran topes de desplazamiento 

de vehículos en maniobras de espera en carga como en descarga, se podrán 

realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo o de otra forma eficaz. 

Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es 

indispensable colocar balizas de forma visible en los limites de la zona de evolución.  

Las excavaciones que puedan interferir el tránsito de vehículos o peatones, estarán 

debidamente protegidas con barandillas y señalizadas. Por la noche o con escasa 

visibilidad, tendrán señales luminosas intermitentes, guirnaldas o cualquier otro 

sistema que las haga fácilmente visibles. Todos aquellos elementos eléctricos que 

se encuentren en tensión estarán suficientemente alejados de las zonas de tránsito 

de personas además de protegidos de modo que no puedan producirse contactos 

directos o indirectos. 

 

PROTECCION  Y CUBRICION DE HUECOS: 
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En obras de tipo más localizado y menos extensas, como arquetas, pozos de 

registro etc., deberá vallarse el perímetro de la obra y los accesos estarán 

señalizados y en buenas condiciones de uso. 

Las bocas de arquetas, pozos u otras construcciones de dimensiones reducidas, 

deberán estar dotadas de cubiertas resistentes de chapa o madera, provistos de 

tocas u otros dispositivos en su cara inferior que impidan su deslizamiento. 

La protección de estos huecos también podrá efectuarse con mallazo de resistencia 

y malla adecuada en los casos posibles. 

 

PROTECCION DE ZONAS ELEVADAS: 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se podrá hacer 

mediante la utilización barandillas o cualquier otro sistema de garantía.  

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 

Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada o 

barandillas perimetrales.   

Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 

su función protectora. 

Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban 

soportar, estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandillas. 

Para la ejecución de la cubierta se colocará en su borde una plataforma volada o 

apoyada desde el suelo con andamio, capaz de retener la posible caída de personas 

y materiales. 

 

PLATAFORMAS DE TRABAJO Y ANDAMIOS: 

Las plataformas de trabajo y andamios tanto fijos cómo móviles estarán constituidos 

por materiales sólidos y su estructura y resistencia serán acordes a las cargas que 

hayan de soportar, según las instrucciones facilitadas por el fabricante de los 

mismos. 

Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 mm. de ancho y las situadas a 

más de 2 m. del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón 

intermedio y rodapié. Además estarán formadas por módulos metálicos o tablones 

de madera sana y sin nudos. 
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ESCALERAS DE MANO:  

Estarán en buen estado de conservación, serán de longitud suficiente para rebasar 

en 1 metro la altura a salvar y estarán provistas de zapatas antideslizantes en la 

base y de elementos de fijación o amarre en cabeza. No se usarán para alturas 

mayores a 5 metros. Se utilizarán siguiendo en todo momento las instrucciones y 

limitaciones impuestas por el fabricante. 

 

BARANDILLAS DE PROTECCION: 

Las barandillas de protección deberán ser certificadas, cumpliendo la norma UNE 

13374:2004. Estas tendrán la suficiente resistencia para garantizar la retención de 

las personas que se vayan a encontrar bajo su protección. Tendrán una altura de 1 

metro sobre el suelo, siendo la altura mínima del plinto o rodapié de 15 cm. Será 

necesaria su instalación en todos los bordes donde exista riesgo de caída en altura 

de más de 2 metros. El montaje y desmontaje se hará con cinturón de seguridad 

amarrado a puntos fijos. 

 

LÍNEAS DE VIDA: 

Las líneas de vida que se empleen deberán ser certificadas. Al igual que las 

barandillas, será necesaria su instalación en los trabajos donde exista riesgo de 

caída en altura de más de 2 metros. El montaje y desmontaje de la misma se hará 

con cinturón de seguridad amarrado a puntos fijos. Tendrán la suficiente resistencia 

para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de acuerdo con su 

función protectora.  Además se vigilará la superficie de anclaje, para que sea 

adecuada en cuanto a su resistencia y al elemento que forma el anclaje. La longitud 

del cable será tal que permita moverse, pero no caídas que supongan riesgo por 

ceder tanto que supere la distancia a la superficie de recogida. 

 

ACCESOS A LA ZONA DE OBRAS 

Para el acceso de peatones y de maquinaria, el cerramiento estará dotado de dos 

pasos uno para los primeros y otro para la segunda, todos ellos permanecerán 

cerrados en el horario fuera de jornada. 

En los accesos se colocará los carteles de PROHIBICION DE ACCESO A TODA 

PERSONA AJENA A LA OBRA y demás señalización de seguridad pertinente. 
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AFECCIONES A VIALES 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del 

personal en la obra debe quedar estableciendo itinerarios obligatorios. 

Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los 

bordes de las excavaciones. La señalización a utilizar estará de acuerdo con la 

normativa vigente del Ministerio de Fomento. 

Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para 

delimitar en todo caso la zona de trabajo ó de peligro. 

Se colocará barrera new jersey de hormigón en carreteras de gran tráfico. 

 

INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS 

Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte 

de energía, etc., al igual que las conducciones de gas, agua, etc. que pueda ser 

afectadas durante los trabajos de movimiento de tierras, estableciendo las 

protecciones necesarias para respetarlas. 

El las zonas que existan líneas aéreas de energía eléctrica sobre la zona de trabajo 

o de circulación, con riesgo de poder ser alcanzadas  por la maquinaria empleada en 

la obra o de no mantener en todo momento la distancia mínima de seguridad 

requerida, se instalarán a ambos lados de la línea un pórtico de limitación de altura, 

con señalización mediante banderolas, carteles indicadores de gálibo máximo y 

sensor para accionamiento de señal luminosa y acústica. 

 

GALIBOS: 

Los gálibos que se empleen deberán estar correctamente cimentados, mediante 

dados de hormigón o elementos de similar resistencia. Así mismo deberán poseer 

elementos metálicos que adviertan a los maquinistas, cuando cualquier elemento de 

una máquina les golpee, de que sobrepasan  dichos gálibos. 

 

ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACION DE PRODUCTOS 

Todo material inflamable se mantendrá almacenado independientemente del resto 

de material con carteles indicativos de "Prohibido fumar" y " Prohibido encender 

fuego", colocándose el extintor de polvo polivalente. 
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El almacenamiento de botellas de oxígeno y acetileno, se hará independiente, 

manteniendo las botellas en vertical, se colocará además un tejadillo que impida la 

acción directa de los rayos del sol. 

Todos los materiales químicos, se mantendrán perfectamente etiquetados, 

cumpliendo las condiciones de almacenamiento, establecidas por el fabricante. 

 

SEGURIDAD FRENTE A TERCEROS 

Los riesgos ocasionados a terceras personas pueden venir derivados de varias 

causas; circulación de vehículos, excavación de zanjas y pozos, trabajos en altura, 

pasos peatonales y deficiente señalización en zonas de peligro, etc. 

Para evitar los riesgos motivados por la circulación se deberá contar con una 

señalización adecuada, vallado de las zonas de trabajo, indicación de la salida de 

camiones a vía pública, STOP a la salida de vehículos de obra, desvíos 

provisionales con piso en buen estado, señales de limitación de velocidad, obreros 

trabajando, etc. 

 

ORDEN Y LIMPIEZA DE OBRA 

En todo momento la obra, deberá mantenerse en correcto estado de orden y 

limpieza, en todos y cada uno de sus tajos. Se asignarán personas que se 

encarguen de dicho mantenimiento respecto a las zonas de trabajo, vías de acceso 

y asignación de las zonas de acopio de materiales 

 
 
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y de 

forma continuada mientras se realicen éstos y sea susceptible de producirse 

variaciones de la atmósfera interior. 

El procedimiento de medición debe ser el siguiente: 

- Examinar el contenido de oxígeno, que deberá situarse ente el 19,5% y el 

23,5%. 

- Medir los gases y vapores combustibles. La concentración máxima será 

inferior al 10% del LIE para cada gas. 

- Examinar los gases tóxicos, recomendándose que la concentración de cada 

uno de ellos sea inferior al 50% de su VLA-ED. 
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En el momento que un límite se excede, no importa la razón, durante la medición 

continua con operarios en el interior del recinto, todo el personal debe abandonar 

inmediatamente el espacio, y nadie podrá entrar hasta que las condiciones 

atmosféricas regresen a niveles seguros. 

 
 
 



 

IV.- PRESUPUESTO 
 



 

 1 

MEDICIONES 
 

   Uds. Largo Ancho Alto Total 

Protecciones colectivas 
2.1 UD Suministro de señal de seguridad 

metálica incluso soporte, p.p. de montaje 

y desmontaje. 

10     

  Total partida     10,00 

2.2 ML Línea horizontal de seguridad certificada 

para anclaje y desplazamiento de 

cinturones de seguridad con cuerda para 

dispositivo anticaída y anclaje 

autoblocante de fijación de mosquetones 

de los cinturones. 

200     

  Total partida     200,00 

2.3 UD TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w      

  Herramientas eléctricas 4     

  Total partida     4,00 

2.4 UD Remolque de señalización con chasis 

equipado, como mínimo, con un bastidor 

trasero TB-14 (señalización de posición 

en vehículos) según reglamento del 

Ministerio de Fomento 

6     

  Total partida     6,00 

2.5 UD Maletín con seis balizas de señalización 

LED color naranja, recargables, con 

batería interna. 

12     

  Total partida     12,00 

2.6 UD Baliza luminosa mecánica formada por 

zona reflectante nivel II (HI) 

de 1200x300mm en su parte frontal y 

una óptica LED de 200 mm ó 300 mm 

de diámetro. 

5     

  Total partida     5,0 
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CUADRO DE PRECIOS 
 

Protecciones colectivas 
2.1 UD Suministro de señal de seguridad metálica incluso soporte, p.p. de 

montaje y desmontaje. 

a 20,97 

2.2 ML Línea horizontal de seguridad certificada para anclaje y 

desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para 

dispositivo anticaída y anclaje autoblocante de fijación de 

mosquetones de los cinturones. 

a 71,00 

2.3 UD Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V 

de entrada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w. 

a 55,93 

2.4 UD Remolque de señalización con chasis equipado, como mínimo, con 

un bastidor trasero TB-14 (señalización de posición en vehículos) 

según reglamento del Ministerio de Fomento. 

a 3.500,00 

2.5 UD Maletín con seis balizas de señalización LED color naranja, 

recargables, con batería interna. 

a 450,00 

2.6 UD Baliza luminosa mecánica formada por zona reflectante nivel II (HI) 

de 1200x300mm en su parte frontal y una óptica LED de 200 mm ó 

300 mm de diámetro. 

a 2.000,00 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

Protecciones colectivas 

 

2.1 10 UD Suministro de señal de seguridad metálica 

incluso soporte, p.p. de montaje y 

desmontaje. 

  a 20,97 209,70 

 

2.2 200 ML Línea horizontal de seguridad certificada para 

anclaje y desplazamiento de cinturones de 

seguridad con cuerda para dispositivo 

anticaída y anclaje autoblocante de fijación de 

mosquetones de los cinturones 

  a 71,00 14.200,00 

2.3 4 UD Suministro e instalación de transformador de 

seguridad para 220 V de entrada y 24 V de 

salida para una potencia de 1.000 w. 

  a 55,93 223,72 

 

2.4 6 UD Remolque de señalización con chasis 

equipado, como mínimo, con un bastidor 

trasero TB-14 (señalización de posición en 

vehículos) según reglamento del Ministerio de 

Fomento. 

  a 3.500,00 21.000,00 

2.5 

 

12U  Maleta con seis balizas de señalización LED 

color naranja, recargables, con batería interna 

  a 450,00 5.400,00 

 

 

 

 

2.6 5UD  Baliza luminosa mecánica formada por zona 

reflectante nivel II (HI) de 1200x300mm en su 

parte frontal y una óptica LED de 200 mm ó 

300 mm de diámetro. 

  a 2.000,00 10.000,00 

       

TOTAL 

CAPITULO 

    51.030,42 
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RESUMEN PRESUPUESTOS 
 
 
 
Protecciones colectivas (proyectadas para 4años) 
 

51.030,42 
 
 

Protecciones colectivas (amortizadas para 43 meses) 
 

45.714,75 
 
 
 

 
Total Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud 
 

45.714,75 
 

 
 
Asciende el presupuesto del estudio de seguridad y salud a la cantidad de 

cuarenta y cinco mil setecientos catorce euros con setenta y cinco céntimos 

(45.714,75 €) 

 
 



 

III.- PLANOS DEL ESTUDIO  

DE SEGURIDAD Y SALUD 
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