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1.- CONDICIONES GENERALES. 

 
 

100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

 100.1.-  DEFINICIÓN. 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene como objeto definir las 

condiciones singulares que complementan, concretan o modifican las establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de 

Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (PG3), aprobado 

por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976, del Ministerio de Obras Públicas y sus 

modificaciones sucesivamente aprobadas. 

 

 Los documentos mencionados, incluyen igualmente la descripción general y localización de 

las obras, condiciones exigidas a los materiales, requisitos para la ejecución, medición y abono de 

las diversas unidades del proyecto, y todas las que constituyen las directrices que ha de seguir el 

Contratista adjudicatario de las obras. 

 

 En este Pliego se seguirá la misma numeración que tiene el PG3 y también las mismas 

definiciones y nomenclatura adoptada en éste último, excepto en los casos en que de manera 

explícita se exprese en el presente Pliego. 

 

 El Pliego de Condiciones, junto con los planos del proyecto o sus posteriores 

modificaciones, define todos los requisitos técnicos de la obra y constituyen la norma y guía que 

ha de seguirse para la correcta ejecución y buen fin de los trabajos y especialmente regulan: 

 

a) Características que han de reunir los materiales a emplear. 

b) Indicación de la procedencia de los materiales naturales que se han juzgado oportunos. 

c) Los ensayos a que deben someterse los materiales a emplear para comprobar su 

idoneidad de acuerdo a las condiciones que deben de cumplir. 

d) Las normas de elaboración de las distintas unidades. 

e) Instalaciones que hayan de elegirse. 

f) Precauciones a adoptar durante la ejecución. 

g) Normas de medición y valoración de las distintas unidades de obras y las de abono de las 

partidas alzadas. 

h) Plazo de garantía. 

i) Normas y pruebas positivas para las recepciones. 
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 Caso de contener el presente Pliego alguna cláusula económica que contravenga las del 

Pliego de Cláusulas Administrativas, prevalecerán las de este último sobre el primero. 

 

 Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se 

ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones Técnicas en vigor que sean 

aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en 

la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, señale el Director de las Obras. 

  

 Las actas de reuniones prevalecerán sobre todos los demás documentos. Los Planos y Pliego 

de Condiciones tienen prevalencia sobre los Pliegos, Normas o Instrucciones Generales. Lo 

mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio de la Dirección 

de la Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio 

en el contrato. 

 

 En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos 

por el Adjudicatario, deberán reflejarse obligatoriamente en el Acta de Comprobación del 

Replanteo. 

 

 100.2.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la 

construcción, dirección, control e inspección de las obras del proyecto de “PROYECTO DE 

RENOVACIÓN DE LA ODT DEL KM 1,5 DE LA VÍA VERDE DEL PLAZAOLA A SU PASO 

POR LEKUNBERRI” de Diciembre de 2019 y código TUR(14P18)1, además de las 

prescripciones establecidas en el PG3, debiendo prevalecer las de este Pliego sobre las del PG3. 

 

 En cumplimiento de lo establecido en el párrafo 2 del apartado 100.2 del PG-3, se hace 

constar que el texto vigente para este proyecto del citado Pliego, es el aprobado por el Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo el 6 de Febrero de 1.976, publicado por la Secretaría General 

Técnica con efecto legal según Orden Ministerial de 2 de Julio de 1976, y sus modificaciones 

sucesivamente aprobadas por la O.M. y en las Ordenes Circulares de la Dirección General de 

Carreteras que se indican a continuación. 

 

 Orden Circular 292/86T, de Mayo de 1.986, que fija unos requisitos adicionales para los 

artículos siguientes 278 (Pinturas a emplear en marcas viales) y 700 (Marcas viales). Esta Orden 

ES DEROGADA en la OC 325/97 T. 

 

 Orden Ministerial de 31 de Julio de 1.986  por la que se aprueba la instrucción de la 

Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme en autovías,   

REVISA los artículos 500 (Zahorras naturales) y 501 (Zahorras artificiales) y CREA los artículos 

nuevos 516 (Hormigón compactado) y 517 (Hormigón magro).  

 

 Estos artículos están incluidos como anexos a la Instrucción sobre secciones de firmes en 

autovías. 
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 LA DEROGACIÓN de esta Orden Ministerial (31 de Julio de 1.986), el 23/05/1989, fecha 

en la que se aprueba la Instrucción 6.1 y 6.2-IC sobre secciones de firmes, es aplicable a la 

Instrucción en si, pero no a los artículos del Pliego contenidos en sus anexos. 

 

 Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988, posteriormente modificada parcialmente por 

Orden Ministerial de 8 de Mayo de 1.989, que REVISA los artículos siguientes: 210 (Alquitranes), 

211 (Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados), 213 (Emulsiones bituminosas), 240 (Barras 

lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas para hormigón armado), 242 (Mallas 

electrosoldadas),  243 (Alambres para hormigón pretensado), 244  (Torzales para hormigón 

pretensado), 245 (Cordones para hormigón pretensado), 246 (Cables para hormigón pretensado), 

247 (Barras para hormigón pretensado) y 248 (Accesorios para hormigón pretensado).  Además 

CREA el nuevo artículo 214 (Betunes fluxados). Esta Orden Ministerial “oficializa” las 

modificaciones realizadas por la Orden Circular 293/86 T y por la Orden Circular 295/87 T. 
 

 Orden Circular 294/87T, de 23 de Diciembre de 1.987, sobre riegos con ligantes 

hidrocarbonados, que REVISA los siguientes artículos: 530 (Riegos de imprimación), 531 (Riegos de 

adherencia), 533 (Tratamientos superficiales). Además CREA el nuevo artículo 532 (Riegos de 

curado), y suprime los artículos 533 (Macadam bituminoso por penetración con ligantes viscosos) y 

534 (Macadam bituminoso por penetración con ligantes fluidos).  Esta Orden ES DEROGADA en 

la Orden Circular 5/2001. 

 

 Orden Circular 297/88T, de 29 de Marzo de 1.988, sobre estabilización de suelos “in situ” y 

tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados que REVISA los siguientes artículos 510 

(Suelos estabilizados “in situ” con cal) y 540 (Tratamientos superficiales con lechada bituminosa). 

Suprime el artículo 511 (Suelos estabilizados con productos bituminosos), CREA los nuevos artículos 

511 (Suelos estabilizados “in situ” con cemento), y recoge parte del artículo 512 (Suelos estabilizados 

con cemento) y 533 (Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla). Esta Orden ES 

DEROGADA en la  Orden Circular 5/2001. 

 

 Orden Ministerial de 8-5-89. MODIFICA parcialmente, con inclusión de nuevos párrafos, los 

artículos 210 (Alquitranes), 211 (Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados) y 213 (Emulsiones 

bituminosas) y 214 (Betunes fluxados). 

  

 Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1.989, que REVISA el artículo 104, (Desarrollo y 

control de las obras). 

 

 Orden Circular 299/89T, de 23 de Febrero de 1.989, que REVISA el artículo 542 (Mezclas 

bituminosas en caliente). Es DEROGADA por la Orden Circular 5/2001. 

 

 Orden Circular 311/90C y E, de 20 de Marzo de 1.990, que REVISA el artículo 550 

(Pavimentos de hormigón vibrado), y ES DEROGADA por la Orden Circular 5/2001. 

 

  O.C. 322/97 "Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas discontinuas 

en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor" (24-2-97). CREA los nuevos artículos 215 

(Betunes asfálticos modificados con polímeros), 216 (Emulsiones bituminosas modificadas con 

polímeros) y 543 (Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño 

espesor). Es DEROGADA en la O.C. 5/2001. 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iii/a_533sup.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iii/a_534sup.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/o_m_08_05_89.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_210c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_211c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_212c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_213c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_214b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_215a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_216a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iv/a_543a.htm
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  O.C. 325/97 T Sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente 

a sus materiales constituyentes (30-12-97).  SUPRIME los artículos 278 (Pinturas a emplear en 

marcas viales reflexivas), 289 (Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas) y 700 

(Marcas viales) que se integran en el nuevo artículo 700 (Marcas viales). REVISA el artículo 701 

(Señales y carteles verticales de circulación, que con anterioridad se denominaba "Señales de 

circulación"). CREA los nuevos artículos 702 (Captafaros retrorreflectantes de utilización en 

señalización horizontal), 703 (Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras de 

seguridad). 

 

  O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). REVISA los artículos 202 (Cementos), 211 (Betunes 

asfálticos), 213 (Emulsiones bituminosas) y 214 (Betunes fluxados). DEROGA los artículos 200 

(Cal aérea), 201 (Cal hidráulica) y 210 (Alquitranes). CREA los nuevos artículos 200 (Cales para 

estabilización de suelos), 212 (Betunes fluidificados para riegos de imprimación (aunque no se 

especifica en la orden ministerial entendemos que este artículo DEROGA el hasta el momento 

vigente artículo 212 "Betunes fluidificados")), 215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros) 

y 216 (Emulsiones asfálticos modificados con polímeros). 

 

  O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).  DEROGA los artículos 278 (Pinturas a emplear en 

marcas viales reflexivas), 279 (Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de 

materiales férreos a emplear en señales de circulación), 289 (Microesferas de vidrio a emplear en 

marcas viales reflexivas) y 701 (Señales de circulación). REVISA el artículo 700 (Marcas viales). 

CREA los nuevos artículos 701 (Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes), 702 

(Captafaros retrorreflectantes), 703 (Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras 

de seguridad). Esta Orden Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 

325/97 T. 

 

   O.C. 326/00 Sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 

explanaciones y drenajes. REVISA los siguientes artículos 300 (Desbroce del terreno), 301 

(Demoliciones), 302 (Escarificación y compactación), 303 (Escarificación y compactación del 

firme existente), 304 (Prueba con supercompactador), 320 (Excavación de la explanación y 

préstamos), 321 (Excavación en zanjas y pozos), 322 (Excavación especial de taludes en roca), 

330 (Terraplenes), 331 (Pedraplenes), 332 (Rellenos localizados), 340 (Terminación y refino de la 

explanada), 341 (Refino de taludes), 400 (Cunetas de hormigón ejecutadas en obra), 401 (Cunetas 

prefabricadas), 410 (Arquetas y pozos de registro), 411 (Imbornales y sumideros), 412 (Tubos de 

acero corrugado y galvanizado), 420 (Zanjas drenantes), 421 (Rellenos localizados de material 

filtrante), 658 (Escollera de piedras sueltas), 659 (Fábrica de gaviones), 670 (Cimentaciones por 

pilotes hincados a percusión), 671 (Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in 

situ), 672 (Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ), 673 (Tablestacados 

metálicos) y 674 (Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado). CREA los nuevos 

artículos 290 (Geotextiles), 333 (Rellenos todo uno), 422 (Geotextiles como elemento de filtro y 

drenaje), 675 (Anclajes), 676 (Inyecciones) y 677 (Jet grouting). 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/v/a_278der.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/vi/a_289der.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_700a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_700b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_701b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_701a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_701a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_702a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_703a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_704a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/i/a_202b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_211d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_213d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_214c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/i/a_200der.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/i/a_201der.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_210c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/i/a_200b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_212d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_211c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_215b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/ii/a_216b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/v/a_278der.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/v/a_279der.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/vi/a_289der.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_701a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_700c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_701c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_702b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_703b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/7/a_704b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/i/a_300b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/i/a_301b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/i/a_302b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/i/a_303b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/i/a_304b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/ii/a_320b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/ii/a_321b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/ii/a_322b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iii/a_330b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iii/a_331b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iii/a_332b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iv/a_340b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iv/a_341b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/i/a_400b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/i/a_401b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/ii/a_410b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/ii/a_411b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/ii/a_412b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/iii/a_420b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/iii/a_421b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/iv/a_658b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/iv/a_659b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_670b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_671b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_672b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_673b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_674b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/vi/a_290.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iii/a_333a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/iii/a_422a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_675a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_676a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_677a.htm
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  O.C. 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón (esta 

Orden se modificó muy ligeramente por la O.C. 5bis/02 y por la O.C. 10bis/02).  REVISA los 

siguientes artículos 530 (Riegos de imprimación), 531 (Riegos de adherencia), 532 (Riegos de 

curado), 540 (Lechadas bituminosas), 542 (Mezclas bituminosas en caliente), 543 (Mezclas 

bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura) y 550 (Pavimentos de hormigón 

vibrado). 

 

   O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02). DEROGA los artículos 240 (Barras lisas para hormigón 

armado), 241 (Barras corrugadas para hormigón armado), 242 (Mallas electrosoldadas), 244 

(Torzales para hormigón pretensado), 245 (Cordones para hormigón pretensado), 246 (Cables para 

hormigón pretensado), 247 (Barras para hormigón pretensado), 250 (Acero laminado para 

estructuras metálicas), 251 (Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas), 

252 (Acero forjado), 253 (Acero moldeado), 254 (Aceros inoxidables para aparatos de apoyo), 260 

(Bronce a emplear en apoyos), 261 (Plomo a emplear en juntas y apoyos), 281 (Aireantes a 

emplear en hormigones), 283 (Plastificantes a emplear en hormigones), 287 (Poliestireno 

expandido) y 620 (Productos laminados para estructuras metálicas). REVISA los artículos 243 

(Alambres para hormigón pretensado), 248 (Accesorios para hormigón pretensado), 280 (Agua a 

emplear en morteros y hormigones), 285 (Productos filmógenos de curado) y 610 (Hormigones). 

CREAN los nuevos artículos 240 (Barras corrugadas para hormigón estructural), 241 (Mallas 

electrosoldadas), 242 (Armaduras básicas electrosoldadas en celosía), 244 (Cordones de dos (2) o 

tres (3) alambres para hormigón pretensado), 245 (Cordones de  siete (7) alambres para hormigón 

pretensado), 246 (Tendones para hormigón pretensado), 247 (Barras de pretensado), 281 (Aditivos 

a emplear en morteros y hormigones), 283 (Adiciones a emplear en hormigones), 287 (Poliestireno 

expandido para empleo en estructuras), 610A (Hormigones de alta resistencia) y 620 (Perfiles y 

chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas). 

 

  Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo. (Corrección de erratas BOE 26/11/02).  

MODIFICA los artículos: 300 "Desbroce del terreno", 301 "Demoliciones", 302 "Escarificación y 

compactación", 303 "Escarificación y compactación del firme existente", 304 "Prueba con 

supercompactador", 320 "Excavación de la explanación y préstamos", 321 "Excavación en zanjas 

y pozos", 322 "Excavación especial de taludes en roca", 330 "Terraplenes", 331 "Pedraplenes", 

332 "Rellenos localizados", 340 "Terminación y refino de la explanada", 341 "Refino de taludes", 

410 "Arquetas y pozos de registro", 411 "Imbornales y sumideros", 412 "Tubos de acero 

corrugado y galvanizado", 658 "Escollera de piedras sueltas", 659 "Fábrica de gaviones", 670 

"Cimentaciones por pilotes hincados a percusión", 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón 

armado moldeados "in situ"", 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 

673 "Tablestacados metálicos". SE INTRODUCEN los artículos: 290 "Geotextiles", 333 "Rellenos 

todo-uno", 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra", 401 "Cunetas prefabricadas", 420 

"Zanjas drenantes", 421 "Rellenos localizados de material drenante", 422 "Geotextiles como 

elemento de separación y filtro", 675 "Anclajes", 676 "Inyecciones" y 677 "Jet grouting". SE 

DEROGAN los artículos: 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra", 401 "Cunetas 

y acequias prefabricadas de hormigón", 420 "Drenes subterráneos", 421 "Rellenos localizados de 

material filtrante" y 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado".  Esta Orden 

Ministerial "oficializa" las modificaciones realizadas por la O.C. 326/00. 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/o_c_05_02bis.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/o_c_010bis_02.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iii/a_530c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iii/a_531c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iii/a_532c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iv/a_540c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iv/a_542c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iv/a_543b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/v/a_550c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_240c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_241c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_242c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_244c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_245c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_246c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_247c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_250.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_251.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_252.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_253.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_254.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_260.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_261.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/vi/a_281.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/vi/a_283.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/vi/a_287.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/i/a_620a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_243d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_248d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/vi/a_280b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/vi/a_285b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/i/a_610b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_240d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_241d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_242d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_244d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_245d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_246d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/iv/a_247d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/vi/a_281b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/vi/a_283b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/vi/a_287b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/i/a_610_a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/i/a_620b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ce_om_1382_02.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/i/a_300c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/i/a_301c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/i/a_302c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/i/a_302c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/i/a_303c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/i/a_304c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/i/a_304c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/ii/a_320c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/ii/a_321c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/ii/a_321c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/ii/a_322c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iii/a_330c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iii/a_331c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iii/a_332c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iv/a_340c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iv/a_341c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/ii/a_410c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/ii/a_411c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/ii/a_412c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/ii/a_412c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/iv/a_658c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/iv/a_659c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_670c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_670c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_671c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_671c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_672c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_673c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/2/vi/a_290b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iii/a_333b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/3/iii/a_333b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/i/a_400c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/i/a_401c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/iii/a_420c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/iii/a_420c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/iii/a_421c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/iii/a_422b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/iii/a_422b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_675b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_676b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_677b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/i/a_400a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/i/a_401a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/i/a_401a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/iii/a_420a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/iii/a_421a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/4/iii/a_421a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/6/v/a_674b.htm
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  O.C. 10/2002 Sobre capas estructurales de firmes (modificada ligeramente por la O.C. 

10bis/02)    APRUEBA los artículos: 

 

• 510 (zahorras) en sustitución de los artículos 500 (zahorras naturales) y 501 (zahorras 

artificiales);  

• 512 (suelos estabilizados "in situ") en sustitución de los artículos 510 (suelos 

estabilizados "in situ" con cal) y 511 (suelos estabilizados "in situ" con cemento);  

• 513 (materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)) en sustitución 

de los artículos 512 (suelos estabilizados con cemento) y 513 (gravacemento);  

• 551 (hormigón magro vibrado) en sustitución del artículo 517 (hormigón magro).  

 

   Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo. (Corrección de erratas BOE 25/5/04). MODIFICA 

los artículos: 510 "Zahorras", 512 "Suelos estabilizados in situ", 513 "Materiales tratados con 

cemento (suelocemento y gravacemento)", 530 "Riegos de imprimación", 531 "Riegos de 

adherencia", 532 "Riegos de curado", 540 "Lechadas bituminosas", 542 "Mezclas bituminosas en 

caliente", 543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura", 550 

"Pavimentos de hormigón" y 551 "Hormigón magro vibrado". Esta Orden Ministerial "oficializa" 

las modificaciones realizadas por las O.C. 5/01 y O.C. 10/02. 

 

  Norma UNE-EN 13108 que entró en vigor en marzo de 2008 aprobada por el Comité 

Europeo de Normalización y de obligado cumplimiento. Esta norma especifica los requisitos para 

Mezclas Bituminosas en Caliente (MCB).  

 

  O.C. 24/208 Sobre Mezclas Bituminosas en Caliente.  MODIFICA los artículos 542 

(mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso) y 543 (mezclas bituminosas para 

capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas), publicados por el FOM/891/2004, 

adaptándose a la serie de normas armonizadas UNE-en 13108. 

 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/o_c_010bis_02.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/o_c_010bis_02.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/ii/a_510c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/i/a_500b_der.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/i/a_501b_der.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/ii/a_512b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/ii/a_510b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/ii/a_511der.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/ii/a_513b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/ii/a_512.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/ii/a_513.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/v/a_551a.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/ii/a_517.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/ce_om_891_04.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/ii/a_510d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/ii/a_513c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/ii/a_513c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iii/a_530d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iii/a_531d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iii/a_531d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iii/a_532d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iv/a_540d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iv/a_542d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iv/a_542d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/iv/a_543c.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/v/a_550d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/v/a_550d.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/articulos/5/v/a_551b.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/ordenes/o_c_010_02.htm
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 100.3.- OTRAS INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES 

 

 Serán de aplicación, además, en su caso, como supletorias, complementarias de las 

contenidas en este Pliego, las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no 

modifiquen o se opongan a lo que en él se especifica: 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG3, 

aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976. 

- Instrucción 3.1-IC/93 "Trazado". OM DEL 27/12/1.999. 

- Modificación  de la Instrucción 3.1-IC/93 "Trazado” aprobada por OM de 

13/09/2.001. 

- Instrucción 5.1-IC. “Drenaje” aprobada por O.M. de 24 de Junio de 1.965. Parcialmente 

derogada en los epígrafes y figuras relativas a drenaje superficial y cuantas disposiciones 

de igual o inferior rango de opongan a lo establecido en la OM del 14/05/1.990 que 

aprueba la Instrucción 5.2-IC. 

- Instrucción 5.2-IC. “Drenaje superficial” aprobada por O.M. de 14 de Mayo de 1.990. 

- OC 17/03 sobre las recomendaciones para el Proyecto y Construcción del Drenaje 

Subterráneo en obra de carretera. 

- Norma de Carreteras 8.1-IC “Señalización vertical”, OM 28/12/1.999. 

- Norma de Carreteras 8.2-IC “Marcas Viales”, OM 16/07/1.987. 

- Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de Obras”, OM 31/08/1.987. 

- Reglamento General de Circulación aprobado por el RD 1428/03.   

-  Señalización móvil de obras (1.997).  

- OC 301/89T sobre señalización de obras. (27/04/1.989). 

- OC 15/2003 sobre la señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las 

obras (Remate de obras). 13/10/2.003. 

- OC 309/60 C y E sobre hitos de arista. (15/01/1.990). También habrá que tener en 

cuenta  las normas UNE relativas a este tema. 

- Ley Foral 11/86, 10 de octubre, de Defensa de las carreteras de Navarra. 

- OM de 23/05/1.989, por la que se aprueba la Instrucción 6.1. y 6.2-IC de la Dirección 

General de Carreteras sobre secciones de firme. 

-  FOM/3460/2003, 28/11, por la que se aprueba la norma 6.1-IC sobre secciones de firme 

de la Instrucción de Carreteras. 
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- FOM/3459/03, 28/11, aprobación de la Instrucción 6.3-IC sobre la rehabilitación de 

firmes. 

-  Orden Circular 10/02 sobre secciones de firme y capas estructurales de firme. 

- OM relativa a las acciones que se han de considerar en el proyecto de Puentes de 

Carreteras (IAP). 12/02/1.998. 

- OM/1951/2005 de 10/06 sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril 

(ITPF-05) 

- Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02). 27/09/02. 

- Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril 

(25/06/1.975). 

- OC 11/02 sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes con 

elementos prefabricados de hormigón estructural. (27/11/02). 

- Instrucción de hormigón estructural, EHE, aprobada por Real Decreto 996/99 y que 

deroga a los RD 996/1.999 y 2.661/1.998. 

- RD 1797/2003. Instrucción para la recepción de cementos (RC-03).  

- OM 19/11/1998 por la que se aprueba la instrucción para el Proyecto, Construcción y 

Explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre (IOS-98). 

- Directiva 2005/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29/04/2004 sobre 

requisitos mínimos de seguridad para túneles de la Transeuropea de Carreteras. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre Regulación de las actividades de transporte, 

distribución, canalización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones 

de energía eléctrica. 

- Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. Reglamento Técnico de Líneas aéreas de alta 

tensión.  

- Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre. Reglamento sobre Condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación, y las Instrucciones Técnicas complementarias según Orden Ministerial 

de 18 de octubre de 1984. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E. del 18 de septiembre de 2002). 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

- Normalización nacional (Normas UNE), Recomendaciones UNESA y Normas de la 

empresa distribuidora de energía. 
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- Decreto Foral 129/1991, de 4 de abril. Normas de carácter técnico para las instalaciones 

eléctricas con objeto de proteger a la avifauna. 

- Decreto Foral 229/1993, de 19 de julio. Estudios sobre afecciones medioambientales 

de los planes y proyectos de obras a realizar en el medio natural.  

- Ley Foral 5/1998, de 27 de abril. Protección y gestión de la fauna silvestre y sus 

hábitats.  

- RD 614/01, de 08 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

- Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios 

de prevención. 

- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Ley 54/03 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Esta 

ley se estructura en dos capítulos:  

• El primero incluye las modificaciones que se introducen en la Ley 31/95, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

• El segundo incluye las modificaciones que se introducen en la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/00, de 4 de agosto. 

- Orden Ministerial de 20-Sep-86 por la que se establece el modelo de Libro de 

Incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de 

Seguridad y Salud. 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, EHPRE-72. O.M. de 

5 de Mayo de 1.972 y 10 de Mayo de 1.973. 

- Normas UNE de Ensayos de laboratorio. 

- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en 

masa, T:H.M-73, del Instituto Eduardo Torroja de la construcción y del cemento. 

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado. 
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- Real Decreto Legislativo 2/00, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la ley de contratos de las administraciones publicas.  

- Ley Foral 5/1999, de 16 de marzo, de modificación de la Ley Foral 10/1998, de 16 de 

junio, de Contratos de las Administraciones Publicas de Navarra, sobre diversos 

conceptos en materia de requisitos para contratar con la Administración.  

 

 

 Aunque no han sido mencionadas en este Pliego, el Contratista queda obligado al 

cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Normas, Pliegos, Instrucciones, Recomendaciones, 

Ordenanzas y demás disposiciones oficiales de toda índole promulgadas o que se puedan 

promulgar durante las obras por la Administración Central, Autónoma o Local, Compañía 

Eléctrica, Telefónica, Compañía distribuida de Gas, etc., que tenga aplicación durante los trabajos 

a ejecutar a juicio de la Dirección de las Obras, resolviendo ésta cualquier posible discrepancia 

entre ellas. 

 

 Está asimismo obligado al cumplimiento de la Legislación vigente relativa a la 

Reglamentación del Trabajo, calendario laboral, aprendices, salarios mínimos, seguros sociales, 

accidentes y Convenio Colectivo para las industrias de la Construcción y Obras Públicas de la 

Provincia y al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección a la Industria Nacional 

y fomento del consumo de artículos nacionales. Ni la Propiedad ni la Dirección Facultativa tendrán 

responsabilidad alguna por cualquier reclamación a que diese lugar la Contrata por la violación de 

los referidos preceptos. 

 

 Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este 

Pliego, o, en su defecto, del PG3, y los de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones 

Generales mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

 

 Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o 

contradictorias, prevalecerán las de este Pliego, salvo autorización expresa de la Dirección de las 

obras. 
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101.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 

 101.1.- ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Se aplicará lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas elaborado para esta obra 

por la Propiedad. 

 

 101.2.- REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD. 

 

a)  Director de las Obras. 

 

 El Director de las Obras será responsable de la inspección y vigilancia de su ejecución, 

y asumirá la representación de la Propiedad frente al Contratista. 

 

b)  Coordinador de Seguridad de las Obras. 

 

 Será aceptado  por la Propiedad, de acuerdo con el R.D. 1627/97. 

 

 

 

 101.3.- FUNCIONES DEL DIRECTOR 

 

 El Director de Obra será el representante de la Propiedad ante el Contratista, siendo de su 

competencia todas y cada una de las expresadas en el apartado 101.3 del PG-3. 

 

 Las órdenes del Ingeniero de obra deberán ser aceptadas por el Contratista como emanadas 

directamente de la Propiedad, el cuál podrá exigir que las mismas le sean dadas por escrito y 

firmadas, con arreglo a las normas habituales. 

 

 Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra, crea 

oportuna el Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince (15) días 

después de dictada la orden. 

 

 El Ingeniero Director de Obra decidirá sobre la interpretación de los planos y de las 

condiciones de este Pliego, y será el único autorizado a modificarlos. 

 

 El Ingeniero Director de Obra, o su representante, tendrá acceso a todas las partes de la obra, 

y el contratista le prestará la información y ayuda necesarias para llevar a cabo una inspección 

completa y detallada. Se podrá ordenar la remonición y sustitución, a expensas del Contratista, de 

toda la obra hecha o de todos los materiales usados, sin la supervisión o inspección del Ingeniero 

Director de la Obra o su representante. 

 

 El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obra para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
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 101.4.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

 

 Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas Administrativas elaborado para esta obra por 

la Propiedad. 

 

 101.5.- LIBRO DE CONTROL DE OBRA Y REUNIONES. 

  

  101.5.1.- Libro de Control de Obra. 

 

 En la oficina de obra del Contratista, existirá también un Libro de Control de Obra facilitado 

por la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos. 

 

La Dirección Facultativa utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime 

oportunas, así como para el control de la obra. 

 

El Contratista deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes 

casos: 

 

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto. 

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o 

soluciones previstas. 

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado. 

 

En los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito la valoración detallada de la 

variación del presupuesto. Esta deberá ser aprobada por escrito, por la Propiedad y por la 

Dirección Facultativa. Cualquier modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite será 

bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario. 

 

Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la 

anotación. 

 

El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre 

en el libro, mientras que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y el Adjudicatario 

en cada visita. 

 

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control será causa suficiente de 

rescisión de contrato. 

 

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden 

transcrita al libro por la Dirección de Obra, no será causa de su invalidez, pudiendo la Dirección de 

Obra recabar la presencia de testigos. 
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  101.5.2.- Reuniones. 

 

 Será de aplicación las condiciones establecidas en el  Pliego de Cláusulas Técnico 

Administrativas de la Propiedad. 

 

 Las Actas levantadas en las reuniones indicadas en el párrafo anterior tendrían prevalencia 

sobre el libro de órdenes. 

 

 101.6.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 

 

 Será de aplicación lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3. 

 

 101.7.- SUBCONTRATISTA. 

 

 Es la persona física o jurídica que asume contractualmente, ante el contratista, empresario 

principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 

proyecto por el que se rige su ejecución. 

 

 Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada a terceros sin conocimiento y 

autorización previos de la Dirección de las obras. 

 

 Las solicitudes para ceder cualquier parte del Contrato deberán formularse por escrito, con 

antelación suficiente y aportando los datos necesarios sobre esta cesión, así como sobre la 

organización que pretende llevarla a cabo. 

 

 La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 

 

 El Contratista deberá aportar los impresos TC2 de todas las personas que trabajen en la obra, 

sea de su propia empresa o subcontratas, indicando en ese caso a qué empresa ya autorizada 

pertenece. 

 

 No podrá trabajar en la obra ninguna persona que no haya sido facilitado el impreso anterior, 

so pena de sanción grave. 
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102.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

 102.1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

 Será de aplicación lo indicado en el Artículo 102.1 del PG-3. 

 

 

 102.2.- PLANOS. 

 

 Será de aplicación lo indicado en el Artículo 102.2 del PG-3. 

 

 Se entiende por Planos los del contrato y los que oficialmente entregue el Director de Obra al 

Contratista, y las modificaciones a los mismos, para la ejecución de la obra, así como los dibujos, 

croquis e instrucciones complementarias que para, mejor definición de las obras a realizar entregue 

el Director de Obra al Contratista. 

 

 También se considerarán "planos" aquellos que el Contratista proponga y sobre los que 

recaiga la aprobación expresa del Director de Obra. 

 

 Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos, sin que el Contratista pueda 

introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el Director de Obra. 

 

 No tendrán carácter ejecutivo ni contractual los planos de información que aparezcan en la 

documentación del proyecto y que no tengan la calificación de planos del contrato y asimismo 

cuantos dibujos o informes técnicos que hayan sido facilitados al Contratista, para una mejor 

compresión de la obra a realizar, con un carácter puramente informativo. 

 

 Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 

suscritos por el Director de Obra, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 

correspondientes. 
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 102.3.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

 

 Lo mencionado en uno cualquiera de los documentos de la Memoria, Pliego de Condiciones, 

Presupuesto y Planos del Proyecto y omitido en los otros, habrá de ser ejecutado como si estuviese 

expuesto en todos los documentos. 

 

 El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los 

documentos que le hayan sido facilitados y deberá poner en conocimiento de la Dirección 

Facultativa todas las dudas, errores, omisiones, discrepancias y contradicciones que observe en los 

documentos que forman el Proyecto, en un plazo que como máximo finalizará al mes de la firma 

del Acta de Replanteo, o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, 

que pudiera dar lugar a posibles modificaciones del Proyecto. En caso de contradicciones entre los 

documentos del Proyecto el orden de prioridad entre ellos es el siguiente: 1.Pliego de Condiciones, 

2.- Planos, 3.-Presupuesto y 4.- Memoria y anexos. 

 

 Las omisiones en planos u otros documentos del proyecto o las descripciones erróneas de los 

detalles o unidades de obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu 

o intención expuestos en el Proyecto, o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no 

eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 

descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 

correctamente especificados en el Proyecto. 

 

 El presente Pliego de Condiciones, se aplicará también a las obras que por sus características 

secundarias pudieran no haberse previsto y que durante el curso de los trabajos se consideren 

necesarias para la mejor y más completa ejecución de las proyectadas. 
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 102.4.- DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA. 

 

 Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Propiedad entregue 

al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

 

 

 

  102.4.1.- Documentos contractuales. 

 

 Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales, salvo 

en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes: 

 

- Planos 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) 

- Cuadros de Precios 

- Presupuestos parciales 

- Presupuesto total 

 

 

  102.4.2.- Documentos informativos 

 

 Los datos sobre sondeos y reconocimientos geotécnicos, procedencia de materiales, informes 

geológicos, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimiento de tierras, estudios de 

maquinaria, de programación, de condiciones climáticas y en general todos lo que figuran 

habitualmente en la Memoria del Proyecto, son documentos informativos. Dichos documentos 

representan una opinión fundada de la Propiedad. Sin embargo, ello no supone que se 

responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y en consecuencia deben aceptarse 

solamente como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente 

por sus propios medios. 

 

 Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la 

ejecución de las obras. 
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103.-  INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 103.1.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Será de aplicación las condiciones establecidas en el  Pliego de Cláusulas Técnico 

Administrativas elaborado por la Propiedad. 

 

 103.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

 

 Será de aplicación las condiciones establecidas en el  Pliego de Cláusulas Técnico 

Administrativas elaborado por la Propiedad. 

 

 103.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 

 

 Será de aplicación las condiciones establecidas en el  Pliego de Cláusulas Técnico 

Administrativas elaborado por la Propiedad. 

 

 En su defecto será de aplicación el artículo 103.3 del PG3 que textualmente indica: 

 

 Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RGC y 

en la Cláusula 27 del PCAG. 

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, bien expresamente, 

por citación de Instrucción de carácter general dictada al amparo del 

Artículo 74 del RGC, o mediante referencia al Programa que con carácter 

informativo figure en el Proyecto aprobado, fijará el método a emplear, 

tales como diagrama de barras, Pert, C. P. M. o análogos, y grado de 

desarrollo, especificando los grupos de unidades de obra que constituyen 

cada una de las actividades, los tramos en que deben dividirse las obras, y 

la relación de obras, como túneles, grandes viaductos y análogas, que 

exigen un programa específico. 

 

 El programa de trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la 

Dirección de obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los 

preceptivos ensayos de aceptación. 
 

 103.4.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 El Director de Obra dará la orden de iniciación de los trabajos cuando estime conveniente, 

teniendo en cuenta la situación de los trabajos de replanteo que incumben al Contratista y la 

elaboración del Programa de Trabajos, así como la disponibilidad de los terrenos necesarios para 

iniciar la obra definitiva de acuerdo con el programa de trabajos aprobado. 

 

 En las bases de concurso se establecerá la fecha de iniciación del plazo de ejecución. 

 

 Así mismo será de aplicación el artículo 103.4 del PG3. 
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104.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

 

 104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 

 
 El Director de las obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 

obras, y suministrara al contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser 

realizados. 

 

  

 104.2.- EQUIPOS Y MAQUINARÍA. 

 

 Se estará a lo dispuesto en el artículo 104.2 del PG-3 con las siguientes especificaciones: 

 

a) Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de 

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o 

haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la administración, 

previo informe del Director de las obras. 

 

 104.3.- ENSAYOS. 

 

 Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de 

prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultare 

aplicable. 

 

 En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad 

económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de 

los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los 

documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, 

efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán 

en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades 

competentes de los citados estados, con arreglo a sus propias normas. 

 

 Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por 

un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro laboratorio de 

pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la comunidad 

económica europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran 

únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado 

durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

 

 El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los 

gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del 

contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o 

defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al 

contratista. 
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 104.4.- MATERIALES.  
 

 Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada procedencia, 

el contratista notificara al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los 

materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los 

ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será 

requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, 

en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 
 

 Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea, 

incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se 

contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la 

seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan estas. 
 

 Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales, y 

durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja 

técnica o económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar 

un cambio de procedencia a favor de estos. 

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad publica productos minerales en cantidad 

superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos, sin 

perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 
 

 El Director de las obras autorizara al contratista el uso de los materiales procedentes de 

demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenara los puntos y formas de 

acopio de dichos materiales, y el contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios 

de transporte, vigilancia y almacenamiento. 
 

 104.5.- ACOPIOS. 
 

 El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 

pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del 

Director de las obras. 
 

 Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizaran sus quince 

centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a 

metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las cargas se colocaran adyacentes, tomando 

las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 

 Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice un cambio de 

procedencia. 
 

 Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

restituyéndolas a su natural Estado. 
 

 Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los 

acopios serán de cuenta del contratista. 
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 104.6.- TRABAJOS NOCTURNOS. 

 

 Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y 

realizarse solamente en las unidades de obra que el indique. El contratista deberá instalar equipos 

de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto 

Estado mientras duren los trabajos. 

 

 

 104.7.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

 

 El pliego de prescripciones técnicas particulares deberá, en su caso, expresar los limites 

dentro de los que se ejercerá la Facultad del Director de las obras de proponer a la administración 

la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del 

contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, 

admisibles. En este caso el contratista quedara obligado a aceptar los precios rebajados fijados por 

la administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su 

cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

 El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 

cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes 

modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 

 

 104.8.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS. 

  

 Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir 

desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con 

arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran figurado en los documentos 

del contrato; pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 

 

 Salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares dispusiera otra cosa, se entenderá 

incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su 

conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo 

prevista. 

 

 

104.9.- SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E 

INSTALACIONES. 

 

 El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 

materia, y determinara las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, 

en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá 

introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada Tajo, mediante 

las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del contratista. 
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 No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que 

se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos 

elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los coloco, tan pronto como varíe 

o desaparezca la afección a la libre circulación que origino su colocación, cualquiera que fuere el 

periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días 

festivos. Si no se cumpliera lo anterior la administración podrá retirarlos, bien directamente o por 

medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender 

las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

 

 Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 

organismos públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan 

estos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio de las Facultades 

inspectoras que sean de su competencia. 

 

 

104.10.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS 

OBRAS.  

 

  104.10.1.- Drenaje. 

 

 Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 

perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservaran y mantendrán de 

modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

  104.10.2.- Heladas. 

 

 Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran 

ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantaran y reconstruirán a su costa, de acuerdo 

con el presente pliego. 

 

  104.10.3.- Incendios. 

 

 El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras. 

 

 En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución 

de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

 

  104.10.4.- Uso de explosivos. 

 

 La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de 

mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes en la materia y por las 

instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescripciones técnicas particulares, o 

que se dicten por el Director de las obras. 
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 Los almacenes de explosivos deberán estar claramente identificados, y estar situados a más 

de trescientos metros (300 m.) De la carretera o de cualquier construcción. 

 

 En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso 

de las descargas con antelación suficiente para evitar accidentes. La pega de los barrenos se hará, a 

ser posible, a hora fija y fuera de la jornada laboral, o durante los descansos del personal de la obra 

en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de personas ni vehículos 

dentro del radio de acción de estas, desde cinco minutos (5 min.) Antes de prender fuego a las 

mechas hasta después que hayan estallado todos los barrenos. 

 

 Se usara preferentemente mando eléctrico a distancia, comprobando previamente que no 

sean posibles explosiones incontroladas debidas a instalaciones o líneas eléctricas próximas. 

 

 En todo caso se emplearan mechas y detonadores de seguridad. 

 

 El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de 

reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunir las condiciones adecuadas a la 

responsabilidad que corresponde a estas operaciones. 

 

 El contratista suministrara y colocara las señales necesarias para advertir al público de su 

trabajo con explosivos. Su emplazamiento y Estado de conservación deberán garantizar su perfecta 

visibilidad en todo momento. 

 

 En todo caso, el contratista cuidara especialmente de no poner en peligro vidas ni 

propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

 

 

 104.11.- MODIFICACIONES DE OBRA. 

 

 Cuando el Director de las obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 

unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 

permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a 

terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su 

ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de 

maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al 

contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este formulara las observaciones que estimase 

oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el 

Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 

aumento de gastos. 
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105.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

 

 

 105.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS. 

 

 Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC. 

 

 En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre indemnizaciones a 

terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 

razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal 

reparación se deriven. 

 

 

 

 105.2.- OBJETOS ENCONTRADOS. 

 

 Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 

 

 Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran restos 

arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. 

En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director 

confirmará o levantará la suspensión de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

 

 

 

 105.3.- EVITACION DE CONTAMINACIONES. 

 

 El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en genera, cualquier clase de 

bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las 

mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los 

limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 

 

 

 

 105.4.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

 

 Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 20 del PCAG. 
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 105.5.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS. 

 

 Todos los trámites necesarios para la reposición de los servicios afectados, tales como líneas 

eléctricas, líneas telegráficas y telefónicas, conducciones de gas, conducciones de agua potable, 

redes de saneamiento, caminos, cursos de agua, acequias, etc. serán gestionables por el Contratista, 

que también llevará a cabo, por cuenta de la Propiedad, al tener que estar  incluido en el proyecto, 

la realización de las obras correspondientes a esas reposiciones, salvo en el caso de que las obras 

sean ejecutadas por la propia entidad afectada. El Contratista asume la total y exclusiva 

responsabilidad de los retrasos que pudieran originarse por los motivos señalados en este apartado. 

 

 

 

 105.6.- VERTEDEROS, PRÉSTAMOS Y CANTERAS. 

 

 La ubicación, disposición y forma de utilización de los vertederos, préstamos y canteras que 

el Contratista requiera para la ejecución de las obras, deberán ser previamente aprobadas por el 

Director de Obra, quien impondrá en cada caso las condiciones que estime convenientes 

atendiendo, entre otras consideraciones, a la estética del paisaje y no afección al entorno. 

 

 Los gastos de explotación y arreglo final, así como todas las obras de acceso y evacuación de 

las aguas, nivelación, ataluzado y plantación o siembra en su caso, de acuerdo con los 

condicionantes impuestos por la Dirección de Obra, serán de cuenta y riesgo del Contratista. 

 

 La localización de vertederos o préstamos o cualquier otra modificación, será objeto de la 

realización de un proyecto de explotación y recuperación  por parte del Contratista, que deberá 

contar con la aprobación de la Dirección facultativa y deberá tramitarse previamente a su 

utilización en el Dpto. de Medio Ambiente, vía Ayuntamiento afectado, de acuerdo con el Decreto 

Foral 229/93 de 19 de julio. Todos los gastos y el Presupuesto de este proyecto alternativo correrán 

a cargo de la Contrata. 

 

 

 

 105.7.- TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE LA OBRA. 

 

 El Contratista realizará cuantas labores de terminación, demolición y retirada de 

instalaciones fijas, materiales, acopios sobrantes y limpieza final de la obra objeto del contrato, 

para que ésta presente buen aspecto a juicio del Director de Obra, no siendo de abono estas labores 

de terminación y limpieza salvo las que expresamente figuren valoradas en los Presupuestos del 

Proyecto. 
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 105.8.- DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

 105.8.1 – Durante la ejecución de la obra. 

 

 A) PLANOS DE TALLER, MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN 

 

 El Adjudicatario está obligado a presentar los planos de taller, montaje y construcción de las 

instalaciones que vayan a realizar antes de iniciarlas. Se entienden como planos de montaje los que 

sean necesarios para que los operarios puedan realizar perfectamente la instalación con ellos, así 

como los esquemas eléctricos o hidráulicos necesarios para definir las instalaciones y equipos. 

 

 Estos planos comprenderán vistas en planta y secciones verticales completas, así como los 

detalles que sean necesarios para definir algunos puntos o cruzamientos especialmente complicados. 

 

 Los planos se dibujarán a escala adecuada y convenientemente dimensionados. Se presentarán 

a la Dirección Facultativa cuatro copias: para la Propiedad, para la obra, para el Adjudicatario y para 

la Dirección Facultativa. 

 

 Cualquier trabajo realizado por el Adjudicatario que haya sido hecho sin la aprobación del 

plano de montaje por la Dirección Facultativa, será responsabilidad del Adjudicatario, estando 

obligado a demoler a su costa lo que la Dirección Facultativa considere inadecuado para el resto de 

la obra. 

 

 La Dirección Facultativa se reserva el derecho de paralizar las correspondientes unidades de 

obra para las cuales no se hubiera presentado plano de montaje. De la demora que de ello se derive 

será responsable únicamente el Adjudicatario. 

 

 

 

B) VALORACIONES O ESTIMACIONES DE COSTOS 

 

 El Adjudicatario, a petición de la Dirección Facultativa, deberá presentar estimaciones 

económicas que permitan, durante el transcurso de la obra, tener un conocimiento detallado de lo que 

supondrá el coste final y total de las obras proyectadas con las modificaciones que se hayan ido 

introduciendo o que se prevean que vaya a ser necesario introducir. 

 

 La Dirección Facultativa se reserva el derecho de no conformar las certificaciones de obra en 

tanto que el Adjudicatario no presente las anteriores valoraciones. 
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 105.8.2.- Al finalizar la obra. 

 

 COLECCIÓN COMPLETA DE PLANOS de la obra realmente ejecutada, que incluirá:  

 

- Planos generales (en coordenadas UTM) de planta y secciones con el estado real y final de 

la obra, incluyendo coordenadas UTM de puntos singulares, viales, límites de todas las 

parcelas y situación de todas las acometidas a parcelas, así como definición de zonas con 

rellenos en parcelas. 

- Planos de estado final de todas las instalaciones con coordenadas UTM de registros y 

pozos. 

- La ingeniería de detalle e identificará todos y cada uno de los elementos que componen la 

obra y sus instalaciones. 

-    Permisos de enganche y funcionamiento expedidos por los distintos Organismos 

Competentes, así como la conformidad de las compañías suministradoras a las instalaciones 

realizadas. 

 

 INFORMACIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA de todos los materiales y equipos empleados 

indicando fabricante, marca, modelo y características de funcionamiento y la dirección del fabricante 

y/o suministrador. Esta información es independiente de la suministrada antes de la obra. 

 

-  Planos de las instalaciones existentes afectadas por las obras. 

-  MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de los equipos y 

sistemas instalados que incluirá: 

-  Instrucciones concretas de manejo y maniobra de la instalación. 

-  Instrucciones sobre las medidas de seguridad previstas. 

-  Instrucciones sobre las operaciones de conservación a realizar sobre los elementos más 

importantes de la instalación: Filtros, bombas, ventiladores, aparatos de regulación, 

detallando su frecuencia. 

-  Instrucciones sobre las operaciones mínimas de mantenimiento para el conjunto de la 

instalación. 

-  LISTA CON LA RELACIÓN DE REPUESTOS que considere deben existir en el almacén 

de mantenimiento. 

-  Cualquier otra documentación que la Dirección de Obra considere necesaria para el 

perfecto conocimiento de las instalaciones y su mantenimiento por parte de la Propiedad. 

-  Toda la documentación se presentará por cuadruplicado. 

-  Los planos se presentarán también en soporte magnético AUTOCAD y los documentos en 

formato DOC. 

 

 No se realizará la recepción provisional de las obras, hasta que el contratista no haya 

presentado la citada documentación. 



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ODT DEL KM 1,5 DE LA VÍA VERDE DEL PLAZAOLA A 

SU PASO POR LEKUNBERRI 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FOMENTO  

DEL TURISMO Y DEL COMERCIO. TUR(14P18)1 Diciembre 2019 41 
 

 

 
 

 

106.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 106.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar 

materiales directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director, las 

básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por 

peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado 

Director. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo 

contrario en los documentos contractuales correspondientes. 

 

 106.2.- ABONO DE LAS OBRAS. 

 

  106.2.1.- Certificaciones. 

 

 El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de 

certificaciones expedidas por el Director de Obra en la forma establecida por la Propiedad. 

 

  106.2.2.- Precios unitarios. 

 

 Los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios del Contrato para cada unidad de 

obra, cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, 

incluidos los trabajos auxiliares de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego. 

 

 Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 

 

-  La ordenación de tráfico y señalización de las obras. 

-  La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico. 

-  La conservación durante el plazo de garantía. 

 

 Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº1, con la rebaja que resulte de la 

licitación son los que sirven de base al Contrato y el Contratista no puede reclamar que se 

introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión. 

 

 Los precios indicados en el Cuadro de Precios nº2, con la rebaja que resulte de la licitación 

se aplicará única y exclusivamente en los casos que sea necesario abonar unidades de obra 

incompletas, cuando por rescisión u otra causa no llegue a terminarse lo contratado, sin que pueda 

pretenderse la valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 

 

 Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios 

nº2, no podrá servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los precios 

señalados en letra en el cuadro de precios nº1. 
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  106.2.3.- Acopios. 

 

 No se abonarán los acopios. 

 

106.2.4.- Homologación y aceptación por empresas suministradoras de recursos. 

 

 Todas las infraestructuras que se vayan a entregar a las diferentes empresas de servicios 

(abastecimiento, agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, gas.. etc) deberán ser 

aceptadas por todas las compañías antes de la recepción provisional. 

 

 106.3.- OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

 

 Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 106.3 del PG-3. 

 

 Además de los gastos señalados en el referido Artículo y de los señalados explícitamente en 

otros apartados del presente Pliego, el Contratista vendrá obligado a soportar a su cargo los 

siguientes gastos: 

 

a) Los correspondientes a ensayos de los materiales y unidades de obra a emplear en la 

ejecución de las obras. 

b) Los correspondientes al replanteo de las obras. 

c) Todos los gastos de Control de Calidad serán a cuenta del Contratista. 

d) Las protecciones individuales e instalaciones de obra (casetas, vestuarios, etc…) están 

incluidas en las unidades de obra. Sólo será de abono la señalización y protecciones 

colectivas. 
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 106.4.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

 

 Si ocurriese algún caso por el cuál fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a 

estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente manera: 

 

- El adjudicatario formulará por escrito bajo firma el precio que, a su juicio,  debe 

aplicarse a la nueva unidad. En la justificación del nuevo precio de la unidad, el 

Contratista deberá utilizar, siempre que sea posible, los precios unitarios existentes en el 

Proyecto, independientemente de la medición prevista en el Proyecto para dicha unidad. 

- La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

- Si ambos son coincidentes o se llega a un acuerdo entre las partes sobre las discrepancias 

existentes, se firmará el acta de aprobación del precio contradictorio. Si no fuera posible 

conciliar el precio, la Dirección de Obra propondrá a la Propiedad que adopte la 

resolución que estime conveniente, pudiendo ser la aprobación del precio exigido por el 

adjudicatario o la segregación de dicha actividad para ser ejecutada por administración o 

por otro adjudicatario distinto. 

 

 La fijación del precio contradictorio deberá realizarse al comienzo de la nueva unidad, 

puesto que, si por cualquier motivo no se hubiese aportado, el Adjudicatario estará obligado a 

aceptar el que buenamente quiera fijarle la Dirección de Obra y a concluirla a satisfacción de la 

misma. 

 

 

 

 106.5.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

 No existe revisión de precios. 
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2.- MATERIALES BÁSICOS. 

 

 

202.- CEMENTOS. 
 

 

 202.1.- DEFINICIÓN. 
 

 Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 

reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 

mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

 

 202.2.- CONDICIONES GENERALES. 
 

 Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de 

carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas:  

 

• UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad.  

• UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.  

• UNE 80 305 Cementos blancos.  

• UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.  

• UNE 80 307 Cementos para usos especiales.  

• UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.  

 

 Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. 

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo, clase resistente y, en su caso, 

las características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra. 

 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, 

en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su 

artículo 9. 

 

 202.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
 

 El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

 

 El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y 

provistos de sistemas de filtros. 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/otros/rc97.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/otros/rc97.htm
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 El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por medios 

neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70ºC), y si se realizara 

a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes:  

 

• Cuarenta grados Celsius (40ºC)  

• Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC).  

 

 Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, 

con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho 

fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 

 

 Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el 

suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo con lo 

indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa 

que la sustituya. 

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, 

almacenamiento y de transporte. 

 

 El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones 

de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la 

calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, 

silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes de 

las exigidas en este artículo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. 

 

 202.4.- SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN. 

 

  202.4.1.- Suministro. 

 

 Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. 

 

  202.4.2.- Identificación. 

 

 Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación 

anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la vigente "Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. Adicionalmente, contendrá también la 

siguiente información:  

 

• Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, 

según la UNE 80 403.  

• Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento de un 

centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro 

de distribución.  

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/otros/rc97.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/otros/rc97.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/otros/rc97.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/otros/rc97.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/otros/rc97.htm
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  202.5.- CONTROL DE CALIDAD. 
 

 Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 

distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 202.7 del presente artículo, los 

criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción no serán de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la 

temperatura del cemento a su llegada a obra. 

 

  202.5.1.- Control de recepción 

 

 Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 

202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y procedencia 

recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasicontinuos, o cada uno de los suministros, en 

suministros discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

 

 De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya; una para realizar los 

ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien (100) 

días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de 

temperatura o la contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo 

solicite, se tomará una tercera muestra para éste. 

 

 La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 10 

de la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o normativa que la sustituya. 

 

  202.5.2.- Control adicional. 

 

 Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, 

por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o el Director de las Obras, se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados 

anteriormente como de recepción. 

 

 Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales durante un 

plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se realizarán, como 

mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una 

muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran 

podido formarse El Director de las Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En 

todo caso, salvo si el nuevo período de fraguado resultase incompatible con las condiciones 

particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su 

utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la que 

forme parte. 

 

 En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra anormales, el 

Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente indicado para la comprobación 

de las condiciones de almacenamiento del cemento. 

http://www.carreteros.org/normativa/pg3/otros/rc97.htm
http://www.carreteros.org/normativa/pg3/otros/rc97.htm
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  202.5.3.- Criterios de aceptación o rechazo. 

 

 El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no 

cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

 

 202.6.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 Los  acopios no se abonarán. 

 

 202.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

 El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 

podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

 Si los referidos productos disponen de  una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 

el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

 

 El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser 

otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de 

los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 

diciembre. 

 

 202.8.- NORMAS REFERENCIADAS. 

 

• UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de los 

fraguados anormales (método de la pasta de cemento).  

• UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios 

de conformidad.  

• UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.  

• UNE 80 305 Cementos blancos.  

• UNE. 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.  

• UNE 80 307 Cementos para usos especiales.  

• UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.  

• UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad.  
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211.- BETUNES ASFÁLTICOS. 

 

 211.1.- DEFINICIÓN. 

 

 Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, 

preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que 

contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes 

características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

 

 211.2.- CONDICIONES GENERALES. 

 

 Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente 

exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 

 

 A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se 

compondrá de la letra B seguida de dos números (indicadores del valor mínimo y máximo 

admisible de su penetración, según la NLT-124) separados por una barra inclinada a la derecha (/), 

especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 211.1 del PG3. 

 

 De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos deberán 

cumplir las especificaciones de la tabla 211.1 del PG3. 

 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

 

 211.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

 

 El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros 

situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el 

betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para 

impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 

 

 El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques adecuadamente aislados entre sí, 

que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que 

contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil acceso. 

 

 Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien 

visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier 

anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez 

grados Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 
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 Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 

cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de 

trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

 

 Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna 

de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar 

calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 

perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

 

 El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará 

siempre por tubería directa. 

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, 

almacenamiento y transporte. 

 

 El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 

transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la 

calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del 

tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 

convenientes, de entre las indicadas en la tabla 211.1 del PG3. 

 

 211.4.- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN. 

 

 Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de 

características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la 

que pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el 

cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo 

con la tabla 211.1 del PG3. 

 

 Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente artículo, y 

lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 

 

 El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:  

 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

• Fecha de fabricación y de suministro.  

• Identificación del vehículo que lo transporta.  

• Cantidad que se suministra.  

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de 

acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  
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• Nombre y dirección del comprador y del destino.  

• Referencia del pedido.  

• En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente 

artículo.  

 

 La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:  

 

• Referencia del albarán de la cisterna.  

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de 

acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  

• Valores de penetración según la NLT-124, del índice de penetración, según la NLT-

181, y del punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182.  

 

 A juicio del Director de las Obras se podrán exigir, además, los siguientes datos:  

 

• La curva de peso específico en función de la temperatura.  

• La temperatura máxima de calentamiento.  

• Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 211.1 del PG3, que 

deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete (7) días.  

 

 211.5.- CONTROL DE CALIDAD. 

 

 Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 211.7 del 

presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las 

cistemas, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Director de las Obras. 

 

  211.5.1.- Control de recepción de las cisternas. 

 

 De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al 

menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la 

cisterna al tanque de almacenamiento. 

 

 Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, 

y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

 

 En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras podrán fijar otro criterio para el control de recepción de las cisternas. 
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  211.5.2.- Control a la entrada del mezclador. 

 

 Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el 

apartado 211.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción 

diaria de betún asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

 

 De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-

121, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del 

mezclador. 

 

 Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, 

y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

 

  211.5.3.- Control adicional. 

 

 Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por 

cada tipo y composición de betún asfáltico, y cuando lo especifique el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las 

características especificadas en la tabla 211.1 del PG3. 

 

 Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere 

conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características 

que estime necesarias, de entre las especificadas en la tabla 211.1 del PG3. 

 

 Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio 

dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de 

ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la Unión 

Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las 

prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se 

hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los 

mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables 

y satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su independencia (por 

ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no 

afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de penetración, índice de 

penetración y punto de fragilidad Fraass. 

 

  211.5.4.- Criterios de aceptaci6n o rechazo. 
 

 El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no 

cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 211.1 del PG3. 
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 211.6.- MEDICIÓN Y ABONO. 
 

 La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra de 

la que forme parte. 

 

 En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

 

 

 211.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 
 

 El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 

constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

 Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando 

dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

 El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo 

podrá ser otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el 

ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 

de diciembre.  

 

 

 211.8.- NORMAS REFERENCIADAS. 
  

• NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos.  

• NLT-122 Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos.  

• NLT-123 Agua en los materiales bituminosos.  

• NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos.  

• NLT-125 Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales bituminosos.  

• NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos.  

• NLT-127 Puntos de inflamación y combustión de los materiales bituminosos (aparato 

Cleveland, vaso abierto).  

• NLT-130 Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes orgánicos.  

• NLT-181 Índice de penetración de los betunes asfálticos.  

• NLT-182 Punto de fragilidad Fraass de los materiales bituminosos.  

• NLT-185 Efecto del calor y del aire sobre los materiales bituminosos en película fina.  

 



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ODT DEL KM 1,5 DE LA VÍA VERDE DEL PLAZAOLA A 

SU PASO POR LEKUNBERRI 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FOMENTO  

DEL TURISMO Y DEL COMERCIO. TUR(14P18)1 Diciembre 2019 53 
 

 

 
 

 

213.- EMULSIONES BITUMINOSAS. 

 

 

 213.1.- DEFINICIÓN. 

 

 Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 

ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o 

catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

 

 213.2.- CONDICIONES GENERALES. 

 

 Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico -de los definidos en el 

artículo 211 del presente Pliego- agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. 

Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión 

del betún en la fase acuosa. 

 

 A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de emulsión bituminosa se 

compondrá de las letras EA o EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su 

fabricación (aniónico o catiónico), seguidas de la letra R, M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, 

media o lenta) o que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación, y, en algunos 

casos, de un guión (-) y el número 1, 2 ó 3, indicador de su contenido de betún residual y, en su 

caso, de la letra d o b, para emulsiones bituminosas con una menor o mayor penetración en el 

residuo por destilación, especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en las 

tablas 213.1 y 213.2. 

 

 De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones bituminosas deberán 

cumplir las especificaciones de la tabla 213.1 ó 213.2. 

 

 Las emulsiones bituminosas tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la especificación de 

mezcla con cemento podrán ser aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobación de su 

idoneidad para el uso a que se destinen. Los valores límite para la adhesividad y envuelta, así 

como los métodos de determinarlos serán los que se especifiquen en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 
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 213.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, 

almacenamiento y transporte. 
 

 El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 

transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad 

del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del bidón, tanque o 

cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime conveniente, de entre 

las indicadas en las tablas 213.1 y 213.2. 
 

  213.3.1.- En bidones. 
 

 Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituidos por una 

virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas y su sistema de cierre será hermético. 
 

 Se evitará la utilización, para emulsiones bituminosas aniónicas, de bidones que hubiesen 

contenido emulsiones bituminosas catiónicas y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir 

debidamente marcados por el fabricante. 
 

 Los bidones con emulsión bituminosa se almacenarán en instalaciones donde queden 

adecuadamente protegidos de la humedad, calor excesivo, de la acción de las heladas, y de la zona de 

influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas. 
 

  213.3.2.- En cisternas. 
 

 Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni 

sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros líquidos, 

siempre que antes de su carga estén completamente limpias. Las cisternas dispondrán de un elemento 

adecuado para la toma de muestras. 
 

 La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, 

adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que 

trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en 

puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 
 

 Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 

empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o 

mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de 

trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 
 

 Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase de la emulsión bituminosa, desde la 

cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar 

dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada 

de trabajo. 

 El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará 

siempre por tubería directa. 



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ODT DEL KM 1,5 DE LA VÍA VERDE DEL PLAZAOLA A 

SU PASO POR LEKUNBERRI 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FOMENTO  

DEL TURISMO Y DEL COMERCIO. TUR(14P18)1 Diciembre 2019 55 
 

 

 
 

 

 213.4.- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN. 

 

 Cada remesa (bidones o cisternas) de emulsión bituminosa que llegue a obra irá acompañada 

de un albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos 

correspondientes a la producción a la que pertenezca la remesa suministrada, y un certificado de 

garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de 

emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo con las tablas 213.1 ó 213.2. 

 

 Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente artículo, y 

lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 

 

 El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:  

 

• Nombre y dirección de la empresa suministradora.  

• Fecha de fabricación y de suministro.  

• Identificación del vehículo que lo transporta.  

• Cantidad que se suministra.  

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrado, 

de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  

• Nombre y dirección del comprador y del destino.  

• Referencia del pedido.  

• En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 

marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente 

artículo.  

 

 La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:  

 

• Referencia del albarán de la remesa.  

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrado, 

de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  

• Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la norma NLT-194, 

viscosidad Saybolt Furol, según la norma NLT-138, contenido de agua, según la 

norma NLT-137, y tamizado, según la norma NLT-142.  

 

 A juicio del Director de las Obras se podrán exigir los valores del resto de las características 

especificadas en las tablas 213.1 ó 213.2, que deberán ser aportados por el suministrador en un 

plazo no superior a diez (10) días. 
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 213.5.- CONTROL DE CALIDAD. 
 

 Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la 

marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 213.7 del 

presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las 

cisternas y bidones, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Director de las Obras. 
 

  213.5.1.- Control de recepción. 
 

   213.5.1.1.- SUMINISTRO EN BIDONES. 
 

 De cada remesa de bidones que llegue a la obra, se seleccionará uno al azar, del cual se 

tomarán dos (2) muestras de, al menos dos kilogramos (2 kg) según la NLT-121, sobre una de las 

muestras se realizarán los siguientes ensayos:  
 

• Carga de partículas, según la NLT-194.  

• Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.  

• Contenido de agua, según la NLT-137.  

• Tamizado, según la NLT-142.  
 

 Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste 

si fueran necesarios. 
 

 En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras podrán fijar otro criterio para el control de recepción de los bidones. 
 

   213.5.1.2.- SUMINISTRO EN CISTERNAS. 
 

 De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras 

de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material 

de la cisterna al tanque de almacenamiento. 
 

 Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  
 

• Carga de partículas, según la NLT-194.  

• Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138  

• Contenido de agua, según la NLT-137  

• Tamizado, según la NLT-142.  
 

 Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste 

si fueran necesarios. 
 

 En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las 

Obras podrán fijar otro criterio para el control de recepción de las cisternas. 
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  213.5.2.- Control en el momento de empleo. 

 

 Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 213.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o 

fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de 

adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En 

cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 

fijar otro tamaño de lote. 

 

 De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la 

NLT-121, a la salida del tanque de almacenamiento. 

 

 Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  

 

• Carga de partículas, según la NLT-194.  

• Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.  

• Contenido de agua, según la NLT-137.  

• Tamizado, según la NLT-142.  

 

 Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste 

si fueran necesarios. 

 

  213.5.3.- Control adicional. 

 

 Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por 

cada tipo y composición de emulsión bituminosa, y cuando lo indique el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las 

características reseñadas en las tablas 213.1 y 213.2. 

 

 Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones atmosféricas 

normales, durante un plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como 

mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del depósito de 

almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma NLT-142 y el ensayo de contenido de 

betún asfáltico residual según la norma NLT-139. Si no cumpliera lo establecido para esta 

característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada. 

 

 En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de las Obras 

podrá disminuir el plazo de quince (15) días, anteriormente indicado, para la comprobación de las 

condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 

 

 Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere 

conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características 

que estime necesarias, de entre las especificadas en las tablas 213.1 y213.2. 
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 Para las emulsiones bituminosas que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un 

laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro 

laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de 

la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base 

de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos 

que se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente 

los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías 

razonables y satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su independencia 

(por ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de 

ensayos no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de carga de las 

partículas, viscosidad Saybolt Furol, contenido de agua y tamizado. 

 

  213.5.4.- Criterios de aceptación o rechazo. 

 

 El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión 

bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.1 ó 213.2. 

 

 

 213.6.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 

 

 En acopios, la emulsión bituminosa se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 

 

 

 213.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

 El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado 

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, 

podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

 Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando 

dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

 

 El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser 

otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia  de carreteras, la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -

públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de 

los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 

diciembre.  
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 213.8.- NORMAS REFERENCIADAS. 

 

• NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos.  

• NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos.  

• NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos.  

• NLT-130 Solubilidad en disolventes orgánicos de los materiales bituminosos.  

• NLT-137 Agua en las emulsiones bituminosas.  

• NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas.  

• NLT-139 Residuo por destilación de las emulsiones bituminosas.  

• NLT-140 Sedimentación de las emulsiones bituminosas.  

• NLT-141 Estabilidad de las emulsiones bituminosas aniónicas (método de 

demulsibilidad con cloruro cálcico).  

• NLT-142 Tamizado de las emulsiones bituminosas.  

• NLT-144 Estabilidad de las emulsiones bituminosas (método de la mezcla con 

cemento).  

• NLT-194 Carga de las partículas de las emulsiones bituminosas.  
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240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ESTRUCTURAL. 

 

 240.1.- DEFINICIÓN. 

 
 Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma 

sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su 

adherencia al hormigón. 

 

 Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como 

corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 

  

 Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:  

 

• 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.  

 
 La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 

068.  

 

 240.2.- MATERIALES. 

 
 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado 

Real Decreto. 

 

 Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las 

especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

 
 Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no 

será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.  

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero 

correspondientes a estos productos de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065.  

 

 La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con .las indicaciones del apartado 

31.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  
 

 240.3.- SUMINISTRO. 

 

 La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista 

de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en 

cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/31.htm
http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/31.htm
http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/31.htm
http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/31.htm
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 240.4.- ALMACENAMIENTO. 

 

 Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

 

 240.5.- RECEPCIÓN. 

 

 Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de 

calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 90 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

 Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el 

apartado 90.5 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

 El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la 

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.  

 

 

 240.6.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo 

indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.  

 

 En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (Kg) 

realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada.  

 

 

 240.7.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

 A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto 

en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

 

 240.8.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 240. 

  

• UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 

ductilidad para armaduras de hormigón armado.  

• UNE 36 068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.  

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/31.htm
http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/90.htm
http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/90.htm
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3.- CAPÍTULOS DE UNIDADES DE OBRA. 

 

 

3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
 

300.- DESBROCE DEL TERRENO. 

 

 

 300.1.- DEFINICIÓN. 

 

 Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 

maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el 

Proyecto o a juicio del Director de las Obras. 

 

 La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:  

 

• Remoción de los materiales objeto de desbroce.  

• Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.  

 

 La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo 

indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras. 

 

 

 300.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

  300.2.1.- Remoción de los materiales de desbroce. 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

 Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 

terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la 

obra. 

 

 En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser 

inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno 

subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el Director de las 

Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará. 

 

 Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. 
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 El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la 

vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos 

elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del 

Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. 

 

 Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados 

hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la 

explanación. 

 

 Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea 

necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la 

incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo. 

 

 Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 

análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo 

indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 

 

 Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las 

instrucciones del Director de las Obras. 

 

 Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en 

trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y 

separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contra del 

Director de las Obras, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m). 

 

 Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas 

próximas a la obra. 

 

 

  300.2.2.- Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce. 

 

 Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán 

eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director 

de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y 

sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado 

para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego 

debe quedar completamente apagado. 

 

 Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que 

señale el Director de las Obras. 

 

 La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo 

en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, 

debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea 

sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su 

almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 
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 Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en 

capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe 

cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben 

extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos 

materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua. 

 

 Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá 

conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, 

que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo proporcionar al 

Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados. 

 

 300.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de esta unidad, se 

entenderá comprendida en las de excavación. 

 

 En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el 

vertido del material procedente del desbroce. 

 

 Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 

permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las 

zonas de préstamo.  



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ODT DEL KM 1,5 DE LA VÍA VERDE DEL PLAZAOLA A 

SU PASO POR LEKUNBERRI 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FOMENTO  

DEL TURISMO Y DEL COMERCIO. TUR(14P18)1 Diciembre 2019 65 
 

 

 
 

 

302.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN. 
 

 302.1.- DEFINCIÓN. 

 

 Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos de 

homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con su 

situación en la obra. 

 

 302.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el desbroce, 

o en su caso excavación, y el comienzo de éstas. 

 

 Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

  302.2.1.- Escarificación. 

 

 La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el Proyecto 

o el Director de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a una profundidad menor 

de quince centímetros (15 cm), ni mayor de treinta centímetros (30 cm). En este último caso sería 

preceptiva la retirada del material y su posterior colocación por tongadas siendo aplicable el articulado 

correspondiente a movimiento de tierras. 

 

 Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación pueda interferir 

con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno. 

 

  302.2.2.- Compactación. 

 

 La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado en el 

artículo 330, "Terraplenes" del este Pliego. La densidad será igual a la exigible en la zona de obra de 

que se trate. 

 

 Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la parte superior de 

obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las medidas de protección, 

frente a la posible contaminación del material granular por las tierras de cimiento de terraplén, que 

prevea el Proyecto o, en su defecto, señale el Director de Obra. 

 

 

 302.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono independiente, 

considerándose incluidas en la ejecución de la capa inmediata superior de la obra, salvo especificación 

en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En este último caso se abonará por metros 

cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares podrá definir varios precios en caso de preverse zonas con tratamientos diferentes. 
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303.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE. 
 

 303.1.- DEFINICIÓN. 
 

 Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, eventual 

retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. 
 

 No se considerarán incluídos en esta unidad las operaciones de demolición del firme existente y 

posterior retirada de los materiales que lo constituyen. 
 

 303.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 

  303.2.1.- Escarificación. 
 

 La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el 

Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. 
 

 Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por el Contratista y 

aprobados por el Director de las Obras. 
 

  303.2.2.- Retirada de productos. 
 

 Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de vertedero de estos 

materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las 

Obras, a propuesta del Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a su 

cargo y costa, los oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá entregar copia al Director de las 

Obras. 
 

  303.2.3.- Adición de nuevos materiales y compactación. 
 

 El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas características que la 

capa inmediata del nuevo firme. 
 

 Serán de aplicación las prescripciones relativas a la unidad de obra correspondiente contenidas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

 Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los adecuados al material 

escarificado. 
 

 303.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 
 

 Salvo que figure expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la 

escarificación y compactación del firme existente no se abonará, considerándose incluida en la unidad 

correspondiente de firme o explanación. 
 

 En el caso de que la unidad figure expresamente en el Cuadro de Precios, ésta deberá abonarse 

por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 
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320.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS. 
 

 320.1.- DEFINICIÓN. 
 

 Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la 

carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o 

autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo. 
 

 Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, 

y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras. 
 

 Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos 

indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el Contratista queda exento de 

la obligación y responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y permisos, para tales 

excavaciones. Se denominan "préstamos autorizados" aquellos que proceden de las excavaciones de 

préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo 

responsabilidad del Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para tales 

excavaciones. 
 

 320.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 
 

 En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser "clasificada" o "no 

clasificada". 
 

 En el caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes:  
 

• Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de este Pliego, o, en su defecto, del PG3, y en 

consecuencia, a efectos de medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, 

depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten características de roca masiva 

o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser excavados utilizando 

explosivos. Este carácter estará definido por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares del Proyecto en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas 

en el terreno, o bien por otros procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, 

o en su defecto por el Director de las Obras.  

• Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá la correspondiente a los materiales 

formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que no 

siendo necesario, para su excavación, el empleo de explosivos sea precisa la utilización de 

escarificadores profundos y pesados. La calificación de terreno de tránsito estará definida 

por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en función de la velocidad de 

propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros procedimientos 

contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto, por el Director de las Obras.  

• Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos 

en los apartados anteriores.  
 

 Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el Contratista determinará durante la 

ejecución, y notificará por escrito, para su aprobación, al Director de las Obras, las unidades que 

corresponden a excavaciones en roca, excavación en terreno de tránsito y excavación en tierra, 

teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y los criterios definidos por la D.F. 
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 320.3.- EJECUCIóN DE LAS OBRAS. 

 

  320.3.1.- Generalidades. 

 

 Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 

contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El 

Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de 

cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo. 

 

 A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los 

incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación pretendida 

pudiera dañar excesivamente el terreno. 

 

 Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 

adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se 

atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y 

se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos:  

• Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma,  

• debida a voladuras inadecuadas,  

• deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación,  

• encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras,  

• taludes provisionales excesivos,  

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

  320.3.2.-  Drenaje. 

 

 Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en 

perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se 

dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes. 

 

  320.3.3.- Tierra vegetal. 

 

 La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el 

desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo que 

especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que debe 

ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies 

erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique el Proyecto. 

 

 La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La 

retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones del 

apartado 300.2.2 de este Pliego o, en su defecto, del PG3, y el lugar de acopio deberá ser aprobado 

por el Director de las Obras. 
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  320.3.4.- Empleo de los productos de excavación. 

 

 Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la 

formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las 

zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de 

las Obras. 

 

 En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá 

proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las 

operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que dichas operaciones se 

encuentren incluidas en otra unidad de obra. 

 

 No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las 

Obras. 

 

 Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a 

ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de 

taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que 

señale el Director de las Obras. 

 

 Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, 

deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene. 

 

 El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está 

definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas 

condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar. 

 

 Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que 

ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las 

definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta 

del Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los 

mismos al Director de las Obras. 

 

  320.3.5.- Excavación en roca. 

 
 Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca 

no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de 

la futura explanada de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o la 

cimentación de la futura explanada presente cavidades, el Contratista adoptará las medidas de 

corrección necesarias, con la aprobación del Director de las Obras. 

 

 Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca debiendo ésta 

presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los casos en que por 

efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación de 

hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos 

para las mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de abono. 
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 Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación de 

pedraplenes, se seguirán además las prescripciones del artículo 331, "Pedraplenes", de este Pliego o, en 

su defecto, del PG3. 

 

 Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes excavados presenten una 

buena terminación y se requiera, por tanto, realizar las operaciones precisas para tal fin, se seguirán las 

prescripciones del artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca" de este Pliego o, en su 

defecto, del PG3. 

 

 El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere 

peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los 

daños ocasionados como consecuencia de tales trabajos. 

 

  320.3.6.- Préstamos y caballeros. 

 
 Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la utilización de 

préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la apertura de 

los citados préstamos, a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural 

no alterado y, en el caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, 

si procede. 

 

 No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo 

de la obra por materiales admisibles de peores características o que empeoren la capacidad portante de 

la superficie de apoyo. 

 

 Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después del 

desbroce y, asimismo, después de la excavación. 

 

 El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas. 

 

 Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que impidan 

que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el 

Director de las Obras ordene al respecto. 

 

 Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se 

acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde la 

carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico negativo, 

debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental. 

 

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que 

favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. 

Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el Director de las Obras, se cuidará de evitar sus 

arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los 

caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las 

inmediaciones de la carretera. 

 

 El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 

construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
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 Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en la 

explanada, el Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales y los 

sustituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la excavación y de la colocación de 

este relleno se tomarán perfiles transversales. 

 

  320.3.7.- Taludes. 

 
 La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar 

la decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer 

la estabilidad de la excavación final. En el caso que la excavación del talud sea definitiva y se realice 

mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 322, "Excavación 

especial de taludes en roca" de este Pliego o, en su defecto, del PG3. 

 

 Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se excavarán 

de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la 

zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, 

y el material de relleno se compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar 

la longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados. 

 

 Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales 

como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos 

trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita. 

 

 Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra 

vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. En el caso de emplear 

gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante. 

 

 La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las 

pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del 

terraplén. 

 

 En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el 

Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las 

reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son 

imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las 

Obras, el Contratista será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados. 

 

  320.3.8.- Contactos entre desmontes y terraplenes. 

 

 Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará hasta 

que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose secciones en 

las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos. 

 

 En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje de estas zonas y se 

contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de agua. 
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  320.3.10.- Tolerancia geométrica de terminación de las obras. 

 

 En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las tolerancias del acabado 

o, en su defecto, serán definidos por el Director de las Obras. Con la precisión que se considere 

admisible en función de los medios previstos para la ejecución de las obras y en base a los mismos 

serán fijados al menos las siguientes tolerancias:  

 
• Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o 

superficies de los taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando 

fijada la zona en la que el talud sería admisible y en la que sería rechazado debiendo 

volver el Contratista a reperfilar el mismo.  

• Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación sobre los 

planos o superficies de la explanación entre los previstos en el Proyecto y los realmente 

construidos, quedando definida la zona en la que la superficie de la explanación sería 

admisible y en la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de 

acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras.  

• Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su situación 

en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y los 

realmente construidos, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada 

debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene 

el Director de las Obras.  

• Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los mismos como 

en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y lo 

realmente construido, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada 

debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene 

el Director de las Obras.  

 

 Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de 

abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 
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  320.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos 

sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. 

 

 En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de 

cánones de ocupación, y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la completa 

ejecución de la unidad. 

 

 Los préstamos no se medirán en origen, ya que su ubicación se deducirá de los 

correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro de 

Precios número 1 del Proyecto para este concepto. De no ser así, esta excavación se considerará 

incluida dentro de la unidad de terraplén. 

 

 Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán 

siguiendo el criterio establecido en el Proyecto para las unidades respectivas. 

 

 No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o 

las ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para 

reconstruir la sección ordenada o proyectada. 

 

 El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones 

realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de 

abono. 

 

 Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe 

ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de conformada 

la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de las Obras. 
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321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

 

 

 321.1.- DEFINICIÓN. 

 
 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 

incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del 

terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 

 

 321.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 

 
 Serán aplicables las prescripciones del artículo 320, "Excavación de la explanación y préstamos" 

de este Pliego o, en su defecto, del PG3. 

 

 

 321.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

  321.3.1.- Principios generales. 

 
 El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 

cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 

inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin 

autorización del Director de las Obras. 

 

 Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la 

iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada 

en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No 

obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del 

terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 

 

 Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se 

realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

 

 También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la 

cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras. 

 

 Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 de este Pliego 

o, en su defecto, del PG3. 

 

 Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de 

excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u 

obra de que se trate. 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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  321.3.2.- Entibación. 

 
 En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá 

proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva 

las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que 

ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con 

entibación y el Director de las Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las 

excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin 

considerarse esta operación de abono independiente. 

 

  321.3.3.- Drenaje. 

 
 Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 

instalaciones auxiliares, necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación 

deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el 

hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de 

transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del 

Director de las Obras los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los 

métodos de construcción propuestos. 

 

  321.3.4.- Taludes. 

 
 En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y 

órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes 

de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos. 

 

  321.3.5.- Limpieza del fondo. 

 
 Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y 

hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o 

desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material 

cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos 

antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director de las Obras. 

 

  321.3.6.- Empleo de los productos de excavación. 

 

 Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 de este Pliego o, en su defecto, del 

PG3. 

 

 321.3.7.- Caballeros. 

 

 Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.6 de este Pliego o, en su defecto, del 

PG3. 
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 321.4.- EXCESOS INEVITABLES. 

 

 Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar 

contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de las 

Obras. 

 

 321.5.- TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS. 

 

 El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones 

exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y 

deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las 

superficies teóricas. 

 

 Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones 

definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 

 

 321.6.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de 

las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. 

 

 Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 

 

 El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles 

cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 

 No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 

reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y 

movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

 



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ODT DEL KM 1,5 DE LA VÍA VERDE DEL PLAZAOLA A 

SU PASO POR LEKUNBERRI 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FOMENTO  

DEL TURISMO Y DEL COMERCIO. TUR(14P18)1 Diciembre 2019 77 
 

 

 
 

332.- RELLENOS LOCALIZADOS. 

 

 332.1.- DEFINICIÓN. 

 
 Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o 

préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o 

cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la 

utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del 

relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

 

 En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra 

de fábrica, "cuñas de transición", tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el 

trasdós de la obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser 

además superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir 

de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre 

en la dirección longitudinal de la calzada soportada, una pendiente máxima de un medio (1V:2H). 

 

 No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión 

específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421, "Rellenos localizados de material 

drenante" de este Pliego o, en su defecto, del PG3 y que se realizarán de acuerdo a este último. 

 

 332.2.- ZONAS DE LOS RELLENOS. 

 
 En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán 

las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 de este Pliego o, en su defecto, del 

PG3. 

 

 332.3.- MATERIALES. 

 
 Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 de este Pliego 

o, en su defecto, del PG3. 

 

 Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, 

correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de 

trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20). 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

  332.4.-  EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 
 Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la 

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego o, en su defecto, del PG3, del 

Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras. 

 



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ODT DEL KM 1,5 DE LA VÍA VERDE DEL PLAZAOLA A 

SU PASO POR LEKUNBERRI 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FOMENTO  

DEL TURISMO Y DEL COMERCIO. TUR(14P18)1 Diciembre 2019 78 
 

 

 
 

 332.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 

  332.5.1.- Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados. 
 

 En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de 

conseguir su unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas 

en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 
 

 Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que 

el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el 

del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de las Obras decidirá 

si dicho material debe transportarse a vertedero. 
 

 Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 

superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área 

donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter 

de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su 

defecto, a las instrucciones del Director de las Obras. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba 

o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización. 
 

  332.5.2.- Extensión y compactación. 
 

 Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido 

para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

Salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas 

medido después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 
 

 Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el 

trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido 

y compactación. 
 

 Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en 

aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras. 
 

 Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico 

competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las 

tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de 

fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni 

compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d) desde la terminación de la fábrica 

contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del Director de las Obras y siempre previa 

comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras 

porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la 

resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras. 
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 El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho 

relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes 

del Director de las Obras. 
 

 Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
 

 Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de 

los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 

 En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación 

por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 
 

 Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas 

inmediatamente por el Contratista. 
 

 Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 

100 (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el 

resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida 

habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 
 

  332.5.3.- Relleno de zanjas para instalación de tuberías. 
 

 En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen 

a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, 

dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá 

definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de las Obras. 
 

 Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un 

relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, 

previa aprobación del Director de las Obras. 
 

 El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos 

treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde 

al resto del relleno de la zanja. 
 

 En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia 

orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se 

dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas 

mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95 por 100 (95 %) del Próctor 

modificado según UNE 103501. 
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 En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la 

tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará 

en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 

100 por 100 (100 %) del Próctor modificado, según UNE 103501. 
 

 En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida 

después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales 

contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este objetivo habrá de 

alcanzarse si es posible. En caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por 

el Director de las Obras, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados 

en los párrafos anteriores de este Pliego o, en su defecto, del PG3. 
 

 Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se 

produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el 

espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de 

compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de 

las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste adicional. 
 

 332.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 
 

 Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 

descienda por debajo de dicho límite. 
 

 Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 

haya completado su compactación. 
 

 332.7.- MEDICIÓN Y ABONO. 
 

 Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 

perfiles transversales. 
 

 El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de 

procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales 

y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, 

de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en contra. 
 

 El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo 

especificación en contra del Proyecto. 
 

 332.8.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 332. 
  

• UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor modificado.  

• UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un 

suelo.  
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338.- RELLENOS DE ZANJAS.  

 

 338.1.- MATERIALES PARA RELLENOS.  

 

 En las zanjas situadas en la calzada, el relleno se realizará mediante Suelo Seleccionado con 

CBR >20  compactada al 95% del Próctor Modificado.  Si en algún caso no pudiera realizarse una 

buena compactación por tener que cerrar inmediatamente la zanja por necesidades del tráfico, se 

rellenará con material tipo gravillín, procedente de cantera. 

 

 En las zanjas situadas en zonas verdes, el relleno será Suelo Adecuado. 

 

 Asimismo, como materiales de asiento, apoyo y protección de tuberías, se emplearán los 

materiales siguientes:   

 

- Gravillín, en apoyo y cubrición de colectores de tuberías de hormigón, en los casos en 

que la tubería esté situada fuera de la calzada (zonas verdes). 

 

- Hormigón HM-15, en apoyo y cubrición de tuberías de hormigón, situadas en zonas de 

calzada, y en apoyo y cubrición hasta riñones en tuberías de hormigón (obras de 

fábrica).       

 

 Si la parte superior de dichas tuberías (obras de fábrica con tubo de hormigón) se encuentra a 

menos de 1 metro de la rasante, la tubería se cubrirá con una losa de hormigón. 

 

 El hormigón cumplirá las especificaciones del artículo correspondiente a Hormigones.      

 

 Antes de colocar la tubería se realizará una presolera con HM-15, al objeto de conseguir la 

rasante indicada en el Proyecto.     

 

 338.2.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

 

 Estos rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 2ºC, 

debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

 Sobre las capas en ejecución, debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 

haya completado su compactación.  Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que 

pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

 

 338.3.-  MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 El relleno de zanjas se abonará por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de 

Precios, según las respectivas definiciones a los volúmenes obtenidos por aplicación, como 

máximo, de las secciones tipo correspondientes, no abonándose generalmente los que se deriven de 

excesos en la excavación, estando obligado no obstante el Contratista a realizar estos rellenos a su 

costa y en las condiciones establecidas. 
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 Si el Contratista, al excavar las zanjas, dadas las características del terreno, no pudiera 

mantenerse dentro de los límites de los taludes establecidos en el plano de Secciones-Tipo de zanja, 

deberá comunicarlo a la Dirección de Obra para que ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé su VºBº 

o reparos al abono suplementario correspondiente.  En este abono también serán de aplicación los 

precios anteriores a los volúmenes resultantes. 

 

 En los precios citados están incluidas todas las operaciones necesarias para la realización de 

estas unidades de obra, así como los materiales necesarios, su transporte y colocación. 

 

 Las unidades de relleno y apoyo para tuberías son las siguientes: 

 

  - M3. Gravillín en asiento y cubrición de tuberías. 

  - M3. Relleno de zanjas con zahorra artificial.    

  - M3. Relleno de zanjas con Suelo Seleccionado. 

  - M3. Relleno de zanjas con Suelo Adecuado.         

 

 Rellenos de tierras. 

 

 Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 

 No se aceptarán rellenos con detritos ni escombros procedentes de derribos o demoliciones, 

debiéndose emplear en los mismos los materiales más adecuados a tal fin. 

 

 La ejecución del relleno de zanjas difiere en los materiales empleados y ejecución de los 

mismos, según la situación en el terreno y el tipo de conducción. Se detallan en los planos las 

diferentes clases de relleno. 

 

 En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de haber tenido 

que efectuar acopios intermedios. 

 

 En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar trasdoses a ambos 

lados, este relleno se efectuará obligatoriamente de forma simétrica, ascendiendo con el mismo de 

forma simultánea en ambos lados. 

 

- Ensayos 

 

 La Dirección Facultativa establecerá la zonificación y número de pruebas o ensayos de 

compactación, que deberán realizarse por un Laboratorio homologado. El coste de estos ensayos 

de control sistemático será a cargo del Contratista. No se autoriza el relleno de una capa superior si 

previamente no se han realizado los ensayos de compactación de la capa inferior y sus resultados 

han sido satisfactorios a criterio de la Dirección Facultativa. 

 

 Los ensayos de PM, Próctor Modificado, se realizarán según la Norma NL Tg 108/72. 
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 El relleno y consolidación de zanjas se realizará una vez colocada la tubería y efectuadas las 

pruebas correspondientes. 

 

 Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fábricas o en zanjas de la 

conducción durante el periodo de garantía, deberán reponerse bien superficialmente o sustituyendo 

el relleno existente según lo indique la Dirección Facultativa a cargo del Contratista de la obra, 

incluyendo los daños que como consecuencia de los asientos o de la propia reparación puedan 

producirse. 

 

 Se observarán asimismo las especificaciones al respecto contenidas en el art. 321 del Pg-3. 
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340.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA. 

 

 

 340.1.- DEFINICIÓN. 

 

 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de 

la explanada. 

 

 340.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 

explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 

La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la 

construcción del firme, pavimentación u otras obras de superestructura. 

 

 Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada 

compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con 

objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

 

 La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el 

Proyecto, no siendo admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores. 

 

 No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las 

condiciones de calidad y características geométricas de ésta. 

 

 Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones 

hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras cuando no se 

dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto 

estado de funcionamiento. 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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 340.3.- TOLERANCIAS DE ACABADO. 

 

 En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos bordes de la 

misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y 

niveladas con precisión milimétrica con arreglo a los planos. Entre estacas, los puntos de la 

superficie de explanación no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por encima 

ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas. 

 

 

 La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se 

compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto paralela como 

normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

 

 Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el 

Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala este Pliego. 

 

 340.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de 

excavación, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, según sea el caso. 

 

 340.5.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 340.  

 

• NLT 334. Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de 

tres metros estática o rodante.    
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421.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE. 

 

 421.1.- DEFINICIÓN. 

 

 Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses de 

obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los 

equipos de maquinaria pesada. 

 

 

 421.2.- MATERIALES. 

 

 Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

  421.2.1.- Condiciones generales. 

 

 Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien 

áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos 

artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños. 

 

 El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo 

deberá contar con la aprobación explícita de éste. 

 

  421.2.2.- Composición granulométrica. 

 

 El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), y 

el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el 5 %. 

 

 Siendo Fx el tamaño superior al del x %, en peso, del material filtrante, y dx el tamaño 

superior al del x %, en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de 

filtro:  

 

• (a) F15 / d85 < 5;  

• (b) F15 / d15 > 5;  

• (c) F50 / d50 < 25;  

 

 Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a veinte (F60 / F10 < 20). 

 

 Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material drenante 

situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes:  

 

• Si se utilizan tubos perforados: F85 / (diámetro del orificio) > 1  

• Si se utilizan tubos con juntas abiertas: F85 / (apertura de la junta) > 1,2  

• Si se utilizan tubos de hormigón poroso: F85 / (d15 del árido del tubo) > 0,2  

• Si se drena por mechinales: F85 / (diámetro del mechinal) > 1  
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 Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse 

a filtros granulares compuestos por varias capas, una de las cuales, la de material más grueso, se 

colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la 

siguiente, considerada como terreno, ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente, y así, 

sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural.. 

 

 Se podrá asimismo recurrir al empleo de filtros geotextiles, según lo expuesto en el artículo 

422, "Geotextiles como elemento de separación y filtro" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3. 

 

 Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a efectos de 

cumplimiento de las condiciones anteriores se atenderá, únicamente, a la curva granulométrica de 

la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 mm). 

 

 Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el 

material drenante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la siguiente:  

 

• F15 < 1 mm  

 

 Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de arena 

fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente:  

 

• 0,1 mm < F15 < 0,4 mm  

 

 En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes 

condiciones:  

 

• Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta 

milímetros (80 mm).  

• Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60 / F10 < 4).  

 

  421.2.3.- Plasticidad. 

 

 El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado según UNE EN 

933-8 será superior a treinta (EA>30). 

 

 

  421.2.4.- Calidad. 

 

 El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los 

Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de 

escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra naturaleza 

deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Proyecto y en este pliego. 
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  421.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

  421.3.1.- Acopios. 

 

 Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la 

segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes 

precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie, formar los acopios 

sobre una superficie que no contamine al material, evitar la mezcla de distintos tipos de materiales. 

 

 Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 

contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el transporte y 

posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda segregación por tamaños 

y la contaminación por materiales extraños. 

 

 

  421.3.2.- Preparación de la superficie de asiento. 

 

 Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 

superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área 

donde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el 

carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo indicado en el Proyecto o, en su defecto, por 

el Director de las Obras. 

 

 

  421.3.3.- Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación. 

 

 Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, 

con los medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado de compactación exigido. En 

general y salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras se usarán tongadas de 

veinte centímetros (20 cm). Cuando una tongada deba estar constituida por materiales de distinta 

granulometría, se adoptarán las medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua 

de separación. 

 

 El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en peligro la 

integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razonada, del Contratista y 

aceptada por el Director de las Obras. 

 

 Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que 

su humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su puesta en obra y para conseguir el 

grado de compactación exigido. Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias 

para corregirla, sin alterar la homogeneidad del material. 
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 El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma. En 

general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras se compactarán las 

tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento (80 %) y en ningún caso 

dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales 

adyacentes situados a su mismo nivel. 

 

 Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta una altura de treinta 

centímetros (30 cm) por debajo de la generatriz superior de la tubería, salvo indicación en contra del 

Proyecto o del Director de las Obras, el tamaño máximo de las partículas no será superior a dos 

centímetros (2 cm), las tongadas serán de diez centímetros (10 cm) y se compactarán hasta un índice de 

densidad no inferior al setenta y cinco por ciento (75 %). Se prestará especial cuidado durante la 

compactación para no producir movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese 

necesario, el espesor de tongada y la potencia de la maquinaria de compactación. 

 

 En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos adicionales 

por trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la aprobación del Director de las 

Obras. 

 

  421.3.4.- Protección del relleno. 
 

 Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del relleno 

por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia cargada de 

partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible y, una vez 

terminados, se cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su contaminación. 

 

 También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación de los 

rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales de agua. 

 

 Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de 

alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en 

buenas condiciones. 

 

 La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de hormigón ni 

capa drenante del firme, se rellenará con material impermeable, para impedir la colmatación por 

arrastres superficiales y la penetración de otras aguas diferentes de aquellas a cuyo drenaje está 

destinada la zanja. 

 

 421.4.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 
 

 Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a cero grados Celsius (0 ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

 Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya 

completado su compactación. Si ello no fuera posible, deberán ser corregidas mediante la eliminación 

o sustitución del espesor afectado por el paso del tráfico. 
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 421.5.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 Las distintas zonas de rellenos localizados de material drenante, no incluidos en otra unidad 

de obra como por ejemplo "Zanjas drenantes", se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, si lo han sido de acuerdo con el Proyecto y las órdenes escritas del Director de las 

Obras, medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por 

exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc. 

 

 No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por 

contaminación o perturbación. 

 

 El relleno con material impermeable de la parte superior de la zanja, se abonará como relleno 

localizado, según lo indicado en el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o, en su 

defecto, del PG3. 

 

 421.6.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 421. 

 

• UNE EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. 

Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.  

• UNE EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 

áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.  
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3.2.- DRENAJE SUPERFICIAL 

 

400.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA. 
 

 400.1.- DEFINICIÓN. 
 

 Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a 

la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con 

hormigón, colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. 
 

 La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en la Norma 

5.2-IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto. 
 

 400.2.- MATERIALES. 
 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, 

en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
 

  400.2.1.- Hormigón. 
 

 El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter 

general lo exigido por las vigentes:  
 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

• Instrucción para la Recepción de Cementos.  

• Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este 

Pliego, o, en su defecto, del PG3.  
 

 La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte 

megapascales (20 MPa), a veintiocho días (28 d). 
 

  400.2.2.- Otros materiales. 
 

 Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., 

cumplirán lo especificado en el Proyecto. 
 

 Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las 

Obras, podrán ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, 

con materiales de relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que 

se trate. 
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 400.3.- EJECUCIÓN. 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

  400.3.1.- Preparación del lecho de asiento. 

 

 A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución 

de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho 

de asiento. 

 

 La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier 

caso se mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni 

encharcamientos. 

 

 Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo 

tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo 

seleccionado según lo especificado en el artículo 330, "Terraplenes" de este Pliego o, en su 

defecto, del PG3, de más de diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada. 

 

 Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar 

erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho 

pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, 

y en ningún caso será superior a ocho días (8 d). 

 

  400.3.2.- Hormigonado. 

 

 La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE), el artículo 630, "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego, o, en su 

defecto, del PG3, y con las condiciones que exija el Proyecto. 

 

 Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de 

quince milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334. 

 

 Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no 

serán superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal. 

 

 Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no 

permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 

 

  400.3.3.- Juntas. 

 

 Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto. 
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 Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 

m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco 

milímetros (5 mm) en las juntas selladas. 

 Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor 

estará comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm). 

 

 Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente 

los materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto. 

 

 400.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente 

ejecutados, medidos sobre el terreno. 

 

 Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho 

de apoyo, el revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos y labores necesarias para 

su correcta ejecución y funcionamiento. 

 

 400.5.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 400. 

  

• NLT 334 Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de 

tres metros, estática o rodante.  
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410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 
 

 410.1.- DEFINICIONES. 
 

 Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías 

de drenaje y posterior entrega a un desagüe. 
 

 El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o 

cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará 

cubierta por una tapa o rejilla. 
 

 Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. 
 

 410.2.- FORMA Y DIMENSIONES. 

 

 La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a 

utilizar, serán los definidos en el Proyecto. 
 

 Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta centímetros 

(80 cm x 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para profundidades 

superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión mínima interior de un metro (1 m) y 

dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm). 
 

 Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan 

soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 
 

 Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose 

las arquetas no registrables. 
 

 El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá 

asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso 

de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos. 
 

 410.3.- MATERIALES. 

 

 Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los 

pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, 

así como en los artículos correspondientes de este Pliego, o, en su defecto, del PG3. En todo caso, se 

estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, 

en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
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 Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  
 

• Hormigón:  

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

o Instrucción para la Recepción de Cementos.  

o Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o armado" de 

este Pliego, o, en su defecto, del PG3.  

o Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica 

mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho 

días (28 d)  

• Fabrica de ladrillo:  

o Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.  

o Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las 

obras de construcción.  

o Los ladrillos a emplear serán macizos.  

• Bloques de hormigón:  

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción.  

• Piezas prefabricadas de hormigón:  

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

o Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 

MPa), a veintiocho días (28 d).  

o El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 

rechazadas aquellas piezas que presenten defectos.  

• Fundición para tapas y cercos:  

o UNE EN 1561 y UNE EN 1563.  
 

 410.4.- EJECUCIÓN. 
 

 Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 
 

 Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de 

Proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de 

los muros. 
 

 La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno 

circundante sobre ella o a su interior. 
 

 Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara 

exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan 

soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 
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 En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad. 

 

 El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la 

excavación, de acuerdo con el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o, en su defecto, 

del PG3, o con hormigón, según se indique en el Proyecto. 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

 410.5.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada 

incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.). 

 

 410.6.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 410. 

  

• UNE EN 1561 Fundición. Fundición gris.  

• UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal.  
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411.- IMBORNALES Y SUMIDEROS. 

 

 411.1.- DEFINICIONES. 

 

 Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de 

una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción. 

 

 Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple 

una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en 

sentido sensiblemente vertical. 

 

 Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de 

salida. 

 

 

 411.2.- FORMA Y DIMENSIONES. 

 

 La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, 

serán los definidos en el Proyecto. 

 

 El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad de 

desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada que 

asegure la circulación del agua hacia su interior. 

 

 Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán 

tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de 

las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables. 

 

 Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, 

disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que el 

agua drene adecuadamente. 

 

 Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la 

separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia necesaria para 

soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas 

por el tráfico. 

 

 

 411.3.- MATERIALES. 

 

 Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de los 

imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos 

materiales, así como en los artículos correspondientes de este Pliego, o, en su defecto, del PG3. En 

todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, 

en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 

 Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

 

• Hormigón:  

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

o Instrucción para la Recepción de Cementos.  

o Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de 

este Pliego, o, en su defecto, del PG3.  

o Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia característica 

mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho 

días (28 d).  

• Fábrica de ladrillo:  

o Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.  

o Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las 

obras de construcción.  

o Los ladrillos a emplear serán macizos.  

• Bloques de hormigón:  

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de 

hormigón en las obras de construcción.  

• Piezas prefabricadas de hormigón:  

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

o El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo 

rechazadas aquellas piezas que presenten defectos.  

• Fundición para rejillas y cercos:  

o UNE EN 1563.  

 

 411.4.- EJECUCIÓN. 

 

 Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el 

particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en 

los artículos correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos. 

 

 Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. 
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 Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el 

conducto de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 

 

 En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de 

estanqueidad. 

 

 Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el 

conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de 

cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

 411.5.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en 

obra. 

 

 Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la 

arqueta receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el 

enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en 

definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, así como la excavación correspondiente. 

 

 411.6.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 411. 

  

• UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 

marcado, control de calidad.  

• UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal.  
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413.- COLECTORES, CAÑOS Y PASOS SALVACUNETAS DE HORMIGÓN. 

   (ACCESOS A FINCAS). 
 

 413.1.- DEFINICIÓN. 
 

 Se incluyen en este Artículo todos los conductos realizados con tubos de hormigón, 

cualquiera que sea la finalidad del conducto aunque generalmente correspondan a obras de drenaje 

transversal o longitudinal y paso de servicios afectados. 
 

 413.2.- MATERIALES. 
 

 Se utilizarán tubos de hormigón, prefabricados mediante centrifugación, con junta de 

campana y enchufe, de la serie C, con un valor mínimo de la carga de aplastamiento de nueve mil 

kilopondios por metro cuadrado (9.000 Kp/m2), siendo en masa para diámetros iguales o inferiores 

a seiscientos milímetros (600 mm) y armados para diámetros superiores. 
 

 413.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 Las obras se realizarán de acuerdo con los planos e instrucciones de la Dirección de Obra, 

empleándose tubos cuya calidad y procedencia hayan sido previamente aprobados por el Director 

de Obra. 
 

 Cuando exista cuneta consistirán en: 
 

- Reperfilado de la zona de la cuneta para que quepan el tubo, el hormigón de refuerzo y 

los muretes de cierre. 

- Colocación de la solera de los tubos. 

- Colocación y rejuntado de los tubos de hormigón prefabricado. 

- Hormigonado del recubrimiento de los tubos. 

- Hormigonado de los muretes de cierre. 

- Revestimiento de la cuneta en la zona de paso. 
 

 413.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 
 

 Los conductos y tuberías realizados con tubos de hormigón se abonarán por metros lineales 

(m) del conducto realmente ejecutado de acuerdo con los planos, a los precios correspondientes del 

Cuadro de Precios. 
 

 En este precio están incluidos todos los materiales y operaciones hasta la total terminación 

de la unidad de obra, de acuerdo con la sección tipo definida en los planos, así como su 

conservación y limpieza hasta la recepción de la Obra. Están incluidos las uniones, piezas 

especiales, juntas y empalmes y demás operaciones. Asimismo están incluidos la excavación o 

relleno de las zanjas, que no sea de abono independiente, el hormigón de la cama de asiento y de 

cubrición del conducto y el relleno de material filtrante si lo hubiere. 
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 Las boquillas y aletas tipificadas en el Proyecto para los caños, se abonarán a los precios 

correspondientes, de acuerdo con el diámetro del caño a colocar, por unidad de boquilla 

construida, incluida la excavación necesaria. 

 

 Los pasos salvacunetas especificados en el Proyecto, se abonarán a los precios 

correspondientes del Cuadro de precios, de acuerdo con el diámetro del tubo a colocar, por metro 

lineal de paso construido, incluida la excavación necesaria, el hormigón de asiento y protección y 

la parte proporcional de la embocadura de hormigón. 

 

 Las bajantes escalonadas consideradas en el Proyecto se abonarán al precio correspondiente, 

por metro lineal construido, incluida la excavación necesaria, juntas y anclajes de hormigón 

armado, así como la cama de hormigón bajo la bajante. 
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420.- ZANJAS DRENANTES.  

 

 

 420.1.- DEFINICIÓN. 

 

 Consisten en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, en el fondo 

de las cuales generalmente se disponen tubos drenantes, (perforados, de material poroso, o con 

juntas abiertas), y que, normalmente tras un relleno localizado de tierras, se aíslan de las aguas 

superficiales por una capa impermeable que sella su parte superior. 

 

 A veces se omiten los tubos de drenaje, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda 

completamente rellena de material drenante, constituyendo un dren ciego o dren francés. En estos 

drenes el material que ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa. 

 

 Cuando exista peligro de migración del suelo, que rodea la zanja hacia el interior de la 

misma, se deberá disponer de un filtro normalmente geotextil, protegiendo el material drenante. 

 

 Su ejecución incluye normalmente las operaciones siguientes:  

 

• Excavación.  

• Ejecución del lecho de asiento de la tubería y, en su caso, disposición del filtro 

geotextil.  

• Colocación de la tubería.  

• Colocación y compactación del material drenante.  

• Relleno de tierras de la parte superior de la zanja, en su caso.  

• Impermeabilización de la parte superior de la zanja.  

 

 420.2.- MATERIALES. 

 

 En este apartado se detallan las condiciones a cumplir por los tubos y el material drenante 

que constituye esta unidad. Con relación al resto de materiales auxiliares, tales como filtro 

geotextil, relleno de tierras de la parte superior de la zanja e impermeabilización de la misma, se 

estará a lo dispuesto en este Pliego, y a lo indicado en el Proyecto. 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, 

en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
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  420.2.1.- Tubos. 
 

   420.2.1.1.- CONDICIONES GENERALES. 
 

 Los tubos a emplear en zanjas drenantes podrán ser de hormigón en masa o armado, 

policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad o cualquier otro material sancionado por la 

experiencia. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto definirá en cada caso, 

el tipo de material y sus características. 
 

 En el caso de utilizarse tubos de hormigón en masa poroso, tendrán una capacidad de 

filtración mínima de ochenta y cinco litros por segundo por cada metro cuadrado de superficie 

exterior y cada bar de carga hidrostática (85 l/s·m2·bar). El Proyecto, o en su defecto el Director de 

las Obras especificará sus restantes características. 
 

 En todo caso, los tubos utilizados serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y 

deformaciones. 
 

   420.2.1.2.- RESISTENCIA MECÁNICA. 
 

 El Director de las Obras podrá exigir las pruebas de resistencia mecánica que estime 

necesarias. Serán de aplicación con carácter general el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y con carácter particular las siguientes 

normas:  
 

• Hormigón en masa o armado: UNE 127010 EX..  

• Policloruro de vinilo: UNE EN 1401-1.  

• Polietileno de alta densidad: UNE 53365.  
 

   420.2.1.3.- FORMA Y DIMENSIONES. 
 

 La forma y dimensiones de los tubos a emplear en zanjas drenantes, así como sus 

correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, las que 

señale el Director de las Obras. 
 

 Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la curvatura que 

les corresponda en los codos o piezas especiales. 
 

 La superficie interior será razonablemente lisa, y no se admitirán más defectos que los de 

carácter accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos ni de su 

capacidad de desagüe. 
 

 Se atenderá con carácter general a las características geométricas y tolerancias recogidas en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y con 

carácter particular a lo recogido en la normativa específica reseñada en el apartado 420.2.1.2 de 

este artículo. 
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  420.2.2.- Material drenante. 

 

 Se estará a lo dispuesto en el artículo 421, "Rellenos localizados de material drenante", de 

este Pliego, o, en su defecto, del PG3. 

 

 El material drenante deberá cumplir, en la zona de contacto con el terreno o con el material 

de relleno de la parte superior de la zanja, las condiciones de filtro para evitar su contaminación. Si 

no fuera posible o conveniente cumplir esta condición se deberá envolver el material drenante con 

un filtro geotextil. 

 

 

 420.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

 

  420.3.1.- Excavación. 

 
 Las excavaciones necesarias para la ejecución de esta unidad se realizarán de acuerdo con el 

artículo 321, "Excavación en zanjas y pozos" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3. 

 

 No se depositará el material procedente de la excavación en la zona de afección de cursos de 

agua. Asimismo, no se acopiará el material excavado a menos de sesenta centímetros (60 cm) del 

borde de la excavación. 

 

 

  420.3.2.- Ejecución del lecho de asiento de la tubería. 

 
 Una vez abierta la zanja de drenaje, si se observase que su fondo es impermeable, el lecho de 

asiento de los tubos deberá ser también impermeable. 

 

 En todo caso, el lecho de asiento se compactará, si fuese necesario, hasta conseguir una base de 

apoyo firme en toda la longitud de la zanja y tendrá la debida pendiente, nunca inferior al cero con 

cinco por ciento (0,5%), salvo indicación en contra del Proyecto. 

 

 

  420.3.3.- Colocación de la tubería. 

 
 La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director de las 

Obras. Obtenida ésta, los tubos se tenderán en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones 

indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

 

 El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con el Proyecto, y las 

instrucciones del Director de las Obras. 
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  420.3.4.- Colocación del material drenante. 

 

 Si la tubería se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se rellenará, a 

uno y otro lado de los tubos, con el material impermeable que se utilizó en su ejecución hasta 

llegar a cinco centímetros (5 cm) por debajo del nivel más bajo de las perforaciones, en caso de 

que se empleen tubos perforados, o hasta la altura que marque el Proyecto si se usan tubos con 

juntas abiertas. Si se empleasen tubos porosos, el material impermeable se limitará estrictamente al 

lecho de asiento. 

 

 A partir de las alturas indicadas, se proseguirá el relleno con material drenante hasta la cota 

fijada en el Proyecto o que, en su defecto, indique el Director de las Obras. 

 

 En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería la zanja se 

rellenará con material drenante. En el caso de una tubería de juntas abiertas dichas juntas deberán 

cerrarse en la zona de contacto con su lecho de asiento. 

 

 Las operaciones de relleno de la zanja se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el artículo 

421, "Rellenos localizados de material drenante", de este Pliego, o, en su defecto, del PG3. 

 

 Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición. 

 

 En los casos en los que la subbase sea de menor permeabilidad que los filtros, se pospondrá 

la ejecución de las zanjas hasta después de refinada la subbase. 

 

 420.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 Las zanjas drenantes se abonarán por metros (m) del tipo correspondiente, realmente 

ejecutadas, medidos en el terreno. 

 

 El precio incluye la ejecución de la zanja, su ubicación, preparación de la superficie, 

entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, suministro y colocación de la 

tubería, relleno de material drenante, compactación del material drenante, relleno de tierras en la 

parte superior de la zanja, impermeabilización de la zanja, lámina geotextil si la hubiera, ejecución 

de las juntas y todas las demás operaciones y medios necesarios para la completa y correcta 

ejecución de la unidad. 

 

 420.5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

 El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá 

estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
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 El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 

establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 

privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y 

procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.  

 

 El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales 

Organismos posean la correspondiente acreditación. 

 

 Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo 

de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este 

artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General 

de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

 420.6.- NORMAS DE REFERENCIA. 

 

• UNE 53365 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, 

usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la 

evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.  

• UNE 127010 EX Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y 

hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.  

• UNE EN 1401-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
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422.- GEOTEXTILES COMO ELEMENTOS DE SEPRACIÓN Y FILTRO. 

 

 

 422.1.- DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

 Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el artículo 

290, "Geotextiles" de este pliego o, en su defecto, del PG3, utilizados en obras de carretera con las 

funciones siguientes:  

 

• a) Función separadora entre capas de diferente granulometría.  

• b) Función de filtro en sistemas de drenaje.  

 

 422.2.- MATERIALES. 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

 El proyectista, o en su defecto el Director de las Obras, fijará las especificaciones adicionales 

a las indicadas en este artículo que deben cumplir los geotextiles que se utilicen en cada unidad de 

obra. 

 

 Los geotextiles estarán sometidos, en todo caso, a las prescripciones indicadas en el artículo 

290, "Geotextiles" de este pliego o, en su defecto, del PG3, además por supuesto, de las indicadas 

en este artículo. 

 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, 

en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el 

artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 

  422.2.1.- Criterios mecánicos. 

 

 Se define el parámetro "e", indicativo de la energía de deformación asimilada por el geotextil 

hasta su rotura, como: 

 

e(kN/m) = RT(kN/m) · er 

 

 donde:  

 

• RT = Resistencia a tracción (kN/m).  

• er = Deformación unitaria en rotura (tanto por uno).  

 

 medidas conforme a UNE EN ISO 10319. 
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Se establecen unos grupos de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil según se 

indica en la tabla adjunta: 

 

Grupo 
e(kN/m) 

(valor mínimo) 

RT(kN/m) 

(valor mínimo) 

RPD(mm) 

(valor máximo) 

Función del 

geotextil 

0 6,4 16 20 

Separación 
1 4,8 12 25 

2 3,2 8 30 

3 2,4 6 35 

0 2,7 9 30 

Filtro 
1 2,1 7 35 

2 1,5 5 40 

3 1,2 4 45 

  
 donde:  

 

• RT = Resistencia a tracción (kN/m) según UNE EN ISO 10319, medida en la dirección principal 

(de fabricación o perpendicular a ésta) en que la resistencia sea mínima.  

 

• Rpd = Resistencia a perforación dinámica (mm) según UNE EN 918. 

e = RT·er anteriormente definido.  

 

 En función del tipo de tráfico de la carretera y del tipo de apoyo del geotextil se determina el 

grupo de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil, de la siguiente forma:  

 

• Se podrá utilizar el grupo de requisitos 3 cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones:  

o El tráfico de la vía es de categoría T3 o inferior según la Norma 6.1 y 2-IC sobre secciones de 

firme.  

o La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al 5% o superior a 85.º 

sexagesimales (geotextil como filtro en zanjas).  

o El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo 

de placa de carga según NLT 357 superior a cincuenta megapascales (Ev2 > 50 MPa), en 

condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en la obra.  

 

• Se podrá utilizar el grupo de requisitos 2 cuando no siendo de aplicación al grupo de requisitos 3, 

se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  

o El tráfico de la vía es de categoría T2 o inferior.  

o La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al 10% o superior a 75.º 

sexagesimales.  

o El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo 

de placa de carga según NLT 357 superior a treinta megapascales (Ev2 > 30 MPa), en 

condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en la obra.  
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• Se podrá utilizar el grupo de requisitos 1 cuando no siendo de aplicación el grupo de 

requisitos 2 se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  

o El tráfico de la vía es de categoría T1 o inferior.  

o El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo 

de placa de carga según NLT 357 superior a quince megapascales (Ev2 > 15 MPa), en 

condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en la obra.  

 

• Se podrá utilizar, salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el 

grupo de requisitos 0 cuando no sean de aplicación ninguno de los grupos anteriores.  

 

 En todo caso se exige además que:  

 

• La resistencia a la rotura en la dirección en que ésta sea máxima no sea más de una vez y 

media (1,5) la resistencia a la rotura en la dirección perpendicular a la misma.  

• La tensión para la que se produce una deformación del veinte por ciento (20%) de la del 

alargamiento en rotura sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la tensión de rotura. Este 

aspecto ha de cumplirse tanto en la dirección de la resistencia a tracción máxima como en la 

dirección perpendicular a la misma.  

 

 En todo lo anterior los valores indicados serán los exigidos en obra en los términos indicados 

en el artículo 290, "Geotextiles" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3. 

 

 En particular, cuando se tome como referencia el catálogo por fabricante, los valores 

anteriores deberán ser mejorados por los valores de catálogo corregidos de su tolerancia y podrán 

ser comprobados mediante los procedimientos indicados en el mencionado artículo. 

 

 En todo caso el Proyecto o el Director de las Obras podrán especificar valores más exigentes 

que los hasta aquí establecidos si entienden que la obra, los materiales o los modos de ejecución 

así lo aconsejan. Podrá incluso exigir valores relativos a otros parámetros tales como resistencia al 

punzonamiento estático (CBR), según UNE EN ISO 12236 u otros que considere de interés. 

 

 Para la determinación de dichos requisitos los aspectos más importantes a tener en cuenta 

serán:  
 

• Material sobre el que se asienta el geotextil, definido por:  

o Capacidad de soporte (Ev2 en placa de carga, CBR, etc.).  

o Heterogeneidad del material (granulometría, angulosidad, etc.).  

o Espesor de las capas superiores.  

 

• Características del material que se dispone sobre el geotextil:  

o Granulometría y peso unitario.  

o Angulosidad.  

o Posibilidad de cortar o punzonar el geotextil.  

o Horizontalidad o inclinación de la superficie de apoyo.  
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• Cargas que actuarán sobre el geotextil:  

o En la fase de construcción:  

- Vertido.  

- Extendido.  

- Tráfico de obra (tipo de tráfico y maquinaria).  

o En la fase de explotación:  

- Proximidad a la superficie del firme.  

- Presiones actuantes sobre el geotextil.  

- Tipo e intensidad del control y vigilancia de la colocación del geotextil.  

 

• Riesgo derivado de un mal funcionamiento del geotextil sobre la obra:  

o Coste de reparación.  

o Coste para el usuario.  

 

 

  422.2.2.- Criterio de retención. 

 

 La apertura eficaz de poros (O90,W) del geotextil según UNE EN ISO 12956 deberá cumplir 

las siguientes condiciones:  

 

• O90,W > 0,05 mm  

• O90,W < 0,20 mm  

• O90,W < d90  

• si d40 < 0,06 mm ; O90,W <10 · d50  

• si d40 ³ 0,06 mm ; O90,W < 5 · (d10 · d60)
1/2  

 

 siendo: 

 

dx = Apertura del tamiz por el que pasa el x % en peso del suelo a proteger. 

 

 El Proyecto o el Director de las Obras podrán indicar condiciones más restrictivas si así lo 

consideran conveniente. 

 

 

  422.2.3.- Criterio hidráulico. 

 

 La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano (permitividad Kg), 

según UNE EN ISO 11058 respecto a la permeabilidad del material menos permeable (Ks) será la 

indicada a continuación, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras:  

 

• a) Flujo unidireccional laminar: Kg > 10 Ks  

• b) Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o turbulento): Kg > 100 Ks  
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  422.2.4.- Criterio de durabilidad. 

 

 En caso de utilización del geotextil en ambientes que puedan considerarse agresivos, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto o, en su defecto el Director de las 

Obras, definirán el tipo de ensayo de durabilidad a realizar de entre los indicados en el apartado 

290.2.1.3 de este Pliego o, en su defecto, del PG3, así como el porcentaje de resistencia remanente 

respecto a la nominal que el geotextil debe mantener después de ser sometido al ensayo de 

durabilidad correspondiente. 

 

 En cuanto a la pérdida de características por su exposición a la intemperie se estará a lo 

indicado en el apartado 290.4 de este Pliego, o, en su defecto, del PG3. 

 

 422.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

  422.3.1.- Colocación como capa separadora. 

 

 El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que autorice 

el Director de las Obras. 

 

 La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que 

podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, 

soldadas o grapadas. 

 

 El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

 

 El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y 

compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. Salvo 

especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de la primera capa o 

tongada que se coloque sobre el geotextil será de al menos cuarenta centímetros (40 cm), y el 

tamaño máximo del árido a emplear en esta tongada no será superior a doscientos milímetros (200 

mm). 

 

 El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal 

forma que no afecte al solape de las capas de geotextil. 

 

  422.3.2.- Colocación como filtro en sistema de drenaje. 

 

 La colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que autorice el 

Director de las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las técnicas manuales. 
 

 La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que 

podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, 

soldadas o grapadas. 
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 El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de Obra. 

 

 El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, deberán 

realizarse sin dañar el geotextil. 

 

 Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. 

 

 Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas profundas. 

 

 422.4.- LIMITACIONES DE EJECUCIÓN. 

 

 No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando 

tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 ºC. 

 

 La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos 

cortantes o punzantes. 

 

 422.5.- CONTROL DE CALIDAD. 

 

 Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290, "Geotextiles" de este Pliego o, en su 

defecto, del PG3, comprobándose al menos, las características indicadas en el apartado 422.2 de 

este artículo, así como todas aquellas características que el Proyecto o en su defecto el Director de 

las Obras, pudiesen indicar. 

 

 Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de 

acuerdo con UNE ENV ISO 10722-1. 

 

 422.6.- MEDICIÓN Y ABONO. 

  

 Los geotextiles que se empleen con funciones separadoras o de filtro, se medirán y abonarán 

por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta o envuelta, quedando incluidos en este precio los 

solapes indicados en el Proyecto. 

 

 Se considerarán, asimismo, incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o grapado 

que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil, según determinen el Proyecto y el 

Director de las Obras. 

 

 El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación 

y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a obra. 
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3.3.- HORMIGONES 

 

600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 
 

 600.1.- DEFINICIÓN. 
 

 Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se 

colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está 

sometido. 

 

 600.2.- MATERIALES. 
 

 Ver Artículo 240, "Barras lisas para hormigón armado". 

 

 Ver Artículo 241, "Barras corrugadas para hormigón armado". 

 

 Ver Artículo 242, "Mallas electrosoldadas". 

 

 600.3.- FORMA Y DIMENSIONES. 
 

 La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores al 

cinco por Ciento (5 %). 

 

 600.4.- DOBLADO. 
 

 Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no serán 

inferiores, excepto en ganchos y patillas, a los valores que se indican en la Tabla 600.1, siendo fck la 

resistencia característica del hormigón y fy el límite elástico del acero, en kilopondios por centímetro 

cuadrado (kp/cm2). 

 

TABLA 600.1 

  fck  125 150 175 200 225 250 300 >350 

fy     

2.200 

  

6 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 5 Ø 

4.200 10 Ø* 10 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 5 Ø 

4.600 10 Ø* 11 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 

5.000 10 Ø* 12 Ø 10 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 

 

(*) SE LIMITA, EN EL CALCULO, EL VALOR DE FY , A 3 750 KP/CM2. 
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 Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la Tabla 600.1 con 

tal de que ello no origine en dichas zonas de las barras un principio de fisuración. 

 
 El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose 

ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a 

tratamientos térmicos especiales. Como norma general, deberá evitarse el doblado de barras a 

temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5º C). 

 

 En el caso del acero tipo AE22L, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no 

alcanzar la temperatura correspondiente al rojo cereza oscuro, aproximadamente ochocientos 

grados centígrados (800º C), y dejando luego enfriar lentamente las barras calentadas. 

 

 

 600.5.- COLOCACION. 

 

 Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se 

dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas 

adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las 

armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin 

dejar coqueras. 

 

 Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del 

trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

 

 La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, 

será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:  

 
• Un centímetro (1 cm).  

• El diámetro de la mayor.  

• Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del árido 

total sea inferior a ese tamaño.  

 

 La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o 

superior al mayor de los dos valores siguientes:  

 
• Un centímetro (1 cm).  

• Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor.  

 

 En forjadas, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura 

principal en contacto, una sobre otra, siempre que sean corrugadas. 

 

 En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura 

principal en contacto, siempre que sean corrugadas. 
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 La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el 

paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra.  

 
 En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o 

superior a:  

 

• Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos.  

• Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la 

intemperie, a condensaciones o en contacto permanente con el agua.  

• Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras.  

 
 Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso 

contrario se dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras. 

 

 Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del 

Director la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

 

 600.6.- CONTROL DE CALIDAD. 

 

 El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EH-73. Los 

niveles de control de calidad, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los 

indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la zona inferior derecha de 

cada Plano. 

 

 600.7.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 

kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 

correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. 

 

 Salvo indicación expresa del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el abono de las 

mermas y despuntes se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de armadura. 
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610.- HORMIGONES. 
 

 610.1.- DEFINICIÓN. 
 

 Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido 

fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por 

endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 
 

 Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las 

especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 
 

 A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para 

aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los 

correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.  
 

 610.2.- MATERIALES. 
 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación, en aplicación de la Directiva 89/166 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado 

Real Decreto. 
 

 Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 

siguientes artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales o, en su defecto, del PG3:  

• Artículo 212, Cementos.  

• Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones.  

• Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones.  

• Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones.  
 

 Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones 

recogidas en la citada Instrucción. 
 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará 

la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos previstos en el apartado 81.3.2 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, para los casos 

en que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los 

mismos emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente 

acreditado. 
 

 No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director 

de las Obras.  
 

 El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales 

utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este 

artículo, así como de todas aquéllas que pudieran establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares.  

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/28.htm
http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/81.htm
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 610.3.- TIPOS DE HORMIGON Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD. 

 

 Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el 

Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza 

o unidades de obra no estructurales.  

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, cuando sea necesario, las 

características especiales que deba reunir el hormigón, así como las garantías y datos que deba 

aportar el Contratista antes de comenzar su utilización. 

 

 

 610.4.- DOSIFICACION DEL HORMIGON. 

 

 La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el 

hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer 

las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las 

condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y distribución de 

armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc).  

 

 Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en 

el capítulo VII de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya.  

 

 

610.5.-  ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE 

TRABAJO. 

 La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya 

aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y 

característicos.  

 

 La fórmula de trabajo constará al menos:  

 

• Tipificación del hormigón.  

• Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.  

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m3).  

• Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.  

• Dosificación de adiciones.  

• Dosificación de aditivos.  

• Tipo y clase de cemento.  

• Consistencia de la mezcla.  

• Proceso de mezclado y amasado.  

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/37.htm
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 Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:  

 

• Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.  

• Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla.  

• Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado.  

• Cambio en el tamaño máximo del árido.  

• Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino.  

• Variación del procedimiento de puesta en obra.  

 

 Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes 

o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación 

especial. 

 

 Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro procedimiento, la 

consistencia se determinará con cono de Abrams según la norma UNE 83 313. Los valores límite 

de los asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados en el 

apartado 30.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya. 

 

 610.6.- EJECUCIÓN. 

 

  610.6.1.- Fabricacion y transporte del hormigon. 

 

 La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 

artículo 69 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya. 

 

 En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se 

produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta 

minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los 

elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una 

consistencia adecuada en obra.  

 

  610.6.2.- Entrega del hormigon. 

 

 La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de 

manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los 

treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase 

de un elemento estructural.  

 

 Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/30.htm
http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/69.htm
http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/69.htm
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  610.6.3.- Vertido del hormigon. 

 

 Se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

 El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por 

la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, si se 

emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las 

medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones 

favorables de humedad y temperatura. 

 

 El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 

verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.  

Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán ser 

aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización. 

 

 No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) 

quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo 

avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución 

del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o 

encofrados.  

 

 Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 

cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los 

recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados en los planos.  

 

 Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la 

precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto 

de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior aun quinto de 

metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro no se dirija 

directamente sobre las armaduras.  

 

 En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas 

para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar una dovela sobre un carro de 

avance o un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal 

que se inicie el hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente hormigonado, 

y de este modo se hayan producido la mayor parte de las deformaciones del carro o autocimbra en 

el momento en que se hormigone la junta.  

 

 En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la 

losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado.  

 

 En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su 

altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la 

lechada escurra a lo largo del encofrado. 

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/70.htm
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  Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales 

apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir 

dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado 

definitivamente. 

 En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos 

separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los 

mampuestos.  

 

  610.6.4.- Compactacion del hormigon. 

 

 La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 70.2 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará los casos y elementos en los 

cuales se permitirá la compactación por apisonado o picado.  

 

 El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de 

hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores. 

 

 Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin 

que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los 

encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del 

encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la 

superficie.  

 

 Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que 

la superficie del hormigón quede totalmente humedecida.  

 

 Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los 

encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.  

 

 Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma 

que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La 

aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto 

que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

 

 La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la 

masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos 

por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

 

 Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la 

aguja no toque las armaduras.  

 

 Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores 

suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado 

hasta la próxima junta prevista. 

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/70.htm
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 En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. 

Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su 

desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del 

hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que 

no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos  

y protegidos.  

 

  610.6.5.- Hormigonado en condiciones especiales. 

 

   610.6.5.1.- HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO. 

 

 Se cumplirán las prescripciones del artículo 72 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. 

 

 El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de 

las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo 

de los cero grados Celsius (0 °C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las 

nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4 °C), puede 

interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado 

plazo.  

 

 Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando se trate de elementos 

de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u 

otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la 

helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no 

baje de un grado Celsius bajo cero (-1°C), la de la masa dé hormigón no baje de cinco grados 

Celsius (+5 °C), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya 

temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 °C).  

 

 Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento portland. 

Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán 

aumentarse en cinco grados Celsius (5 °C); y, además, la temperatura de la superficie del 

hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 °C).  

 

 La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las 

Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los 

que contengan iones cloruro.  

 

 En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, 

se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el 

fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o 

los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no 

sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 °C), añadiéndose con posterioridad el cemento en la 

amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de 

la masa, sin formación de grumos.  

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/72.htm
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 Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte 

el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas 

adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras.  

 

610.6.5.2.- HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO. 

 

 Se cumplirán las prescripciones del artículo 73 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

 Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de 

hormigón deberán ser aprobados el Director de las Obras previamente a su utilización. 

 

   610.6.5.3.- HORMIGONADO EN TIEMPO LLUVIOSO. 

 

 Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que 

protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de 

lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de 

hormigón fresco. 

 

 El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo 

lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía 

de que el proceso se realice correctamente.  

 

  610.6.6.- Juntas. 

 

 Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación deberán 

venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de 

acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al 

hormigonado.  

 

 El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas 

que no aparezcan en los Planos.  

 

 Se cumplirán las prescripciones del artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

 Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la 

dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos 

sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa 

durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de la 

junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a 

la superficie la dirección apropiada. 

 

 Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas 

durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La apertura de 

tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar correctamente.  

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/73.htm
http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/71.htm
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 Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto 

y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se 

humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se 

reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la 

junta. 

 

 En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las previstas 

expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado cuando por razones 

imprevistas sea absolutamente necesario. En ese caso, las juntas deberán hacerse perpendiculares a 

la resultante del trazado de las armaduras activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el 

previo examen de las juntas y autorización del Director de las Obras, que fijará las disposiciones 

que estime necesarias sobre el tratamiento de las mismas.  

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, en su caso, de forma expresa, 

los casos y elementos en los que se permitirá el empleo de otras técnicas para la ejecución de 

juntas (por ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que tales técnicas estén 

avaladas mediante ensayos de suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán tan 

eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales. 

 

  610.6.7.- Curado del hormigón. 

 

 Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el que resulte de aplicar las indicaciones del 

artículo 74 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya. 

 

 Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante procedimientos 

que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga 

la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón.  

 

 Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se 

produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos 

análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de 

curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por 

metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h).  

 

 Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40 °C), 

deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin 

interrupción durante al menos diez días (10 d).  

 

 Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al 

soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se 

comenzará a curar el hormigón.  

http://www.carreteros.org/normativa/ehe/apartados/74.htm
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 En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se 

vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75 °C), y que la 

velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20°C/h). 

Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 

 

 Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se 

recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el 

artículo 285 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales o, en su defecto, del PG3, 

"Productos filmógenos de curado". 

 

 La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, 

antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre 

superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u otro material, salvo 

que! se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen 

medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia. 

 

 El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, 

que se aplicarán de acuerda a las normas de buena práctica de dichas técnicas. 

 

 El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así 

como el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este 

apartado.  

 

 Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación 

de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y 

garanticen un correcto proceso de curado.  

 

 610.7.- CONTROL DE CALIDAD. 

 

 No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este 

artículo.  

 

 En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indicarán expresamente los niveles 

de control de calidad de los elementos de hormigón, los cuales se reflejarán además en cada Plano. 

Asimismo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se establecerá un Plan de Control 

de la ejecución en el que figuren los lotes en que queda dividida la obra, indicando para cada uno 

de ellos los distintos aspectos que serán objeto de control. 

 

 610.8.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

 

  610.8.1.- Tolerancias. 

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá un sistema de tolerancias, así 

como las decisiones y sistemática a seguir en caso de incumplimientos.  
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 A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director de las 

Obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes.  

 

  610.8.2.- Reparacion de defectos. 
 

 Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de 

las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a 

efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 

 

 Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o 

arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.  

 

 610.9.- RECEPCIÓN. 
 

 No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 

cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya 

efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes.  

 

 610.10.- MEDICIÓN Y ABONO. 
 

 El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto, de las 

unidades de obra realmente ejecutadas.  

 

 El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del 

hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución 

de juntas, curado y acabado.  

 

 No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos.  

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá definir otras unidades de medición y 

abono distintas del metro cúbico (m3) de hormigón que aparece en el articulado, tales como metro (m) 

de viga, metro cuadrado (m2) de losa, etc, en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo 

con dichas unidades.  

 

 610.11.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 
 A efectos del. reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto 

en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

 

 610.12.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 610. 

 
 UNE 88 313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del 

cono de Abrams.  
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680.- ENCOFRADOS Y MOLDES. 
 

 680.1.- DEFINICIÓN. 

 

 Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro del 

hormigón. 

 

 Se entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al 

moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el 

hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación. 

 

 680.2.- EJECUCIÓN. 

 

 La ejecución incluye las operaciones siguientes:  

 

• Construcción y montaje.  

• Desencofrado.  

 

  680.2.1.- Construcción y montaje. 

 

 Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y  resultados 

estén sancionados por la práctica; debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y 

que, por su novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio del Director de las obras. 

 

 Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y 

la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los 

efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 

esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de 

endurecimiento; así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco 

milímetros (5 mm). 

 

 Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo 

que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad. 

 

 Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz 

libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el 

elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. 

 

 Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. 

 

 El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten 

bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o 

utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director podrá autorizar, sin embargo, la 

utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de 

cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 
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 Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas 

para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquéllos no presenten 

defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm) de altura. 

 

 Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se pueden aplicar, no 

deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

 

 Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción 

del agua contenida en el hormigón; y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas 

provisionales para facilitar esta labor. 

 

 Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 

humedad del riego y del hormigón; sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 

hormigonado; para lo cual se podrá autorizar el empleo de una selladura adecuada. 

 

 Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director 

la aprobación escrita del encofrado realizado. 

 

 En el caso de obras de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los 

encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a 

los anclajes. Se comprobará que los encofrados y moldes las deformaciones de las piezas en ellos 

hormigonadas, y resisten adecuadamente la redistribución de cargas, que se origina durante el tesado 

de las armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón. Especialmente, los 

encofrados y moldes deben permitir, sin coartarlos, los acortamientos de los elementos que en ellos se 

construyan. 

 

 Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se 

deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión 

para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un 

espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m), y se cerrarán cuando el hormigón 

llegue a su altura. 

 

 Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no penetre en su 

interior lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente a los encofrados exteriores para que 

no se muevan durante el vertido y compactación del hormigón. Se pondrá especial cuidado en evitar su 

flotación en el interior de la masa de hormigón fresco. 

En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada sean 

independientes, deberán estar perfectamente sujetos y arriostrados entre si para impedir movimientos 

relativos durante la fabricación, que pudiesen modificar los recubrimientos de las armaduras activas, y 

consiguientemente las características resistentes de las piezas en ellos fabricadas. 

 

 Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en 

algunos casos será necesario prever respiraderos. 

 

 Cuando un dintel lleva una junta vertical de construcción, como es el caso de un tablero continuo 

construido por etapas o por voladizos sucesivos con carro de avance, el cierre frontal de la misma se 

hará mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras 

pasivas y de las vainas de pretensado. 
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 En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc, a 

consecuencia de los cuales sus características geométricas hayan variado respecto a las primitivas, 

no podrán forzarse para hacerles recuperar su forma correcta. 

 

 Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán estar 

aprobados por el Director. Como norma general, se emplearán barnices antiadherentes compuestos 

de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua, o grasa diluida, evitando el uso de 

gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá evitarse que 

escurran por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. No deberán impedir 

la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, en 

especial cuando se trate de elementos que posteriormente hayan de unirse entre si para trabajar 

solidariamente. 

 

  680.2.2.- Desencofrado. 

 

 El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efectuarse a los 

tres días (3 d) de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se hayan producido 

bajas temperaturas, u otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 

hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no 

deberán retirarse antes de los siete días (7 d), con las mismas salvedades apuntadas anteriormente. 

 

 El Director podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente a dos días (2 d) o a cuatro 

días (4 d), cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento suficientemente 

rápido. 

 

 El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con 

objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

 

 En el caso de obras de hormigón pretensado. se seguirán además las siguientes 

prescripciones: 

 

 Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los encofrados y, en general, 

cualquier elemento de los mismos que no sea sustentante de la estructura, con el fin de que actúen 

los esfuerzos de pretensado con el mínimo de coacciones. 

 

 Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán 

al ras del paramento. 

 

 680.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

  

 Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 

medidos sobre Planos. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por la cara inferior y 

bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos. 
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3.4.- SANEAMIENTO 

 

 

 

 3.4.1.- TUBOS. 
 

 
902.- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO, CON UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA 

ELÁSTICA. 

 

 

 Los tubos de hormigón armado para colectores cumplirán como mínimo las especificaciones 

de la norma ASTM C76M-88 para el tipo y clase de tubería definidas en proyecto. 

 

 Se realizarán con cemento antiselenitoso. 

 

 Para el cálculo de la carga equivalente a unas determinadas condiciones reales de trabajo se 

adopta el método americano definido en el "Concrete pipe Hand book", definiéndose la clase de la 

tubería para soportar la carga que provoque como máximo una fisura de 0'25 mm. 

 

  

Las cargas de 

figuración y rotura 

serán las establecidas 

en la citada Norma, 

según el siguiente 

detalle: Clase 

 

 

Carga fisuración       

t/m2 

 

 

Carga rotura         

t/m2 

II 5,0 7,5 

III 6,5 10,0 

IV 10,0 15,0 

V 14,0 17,5 

 

 

 Las tolerancias de dimensiones de los tubos (diámetro, longitud, espesor, etc.) y tolerancias en 

la situación de las armaduras serán las indicadas en la Norma ASTM C76M-88 y se adoptarán los 

criterios de aceptación o rechazo en ella establecidos. 

 

 Los tubos se deberán unir mediante juntas elásticas que aseguren la estanqueidad tanto a la 

presión exterior que pueda producirse por atascos como a la exterior que originen las aguas 

freáticas. Deberán permitir igualmente una cierta desviación angular. 
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 El detalle del Proyecto de la junta, tanto en lo que respecta a los extremos de los tubos como a 

la goma, se considera que es un cometido del fabricante, si bien la Administración exigirá garantías 

que aseguren el correcto funcionamiento de la tubería. 

 

 En el proyecto de la junta deberá analizarse especialmente: 

 

- Que se asegure la estanqueidad. 

 

- Que se mantengan las características de estanqueidad, sin que el peso del tubo produzca 

deformaciones que la puedan alterar. 

 

- Que la goma mantenga sus características en la situación de alternancia aire-agua a que 

estará sometida. 

 

- Que resista la agresividad de las aguas residuales domésticas e industriales, debiendo 

facilitar información sobre los límites de agresividad admisibles. 

 

- Los tubos serán de la longitud que estime conveniente el fabricante, si bien se considera 

conveniente adoptar un valor máximo de 3 m.. y un mínimo de 2 m. 

 

- Se exigirá una total estanqueidad, no admitiendo tubos en los que se produzcan goteos.  

En caso de que el sistema de fabricación pueda dar lugar a porosidades que impliquen 

goteos en la zona de la campana y que ello se haya puesto de manifiesto en las pruebas 

de estanqueidad, la Administración podrá exigir que el interior de la campana y la 

longitud que se precise sea pintada con una pintura epoxi que se adhiera al hormigón y 

pueda conseguir la estanqueidad. Esta pintura también podrá ser exigida para mejorar 

las condiciones de asiento de la goma cuando el sistema de fabricación implique que se 

produzcan irregularidades en la zona de apoyo de la goma, que den lugar a faltas de 

estanqueidad en el ensayo de presión.       
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903.- PRUEBAS DE LOS TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO. 

 

 Los tubos de hormigón fabricados según las especificaciones mínimas indicadas en apartados 

anteriores deberán cumplir las condiciones establecidas en la Norma ASTM C76M-88, para tubos 

de hormigón armado y la C14M-81 para tubos de hormigón en masa, según el detalle siguiente: 

 

Pruebas de resistencia a cargas ovalizantes. 

 

R1M Para tubo de hormigón en masa, prueba no destructiva sometiendo el tubo al 80% de la carga 

de rotura. 

 

R2M  Para tubo de hormigón en masa, prueba destructiva sometiendo el   tubo a una carga tal que 

produzca la rotura. 

 

R1A Para tubo de hormigón armado, no se debe producir fisuración o en todo caso la anchura de 

las fisuras deberá ser menor de 0'25 mm. para la carga en el ensayo de tres aristas, indicada 

para cada clase de tubo en la Norma ASTM. 

 

R2A No se debe producir la rotura de la carga indicada para cada clase de tubo en la Norma 

ASTM, realizándose el ensayo según lo indicado en la Norma ASTM C497-81. 

Prueba de presión hidráulica ó de Estanqueidad (E) 

 

 Las pruebas de presión hidráulica tienen por objeto comprobar la estanqueidad de los tubos y 

de las uniones. 

 

 Se mantendrá una presión de 1kg/cm2 durante un tiempo de 20 minutos, no debiendo 

producirse goteos ni a través de las juntas ni a través de las paredes del tubo. Se admitirán manchas 

de humedad siempre que no den lugar a goteos. Este tiempo de 20 minutos puede irse reduciendo en 

función de los resultados obtenidos, hasta llegar a un mínimo de 3 minutos. 

 

Prueba de absorción.  

 

 Se realizarán pruebas de absorción de hormigón de las paredes del tubo según el Método A 

de la Norma C497M-81 siendo el máximo admisible del 6% del peso en seco, en vez del 9% 

admitido en la Norma ASTM C76M-88. Las pruebas se realizarán con varias probetas del tubo, 

que se elegirán de modo que sean representativas de partes del tubo que, por razones de 

fabricación, puedan ser diferentes y en cualquier caso una del cuerpo y otra de la zona de la 

campana.   
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Criterios de aceptación o rechazo.  

 

 

 Serán rechazados todos aquellos tubos en los que puedan apreciarse directamente defectos 

de:   

 

 

- Fisuras de anchura igual o superior a 0'25 mm. en una longitud superior a 10 cm. 

- Dimensiones con desviaciones superiores a las tolerancias admitidas. 

- Daños producidos por golpes u otras causas que puedan poner en peligro la 

estanqueidad o reducir la resistencia. 

- Defectos que indiquen deficiencias de dosificación o amasado, o vibrado del hormigón. 

- Con los tubos que no presenten defectos visibles se prepararán lotes para la recepción 

efectuándose un control estadístico en base a muestras aleatorias en las que se 

efectuarán los ensayos R1M ó R2M, R1A. R2A, E y AA según el caso, descritos en el 

apartado anterior.  

 

 

 El número de tubos a ensayar será : 

 

 

ENSAYO NOMENCLATURA MUESTRA MINIMO 

Fisuración Controlada R1A 2 por ciento 1 

Rotura Armado R2A 1 por  mil - 

80  % Rotura Masa R1M -- - 

Rotura Masa R2M 5 por  mil 1 

Estanqueidad E 5 por ciento 3 

Posición Armad. AA 2 por  mil 1 

 

 

 Debiendo para recibir el lote, ser satisfactorios todos los ensayos. En caso de que alguno no lo 

sea se repetirá el ensayo con dos nuevos tubos del mismo lote. Se recibirá el lote si todos estos 

nuevos ensayo son correctos, de no serlo se rechazará el lote. 

 

 Si los resultados de los ensayos de resistencia R1A ó R1M y de presión hidráulica P no fuesen 

satisfactorios, el fabricante podrá proponer a la Dirección Facultativa la prueba de todos los tubos 

aceptándose individualmente aquéllos que alcancen resultados correctos. La Dirección Facultativa, 

a la vista de las circunstancias del caso, decidirá si las pruebas se refieren a los ensayos de 

resistencia, de presión o a ambos. 
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 En caso de que en la prueba de presión se produzcan goteos que pueda pensarse se solucionen 

con una adecuada pintura interior, el fabricante podrá proponer realizarla a su costa y repetir las 

pruebas de presión que si, en estas condiciones dan resultados favorables, pueden implicar la 

exigencia de pintar todos los tubos sin que ellos de lugar a aumento de precio. 

 

 De los tubos que se hayan sometido a rotura y de aquéllos que no puedan ser admisibles para 

su utilización se efectuarán ensayos de absorción A. 

 

 Los resultados de la absorción deben ser satisfactorios en todas las muestras. 

 

 En caso de que los resultados sean correctos se entenderá que el sistema de fabricación es 

adecuado y podrá iniciarse la producción de los tubos contratados. 

 

 En caso de que algún o algunos tubos no alcancen los resultados exigidos en una o varias de 

las pruebas, la Dirección de obra resolverá, a su juicio, si procede repetir el ensayo con otro lote o 

rescindir la contratación con pérdida de la fianza. Si se repitiesen los ensayos y el resultado fuese 

desfavorable se desechará ese material. 

 

 Los ensayos se realizarán en algún laboratorio especializado elegido por la Dirección de obra, 

siendo a cargo de ésta los gastos correspondientes, pero se deducirán de las certificaciones los 

gastos ocasionados por los ensayos de lotes que no hayan sido aceptados, o los producidos por la 

repetición de muestras ensayadas.  

 

Medios para las pruebas de los tubos y gastos ocasionados. 

 

 

 El fabricante deberá tener instalados los medios para la realización de las pruebas, y 

concretamente: 

 

- Prensa para rotura de tubos de ensayo de tres aristas. 

- Prensa para prueba de tubos a presión o sistema de llenado de lotes de tubos con un caudal 

mínimo que asegure el llenado de 50 tubos en un tiempo máximo de una hora. 

 

 Los ensayos de absorción serán realizados en algún laboratorio especializado elegido por la 

Dirección de obra, siendo a cargo de ésta los gastos correspondientes. 

 

 El Contratista avisará a la Dirección Facultativa cuando vaya a recibir el primer lote, para que 

sea dado el Visto Bueno. 
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 904.- JUNTAS ELÁSTICAS DE UNIÓN ENTRE TUBOS DE HORMIGÓN. 

 

 En el proyecto de la junta deberá analizarse especialmente: 

 

-   Que se asegure la estanqueidad. 

-  Que se mantengan las características de estanqueidad, sin que el peso del tubo produzca 

deformaciones que puedan alterarla. 

-  Que la goma mantenga sus características en la situación de alternancia aire-agua a que 

estará sometida. 

-  Que resista la agresividad de las aguas residuales domésticas o mezcla de domésticas e 

industriales, debiendo facilitar información sobre los límites de agresividad admisibles. 

 

 A estos efectos se exigirán los siguientes resultados mínimos basados en lo indicado en la 

Norma ASTM C443 y en los criterios establecidos por la región de Lieja y que son los siguientes: 

 

 - Carga de rotura mínima  ………….............. 85 kg/cm2. 

 - Alargamiento mínimo rotura  ……….......... 350%. 

 - Dureza Shore A  ……………...................... Entre 40 y 50. 

 - Compresión Set max., en % de la  

   deformación realizada ………...................... 15%. 

 

Envejecimiento acelerado: 

 

 - Pérdida máx. de tensión de rotura  ……….... 15% 

 - Reduc. máx. de alargamiento en rotura  ……  20% 

 - Absorción máx. de agua en peso  ………......  10% 

 - Resistencia al ozono  …………..................... Sin ataque según método  

   ASTM-D-1149 

 

Resistencia a los hidrocarburos: 

 

 - Pérdida máx. de tensión de rotura ………… 15% 

 - Reducción máx. de alarg. en rotura ..……... 15% 

 

PRUEBAS DE LAS JUNTAS 

 

- G.G. Prueba de las juntas de goma.  

 

 Previamente a la fabricación en serie de las gomas se realizarán los ensayos necesarios para 

tener la seguridad de que la composición de la mezcla y el sistema de fabricación aseguran los 

resultados exigidos.  
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 Las técnicas de ensayo serán: 
 

Carga de alargamiento de rotura ASTM D 412 

 Dureza ASTM D 2240 con excepción de la sec.5 

Compresión Set ASTM D 395 

Envejecimiento acelerado ASTM  D 573 con pruebas de 96 horas a 70º C 

Absorción de agua ASTM D 471 

Resistencia al ozono-Método A de ASTM D 1171 

Resistencia a los Hidrocarburos 

Las probetas para los ensayos de rotura 

deberán estar sumergidas durante 72 horas en 

aceite ASTM III a 20º. 

Estructura interior 

Se seccionará longitudinalmente la junta en 

dos mitades, comprobándose que no existen 

poros ni rechupes. 

 

- El proyecto de las gomas GP  
 

 Se comprobará mediante las pruebas de presión de los tubos, observando que sean fáciles de 

introducir y que aseguren y mantengan las condiciones de estanqueidad.  
 

- Criterios de aceptación y rechazo de las gomas.  
 

 Estas se comprobarán en lotes correspondientes a la misma fabricación. La Dirección 

Facultativa efectuará los ensayos pertinentes en Laboratorios especializados sobre un 2% del 

número de unidades del lote, exigiéndose que todos los ensayos (como mínimo los indicados en la 

Norma ASTM C443) sean satisfactorios. En caso de que algún resultado no sea correcto se 

repetirá con dos nuevas unidades, por cada valor defectuoso, aceptándose el lote únicamente si 

todos los nuevos ensayos son satisfactorios. 
 

 La composición de las gomas deberá asegurar que se consigan todos los valores indicados en 

el apartado correspondiente que tienen el carácter de mínimos. 
 

 Las dimensiones serán las propuestas por el fabricante y aceptadas por la Dirección 

Facultativa, estableciéndose para ellas las tolerancias admitidas en la Norma ASTM C443 y en los 

criterios establecidos para abastecimiento por la Administración. 
 

 Para la recepción de las gomas la Dirección Facultativa decidirá el tamaño de los lotes, 

ensayándose el 1% con un mínimo de 2 muestras, rechazándose el lote si alguna de ellas no 

alcanza los mínimos exigidos. El lote rechazado quedará a disposición de la Administración hasta 

la terminación de la recepción del suministro, en cuyo momento se devolverá al concursante. Si a 

juicio de la Dirección Facultativa pudiera estimarse que una o las dos juntas seleccionadas para las 

pruebas no fueran representativas del lote se repetirá el ensayo, rechazándose si en una o en las dos 

no se alcanzan todos los valores mínimos exigidos. 
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905.- PIEZAS PARA SUSTITUCIÓN DE TUBOS. 

 

 Por si resulta necesario sustituir un tubo durante la ejecución de las obras o durante el 

servicio, se prepararán piezas de sustitución consistentes en: 

 

- Medio tubo de conexión al anterior y terminado en extremo liso. 

- Medio tubo de conexión al siguiente y extremo liso. 

- Manguito para unión de los dos extremos lisos. 

 

 Los medios tubos, una vez unidos a los extremos correspondientes a los tubos lindantes, 

quedarán enfrentados en sus extremos lisos para la conexión del manguito. 

 

 El manguito podrá ser de dos mitades, de forma que se consiga la estanqueidad al 

atornillarlos presionando con junta de goma. Estará construido en fundición nodular o acero 

inoxidable 18/8. También se consideran admisibles manguitos de goma que se aprisionen contra 

los extremos de los tubos con abrazaderas de acero inoxidable 18/8. 

 

 

906.- TUBERÍAS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO. 

 

 Los tubos de P.V.C. serán según la norma UNE EN 1401-SN4 de la serie 5 (color teja) y el 

fabricante de ellos deberá disponer de sello o marca de calidad. 

 

 Los tubos serán de una longitud no inferior a 6 m. y el sistema de unión entre ellos será de 

campana y junta de goma. 

 

 A fin de comprobar que el material empleado en la fabricación es el adecuado, se 

comprobarán los parámetros que se detallan a continuación, indicando los valores exigidos en la 

citada Norma ASTM D1784 y los métodos de ensayo correspondientes. 

 

 

PARÁMETRO VALOR EXIGIDO NORMA ENSAYO 

 

Resistencia al impacto 34'7 J/m ASTM-D256, Método A 

Tensión mínima de tracción 48'3 Mpa ASTM-D638 con probetas tipo I 

Temperatura de deformación 70 AS   TM-D648 

 

 Estos ensayos serán realizados en un laboratorio aceptado por la Dirección de obra. 

 

 Las gomas de unión entre tubos deberán cumplir las mismas características que las exigidas 

para los tubos de hormigón. 
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907.- PIEZAS DE P.V.C. PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO. 

 

 

 Cuando así se exija en Planos o Memoria, deberán colocarse piezas especiales de P.V.C. o 

de Polipropileno en las conducciones de saneamiento.  

 

 Estas piezas son codos, derivaciones o abrazaderas de acometidas. En cualquier caso serán 

de la Serie 5, color teja, y salvo disposición en contra serán fundidas en una sola pieza.  

 

 En caso de utilizarse piezas construidas mediante soldadura, deberán ser admitidas y 

aprobadas por la Dirección de Obra.  Todas las piezas serán de los diámetros exigidos en planos, 

así como sus ángulos correspondientes, y contarán con las embocaduras y junta de goma 

necesarias.  

 

 Para las piezas abrazaderas de acometidas, éstas deberán contar con la plancha de goma y 

flejes de apriete que garanticen su estanqueidad con la tubería principal, o bien con la cola de 

unión que sustituya al sistema anterior cuando sea por sistema de contacto, en cuyo caso se exigirá 

exactitud entre el diámetro exterior del tubo a acometer y el interior de la pieza de abrazadera.                                  
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 3.4.2.- PIEZAS. 
 

  

920.- REGISTROS PREFABRICADOS. 

 

 

 920.1.- CRITERIOS DEL PROYECTO. 

 

 Los registros se fabricarán en base a los siguientes criterios de diseño : 

 

- Se ajustarán a la Norma ASTM C478 en cuanto a criterios generales (espesores, 

cuantías, resistencia y dosificación de cemento etc.). 

- Los condicionamientos impuestos por la utilización de gomas para la unión con los 

tubos (diámetro interior del registro y del agujero, espesores de pared del registro,  

etc). 

- Utilización de gomas que aseguren la estanqueidad entre los diferentes elementos 

de cada registro. 

 

 920.2.- ELEMENTOS QUE COMPONEN EL REGISTRO. 

 

 Estarán constituidos por los siguientes elementos: 

 

A. MÓDULO BASE 

 

 Tendrán diámetros interiores de 1000, 1200 y 1500 mm según correspondan a tuberías hasta 

400, 500 a 700 y 800 respectivamente. 

 

 La unión con los tubos se realizará colocando una goma entre el tubo y el agujero que al 

efecto se ha previsto en la fabricación del registro. La situación de los agujeros, en cada registro, 

se ajustará a los datos del replanteo de modo que todos los tubos, tanto de colectores como de 

acometidas se conecten a los registros con este sistema. La definición de los agujeros deberá tener 

una desviación máxima de 5 Q sobre la definición del replanteo. 

 

 El hormigón empleado en la fabricación de los módulos base tendrá una dosificación mínima 

de 350 Kg. de cemento por metro cúbico de hormigón. Su resistencia característica será superior a 

280 Kg/cm2 y su absorción inferior al 6 %. Deberá realizarse un sistema de curado que evite 

totalmente la formación de fisuras. 

 

 

 Los módulos base estarán armados con las armaduras reflejadas en los planos y que 

corresponden a los especificados en la Norma ASTM C 478. EL acero utilizado podrá ser 

AEH-400 o AEH- 500. La posición de las armaduras deberá cuidarse de modo que el 

recubrimiento mínimo sea de 25 mm. 
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 Para asegurar la estanqueidad en la unión de los tubos con el módulo base se dispondrá una 

goma Forsheda 910 o similar. Deberá ser de caucho sintético SBR de dureza 40 + 5º IHR ajustada 

a la norma DIN 4060. El diámetro del agujero se proyectará de modo que al introducirse el tubo la 

goma se comprima lo suficiente para asegurar la estanqueidad. Al definir las dimensiones deberá 

atenerse a las especificaciones del fabricante de gomas. 

 

 La superficie cilíndrica de asiento de la goma deberá tener la longitud suficiente para el 

apoyo de está. Para ello, de ser necesario, se podrá modificar la superficie cilíndrica exterior del 

registro. 

 

 La terminación superior del módulo tendrá la forma y dimensiones adecuadas para la 

colocación de una goma Forsheda 114 o similar. Deberá ser de caucho sintético SER de dureza 40 

+ 5º IHR ajustada a la Norma DIN 4060. A fin de facilitar el deslizamiento durante la colocación 

deberá tener el correspondiente lubricante. 

 

 El manejo de los módulos base deberá realizarse con sirgas de nylon o, en caso de ser de 

acero, colocadas exteriormente, de modo que no se dañen los asientos de las gomas. 

 

 El precio de los módulos base incluye la fabricación, suministro, transporte y colocación, así 

como la preparación del asiento en el terreno. También incluye la ejecución de las cunas que 

aseguren la continuidad hidráulica y la parte proporcional de pruebas. En los registros de diámetro 

~ 1500 incluye la losa de transición a 1000. En todos los casos incluye el Suministro de todas las 

gomas necesarias para la conexión a los tubos que inciden así como la precisa para la unión con el 

módulo superior. 

 

B. MODULOS INTERMEDIOS 

 

 Serán de 30, 60 y 90 cm de altura. Su diámetro interior será de ~ 1000 y 1200 mm. Tendrán 

las terminaciones adecuadas para la colocación, arriba y abajo de las gomas Forsheda 114 

indicadas para los módulos base. Se fabricarán con los mismos criterios de armaduras, cuantías, 

dosificación, resistencia etc establecidos para los módulos base. Su manejo se realizará con los 

mismos sistemas que los módulos base. 

 

 El precio de cada módulo intermedio incluye el suministro de la goma de conexión con el 

elemento superior. También incluye la fabricación, transporte, descargas, colocación y parte 

proporcional de pruebas. 

 

 El precio será por metro lineal. 

 

C. CONOS 

 

 Serán excéntricos de modo que exista una generatriz vertical en toda la altura del registro. 

Serán de dimensiones 1000/600 y 1200/600. En su fabricación, transporte y montaje serán de 

aplicación las especificaciones establecidas para los módulos base. La parte inferior estará 

fabricada de modo que se conecten con el módulo inferior utilizando una junta Forsheda 114. La 

parte superior será plana de modo que sobre ella se disponga el marco de la tapa de fundición. 
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 El precio incluye la fabricación, transporte, descarga, colocación así como el recrecido que 

pueda necesitarse para que la tapa quede situada en la cota precisa de la calzada o acera, y será por 

unidad. 

 

D. LOSAS 

 

 En caso de no caber el cono, se incluirá una losa prefabricada que se medirá por unidad 

totalmente colocada. 

 

 

E. PRUEBAS EN OBRA 

 

 Se realizará una inspección visual rechazándose todos los elementos que tengan daños en los 

asientos de las gomas, salvo que el contratista los repare con resinas que tengan la aceptación de la 

Dirección.. 

 

 Igualmente se rechazarán los elementos en los que las armaduras no tengan los 

recubrimientos exigidos. 

 

 Se realizarán pruebas de estanqueidad de la red de colectores bien por tramos completos o 

bien por registros unitarios, no admitiéndose , en este último caso, ninguna perdida de agua en un 

tiempo de 15 minutos. 
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921.- REGISTROS Y OBRAS DE FÁBRICA "IN SITU". 

 

 Se construirán con los materiales y según dimensiones especificados en los planos para cada 

uno de ellos, quedando afectado por las prescripciones exigidas para los materiales que los 

componen. 

 

 Si se utilizan, en parte, elementos prefabricados como son conos de acero o módulos de 

pozo, éstos deberán tener las condiciones exigidas para este tipo de elementos. 

 

 Las juntas de los tubos con estas obras de fábrica en que por sus características no sea 

posible la colocación de juntas elásticas, se realizarán "in situ" rellenando el hueco existente entre 

el tubo y la obra de fábrica con mortero expansivo de primera calidad y marca acreditada. El hueco 

a rellenar con dicho mortero será de tres centímetros (3 cm.) de espesor a todo lo largo y ancho del 

perímetro de unión. Cuando la tubería sea de abastecimiento se efectuará un sellado exterior e 

interior a base de mastic bituminoso en todo el perímetro de la junta. 

 

 

 

 

 

 

922.- JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ENTRE POZO O ARQUETA Y TUBOS. 

  

 

 Las uniones del registro con los tubos deberán ser estancos, definiéndose los dos modelos 

siguientes: 

 

-  De gran elasticidad, ajustada a la Norma ASTM C923-79, que deberá permitir desviaciones de al 

menos 7 grados manteniendo las condiciones de estanqueidad. Constará de un elemento cónico 

que se presionará contra la pared del registro con un aro de aluminio o acero inoxidable AISI 

304 con articulaciones que aseguren la posición definitiva y con una abrazadera de acero 

inoxidable AISI-304 que presione la goma contra el tubo. El modelo concreto a adoptar, con 

todas sus características, deberá ser aprobado por la Propiedad, que exigirá justificación de 

experiencia satisfactoria del modelo propuesto. 

 

-  De pequeña elasticidad que admitirán desviaciones del orden de 2 grados en diámetros 

superiores a 500 mm. y de 4 grados en inferiores. Constará de una pieza de goma con la 

superficie exterior lisa y la interior dentada que será comprimida presionada por el tubo de 

modo suficiente para que consiga estanqueidad total. El modelo concreto a adoptar, con todas 

sus características, deberá ser aprobado por la Propiedad que exigirá justificación de experiencia 

satisfactorias del modelo propuesta. La utilización de un tipo u otro será decidida por el 

Ingeniero Director a la vista de las condiciones de apoyo. 
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923.- ELEMENTOS PASAMUROS DE P.V.C. PARA TUBERÍA DE SANEAMIENTO. 

 

 Son manguitos de P.V.C. con un bulbo perimetral situado en la zona central que sirve para 

alojar la junta de estanqueidad con el tubo que en él se embute y sirve, simultáneamente, de resalto 

del pasamuros. El exterior de este manguito debe presentar una superficie claramente rugosa y 

granular. Su procedencia será de casa acreditada y deberá contar con la aprobación de la Dirección 

de Obra. 

 

 Módulos cilíndricos y cónicos. Cumplirán lo preceptuado en la normativa de la 

Mancomunidad que corresponda. 

 

 El precio va incluido en los precios de Tubos y Pozos de Registro. 

 

 

 

 

 

 

 

924.- MARCOS Y TAPAS DE REGISTRO. 

 

 Los marcos y tapas de registro serán en todo caso como de fundición nodular, y de las 

dimensiones especificadas en los planos. Igualmente deberán contar con los elementos de cierre y 

maniobra que se especifiquen, y su procedencia deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

 

 Las tapas serán abatibles, tipo REXEL. 

 

 Para accesos a registros y arquetas se utilizarán tapas circulares de paso libre 600 mm, y que 

cumplan las características del tipo D400 según la Norma EN124, es decir que estén 

dimensionadas para soportar una carga de control de 40 Ts., y deberán ser articulados.   

 

 Los marcos deberán tener un mínimo de 4 taladros para facilitar un anclaje a la boca del 

cono de pozo.  
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925.- PATES TREPADORES.  
 

 

Los pates, con las dimensiones que figuran en los planos, serán los homologados por la 

mancomunidad de aguas de gestión en la zona, admitiéndose de Polipropileno reforzado, Aluminio 

con taco de polipropileno, o Fundición nodular con revestimiento epoxídico. 

 

La colocación de los pates trapadores se ejecutará introduciéndolos a presión en orificios 

practicados al efecto. Estos orificios se ejecutarán mediante taladro sobre el hormigón existente y 

tendrán las dimensiones especificadas por el fabricante o los que dicte en su caso la Dirección de 

Obra. 

 

 En el caso de utilizarse pates de fundición, éstos se introducirán en un orificio más holgado y 

se anclarán mediante la utilización de resinas epoxídicas o morteros de ligera expansión. 

 

 Los pates una vez colocados quedarán perfectamente alineados tanto vertical como 

horizontalmente dentro del pozo de registro. 

 

 La separación entre pates será de 30 cm, colocando el primero de ellos a 50 cm del acceso al 

pozo de registro. 

 

 La colocación de los pates se hará de tal forma que la presión ejercida para su introducción 

en los orificios taladrados no cause ningún desperfecto en el propio pate. 

 

 Las  pruebas a someter a los pates colocados serán las siguientes: 

 

- Los pates trepadores serán sometidos a pruebas de tracción y presión vertical una vez 

colocados en los registros. 

- La fuerza mínima a la que serán sometidos a tracción será de 400 kg no permitiéndose 

arracamientos ni movimientos de éstos. 

- La presión vertical mínima a la que se someterán será de 200 kg, no permitiéndose como 

en el caso anterior ni arrancamientos ni movimientos de los pates trepadores. 

- Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los 

aparatos de medida necesarios para realizar éstos, sin abono alguno ya que su coste está 

incluido en los precios de colocación. 
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3.5.- ABASTECIMIENTO 

 

 

 3.5.1.-TUBOS. 
 

 

940.- TUBOS PARA LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 

 

 Para todo lo relacionado con los tubos para la red de abastecimiento de agua se estará a lo que 

dispone el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, del 

Ministerio de Obras Públicas (B.O.E. del 2 y 3 de Octubre de 1.974). 

 

 

941.- TUBOS DE FUNDICIÓN NODULAR.  
 

 

a) Marcado. 

 

 Todos los tubos llevarán las siguientes marcas distintivas, realizadas, por cualquier 

procedimiento que aseguren su procedencia: 

 

1ª- Marca de fábrica. 

2ª- Diámetro interior en milímetros. 

3ª- Presión de timbraje en atmósferas (se entiende por presión de  

    timbraje la marcada como de prueba por el fabricante). 

 

b) Pruebas de fábrica y control de fabricación. 

 

 El suministro de los tubos será controlado por la Administración, durante el periodo de su 

fabricación, por lo que podrá nombrar a un agente delegado que asista durante este período a las 

pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos, de acuerdo con sus 

características comprobándose dimensiones y pesos. 

 

c) Entrega y Transporte. 

 Los tubos que hayan sufrido averías durante el transporte o presenten defectos no apreciados 

en la recepción en fábrica serán rechazados. La Administración tendrá además la facultad de 

ordenar en cualquier momento la repetición en obra de las pruebas realizadas en fábrica; el 

Contratista, avisado por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas pruebas y los 

resultados obtenidos anularán los de la primera. En este caso, los tubos marcados como 

defectuosos, deberán ser retirados de obra por el Contratista y sustituidos por otros que reúnan 

condiciones, en los plazos señalados por la Dirección de la obra. 
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 Cuando un tubo no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote 

ensayado. Si una de estas pruebas también falla, se rechazará el lote ensayado. 

 

 Los tubos que se van a utilizar para la red de abastecimiento serán en general de fundición 

nodular. 

 

 Serán de aplicación las especificaciones aprobadas por la mancomunidad de agua de la zona, 

relativo a Redes de Abastecimiento, y en este caso concreto sobre Tuberías de fundición nodular.  

 

  Especificaciones. 

 

 Tubería de fundición nodular, fabricada según Norma ISO 2531, revestida interiormente con 

mortero de cemento según Norma ISO 4179 y tratamiento exterior con una capa metálica de cinc de 

aluminio y otra exterior tapaporos epoxi azul. Longitud útil de la tubería: 6 m. 

 

 La tubería que se usa para saneamiento deberá poseer un revestimiento exterior de zinc metálico 

recubierto de pintura epoxi. Los accesorios estarán revestidos de epoxi rojo. La cantidad mínima de 

cinc proyectado deberá ser de 200 gr/m2. 

 

  Selección de la tubería. 

 

 Para los diámetros comprendidos entre D 80 y 600 mm. (inclusive) deberá adaptarse la tubería 

con un espesor de pared correspondiente a K=9.  Para diámetros superiores deberá definirse en cada 

caso el espesor de pared a adoptar.             

 

 

  Tipo de junta. 

 

 Automática flexible Norma de aplicación para los aros de goma: ISO 4633. 

 Esta junta une tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso. 

 

 La estanqueidad se consigue por la compresión de un anillo de goma labiado, para que la presión 

interior del agua favorezca la compresión. 

 

 El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma, y el extremo liso debe 

estar achaflanado.  

 

 

  Goma para juntas. 

 

 La goma natural para las juntas deberá ser homogénea, absolutamente exenta de trozos de goma 

recuperada, y tener una densidad no superior a 1,1 Kg/dm3. 

 

 El contenido de goma vegetal en bruto de calidad elegida (Crepp o Smoked tipo RMA IX) no 

deberá ser inferior al 75% en volumen, aún cuando preferiblemente deberá alcanzar un porcentaje 

superior. 
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 Deberá estar totalmente exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos 

metálicos, excepto el óxido de cinc; tampoco contendrá extractos acetónicos en cantidad superior 

al 3,5% 

 

 El azufre cubre y combinado no superará el 2%   Las cenizas serán inferiores al 10% en 

peso, las escorias estarán compuestas exclusivamente de óxido de zinc y negro de humo de la 

mejor calidad; estarán exentas de sílice, magnesio y aluminio. 

 

 El extracto clorofórmico no deberá ser superior al 2% y el extracto en potasa alcohólica y la 

carga deberán estar contenidos en el porcentaje que resulte por diferencia. 

 

 Aparte de los antienvejecedores, las cargas deberán estar compuestas de óxido de zinc puro, 

de negro de humo también, siendo tolerado de un modo impalpable al carbonato cálcico. 

 

 Las piezas de goma deberán tratarse con antienvejecedores, cuya composición no permita 

que se enmohezca su superficie o se alteren sus características físicas o químicas, después de una 

permanencia durante cuatro meses en el almacén, en condiciones normales de conservación. 

 

 Para las conducciones de agua potable, las sustancias que pudieran alterar las propiedades 

organolépticas del agua no serán admitidas en la composición de la goma. 

 

 La prueba de dureza se efectuará con durómetro Shore, a la temperatura 20º C+-5 por 100 y 

con arreglo a normas aprobadas, y deberá dar dureza de 50 +-5 por 100. 

 

 El alargamiento a la rotura no será inferior al 425 por 100, efectuando con arreglo a las 

normas aprobadas. 

 

 La carga de rotura referida a la sección inicial no será inferior a 1.500 g/mm2. La carga 

unitaria referida a la sección correspondiente al alargamiento del 400 por 100 será no inferior a los 

300 g/mm2. 

 

 A efectos de deformación permanente, una junta o parte de ella será sometida entre dos 

moldes veinticuatro horas a 20ºC y comprimida hasta alcanzar el 50% de la dimensión original.  

Sacada del molde deberá en diez minutos alcanzar la dimensión primitiva, con una tolerancia del 

10% y en una hora con el 5% 

 

 Para apreciar la resistencia al calor y al envejecimiento la prueba de deformación 

permanente se repetirá 5 veces, manteniendo la junta comprimida 24 horas en la estufa a 70º C en 

ambiente seco. La deformación residual, medida al sacar la junta del molde, deberá alcanzar en 

una hora la dimensión primitiva con el 10% de tolerancia. Efectuadas las pruebas de dureza, 

alargamiento y carga a la rotura sobre juntas sometidas setenta y dos horas a 78º C en estufa con 

ambiente normal, se obtendrá los mismos resultados sobre las juntas indicadas anteriormente, con 

tolerancias inferiores al 10%. 
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  Presión de prueba. 

 

 Las máximas presiones admitidas por los tubos de fundición dúctil dependen de: 

 

- el espesor de pared, es decir, el valor del coeficiente K. 

- y pueden variar en función del DN de la canalización. 

 

  Desviación en las juntas. 

 

 Las desviaciones angulares en las juntas de los tubos permiten la realización de curvas de 

gran radio. 

 

  Achaflanado de los tubos en el extremo macho. 

 

 La tubería de fundición deberá tener las dimensiones del chaflán que figura en el cuadro 

adjunto. 

 

 En el caso de corte de los tubos es indispensable restablecer el chaflán para facilitar el 

montaje de la junta automática y evitar cualquier daño en el anillo de elastómero, que podría 

originar la no estanqueidad de la misma. 

 

 Se recomienda hacer desaparecer todo resto de rebarba después de efectuar el corte. 

 

 La geometría del chaflán corresponderá a las dimensiones de la tabla adjunta. 

 

  Medición y abono tuberías de fundición. 

 

 Se medirá por ml. realmente instalada según longitudes teóricas de planos y mediciones de 

proyecto o modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa y se abonarán a los precios que 

figuran en el Cuadro de Precios 1 entendiéndose incluida la carga y transporte desde los lugares de 

acopio a los tajos, descarga, trasiego, colocación, nivelación, cortes necesarios, perfilados de los 

bordes cortados o defectuosos, limpieza del enchufe, lubricación del extremo liso, colocación de la 

junta de goma, acople de las tuberías y pruebas de estanqueidad a presión con los contrarrestos y 

modificaciones provisionales necesarias. También va incluido en este precio la localización y 

excavación manual adicional necesaria para dejar al descubierto instalaciones coincidentes con la 

zanja o con las que haya de conectarse, así como la conexión y desmontaje de piezas, tuberías y 

contrarrestos necesarios para realizarla. 
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942.- TUBOS POLITILENO (PE). 

 

 

 El diámetro normalizado es de  ¾”(25 mm), hasta 3” (90 mm) y será de Baja Densidad (BD). 

 

 

 

 942.1.- ESPECIFICACIONES. 

 

 Tubería de polietileno para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada s/norma UNE 

53.131 (medida y características) y 53.133 (métodos de ensayo). 

 

 La tubería vendrá en barras a partir de ø75 mm.  

 

 

 

 942.2.- MARCA DE CALIDAD. 

 

 Deberá estar en posesión de la Marca de calidad, homologada por el Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo. 

 

 Asimismo dispondrá de correspondiente registro sanitario del Ministerio de Sanidad y 

Consumo. 

 

 

 

 942.3.- TIPO DE JUNTA. 

 

 La unión entre tubos se realizará mediante manguitos electrosoldados. 

 

 Deberán cumplir los ensayos según las Normas: 

 

- UNE 53.405 Resistencia a la presión interior. 

- UNE 53.406 Resistencia a la depresión. 

- UNE 53.407 Resistencia a la presión interior en curvatura. 

- UNE 53.408 Resistencia al arrancamiento. 
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10 Atmósferas. 

 

Diámetro nominal  exterior m/m Espesor pared m/m 

½”  15 20 2,8 

¾  20 25 3,5 

1”  25 32 4,4 

11/4” 32 40 5,5 

1½”  40 50 6,9 

2”  50 63 8,6 

2½”  65 75 10,3 

3”  75 90 12,3 

 

 

 

 942.4.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 Se medirá por ml. realmente instalada según longitudes teóricas de planos y mediciones de 

proyecto o modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa y se abonarán a los precios que 

figuran en el Cuadro de Precios 1 entendiéndose incluida la carga y transporte desde los lugares de 

acopio a los tajos, descarga, trasiego, colocación, nivelación, cortes necesarios, perfilados de los 

bordes cortados o defectuosos, limpieza del enchufe, lubricación del extremo liso, colocación de la 

junta de goma, piezas de unión, manguitos de derivación piezas especiales, tés, codos, acople de 

las tuberías y pruebas de estanqueidad a presión con los contrarrestos y modificaciones 

provisionales necesarias, etc... También va incluido en este precio la localización y excavación 

manual adicional necesaria para dejar al descubierto instalaciones coincidentes con la zanja o con 

las que haya de conectarse, así como la conexión y desmontaje de piezas, tuberías y contrarrestos 

necesarios para realizarla. 
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 3.5.2.-PIEZAS. 
 

951.- VÁLVULAS. 

 

 Todas las válvulas podrán ser de PN16 o PN25  incluyendo en su precio la tornillería y la 

junta que corresponde a cada presión. 

 

 951.1.- VÁLVULA COMPUERTA 
 

Se instalarán válvulas de compuerta con las siguientes generalidades: 

 

- Las válvulas podían ir enterradas, con tubos de PVC para permitir la apertura y cierre con 

cuadradillo y Boca de llave, con las siguientes características en versión para calzadas: En 

fundición gris, con tapa en fundición dúctil, y revestimiento con pintura asfáltica o 

alquitrán.  

- Realizada en fundición de grafito laminar conforme a las normas UNE 36111 y en 

fundición dúctil conforme a las normas UNE 36-118-73. 

- El manejo de las válvulas deberá hacerse con el cuidado necesario, a fin de prevenir 

cualquier perjuicio o daño en ellas.  Todas las juntas deberán estar dispuestas y limpias 

antes de la instalación. El contratista deberá ajustar todas las guarniciones del vástago y 

probar cada válvula antes de su instalación, con el objeto de asegurar una operacionalidad 

apropiada. 

- Todas las válvulas se deberán instalar de tal modo que la verticalidad del vástago se 

efectúe mediante plomada, y su situación respecto al trazado sea la mostrada en los 

planos. 

- El cuerpo y la tapa de cada válvula estará construido de fundición dúctil y provisto de 

bridas, las cuales deberán tener caras perfectamente pulidas y perforadas para permitir su  

conexión con  las bridas adyacentes,  con el número de tornillos necesarios para obtener 

una unión rígida y estanca. 

- El cuerpo deberá ser suministrado con los asientos del disco necesarios para asegurar la 

mayor estanqueidad posible en la posición de cierre de la válvula. 

- El vástago de cada válvula, deberá ser de acero inoxidable resistente a la corrosión.  Se 

deberán proveer las empaquetadoras y prensaestopas nececarios para el sellado del paso 

de los extremos del vástago a través del cuerpo.  Deberá ser posible el reemplazo de las 

empaquetadoras sin necesidad de desmontar el bonete de la válvula. 

- El cálculo de resistencia de los elementos sometidos a esfuerzos de origen hidráulico, se 

deberá hacer sobre la base de fuerzas equivalente al doscientos por ciento (200%) de la 

carga hidráulica máxima aplicables. 
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- En ningún caso, las tensiones resultantes del esfuerzo combinado producido por la acción 

conjunta de las cargas exteriores y esfuerzos mecánicos máximos de operación 

(obstrucción del movimiento del disco de la válvula, por ejemplo) excederán de dos 

tercios (2/3) de la tensión garantizada máxima admisible del acero utilizado. 

- Para los componentes de los accionamientos, sometidos a esfuerzos de operación, se 

adoptará una tensión admisible máxima no superior a un quinto (1/5) de la tensión 

garantizada mínima de rotura de los materiales a utilizarse. 

- Las válvulas deberán instalarse con los timbrajes indicados en los planos en cada posición 

relativa en las tuberías o en las estaciones de bombeo. 

 

 Las características constructivas son: 

 

 La válvula compuerta a utilizar es la EURO 20 o similar y se definirá fundamentalmente por 

los siguientes puntos: 

- Estanqueidad perfecta conseguida por compresión de elastómero de la compuerta. 

- Eliminación de frotamiento en las tomas de estanqueidad. 

- Pases de maniobra muy por debajo de los prescritos en las Normas ISO y NF 

- Eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío 

- Compuerta en fundición dúctil revestida totalmente 

- Tuerca de maniobra en aleación de cobre. 

- Ausencia de tornillería para la unión tapa y cuerpo. 

- Compuerta totalmente revestida de elastómero (incluso el alojamiento de la tuerca y 

el paso del eje). 

- Revestimiento interior y exterior mediante empolvado epoxy 

 

951.2.- VÁLVULAS DE ESFERA 

 

 Serán de cuerpo y bola de bronce. y accionadas mediante manilla. 

 

 Serán de alguna marca y modelo aceptado por SCPSA. 
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955.- HIDRANTES. 

 

 

 Con los siguientes materiales: 

 

BRIDAS: PN-16. Según DIN 2533. 

Cuerpo, acoplamiento …………….. GGG-50 (nodular) 

Cierre ………………………………. GGG-50 + E.P.D.M. 

Estopa, juntas ……………………… E.P.D.M. 

Válvula hembra 2 ½” (bronce) ……. RG-5 

Racor Barcelona 70 ……………….. Al.Forj.UNE 23400. 

 

956.- BOCAS DE RIEGO. 

 

 

 Las bocas de riego serán de tipo Monobloque y con las siguientes características técnicas:  

 

- Cuerpo de hierro fundido (calidad GGG 40) (Dúctil). 

- Mecanismo de latón alta calidad. 

- Válvula de cierre provista con junta de goma. 

 

 En todo caso deberá someterse a la consideración del Director de la obra una boca de riego  

completa, a fin de que éste autorice la adquisición de la totalidad, si estima que reúne las 

condiciones precisas. 

 

957.- COLLARÍN. 

 

 Las especificaciones de materiales son las siguientes: 

 

* Collarín: 
Fundición Nodular FGE 42-12, s/UNE 36118. 

Revestimiento con pintura epoxi poliamida s/ ISO 8130, color azul. 

* Refuerzo Abrazadera: Ppvdf S/ iso 1873-1, color negro. 

* Abrazadera: Acero Inoxidable AISI-304. 

* Perfil Abrazadera: Caucho natural dieléctrico s/UNE 53-606. 

* Tornillería: Acero Inoxidable a2-70 s/ASTM 194. 

* Junta de unión: EPDM, s/ UNE 35-571, color negro. 
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962.- ANCLAJES DE TUBERÍAS EN CÁMARA DE LLAVES Y ARQUETAS. 

 

 

 Serán de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, según detalle de planos e irán 

anclados al suelo mediante “spit” y atornillados a las bridas o abrazando los tubos con una banda 

de caucho de protección. 

 

 Las dimensiones reales se ajustarán a la realidad de la obra ejecutada. 

 

 Se medirá por unidad colocada incluso mano de obra y elementos auxiliares. 
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3.6.- FIRMES 

 
510.- ZAHORRAS. 
 

 510.1.- DEFINICIÓN.  
 

 Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de 

firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la 

proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado 

básicamente por partículas no trituradas.  
 

 La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  
 

 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  

 Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

 Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  
 

 510.2.- MATERIALES. 
  

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en 

lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 

9.  
 

 Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción.  
 

  510.2.1.- Características generales. 
 

 Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 

cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, suelos 

naturales o una mezcla de ambos.  
 

 Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, 

áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de 

Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición 2001-2006, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en 

este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación 

comunitaria sobre estas materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para 

su tratamiento y aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares.  
 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 

fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia 

así lo requiriese.  
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 Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables 

que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el 

agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar 

el suelo o corrientes de agua.  
 

 El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento 

(5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando 

el contenido de óxido de magnesio, según la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento 

(5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos.  

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico 

ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1.  
 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar los ensayos para determinar la 

inalterabilidad del material granular. Si se considera conveniente, para caracterizar los 

componentes que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medio 

ambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-

326.  
 

  510.2.2.- Composición química. 
 

 El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado 

según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en 

contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 
 

  510.2.3.- Limpieza. 
 

 Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier 

otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.  
 

 En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 

146130, deberá ser inferior a dos (2).  
 

 El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá 

cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de 

metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el 

equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la 

tabla 510.1. 
 

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  

 

T00 a T1 
T2 a T4 

arcenes de T00 a T2 
Arcenes de T3 y T4 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 
 

 En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá 

disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores exigidos en la tabla 510.1.  
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  510.2.4.- Plasticidad. 

 

 El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en 

cualquier caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico pesado 

T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las zahorras 

naturales, según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según 

la UNE 103104, será inferior a seis (6).  

 

 En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y 

T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir, tanto para las zahorras 

artificiales como para las naturales que el índice de plasticidad según la UNE 103104, sea inferior 

a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a treinta (30).  

 

  510.2.5.- Resistencia a la fragmentación. 

 

 El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra 

artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2.  

 

TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS 

ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL  

 

CATEGORIA TRAFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

  

 Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de 

demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco 

megapascales (35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los 

Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, 

siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la 

tabla 510.3.1.  

 

 En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será 

superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, cuando se trate de 

áridos naturales. Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de 

carretera o de demoliciones de hormigones y para áridos siderúrgicos a emplear como zahorras 

naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior hasta en diez (10) unidades a 

los valores que se exigen en la tabla 510.2.  

 

 

  510.2.6.- Forma. 

  

 En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido 

grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).  
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  510.2.7.- Angulosidad. 

 

 El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras 

artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de 

tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras 

con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) 

para los demás casos.  

 

 510.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL. 

  

 La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de 

alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales y en la tabla 510.3.2 

para las zahorras naturales.  

 

TABLA 510.3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. 

CERNIDO ACUMULADO (% en masa)  

 

TIPO DE 

ZAHORRA 

ARTIFICIAL(*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 

ZA20 - 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 - 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0-2 

  

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se 

define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.  

 

TABLA 510.3.2 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. 

CERNIDO ACUMULADO (% en masa)  

 

TIPO DE 

ZAHORRA 

NATURAL (*) 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

50 40 25 20 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZN40 100 80-95 65-90 54-84 35-63 22-46 15-35 7-23 4-18 0-9 

ZN25 - 100 75-95 65-90 40-68 27-51 20-40 7-26 4-20 0-11 

ZN20 - - 100 80-100 45-75 32-61 25-50 10-32 5-24 0-11 

  

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se 

define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.  

 

 En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que 

los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.  
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 510.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las 

obras.  

 

 No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido 

previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba. 

 

 

  510.4.1.- Central de fabricación de la zahorra artificial. 

 

 La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras con 

categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. El Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo y la producción horaria mínima de la central.  

 

 En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas 

fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de 

trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2).  

 

 Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura 

suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita 

limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte 

al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para 

evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, estar provistas a su salida de 

dispositivos ajustables de dosificación.  

 

 Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos ; no obstante, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 

establecer que sean ponderales, para la fabricación de zahorras artificiales que se vayan a emplear 

en calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1 y cuando 

la obra tenga una superficie de pavimentación superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 

m2). 

 

 Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser 

independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del 

dosificador será superior al dos por ciento (± 2%). 

  

 El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos 

por ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central. 

  

 Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los 

componentes dentro de las tolerancias fijadas.  
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  510.4.2.- Elementos de transporte. 

  

 La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante 

su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el 

transporte por carreteras en servicio.  

 

  510.4.3.- Equipo de extensión. 

  

 En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, y 

cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), para 

la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, que estarán 

dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con la configuración deseada y 

proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación.  

 

 En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las zahorras. 

  

 En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del 

material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión 

(carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante del 

equipo de extensión.  

 

 Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados 

por el desgaste.  

 

 Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al equipo de extensión 

pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar alineadas con las 

existentes en la extendedora.  

 

  510.4.4.- Equipo de compactación. 

  

 Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la 

marcha de acción suave. 

  

 La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá 

estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos. 

  

 El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz 

no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de 

al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.  
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 Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una 

masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), 

con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de 

megapascal (0,8 MPa).  

 

 Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. 

Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al 

invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 

configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.  

 

 El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su 

composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para 

conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir 

roturas del material granular ni arrollamientos. 

  

 En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán 

otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

 

  

 510.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

  

  510.5.1.- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo. 

  

 La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las 

Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de 

procedencia del material (apartado 510.9.1).  

 

 Dicha fórmula señalará:  

 

• En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la 

alimentación.  

• La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 

granulométrico.  

• La humedad de compactación.  

• La densidad mínima a alcanzar.  

 

 Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de 

la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los 

componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas 

en la tabla 510.4.  
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TABLA 510.4 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE 

TRABAJO EN ZAHORRA ARTIFICIAL.  

 

CARACTERISTICA  

CATEGORIA DE TRAFICO 

PESADO 

T00  a T1 T2 a T4 y arcenes 

Cernido por los 

tamices UNE-EN 

933-2 

> 4 mm 

 

±6 ±8 

£ 4 mm ±4 ±6 

0,063 mm ±1,5 ±2 

Humedad de compactación 
% respecto de la 

óptima 
±1 - 1,5 / + 1 

 

  510.5.2.- Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra. 

  

 Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 

la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas.  

 

 Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la 

zahorra. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 

Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en 

su caso, a reparar las zonas deficientes. 

  

  510.5.3.- Preparación del material. 

  

 Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará 

también en central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares permita 

expresamente la humectación in situ.  

 

 En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 

homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u 

otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, 

las características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad.  

 

  510.5.4.- Extensión de la zahorra. 

 

 Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en 

tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.  

 

 Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la 

compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad 

necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.  
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  510.5.5.- Compactación de la zahorra. 

  

 Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 

510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 

especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se realizará según el plan aprobado por el 

Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba. 

  

 La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se 

realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al 

menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

  

 Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, 

muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se 

compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten 

inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 

 

  510.6.- TRAMO DE PRUEBA.  

 

 Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de 

prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de 

compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una 

capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.  

 

 Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los 

métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, y otros métodos rápidos de control.  

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará 

la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros (100 m). El Director 

de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra 

definitiva.  

 

 A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

  

• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo:  

o En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.  

o En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva 

fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta 

en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.).  

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:  

o En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.  

o En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar 

equipos suplementarios.  

 

 No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio 

en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.  
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 510.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

 

  510.7.1.- Densidad. 
  

 Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial 

deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la 

máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.  
 

 En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas 

de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad 

no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo 

Proctor modificado, según la UNE 103501. 
 

  

  510.7.2.- Capacidad de soporte. 
  

 El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con 

placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes:  

 

 Los especificados en la tabla 510.5, establecida según las categorías de tráfico pesado. 

 

TABLA 510.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa)  

TIPO DE ZAHORRA 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

ARTIFICIAL 180 150 100 80 

NATURAL   80 60 

  

 El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno 

coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas.  

 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos 

décimas (2,2).  

 

  510.7.3.-  Rasante, espesor y anchura. 
  

 Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de la 

superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en más 

de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en 

más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o el Director de las Obras podrán modificar los límites anteriores. 

  

 En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el espesor de la capa no 

deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso 

contrario se procederá según el apartado 510.10.3.  
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  510.7.4.- Regularidad superficial. 

  

 El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras 

artificiales lo fijado en la tabla 510.6, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a 

extender sobre ella.  

 

TABLA 510.6 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)  

 

PORCENTAJE DE 

HECTOMETROS 

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm) 

e ³ 20 10 < e < 20 e £ 10 

50 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

  

 Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si 

existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.  

 

 

 510.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

  

 Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no 

hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias 

especificadas en el apartado 510.5.1.  

 

 Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto 

no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una 

protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo indicado en el 

artículo 530 de este Pliego, o, en su defecto, del PG3. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar 

otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución 

uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de los 

daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de 

las Obras.  

 

 

 510.9.- CONTRO DE CALIDAD. 

  

  510.9.1.- Control de procedencia del material. 

  

 Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o 

distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia del material no serán de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.  



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ODT DEL KM 1,5 DE LA VÍA VERDE DEL PLAZAOLA A 

SU PASO POR LEKUNBERRI 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FOMENTO  

DEL TURISMO Y DEL COMERCIO. TUR(14P18)1 Diciembre 2019 165 
 

 

 
 

 

 Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, 

determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la 

forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en 

acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u 

otros métodos de toma de muestras.  

 

 Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) 

muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de 

exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3).  

 

 Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:  

 

• Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

• Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente.  

• Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según 

la UNE-EN 933-9.  

• Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

• Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  

• Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

 

 El Director de las Obras comprobará además:  

 

• La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra.  

• La exclusión de vetas no utilizables.  

 

 

  510.9.2.- Control de ejecución. 

  

   510.9.2.1.- FABRICACIÓN. 

  

 Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple 

vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado 

en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, 

tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.  

 

 En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos. 

 

 En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de 

muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras 

en los acopios.  



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ODT DEL KM 1,5 DE LA VÍA VERDE DEL PLAZAOLA A 

SU PASO POR LEKUNBERRI 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FOMENTO  

DEL TURISMO Y DEL COMERCIO. TUR(14P18)1 Diciembre 2019 166 
 

 

 
 

 

 Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:  

 

• Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se 

fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y 

otra por la tarde:  

o Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9.  

o Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

• Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se fabricase menos material:  

o Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

respectivamente.  

o Proctor modificado, según la UNE 103501.  

o Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

o Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  

o Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

• Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

mes si se fabricase menos material:  

o Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.  

o El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad 

(1/2) si considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en 

el control de recepción de la unidad terminada (apartado 510.9.3) se hubieran 

aprobado diez (10) lotes consecutivos.  

 

   510.9.2.2.- PUESTA EN OBRA. 

  

 Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se 

rechazarán todos los materiales segregados.  

Se comprobarán frecuentemente:  

 

• El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado 

por el Director de las Obras.  

• La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 

procedimiento aprobado por el Director de las Obras.  

• La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 

verificando:  

o Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  

o El lastre y la masa total de los compactadores.  

o La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  

o La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

o El número de pasadas de cada compactador.  
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  510.9.3.- Control de recepción de la unidad terminada. 

  

 Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:  

 

• Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  

• Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

• La fracción construida diariamente.  

 

 La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 

seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal 

forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).  

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán 

antes de iniciar el muestreo.  

 

 Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con 

una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros 

métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del 

tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el 

espesor de la capa de zahorra.  

 

 Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará 

a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de 

carga con placa.  

 

 Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos 

del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los 

semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.  

 

 Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 

ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del 

índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en 

el apartado 510.7.4.  

 

 

 510.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE. 

  

  510.10.1.- Densidad. 

  

 La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; no más 

de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales 

por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se 

recompactará hasta conseguir la densidad especificada.  
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 Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por 

sí solos, base de aceptación o rechazo.  

 

 

  510.10.2.- Capacidad de soporte. 

 

 El módulo de compresibilidad Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo 

de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 510.7.2. De no 

alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos 

especificados.  

 

 

  510.10.3.- Espesor. 

  

 El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo; 

no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que bajen del 

especificado en un diez por ciento (10%).  

 

 Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la 

siguiente manera:  

 

• Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento 

(85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se 

volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.  

• Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento 

(85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir 

siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional 

correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.  

 

 

  510.10.4.- Rasante. 

  

 Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del 

Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, ni existirán zonas 

que retengan agua.  

 

 Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el 

Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la 

merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la Administración.  

 

 Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, 

siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor 

especificado en los Planos.  
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  510.10.5.- Regularidad superficial. 

  

 En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa 

terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:  

 

• Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará la 

capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá a compactar y refinar 

por cuenta del Contratista.  

• Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará 

una penalización económica del diez por ciento (10%).  

 

 

  

 510.11.- MEDICIÓN Y ABONO. 

  

 La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto.  

  

 No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 

compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes.  

 

 

 

 

 510.12.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

  

 El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá 

estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

  

 Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

  

 El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 

este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de 

carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 

Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o 

ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 

2200/95, de 28 de diciembre.  
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 510.13.- NORMAS DE REFERENCIA EN ESTE ARTÍCULO. 

  

• NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque).  

• NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de 

carreteras  

• NLT-357 Ensayo de carga con placa.  

• UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de 

Casagrande.  

• UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.  

• UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.  

• UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, 

aeropuertos y otras áreas pavimentadas.  

• UNE-EN 196-2 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cemento.  

• UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 

1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.  

• UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 

2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño 

nominal de las aberturas.  

• UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 

3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.  

• UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 

5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.  

• UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 

8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.  

• UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 

9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.  

• UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 

áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.  

• UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 

áridos. Parte 5: Determinación del contenido en agua por secado en estufa.  

• UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: 

Análisis químico.  
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530.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
 

  530.1.- DEFINICIÓN. 
 

  Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 

capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso. 

 

 530.2- MATERIALES. 
 

  Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 
 

  Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos 

de la construcción. 

 

   530.2.1.- Ligante hidrocarbonado 
 

  El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a 

continuación se indican:  
 

• FM100 del artículo 212, "Betún fluidificado para riegos de imprimación", de este 

Pliego, o, en su defecto, del PG3.  

• EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1 del artículo 213, "Emulsiones bituminosas", de este Pliego 

o, en su defecto, del PG3, siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y 

compatibilidad con el material granular a imprimar.  

 

   530.2.2.- Árido de cobertura 
 

 Será de aplicación lo preceptuado en el apartado 530.2.2 del PG3. 
 

 530.3.- DOTACION DE LOS MATERIALES. 
 

 La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa 

que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en 

ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual. 
 

 La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso 

de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual 

circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a 6 

l/m2, ni inferior a 4 l/m2. 
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 En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las 

pruebas realizadas en obra. 

 

 530.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las 

obras. 

 

  530.4.1.- Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonato. 

  

  El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos, y 

deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El 

dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de 

las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

 

  En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la 

aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

 

  Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, 

la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un 

indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el ligante, 

cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor. 

 

  530.4.2.- Equipo para la extensión del árido de cobertura 

 

  Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión 

o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa aprobación del 

Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante. En 

cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición homogénea del árido. 
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 530.5.- Ejecución de las obras.  
 

 Será de aplicación lo establecido en el apartado 530.5 del PG3. 
 

 530.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 
 

  El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 

diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se 

podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente 

tiende a aumentar. 
 

  La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa 

bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su 

efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará 

otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese 

imputable al Contratista. 
 

  Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya 

absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) 

siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los vehículos no deberá 

sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 
 

 530.7.- CONTROL DE CALIDAD. 
 

  530.7.1.- Control de procedencia de los materiales. 
 

 El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 212.4 

del artículo 212 de este Pliego o 213.4 del artículo 213 de este Pliego o, en su defecto, del PG3, según 

el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 
 

 De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos 

(2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará el equivalente de arena, 

según la UNE-EN 933-8. 
 

  530.7.2.- Control de calidad de los materiales. 
 

   530.7.2.1.- CONTROL DE CALIDAD DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 
 

 El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 212.5 

del artículo 212 de este Pliego o 213.5 del artículo 213 de este Pliego o, en su defecto, del PG3, según 

el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. 
 

   530.7.2.2.- CONTROL DE CALIDAD DEL ÁRIDO DE COBERTURA 
 

 El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras. 
 

  530.7.3.- Control de ejecución. 
  

 Será de aplicación lo establecido en el apartado 5307.3 del PG3. 



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ODT DEL KM 1,5 DE LA VÍA VERDE DEL PLAZAOLA A 

SU PASO POR LEKUNBERRI 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FOMENTO  

DEL TURISMO Y DEL COMERCIO. TUR(14P18)1 Diciembre 2019 174 
 

 

 
 

 

 530.8.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

 

 La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá 

diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la 

muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 

 

 El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 

criterios anteriores. 

 

 530.9.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada 

multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie 

existente y la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

 

 El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la 

extensión del árido. 

 

 

530.10.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO 

 

• NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas.  

• UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.  

• UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: 

Métodos de muestreo.  

• UNE-EN 933-1 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 

1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado.  

• UNE-EN 933-2 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 

2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño 

nominal de las aberturas.  

• UNE-EN 933-8 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 

8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.  

• UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 

caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador rotatorio.  



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ODT DEL KM 1,5 DE LA VÍA VERDE DEL PLAZAOLA A 

SU PASO POR LEKUNBERRI 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FOMENTO  

DEL TURISMO Y DEL COMERCIO. TUR(14P18)1 Diciembre 2019 175 
 

 

 
 

 

531.- RIEGO DE ADHERENCIA 

 

 

 531.1.- DEFINICIÓN. 

 

 Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 

tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre 

ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una 

lechada bituminosa. 

 

 A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de adherencia los 

definidos en el artículo 532 de este Pliego o, en su defecto, del PG3, como riegos de curado. 

 

 

 531.2.- MATERIALES. 

 
 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en 

lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 

9. 

 

 Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente 

en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la 

construcción. 

 

  531.2.1.- Emulsión bituminosa. 

 
 Se cumplirá lo establecido en el apartado 531.2.1 del PG3. 

 

 

 531.3.- DOTACION DEL LIGANTE. 

 
 La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 

cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 

g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 de este 

Pliego, o, en su defecto, del PG3) ; o una capa de rodadura drenante (artículo 542 de este Pliego, o, en 

su defecto, del PG3); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S (artículo 542 de este 

Pliego o, en su defecto, del PG3) empleada como rehabilitación superficial de una carretera en 

servicio. 

 

 No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas 

realizadas en obra. 
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 531.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

 

  531.4.1.- Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa. 

 

 Se cumplirá lo establecido en el apartado 531.4.1 del PG3. 

 

 531.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Se cumplirá lo establecido en el apartado 531.5 del PG3. 

 

 531.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

 

  El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 

diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se 

podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura 

ambiente tiende a aumentar. 

 

  La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a 

aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya 

perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, 

se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego 

anterior fuese imputable al Contratista. 

 

  Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la 

rotura de la emulsión. 

 

 531.7.- CONTROL DE CALIDAD. 

 

 Este punto se divide en tres apartados que a continuación se enumeran. Para todos ellos se 

cumplirá lo establecido en el apartado 531.7 del PG3. 

 

  531.7.1.- Control de procedencia de la emulsión bituminosa. 

  531.7.2.- Control de calidad de la emulsión bituminosa. 

  531.7.3.- Control de ejecución. 

 

 531.8.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

 

  La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince por 

ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que 

excedan de los límites fijados. 

 

  El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 

criterios anteriores. 
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 531.9.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la 

dotación media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la 

aplicación de la emulsión. 

 

 

 531.10.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 

 El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 

constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

 Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

 

 El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos 

españoles -públicos y privados autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito 

de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de 

diciembre. 

 

 

 531.11.- NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO. 

 

• NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas.  

• UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en 

caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador rotatorio.  
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542.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

 

      542.1.- DEFINICIÓN. 

 

 Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, 

áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del 

árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica 

calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en 

obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

 

 A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto 

módulo para su empleo en capa de base bituminosa en espesor entre siete y trece centímetros (7 a 13 

cm), aquella que, además de todo lo anterior, el valor de su módulo dinámico a veinte grados Celsius 

(20ºC), según la NLT-349, sea superior a once mil megapascales (11 000 MPa). 

 

 Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso 

que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las 

mezclas semidensas definidas en las tablas 542.3 y 542.8. 

 

 La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente 

incluye las siguientes operaciones:  

 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

• Extensión y compactación de la mezcla.  

 

 

 

 

 542.2.- MATERIALES. 

 

  Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en 

lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 

9. 

 

  Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la legislación 

vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de 

la construcción. 
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 542.2.1.- Ligante hidrocarbonado. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a 

emplear, que será seleccionado, en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en 

caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en 

la Norma 6.1 IC de secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes, entre los que 

se indican en la tabla 542.1 del PG3 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las 

especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego, o, en su defecto, del PG3. 

 

  Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear 

será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para las categorías de tráfico 

pesado T1 y T2. 

 

  Los betunes de penetración indicados en la tabla 542.1, cuyas especificaciones se recogen en el 

artículo 211, podrán ser sustituídos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las 

especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según 

se indica:  

 

• B40/50 por B35/50  

• B60/70 por B50/70  

• B80/100 por B70/100  

 

  Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en capas de 

rodadura o rehabilitaciones superficiales se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados 

con polímeros. 

 

  Para mezclas bituminosas drenantes, además de los betunes modificados indicados en la tabla 

542.1.A, se podrá emplear el tipo BM-3a, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1. 

 

  En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este Pliego 

o, en su defecto, del PG3, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el 

Director de las Obras establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el 

ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la 

adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

 

  En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como 

modificadores de la reología de la mezcla, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su 

defecto, el Director de las Obras determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal 

manera que se garantice un comportamiento en mezcla semejante al que se obtuviera de emplear un 

ligante bituminoso de los especificados en el artículo 215 de este Pliego, o, en su defecto, del PG3. 

 

  Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan Nacional de neumáticos fuera de uso, aprobado 

por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la utilización del 

producto resultante de la trituración de los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable se 

dará prioridad a estos materiales 
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 542.2.2.- Áridos. 

 

   542.2.2.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 
  Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales 

siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
 

  En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, podrán emplearse 

como áridos, el material procedente del reciclado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones 

inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla. 
 

  El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 

exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o 

procedencia así lo requiriese. 
 

  Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se 

acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
 

  Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la 

UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 

mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). 

De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser 

inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser 

superior a cuarenta (40). 
 

  Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de 

empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras 

u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 
 

  El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras 

deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, 

para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o 

procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y que puedan significar 

un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus 

proximidades se empleará la NLT-326. 
 

  El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por 

fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes 

del reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará 

la granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la 

fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2. 
. 

  El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los 

apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la UNE-EN 

12697-2. 
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   542.2.2.2.- ÁRIDO GRUESO. 

 

   Definición del árido grueso. 

 

 Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-

EN 933-2. 

 

   Angulosidad del árido grueso (Partículas trituradas). 

 

 La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 542.2 del PG3. 

 

   Forma del árido grueso (Índice de lajas. 

 

 El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 

deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3 del PG3. 

 

   Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Ángeles). 

 

 El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo 

fijado en la tabla 542.4 del PG3. 

 

   Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de 

pulimento acelerado). 

 

 El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, 

según el anexo D de la UNE 146130, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5 del PG3. 

 

   Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas). 
 

 El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 

extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

 

 El contenido de impurezas, según el anexo C de la UNE 146130, del árido grueso deberá ser 

inferior al cinco por mil (0,5%) en masa ; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su 

limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

 

   542.2.2.3.- ÁRIDO FINO. 

 

   Definición del árido fino. 
 

 Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el 

tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
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   Procedencia del árido fino. 

 

 El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 

totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

 

 La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en 

la tabla 542.6 del PG3. 

 

   Limpieza del árido fino. 

 

 El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras 

materias extrañas. 

 

   Resistencia a la fragmentación del árido fino. 

 

 El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al 

árido grueso en el apartado 542.2.2.2.4 sobre coeficiente de Los Ángeles. 

 

 Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial 

la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles 

inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

 

   542.2.2.4.- POLVO MINERAL. 

 

   Definición del polvo mineral. 

 
 Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 

UNE-EN 933-2. 

 

   Procedencia del polvo mineral. 
 

 El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de 

la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial 

o especialmente preparado. 

 

 La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado 

en la tabla 542.7 del PG3. 

 

 El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en 

ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el 

polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el 

Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste. 

   Finura y actividad del polvo mineral. 

 
 La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre 

cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 
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  542.2.3.- Aditivos. 
 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará 

los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el 

aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo 

deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

 

 El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa 

del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según la tabla 542.9 del 

PG3. 

 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante 

hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado 

en la tabla 542.10 del PG3, según el tipo de mezcla o de capa. 

 

 Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo 

mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la 

categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 

542.11 del PG3. 

 

 En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal recomendable entre 

los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado, salvo justificación en contrario, estará 

comprendida entre uno coma tres y uno coma cinco (1,3 a 1,5). 

 

 

 

 542.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA. 
 

 La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido 

el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los 

husos fijados en la tabla 542.8. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1 

 

 

 

 542.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 Además de lo establecido en el apartado 542.4 del PG3, se cumplirán las condiciones siguientes: 

 

a) Se prohibirá el empleo de áridos cuyo acopio no haya sido debidamente controlado de 

acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

b) Un mes antes de la iniciación del proceso de fabricación de las mezclas bituminosas 

deberá existir un acopio de áridos de volumen suficiente para cubrir las necesidades de 

producción de la planta de fabricación durante cuarenta horas de trabajo a plena 

capacidad salvo que exista autorización en otro sentido por parte del Director de Obra. 
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 542.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 Se estará a lo prescrito en el apartado 542.5 del PG3, con la salvedad de que en la capa de 

rodadura deberá alcanzarse como mínimo una densidad del noventa y ocho por ciento (98%) de la 

obtenida en laboratorio al aplicar a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método 

Marshall. 

 

 

 

 

 

 

 542.6.- TRAMOS DE PRUEBA 

 

 Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 

preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de 

trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el 

plan de compactación. 

 

 El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su 

realización como parte integrante de la obra en construcción. 

 

 A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  

 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 

fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a 

seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones 

en la central de fabricación o sistemas de extensión, etc.).  

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 

definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá 

proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.  

 

 Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su 

caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in 

situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. En 

el caso de las mezclas drenantes se analizará, además, la correspondencia entre el contenido de 

huecos en mezcla y la permeabilidad de la capa según la NLT-327. 

 

 No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el 

inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 
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 542.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

 

  542.7.1.- Densidad. 

 

 Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-159 a una 

mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 

542.9.4, en mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior 

al siguiente porcentaje de la densidad de referencia:  

 

• Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (³ 6 cm): noventa y ocho por 

ciento (98%).  

• Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento 

(97%). 

 

 En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podrán diferir en más de dos (± 2) puntos 

porcentuales de los obtenidos aplicando, a la granulometría y dosificación medias del lote definido 

en el apartado 542.9.4, la compactación prevista en la NLT-352. 

 

  542.7.2.- Rasante, espesor y anchura. 
 

 La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas 

de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. 

 

 El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los 

Planos. 

 

 En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 

inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto. 

 

  542.7.3.- Regularidad superficial. 
 

 El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la 

tabla 542.14 ó 542.15 del PG3. 

 

 

  542.7.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento. 
 

 La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 

segregaciones. 

 

 Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, según la 

NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores 

indicados en la tabla 542.16 del PG3. 
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 542.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

 

 Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de 

mezclas bituminosas en caliente:  

 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5ºC), 

salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en 

cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8ºC). Con viento intenso, después de 

heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos 

límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.  

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

 

 Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto 

como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 

 

 

 

 

 542.9.- CONTROL DE CALIDAD. 

 

  Este punto se divide en cuatro apartados que a continuación se enumeran. Para todos 

ellos se cumplirá lo establecido en el apartado 542.9 del PG3. 

 

 542.9.1.- Control de procedencia.  

 542.9.2.- Control de calidad de los materiales. 

 542.9.3.- Control de ejecución. 

 542.9.4.- Control de recepción de la unidad terminada. 

 

 

 

 

 

 542.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO. 

 

 Este punto se divide en cuatro apartados que a continuación se enumeran. Para todos ellos se 

cumplirá lo establecido en el apartado 542.10 del PG3. 

 

 542.10.1.- Densidad. 

 542.10.2.- Espesor. 

 542.10.3.- Regularidad superficial. 

 542.10.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento. 
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 542.11.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 
 Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá 

abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados. 

 

 La preparación de la superficie existente no es objeto de abono ni está incluida en esta unidad de 

obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego, o, en su 

defecto, del PG3. 

 

 La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), 

según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, por los 

espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho 

abono se considerará incluido el de los áridos, incluido el procedente de reciclado de mezclas 

bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los 

aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. 

 

 El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 

abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en 

obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso 

será de abono el empleo de activantes o aditivos, así como tampoco el ligante residual del material 

reciclado de mezclas bituminosas, si lo hubiere. 

 

 El polvo mineral de aportación y las adiciones, sólo se abonarán si lo previera explícitamente el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro de Precios del Proyecto. Su abono se hará 

por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra de 

cada lote, por la dotación media. 

 

 542.12.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD. 

 
 El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, 

cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 

constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

 

 Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

 

 El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este 

artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos 

españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito 

de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de 

diciembre. 
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 542.13.- NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO. 
 
• NLT-159 Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el aparato Marshall.  

• NLT-162 Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas bituminosas compactadas (ensayo de 

inmersión-compresión).  

• NLT-168 Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas.  

• NLT-173 Resistencia a la deformación plástica de las mezclas bituminosas mediante la pista de ensayo 

de laboratorio.  

• NLT-176 Densidad aparente del polvo mineral en tolueno.  

• NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque).  

• NLT-327 Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS.  

• NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras.  

• NLT-335 Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica.  

• NLT-336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del rozamiento 

transversal.  

• NLT-349 Medida de módulos dinámicos de materiales para carreteras.  

• NLT-352 Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas por medio del ensayo cántabro de pérdida 

por desgaste.  

• UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y 

otras áreas pavimentadas.  

• UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de 

muestreo.  

• UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 

Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.  

• UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 

Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las 

aberturas.  

• UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 

Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.  

• UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: 

Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.  

• UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación 

de los finos. Ensayo del equivalente de arena.  

• UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación 

de los finos. Ensayo de azul de metileno.  

• UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: 

Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.  

• UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: 

Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua.  

• UNE-EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.  

• UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 

1: Contenido de ligante soluble.  

• UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 

2: Determinación de la granulometría de las partículas.  
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550.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. 
 

 550.1.- PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN. 
 

 Las características y naturaleza de los materiales a utilizar se ajustarán a las prescripciones 

de la norma EH-88. Sin embargo, para las condiciones de la ejecución de esta unidad de obra se 

tendrán prioritariamente en cuenta las condiciones del Artículo 550 del PG3. 
 

 Estas condiciones el ámbito de los pavimentos de estacionamientos y las aceras peatonales 

del proyecto. 
 

 Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 

- Estudio de hormigón y obtención de la fórmula de trabajo. - Preparación de la 

superficie de apoyo del hormigón. 

- Fabricación del hormigón. 

- Transporte del hormigón. 

- Colocación de encofrados y/o elementos de rodadura o guiado de las máquinas. 

- Colocación de los elementos de las juntas. - Puesta en obra del hormigón. 

- Colocación de armaduras. 

- Ejecución de las juntas en fresco. 

- Realización de la textura superficial. - Acabado. 

- Protección del hormigón fresco y curado. - Ejecución de juntas serradas. 

- Desencofrado. 

- Sellado de las juntas. 
 

❖ Tipo de hormigón.- HP-35, resistencia característica 
 

❖ Flexotracción ................ 40 kp/cm2 
 

❖ Resistencia media a los 7 días ~32 kp/cm2 
 

❖ Dosificación del hormigón: Según ensayos previos de Laboratorio. 
 

❖ Relación agua/cemento: menor de 0,5 
 

❖ Consistencia: seca, asiento entre 2 y 5 cm. Se autoriza el uso de aditivo 

superfluidificante s/definición en partida del Presupuesto del Proyecto y siempre que 

los resultados de los ensayos propios sean satisfactorios a criterio de la Dirección de 

Obra. 
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❖ Tramo de ensayos: Una vez adoptada la dosificación del hormigón se procederá a 

realizar un tramo de ensayo de obra, comprobando que los medios de vibración son 

capaces de compactar adecuadamente el hormigón en todo el espesor del pavimento; 

que se cumplen las limitaciones de regularidad y rugosidad superficial establecidas; 

que el proceso de curado y protección del hormigón fresco es adecuado; y que las 

juntas se realizan correctamente. 

 

 Si los resultados no son satisfactorios, se procederá a la realización de sucesivos tramos de 

ensayo, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra, hasta 

obtener un pavimento con las cualidades exigidas. 

 

 En dicho tramo de ensayo se extraerán testigos para la determinación de la resistencia del 

hormigón. El valor medio de los resultados de estos ensayos servirá de base para su comparación 

con los resultados de los ensayos de información. 

 

 El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha 

de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las tolerancias 

establecidas en este PPT para la unidad de obra correspondiente. 

 

 Antes de la puesta en obra del hormigón, y si es necesario a juicio de la Dirección de Obra, 

se impermeabilizará la superficie de apoyo con un producto bituminoso adecuado, o se cubrirá con 

papel especial, láminas de material plástico u otro procedimiento aprobado por la Dirección de 

Obra. 
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 550.2.- FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN. 

 

 El hormigón procederá de Central de Hormigonado.  

 

 Los aditivos en forma líquida o de pasta se añadirán al agua de amasado antes de su 

introducción en la hormigonera. Los aditivos en polvo deberán introducirse en la hormigonera 

junto con el cemento o los áridos, excepto cuando el aditivo contenga cloruro cálcico, en cuyo 

caso no podrá añadirse en contacto con el cemento. 

 

 550.3.- PUESTA EN OBRA. 

 

 No deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra, 

compactación y acabado. 

 

 Si se interrumpe la extensión por más de media hora (1/2 h) se tapará el frente del hormigón 

con arpilleras húmedas. Si el plazo de interrupción es superior al máximo admitido entre la 

fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá junta de hormigonado transversal. 

 

 El hormigonado se hará por carriles de ancho constante, separados por juntas longitudinales 

de construcción. 

 

 Los trabajos de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados para proteger el 

pavimento. 

 

 Las juntas de hormigonado transversales efectuadas en fresco, se dispondrán a fin de 

jornada, o cuando se haya producido por cualquier causa una interrupción en el proceso de 

hormigonado que haga temer un comienzo de fraguado en el frente de avance. A este respecto, una 

parada de treinta minutos (30 min) en tiempo seco y caluroso, será causa suficiente para establecer 

una junta de hormigonado. 

 

 En las juntas de contracción efectuadas en el hormigón fresco, la ranura superior, que ha de 

situarse en la posición estricta que fija la referencia correspondiente, deberá hacerse con un 

cuchillo vibrante o elemento similar aprobado por la Dirección de Obra. Esta operación se llevará 

a cabo inmediatamente después del extendido y, vibrado del hormigón y antes del acabado 

longitudinal del pavimento. La ranura se obturará con una plancha de material rígido adecuado y 

se retocarán manualmente las zonas de los bordes para corregir las imperfecciones que hayan 

quedado en torno a éstos. 

 

 Las juntas transversales y longitudinales podrán también realizarse mediante inserción en el 

hormigón fresco de una tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por la Dirección 

de Obra. 
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 550.4-. ACABADO. 

 

 Se prohibirá el regado con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón 

para facilitar su acabado. Cuando sea necesario aportar material para corregir algún punto bajo, se 

empleará hormigón aún no extendido. 

 

 En pavimentos para tráfico ligero, se admite un fratasado manual. Por otra parte, este 

acabado podrá emplearse también en aquellos lugares que por su forma o ubicación no permitan el 

empleo de máquinas. La superficie del hormigón se alisará y nivelará con dos fratases de longitud 

no inferior a cuatro metros (4 m) y diez centímetros (10 cm) de anchura, rigidizados con costillas y 

con tornillos de ajuste entre las costillas y el fratás a distancias no superiores a sesenta centímetros 

(60 cm) entre centros. Los fratases tendrán un mango suficientemente largo para que puedan ser 

manejados desde fuera del pavimento. Con el borde del fratás se recortarán todas las 

protuberancias, rellenando las depresiones con el material así obtenido hasta conseguir una 

superficie correcta y uniforme. Los fratases se mantendrán con su mayor dimensión paralela al eje 

del pavimento. Cada pasada sucesiva solapará sólo ligeramente la pasada anterior, volviendo luego 

a pasar el fratás para alisar la banda de solape. 

 

 Terminadas las operaciones de fratasado y cuando el hormigón esté todavía fresco, se 

redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana especial de doce milímetros (12 

mm) de radio. 

 

 Las juntas transversales de construcción y las juntas de dilatación se redondearán del mismo 

modo que los bordes longitudinales, pero con un radio de seis milímetros (6 mm). 

 

 

 550.5.- TEXTURA SUPERFICIAL. 

 

 Una vez acabado el pavimento, y antes del comienzo del fraguado del hormigón, se dará una 

textura transversal o longitudinal homogénea a la superficie del pavimento en forma de estriado o 

ranurado. La Dirección de Obra, tras las pruebas oportunas, determinará el tipo de tratamiento 

superficial a emplear. 

 

 La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un 

cepillo con púas de plástico, alambre u otro material aprobado por la Dirección de Obra. Las 

estrías producidas serán sensiblemente perpendiculares o paralelas al eje de la calzada, según se 

trate de una textura transversal o longitudinal. 

 

 La textura superficial por ranurado será siempre transversal y se obtendrá mecánicamente 

mediante un peine con varillas de plástico, acero u otro material, o una placa con salientes de la 

misma forma que las ranuras a obtener; el dispositivo utilizado deberá ser aprobado por la 

Dirección de Obra. Las ranuras serán paralelas entre sí y tendrán una anchura y una profundidad 

comprendidas entre cinco (5) y siete (7) milímetros. La distancia entre sus ejes será variable y 

comprendida entre quince (15) y treinta y cinco (35) milímetros. 
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 550.6.- PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO Y CURADO. 

 

 Durante el primer período de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse contra el 

lavado por lluvia, contra una desecación rápida, especialmente en condiciones de baja humedad 

relativa del aire, fuerte insolación y/o viento; y contra los enfriamientos bruscos y la congelación. 

 

 En obras a ejecutar en zonas con clima lluvioso, la Dirección de Obra podrá exigir la 

disposición de una tienda sobre las maquinas de puesta en obra para proteger el hormigón hasta 

que adquiera la resistencia suficiente para que el acabado no sea afectado por la lluvia. Asimismo 

se podrá exigir un tren de tejadillos bajos de color claro, cerrados y móviles, que cubran una 

longitud de pavimento igual, al menos, a la que pueda ser acabada en veinte minutos (20 min) de 

trabajo. 

 

 El hormigón se someterá al proceso de curado previsto en el PPT o en el Presupuesto del 

Proyecto en cuanto haya adquirido la resistencia suficiente para que la terminación superficial no 

se vea afectada. Dicho proceso se prolongará a lo largo del plazo que al efecto fije la Dirección de 

Obra, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas de la obra; en general, 

dicho período no será inferior a siete (7) días. 

 

 Deberán someterse al proceso de curado todas las superficies expuestas del pavimento, 

incluidos los bordes en el momento en que queden libres. 

 

 

 550.7.- CURADO CON PRODUCTOS FILMÓGENOS. 

 

 Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, éstos deberán aplicarse tan pronto 

como hayan concluido las operaciones de acabado y el agua libre sobre la superficie haya 

desaparecido completamente, adquiriendo ésta un tono mate. Sin embargo, bajo condiciones 

ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o lluvia, el pro-

ducto deberá ser aplicado antes de dicho plazo. 

 

 Cuando las condiciones atmosféricas favorezcan la desecación del hormigón, la Dirección de 

Obra podrá ordenar el reforzar la acción del producto de curado, bien extendido sobre la superficie 

de las losas una neblina fina de agua, o bien aplicando una capa de arena, láminas de plástico u 

otros materiales que proporcionen el debido aislamiento. Dichas medidas se prolongarán durante el 

período que la Dirección de Obra considere necesario. 

 

 El producto de curado será aplicado en toda la superficie del pavimento por medios 

accionados mecánicamente que aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de 

forma continua y uniforme. El pulverizador irá provisto de dispositivos que proporcionen una 

adecuada protección del producto pulverizado contra el viento; y de un dispositivo mecánico en el 

tanque de almacenamiento del producto de curado que someta a éste a una continua agitación 

durante su aplicación sobre el pavimento. igualmente deberá disponer de un manómetro para 

controlar la presión de aplicación del proyecto, de un contador para controlar el rendimiento, y de 

los dispositivos necesarios para modificar el rendimiento cuando se desee. 
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 Los pulverizados accionados manualmente podrán ser utilizados en obras pequeñas, zonas 

irregulares o bien inaccesibles por los dispositivos mecánicos; y siembre bajo la aprobación de la 

Dirección de Obra. 
 

 Se extenderá producto de curado sobre las paredes de las juntas inmediatamente después de 

ser serradas, en caso de que se ejecuten por este sistema. Igualmente se extenderá producto de 

curado sobre las zonas en que por cualquier circunstancia la película formada se estropee durante 

el período de curado. 
 

 550.8.- CURADO MEDIANTE MEMBRANAS IMPERMEABLES. 
 

 Cuando las juntas del pavimento se ejecuten en fresco, y previa autorización de la Dirección 

de Obra, el curado también podrá realizarse por cubrición de la superficie con membrana 

impermeable, una vez que el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente para que no se vea 

perjudicada la terminación superficial. 
 

 Hasta que la superficie del hormigón se cubra con las membranas impermeables se 

mantendrá húmeda aplicando agua por medio de dispositivos que la atomicen en forma de neblina 

y no de riego. El agua no será aplicada a presión directamente sobre el hormigón, y no se permitirá 

que se acumule sobre la superficie de forma que se produzca un flujo de agua en ésta o se deslave 

el hormigón. 
 

 Las membranas serán de plástico o papel, cumpliendo con las especificaciones del apartado 

5º del PG3. 
 

 Para evitar el levantamiento de las membranas por efecto del viento, todos los bordes 

laterales y solapes se asegurarán con caballetes continuos de tierra u otros materiales adecuados. 
 

 550.9.- PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO. 
 

 Durante el período de curado del hormigón, e independientemente de las precauciones a 

adoptar en su fabricación y puesta en obra, deberá protegerse el pavimento contra la acción de un 

enfriamiento rápido o helada. En particular, cuando exista la posibilidad de un enfriamiento brusco 

del hormigón sometido a elevadas temperaturas diurnas, como los casos de lluvia después de un 

soleamiento intenso, o de descenso de la temperatura ambiente de más de veinticinco grados 

centígrados (25ºC) entre el día y la noche, se le protegerá con materiales aislantes hasta la mañana 

siguiente a su puesta en obra. 
 

 550.10- EJECUCIÓN DE JUNTAS SERRADAS. 
 

 En las juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tal que 

el borde de la ranura sea limpio y no se produzcan anteriormente grietas de retracción en la 

superficie del hormigón. 
 

 Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación de la Dirección de Obra, la 

operación de serrado podrá realizarse en dos fases: la primera de ellas hasta la profundidad 

definida en los Planos, y la segunda, de ensanche para alojamiento del producto de sellado en la 

parte superior de la ranura. 
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 550.11.- SELLADO DE LAS JUNTAS. 

 

 Una vez terminado el período de curado del hormigón se procederá al sellado de las juntas. 

Previamente se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura, utilizando 

para ello procedimientos adecuados, tales como chorro de arena o cepillo de púas metálicas, dando 

una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se imprimarán los bordes con un 

producto adecuado cuando el tipo de material que se emplee lo requiera. 

 

 Posteriormente se procederá a la colocación del material de sellado o el perfil extrusionado 

previamente aprobado por la Dirección de Obra. 

 

 Se cuidará especialmente la limpieza de la operación y se recogerá el posible exceso de 

material. El perfil de la junta sellada no deberá resultar con menisco convexo, ni presentar 

soluciones de continuidad en los bordes. 

 

 Las operaciones de sellado de juntas deberán suspenderse, salvo autorización de la Dirección 

de Obra, cuando la temperatura del aire baje de cinco grados centígrados (5ºC), o en caso de lluvia 

o viento fuerte. 

 

 550.12.- TOLERANCIAS DEL PAVIMENTO. 

 

 La regularidad superficial de cada zona del pavimento se controlará dentro de las 

veinticuatro horas (24 h) a partir de su ejecución. 

 

 La superficie del pavimento no deberá presentar diferencias de más de tres milímetros (3 

mm) respecto a una regla de tres metros (3 m), apoyada sobre la superficie en cualquier dirección. 

 

 En el pavimento de los estacionamientos, los puntos altos defectados, que sean causa de 

incumplimiento de las anteriores tolerancias, se eliminarán por métodos abrasivos. Después de ser 

eliminados éstos, se pasará de nuevo la regla en una longitud igual a la distancia entre juntas entre 

las que esté comprendida la irregularidad detectada. La superficie corregida debe estar limitada por 

bordes longitudinales de losas o juntas longitudinales y por líneas perpendiculares a ellas, de forma 

que se obtengan áreas rectangulares. 

 

 En el pavimento de aceras se demolerá el módulo o losa y volverá a hormigonarse. 

 

 El espesor de las losas se comprobará mediante extracción de testigos cilíndricos de diez 

centímetros (10 cm) de diámetro, con la frecuencia y en los puntos fijados en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas Particulares, o que, en su defecto, señale la Dirección de Obra. El espesor del 

pavimento no deberá tener en ningún punto un espesor inferior a 10 mm del prescrito. 

 

 Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica no deberán ser superiores 2 un 

centímetro (1 cm). 
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 En el caso de presentarse fisuras de naturaleza diferente, como las de esquina, la Dirección 

de Obra podrá aceptar la losa afectada u ordenar la demolición total o parcial de la misma y su 

posterior reconstrucción. 

 

 La recepción definitiva de una losa fisurada y no demolida no se efectuará más que si, al 

final del período de garantía, las fisuras no se han agravado ni han originado daños a las losas 

vecinas. en caso contrario, la Dirección de Obra podrá ordenar la demolición y posterior 

reconstrucción de las losas fisuradas. 

 

 Si, a causa de un serrado prematuro, se producen desconchados en las juntas, deberán ser 

reparadas con un mortero de resina epoxi aprobado por la Dirección de Obra. 

 

 550.13.- APERTURA AL TRÁFICO. 

 

 El pavimento podrá abrirse al paso de personas y de materiales para operaciones de serrado y 

comprobación de la regularidad superficial cuando haya transcurrido el plazo necesarios para que 

no se produzcan desperfectos superficiales, y siempre que haya secado el producto de curado si se 

utiliza este método. 

 

 El equipo para la ejecución de las obras no podrá circular sobre el pavimento hasta que haya 

curado un mínimo de tres (3) días. 

 

 El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento antes de siete (7) días o de que el 

hormigón haya alcanzado una resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la 

resistencia específica a veintiocho días (28 d). Todas las juntas deberán haber sido selladas o al 

menos obturadas provisionalmente. 

 

 La apertura al tráfico general no podrá realizarse antes de catorce días (14 d) a partir de la 

terminación del pavimento. 

 

 

 550.14.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 Se medirá por metro cuadrado de pavimento calculado con el espesor indicado en el 

proyecto. 
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560.- ADOQUIN. 
 

 La pavimentación se hará con adoquines de hormigón de calidad EUROADOQUIN, con las 

características definidas en el presente proyecto y según las fases que se describen a continuación: 
 

560.1.- CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LOS ADOQUINES DE HORMIGÓN. 
 

 Los adoquines que hayan de emplearse en esta obra se ajustarán a lo especificado en el Proyeco 

de Norma Europea prEN 1338. Cuando no se trate de adoquines amparados por la denominación 

EUROADOQUIN, será necesario verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la citada 

prEN 1338. 
 

 Los adoquines irán identificados mediante los siguientes datos: 
 

Identificación del fabricante y fábrica. 

Referencia al cumplimiento de la prEN 1338. 

Identificación de las dimensiones nominales. 

Fecha de fabricación. 

La marca y logotipo EUROADOQUIN cuando los adoquines estén amparados por esta 

denominación. 

Esta identificación quedará reflejada en el albarán y en el paquete. 
 

 Los adoquines, además, tendrán las siguientes características, serán pétreo de textura superficial 

abujardada, fabricado en dos capas, una húmeda vibroprensada y otra semiseca con  resistencia a 

flexión (cara:7 y revés:6), desgaste por abrasión (1.2 mm) y absorción de agua (5.5%). 
 

 560.2.- OPERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO. 
 

 Se localizarán los servicios urbanos y se adoptarán las precauciones necesarias para evitar daños, 

tanto a las instalaciones enterradas como a los tendidos existentes, adecuando las vías de acceso si 

fuera necesario. 
 

 Se preparará la explanada, o superficie sobre la que se apoyará el firme, despejándola de 

obstáculos y procediendo a su desbroce y retirada de materia orgánica, si fuera necesario.  Se 

comprobará que dicha superficie se mantiene seca y drenada. 
 

 Se aportarán o retirarán las tierras que sea preciso para dejar la superficie de apoyo del firme a la 

cota de proyecto. 
 

 Se procederá a compactar la explanada, de forma que se asegure su adecuada capacidad portante. 
 

 Para lo que sea conveniente  y de aplicación, las especificaciones del presente Proyecto pueden 

contemplarse con las del Pliego de Condiciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes PG·3). 
 

 560.3.- SUBBASE. 
  

 No se extenderá la subbase cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 grados 

centígrados. 
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 Para lo que sea conveniente y de aplicación, las especificaciones del presente Proyecto 

pueden contemplarse con las del Pliego de Condiciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG3). 
 

 560.4.- BASE. 
 

 Sobre la subbase, cuando esté prevista en el Proyecto, o directamente sobre la explanada en 

caso contrario, se procederá a extender la base del pavimento, constituida según la solución 

adoptada, reflejada en los planos. 
 

 La superficie superior de la base no se desviará en mas de 10 mm de los niveles establecidos 

en lel Proyecto, y se extenderá hasta los bordes de confinamiento. 
 

 560.5.- BORDES DE CONFINAMIENTO. 
 

 El apoyo de los bordes de confinamiento se situará a no menos de 15 cm por debajo del nivel 

inferior a los adoquines. Se sellarán las juntas verticales entre elementos contiguos, a fin de evitar 

la salida de arena. 
 

 560.6.- CAPA DE ARENA. 
 

 El espesor final de la capa de arena, sobre la que se asentarán los adoquines, una vez 

colocados estos y vibrado el pavimento, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm. 
 

 La arena, con granulometría de 2 a 6 mm, no contendrá más de un 3% de materia orgánica y 

arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en las normas UNE 83-115 y UNE 83-116 sobre la 

friabilidad y el desgaste de la arena. 
 

 Una vez nivelada la arena, no deberá pisarse sobre ella. 
 

 Los adoquines se irán colocando a medida que se extiende y nivela la capa de arena, de 

modo que ésta quede el menor tiempo posible descubierta. 
 

560.7.- COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y SELLADO DEL PAVIMENTO DE 

ADOQUINES. 
 

 Los adoquines se colocarán con un interespacio de 1 a 2 mm. 
 

 Hasta que el pavimento sea compactado, no debe soportar más cargas que las de los 

operarios trabajando en su colocación. 
 

 La compactación se realizará, por vibrado, en dos fases. 
 

 En la primera, al asentarse los adoquines en la capa de arena, ésta rellena parcialmente las 

juntas; posteriormente, las juntas son selladas completamente con arena y se aplica un nuevo ciclo 

de compactación hasta llevar el pavimento a su estado final. El sellado de las juntas con arena 

puede requerir varias pasadas. 
 

 Finalmente, la rena sobrante se retirará por barrido, nunca por lavado con agua. 
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561.- CENEFAS DE ADOQUIN. 

 

 Estará constituido por adoquines de piedra, y seguirán las indicaciones marcadas en los 

planos. 

 

 Se colocarán sobre una capa de 5 cm. de mezcla de arena y de cemento en proporción de 5 a 

1.  Las juntas irán rellenadas de mortero, espolvoreándose cemento en la capa superior, el cual 

entrará por aquéllas. 

 

 Dicha capa de arena será uniforme, carente de arcillas, y deberá ser reglada, colocándose 1 

cm. más alto que su cota definitiva. 

 

 Se tendrá especial cuidado en las cotas longitudinales de las partes centrales de las calles, al 

objeto de no formar baches donde se quede el agua.  
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570.- BORDILLOS. 

 

 570.1.- DEFINICIÓN. 

 

          Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón 

colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de 

la calzada, la de una acera, la de una isleta o la de un andén. 

 

          Incluye las siguientes operaciones: 

          

  - Excavación y/o terraplenado del lecho de asiento. 

          - Extensión de la solera de hormigón en el lecho de asiento. 

          - Extensión del mortero de agarre. 

          - Colocación, nivelado, alineado y rejuntado de los bordillos. 

          - Ejecución del contrabordillo y de la rigola nivelada. 

 

      570.2.- MATERIALES. 

 

          El mortero a utilizar será mortero de cemento designado como N-450 en el art. 611. 

"Mortero de cemento" en el PG-3. 

 

          Los bordillos serán prefabricados de hormigón, con la forma y dimensiones definidas en los 

planos. 

 

         El hormigón a utilizar será del tipo HM-20 o superior tanto en el bordillo prefabricado como 

en el lecho de asiento, contrabordillo y rigola. 

 

         Las caras vistas del bordillo serán vibradas, lisas y exentas de coloraciones extrañas, 

coqueras y otros defectos. 

 

  570.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

       Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se 

especificarán en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

          Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 

milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el 

asiento. 

 

 570.4.- FORMA Y DIMENSIONES. 

 

-  La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los planos. 

-  La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos.  

-  La longitud mínima de las piezas será de 0,5 m. 

-  Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de 10 mm. 
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 570.5.- CALIDAD. 

 

-  Peso específico neto: No será inferior a 3.300 kg/m3. 

- Carga de Rotura (comprensión): Mayor o igual que doscientos kilogramos fuerza por 

centímetro cuadrado (> 200 kg/cm2). 

- Tensión de rotura (flexotracción): No será inferior a sesenta kilogramos fuerza por 

centímetro cuadrado (> 60 kg/cm2). 

 

 570.6.- ABSORCIÓN DE AGUA. 

 

- Máxima = 6% en peso. 

- Heladicidad: Inerte a + 20o C. 

 

      570.7.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

          Los bordillos se abonarán al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto , 

abonándose los metros lineales (ml) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el terreno. 

 

         En este precio se encuentra incluido el bordillo, lecho de asiento, mortero, contrabordillo, 

rigola, excavación para el asiento, etc., y cuantas operaciones y materiales sean necesarios para la 

total terminación de esta unidad de obra. 
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572.- PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN ACERAS. 
 

 El pavimento de hormigón en aceras es de: Solera de hormigón del tipo HM-20 de 15 cm. de 

espesor, apoyada en 20 cm. de Base Granular.  

 

 La fabricación y puesta en obra del hormigón se hará ajustándose a lo prescrito en la vigente 

Instrucción para el Proyecto y Ejecución de las Obras de Hormigón, dejando previstas juntas de 

construcción cada 5 metros lineales como máximo. 

 

 Se incluye en dicha partida la extensión de un producto filmógeno de curado que evite la 

desecación superficial del hormigón, y al mismo tiempo la aparición de fisuras en el mismo. 

 

 El acabado se realizará escobillado a la escoba de brezo. 

 

 Se realizará,  previamente, una muestra para su aprobación por la Dirección de Obra. 

 

 La aparición de fisuras o la existencia de textura uniforme en la superficie vista, será motivo de 

demolición. 

 

 La realización de las aceras está dividida en dos partidas independientes: 

 

- Ejecución de la capa de base granular, incluido preparación y compactación del terreno, y 

compactación y nivelación de la capa granular. 

- Ejecución de la solera de hormigón, incluyendo fabricación, colocación, compactación, 

vibrado, extensión del producto de curado, juntas transversales y ruleteado de la superficie 

acabada. 

 

 572.1.- SOLADOS DE BALDOSA HIDRAULICA. 

 

 La baldosa hidráulica deberá colocarse necesariamente sobre una base de hormigón. Sobre este 

hormigón se extenderá una fina capa de arena y sobre ésta el mortero de agarre de unos 2 cm de 

espesor. Las baldosas, así colocadas, deberán contar con las correspondientes juntas de dilatación de 

1’5 cm de espesor de forma que no se formen paños superiores a 25 m2, y una separación longitudinal 

máxima entre ellas de 8 metros. El sellado superficial de las juntas, que no serán superiores a 5 mm., se 

hará mediante lechada de cemento, repartida con escobilla de forma que no quede sobre la superficie 

de las baldosas. La prueba de agarre se hará mediante golpeteo con mango de pico, debiendo 

levantarse y reponerse aquellas zonas que no hayan quedado agarradas. 

 

 Las juntas de las baldosas coincidirán con las juntas de la solera de hormigón. 

 

 572.2.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 Se realizará por metros cuadrados y se abonará al precio que figure en los Cuadros de Precios, 

que comprende el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, así como la maquinaria y 

mano de obra necesarias para su terminación. 
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3.7.- INSTALACIONES 

 

 
 Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que disponga, o 

en los reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los servicios e 

instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos y 

señalando los que, en último extremo, considera necesario modificar. Si el Director de la obra se 

muestra conforme, solicitará a las Empresas u Organismos correspondientes la modificación de 

estas instalaciones, abonándose mediante factura los trabajos que sean necesarios realizar. No 

obstante, si con el fin de acelerar las obras, las Entidades interesadas recaban la colaboración del 

Contratista, este deberá prestar la ayuda necesaria.  

 

 

 

3.7.1.- TUBOS PARA ILUMINACIÓN Y FUERZAS ELÉCTRICAS. 

 

 

 3.7.1.1.- DEFINICIÓN. 

 

 Comprende la adquisición, transporte y colocación del tubo de P.V.C. de 10 cm. de 

diámetro, para la futura colocación de los cables de iluminación. En el caso de Telefónica y 

Fuerzas Eléctricas los tubos los proporcionarán estas Compañías. 

 

 Se colocarán sobre una solera de hormigón HM-15, para recubrirlos posteriormente con el 

mismo material que está incluido en el precio. El diámetro del tubo es el de la parte interna del 

mismo. 

 

 3.7.1.2.- MATERIALES Y EJECUCIÓN. 

 

 Los tubos de P.V.C. deberán ser aceptados por la Dirección de Obras, no debiendo presentar 

defecto alguno, y colocarse perfectamente alineados. 

 

 El hormigón deberá cumplir lo estipulado en el artículo 610 del P.G.3. 

 

 3.7.1.3.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 Se medirán por metros realmente colocados, y se abonarán a los precios que figuran en el 

Cuadro de Precios. 
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3.7.2.- ARQUETAS ALUMBRADO. 

 

 

 3.7.2.1.- DEFINICIÓN. 

 

 Comprende las operaciones de excavación, preparación de la solera y construcción del 

cuerpo de obra con hormigón HM-20, y posterior lucido de las paredes interiores de la arqueta con 

el mismo mortero de cemento. 

 

 Las conexiones de los tubos se efectuarán a las cotas fijadas en los planos, con longitud de 

tubos no mayores de 30 cm, sujetos a las paredes con resinas epoxi. Asimismo llevarán un mallazo 

8 a 15. 

 

 El  hormigón y mortero empleado cumplirán las normas descritas en el Pliego General y 

Particular del presente Proyecto. 

 

 Las arquetas para iluminación están provistas de una tapa y cerco de fundición nodular, que 

va anclada en el cuerpo de obra de la arqueta. La tapa y cerco serán de las dimensiones y formas 

que figuran en los planos. Podrán utilizarse en todos los casos modelos prefabricados que 

respondan al oficial en características y dimensiones, y sean autorizados previamente por la 

Dirección de Obra. 

 

 3.7.2.2.- MEDICIÓN Y ABONO. 

 

 Se medirán por unidades totalmente construidas  y acabadas, y se abonarán según los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios. Se incluye la excavación. 
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 3.7.3.- INSTALACIONES TELEFÓNICAS. 

 

 Se detallan es este capítulo las especificaciones relativas a instalaciones telefónicas siendo de 

aplicación, para todo lo no detallado, las contenidas, en los anteriores, especialmente en el de 

saneamiento, sobre excavaciones, rellenos, hormigones, ensayos, condiciones generales etc. 

 

 3.7.3.1.- NORMAS DE TELEFÓNICA A CONSIDERAR. 

 

 Serán de aplicación las siguientes normas: 

 

NÚMERO 

 

TÍTULO 

 

434.012 Sección 1. General 

434.012 Sección 2ª. Canalizaciones Principales General 

434.012 Sección 4ª. Canalizaciones Principales con tubos de P.V.C. 

434.012 Sección 7ª. Cámaras de Registro General 

434.012 
Sección 9ª. Cámaras de Registro para canalizaciones con 

tubos de P.V.C. 

434.012 Sección 10ª. Arquetas 

434.012 
Canalizaciones subterráneas en zonas residenciales y 

urbanizaciones. 

 

 3.7.3.2.-MATERIALES.  

 

  3.7.3.2.1.- Tubos. 

 

 MARCA: PLASTICOS DEL EBRO o similar. 

 TIPO: 

 DIAMETRO: 110 mm y 160 mm. 

 

 Tubos flexibles construidos en polietileno; suministrados en rollos; la pared exterior será 

corrugada y la interior totalmente lisa, permitiendo una trazado no necesariamente rectilíneo. Su 

grado de dureza frente a choques mecánicos será de 7, según Norma UNE EN 50086-2-4.. Aceptado 

por IBERDROLA. 

 

  3.7.3.2.2.- Soportes distanciadores. 

 

 Serán de material plástico, suficientemente rígido y resistente al choque. Se ajustarán a las 

especificaciones de la 734003 "Soportes distanciadores para canalizaciones con Tubos de P.V.C.". 



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ODT DEL KM 1,5 DE LA VÍA VERDE DEL PLAZAOLA A 

SU PASO POR LEKUNBERRI 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FOMENTO  

DEL TURISMO Y DEL COMERCIO. TUR(14P18)1 Diciembre 2019 206 
 

 

 
 

 

  3.7.3.2.3.- Codos. 

 

 Son de P.V.C. rígido de sección circular, ajustados a las especificaciones de la 734005 

"Codos de P.V.C. para canalizaciones con tubos de P.V.C.". 

 

  3.7.3.2.4.- Tapones de obturación. 

 

 Son de polietileno flexible y forma troncocónica, ajustados a las especificaciones de la 

734004 "Tapones de obturación para Canalizaciones con tubos de P.V.C." 

 

 3.7.3.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

 3.7.3.3.1.- Proceso constructivo de la canalización principal. 

 

 El orden de las operaciones a seguir en este proceso es el siguiente: 

 

a) Excavar la zanja. 

b) Formar una solera de hormigón de 8 cm de espesor. 

c) Colocar una primera capa de tubos y acoplar soportes distanciadores a dichos tubos a 

intervalos de 70 cm. Estas distancias deberán ser reducidas, en general, en las curvas, 

para que las separaciones entre los tubos permanezcan constantes. 

d) Rellenar de hormigón los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm de hormigón. 

e) Colocar la segunda capa de tubos, introduciéndolos en los soportes anteriores. Sobre 

estos tubos se acopla, a su vez, una segunda hilera de soportes distanciadores de tal 

forma que queden al tresbolillo con los de la primera hilera de los citados soportes. 

f) Proceder de esta forma hasta completar el número de capas requeridas. 

g) Una vez cubierta de hormigón la parte superior de la última capa de tubos, se 

continuará hormigonando hasta completar 8 cm que será la capa de protección superior 

del prisma. Las protecciones laterales serán de 6 y 10 cm según se trate de 

canalizaciones en base 4 o base 2 respectivamente. 

 

 3.7.3.3.2.- Construcción del prisma. 

 

 Disposición de los conductos. 

 

 El número de conductos correspondientes a cada sección de canalización es variable en cada 

caso y será indicada en el plano correspondiente. 

 

 Dimensiones del prisma de canalización. 

 

 Las dimensiones del prisma de canalización son variables según el número de conductos y 

serán los especificados en los planos del Proyecto. 
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 Encolado de tubos. 
 

 Se utilizará como norma general el tubo de P.V.C. ~ 110 mm y 1,2 mm de espesor.  
 

 Cuando las circunstancias así lo aconsejen se utilizará el de 3,2 mm de espesor. 
 

 La unión entre estos tubos entres sí, se realizará por encolado e introducción en el extremo 

recto de uno en el extremo en forma de copa del otro. Las operaciones y precauciones a tener en 

cuenta en dicha unión, a fin de garantizar una completa estanqueidad de la misma serán las 

siguientes: 
 

- Se limpiarán las superficies a encolar con un trapo embebido en limpiador, secándose a 

continuación las gotas o residuos que puedan quedar. 

- El adhesivo, una vez removido en el bote, se aplicará a brocha en el interior de la copa y 

en el exterior del extremo recto, de tal forma que queden capas finas y uniformes de 

adhesivo. Esta aplicación se hará en sentido longitudinal del tubo, no en el periférico y 

de dentro a fuera. 

- Se introduce el tubo, sin girarlo, en la copa, antes de que el adhesivo haya empezado a 

secar. Deben sujetarse durante algunos segundos hasta que el adhesivo haya empezado a 

secarse. 

- Esta unión no se someterá a esfuerzos mecánicos en los primeros minutos después de 

realizada. 
 

 Empleo de soportes distanciadores. 
 

 Estos soportes se utilizarán como apoyo de los tubos, así como para mantener constante la 

separación de los mismos, a fin de permitir que el hormigón penetre en ellos con facilidad. 
 

 Los modelos existentes son: 
 

- Soporte distanciados 110/4 para apoyo de 4 tubos de 110 mm. de diámetro. 

- Soporte distanciados 110/8 para apoyo de 8 tubos de 110 mm de diámetro. 

- Soporte distanciados 63/4 para apoyo de 4 tubos de 63 mm de diámetro. También 

existe el de 63/8 para apoyo de 8 tubos. 
 

 Curvado de tubos y codos de desviación. 
 

 Los codos se utilizarán en curvas de radio de curvatura mínima de 25 m. En puntos de mayor 

curvatura se emplearán codos, operándose con ellos de forma idéntica a los tubos. 
 

 Observaciones. 
 

 Se procurará no pisar los tubos ni dejar caer materiales a las zanjas. El vertido del hormigón 

deberá realizarse de manera que los tubos no sufran deformaciones permanentes superiores a las 

admisibles. A profundidades mayores de 1,50 m no deberá verterse el hormigón sobre los tubos, a 

fin de evitar los posibles desplazamientos y deformaciones de los tubos. Para ello se interpondrán, 

en este caso, tablones u otros elementos, que amortiguasen el choque. 
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  3.7.3.3.3.- Cámaras de registro. 
 

 Tipos de cámaras. 
 

 Existen dos series de cámaras, en función del número de conductos que acceden a ellas y de 

la función topológica a desempeñar, siendo estas la serie BR y la serie GABPF. 
 

 SERIE BR 
 

 Forman parte de esta serie las cámaras a las que acceden por una de sus paredes 12 

conductos o más de canalización principal. 
 

 SERIE GABPF 
 

 Las cámaras de esta serie son de menor tamaño que la anterior. 
 

 Materiales y construcción. 
 

 Serán prefabricados, previamente homologados por la Compañía Suministradora. 
 

 3.7.3.3.4.- Arquetas. 
 

 Existen los tipos “D”,”H” y “M” empleándose las que figuran en los planos del Proyecto. 
 

 Todas las arquetas serán prefabricadas, normalizadas por la Compañía Suministradora. 
 

 3.7.3.3.5.- Pruebas de conductos. 
 

 Inmediatamente después de construida una sección de canalización y antes de proceder a la 

reposición de pavimento, se hará la prueba de todos y cada uno de los conductos instalados, 

consistente en pasar por el interior de cada uno de ellos un mandril del tipo adecuado para 

comprobar la inexistencia de materia extraña o de alguna deformación del conducto que dificulte o 

impida el tendido del cable, a la vez que puedan eliminarse pequeñas obstrucciones o suciedades 

presentes en el interior de los conductos. El mandril y el sistema operativo serán los normalizados 

por la C.T.N.E., cuyos vigilantes podrán revisar las operaciones. 
 

 3.7.3.4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 
 

 Las excavaciones, rellenos etc se medirán según las indicaciones generales del Proyecto. 
 

 Las arquetas y cámaras se medirán y abonarán en base a las unidades definidas en los 

presupuestos parciales correspondientes. 
 

 Los prismas se medirán y abonarán en base a las unidades definidas en los presupuestos 

parciales correspondientes. 
 

 La limpieza y mandrilado se medirá y abonará con el precio establecido al efecto. 
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850.- CÁMARAS Y REGISTROS PARA TELEFONÍA. 

 

 

 Consiste esta unidad en la construcción de cámaras y registros de cualquiera de los tipos 

habitualmente utilizados por la C.T.N.E. 

 

      Las cámaras y registros tendrán la forma, dimensiones, características y accesorios que 

habitualmente utiliza la C.T.N.E. y que se reflejan en los planos. 

 

      Se medirán y abonarán por el número de ellas, de cada tipo, realmente construidas, valoradas 

de acuerdo con el precio establecido para cada modelo en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto. 

 

      El precio incluye todos los materiales y operaciones necesarias para dejar la unidad 

totalmente terminada a juicio del Ingeniero Director de las Obras, incluso la excavación y el 

relleno de la zanja. 
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3.8.- VARIOS 

 

997.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS. 

 

 997.1.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. 

 

 Todas las unidades de obra no especificadas expresamente en este Pliego y que figuren en el 

Cuadro de Precios cumplirán las prescripciones Técnicas del PG-3, y en su defecto su ejecución se 

atendrá al buen arte de construir y a las instrucciones dadas por la Dirección de Obra. 

 

 Su definición y forma de abono será la expresada en el texto que figura en el Cuadro de 

Precios. En caso de duda la interpretación se ajustará a los criterios señalados en el presente Pliego 

para las unidades de obra similares u homologables, a juicio del Director de Obra. 

 

998.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN. 

 

 998.1.-DEFINICIÓN. 

 

          La conservación de la obra durante la ejecución consiste en mantener todo el tramo de la 

carretera objeto del proyecto en buenas condiciones de viabilidad a lo largo de la duración. 

 

          Si por necesidades durante la ejecución de las obras, dada la forma de ejecución elegida por 

el Contratista, fuera necesaria la construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso a 

tramos parcial o totalmente terminados, se construirán estos de manera que sean adecuados al 

tráfico que han de soportar y según orden el Ingeniero de Construcción, incluso riego asfáltico si lo 

considerase necesario. 

 

          El Contratista queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato con arreglo a lo que 

prescribe el Código de la Circulación vigente y la Orden Ministerial del M.O.P.U. del 14 de Marzo 

de 1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. 67-1960 de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales. 

 

      998.2.- EJECUCIÓN. 

 

          El Contratista deberá garantizarse, en todo punto por donde discurre el tráfico, tanto en el 

firme antiguo como en los nuevos tramos abiertos a la circulación, como en cualquier desvío 

provisional, y en todo momento, las siguientes condiciones mínimas: 

 

a)  No interrumpir el tránsito, ni disminuir la fluidez de la circulación hasta el punto de no 

poderse encauzar la circulación afluente. Para ello dispondrá el Contratista cuanto 

personal, medios, señalización (incluso semáforos), etc., fueran necesarios. 

b)  Contar con una rodadura cómoda y segura para velocidades superiores a cuarenta 

kilómetros por hora (40km/h). 



 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA ODT DEL KM 1,5 DE LA VÍA VERDE DEL PLAZAOLA A 

SU PASO POR LEKUNBERRI 

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y FOMENTO  

DEL TURISMO Y DEL COMERCIO. TUR(14P18)1 Diciembre 2019 211 
 

 

 
 

 

c)  Atender inmediatamente a la reparación de cuantos baches, grietas y descarnaduras se 

produzcan en el firme durante el periodo de las obras, especialmente de aquellas que 

pudieran ocasionar su degradación rápida. Debe así conservarse con características 

análogas a las iniciales. 

 

          El Ingeniero de Construcción, dictará las normas oportunas tanto en materiales como en la 

ejecución, aprobando o rechazando estos trabajos una vez realizados, así como los medios de 

señalización que se empleen. 

 

      998.3.- ABONO. 

 

          La conservación de la obra, durante la ejecución, no será de abono por separado por estar 

incluidas dichas operaciones en todas y cada una de las unidades de obra. 

 

999.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR. 

 

 

 El proyecto contempla tres partidas alzadas a justificar: 

 

- Partida alzada a justificar para seguridad y salud. 

- Partida alzada a justificar para reposiciones de servicios afectados. 

- Partida alzada a justificar para abono de ocupaciones temporales. 

 Estas partidas se medirán y abonarán por sus unidades constitutivas realmente realizadas a 

los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 
Tajonar, Diciembre de 2019 

Por EUNATE CIA DE INGENIERÍA S.L. 

 
 
Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA.   Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA. 
ICCP, Colegiado nº19.233.     ITOP, Colegiado nº 8.644. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PRESUPUESTO  
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Núm UM Descripción Importe en letras Imp.  cifras
1 m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de

planta y puesta en obra con medios mecánicos (bombeo) y
manuales, aditivos, vibrado y curado.

Ciento diez euros con
sesenta y dos cents. 110,62

2  m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de
planta y puesta en obra con medios mecánicos (bombeo) y
manuales, aditivos, vibrado y curado.

Ciento diecinueve euros
con cincuenta y ocho
cents. 119,58

3  kg Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, incluído
solapes, despuntes, mermas y p/p de separadores de suelo y
separadores entre parrillas.

Un euro con veintidós
cents. 1,22

4  m2 Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vistos,
con paneles fenólicos, incluido berenjenos, separadores, espa-
das, desencofrante, etc., necesarios para su puesta en obra,
p/p de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de seguri-
dad. Totalmente terminado.

Veintinueve euros con
ochenta y nueve cents. 29,89

5  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S,
de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 10 mm., doblado, coloca-
ción incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herra-
mientas y medios auxiliares.

Diez euros con veintio-
cho cents. 10,28

6 ml Reposición de cerramiento retirado y acopiado, p/p de aporta-
ción de troncos de madera tratada según la existente, total-
mente instalada, incluso tornillaría y piezas metálicas de en-
samble galvanizadas.

Catorce euros. 14,00

7 ml Retirada de cercados de fincas, y reposición del mismo con va-
llado nuevo, formado por piquetes de madera cada 2,00 m y
cinco hiladas de alambre de espino galvanizado, totalmente
terminado.

Nueve euros con cua-
renta y cinco cents. 9,45

8  m3 Relleno de zanjas con suelo procedente de la excavación aco-
piado, en capas de 30 cm. máximo, el relleno junto a la tubería
se hará con material seleccionado según indicaciones de la
D.O. , incluso carga, transporte, extendido, humectación y
compactado al 100% del Próctor Normal, refino de coronación
y taludes. P/p de restauración de la zona de acopio, herramien-
tas y medios auxiliares. 

Dos euros con treinta y
dos cents. 2,32

9  ml Desmotaje de valla de madera tratada existente, incluido tras-
lado a zona de acopio para su posterior colocación.

Cuatro euros con cin-
cuenta y cuatro cents. 4,54
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Núm UM Descripción Importe en letras Imp.  cifras
10 m3 Separación con medios mecánicos y/o manuales, de la tierrras

excavada, los residuos de procedentes del antigüo vertedero
para transportarlo a vertedero controlado.

Tres euros con cincuen-
ta cents. 3,50

11  m2 Desbroce, por medios mecánicos y/o manuales, carga y trans-
porte de productos sobrantes a acopio o vertedero, canon de
vertido y adecuación de vertedero, p/p de tala de arboles y
destoconado, herramientas y medios auxiliares.

Cuarenta y seis cents. 0,46

12  m3 Desbroce y excavación de tierra vegetal, por medios mecáni-
cos, carga y transporte de productos sobrantes a acopio para
su posterior reposción o vertedero.

Tres euros con setenta y
cuatro cents. 3,74

13  m3 Relleno de tierra vegetal procedente del acopio y/o de présta-
mo, canon de préstamo, carga, transporte, incluso extendido,
trastrillado y refino de la misma hasta la cota indicada en los
planos.

Dos euros con ochenta
cents. 2,80

14  m3 Muro de escollera de piedra, con bloque de piedra caliza pro-
cedente de cantera, de dimensiones uniformes similiares a 70
x 70 cms., totalmente alineada y paramentada en su cara vista,
material filtrante en el relleno del trasdós, incluso p/p de todas
las operaciones intermedias necesarias hasta su total coloca-
ción, totalmente terminada, herramientas y demás medios auxi-
liares.

Cincuenta y tres euros
con veintidós cents. 53,22

15  m3 Excavación en zanja, en cualquier clase de terreno, con trans-
porte de tierras a zona de acopios para su posterior reposición,
p/p entibación y agotamiento de aguas si fuera necesario, in-
cluido carga y transporte, herramientas y medios auxiliares.

Tres euros con noventa
y un cents. 3,91

16  m3 Gravillín 5/10 mm. para asiento y protección de tuberias, con
material procedente de cantera, s/detalle de planos, incluso ex-
tendido y nivelado, herramientas y medios auxiliares.

Veintiséis euros con se-
senta y cinco cents. 26,65

17  m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 19-24 mm.,
para formación de drenes, protección de tuberías, saneos, se-
gún detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, he-
rramientos y medios auxiliares.

Veintiséis euros con se-
senta y cinco cents. 26,65

18  m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 60-80 mm.,
para formación de drenes, protección de tuberías, saneos, se-
gún detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, he-
rramientos y medios auxiliares.

Veintiséis euros. 26,00

19 ud Partida alzada a justificar para reposición de servicios e impre-
vistos.
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Dos mil euros. 2.000,00

20 m2 Enlosado con cantos rodados sobre hormigòn HM-20, proce-
dente de planta, espesor 30 cm., vibrado, y extendido, incluso
realización de juntas transversales, liquido de curado y acaba-
do con formación de pendientes.

Treinta y ocho euros con
noventa y tres cents. 38,93

21  m3 Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de prés-
tamo o cantera (todo-uno de 2ª), en capas de 30 cm. máximo,
incluso extendido, humectación, compactado al 98% del Próc-
tor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y
medios auxiliares.

Veinte euros con sesen-
ta y un cents. 20,61

22  m3 Base con zahorra artificial de ofita ZA-25, procedente de cante-
ra, incluso, transporte, extendido, humectación, compactación
en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta obtener el
100% de Próctor Modificado, formación de pendientes trans-
versales, refino de coronación y reperfilado, herramientas y de-
más medios auxiliares.Totalmente terminado.

Veintisiete euros con
cuarenta cents. 27,40

23 m2 Malla Geosintetico,Stabilenca 870 SP tejido en dirección longi-
tudinal (urdimbre) de poliéster y en dirección transversal (tra-
ma) de poliamida o asimismo de poliéster. Con módulo elástico
a tracción en sentido longitudinal de 870N/m, alta resistencia a
los microorganismos, químicos y mecánicos de los daños . In-
cluido parte proporcional de solapes, totalmente terminado.
PCON-03

Ocho euros con setenta
y cuatro cents. 8,74

24 m2 Revegetación por hidrosiembra en taludes, mediante una mez-
cla de herbáceas-arbustivas y porcentajes siguientes: 25%
Agropyrum cristatum, 15% Agropyrum desertorum, 30% Lolium
rigidum, 10% Medicago sativa,15% Melilotus officinalis y 5%
Melilotus alba, a razón de 35 gr/m2, la mezcla respetara las
proporciones de fijadores (25 gr/m2), mulch (120 gr/m2) y ferti-
lizantes (abono de liberación lenta 15-15-15 con 1,2 de Mn a
50gr/m2), polimero absorbente de agua (20 gr/m2), para 3 l/m2
de agua, siembra y cubrición empleando los materiales y pro-
porciones indicados. Incluye la colocación de mangeras en los
lugares donde no se alcance desde el camión.

Noventa y ocho cents. 0,98

25 ud Seguridad y salud
Cinco mil trescientos
veintiocho euros con se-
senta cents. 5.328,60

26  ml Cajón prefabricado de hormigón armado, S/UNE_EN 14844:
2007+A2, para una altura de carga de tierras de 10 m., de me-
didas interiores 2,00 x 2,00 m., p/p de sellado de juntas entre
módulos. Incluso transporte y colocación. Totalmente termina-
do.

Novecientos dos euros
con veintiséis cents. 902,26
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27 mk Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier

otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, vo-
lumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera
medida en sentido de ida, incluso vuelta.

Veinticinco cents. 0,25

28 t Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, reali-
zado por gestor autorizado.

Veinte euros. 20,00

29  ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1456, de
200 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso
p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado.  

Diez euros con sesenta
y tres cents. 10,63

30  ml Tubería de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1456, de
500 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso
p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado.

Sesenta y siete euros
con cincuenta y nueve
cents. 67,59

31  ml Canalización eléctrica, compuesta de dos tubos de polietileno
de diámetro 110mm., de doble pared corrugado exterior y liso
interior (S/UNE EN 50086-2-4), piezas especiales y tapones,
embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-
Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/pla-
nos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de
zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización.
Totalmente terminado.

Veinticuatro euros con
seis cents. 24,06

32  ud Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en derivación o
cambio de direcciòn de 0.60 m. de profundidad y 0,60x0,60 m
de interior, incluso marco y tapa fuerte de 0,60x0,60 de fundi-
ción, incluido excavación, relleno, totalmente terminada.

Ciento cincuenta y cua-
tro euros con veintidós
cents. 154,22
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33 ud Partida alzada a justificar para abono de ocupación temporal

de las fincas colindantes con las obras.
Mil seiscientos euros. 1.600,00

Tajonar, diciembre 2019

                                       POR EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. y PP                     EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS       

   Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA                                      Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA
   Colegiado Nº 19.233                                                        Colegiado Nº 8.644
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1 m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en
obra con medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado.

Mano de obra 8,949
Materiales 94,986
Maquinaria 6,689

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

110,624
-0,004

110,62

2  m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en
obra con medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado.

Mano de obra 14,915
Materiales 97,170
Maquinaria 7,494

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

119,579
0,001

119,58

3  kg Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, incluído solapes, despuntes,
mermas y p/p de separadores de suelo y separadores entre parrillas.

Mano de obra 0,418
Materiales 0,765
Maquinaria 0,032

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

1,215
0,005

1,22

4  m2 Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vistos, con paneles fenólicos,
incluido berenjenos, separadores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para su
puesta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de seguridad. To-
talmente terminado.

Mano de obra 15,512
Materiales 10,341
Maquinaria 4,033

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

29,886
0,004

29,89

5  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15
cm. y diámetro 10 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdi-
das y recortes; herramientas y medios auxiliares.
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Mano de obra 3,221
Materiales 7,057

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

10,278
0,002

10,28

6 ml Reposición de cerramiento retirado y acopiado, p/p de aportación de troncos de ma-
dera tratada según la existente, totalmente instalada, incluso tornillaría y piezas me-
tálicas de ensamble galvanizadas.

Sin descomposición 14,000

                              TOTAL
14,00

7 ml Retirada de cercados de fincas, y reposición del mismo con vallado nuevo, formado
por piquetes de madera cada 2,00 m y cinco hiladas de alambre de espino galvani-
zado, totalmente terminado.

Mano de obra 2,282
Materiales 2,926
Maquinaria 4,240

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

9,448
0,002

9,45

8  m3 Relleno de zanjas con suelo procedente de la excavación acopiado, en capas de 30
cm. máximo, el relleno junto a la tubería se hará con material seleccionado según in-
dicaciones de la D.O. , incluso carga, transporte, extendido, humectación y compac-
tado al 100% del Próctor Normal, refino de coronación y taludes. P/p de restauración
de la zona de acopio, herramientas y medios auxiliares. 

Mano de obra 0,226
Maquinaria 2,096

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

2,322
-0,002

2,32

9  ml Desmotaje de valla de madera tratada existente, incluido traslado a zona de acopio
para su posterior colocación.

Mano de obra 2,735



Obra: RENOVACIÓN DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL PK:1,5 DE LA VIA VERDE DEL PLA-
ZAOLA EN LEKUNBERRI

Nº Ud. Descripción Precio

CUADRO DE PRECIOS Nº2  ODT plazaola -TUR(14P18)1-EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.
Pág. 3

CON CERTIFICADO UNE-EN-ISO-9001:2008  POR DNV

Maquinaria 1,802

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

4,537
0,003

4,54

10 m3 Separación con medios mecánicos y/o manuales, de la tierrras excavada, los resi-
duos de procedentes del antigüo vertedero para transportarlo a vertedero controla-
do.

Sin descomposición 3,500

                              TOTAL
3,50

11  m2 Desbroce, por medios mecánicos y/o manuales, carga y transporte de productos
sobrantes a acopio o vertedero, canon de vertido y adecuación de vertedero, p/p de
tala de arboles y destoconado, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra 0,041
Materiales 0,106
Maquinaria 0,309

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

0,456
0,004

0,46

12  m3 Desbroce y excavación de tierra vegetal, por medios mecánicos, carga y transporte
de productos sobrantes a acopio para su posterior reposción o vertedero.

Mano de obra 0,109
Materiales 1,060
Maquinaria 2,570

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

3,739
0,001

3,74

13  m3 Relleno de tierra vegetal procedente del acopio y/o de préstamo, canon de présta-
mo, carga, transporte, incluso extendido, trastrillado y refino de la misma hasta la co-
ta indicada en los planos.

Mano de obra 0,547
Maquinaria 2,252

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

2,799
0,001

2,80
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14  m3 Muro de escollera de piedra, con bloque de piedra caliza procedente de cantera, de
dimensiones uniformes similiares a 70 x 70 cms., totalmente alineada y paramenta-
da en su cara vista,material filtrante en el relleno del trasdós, incluso p/p de todas las
operaciones intermedias necesarias hasta su total colocación, totalmente terminada,
herramientas y demás medios auxiliares.

Mano de obra 6,153
Materiales 22,260
Maquinaria 24,804

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

53,217
0,003

53,22

15  m3 Excavación en zanja, en cualquier clase de terreno, con transporte de tierras a zona
de acopios para su posterior reposición, p/p entibación y agotamiento de aguas si
fuera necesario, incluido carga y transporte, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra 0,410
Maquinaria 3,496

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

3,906
0,004

3,91

16  m3 Gravillín 5/10 mm. para asiento y protección de tuberias, con material procedente de
cantera, s/detalle de planos, incluso extendido y nivelado, herramientas y medios au-
xiliares.

Mano de obra 2,282
Materiales 20,127
Maquinaria 4,240

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

26,649
0,001

26,65

17  m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 19-24 mm., para formación de dre-
nes, protección de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y
compactada, herramientos y medios auxiliares.

Mano de obra 2,282
Materiales 20,127
Maquinaria 4,240

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

26,649
0,001

26,65
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18  m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 60-80 mm., para formación de dre-
nes, protección de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y
compactada, herramientos y medios auxiliares.

Mano de obra 2,054
Materiales 20,128
Maquinaria 3,816

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

25,998
0,002

26,00

19 ud Partida alzada a justificar para reposición de servicios e imprevistos.

Sin descomposición 2.000,000

                              TOTAL
2.000,00

20 m2 Enlosado con cantos rodados sobre hormigòn HM-20, procedente de planta, espe-
sor 30 cm., vibrado, y extendido, incluso realización de juntas transversales, liquido
de curado y acabado con formación de pendientes.

Mano de obra 5,966
Materiales 30,210
Maquinaria 2,756

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

38,932
-0,002

38,93

21  m3 Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-u-
no de 2ª), en capas de 30 cm. máximo, incluso extendido, humectación, compactado
al 98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y me-
dios auxiliares.

Mano de obra 0,137
Materiales 14,840
Maquinaria 5,632

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

20,609
0,001

20,61

22  m3 Base con zahorra artificial de ofita ZA-25, procedente de cantera, incluso, transporte,
extendido, humectación, compactación en capas no superiores a 25 cm. de espesor,
hasta obtener el 100% de Próctor Modificado, formación de pendientes transversa-
les, refino de coronación y reperfilado, herramientas y demás medios auxiliares.To-
talmente terminado.
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Mano de obra 1,094
Materiales 18,995
Maquinaria 7,314

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

27,403
-0,003

27,40

23 m2 Malla Geosintetico,Stabilenca 870 SP tejido en dirección longitudinal (urdimbre) de
poliéster y en dirección transversal (trama) de poliamida o asimismo de poliéster.
Con módulo elástico a tracción en sentido longitudinal de 870N/m, alta resistencia a
los microorganismos, químicos y mecánicos de los daños . Incluido parte proporcio-
nal de solapes, totalmente terminado.
PCON-03

Mano de obra 8,740

                              TOTAL
8,74

24 m2 Revegetación por hidrosiembra en taludes, mediante una mezcla de herbáceas-ar-
bustivas y porcentajes siguientes: 25% Agropyrum cristatum, 15% Agropyrum deser-
torum, 30% Lolium rigidum, 10% Medicago sativa,15% Melilotus officinalis y 5% Me-
lilotus alba, a razón de 35 gr/m2, la mezcla respetara las proporciones de fijadores
(25 gr/m2), mulch (120 gr/m2) y fertilizantes (abono de liberación lenta 15-15-15 con
1,2 de Mn a 50gr/m2), polimero absorbente de agua (20 gr/m2), para 3 l/m2 de
agua, siembra y cubrición empleando los materiales y proporciones indicados. Inclu-
ye la colocación de mangeras en los lugares donde no se alcance desde el camión.

Sin descomposición 0,980

                              TOTAL
0,98

25 ud Seguridad y salud

Sin descomposición 5.328,600

                              TOTAL
5.328,60

26  ml Cajón prefabricado de hormigón armado, S/UNE_EN 14844:2007+A2, para una altu-
ra de carga de tierras de 10 m., de medidas interiores 2,00 x 2,00 m., p/p de sellado
de juntas entre módulos. Incluso transporte y colocación. Totalmente terminado.

Mano de obra 41,645
Materiales 726,100
Maquinaria 134,514

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

902,259
0,001

902,26
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27 mk Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la
construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia
mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.

Sin descomposición 0,250

                              TOTAL
0,25

28 t Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, realizado por gestor autori-
zado.

Sin descomposición 20,000

                              TOTAL
20,00

29  ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1456, de 200 mm. de diámetro,
con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, he-
rramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.  

Mano de obra 3,623
Materiales 7,007

                              TOTAL
10,63

30  ml Tubería de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1456, de 500 mm. de diáme-
tro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.

Mano de obra 10,352
Materiales 53,604
Maquinaria 3,631

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

67,587
0,003

67,59

31  ml Canalización eléctrica, compuesta de dos tubos de polietileno de diámetro 110mm.,
de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), piezas espe-
ciales y tapones, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib,
con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación,
transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de
señalización. Totalmente terminado.

Mano de obra 4,782
Materiales 16,026
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Maquinaria 3,255

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

24,063
-0,003

24,06

32  ud Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en derivación o cambio de direcciòn
de 0.60 m. de profundidad y 0,60x0,60 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de
0,60x0,60 de fundición, incluido excavación, relleno, totalmente terminada.

Mano de obra 31,758
Materiales 119,713
Maquinaria 2,752

                              Suma
                          Redondeo

                              TOTAL

154,223
-0,003

154,22

33 ud Partida alzada a justificar para abono de ocupación temporal de las fincas colindan-
tes con las obras.

Sin descomposición 1.600,000

                              TOTAL
1.600,00

Tajonar, diciembre 2019

                                       POR EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.
EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. y PP                     EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS     
  

   Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA                                      Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA
   Colegiado Nº 19.233                                                        Colegiado Nº 8.644
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Tfno.: (+34) 948 29 02 37
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 8.220,00  m2 Desbroce
Desbroce, por medios mecánicos y/o manuales, carga y transporte de productos sobrantes a
acopio o vertedero, canon de vertido y adecuación de vertedero, p/p de tala de arboles y desto-
conado, herramientas y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zona escavación: 1.818,000 1.818,000
Accesos: 1,000 194,000 8,000 1.552,000
Acopios 4.850,000 4.850,000

Total .. 8.220,00

2 513,60  m3 Excavación tierra vegetal.
Desbroce y excavación de tierra vegetal, por medios mecánicos, carga y transporte de produc-
tos sobrantes a acopio para su posterior reposción o vertedero.

Descripción Superficie Distancia Volumen
Campo actuación 1.818,000 0,300 545,400

1.818,000 0,000
deducir camino -106,000 0,300 -31,800

-106,000 0,000

Total ... 513,60

3 9.735,83  m3 Excavación zanja todo.
Excavación en zanja, en cualquier clase de terreno, con transporte de tierras a zona de acopios
para su posterior reposición, p/p entibación y agotamiento de aguas si fuera necesario, incluido
carga y transporte, herramientas y medios auxiliares.

Descripción Superficie Distancia Volumen
0+000 19,440 5,000 74,475
0+005 10,350 5,000 76,850
0+010 20,390 5,000 239,775
0+015 75,520 5,000 567,275
0+020 151,390 5,000 974,200
0+025 238,290 5,000 1.396,325
0+030 320,240 5,000 1.664,200
0+035 345,440 5,000 1.686,000
0+040 328,960 5,000 1.427,125
0+045 241,890 5,000 968,550
0+050 145,530 5,000 499,050
0+055 54,090 5,000 162,000
0+060 10,710 0,000

Total ... 9.735,83

4 9.276,95  m3 Terraplén con material tole
Relleno de zanjas con suelo procedente de la excavación acopiado, en capas de 30 cm. máxi-
mo, el relleno junto a la tubería se hará con material seleccionado según indicaciones de la
D.O. , incluso carga, transporte, extendido, humectación y compactado al 100% del Próctor
Normal, refino de coronación y taludes. P/p de restauración de la zona de acopio, herramientas
y medios auxiliares. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Excavación 9.735,830 9.735,830
Deducir:
marco -5,760 40,000 -230,400
gravas -1,000 228,480 -228,480

Total .. 9.276,95

5 513,60  m3 Relleno tierra vegetal
Relleno de tierra vegetal procedente del acopio y/o de préstamo, canon de préstamo, carga,
transporte, incluso extendido, trastrillado y refino de la misma hasta la cota indicada en los pla-
nos.

Descripción Superficie Distancia Volumen
Campo actuación 1.818,000 0,300 545,400

1.818,000 0,000
deducir camino -106,000 0,300 -31,800

-106,000 0,000

Total ... 513,60

6 80,00  ml Desmotaje de valla.
Desmotaje de valla de madera tratada existente, incluido traslado a zona de acopio para su
posterior colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cerramiento existente 1,000 80,000 80,000

Total .. 80,00

7 1.000,00 m3 Separación de la tierrras excavada residuos de pro
Separación con medios mecánicos y/o manuales, de la tierrras excavada, los residuos de pro-
cedentes del antigüo vertedero para transportarlo a vertedero controlado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Capa de vertidos 1.000,000 1.000,000

Total .. 1.000,00
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2 ODT-MARCO DE HORMIGÓN ARMADO

2.1 Aletas aguas arriba

1 80,00  m3 Excavación zanja todo.
Excavación en zanja, en cualquier clase de terreno, con transporte de tierras a zona de acopios
para su posterior reposición, p/p entibación y agotamiento de aguas si fuera necesario, incluido
carga y transporte, herramientas y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aletas 1,000 10,000 8,000 1,000 80,000

Total .. 80,00

2 16,00  m3 Grava de tamaño 60-80mm.
Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 60-80 mm., para formación de drenes, protec-
ción de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, herra-
mientos y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneos 1,000 10,000 8,000 0,200 16,000

Total .. 16,00

3 12,00 m3 Hormigón HM-20.
Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con
medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
H. Limpieza y regularización 1,000 10,000 8,000 0,150 12,000

Total .. 12,00

4 14,23  m3 Hormigón HA-25
Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con me-
dios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 1,000 5,000 4,000 0,250 5,000
rastrillo 1,000 4,000 0,300 0,500 0,600
Alzados 2,000 6,000 0,250 2,000 6,000

1,000 3,000 0,250 3,000 2,250
Imposta 1,000 3,000 0,250 0,500 0,375

Total .. 14,23

5 53,40  kg Acero B-500-S para armad
Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, incluído solapes, despuntes, mermas y
p/p de separadores de suelo y separadores entre parrillas.
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Descripción Ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial
Refuerzos @12, 60,000 0,890 53,400

Total ... 53,40

6 73,00  m2 Encofrado plano V. P.P.
Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vistos, con paneles fenólicos, incluido
berenjenos, separadores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para su puesta en obra, p/p
de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 2,000 6,000 0,250 3,000
 1,000 4,000 0,250 1,000
Alzados 4,000 6,000 2,000 48,000

2,000 3,000 3,000 18,000
Imposta 2,000 3,000 0,500 3,000

Total .. 73,00

7 113,00  m2 Mallazo 15x15/10
Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diáme-
tro 10 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herra-
mientas y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 2,000 5,000 4,000 40,000
rastrillo 2,000 4,000 0,500 4,000
Alzados 4,000 6,000 2,000 48,000

2,000 3,000 3,000 18,000
Imposta 2,000 3,000 0,500 3,000

Total .. 113,00

8 28,00 m2 Enlosado canto rodado
Enlosado con cantos rodados sobre hormigòn HM-20, procedente de planta, espesor 30 cm.,
vibrado, y extendido, incluso realización de juntas transversales, liquido de curado y acabado
con formación de pendientes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Embocadura 1,000 7,000 4,000 28,000

Total .. 28,00

9 8,40  m3 Escollera piedra caliza
Muro de escollera de piedra, con bloque de piedra caliza procedente de cantera, de dimensio-
nes uniformes similiares a 70 x 70 cms., totalmente alineada y paramentada en su cara vista,
material filtrante en el relleno del trasdós, incluso p/p de todas las operaciones intermedias ne-
cesarias hasta su total colocación, totalmente terminada, herramientas y demás medios auxilia-
res.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Laterales 2,000 7,000 0,600 1,000 8,400

Total .. 8,40
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2.2 Marco de Hormigón Armado 2x2

1 48,00  ml Cajón prefabricado de 2x2
Cajón prefabricado de hormigón armado, S/UNE_EN 14844:2007+A2, para una altura de carga
de tierras de 10 m., de medidas interiores 2,00 x 2,00 m., p/p de sellado de juntas entre módu-
los. Incluso transporte y colocación. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ODT marcos de 2,00ml/ud 24,000 2,000 48,000

Total .. 48,00

2 48,00  m3 Grava de tamaño 19-24 mm.
Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 19-24 mm., para formación de drenes, protec-
ción de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, herra-
mientos y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Asiento 1,000 48,000 48,000

Total .. 48,00

3 228,48  m3 Gravillín 5/10 mm. asiento tuberia
Gravillín 5/10 mm. para asiento y protección de tuberias, con material procedente de cantera,
s/detalle de planos, incluso extendido y nivelado, herramientas y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Trasdosado marco 4,760 48,000 228,480

Total .. 228,48

4 28,64 m3 Hormigón HM-20.
Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con
medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Apoyo marco 0,430 48,000 20,640
refuerzos 8,000 8,000

Total .. 28,64

5 288,00 m2 Malla Geosintetico
Malla Geosintetico,Stabilenca 870 SP tejido en dirección longitudinal (urdimbre) de poliéster y
en dirección transversal (trama) de poliamida o asimismo de poliéster. Con módulo elástico a
tracción en sentido longitudinal de 870N/m, alta resistencia a los microorganismos, químicos y
mecánicos de los daños . Incluido parte proporcional de solapes, totalmente terminado.
PCON-03
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Apyo tubería 1,000 48,000 6,000 288,000

Total .. 288,00

6 54,00  ml Tuberia PVC san. D=500
Tubería de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1456, de 500 mm. de diámetro, con cam-
pana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas y medios
auxiliares. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Drenaje de la regata durante las obras 1,000 54,000 54,000

Total .. 54,00
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2.3 Aletas aguas abajo

1 51,00  m3 Excavación zanja todo.
Excavación en zanja, en cualquier clase de terreno, con transporte de tierras a zona de acopios
para su posterior reposición, p/p entibación y agotamiento de aguas si fuera necesario, incluido
carga y transporte, herramientas y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Aletas 1,000 17,000 6,000 0,500 51,000

Total .. 51,00

2 10,20  m3 Grava de tamaño 60-80mm.
Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 60-80 mm., para formación de drenes, protec-
ción de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, herra-
mientos y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneos 1,000 17,000 6,000 0,100 10,200

Total .. 10,20

3 1,80 m3 Hormigón HM-20.
Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con
medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
H. Limpieza y regularización 1,000 4,000 3,000 0,150 1,800

Total .. 1,80

4 10,69  m3 Hormigón HA-25
Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con me-
dios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 1,000 4,000 3,000 0,250 3,000
rastrillo 1,000 3,500 0,300 0,500 0,525
Alzados 2,000 4,000 0,250 2,000 4,000

1,000 3,000 0,250 3,000 2,250
Imposta 1,000 3,000 0,250 0,500 0,375
Dentado S/DO 17,000 0,400 0,400 0,200 0,544

Total .. 10,69

5 95,56  kg Acero B-500-S para armad
Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, incluído solapes, despuntes, mermas y
p/p de separadores de suelo y separadores entre parrillas.

Descripción Ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial
Refuerzos @12, 60,000 0,890 53,400
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Descripción Ø Unidades ml. Peso/ml. Peso Parcial
Conectores Dentados @10, 68,000 0,620 42,160

Total ... 95,56

6 73,00  m2 Encofrado plano V. P.P.
Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vistos, con paneles fenólicos, incluido
berenjenos, separadores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para su puesta en obra, p/p
de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 2,000 4,000 0,250 2,000

1,000 4,000 0,250 1,000
Alzados 4,000 4,000 2,000 32,000

2,000 3,000 3,000 18,000
Imposta 2,000 3,000 0,500 3,000
Dentado S/DO 17,000 17,000

Total .. 73,00

7 80,50  m2 Mallazo 15x15/10
Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diáme-
tro 10 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herra-
mientas y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Solera 2,000 4,000 3,000 24,000
rastrillo 2,000 3,500 0,500 3,500
Alzados 4,000 4,000 2,000 32,000

2,000 3,000 3,000 18,000
Imposta 2,000 3,000 0,500 3,000

Total .. 80,50

8 68,00 m2 Enlosado canto rodado
Enlosado con cantos rodados sobre hormigòn HM-20, procedente de planta, espesor 30 cm.,
vibrado, y extendido, incluso realización de juntas transversales, liquido de curado y acabado
con formación de pendientes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
salida 1,000 17,000 4,000 68,000

Total .. 68,00

9 27,20  m3 Escollera piedra caliza
Muro de escollera de piedra, con bloque de piedra caliza procedente de cantera, de dimensio-
nes uniformes similiares a 70 x 70 cms., totalmente alineada y paramentada en su cara vista,
material filtrante en el relleno del trasdós, incluso p/p de todas las operaciones intermedias ne-
cesarias hasta su total colocación, totalmente terminada, herramientas y demás medios auxilia-
res.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
laterales 2,000 17,000 0,800 1,000 27,200

Total .. 27,20

10 1,20  ml Tuberia PVC san. D=200
Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1456, de 200 mm. de diámetro, con cam-
pana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas y medios
auxiliares. Totalmente terminado.  

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
mechinales 4,000 0,300 1,200

Total .. 1,20
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3 FIRME VIA VERDE

1 82,50  m3 Suelo selecc. CBR>20 98%PM
Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno de 2ª),
en capas de 30 cm. máximo, incluso extendido, humectación, compactado al 98% del Próctor
Modificado, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
camino 1,000 50,000 5,500 0,300 82,500

Total .. 82,50

2 50,00  m3 Base zahorra artificial
Base con zahorra artificial de ofita ZA-25, procedente de cantera, incluso, transporte, extendi-
do, humectación, compactación en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta obtener el
100% de Próctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y re-
perfilado, herramientas y demás medios auxiliares.Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
camino 1,000 50,000 5,000 0,200 50,000

Total .. 50,00
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4 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

1 50,00  ml Can.eléc. 2 0-110 HM-20
Canalización eléctrica, compuesta de dos tubos de polietileno de diámetro 110mm., de doble
pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), piezas especiales y tapones,
embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de
8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja
con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización. Totalmente terminado.

2 2,00  ud Arqueta hormigón,60x60cm
Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en derivación o cambio de direcciòn de 0.60 m.
de profundidad y 0,60x0,60 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de 0,60x0,60 de fundi-
ción, incluido excavación, relleno, totalmente terminada.

3 80,00 ml Cerramiento formado por barandilla rústica
Reposición de cerramiento retirado y acopiado, p/p de aportación de troncos de madera tratada
según la existente, totalmente instalada, incluso tornillaría y piezas metálicas de ensamble gal-
vanizadas.

4 120,00 ml Cercado de fincas, con vallado nuevo,
Retirada de cercados de fincas, y reposición del mismo con vallado nuevo, formado por pique-
tes de madera cada 2,00 m y cinco hiladas de alambre de espino galvanizado, totalmente ter-
minado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
fincas 1,000 120,000 120,000

Total .. 120,00

5 1,00 ud Partida alzada a justificar para reposición de ser
Partida alzada a justificar para reposición de servicios e imprevistos.
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5 REVEGETACIÓN

1 1.800,00 m2 Revegetación por hidrosiembra en taludes
Revegetación por hidrosiembra en taludes, mediante una mezcla de herbáceas-arbustivas y
porcentajes siguientes: 25% Agropyrum cristatum, 15% Agropyrum desertorum, 30% Lolium ri-
gidum, 10% Medicago sativa,15% Melilotus officinalis y 5% Melilotus alba, a razón de 35 gr/m2,
la mezcla respetara las proporciones de fijadores (25 gr/m2), mulch (120 gr/m2) y fertilizantes
(abono de liberación lenta 15-15-15 con 1,2 de Mn a 50gr/m2), polimero absorbente de agua
(20 gr/m2), para 3 l/m2 de agua, siembra y cubrición empleando los materiales y proporciones
indicados. Incluye la colocación de mangeras en los lugares donde no se alcance desde el ca-
mión.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Talud 1.800,000 1.800,000

Total .. 1.800,00
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6 AFECCIONES

1 1,00 ud Partida alzada a justificar para abono de ocupació
Partida alzada a justificar para abono de ocupación temporal de las fincas colindantes con las
obras.
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7 GESTIÓN DE RESIDUOS

1 15.400,00 mk Transporte s/camión tierras, piedras, áridos o escombros
Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o
demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medi-
da en sentido de ida, incluso vuelta.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Restos de plastico-bolsas 1000*10/100*154 15.400,000

Total .. 15.400,00

2 100,00 t Tasa de gestión de RP (Residuos Peligrosos)
Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, realizado por gestor autorizado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Restos de plastico-bolsas 100,000 100,000

Total .. 100,00
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8 SEGURIDAD Y SALUD

1 1,00 ud Seguridad y salud
Seguridad y salud
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 11 8.220,00  m2 Desbroce, por medios mecánicos y/o manuales, carga y

transporte de productos sobrantes a acopio o vertedero, ca-
non de vertido y adecuación de vertedero, p/p de tala de ar-
boles y destoconado, herramientas y medios auxiliares.

0,46 3.781,20

2 12 513,60  m3 Desbroce y excavación de tierra vegetal, por medios mecáni-
cos, carga y transporte de productos sobrantes a acopio pa-
ra su posterior reposción o vertedero.

3,74 1.920,86

3 15 9.735,83  m3 Excavación en zanja, en cualquier clase de terreno, con
transporte de tierras a zona de acopios para su posterior re-
posición, p/p entibación y agotamiento de aguas si fuera ne-
cesario, incluido carga y transporte, herramientas y medios
auxiliares.

3,91 38.067,10

4 8 9.276,95  m3 Relleno de zanjas con suelo procedente de la excavación
acopiado, en capas de 30 cm. máximo, el relleno junto a la
tubería se hará con material seleccionado según indicacio-
nes de la D.O. , incluso carga, transporte, extendido, humec-
tación y compactado al 100% del Próctor Normal, refino de
coronación y taludes. P/p de restauración de la zona de aco-
pio, herramientas y medios auxiliares. 

2,32 21.522,52

5 13 513,60  m3 Relleno de tierra vegetal procedente del acopio y/o de prés-
tamo, canon de préstamo, carga, transporte, incluso extendi-
do, trastrillado y refino de la misma hasta la cota indicada en
los planos.

2,80 1.438,08

6 9 80,00  ml Desmotaje de valla de madera tratada existente, incluido
traslado a zona de acopio para su posterior colocación.

4,54 363,20

7 10 1.000,00 m3 Separación con medios mecánicos y/o manuales, de la tier-
rras excavada, los residuos de procedentes del antigüo ver-
tedero para transportarlo a vertedero controlado.

3,50 3.500,00

Total Cap. 1 70.592,96
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2 ODT-MARCO DE HORMIGÓN ARMADO

2.1 Aletas aguas arriba

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 15 80,00  m3 Excavación en zanja, en cualquier clase de terreno, con

transporte de tierras a zona de acopios para su posterior re-
posición, p/p entibación y agotamiento de aguas si fuera ne-
cesario, incluido carga y transporte, herramientas y medios
auxiliares.

3,91 312,80

2 18 16,00  m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 60-80 mm.,
para formación de drenes, protección de tuberías, saneos,
según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada,
herramientos y medios auxiliares.

26,00 416,00

3 1 12,00 m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente
de planta y puesta en obra con medios mecánicos (bombeo)
y manuales, aditivos, vibrado y curado.

110,62 1.327,44

4 2 14,23  m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente
de planta y puesta en obra con medios mecánicos (bombeo)
y manuales, aditivos, vibrado y curado.

119,58 1.701,62

5 3 53,40  kg Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, in-
cluído solapes, despuntes, mermas y p/p de separadores de
suelo y separadores entre parrillas.

1,22 65,15

6 4 73,00  m2 Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vis-
tos, con paneles fenólicos, incluido berenjenos, separadores,
espadas, desencofrante, etc., necesarios para su puesta en
obra, p/p de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de
seguridad. Totalmente terminado.

29,89 2.181,97

7 5 113,00  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S,
de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 10 mm., doblado, colo-
cación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes;
herramientas y medios auxiliares.

10,28 1.161,64

8 20 28,00 m2 Enlosado con cantos rodados sobre hormigòn HM-20, proce-
dente de planta, espesor 30 cm., vibrado, y extendido, inclu-
so realización de juntas transversales, liquido de curado y
acabado con formación de pendientes.

38,93 1.090,04

9 14 8,40  m3 Muro de escollera de piedra, con bloque de piedra caliza
procedente de cantera, de dimensiones uniformes similiares
a 70 x 70 cms., totalmente alineada y paramentada en su ca-
ra vista,material filtrante en el relleno del trasdós, incluso p/p
de todas las operaciones intermedias necesarias hasta su
total colocación, totalmente terminada, herramientas y de-
más medios auxiliares.

53,22 447,05

Total Cap. 2.1 8.703,71
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2.2 Marco de Hormigón Armado 2x2

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 26 48,00  ml Cajón prefabricado de hormigón armado, S/UNE_EN 14844:

2007+A2, para una altura de carga de tierras de 10 m., de
medidas interiores 2,00 x 2,00 m., p/p de sellado de juntas
entre módulos. Incluso transporte y colocación. Totalmente
terminado.

902,26 43.308,48

2 17 48,00  m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 19-24 mm.,
para formación de drenes, protección de tuberías, saneos,
según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada,
herramientos y medios auxiliares.

26,65 1.279,20

3 16 228,48  m3 Gravillín 5/10 mm. para asiento y protección de tuberias, con
material procedente de cantera, s/detalle de planos, incluso
extendido y nivelado, herramientas y medios auxiliares.

26,65 6.088,99

4 1 28,64 m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente
de planta y puesta en obra con medios mecánicos (bombeo)
y manuales, aditivos, vibrado y curado.

110,62 3.168,16

5 23 288,00 m2 Malla Geosintetico,Stabilenca 870 SP tejido en dirección lon-
gitudinal (urdimbre) de poliéster y en dirección transversal
(trama) de poliamida o asimismo de poliéster. Con módulo
elástico a tracción en sentido longitudinal de 870N/m, alta re-
sistencia a los microorganismos, químicos y mecánicos de
los daños . Incluido parte proporcional de solapes, totalmen-
te terminado.
PCON-03

8,74 2.517,12

6 30 54,00  ml Tubería de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1456,
de 500 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, in-
cluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas
y medios auxiliares. Totalmente terminado.

67,59 3.649,86

Total Cap. 2.2 60.011,81
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2.3 Aletas aguas abajo

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 15 51,00  m3 Excavación en zanja, en cualquier clase de terreno, con

transporte de tierras a zona de acopios para su posterior re-
posición, p/p entibación y agotamiento de aguas si fuera ne-
cesario, incluido carga y transporte, herramientas y medios
auxiliares.

3,91 199,41

2 18 10,20  m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 60-80 mm.,
para formación de drenes, protección de tuberías, saneos,
según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada,
herramientos y medios auxiliares.

26,00 265,20

3 1 1,80 m3 Hormigón HM-20/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente
de planta y puesta en obra con medios mecánicos (bombeo)
y manuales, aditivos, vibrado y curado.

110,62 199,12

4 2 10,69  m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente
de planta y puesta en obra con medios mecánicos (bombeo)
y manuales, aditivos, vibrado y curado.

119,58 1.278,31

5 3 95,56  kg Acero B-500-S para armaduras, elaborado y colocado, in-
cluído solapes, despuntes, mermas y p/p de separadores de
suelo y separadores entre parrillas.

1,22 116,58

6 4 73,00  m2 Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vis-
tos, con paneles fenólicos, incluido berenjenos, separadores,
espadas, desencofrante, etc., necesarios para su puesta en
obra, p/p de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de
seguridad. Totalmente terminado.

29,89 2.181,97

7 5 80,50  m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S,
de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 10 mm., doblado, colo-
cación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes;
herramientas y medios auxiliares.

10,28 827,54

8 20 68,00 m2 Enlosado con cantos rodados sobre hormigòn HM-20, proce-
dente de planta, espesor 30 cm., vibrado, y extendido, inclu-
so realización de juntas transversales, liquido de curado y
acabado con formación de pendientes.

38,93 2.647,24

9 14 27,20  m3 Muro de escollera de piedra, con bloque de piedra caliza
procedente de cantera, de dimensiones uniformes similiares
a 70 x 70 cms., totalmente alineada y paramentada en su ca-
ra vista,material filtrante en el relleno del trasdós, incluso p/p
de todas las operaciones intermedias necesarias hasta su
total colocación, totalmente terminada, herramientas y de-
más medios auxiliares.

53,22 1.447,58

10 29 1,20  ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1456,
de 200 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, in-
cluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas
y medios auxiliares. Totalmente terminado.  

10,63 12,76

Total Cap. 2.3 9.175,71
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3 FIRME VIA VERDE

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 21 82,50  m3 Suelo seleccionado S/PG3, con CBR>20 procedente de

préstamo o cantera (todo-uno de 2ª), en capas de 30 cm.
máximo, incluso extendido, humectación, compactado al
98% del Próctor Modificado, refino de coronación y taludes,
herramientas y medios auxiliares.

20,61 1.700,33

2 22 50,00  m3 Base con zahorra artificial de ofita ZA-25, procedente de
cantera, incluso, transporte, extendido, humectación, com-
pactación en capas no superiores a 25 cm. de espesor, has-
ta obtener el 100% de Próctor Modificado, formación de pen-
dientes transversales, refino de coronación y reperfilado, he-
rramientas y demás medios auxiliares.Totalmente terminado.

27,40 1.370,00

Total Cap. 3 3.070,33
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4 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 31 50,00  ml Canalización eléctrica, compuesta de dos tubos de polietile-

no de diámetro 110mm., de doble pared corrugado exterior y
liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), piezas especiales y tapo-
nes, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-
20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3
cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero,
relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de
señalización. Totalmente terminado.

24,06 1.203,00

2 32 2,00  ud Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en derivación
o cambio de direcciòn de 0.60 m. de profundidad y
0,60x0,60 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de
0,60x0,60 de fundición, incluido excavación, relleno, total-
mente terminada.

154,22 308,44

3 6 80,00 ml Reposición de cerramiento retirado y acopiado, p/p de apor-
tación de troncos de madera tratada según la existente, to-
talmente instalada, incluso tornillaría y piezas metálicas de
ensamble galvanizadas.

14,00 1.120,00

4 7 120,00 ml Retirada de cercados de fincas, y reposición del mismo con
vallado nuevo, formado por piquetes de madera cada 2,00 m
y cinco hiladas de alambre de espino galvanizado, totalmen-
te terminado.

9,45 1.134,00

5 19 1,00 ud Partida alzada a justificar para reposición de servicios e im-
previstos.

2.000,00 2.000,00

Total Cap. 4 5.765,44
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5 REVEGETACIÓN

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 24 1.800,00 m2 Revegetación por hidrosiembra en taludes, mediante una

mezcla de herbáceas-arbustivas y porcentajes siguientes:
25% Agropyrum cristatum, 15% Agropyrum desertorum,
30% Lolium rigidum, 10% Medicago sativa,15% Melilotus of-
ficinalis y 5% Melilotus alba, a razón de 35 gr/m2, la mezcla
respetara las proporciones de fijadores (25 gr/m2), mulch
(120 gr/m2) y fertilizantes (abono de liberación lenta 15-15-
15 con 1,2 de Mn a 50gr/m2), polimero absorbente de agua
(20 gr/m2), para 3 l/m2 de agua, siembra y cubrición em-
pleando los materiales y proporciones indicados. Incluye la
colocación de mangeras en los lugares donde no se alcance
desde el camión.

0,98 1.764,00

Total Cap. 5 1.764,00
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6 AFECCIONES

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 33 1,00 ud Partida alzada a justificar para abono de ocupación temporal

de las fincas colindantes con las obras.
1.600,00 1.600,00

Total Cap. 6 1.600,00



RENOVACIÓN DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL PK:1,5 DE LA VIA VERDE DEL PLAZAOLA EN
LEKUNBERRI

 PRESUPUESTO ODT plazaola -TUR(14P18)1-
Pág. 9

CON CERTIFICADO UNE-EN-ISO-9001:2008  POR DNV

7 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 27 15.400,00 mk Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier

otro residuo de la construcción o demolición sobre camión,
volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carrete-
ra medida en sentido de ida, incluso vuelta.

0,25 3.850,00

2 28 100,00 t Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, rea-
lizado por gestor autorizado.

20,00 2.000,00

Total Cap. 7 5.850,00
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8 SEGURIDAD Y SALUD

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 25 1,00 ud Seguridad y salud 5.328,60 5.328,60

Total Cap. 8 5.328,60
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Descripción Importe
2.1 Aletas aguas arriba 8.703,71
2.2 Marco de Hormigón Armado 2x2 60.011,81
2.3 Aletas aguas abajo 9.175,71

2  ODT-MARCO DE HORMIGÓN ARMADO                        77.891,23

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 70.592,96
2 ODT-MARCO DE HORMIGÓN ARMADO 77.891,23
3 FIRME VIA VERDE 3.070,33
4 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 5.765,44
5 REVEGETACIÓN 1.764,00
6 AFECCIONES 1.600,00
7 GESTIÓN DE RESIDUOS 5.850,00
8 SEGURIDAD Y SALUD 5.328,60

                          171.862,56



Obra: RENOVACIÓN DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL PK:1,5 DE LA VIA VERDE DEL PLAZAO-
LA EN LEKUNBERRI

171.862,56TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

% GASTOS GENERALES10,00 17.186,26

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 10.311,75

SUMA 199.360,57

21,00 % IVA 41.865,72

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 241.226,29

Asciende el presente presupuesto de licitación a la expresada cantidad de:

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISéIS EUROS CON VEINTINUE-
VE CENTS.

Tajonar, diciembre 2019

  POR EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. y PP                     EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS 
      

   Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA                                      Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA
 Colegiado Nº 19.233                                                        Colegiado Nº 8.644
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