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1. INTRODUCCION

Por gestion de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorizacién y la eliminacién de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, asi como
de los lugares de depdsito o vertido después de su cierre.
En consecuencia, el Estudio de gestion de residuos se estructura segin las etapas y objetivos
siguientes:
- En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los
residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificacién se toma con
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus
modificaciones posteriores.
Para cada tipo especifico de residuo generado se hace una estimacién de su cantidad.
En esta fase conviene también tener en consideracion datos provenientes de la
experiencia acumulada en obras previas por la empresa constructora, segin su propia
forma de trabajar y los medios auxiliares de que se sirven.
- A continuacién se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los
responsables de obra en materia de gestion de residuos como los gestores externos a la
misma que intervendran en las operaciones de reutilizacion secundaria.
- Finalmente se definen las operaciones de gestidon necesarias para cada tipo de residuo
generado, en funcion de su origen, peligrosidad y posible destino Estas operaciones
comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de residuos
generados, reduccion de los mismos, operaciones de segregacion y separacion en la
misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles
tratamientos posteriores de valorizacién y vertido controlado.

2. NORMATIVA

Se redacta el presente documento de acuerdo con el R.D. 105/2008 y el Decreto Foral 23/2011
acerca de residuos de construccion y demolicion.

2.1 Normativa comunitaria

R.D. 105/2008. Produccién de Residuos de Construccidon y Demoliciéon (BOE 38 del 13-2-2008)
Toda aquella normativa de Prevencioén y Seguridad y Salud que resulte de aplicacion debido a
la fabricacion, distribucidn o utilizaciéon de residuos peligrosos o sus derivados.

Decreto Foral 23/2011 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion (2011-03-28)

Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.

Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos
peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.

Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.
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Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de
envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.

Normativa nacional R.D. 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

Ley 10/98 de Residuos (BOE nim. 96, de 22 de abiril) y ley 62/2003 que la modifica.

Ley 20/86 basica de residuos téxicos y peligrosos Y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan.
Ley 11/97, de 24 de abiril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/98 y 252/2006 que la
desarrollan y modifican.

Ley 16/02, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la contaminacién y reglamentos
posteriores que la desarrollan.

R.D. 363/95 de aprobacion del Reglamento sobre notificacibn de sustancias nuevas y
clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

R.D. 45/96 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores
gue contengan determinadas sustancias peligrosas

R.D. 208/05 sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestion de sus residuos.

R.D. 679/06 por el que se regula la gestion de los aceites industriales usados.

R.D. 1378/99 por el que se establecen medidas para la eliminacién y gestion de los PCB, PCT y
aparatos que lo contengan, y R.D. 228/06 que lo modifica.

R.D. 1481/01 por el que se regula la eliminaciéon de residuos mediante depdsito en vertedero.

R.D. 653/03 sobre incineracion de residuos y R.D. 1217/97 sobre incineracion de residuos
peligrosos.

Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, y correccion de errores
publicada en B.O.E. del 12/03/2002.

Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de Construccion y
Demolicién 2001-2006.

3. DATOS

3.1 EMPLAZAMIENTO

Obra: REFORMA DE EDIFICIO
Direccion: kirolaldea pasealekua N° 1
Municipio: ZIZUR MAYOR, NAVARRA

3.2 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras se estima en 7 MESES.
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3.3  RESPONSABLES

PRODUCTOR

Nombre AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR
Titulacion PROMOTOR

Direccién PARQUE ERRENIEGA, S/N
POSEEDOR

Nombre EMPRESA CONTRATISTA
Titulacion CONSTRUCTORA
Direccion

GESTOR

Nombre A DETERMINAR
Titulacion GESTOR RESIDUOS
Direccién

4. CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS

4 de 19

Los residuos de la demolicién son de clase RCDs de Nivel Il: Residuos generados principalmente
Identificacion de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

Se identifican dos categorias de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD):

- RCDs de Nivel .- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o planes de

desarrollo de caracter regional, siendo [RCDs Nivel |

resultado de los excedentes de

excavacion de los movimientos de tierra 1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

generados en el transcurso de dichas X |17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el

. Odi 170503
obras. Se trata, por tanto, de las tierras y coclgo

X L . 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el
materiales petreos, no contamlnados, c6digo 17 05 06

procedentes de obras de excavacion. 17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en
el cédigo 17 05 07

- RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la implantaciéon de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente
o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicion, incluidos los de obras menores de construccion y reparacion
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cobmputo general los
materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por
tanto un tratamiento especial.
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RCDs Nivel Il RCD: Naturaleza pétrea
RCD: Naturaleza no pétrea 1. Arena Grava y otros aridos
010408 Residuos de grava yrocas trituradas distintos de los
1. Asfalto mencionados en el cédigo 01 04 07
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 010409 Residuos de arenay arcilla
2. Madera
[ xJi70201 Madera 2. Hormigén
3. Metales [ xJ17o0101 Hormigon
X |17 0401 Cobre, bronce, latén
X [17 04 02 Aluminio 3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 04 03 Plomo X |1170102 Ladrillos
17 04 04 Zinc X ]170103 Tejas y materiales ceramicos
X |17 04 05 Hierro y Acero X |17 0107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales
17 04 06 Estafio ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo 17
17 04 06 Metales mezclados 01 06.
170411 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04
10 4. Piedra
4. Papel 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02
[ x 200101 Papel y03
5. Plastico
[ X 170203 Plastico - -
— RCD: Potencialmente peligrosos y otros
6. Vidrio
[ x Ji70202 Vidrio
1. Basuras
7. Yeso - -
- — - — X 1200201 Residuos biodegradables
X |17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los - —
L 200301 Mezcla de residuos municipales
del cédigo 17 08 01

4.1

Estimacion de volumenes

Para la estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en la obra, en
toneladas y metros cubicos, se consideran las mediciones reales del presupuesto,, partida a
partida a fin de adecuar las medidas a adoptar.

A continuacién se expone una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros
cubicos, de los residuos de construccion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a
la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican las operaciones de valorizacion y eliminacidon de residuos y la lista europea de
residuos, o norma que los sustituya. [Articulo 4.1.a)1°].
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|GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

|CALCULO DE PESOS RESIDUOS RCDs | [ReDsNivel 1] [ RCDs Nivel Il
RCD: Naturaleza no pétrea RCD: Naturaleza pétrea RCD: otros
[} 8 o
b 5 3 . ¢ |3
o ™ o T L 5 s
I 8 s 2 sflolz|3
R m Ple|i SR
[a)] [a) > Q < o K 2 8 " 8 7 s
S |& | & g8 slele|a|8 elollelE (288|828 E 2|2
Q % % = 8 k 2 £ 2 |8 ¢
8 | 2| ¢ 2§ g | S| |E 2|8 (282 |Bgle||&l222|8 13
UD |UD. DE OBRA MATERIAL > a) fa) -0 < o o < 0 < ~ o 8| o o 5| < < |aial & & b
m2 [ExcAvAcioN [TIERRA [ 20,00] [ s00] 10,00 [ [ [ [ | [ [ [ [ [
m2 [mezcLA [ 400 [ ao0] [ 260 | [ | [ 1] [ | | |
ML [HERRERIA [METAL [ 017] [ 7850 | | [ [094] [ | [ [ [ [ [
m2 [FORJADO HORMIGON ARMADO  [HA. 50,00 400 20,00
m2 [RIOSTRAS HA. 0,70[ 400 0,28
m3 [SOLERA HORMIGON ARMADO HA. 3500[ 525 18,38
m2 [TABIQUERIA INTERIOR [LADRILLO + YESO [ 683,00]  88] | | [ [ [ [ | [ [ 60.10 ] [ [
m2 [YESO+LADRILLO+Y 100,00]  90,4] | | [ [ [ [ | [ [ 9,04 ] [ |
m3 [MUROS FACHADA [ENFOSCADO+MA( 26,00] [ 1400 | | [ [ [ [ | [ [ 3640 [ [
m2 [CARP.EXTERIOR VENTANAS VIDRIO 122 10 1,22
m2 LUCERNARIO 38 15 0,57
m2 METAL 61 14 0,09
m2 |CARP,\NTERIOR, PUERTAS MADERA [MADERA [ 4680 17 | | [os80] [ | | [ [ [ [ [
m2 [METAL [ 520[ ogf | | | [ T [ooo] [ ][ [ 1 | | |
m2 [FALSO TECHOS ESCAYOLA [MADERA [ 000] 6] | | [o00] [ [ | [ [ [ [ [
[EscavoLa [ 2600 g | | | 1T [ 1 [oar] [ [ 1] | | |
m2 [BARANDILLAS METAL [METAL [ 150] [ 27] | | | [ [004] | | | [ [ [ [ [
m2 [PAVIMENTOS [cErRAMICA [ 546,00] 050 | | [ [ [ [ | [ [ 027 ] [ [
kg/ud
m2 [INSTAL INTERIORES [PLAsTICO [ 30] [ 25| | | [ [ [ [ | [ [ 008 ] [ [
m2 [METAL [ oo [ 4 | | [ [ [o3s] [ 1 [ 1 | | | |
m3 [ESCOMBRO MEZCLADO SIN MAT. RE[PANEL CUB SAND [ 362,60]  1,00] 0,36
[METAL [ 740 1570 0,12
OTROS 0,20 | 1,00 0,20 0,30
TOTALES 11,60 000 080 155 020 157 122 021 000 3886 10589 0,00 030 000 000 036 0,00
EXIGENCIA SEPARACION POR FRACCIONES >1 >2 >050>050 >1 >0 >80 >40
[CANTIDAD MINIMA A SEPARAREN C (TN) [si/NO] [ Nno ] [no]No[NoJNo[si[Tsi[si ] [No]NoJ sl TNO] [NOJNOJNOTNOTJNO]|
[TOTALTONELADAS RESIDUOS 162,55 T

Toneladas totales: 162,55 Tn

4.2

Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacion/seleccién)

En base al articulo 5 del Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, los residuos de construccion y
demolicién deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generaciéon para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:

Hormigoén LER 170101 80,00T
Ladrillos LER 170102 40,00 T
Tejas, ceramicos LER 170103

Metales LER 1704 2T
Madera LER 170201 1T
Vidrio LER 170202 17T
Plasticos LER 170203 050T
Papel y cartén LER 200101 050T
Yeso de falso techo, molduras y paneles LER 170802 -

Como se observa se plantean medidas de separacion para:
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Plastico, vidrio, yeso y ladrillo. Se prestara especial atencion a la albafileria, al ser la partida de
mayor cantidad de residuo.

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado):

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos + carton +

X envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en la tabla
anterior.
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
en planta

Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos (en
este caso se identificara el destino previsto).

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos | Transporte

X externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado
Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion En la propia obra
Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en
urbanizacion

X Reutilizacion de materiales ceramicos Externo

X Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio... Externo
Reutilizacion de materiales metalicos
Otros (indicar)

Prevision de operaciones de valorizacion "in situ” de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo):

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
seran transportados a vertedero autorizado

X Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento seguin el Anexo II.B de la Comisién 96/350/CE

Otros (indicar)

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando
caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Comunidad Autébnoma de Navarra para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion

RSU: Residuos Sélidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos
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RCDs Nivel | Porcentajes estimados
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
X |17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el
coédigo 17 0503 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedg 24,00 Diferencia tipo RCD
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el
coédigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedg 0,00 0,15
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el
coédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedg 0,00 0,05
RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea | Tratamiento [ Destino [Cantidad]
1. Asfalto
[ [i70302 Mezclas bituminosas distintas a las del c6digo 170301 | [Reciclado [Planta de reciclaje RC] 0,00] [Total tipo RCD |
2. Madera
[ X7 0201 Madera | [Reciclado [Restauracién / Verted{ 0,74 [Total tipo RCD |
3. Metales
X |170401 Cobre, bronce, latén Reciclado 0,14 0,10
X [17 04 02 Aluminio Reciclado 0,03 0,07
17 04 03 Plomo 0,00 0,05
17 04 04 Zinc 0,00 0,15
X |17 04 05 Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNH 0,03 Diferencia tipo RCD
17 04 06 Estafio 0,00 0,10
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 0,25
170411 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04
10 Reciclado 0,00 0,10
4. Papel
[ x 200101 Papel | [Reciclado [Gestor autorizado RNH 0,01] [Total tipo RCD |
5. Plastico
[ x a7 0203 Plastico | [Reciclado [Gestor autorizado RNH 0,01] [Total tipo RCD |
6. Vidrio
[ X]170202 Vidrio | [Reciclado [Gestor autorizado RNH 0,49] [total tipo RCD |
7. Yeso
X |17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los
del cédigo 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNH 0,42 Total tipo RCD
RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento Destino Cantidad
1. Arena Grava y otros aridos
010408 Residuos de gravay rocas trituradas distintos de los
mencionados en el cédigo 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RC 0,00 0,25
0104 09 Residuos de arenay arcilla Reciclado Restauracion / Vertedd 0,00 Diferencia tipo RCD
2. Hormigoén
X 170101 Hormigon Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RC 97,14] [Total tipo RCD
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
X [17 0102 Ladrillos Reciclado Otros 70,59 0,35
X |17 0103 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Otros 0,18 Diferencia tipo RCD
X |17 0107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el cédigo 1 7
01 06. Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RC 0,30 0,25
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02
y03 Reciclado REUTILIZACION Total tipo RCD
RCD: Potencialmente peligrosos y otros | | Tratamiento Destino Cantidad
1. Basuras
X (200201 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RS{ 0,30 0,35
200301 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RSU 0,00 Diferencia tipo RCD
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5.1 Para el productor de residuos

.- Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de residuos”,
el cual ha de contener como minimo:

Estimacion de los residuos que se van a generar.

Las medidas para la prevencion de estos residuos.

Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion y separacion de estos residuos.
Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...
Pliego de Condiciones

Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.

.- En obras de demolicién, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

.- Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su posterior
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al menos los 5 afios
siguientes.

.- Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacion con los residuos.

5.2 Para el Poseedor de los Residuos en la Obra

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion de los
mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos
y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos a
un Gestor de Residuos acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un
intermediario que Unicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de
estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccidon Facultativa, y aceptado por la
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de
higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya
seleccionadas, si esta seleccion hubiere sido necesaria, pues ademas establece el
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificacion de forma
individualizada.

Esta clasificacion, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados
valores conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3),
puede ser dispensada por la Administracion, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14,
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas
actividades que pudieran realizar esta valorizacion o de la eliminacién de estos
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residuos no peligrosos en los centros de produccion, siempre que las
Comunidades Auténomas dictaran normas generales sobre cada tipo de
actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones
en las que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del
Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del
Poseedor de los residuos.

.- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los certificados

y demas documentacioén acreditativa.

.- En todo momento cumplira las normas y érdenes dictadas.

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones
acerca de la manipulacién de los residuos de obra.
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.
.- Facilitar la difusién, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.
.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibiidades de
aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.
.- Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los
residuos dentro y fuera de ella.
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dénde deben depositar los residuos.
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y
normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede servir
de su experiencia practica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o proponer
otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales estan bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:
.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
funcion de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.
.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en
cada recipiente. La informacion debe ser clara y comprensible.
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separacion de los mismos.
.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados.
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser
recogidos del suelo.
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir
gue la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
.- Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a cémo reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
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.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para
que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

5.3 Con caracter General:

Gestion de residuos de construccion y demolicion
Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.
La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales.

Certificacion de los medios empleados
Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccidon Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta
de Extremadura.

Limpieza de las obras
Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

5.4  Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas
que sean de aplicacion a la obra)

X Actuaciones previas en derribos: se realizara el apeo, apuntalamiento,... de las partes 6
elementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma
general, se actuara retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea
posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...... ). Sequidamente
se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demas
elementos que lo permitan. Por Ultimo, se procedera derribando el resto.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a
1 metro culbico, contenedores metdlicos especificos con la ubicacién y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también debera estar en
lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

X El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en
contenedores o en acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias

para evitar el depo6sito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados
o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las
obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se estableceran los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion para cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicidon. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista
realizar una evaluacion econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccién lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras
sera la responsable Ultima de la decision a tomar y su justificacion ante las autoridades locales o
autonémicas pertinentes.
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X Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera ...... ) sean
centros autorizados. Asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e
inscritos en los registros correspondientes. Se realizard un estricto control documental, de modo
que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en
destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la legislacion
nacional vigente, la legislacién autonémica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases,
lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacion y autoridad municipales.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos
“escombro”.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos
y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones
de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la
contaminacion con otros materiales.

Ante la deteccion de un suelo como potencialmente contaminado se debera dar aviso a la
autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005.

Definiciones

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisiébn de
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las
obras.
.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los residuos que
se generan en la misma.
.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en Ultima instancia y quien debe otorgar al
poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestion de los mismos.

.-RCD, Residuos de la Construccion y la Demoliciéon

- RSU, Residuos Solidos Urbanos
.- RNP, Residuos NO peligrosos
- RP, Residuos peligrosos
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6. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION

Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion y demolicion
coste que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los
residuos de la obra, repartido en funcidon del volumen de cada material.

PRESUPUESTO |RCDs Nivel | | I RCDs Nivel I
GESTION DE RESIDUOS RCDs
RCD: Naturaleza no pétrea RCD: Naturaleza pétrea RCD: otros
o 8 > X o
2 8 8 o €| =
> o} L v =
g g i EIERERE
It = o @
< 8 c | ®E £Elg 8|0
> Q © P o 0] 0 @ G s gl = & x
a8 s ls |2 |5 |8 P 2 |85| g g legla s |2
cg A R - B 1213 S| E |59 3 2(88(9 |z |z
g ® % k 5 o8 b 28
g9 (== |82 |5|*2 <3| 2 |88« s |1€2/g oo
- 0 = N o < 0 < ~ G 8| o [w B | & < Jaa] @ b} b
PESO (TN) | 11,60 | | 0,00 | 0,80 | 155 | 0,20 | 157 | 122 | 0,21 | | 0,00 | 38,86 | 105,89| 0,00 | | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
PRECIO UNITARIO ~ (€/TN) [ 420 | [995]1850] 1,00] 100 85.24500[995]| [995] 995 ] 605 | 100] [500]2500]350 [ 50 [ 350 |
PARCIALES ) 48,72 000 15 155 020 1338 54,90 207 000 386,61 641 0,00 1,50 000 000 18 0,00
PARCIALES ©) 48,72 207,20 1027,25 19,51
TOTAL ® 1302,68

Se establecen los precios de gestion acorde a una prevision. El contratista posteriormente se
podra ajustar a la realidad de los precios finales de contratacion y especificar los costes de
gestion de los RCDs de Nivel Il por las categorias LER (Lista Europea de Residuos segin Orden
MAM 304/2002/) si asi lo considerase necesario.

El productor de residuos contratara para la realizacion de las mismas a un constructor-poseedor
gue esté inscrito en el Registro de Constructor-Poseedor de RCDs, que a estos efectos
mantendra el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

DETERMINACION DEL IMPORTE DE LA FIANZA

Con el fin de garantizar la correcta gestion de los residuos de construccion y demolicion

generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depdsito de una fianza u otra garantia

financiera equivalente, que responda de la correcta gestion de los residuos de construccion y

demolicién que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislaciéon autonémica 'y

municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinacién del importe de la

fianza, los importes minimo y méaximo fijados por el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el

que se regula la produccioén y gestion de los residuos de construccion y demolicion en el ambito

territorial de la Comunidad Foral Navarra (articulo 6):

- Importe: 11 euros/t o 17 euros/m3 de RCDs que no sean tierras de excavacion de
residuos previstos, con un minimo de 1.000 euros y un maximo del 3% del presupuesto del
proyecto para obras de construccion.

En la obra se ha previsto que se genere 150,95 Tn de residuos que no sean tierras procedentes de

la excavacion.

Importe de la fianza por ratio 11 euros/t * 150,95 = 1.660,45 €
Importe maximo de la fianza 3% *1.114.805,95 = 33.444,18 €
Importe minimo de la fianza 1.000 €

Por lo tanto, el importe de la fianza es de: 1.660,45 €

Una vez terminadas las obras, el productor de los RCDs presentara la solicitud de la devolucion
de la fianza ante el Ayuntamiento
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7. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

Se establece que la persona que ejecute la obra (POSEEDOR DE LOS RESIDUOS) debe presentar
a la Propiedad de la misma (PRODUCTOR DE LOS RESIDUOS) un PLAN DE GESTION DE LOS
RESIDUOS que refleje como llevara a cabo estas obligaciones. Dicho Plan debera ser aprobado
por la Direccidn Facultativa de las obras, y aceptado por la propiedad.

El POSEEDOR de los residuos de construccion y demolicion esta obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al PRODUCTOR los certificados y demas
documentacion acreditativa de la gestion de los residuos

Si no los gestiona él mismo, deber& entregarlos a un Gestor de residuos, acreditada mediante
documento fehaciente con los datos de los agentes, las cantidades y codificacion de residuos.
El poseedor de los residuos esta obligado a mantenerlos en adecuadas condiciones de higiene
y seguridad, ademas de evitar la mezcla de los materiales ya seleccionados. Las prescripciones
en relacion con el almacenamiento, separacion, manejo, manipulacion y otras operaciones de
gestion de residuos vienen recogidas en el Pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto.

La valoracion del coste previsto de la gestion de residuos forma parte del presupuesto en
capitulo independiente.

A fin de acreditar la correcta gestion de los residuos generados en la obra mayor la persona
productora de los residuos y de los materiales de construccion debera aportar un informe
firmado por la direccion facultativa de la obra: el INFORME FINAL DE LA GESTION DE RESIDUOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION,

Sera obligacibn de la persona productora presentar en el Ayuntamiento un IFGRM,
Informe FIRMADO por la Direccion Facultativa, elaborado segun Anejo Il y verificado por
una entidad independiente acreditada por el 6rgano ambiental, recogiendo en la disposicion
transitoria, que en tanto no se disponga de un sistema de acreditacion seran los Colegios
Oficiales correspondientes quienes realicen tal cometido.

Es obligaciéon de la persona productora disponer de la documentacidon que acredite que los
residuos de construccion y demolicion producidos en sus obras han sido gestionados en los
términos recogidos en este Decreto y, en particular, en el estudio de gestiéon de residuos.

(Se adjunta modelo como anexo)

8. CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompafian la presente memoria
y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente
desarrollado el Plan de Gestion de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

En Zizur Mayor, a 16 de junio de 2021.
EL arquitecto

Javier Manrique Escola
Colegiado COAVN n°2940
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MODELO DE INFORME FINAL DE GESTION DE RESIDUOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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Previsto | Generado | Obligacién Destinos Justificacién | Documento
EGR Separacién dela aportado
variacién
SifNo | Prevencion | Reutilizacion Valorizacion Eliminacion
fras ex situ
Valorizacion
in sity

esperables Hormigén 170101 Aridos
Ceramicos 170103 Aridos
Materiales de
construccion a Residuos no
base de yeso 170802 | Peligrosos
Materiales de
aislamiento que Residuos
contienen amianto | 170601* | Peligrosos
Materiales de
construccion que Residuo
contienen amianto | 170805* | peligrosos
Madera 170201 Madera
Residuos no
Vidrio 170202 | Peligrosos
Residuos no
Plasticos 170203 | Peligrosos
Madera, vidrio o
plastico con
sustancias
peligrosas o
contaminadas por Residuos no
ellas 170204* | Peligrosos
Mezclas
bituminosas que
contienen alguitran ) Residuos
de hulla>10% | 170301"| peligrosos
Mezclas
bituminosas que
contienen alquitran Residuos no
de hulla <10% 170302 | peligrosos
Alquitran de hulla y
productos Residuos
alquitranados 170303" | peligroses
Cobre-Bronce-
Latén 170401 Metales
Aluminio 170402 |  Metales
Plomo 170403 | Metales
Zinc 170404 |  Metales
Hierro-Acero 170405 |  Metales
Estafio 170406 Metales
Metales mezclados | 170407 | Metales
Cableado eléctrico | 170411 Metales
Tierras y rocas no
contaminadas 170504 |  Aridos
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Mezclas de
hermigén y
materiales
ceramicos 170107 Aridos
Materiales de
aislamiento no
peligrosos 170604 | Alslamiento
Otros residuos de
construccion y Residuos no
demolicion 170904 | peligrosos
Residuos no
Papel-cartén 030308 | peligrosos
Envases de papel-
carton 150101 | Envases
Envases de
plastico (sin
pictogramaj 150102 | Envases
Envases de
madera (sin
pictograma) 150103 | Envases
Envases metalicos

(sin pictograma) | 150104 | Envases

Envases
compuestos 150105 Envases

Envases Mixtos 150106 Envases

Textiles 040222 Textl

Tubos Residuos
fluorescentes 160213* | Peligrosos

Basuras generadas
por los operarios y
basuras
abandonadas en
edificios a demoler | 200301
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