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1.- INTRODUCCION.

El presente documento ha sido encargado por el Ayuntamiento de Ablitas con el objeto de
definir las caracteristicas técnicas y estéticas que deben reunir las obras de reforma del edificio
principal de la Zona Deportiva de la localidad, con la finalidad de reformar el acceso al mismo,
la zona aledana y circundante al edificio principal y bar (para evitar la existencia de diversas
rampas y conexiones realizadas en varias ocasiones, y sin conexién entre ellas).

El documento de referencia es el proyecto bdsico redactado por este técnico de Abril de 2021,
del que se define exclusivamente la ejecucién de la denominada FASE 1 (accesibilidad y
adecuacion zona de acceso).

Actualmente, las instalaciones deportivas de Ablitas se localizan en la parcela 302 del poligono
1 del catastro, con una superficie de 28.490 m?, en un enclave fuera del casco urbano situado
en el Camino del Prado, que sirve de acceso a las instalaciones.

La parcela engloba a las instalaciones deportivas de Ablitas, con campo de futbol, vestuarios,
pistas deportivas de tenis, padel y fUtbol de hierba natural y piscinas.

El edificio principal tiene las siguientes dependencias:

- Vestuarios generales: reformados en 2019-2020 por parte del Ayuntamiento de Ablitas,
de uso principal actual para piscinas exteriores.

- Vestuarios de servicio a fUtbol del C.D. Ablitense

- Iona de acceso y recepcion

- Edificio de bar: de servicio simultdneo a zona deportiva y a campo de futbol en
particular.

El presente documento plantea las siguientes actuaciones del proyecto bdsico original:
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- Redlizar la reforma del acceso, posibilitando su uso accesible, y reordenando
dependencias. Asi mismo, se reforma la cubierta actual de policarbonato, que genera
problemas de excesiva luminosidad vy falta de eficiencia energética en el recinto.

- Reformar la urbanizacion exterior, reordenando las zonas de trdnsito, favoreciendo la
accesibilidad, y reordenando a su vez las zonas de aparcamiento de bicicletas.

2. NORMATIVA URBANISTICA

Actualmente Ablitas dispone, como planeamiento urbanistico vigente, de un Plan General
Municipal aprobado definitivamente mediante Orden Foral 52/2015, de 3 de junio, del
Consejero de Fomento (BON n° 128 de 3-7-2015).

Segun dicho plan, la parcela objeto del presente proyecto estd clasificada como Suelo Urbano
Consolidado, con un uso pormenorizado de Sistema General de Equipamiento comunitario y
perteneciente a la unidad AA-AR-21.

Las normas urbanisticas particulares para dicha unidad determinan que la edificabilidad,
alineaciones y alturas de ocupacidn serdn libres y que sus caracteristicas constructivas de
edificacién también serdn libres, sin someterse a las determinaciones establecidas en las
ordenanzas de edificacién.

La propuesta definitiva se adaptard a las condiciones urbanisticas reguladas en el
planeamiento vigente, dado que se mantiene el volumen actual de la zona de intervencion.
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3. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA.

Tal y como se ha especificado anteriormente, las obras presupuestadas en el presente proyecto
bdsico tienen como objeto realizar las siguientes actuaciones:

- Realizar la reforma del acceso, posibilitando su uso accesible, y reordenando
dependencias. Asi mismo, se reforma la cubierta actual de policarbonato, que genera
problemas de excesiva luminosidad y falta de eficiencia energética en el recinto.

- Reformar la urbanizacion exterior, reordenando las zonas de trdnsito, favoreciendo la
accesibilidad, y reordenando a su vez las zonas de aparcamiento de bicicletas.

REFORMA DEL ACCESO
El acceso actual es excesivamente estrecho, y las puertas de acceso tienen una anchura muy

limitada, que impide el correcto acceso por parte de las personas abonadas y personal
externo.
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Al interior, el edificio es de fraza similar, con dos laterales, al igual que en el exterior, elevados
de la cota de terreno, que no ejercen funcidn alguna.
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La ubicacién de la recepcidén en un mddulo de reciente ejecucion (mddulo acabado en color
blanco en la fotografia), pero que no dispone de medidas suficientes para el personal
empleado, requiere también de una redistribucion de espacios.

Estado actual del acceso:
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A tal fin, se procederd a ampliar la superficie construida de esta parte del edificio en su zona
interior, aprovechando el alero de cubierta existente, para generar espacios laterales, de
recepcion y almacén o botiquin general y habilitando el acceso principal a las instalaciones
de modo central.

Propuesta de reforma del acceso:
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La actuacion se concentra también en la reforma de las fachadas del inmueble, mejorando vy
ampliando los huecos de la fachada principal, para posibilitar la colocacién de una puerta
corredera automdtica de doble hoja, con dos fijos laterales.

Asi mismo, y para garantizar un correcto funcionamiento higrotérmico de la zona, se procederd
a sustituir la cubierta curva de policarbonato por ofra cubierta a dos aguas, con fijos laterales
de vidrio, de tal modo gue se mantenga la luminosidad del recinto, evitando el exceso de
temperatura en verano.

REFORMA DE LA URBANIZACION EXTERIOR

En el exterior del edificio, el Ayuntamiento de Ablitas ha procedido a acondicionar el parking,
asi como a su marcaje y sefalizacién, incluyéndose las preceptivas plazas accesibles.

Asi mismo, el entorno del edificio, debido a su configuracién arquitectdnica, impide una
correcta definicion de los recorridos de acceso.

Para ello, aparte de reformar la propia pavimentacion del recinto y aprovechar al mdximo las
posibilidades de espacio, se procederd a reordenar los espacios destinados a aparcamiento
de bicicletas, ubicdndolos junto a las vigas y postes de hormigdn actuales, y permitiendo el
paso por la zona de mayor altura.
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Por ofro lado, la zona interior circundante al bar, y de la que se dispone de acceso tanto de las
instalaciones deportivas generales, como la de la instalacion propia del campo de futbol (que
actualmente son instalaciones que funcionan completamente por separado, dado que se
frata de actividades de abonados y no abonados), dispone de numerosas rampas de acceso y
salida, duplicadas en varios casos, y con pendientes inadecuadas en ofros.

Asi mismo, existen accesos en rampa a zonas deportivas que no cumplen la normativa vigente,
y por tanto, requieren de su actualizacién y reforma
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4.- DESCRIPCION DEL FASES DE PROYECTO - SISTEMA CONSTRUCTIVO
En el presupuesto adjunto se establecen las diferentes capitulos del presupuesto previsto:.

- Demoliciones

Se procederd a la demolicién parcial de la tabiqueria, alicatados, pavimentos, soleras, y
carpinterias. Trabajos previos. Como primera medida a adoptar, y antes de efectuar el derribo,
se procederd a desmontar todas las instalaciones existentes y su anulacién o desvio fuera del
radio de accién del derribo.

- Saneamiento horizontal

Compuesta por la red de aguas fecales y pluviales que acomete a la red de saneamiento
municipal. En el exterior se actuard renovando las redes a los nuevos puntos bajos de la
urbanizacién.

La red se realizard cumpliendo los pardmetros de la normativa de Mancomunidad de Aguas de
Moncayo, pero aplicadas para estas redes de pluviales de cardcter municipal.

Se proyectan dos tipos de sumideros:

- Sumideros en Contrabordillo, sumideros en entronque de acera y calzada mediante rejillas-
sumideros en contrabordillo de Funditubo 750x300 clase C250 y arquetas de hormigdén HM-20 de
dimensiones exteriores 100x60 cm.

- Sumideros en Caz, sumideros del tamano del caz ancho 40 cm. mediante rejilla cdncava de
Funditubo 400x400 clase C250 y arquetas de hormigdén HM-20 de dimensiones exteriores 65x65
cm.

La evacuacién de las aguas pluviales se realiza mediante red independiente de la de fecales,
conectadas a colector existente

La tuberia prevista es de PVC didmetro 200 mm. de enchufe campana vy junta de goma en los
ramales, color gris, pared compacta., segiun norma UNE EN ISO 1452 W+P. Las acometidas se
realizard con tuberia de PVC de didmetro 200 mm..

Las acometidas se realizardn en general con tuberia de PVC de didmetro 200 mm. a tubo
mediante pieza especial injerto “click” o bien directamente a pozo de registro.
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- Albanileria

En el interior del edificio existente, las nuevas distribuciones se realizardn con ladrillo cerdmico a
tabicédn revestido con mortero de cemento para posterior colocacién de alicatado con
cemento-cola.

Nuevas distribuciones planteadas con cierres de cartdn — yeso o trasdosados del mismo
material, segun las zonas de actuacion

Falsos techos de pladur con placa de yeso laminado en formacién de falsa viga para
instalaciones. Resto segun techos existentes.

- Solados y alicatados

Pavimentos de gres antideslizante colocado con mortero de cemento en todas las zonas, con
grado de resbaladicidad clase 3 segun CTE-SUAT. Paramentos verticales de aseos con azulejo
con medias canas verticales y horizontales de suelo.

- Cubierta

Realizacion de cubierta de perfileria de acero, con acabado en chapa ondulada similar al
existente, en formacién de casetdn superior, asi como la demolicidn previa de la cubierta de
fraslucido.

La carpinteria lateral se resolverd con carpinteria exterior tipo Technal.

- Fontaneria y saneamiento
Reforma puntual de la instalacién afectada por la actuacion.

- Extraccién — ventilacion.
Se prevén conductos de extraccion en zona de porteria.

-Climatizacion.
No afectada.

- Electricidad y telecomunicaciones

Se dota de tomas eléctricas y de servicios integrados de telefonia, desde la instalaciéon
existente en el edificio, con los sistemas de proteccidn contra contactos indirectos y su
correspondiente toma a fierra, fodo ello conforme a lo dispuesto en el Reglamento
electrotécnico de Baja Tension.

Asimismo, se revisard la instalacion de alumbrado de emergencia en los recintos.

- Carpinteria y metalisteria

Carpinteria exterior de fachada tipo practicable, en ventanas fijas, oscilantes, batientes o
correderas realizada con el sistema Technal en carpinteria de aluminio con rotura de puente
térmico, con perfiles de aluminio extruido y rotura de puente térmico; anodizado a definir por la
Direccion Facultativa (se plantea inicialmente el anodizado fitanio mate) con 15 micras
(estdndar), calidad Ewaa-Euras marco de aluminio vy hojas segun detalle de planos, con junta
central y junta de estanqueidad interior.

El sistema para correderas Serie Soleal GY (U=1.4 W/m2K, permeabilidad = 1.65 m3/hm2) serd
con carriles de deslizamiento y ruedas en acero inoxidable, para las carpinterias practicables
Serie Soleal FY55 en ventanas y Soleal PY55 en puertas (U=1.2 W/m2K, permeabilidad = 0.058
m3/hm2). Los encuentros de la junta central irdn con una escuadra especial de EPDM para
evitar filtraciones de aire y agua. La goma de las juntas, en general serd de EPDM conforme a
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normas EN 12365. Tapajuntas interior de aluminio con escuadras de alineamiento fijado
mediante autoclip al marco.

Vierteaguas o babero de aluminio extruido fijado mediante autoclip al marco. Las ventanas se
fijardn a la obra con el sistema premarco fix de aluminio (incluido en partida), recibido con
entregas. Caracteristicas generales de la carpinteria: Aire-3, Agua-9A, Viento C-5. Herrajes de
cuelgue propios de la serie (como minimo) con cremonas con tres puntos de anclaje,
disponiendo ademds de tres bisagras con eje, contfrafuerte y tornillos de acero inoxidable.

Puertas correderas automdticas en el acceso, tipo Manusa o similar, con dispositivo de
accionamiento automadtico, vidrio templado, y apertura de seguridad en caso de emergencia,
con desbloqueo de puertas.

Puertas de acceso de madera con acabado en tablero fendlico ranurado.

- Pintura y acabados

Las paredes y techos interiores irdn pintados con pintura pldstica lisa. Las carpinterias de puertas
interiores y rodapiés de madera que queden vistos y no se realicen con tablero fendlico se
pintardn al esmalte.

-Cerrgjeria.

Barandilla escalera de 95 cm. de altura, con perfiles de tubo hueco o macizo de acero
laminado en frio, con pasamanos de perfil hueco circular de D=80, 2 mm., pilastras de
cuadrado macizo dde 20x20 mm. cada 10 cm, formacién de cerco con pletina 10x40 superior e
inferior y pletinas verticales de 15x50mm cada 120 cm como mdaximo, con prolongacion para
anclaje a elementos de fdbrica o losas, mediante pletina D=100 y 10 mm de espesor atornillada
a losa de hormigdn Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albanileria).

- Urbanizacion interior:.

Realizadas mediante una base de zahorra artificial (material calizo de granulometria continua
tipo Z-2 compactado al 95% del P.M.), con un espesor de 15 cm., una solera de hormigdn en
mas HM-20 de 12 cm. de espesor con juntas de retraccidon cada 4 m. y una terminacién de
baldosa de mortero de cemento de 66 tacos blanca de 33x33 cm y 3.5 cm. de espesor
colocada con mortero de cemento, con juntas de dilatacion cada 4m. Tendrd una pendiente
fransversal del 2%.

Los bordillos que limitan la acera de la calzada serdn bordillos prefabricados de hormigdn
modelo ribera de dimensidn 16.5x15 cm. recibidos con hormigdn y formacién de rigola de
hormigdn en masa HM-20. En los tframos curvos de pequeno radio, se colocard bordillo de forma
curva.

5.- CUADRO DE SUPERFICIES

La actuacién se concentra en dos zonas diferenciadas. En este sentido, la actuaciéon exterior
de urbanizacién, concentrada al frente del edificio, tiene las siguientes superficies:

URBANIZACION SUP. UTIL (m2) SUP. CONSTRUIDA (m2
Acceso 150,00
Rampas a pistas y bar 102,69

TOTAL 252,69 252,69 |
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Por ofro lado, y en cuanto a la reforma de interiores, las superficies del estado actual y de la
reforma son las siguientes:

ESTADO ACTUAL
ZONA ACCESO SUP. UTIL (m2) SUP. CONSTRUIDA (m2
Acceso actual 32,27
Recepcién 3,05
TOTAL 35,32 42,93 |

ZONA ACTUACION BAR SUP. UTIL (m2) SUP. CONSTRUIDA (m2

Aseo Adaptado 5,10

Almacén Bar 5,30

| TOTAL 10,40 14,46 |
| TOTAL EDIFICACION 45,72 57,39

PROPUESTA REFORMA

ZONA ACCESO SUP. UTIL (m2) SUP. CONSTRUIDA (m2
Acceso 34,07
Recepcién 4,71
Almacén 4,71
TOTAL 43,49 51,09 |

ZONA ACTUACION BAR SUP. UTIL (m2) SUP. CONSTRUIDA (m2

Aseo Adaptado 5,71

Almacén Bar 5,26

| TOTAL 10,97 14,46 |
| TOTAL EDIFICACION 54,46 65,55

6.- ELIMINACION DE BARRERAS FiSICAS Y SENSORIALES.
Es bdsico en el proyecto la accesibilidad sin barreras arquitecténicas a todos los lugares del

edificio. Se cumplen por tanto las condiciones de diseno especificadas en la Ley Foral 12/2018
de Accesibidlidad Universal, con la aplicaciéon transitoria de las disposiciones derogadas del

11
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Decreto Foral 154/1989, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo
y aplicacién de la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras fisicas y sensoriales, normas a
aplicar en tanto no exista desarrollo reglamentario de la ley 12/2018.

7.- JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO FORAL 93/2006, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY FORAL 4/2005, DE 22 DE MARZO, DE
INTERVENCION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL Y OTROS

La actividad de vestuario de piscinas (o de instalaciones de piscinas de uso publico), no estd
encuadrada en ninguno de los apartados del Anejo 4.D, del Decreto Foral 93/2006 indicado.
Asi mismo, el expediente tampoco se encuentra encuadrado en el Anejo 5 del mismo decreto,
por cuanto el propio edificio de acceso dispone de una ocupacidn inferior a las 100 personas.

Por lo tanto, como reforma de acceso no estaria vinculado a normativa de Intervencion para la
Proteccién Ambiental, pudiéndose considerar una modificacion NO sustancial del conjunto de
la actividad de las instalaciones deportivas..

En cuanto a la instalacién propiamente dicha, y considerando que se tratan de instalaciones
sanitarias de uso publico, es necesario informe previo del Departamento de Salud, a los efectos
de la determinacion de la idoneidad de la instalacién reformada propuesta.

8.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.

Se adjunta presupuesto por capitulos de la instalacién y reforma planteada, teniendo en
cuenta las indicaciones de esta memoria.

9. FINAL
Al presente documento, en su fase definitiva, se adjuntard la justificacién del cumplimiento de
las determinaciones del cddigo Técnico de Edificacién y las memorias técnicas especificas del

cdlculo de estructuras y de la Instruccién de hormigdn EHE.

En Ablitas , junio de 2022

Fco. Javier Vaqguero Nieves
Arquitecto Técnico
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ANEXO - JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO CTE

Para asegurar el cumplimiento de las exigencias bdsicas contenidas en el Parte | del
CTE (Capitulo 3), se ha hecho uso de los DBs correspondientes a la obra aqui
proyectada, por ello se realizan indicaciones con respecto a: Ahorro de Energia (HE),
Salubridad (HS), Seguridad Estructural (SE), Seguridad en Caso de Incendio (SI) vy
Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad (SUA). Se adjuntan los anexos justificativos del
cumplimiento de dicha normativa, en lo que es de aplicacion a la reforma del edificio
proyectada.

En la documentacién final de obra se dejard constancia de:
1. Las verificaciones y pruebas de servicio readlizadas para comprobar las
prestaciones finales del edificio.
2. Las modificaciones autorizadas por el director de obra
Asi mismo, se incluirdn:
1. La relacidn de controles efectuados durante la direccion de obra y sus

resultados.
2. Lasinstrucciones de uso y mantenimiento.
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CUMPLIMIENTO DB-HE - AHORRO DE ENERGIA

SECCION HE 0 - LIMITACION DE CONSUMO ENERGETICO

El dmbito de aplicacion de la seccidn se establece para los siguientes casos:

1 Ambito de aplicacién

1 Esta seccion es de aplicacion a:
a) edificios de nueva construccion;
b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:

» ampliaciones en las que se incremente mas de un 10% la superficie o el volumen construido de
la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie Gtil total ampliada
supere los 50 m?;

» cambios de uso, cuando la superficie util total supere los 50 m?,

» reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generacion térmica y
mas del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

La ampliacién del edificio se estima en 8,16 m2. Considerando que el edificio principal
dispone de una superficie de 255.70 m2, la ampliacion es equivalente al 3% del total.

Se reforma parcialmente la envolvente en dos panos equivalentes de 3.90 x 2.50
metros, que suponen menos del 5% de la superficie total envolvente del edificio.

Por lo tanto, no se considera de aplicacién.

SECCION HE 1 — CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGETICA

Segun el apartado 1 de la seccién de referencia, el edificio objeto de este proyecto se
amplia en una superficie equivalente al 3%. No se modifica el uso del edificio, tan sélo

se amplia exteriormente para la reubicacién de la recepcidon. Asi mismo. No se
plantean reformas al edificio actual.

1 Ambito de aplicacién

1 Esta seccion es de aplicacion a:
a) edificios de nueva construccion;
b) intervenciones en edificios existentes:
« ampliaciones;
« cambios de uso;
+ reformas.

Los diferentes apartados de esta seccidn son de aplicacién general a estos casos, salve cuando asl se indique
expresamente, mediante una exclusidén o mediante particularizacion individual, que normalmente se establecerd
en relacidn al alcance de la intervencidn o al uso del edificio o parte del edificio.

Se entiende por cambio de uso tanto el referide al uso caracteristico del edificio como el referido a una o varias
unidades de uso y, por reforma, toda aquella intervencin en edificios existentes que no consista en una ampliacién
o en un cambio de uso.

Debe cbservarse el distinto alcance de las obras de reforma incluidas en esia seccion con respecto a la seccion
HED.
2 Se excluyen del ambito de aplicacion:

a) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razén de su particular
valor arquitectonico o histérico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias
basicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su caracter o aspecto, siendo
la autoridad que dicta la proteccidn oficial quien determine los elementos inalterables:
construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios;
edificios industriales, de la defensa y agricolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja
demanda energética. Aquellas zonas que no reguieran garantizar unas condiciones térmicas de
confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se consideraran de baja demanda
energética;
edificios aislados con una superficie Gtil total inferior a 50 m2.

o o

=
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Las particiones interiores del edificio, asi como la envolvente térmica del edificio no se
ve alterada, excepto en las zonas de acceso. Se reforma parcialmente la envolvente
en dos panos equivalentes de 3.90 x 2.50 metros, que suponen menos del 5% de la
superficie total envolvente del edificio.

La norma establece valores limite para actuaciones en las que el volumen se
incremente en mds de un 10% o que se renueve mds del 25% de la superficie total de
la envolvente térmica.

Los pardmetros de actuacién del proyecto son muy inferiores a los valores indicados,
por lo que, no se considera la aplicacién de este HE 1,

SECCION HE 2 - CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

No se actua sobre la instalacion de calefaccién, climatizacién del inmueble (obra de
reforma interior), por lo que no es aplicable a este proyecto.

SECCION HE 3 - CONDICIONES DE LA INSTALACION DE ILUMINACION

Se renueva parcialmente la iluminacién, adecudndose la misma a la tecnologia LED
actual, sustituyéndose los diferentes aparatos.

Asi mismo, en el apartado 3.3 se establecen los criterios de aplicaciéon, no estando el
edificio ni la intervencién propuesta en ninguno de los pardmetros indicados (inferior a
1.000 m2, no se renueva la superficie iluminada, no se modifica el uso, etc...).

SECCION HE 4 — CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA CUBRIR
LA DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

En el presente edificio no existe demanda de agua caliente sanitaria, por lo fanto, no
es de aplicacion.

SECCION HE 5 — GENERACION MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

El presente edificio no se encuentra entre los incluidos dentro del dmbito de aplicacién

de esta seccidn, ya que su superficie es muy inferior a los 3.000 m2 de superficie
construida indicados en el apartado 1 de la seccién.
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CUMPLIMIENTO DB-HS - SALUBRIDAD
SECCION HS 1 — PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
DISENO DE MUROS (MURETES DE CERRAMIENTO)
No se actua.
DISENO DE SUELOS
En zonas de reforma de los mismos:

En la edificacién la presencia de agua se considera baja, al encontrarse la cara
inferior del suelo por encima del nivel fredtico del terreno, segin datos de obras muy
recientes. Segun la tabla 2.1 el grado de impermeabilidad es 1. En el proyecto se
cumple el grado de impermeabilidad minimo (1) exigido a los muros que estdn en
contacto con el terreno frente a la penetracién del agua y escorrentias.

Segun la tabla 2., no se exigen condiciones de obligado cumplimiento para la solucién
constructiva. No obstante, se cumple que la constitucion del suelo cumple C2 al
utilizarse  hormigdén de retraccibn moderada, se coloca una capa de
impermeabilizacion sellante entre la solera y la base, se trata la superficie del terreno
en el perimetro para limitar el aporte de agua superficial al terreno, mediante la
disposicién de dren de grava.

DISENO DE FACHADAS

No se actia en el disefio de fachadas del inmueble. En cualquier caso, se ha previsto
una mejora de la zona de unién entre la fachada y el pavimento exterior existente.

DISENO DE CUBIERTAS

Cobertura de chapa sdndwich, con sellado perimetral, juntas de unién en cumbrera y
laterales, asi como aislamiento interno e interior, para garantizar la no formacién de
condensaciones.

SECCION HS 2 - RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Esta seccién estd pensada para blogques de viviendas, por lo que no es de aplicacion
al uso objeto de este proyecto

SECCION HS 3 — CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Esta seccidén estd pensada para bloques de viviendas, y garajes y aparcamientos, por
lo que no es de aplicacién al uso objeto de este proyecto

SECCION HS 4 — SUMINISTRO DE AGUA

El edificio se encuentra ubicado en un entorno que ya dispone de acometida de
agua, con su correspondiente contador.
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No se actua sobre la instalacion de agua.

SECCION HS 5 - EVACUACION DE AGUAS

El edificio se encuentra ubicado en un enforno que dispone de red de fecales y todo
el edificio ya se encuentra conectado correctamente.

No se actua sobre la evacuacion de aguas.
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CUMPLIMIENTO DB-SE - SEGURIDAD ESTRUCTURAL

La reforma del lucernario no se considera en si una reforma estructural, no obstante, en
el siguiente apartado se justifican las hipotesis de cdlculo de dicho elemento, para una
consideracion de cobertura, sin incidencia en la estructura de la edificacion.

Para el cdlculo estructural del edificio proyectado, se han tenido en cuenta las
disposiciones senaladas en el Cédigo, comprobando los DB's siguientes:

DB-SE Bases de cdlculo
DB-SE-AE Acciones en la edificacion
DB-SE-A Acero

Y se han tenido en cuenta, ademds, las especificaciones de la normativa vigente:
NCSE Norma de construccion sismorresistente

Se acompana anejo estructural. Se ha calculado la obra con el programa CYPE
Ingenieros, version 2007, adaptada al CTE. La estructura se ha analizado y
dimensionado frente a los estados limite, que son aquellas situaciones para las que, de
ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos
estructurales para los que ha sido concebido.

SE 1 - RESISTENCIA'Y ESTABILIDAD

La estructura se ha calculado frente a los estados limite Ultimos, que son los que, de ser
superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen und
puesta fuera de servicio de edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general
se han considerado los siguientes:

a) Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente
independiente, considerado como un cuerpo rigido

b) Fallo por deformacién excesiva, transformaciéon de la estructura o de parte de
ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y
la cimentacién) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales
incluyendo los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosién, fatiga).

Las verificaciones de los estados limite Ultimos que aseguran la capacidad portante de
la estructura, establecidas en el DB-SE-4.2, son las siguientes:
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Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos
los elementos estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para
todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condicién:

Ed <Rd siendo
Ed valor de cdlculo del efecto de las acciones
Rd valor de cdlculo de la resistencia correspondiente

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas
las partes independientes del mismo, porque para todas las situaciones de
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condicion:

Ed,dst < Ed,stb siendo
Ed.,dst valor de cdlculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,stb valor de cdlculo del efecto de las acciones estabilizadoras

SE 2 - APTITUD AL SERVICIO

La estructura se ha calculado frente a los estados limite de servicio, que son los que, de
ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas,
al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construccién.

Los estados limite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se
refiere a las consecuencias que excedan los limites especificados como admisibles,
una vez desaparecidas las acciones que las han producido. En general se han
considerado los siguientes:

a) Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia
de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e
instalaciones

b) Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten
a la funcionalidad de la obra

c) Los danos o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.

Las verificaciones de los estados limite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio
de la estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relaciéon con las
deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se cumple, para las situaciones
de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite
admisible establecido para dicho efecto en el DB.SE 4.3.

SE-AE - ACCIONES EN LA EDIFICACION
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Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de
seguridad esfructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y apftitud al
servicio, establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores dados en el DB-
SE-AE.

SE-A - ACERO

Criterios de comprobacion

Se han seguido los criterios indicados en CTE DB SE-A ('Cdédigo Técnico de la
Edificacion.

Documento Bdsico. Seguridad Estructural. Acero") para realizar la comprobacion de la
estructura, en base al método de los estados limites.

La asignacion de la clase de seccidon en cada caso, se realiza de acuerdo con lo
indicado en el
CTE DB SE-A. En el caso de secciones de clase 4, el cdlculo de sus pardmetros
resistentes reducidos (seccidn eficaz) se realiza asimilando la seccién a un conjunto de
rectdngulos eficaces, de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE-A.
Estado limite Ultimo de equilibrio
Se comprueba que en todos los nudos deben igualarse las cargas aplicadas con los
esfuerzos de las barras. No se realiza la comprobacién general de vuelco de la
estructura.
Estabilidad lateral global y pandeo.
El programa puede realizar un cdlculo en 1° orden o en 2° orden. Las imperfecciones
iniciales pueden ser tenidas en cuenta de forma automdtica, aunque también el
usuario puede intfroducir las acciones equivalentes en las barras que sean necesarias.
La consideracién de los efectos del pandeo se realiza de la siguiente forma:
_ Sila estructura es intraslacional (distorsidn de pilares r £ 0,1), basta realizar un andlisis
eldstico y lineal en primer orden y de segundo orden, y considerar el pandeo de los
pilares como infraslacionales.
_Sila estructura es traslacional (distorsién de pilares r > 0,1), puede realizarse un andlisis
eldstico y lineal considerando el pandeo como estructura traslacional, o bien:
o Redlizar un andlisis eldstico y lineal de 1° orden considerando el pandeo
como estructura intraslacional pero habiendo multiplicado todas las acciones
horizontales sobre el edificio por el coeficiente de amplificacion 1/ (1 —r).
o Redlizar un andlisis eldstico y lineal de 2° orden considerando el pandeo
como estructura intraslacional sin coeficiente de amplificacién.
Se define para cada tipo de barra (vigas, pilares o diagonales) o cada barra individual
y en cada uno de sus ejes principales independientemente, si se desea realizar la
comprobacién de pandeo, se desea considerar la estructura traslacional,
intraslacional o se desea fijar manualmente su factor de longitud de pandeo b (factor
que al multiplicarlo por la longitud de la barra se obtiene la longitud de pandeo), tal
como se recoge en el LISTADO DE OPCIONES.
Si se deshabilita la comprobacién de pandeo en un determinado plano de pandeo de
una barra, no se redliza la comprobacion especificada anteriormente en dicho plano.
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El factor reductor de pandeo de una barra, ¢, serd el menor de los factores de pandeo
correspondientes a los dos planos principales de |la barra.

Si se fija el factor de longitud de pandeo ‘b’ de una barra, se considerard que para
esa barra la estructura es fraslacional cuando b sea mayor o igual que 1,0, e
intraslacional en caso confrario.

La formulacion para el cdlculo de los coeficientes de pandeo es la recogida en CTE DB
SE-A, y es la siguiente:

El cdlculo del factor de pandeo b en cada uno de los planos principales de las barras,
en funcién de los factores de empotramiento h1 (en la base del pilar) y h2 (en su
cabeza) es (cuando no es fijado por el usuario).

m Estructuras traslacionales:

L 1-02-(p,+n,)-012-n, -1,

ﬁ_?_ 1-0.8- (i, +17,)+0.60 -1, -7,

® Estructuras intraslacionales:
I, 1+0145-(p, +71,)-0265-1, -7,

P = T 0364 (7, +1,)—0.247 -3, -1,

Estado limite Ultimo de rotura
La comprobacién a rotura de las barras, sometidas a la accién de las cargas
mayoradas, se desarrolla de la siguiente forma:
Descomposicidn de la barra en secciones y cdlculo en cada uno de ellas de los
valores de momentos flectores, cortantes, axil de compresidn y axil de traccion.
_ Cdlculo de la tensién combinada en las siguientes secciones:
Seccién de mdxima compresion
Seccién de mdxima traccién
Seccion de méximo momento flector segun el eje Yp
Seccion de mdéximo momento flector segun el eje Zp
Seccién de mayor tensién tangencial combinada
Seccién de mayor tension combinada, que puede coincidir con alguna de las
anteriores, aungue no necesariamente.
_ Obtencién de las seis combinaciones de solicitaciones mds desfavorables para otras
tantas secciones de la barra.

Se han calculado por elementos simples fransmitiendo sus reacciones a los elementos
estructurales en los que se apoyan.

1.-Correas superiores, como vigas confinuas de dos vanos, soldadas a pilares.

2.- Porticos formados por dinteles apoyados en pilares cada 2 m.

3.- Afado en cabezas de pilares

4.- Soportes (empotrados y cabeza articuladal) , esbeltez:A=L/i.N2

5.- Anclajes
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6.- cimentacién (zapatas aisladas) resistencia del terreno: 1.0 Kg./cm?2

En el cdlculo del edificio se han utilizado los siguientes materiales:

- Hormigdn en cimentacion: HA-25/B/20/lla

- Acero para armar: B-500S (5098 Kg/cm?2)

-Acero para estructuras metdlicas S 275 JR

Coeficientes adoptados:

a) Mayoracién de acciones:

-Hormigén:

Acciones permanentes: yf = 1.50

Acciones permanentes de valor no constante y acciones variables: yf = 1.60
-Acero:

Acciones permanentes: yf = 1.33

Sobrecargas de uso: yf = 1.50

b) Minoracién de resistencia:

- Hormigén: yf= 1.50

- Acero para armar: yf=1.15

El control de ejecucion de obra va a ser un control denominado normal, segin
la Instruccion Espanola EHE

Acciones, segun se especifica para CTE-DB-SE-A
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CUMPLIMIENTO DB-SI - SEGURIDAD EN CASO DE INCENCIO
Segun el Art. 2.1, apartado 3, en el que indica:

En las intervenciones en los edificios existentes no se podrdn reducir las condiciones
preexistentes relacionadas con las exigencias bdsicas, cuando dichas condiciones
sean menos exigentes que las establecidas en los documentos bdsicos del Codigo
Técnico de la Edificacidn, salvo que en éstos se establezca un criterio distinto. Las que
sean mdads exigentes, Unicamente podrdn reducirse hasta los niveles de exigencia que
establecen los documentos bdsicos.

Considerando que se trata de una obra de reforma interior de la edificacién, en la que
con cardcter general:

- No se cambia el uso.

- Se amplian las anchuras de paso y recorridos de acceso.

- No se actian sobre sectores de incendio diferenciados ni sobre locales
protegidos.

Por todo ello, no se contempla su aplicacién al presente proyecto, si bien, segin se
indica en la normativa, se cumplird con las condiciones minimas exigidas en el
documento bdsico, que en el caso que nos ocupaq, refieren a la iluminacidén de
emergencia y senalizacién y dotaciéon de extintores.
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CUMPLIMIENTO DB-SUA - SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

Se adjunta ficha justificativa del cumplimiento del DB-SU

SUAL.2 Discontinuidades en el pavimento

(Clasificacion del suelo en funcion de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase
3 NORMA PROY
ie]
— g g X| zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 5
< 2 5| D] Zonas interiores secas con pendiente > 6% y escaleras 2
1]
8 % 2 | zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2
a = Zonas interiores hiumedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6% y
Q O 3
x escaleras
| zonas exteriores, garajes y piscinas 3 -
[ NORMA | PROY
. . . . . p Diferencia 3mm
% El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas de nivel < 6
como consecuencia de traspiés o de tropiezos mm
Pendiente maxima para desniveles < 50 mm o
O ’ , <25% -
Excepto para acceso desde espacio exterior
X| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion <15 mm 3 mm
[J| Altura de barreras para la delimitacion de zonas de circulacion 2800 mm NP
Ne° de escalones minimo en zonas de circulacion 3 5
Excepto en los casos siguientes:
. En zonas de uso restringido
X| En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
etc. (figura 2.1)
e En salidas de uso previsto Gnicamente en caso de emergencia.
. En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalon mas préximo. 21.200 mm. 1.400
X gl . S ) y 2 anchura mm
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) hoja

a Ancho d = Ancho de
|a hal |a hala
Exlerer 21200 mm) Interlor Exleror 1200 mm| Interlor

lw

»Anchode »Anchode
la hala la hola b i‘:"nﬁai de
> 1200 mmp_> 1200 mry Extarlor >1200mm  Interlor
|nter|or

4.

Exterlor

> Ancho de
la higa

21200 mm

o
o

Iilud

Exteror

Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y el escaldon mas préximo

|nter|or

|
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Proteccidn de los desniveles

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

Para h =550 mm

XI|e  Sedalizacion visual y tactil en zonas de uso publico

mm del borde

para h < 550 mm Dif. tactil 2 250

Caracteristicas de las barreras de proteccion

Altura de la barrera de proteccion:

Figura 4.1 Escalones sin tabica

NORMA PROYECTO
iferencias de cotas < 6 m. = mm
X1| dif de cotas < 6 > 900 950 mm
[| resto de los casos >1.100
mm
| huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. 2900 mm =
Medicion de la altura de la barrera de proteccion (ver grafico)
(%]
Q
[3)
’Z Altura de la barrera Altura de la bamera -
: de prolecclan >9800 mm de protecclon = 1100 mm
0
[
Q 550 mm < H <8000 mm H > 6000 mm
“
Lol
<
=
(¢} Figura 3.1 Barreras de proteccién en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacion)
NORMA | PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccién:
[XI| No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200=Ha<700 mm 190 mm
[X| Limitacion de las aberturas al paso de una esfera <100 mm 90 mm
[X]| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacion <50 mm 50 mm
Linea de Inclinaclan
o 50 mm méx
Parte Inferdor de la barandlla Q
Figura 3.2 Linea de inclinacién y parte inferior de la barandilla
Escaleras de uso restringido
[J Escalera de trazado lineal
) NORMA PROYECTO
g— Ancho del tramo > 800 mm
< Altura de la contrahuella <200 mm
> Ancho de la huella =220 mm
(9]
@
o ] Escalera de trazado curvo | ver CTEDB-SU 1.4 | -
(8]
Wt [J Mesetas partidas con peldafios a 45° Ll
ﬁ: . . . . . vy sz.ﬁm:I }
< [ Escalones sin tabica (dimensiones segun gréfico) m! |
|
——
(?) - € < 200 mm
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SUA 1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso general: peldanos

X tramos rectos de escalera

contrahuella

NORMA PROYECTO
huella =280 mm 300
1302 H <185 mm 185

la relacién se cumplira a
lo largo de una misma
escalera

se garantizard 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C=
contrahuella)

H = 280 mm

130 mm = C = 185 mm/i15‘
1

HlE&er_‘u‘rn

130 mm = C = 185 mm

540 mm < 2C + H = 700 mm

Figura 4.2 Configuracién de los peldafios.

7

[ escalera con trazado curvo

NORMA

PROYECTO

H=170 mmen el
lado més estrecho

huella H<440 mmenel

lado mas ancho

Anchura

minjma atl
Anchura
Anchura min|ma datll
total Anchura
\/mtal

v

Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.

[ escaleras de evacuacion ascendente

Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 15° con la
vertical)

X escaleras de evacuacion descendente

[ Escalones, se admite
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SUA 1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso general: tramos

CTE

PROY

O 0 XXXKKX

X0O

NUmero minimo de peldafios por tramo 3 5
Altura maxima a salvar por cada tramo <3,20m 0.60
En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella Si
En tramos rectos todos los peldafios tendran la misma huella Sl
En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella medida a lo largo El radio sera =
de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera), constante
la huella medida -
. en el tramo curvo
En tramos mixtos > huella en las
partes rectas
Anchura (til del tramo (libre de obstéculos)
comercial y publica concurrencia 1200 mm
otros 1000 mm 1150
Escaleras de uso general: Mesetas
entre tramos de una escalera con la misma direccion:
e Anchura de las mesetas dispuestas = anchura
escalera
e  Longitud de las mesetas (medida en su eje). = 1.000 mm
entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)
e Anchura de las mesetas 2 ancho CUMPLE
escalera
>1.000 mm 1350

e Longitud de las mesetas (medida en su eje).

N
\

N
§
N

Figura 4.4 Cambio de direccion entre dos tramos.

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

en un lado de la escalera

Cuando salven altura =2 550 mm

X0O

en ambos lados de la escalera

Cuando ancho = 1.200 mm o estén
previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.

oo

Se dispondran para ancho del tramo 22.400 mm -
Separacion de pasamanos intermedios <2.400 mm -
Altura del pasamanos 900 mm < H < 950
1.100 mm
Configuracion del pasamanos:
sera firme y facil de asir
240 mm 70

Separacion del paramento vertical

el sistema de sujecién no interferira el paso continuo de la mano
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SUA 1.4. Escaleras y rampas

Rampas CTE PROY
Xl Pendiente: |rampa estandar 6% < p <12% 8
1<3m,p<10% 8
X usuario silla ruedas (PMR) I<6m,p< 8%
resto,p< 6%
0 circulacion de vehiculos en garajes, también previstas para la < 18% .
circulacion de personas p= °
Tramos: longitud del tramo:
X rampa estandar 1<15,00 m 4.50
X usuario silla ruedas I< 9,00m 4.50
ancho del tramo:
ancho libre de obstaculos ancho en funcion de
ancho Util se mide entre paredes o barreras de proteccién DB-SI
rampa estandar:
X [ ancho minimo a=1,00m ] 1.20
usuario silla de ruedas
X ancho minimo a 21200 mm 1200
X tramos rectos a= 1200 mm 1200
X anchura constante a 21200 mm 1200
X para bordes libres, — elemento de proteccion lateral h =100 mm 100
Mesetas: entre tramos de una misma direccion:
X ancho meseta a = ancho rampa 174
X longitud meseta 1= 1500 mm 1740
entre tramos con cambio de direccion:
[ | ancho meseta (libre de obstaculos) I a 2 ancho rampa -
O ancho de puertas y pasillos a <1200 mm
O distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d= 400 mm
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d >1500 mm
Pasamanos
X pasamanos continuo en un lado Sl
O pasamanos continuo en un lado (PMR)
X pasamanos continuo en ambos lados a> 1200 mm
X altura pasamanos 900 mm < h <1100 mm 950
O altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm £ h £750 mm 700
X separacion del paramento d =40 mm 70
caracteristicas del pasamanos:
X [ Sist. de sujecién no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir | cumpLE |
O Escalas fijas ]
| Anchura 400mm < a <800 mm -
[| pistancia entre peldafios d <300 mm -
[ espacio libre delante de la escala d =750 mm -
|:| Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto mas préximo d =160 mm _
|:| Espacio libre a ambos lados si no esté provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm -
proteccion adicional:
Prolongacion de barandilla por encima del ultimo peldafio (para riesgo de caida por > .
D falta de apoyo) p21.000 mm
|:| Proteccién circundante. h>4m =
|:| Plataformas de descanso cada 9 m h>9m =

> 1000 mm

Figura 4.5 Escalas
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SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrard comprendida en un
radio r < 850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm

a

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de blogueo en posicién invertida

Arco de
— léxlmo alcance
NG ” M

-
850 mm \

k 950 mm 1300 mm 1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede
plataforma de mantenimiento a2 400 mm
barrera de proteccion h>1.200 mm

O 0Ooo

prevision de instalacion

. . . de puntos fijos de
equipamiento de acceso especial )
anclaje con la

resistencia adecuada

SUA 2.2 Atrapamiento

[ NORMA | PROYECTO
0 puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo mas d =200 mm
préx)
Xl| elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccion adecue_ldos a_I tipo de
accionamiento

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos
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con elementos fijos [ NORMA [ PROYECTO | NORMA [ PROYECTO
Altura Ilbre_de paso en Xuso restringido | = 2.100 mm 2.550 mm X resto de zonas 22.200 mm 2.550 mm
zonas de circulacion
X Altura libre en umbrales de puertas >2.000 mm 2.100 mm
X]| Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 7 2.400 mm
circulacion :
X| Vuelo de‘ los elementos en las zonas fje urculapmn con respecto a las paredes en la zona <150 mm 100 mm
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
X Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de T ES s
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. !
con elementos practicables
X| disposicion de puertas laterales a vias de circulacién en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) =2 b_arndo il h.oja no
invade el pasillo
0 En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximacion de
las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo
Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion
o con elementos fragiles
é X Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de proteccion | SU1, apartado 3.2
E Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccién Norma: (UNE EN 2600:2003)
N [| diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH< 12 m resistencia al impacto nivel 2
5’: [1| diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m resistencia al impacto nivel 1
0 X| resto de casos resistencia al impacto nivel 3
[ duchas y bafieras:
[ partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3
areas con riesgo de impacto
1500 |
QDE)Jmm 900 mm
00mm] | L300 mm
Figura 1.2 Identificacién de areas con riesgo de impacto
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio gue no dispongan de elementos que permitan identificarlas
NORMA PROYECTO
altura inferior: 850mm<h<1100mm
1| senalizacion: altura 1500mm<h<1700mm
superior:
| travesafio situado a la altura inferior NP
[J| montantes separados a = 600 mm NP
Riesgo de aprisionamiento
° en general:
< . . . : disponen de desbloqueo
_g X]| Recintos con puertas con sistemas de blogqueo interior desde el exterior
I ~ iluminacién controlado
S [J| bafios y aseos desde el interior
o NORMA PROY
g X[ Fuerza de apertura de las puertas de salida <150N 150 N
2 usuarios de silla de ruedas:
S . N L, . . ver Reglamento de
I} X| Recintos de pequefia dimension para usuarios de sillas de ruedas Accosibilidad
NORMA PROY
[X1| Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N 25N
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SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.
No es objeto de este proyecto la actuacion sobre la iluminacién. No obstante, se potencia con luz natural aquéllas
zonas de transito que aqui se modifican.

Nivel de iluminacion minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo)

=
g NORMA | PROYECTO
Q 78 | Zona lluminancia minima [lux]
5
O _—
23 _ Escaleras 10
55 ) Exclusiva para personas 3 5
€ o Exterior Resto de zonas
<—? 3 Para vehiculos o mixtas 10 10
@
g ) Escaleras 75
< 9 Interi Exclusiva para personas
< c nterior Resto de zonas 50 50
(:,)) o Para vehiculos o mixtas 50
[ factor de uniformidad media fu 2 40% | 40%
Dotacién
Contaran con alumbrado de emergencia:
[XI | recorridos de evacuacion
[0 | aparcamientos con S > 100 m2
[ |locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion
[0 |locales de riesgo especial
X |lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de instalacion de alumbrado
[ |las sefiales de seguridad
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
[ altura de colocacién h22m H=2,20m
se dispondra una luminaria en:  [X]| cada puerta de salida
[J| senalando peligro potencial
[X| sefalando emplazamiento de equipo de seguridad
[X1| puertas existentes en los recorridos de evacuacion
[1| escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa
© | en cualquier cambio de nivel
S [X| en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos
(4]
g Caracteristicas de la instalacion
£ Sera fija
$ Dispondra de fuente propia de energia
'g Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de
S alumbrado normal
IS El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar como
g minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacion requerido y el 100% a los
< 60s.
N - - .
< Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY
. L lluminancia eje central > 1 lux 1 lux
5‘ X Vias de evacuacion de anchura < 2m - 1a €
D lluminancia de la banda central 20,5 lux 0,5 luxes
[0 | vias de evacuacién de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas
de anchura < 2m
X1 |alo largo de la linea central relacion entre iluminancia max. y min <40:1 40:1
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados - instalaciones de proteccién contra lluminancia 5 luxes
incendios 2 5 luxes
- cuadros de distribucién del alumbrado
Sefiales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromético (Ra) Ra = 40 Ra= 40
lluminacién de las sefales de seguridad
NORMA PROY
X | luminancia de cualquier area de color de seguridad >2cd/m” | 3cdm2
X1 | relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <101 10:1
L. . . . . =5
[XI | relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 < ?5113/ 10:1
X . . S 2 50% —5s 5s
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion
P d P ! 100% | —60s 60s
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SUAS5
situaciones de

alta ocupacion

Ambito de aplicacion

Las condiciones establecidas en esta Seccion son de aplicacion a los graderios de
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunién, otros edificios de uso cultural,
etc. previstos para mas de 3000 espectadores de pie.

En todo lo relativo a las condiciones de evacuacién les es también de aplicacion la
Seccion Sl 3 del Documento Basico DB-SI

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
Ambito de aplicacion: Zonas de uso aparcamiento y vias de circulacién de vehiculos, excepto de viviendas unifamiliares

OoOoo oo od

O O

]

O0OoOoog

Caracteristicas constructivas
Espacio de acceso y espera:

[ Localizacién en su incorporacion al exterior
NORMA PROY
Profundidad p=24,50m -
Pendiente pend < 5%
Acceso peatonal independiente:
Ancho A =800 mm. !
Altura de la barrera de proteccién h =800 mm

Pavimento a distinto nivel

Proteccién de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto

horizontales como verticales con diferencia de cota (h)

Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm,
Diferencia_tactil > 250 mm del borde

Pintura de sefializacion:

Proteccion de recorridos peatonales

[ pavimento diferenciado con pinturas o relieve
[0 zonas de nivel mas elevado

Plantas de garaje > 200 vehiculos 0 S> 5.000 m2

Proteccién de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mas elevado):

Barreras de proteccidn en los desniveles, huecos y
aberturas  (fanto  horizontales como verticales con
diferencia de cota (h). para h 2 550 mm

Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm
Dif. tactil = 250 mm del borde

Se sefializara segun el Cédigo de la
Circulacion:

Senfalizacion

Sentido de circulacion y salidas.

Velocidad méxima de circulacién 20 km/h.

Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de
circulacién y acceso.

Para transporte pesado sefializacion de galibo y alturas limitadas

Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefializaciéon mediante
marcas viales o pintura en pavimento
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SUA 6.1 Piscinas Esta Seccion es aplicable a las piscinas de uso colectivo. Quedan excluidas las piscinas de viviendas
unifamiliares

SUA 6.2

Pozos y
depdsitos

OO0 [OoOoo oOd oogd

a

O oo

Barreras de proteccién

Control de acceso de nifios a piscina si (] no X

debera disponer de barreras de proteccién Si

Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m.

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccién: ver SU-1, apart. 3.2.3.

NORMA PROY

No existirdn puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 2 Ha <700 mm s

Limitacion de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm =

Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm s

Caracteristicas del vaso de la piscina:

Profundidad: NORMA PROY
Piscina infantil p <500 mm =
Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p < 3.000 mm =

Sefializacién en:

Puntos de profundidad > 1400 mm =
Sefializacién de valor maximo -
Sefializacion de valor minimo =
Ubicacion de la sefializaciéon en paredes del vaso y andén =

Pendiente: NORMA PROY

Piscinas infantiles pend < 6% -
. . p <1400 mm ®
Piscinas de recreo o polivalentes » pend < 10%
p > 1400 mm -
Resto » pend < 35%
Huecos:
| Deberan estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento.

Caracteristicas del material: CTE PROY
Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad < 1500 mm. clase 3 -
revestimiento interior del vaso color claro -

Andenes:

Resbaladicidad clase 3 -

Anchura a=1200 mm -
L evitara el -

Construccion encharcamiento

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

Profundidad bajo el agua

2 1.000 mm, o bien hasta 300 mm
por encima del suelo del vaso

Colocacion

No sobresaldran del plano de la
pared del vaso.

peldafios antideslizantes

careceran de aristas vivas

se colocaran en la proximidad de los
angulos del vaso y en los cambios
de pendiente

Distancia entre escaleras

D<15m

Pozos y depdsitos

Los pozos, depositos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de
ahogamiento estaran equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y
resistencia, asi como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.
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Procedimiento de verificacion
instalacion de sistema
de proteccion contra el
rayo
[J{ Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) Si
[J| Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible)
Determinacién de Ne
Ng Ae o1 Ne B
[n° impactos/afio, km2] [m2] Ne =NgA.C,10
superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en m?, que es la Coeficiente relacionado con el entorno
g delimitada por una linea
© . . trazada a una distancia
= densidad de impactos H de cad del
2} sobre el terreno 3H de cada uno de los
© puntos del perimetro del
\g edificio, siendo H la . . e
S altura del edificio en el Situacion del edificio C1
% punto del perimetro
< considerado
S Préximo a otros edificios o arboles de la
© misma altura 0 mas altos
-8 Rodeado de edificios méas bajos
©
c Aislado
.g Aislado sobre una colina o promontorio
<
Q | Ne =
=) s
2 Determinacién de Na
[0}
= Cs Na
© c Cs Cs necesidad de
2 . L .
Q - o’ : s contenido uso del continuidad en las activ. 55
= coeficiente en funcién del tipo de construccion e . N. = ) 1073
S del edificio edificio que se desarrollan en el a=C c.c.o
= edificio 22345
k] - -
] Cubierta Cubierta Cubierta
2 L de de No uso Resto Resto
5 metalica .
> hormigén madera
3}
n Estructura 1 1 1
o) metalica
< Estructura de
] hormigén
(%)
Estructura de Na =
madera
Tipo de instalacion exigido
Na
Na Ne E=1- Nivel de proteccion
Ne
E >0,98 1
0,95<E<0,98 2
0,80 <E<0,95 3
0<E<0,80 4
Las caracteristicas del sistemsa de proteccion para cada nivel seran las descritas en el Anexo SU B del
Documento Bésico SU del CTE

No se trata de una nueva edificacién, sino de la reforma interior en un edificio
existente. Teniendo en cuenta el articulo 2 de la Parte | del CTE, la aplicacién
normativa de este apartado no es compatible por cuanto no se itrata de una
remodelacién del edificio en si, sino de la reforma de sus revestimientos, sin cambio de
uso, y de la zona exterior de acceso para eliminacién de barreras fisicas.
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CUMPLIMIENTO DB-HR - PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Dado que el la obra proyectada constituye exclusivamente una ampliaciéon y/o
reforma de un edificio existente con la exclusiva finalidad de mejorar la accesibilidad y
entorno, por lo que se estaria excluido de la aplicacion del DB-HR, segin se establece
en su dmbito de aplicacion.

Por lo tanto, no se procede a su justificacion.
En cualquier caso, se han tomado medidas constructivas en la ejecucién de las obras
para evitar transmitir ruidos y/o vibraciones al edificio objeto de instalacién de

ascensor, asi como elementos amortiguadores y bancadas flotantes para los cuartos
de mdaquinas.

En Olite para Ablitas, junio de 2022

Fco. Javier Vaguero Nieves
Arquitecto Técnico
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CAP. |

CAP. I

1.1

ART. 1

DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

OBJETO

El presente pliego regird en unién de las disposiciones que con cardcter general y particular se
indican y tiene por objeto la ordenacién de las condiciones técnico-facultativas que han de regir
en la ejecucion de las obras de construccion del presente proyecto.

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

El presente pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en la Ley de Contratos del
Estado y de la Comunidad Foral de Navarra, forma el proyecto que servird de base para la
ejecucion de las obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares conciten las prescripciones
que han de regir la recepcién y puesta en obra de los materiales, equipos y componentes de las
instalaciones, la ejecucion de las distintas unidades de obras y los medios auxiliares a emplear, asi
como de las pruebas y ensayos a realizar. Los planos constituyen los documentos que definen la
obra en forma geométrica y cuantitativa.

RELACION DE PRESCRIPCIONES

En cuanto no se contemple en este pliego serd de aplicacién el "Pliego de Condiciones Técnicas”
de la Direccion General de Arquitectura del (antiguo) Ministerio de la Vivienda, y en su defecto los
Pliegos de Prescripciones oficiales vigentes en el momento de la ejecuciéon de las obras y que se
refieran a las correspondientes unidades de obra.

En caso de discrepancias entre los distintos documentos de proyecto se establece la siguiente
prelacion:

- Planos

- Mediciones y presupuestos

- Pliegos de prescripciones

- Memoria

En Ultima instancia serd determinante el criterio de la Direccion facultativa de la obra, en tanto no

contravenga las disposiciones de la legislacion sobre Contratacién de Obras de las
Administraciones Publicas.

CONDICIONES FACULTATIVAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CONDICIONES TECNICAS

Las presentes condiciones técnicas serdn de obligada observacién por el contratista a quien se
adjudique la obra, el cual deberd hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar
la obra en estricta sujecién a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base a la
adjudicacion.

ART.2 MARCHA DE LOS TRABAJOS

Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra, previsto en le nUmero 5 del art. 2.2 de la
Ley de Contratos del Estado y en el nUmero 5 del art., 63 del vigente Reglamento General de
Contratacion del Estado, el contratista deberd tener siempre en la obra un nimero de obreros
proporcionado a la extension de los trabajos y clases de estos que estén ejecutdndose.

ART.3 PERSONAL

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio
ordenard su trabajo armdénicamente con los demds, procurando siempre facilitar la marcha de los
mismos, en ventajas de la buena ejecucidén y rapidez de la construccién ajusténdose a la
planificacidon econdmica prevista en el proyecto.

El confratista permanecerd en la obra durante la jornada de frabajo, pudiendo estar representado
por un encargado apto autorizado por escrito para recibir instrucciones verbales y firmar recibos y
planos o comunicaciones que se le dirijan.

ART. 4 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCION

Las precauciones a adoptar durante la construccidn serdn las previstas en normativa vigente sobre
Seguridad y Salud laboral en las obras de construccidn.



El contratista se sujetard a las leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a los que se
dicten durante la ejecucién de las obras.

ART.5 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

En la ejecucion de las obras que se hayan contratado, el contratista serd el Unico responsable, no
teniendo derecho a indemnizacién alguna por el mayor precio a que pudiera constarle, ni por las
erradas maniobras que cometiese durante la construccion, siendo de su cuenta vy riesgo e
independiente de la Inspeccién del Arquitecto o Arquitecto Técnico.

ART. 6 DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES

1.2

ART. 1

Si el confratista causase algun desperfecto en propiedades colindantes tendrd que restaurarlas por
su cuenta dejdndolas en el estado en que las encontré al comienzo de la obra. El contratista
adoptard cuantas medidas encuentre necesarias para  evitar la caida de operarios,
desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o meter a alguna persona.

FACULTADES DE LA DIRECCION TECNICA

INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE PROYECTO

El confratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretacién de documentos
del Proyecto o posteriormente durante la ejecucién de los trabajos serdn resueltas por la Direccién
Facultativa.

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relacién al Proyecto y que figuren en el
resto de la documentacion que completa el Proyecto, Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto
deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formacién del Presupuesto por parte de la
Empresa Constructora que realice las obras asi como el grado de calidad de las mismas.

En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran
reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidird la Direccion Facultativa de las
obras.

ART.2 ACEPTACION DE MATERIALES

Los materiales serdn reconocidos antes de su puesta en obra por la Direccidén Facultativa, sin cuya
aprobacién no podrdn emplearse en dicha obra; para ello la contrata proporcionard al menos dos
muestras para su examen por parte de la Direccion Facultativa, ésta se reserva el derecho de
desechar aquéllos que no rednan las condiciones que, d su juicio, no considere aptas.

Los materiales desechados serdn retirados de la obra en el plazo mds breve posible. Las muestras
de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serdn guardadas juntamente con los
certificados de los andlisis para su posterior comparaciéon y contraste.

ART.3 MALA EJECUCION

1.3

ART. 1

ART. 2

Si a juicio de la Direccién Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista
tendrd la obligacion de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta que
quede a satisfaccion de dicha Direccidn, no oforgando estos aumentos de trabajo derecho a
percibir ninguna indemnizacién de ningdn género, aunque las condiciones de mala ejecucién de
la obra se hubiesen notado después de la recepcidon provisional, sin que ello pueda repercutir en
los plazos parciales o en el total de ejecucion de la obra.

DISPOSICIONES VARIAS

REPLANTEO

Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederd por la Direccidén Facultativa all
replanteo de las obras en presencia del Confratista marcando sobre el terreno conveniente todos
los puntos necesarios para su ejecucién. De esta operacion se extenderd acta por duplicado que
firmard la Direccién Facultativa y la Contrata. La Contrata facilitard por su cuenta todos los medios
necesarios para la ejecucién de los referidos replanteos y sefalamiento de los mismos cuidando
bajo su responsabilidad de las senales o datos fijados para su determinacién.

LIBRO DE ORDENES, ASISTENCIA E INCIDENCIAS



ART. 3

ART. 4

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucidén e
incidencias de la obra, se llevard, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e
Incidencias, en el que se reflejardn las visitas facultativas realizadas por la Direccion de la Obra.

MODIFICACIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA

Cualquier modificacién en las unidades de obra que suponga la realizacién de distinto nUmero de
aquellas, mds o menos de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, deberd ser
conocida y aprobada previamente a su ejecucion por el Director Facultativo, haciéndose constar
en el Libro de Obra, tanto la autorizacién citada como la comprobacidén posterior de su ejecucion.

En caso de no obtener esta autorizacién, el contratista no podrd pretender, en ningun caso, el
abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de mds respecto a las figuradas en el
proyecto.

CONTROLES DE OBRA: PRUEBAS Y ENSAYOS

Se ordenard cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos andlisis y extracciones de
muestras de obra realizada para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obras
estdn en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las
pruebas y ensayos serd de cuenta del conftratista.

CAP. lll CONDICIONES ECONOMICAS GENERALES

.1

ART. 1

MEDICIONES

FORMA DE MEDICION

La medicion del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificard aplicando
a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a la misma
unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros cuadrados,
cuUbicos o lineales, kilogramos, etc.

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se redlizardn
conjuntamente con el contratista, levantdndose las correspondientes actas que serdn firmadas por
ambas partes.

Todas las mediciones que se efectien comprenderdn las unidades de obras realmente ejecutadas,
no teniendo el contratista derecho a reclamacién de ninguna especie, por las diferencias que se
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, asi como
tampoco por los errores de clasificacién de las diversas unidades de obra que figuren en los
estados de valoracién.

En la parte expositiva referida a las condiciones de los materiales se establecen también criterios de
medicién y valoracién de las partidas de proyecto.

ART.2 VALORACION DE UNIDADES NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO

La valoracion de las obras no expresadas en este Pliego se verificard aplicando a cada una de
ellas la medida que le sea mds apropiada y en forma de condiciones que estime justas el
Arquitecto o Arquitecto Técnico, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.

El contratista no tendrd derecho alguno a que las medidas a que se refiere este articulo se ejecuten
en la forma que él indique, sino que serdn con arreglo a lo que determine el Director Facultativo sin
aplicacion de ningdn género.

ART.3 EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO

1.2

ART. 1

Se supone que el confratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el
Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observacion sobre errores posibles o
equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposicion alguna en cuanto afecta a medidas o
precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor nUmero de
unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamacién alguna, si por el contrario el nUmero de
unidades fuera inferior, se descontard del presupuesto.

VALORACIONES

VALORACIONES



Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuardn
multiplicando el nUmero de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.

En el precio unitario aludido en el pdrrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte
de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, asi
como todo fipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia y Municipio,
durante la ejecucion de las obras y toda clase de cargas sociales.

El contratista no tendrd derecho por ello a pedir indemnizacién alguna por las causas enumeradas.
En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales accesorios y
operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposicién de recibirse.

ART.2 VALORACION DE LAS OBRAS NO INCLUIDAS O INCOMPLETAS
Las obras no incluidas se abonardn con arreglo a precios consignados en el Presupuesto, sin que
pueda pretenderse cada valoracién de la obra fraccionada en otfra forma que la establecida en
los cuadros de descomposicidn de precios.

ART.3 PRECIOS CONTRADICTORIOS
Si ocurriese algun caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designacién de
precios contradictorios entre la administracion y el contratista, estos precios deberdn fijarse con
arreglo a lo establecido en la normativa administrativa vigente en el momento de ejecuciéon de las
obras.

ART. 4 RELACIONES VALORADAS
El Director de la obra formulard mensualmente una relacion valorada de los trabajos ejecutados
desde la anterior liquidacion con sujecidon a los precios del presupuesto.

El contratista, que presenciard las operaciones de valoracién y medicién, para extender esta
relacion tendrd un plazo de 10 dias para examinarlas. Deberd dentro de este plazo dar su
conformidad o, en caso contrario, hacer las reclamaciones que considere convenientes.

Estas relaciones valoradas no tendrdn mds que cardcter provisional a buena cuenta y no supone la
aprobacion de las obras que en ellas se comprenden. Se formardn multiplicando los resultados de
la medicidén por los precios correspondientes y descontando si hubiera lugar la cantidad
correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitacién.

ART.5 OBRAS QUE SE ABONARAN AL CONTRATISTA: PRECIO DE LAS MISMAS.
Se abonardn al contratista de la obra la que realmente se ejecute con sujecién al proyecto que
sirve de base al Concurso, o las modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, o a las
6rdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra,
siempre que dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda
exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados.

Por consiguiente, el nUmero de unidades que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto no
podrd servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos
de rescision.

Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidacion final, se abonardn las obras hechas por
el contratista a los precios de ejecucion material que figuran en presupuesto para cada unidad de
obra.

Si excepcionalmente se hubiera realizado algun frabajo que no se halle reglado exactamente en
las condiciones de la confrata pero que sin embargo sea admisible a juicio del Director, se dard
conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime justa, y si aquélla
resolviese aceptar la obra, quedard el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto,
se evaluard su importe a los precios asignados a otras obras o materiales andlogos si los hubiera y
cuando no se discutird entre el director de la obra y el contratista, sometiéndoles a la aprobacion
superior. Los nuevos precios convenidos por el uno y otro procedimiento se sujetardn siempre a lo
establecido en el articulo 9 del presente apartado.



Al resultado de la valoracién hecha de este modo, se le aumentard el tanto por ciento adoptado
para formar el presupuesto de la contrata, y de la cifra que se obtenga se descontard lo que
proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que exista ésta.

Cuando el conftratista, con la autorizaciéon del Director de la obra emplease materiales de mds
esmerada preparacion o de mayor tamano que lo estipulado en proyecto, sustituyéndose la clase
de fdbrica por ofra que tenga asignado mayor precio, ejecutdndose con mayores dimensiones
cualquier ofra modificacion que resulte beneficiosa a juicio de la Administracion, no tendrd
derecho, sin embargo, sino a lo que corresponderia si hubiese construido la obra con estricta
sujecion alo proyectado y contfratado.

ART. 6 ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS
Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del
presupuesto, no serdn abonadas sino a los precios de la contrata, segin las condiciones de la misa
y los proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la
medicion final.

Para la ejecucién material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que
aofecta la baja de subasta, deberd obtenerse la aprobacion de la Direccidn Facultativa. A tal
efecto, antes de proceder a su realizaciéon se someterd a su consideracién el detalle desglosado
del importe de la misma, el cual, si es de conformidad podrd ejecutarse.

CAP. IV CONDICIONES GENERALES
V.1 RECEPCION DE OBRAS
ART.1 RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez terminadas las obras y halldndose al parecer en las condiciones exigidas, se procede a su
recepcion dentro del mes siguiente a su finalizacion.

Al acto de recepcion concurrirdn el funcionario técnico designado por la Administracién
confratante, el facultativo encargado de la direccidon de la obra y el contratista, levantdndose el
acta correspondiente. En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se actuard
del mismo modo pero realizando las anotaciones y salvedades al Acta de Recepcidn, para tenerse
en cuenta.

El plazo de la garantia comenzard a contarse a partir de la fecha de la recepcidon provisional de la
obra. Al redlizarse la recepcidén provisional de las obras deberd presentar el contratista las
pertinentes autorizaciones de los Organismos oficiales de la provincia para el uso y puesta en
servicio de las instalaciones que asi lo requieran. No se efectuard esa recepcion provisional de las
obras, ni, como es légico, la definitiva, si no se cumple este requisito.

ART.2 PLAZO DE GARANTIA
Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallan en el pliego de cldusulas administrativas
el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, asi como los materiales empleados
en ellas y su buena manipulacion.

El plazo de garantia serd de un ano, y durante este periodo el contratista corregird los defectos
observados, eliminard las obras rechazadas y reparard las averias que por dicha causa se
produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacién alguna, ejecutdndose en caso
de resistencia dichas obras por la Administracién con cargo a la fianza.

El contratista garantiza a la Administracién contra toda reclamacién de tercera persona, derivada
del incumplimiento de sus obligaciones econdmicas o disposiciones legales relacionadas con la
obra. Una vez aprobada la recepcion y liquidacién definitiva de las obras, la Administracion tomard
acuerdo respecto a la fianza depositada por el contratista.

Tras la recepcion definitiva de la obra el contratista quedard relevado de toda responsabilidad
salvo lo referente a los vicios ocultos de la construccidén debidos a incumplimiento doloso del
confrato por parte del empresario, de los cuales responderd en el término de los anos establecidos
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ART. 3

Iv.2

ART. 1

ART. 2

ART. 3

ART. 4

CAP. V

ART. 1

ART. 2

ART. 3

en la Ley de Ordenaciéon de la Edificaciéon. Transcurrido este plazo quedard totalmente extinguida
la responsabilidad.

PRUEBAS PARA LA RECEPCION
Con cardcter previo a la ejecucién de las unidades de obra, los materiales habrdn de ser
reconocidos y aprobados por la Direccién Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulacion o
colocacién sin obtener dicha conformidad deberdn ser retfirados todos aquellos que la citada
direccion rechaza, dentro de un plazo de 30 dias.

El contratista presentard oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobacién de la
Direccién Facultativa, las cuales conservardn para efectuar en su dia comparacién o cotejo con
los que se empleen en obra.

Siempre que la Direccidn Facultativa lo estime necesario serdn efectuadas por cuenta de la
contrata las pruebas y andlisis que permiten apreciar las condiciones de los materiales a emplear.

CARGOS AL CONTRATISTA

PLANOS PARA LAS INSTALACIONES
El contratista, de acuerdo con la Direccién Facultativa entregard en el acto de la recepcidn, los
planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo
en que hayan quedado.

AUTORIZACIONES Y LICENCIAS
El confratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente
fienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y autoridades locales,
para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado,
multas, etc. que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacion.

CONSERVACION DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA
El confratista serd el conservador del edificio durante el aino que media entre la recepcién
provisional y la definitiva: tendrd en el edificio el personal suficiente para atender a todas las
averias y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o
utilizado por la propiedad antes de la recepcion definitiva.

NORMAS DE APLICACION
Para todo aquello no detallado expresamente en los articulos anteriores, y en especial sobre las
condiciones que deberdn reunir los materiales que se empleen en obras, asi como la ejecucién de
cada unidad de obra y las normas para su medicidén y valoracion regird el presente pliego de
condiciones, en concordancia con la normativa técnica vigente.

CONDICIONES TECNICAS
CONDICIONES GENERALES

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reunirdn las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES
Todos los materiales a que este capitulo se refiere podrdn ser sometidos a los andlisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya
sido especificado y sea necesario emplear deberd ser aprobado por la Direccidn de las obras, bien
entendido que serd rechazado el que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de
la construccion.

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO
Los materiales a que en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirdn las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccidn Facultativa, no teniendo el contratista
derecho a reclamacién alguna por estas condiciones exigidas.



ART. 4 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION
Todos los frabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutardn esmeradamente, con arreglo a
las buenas prdcticas de la construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
presente pliego y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccidén Facultativa,
no pudiendo por fanto servir de pretexto al confratista la baja subasta, para variar esa esmerada
ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

V.1 CONDICIONES PARA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
ART. 1 Acondicionamiento y cimentaciéon
ART. 1.1 Movimiento de fierras

ART. 1.1.1 Transportes de tierras y escombros

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas

Se organizard el frédfico determinando zonas de tfrabajos y vias de circulacion.

Cuando en las proximidades de la excavacion existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberd
tomar alguna de las siguientes medidas:

Desvio de la linea.

Corte de la corriente eléctrica.

Proteccién de la zona mediante apantallados.

Se guardardn las mdquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada en funcién de la carga
eléctrica.

Proceso de ejecucion
Ejecucion

En caso de que la operacién de descarga sea para la formacién de terraplenes, serd necesario el auxilio de
una persona experta para evitar que al acercarse el camién al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo
pueda volcar, siendo conveniente la instalacién de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como
minimo de 2 m.

Se acotard la zona de accién de cada mdquina en su tajo. Cuando sea marcha atrds o el conductor esté falto
de visibilidad estard auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremardn estas precauciones cuando
el vehiculo o mdquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargard de dirigir la maniobra con
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

Para transportes de fierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho minimo de la rampa serd de 4,50
m, ensanchdndose en las curvas, y sus pendientes no serdn mayores del 12% o del 8%, segun se trate de tramos
rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrd en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos
utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contardn con un tframo horizontal de terreno consistente,
de longitud no menor de vez y media la separacién entre ejes, ni inferior a é m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o mdaquinas conservardn el talud lateral que exija el terreno.

La carga, tanto manual como mecdnica, se realizard por los laterales del camidn o por la parte trasera. Si se
carga el camién por medios mecdnicos, la pala no pasard por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible
gue un vehiculo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrdn topes de
seguridad, comprobdndose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Control de ejecucioén, ensayos y pruebas

Control de ejecucién
Se controlard que el camion no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.

ART. 1.1.2 Zanjas y pozos

Prescripciones sobre los productos




Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Entibaciones:

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La
madera aserrada se ajustard, como minimo, a la clase 1/80. El contenido minimo de humedad en la madera no serd
mayor del 15%. La madera no presentard principio de pudricién, alteraciones ni defectos.

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosion.

- Sistemas prefabricados metdlicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etfc.

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumdatico, martillo rompedor.

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podrdn ser los
qgue se indican:

- Entibaciones de madera: ensayos de caracteristicas fisico-mecdnicas: contenido de humedad. Peso
especifico. Higroscopicidad. Coeficiente de contraccidon volumétrica. Dureza. Resistencia a compresion.
Resistencia a la flexion estdtica; con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinacién del médulo
de elasticidad E. Resistencia a la fraccion. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas

En todos los casos se deberd llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad
del mismo.

Se solicitard de las correspondientes Compandias, la posicidon y solucidn a adoptar para las instalaciones que
puedan ser afectadas por la excavacion, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de
energia eléctrica.

Se protegerdn los elementos de Servicio PUblico que puedan ser afectados por la excavacién, como bocas de
riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, drboles, etc.

Antes del inicio de los trabajos, se presentardn a la aprobaciéon de la direccion facultativa los cdlculos
justificativos de las entibaciones a readlizar, que podrdn ser modificados por la misma cuando lo considere necesario.
La eleccidn del tipo de entibacion dependerd del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentacion proxima o
vial y de la profundidad del corte.

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hard previamente un estudio en cuanto a la
necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los frabajos.

Antes de comenzar las excavaciones, estardn aprobados por la direccidon facultativa el replanteo y las
circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serdn dobles en los extremos de las alineaciones, y
estardn separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrdn puntos fijos de referencia, en lugares que
no puedan ser afectados por la excavacion, a los que se referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones préximas senalados en la
documentacidn técnica. Se determinard el tipo, situacion, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a
una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja.

El contratista nofificard a la direccién facultativa, con la antelacion suficiente el comienzo de cualquier
excavacion, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.

Proceso de ejecucion
Ejecucién

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la direccidn facultativa autorizard el inicio de la
excavacion. La excavacion continuard hasta llegar a la profundidad senalada en los planos y obtenerse una
superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavacion de zanjas o pozos, cuando sea para
cimientos, se acometerd cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construccién, y
se excavardn los Ultimos 30 cm en el momento de hormigonar.

- Entibaciones (se tendrdn en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capitulo 2.1.1 Explanaciones):

En general, se evitard la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicdndolas lo antes posible
cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los
taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibardn. En tanto se efectle la consolidacion definitiva de las
paredes y fondo de la excavacién, se conservardn las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la
sujecion de las construcciones y/o terrenos adyacentes, asi como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las
cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentacion, se hard una revisibn general de las edificaciones medianeras.
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Se excavard el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo segun la documentacién técnica. Se realizard la
excavacion por franjas horizontales de altura no mayor a la separacién entre codales mds 30 cm, que se entibard a
medida que se excava. Los productos de excavacion de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se
podrdn depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de un
minimo de 60 cm.

- Pozosy zanjas:

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavacién debe hacerse con sumo cuidado para que la alteraciéon
de las caracteristicas mecdnicas del suelo sea la minima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentacion tendrdn las
dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones serd la prefijada en los planos, o
las que la direccion facultativa ordene por escrito o grdficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del
terreno excavado.

Los pozos, junto a cimentaciones préoximas y de profundidad mayor que éstas, se excavardn con las siguientes
prevenciones:

- reduciendo, cuando se pueda, la presidn de la cimentacidn préxima sobre el terreno, mediante apeos;

- realizando los frabajos de excavacién y consolidacion en el menor tiempo posible;

- dejando como mdximo media cara vista de zapata pero entibada;

- separando los ejes de pozos abierfos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre fres
zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o 10sas.

No se considerardn pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contencién o se
hayan rellenado compactando el terreno.

Cuando la excavacion de la zanja se realice por medios mecdnicos, ademds, serd necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;

- gue la separacién entre el tajo de la maquina y la entibaciéon no sea mayor de vez y media la profundidad de
la zanja en ese punto.

En general, los bataches comenzardn por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando
se realicen a mdquina. Se acotard, en caso de redlizarse a maquing, la zona de accidén de cada mdquina. Podrdn
vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contencidn, hasta una profundidad mdxima, igual a
la altura del plano de cimentacion proximo mds la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronacién
del talud a la cimentacion o vial mds préximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se
entibard. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciardn por uno de los extremos, en
excavacion alternada. No se acumulard el terreno de excavacién, ni otros materiales, junto al borde del batache,
debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente
profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.

- Refino, limpieza y nivelacion.

Se refirardn los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situacién
inestable en la superficie final de la excavacién, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras
se redlizard siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de
excavacion, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenard con material compactado. En
los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizardn en un plazo comprendido
entre 3 y 30 dias, segun la naturaleza del terreno y las condiciones climatoldgicas del sitio.

Tolerancias admisibles

Comprobacién final:

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrdn las formas y dimensiones exigidas, con las
modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de +5 cm, con las
superficies tedricas.

Se comprobard que el grado de acabado en el refino de taludes, serd el que se pueda conseguir utilizando los
medios mecdnicos, sin permitir desviaciones de linea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla
de 4m.

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptacion, se corregirdn de acuerdo con las instrucciones de la
direccién facultativa.

Se comprobardn las cotas y pendientes, verificdndolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil
transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronacion de la trinchera.

Condiciones de terminacion

Se conservardn las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza vy
nivelacion, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavacién hasta la profundidad necesaria y antes
de constituir la solera de asiento, se nivelard bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo
con el proyecto, y se limpiard y apisonard ligeramente.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas
Control de ejecucién
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Puntos de observacién:
- Replanteo:
Cotas entre gjes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptacién de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a £ 10 cm.
- Durante la excavacién del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
Identificacion del terreno de fondo en la excavacién. Compacidad.
Comprobaciéon de la cota del fondo.
Excavacién colindante a medianerias. Precauciones.
Nivel fredtico en relacién con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua fredtica.
Pozos. Entibacién en su caso.
- Entibaciéon de zanja:
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en £ 10 cm.
Se comprobard una escuadria, separaciéon y posicidon de la entibacién, no aceptdndose que sean inferiores,
superiores y/o distintas a las especificadas.
- Entibacion de pozo:
Por cada pozo se comprobard una escuadria, separacidon y posicidn, no aceptdndose si las escuadrias,
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

Conservacion y mantenimiento

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavacién no deberd permanecer
abierta a su rasante final mds de 8 dias sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocacion de la tuberia,
cimentaciéon o conduccidon a instalar en ella. No se abandonard el tajo sin haber acodalado o tensado la parte
inferior de la Ultima franja excavada. Se protegerd el conjunto de la entibacidon frente a filtraciones y acciones de
erosion por parte de las aguas de escorrentia. Las entibaciones o parte de éstas sdlo se quitaran cuando dejen de
ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.

ART. 1.2 Contenciones del terreno
ART. 1.2.1 Muros ejecutados con encofrados

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcién de productos. Este control comprende el control de la documentacidn de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el confrol mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Muros:

Hormigdn en masa (HM) u hormigdn armado (HA), de resistencia o dosificacion especificados en el proyecto.

Barras corrugadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecdnicas indicadas en el proyecto.

Mallas electrosoldadas de acero de caracteristicas fisicas y mecdnicas indicadas en el proyecto.

Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores.

El hormigdbn para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberdn cumplir las
especificaciones indicadas en la EHE y en la subseccion 3.3. Estructuras de hormigdn, para su aceptacion.

- Impermeabilizacién segun tipo de impermeabilizacién requerido en el CTE DB HS 1, articulo 2.1:

Ldminas flexibles para la impermeabilizacién de muros (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE,

4.1.3).

Productos liquidos: polimeros acrilicos, caucho acrilico, resinas sintéticas o poliéster.

- Capa protectora: geotextil (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 4.3), o mortero reforzado con
una armadura.

Pintura impermeabilizante.

Productos para el sellado de juntas (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 9).

- Drendje, segun tipo de impermeabilizacién requerido en el CTE DB HS 1, articulo 2.1:

Capa drenante: [dmina drenante, grava, fdbrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el

mismo efecto.

Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 4.3) u

ofro material que produzca el mismo efecto.

Aridos de relleno: identificacién. Tipo y granulometria. Ensayos (segUn normas UNE): friabilidad de la arena.

Resistencia al desgaste de la grava. Absorcién de agua. Estabilidad de dridos.
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El drido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estard exento de arcillas, margas y
de cualqguier ofro tipo de materiales extranos. Los acopios de las gravas se formardn y explotardn, de forma que se
evite la segregacién y compactacion de las mismas. Se eliminardn de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o
contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusion de materiales extranos. Antes de
proceder a extender cada tipo de material se comprobard que es homogéneo y que su humedad es la adecuada
para evitar su segregacién durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactacion exigido. Si la
humedad no es la adecuada, se adoptardn las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del
material.

Pozo drenante.

Tubo drenante ranurado: identificacién. Didmetros nominales y superficie total minima de orificios por metro

lineal.

Canaleta de recogida de agua (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 14.5). Didmetros.

Cdmara de bombeo con dos bombas de achique.

- Arguetas de hormigon.

Red de evacuacién del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro.

Productos de sellado de juntas (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 9) con banda de PVC o

perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio.

Juntas de estanquidad de tuberias (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 14.8), de caucho

vulcanizado, elastémeros termopldsticos, materiales celulares de caucho vulcanizado, elementos de

estanquidad de poliuretano moldeado, etc.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

El almacenamiento de las armaduras se efectuard segun las indicaciones del apartado 32.7 de la EHE.

Se redlizard en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes.

Antes de almacenar las armaduras, se comprobard que estdn limpias para su buena conservacion y posterior
adherencia. Deben almacenarse cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, clases y los lotes de que procedan.

El estado de la superficie de todos los aceros serd siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin de
asegurarse de que no presentan alteraciones perjudiciales.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Se comprobard el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizdndose controles de los
estratos del terreno hasta una profundidad de vez y media la altura del muro.

El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrd la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las
acciones de puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geometria del
elemento por encima de las tolerancias admisibles:

Los elementos de encofrado se dispondrdn de manera que se eviten dafos en estructuras ya construidas.

Serdn lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan
superficies cerradas del hormigén.

La superficie del encofrado estard limpia y el desencofrante presentard un aspecto continuo vy fresco.

El fondo del encofrado estard limpio de restos de materiales, suciedad, etc.

Se cumplirdn ademds otras indicaciones del articulo 65 de la EHE.

Proceso de ejecucion
Ejecucién
- Encaso de bataches:

Estos comenzardn por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a
mdquina. Se acotard, en caso de realizarse a mdaquina, la zona de accién de cada mdaquina.

Podrdn vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contencidon hasta una profundidad
mdxima h+D/2, siendo h la profundidad del plano de cimentacién préximo y D, la distancia horizontal desde el
borde de coronacion a la cimentacion o vial mds proximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3
m, se entibard.

Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciardn por uno de los extremos, en excavacion
alternada.

No se acumulard el terreno de excavacion, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse
del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad.

En el fondo de la excavacion se dispondrd de una capa de hormigdn de limpieza de 10 cm de espesor.

- Ejecucion de la ferralla:

Se dispondrd la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las armaduras necesarias

en espera; a continuacion, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, marcando en el mismo la altura del
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hormigdn; finalmente, la de zunchos y vigas de coronacién y las armaduras de espera para los elementos
estructurales que acometan en el muro.
- Recubrimientos de las armaduras:

Se cumplirdn los recubrimientos minimos indicados en el apartado 37.2.4. de la EHE, de tal forma que los
recubrimientos del alzado serdn distintos segun exista o no encofrado en el trasdds, siendo el recubrimiento minimo
igual a 7 cm, si el trasdds se hormigona contra el terreno.

Se dispondrdn los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, segin las indicaciones de los
apartados 37.2.5y 66.2 de la EHE.

- Hormigonado:

Se hormigonard la zapata del muro a excavaciéon llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en
aquellos casos en los que las paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando su falud natural,
encofrdndolos provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso de excavacion, una vez quitado el
encofrado.

Se redlizard el vertido de hormigén desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compacténdose por
tongadas de no mds de 50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite la
disgregacion del hormigdn y los desplazamientos de las armaduras.

En general, se realizard el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jornada.
De producirse juntas de hormigonado se dejardn adarajas, picando su superficie hasta dejar los dridos al
descubierto, que se limpiardn y humedecerdn, antes de proceder nuevamente al hormigonado.

- Juntaos:

En los muros se dispondrdn los siguientes tipos de juntas:

- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigdn se dejard en estado natural, sin
cepillar. Antes de verter la primera tongada de hormigdn del alzado, se limpiard y humedecerd la superficie de
contacto y, una vez seca, se verterd el hormigdn del alzado realizando una compactacion enérgica del mismo.

- Juntas de retracciéon: son juntas verticales que se realizardn en los muros de contencién para disminuir los
movimientos reoldgicos y de origen térmico del hormigdn mientras no se construyan los forjados. Estas juntas estardn
distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecutardn disponiendo materiales selladores adecuados que se embeberdn en el
hormigdn vy se fijardn con alambres a las armaduras.

- Juntas de dilatacién: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se prolongan en su
caso en el resto del edificio. La separacién, salvo justificacion, no serd superior a 30 m, recomenddndose que no sea
superior a 3 veces la altura del muro. Se dispondrdn ademds cuando exista un cambio de la altura del muro, de la
profundidad del cimiento o de la direccién en planta del muro. La abertura de la junta serd de 2 a 4 cm de espesor,
segun las variaciones de temperatura previsible, pudiendo contener perfiles de estanquidad, sujetos al encofrado
antes de hormigonar, separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdds.

- Curado.
- Desencofrado.
- Impermeabilizacién:

La impermeabilizacion se ejecutard sobre la superficie del muro limpia y seca.

El fipo de impermeabilizacién a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, segun el grado de
impermeabilidad requerido y la solucién constructiva de muro, y las condiciones de ejecucién en el CTE DB HS 1,
apartado 5.1.1.

- Drenqgje:

El fipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el fipo de
impermeabilizacién y ventilacién, segun el grado de impermeabilidad requerido y la solucidon constructiva de muro y
las condiciones de ejecucion en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1.

- Terraplenado:
Se seguirdn las especificaciones de los capitulos 2.1.1. Explanaciones y 2.1.2. Rellenos.

Tolerancias admisibles

Segun Anejo 10 de la EHE.

Desviacion de la vertical, segun la altura H del muro:

H =6 m: trasdds £30 mm. Intradds £20 mm.

H > 6 m: trasdds £40 mm. Intradds £24 mm.

Espesor e:

E=50cm: +16 mm, -10 mm.

E=50cm: +20 mm, -16 mm.

En muros hormigonados contra el terreno, la desviacién méxima en mds serd de 40 mm.
Desviacion relativa de las superficies planas de infradds o de trasdds:

Pueden desviarse de la posicién plana bdsica sin exceder £6 mm en 3 m.

Desviacion del nivel de la arista superior del infradds, en muros vistos:

12 mm

Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos:

12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos cualesquiera, una vez endurecido el hormigdn.

Condiciones de terminacién
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La redlizacion de un correcto curado del hormigdén es de gran importancia, dada la gran superficie que

presenta el alzado. Se redlizard manteniendo humedas las superficies del muro mediante riego directo que no
produzca deslavado o a través de un material que retenga la humedad, segun el articulo 74 de la EHE.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Puntos de observacién:

Excavacién del terreno:

Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico.
Identificacion del terreno del fondo de la excavacion. Compacidad.

Comprobaciéon de la cota del fondo.

Excavacién colindante a medianerias. Precauciones.

Nivel fredtico en relacién con lo previsto.

Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

Agresividad del terreno y/o del agua fredtica.

Bataches:
Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta.

No aceptacién: las zonas macizas entre bataches serdn de ancho menor de 0,9NE m y/o el batache mayor de

1,10E m (dimensiones A, B, E, H, N, definidas en NTE-ADV). Las irregularidades localizadas, previa a su aceptacién, se
corregirdn de acuerdo con las instrucciones de la direccién facultativa.

Muros:

Replanteo:

Comprobacion de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas.
Comprobacién de las dimensiones en planta de las zapatas del muro y zanjas.
Excavacién del terreno: segun capitulo 2.1.5. Zanjas y Pozos para excavacion general, y consideraciones
anteriores en caso de plantearse una excavacion adicional por bataches.
Operaciones previas a la ejecucion:

Eliminacién del agua de la excavacién (en su caso).

Rasanteo del fondo de la excavacién.

Colocacién de encofrados laterales, en su caso.

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.

Hormigdn de limpieza. Nivelacion.

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otfras. Pasatubos.
Ejecuciéon del muro.

Impermeabilizacién del trasdds del muro. Segun articulo 5.1.1 del DB-HS 1.
Tratamiento de la superficie exterior del muro y lateral del cimiento.
Planeidad del muro. Comprobar con regla de 2 m.

Colocacién de membrana adherida (segun tipo).

Continuidad de la membrana. Solapos. Sellado.

Prolongacién de la membrana por la parte superior del muro, 25 cm minimo.
Prolongacién de la membrana por el lateral del cimiento.

Proteccién de la membrana de la agresién fisica y quimica en su caso.
Relleno del trasdds del muro. Compactacion.

Drenaje del muro.

Barrera antihumedad (en su caso).

Verificar situacion.

Preparacién y acabado del soporte. Limpieza.

Colocacién (segun tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos.
Juntas estructurales.

Refuerzos.

Proteccién provisional hasta la continuacién del muro.

Comprobacion final.

Conservaciéon y mantenimiento

No se colocardn cargas, ni circulardn vehiculos en las proximidades del frasdds del muro.
Se evitard en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo.
No se adosard al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de trabajo del

mismo.

Se evitard en la proximidad del muro la instalacidon de conducciones de agua a presidon y las aguas

superficiales se llevardn, realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de
mantener la capacidad de drenagje del trasdds del muro para emergencias.
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Cuando se observe alguna anomalia, se consultard a la direccién facultativa, que dictaminard su importancia
y en su caso la solucién a adoptar.
Se reparard cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua.
ART. 1.3 Cimentaciones directas

ART. 1.3.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distinfivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Hormigdén en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificaciéon especificados en proyecto.

- Barras corrugadas de acero (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 1.1.4), de caracteristicas
fisicas y mecdnicas indicadas en proyecto.

- Muallas electrosoldadas de acero (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 1.1.4), de caracteristicas
fisicas y mecdnicas indicadas en proyecto.

- Si el hormigdn se fabrica en obra: cemento, agua, dridos y aditivos (ver Parte Il, Relacién de productos con

marcado CE, 19.1).

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservaciéon y mantenimiento)

El almacenamiento de los cementos, dridos, aditivos y armaduras se efectuard segun las indicaciones del
capitulo VI de la EHE (articulos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible
contaminacién o agresién del ambiente. Asi, los cementos suministrados en sacos se almacenardn en un lugar
ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a granel se almacenardn en silos, igual que los aditivos
(cenizas volantes o humos de silice).

En el caso de los dridos se evitard que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre si las
distintas fracciones granulométricas.

Las armaduras se conservardn clasificadas por tipos, calidades, didmetros y procedencias. En el momento de su
uso estardn exentas de sustancias extrafas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de peso por
oxidacién superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con
cepillo de alambres.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavacién) presentard una superficie limpia y plana, serd horizontal,
fijGndose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerard la estabilidad del suelo frente a los
agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climdticos, como
escorrentias y heladas, asi como las oscilaciones del nivel fredtico, siendo recomendable que el plano quede
siempre por debajo de la cota mds baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del
cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos especificos, etc. Aunque el terreno
firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante.

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables.

Compadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se tomardn las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener
sustancias potencialmente agresivas en disolucion, respecto a la durabilidad del hormigdén y de las armaduras, de
acuerdo con el articulo 37 de la EHE, indicadas en la subseccidon 3.3. Estructuras de hormigdn. Estas medidas incluyen
la adecuada eleccion del fipo de cemento a emplear (segun RC-03), de la dosificacion y permeabilidad del
hormigdn, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigdn, cementos, agua, dridos y aditivos son las
especificadas en el capitulo VI de la EHE: se prohibe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado del
hormigdn armado o pretensado (articulo 27); se prohibe el empleo de dridos que procedan de rocas blandas,
friables o porosas o que contengan nddulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (articulo 28.1); se
prohibe la utilizacion de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la
corrosién (articulo 29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por las componentes del hormigdn para
proteger las armaduras frente a la corrosion (articulo 30.1), etc.
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Proceso de ejecucion
Ejecucién
- Informacion previa:

Localizacién y frazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona
de terreno donde se va a actuar. Se estudiardn las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc.,
para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vias de agua que produzcan
lavados del terreno con el posible descalce del cimiento.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se redlizard la confirmacién de las caracteristicas del terreno establecidas
en el proyecto. El resultado de tal inspeccién, definiendo la profundidad de la cimentaciéon de cada uno de los
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporard a la documentacién
final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico
(contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavacion, debe revisarse el
cdlculo de las zapatas.

- Excavacion:

Las zanjas y pozos de cimentacién tendrdn las dimensiones fijadas en el proyecto y se redlizardn segun las
indicaciones establecidas en el capitulo 2.1.5. Zanjas y pozos.

La cota de profundidad de las excavaciones serd la prefijada en los planos o las que la direccidn facultativa
ordene por escrito o graficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales mds profundos, por
lo menos cada 10 m.

Para la excavacion se adoptardn las precauciones necesarias en funcion de las distancias a las edificaciones
colindantes y del tipo de terreno para evitar al méximo la alteracion de sus caracteristicas mecdnicas.

Se acondicionard el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas,
restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno mds resistente, etc. Los elementos extranos de menor
resistencia, serdn excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de una
compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigdén en masa.

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizardn de modo que se evite el deslizamiento de las
tierras entre los dos niveles distintos. La inclinacion de los taludes de separacién entre estas zapatas se ajustard a las
caracteristicas del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la linea de unién de los bordes inferiores
entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superard una inclinacién TH:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni
2H:1V en suelos flojos a medios.

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisard el agotamiento de ésta durante toda la
ejecucion de los trabajos de cimentacion, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas.

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad préximo
al limite liquido, se procederd a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorcién capilar del agua del
suelo con materiales secos permeables que permita la ejecucidn en seco del proceso de hormigonado.

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable
como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobard si es
necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenagje.

Si se estima necesario, se realizard un drenaje del terreno de cimentacién. Este se podrd realizar con drenes,
con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idoneos.

Los drenes se colocardn en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente minima de 5 cm
por metro. Los empedrados se rellenardn de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrard
en la medida necesaria y tendrd una pendiente longitudinal minima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la
colocacién de la grava, en su caso se dispondrd un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro
necesarias para evitar la migracién de materiales finos.

La terminacion de la excavacion en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes
de ejecutar la capa de hormigdn de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse
la excavacion de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentacién hasta el momento en que todo esté
preparado para hormigonar.

El fondo de la excavacion se nivelard bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el
proyecto, y se limpiard y apisonard ligeramente.

- Hormigdn de limpieza:

Sobre la superficie de la excavacién se dispondrd una capa de hormigdén de regularizacién, de baja
dosificacion, con un espesor minimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y
evitando, en el caso de suelos permeables, la penetracion de la lechada de hormigdn estructural en el terreno que
dejaria mal recubiertos los dridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigdn de limpieza serd el previsto en el
proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrd una terminacién adecuada a la
continuacion de la obra.

El hormigdn de limpieza, en ningun caso servird para nivelar cuando en el fondo de la excavacién existan
fuertes irregularidades.

- Colocaciéon de las armaduras y hormigonado.
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La puesta en obra, vertido, compactacion y curado del hormigdn, asi como la colocacion de las armaduras
seguirdn las indicaciones de la EHE y de la subseccidn 3.3. Estructuras de hormigdn.

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02.

Se cumplirdn las especificaciones relativas a dimensiones minimas de zapatas y disposicion de armaduras del
articulo 59.8 de la EHE: el canto minimo en el borde de las zapatas no serd inferior a 35 cm, si son de hormigdn en
masa, ni a 25 cm, si son de hormigdn armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y
laterales no distard mds de 30 cm.

El recubrimiento minimo se ajustard a las especificaciones del articulo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el
terreno y se ha dispuesto una capa de hormigdn de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los
recubrimientos minimos serdn los de la tabla 37.2.4 en funcidén de la resistencia caracteristica del hormigén, del tipo
de elemento y de la clase de exposicion, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el
recubrimiento serd de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrilados o armaduras que se coloquen
en el fondo de las zapatas, se apoyardn sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigdn,
segun las indicaciones de los articulos 37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyardn sobre camillas metdlicas que después
del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidacién de las armaduras. Las
distancias mdéximas de los separadores serdn de 50 didmetros 6 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior
y de 50 didmetros 6 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también
separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo.

La puesta a tierra de las armaduras, se realizard antes del hormigonado, segun la subseccion 5.3. Electricidad:
baja tensidn y puesta a tierra.

El hormigdn se verterd mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la
zapata, evitando su caida libre. La colocacién directa no debe hacerse mds que entre niveles de aprovisionamiento
y de ejecucion sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavacion no presentan una cohesion suficiente se
encofrardn para evitar los desprendimientos.

Las zapatas aisladas se hormigonardn de una sola vez.

En zapatas continuas pueden redlizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rigidas
y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares.

En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores limite
establecidos, la zapata corrida serd pasante, en caso contrario, se interrumpird como si se fratara de dos muros
independientes. Ademds las zapatas corridas se prolongardn, si es posible, una dimensién igual a su vuelo, en los
extremos libres de los muros.

No se hormigonard cuando el fondo de la excavaciéon esté inundado, helado o presente capas de agua
transformadas en hielo. En ese caso, sélo se procederd a la construccién de la zapata cuando se haya producido el
deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta refirar la capa de suelo helado.

- Precauciones:

Se adoptardn las disposiciones necesarias para asegurar la protecciéon de las cimentaciones contra los
aterramientos, durante y después de la ejecucidon de aquellas, asi como para la evacuacién de aguas caso de
producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecucidén de la cimentacidon evitando asi aterramientos,
erosiéon, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad.

Tolerancias admisibles

- Variacion en planta del centfro de gravedad de las zapatas aisladas:
2% de la dimensién de la zapata en la direccién considerada, sin exceder de 1150 mm.
- Niveles:
cara superior del hormigdn de limpieza: +20 mm; -50 mm;
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm;
espesor del hormigdn de limpieza: -30 mm.
- Dimensiones en planta:
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm;
zapatas hormigonadas contra el terreno:
dimensién < 1 m: +80 mm; -20 mm;
dimensién > 1 my <2.5m.: +120 mm; -20 mm;
dimensién > 2.5 m: +200 mm; -20 mm.
- Dimensiones de la seccidn transversal: +5% — 120 mm:; -5% [0 20 mm.
- Planeidad:
del hormigdn de limpieza: 016 mm;
de la cara superior del cimiento: [116 mm;
de caras laterales (para cimientos encofrados): 016 mm.

Condiciones de terminacion

Las superficies acabadas deberdn quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizardn materiales
especificos para la reparacién de defectos y limpieza de las mismas.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frio, serd necesario proteger la cimentacion para evitar que el
hormigdn fresco resulte danado. Se cubrird la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o
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mediante |[dminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefaccion del
hormigdn.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos
extremos puede ser necesario proteger la cimentacion del sol y limitar la accidn del viento mediante pantallas, o
incluso, hormigonar de noche.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 por cada 1000 m2 de planta.
Puntos de observacién:
Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuardn los siguientes controles durante la ejecucion:
- Comprobacién y control de materiales.
- Replanteo de gjes:
Comprobacion de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.
Comprobacién de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.
Comprobacién de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.
- Excavacion del terreno:
Comparacion terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.
Identificacion del terreno del fondo de la excavacion: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc.
Comprobacion de la cota de fondo.
Posicion del nivel fredtico, agresividad del agua fredtica.
Defectos evidentes: cavernas, galerias, etc.
Presencia de corrientes subterrdneas.
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.
- Operaciones previas a la ejecucion:
Eliminacién del agua de la excavacién (en su caso).
Rasanteo del fondo de la excavacién.
Colocacién de encofrados laterales, en su caso.
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
Hormigdn de limpieza. Nivelacion.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y ofras. Pasatubos.
- Colocacién de armaduras:
Disposicién, tipo, nUmero, didmetro y longitud fijados en el proyecto.
Recubrimientos exigidos en proyecto.
Separacién de la armadura inferior del fondo.
Suspensién y atado de armaduras superiores en vigas (canto Util).
Disposicién correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobacién de su longitud.
Dispositivos de anclaje de las armaduras.
- Impermeabilizaciones previstas.
- Puesta en obra y compactacion del hormigdn que asegure las resistencias de proyecto.
- Curado del hormigdn.
- Junfaos.
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.
- Comprobacidén final. Tolerancias. Defectos superficiales.

Ensayos y pruebas

Se efectuardn todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigdn, descritos en los capitulos XV y XVI
de la EHE y en la subseccidn 3.3. Estructuras de hormigdn. Entre ellos:
- Ensayos de los componentes del hormigdn, en su caso:
Cemento: fisicos, mecdnicos, quimicos, etc. (segun RC 03) y determinacién del ion Cl- (arficulo 26 EHE).
Agua: andlisis de su composicion (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; articulo 27 EHE).
Aridos: de identificaciéon, de condiciones fisico-quimicas, fisico-mecdnicas y granulométricas (articulo 28 EHE).
Aditivos: andlisis de su composicidon (articulo 29.2.1 y 29.2.2, EHE).
- Ensayos de control del hormigdn:
Ensayo de consistencia (articulo 83, EHE).
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinaciéon de la profundidad de penetraciéon de agua (articulo 85,
EHE).
Ensayo de resistencia (previos, caracteristicos o de control, articulo 86, 87 y 88, EHE).
- Ensayos de confrol del acero, junto con el del resto de la obra:
Seccion equivalente, caracteristicas geométricas, doblado-desdoblado, limite eldstico, carga de rotura,
alargamiento de rotura en armaduras pasivas (articulo 90, EHE).

18



Conservacién y mantenimiento

Durante el periodo de ejecucion deberdn tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservacion
en buen estado de la cimentacion. Para ello, entre otras cosas, se adoptardn las disposiciones necesarias para
asegurar su proteccién contra los aterramientos y para garantizar la evacuacion de aguas, caso de producirse
inundaciones, ya que éstas podrian provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedird la
circulacién sobre el hormigdn fresco.

No se permitird la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el
proyecto.

En todo momento se debe vigilar la presencia de vias de agua, por el posible descarnamiento que puedan
ocasionar bajo las cimentaciones, asi como la presencia de aguas dcidas, salinas, o de agresividad potencial.

Cuando se prevea alguna modificacién que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por
construcciones préoximas, excavaciones, servicios o instalaciones, serd necesario el dictamen de la direccién
facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalia, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesidn en el
edificio, deberd procederse a la observacién de la cimentaciéon y del terreno circundante, de la parte enterrada de
los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer
la causa del fendmeno, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentacion, la direccién
facultativa propondrd los refuerzos o recalces que deban realizarse.

No se hardn obras nuevas sobre la cimentacién que puedan poner en peligro su seguridad, tales como
perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; pilares u ofro tipo de cargaderos que frasmitan cargas
importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad.

Las cargas que actian sobre las zapatas no serdn superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los
sétanos no deben dedicarse a ofro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenardn en ellos materiales
que puedan ser daninos para los hormigones. Cualquier modificacién debe ser autorizada por la direccién
facultativa e incluida en la documentacién de obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Segun CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobard que las zapatas se
comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones
admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la direccién facultativa, si los asientos se ajustan a lo
previsto. Se verificard, asimismo, que no se han plantado drboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad
en el terreno de cimentacién, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en
ferrenos expansivos.

Aungue es recomendable que se efectle un control de asientos para cualquier tipo de construccion, en
edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de
mds de 20 plantas) serd obligado el establecimiento de un sistema de nivelacién para controlar el asiento de las
zonas mds caracteristicas de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la
documentacién de la obra. Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, este sistema se establecerd segun las condiciones
que marca dicho apartado.

ART. 2 Estructuras
ART. 2.1 Estructuras de hormigdn (armado y pretensado)

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Hormigdn para armar:
Se tipificard de acuerdo con el articulo 39.2 de la Instruccién EHE, indicando:
- laresistencia caracteristica especificada;
- eltipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (articulo 30.6);
- eltamano mdximo del drido (articulo 28.2), y
- la designacién del ambiente (articulo 8.2.1).
Tipos de hormigdn:
- hormigdn fabricado en central de obra o preparado;
- hormigdn no fabricado en central.
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigdn preamasado:
- Cemento:
Los cementos empleados podrdn ser aquellos que cumplan la vigente Instruccidn para la Recepcidén de
Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del articulo 26 de la
Instruccién EHE.
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- Agua:

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigdn en obra, no contendrd sustancias
nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigdn o a la proteccion de las armaduras. En
general, podrdn emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la prdctica.

Se prohibe el empleo de aguas de mar o salinas andlogas para el amasado o curado de hormigdn armado,
salvo estudios especiales.

Deberd cumplir las condiciones establecidas en el articulo 27.

- Aridos:

Los dridos deberdn cumplir las especificaciones contenidas en el articulo 28.

Como dridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos
naturales o rocas machacadas, asi como ofros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica o
resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio.

Se prohibe el empleo de dridos que contengan sulfuros oxidables.

Los dridos se designardn por su tamaio minimo y méximo en mm.

El tamano mdaximo de un drido grueso serd menor que las dimensiones siguientes:

- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y

una armadura que forme un dngulo mayor de 45° con la direccidon del hormigonado;

- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un dngulo no mayor de 45° con

la direccién de hormigonado,

- 0,25 de la dimensién minima de la pieza, excepto en los casos siguientes:

Losa superior de los forjados, donde el tamano mdximo del drido serd menor que 0,4 veces el espesor minimo.

Piezas de ejecucién muy cuidada y aguellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido
(forjados, que sélo se encofran por una cara), en cuyo caso serd menor que 0,33 veces el espesor minimo.

- Ofros componentes:

Podrdn utilizarse como componentes del hormigdn los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la
documentacién del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones
previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigdn ni
representar peligro para la durabilidad del hormigdn ni para la corrosion de armaduras.

En los hormigones armados se prohibe la utilizacién de aditivos en cuya composicion intervengan cloruros,
sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosién de las armaduras.

La Instruccién EHE recoge Unicamente la utilizacion de cenizas volantes y el humo de silice (articulo 29.2).

- Armaduras pasivas:

Serdn de acero y estardn constituidas por:

- Barras corrugadas:

Los didmetros nominales se ajustardn a la serie siguiente:

6-8-10-12-14-16-20-25-32y 40 mm

- Madallas electrosoldadas:

Los didmetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustardn a la serie siguiente:

5-55-6-65-7-75-8-85-9-95-10-105-11-11,5-12y 14 mm.

- Armaduras electrosoldadas en celosia:

Los didmetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustardn a la serie siguiente:

5-6-7-8-9-10y 12 mm.

Cumplirdn los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente,
entre ellos las caracteristicas mecdnicas minimas, especificadas en el articulo 31 de la Instruccion EHE.

- Viguetas y losas alveolares pretensadas:

Las viguetas prefabricadas de hormigdn, u hormigdn y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas de

hormigdn pretensado cumplirdn las condiciones del articulo 10 de la Instruccién EFHE.
- Piezas prefabricadas para enfrevigado:

Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigdn (aligerantes y resistentes), poliestireno
expandido y otros materiales suficientemente rigidos que no produzcan danos al hormigdn ni a las armaduras
(aligerantes).

En piezas colaborantes, la resistencia caracteristica a compresion no serd menor que la resistencia de proyecto
del hormigdn de obra con que se ejecute el forjado.

Recepcion de los productos

La recepcién de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Hormigdn fabricado en central de obra u hormigdn preparado:

- Confrol documental:

En la recepcidén se controlard que cada carga de hormigdn vaya acompanada de una hoja de suministro,
firmada por persona fisica, a disposicidén de la direccién facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes:

Nombre de la central de fabricacién de hormigdn.
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NUmero de serie de la hoja de suministro.

Fecha de entrega.

Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.

Especificaciéon del hormigdn:

En el caso de que el hormigdn se designe por propiedades:

Designacién de acuerdo con el articulo 39.2.

Contenido de cemento en kilogramos por metro cubico de hormigdn, con una tolerancia de + 15 kg.

Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de + 0,02.

En el caso de que el hormigdn se designe por dosificacién:

Contenido de cemento por metro cubico de hormigdn.

Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de + 0,02.

Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2.

Tipo, clase, y marca del cemento.

Consistencia.

Tamano mdximo del darido.

Tipo de aditivo, segin UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicacién expresa de que no
confiene.

Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice, articulo 29.2) si la hubiere, y en caso
conftrario, indicacién expresa de que no contiene.

Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).

Cantidad del hormigdn que compone la carga, expresada en metros cUbicos de hormigdn fresco.

Identificacion del camidén hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga,
segun articulo 69.2.9.2.

Hora limite de uso para el hormigdn.

La direccion facultativa podrd eximir de la realizacién del ensayo de penetracién de agua cuando, ademds, el
suministrador presente una documentacién que permita el control documental sobre los siguientes puntos:

- Composicién de las dosificaciones de hormigdn que se va a emplear.

- Identificacién de las materias primas.

- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinacién de profundidad de penetracién de agua
bajo presidon realizados por laboratorio oficial o acreditado, como mdximo con 6 meses de antelacion.

- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricacion de las probetas utilizadas en los anteriores
ensayos, que deberdn coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigén empleado en obra.

- Ensayos de control del hormigén:

El confrol de la calidad del hormigdn comprenderd el de su resistencia, consistencia y durabilidad:

Control de la consistencia (articulo 83.2). Se realizard siempre que se fabriquen probetas para controlar la

resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la direccién facultativa.

Control de la durabilidad (articulo 85). Se realizard el control documental, a través de las hojas de suministro, de

la relacion a/c y del contenido de cemento. Si las clases de exposicidon son Il o IV o cuando el ambiente

presente cualquier clase de exposicion especifica, se realizard el control de la penetracion de agua. Se
realizard siempre que se fabriquen probetas para confrolar la resistencia, en confrol reducido o cuando lo
ordene la direccién facultativa.

Control de la resistencia (articulo 84).

Con independencia de los ensayos previos y caracteristicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa
en materiales, dosificacion y proceso de ejecuciodn previstos), y de los ensayos de informacidén complementaria, la
Instruccién EHE establece con cardcter preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecucién mediante
los ensayos de conftrol, indicados en el articulo 88.

Ensayos de control de resistencia:

Tienen por objeto comprobar que la resistencia caracteristica del hormigdn de la obra es igual o superior a la
de proyecto. El control podrd realizarse segun las siguientes modalidades:

Control a nivel reducido (articulo 88.2).

Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (articulo 88.3).

Control estadistico del hormigén cuando sélo se conozca la resistencia de una fraccién de las amasadas que
se colocan (articulo 88.4 de la Instruccién EHE). Este tipo de control es de aplicacién general a obras de hormigdn
estructural. Para la realizacién del control se divide la obra en lotes con unos tamanos mdximos en funcién del tipo
de elemento estructural de que se frate. Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obftiene la
resistencia caracteristica estimada. Los criterios de aceptacién o rechazo del lote se establecen en el articulo 88.5.

- Hormigdn no fabricado en central.
En el hormigén no fabricado en central se extremardn las precauciones en la dosificacion, fabricacién vy
confrol.
- Confrol documental:
El constructor mantendrd en obra, a disposicion de la direccidn facultativa, un libro de registro donde constard:
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La dosificacién o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberd ser aceptada expresamente por la
direccion facultativa. Asi como cualquier correccién realizada durante el proceso, con su correspondiente
justificacion.

Relacién de proveedores de materias primas para la elaboracién del hormigdn.

Descripcion de los equipos empleados en la elaboracién del hormigdn.

Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificacién del cemento.

Registro del nimero de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado vy resultados de los

ensayos realizados, en su caso. En cada registro se indicard el contenido de cemento y la relacidon agua

cemento empleados y estard firmado por persona fisica.

- Ensayos de control del hormigén:

Se redlizardn los mismos ensayos que los descritos para el hormigdn fabricado en central.

- Ensayos previos del hormigon:

Para establecer la dosificacién, el fabricante de este tipo de hormigdn deberd realizar ensayos previos, segun
el arficulo 86, que serdn preceptivos salvo experiencia previa.

- Ensayos caracteristicos del hormigdn:

Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigdn que se
va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este fipo de hormigdn deberd realizar
ensayos, segun el articulo 87, que serdn preceptivos salvo experiencia previa.

- De los materiales constituyentes:

- Cemento (articulos 26 y 81.1 de la Instruccién EHE, Instruccién RC-03 y ver Parte Il, Marcado CE, 19.1).

Se establece la recepcion del cemento conforme a la vigente Instruccidén para la Recepcién de Cementos. El
responsable de la recepcion del cemento deberd conservar una muestra preventiva por lote durante 100 dias.

Control documental:

Cada partida se suministrard con un albardn y documentacién anexa, que acredite que estd legalmente
fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificacion de la
Instruccién RC-03.

Ensayos de conftrol:

Antes de comenzar el hormigonado, o si varian las condiciones de suministro y cuando lo indique la direccién
facultativa, se realizardn los ensayos de recepcion previstos en la Instruccion RC-03 y los correspondientes a la
determinacién del ién cloruro, segun el articulo 26 de la Instruccion EHE.

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la direccién facultativa, se comprobardn:
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresién y estabilidad de volumen.

Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologacién MICT.

Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximird de los ensayos de recepcion. En
tal caso, el suministrador deberd aportar la documentacién de identificacién del cemento y los resultados de
autocontrol que se posean.

Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el periodo de
almacenamiento supera 1, 2 & 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente,
antes de los 20 dias anteriores a su empleo se realizardn los ensayos de principio vy fin de fraguado vy resistencia
mecdnica inicial a 7 dias (si la clase es 32,5) o a 2 dias (las demds clases).

- Agua (articulos 27 y 81.2 de la Instruccién EHE):

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, se realizardn los siguientes ensayos:

Ensayos (segun normas UNE): exponente de hidrégeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. lon Cloruro. Hidratos de
carbono. Sustancias orgdnicas solubles en éter.

- Aridos (articulo 28 de la Instruccion EHE y ver Parte Il, Marcado CE, 19.1.13):

Conftrol documental:

Cada carga de drido ird acompanada de una hoja de suministro que estard en todo momento a disposicidon
de la direccion facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en el articulo 28.4.

Ensayos de control (segun normas UNE):

Terrones de arcilla. Particulas blandas (en drido grueso). Materia que flota en liquido de p.e. = 2. Compuesto de
azufre. Materia orgdnica (en drido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometria. Coeficiente de
forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. Determinaciéon de cloruros. Ademds para firmes rigidos en
viales: friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorcidon de agua. Estabilidad de los dridos.

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los dridos que vayan a utilizarse emitido como
mdximo un ano antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberdn realizarse los ensayos
indicados.

- Otros componentes (articulo 29 de la Instruccién EHE y ver Parte I, Marcado CE, 19.1).

Confrol documental:

No podrdn utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompanados del certificado
de garantia del fabricante, firmado por una persona fisica.

Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de silice, se exigird el correspondiente certificado de garantia
emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el articulo
29.2.

Ensayos de confrol:
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Se realizardn los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los articulos 29 y 81.4 acerca de su composicion

quimica y otfras especificaciones.

Antes de comenzar la obra se comprobard en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las caracteristicas

de calidad del hormigdn. Tal comprobacion se realizard mediante los ensayos previos citados en el articulo 86.

Acero en armaduras pasivas (ver Parte lI, Relacién de productos con marcado CE, 1.1.4):

Control documental.

Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE seguUn articulo 1):

Cada partida de acero ird acompanada de:

Acreditacién de que estd en posesidn del mismo.

Certificado especifico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;

Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica, en el que se indiquen los valores limites de las
diferentes caracteristicas expresadas en los articulos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y
31.4 (armaduras bdsicas electrosoldadas en celosia) que justifiuen que el acero cumple las exigencias
contenidas en la Instruccién EHE.

Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE segun articulo 1):

Cada partida de acero ird acompanada de:

Resultados de los ensayos correspondientes a la composicidn quimica, caracteristicas mecdnicas vy
geométricas, efectuados por un organismo de los citados en el articulo 1° de la Instruccidn EHE;

Certificado especifico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados.

CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los articulos 31.2, 31.3 y 31.4, segin
el caso.

Ensayos de conftrol.

Se tomardn muestras de los aceros para su control segun lo especificado en el articulo 90, estableciéndose los

siguientes niveles de control:

Control a nivel reducido, sélo para aceros certificados.
Se comprobard sobre cada didmetro: que la seccidn equivalente cumple lo especificado en el articulo 31.1,

realizdndose dos verificaciones en cada partida; no formacidén de grietas o fisuras en las zonas de doblado y
ganchos de anclaje, mediante inspeccidén en obra.

Las condiciones de aceptacién o rechazo se establecen en el articulo 90.5.
Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirdn en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designacion y serie. Se definen

las siguientes series:

Serie fina: didmetros inferiores o iguales 10 mm.

Serie media: didmetros de 12 a 25 mm.

Serie gruesa: didmetros superiores a 25 mm.

El tamaio mdximo del lote serd de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado.

Se comprobard sobre una probeta de cada didmetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:

Limite eldstico, carga de rotura y alargamiento en rotura.

Por cada lote, en dos probetas:

se comprobard que la seccidon equivalente cumple lo especificado en el arficulo 31.1,

se comprobardn las caracteristicas geométricas de los resaltos, segun el articulo 31.2,

se redlizard el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el arficulo 31.2 y 31.3.

En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobard la soldabilidad (articulo 90.4).

Las condiciones de aceptacién o rechazo se establecen en el articulo 90.5.

Elementos resistentes de los forjados:

Viguetas prefabricadas de hormigdn, u hormigdn y arcilla cocida.

Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, 1.2.1).

Segun la Instruccion EFHE, para elementos resistentes se comprobard que:

las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificacion del fabricante, tipo de
elemento, fecha de fabricacién y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que
deben figurar en la hoja de suministro;

las caracteristicas geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la
Autorizacién de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecucién
del edificio;

los recubrimientos minimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones sefaladas en el apartado 34.3
de, con respecto al que consta en las autorizaciones de uso;

cerfificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2;

en su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantia a los que se hace

referencia en los Anejos 5y 6.

Piezas prefabricadas para entfrevigado:
En cuanto al control y aceptacién de este tipo de piezas, se cumplird que toda pieza de entrevigado sea

capaz de soportar una carga caracteristica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm,
situada en la zona mds desfavorable de la pieza.
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En piezas de entrevigado cerdmicas, el valor medio de la expansion por humedad, determinado segun UNE
67036:99, no serd mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de
0.65 mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor limite de expansién total podrdn utilizarse, no obstante,
siempre gue el valor medio de la expansidn potencial, segin la UNE 67036:99, determinado previamente a su puesta
en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m.

En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizardn las comprobaciones siguientes:

que las piezas estdn legalmente fabricadas y comercializadas;

que el sistema dispone de Autorizacién de uso en vigor, justificada documentalmente por el fabricante, de
acuerdo con la Instruccion EFHE, y que las condiciones alli reflejadas coinciden con las caracteristicas geométricas
de la pieza de entrevigado. Esta comprobacién no serd necesaria en el caso de productos que posean un distintivo
de calidad reconocido oficialmente.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservaciéon y mantenimiento)

- Cemento:

Si el suministro se redliza en sacos, el amacenamiento serd en lugares ventilados y no hUmedos; si el suministro
se realiza a granel, el almacenamiento se llevard a cabo en silos o recipientes que lo aislen de la humedad.

AUN en el caso de que las condiciones de conservacion sean buenas, el amacenamiento del cemento no
debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento mdximo aconsejable es de tres meses,
dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es
superior, se comprobard que las caracteristicas del cemento continUan siendo adecuadas.

- Aridos:

Los dridos deberdn almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminacion por el
ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones
granulométricas.

Deberdn también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregacion de los
dridos, tanto durante el aimacenamiento como durante el transporte.

- Aditivos:

Los aditivos se transportardn y almacenardn de manera que se evite su contaminacién y que sus propiedades
no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos (heladas, altas temperaturas, etc.).

Para las cenizas volantes o el humo de silice suministrados a granel se empleardn equipos similares a los
utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la
humedad y de la contaminacion, los cuales estardn perfectamente identificados para evitar posibles errores de
dosificacion.

- Armaduras pasivas:

Tanto durante el tfransporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerdn de la lluvia,
la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservardn en obra,
cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calidades, didmetros y procedencias.

- Armaduras activas:

Las armaduras de pretensado se transportardn debidamente protegidas contra la humedad, deterioro
contaminacién, grasas, etc.

Para eliminar los riesgos de oxidacién o corrosion, el almacenamiento se readlizard en locales ventilados y al
abrigo de la humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptardn las precauciones precisas para evitar que
pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque quimico, operaciones
de soldadura realizadas en las proximidades, efc.

Antes de almacenar las armaduras se comprobard que estdn limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura,
polvo, tierra o cualquier ofra materia perjudicial para su buena conservacion y posterior adherencia.

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, clases y los lotes de que
procedan.

- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas:

Tanto la manipulacién, a mano o con medios mecdnicos como el izado y acopio de las viguetas y losas
alveolares pretensadas en obra se readlizard siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante,
almacendndose en su posicidn normal de frabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con
cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna resultase danada afectando a su capacidad portante
deberd desecharse.

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilardn limpias sobre durmientes, que coincidirdn en la misma
vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante
indique ofro valor.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
No se empleard aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigén.
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En los hormigones armados o pretensados no podrdn utilizarse como aditivos el cloruro cdlcico ni en general
productos en cuya composicidn intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u ofros componentes quimicos que puedan
ocasionar o favorecer la corrosion de las armaduras.

En el caso de estructuras pretensadas, se prohibe el uso de cualquier sustancia que catalice la absorcion del
hidrégeno por el acero.

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales proximos en la serie galvdnica.

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

- Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Proceso de ejecucion
Ejecucion
- Condiciones generales:

Se tomardn las precauciones necesarias, en funcién de la agresividad ambiental a la que se encuentre
sometido cada elemento, para evitar su degradacién pudiendo alcanzar la duracion de la vida Util acordada,
segun lo indicado en proyecto.

Se cumplirdn las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construccidén Sismorresistente NCSE-02
gue sean de aplicacién, segun lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:

- Vigas de hormigdn armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.

- Soportes de hormigdén armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arrangue,
armado de nudos intermedios y nudos superiores, etfc.

- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.

- Pantallas de rigidizacion: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc.

- Elementos prefabricados: fratamiento de los nudos.

- Replanteo:

Se comprobard el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicdndose los que reducen a ejes, los que

mantienen una cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.
- Ejecucién de la ferralla:

La distancia libre, horizontal y vertical, enfre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras,
serd igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el didmetro de la mayor & 1,25 veces el tamaio
madximo del drido.

Corte: se llevard a cabo de acuerdo con las normas de buena prdctica constructiva, utilizando cizallas, sierras,
discos o mdaquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.

Doblado: las barras corrugadas se doblardn en frio.

En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectie
a una distancia igual a 4 didmetros contados a partir del nudo, o soldadura, mds proximo. En caso confrario el
didmetro minimo de doblado no podrd ser inferior a 20 veces el didmetro de la armadura. No se admitird el
enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operacion pueda redlizarse sin dano,
inmediato o futuro, para la barra correspondiente.

Colocacién de las armaduras: las jaulas o ferralla serdn lo suficientemente rigidas y robustas para asegurar la
inmovilidad de las barras durante su fransporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varie su
posicidn especificada en proyecto y permitan al hormigdn envolverlas sin dejar coqueras.

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberdn ser de hormigdn, mortero o
pldstico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera vy, si el hormigdn ha de quedar visto, los
metdlicos. Se comprobardn en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos
deberdn garantizarse mediante la disposicion de los correspondientes elementos separadores colocados en obra.

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separacion entre las barras serd de 4 didmetros como mdximo. En las
armaduras en fraccidon esta separacion no serd inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras
aisladas.

Las soldaduras a tope de barras de distinto didmetro podrdn realizarse siempre que la diferencia entre
didmetros sea inferior a 3 mm.

Se prohibe el enderezamiento en obra de las armaduras activas.

Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobard si su
posicién, asi como la de las vainas, anclajes y demds elementos, concuerdan con la indicada en los planos, v si las
sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado vy vibrado. Si fuera preciso, se
efectuardn las oportunas rectificaciones.

- Fadbricacién y tfransporte a obra del hormigdén:

Criterios generales: las materias primas se amasardn de forma que se consiga una mezcla intima y uniforme,
estando todo el drido recubierto de pasta de cemento. La dosificacion del cemento, de los dridos y en su caso, de
las adiciones, se realizard en peso. No se mezclardn masas frescas de hormigones fabricados con cementos no
compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricacidon de una masa con un nuevo tipo
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de cemento no compatible con el de la masa anterior. El amasado se realizard con un periodo de batido, a la
velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos.

Transporte del hormigdn preparado: el fransporte mediante amasadora moévil se efectuard siempre a velocidad
de agitacién y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado y la colocacidon del
hormigdn no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se
hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado.

- Apuntalado:

Se dispondrdn durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan
directamente sobre el terreno, habrd que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevardn
marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serdn estancas, en funcién de la consistencia del
hormigdn y forma de compactacion. Se unird el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o
incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. Se fijardn las cuias y, en su caso, se tensardn los
tirantes. Los puntales se arriostrardn en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos
horizontales que puedan producirse durante la ejecucion de los forjados. En los forjados de viguetas armadas se
colocardn los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se colocardn las viguetas. En los forjados de
viguetas pretensadas se colocardn las viguetas ajustando a continuaciéon los apuntalados. Los puntales deberdn
poder transmitir la fuerza que reciban vy, finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad.

- Cimbras, encofrados y moldes:

Serdn lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicdndose
claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de
madera, cartdn, pldstico o metdlicos, evitdndose el metdlico en tiempos frios y los de color negro en tiempo soleado.
Se colocardn dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se
humedecerdn ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigdn.

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicardn en capas continuas y uniformes sobre
la superficie interna del encofrado o molde, colocdndose el hormigdn durante el tiempo en que estos productos
sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerdn para evitar que absorban el agua contenida
en el hormigdn. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrédn de manera que se permita su libre
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.

En la colocaciéon de las placas metdlicas de encofrado y posterior vertido de hormigdn, se evitard la
disgregacién del mismo, picdndose o vibrdndose sobre las paredes del encofrado. Tendrdn fécil desencofrado, no
utilizdndose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estard limpio en el momento de
hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de
manera que el desencofrante no impedird la ulterior aplicacién de revestimiento ni la posible ejecucion de juntas de
hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar
solidariamente. La seccién del elemento no quedard disminuida en ningdn punto por la introduccién de elementos
del encofrado ni de otros. No se transmitirdn al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizard sin
golpes y sin sacudidas.

- Colocacioén de las viguetas y piezas de entrevigados:

Se izardn las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicacién, cogidas de dos o mds
puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulaciéon, a mano o con grida. Se
colocardn las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocdndose posteriormente las piezas de
entfrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizdndose bovedillas ciegas y apedndose, si asi se especifica en
proyecto, procediéndose a continuacién al vertido y compactacién del hormigén. Si alguna resultara danada
afectando a su capacidad portante serd desechada. En los forjados reticulares, se colocardn los casetones en los
recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta quedard empotrada en la
viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se ajustardn los puntales y se procederd a la colocacién de las
bovedillas, las cuales no invadirdn las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrdn los
pasatubos y se encofrardn los huecos para instalaciones. En los voladizos se realizardn los oportunos resaltes,
molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; asi mismo se dejardn los huecos precisos para chimeneas,
conductos de ventilacion, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrardn las partes macizas junto a los apoyos.

- Colocacién de las armaduras:

Se colocardn las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de
negativos se colocard preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrd colocarse por encima de ella siempre
que ambas cumplan las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje
de la armadura de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas,
las armaduras de continuidad y las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrdn en su posiciéon
mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se anclardn las armaduras sobre las esperas, tanto
longitudinal como transversalmente, encofrédndose tanto el trasdds como el intradds, aplomados y separadas sus
armaduras. Se utilizardn calzos separadores y elementos de suspension de las armaduras para obtener el
recubrimiento adecuado y posicidén correcta de negativos en vigas.

Colocacién y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su seccidén se grifard la parte
correspondiente a la espera de la armadura, solapdndose la siguiente y atdndose ambas. Los cercos se sujetardn a
las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento iddneo, prohibiéndose expresamente la fijacion
mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al
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hormigonado, se colocardn las armaduras longitudinales principales de traccién y compresién, y las transversales o
cercos segun la separacién entre si obtenida.
- Puesta en obra del hormigdn:

No se colocardn en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobard
gue no existen elementos extranos, como barro, trozos de madera, etc. y se regard abundantemente, en especial si
se utilizan piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocardn en obra tongadas de hormigdn cuyo espesor
sea superior al que permita una compactacién completa de la masa. En general, se controlard que el hormigonado
del elemento, se readlice en una jornada. Se adoptardn las medias necesarias para que, durante el vertido y
colocacién de las masas de hormigdn, no se produzca disgregacién de la mezcla, evitdndose los movimientos
bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en
caida libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizard tras la
colocacién de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de canto
con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga serd anterior a la colocacién del forjado, en el
caso de forjados apoyados y tras la colocacién del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el momento
del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigdn vertido
en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los
dos hormigones.

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizard simultdneamente, compactando con
medios adecuados a la consistencia del hormigdn. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurard que
la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactacion del hormigdn de
relleno de las juntas se realizard con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de
hormigonado perpendiculares a las viguetas deberdn disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la
luz, mds alld de la seccidén en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado
paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios.

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizard simultdneamente. Se
hormigonard la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyard sobre los pilares (Gbaco).

- Compactacién del hormigén:

Se redlizard mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse
hasta que refluya la pasta a la superficie. La compactacién del hormigdn se hard con vibrador, controlando la
duracién, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillard en forjados. Como criterio general el
hormigonado en obra se compactard por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se
picardn hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactardn, en
tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones pldsticos o blandos.

- Juntas de hormigonado:

Deberdn, en general, estar previstas en el proyecto, se situardn en direccién lo mds normal posible a la de las
tensiones de compresion, y alli donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dard la forma apropiada que asegure
una unién lo mds intima posible entre el antiguo y el nuevo hormigdn. Cuando haya necesidad de disponer juntas de
hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrdn en los lugares que apruebe la direccién facultativa, y
preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitardn juntas horizontales. No se reanudard el hormigonado
de las mismas sin que hayan sido previaomente examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el
hormigonado se limpiard la junta de toda suciedad o drido suelto y se retfirard la capa superficial de mortero
utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohibe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para
asegurar una buena adherencia entre el hormigdn nuevo y el antiguo se eliminard toda lechada existente en el
hormigdn endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerd antes de proceder al vertido del nuevo
hormigén.

La forma de la junta serd la adecuada para permitir el paso de hormigdn de relleno, con el fin de crear un
nUcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras,
facilitar su colocacién y asegurar una buena adherencia. La seccion transversal de las juntas deberd cumplir con los
requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no serd menor que 30 mm; el ancho de la
junta en la parte inferior de la misma no serd menor que 5 mm, ni al didmetro nominal maximo de drido.

- Hormigonado en temperaturas extremas:

La temperatura de la masa del hormigdn en el momento de verterla en el molde o encofrado, no serd inferior a
5 °C. No se autorizard el hormigonado directo sobre superficies de hormigdn que hayan sufrido los efectos de las
heladas, sin haber retirado previaomente las partes danadas por el hielo. Se prohibe verter el hormigdn sobre
elementos cuya temperatura sea inferior a 0 °C. En general se suspenderd el hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, una femperatura ambiente superior a 40 °C. o se prevea que dentro de las
48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 °C. El empleo de aditivos
anticongelantes requerird una autorizacion expresa. Cuando el hormigonado se efectle en tiempo caluroso, se
adoptardn las medidas oportunas para evitar la evaporacion del agua de amasado. Para ello, los materiales y
encofrados deberdn estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerd la mezcla del sol y del viento,
para evitar que se deseque.

- Curado del hormigdn:

Se deberdn tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigén

durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza
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mediante riego directo, éste se hard sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada
como aceptable por la préctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar.
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizardn hasta que el hormigén haya
alcanzado la resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serdn los prescritos en el articulo 75 de la
Instruccién EHE. El orden de retirada de los puntales serd desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de
voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacardn ni retirardn puntales sin la autorizacion previa de la
direccién facultativa. No se desapuntalard de forma subita y se adoptardn precauciones para impedir el impacto
de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrard transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se
retirardn los apeos segun se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizard manualmente, tras el
desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidard de no romper los cantos inferiores de los nervios de
hormigdn, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procederd a la limpieza de
los moldes y su almacenado.

Tolerancias admisibles

Se comprobard que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para
el funcionamiento adecuado de la construccién. El autor del proyecto podrd adoptar el sistema de tolerancias de la
Instruccién EHE, Anejo 10, completado o modificado segun estime oportuno.

Condiciones de terminacién

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentardn coqueras o irregularidades que
perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.

Para los acabados especiales se especificardn los requisitos directamente o bien mediante patrones de
superficie.

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclagje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba
efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizardn morteros fabricados con masas andlogas a las
empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los dridos de tamaino superior a 4 mm.

El forjado acabado presentard una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de
acabado en funcién de la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrd ademds una coloraciéon
uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Se seguirdn las prescripciones del capitulo XVI de la Instruccién EHE (articulo 95). Considerando los tres niveles
siguientes para la realizacién del control de la ejecucidon: control de ejecucidén a nivel reducido, a nivel normal y a
nivel intenso, segun lo exprese el proyecto de ejecucidn.

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecucién son:

- Comprobaciones de replanteo y geométricas:

Cotas, niveles y geometria.

Tolerancias admisibles.

Espesor minimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares

pretensadas en las que pueden no disponerse ésta, serd de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de

entrevigado de arcilla cocida o de hormigdn y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de
entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleracién sismica de

cdlculo mayor que 0,16 g.

En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexién con el hormigdn vertida en obra, el

perfil de la pieza de entrevigado dejard a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm,

como minimo.

- Cimbras y andamiajes:

Existencia de cdlculo, en los casos necesarios.

Comprobacién de planos.

Comprobacion de cotas y tolerancias.

Revisién del montaje.

- Armaduras:

Tipo, didmetro y posicion.

Corte y doblado.

Almacenamiento.

Tolerancias de colocacion.

Recubrimientos y separacién entre armaduras. Utilizacidon de separadores y distanciadores.

Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.

- Encofrados:

Estanquidad, rigidez y textura.

Tolerancias.

Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
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Geometria y contraflechas.
Transporte, vertido y compactacion:
Tiempos de transporte.

Condiciones de vertido: método, secuencia, altura mdxima, etc.

Hormigonado con viento, tiempo frio, tiempo caluroso o lluvia.
Compactacion del hormigdn.

Acabado de superficies.

Juntas de trabajo, contraccion o dilatacion:

Disposicién y tratamiento de juntas de trabajo y contraccién.
Limpieza de las superficies de contacto.

Tiempo de espera.

Armaduras de conexién.

Posicion, inclinacion y distancia.

Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

Curado:

Método aplicado.

Plazos de curado.

Proteccién de superficies.

Desmoldeado y descimbrado:

Control de la resistencia del hormigdn antes del tesado.
Control de sobrecargas de construccion.

Comprobacion de plazos de descimbrado.

Reparacion de defectos.

Tesado de armaduras activas:

Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.
Comprobacién de deslizamientos y anclagjes.

Inyeccidn de vainas y proteccién de anclajes.

Tolerancias y dimensiones finales:

Comprobaciéon dimensional.

Reparacion de defectos y limpieza de superficies.
Especificas para forjados de edificacién:

Comprobacion de la Autorizacion de Uso vigente.
Dimensiones de macizados, dbacos y capiteles.
Condiciones de enlace de los nervios.

Comprobacion geométrica del perimetro critico de rasante.
Espesor de la losa superior.

Canto total.

Huecos: posicion, dimensiones y solucion estructural.
Armaduras de reparto.

Separadores.

En las obras de hormigdén pretensado, sélo podrdn emplearse los niveles de control de ejecucién normal e
intenso. Las comprobaciones especificas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigdn
durante la ejecucién son:

Estado de bancadas:
Limpieza.

Colocacion de tendones:
Placas de desvio.

Trazado de cables.
Separadores y empalmes.
Cabezas de tesado.
Cunas de anclaje.
Tesado:

Comprobacién de la resistencia del hormigdn antes de la transferencia.

Comprobacién de cargas.
Programa de tesado y alargamientos.
Transferencia.

Corte de tendones.

Moldes:

Limpieza y desencofrantes.
Colocacién.

Curado:

Ciclo térmico.

Proteccién de piezas.
Desmoldeo y almacenamiento:
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Levantamiento de piezas.
Almacenamiento en fdbrica.
- Transporte a obra y montaje:
Elementos de suspension y cuelgue.
Situaciéon durante el transporte.
Operaciones de carga y descarga.
Métodos de montaje.
Almacenamiento en obra.
Comprobacion del montaje.
Las comprobaciones que deben efectuarse para foriados unidireccionales de hormigdn estructural realizados
con elementos prefabricados durante la ejecucidn son:
Los acopios cumplirdn las especificaciones del articulo 25.
Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan danos que afecten a su capacidad resistente.
Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos.
La ejecucién de los apuntalados es correcta, con especial atencidn a la distancia entre sopandas, didmetros y
resistencia de los puntales.
La colocaciéon de viguetas coincide con la posicion prevista en los planos.
La longitud y didmetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos.
La posicidn y fijacion de las armaduras se realiza mediante la utilizacién de los separadores adecuados.
Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.
Se redliza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigdn en obra.
El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos.
La compactaciéon y curado del hormigdn son correctos.
Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado.
Las folerancias son las que figuran en el proyecto.
Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instruccion EHE que permite el
articulo 6, se comprobard que cumplen las condiciones que se establecen en éste.

Ensayos y pruebas

Segun el articulo 99 de la Instruccion EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha
Instruccién, en las que los materiales y la ejecucién hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los
controles preceptivos, sélo necesitan someterse a ensayos de informacién y en particular a pruebas de carga, las
incluidas en los supuestos que se relacionan a continuacion:

- Cuando asi lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos especificos de un tipo de estructura o el proyecto.

- Cuando debido al cardcter particular de la estructura convenga comprobar que la misma redne ciertas

condiciones especificas. En este caso el proyecto establecerd los ensayos oportunos que se deben realizar,

indicando con toda precisién la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.

- Cuando a juicio de la direccion facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o

durabilidad de la estructura.

- Cuando se readlicen pruebas de carga, estas no deberdn redlizarse antes de que el hormigdn haya

alcanzado la resistencia de proyecto.

Conservacion y mantenimiento

No es conveniente mantener mds de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente.
Durante la ejecucién se evitard la actuacién de cualquier carga estdtica o dindmica que pueda provocar
danos irreversibles en los elementos ya hormigonados.

ART. 2.2 Estructuras de acero

Descripcién

Elementos metdlicos incluidos en pérticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes ortogonales
con nudos articulados, semirrigidos o rigidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas, simples o
compuestas, que pueden tener elementos de arriostramiento horizontal metdlicos o no metdlicos.

También incluyen:

- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes verticales y dinteles de
luz mediana o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas frianguladas que soportan una cubierta
ligera horizontal o inclinada, con elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo.

- Las mallas espaciales metdlicas de dos capas, formadas por barras que definen una reticula triangulada con
rigidez a flexion cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o
interiores (de la capa superior o inferior; sobre elementos metdlicos o no metdlicos), con geometria regular
formada por mddulos bdsicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para
cubiertas ligeras de grandes luces.

Criterios de medicidn y valoracién de unidades
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Se especificardn las siguientes partidas, agrupando los elementos de caracteristicas similares:

- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero vy tipo de perfil.

- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero vy tipo de perfil (referencia
a detalle); incluyendo soldadura.

- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosia) especificando clase de acero vy tipo de
perfil (referencia a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones.

- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y fipo de nudo (referencia a detalle);
incluyendo cordones de soldadura o tornillos.

- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle);
incluyendo cordones de soldadura o tornillos.

- Unidad de placa de anclaje en cimentacién incluyendo anclajes vy rigidizadores (si procede), y especificando
tipo de placa (referencia a detalle).

- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimacién, manos intermedias y
acabado), nimero de manos y espesor de cada una.

- Metro cuadrado de proteccién contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de protecciony
espesor; ademds, en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistema de fijacién y tratamiento de
juntas (si procede).

En el caso de mallas espaciales:

- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y fipo de perfil;
incluyendo terminacion de los extremos para unidn con el nudo (referencia a detalle).

- Unidad de nudo especificando fipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o
tornillos (si los hay).

- Unidad de nudo de apoyo especificando fipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de
soldadura o tornillos o placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y elevacién con grias.

- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando caracteristicas y
nUumero de los apoyos provisionales.

- Unidad de elevacion y montaje en posicion acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a nudos de
apoyo; especificando equipos de elevacién y tiempo estimado en montaje “in situ”.

- Unidad de montaje en posicién acabada.

En los precios unitarios de cada una, ademds de los conceptos expresados en cada caso, ird incluida la mano
de obra directa e indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso a la
posicidn de trabajo y elevacion del material, hasta su colocacién completa en obra.

La valoracién que asi resulta corresponde a la ejecucion material de la unidad completa terminada.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcién de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.

- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 1.1.4, 19.5.1, 19.5.2)

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN
10025:2006 (chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos
conformados en frio).

Los tipos de acero podrdn ser $235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el tipo
$450; segun el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus caracteristicas mecdnicas. Estos aceros podrdn ser de los
grados JR, JOy J2; para el S355 se admite también el grado K2.

Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberd comprobarse:

la relacion entre la tensién de rotura y la de limite eldstico no serd inferior a 1,20,

el alargamiento en rotura de una probeta de seccidn inicial SO medido sobre una longitud 5,65 ‘/S_O serd
superior al 15%,

la deformacién correspondiente a la tensidon de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al
limite eldstico.

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberd demostrarse que la
temperatura de fransicién (la minima a la que la resistencia a rotura dictil supera a la fragil) es menor que la minima
de aquellas a las que va a estar sometida la estructura.

Todos los aceros relacionados son soldables y Unicamente se requiere la adopcidn de precauciones en el caso
de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones dificiles de
ejecucion, efc.).

Si el material va a sufrir durante la fabricacién algun proceso capaz de modificar su estructura metalografica
(deformacion con llama, tratamiento térmico especifico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes.
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- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos aceros podrdn ser
de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; segun el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus
caracteristicas mecdnicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlard el
apriete.

- Materiales de aportacién. Las caracteristicas mecdnicas de los materiales de aportacién serdn en todos los
casos superiores a las del metal base.

En aceros de resistencia mejorada a la corrosidén atmosférica, la resistencia a la corrosién del material de
aportacién debe ser equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono
equivalente no debe exceder de 0,54.

Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspeccidn y ensayos, especificos
(sobre los productos suministrados) o no especificos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que
garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de
documento de inspeccidén requerido conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de
manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el froquelado, el marcado con Iéser, el cddigo de barras o
mediante efiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el fipo, la calidad vy, si fuera
aplicable, la condicidén de suministro mediante su designacion abreviada (N, conformado de normalizacion; M,
conformado termomecdnico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el pedido.

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber
superado los ensayos e inspecciones no especificos recogidos en EN 10021:1994 con una testificacion de inspeccidén
conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido.
Cada perfil hueco debe ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicacién de pintura,
punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la designacion abreviada (tipo y grado de acero) y el
nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser indicado en una
etiqueta fijada sélidamente al paquete.

Para todos los productos se verificardn las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, segin UNE
EN 10021:

- Si se suministran a través de un fransformador o intermediario, se deberd remitir al comprador, sin ningun
cambio, la documentacion del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompaiada de los medios
oportunos para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la
documentacién vy los productos; si el tfransformador o intermediario ha modificado en cualquier forma las
condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las
nuevas condiciones.

- Al hacer el pedido, el comprador deberd establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno
y, en consecuencia, indicar el tipo de inspeccion: especifica o no especifica en base a una inspeccién no
especifica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testificacién de conformidad con el
pedido o una testificacion de inspeccion; si se solicita una testificacion de inspeccidn, deberd indicar las
caracteristicas del producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de documento, en
el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto.

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspeccién
especifica, en el pedido se concretard cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspeccion
tipo 3.1 6 3.2 segun la norma UNE EN 10204, y si no estd definido en la norma del producto: la frecuencia de los
ensayos, los requisitos para el muestreo vy la preparacion de las muestras y probetas, los métodos de ensayo vy, si
procede, la identificacién de las unidades de inspeccion
El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos:

- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las
Administraciones PUblicas competentes, este contfrol puede limitarse a un certificado expedido por el
fabricante que establezca de forma inequivoca la traza que permita relacionar cada elemento de la
estructura con el cerfificado de origen que lo avala.

- Sino se incluye una declaracién del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte | del
presente Pliego, se tratardn como productos o materiales no conformes.

- Cuando en la documentacidén del proyecto se especifiquen caracteristicas no avaladas por el certificado de
origen del material (por ejemplo, el valor mdaximo del limite eldstico en el caso de cdiculo en capacidad), se
establecerd un procedimiento de control mediante ensayos.

- Cuando se empleen materiales que por su cardcter singular no queden cubiertos por una norma nacional
especifica a la que referir la certificacion (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se
podrdn utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido.

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrdn en cuenta las
siguientes normas:
serie IPN: UNE EN 10024:1995
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994
serie UPN: UNE 36522:2001
series Ly LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias)
tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias)
chapas: EN 10029:1991
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Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacion y mantenimiento)

El almacenamiento y depdsito de los elementos constitutivos de la obra se hard de forma sistemdtica y
ordenada para facilitar su montaje. Se cuidard especialmente que las piezas no se vean afectadas por
acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las condiciones de
durabilidad; para el amacenamiento de los elementos auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, efc., se
seguirdn las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, aimacenamiento a pie de obra y montaje
se redlizardn con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningiun elemento de la
estructura y para no danar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidardn especialmente, protegiéndolas si fuese
necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la
elevacién o sujecién de las piezas de la estructura.

Se corregird cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que
haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que
después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestidon se
rechazard, marcdndola debidamente para dejar constancia de ello.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Los elementos no metdlicos de la construccidén (hormigdn, fdbricas, etc.) que hayan de actuar como soporte
de elementos estructurales metdlicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas
posteriormente dentro de las folerancias admisibles.

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metdlicos se calzardn mediante cuias de acero
separadas entre 4 y 8 cm, después de acuiadas se procederd a la colocacion del nUmero conveniente de vigas de
la planta superior y entonces se alineardn y aplomardn.

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigdn o fdbrica, se limpiardn y
rellenardn, retacando, con mortero u hormigdn de cemento portland y drido, cuya mdéxima dimensién no sea mayor
que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificacidn no menor que 1:2. La consistencia del
mortero u hormigdn de relleno serd la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, serd fluida hasta
espesores de 5 cm y mds seca para espesores mayores.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no
se pintardn y recibirdn una limpieza y el tratamiento especificado.

Las superficies que hayan de soldarse no estardn pintadas ni siquiera con la capa de imprimacion en una zona
de anchura minima de 10 cm desde el borde de la soldadurg; si se precisa una proteccién temporal se pintardn con
pintura facilmente eliminable, que se limpiard cuidadosamente antes del soldeo.

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en
contacto con el terreno queden embebidas en hormigdn. No se pintardn estos elementos para evitar su oxidacion; si
han de permanecer algin tiempo a la intemperie se recomienda su proteccién con lechada de cemento.

Se evitard el contacto del acero con ofros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo,
plomo, cobre) que le pueda originar corrosidon electroquimica; también se evitard su contacto con materiales de
albadileria que tengan comportamiento higroscépico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosion
quimica.

Proceso de ejecucion
Ejecucién

Operaciones previas:

Corte: se realizard por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automdtico y, solamente si este no es
posible, oxicorte manual; se especificardn las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de
corte, como por ejemplo:

Cuando el cdiculo se base en métodos pldsticos.

A ambos lados de cada rétula pldstica en una distancia igual al canto de la pieza.

Cuando predomine la fatiga, en chapas vy llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura.

Cuando el diseno para esfuerzos sismicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura.

Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando
procesos de conformado en caliente o en frio, siempre que las caracteristicas del material no queden por debajo de
los valores especificados; segun el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo minimos para el conformado
en frio serdn los especificados en dicho apartado.

Perforaciéon: los agujeros deben realizarse por taladrado u ofro proceso que proporcione un acabado
equivalente; se admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no
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sea mayor que el didmetro nominal del agujero (o su dimensidn minima si no es circular).

Angulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio minimo de 5 mm.

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la
planeidad antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superard los 0,5 mm, en
caso contrario, para reducirla, podrdn utilizarse cuias y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse mds de tres
en cualquier punto que podrdn fijarse mediante soldaduras en dngulo o a tope de penetracion parcial.

Empalmes: sélo se permitirdn los establecidos en el proyecto o autorizados por la direccién facultativa, que se
realizardn por el procedimiento establecido.

Soldeo:

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurard en los planos de taller, con todos
los detalles de la unidn, las dimensiones vy tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el
proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar.

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000.

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cudlificarse de acuerdo con la norma
UNE EN 287-1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificacion especifica del soldador que la realiza.

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a
soldar deben estar correctamente colocados vy fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser
accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fdciles de retirar sin danar la
pieza; se debe considerar la utilizacién de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de
enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afectada por el calor.

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en dngulo,
a tope, en tapdn y ojal) se indicardn los requisitos de ejecucidn para alcanzar un nivel de calidad andlogo a ellos;
segun el CTE DB SE A, apartado 10.7, durante la ejecucién de los procedimientos habituales se cumplirdn las
especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminacion de defectos de cada
pasada antes de la siguiente.

Uniones atornilladas:

Segun el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las caracteristicas de tornillos, tuercas y arandelas se ajustardn a
las especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un hombre
con una llave normal sin brazo de prolongaciéon; en uniones pretensadas el apriete se realizard progresivamente
desde los tornillos centrales hasta los bordes; segun el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se
realizard por alguno de los siguientes procedimientos:

Método de control del par torsor.

Método del giro de tuerca.

Método del indicador directo de tensién.

Método combinado.

Segun el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrdn emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de
inyeccion, o pernos de articulacién, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado.

Montaje en blanco. La estructura serd provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para
asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuracién geométrica.

Recepcidn de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metdlicos
fabricados en taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionardn autorizdndose su envio a la obra.

Transporte a obra. Se procurard reducir al minimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente
los planos de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar.

Montaje en obra:

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable,
los Unicos problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que
debe sustentar la estructura metdlica, como replanteo y nivelacion en cimentaciones, que han de verificar los limites
establecidos para las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias
de estos errores son evitables si se tiene la precaucion de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo
tomadas directamente de la obra.

Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que
todas las partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construccion, tienen arriostramiento para garantizar
su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; ademds, en las uniones
atornilladas se comprobard el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecucién en taller, y en las
soldaduras, si se especifica, se efectuardn los controles no destructivos indicados posteriormente en el “control de
calidad de la fabricacion™.

Tolerancias admisibles

Los valores mdximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin
acuerdo especial y necesarias para:

La validez de las hipdtesis de cdlculo en estructuras con carga estdtica.

Segun el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificaciéon en ausencia de otros
requisitos y corresponden a:

Tolerancias de los elementos estructurales.
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Tolerancias de la esfructura montada.
Tolerancias de fabricacion en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.

Condiciones de terminacién

Previamente a la aplicacion de los tratamientos de proteccién, se preparardn las superficies reparando todos
los defectos detectados en ellas, fomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-
1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002
para limpieza por herramientas motorizadas y manuales.

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecucion y montaje en taller, y se
protegerdn con cubiertas impermeables tras la preparacién hasta su armado.

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigdn sélo se limpiardn sin pintar, extendiendo este
fratamiento al menos 30 cm de la zona correspondiente.

Para aplicar el recubrimiento se tendrd en cuenta:

Galvanizacién. Se redlizard de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las
soldaduras antes de un decapado previo a la galvanizacién si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay
espacios cerrados, donde indique la Parte | del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y
tratarse con pintura de imprimacién anticorrosiva con diluyente dcido o chorreado barredor antes de ser pintadas.

Pintura. Se seguirdn las instrucciones del fabricante en la preparacién de superficies, aplicacién del producto y
proteccidén posterior durante un tiempo; si se aplica mds de una capa se usard en cada una sombra de color
diferente.

Tratamiento de los elementos de fijacién. Para el tratamiento de estos elementos se considerard su material y el
de los elementos a unir, junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su
clasificacion contra la corrosion.

Control de ejecuciodn, ensayos y pruebas

Se desarrollard segun las dos etapas siguientes:
- Control de calidad de la fabricacién:

Segun el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentacion de fabricacién serd elaborada por el taller y deberd
contener, al menos, una memoria de fabricacion, los planos de taller y un plan de puntos de inspecciéon. Esta
documentacién debe ser revisada y aprobada por la direccién facultativa verificando su coherencia con la
especificada en la documentacién general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de
fabricacién, y entre éstos y los materiales empleados. Se comprobard que cada operacidn se realiza en el orden y
con las herramientas especificadas, el personal encargado de cada operacion posee la cualificacion adecuada, y
se mantiene el adecuado sistema de frazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento

Soldaduras: se inspeccionard visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia
y situacioén, tamano y posicidn, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicard
si deben readlizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localizacidon de las soldaduras a
inspeccionar y los métodos a emplear; segun el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrdn ser (particulas magnéticas
segun UNE EN 1290:1998, liquidos penetrantes segun UNE 14612:1980, ultrasonidos segun UNE EN 1714:1998, ensayos
radiogrdaficos segun UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspeccidon se realizard de acuerdo con el articulo
10.8.4.1, teniendo en cuenta, ademds, que la correccidn en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las
soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptacidén de las soldaduras, debiendo
cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia
UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D.

Uniones mecdnicas: todas las uniones mecdnicas, pretensadas o sin pretensar fras el apriete inicial, y las
superficies de rozamiento se comprobardn visualmente; la unidén debe rehacerse si se exceden los criterios de
aceptacion establecidos para los espesores de chapa, ofras disconformidades podrdn corregirse, debiendo volverse
a inspeccionar tras el arreglo; segun el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se
readlizardn las inspecciones adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los
elementos de fijacidon tras completar la unidn, se inspeccionardn los métodos de trabajo; se especificardn los
requisitos para los ensayos de procedimiento sobre el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el fratamiento
de proteccién en las uniones mecdnicas, se realizard una inspeccidn visual de la superficie para comprobar que se
cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espesor del recubrimiento se comprobard, al menos, en
cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, segun uno de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor
medio debe ser superior al requerido y no habrd mds de una lectura por componente inferior al espesor normal y
siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes se tratardn y ensayardn de nuevo

- Contfrol de calidad del montaje:

Segun el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentacién de montaje serd elaborada por el montador y debe
contener, al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspeccién segin las
especificaciones de dicho apartado. Esta documentaciéon debe ser revisada y aprobada por la direccion
facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentacién general del proyecto, y que las
tolerancias de posicionamiento de cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias.
Durante el proceso de montaje se comprobard que cada operacién se realiza en el orden y con las herramientas
especificadas, que el personal encargado de cada operacion posee la cualificacién adecuada, y se mantiene un
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sistema de frazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento.

Ensayos y pruebas

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados
por laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberdn estar acreditados para los correspondientes
ensayos conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro
general establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la enfidad de confrol de calidad
deberdn presentar a la direccién facultativa para su aprobacién un plan de control o, en su caso, un plan de
inspeccidn de la obra que contemple, como minimo, los siguientes aspectos:

Identificacion de materiales y actividades objeto de control y relacién de actuaciones a efectuar durante el
mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.).

Prevision de medios materiales y humanos destinados al control con indicacioén, en su caso, de actividades a
subcontratar.

Programacién inicial del control, en funcidn del programa previsible para la ejecuciéon de la obra.

Planificacién del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que
efectie el control externo de la ejecucion.

Designacion de la persona responsable por parte del organismo de conftrol.

Sistemas de documentacion del control a emplear durante la obra.

El plan de control deberd prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de
materiales como de los productos o de la ejecucidén, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Como Ultima fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizard una inspecciéon visual del
conjunto de la estructura y de cada elemento a medida que van enfrando en carga, verificando que no se
producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella.

En el caso de que se aprecie algin problema, o si especifica en la Parte | del presente Pliego, se pueden
realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la esfructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo
que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se readlizardn de
acuerdo con un Plan de Ensayos que evalle la viabilidad de la prueba, por una organizacidén con experiencia en
este tipo de frabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del
articulo 99.2 de la EHE):

Viabilidad y finalidad de la prueba.

Magnitudes que deben medirse y localizacién de los puntos de medida.

Procedimientos de medida.

Escalones de carga y descarga.

Medidas de seguridad.

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.

Estos ensayos tienen su aplicacién fundamental en elementos sometidos a flexién.

ART.3 Cubiertas
ART. 3.1 Cubiertas inclinadas

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentaciéon de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Las cubiertas inclinadas podrdn disponer de los elementos siguientes:

- Sistema de formaciéon de pendientes:

Serd necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de proteccion y de
impermeabilizacién que se vaya a utilizar.

En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formacién de pendientes podrd ser:

- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas de
arcilla cocida u hormigdn recibidas con pasta de yeso y capa de regularizacién de espesor 30 mm con hormigdn,
tamano mdximo del drido 10 mm, acabado fratasado.

- Mediante estructura metdlica ligera en funcién de la luz y de la pendiente.
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- Mediante placas onduladas o nervadas de fiborocemento (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado
CE, 19.3.1), fijadas mecdnicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y frontalmente en una dimension
de 30 mm como minimo.

- Aislante térmico (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 3):

Generalmente se utilizardn mantas de lana mineral, paneles rigidos o paneles semirrigidos.

Segun el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesidon y una estabilidad suficientes
para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecdnicas.

Se utilizardn materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 °C y una resistencia
térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W.

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB),
poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral
(MW), etc.

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, venfilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB),
poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral
(MW); dispuestos entre los rastreles de madera y anclados al soporte mediante adhesivo laminar en toda su
superficie.

En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XPS), poliestireno
expandido (EPS), poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR).

- Capa de impermeabilizacién (ver Parte Il, Relaciéon de productos con marcado CE, 4):

Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares caracteristicas:

- Impermeabilizacién con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las [dminas podrdn ser de oxiasfalto
o de betin modificado.

- Impermeabilizacién con poli (cloruro de vinilo) plastificado.

- Impermeabilizacién con etileno propileno dieno monémero.

- Impermeabilizacion con poliolefinas.

- Impermeabilizacidén con un sistema de placas.

Para tejas clavadas se puede usar Idmina monocapa, constituida por una I&dmina de betin modificado LBM-30,
soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsién asfdltica.

Para tejas recibidas con mortero se puede usar Idmina monocapa, constituida por una Idmina de betin
modificado LBM-40/G, soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsién asfdltica.

Lamina monocapa, constituida por una ldmina autoadhesiva de betin modificado LBA-15, de masa 1,5 kg/m?2
(como tipo minimo).

En el caso de que no haya tejado, se puede usar Idmina monocapa sobre el aislante térmico, constituida por
una ldmina de betun modificado con autoproteccion mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster.

Puede ser recomendable su utilizacidén en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea
escaso, y en cubiertas expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Para esta funcién se utilizardn Idminas
asfdlticas u otras I&dminas que no planteen dificultades de fijacidn al sistema de formacién de pendientes, ni
presenten problemas de adherencia para las tejas.

Resulta innecesaria su utilizacidén cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas
solapadas, u otros elementos que presten similares condiciones de estanquidad.

La imprimacién tiene que ser del mismo material que la I[dmina.

- Tejado (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 8.2.1, 8.3.1):

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podrd ser:

Tejado de tejas mixtas de hormigdn con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones de
madera, dispuestos en el sentido normal al de la mdxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con
firafondos cada 50 cm.

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero
aglomerado fendlico de espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte resistente
con firafondos cada 50 cm.

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separacién minima entre cabezas de cobija 40
mm; las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno
extruido de superficie acanalada.

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podrd ser:

Tejado de tejas mixtas de hormigdn con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones de
madera, dispuestos en el sentido normal al de la mdxima pendiente.

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero
aglomerado fendlico de espesor 20 mm; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el sentido
de la méxima pendiente y fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fiborocemento, fijada a rastreles
de madera, dispuestos en el sentido normal a la mdxima pendiente y fijados al soporte resistente segun instrucciones
del fabricante del sistema.

- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podrd ser:

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separacién minima entre cabezas de cobija 40
mm, las canales recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo.
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Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre listones
de madera fijados mecdnicamente al soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm.
Tejado de tejas curvas con solape frontal, separacién minima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales
recibidas todas al soporte y las cobijas en la cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto.
Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podrd utilizar mortero de cal hidrdulica, mortero mixto,
adhesivo cementoso u otros mdsticos adhesivos, segun especificaciones del fabricante del sistema.
Sobre paneles de poliestireno extruido, podrdn recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros
mdsticos adhesivos compatibles con el aislante, tejas curvas o mixtas.
- Sistema de evacuacién de aguas:
Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizard segin el cdlculo descrito
en el CTE DB HS 5.
Puede ser recomendable su utilizacién en funcién del emplazamiento del faldon.
El sistema podrd ser visto u oculto.
- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metdlicos, fijaciones, etc.
- Accesorios prefabricados (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 5.3): pasarelas, pasos y
escaleras, para acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc.

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitard su deformacion por
incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrdn lonas o sacos.

Los acopios de cada tipo de material se formardn y explotardn de forma que se evite su segregacién y
contaminacién, evitdndose una exposicion prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre
superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extranos para la correcta
recepciéon de la impermeabilizacién.

El forjado garantizard la estabilidad, con flecha minima. Su constitucion permitird el anclaje mecdnico de los
rastreles.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

No se utilizard el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos
dcidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvdnicos. Se evitard, por lo
tanto, el contacto con el acero no protegido a corrosion, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castano,
aguas procedentes de contacto con cobre.

Podrd utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estano, cobre estanado, acero inoxidable, cemento fresco
(sélo para el recibido de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero
galvanizado, podrd aislarse mediante una banda de plomo.

Se evitard la recepcidon de tejas con morteros ricos en cemento.

Proceso de ejecucion
Ejecucion

Se suspenderdn los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este
Ultimo caso se retirardn los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos
deberdn protegerse adecuadamente los materiales.

- Sistema de formaciéon de pendientes:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formacién de pendientes sea el elemento que sirve de
soporte de la impermeabilizacién, su superficie deberd ser uniforme y limpia. Ademds, segun el apartado 2.4.3.1, el
material que lo constituye deberd ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unién de
dicho impermeabilizante a él. El sistema de formacion de pendientes debe tener una cohesidon y estabilidad
suficientes frente a las solicitaciones mecdnicas y térmicas, y su constitucion debe ser adecuada para el recibido o
fijaciéon del resto de componentes.

El sistema de formacién de pendientes garantizard la estabilidad con flecha minima. La superficie para apoyo
de rastreles y paneles aislantes serd plana vy sin irregularidades que puedan dificultar la fijacion de los mismos. Su
constitucion permitird el anclaje mecdnico de los rastreles.

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:

En caso de redlizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cdmara de
aireacién deberd asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez
deberd quedar independiente de los elementos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilataciéon
necesarias a fin de evitar tensiones de contraccion-dilatacion, tanto por retraccion como por oscilaciones de la
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temperatura. Para el sistema de formacién de la pendiente y constitucidon de la cdmara de aireaciéon se contemplan
dos sistemas distintos:

A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigdn)
acabadas con capa de regularizacién u hormigdn.

Utilizacion de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecdnicamente, bien sobre
correas apoyadas en citaras de ladrillo, en vigas metdlicas o de hormigdn; o bien sobre entframado de madera o
estructura metdlica ligera. Las placas prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el cerramiento de
la cdmara de aireacién, irdn fijadas mecdnicamente a las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre si,
de manera tal que se permita el deslizamiento necesario para evitar las tensiones de origen térmico.

La capa de regularizacién del tablero, para fijacion mecdnica de las tejas, tendrd un acabado fratasado,
plano vy sin resaltos que dificulten la disposicidon correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con
mortero, la capa de regularizacién del tablero tendrd un espesor de 2 cm e idénticas condiciones que la anterior.

Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendrd en cuenta lo
siguiente. El solape frontal entre placas serd de 15 cm y el solape lateral vendrd dado por la forma de la placa y serd
al menos de una onda. Los rastreles metdlicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se fijardn a la distancia
adecuada que asegure el encaje perfecto, o en su caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas
recibidas con mortero, la dimensidon y modulacién de la onda o greca de las placas serd la mds adecuada a la
disposicién canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y tejas correspondan a un mismo
sistema se seguirdn las instrucciones del fabricante.

- Aislante térmico:

Deberd colocarse de forma continua y estable.

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:

Podrdn utilizarse mantas o paneles semirrigidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la cdmara
ventilada.

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:

En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidird con el de estos. Cuando se utilicen paneles
rigidos o paneles semirrigidos para el aislamiento térmico, estardn dispuestos entre rastreles de madera o metdlicos y
adheridos al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-Il u otros compatibles. Si los paneles rigidos son de superficie
acanalada, estardn dispuestos con los canales paralelos a la direccion del alero vy fijados mecdnicamente al soporte
resistente.

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada:

En el caso de emplear rastreles, se colocardn en el senfido de la pendiente albergando el material aislante,
conformando la capa de aireacion. La altura de los rastreles estard condicionada por los espesores del aislante
térmico y de la capa de aireacién. La distancia entre rastreles estard en funcion del ancho de los paneles, siempre
que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario, los paneles se cortardn a la medida apropiada para su
mdximo aprovechamiento. La altura minima de la cdmara de aireacién serd de 3 cm y siempre quedard
comunicada con el exterior.

- Capa de impermeabilizacion:

No se utilizard la capa de impermeabilizacién de manera sistemdtica o indiscriminada. Excepcionalmente
podrd utilizarse en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas
especialmente expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor
que 15 % deben utilizarse sistemas fijados mecdnicamente.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las ldminas deberdn aplicarse en unas condiciones térmicas
ambientales que se encuentren dentro de los mdrgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de
aplicacién. Segun el apartado 2.4.3.3, cuando se disponga una capa de impermeabilizacién, ésta debe aplicarse y
fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. La impermeabilizacion
deberd colocarse en direccidon perpendicular a la linea de mdxima pendiente. Los solapos, segun el apartado
5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras contiguas.

Las Idminas de impermeabilizacién se colocardn a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o
perpendiculares a la linea de mdéxima pendiente). Se evitardn bolsas de aire en las I[dminas adheridas. Las I[dminas
impermeabilizantes no planteardn dificultades en su fijacién al sistema de formacion de pendientes, ni problemas de
adherencia para las fejas.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, segun el material del que se trate tendremos distintas prescripciones:

- Impermeabilizacion con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la
cubierta esté comprendida entre el 5y el 15%, deberdn utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar
el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorcién de movimientos estructurales,
deberdn utilizarse sistemas no adheridos.

- Impermeabilizaciéon con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno mondmero: cuando
la cubierta no tenga proteccion, deberdn utilizarse sistemas adheridos o fijados mecdnicamente.

- Impermeabilizacién con poliolefinas: deberdn utilizarse Idminas de alta flexibilidad.

- Impermeabilizacién con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como
impermeabilizacién, el solapo de éstas deberd establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve
de soporte y de ofros factores relacionados con la situacidén de la cubierta, tales como zona edlica, tormentas y
altitud topogrdfica. Deberd recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su
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estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, asi como de
la zona geogrdfica del emplazamiento del edificio.
- Cdmara de aire:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construccion de la cubierta deberd evitarse que caigan
cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cdmara de aire. Cuando se disponga una cdmara de aire, ésta
debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas.

La altura minima de la cdmara de aireacién serd de 3 cm y quedard comunicada con el exterior,
preferentemente por alero y cumbrera.

En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cdmara de aireacién se podrd conseguir con los
rastreles Unicamente o afadiendo a éstos un entablado de aglomerado fendlico o una chapa ondulada.

En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cédmara debe permitir la difusion del vapor de agua a fravés de
aberturas al exterior dispuestas de manera que se garantice la ventilacién cruzada. A tal efecto las salidas de aire se
situardn por encima de las entradas a la maxima distancia que permita la inclinacién de la cubierta; unas y otras, se
dispondrdn enfrentadas; preferentemente con aberturas en continuo. Las aberturas irdn protegidas para evitar el
acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se tfrate de limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones
climdticas adversas, al margen del aislante que se sitUe sobre el forjado horizontal, la capa bajo teja aportard el
aislante térmico necesario.

- Tejado:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, deberd recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente
para garantizar la estabilidad y capacidad de adaptacion del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de
la pendiente de la cubierta, la altura mdéxima del falddn, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, asi como de la
ubicacién del edificio. El solapo de las piezas deberd establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que
les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situacidén de la cubierta, tales como zona edlica,
tormentas y altitud topogrdfica.

No se admite para uso de vivienda, la colocacién a teja vana u ofro sistema en que la estabilidad del tejado se
fie exclusivamente al propio peso de la teja.

En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido deberd realizarse de forma continua
para evitar la rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento o acceso a instalaciones. En el caso de piezas
cobija, éstas se recibirdn siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldén y demds puntos singulares. Con
pendientes de cubierta mayores del 70 % y zonas de mdxima intensidad de viento, se fijardn la totalidad de las tejas.
Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternardn fila e hilera. El solapo de las
tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, asi como su sistema de adherencia o fijacién, serd el
indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocardn todas con torta de mortero o adhesivo sobre el soporte.
Las piezas cobijas se recibirdn en el porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del tejado frente al efecto
de deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejardn una separacion libre de paso de agua
comprendido entre 3y 5 cm.

En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no
excederd del 49 %; existird la necesaria correspondencia morfoldgica y las tejas queden perfectamente encajadas
sobre las placas. Se recibirdn todas las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de falddn, limahoyas y limatesas y
demds puntos singulares. El mortero serd bastardo de cal, cola u otros mdsticos adhesivos compatibles con el aislante
y las tejas, segun especificaciones del fabricante del sistema.

En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distinfos formatos, el acoplamiento
entre la teja y el soporte ondulado resulta imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estard a las
especificaciones del fabricante del sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja seleccionado. La
adherencia de la teja al soporte se consigue con una pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en
el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de la placa mixta con teja curva o mixta. Como
adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso.

Cuando la fijacién sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metdlicos, éstos serdn perfiles omega de
chapa de acero galvanizado de 0'60 mm de espesor minimo, dispuestos en paralelo al alero v fijados en las crestas
de las ondas con remaches fipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metdlicos se hardn con tornillos rosca
chapa vy se redlizardn del mismo modo que en el caso de rastreles de madera. Todo ello se redlizard segun
especificaciones del fabricante del sistema.

En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles y
listones de madera serdn de la escuadria que se determine para cada caso, y se fijardn al soporte con la frecuencia
necesaria tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. Podrdn ser de madera de pino,
estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y fratada contra el ataque de hongos e insectos. Los framos de
rastreles o listones se dispondrdn con juntas de 1 cm, fijando ambos extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles
se interrumpirdn en las juntas de dilatacion del edificio y de la cubierta. Cuando el tipo de soporte lo permita, los
listones se fijardn con clavos de acero templado vy los rastreles, previamente perforados, se fijardn con tirafondos. En
caso de existir una capa de regularizaciéon de tableros, sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles, tendrd un
espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos penetrardn 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles
de madera o entablados se fijardn al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La
distancia entre listones o rastreles de madera serd tal que coincidan los encajes de las tejas o, en caso de no
disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y
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tornillos para la fijacién de la teja a los rastreles o listones de madera serdn preferentemente de cobre o de acero
inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La utilizacion de fijaciones de acero
galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosion. Se evitard la utilizacién de acero sin
tratamiento anticorrosion.

Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijacidn mecdnica de los rastreles de madera, en las caras
laterales, los rastreles llevardn puntas de 3 cm clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A
ambos lados del rastrel y a todo lo largo del mismo se extenderd mortero de cemento, de manera que las puntas
clavadas en sus cantos queden recubiertas totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte.

Disposicién de los listones, rastreles y entablados:

Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albaiileria (capa de compresion de forjados o capa de
regularizacién de albanileria). Los listones de madera se dispondrdn con su cara mayor apoyada sobre el soporte en
el sentido normal al de la mdxima pendiente, a la distancia que exija la dimensidn de la teja, y fijados
mecdnicamente al soporte cada 50 cm con clavos de acero templado.

Enlistonado doble sobre soporte continuo de albahileria (caopa de compresidén de forjados o capa de
regularizacién de albanileria). Los rastreles de madera, que tienen como funcidn la ubicacion del aislante térmico, y
en su caso, la formacion de la capa de aireacion, se dispondrdn apoyados sobre el soporte, en el sentido de la
pendiente y fijados mecdnicamente al soporte cada 50 cm con tirafondos. La separacion entre listones, dependerd
del ancho de los paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los mismos (los paneles se cortardn cuando su
ancho exija una separacién entre listones mayor de 60 cm). Para la determinacién de la escuadria de estos rastreles,
se tendrd en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireacion; la suma de ambos determinard
la altura del rastrel; la otra dimensidn serd proporcionada y apta para el apoyo vy fijacion. Una vez colocados los
paneles aislantes (fijados por puntos al soporte con adhesivo compatible), se dispondrdn listones paralelos al alero,
con su cara mayor apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimension de la teja vy fijados en
cada cruce.

Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fendlico, de espesor minimo 2 cm,
fijados sobre los rastreles, como proteccién del aislante o, en su caso, cierre de la cdmara de aireacion. Los rastreles
contardn con un canto capaz para albergar la capa de aislante y en su caso la de aireacion, pero su ancho no serd
inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de aglomerado fendlico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se
dispondrdn en el sentido de la mdxima pendiente y a una distancia entre ejes tal que se acomode a la modulacién
de los tableros y de los paneles aislantes con el mdximo aprovechamiento; la distancia entre ejes no deberd exceder
de 68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para las tejas planas o mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los
listones o rastreles se situardn a la distancia precisa que exija la dimensién de la teja, a fin de que los encajes
coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles estardn separados 1 cm. Sobre los listones o rastreles las tejas
pueden colocarse: simplemente apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas estdn dotadas, adheridas
por puntos o fijadas mecdnicamente. Para este Ultimo supuesto las tejas presentardn las necesarias perforaciones.
Los clavos y tornillos para la fijacion de la teja a los rastreles o listones de madera serdn preferentemente de cobre o
de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado (electrolitico). La
utilizacion de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosién. Se
evitard la utilizacién de acero sin tratamiento anticorrosivo.

- Sistema de evacuacion de aguas:

- Canalones:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formacién del canaldn deben disponerse elementos de
proteccién prefabricados o realizados in situ.

Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagUe del 1 % como minimo.

Las piezas del tejado que vierten sobre el canaldn deben sobresalir 5 cm como minimo sobre el mismo.

Cuando el canaldn sea visto, debe disponerse el borde mds cercano a la fachada de tal forma que quede por
encima del borde exterior del mismo.

Los canalones, en funcién de su emplazamiento en el falddn, pueden ser: vistos, para la recogida de las aguas
del faldén en el borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del faldén en el interior de éste. En ambos
casos los canalones se dispondrdn con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de
manera que un eventual embalsamiento no revierta al interior. Para la construccion de canalones de zinc, se
soldardn las piezas en todo su perimetro, las abrazaderas a las que se sujetard la chapa, se ajustardn a la forma de la
misma y serdn de pletina de acero galvanizado. Se colocardn a una distancia méxima de 50 cm y remetido al
menos 1,5 cm de la linea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditacién de calidad
o documento de idoneidad técnica, se seguirdn las instrucciones del fabricante.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canaldén esté situado junto a un paramento vertical deben
disponerse:

a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldén, los elementos de proteccion por debajo de las
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo.

b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldén, los elementos de proteccion por encima de las
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo.

c. Elementos de proteccion prefabricados o redlizados in situ de tal forma que cubran una banda del
paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como minimo y su remate se realice de forma similar a la
descrita para cubiertas planas.

41



Cuando el canaldén esté situado en una zona intermedia del falddn debe disponerse de tal forma que el ala del
canaldn se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como minimo vy la separacién entre las piezas del
tejado a ambos lados del canalén sea de 20 cm como minimo.

Cada bajante servird a un mdximo de 20 m de canalén.

- Canaletas de recogida:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el didmetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los
muros parcialmente estancos debe ser 110 mm como minimo. Las pendientes minima y mdxima de la canaleta y el
nUmero minimo de sumideros en funcién del grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican
en la tabla 3.3.

- Puntos singulares, segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4:

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberdn disponerse elementos de proteccion
prefabricados o realizados in situ. Los elementos de proteccidon deben cubrir como minimo una banda del
paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe redlizarse de forma similar a la
descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldén, debe disponerse
un canaldn. Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del falddn, los elementos de proteccion
deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como minimo desde el encuentro.

- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo y media pieza como mdximo del soporte que
conforma el alero. Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filfracion de agua a través de la unién
de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la
primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier
ofra solucién que produzca el mismo efecto.

- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente mds de 5 cm o
baberos protectores realizados in situ. En el Ultimo caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con
piezas normales que vuelen 5 cm.

- Limahoyas: deben disponerse elementos de proteccién prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado
deben sobresalir 5 cm como minimo sobre la limahoya. La separacién entre las piezas del tejado de los dos faldones
debe ser 20 cm como minimo.

- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como minimo sobre las
piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la Ultima hilada horizontal superior vy las de la
cumbrera y la limatesa deben fijarse. Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un
cambio de direccidn o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas
especiales o baberos protectores.

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las
limahoyas. La parte superior del encuentro del faldén con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que
se desvie el agua hacia los lados del mismo. En el perimetro del encuentro deben disponerse elementos de
protecciéon prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del
tejado de 20 cm de altura como minimo.

- Lucernarios (ver subseccidn 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldéon que estén en
contacto con el precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de proteccion prefabricados o realizados in
situ. En la parte inferior del lucernario, los elementos de proteccién deben colocarse por debajo de las piezas del
tejado y prolongarse 10 cm como minimo desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm como
minimo.

-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de
protecciéon prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de
20 cm como minimo por encima del tejado.

- Juntas de dilatacién: en el caso de faldén continuo de mds de 25 m, o cuando enfre las juntas del edificio la
distancia sea mayor de 15 m, se estudiard la oportunidad de formar juntas de cubierta, en funcién del subtipo de
tejado y de las condiciones climaticas del lugar.

Tolerancias admisibles

Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberdn ser retirados o, en su caso,
demolida o reparada la parte de obra afectada.
Motivos para la no aceptacion:
- Chapa conformada:
Sentido de colocacién de las chapas contrario al especificado.
Falta de ajuste en la sujecién de las chapas.
Rastreles no paralelos a la linea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o mds de 3 cm para toda la
longitud.
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm o no mayor de 35 cm.
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm.
- Pizarra:
Clavado de las piezas deficiente.
Paralelismo entre las hiladas y la linea del alero con errores superiores a £ 10 mm/m comprobada con regla de 1
m y/6 £ 50 mm/total.
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Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a = 3 mm medida conregla de 1 m.

Colocacién de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto ala
linea de alero con errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total.

- Teja:

Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o menor de 3 cm.

Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a £ 20 mm (teja de arcilla cocida) o £ 10 mm
(teja de mortero de cemento).

Paralelismo entre las hiladas y la linea del alero con errores superiores a = 100 mm.

Alineacién entre dos tejas consecutivas con errores superiores a £ 10 mm.

Alineacién de la hilada con errores superiores a = 20 mm (teja de arcilla cocida) o + 10 mm (teja de mortero de
cemento).

Solape con presente errores superiores a =5 mm.

Condiciones de terminacién

Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y
limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros u ofros elementos sobresalientes, ventilacion, etc.), se
utilizardn preferentemente piezas especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallardn
soluciones constructivas de solapo y goterdn, en el proyecto, evitando uniones rigidas o el empleo de productos
eldsticos sin garantia de la necesaria durabilidad.

Control de ejecuciodn, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Puntos de observacién:
- Formacién de faldones:
Pendientes.
Forjados inclinados: controlar como estructura.
Fijacién de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura.
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, contfrolar como tabiques. Tableros, independizados de los tabiquillos.
Ventilacion de las cdmaras.
- Aislante térmico:
Correcta colocacién del aislante, segun especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor.
- Limas, canalones y puntos singulares:
Fijaciéon y solapo de piezas.
Material y secciones especificados en proyecto.
Juntas para dilatacion.
Comprobacién en encuentros entre faldones y paramentos.
- Canadlones:
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijacién. Unién a
bajantes.
- Impermeabilizacidn, en su caso: controlar como cubierta plana.
- Base de la cobertura:
Correcta colocacién, en su caso, de rastreles o perfiles para fijacidén de piezas.
Comprobaciéon de la planeidad con regla de 2 m.
- Piezas de cobertura:
Pendiente minima, segun el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en funcidén del tipo de proteccién, cuando no haya capa
de impermeabilizacién.
Tejas curvas:
Replanteo previo de lineas de mdxima y minima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. Cumbrera
y limatesas: disposicién y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas.
Oftras tejas:
Replanteo previo de las pendientes. Fijacidn seguin instrucciones del fabricante para el tipo y modelo.
Cumbreras, limatesas y remates laterales: piezas especiales.

Ensayos y pruebas

La prueba de servicio consistird en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su
estanqueidad.

Conservaciéon y mantenimiento

Si una vez readlizados los trabajos se dan condiciones climatoldgicas adversas (lluvia, nieve o velocidad del
viento superior a 50 km/h), se revisardn y asegurardn las partes realizadas.

No se recibirdn sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagle, como antenas y mdstiles,
que deberdn ir sujetos a paramentos.

ART. 3.2 Cubiertas planas
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Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

- Sistema de formacién de pendientes:

Podrd redlizarse con hormigones aligerados u hormigones de dridos ligeros con capa de regularizacion de
espesor comprendido entre 2 y 3 cm. de mortero de cemento, con acabado fratasado; con arcilla expandida
estabilizada superficialmente con lechada de cemento; con mortero de cemento (ver Parte Ill, Relacidén de
productos con marcado CE, 19.1).

En cubierta tfransitable ventilada el sistema de formacién de pendientes podrd realizarse a partir de tabiques
constituidos por piezas prefabricadas o ladrillos (tabiques palomeros), superpuestos de placas de arcilla cocida
machihembradas o de ladrillos huecos.

Debe tener una cohesidén y estabilidad suficientes, y una constituciéon adecuada para el recibido o fijacién del
resto de componentes.

La superficie serd lisa, uniforme vy sin irregularidades que puedan punzonar la Idmina impermeabilizante.

Se comprobard la dosificaciéon y densidad.

- Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte Il, Relaciéon de productos con marcado CE, 4.1.7, 4.1.8):

Pueden establecerse dos tipos:

- Las de bajas prestaciones: film de polietileno.

- Las de altas prestaciones: ldmina de oxiasfalto o de betin modificado con armadura de aluminio, I&mina de
PVC, ldmina de EPDM. También pueden emplearse otras recomendadas por el fabricante de la I&dmina
impermeable.

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilizacién o
compatible con ella.

- Aislante térmico (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, 3):

Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno exiruido,
poliuretano, perlita de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una cohesidon y una
estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente solicitaciones mecdnicas. Las
principales condiciones que se le exigen son: estabilidad dimensional, resistencia al aplastamiento, imputrescibilidad,
baja higroscopicidad.

Se utilizardn materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 °C y una resistencia
térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W.

Su espesor se determinard segun las exigencias del CTE DB HE 1.

- Capa de impermeabilizacion (ver Parte Il, Relacidn de productos con marcado CE, 4):

La impermeabilizacién puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro de vinilo)
plastificado; de etileno propileno dieno mondmero, etc.

Deberd soportar temperaturas extremas, no serd alterable por la accidn de microorganismos y prestard la
resistencia al punzonamiento exigible.

- Capa separadora:

Deberdn utilizarse cuando existan incompatibilidades entre el aislamiento y las Idminas impermeabilizantes o
alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podrdn ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, o fiims de
polietileno.

Capa separadora antiadherente: puede ser de fieltro de fibra de vidrio, o de fieltro orgdnico saturado. Cuando
exista riesgo de especial punzonamiento estdtico o dindmico, ésta deberd ser también antipunzonante. Cuando
tenga funcidn antiadherente y antipunzante podrd ser de geotextil de poliéster, de geotextil de polipropileno, etc.

Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarizacién y resistencia a punzonamiento) se utilizardn fieltros
antipunzonantes no permeables, o bien dos capas superpuestas, la superior de desolidarizacion y la inferior
antipunzonante (fieltro de poliéster o polipropileno tratado con impregnacién impermeable).

- Capa de proteccién (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 8):

- Cubiertas ajardinadas:

Producto antirraices: constituidos por alquitrdn de hulla, derivados del alquitrdn como brea o productos
quimicos con efectos repelentes de las raices.

Capa drenante: grava y arena de rio. La grava estard exenta de sustancias extrainas y arena de rio con
granulometria continua, seca y limpia y tamano mdaximo del grano 5 mm.

Tierra de plantacién: mezcla formada por partes iguales en volumen de tierra franca de jardin, mantillo, arena
de rio, brezo y turba pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno
expandido en bolas o vermiculita.

- Cubiertas con proteccién de grava:
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La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. Se podrdn utilizar gravas procedentes de machaqueo.
La capa de grava debe estar limpia y carecer de sustancias extranas, y su tamano, comprendido entre 16 y 32 mm.
En pasillos y zonas de trabajo, se colocardn losas mixtas prefabricadas compuestas por una capa superficial de
mortero, terrazo, drido lavado u ofros, con trasdosado de poliestireno extrusionado.

- Cubiertas sin capa de proteccién: la ldmina impermeable serd autoprotegida.

- Cubiertas con solado fijo:

Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigdn, adogquin
sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfdltico u ofros materiales de caracteristicas andlogas.

- Cubiertas con solado flotante:

Piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico incorporado u otros materiales de
caracteristicas andlogas. Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes telescdpicos concebidos y
fabricados expresamente para este fin. Los soportes dispondrdn de una plataforma de apoyo que reparta la carga 'y
sobrecarga sobre la ldmina impermeable sin riesgo de punzonamiento.

- Cubiertas con capa de rodadura:

Aglomerado asfdltico, capa de hormigdn, adoquinado u ofros materiales de caracteristicas andlogas. El
material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en funcion de las condiciones ambientales previstas.

- Sistema de evacuacién de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc.

El sumidero o el canaldn debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de
impermeabilizacién que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como minimo en el borde superior.
Deben estar provistos de un elemento de proteccion para retener los sélidos que puedan obturar la bajante.

- Ofros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc.

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitard su deformacién por
incidencia de los agentes atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondrdn lonas o sacos.

Los acopios de cada tipo de material se formardn y explotardn de forma que se evite su segregacion vy
contaminacién, evitédndose una exposicidn prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre
superficies no confaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas.

El forjado garantizard la estabilidad con flecha minima, compatibilidad fisica con los movimientos del sistema y
quimica con los componentes de la cubierta.

Los paramentos verticales estardn terminados.

Ambos soportes serdn uniformes, estardn limpios y no tendrdn cuerpos extranos.

Compadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

- Barrera contra el vapor:

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilizacidon o
compatible con ella.

- Incompatibilidades de las capas de impermeabilizacion:

Se evitard el contacto de las [dminas impermeabilizantes bituminosas, de pldstico o de caucho, con petrdleos,
aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes especificos.

Cuando el sistema de formacién de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilizacién, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la
forma de unién de dicho impermeabilizante a él.

No se utilizardn en la misma Idmina materiales a base de betunes asfdlticos y mdsticos de alquitrdn modificado.

No se Utilizard en la misma ldmina oxiasfalto con Idminas de betin plastdbmero (APP) que no sean
especificamente compatibles con ellas.

Se evitard el contacto entre Idminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfdlticos, salvo que el PVC
esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.

Se evitard el contacto entre [dminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rigidas de poliestireno o
las espumas rigidas de poliuretano.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canaldn debe ser una pieza prefabricada, de un material
compatible con el tipo de impermeabilizacion que se utilice.

- Capa separadora:

Para la funcidon de desolidarizacién se utilizardn productos no permeables a la lechada de morteros y
hormigones.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, las cubiertas deben disponer de capa separadora en las siguientes
situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales quimicamente
incompatibles; bajo la capa de impermeabilizacion, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
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guimicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilizacién y el elemento que sirve de soporte en
sistemas no adheridos.

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacion, ambos materiales deben ser
compatibles; en caso confrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.

Proceso de ejecucion
Ejecucién
- Engeneral:

Se suspenderdn los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este
Ultimo caso se retirardn los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se
dan estas condiciones, se revisardn y asegurardn las partes realizadas. Con temperaturas inferiores a 5 °C se
comprobard si pueden llevarse a cabo los frabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegerdn los
materiales de cubierta en la interrupcion en los trabajos. Las bajantes se protegerdn con paragravillas para impedir
su obstruccidn durante la ejecucién del sistema de pendientes.

- Sistema de formacién de pendientes:

La pendiente de la cubierta se gjustard a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2).

En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinacién de la formacién de pendientes quedard
condicionada a la capacidad de regulacién de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajard
alrededor de los sumideros.

El espesor de la capa de formacion de pendientes estard comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de
exceder el méximo, se recurrird a una capa de difusion de vapor y a chimeneas de ventilacién. Este espesor se
rebajard alrededor de los sumideros.

En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formacién de pendientes ser&d como
minimo de 2 cm. La cdmara de aire permitird la difusion del vapor de agua a fravés de las aberturas al exterior,
dispuestas de forma que se garantice la ventilacién cruzada. Para ello se situardn las salidas de aire 30 cm por
encima de las entradas, disponiéndose unas y ofras enfrentadas.

El sistema de formacion de pendientes quedard interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las
juntas de dilatacién.

- Barrera contra el vapor:

En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocard inmediatamente encima del
sistema de formacion de pendientes, ascenderd por los laterales y se adherird mediante soldadura a la Idmina
impermeabilizante.

Cuando se empleen I[dminas de bajas prestaciones, no serd necesaria soldadura de solapos entre piezas ni con
la ldmina impermeable. Si se emplean Idminas de altas prestaciones, serd necesaria soldadura entre piezas y con la
I[dmina impermeable.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo vy los laterales
de la capa de aislante térmico.

Se aplicard en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los mdrgenes prescritos en
las especificaciones de aplicacién del fabricante.

- Capa separadora:

Deberd intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la ldmina impermeable.

En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrdn piezas
simplemente solapadas sobre la [dmina impermeabilizante.

Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la funcién antiadherente y antipunzonante, este ird
tratado con impregnacién impermeable.

En el caso en que se emplee la capa separadora para aireacion, ésta quedard abierta al exterior en el
perimetro de la cubierta, de tal manera que se asegure la ventilacién cruzada (con aberturas en el peto o por
interrupcioén del propio pavimento fijo y de la capa de aireacion).

- Aislante térmico:
Se colocard de forma continua y estable, segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3.
- Capa de impermeabilizacién:

Antes de recibir la capa de impermeabilizacion, el soporte cumplird las siguientes condiciones: estabilidad
dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves,
pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los paramentos a los que ha de entregarse
la impermeabilizaciéon deben prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y
estanqueidad de la junta.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las Idminas se colocardn en unas condiciones térmicas ambientales que
se encuentren dentro de los mdrgenes prescritos en las especificaciones de aplicacién del fabricante.

Se interrumpird la ejecucién de la capa de impermeabilizacién en cubiertas mojadas o con viento fuerte.

La impermeabilizacion se colocard en direccién perpendicular a la linea de mdxima pendiente. Las distintas
capas de impermeabilizacion se colocardn en la misma direccién y a cubrejuntas. Los solapos quedardn a favor de
la corriente de agua y no quedardn alineados con los de las hileras contiguas.
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Cuando la impermeabilizacion sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea mayor
de 15%, se utilizardn sistemas fijados mecdnicamente. Si la pendiente estd comprendida entre el 5y el 15%, se usardn
sistemas adheridos.

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usardn sistemas no
adheridos. Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleard una capa de proteccion pesada.

Cuando la impermeabilizacion sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene proteccion, se
usardn sistemas adheridos o fijados mecdnicamente.

Se reforzard la impermeabilizacién siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitardn bolsas
de aire en las I&dminas adheridas.

La capa de impermeabilizaciéon quedard desolidarizada del soporte y de la capa de proteccién, sdlo en el
perimetro y en los puntos singulares.

La imprimacidn tiene que ser del mismo material que la Idmina impermeabilizante.

- Capa de proteccion:

- Cubiertas ajardinadas:

Producto antirraices: se colocard llegando hasta la parte superior de la capa de tierra.

Capa drenante: la grava tendrd un espesor minimo de 5 cm, servird como primera base de la capa filirante;
ésta serd a base de arena de rio, tendrd un espesor minimo de 3 cm y se extenderd uniformemente sobre la capa de
grava. Las instalaciones que deban discurrir por la azotea (lineas fijas de suministro de agua para riego, etc.)
deberdn tenderse preferentemente por las zonas perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los riegos por
aspersion las conducciones hasta los rociadores se tenderdn por la capa drenante.

Tierra de plantacién: la profundidad de tierra vegetal estard comprendida entre 20 y 50 cm. Las especies
vegetales que precisen mayor profundidad se situardn en zonas de superficie aproximadamente igual a la ocupada
por la proyeccién de su copa y préoximas a los ejes de los soportes de la estructura. Se elegirdn preferentemente
especies de crecimiento lento y con portes que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales dispuestos en Ias
superficies ajardinadas pueden realizarse con arena en una profundidad igual a la de la tierra vegetal separdndola
de ésta por elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra.

- Cubiertas con proteccién de grava:

La capa de grava serd en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la proteccién
permanente del sistema de impermeabilizacion frente a la insolacién y demds agentes climdticos y ambientales Los
espesores no podrdn ser menores de 5 cm y estardn en funcion del tipo de cubierta y la altura del edificio, teniendo
en cuenta que las esquinas irdn mds lastradas que las zonas de borde y éstas mds que la zona central. Cuando la
ldmina vaya fijada en su perimetro y en sus zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones, etc., se podrd
admitir que el lastrado perimetral sea igual que el central. En cuanto a las condiciones como lastre, peso de la grava
y en consecuencia su espesor, estardn en funcién de la forma de la cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas.
Se dispondrdn pasillos y zonas de trabajo que permitan el trdnsito sin alteraciones del sistema.

- Cubiertas con solado fijo:

Se establecerdn las juntas de dilatacién necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico. Segun el
CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberdn disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el
perimetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en
cuadricula, situadas a 5 m como mdximo en cubiertas no ventiladas, y a 7,5 m como mdximo en cubiertas
ventiladas, de forma que las dimensiones de los pafios entre las juntas guarden como mdximo la relaciéon 1:1,5.

Las piezas irdn colocadas sobre solera de 2,5 cm, como minimo, extendida sobre la capa separadora. Para la
realizacion de las juntas entre piezas se empleard material de agarre, evitando la colocacién a hueso.

- Cubiertas con solado flotante:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.3, las piezas apoyadas sobre soportes en solado flotante deberdn
disponerse horizontalmente. Las piezas o baldosas deberdn colocarse con junta abierta.

Las baldosas permitirdn, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de lluvia
hacia el plano inclinado de escorrentia, de manera que no se produzcan encharcamientos. Entre el zécalo de
proteccién de la I&dmina en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y las baldosas se dejard un hueco
de al menos 15 mm.

- Cubiertas con capa de rodadura:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.5.4, cuando el aglomerado asfdltico se vierta en caliente directamente
sobre la impermeabilizacion, el espesor minimo de la capa de aglomerado deberd ser 8 cm. Cuando el aglomerado
asfdltico se vierta sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién, deberd interponerse una capa
separadora para evitar la adherencia de 4 cm de espesor como mdximo y armada de tal manera que se evite su
fisuracion.

- Sistema de evacuacién de aguas:

Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar pendientes
excesivas; en todo caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas.

El encuentro entre la Idmina impermeabilizante y la bajante se resolverd con pieza especialmente concebida y
fabricada para este uso, y compatible con el tipo de impermeabilizacién de que se trate. Los sumideros estardn
dotados de un dispositivo de retencidn de los sélidos y tendrdn elementos que sobresalgan del nivel de la capa de
formacion de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturacion.
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Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion deberd
rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perimetro de los canalones. La impermeabilizacién deberd
prolongarse 10 cm como minimo por encima de las alas del sumidero. La unién del impermeabilizante con el
sumidero o el canaldén deberd ser estanca. El borde superior del sumidero deberd quedar por debajo del nivel de
escorrentia de la cubierta. Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, deberd tener seccién
rectangular. Cuando se disponga un canaldn su borde superior deberd quedar por debajo del nivel de escorrentia
de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.

Se redlizardn pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagUes.

- Elementos singulares de la cubierta.

- Accesos y aberturas:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberdn realizarse de
una de las formas siguientes:

Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como minimo por encima de la proteccidon de la cubierta,
protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm
como minimo por encima de dicho desnivel.

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como minimo.

Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberdn realizarse disponiendo
alrededor del hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como minimo por encima de la
protecciéon de la cubierta.

- Juntas de dilatacion:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberdn afectar a las distintas capas de la cubierta a partir
del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberdn ser romos, con un dngulo de 45° y la
anchura de la junta serd mayor que 3 cm.

La distancia entre las juntas de cubierta deberd ser como mdximo 15 m.

La disposicion y el ancho de las juntas estard en funcién de la zona climdtica; el ancho serd mayor de 15 mm.

La junta se establecerd también alrededor de los elementos sobresalientes.

Las juntas de dilatacion del pavimento se sellarédn con un mdstico pldstico no contaminante, habiéndose
realizado previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas.

En las juntas deberd colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado deberd
quedar enrasado con la superficie de la capa de proteccion de la cubierta.

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilizacion deberd prolongarse por el paramento vertical
hasta una altura de 20 cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta. El encuentro debe realizarse
redondedndose o achaflandndose. Los elementos pasantes deberdn separarse 50 cm como minimo de los
encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

Para que el agua de las precipitaciones no se filfre por el remate superior de la impermeabilizacién debe
realizarse de alguna de las formas siguientes:

Mediante roza de 3 x 3 cm como minimo, en la que debe recibirse la impermeabilizacién con mortero en bisel.

Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la proteccion de
la cubierta sea mayor que 20 cm.

Mediante un perfil metdlico inoxidable provisto de una pestaina al menos en su parte superior.

Cuando se trate de cubiertas fransitables, ademds de lo dicho anteriormente, la Idmina quedard protegida de
la infemperie en su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminacién autoprotegida), y del
trdnsito por un zdcalo.

- Encuentro de la cubierta con el borde lateral:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberd realizarse prolongando la impermeabilizacion 5 cm como
minimo sobre el frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener
una anchura mayor que 10 cm.

- Rebosaderos:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las
delimite en todo su perimetro, se dispondrdn rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se
prevea que si se obfura una bagjante, el agua acumulada no pueda evacuar por ofras bajantes o cuando la
obturacién de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad.

El rebosadero deberd disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el mds alto de la entrega
de la impermeabilizacién al paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior
del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuacion.

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberd realizarse de una de las formas
siguientes:

Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilizacién.

Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma andloga a la establecida para los encuentros con elementos
pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

- Rincones y esquinas:
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Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberdn disponerse elementos de proteccion prefabricados o
realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como minimo desde el vértice formado por los dos planos que
conforman el rincén o la esquina y el plano de cubierta.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Puntos de observacién:
- Sistema de formacion de pendientes: adecuacion a proyecto.
Juntas de dilatacion, respetan las del edificio.
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m.
Preparacién del encuentro de la impermeabilizacién con paramento vertical, segiun proyecto (roza,
retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el faldén.
Soporte de la capa de impermeabilizacién y su preparacion.
Colocacién de cazoletas y preparacion de juntas de dilatacién.
- Barrera de vapor, en su caso: confinuidad.
- Aislante térmico:
Correcta colocaciéon del aislante, segun especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad.
- Ventilacién de la cdmara, en su caso.
- Impermeabilizacién:
Replanteo, segun el nUmero de capas y la forma de colocacidén de las [dminas.
Elementos singulares: solapes y entregas de la Idmina impermeabilizante.
- Proteccion de grava:
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamano, entre 16 y 32 mm.
- Protecciéon de baldosas:
Baldosas recibidas con mortero, comprobacién de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificaciéon del
mortero.
Baldosas cerdmicas recibidas con adhesivos, comprobacién de que estén secos el soporte y la baldosa e
idoneidad del adhesivo.
Anchura de juntas entre baldosas segun material de agarre. Cejas. Nivelacion. Planeidad con regla de 2 m.
Rejuntado. Junta perimeftral.

Ensayos y pruebas
La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistird en una inundacién de la cubierta.

Conservacién y mantenimiento

Una vez acabada la cubierta, no se recibirdn sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desagie,
como antenas y mdstiles, que deberdn ir sujetos a paramentos.

ART. 4 Fachadas y particiones
ART. 4.1 Fachadas de fdabrica
ART. 4.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigdn

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el contfrol mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Engeneral:

Segun CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobard que las propiedades higrométricas de los productos utilizados
en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica A, factor de
resistencia a la difusién del vapor de agua u, y, en su caso, densidad p y calor especifico cp, cumpliendo con la
transmitancia térmica mdxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.

- Revestimiento exterior (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos):

Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrd ser de adhesivo
cementoso mejorado armado con malla de fibra de vidrio acabado con revestimiento pldstico delgado, etc.

Mortero para revoco y enlucido (ver Parte |l, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.11): segun CTE DB S|
2, apartado 1, la clase de reaccién al fuego de los materiales que ocupen mds del 10% de la superficie del acabado
exterior serd B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al publico bien desde la rasante exterior o
bien desde una cubierta, asi como en toda fachada cuya altura exceda de 18. Segun CTE DB SE F, apartado 3. Si se
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utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber ser permeable al vapor, para evitar
condensaciones en la masa del muro, en los términos establecidos en el DB HE.
- Hoja principal:

Podrd ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcdreo o bloque de arcilla aligerada o de
hormigdn, tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos.

Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte |l, Relacién de productos con marcado CE, 2.1.1). Segun CTE DB HS 1,
apartado 2.3.2, en caso de exigirse en proyecto que el ladrillo sea de baja higroscopicidad, se comprobard que la
absorcién es menor o igual que el 10 %, segun el ensayo descrito en UNE 67027:1984.

Blogue de arcilla aligerada (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, 2.1.1).

Piezas silicocalcdreas (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 2.1.2).

Bloque de hormigdn (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 2.1.3, 2.1.4).

Mortero de albadileria (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.12). Clases especificadas de
morteros para albanileria para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales solubles en las
condiciones de servicio. Para elegir el tipo de mortero apropiado se debe considerar el grado de exposicion,
incluyendo la proteccién prevista contra la saturaciéon de agua. Segun CTE DB SE F, apartado 4.2. El mortero ordinario
para fdbricas convencionales no serd inferior a M1. El mortero ordinario para fdbrica armada o pretensada, los
morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serdn inferiores a M5. En cualquier caso, para evitar roturas
fragiles de los muros, la resistencia a la compresidon del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia
normalizada de las piezas.

- Sellantes para juntas (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 9):

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrdn una elasticidad y una
adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y serdn impermeables y resistentes a los
agentes atmosféricos.

- Armaduras de tendel (ver Parte Il, Relacidn de productos con marcado CE, 2.2.3):

Segun CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposicién |, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono
sin proteccién. En las clases lla y llb, se utilizardn armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado
fuerte o proteccién equivalente, a menos que la fdbrica esté terminada mediante un enfoscado de sus caras
expuestas, el mortero de la fdbrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral minimo de la armadura sea superior a
30 mm, en cuyo caso podrdn utilizarse armaduras de acero al carbono sin proteccién. Para las clases Ill, IV, H, Fy Q,
en todas las subclases las armaduras de tendel serdn de acero inoxidable austenitico o equivalente.

- Revestimiento intermedio (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.11):

Podrd ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos hidrofugantes, etc. El revestimiento
intermedio serd siempre necesario cuando la hoja exterior sea cara vista.

Segun CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alta a la filtracion, el
mortero tendrd aditivos hidrofugantes.

- Cdmara de aire:

En su caso, tendrd un espesor minimo de 3 cm y contard con separadores de la longitud y material adecuados
(pldstico, acero galvanizado, etc.), siendo recomendable que dispongan de goterdn. Podrd ser ventilada ( en
grados muy ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilacién
se producird a través de los elementos del mismo. Segun CTE DB SI 2, apartado 1.La clase de reaccidn al fuego de los
materiales que ocupen mds del 10% de las superficies interiores de las cdmaras ventiladas serd B-s3 d2 en aquellas
fachadas cuyo arranque sea accesible al publico bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, asi
como en tfoda fachada cuya altura exceda de 18 m.

- Aislante térmico (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 3):

Podrd ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruido (XPS), de
poliuretano (PUR), efc.

Segun CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea no hidrdfilo, se comprobard
que tiene una succion o absorcidon de agua a corto plazo por inmersidn parcial menor que 1kg/m?2 segln ensayo
UNE-EN 1609:1997 o una absorcidon de agua a largo plazo por inmersidon total menor que el 5% segun ensayo UNE-EN
12087:1997.

- Hojainterior:

Podrd ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles de
acero galvanizado, panel de yeso laminado con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc.

Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte Il, Relaciéon de productos con marcado CE, 2.1.1).

Mortero de albadileria (ver Parte ll, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.12).

Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, 19.2.1).

Perfiles de acero galvanizado (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 19.5.3).

- Revestimiento interior (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos):
Podrd ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplird lo especificado en el capitulo Guarnecidos y enlucidos.
Yeso (ver Parte ll, Relacién de productos con marcado CE, 19.2.4).

- Remates (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, segun el material):

Podrdn ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigdn, o metdlico, en cuyo caso estard
protegido contra la corrosién. Las piezas no se presentardn piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas,
tendrdn un color y una textura uniformes.

50



Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Hoja principal, fabrica de piezas de arcilla cocida o de hormigén:

Se exigird la condicién de limitacién de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o
remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobard que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya
fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado
terminado, si hay alguna irregularidad se rellenard con mortero. En caso de utilizar dinteles metdlicos, serdn
resistentes a la corrosién o estardn protegidos contra ella antes de su colocacion.

Revestimiento intermedio: (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)

Aislante térmico:

En caso de colocar paneles rigidos se comprobard que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de
planeidad. Si existen defectos considerables en la superficie del revestimiento se corregirdn, por ejemplo aplicando
una capa de mortero de regularizacién, para facilitar la colocacién y el ajuste de los paneles.

Hoja interior: fébrica de piezas arcilla cocidas o de hormigdn: se comprobard la limpieza del soporte (forjado,
losa, etc.), asi como la correcta colocacion del aislante.

Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfileria metdlica:

(ver capitulo Tabiqueria de placas de yeso laminado sobre estructura metdlica).

Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).

En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrardn previamente con piezas de arcilla cocida o de
cemento.

Remate:

Previamente a la colocacién de los remates, los antepechos estardn saneados, limpios y terminados al menos
tres dias antes de ejecutar el elemento de remate.

Proceso de ejecucién
Ejecucion

Hoja principal:

Se replanteard la situacion de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Serd necesaria la
verificacion del replanteo por la direccién facultativa.

Se colocardn miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos,
quiebros, juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcard un nivel general de
planta en los pilares con un nivel de agua. Se realizard el replanteo horizontal de la fdbrica sefalando en el forjado
la situacion de los huecos, juntas de dilatacidon y otros puntos de inicio de la fdbrica, segun el plano de replanteo del
proyecto, de forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo.

Las juntas de dilatacion de la fdbrica sustentada se dispondrdn de forma que cada junta estructural coincida
con una de ellas.

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirdn las distancias mdximas entre juntas de dilatacion, en funcién
del material componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigdn.

El replanteo vertical se realizard de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del
alféizar y del dintel. Se ajustard el nUmero de hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de blogues, se
calculard el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un numero entero de bloques.
(considerando la dimensién nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas segun las alturas libres
enfre forjados que se hayan establecido en proyecto es conveniente.

Se dispondrdn los precercos en obra.

La primera hilada en cada planta se recibird sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la
superficie de asiento de la fdbrica. Las hiladas se ejecutardn niveladas, guidndose de las lienzas que marcan su
altura. Se comprobard que la hilada que se estd ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fdbricas se
levantardn por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en
cuyo caso la primera se dejard escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrdn enjarjes. Los encuentros de
esquinas o con otras fdbricas, se hardn mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.

En el caso de fdbrica armada, ver capitulo de Fdbrica estructural.

En caso de ladrillos de arcilla cocida:

Los ladrillos se humedecerdn antes de su colocacion para que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos se
colocardn a restregdn, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden
rellenas. Se recogerdn las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el caso de fdbricas cara vista, a medida
gue se vaya levantando la fdbrica se ird limpiando y readlizando las llagas (primero las llagas verticales para obtener
las horizontales mds limpias). Asimismo, se comprobard mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro
y también el plomo de las juntas verticales correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguirdn la ley de traba
empleada segun el tipo de aparejo.
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En caso de bloques de arcilla aligerada:

Los blogues se humedecerdn antes de su colocacion. Las juntas de mortero de asiento se realizardn de 1 cm de
espesor como minimo en una banda Unica. Los bloques se colocardn sin mortero en la junta vertical. Se asentardn
verticalmente, no a restregdn, haciendo tope con el machihnembrado, y golpeando con una maza de goma para
que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerdn las rebabas de mortero sobrante. Se comprobard que el
espesor del tendel una vez asentados los blogues esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separacién entre juntas
verticales de dos hiladas consecutivas deberd ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulacién vertical se
podrdn variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1y 1,5 cm), o se utilizardn piezas especiales de ajuste
vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa.

En caso de blogues de hormigdn:

Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene mds superficie de hormigdn se
colocard en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se
colocardn secos, humedeciendo Unicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo
recomienda. Para la formacion de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderd sobre la cara
superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocard sobre las paredes y tabiquillos, salvo cuando se
pretenda interrumpir el puente térmico y la transmision de agua a través de la junta, en cuyo caso sélo se colocard
sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para la formacién de la junta vertical, se aplicard
mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presiondndolo. Los blogues se llevardn a su posicion mientras el
mortero esté aun blando y pldstico. Se quitard el mortero sobrante evitando caidas de mortero, tanto en el interior
de los blogues como en la cdmara de trasdosado, y sin ensuciar ni rayar el blogue. No se utilizardn piezas menores
de medio blogue. Cuando se precise cortar los bloques se realizard el corte con maquinaria adecuada. Mientras se
ejecute la fdbrica, se conservardn los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas
dlineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocardn con sus juntas verticales alternadas. Si se realiza
el llagueado de las juntas, previamente se rellenardn con mortero fresco los agujeros o pequenas zonds que no
hayan guedado completamente ocupadas, comprobando que el mortero esté todavia fresco y pldstico. El
llagueado no se redlizard inmediatamente después de la colocacién, sino después del inicio del fraguado del
mortero, pero antes de su endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que el mortero haya endurecido
se eliminard el mortero de la junta en una profundidad al menos de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del
mismo, se mojard con agua y se repasard con mortero fresco. No se realizardn juntas matadas inferiormente, porque
favorecen la entrada de agua en la fdbrica. Los enfoscados interiores o exteriores se realizardn transcurridos 45 dias
después de terminar la fdbrica para evitar fisuracién por retracciéon del mortero de las juntas.

En general:

Las fdbricas se trabajardn siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5y 40 ° C. Si se sobrepasan
estos limites, 48 horas después, se revisard la obra ejecutada. Durante la ejecucion de las fdbricas, se adoptardn las
siguientes protecciones:

Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerdn con pldsticos para evitar el lavado de los
morteros, la erosidon de las juntas y la acumulacién de agua en el interior del muro. Se procurard colocar lo antes
posible elementos de proteccion, como alfeizares, albardillas, etc.

Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrd himeda la fdbrica recientemente
ejecutada, para evitar una evaporacion del agua del mortero demasiado rdpida, hasta que alcance la resistencia
adecuada.

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabagjo, se inspeccionardn las fdbricas ejecutadas, debiendo
demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce
una vez iniciado el trabgjo, se suspenderd, protegiendo lo construido con mantas de aislante térmico o pldsticos.

Frente a posibles dafos mecdnicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigdn,
andamigjes, frafico de obra, efc.), se protegerdn los elementos vulnerables de las fdbricas (aristas, huecos, zdcalos,
etc.). Las fdbricas deberdn ser estables durante su construccién, por lo que se elevardn a la vez que sus
correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones
horizontales, se arriostrardn a elementos suficientemente sélidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se
suspenderdn los trabajos y se asegurardn las fabricas realizadas.

Elementos singulares:

Juntas de dilatacion:

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocard un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La
profundidad del sellante serd mayor o igual que 1 cm y la relacién entre su espesor y su anchura estard
comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedard enrasado con el paramento de la hoja
principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metdlicas en las juntas de dilatacién, se dispondrédn de forma que
cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como minimo y cada chapa se fijard
mecdnicamente en dicha banda vy se sellard su extremo correspondiente.

Arranque de la fdbrica desde cimentacién:

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fdbrica desde cimentacion se dispondrd una barrera
impermeable a mds de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada.
Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se dispondrd un zdécalo
de un material cuyo coeficiente de succidén sea menor que el 3%, u otra solucién que proteja la fachada de
salpicaduras hasta una altura minima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la

52



fachada. La unién del zécalo con la fachada en su parte superior deberd sellarse o adoptarse otra solucidon que
produzca el mismo efecto.

Encuentros de la fachada con los forjados:

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se dispondrd
de una junta de desolidarizacion entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de
2 cm, disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenard después de la retraccién de la hoja principal, con
un material cuya elasticidad sea compatible con la deformacidén prevista del forjado, y se protegerd de la filtracién
con un goterén. Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo serd
menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada tendrd una
pendiente hacia el exterior para evacuar el agua del 10% como minimo y se dispondrd un goterdn en el borde del
mismo.

Encuentros de la fachada con los pilares:

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan
piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de
estas piezas, se dispondrd una armadura o cualquier ofra solucidon que produzca el mismo efecto.

Encuentros de la cdmara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso:

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cdmara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se
dispondrd un sistema de recogida y evacuacién del agua filfrada o condensada en la misma. Como sistema de
recogida de agua se utilizard un elemento continuo impermeable (Idmina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo
del fondo de la cdmara, con inclinacidén hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como
minimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto mds alto del sistema de evacuacién Cuando se
disponga una lI&dmina, ésta se infroducird en la hoja interior en todo su espesor. Para la evacuacion se dispondrd el
sisfema indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de mortero en
caso de fdbrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estardn separados 1,5 m como mdximo. Para poder
comprobar la limpieza del fondo de la cdmara tras la construccion del paino completo, se dejardn sin colocar uno
de cada 4 ladrillos de la primera hilada.

Encuentro de la fachada con la carpinteria:

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellard con un corddn que se
infroducird en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.
Cuando la carpinteria esté retfranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematard el alféizar
con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrd un goterén en el dintel para
evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpinteria o se adoptardn soluciones que
produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterias estdn
retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrd precerco y una barrera impermeable
en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del
muro. El vierteaguas tendrd una pendiente hacia el exterior, serd impermeable o se dispondrd sobre una barrera
impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte frasera y por ambos lados del vierteaguas. El
vierteaguas dispondrd de un goterdn en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada
al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba serd de 2 cm como minimo. La junta de las piezas con goterén
tendrd la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.

Antepechos y remates superiores de las fachadas:

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematardn con la solucién indicada en proyecto para
evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrdn una inclinacién, dispondrdn de goterones en la cara
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho
al menos 2 cm y serdn impermeables o se dispondrdn sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se
dispondrdn juntas de dilatacién cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean
de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizardn de tal manera que sean impermeables con un sellado
adecuado. Se replanteardn las piezas de remate. Los paramentos de aplicacion estardn saneados, limpios y
hUmedos. Si es preciso se repicardn previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se
humedecerd la superficie del soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyardn elementos sobre
ellos, al menos hasta tres dias después de su ejecucion.

Anclagjes a la fachada:

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mdstiles se
realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclgje y la fachada se realizard de tal forma que se
impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, elemento de goma,
pieza metdlica, etc.

Aleros y cornisas:

Segun CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitucién continua tendrdn una pendiente
hacia el exterior para evacuar el agua y los que sobresalgan mds de 20 cm del plano de la fachada cumplirdn las
siguientes condiciones: serdn impermeables o tendrdn la cara superior protegida por una barrera impermeable;
dispondrdn en el encuentro con el paramento vertical de elementos de proteccidn prefabricados o realizados in situ
que se exfiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que evite que el agua se
filtre en el encuentro y en el remate; dispondrdn de un goterdn en el borde exterior de la cara inferior. La junta de las
piezas con goterdn tendrd la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.
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Dinteles:

Se adoptard la solucidn de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metdlicos,
cargadero de piezas de arcilla cocida / hormigdn y hormigdn armado, etc.). Se consultard a la direccién facultativa
el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.

Revestimiento intermedio: (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)

Alslante térmico:

Segun CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlard que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo
indicado en el proyecto, en cuanto a su colocacion, posicidn, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En
caso de colocaciéon de paneles por fijacion mecdnica, el nimero de fijaciones dependerd de la rigidez de los
paneles, y deberd ser el recomendado por el fabricante, aumentdndose el nUmero en los puntos singulares. En caso
de fijacién por adhesion, se colocardn los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja
principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto, no se sobrepasard el tiempo de utilizacion del adhesivo; si la
adherencia se redliza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se colocardn recién aplicado el
revestimiento, cuando esté todavia fresco. Los paneles deberdn quedar estables en posicidon vertical, y continuos,
evitando puentes térmicos. No se interrumpird el aislante en la junta de dilatacién de la fachada.

Barrera de vapor:

Si es necesaria ésta se colocard en la cara caliente del cerramiento y se controlard que durante su ejecucion
no se produzcan roturas o deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2).

Hoja interior: fabrica de piezas de arcilla cocida o de hormigdn: (ver capitulo particiones de piezas de arcilla
cocida o de hormigdn)

Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaria: (ver capitulo particiones de
piezas de arcilla cocida o de hormigdn )

Revestimiento exterior. (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Puntos de observacién.
- Replanteo:

Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto.

En zonas de circulacién, vuelos con altura minima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos
volados cuya altura sea menor que 2,00 m.

Huecos para el servicio de extincién de incendios: altura mdxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones minimas del
hueco: 0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia mdxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc.

Distancia mdxima entre juntas verticales de la hoja.

- Ejecucion:

Composicion del cerramiento segun proyecto: espesor y caracteristicas.

Si la fachada arranca desde la cimentacién, existencia de barrera impermeable, y de zécalo si el cerramiento
es de material poroso.

Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.

Colocacién de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecucién, solapes de piezas (traba).

Aparejo y espesor de juntas en fdbrica cara vista.

Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cmy relleno a las 24 horas).

Arriostramiento durante la construccion.

Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarizacién; en caso
de vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja.

Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los
pilares, existencia de armadura.

Encuentro de la fachada con la carpinteria: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpinteria
retranqueada, colocacién de barrera impermeable.

Albardillas y vierteaguas: pendiente minima, impermeables o colocacion sobre barrera impermeable y, con
goterdn con separacién minima de la fachada de 2 cm.

Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metdlica, etc.

Aleros y cornisas: pendiente minima. Si sobresalen mds de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el
paramento vertical con proteccién hacia arriba minima de 15 cm y goterdn.

Dinteles: dimensién y entrega.

Juntas de dilatacion: aplomadas y limpias.

Revestimiento intermedio: (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).

Cdmara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cdmara ventilada, disposicion de un sistema de recogida y
evacuacién del agua.

Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocacién: cuando no rellene la totalidad de la
cdmara, en contacto con la hoja interior y existencia separadores.

Ejecucién de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los
cerramientos segun detalles constructivos correspondientes.
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Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocacion en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante
suU ejecucion.
Revestimiento exterior: (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)
- Comprobacioén final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.

Ensayos y pruebas

Prueba de servicio: estanquidad de panos de fachada al agua de escorrentia. Muestreo: una prueba por cada
tipo de fachada y superficie de 1000 m?2 o fraccion.

Conservacién y mantenimiento

No se permitird la acumulacidén de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de
frabajo de los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento.

Los muros de cerramiento no se someterdn a humedad habitual y se denunciard cualquier fuga observada en
las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua.

Se evitard el vertido sobre la fdbrica de productos cdusticos y de agua procedente de las jardineras.

Si fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una inspeccién, observando si aparecen fisuras de retracciéon.

Cualquier alteracion apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido serd analizada por la
direccién facultativa que dictaminard su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban
realizarse.

En caso de fdbrica cara vista para un correcto acabado se evitard ensuciarla durante su ejecucion,
protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una limpieza final se realizard por profesional cualificado, mediante
los procedimientos adecuados (lavado con agua, limpieza quimica, proyeccién de abrasivos, etc.) segin el tipo de
pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o de hormigdn) y la sustancia implicada.

ART. 4.2 Huecos
ART. 4.2.1 Carpinterias

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcién de los productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el confrol mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Puertas y ventanas en general:

Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver
Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 7.1.1).

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o
control de humos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 7.1.2).

Herrajes para la edificacién. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas
de socorro (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 7.3.1).

Herrajes para la edificacién. Dispositivos antfipdnico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 7.3.2).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte I, Relacion de productos
con marcado CE, 7.3.3).

Herrajes para la edificacién. Dispositivos de retencidn electromagnética para puertas batientes. (ver Parte I,
Relacién de productos con marcado CE, 7.3.4).

Herrajes para la edificacién. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte Il, Relacién de
productos con marcado CE, 7.3.6).

Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecdnicos. Requisitos y
métodos de ensayo (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 7.3.7).

Segun el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los
siguientes pardmetros:

Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g- (adimensional).

Marcos: fransmitancia térmica Unm (W/m2K). Absortividad a en funcién de su color.

Segun el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterias de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su
permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en funcién de la diferencia de presiones),
medida con una sobrepresion de 100 Pa. Segun el apartado 3.1.1. tendrd unos valores inferiores a los siguientes:

Para las zonas climdticas Ay B: 50 m3/h m?;

Para las zonas climdticas C, D y E: 27 m3/h m2.

Precerco, podrd ser de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado, o de madera.
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Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijacién, etc.; burletes de goma,
cepillos, ademds de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en
caso de correderas.

- Puertas y ventanas de madera:

Tableros derivados de la madera para utilizacion en la construccion (ver Parte ll, Relacién de productos con
marcado CE, 19.7.1).

Juntas de estanqueidad (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 9).

Junquillos.

Perfiles de madera (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 1.5.2). Sin alabeos, ataques de hongos
o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilineos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometria de las secciones.
Cdamara de descompresion. Orificios para desagle. Dimensiones y caracteristicas de los nudos y los defectos
aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfiles serd de peso especifico no inferior a 450 kg/m3 y un
contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Ird protegida
exteriormente con pintura, lacado o barniz.

- Puertas y ventanas de acero:

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frio (protegidos con imprimacién anticorrosiva de 15
micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 1.1.2,
19.5.2, 19.5.3): tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilineos, uniones de perfiles
soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de la cdmara que recoge el agua de condensaciéon, y
orificio de desague.

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles 6 0,8 mm, inercia de los perfiles.

Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos 6 0,5 mm.

Herrajes ajustados al sistema de perfiles.

- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.6.1)

Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los dngulos de las juntas estardn soldados o vulcanizados, dimensiones
adecuadas de la cdmara o canales que recogen el agua de condensacidn, orificios de desagle (3 por metro),
espesor minimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilineos.

Chapa de vierteaguas: espesor minimo 0,5 mm.

Junqguillos: espesor minimo 1 mm.

Juntas perimeftrales.

Cepillos en caso de correderas.

Proteccién orgdnica: fundido de polvo de poliéster: espesor.

Proteccién anddica: espesor de 15 micras en exposicion normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en
interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmdsferas marina o industrial.

Ajuste de herrgjes al sistema de perfiles. No interrumpirdn las juntas perimetrales.

- Puertas y ventanas de materiales pldsticos:

Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor minimo de pared en los perfiles 18 mm y peso especifico 1,40
gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatacién. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados.
Dimensiones adecuadas de la cdmara que recoge el agua de condensacion. Orificios de desagUe. Color uniforme.
Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilineos.

Burletes perimetrales.

Junquillos. Espesor 1 mm.

Herrajes especiales para este material.

Masillas para el sellado perimetral: masillas eldsticas permanentes y no rigidas.

- Puertas de vidrio:

Vidrio de silicato sodocdicico de seguridad templado térmicamente (ver Parte Il, Relaciéon de productos con
marcado CE, 7.4.8).

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado
CE, 7.4.9).

Vidrio de seguridad de silicato sodocdicico templado en caliente (ver Parte I, Relaciéon de productos con
marcado CE, 7.4.10).

El aimacenamiento en obra de los productos serd en un lugar protegido de lluvias y focos hUmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estardn en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

La fdbrica que reciba la carpinteria de la puerta o ventana estard terminada, a falta de revestimientos. El
cerco estard colocado y aplomado.
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvénica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales proximos en la serie galvdnica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Puertas y ventanas de acero: el acero sin proteccion no entrard en contacto con el yeso.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitard el contacto directo con el cemento o la cal, mediante
precerco de madera, u otras protecciones. Se evitard la formacion de puentes galvdénicos por la unién de distintos
materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Segun el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosién del acero evitando el contacto
directo con el aluminio de las carpinterias de cerramiento, muros corting, etc.

Deberd tenerse especial precaucion en la posible formacién de puentes galvdnicos por la unidon de distintos
materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Proceso de ejecucién
Ejecucion

En general:

Se comprobard el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.

Antes de su colocaciéon se comprobard que la carpinteria conserva su proteccion. Se repasard la carpinteria en
general: gjuste de herrgjes, nivelacién de hojas, etc. La cdmara o canales que recogen el agua de condensaciéon
tendrdn las dimensiones adecuadas; contard al menos con 3 orificios de desagie por cada metro.

Se redlizardn los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijard la carpinteria al precerco o a la fdbrica. Se comprobard que los mecanismos de cierre y maniobra son
de funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirdn las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se realizardn del siguiente modo:

Puertas y ventanas de material pldstico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 °C,
guedando unidos en todo su perimetro de contacto.

Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su
perimetro de contacto.

Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perimetro de
contacto.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los
perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presion.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterias se
retranqueardn del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocard una barrera impermeable
en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del
muro (Véase la figura 2.11). Se sellard la junta entre el cerco y el muro con corddn en llagueado practicado en el
muro para que guede encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpinteria estd retranqueada del paramento
exterior, se colocard vierteaguas, goterdn en el dintel...etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpinteria. El
vierteaguas tendrd una pendiente hacia el exterior de 10° minimo, serd impermeable o colocarse sobre barrera
impermeable, y tendrd goterdn en la cara inferior del saliente segun la figura 2.12. La junta de las piezas con goterdn
tendrd su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada.

Tolerancias admisibles

Segun el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o
aberturas llevardn, en toda su longitud, sefalizacion a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura
superior entre 1500 mmy 1700 mm.

Condiciones de terminacion

En general: la carpinteria quedard aplomada. Se limpiard para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez
colocada, se sellardn las juntas carpinteria-fachada en todo su perimetro exterior. La junta serd continua y uniforme,
y el sellado se aplicard sobre superficies limpias y secas. Asi se asegura la estanquidad al aire y al agua.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material pldstico: se retirard la proteccidén después de revestir la
fabrica.

Segun el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerdn contra los danos que
puedan causar agentes bidticos y abidticos.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

- Carpinteria exterior.
Puntos de observacion:
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Los materiales que no se gjusten a lo especificado se retirardn o, en su caso, demolida o reparada la parte de
obra afectada.

Puertas y ventanas de madera: desplome mdaximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en
ventanas.

Puertas y ventanas de material pldstico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpinteria inferior a mds
menos el 5%.

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.

Preparaciéon del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en limites absorbibles por la junta. Si hay
precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Ldmina impermeabilizante entre antepecho y
vierteaguas. En puertas balconeras, disposicién de Idmina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el
anclaje, en su caso.

Fijacién de la ventana: comprobacién vy fijacidén del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado.
Fijacion a la caja de persiana o dintel. Fijacién al antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con
masilla. En ventanas metdlicas: fijacidén al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento
o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de proteccién (bituminosa). En
ventanas de material pldstico: fijacidon con sistema de anclaje eldstico. Junta perimetral entre marco y obra & 5 mm.
Sellado perimetral con masillas eldsticas permanentes (no rigida).

Segun CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el
interior o desde el exterior.

Segun CTE DB SI 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la
evacuacién de > 50 personas, cumplen lo especificado.

Segun CTE DB HE 1. Estd garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.

Comprobacién final: segun CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o
aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, estdn senalizadas. Si existe una puerta corredera de
accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo mds préximo es como minimo 20
cm. Segun el CTE DB SI 3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de
planta o de edificio y las previstas para la evacuacidén de mds de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto
cuando sean automdticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la
evacuacién, incluso en el de fallo de suministro eléctrico.

- Carpinteria interior:

Puntos de observacién:

Los materiales que no se gjusten a lo especificado se retirardn o, en su caso, demolida o reparada la parte de
obra afectada.

Puertas de madera: desplome mdximo fuera de la vertical: 6 mm.

Comprobacién proyecto: segun el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulacién, en zonas de uso
restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre.

Replanteo: segun el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m.
En puertas de vaivén, percepcién de personas a través de las partes tfransparentes o translUcidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en dreas con riesgo
de impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y baneras. Superficies acristaladas que se puedan
confundir con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas.
Puertas correderas de accionamiento manual.

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB Sl 1: puertas de comunicacién de las zonas de
riesgo especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestibulos de independencia.

Segun el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas
situadas en recorridos de evacuacion y previstas como salida de planta o de edificio.

Fijacién y colocacién: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. NUmero de
pernios o bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos segin especificaciones de proyecto. Colocacidn. Disposicidn de condena por el
interior (en su caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.

Ensayos y pruebas

- Carpinteria exterior:
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpinteria.
Prueba de escorrentia en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material pldstico: estanqueidad al
agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentia de fachadas, en el paio mas desfavorable.
- Carpinteria interior:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

Conservacién y mantenimiento

Se conservard la proteccidon de la carpinteria hasta el revestimiento de la fdbrica y la colocaciéon del
acristalamiento.
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No se apoyardn pescantes de sujecion de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza
exterior u otros objetos que puedan danarla.

ART. 4.2.2 Acristalamientos

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte 1, Condiciones
de Recepcién de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Vidrio, podrd ser:

Vidrio incoloro de silicato sodocdicico (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 7.4.1).

Vidrio de capa (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 7.4.2).

Unidades de vidrio aislante (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 7.4.3).

Vidrio borosilicatado (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 7.4.4).

Vidrio de silicato sodocdlcico termoendurecido (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 7.4.5).

Vidrio de silicato sodocdlcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte Il, Relacién de productos con
marcado CE, 7.4.6).

Vidrio de silicato sodocdlcico endurecido quimicamente (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE,
7.4.7).

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado
CE, 7.4.8).

Productos de vidrio de silicato bdsico alcalinotérreo (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE,
7.4.9).

Vidrio de seguridad de silicato sodocdicico templado en caliente (ver Parte I, Relaciéon de productos con
marcado CE, 7.4.10).

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente (ver Parte Il, Relacién de productos con
marcado CE, 7.4.11).

Vidrio laminado vy vidrio laminado de seguridad (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 7.4.12).

- Galces y junquillos: resistirdn las tensiones transmitidas por el vidrio. Serdn inoxidables o protegidos frente a la
corrosién. Las caras verticales del galce vy los junquillos encarados al vidrio, serdn paralelas a las caras del
acristalamiento, no pudiendo tener salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, (teniendo en cuenta las
tolerancias dimensionales de la carpinteria y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), y
ancho Util del galce (respetando las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras laterales necesarias. Los
junguillos serdn desmotables para permitir la posible sustitucion del vidrio.

- Calzos: podrdn ser de madera dura tratada o de elastdmero. Dimensiones segun se trate de calzos de apoyo,
perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -10°C y +80°C, compatibles con los
productos de estanqueidad y el material del bastidor.

- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce vy juntas de estanqueidad (ver Parte Il, Relacién de
productos con marcado CE, 9):

Maisillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de endurecimiento rdpido.

Masillas pldsticas: de breas de alquitrdn modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas, etfc.

Maisillas eldsticas: “Thiokoles” o “Siliconas”.

Maisillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de sintesis, cauchos sintéticos, gomas y resinas
especiales.

Perfiles extrusionados eldsticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc.

En acristalamientos formados por vidrios sintéticos:

- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusion), etc.: resistencia a impacto, aislamiento
térmico, nivel de fransmisién de luz, transparencia, resistencia al fuego, peso especifico, proteccion contra
radiacién ultravioleta.

- Base de hierro froquelado, goma, clips de fijacién.

- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del recubrimiento anddico.
Calidad del sellado del recubrimiento anddico.

Los productos se conservardn al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se
almacenardn sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en
el exterior, se cubrirdn con un entoldado ventilado. Se repartirdn los vidrios en los lugares en que se vayan a colocar:
en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos tfravesanos horizontales,
protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un pldstico o un cartén.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra
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Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

En general el acristalamiento ird sustentado por carpinteria (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de
perfiles laminados), o bien fijado directamente a la estructura portante mediante fijacién mecdnica o eldstica. La
carpinteria estard montada vy fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de éxido vy los
herrajes de cuelgue y cierre instalados.

Los bastidores fijos o practicables soportardn sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; ademds no
se deformardn por presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosion, etc. La flecha admisible de la carpinteria
no excederd de 1/200 del lado sometido a flexion, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble.

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montardn en carpinterias de aleaciones ligeras, madera, pldstico o perfiles
laminados.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales préximos en la serie galvdnica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

Se evitard el contacto directo entre:

Masilla de aceite de linaza - hormigdn no tratado.

Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.

Maisillas resinosas - alcohol.

Masillas bituminosas - disolventes y fodos los aceites.

Testas de las hojas de vidrio.

Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido.

Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigdn.

En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizard como sellante silicona neutra, para que
ésta no ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro.

No se utilizardn calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles.

Proceso de ejecucion
Ejecucion
- Acristalamientos en general:

Galces:

Los bastidores estardn equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras
perimetrales y laterales, que se rellenardn posteriormente con material eldstico; asi se evitard la transmisién de
esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios
de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios
armados), o cerrados para el resto de casos.

La forma de los galces podrd ser:

Galces con junquillos. El vidrio se fijard en el galce mediante un junquillo, que segun el tipo de bastidor podrd
ser:

Bastidores de madera: junquillos de madera o metdlicos clavados o atornillados al cerco.

Bastidores metdlicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metdlicos atornillados o clipados.

Bastidores de PVC: junquillos clipados, metdlicos o de PVC.

Bastidores de hormigdn: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o
interponiendo cerco auxiliar de madera o metdlico que permita la reposicidon eventual del vidrio.

- Galces portahojas. En carpinterias correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U.

- Perfil estructural de elastémero, asegurard fijacion mecdnica y estanqueidad.

- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenardn ara equilibrar la presidn entre el aire exterior y el
fondo del galce, limitando las posibiidades de penetracion del agua y de condensacién, favoreciendo la
evacuacion de posibles infilfraciones. Serd obligatorio en acristalamientos aislantes.

Se extenderd la masilla en el galce de la carpinteria o en el perimetro del hueco antes de colocar el vidrio.

Acunado:

Los vidrios se acuiardn al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y repartir
su peso. Podrd realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente manera:

Calzos de apoyo: repartirdn el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotacion vertical: un solo
calzo de apoyo, situado en el lado préximo al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor
pivotante. En los demds casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado
donde se emplazan.

Calzos perimetrales: se colocardn en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio.
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Calzos laterales: asegurardn un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanqueidad vy
transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocardn como
minimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y
préximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos.

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrd ser:

Con enmasillado total. Las masillas que endurecen vy las pldsticas se colocardn con espdtula o pistola. Las
masillas eldsticas se colocardn con pistola en frio.

Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en bandas preformadas o
perfiles extrusionados se colocardn a mano, presionando sobre el bastidor.

Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocardn a mano, presionando pegdndolos.

Se suspenderdn los trabajos cuando la colocacién se efectle desde el exterior y la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.

- Acristalamiento formado por vidrios laminados:

Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocard al exterior. El
nUmero de hojas serd al menos de dos en barandillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en
acristalamiento antibala.

- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos:

En disposicion horizontal, se fijardn correas al soporte, limpias de dxido e imprimadas o tratadas, en su caso.

En disposicion vertical no serd necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm?2,

Se dejard una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones
dimensionales.

El soporte no transmitird al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o deformaciones.

Los vidrios se manipulardn desde el interior del edificio, asegurdndolos con medios auxiliares hasta su fijacién.

Los vidrios se fijardn, mediante perfil continuo de ancho minimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio.

Entre vidrio y perfil se interpondrd un material eldstico que garantice la uniformidad de la presidon de apriete.

La junta se cerrard con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposicién de dos juntas de
material eldstico que uniformicen el apriete y proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijard al perfil base con
tornillos autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como mdximo. Los extremos abiertos del
vidrio se cerrardn con perfil en U de aluminio.

- Acristalamiento formado por vidrios femplados:

Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizardn antes de templar el vidrio.

Se colocardn de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio vidrio, de los
bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se
colocardn de modo que no pierdan su posicion por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.)

Se fijardn por presion de las piezas metdlicas, con una lIdmina de material eldstico sin adherir entre metal y
vidrio.

Los vidrios empotrados, sin suspensidn, pueden recibirse con cemento, independizdndolos con cartdn, bandas
bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijardn por
presidn sobre el elemento resistente o con patillas, previamente independizados, como en el caso anterior.

Tolerancias admisibles

Segun el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La seializacién de los vidrios estard a una altura inferior entre 850 mm vy
1100 mm y a una altura superior enfre 1500 mm y 1700 mm.

Condiciones de terminacién

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos se
sellard la unién con masillas eldsticas, bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados eldsticos.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Puntos de observacién.

Dimensiones del vidrio: espesor especificado O 1 mm. Dimensiones restantes especificadas 0 2 mm.

Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.

Perfil continuo: colocacion, tipo especificado, sin discontinuidades.

Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posicidén — 4 cm.

Maisilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.

Sellante: seccidén minima de 25 mm?2 con masillas pldsticas de fraguado lento y 15 mm?2 las de fraguado rdpido.
En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm.

Conservaciéon y mantenimiento

En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se protegerdn con
las condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas quimicas (impresiones producidas por la
humedad, caida de agua o condensaciones) y mecdnicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.).

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerdn de proyecciones de mortero, pintura, etc.
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ART. 4.2.3 Cierres

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.

Los componentes cumplirdn las siguientes condiciones segun el tipo de cierre:

- En caso de cierre plegable, cada hoja estard formada por chapa de acero, de 0,80 mm de espesor minimo,
galvanizado o protegido contra la corrosién y el cerco estard formado por un perfil en L de acero galvanizado
o protegido contra la corrosién.

- En caso de cierre extensible, los elementos verticales, las tijeras y las guias superior e inferior estardn formados
por perfiles de acero galvanizado o protegido contra la corrosion.

- En caso de cierre enrollable, los perfiles en forma de U que conformen la guia, serdn de acero galvanizado o
protegido contra la corrosién y de espesor minimo 1 mm, y dimensiones en funcién de la anchura del hueco.
Tanto en caso de accionamiento manual como mecdnico, el eje fijo y los tambores recuperadores serdn de
material resistente a la humedad. Los elementos de cerramiento exteriores de la caja de enrollamiento serdn
resistentes a la humedad, pudiendo ser de madera, chapa metdlica, hormigdn o cerdmicos.

El tipo articulado estard formado por lamas de fleje de acero galvanizado o protegido contra la corrosién.

El tipo tubular estard formado por tubos de acero galvanizado o protegido contra la corrosién, de 16 mm de
didmetro y 1 mm de espesor; la unidn entre tubos se hard por medio de flejes de acero galvanizado o protegido
contra la corrosion, de 0,80 mm de espesor.

El tipo malla estard formado por redondos de acero galvanizado o protegido contra la corrosion.

- Persianas (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 7.2.1).

- Perfiles laminados y chapas de acero (ver Parte Il, Relacidén de productos con marcado CE, 1.1.2).

- Tubos de acero galvanizado (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2).

- Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.6.1).

- Perfiles de madera (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 1.5.2).

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

En caso de cierre enrollable, se comprobard la altura del hueco para dejar el espacio suficiente para su
enrollamiento.

Los enlucidos no sobresaldrdn en jambas y dintel para que no rocen con la hoja del cierre, daindndola.

Se comprobard que el pavimento esté a nivel y limpio, para obtener un cerramiento correcto.

Compadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Se evitardn los siguientes contactos bimetdlicos:

Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.

Aluminio con: plomo y cobre.

Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.

Plomo con: cobre y acero inoxidable.

Cobre con: acero inoxidable.

Proceso de ejecucion
Ejecucion
Se replanteard y marcard la situacién de los anclajes y cajeados.
En cualquier caso, el cierre quedard en el nivel y el plano previstos, dispondrd de topes fijados al paramento
para evitar golpes al abrirlo; asi mismo, los mecanismos de deslizamiento garantizardn un accionamiento suave vy

silencioso. Las guias se fijardn al paramento con anclajes galvanizados, con una distancia entre ellos menor o igual
de 50 cm y a los extremos inferior a 30 cm. La holgura entre el pavimento y la hoja serd inferior a 10 mm. La guia
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tendrd 3 puntos de fijacién para alturas inferiores a 250 cm, 4 puntos para alturas inferiores a 350 cm y 5 puntos para
alturas mayores; los puntos de fijaciéon extremos distardn de éstos 25 cm como mdximo.

En caso de cierre plegable, la unidn entre hojas y cerco se hard mediante dos pernios o bisagras soldadas en
sus lados verticales, a 15 cm de los extremos. El cerco estard provisto de dos patillas de 5 cm de longitud, separadas
25 cm de los extremos, y se fijard al muro mediante atornillaodo o anclaje de sus patillas cuidando que quede
aplomado.

En caso de cierre extensible, los elementos verticales estardn unidos entre si en tres puntos, dos a 10 cm de los
extremos y ofro en el centro. Las guias superior e inferior tendrdn como minimo dos puntos de fijacién, quedando
paralelas entre si, a los lados del hueco y en el mismo plano vertical; asimismo estardn separadas 5 cm como minimo
de la carpinteria.

En caso de cierre enrollable, la guia se fijard al muro mediante atornillado o anclaje de sus patillas cuidando
que guede aplomada; podrdn colocarse empotradas o adosadas al muro y separadas 5 cm como minimo de la
carpinteria. Penetrard 5 cm en la caja de enrollamiento. Se introducird el cierre enrollable en las guias y se fijard
mediante tornillos a los tambores del rodillo, cuidando que quede horizontal. El sistema de accionamiento se fijard a
las paredes de la caja de enrollamiento mediante anclaje de sus soportes, cuidando que quede horizontal; el eje
estard separado 25 cm de la caja de enrollamiento.

Tolerancias admisibles

- Engeneral:
La horizontalidad no presentard variaciones superioresa+ 1 mmen 1 m.
El desplome de las guias no presentard variaciones superioresax2 mmen 1 m.
El plano previsto respecto a las paredes no presentard variaciones superioresa+x2 mmen 1 m.
La holgura hoja-solado no serd inferior a 2 mm.
- Encaso de cierre plegable:
Colocacién del cerco: fijacién defectuosa. Desplome de 2 mmen 1 m.
- Encaso de cierre extensible:
Colocacién del cierre: fijacién defectuosa. Separacién de la carpinteria inferior a 5 cm.

Control de ejecuciodn, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Puntos de observacién.

En general, se cumplen las tolerancias admisibles.

En caso de cierre plegable: comprobacion de la fijacién defectuosa de los elementos de giro en la colocacién
del cierre.

En caso de cierre extensible: comprobacién de la fijacion y situaciéon de las guias (fijacidén, horizontalidad,
paralelismo).

ART. 4.3 Defensas
ART. 4.3.1 Barandillas

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.

- Bastidor:

Los perfiles que conforman el bastidor podrdn ser de acero galvanizado, aleacién de aluminio anodizado, etc.

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte |l, Relacién de productos con marcado CE, 1.1.2).

Perfiles huecos de acero (ver Parte Il, Relaciéon de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2).

Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 19.6.1).

Perfiles de madera (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 1.5.2).

- Pasamanos:

Reunird las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijacion, por su posicion,

guedardn protegidos del contacto directo con el usuario.
- Enfrepanos:

Los entrepanos para relleno de los huecos del bastidor podrdn ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con
fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor minimo de 5 mm; asimismo podrdn ser de vidrio (armado,
templado o laminado), etc.

- Anclgjes:
Los anclajes podrdn realizarse mediante:
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Placa aislada, en barandillas de acero para fijaciéon de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado
no menos de 10 cm y para fijacién de barandales a los muros laterales.

Pletina continua, en barandillas de acero para fijacion de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del
forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algin elemento prefabricado del forjado.

Angular continuo, en barandillas de acero para fijacién de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del
forjado no menos de 10 cm, o se sitien en su cara exterior.

Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijacion de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del
forjado no menos de 10 cm.

- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijacién de pilastras, y de barandales con tornillos.

Los materiales y equipos de origen industrial, deberdn cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se
fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricacién y control industrial. Cuando el
material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas
condiciones, normas o disposiciones, su recepcién se realizaréd comprobando, Unicamente, sus caracteristicas
aparentes.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Las barandillas se anclardn a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre
antepechos de fdbrica su espesor serd superior a 15 cm.
Siempre que sea posible se fijardn los barandales a los muros laterales mediante anclajes.

Compadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosidn galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales préximos en la serie galvdnica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

Se evitardn los siguientes contactos bimetdlicos:

Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.

Aluminio con: plomo y cobre.

Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.

Plomo con: cobre y acero inoxidable.

Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecucion

Proceso de ejecucién

Ejecucion

Replanteada en obra la barandilla, se marcard la situacion de los anclajes.

Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentard y aplomard con tornapuntas, fijdndose provisionalmente
a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave.

Los anclajes podrdn realizarse mediante placas, pletinas o angulares, segun la eleccion del sistema y la
distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. Los anclajes garantizardn la proteccion
contfra empujes y golpes durante todo el proceso de instalacién; asimismo mantendrdn el aplomado de la barandilla
hasta que quede definitivamente fijada al soporte.

Si los anclajes son continuos, se recibirdn directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirdn con
mortero de cemento en los cajeados previstos al efecto en forjados y muros.

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijardn mediante tacos de expansién con empotramiento no menor de
45 mm y tornillos. Cada fijacion se realizard al menos con dos tacos separados entre si 50 mm.

Siempre que sea posible se fijardn los barandales a los muros laterales mediante anclajes.

La union del perfil de la pilastra con el anclaje se realizard por soldadura, respetando las juntas estructurales
mediante juntas de dilatacién de 40 mm de ancho entre barandillas.

Cuando los enfrepanos y/o pasamanos sean desmontables, se fijardn con tornillos, junquillos, o piezas de
ensamblaje, desmontables siempre desde el interior.

Tolerancias admisibles

Condiciones de terminacién

El sistema de anclaje al muro serd estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro
de la barandilla con el elemento al que se ancle.

Segun el CTE DB SU 8 apartados 2.3 y 3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen en un plano horizontal
de la fachada, la junta entre el anclagje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua
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a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metdlica u otro elemento que produzca el
mismo efecto

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Puntos de observacién.

Disposicién y fijacion:

Aplomado y nivelado de la barandilla.

Comprobaciéon de la altura y entrepanos (huecos).

Comprobacion de la fijacion (anclaje) segun especificaciones del proyecto.

Ensayos y pruebas

Segun el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobard que las barreras de proteccién tengan resistencia y rigidez
suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en funcidén de la zona en que se
encuentren. La fuerza se aplicard a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste estd situado a menos altura.

Las barreras de proteccion situadas delante de asientos fijos, resistirdn una fuerza horizontal en el borde superior
de 3 kN/m y simultdneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como minimo, aplicada en el
borde exterior.

En las zonas de trdfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten dreas
accesibles para los vehiculos resistirdn una fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1T m,
aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento si éste
estd situado a menos altura, cuyo valor caracteristico se definird en el proyecto en funcidn del uso especifico y de
las caracteristicas del edificio, no siendo inferior a gk = 100 kN.

Conservacion y mantenimiento

Las barreras de proteccién no se utilizardn como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la
subida de cargas.
Se revisardn los anclajes hasta su entrega y se mantendrdn limpias.

ART. 4.3.2 Rejas

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el confrol mediante ensayos.

- Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que es sometida la
reja a los anclajes.
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte |l, Relacidn de productos con marcado CE, 1.1.2).
Perfiles huecos de acero (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2).
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 19.6.1).
- Entrepano: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre enfre barandales y pilastras.
- Sistema de anclaje:

Empotrada (patillas).

Tacos de expansion y tirafondos, etc.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Las rejas se anclardn a elementos resistentes (muro, forjado, etc.). Si son antepechos de fdbrica el espesor
minimo serd de 15 cm.
Los huecos en la fabrica y sus revestimientos estardn acabados.

Compadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales préoximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
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Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.
Se evitardn los siguientes contactos bimetdlicos:

Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.

Aluminio con: plomo y cobre.

Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.

Plomo con: cobre y acero inoxidable.

Cobre con: acero inoxidable.

Proceso de ejecucion
Ejecucion
Se replanteard y marcard la situacién de los anclajes y cajeados.
Presentada sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se aplomard vy fijard a los paramentos mediante el

anclaje de sus elementos, cuidando que quede completamente aplomada.
El anclaje al muro serd estable y resistente, no originando penetracién de agua en el mismo.

Condiciones de terminacién
La reja quedard aplomada y limpia.
Las rejas de acero deberdn llevar una proteccién anticorrosién de 20 micras como minimo en exteriores, y 25 en
ambiente marino.

Control de ejecuciodn, ensayos y pruebas

Control de ejecucién
Puntos de observacién.
Disposicién vy fijacion:
Aplomado y nivelado de rejas.
Comprobaciéon de la altura y de enfrepanos.
Sellado o recebado con mortero del encuentro de la reja con el elemento donde se ancle.
Comprobacién de la fijacion (anclaje) segin especificaciones del proyecto.

Conservaciéon y mantenimiento
Las rejas no se utilizardn en ningin caso como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la
subida de muebles o cargas.

Las rejas se mantendrdn limpias y se protegerdn adecuadamente.
No se someterdn a esfuerzos para los que no han sido disefadas y puedan danarlas.
ART. 4.4 Particiones

ART. 4.4.1 Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigdn

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcién de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el confrol mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Las fdbricas pueden estar constituidas por:

- Piezas de arcilla cocida (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 2.1.1): ladrillos o bloques de
arcilla aligerada.

- Bloques de hormigdn de dridos densos y ligeros (ver Parte Il, Relaciéon de productos con marcado CE, 2.1.3).

- Blogues de hormigdn celular curado en autoclave (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, 2.1.4).

- Componentes auxiliares para fdbricas de albanileria: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos, dinteles,
etc. (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 2.2).

- Mortero de albanileria (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.12).

- Yeso (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, 19.2.4).

Segun el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobard que las propiedades higrométricas de los productos utilizados
de las particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en
proyecto: conductividad térmica A, factor de resistencia a la difusién del vapor de agua p vy, en su caso, densidad p
y calor especifico cp. La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables
que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Los ladrillos y blogues se apilardn en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben
empaqguetados, el envoltorio no serd totalmente hermético.
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Los sacos de cemento y la arena se almacenardn en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un
madximo de tres meses. El cemento recibido a granel se almacenard en silos.

El mortero se utilizard a continuacién de su amasado, hasta un méximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo
mortero se limpiardn los Utiles de amasado.

Los sacos de yeso se almacenardn a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se
almacenard en silos.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Se exigird la condicién de limitacién de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o
remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobard que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado
totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si
hay alguna irregularidad se rellenard con mortero. Se dispondrd de los precercos en obra.

Compatibilidad

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvénica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

Los tabiques no serdn solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.

Es aconsejable separar las piezas cerdmicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u
ofro elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos fipos de ladrillos que tienen cloruros en su
composicion, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosion.

Proceso de ejecucion
Ejecucion

Replanteo:

Se redlizard el replanteo horizontal de la fdbrica, segin el plano de replanteo del proyecto, respetando en el
tabique las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de didmetro mayor o igual que 2 cm
serdn de hueco doble.

Se colocardn miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcardn las alturas de las
hiladas.

En general:

La primera hilada en cada planta se recibird sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la
superficie de asiento de la fdbrica. Las hiladas se ejecutardn niveladas, guidndose de las lienzas que marcan su
altura. Se comprobard que la hilada que se estd ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fdbricas se
levantardn por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en
cuyo caso la primera se dejard escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrdn enjarjes. Los encuentros de
esquinas o con ofras fdbricas, se hardn mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.

Colocacién de ladrillos de arcilla cocida:

Los ladrillos se humedecerdn antes de su colocacion, para que no absorban el agua del mortero. Se colocardn
a restregdn, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se
recogerdn las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fdbricas de arcilla cocida quedardn planas y
aplomadas, y tendrdn una composicién uniforme en toda su altura.

Colocacién de bloques de arcilla aligerada:

Los blogues se humedecerdn antes de su colocacién. Se colocardn sin mortero en la junta vertical. Se
asentardn verticalmente, no a restregdn, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de
goma para gque el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerdn las rebabas de mortero sobrante. Se
comprobard que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La
separacion entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas deberd ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la
modulacién vertical se podrdn variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1y 1,5 cm), o se utilizardn piezas
especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa.

Colocacién de blogues de hormigdn:

Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene mds superficie de hormigdn se
colocard en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se
colocardn secos, humedeciendo Unicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo
recomienda. Para la formacion de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderd sobre la cara
superior de manera completa; en los bloques huecos, se colocard sobre las paredes y tabiquillos. Para la formacién
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de la junta vertical, se aplicard mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presiondndolo para evitar que se
caiga al fransportarlo para su colocacién en la hilada. Los blogues se llevardn a su posicidn mientras el mortero esté
aun blando vy pldstico. Se recogerdn las rebabas de mortero sobrante. No se utilizardn piezas menores de medio
blogue. Cuando se precise cortar los bloques se realizard el corte con maquinaria adecuada. La fdbrica se
ejecutard con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocardn con sus juntas
verticales alternadas. Los enfoscados se realizardn transcurridos 45 dias después de terminar la fdbrica para evitar
fisuracién por retraccion del mortero de las juntas.

Condiciones durante la ejecucién

Las fdbricas se trabajardn siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5y 40 ° C. Si se sobrepasan
estos limites, 48 horas después, se revisard la obra ejecutada. Durante la ejecuciéon de las fdbricas, se adoptardn
protecciones:

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerdn con pldsticos para evitar el lavado de los morteros.

Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrd hiumeda la fdbrica recientemente
ejecutada, para evitar una evaporacion del agua del mortero demasiado rdpida, hasta que alcance la resistencia
adecuada.

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el frabgjo, se inspeccionardn las fdbricas ejecutadas, debiendo
demoler las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce
una vez iniciado el trabagjo, se suspenderd, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o
pldsticos.

Frente a posibles danos mecdnicos debidos a ofros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigén,
andamiagjes, tréfico de obra, etc.), se protegerdn los elementos vulnerables (aristas, huecos, zécalos, etc.)

Las fdbricas deberdn ser estables durante su construccidon, por lo que se elevardn a la vez que sus
correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones
horizontales, se arriostrardn a elementos suficientemente sdlidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se
suspenderdn los trabajos y se asegurardn las fabricas de ladrillo realizadas.

Elementos singulares

Los dinteles se realizardn segun la solucién de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles
metdlicos, cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigdn y hormigdn armado, etc.). Se consultard a la direccidn
facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.

En el encuentro con el forjado se dejard una holgura en la parte superior de la particion de 2 cm de espesor,
que se rellenard transcurridas un minimo de 24 horas con pasta de yeso.

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hard de forma que no sean solidarios.

Las rozas para instalaciones tendrdn una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto
sobre ladrillo hueco; el ancho no serd superior a dos veces su profundidad, se realizardn con maza y cincel o con
mdquina rozadora. Se distanciardn de los cercos al menos 15 cm.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

Puntos de observacién.
- Replanteo:
Comprobacion de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto.
Comprobacién de los huecos de paso, desplomes y escuadrias del cerco o premarco.
- Ejecucion:
Unidn a otros tabiques: enjarjes.
Zonas de circulacion: segun el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que
vuelen mds de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 my 2,20 m medida a partir del suelo.
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.
Cdmara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cdmara ventilada, disposicidon de un sistema de recogida y
evacuaciéon del agua.
- Comprobacioén final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.
Fijaciéon al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.

Conservaciéon y mantenimiento

Si fuera apreciada alguna anomalia, como aparicién de fisuras, desplomes, etc. se pondrd en conocimiento de
la direccién facultativa que dictaminard su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

ART. 4.4.2 Tabiqueria de placa de yeso laminado con estructura metdlica

Prescripciones sobre los productos
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Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Placas de yeso laminado (ver Parte |Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.2.1).

- Perfiles metdlicos para particiones de placas de yeso laminado (ver Parte Il, Relacién de productos con
marcado CE, 19.5.3), de acero galvanizado: canales (perfiles en forma de “U"”) y montantes (en forma de “C").

- Adhesivos a base de yeso (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.2.9).

- Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.2.6),
de papel microperforado o de malla para juntas de placas, de fibra de vidrio para tratamientos de juntas con
placas MO y perfiles guardavivos para proteccién de los cantos vivos.

- Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N).

- Aislante térmico (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, 3).

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Se exigird la condicion de limitacién de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o
remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobard que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado
totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra.

Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiqueria estardn totalmente
terminados e impermeabilizados, y con los vierteaguas colocados.

La carpinteria de huecos exteriores y cajas de persianas estardn colocadas; siendo recomendable que los
huecos exteriores dispongan del acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique
por los instaladores de la tabiqueria estardn en obra. El techo estard limpio y plano. Los tabiques no serdn solidarios
con los elementos estructurales verticales u horizontales.

Compatibilidad

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosidén galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

Se aislardn las tuberias para evitar condensaciones.

Todos los elementos metdlicos (de unidn o refuerzo) que entren en contacto con el tabique de escayola, como
rigidizadores, esquineros, etc., deberdn estar protegidos contra la corrosidén, mediante galvanizado, zincado o, al
menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura elegida, deberd ser compatible con los productos a utilizar, tales
como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estard totalmente seca antes de entrar en contacto con
estos elementos.

Proceso de ejecucion
Ejecucién

Replanteo:

Se redlizard el replanteo horizontal de los tabiques, segun la distribucién del proyecto, marcando la situacién de
los cercos, huecos, juntas de dilatacién de la tabiqueria, etc. En caso de tabiques de gran longitud se realizardn
juntas de dilatacién como mdximo cada 15 m. Se respetardn en el tabique las juntas estructurales del edificio.

Colocacién de canales:

Los perfiles inferiores llevardn en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Ademds, serd
recomendable colocar esta banda en todo el perimetro del tabique.

Los canales se anclardn tanto a suelo como a techo. Se respetard la distancia entre anclajes aconsejada por el
fabricante, y como minimo deberdn colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas
inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las solicitaciones que se producen en él segun el material del
soporte, serd avalada por el fabricante del anclaje.

Los canales se colocardn con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedardn
separados el espesor de las placas del tabique pasante.

Colocacién de elementos verticales:

De arrangque con la obra gruesa o unidades terminadas:

Se fijardn a la obra con anclajes cada 60 cm como mdximo y en no menos de tres puntos para tramos
superiores a 50 cm. Se atornillardn a los canales inferior y superior. Se colocardn continuos de suelo a techo.
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Fijos:

Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas, arranques,
sujecion de soportes, etc., se situardn en su posicion, y se atornillardn con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se
fijardn mediante punzonado, a los canales superior e inferior. No romperdn la modulacién general de los montantes
de la unidad. Para la disposicién vy fijacidon de los perfiles necesarios en cada punto se seguirdn las indicaciones del
fabricante.

En general, en la realizaciéon de esquinas se colocardn dos montantes, uno por cada tabique coincidente.

En los cruces se podrd colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los otros y en
estos Ultimos se colocardn montantes de arranque; o bien se sujetard el montante de arranque del tabique a realizar
a la placa o placas del tabique ya instalado mediante anclgjes.

Para la sujecidn de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzard la estructura en el dintel, colocando dos
framos de montantes atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las jambas. En el
dintel del cerco se colocard un canal doblado a 90° en sus dos extremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e
igualmente el canal del suelo se subird de 15 cm a 20 cm por cada lateral del hueco. Estas patillas quedardn unidas
por atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco.

Se consultard al fabricante la mdxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, esquinas, son
considerados asi), que dependerd del tipo de tabique, modulaciéon, dimensidon del perfil, nUmero y espesor de las
placas.

De modulacion o intermedios:

Los perfiles intermedios se encajardn en los canales por simple giro, dejdndolos sueltos, sin atornillar su unidn, y
con una longitud de 8 mm a 10 mm mds corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre ejes serd la
especificada en proyecto, submdultiplo de la dimension de la placa y no mayor a 60 cm. Esta modulacién se
mantendrd en la parte superior de los huecos.

Los montantes se colocardn en el mismo sentido, excepto los del final y los l6gicos de huecos de paso o
soportes para anclajes o similar. En caso de que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir enfre suelo
y techo, se solapardn entre ellos o a través de piezas auxiliares, de forma que el solape quede perfectamente
solidario.

Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirdn en la misma linea horizontal. En caso de tener que
realizar otras perforaciones, se comprobard que el perfil no queda debilitado. Es recomendable que los mecanismos
de electricidad y ofras instalaciones no coincidan en lados opuestos del tabique.

En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrardn entre ellos, con cartelas de las
dimensiones y a las distancias indicadas por el fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear el
arriostramiento (juntas de dilatacion, altas prestaciones acusticas, etc.) se consultard a la direccion facultativa, y serd
objeto de estudio especifico.

Atornillado de las placas de yeso:

Se colocardn las placas de una cara del tabique, se montardn las instalaciones que lleve en su interior vy,
después de ser probadas, y colocados los anclajes, soportes o aislamientos previstos, se cerrard el tabique por la otra
cara.

En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocardn en posicion longitudinal respecto a los montantes, de
manera que sus juntas verticales coincidan siempre con un montante. En los tabiques multiples y especiales se
podrdn colocar indistintamente en posicidn transversal o longitudinal.

Las placas se colocardn a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del suelo
terminado entre 10 y 15 mm. Cuando las placas sean de menor dimensidn que la altura libre se colocardn de
manera que no coincidan sus juntas fransversales en la misma linea horizontal, con un solape minimo de 40 cm.

Las placas se fijardn a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la longitud
indicada por el fabricante. Los tornillos del borde longitudinal de las placas se colocardn a 10 mm de éste y los de los
bordes transversales a no menos de 15 mm. No se atornillardn las placas a los perfiles en la zona donde se produce el
cruce de un montante con un canal.

Las juntas entre placas deberdn contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta del mismo
nivel de laminacién en un mismo montante.

En los huecos, las placas se colocardn segin instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos se
colocardn haciendo bandera en los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel de
laminacién no coincidirdn en el mismo montante.

Tolerancias admisibles

Separacién entre placas y suelo terminado: entre 10y 15 mm.
Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mmy 10 mm.
En zonas de circulacién, altura sin elementos que vuelen mds de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m.

Condiciones de terminacion

Se comprobardn y repasardn las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estardn rehundidas y limpias de
celulosa a su alrededor. Las cajas para mecanismos eléctricos y distintos pasos de instalaciones estardn
convenientemente recibidas y emplastecidas. Las superficies de las placas estardn limpias de polvo y manchas. Se
repasardn las posibles zonas deterioradas, sanedndolas convenientemente y realizando su emplastecido.
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Las juntas entre placas tendrdn un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizard un emplastecido

previo al tratamiento.

Como acabado se aplicard pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando en éstas la cinta de

juntas con espdtula. Se dejard secar y se aplicard una capa de pasta de acabado. Una vez seco, se aplicard una
segunda capa y se lijard la superficie tratada.

En el caso de tabiques especiales de proteccion al fuego laminados (multiples o especiales), serd necesario

emplastecer las juntas de las placas interiores.

Las aristas de las esquinas se rematardn con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Puntos de observacién.

Replanteo:

Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiqueria.

No podrdn producirse errores superiores a + 20 mm no acumulativos.

Juntas de dilatacion de la tabiqueria: mdximo cada 15 m.

Ejecucién:

Colocacién de canales: colocacion de banda de estanqueidad. Comprobacién de los anclajes.

Colocacién de montantes de arranqgue: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques.

Colocacién de montantes intermedios: modulacién vy sin atornillar.

Colocacién de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.

Refuerzos en huecos vy fijacion del cerco o premarco (descuadres y alabeos).

Sujecién de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada junta longitudinal.
Zonas de circulacion: segun el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que

vuelen mds de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.

Comprobacion final:

Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm.
Planeidad general: diferencias enfre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.

Acabado de la superficie adecuado para la aplicacion de revestimientos decorativos.

Ensayos y pruebas

Se redlizard una prueba previa “in situ” de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su idoneidad frente

a las solicitaciones que se producen en ellos segun el material del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar
ocultas se someterdn a una prueba para verificar su correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique.

Conservacion y mantenimiento

Se evitardn las humedades y la tfransmisién de empujes sobre las particiones.

No se fijardn o colgardn pesos del tabique sin seguir las indicaciones del fabricante.
Se inspeccionard la posible apariciéon de fisuras, grietas, desplomes, etc.

La limpieza se realizard segun el tipo de acabado.

Todos los frabajos de reparacién se llevardn a cabo por profesional cualificado.

ART. 5 Instalaciones

ART. 5.1 Instalacién de electricidad: baja tensién y puesta a tierra

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte 1, Condiciones

de recepcidn de productos. Este confrol comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Instalacién de baja tensién:
En general, la determinacién de las caracteristicas de la instalacion se efectia de acuerdo con lo sefalado en

la norma UNE 20.460-3.

Caja general de protecciéon (CGP). Corresponderdn a uno de los tipos recogidos en las especificaciones
técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administraciéon PUblica competente.
Linea General de alimentacion (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Proteccién con la
centralizacién de contadores. Las lineas generales de alimentaciéon estardn constituidas por:

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
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Conductores aislados en el interior de fubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la ayuda de un

util.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberdn cumplir la norma UNE-EN-60439-2.

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fdbrica, proyectados y construidos al
efecto.

- Contadores.

Colocados en forma individual.
Colocados en forma concentrada (en armario o en local).

- Derivacién individual: es la parte de la instalacion que, partiendo de la linea general de alimentacion suministra
energia eléctrica a una instalacion de usuario. Las derivaciones individuales estardn constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sélo se pueda abrir con la ayuda de un
util.

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberdn cumplir la norma UNE-EN 60439-2.

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fdbrica, proyectados y construidos al
efecto.

Los didmetros exteriores nominales minimos de los tubos en derivaciones individuales serdn de 3,20 cm.
Interruptor de conftrol de potencia (ICP).

Cuadro General de Distribucion. Tipos homologados por el MICT:

Interruptores diferenciales.

Interruptor magnetotérmico general automdtico de corte omnipolar.

Interruptores magnetotérmicos de proteccién bipolar.

Instalacién interior:

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificacion, segun especificaciones de proyecto.

Puntos de luz y fomas de corriente.

Aparatos y pequeno material eléctrico para instalaciones de baja tension.

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.

Regletas de la instalacién como cajas de derivacion, interruptores, conmutadores, base de enchufes,
pulsadores, zumbadores y regletas.

El instalador poseerd calificaciéon de Empresa Instaladora.

En algunos casos la instalacién incluird grupo electrégeno y/o SAl. En la documentacion del producto
suministrado en obra, se comprobard que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la
direccién facultativa y las normas UNE que sean de aplicacién de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensidén: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologacién cuando proceda. Grado
de proteccioén. Tensidon asignada. Potencia mdxima admisible. Factor de potencia. Cableado: seccidn y fipo de
aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.

No procede la realizacidon de ensayos.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido danos durante el fransporte o que

presentaren defectos serdn rechazadas.

Instalacién de puesta a tierra:

Conductor de proteccién.

Conductor de unién equipotencial principal.

Conductor de fierra o linea de enlace con el electrodo de puesta a fierra.

Conductor de equipotencialidad suplementaria.

Borne principal de tierra, o punto de puesta a fierra.

Masa.

Elemento conductor.

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metdlicas

constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepcién de las
armaduras pretensadas. Los materiales utilizados vy la realizacién de las tomas de tierra no afectard a la resistencia
mecdnica y eléctrica por efecto de la corrosion y comprometa las caracteristicas del diseno de la instalacion.

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalacién se hard dentro de los respectivos embalajes

originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Serd en un lugar protegido de lluvias y focos hUmedos,
en zonas alejadas de posibles impactos. No estardn en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Instalacién de baja tensién:
72



La fijacién se realizard una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sélo
podrdn ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentacion vigente en su
dmbito de actuacién.

El soporte serdn los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacion podrd ser vista o empotrada.

En el caso de instalacién vista, esta se fijard con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante
protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.

En el caso de instalaciéon empotrada, los tubos flexibles de proteccidon se dispondrdn en el interior de rozas
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrdn una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrilo macizo y de un
canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no serd superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizardn
preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es asi tendrd una longitud mdxima de 1 m. Cuando se realicen
rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas serd de 50 cm.

Instalacién de puesta a tierra:

El soporte de la instalacion de puesta a tierra de un edificio serd por una parte el terreno, ya sea el lecho del
fondo de las zanjas de cimentacion a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho
donde se hincardn picas, placas, etc.

El soporte para el resto de la instalacién sobre nivel de rasante, lineas principales de tierra y conductores de
proteccién, serdn los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los
gue se colocardn los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rigido o flexible
respectivamente.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En general:

En general, para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidn galvdnica entre metales con diferente
potencial, se adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales préximos en la serie galvdnica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

En la instalacién de baja tension:

Cuando algun elemento de la instalacién eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse préximo a una tuberia de
agua, se colocard siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situardn por debajo de oftras
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conduccién de vapor, de
agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas
contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sélo podrdn ir dentro de un mismo canal o hueco en la
construccidn, cuando se cumplan simultdneamente las siguientes condiciones:

La protecciéon contra contactos indirectos estard asegurada por alguno de los sistemas senalados en la
Instruccién IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metdlicas, como elementos
conductores.

Las canalizaciones eléctricas estardn convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda
presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrd en cuenta: la elevacién de la temperatura,
debida a la proximidad con una conduccidn de fluido caliente; la condensacién; la inundacidén por averia en una
conduccion de liquidos, (en este caso se tomardn todas las disposiciones convenientes para asegurar su
evacuacién); la corrosidon por averia en una conduccion que contenga-un fluido corrosivo; la explosién por averia
en una conduccién que contenga un fluido inflamable; la intervencién por mantenimiento o averia en una de las
canalizaciones puede realizarse sin danar al resto.

En la instalaciéon de puesta a tierra:

Las canalizaciones metdlicas de otros servicios (agua, liquidos o gases inflamables, calefaccién central, etc.) no
se utilizardn como tomas de tierra por razones de seguridad.

Proceso de ejecucion
Ejecucién

Instalacién de baja tensién:

Se comprobard que todos los elementos de la instalacion de baja tensidén coinciden con su desarrollo en
proyecto, y en caso contrario se redefinird segin el criterio y bajo la supervisién de la direccién facultativa. Se
marcard por instalador autorizado y en presencia de la direccion facultativa los diversos componentes de la
instalacién, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.

Al marcar los tendidos de la instalacion se tendrd en cuenta la separacion minima de 30 cm con la instalacion
de fontaneria.

Se comprobard la situacién de la acometida, ejecutada segin R.E.B.T. y normas particulares de la compania
suministradora.

Se colocard la caja general de proteccién en lugar de permanente acceso desde la via publica, y préxima a
la red de distribucién urbana o centfro de transformacion. La caja de la misma deberd estar homologada por UNESA
y disponer de dos orificios que alojardn los conductos (metdlicos protegidos contra la corrosién, fibrocemento o PVC

73



rigido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la enfrada de la acometida de la red general.
Dichos conductos tendrdn un diédmetro minimo de 15 cm o seccién equivalente, y se colocardn inclinados hacia la
via publica. La caja de proteccién quedard empotrada y fijada sdlidamente al paramento por un minimo de 4
puntos, las dimensiones de la hornacina superardn las de la caja en 15 cm en todo su perimetro y su profundidad
serd de 30 cm como minimo.

Se colocard un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera
planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averias, suministros eventuales, etc.

Las puertas serdn de tal forma que impidan la introduccién de objetos, colocdndose a una altura minima de 20
cm sobre el suelo, y con hoja y marco metdlicos protegidos frente a la corrosién. Dispondrdn de cerradura
normalizada por la empresa suministradora y se podrd revestir de cualquier material.

Se ejecutard la linea general de alimentacion (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares
de uso comuUn con conductores adislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con
cubierta metdlica en montaje superficial, instalada en tubo cuya seccién permita aumentar un 100% la seccién de
los conductos instalada inicialmente. La unidn de los tubos serd roscada o embutida. Cuando tenga una longitud
excesiva se dispondrdn los registros adecuados. Se procederd a la colocacion de los conductores eléctricos,
sirviéndose de pasa hilos (guias) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior.

El recinto de contadores, se construird con materiales no inflamables, y no estard atravesado por conducciones
de ofras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrdn resistencia inferior a la del tabicén del 9 y
dispondrd de sumidero, ventilacién natural e iluminacion (minimo 100 Ix). Los médulos de centralizacion quedardn
fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura minima de 50 cm y mdxima de 1,80
cm.

Se ejecutardn las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se readlizardn a través de
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones
horizontales, disponiéndose los tubos como mdximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes
de tubos de 5 cm como minimo. En cada planta se dispondrd un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los
tubos por los que se tienden los conductores se sujetardn mediante bases soportes y con abrazaderas y los
empalmes entre los mismos se ejecutardn mediante manguitos de 10 cm de longitud.

Se colocardn los cuadros generales de distribucidon e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4
puntos como minimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutard como minimo en tabicdn de 12 cm de espesor.

Se ejecutard la instalacién interior; si es empotrada se realizardn rozas siguiendo un recorrido horizontal y
vertical y en el interior de las mismas se alojardn los tubos de aislante flexible. Se colocardn registros con una
distancia mdxima de 15 m. Las rozas verticales se separardn de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se
dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos paralelas seréd como minimo de 50 cm, y su
profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no serd superior a dos veces su
profundidad. Las cajas de derivacion quedardn a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrard 5 mm
en las cajas donde se redlizard la conexidn de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante
bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivacion quedardn adosadas al paramento.

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rigido, se sujetard mediante grapas y las
uniones de conductores se realizardn en cajas de derivacion igual que en la instalacién empotrada.

Se realizard la conexidn de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.

Para garantizar una continua y correcta conexién los contactos se dispondrdn limpios y sin humedad vy se
protegerdn con envolventes o pastas.

Las canalizaciones estardn dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspeccidén y acceso a sus
conexiones.

Las candalizaciones eléctricas se identificardn. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando
exista, estard claramente diferenciado de los demds conductores.

Para la ejecucién de las canalizaciones, estas se fijardn sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o
collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijacién sucesivos
no excederd de 40 cm. Se evitard curvar los cables con un radio demasiado pequeno, y salvo prescripcidon en
contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable ufilizado, este radio no serd inferior a 10 veces el didmetro
exterior del cable.

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrdn efectuar por la parte anterior o posterior a
éstas, dejando una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalizacién no eléctrica y la cubierta
de los cables, cuando el cruce se efectie por la parte anterior de aquélla.

Los extremos de los cables serdn estancos cuando las caracteristicas de los locales o emplazamientos asi lo
exijan, utilizdndose para este fin cajas u otfros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrd quedar asegurada
con la ayuda de prensaestopas.

Los empalmes y conexiones se realizardn por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la proteccidn mecdnica establecida, el aislamiento vy la
inaccesibilidad de las conexiones y su verificacidn en caso necesario.

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construccidn, se evitardn, dentro de lo posible,
las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de direccién de los mismos en un nUmero elevado o de
pegueno radio de curvatura. La candlizacidn podrd ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la
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destruccién parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de
los cables serdn accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivacién adecuadas.

Paso a fravés de elementos de la construccién: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se
dispondrdn empalmes o derivaciones de cables. Para la proteccidn mecdnica de los cables en la longitud del paso,
se dispondrdn éstos en el interior de tubos

Instalacién de puesta a tierra:

Se comprobard que la situacién, el espacio y los recorridos de la instalacidon coinciden con el proyecto,
principalmente la situacién de las lineas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metdlicas. En
caso contrario se redefinird segun el criterio y bajo la supervision de la direccién facultativa y se procederd al
marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalacion.

Durante la ejecucidn de la obra se readlizard una puesta a tfierra provisional que estard formada por un cable
conductor que unird las mdquinas eléctricas y masas metdlicas que no dispongan de doble aislamiento y un
conjunto de electrodos de picas.

Al iniciarse las obras de cimentacién del edificio se dispondrd el cable conductor en el fondo de la zanja, a una
profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perimetro del edificio, al que se conectardn
los electrodos, hasta conseguir un valor minimo de resistencia a tierra.

Una serie de conducciones enterradas unird todas las conexiones de puesta fierra situadas en el interior del
edificio. Estos conductores irdn conectados por ambos extremos al anillo y la separacién entre dos de estos
conductores no serd inferior a 4 m.

Los conductores de proteccién estardn protegidos contra deterioros mecdnicos, quimicos, electroquimicos y
esfuerzos electrodindmicos. Las conexiones serdn accesibles para la verificacidon y ensayos, excepto en el caso de
las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningun
aparato estard intercalado en el conductor de proteccién, aungue para los ensayos podrdn utilizarse conexiones
desmontables mediante Utiles adecuados.

Para la ejecucidn de los electrodos, en el caso de que se frate de elementos longitudinales hincados
verticalmente (picas), se realizarén excavaciones para alojar las arquetas de conexidn, se preparard la pica
montando la punta de penetracion y la cabeza protectora, se infroducird el primer framo manteniendo
verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la vertficalidad de la plomada. Paralelamente se
golpeard con una maza, enterrando el primer framo de la pica, se quitard la cabeza protectora y se enroscard el
segundo framo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se infroduzca un
nuevo tramo se medird la resistencia a tierra. A contfinuacién se deberd soldar o fijar el collar de proteccién y una
vez acabado el pozo de inspeccidn se realizard la conexidn del conductor de tierra con la pica.

Durante la ejecucién de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidard que resulten
eléctricamente correctas. Las conexiones no danardn ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverd un dispositivo para medir la resistencia de la
toma de fierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de fierra, ser
desmontable, mecdnicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica.

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizard un hoyo y se
colocard la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como minimo de la superficie del terreno; se
recubrird totalmente de tierra arcillosa y se regard. Se readlizard el pozo de inspeccion y la conexion entre la placa y
el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica.

Se ejecutardn las arquetas registrables en cuyo interior alojardn los puntos de puesta a tierra a los que se
sueldan en un exfremo la linea de enlace con tierra y en el otro la linea principal de tfierra. La puesta a tierra se
ejecutard sobre apoyos de material aislante.

La linea principal se ejecutard empotrada o en montaje superficial, dislada con tubos de PVC, vy las
derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serdn lo mds cortos
posibles y sin cambios bruscos de direccidn, y las conexiones de los conductores de ftierra serdn realizadas con
tornillos de aprieto u otros elementos de presidn, o con soldadura de alto punto de fusion.

Condiciones de terminacién

Instalacién de baja tensién:

Las rozas quedardn cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalacion
eléctrica interior, se protegerdn las cajas y cuadros de distribucién para evitar que queden tapados por los
revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirdn y se colocardn los
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalacién, e informada la direccién facultativa,
el instalador autorizado emitird la documentacion reglamentaria que acredite la conformidad de la instalaciéon con
la Reglamentacién vigente.

Instalacién de puesta a tierra:

Al término de la instalacion, el instalador autorizado, e informada la direccidon facultativa, emitird la
documentacién reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacién con la Reglamentacidén vigente.
Control de ejecuciodn, ensayos y pruebas

Instalacién de baja tensién:
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Instalacién general del edificio:
- Caja general de proteccién:
Dimensiones del nicho mural. Fijacion (4 puntos).
Conexidon de los conductores. Tubos de acometidas.
- Linea general de alimentaciéon (LGA):
Tipo de tubo. Didmetro vy fijacién en trayectos horizontales. Seccion de los conductores.
Dimensién de patinillo para linea general de alimentacién. Registros, dimensiones.
NUmero, situacion, fijacién de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas generales de alimentacién.
- Recinto de contadores:
Centralizacion de contadores: niUmero vy fijacién del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de
lineas generales de alimentacién y derivaciones individuales.
Contadores trifdsicos independientes: nimero y fijacidn del conjunto prefabricado y de los contadores.
Conexiones.
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacion. DesagUe.
Cuadro de protfeccion de lineas de fuerza motriz: situacién, alineaciones, fijacion del tablero. Fijacién del fusible
de desconexion, tipo e intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y proteccion de alumbrado: situacion, alineaciones, fijacidn. Caracteristicas de los
diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
- Derivaciones individuales:
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). NUmero, situacion vy fijacion de
pletinas y placas cortafuegos.
Derivacién individual: tipo de tubo protector, seccion vy fijacién. Seccién de conductores. Sefdlizacién en la
centralizacién de contadores.
- Canadlizaciones de servicios generales:
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. NUmero, situacién vy fijacién de pletinas,
placas cortafuegos y cajas de derivacién.
Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, seccién.
Fijacion. Seccion de conductores.
- Tubo de alimentacién y grupo de presion:
Tubo de igual didmetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalacién interior del edificio:
- Cuadro general de distribucién:
Situacidn, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacién de conductores.
- Instalacion interior:
Dimensiones, frazado de las rozas.
Identificacion de los circuitos. Tipo de tubo protector. Didmetros.
Identificacion de los conductores. Secciones. Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatacion.
Acometidas a cajas.
Se respetan los volumenes de prohibicidn y proteccidén en locales hUmedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Didmetro. Seccién del
conductor. Conexiones.
- Cajas de derivacion:
NUmero, tipo y situacién. Dimensiones segin nUmero y didmetro de conductores. Conexiones. Adosado a la
tapa del paramento.
- Mecanismos:
NUmero, tipo y situacion. Conexiones. Fijacién al paramento.

Instalacién de puesta a tierra:
- Conexiones:
Punto de puesta a tierra.
- Borne principal de puesta a fierra:
Fijacion del borne. Seccién del conductor de conexidon. Conexiones y terminales. Seccionador.
- Llinea principal de tierra:
Tipo de tubo protector. Didmetro. Fijacion. Seccion del conductor. Conexion.
- Picas de puesta a tierra, en su caso:
NUmero y separaciones. Conexiones.
- Arqueta de conexién:
Conexion de la conduccidn entferrada, registrable. Ejecucion y disposicion.
- Conductor de unién equipotencial:
Tipo y seccidn de conductor. Conexion. Se inspeccionard cada elemento.
- Llinea de enlace con tierra:
Conexiones.
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- Barra de puesta a tierra:
Fijacién de la barra. Seccién del conductor de conexidon. Conexiones y terminales.

Ensayos y pruebas
Instalacién de baja tensién.
Instalacién general del edificio:
Resistencia al aislamiento:
De conductores entre fases (si es trifdsica o bifdsica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.

Instalacién de puesta a tierra:

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes confroles:

La linea de puesta a tierra se empleard especificamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no
previstas para fal fin.

Comprobacion de que la tensidn de contacto es inferior a 24 V en locales hUmedos y 50 V en locales secos, en
cualquier masa del edificio.

Comprobacion de que la resistencia es menor de 20 ohmios.

Conservaciéon y mantenimiento

Instalacién de baja tensidon. Se preservardn todos los componentes de la instalaciéon del contacto con
mafteriales agresivos y humedad.

Instalacién de puesta a tierra. Se preservardn todos los elementos de materiales agresivos, impactos,
humedades y suciedad

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Instalacién de baja tension y de puesta a tierra. Documentacion: certificados, boletines y documentacion

adicional exigida por la Administracién competente.
ART. 5.2 Instalacion de alumbrado
ART. 5.2.1 Alumbrado de emergencia

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Instalacion de alumbrado de emergencia:

Segun el CTE DB SU 4, apartado 2.3:

La instalacién serd fija, con fuente propia de energia, con funcionamiento automdtico en caso de fallo de la
instalacién de alumbrado normal. (Se considerard como fallo de alimentacién el descenso de la tensién de
alimentaciéon por debajo del 70% de su valor nominal).

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion deberd alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminacién requerido al cabo de los 55y el 100% a los 60 s.

Durante una hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalacién cumplird las
condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3.

Segun el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentacion del alumbrado de emergencia serd automdtica con corte
breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen denfro de este alumbrado el de seguridad y el de
reemplazamiento.

Segun el apartado 3.4 DE ITC-BT28:

- Aparatos auténomos para alumbrado de emergencia:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos
los elementos, tales como la bateria, la [dmpara, el conjunto de mando vy los dispositivos de verificacién y control, si
existen, estdn contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella.

Los aparatos autébnomos destinados a alumbrado de emergencia deberdn cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-
22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segUn sea la luminaria para Idmparas fluorescentes o incandescentes,
respectivamente.

- Luminaria alimentada por fuente central:

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de fipo permanente, o no permanente y que estd
alimentada a partir de un sistema de alimentacién de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria.
Las luminarias que actian como aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberdn cumplir lo
expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22.
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Los distintos aparatos de control, mando y proteccidon generales para las instalaciones del alumbrado de
emergencia por fuente central entfre los que figurard un voltimetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondrdn en un
cuadrd Unico; situado fuera de la posible intervenciéon del publico.

Las lineas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados
por fuente central, estardn protegidas por interruptores automdaticos con una intensidad nominal dé 10 A como
madximo. Una misma linea no podrd alimentar mds de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado
existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberdn ser repartidos, al menos, entre dos
lineas diferentes, aunque su nUmero sea inferior a doce.

La recepcion de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.

- Senales de evacuacién indicativas de las salidas y de las sefales indicativas de los medios manuales de
proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios:

Segun el CTE DB SU 4, apartado 2.4:

La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la seial debe ser al menos de 2 cd/m?2 en todas las
direcciones de visidon importantes;

La relacién de la luminancia méxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de
10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

La relacién entre la luminancid Loianca, Y la luminancid Leolor >10, no serd menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

Las senales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 55,y
al 100% al cabo de 60 s.

- Luminaria:

Tension asignada o la(s) gamay(s) de tensiones.

Clasificacién de acuerdo con las UNE correspondientes.

Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las Idmparas en un lugar visible.

Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria.

Flujo luminoso.

- Equipos de control y unidades de mando:

Los dispositivos de verificacion destinados a simular el fallo de la alimentacién nominal, si existen, deben estar
claramente marcados.

Caracteristicas nominales de los fusibles y/o de las Idmparas testigo cuando estén equipadas con estos.

Los equipos de control para el funcionamiento de las Idmparas de alumbrado de emergencia y las unidades
de mando incorporadas deben cumplir con las CEl correspondientes.

- La bateria de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentacion:

Los aparatos autébnomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto
emplazamiento de la bateria, incluyendo el tipo y la tensidn asignada de la misma.

Las baterias de los aparatos auténomos deben estar marcadas, con el ano y el mes o el afo y la semana de
fabricacién, asi como el método correcto a seguir para su montaije.

- Ldmpara: se indicard la marca de origen, la potencia en vatios, la tensidon de alimentacién en voltios y el flujo
nominal en [Umenes. Ademds, para las I[dmparas fluorescentes, se indicardn las condiciones de encendido y
color aparente, el flujo nominal en IUmenes, la temperatura de color en °K y el indice de rendimiento de color.
Ademds se tendrdn en cuenta las caracteristicas contempladas en las UNE correspondientes.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido danos durante el transporte o que
presentaren defectos serdn rechazadas.

El aimacenamiento de los productos en obra se hard dentro de los respectivos embalajes originales y de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Serd en un lugar protegido de lluvias y focos hiumedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estardn en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte
La fijacién se realizard una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

Compadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.
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Cuando algun elemento de la instalaciéon eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse préximo a una tuberia de
agua, se colocard siempre por encima de ésta.

Proceso de ejecucion
Ejecucién

En general:

Segun el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contardn con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos
indicados en mismo.

Segun el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocardn del siguiente modo; una en
cada puerta de salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como
minimo se dispondrdn en puertas existentes en los recorridos de evacuacion, escaleras, para que cada tframo reciba
iluminacién directa, cualquier cambio de nivel, cambios de direccion e intersecciones de pasillos.

Las instalaciones sélo podrdn ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentacidén vigente en su dmbito de actuacién.

Una vez replanteada la situacién de la luminaria y efectuada su fijacion al soporte, se conectardn tanto la
luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes.

Alumbrado de seguridad:

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o
que tengan que terminar un trabajo pofencialmente peligroso anfes de abandonar la zona. El alumbrado de
seguridad estard previsto para entrar en funcionamiento automdticamente cuando se produzca el fallo del
alumbrado general o cuando la tensidon de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La instalacién de este
alumbrado serd fija y estard provista de fuentes propias de energia. Sélo se podrd utilizar el suministro exterior para
proceder a su carga, cuando la fuente propia de energia esté constituida por baterias de acumuladores o aparatos
auténomos automdticos.

Alumbrado de evacuacion:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilizaciéon de los medios
o rutas de evacuacién cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuacion, el alumbrado
de evacuacién deberd proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal
minima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de proteccidén contra
incendios que exijan utilizacion manual y en los cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia minima serd
de 5 lux. La relacién entre la iluminancia méxima y la minima en el eje de los pasos principales serd menor de 40. El
alumbrado de evacuacion deberd poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentacién normal, como
minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-pdnico:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pdnico y proporcionar una
iluminaciéon ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuacion e
identificar obstdculos. El alumbrado ambiente o anta-pdnico deberd proporcionar una iluminancia horizontal
minima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relacién entre la
iluminancia mdxima y la minima en todo el espacio considerado serd menor de 40. El alumbrado ambiente o anti-
pdnico deberd poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentacidén normal, cdmo minimo durante una
hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado de zonas de alto riesgo:

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en
actividades potencialmente peligrosas o que tfrabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupcién de los
frabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto
riesgo deberd proporcionar una iluminancia minima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el
mayor de los valores. La relacién entre la iluminancia mdxima y la minima en todo el espacio considerado serd
menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberd poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la
alimentacién normal, como minimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.

Alumbrado de reemplazamiento:

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el
alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usard Unicamente
para terminar el frabajo con seguridad.

Tolerancias admisibles

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente cenfral se
dispondrdn, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como minimo, de otras canalizaciones
eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construccién estardn separadas de éstas por tabiques no metdlicos.

Condiciones de terminacion

El instalador autorizado deberd marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio
de la bateria.

Control de ejecucidn, ensayos y pruebas
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Control de ejecucién

Luminarias, conductores, situacién, altura de instalacion, puesta a tierra: deben coincidir en nimero vy
caracteristicas con lo especificado en proyecto.

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios especificos al efecto.

Luminarias, [dmparas: nUmero de estas especificadas en proyecto.

Fijaciones y conexiones.

Se permitirdn oscilaciones en la situacién de las luminarias de mds menos 5 cm.

Ensayos y pruebas

Alumbrado de evacuacion:

La instalacion cumplird las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como minimo a partir del instante
en que tenga lugar una caida al 70% de la tensién nominal:

Proporcionard una iluminancia de 1 Ix, como minimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuacion,
medida en el eje en pasillos y escaleras, y en fodo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distinfos a
los citados.

La iluminancia serd, como minimo, de 5 Ix en los puntos en los que estén situados los equipos de las
instalaciones de proteccién contra incendios que exijan utilizacidn manual y en los cuadros de distribucién del
alumbrado.

La uniformidad de la iluminacion proporcionada en los distintos puntos de cada zona serd tal que el cociente
entre la iluminancia mdéxima y la minima sea menor que 40.

Alumbrado ambiente o anti pdnico:

Proporcionard una iluminancia horizontal minima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo
hasta una altura de 1 m.

El cociente entre la iluminancia méxima y la minima serd menor que 40.

Proporcionard la iluminancia prevista durante al menos una hora.

Alumbrado de zonas de alto riesgo;

Proporcionard una iluminancia horizontal minima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los
dos valores).

El cociente entre la iluminancia mdxima y la minima serd menor que 10.

Proporcionard la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como minimo el
tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.

Conservaciéon y mantenimiento

Todos los elementos de la instalacion se protegerdn de la suciedad y de la enfrada de objetos extranos.
Se procederd a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentacién: certificados, boletines y documentacién adicional exigida por la Administracion competente.

ART. 5.2.2 Instalaciéon de iluminacion

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.

Se redlizard la comprobacién de la documentacidon de suministro en todos los casos, comprobando que
coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de proteccidon minima IP54, segun UNE 20.324 e IK 8 segUn UNE-
EN 50.102. Montados a una altura minima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la
parte inferior de la envolvente.

- Luminarias para ldmparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e induccién: marca
del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosia, con difusor continuo,
estanca, antideflagrante...), grado de proteccidn, tensién asignada, potencia méxima admisible, factor de
potencia, cableado, (seccidn y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujecidn, instrucciones de
montaje. Las luminarias para alumbrado interior serdn conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para
alumbrado exterior serdn de clase | o clase Il y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5
en el caso de proyectores de exterior.
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- Ldmpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensién de alimentacion (voltios) y flujo nominal
(limenes). Para las [dmparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color
en °K (segun el fipo de ldmpara) e indice de rendimiento de color. Los rétulos luminosos y las instalaciones que
los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacio enfre 1 y 10 kV, estardn a lo dispuesto en la norma
UNE-EN 50.107.

- Accesorios para las [dmparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevardn grabadas de
forma clara e identificables siguientes indicaciones:

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexidn, potencia nominal, tension de alimentacion,
factor de frecuencia y tensién, frecuencia y corriente nominal de alimentacion.

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catdlogo del fabricante, capacidad, tension de
alimentacién, tension de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que estd
previsto, temperatura mdxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar
eléctrico de las ldmparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberdn llevar
conectada una resistencia que asegure que la tensibn en bornes del condensador no sea mayor de 50 V
franscurridos 60 s desde la desconexion del receptor.

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catdlogo del fabricante, circuito y tipo de I[dmpara para los
que sea utilizable.

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalacién adecuada al tipo utilizado, grado
de proteccién minima.

- Conductores: seccidn minima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de
tierra que unen los electrodos deberdn cumplir las condiciones de ITC-BT-09.

- Elementos de fijacién.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido danos durante el fransporte o que
presentaren defectos serdn rechazadas.

El almacenamiento de los productos en obra se hard dentro de los respectivos embalajes originales y de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Serd en un lugar protegido de lluvias y focos hiUmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estardn en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte
La fijacién se realizard una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Cuando algun elemento de la instalacién eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse préximo a una tuberia de
agua, se colocard siempre por encima de ésta.

Proceso de ejecucion

Ejecucién
Segun el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrd una instalacién de alumbrado que proporcione
el nivel de iluminacion establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de

uso Publica Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminaciéon se dispondrd una
iluminacion de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldanos de las escaleras.

Segun el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminacién dispondrdn, para cada zona, de un sistema
de regulacién y control que cumplan las siguientes condiciones:

Toda zona dispondrd al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro
sistema de control, no aceptdndose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico
sistema de control. Las zonas de uso esporddico dispondrdn de un control de encendido y apagado por sistema de
deteccion de presencia o sistema de temporizacion.

Se instalardn sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminacién en funcién del
aporte de luz natural, en la primera linea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana,
y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1y 2 (segun el apartado
2.1).

Las instalaciones sdlo podrdn ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentacién vigente en su dmbito de actuacién.
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Una vez replanteada la situacion de la luminaria y efectuada su fijacién al soporte, se conectardn tanto la
luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente.

Se proveerd a la instalacién de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensién.

Las partes metdlicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase Il o Clase lll, deberdn
conectarse de manera fiable y permanente al conductor de proteccion del circuito.

En redes de alimentacion subterrdneas, los tubos irdn enterrados a una profundidad minima de 40 cm desde el
nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su didmetro interior no serd inferior a 6 cm. Se colocard una
cinta de senalizacion que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia minima
del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.

Tolerancias admisibles
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.

Condiciones de terminacién
Al término de la instalacién, e informada la direccion facultativa, el instalador autorizado emitird la
documentacién reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacién con la Reglamentacidn vigente.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Control de ejecucién
Ldmparas, luminarias, conductores, situacién, altura de instalacion, puesta a tierra, cimentaciones, bdculos:
coincidirdn en nimero y caracteristicas con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios especificos al efecto.
Ensayos y pruebas
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus
[dmparas correspondientes.
Conservaciéon y mantenimiento

Todos los elementos de la instalacion se protegerdn de la suciedad y de la enfrada de objetos extranos.
Se procederd a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentacién: certificados, boletines y documentacién adicional exigida por la Administracion competente.

ART. 5.2.3 Indicadores luminosos

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el confrol mediante ensayos.

Senales:

El material de que se constituyan las sefiales serd resistente a las condiciones ambientales y funcionales del
entorno en que estén instaladas, y la superficie de la senal no favorecerd el depdsito de polvo sobre ella.

El alumbrado de las sefales serd capaz de proporcionar el nivel de iluminacién requerido en funcién de su
ubicacién. En el caso del alumbrado de emergencia, este serd tal que en caso de fallo del alumbrado normal,
suministrard la iluminacion necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que estos puedan abandonar el
edificio impidiendo situaciones de pdnico y permitiendo la vision de las senales indicativas de las salidas y la
situacién de los equipos y medios de proteccidn existentes.

Las formas, simbolos grdficos, tamanos y colores de las senales se determinardn mediante los principios
recogidos en las normas UNE correspondientes.

Las senales normalizadas deberdn llevar anotada la referencia a la norma de donde han sido extraidas.

Se tendrdn en cuenta las indicaciones referidas en el CTE DB SU 4.

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberdn ser retirados.

No se aceptardn las partidas cuando se varien las condiciones iniciales.

El almacenamiento de los productos en obra serd en un lugar protegido de lluvias, focos hUmedos, en zonas
alejadas de posibles impactos. No estardn en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra
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Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

La instalacién serd fija, v la fijacién de la luminaria se realizard una vez acabado completamente el paramento
en el que se coloque.

Compadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales proximos en la serie galvdnica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

Proceso de ejecucion
Ejecucion

En general, contardn con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos senalados en el CTE DB SU 4,
apartado.

La posicién de las luminarias se realizard segun lo indicado en el apartado 2.2 del CTE DB SU 4:

Se situardn al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

Se dispondrd una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondrdn en los puntos indicados en el
CTE DB SU 4, apartado 2.2.

Las sefales se situardn en el lugar indicado en proyecto, a 2 m por encima del nivel del suelo, comprobando

gue se han colocado una en cada puerta de salida, escalera y cambio de nivel o direccién y en posiciones en las
que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.

Condiciones de terminacién

Una vez replanteada la situacion de la luminaria y efectuada su fijacién al soporte, se conectardn tanto la
luminaria como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Ensayos y pruebas

Medicién de los niveles de iluminacion en las zonas de paso y salidas.

Desconexidn del suministro principal y comprobacién de que el alumbrado de emergencia entra en
funcionamiento.

Se considerard fallo de alimentacion el descenso de la tensién de alimentacién por debajo del 70% de su valor
nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién alcanzard al menos el 50% del nivel de iluminaciéon
requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

La instalacién cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuacion durante una hora, como
minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

En las vias de evacuacién cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser,
como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la
anchura de la via. Las vias de evacuacidén con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de
2 m de anchura, como mdaximo.

En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccidon contra
incendios de utilizacién manual y los cuadros de distribucidn del alumbrado, la iluminancia horizontal serd de 5 lux,
como minimo.

Alo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacién entre la iluminancia maxima y la minima no
debe ser mayor que 40:1.

Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento luminoso
debido ala suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las [dmparas.

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las seiales, el valor minimo del indice de rendimiento
cromdatico Ra de las [dmparas serd 40.

La iluminaciéon de las sefales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefales indicativas de los medios
manuales de proteccidn contfra incendios y primeros auxilios, cumplirdn los siguientes requisitos:

La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la seial debe ser al menos de 2 cd/m?2 en todas las
direcciones de vision importantes.

La relacién de la luminancia mdxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de
10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.
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La relacién entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no serd menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
Las senales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5, y
al 100% al cabo de 60 s.
ART. 5.3 Instalacion de proteccion

ART. 5.3.1 Instalacién de proteccién contra incendios

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el confrol mediante ensayos.

Los aparatos, equipos vy sistemas, asi como su instalacidén y mantenimiento empleados en la proteccién contra
incendios, cumplirdn las condiciones especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra
Incendios RD 1942/ 1993.

Existen diferentes tipos de instalacién contra incendios:

- Extintores portdtiles o sobre carros.

- Columna seca (canalizacién segun apartado correspondiente del capitulo Fontaneria).

- Bocas de incendio equipadas.

- Grupos de bombeo.

- Sistema de deteccién y alarma de incendio, (activada la alarma automdticamente mediante detectores y/o
manualmente mediante pulsadores).

- Instalacién automdtica de extincidn, (canalizacidn segin apartado correspondiente del capitulo Fontaneria,
con toma a la red general independiente de la de fontaneria del edificio).

- Hidrantes exteriores.

- Rociadores.

- Sistemas de control de humos.

- Sistemas de ventilacién.

- Sistemas de sefalizacién.

- Sistemas de gestion centralizada.

Las caracteristicas minimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada instalacion
de proteccién de incendios.

Todos los componentes de la instalacion deberdn recibirse en obra conforme a: la documentacién del
fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la direccion facultativa
durante la ejecucion de las obras.

Productos con marcado CE:

- Productos de proteccion contra el fuego (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 17.1).
- Hidrantes (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 17.2).
- Sistemas de deteccién y alarma de incendios (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 17.3):

Dispositivos de alarma de incendios acUsticos.

Equipos de suministro de alimentacién.

Detectores de calor puntuales.

Detectores de humo puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz fransmitida o por ionizacion.

Detectores de llama puntuales.

Pulsadores manuales de alarma.

Detectores de humo de linea que utilizan un haz éptico de luz.

Seccionadores de cortocircuito.

Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vias de transmisién de detectores de fuego y alarmas de
incendio.

Detectores de aspiracion de humos.

Equipos de transmisién de alarmas y avisos de fallo.

- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras, (ver Parte I, Relacién de

productos con marcado CE, 17.4):

Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas.

Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincién mediante agentes gaseosos,

(ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 17.5):

Dispositivos automdticos y eléctricos de control y retardo.

Dispositivos automaticos no eléctricos de control y de retardo.

Dispositivos manuales de disparo y de paro.
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Conjuntos de vdlvulas de los contenedores de alta presidn y sus actuadores.

Vdlvulas direccionales de alta y baja presidn y sus actuadores para sistemas de COo.

Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de COa.

Difusores para sistemas de COa.

Conectores.

Detectores especiales de incendios.

Presostatos y mandmetros.

Dispositivos mecdnicos de pesaje.

Dispositivos neumaticos de alarma.

Vdlvulas de retencién y vdlvulas antirretorno.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada, (ver

Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 17.6):

Rociadores automdticos.

Conjuntos de vdlvula de alarma de tuberia mojada y cdmaras de retardo.

Conjuntos de vdlvula de alarma para sistemas de tuberia seca.

Alarmas hidromecdnicas.

Detectores de flujo de agua.

- Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extincién por polvo (ver Parte Il, Relacién de productos

con marcado CE, 17.7).

- Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma, (ver Parte Il, Relacidén de productos con

marcado CE, 17.8).

De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién contra Incendios, la recepcién de estos se hard mediante certificacién de entidad de
confrol que posibilite la colocacion de la correspondiente marca de conformidad a normas.

No serd necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos se
disefen y fabriguen como modelo Unico para una instalacion determinada. No obstante, habrd de presentarse ante
los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autébnoma, antes de la puesta en
funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado por técnico titulado
competente, en el que se especifiquen sus caracteristicas técnicas y de funcionamiento y se acredite el
cumplimiento de todas las prescripciones de seguridad exigidas por el citado Reglamento, realizdndose los ensayos y
pruebas que correspondan de acuerdo con él.

Las piezas que hayan sufrido danos durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la
recepciéon en fabrica serdn rechazadas.

Asimismo serdn rechazados aquellos productos que no cumplan las caracteristicas minimas técnicas prescritas
en proyecto.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservaciéon y mantenimiento)

Los productos se protegerdn de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los respectivos
embalagjes originales. Se protegerdn convenientemente todas las roscas de la instalacién.
No estardn en contacto con el terreno.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

El soporte de las instalaciones de proteccidn contra incendios serdin los paramentos verticales u horizontales, asi
como los pasos a través de elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de la subseccion Electricidad:
baja tensidon y puesta a tierra y el capitulo Fontaneria segun se trate de instalacién de fontaneria o eléctrica.
Quedardn terminadas las fdbricas, cajeados, pasatubos, efc., necesarios para la fijaciéon, (empotradas o en
superficie) y el paso de los diferentes elementos de la instalacion. Las superficies donde se trabaje estardn limpias y
niveladas.

El resto de componentes especificos de la instalacidon de la instalacion de proteccién contra incendios, como
extintores, B.LE., rociadores, etc., irdn sujetos en superficie o empotfrados segun diseno y cumpliendo los
condicionantes dimensionales en cuanto a posicién segun el CTE DB SI. Dichos soportes tendrdn la suficiente
resistencia mecdnica para soportar su propio peso y las acciones de su manejo durante su funcionamiento.

Compadtibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales préoximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.
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En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrd en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldard el tubo al soporte.

Proceso de ejecucion
Ejecucion

La instalacion de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepcion de los extintores portdtiles, se
realizard por instaladores debidamente autorizados.

La Comunidad Auténoma correspondiente, llevard un libro de Registro en el que figurardn los instaladores
autorizados.

Durante el replanteo se tendrd en cuenta una separacidon minima entre tuberias vecinas de 25 cm y con
conductos eléctricos de 30 cm. Para las canalizaciones se limpiardn las roscas y el interior de estas.

Ademds de las condiciones establecidas en la subseccién Electricidad: baja tensidn y puesta a tierra y el
capitulo Fontaneria, se tendrdn en cuenta las siguientes recomendaciones:

Se realizard la instalaciéon ya sea eléctrica o de fontaneria.

Se procederd a la colocaciéon de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con
sustancias para hacer fécil su paso por el interior.

Para las canalizaciones el montaje podrd ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales
las tuberias se fijardn con tacos o tornillos a las paredes con una separacién mdxima entre ellos de 2 m; entre el
soporte y el tubo se interpondrd anillo eldstico. Si la canalizacién es empotrada estd ira recibida al paramento
horizontal o vertical mediante grapas, interponiendo anillo eldstico entre estas y el tubo, tapando las rozas con yeso
o mortero.

El paso a través de elementos estructurales serd por pasatubos, con holguras rellenas de material eldstico, y
dentro de ellos no se alojard ningln accesorio.

Todas las uniones, cambios de direccién, etc., serdn roscadas asegurando la estanquidad con pintura de minio
y empleando estopa, cintas, pastas, preferentemente teflon.

Las reducciones de seccidén de los tubos, serdn excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir.

Cuando se interrumpa el montaje se tapardn los extremos.

Una vez readlizada la instalacién eléctrica y de fontaneria se realizard la conexién con los diferentes
mecanismos, equipos y aparatos de la instalacién, y con sus equipos de regulacién y control.

Tolerancias admisibles

Extintores de incendio: se comprobard que la parte superior del extintor quede, como mdximo, a 1,70 m sobre
el suelo.

Columna seca: la toma de fachada vy las salidas en las plantas tendrdn el centro de sus bocas a 90 cm sobre el
nivel del suelo.

Bocas de incendio: la altura de su centro quedard, como mdximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a mds
altura si se frata de BIE de 2,5 cm, siempre que la boquilla y la vdlvula de apertura manual, si existen, estén situadas a
la altura citada.

Condiciones de terminacién

Al término de la instalacién, e informada la direcciéon facultativa, el instalador autorizado emitird la
documentacién reglamentaria que acredite la conformidad de la instalacién con la Reglamentacidén vigente.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Extintores de incendios

Columna seca:

Unién de la tuberia con la conexién siamesa.
Fijacién de la carpinteria.

Toma de alimentacion:

Unidn de la tuberia con la conexidn siamesa.
Fijacién de la carpinteria.

Bocas de incendio, hidrantes:

Dimensiones.

Enrase de la tapa con el pavimento.

Uniones con la tuberia.

Equipo de manguera:

Unién con la tuberia.

Fijacién de la carpinteria.

Extintores, rociadores y detectores:

La colocacidn, situacién vy tipo.

Resto de elementos:
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Comprobar que la ejecucién no sea diferente a lo proyectado.

Se tendrdn en cuenta los puntos de observacidon establecidos en los apartados correspondientes de la
subseccion Electricidad: baja tensidon y puesta a tierra y el capitulo Fontaneria, segun sea el tipo de instalacién de
proteccién contra incendios.

Ensayos y pruebas

Columna seca (canalizacion segun capitulo Electricidad, baja tensidn y puesta a tierra y Fontaneria).

El sistema de columna seca se someterd, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y
resistencia mecdnica.

Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas.

Los sistemas se someterdn, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia
mecdnica.

Rociadores.

Conductos y accesorios.

Prueba de estanquidad.

Funcionamiento de la instalacion:

Sistema de detecciéon y alarma de incendio.

Instalacién automdtica de extincion.

Sistemas de control de humos.

Sistemas de ventilacién.

Sistemas de gestion centralizada.

Instalacién de detectores de humo y de temperatura.

Conservaciéon y mantenimiento

Se vaciard la red de tuberias y se dejardn sin tensidon todos los circuitos eléctricos hasta la fecha de la entrega
de la obra.
Se repondrdn todos los elementos que hayan resultado dafados antes de la entrega.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento de las instalaciones precisard la

presentacion, ante los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Auténoma, de un certificado
de la empresa instaladora visado por un técnico titulado competente designado por la misma.

ART. 5.4 Instalacion de aparatos elevadores

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el confrol mediante ensayos.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafos durante el fransporte o que
presentaren defectos serdn rechazadas.
Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservaciéon y mantenimiento)
El almacenamiento en obra se hard dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Serd en un lugar protegido de lluvias y focos hUmedos, en zonas alejadas de posibles
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentacién: certificados, boletines y documentacién adicional exigida por la Administracion competente.

ART. 6 Revestimientos
ART. 6.1 Revestimiento de paramentos
ART. 6.1.1 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos

Prescripciones sobre los productos
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Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos vy sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el confrol mediante ensayos.

- Agua. Procedencia. Calidad.

- Cemento comun (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.1).

- Cal (ver Parte ll, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.7).

- Pigmentos para la coloracién (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.20).

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.9).

- Enlistonado y esquineras: podrdn ser metdlicas para enlucido exterior (ver Parte Il, Relacién de productos con
marcado CE, 8.5.1), interior (ver Parte |l, Relacién de productos con marcado CE, 8.5.2), etc.

- Malla de refuerzo: material (de tela metdlica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de reticula. Espesor.

- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte Il, Relacidon de productos con marcado CE, 19.1.11).

- Yeso para la construccion (ver Parte ll, Relacién de productos con marcado CE, 19.2.4).

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes
(evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtencién de una masa
de producto mds manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su
mddulo eldstico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la
cohesién de la masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una
extensa gama cromdtica).

- Junguillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, pldstico, aluminio lacado o
anodizado). Dimensiones. Seccion.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservaciéon y mantenimiento)

- Mortero himedo: el camién hormigonera lo depositard en cubilotes facilitados por el fabricante.

- Mortero seco: se dispondrd en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado
automdatico, o en sacos.

- Mortero predosificado: se dispondrd en silos compartimentados, estancos y adislados de la humedad,
separdndose el conglomerante y el arido.

- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrdn en lugar ventilado y protegido de la infemperie, humedad
del suelo y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenard en silos o recipientes aislados de la
humedad. En general, el tiempo mdximo de almacenamiento serd de tres, dos y un mes, para las clases
resistentfes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos.

- Cales agéreas (endurecen lentamente por la accién del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se
almacenard en depdsitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatacién. Cal
aérea hidratada (apagada): se almacenard en depdsitos herméticos, estancos a la accidon del anhidrido
carboénico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire.

- Cales hidrdulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservardn en lugar seco y protegido de corrientes
de aire para evitar su hidrataciéon y posible carbonatacion.

- Aridos: se protegerdn para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones
para evitar su segregacion.

- Aditivos: se protegerdn para evitar su contaminacion ni la alteracion de sus propiedades por factores fisicos o
quimicos.

- Adiciones (cenizas volantes, humo de silice): se almacenardn en silos y recipientes impermeables que los
protejan de la humedad y la contaminacién.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

- Enfoscados:

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus caracteristicas fisicas como mecdnicas: evitar
reacciones enfre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecdnicas del
mortero, o sus coeficientes de dilatacién, no serdn superiores a los del soporte.

Estabilidad (haber experimentado la mayoria de las retracciones). No degradable. Resistencia a la
deformacién.

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesién del mortero.

Capacidad limitada de absorcion de agua.

Grado de humedad: si es bajo, segun las condiciones ambientales, se mojard y se esperard a que absorba el
agua; si es excesivo, no estard saturado para evitar falta de adherencia y produccién de eflorescencias
superficiales.

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.
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Rugosidad. Si no la tiene, se creard mediante picado o colocacién con anclajes de malla metdlica o pldstico.

Regularidad. Si carece de ella, se aplicard una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para
conseguir adherencia; asimismo habrd endurecido y se humedecerd previamente a la ejecucion del enfoscado

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).

La fabrica soporte se dejard a junta degollada, barriéndose y regdndose previamente a la aplicacion del
mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se rascard hasta descascarillarlo.

Se admitirdn los siguientes soportes para el mortero: fébricas de ladrillos cerdmicos o silico-calcdreos, bloques o
paneles de hormigdn, bloques cerdmicos.

No se admitirdn como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas,
pinturas, revestimientos pldsticos o a base de yeso.

- Guarnecidos:

La superficie a revestir con el guarnecido estard limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el
enlucido estard fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del
guarnecido estard, ademds, rayada y limpia.

- Revocos:

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a
revocar estard limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrd fraguado.

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiard y humedecerd. Si se
trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte serd rugoso para facilitar la adherencia;
asimismo garantizard resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente
lisa se procederd a un “repicado” o ala aplicacién de una imprimacion adecuada (sintética o a base de cemento).
Los soportes que mezclen elementos de distinto acabado se tratardn para regularizar su distinta absorcién. Cuando
el soporte sea muy absorbente se tratard con una imprimacién previa que puede ser una emulsién anadida al agua
de amasado.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales préximos en la serie galvdnica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.

- Enfoscados:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el
exterior de la hoja principal, serd quimicamente compatible con el aislante

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia andloga o inferior al yeso.
Tampoco lo son las superficies metdlicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida.

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se confrolard la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante,
aditivos, cantidad de agua de amasado, grado de hidratacion, sistema de preparacion, etc.), para evitar que el
agua acceda a su inferior.

Serd recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato
tricdlcico, para disminuir el riesgo de reaccién con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su
existencia es posible dentro de la obra de fdbrica), que daria lugar al compuesto expansivo "ettringita”, lo que
alteraria la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando
lugar a fisuraciones.

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no
excederd del 0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosidén de las armaduras.

Para evitar la aparicion de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitacion y posterior
cristalizacion de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlard el contenido de nitratos, sulfatos,
cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidréoxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos
solubles en el agua de la obra de fdbrica o su entorno. Asimismo, se controlardn los factores que permitan la
presencia de agua en la fdbrica (humectacién excesiva, proteccién inadecuadal).

No se emplearan dridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderUrgicas, se
comprobard que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizardn aditivos anticongelantes no agresivos para las
mismas, en especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrd
sustancias nocivas para el mismo.

- Guarnecidos:

No se revestirdn con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al
70%, los locales que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad
desarrollada, las superficies metdlicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las
superficies de hormigdn realizadas con encofrado metdlico si previamente no se han dejado rugosas mediante
rayado o salpicado con mortero.
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Segun el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosidon del acero mediante una estrategia
global que considere en forma jerdrquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el
contacto directo con yesos, efc.

- Revocos:

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocard sobre soportes incompatibles con el material (por
ejemplo de yeso), ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metdlicos. Los puntos singulares de la
fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o
metdlica.

Proceso de ejecucion

Ejecucién

- Engeneral:

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatacién de la hoja principal, tendrdn un sellante sobre
un relleno introducido en la junta, que quedard enrasado con el paramento sin enfoscar.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sétano en contacto con el terreno, segun el tipo de muro,
de impermeabilizaciéon y el grado de impermeabilidad exigido, se revestird su cara interior con una capa de mortero
hidréfugo sin revestir.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en funcidn de la existencia o no de revestimiento exterior y
del grado de impermeabilidad, se exigirdn las siguientes condiciones:

Para conseguir una resistencia media a la filtracién, el revestimiento continuo exterior tendrd un espesor de
entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa pldstica delgada), adherencia al soporte suficiente para
garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una
acumulaciéon de vapor entre él y la hoja principal) y adaptacién a los movimientos del soporte. Cuando se dispone
en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrd una armadura (malla de fibra de vidrio o
de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuracién.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filiracién, el revestimiento continuo exterior tendrd estanquidad al
agua suficiente para que el agua de filtracidén no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacién de vapor entre
él y la hoja principal; adaptacién a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuracion,
(que no se fisure debido a los esfuerzos mecdnicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos
térmicos relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la retraccidén propia del material
constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y bioldgicos que evite la degradacién de
SU Masa.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtracién de la barrera contra la penetracién del agua, se
dispondrd un revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes
caracteristicas: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtfracién no entre en contacto con la hoja del
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su
estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacion de
vapor entre él y la hoja principal; adaptacién a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a
la fisuracién, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecdnicos producidos por el movimiento de la estructura, por
los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la retraccion propia del
material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y bioldgicos que evite la
degradacién de su masa.

Para conseguir una resistencia media a la filtracién del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja
principal, el enfoscado de mortero tendrd un espesor minimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la
filtracién, el enfoscado de mortero llevard aditivos hidrofugantes con un espesor minimo de 15 mm.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrd
un refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el
elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fabrica.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal esté
interrumpida por los pilares, se reforzard el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que
lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidréfugo de mortero: el paramento
donde se va aplicar el revestimiento estard limpio. Se aplicardn al menos cuatro capas de revestimiento de espesor
uniforme y el espesor total no serd mayor que 2 cm. No se aplicard el revestimiento cuando la temperatura ambiente
sea menor que 0°C ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas
posteriores a su aplicacién. En los encuentros se solapardn las capas del revestimiento al menos 25 cm.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrd adherido all
elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrd adherido o fijado
al elemento que sirve de soporte.

Segun el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una
impermeabilizacién tipo 11 y se impermeabiliza mediante aplicaciones liquidas, la capa protectora podrd ser un
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mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fdbrica para conseguir una impermeabilizacion tipo
13, se recubrird por su cara interior con un revestimiento hidréfugo, como una capa de mortero hidréfugo sin revestir.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera
impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrd una capa de mortero de regulacion de 2 cm de
espesor como minimo.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigdn prefabricado podrdn
sellarse con mortero hidréfugo de baja retraccion.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de proteccion, y la
cubierta no sea transitable, se podrd utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en funcién
de las condiciones ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succidn del viento.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrd ser de capa de mortero o mortero filtfrante.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfdltico se vierta sobre
una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién, se colocard entre estas dos capas una capa
separadora de mortero para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como mdximo y armada de tal
manera que se evite su fisuracion. Esta capa de mortero se aplicard sobre el impermeabilizante en los puntos
singulares que estén impermeabilizados.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua
de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filire por el remate superior de la
impermeabilizacién, éste podrd realizarse con mortero en bisel con un dngulo de 30° con la horizontal y
redondedndose la arista del paramento.

- Enfoscados:

Se habrdn recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demds elementos fijados a los
paramentos. Para enfoscados exteriores estard terminada la cubierta.

Se humedecerd el soporte, previamente limpio. Habrd fraguado el mortero u hormigdn del soporte a revestir. En
caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocard un refuerzo de tela metdlica en la junta, tensa y fijada
con un solape minimo de 10 cm a cada lado.

No se confeccionard el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5°C o superior a 40
°C. Se empleardn aditivos anticongelantes si asi lo requiere el clima. Se amasard exclusivamente la cantidad que se
vaya a necesitar.

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrdn maestras verticales formadas por bandas de mortero,
formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perimetro del
techo con separacién no superior a 1 m en cada pano. Se aplicard el mortero entre maestras hasta conseguir un
espesor de 15 mm; cuando sea se realizard por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de
varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicard después de comenzar a
endurecer la anterior.

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrdn en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto
o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plagqueado.

En enfoscados exteriores vistos se hard un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar
agrietamientos. Se respetardn las juntas estructurales.

Se suspenderd la ejecucidén en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabgjo), en
tiempo de lluvias si no estd protegido y en tiempo seco o ventoso.

- Guarnecidos:

Previamente al revestido, se habrdn recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los
desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrdn recibido los ganchos y repasado el fecho. Los muros exteriores
estardn terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, asi como la cubierta del edificio o al menos tres
forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido.

No se realizard el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C.

En las aristas verticales de esquina se colocardn guardavivos, aplomdndolos y puntedndolos con pasta de yeso
en su parte perforada. Una vez colocado se realizard una maestra a cada uno de sus lados.

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutardn maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de
espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perimetro del techo y en un mismo
pano cada 3 m como minimo.

La pasta de yeso se utilizard inmediatamente después de su amasado, sin adicidon posterior de agua. Se
aplicard la pasta entre maestras, apretdndola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido
serd de 12 mm y se cortard en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a
15 mm, se realizard por capas sucesivas de este espesor mdximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada
para mejorar la adherencia. Se evitardn los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su
fraguado.

- Revocos:

Se habrdn recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demds elementos fijados a los
paramentos.

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicard con llana, comenzando
por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no serd inferior a 8 mm.
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En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con
el fratds de espesor no inferior a 3 mm, se proyectardn dos capas mds, (manualmente con escobilla o
mecdnicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta
conseguir la rugosidad deseada.

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicard con fratds una primera capa de mortero
de cal de dosificacion 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez
endurecida, se aplicard con el fratds otra capa de mortero de cal de dosificacion 1:4 con el tipo de grano
especificado. El espesor total del revoco no serd inferior a 10 mm.

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciard el tendido por la parte
superior del paramento. El mortero se aplicard con llana vy la superficie a revestir se dividird en pafos no superiores a
10 m2. El espesor del revoco no serd inferior a 1 mm.

En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicard el mortero manual o
mecdnicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividird en panos no
superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no serd inferior a 3 mm.

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para
mejorar la planeidad del soporte, se esperard al menos 7 dias para su endurecimiento. Se replanteardn y realizardn
juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de
empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrdn cada 2,20 metros y las
verticales cada 7 metros y tendrdn un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocard malla
de fibra de vidrio tratada contra los dlcalis (que quedard embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los
puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un minimo de 20 cm a cada lado con el
cerramiento, huecos de ventana con tiras como minimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros
entre soportes de distinta naturaleza se resolverdn, marcando la junta o puenteando la unidén y armando el
revestimiento con mallos.

El mortero predosificado industrialmente, se mezclard con agua vy se aplicard en una Unica capa de unos 10 a
15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado
rugoso. La aplicacion se realizard mediante proyeccidén mecdnica (mediante mdaquinas de proyeccidén continuas o
discontinuas) o aplicacién manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o
metdlica, se situard en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicard en las mismas
condiciones climdticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerd la superficie con
manguera y difusor para evitar una desecacién excesiva. Los junquillos se retirardn a las 24 horas, cuando el mortero
empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la linea de junta.

Se suspenderd la ejecucién cuando la temperatura sea inferior a 0°C o superior a 30°C a la sombra, o en
tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitardn golpes o vibraciones que puedan afectar al
mortero durante el fraguado. En ningdn caso se permitirdn los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas
desde su ejecucidn, se mantendrd hUmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado.

Tolerancias admisibles

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtraciéon, el revestimiento
continuo exterior tendrd un espesor de entre 10y 15 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrd ser de unos 10 a 20 mm.

Condiciones de terminacién

- Enfoscados:

La textura (fratasado o sin fratasar) serd lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de
revoco o estuco. Se mantendrd hUmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya
fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrd sustituirse
mediante la proteccidn con revestimiento pldstico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera
fase de endurecimiento. El acabado podrd ser:

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequenas recibidas
con mortero o adhesivo.

Brunido, cuando sirva de soporfe a una pintura lisa o revestimiento pegado de fipo ligero o flexible o cuando se
requiera un enfoscado mds impermeable.

- Guarnecidos:

Sobre el guarnecido fraguado se enlucird con yeso fino terminado con llana, quedando a linea con la arista

del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.
- Revocos:

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metdlica,
brunido, a fuego o esgrafiado.

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin
posterior picado, raspado con rasqueta metdlica, alisado, brufido o acabado con espdtula.

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado
o picado con rodillo de esponja.

92



Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en funcidon de los pigmentos y la textura deseada

(abujardado, brunido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una
vez aplicado el producto, o por proyeccion de dridos y planchado de la piedra cuando el mortero aun estd fresco.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Puntos de observacién.

Enfoscados:

Comprobaciéon del soporte: estd limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o andlogos).

|doneidad del mortero conforme a proyecto.

Tiempo de utilizacién después de amasado.

Disposiciéon adecuada del maestreado.

Planeidad conregla de 1T m.

Guarnecidos:

Comprobacion del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya

elementos metdlicos en contacto y que esté hUmedo en caso de guarnecidos.

Se comprobard que no se anade agua después del amasado.
Comprobar la ejecucidén de maestras o disposicidon de guardavivos.
Revocos:

Comprobacion del soporte: la superficie no estd limpia y humedecida.
Dosificacién del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.

Ensayos y pruebas

En general:

Prueba escorrentia en exteriores durante dos horas.

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.

Enfoscados:

Planeidad conregla de T m.

Guarnecidos:

Se verificard espesor segun proyecto.

Comprobar planeidad con regla de 1 m.

Revocos:

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se inferrumpe el revoco en

las juntas estructurales.

Conservaciéon y mantenimiento

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerd del sol y del viento para permitir la hidratacién, fraguado vy

endurecimiento del cemento.

ART. 6.1.2 Pinturas

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones

de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el confrol mediante ensayos.

Imprimacién: servird de preparacion de la superficie a pintar, podrd ser: imprimacién para galvanizados y
metales no férreos, imprimacién anticorrosivo (de efecto barrera o proteccién activa), imprimacién para
madera o tapaporos, imprimacion selladora para yeso y cemento, imprimacion previa impermeabilizacion de
muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulacion y las cimentaciones, etc.

Pinturas y barnices: constituirdn mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estardn compuestos
de:

Medio de disolucién: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al

cemento, pintura pldstica, etc.); disolvente orgdnico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura
martelé, laca nitroceluldsica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinilica, pinturas bituminosas,
barnices, pinturas intfumescentes, pinturas ignifugas, pinturas inftumescentes, etc.).

Aglutinante (colas celuldsicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
Pigmentos.
Adifivos en obra: anfisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes,

tintes, etc.
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En la recepcién de cada pintura se comprobard, el etiquetado de los envases, en donde deberdn aparecer:
las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su
aplicacién se realizard dentro del periodo de vida Util del producto y en el tiempo indicado para su aplicacion, de
modo que la proteccidn quede totalmente terminada en dichos plazos, segin el CTE DB SE A apartado 3
durabilidad.

Las pinturas se almacenardn de manera que no soporten temperaturas superiores a 40°C, y no se utilizardn una
vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un ano.

Los envases se mezclardn en el momento de abirirlos, no se batird, sino que se removerd.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Segun el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobard que las
superficies cumplen los requisitos del fabricante.

El soporte estard limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar
impermeabilizantes de silicona sobre fabricas nuevas, habrdn pasado al menos tres semanas desde su ejecucidn.

Si la superficie a pintar estd caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a crédteres o ampollas.
Si la pintura tiene un vehiculo al aceite, existe riesgo de corrosién del metal.

En soportes de madera, el contenido de humedad serd del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores.

Si se usan pinturas de disolvente orgdnico las superficies a recubrir estardn secas; en el caso de pinturas de
cemento, el soporte estard humedecido.

Estardn recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.

Segun el tipo de soporte a revestir, se considerard:

- Superficies de yeso, cemento, albanileria y derivados: se eliminardn las eflorescencias salinas y la alcalinidad
con un tratamiento quimico; asimismo se rascardn las manchas superficiales producidas por moho vy se
desinfectard con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se
aislardn con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerd totalmente el soporte.

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratard con productos fungicidas,
asimismo se sustituirdn los nudos mal adheridos por cuias de madera sana y se sangrardn aquellos que
presenten exudado de resina. Se redlizard una limpieza general de la superficie y se comprobard el contenido
de humedad. Se sellardn los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurdndose que haya penetrado en
las oquedades de los mismos y se lijardn las superficies.

- Superficies metdlicas: se realizard una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizard un
rascado de éxidos mediante cepillo metdlico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicard un
producto que desengrase a fondo de la superficie.

En cualquier caso, se aplicard o no una capa de imprimacién tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales préximos en la serie galvdnica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

En exteriores, y segun el tipo de soporte, podrdn utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, pldstica, al esmalte y barniz
hidréfugo.

sobre madera: pintura al éleo, al esmalte y barnices.

sobre metal: pintura al esmalte.

En interiores, y segun el tipo de soporte, podrdn utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y pldstica.

sobre yeso o escayola: pintura al temple, pldstica y al esmalte.

sobre madera: pintura pldstica, al éleo, al esmalte, laca nitroceluldsica y barniz.

sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitroceluldsica.

Proceso de ejecucion

Ejecucion

La temperatura ambiente no serd mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 °C durante la aplicacién del
revestimiento. El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de aplicacién. En tiempo lluvioso se suspenderd
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la aplicacién cuando el paramento no esté protegido. No se pintard con viento o corrientes de aire por posibilidad
de no poder realizar los empalmes correctamente ante el répido secado de la pintura.

Se dejardn transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitardn, en las zonas
proximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulacién y trabajo con elementos que desprendan polvo
o dejen particulas en suspension.

- Pintura al temple: se aplicard una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnacién de los poros del
ladrillo, yeso o cementfo y una mano de acabado.

- Pintura ala cal: se aplicard una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnacién de los poros
del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.

- Pintura al silicato: se protegerdn las carpinterias y vidrierias, dada la especial adherencia de este tipo de pintura
y se aplicard una mano de fondo y otra de acabado.

- Pintura al cemento: se preparard en obra y se aplicard en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

- Pintura pldstica, acrilica, vinilica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicard una mano de imprimacion
selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicard una mano de imprimacion tapaporos, un
plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.

- Pintura al aceite: se aplicard una mano de imprimacién con brocha y ofra de acabado, espacidndolas un
tiempo entre 24 y 48 horas.

- Pintura al esmalte: previa imprimacion del soporte se aplicard una mano de fondo con la misma pintura diluida
en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies
metdlicas.

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicard una mano de imprimacién anticorrosiva y una
mano de acabado a pistola.

- Laca nitroceluldsica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicard una mano de imprimaciéon no grasa y
en caso de superficies metdlicas, una mano de imprimacién antioxidante; a continuacién, se aplicaran dos
manos de acabado a pistola de laca nitroceluldsica.

- Barniz hidréfugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicard el nimero de manos recomendado por el
fabricante.

- Barniz graso o sintético: se dard una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se
aplicardn dos manos de acabado.

Condiciones de terminacién

- Pintura al cemento: se regardn las superficies pintadas dos o tres veces al dia unas 12 horas después de su
aplicacién.

- Pintura al temple: podrd tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante
proyecciéon a pistola de gotas de temple.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Se comprobard que se ha ejecutado correctamente la preparaciéon del soporte (imprimacién selladora,
anticorrosivo, etc.), asi como la aplicacién del nUmero de manos de pintura necesarios.

Conservaciéon y mantenimiento

Se comprobard el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad,
etc., de la aplicacién realizada.

ART. 6.2 Revestimientos de suelos y escaleras

ART. 6.2.1 Revestimientos cerdmicos para suelos y escaleras

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte ll, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el confrol mediante ensayos.

- Baldosas cerdmicas (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 8.3.4):

Gres esmaltado: baldosas con absorcién de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas.
Adecuadas para suelos interiores y exteriores.

Gres porceldnico: baldosas con muy baja absorcidn de agua, prensadas en seco o extruidas para suelos
interiores y exteriores. Hay dos tipos bdsicos: gres porceldnico no esmaltado y gres porceldnico esmaltado.
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Baldosin cataldn: baldosas con absorcién de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruidas,
generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches

Gres rustico: baldosas con absorcion de agua baja o media - baja, extruidas, generalmente no esmaltadas.
Para revestimiento de solados exteriores.

Barro cocido: baldosas con de apariencia rustica y alta absorcién de agua, en su mayoria no esmaltadas.

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una funcion comun:

Sistemas para escaleras; incluyen peldanos, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres.

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y fridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres.
Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes quimicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.

- Mosaico: podrd ser de piezas cerdmicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.

- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras
y cenefas.

- Caracteristicas minimas que deben cumplir todas las baldosas cerdmicas
El dorso de las piezas tendrd rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de

milano”, y una profundidad superior a 2 mm.

Caracteristicas dimensionales.

Expansion por humedad, méximo 0,6 mm/m.

Resistencia quimica a productos domésticos y a bases y dcidos.

Resistencia a las manchaos.

Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, segin su uso y localizacién en
el edificio se le exigird una clase u otfra (tabla 1.1. del CTEDB SU 1).

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a
filtracion determinada, segun el CTEDB HS 1.

- Bases para embaldosado (suelos):

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante pelicula de polietileno,
fieltro bituminoso, esterilla especial, etc.

Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm. para
nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco.

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidrdulico.
Puede servir de relleno.

Base de mortero o capa de regularizacién: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm., para posibilitar la
colocacioén con capa fina o evitar la deformacion de capas aislantes.

Base de mortero armado: mortero armado con mallazo, el espesor puede estar enfre 4 y 6 cm. Se utiliza como
capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.

- Sistema de colocacién en capa gruesa: para su colocacidon se pueden usar morteros industriales (secos,
humedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver Parte I,
Relacién de productos con marcado CE, 19.1.12).

- Sistema de colocacién en capa fina, adhesivos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 8.3.3):
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidrdulicos, cargas minerales y

aditivos orgdnicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado
(C2).

Adhesivos en dispersion o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgdnico, aditivos orgdnicos
y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersion normal (D1) y adhesivo en dispersion mejorado (D2).

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgdnicos y cargas minerales.
Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado
(R2).

Caracteristicas de los materiales de agarre: adherencia mecdnica y quimica, tiempo abierto, deformabilidad,
durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, efc.

- Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidrdulicos, cargas minerales y aditivos
orgdnicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adicién liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normall
(CG1) y mejorado (CG2). Sus caracteristicas fundamentales son: resistencia a abrasion; resistencia a flexion;
resistencia a compresién; retraccién; absorcién de agua.

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgdnicos y cargas
minerales. Sus caracteristicas fundamentales son: resistencia a abrasidn; resistencia a flexién; resistencia a la
compresion; retraccion; absorcion de agua.

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pértland y cargas minerales.

- Material de relleno de las juntas (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, segun material):

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de pldstico o metal, mdsticos, etc.

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.

Juntas de particion: perfiles, materiales eldsticos o material de relleno de las juntas de colocacion.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrdn una clase (resistencia al deslizamiento)
adecuada conforme al DB-SU 1, en funcién del uso y localizacion en el edificio.
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Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos cerdmicos se llevard a cabo por profesionales especialistas con la
supervisidon de la direccion facultativa.

En general, el soporte para la colocacion de baldosas debe reunir las siguientes caracteristicas: estabilidad
dimensional, flexibilidad, resistencia mecdnica, sensibilidad al agua, planeidad.

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobardn los tiempos de espera desde la
fabricacion.

En cuanto a las caracteristicas de la superficie de colocacion, reunird las siguientes:

- Planeidad:
Capa gruesa: se comprobard que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero.
Capa fina: se comprobard que la desviacién mdxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.

- Humedad:

Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarizacién) se comprobard que no hay exceso de
humedad.

Capa fina: se comprobard que la superficie estd aparentemente seca.

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etfc.

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no serd superior a 10 mm.

- Resistencia mecdnica: el forjado deberd soportar sin rotura o dafos las cargas de servicio, el peso permanente
del revestimiento y las tensiones del sistema de colocacion.

- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentard la rugosidad por picado u otros
medios. En caso de soportes disgregables se aplicard una imprimacion impermeabilizante.

- Impermeabilizacion: sobre soportes de madera o yeso serd conveniente prever una imprimacion
impermeabilizante.

- Humedad: en caso de capa fing, la superficie tendrd una humedad inferior al 3%.

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitacién, pueden ser necesarias
actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza
superficial, presencia de zonas huecas, etc.)

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usard el material de rejuntado de mayor
deformabilidad.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerdmico existente, se aplicard
previomente una imprimacion como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos
componentes, o R.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se
tratard éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.

Proceso de ejecucion

Ejecucion

Condiciones generales:

La colocacion se realizard en unas condiciones climdticas normales (5 °C a 30 °C), procurando evitar el soleado
directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladaos.

- Preparacién:

Aplicacién, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposicion de capa de desolidarizacién, caso de
estar prevista en proyecto. Aplicacion, en su caso, de imprimacion-

Existen dos sistemas de colocacion:

Colocacién en capa gruesa: se coloca la cerdmica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se
debe de prever una base de arena u otro sistema de desolidarizacion.

Colocacién en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularizacién del soporte.

- Ejecucion:

Amasado:

Con adhesivos cementosos: segun recomendaciones del fabricante, se amasard el producto hasta obtener
una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrd la pasta en reposo durante unos minutos.
Antes de su aplicaciéon se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersion: se
presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: segun indicaciones del fabricante.

Colocacién general:

Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerdmicas se colocardn sobre la masa
extendida presiondndola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta
conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocardn
dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una pelicula seca en la superficie del mismo que
evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en panos no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el
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papel de la cara vista se desprenderd tras la colocacién y la red dorsal quedard incorporada al material de agarre.
En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicacién de un producto antiadherente del
cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retencién y endurecimiento sobre la superficie
del revestimiento.

Juntas

La separacidén minima entre baldosas serd de 1,5 mm. En caso de soportes deformabiles, la separacién entre
baldosas serd mayor o igual a 3 mm.

Juntas de colocacién y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocacién con firas
de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no deberia adherirse al material de
rejuntado o, en otfro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarizacién. Estas cintas son generalmente
autoadhesivas. La profundidad minima del rejuntado serd de é6mm. Se deberdn rellenar a las 24 horas del
embaldosado.

Juntas de movimiento estructurales: deberdn llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarizacion si la
hubiese, y su anchura debe ser, como minimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellendndolas con
mafteriales de elasticidad duradera.

Juntas de movimiento perimetrales: evitardn el contacto del embaldosado con ofros elementos tales como
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de
regularizacién, y dejarse en los limites de las superficies horizontales a embaldosar con ofros elementos tales como
paredes, pilares...Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 mZ2 Deben ser juntas
continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedardn ocultas por el rodapié o por el revestimiento
adyacente. Deberdn estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte.

Juntas de particién (dilatacion): la superficie mdxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m?2 en interior, y
de la mitad de estas en el exterior. La posicion de las juntas deberd replantearse de forma que no estén cruzadas en
el paso, si no deberian protegerse. Estas juntas deberdn cortar el revestimiento cerdmico, el adhesivo y el mortero
base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales eldsticos.

Corte y taladrado:

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberias, tendrdn un didmetro de 1 cm mayor que el
didmetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizardn en los extremos de los paramentos.

Tolerancias admisibles

Caracteristicas dimensionales para colocacién con junta minima:
- Llongitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L =100 mm 0,4 mm
ParaL> 100 mm +0,3% y + 1,5 mm.
- Ortogonalidad:
Para L =100 mm 0,6 mm
Para L > 100 mm £0,5% vy £ 2,0 mm.
- Planitud de superficie:
Para L =100 mm 0,6 mm
L>100 mm +0,5% y +2,0/- 1,0 mm.
Segun el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caidas el suelo debe cumplir las condiciones
siguientes:
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm.
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverdn con una pendiente = 25%.
En zonas interiores para circulacién de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse
una esfera de 15 mm de didmetro.

Condiciones de terminacion

En revestimientos porosos es habitual aplicar fratamientos superficiales de impermeabilizacidon con liquidos
hidréfugos y ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparicién de eflorescencias. Este
tratamiento puede ser previo o posterior a la colocacién.

En pavimentos que deban soportar agresiones quimicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de
reaccién de tipo epoxi.

Una vez findlizada la colocaciéon y el rejuntado, la superficie del material cerédmico suele presentar restos de
cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solucion dcida diluida para eliminar esos restos.

Nunca debe efectuarse una limpieza dcida sobre revestimientos recién colocados.

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previaomente a cualquier tratamiento quimico. Y aclarar
con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos quimicos.

Control de ejecucioén, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

- De la preparacion:
Aplicacién de base de cemento: comprobar dosificacidon, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviacién méxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
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Capa de desolidarizacion: para suelos, comprobar su disposicion y espesor.

Aplicacién de imprimacion: verificar la idoneidad de la imprimacién y que la aplicacion se hace siguiendo las
instrucciones del fabricante.

- Comprobacién de los materiales y colocacion del embaldosado:

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcion.

Mortero de cemento (capa gruesa):

Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersién en agua.

Comprobar reglado y nivelacion del mortero fresco extendido.

En suelos: comprobar que antes de la colocacién de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero
fresco extendido.

Adhesivo (capa fina):

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.

Aplicacién del adhesivo:

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.

Comprobar espesor, extension y peinado con llana dentada adecuada.

Tiempo abierto de colocacion:

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la superficie del adhesivo.

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del
adhesivo.

Colocacién por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para
baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm?,

Juntas de movimiento:

Estructurales: comprobar que se cubren y se ufiliza un sellante adecuado.

Perimetrales y de particion: comprobar su disposicidn, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material
adecuado para su relleno.

Juntas de colocacién: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en
proyecto. Comprobar la eliminacién y limpieza del material sobrante.

- Comprobacioén final:

Desviacion de planeidad del revestimiento: la desviacién entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de
ITmm. La desviaciéon méxima se medird con regla de 2m.

Para paramentos no debe exceder de 2 mm.

Para suelos no debe exceder de 3 mm.

Alineacién de juntas de colocacion; la diferencia de alineacién de juntas se medird conregla de 1T m.

Para paramentos: no debe exceder de £ 1 mm.

Para suelos: no debe exceder de + 2 mm.

Limpieza final: comprobacion y medidas de proteccion.

Conservaciéon y mantenimiento

Las zonas recién pavimentadas deberdn sefalizarse para evitar que el solado sea fransitado antes del tiempo
recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocard una proteccidn adecuada frente a posibles daios
debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartdn, pldsticos gruesos, etc.

ART. 6.2.2 Soleras

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Capa subbase: podrd ser de gravas, zahorras compactadas, etc.

- Impermeabilizacion (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 4): podrd ser de ldmina de
polietileno, etc.

- Hormigdn en masa:

- Cemento (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplird las exigencias en cuanto a
composicion, caracteristicas mecdnicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccién para la recepcion de
cementos RC-03.

- Aridos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.13): cumplirdn las condiciones fisico- quimicas,
fisico- mecdnicas y granulométricas establecidas en la EHE.

- Agua: se admitirdn todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
deberd cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros...,

- Armadura de refraccion (ver Parte ll, Relacion de productos con marcado CE, 1.1.4): serd de malla
electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y
caracteristicas mecdnicas minimas establecidas en la EHE.

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cdlcico para soleras (ver Parte I,
Relacién de productos con marcado CE, 19.1.18).

- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.19).
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Incompatibilidades entre materiales: en la elaboracién del hormigdn, se prohibe el empleo de dridos que
contengan sulfuros oxidables.
- Sistema de drenagje
Drenes lineales: tubos de hormigdn poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte Il, Relacidon de productos con
marcado CE, 14.1).
Drenes superficiales: [dminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte Il, Relacidon de productos con
marcado CE, 4.3).
- Encachados de dridos naturales o procedentes de machaqueo, etc.
- Arguetas de hormigén.
- Sellador de juntas de retraccion (ver Parte Il, Relacidon de productos con marcado CE, 9): serd de material
eldstico. Serd de facil introduccién en las juntas y adherente al hormigdn.
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte Ill, Relacidn de productos con marcado CE, 3): podrd ser de
poliestireno expandido, efc.

Se eliminardn de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la
superficie de apoyo, o por inclusion de materiales extranos.

El drido natural o de machagueo utilizado como capa de material filfrante estard exento de arcillas y/o margas
y de cualquier otro tipo de materiales extranos.

Se comprobard que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregaciéon
durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactacion exigido. Si la humedad no es la adecuada
se adoptardn las medidas necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material.

Los acopios de las gravas se formardn y explotardn, de forma que se evite la segregacién y compactacion de
las mismas.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Se compactardn y limpiardn los suelos naturales.
Las instalaciones enterradas estardn terminadas.
Se fijardn puntos de nivel para la realizacién de la solera.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosidén galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

No se dispondrdn soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrian producirse
abombamientos, levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, efc.

Proceso de ejecucion
Ejecucién
- Ejecucion de la subbase granular:
Se extenderd sobre el terreno limpio y compactado. Se compactard mecdnicamente y se enrasard.
- Colocaciéon de la ldmina de polietileno sobre la subbase.
- Capa de hormigén:

Se extenderd una capa de hormigdn sobre la Idmina impermeabilizante; su espesor vendrd definido en
proyecto segun el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrd
antes de colocar el hormigdn. El curado se redlizard mediante riego, y se tendrd especial cuidado en que no
produzca deslavado.

- Juntas de contorno:

Antes de verter el hormigdn se colocard el elemento separador de poliestireno expandido que formard la junta

de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.
- Juntas de retraccion:

Se ejecutardn mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a mdquina, no separadas mds de é m,

que penetrardn en 1/3 del espesor de la capa de hormigon.
- Drenaje. Segun el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:

Si es necesario se dispondrd una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En
caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberd disponerse una lamina de polietileno por
encima de ella.
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Se dispondrdn tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para
su reutilizacion posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexidn esté situada por encima de la
red de drenagje, se colocard al menos una cdmara de bombeo con dos bombas de achique.

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocardn a un metro por debajo del suelo y repartidos
uniformemente junto al muro pantalla.

Se colocard un pozo drenante por cada 800 m?2 en el terreno situado bajo el suelo. El didmetro interior del pozo
serd como minimo igual a 70 cm. El pozo deberd disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre
de finos del terreno. Deberdn disponerse dos bombas de achique, una conexién para la evacuacion a la red de
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacién posterior y un dispositivo automdtico para que
el achigue sea permanente.

Tolerancias admisibles

Condiciones de no aceptacioén:

Espesor de la capa de hormigdn: variacion superiora-1cm é +1,5cm.

Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm.

Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la
solera no lleva revestimiento.

Compacidad del terreno serd de valor igual o mayor al 80% del Préoctor Normal en caso de solera semipesada y
85% en caso de solera pesada.

Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentard irregularidades locales superiores a 20
mm.

Espesor de la capa de hormigdn: no presentard variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valor
especificado.

Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentard variaciones superiores a 5
mm, si no va a llevar revestimiento posterior.

Junta de retraccién: la distancia entre juntas no serd superior a 6 m.

Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentard variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm
respecto alo especificado.

Condiciones de terminacién
La superficie de la solera se terminard mediante reglado, o se dejard a la espera del solado.

Control de ejecuciodn, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Puntos de observacién.
- Ejecucién:
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigdn, planeidad de la
solera.
Resistencia caracteristica del hormigén.
Planeidad de la capa de arena.
Resistencia caracteristica del hormigdn: no serd inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada.
Espesor de la capa de hormigdn.
Impermeabilizacién: inspeccién general.
- Comprobacién final:
Planeidad de la solera.
Junta de retraccién: separacion entre las juntas.
Junta de contorno: espesor y altura de la junta.

Conservaciéon y mantenimiento

No se superardn las cargas normales previstas.

Se evitard la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no admisibles.

La solera no se verd sometida a la accién de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una
concentraciéon en sulfatos superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgdnicos y pesados, ni a temperaturas superiores a
40 °C.

ART. 6.3 Falsos techos

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcién de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones
de recepcion de productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la
del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de
idoneidad y el control mediante ensayos.
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- Techos suspendidos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 8.8).

- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o
material acUstico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentardn una humedad superior al 10% en
peso, en el momento de su colocacion.

- Placas o paneles (ver Parte II, Relacién de productos con marcado CE, segun material):

Paneles metdlicos, de chapa de aluminio, (espesor minimo de chapa 0,30 mm, espesor minimo del anodizado,
15 micras), chapa de acero cincado lacado, efc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material
absorbente acustico incorporado.

Placa rigida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acuUstico.

Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por [dmina vinilica.

Placas de escayola (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 8.9).

Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: serd incombustible y estard tratada contra la pudricion
y los insectos.

Paneles de tablero contrachapado.

Lamas de madera, aluminio, etfc.

- Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE,
19.5.3):

Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor minimo 10 micras),
longitudinales y transversales.

Sistema de fijacién:

Elemento de suspensién: podrd ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en
ambos extremos, perfiles metdlicos galvanizados, tirantes de reglaje rdpido, etc.

Elemento de fijacién al forjado:

Si es de hormigdn, podrd ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho
con tuerca, etc.

Si son bloques de enfrevigado, podrd ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero
galvanizado, efc.

Si son viguetas, podrd ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.

En caso de que el elemento de suspensidon sean canas, éstas se fijardn mediante pasta de escayola vy fibras
vegetales o sintéticas.

Elemento de fijacidon a placa: podrd ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de
escayola vy fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfileria secundaria de
suspension, y tornilleria para la sujecion de las placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, podrd ser
mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a presidn, etc., pudiendo
quedar visto u oculto.

- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE,
19.2): podrd ser de pasta de escayola (80 | de agua por cada 100 kg de escayola) vy fibras vegetales o
sintéticas, etc.

- Elementos decorativos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.2.8): molduras o florones de
escayolaq, fijados con pegamento cola, etc.

El acopio de los materiales deberd hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie.

Las placas se trasladardn en vertical o de canto, evitando la manipulacién en horizontal.

Para colocar las placas habrd que redlizar los ajustes previamente a su colocacién, evitando forzarlas para que
encajen en su sitio.

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Antes de comenzar la colocacidén del falso techo se habrdn dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones
situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrdn sometido a las pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrdn ejecutado las particiones, la carpinteria de
huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendbmeno electroquimico de la corrosién galvdnica entre metales con diferente potencial, se
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberd
seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unidn de los dos metales.
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Proceso de ejecucion

Ejecucién

Se habrdn obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuacion, marcando la altura de forma indeleble
en todos los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, efc.

- Techos continuos:

Se dispondrdn un minimo de 3 elementos de suspensidn, no alineados y uniformemente repartidos por m2.

En caso de fijaciones metdlicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrdn verticales y el atado se realizard con
doble alambre de didmetro minimo 0,70 mm. Cuando se frate de un sistema industrializado, se dispondrd la
estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfileria secundaria (si existe), asi como a la perimetral.
Las placas se atornillardn perpendicularmente a la perfileria y alternadas.

En caso de fijacidon con cafias, éstas se recibirdn con pasta de escayola (en la proporcién de 80 | de agua por
100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrdn disponerse en cualquier direccion.

En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrdn sobre reglones que permitan su nivelacién, colocando
las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones fransversales alternadas.

Las planchas perimetrales estardn separadas 5 mm de los paramentos verticales.

Las juntas de dilatacién se dispondrdn cada 10 m y se formardn con un trozo de plancha recibida con pasta de
escayola a uno de los lados y libre en el otro.

- Techos registrables:

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensidn, se unirdn por el extremo superior a la fijacion y
por el extremo inferior al perfil del enframado, mediante manguito o fuerca.

Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocardn entre dos perfiles del
enframado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no serd superior a 120 cm.

Los perfiles que forman el entramado vy los perfiles de remate se situardn convenientemente nivelados, a las
distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perimetro; los perfiles de
remate se fijardn mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un mdximo de 50 cm entre si.

La colocacion de las placas se iniciard por el perimetro, apoyando las placas sobre el dngulo de chapa y sobre
los perfiles del entramado.

En caso de placas acusticas metdlicas, su colocacion se iniciard por el perimetro transversalmente al perfil U,
apoyadas por un extremo en el elemento de remate vy fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspension se
reforzard con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas.

Condiciones de terminacién

Las uniones entre planchas se rellenardn con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporcién
de 80 | de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabardn interiormente con pasta de escayola en una
proporcién de 100 | de agua por cada 100 kg de escayola.

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperard al menos 24 horas.

Para la colocaciéon de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetard la modulacién de las placas,
suspensiones y arriostramientos.

El falso techo quedard limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedard estable e
indeformable.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Control de ejecucién

Se comprobard que la humedad de las placas es menor del 10%.

Se comprobard el relleno de uniones y acabados. No se admitirdn defectos aparentes de relleno de juntas o su
acabado.

Se comprobardn las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.

Se comprobard que la separacién entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.

Suspensidn y arriostramiento. La separacion entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, serd
inferior a 1,25 m. No se admitird un atado deficiente de las varillas de suspensidn, ni habrd menos de 3 varillas por m2,

Se comprobard la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serdn
superiores a 4 mm.

Se comprobard la nivelacioén. La pendiente del techo no serd superior a 0,50%.

ART.7 CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

1. Condiciones generales de recepcidn de los productos

1.1. Cédigo Técnico de la Edificacién

Segun se indica en el Cdédigo Técnico de la Edificacién, en la Parte |, articulo 7.2, el control de recepcion en obra
de productos, equipos y sistemas, se realizard segun lo siguiente:

7.2. Control de recepcidén en obra de productos, equipos y sistemas.
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1. El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderd:

a) el control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentaciéon de los suministros.

1. Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard a la direccion facultativa, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por
la direccién facultativa. Esta documentacion comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariomente, incluida la
documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccién, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

7.2.2. Conftrol de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucién de la obra verificard que esta documentacién es suficiente para la aceptacién de los
productos, equipos vy sistemas amparados por ella.

7.2.3. Conftrol de recepcién mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos,
redlizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacidon vigente, o bien
segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.

2. La readlizacion de este conftrol se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados
por la direcciéon facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacién y
rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepcion
de los productos en funcién de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la
Construccién (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de
productos de construccién, en aplicaciéon de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos
deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentfro del territorio espanol de acuerdo con la
mencionada Directiva. Asi, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las
disposiciones del RD 1630/1992.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Los productos de construccién relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos
tradicionales) o Guia DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya
comercializacion se encuentra dentro de la fecha de aplicacién del marcado CE, serdn recibidos en obra segun el
siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificard la existencia de los documentos establecidos en los
apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentacién correspondiente al
marcado CE:

1. Deberd ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurard en al menos uno de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etfiqueta adherida al producto, o

- en el embalagje del producto, o

- en una etfiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacién de acompanamiento (por ejemplo, en el albardn o factura).

2. Se deberd verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacion y por
el proyecto, lo que se hard mediante la comprobacién de éstas en el etiquetado del marcado CE.
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3 Se comprobard la documentacion que debe acompanar al marcado CE, la Declaracién CE de conformidad
firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacion de la conformidad.

Podrd solicitarse al fabricante la siguiente documentacién complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacion de la
conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccidn en fdbrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema
de evaluacion de la conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacién de
la conformidad sea 1 o 1+.

La informacién necesaria para la comprobacién del marcado CE se amplia para determinados productos
relevantes y de uso frecuente en edificacion en la subseccidon 2.1 de la presente Parte del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacién de un producto no esté contemplada en las caracteristicas técnicas
del marcado, deberd redlizarse complementariamente el control de recepcidén mediante distintivos de calidad o
mediante ensayos, segun sea adecuado a la caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construccién

Si el producto no estd afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcién en obra (excepto en el
caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la
Administracion General del Estado) consiste en la verificacién del cumplimiento de las caracteristicas técnicas
minimas exigidas por la reglamentacién y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentaciéon de los suministros: se verificard en obra que el producto suministrado viene
acompanado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y
los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe
citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologacién) emitido por un
Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los
productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.

Autorizacién de Uso de los forjados unidireccionales de hormigdn armado o pretensado, y viguetas o elementos
resistentes armados o pretensados de hormigdn, o de cerdmica y hormigdn que se utilizan para la fabricacion de
elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificaciéon concedida por la Direccidon General de Arquitectura
y Politica de Vivienda del Ministerio de Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de
iluminacién que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succion en fdbricas con
categoria de ejecucién A, si este valor no viene especificado en la declaracion de conformidad del marcado CE
(CTE DB SE F).

b) Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificaciéon acreditada por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditaciéon) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacién técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades
espanolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construccion “Eduardo Torroja” (IETcc), que
emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC),
que emite el Documento de Adecuacion al Uso (DAU).

c) Control de recepcién mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una
Comunidad Auténoma o por ENAC.

A continuacién, en el apartado 2. Relacion de productos con marcado CE, se especifican los productos de
edificacién a los que se les exige el marcado CE, segun la Ultima resolucion publicada en el momento de la
redaccion del presente documento (Resolucién de 17 de abril de 2007 de la Direccidn General de Desarrollo
Industrial, por la que se amplian los anexos I, Il y Il de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican
las referencias a las Normas UNE que son transposiciéon de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia
y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construccion).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberd actualizarse.
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2. Relacién de productos con marcado CE

Relacion de productos de construccidon correspondiente a la Resolucién de 17 de abril de 2007 de la Direccion
General de Desarrollo Industrial.

Los productos que aparecen en el listado estdn clasificados por su uso en elementos constructivos, si estd
determinado o, en otros casos, por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas
de aplicacién y el sistema de evaluacién de la conformidad.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplia
la informaciéon y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con informaciéon ampliada de sus caracteristicas. Se
frata de productos para los que se considera oportuno conocer mds a fondo sus especificaciones técnicas y
caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son productos de uso frecuente y determinantes
para garantizar las exigencias bdsicas que se establecen en la reglamentacién vigente.
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1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
1.1. Acero

1.1.4. Acero para el armado de hormigén. Acero soldable para armaduras de hormigén armado*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de
hormigdn. Acero soldable para armaduras de hormigdn armado. Generalidades. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1+.

1.2. Productos prefabricados de hormigén

1.2.4 Elementos estructurales lineales*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicaciéon UNE-EN 13225:2005. Productos
prefabricados de hormigdn. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

1.4. Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigén

1.4.2. Reparacion estructural y no estructural
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y
sistemas para la proteccién y reparacidén de estructuras de hormigdn. Parte 3: Reparacién estructural y no
estructural. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.3. Adhesivos estructurales
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y
sistemas para la proteccion y reparaciéon de estructuras de hormigdn. Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluacion de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.5. Anclajes de armaduras de acero
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-6:2007. Productos y
sistemas para la proteccion y reparacidon de estructuras de hormigdn. Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluacion de la conformidad. Parte é: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluacién de la conformidad:
1/2+/3/4.
1.4.6. Proteccidn contra la corrosidon de armaduras

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-7:2007. Productos y
sistemas para la proteccion y reparacién de estructuras de hormigdn. Definiciones, requisitos, control de calidad y
evaluacion de la conformidad. Parte 7: Proteccion contra la corrosion de armaduras. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a
veces de hormigdn
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos,
paneles de materiales aislantes o a veces de hormigdn. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sdlo para
ensayos de reaccion al fuego.

2. FABRICA DE ALBANILERIA
2.1. Piezas para fabrica de albahileria

2.1.1. Piezas de arcilla cocida*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006.
Especificaciones de piezas para fdbricas de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluacién de
la conformidad: 2+/4.

2.1.3. Bloques de hormigén (dridos densos y ligeros)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacién: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas
para fabricas de albaiileria. Parte 3: bloques de hormigdn (con dridos densos vy ligeros). Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 2+/4.

2.2. Componentes auxiliares para fabricas de albanileria

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-1:2005. Componentes
auxiliares para fdbricas de albanileria. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y dngulos. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

2.2.2. Dinteles
Marcado CE obligatorio desde el 1 de dbril de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 845-2:2004. Componentes
auxiliares para fdbricas de albadileria. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 845-3:2004. Componentes
auxiliares para fdbricas de albanileria. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

3. AISLANTES TERMICOS

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13162:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacién: UNE EN 13163:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS).
Especificacidn. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13164:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS).
Especificacién. Sistemas de evaluaciéon de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.4. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13165:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificaciéon. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR).
Especificacion. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.5. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13166:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). Especificacion.
Sistemas de evaluaciéon de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)*
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Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13167:2002. Productos aislantes
térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). Especificacién.
Sistemas de evaluaciéon de la conformidad: 1, 3 6 4.

4. IMPERMEABILIZACION
4.1. Ldminas flexibles para la impermeabilizacion

4.1.1. Ladminas bituminosas con armadura para impermeabilizacién de cubiertas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13707:2005. Ldminas
flexibles para la impermeabilizacion. Ldminas bituminosas con armadura para impermeabilizaciéon de cubiertas.
Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluaciéon de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.2. Laminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13859:2006. Ldminas flexibles
para la impermeabilizacién. Definiciones y caracteristicas de las [dminas auxiliares. Parte 1: Ldminas auxiliares para
cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

4.1.3. Capas base para muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13859-2:2004. Ladminas
flexibles para la impermeabilizacién. Definiciones y caracteristicas de las [dminas auxiliares. Parte 2: Capas base para
muros. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

4.1.4. Laminas pldsticas y de caucho para impermeabilizacidén de cubiertas*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13956:2006. Ladminas flexibles
para la impermeabilizacién. Ldminas pldsticas y de caucho para impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones y
caracteristicas. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.5. Membranas aislantes de pldstico y caucho

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13967:2005. Ldminas flexibles
para impermeabilizacién. Membranas aislantes de pldstico y caucho incluyendo las membranas de pldstico y
caucho para el basamento de tanques. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad:
1/2+/3/4.

4.1.6. Membranas bituminosas aislantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13969:2005. Ladminas
flexibles para impermeabilizacién. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas para el
basamento de tanques. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.7. Ldminas bituminosas para el control del vapor de agua*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13970:2004. Ldminas
flexibles para la impermeabilizacién. Ldminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y
caracteristicas. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

4.1.8. Capas base de plastico y de caucho para el control del vapor de agua

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13984:2005. Ldminas
flexibles para impermeabilizacion. Capas base de pldstico y de caucho para el control del vapor de agua.
Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.2. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas

4.2.1. Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas aplicados en forma liquida
Guia DITE N° 005. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

4.2.2. Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecdnicamente
Guia DITE N° 006. Sistemas de impermeabilizacidon de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecdnicamente.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccidén al fuego.

4.3. Geotextiles y productos relacionados

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencion
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 13251:2001/A1:2005.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de fierras, cimentaciones y estructuras
de contencidn. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 2+/4.

4.3.2. Uso en sistemas de drengje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13252:2001/ Erratum:2002/
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drengje. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 2+/4.

5. CUBIERTAS

5.2. Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13693:2005. Productos
prefabricados de hormigdn. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas
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5.3.2. Ganchos de seguridad
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 517:2006. Accesorios
prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 3.

6.TABIQUERIA INTERIOR

6.1. Kits de tabiqueria interior
Guia DITE N° 003. Kits de tabiqueria interior. Sistemma de evaluacién de la conformidad: 3 sdlo para ensayos de
reaccion al fuego.

7. CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
7.1. Carpinteria

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14351-1:2006. Ventanas y
puertas peatonales exteriores. Norma de producto, caracteristicas de prestacidon. Parte 1: Ventanas y puertas
peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

7.3. Herrajes

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003.
Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.2. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicacién: UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC:2003.
Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.6. Bisagras de un solo eje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1935:2002. Herrajes para la
edificacién. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. Herrajes
para edificacién. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecdnicos. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

7.4. Vidrio

7.4.2. Vidrio de capa*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la edificacién.
Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1/3/4.

7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificacion.
Vidrio laminado vy vidrio laminado de seguridad. Evaluacién de la conformidad. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1/3/4.

8. REVESTIMIENTOS
8.2. Hormigén

8.2.2. Adoquines de hormigén
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. Adoquines
de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad 4.

8.2.3. Baldosas de hormigén*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas
de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad 4.

8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior*
Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de terrazo.
Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior*
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacién: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 2:
Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

8.2.7. Losas planas para solado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13747: 2006. Productos
prefabricados de hormigdn. Losas planas para solado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos
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Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas
autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Caracteristicas y especificaciones. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1/3/4

8.3. Arcilla cocida

8.3.3. Adhesivos para baldosas cerdmicas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12004:2001/A1:2002/AC:2002.
Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
8.3.4. Baldosas cerdmicas*
Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14411:2004. Baldosas cerdmicas.
Definiciones, clasificacién, caracteristicas y marcado. (ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3/4.

8.4. Madera

8.4.2. Frisos y entablados de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados
de madera. Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/
4,

8.5. Metal

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metdlicas. Enlucido interior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y
cantoneras metdlicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de evaluaciéon
de la conformidad: 3/4.

8.5.2. Enlistonado y cantoneras metdlicas. Enlucido exterior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado vy
esquineras metdlicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 3/4.

8.8. Techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13964:2005. Techos suspendidos.
Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14246:2007. Placas de
escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de
la conformidad: 3/4.

9.PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para
sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4.

9.2. Productos de sellado aplicados en frio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para
sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frio. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 4.

9.3. Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de
sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 14037-1 Paneles radiantes montados en el techo
alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 °C. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

10. NSTALACION DE ELECTRICIDAD

10.3. Columnas y bdculos de alumbrado de aluminio
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y bdculos
de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y bdculos de alumbrado de aluminio. Sistema de evaluacién de
la conformidad 1.

11. INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
11.1.Tubos

11.1.1. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito
acoplable para canalizacidon de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005
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Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para
canalizacién de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

11.2. Pozos de regisiro

11.2.1. Pozos de registro y cdmaras de inspecciéon de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con
fibras de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro
y cdmaras de inspeccidén de hormigdn en masa, hormigdn armado y hormigdn con fibras de acero. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

11.3. Valvulas

11.4. Canales de desagie para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de
desagUe para zonas de circulacién utilizadas por peatones y vehiculos. Clasificacion, requisitos de diseno y de
ensayo, marcado y evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

11.6. Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje

11.6.1. Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999/A2:2002.
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y en drenagje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

11.6.2. Elastémeros termopldsticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de
agua y en drenaje. Parte 2: Elastdmeros termopldsticos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

11.6.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de
agua y en drengje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluaciéon de la conformidad:
4,

11.6.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de
agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 4.

12. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
12.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 997:2004. Inodoros y
conjuntos de inodoros con sifén incorporado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

12.2. Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo
humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y racores
de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones
técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

12.3. Juntas para la conexién de tubos de acero y racores para el fransporte de liquidos acuosos incluido agua
para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la
conexién de tubos de acero y racores para el fransporte de liquidos acuosos incluido agua para el consumo
humano. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

12.4.Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el
consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores
de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones
técnicas de suministro. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

12.5. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado
comunes para usos domésticos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.
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12.6.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
sanitarias y de calefaccién
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 1057:2007. Cobre y
aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de
calefaccién. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/3/ 4.

13. INSTALACION DE VENTILACION
13.1. Sistemas para el control de humos y de calor

13.1.1. Aireadores de extraccién natural de exiraccién de humos y calor
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas para
el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural de extraccién de
humos y calor. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

13.1.2. Aireadores exiractores de humos y calor mecdnicos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas de
conftrol de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecdnicos. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

13.1.3. Suministro de energia

14. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

14.1. Productos de proteccion contra el fuego
Normas de aplicacion: Guia DITE N° 018-1, Guia DITE N° 018-2, Guia DITE N° 018-3, Guia DITE N° 018-4. Productos de
proteccién contra el fuego. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccién al fuego.

14.3. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extincién por polvo

14.3.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

14.3.2. Disefo, construccién y mantenimiento
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de
evaluaciéon de la conformidad: 1.

14.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma

14.4.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema de
evaluaciéon de la conformidad: 1.

15. OTROS (Clasificaciéon por material)
15.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

15.1.1. Cementos comunes*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento.
Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1+.

15.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4:
Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja
resistencia inicial. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

15.1.3. Cementos de albaiileria
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de
albanileria. Parte 1: Composicidn, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1+.

15.1.4. Cemento de aluminato cdlcico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14647:2006. Cemento de
aluminato cdlcico. Composicidn, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1+.

15.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacién
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14216:2005. Cemento.
Composicidn, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de
hidratacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

15.1.6. Cenizas volantes para hormigén
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas volantes
para hormigdn. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1+.

15.1.7. Cales para la construccion*
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la
construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 2.

15.1.8. Aditivos para hormigones*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006
Adifivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad,
marcado y etiquetado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

15.1.9. Aditivos para morteros para albaiileria
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. Aditivos
para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albadileria. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

15.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para
hormigones, morteros y pastas. Parfe 4: Aditivos para pastas para tendones de prefensado. Definiciones,
especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

15.1.11. Morteros para revoco y enlucido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE EN 998-1:2003/AC:2006.
Especificaciones de los morteros para albanileria. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 4.

15.1.12. Morteros para albahileria*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones
de los morteros para albanileria. Parte 2: Morteros para albanileria. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

15.1.13. Aridos para hormigén*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Aridos para
hormigdn. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

15.1.14. Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. Aridos
ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigdén, mortero e inyectado. Sistemas de evaluaciéon de la conformidad: 2+/4

15.1.15. Aridos ligeros para mezclas bituminosas, fratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y
no tratadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-2:2005. Aridos ligeros.
Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no
tratadas. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

15.1.16. Aridos para morteros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Aridos para
morteros. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+/4.

15.1.17. Humo de silice para hormigén
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13263:2006. Humo de silice para
hormigdn. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

15.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cdlcico para soleras
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, ligantes
compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cdlcico para soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos.
Sistemas de evaluaciéon de la conformidad: 1/3/4.

15.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cdustica y cloruro de magnesio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes de
soleras continuas de magnesita. Magnesita cdustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos
Sistemas de evaluacién de la conformidad: 3/4.

15.1.20. Pigmentos para la coloracién de materiales de construcciéon basados en cemento y/o cal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para la
coloracién de materiales de construccion basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

15.1.21. Fibras de acero para hormigén
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para
hormigdn. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1/3.

15.1.22. Fibras poliméricas para hormigén
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para
hormigdn. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1/3.

15.2. YESO Y DERIVADOS

15.2.1. Placas de yeso laminado*
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.
15.2.2. Paneles de yeso*
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Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles de
yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

15.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicacién: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base de
yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

15.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construcciéon*
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos a
base de yeso para la construccidén. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 /4.

15.2.5. Paneles compuestos de cartdn yeso aislantes térmico/acUsticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13950:2006. Paneles
compuestos de cartén yeso aislantes térmico/acuUsticos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 /4.

15.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13963:2006. Material de juntas
para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 3 /4.

15.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas de
yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 3 /4.

15.2.8. Molduras de yeso prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14209:2006. Molduras de
yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 /4.

15.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de composite y placas de
yeso
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a
base de yeso para aislamiento térmico/acUstico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 3 /4.

15.2.10. Materiales en yeso fibroso
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 13815:2007. Materiales en yeso
fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

15.3. PREFABRICADOS DE HORMIGON

15.3.1. Componentes prefabricados de hormigén armado de dridos ligeros con estructura abierta
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004
Componentes prefabricados de hormigdn armado de dridos ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 2+ /4.

15.3.2. Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibra de
acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicaciéon: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/
ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigdn en masa, hormigdén armado vy
hormigdn con fibra de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.3.3. Elementos para vallas
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12839:2001. Productos
prefabricados de hormigdn. Elementos para vallas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.3.4. Mdastiles y postes
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 12843:2005. Productos
prefabricados de hormigdn. Mdstiles y postes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

15.4. ACERO

15.4.1. Perfiles huecos para construcciéon acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcciéon
acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

15.4.2. Perfiles huecos para construccion conformados en frio de acero no aleado y de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construcciéon
soldados, conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

15.4.3. Peffileria metdlica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14195:2005. Perfileria metdlica
para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

15.5. ALUMINIO
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15.5.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y
aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construccién. Condiciones técnicas de inspeccion y suministro.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

15.6. MADERA

15.6.1. Tableros derivados de la madera
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de
la madera para su utilizacion en la construccién. Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y marcado. Sistema
de evaluaciéon de la conformidad: 1/2+/3/4.

15.6.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras pensionadas.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccidén al fuego.

2.1 Productos con informacién ampliada de sus caracteristicas

Relacién de productos, con su referencia correspondiente, para los que se amplia la informacidén, por considerarse
oportuno conocer mds a fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas a la hora de llevar a cabo su
recepcién, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias bdsicas que se
establecen en la reglamentacion vigente.
indice:

1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGON
2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICA DE ALBANILERIA
2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MENSULAS Y ANGULOS
2.2.3. ARMADURAS DE TENDEL
3. PRODUCTOS AISLANTES TERMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACION
3.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

4.1. LAMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACION
4.1.1. LAMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
4.1.2. LAMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS
4.1.3 CAPAS BASE PARA MUROS
4.1.4. LAMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
4.1.7. LAMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE VAPOR DE AGUA
7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCION
8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGON
8.2.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES
8.2.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES
8.3.1. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS
8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS

19.1.1. CEMENTOS COMUNES

19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES

19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO
19.1.12. MORTEROS PARA ALBANILERIA
19.1.13. ARIDOS PARA HORMIGON
19.1.16. ARIDOS PARA MORTEROS
19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO
19.2.2. PANELES DE YESO
19.2.4. YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO

1.1.4. ACERO PARA EL ARMADO DEL HORMIGON

Armaduras pasivas de acero para su colocacion en hormigdn para uso estructural, de seccidn transversal circular o
prdcticamente circular, suministrado como producto acabado en forma de:

- Barras corrugadas, rollos (laminados en caliente o en frio) y productos enderezados.

- Paneles de mallas electrosoldados fabricados mediante un proceso de produccidon en serie en instalacion fija.

- Armaduras bdsicas electrosoldadas en celosia.

Condiciones de suminisitro y recepcion

- Marcado CE:

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE EN 10080:2006. Acero para el armado de
hormigdn. Acero soldable para armaduras de hormigédn armado. Generalidades.

Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1+.
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Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidon facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
a. Soldabilidad y composicidon quimica.
b. Propiedades mecdnicas (traccion mdaxima, limite eldstico, carga de despegue en uniones soldadas, o
atadas, resistencia a fatiga, aptitud al doblado).
c. Dimensiones, masa y tolerancia.
d. Adherenciay geometria superficial
- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento (EHE) y, en su caso, por el proyecto o
por la direcciéon facultativa.
Ensayos regulados, segun condiciones del marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados:
Barras, rollos y productos enderezados (segun EN ISO15630-1)
Ensayo de tfraccién
Ensayo de doblado
Ensayo de fatiga por carga axial
Medicion de la geometria superficial
Determinacion del drea relativa de corruga o de grafila
Determinacion de la desviacién respecto de la masan nominal por metro
. Andlisis quimico
Mallas electrosoldadas (segun EN ISO15630-2)
a. Ensayo de traccién
b. Determinacion de la carga de despegue en las uniones
c. Ensayo de fatiga por carga axial
d. Andilisis quimicos
Mallas electrosoldadas (segun EN ISO15630-1)
a. Medicién de la geometria superficial
b. Determinacion del drea relativa de corruga o de grafila
c. Determinacion de la desviacion respecto de la masan nominal por metro
Armadura bdsica electrosoldada en celosia (segun EN ISO15630-1)
a. Ensayo de traccién
b. Medicion de la geometria superficial
c. Determinacion del drea relativa de corruga o de grafila
d. Determinacién de la desviacién respecto de la masan nominal por metro
e. Andlisis quimico
Armadura bdsica electrosoldada en celosia (segUn anejo B UNE EN 10080:2006)
a. Determinacién de la carga de despegue en las uniones soldadas o atadas.

2.1.1. PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FABRICA DE ALBANILERIA

Piezas de arcilla cocida usadas en albadileria (por ejemplo fachadas vistas y revestidas, estructuras de carga y no
portantes, asi como muros y particiones interiores, para su uso en edificacion).

Se distinguen dos grupos de piezas:

Piezas LD, que incluyen piezas de arcilla cocida con una densidad aparente menor o igual que 1000 kg/m3, para
uso en fdbrica de albanileria revestida.

Piezas HD, que comprenden:

- Todas las piezas para fabrica de albadileria sin revestir.

- Piezas de arcilla cocida con densidad aparente mayor que 1000 kg/m3 para uso en fdbricas revestidas.

@moa0UTQ

Condiciones de suminisiro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006.
Especificaciones de piezas para fdbricas de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Sistemas de evaluacién de la conformidad: 2+ para piezas de categoria | (piezas donde la resistencia a compresion
declarada tiene una probabilidad de fallo no superior al 5%), 6 4, para piezas de categoria Il (piezas que no
cumplen con el nivel de confianza de los elementos de categoria ).
Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.
Piezas LD:
a. Tipo de pieza: LD.
b. Dimensiones y folerancias (valores medios).
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:
a. Resistencia a compresion nominal de la pieza, en N/mm?2, y categoria: | 6 1l (en elementos con exigencias
estructurales).
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Geometria y forma.
Tolerancias (recorrido).

Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorias: D1, D2, Dm.

Propiedades térmicas: densidad y geometria y forma (en elementos con exigencias térmicas).

Resistencia a la heladicidad: FO: exposicion pasiva, F1: exposicion moderada, F2: exposicidon severa.
Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales).

Expansion por humedad y su justificacién (en elementos con exigencias estructurales).

Reaccion al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego).

Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).

k. Adherencia (en elementos con exigencias estructurales).
Piezas HD:

a. Tipo de pieza: HD.

b. Dimensiones y folerancias (valores medios).

c. Resistencia a la heladicidad: FO: exposicion pasiva, F1: exposicion moderada, F2: exposicidn severa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Resistencia a compresién nominal de la pieza, en N/mm2, y categoria: | & Il. (en elementos con exigencias
estructurales).
Geometria y forma.
Tolerancias (recorrido)

Densidad aparente y absoluta, en kg/m3, y tolerancias, se definen tres categorias: D1, D2, Dm.
Absorcién de agua (en barreras anticapilaridad o en elementos exteriores con la cara vista).
Porcentaje inicial de absorcién de agua (succion).

Propiedades térmicas: densidad y geometria y forma (en elementos con exigencias térmicas).
Contenido de sales solubles activas (en elementos con exigencias estructurales).

Expansidon por humedad vy su justificacién (en elementos con exigencias estructurales).

Reaccion al fuego (clase) (en elementos con exigencias frente al fuego).

Permeabilidad al vapor de agua (para elementos exteriores).

I.  Adherencia (en elementos con exigencias estructurales).

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Para piezas LD: Dimensiones y tolerancias. Geometria y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta. Resistencia a
compresidn. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Expansién por humedad. Contenido de sales solubles
activas. Reaccién al fuego. Adherencia.

Para piezas HD: Dimensiones y tolerancias. Geometria y forma. Densidad aparente. Densidad absoluta. Resistencia a
compresidn. Resistencia térmica. Resistencia al hielo/deshielo. Absorcidén de agua. Succidn. Expansidén por humedad.
Contenido de sales solubles activas. Reaccion al fuego. Adherencia.
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Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

Las piezas se suministrardn a la obra sin que hayan sufrido daios en su transporte y manipulacion que deterioren el
aspecto de las fdbricas o comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para
que satisfagan las condiciones del pedido.

Se suministrardn preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no serdn totalmente herméticos para
permitir el infercambio de humedad con el ambiente.

Las piezas se apilardn en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.

2.2.1. LLAVES, AMARRES, COLGADORES, MENSULAS Y ANGULOS

Elementos para conectar fdbricas de albanileria entre si o para conectar fdbricas de albanileria a ofras partes de la
obra y construccién, incluyendo muros, suelos, vigas y columnas.

Condiciones de suminisitro y recepcion

- Marcado CE:
Obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 845-1:2005. Especificaciones de
componentes auxiliares para fdbricas de albanileria. Parte 1: Liaves, amarres, colgadores, ménsulas y dngulos.
Sistemas de evaluaciéon de la conformidad: 3.
Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcién del tipo de elemento, segun la tabla 1 de
la cita norma:
a. Referencia del material/revestimiento (1 6 2).
b. Dimensiones
c. Capacidad de carga a fraccion
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Capacidad de carga a compresion
Capacidad de carga a cortante
Capacidad de carga vertical
Simetria o asimetria del componente
Tolerancia a la pendiente del componente
Tolerancia a movimiento y rango mdximo
Diseno del componente para evitar el paso del agua a través de la cdmara
Fuerza compresiva y tipos de piezas de fdbrica y morteros, tamano, nUmero vy situacién de las fijaciones y
cualguier instruccién de instalacién o montaje
|. Identidad del producto
m. Minimo grosor de la junta de mortero (cuando corresponda)
n. Especificacién de dispositivos de fijacion no suministrados por el fabricante y no empaquetado con el
producto
- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Propiedades del material
Dimensiones y desviaciones.
Capacidad de carga a traccidn, ensayos segin EN 846-4, EN 846-5y EN 846-6.
Capacidad de carga a compresion, ensayos segun EN 846-5 y EN 846-6.
Capacidad de carga a cortante, ensayos segun EN 846-7.
Capacidad de carga de acuerdo al tipo de producto, ensayos segun EN 846-8 y EN 846-10.
Desplazamiento/deformacién (cuando corresponda) de 1 mm 6 2 mm, especificada de acuerdo con el
tipo de producto a un tercio del valor declarado de capacidad de carga media, ensayos segun EN 846-4,
EN 846-5, EN 846-6 y EN 846-8.

3. PRODUCTOS AISLANTES TERMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACION

Productos manufacturados y norma de aplicacion:

- Lana mineral (MW). UNE EN 13162:2002.

- Poliestireno expandido (EPS). UNE EN 13163:2002.

- Poliestireno extruido (XPS). UNE EN 13164:2002.

- Espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE EN 13165:2002.

- Espuma fendlica (PF). UNE EN 13166:2002.

- Vidrio celular (CG). UNE EN 13167:2002.

- Lana de madera (WW). UNE EN 13168:2002.

- Perlita expandida (EPB). UNE EN 13169:2002.

- Corcho expandido (ICB). UNE EN 13170:2002.

- Fibra de madera (WF). UNE EN 13171:2002.

Para la recepcién de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del marcado CE, con el
sistema de evaluacién de la conformidad correspondiente en funcion del uso:

- Sistema 3: para cualquier uso.

- Sistema 1, 3 y 4: cuando su uso esté sujeto a reglamentaciones sobre reaccién al fuego, de acuerdo con lo
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siguiente:

Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
Clase (Ala E)***, F: sistfema 4.

*** Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccién supone
una mejora en la clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicién de retardadores de ignicion o la
limitacién de material orgdnico).

*** Productos o materiales no cubiertos por la nota (*).

*** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reaccién al fuego (por ejemplo productos o
materiales de la clase Al con arreglo a la decision 96/603/CE, una vez enmendada).

Ademds, para estos productos es de aplicacion el apartado 4, de la Seccidon HE-1 Limitacién de la demanda
energética, del Documento Bdsico DB-HE Ahorro de Energia del Cdédigo Técnico de la Edificacién, en el que
especifica que:

4.3 Control de recepcién en obra de productos:

1. En el Pliego de condiciones del proyecto se indicardn las condiciones particulares de control para la recepciéon
de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, incluyendo los
ensayos necesarios para comprobar que los mismos rednen las caracteristicas exigidas en los apartados anteriores.

2. Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto;
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b) disponen de la documentacién exigida;

c) estdn caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine el director de la
ejecucion de la obra con el visto bueno de la direccion facultativa, con la frecuencia establecida.

3. En el control se seguirdn los criterios indicados en el arficulo 7.2 de la Parte | del CTE".

3.2. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

Productos manufacturados de poliestireno expandido, con o sin revestimiento, que se utilizan para el aislamiento

térmico de los edificios. Los productos se fabrican en forma de planchas, rollos u ofros articulos preformados.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacién: UNE EN 13163:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de poliestireno expandido
(EPS). Especificacion. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.
a. Reacciéon al fuego.
b. Conductividad térmica (W/mK).
c. Resistencia térmica (m2K/W).
d. Espesor (mm).
e. Cbdigo de designacién del producto:

Abreviacién del poliestireno expandido: EPS.

Norma del producto: EN 131643.

Tolerancia en espesor: Ti.

Tolerancia de longitud: Li.

Tolerancia de anchura: Wi.

Tolerancia de rectangularidad: Si.

Tolerancia de Planeidad: Pi.

Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad especificas: DS(TH)i.

Resistencia a flexion BSi.

Tensién de compresién al 10% de deformacidn: CS(10)i.

Estabilidad dimensional en condiciones de laboratorio: DS(N)i.

Deformacién bajo condiciones especificas de carga a compresién y temperatura: DLT(i)5.

Resistencia a la traccién perpendicular a las caras: TRi.

Fluencia a compresion CC(iy)x.

Absorcién de agua a largo plazo: WL(T)i.

Absorcién de agua por difusién: WD(V)i.

Factor de resistencia a la difusion de vapor agua: MU.

Rigidez dindmica: SDi.

Compresibilidad: CPi

En el cddigo de designacién se incluird la informacion anterior, excepto cuando no existan requisitos para las

propiedades.

- Ensayos:
Resistencia térmica y conductividad térmica. Longitud y anchura. Espesor. Rectangularidad. Planeidad. Estabilidad
dimensional bajo condiciones normales de laboratorio. Estabilidad dimensional bajo condiciones especificas de
temperatura y humedad. Resistencia a flexién. Reaccion al fuego. Estabilidad dimensional a temperatura vy
humedad especificas. Deformacién bagjo condiciones de carga de compresion y temperatura. Tensidn de
compresidn al 10% de deformaciéon. Resistencia a la traccidn perpendicular a las caras. Fluencia a compresion.
Absorcién de agua a largo plazo por inmersion. Absorcion de agua a largo plazo por difusidon. Resistencia a la
congelacién-descongelacién. Transmision de vapor. Rigidez dindmica. Reduccidn de espesor a largo plazo.
Densidad aparente. Emisién de sustancias peligrosas.

4.1. LAMINAS FLEXIBLES PARA LA IMPERMEABILIZACION

4.1.1. LAMINAS BITUMINOSAS CON ARMADURA PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Laminas flexibles bituminosas con armadura, cuyo uso previsto es la impermeabilizacidon de cubiertas. Incluye
ldminas utilizadas como Ultima capa, capas intermedias y capas inferiores. No incluye las Idminas bituminosas con
armadura utilizadas como laminas inferiores en cubiertas con elementos discontinuos.

Como sistema de impermeabilizacién se entiende el conjunto de una o mds capas de Idminas para la
impermeabilizacién de cubiertas, colocadas y unidas, que tienen unas determinadas caracteristicas de
comportamiento lo que permite considerarlo como un fodo.

Condiciones de suminisitro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13707:2005. Ldminas
flexibles para la impermeabilizacion. Ldminas bituminosas con armadura para impermeabilizacidén de cubiertas.
Definiciones y caracteristicas.
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Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1 6 2+, y en su caso, 3 6 4 para las caracteristicas de reacciéon al fuego
y/o comportamiento a un fuego externo en funcion del uso previsto y nivel o clase:

Impermeabilizacién de cubiertas sujetas a reaccion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Close (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema 4.

Comportamiento de la impermeabilizacién de cubiertas sujetas a un fuego externo:

- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo  sistema 3.

- Productos Clase F roor: sistema 4.

Impermeabilizacién de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad].

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccidn supone una
mejora en la clasificaciéon de reaccion al fuego (por ejemplo la adicién de retardadores de fuego o la limitacion de
material orgdnico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa.

Q.
b.
C.

Anchura y longitud.
Espesor o masa.
Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn de los requisitos exigibles, relacionadas
con los sistemas de impermeabilizacidn siguientes:
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f.

Sistemas multicapa sin proteccion superficial permanente.

Ladminas para aplicaciones monocapda.

Ldminas para cubierta ajardinada o bajo proteccién pesada.

Defectos visibles (en todos los sistemas).

Dimensiones (en todos los sistemas).

Estanquidad (en todos los sistemas).

Comportamiento a un fuego externo (en sistemas multicapa sin proteccion superficial permanente y
ldminas para aplicaciones monocapa).

Reaccion al fuego (en todos los sistemas).

Estanquidad tras el estiramiento (sélo en Idminas para aplicaciones monocapa fijadas mecdnicamente).
Resistencia al pelado (sélo en Idminas para aplicaciones monocapa fijadas mecdnicamente).

Resistencia a la cizalladura (en Idminas para aplicaciones monocapa y l[dminas para cubierta ajardinada o
bajo proteccién pesadal).

Propiedades de vapor de agua (en todos los sistemas, determinacién segiun norma En 1931 o valor de
20.000).

Propiedades de traccidén (en todos los sistemas).

Resistencia al impacto (en Idminas para aplicaciones monocapa y Idminas para cubierta ajardinada o
bajo proteccién pesada).

Resistencia a una carga estdtica (en ldminas para aplicaciones monocapa y Idminas para cubierta
gjardinada o bajo proteccién pesadal).

Resistencia al desgarro (por clavo) (en sistemas multicapa sin proteccién superficial permanente y Idminas
para aplicaciones monocapa, fijados mecdnicamente).

Resistencia a la penetracion de raices (sdlo en Idminas para cubierta ajardinadal).

Estabilidad dimensional (en todos los sistemas).

Estabilidad de forma bajo cambios ciclicos de temperatura (sélo en I&dminas con proteccidon superficial
metdlical).

Flexibilidad a baja femperatura (en todos los sistemas).

Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (en todos los sistemas).

Comportamiento al envejecimiento artificial (en sistemas multicapa sin proteccién superficial permanente y
ldminas para aplicaciones monocapa).

Adhesion de grdnulos (en sistemas multicapa sin proteccion superficial permanente y I&dminas para
aplicaciones monocapa).

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor o masa por unidad de drea. Estanquidad. Comportamiento
frente a un fuego externo. Reacciéon al fuego. Estanquidad tras estiramiento a baja temperatura. Resistencia de
juntas (resistencia al pelado). Resistencia de juntas (resistencia a la cizalladura). Propiedades de vapor de agua.
Propiedades de fraccidn. Resistencia al desgarro (por clavo). Resistencia a la penetracién de raices. Estabilidad
dimensional. Estabilidad de forma bajo cambios ciclicos de temperatura. Flexibilidad a baja temperatura
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(plegabilidad). Resistencia a la fluencia a temperatura elevada. Comportamiento al envejecimiento artificial.
Adhesion de grdnulos.

4.1.2. LAMINAS AUXILIARES PARA CUBIERTAS CON ELEMENTOS DISCONTINUOS

Ldminas flexibles prefabricadas de pldstico, betin, caucho y otros materiales adecuados, utilizadas como Idminas
auxiliares en cubiertas con pendiente con elementos discontinuos (por ejemplo, tejas, pizarras).

Condiciones de suminisiro y recepcién

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13859:2006. Ladminas flexibles
para la impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las [dminas auxiliares. Parte 1: Ldminas auxiliares
para cubiertas con elementos discontinuos.

Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1 6 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reaccién al

fuego en la clase F. Especificacion del sistema en funcién del uso previsto y de la clase correspondiente:

Capas de control de vapor de agua: sistema 3.

Capas de control de vapor de agua sometidas a reglamentaciones de reaccién al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Close (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.

- Close F: sistema 4.

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccidn supone una

mejora en la clasificacién de reaccion al fuego (por ejemplo la adicidn de retardadores de fuego o la limitacién de
material orgdnico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa.
a. Anchuray longitud.
b. Espesor o masa.
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn de los requisitos exigibles:
d. Reaccién al fuego.
Resistencia a la penetracion de agua: clase W1, W2, & W3.
Propiedades de traccién.
Resistencia al desgarro.
Flexibilidad a bajas temperaturas.
Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetracién de agua y resistencia a la
traccion.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la

direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la

direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Anchura y longitud. Rectitud. Reaccion al fuego. Resistencia a la penetracién de agua. Propiedades de fransmisién

de vapor de agua. Propiedades de traccidn. Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibilidad a bajas
temperaturas. Comportamiento al envejecimiento artificial. Resistencia a la penetracién de aire. Sustancias
peligrosas.

4.1.3 CAPAS BASE PARA MUROS

Ldminas flexibles prefabricadas de pldstico, betdn, caucho y otros materiales apropiados, utilizadas bajo los
revestimientos exteriores de muros.
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Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13859-2:2004. Ladminas
flexibles para la impermeabilizacién. Definiciones y caracteristicas de las [dminas auxiliares. Parte 2: Capas base
para muros.

Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1 6 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reaccién al

fuego en la clase F. Especificacion del sistema en funcién del uso previsto y de la clase correspondiente:

Ladminas auxiliares para muros:  sistema 3.

Laminas auxiliares para muros sometidas a reglamentaciones de reaccion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.

- Clase (A1, A2,B,C)*, D, E: sistema 3.

- Clase F: sistema 4.

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccién supone una

mejora en la clasificacién de reaccion al fuego (por ejemplo la adicién de retardadores de fuego o la limitacion de
material orgdnico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
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Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidon facultativa.
a. Anchuray longitud.
b. Espesor o masa.
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn de los requisitos exigibles:
Reaccién al fuego.
Resistencia a la penetracion de agua: clase W1, W2, & W3.
Propiedades de transmisién del vapor de agua.
Propiedades de fraccion.
Resistencia al desgarro.
Flexibilidad a bajas temperaturas.
Comportamiento al envejecimiento artificial: resistencia a la penetraciéon de agua vy resistencia a la
traccion.
- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Anchura y longitud. Rectitud. Masa por unidad de drea. Reaccidn al fuego. Resistencia a la penetracién de agua.
Propiedades de transmision de vapor de agua. Resistencia a la penetracidén de aire. Propiedades de traccion.
Resistencia al desgarro. Estabilidad dimensional. Flexibiidad a bajas temperaturas. Comportamiento al
envejecimiento artificial. Sustancias peligrosas.

4.1.4. LAMINAS PLASTICAS Y DE CAUCHO PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Ldminas pldsticas y de caucho, incluidas las I&dminas fabricadas con sus mezclas y aleaciones (caucho
termopldstico) para las que su uso previsto es la impermeabilizacion de cubiertas.

Como sistema de impermeabilizacién se entiende el conjunto de componentes de impermeabilizacién de la
cubierta en su forma aplicada y unida que tiene unas ciertas prestaciones y que debe comprobarse como un todo.

En estas I[dminas se utilizan tres grupos de materiales sintéticos: pldsticos, cauchos y cauchos termopldsticos. A
continuacion se nombran algunos materiales tipicos para los grupos individuales, con su cddigo normativo:

- Pldasticos:

Polietileno clorosulfonado, CSM o PE-CS; acetato de etfil-efileno o terpolimero de acetato de etfil-etileno, EEA;
acetato de butil efileno, EBA; etieno, copolimero, betin, ECB o EBT; acetato de vinil etileno, EVAC; poliolefina flexible,
FPP o PP-F; polietileno, PE; polietileno clorado, PE-C; poliisobutileno, PIB; polipropileno, PP; cloruro de polivinilo, PVC.

- Cauchos:

Caucho de butadieno, BR; caucho de cloropreno, CR; caucho de polietileno clorosulfonado, CSM; termopolimero
de efileno, propileno y un dieno con una fraccién residual no saturada de dieno en la cadena lateral, EPDM;
caucho isobuteno-isopreno (caucho butilico), IIR; caucho acrilonitrilo-butadieno (caucho de nitrilo), NBR.

- Cauchos termopldsticos:

Aleaciones elastoméricas, EA; caucho de fundicién procesable, MPR; estireno efileno butileno estireno, SEBS;
elastémeros termopldsticos, no reticulados, TPE; elastdmeros termopldsticos, reticulados, TPE-X; copolimeros SEBS, TPS o
TPS-SEBS; caucho termopldstico vulcanizado, TPVER
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Condiciones de suministro y recepcién

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13956:2006. Ldminas flexibles
para la impermeabilizacidon. Ldminas pldsticas y de caucho para impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones
y caracteristicas.
Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1 6 2+, y en su caso, 3 6 4 para las caracteristicas de reaccion al fuego
y/o comportamiento a un fuego externo en funcién del uso previsto y nivel o clase:
Impermeabilizaciéon de cubiertas sujetas a reaccion al fuego:
- Clase (A1, A2, B, C)*: sistema 1.
- Clase (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.
- Clase F: sistema 4.
Comportamiento de la impermeabilizacion de cubiertas sujetas a un fuego externo:
- pr EN 13501-5 para productos que requieren ensayo  sistema 3.
- Productos Clase F roor: sistfema 4.
Impermeabilizacién de cubiertas: sistema 2+ (por el requisito de estanquidad).
* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccidn supone una
mejora en la clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicién de retardadores de fuego o la limitacién de
material orgdnico).
** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa.
122



a. Anchuray longitud.
b. Espesor o masa.
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidon de los requisitos exigibles, relacionadas
con los sistemas de impermeabilizacién siguientes:
- Ldminas expuestas, que podrdn ir adheridas o fijadas mecdnicamente.
- Ldminas protegidas, bien con lastrado de grava bien en cubiertas ajardinadas, parking o similares.
Defectos visibles (en todos los sistemas).
Dimensiones, tolerancias y masa por unidad de superficie (en todos los sistemas).
Estanquidad (en todos los sistemas).
Comportamiento a un fuego externo (en el caso de Idminas expuestas en funcidén de los materiales y la
normativa; en el caso de lIdminas protegidas, cuando la cubierta sea conforme con la Decisién de la
Comisién 2000/533/CE).
Reaccion al fuego (en todos los sistemas en funcién de los materiales o la normativa).
Resistencia al pelado de los solapes (en I[dminas expuestas).
Resistencia al cizallamiento de los solapes (en todos los sistemas).
Resistencia a la traccién (en todos los sistemas).
Alargamiento (en todos los sistemas).
Resistencia al impacto (en todos los sistemas).
Resistencia a una carga estdtica (en Idminas protegidas).
Resistencia al desgarro (en ldminas expuestas fijadas mecdnicamente).
Resistencia a la penetracion de raices (sdlo en Idminas para cubierta ajardinadal).
Estabilidad dimensional (en tfodos los sistemas).
Plegabilidad a baja temperatura (en todos los sistemas).
Exposicién UV (1000 h) (en Idminas expuestas).
Efectos de los productos quimicos liquidos, incluyendo el agua (en todos los sistemas en funcion de los
materiales y la normatival).
Resistencia al granizo (en Idminas expuestas cuando lo requieran las condiciones climdticas).
Propiedades de transmisién de vapor de agua (en todos los sistemas en funcién de la normativa).
Resistencia al ozono (sélo para ldminas de caucho en el caso de Idminas expuestas o protegidas con
grava).
U. Exposicién al betin (en todos los sistemas en funcidn de los materiales).
- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Planeidad. Masa por unidad de drea. Espesor efectivo. Estanguidad
al agua. Comportamiento frente a un fuego externo. Reaccién al fuego. Resistencia al pelado de los solapes.
Resistencia al cizallamiento de los solapes. Resistencia a la traccién. Alargamiento. Resistencia al impacto.
Resistencia a una carga estdtfica. Resistencia al desgarro. Resistencia a la penetracion de raices. Estabilidad
dimensional. Plegabilidad a baja temperatura. Exposicion UVER Efectos de los productos quimicos liquidos,
incluyendo el agua. Resistencia al granizo. Propiedades de tfransmisién de vapor de agua. Resistencia al ozono.
Exposicién al betun.

4.1.7. LAMINAS BITUMINOSAS PARA EL CONTROL DE VAPOR DE AGUA

Laminas flexibles bituminosas con armadura cuyo uso previsto es el de Idminas para el control del vapor de agua en
la edificacioén.
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Condiciones de suminisitro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13970:2004. Ladminas
flexibles para la impermeabilizacion. Ldminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y
caracteristicas.

Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1 6 3, el sistema 4 indica que no se requiere ensayo para la reaccién al

fuego en la clase F.

Laminas para el control del vapor de agua sujetas a reglamentos de reaccion al fuego:

- Clase (A1, A2, B, C)*:sistema 1.

- Close (A1, A2, B, C)**, D, E: sistema 3.

- Close F: sistema 4.

* Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccion supone una

mejora en la clasificacion de reaccion al fuego (por ejemplo la adicidén de retardadores de fuego o la limitacion de
material orgdnico).

** Productos o materiales no contemplados por la nota (*).
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Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidon facultativa.
a. Anchuray longitud.
b. Espesor o masa.
c. Sustancias peligrosas y/o salud y seguridad y salud.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas en funcidn de los requisitos exigibles:.
Reaccién al fuego.
Estanquidad.
Resistencia a la traccién.
Resistencia al impacto.
Resistencia de la junta.
Flexibilidad a bajas temperaturas.
Resistencia al desgarro.
Durabilidad.
i. Permeabilidad al vapor de agua.
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Defectos visibles. Anchura y longitud. Rectitud. Espesor. Masa por unidad de drea. Estanquidad. Resistencia al
impacto. Durabilidad de la resistencia al vapor de agua frente al envejecimiento artificial. Durabilidad de la
resistencia al vapor de agua frente a agentes quimicos. Flexibilidad a bajas temperaturas. Resistencia al desgarro
(por clavo). Resistencia de la junta. Resistencia al de vapor de agua. Propiedades de traccion. Reaccidén al fuego.
Sustancias peligrosas.

7.4. VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCION

Productos en forma de placas planas, curvadas o conformadas, obtenidos por colada continua, laminacién,
estirado o flotado, de una masa amorfa de elementos vitrificables, fundentes y estabilizantes, que pueden ser
coloreados o tratados para mejorar sus propiedades mecdnicas, usados en construccidén para acristalamiento de
huecos.

Los productos vitreos pueden tratarse segun los métodos:

Recocido: una vez obtenido el vidrio por fusidn de sus componentes, sale del horno y el recocido relaja las tensiones
de enfriamiento.

Templado: una vez recocido el vidrio, se calienta hasta la plastificacion y posterior enfriamiento consiguiendo
propiedades mecdnicas y fragmentacién en trozos muy pequenos.

Termo endurecido: se le infroduce una tension superficial permanente de compresion mediante calentamiento/
enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecdnicas y fragmentacion en trozos muy
pequenos.

Templado térmicamente: se le introduce una tensidon superficial permanente de compresion mediante
calentamiento/ enfriamiento consiguiendo aumentar su resistencia a las tensiones mecdnicas y fragmentacion en
frozos muy pequenos y de bordes embotados.

Endurecido quimicamente: proceso de cambio de iones, consiguiendo aumento de resistencia y fragmentacién en
frozos pequenos.
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Condiciones de suministro y recepcién

- Marcado CE:
Vidrio incoloro de silicato sodocdicico. Marcado CE obligatorio desde 1 de septfiembre de 2006. Norma de
aplicacién: Norma UNE EN 572-9:2004. Vidrio para la construcciéon. Productos bdsicos de vidrio. Vidrio de silicato
sodocdicico. Parte 9: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad:
1/3/4.
Vidrio de capa. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la
edificacién. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluaciéon de
la conformidad: 1/3/4.
Unidades de vidrio aislante. Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio
para la edificaciéon. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacién de la conformidad. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1/3/4.
Vidrio borosilicatado. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio
para la edificacion. Productos bdsicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio de silicato sodocdlcico termoendurecido. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma
UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocdicico termoendurecido. Parte 2: Evaluacion
de | conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
Vidrio de silicato sodocdicico de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de
septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la edificaciéon. Vidrio de silicato sodocdicico de
seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/Norma de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.
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Vidrio de silicato sodocdicico endurecido quimicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006.
Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la edificacién. Vidrio de silicato sodocdicico endurecido quimicamente.
Parte 2: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de

2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la edificacién. Vidrio borosiicatado de seguridad templado

térmicamente. Parte 2: Evaluacién de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluacién de la

conformidad: 1/3/4.

Productos de vidrio de silicato bdsico alcalinotérreo. Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006.

Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la edificacién. Productos de vidrio de silicato bdsico alcalinotérreo. Parte 2:

Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio de seguridad de silicato sodocdlcico templado en caliente. Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de

2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificacién. Vidrio de seguridad de silicato sodocdicico templado

en caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/ Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad:

1/3/4.

Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de

2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificacién. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo

endurecido en caliente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma UNE EN

14449:2005/AC:2005. Vidrio para la edificacién. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacién de la

conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa.

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Tipo de vidrio:
Vidrios bdsicos:

Vidrio impreso armado: de silicato sodocdlcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, con malla de acero

incorporada, de caras impresas o lisas.

Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado ,de silicato sodocdlcico, plano, transparente,

incoloro, de caras paralelas y pulidas.

Vidrio plano: de silicato sodocdlcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado continuo,

caras pulidas al fuego.

Vidrio impreso: de silicato sodocdlcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminacién continuas.

Vidrio "en U" vidrio de silicato sodocdicico, translUcido, incoloro o coloreado, que se obtiene por colada vy

laminacion continuas y sometido a un proceso de formacién de perfiles en "U" al que, en caso de ser armado, se le

incorpora durante el proceso de fabricacion una malla de acero soldada en todas sus intersecciones.
Vidrios bdsicos especiales:

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de éxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia al

choque térmico, hidrolitico y a los dcidos muy alta.

Vitrocerdmica: vidrio formado por una fase cristalina y ofra viscosa residual obtenido por los métodos habituales de

fabricacién de vidrios y sometido a un tratamiento térmico que transforma de forma controlada una parte del vidrio

en una fase cristalina de grano fino que le dota de unas propiedades diferentes a las del vidrio del que procede.
Vidrios de capa:
Vidrio bdsico, especial, fratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de materiales
inorgdnicos para modificar sus propiedades.
Vidrios laminados:

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o mds hojas de vidrio (bdsicos, especiales, de capa,

tratados) y/ o hojas de acristalamientos pldsticos unidos por capas o materiales que pegan o separan las hojas y

pueden dar propiedades de resistencia al impacto, al fuego, efc.

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o mds hojas de vidrio (bdsicos, especiales, de

capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos pldsticos unidos por capas o materiales que aportan resistencia all

impacto.
b. Coloracién. Coloreado/ incoloro. (Basado en la Norma UNE 572-1:2005, que indica los valores de fransmision
luminosa para considerar que un vidrio es incoloro).
c. Cifra uno o varios digitos que indican el espesor, en mm, del vidrio.
d. 2 grupos de nUmeros unidos por el signo x que indican, en mm, la longitud y anchura nominales.
e. Siglas que designan la clase de vidrio. Clase 1/ clase 2. (Basado en la Norma UNE-EN 572-4:1995, en funcion
de los defectos y criterios de aceptacién).

En vidrios impresos, referencia del dibujo del vidrio segin la designacion del fabricante.

g. En vidrios en "U": 3 grupos de cifras separados por una coma que indican, en mm, la anchura nomina,
altura nominal del ala y longitud nominal del vidrio. NUmero que indica, en mm,. Tipo de vidrio en "U",
armado o sin armar.

h. Apertura de la malla del armado.

i. Método de obtencidn del vidrio: plano o flotado, estirado, laminado, moldeado.

j.  Clase segun el valor nominal del coeficiente de dilatacién lineal. Clase 1/ clase2/ clase 3.

—n
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k. Letra mayuscula que indica la categoria del vidrio. Categoria A/ categoria B/ categoria C. (Basado en
Norma UNE EN 1748-1:1998, criterios de aceptacion).

I.  Designacion del sustrato vitreo. Plano. Estirado. Impreso armado. Perfilado. De seguridad templado
térmicamente. Borosiicatado de seguridad templado térmicamente. Reforzado térmicamente.
Borosilicatado reforzado térmicamente. Laminado. Laminado de seguridad.

m. En vidrios de capa. Segun ubicacion de la superficie recubierta del vidrio (interior exterior o indistintamente)
y/o utilizacién. Referencia de la Norma UNE, para los requisitos exigibles al vidrio, segun la clase.

n. Propiedades adicionales. Con propiedades de resistencia al fuego o resistente al fuego.

0. Propiedades generales:

Tl (%). Transmisidn luminosa

T 4 (%). Transmisidon luminosa difusa

Te. (%). Transmisidn energética

Rle. Reflexidon luminosa exterior (%)

Rii. Reflexidn luminosa interior (%)

Rla. Reflexién luminosa difusa

Ret. Reflexion energética exterior (%)

Rel. Reflexion energética interior (%)

Ae. Absorcion energética (%)

Ae1. Absorcidn energética del vidrio exterior en doble acristalamiento (%)

Aec2. Absorcidn energética del vidrio interior en doble acristalamiento (%)

SC. Coeficiente de sombra

Rw. Indice de atenuacién acUstica ponderado (dB)

C. Término de adaptacion acustica para el ruido rosa (dB)

Ci. Término de adaptacién acuUstica para el ruido de tréfico (dB)

Ra. Indice de atenuacién acustica (ruido rosa) (dB)

B. Reflectancia luminosa detectada en un dngulo de 60° medido a partir de la vertical (Glassgard 60°)

g-. Factor solar (adimensional)

Unver Transmitancia (W/m2K)

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Clasificacién de la resistencia al fuego de vidrios para la construccién.

Determinacién de la transmisién luminosa, de la transmisidn solar directa, de la transmisidn energética total y de la
radiacion ultravioleta Tuv de vidrios para la construccion.

Propiedades generales fisicas y mecdnicas de vidrios para la construccion:

Determinacion de las dimensiones y del aspecto de los vidrios bdsicos de silicato sodocdlcico para la construccion.
Comprobacién del aspecto de los vidrios de capa para construccion.

Determinacion de propiedades fisicas y mecdnicas de vidrios de capa para la construccion.

Determinacion de la resistencia a flexion de vidrios para la construccion.

Comprobacion de las dimensiones y del aspecto de vidrios borosilicatados para la construccion.

Comprobacién de las dimensiones y del aspecto de vitrocerdmicas para la construccién.

Comprobacion de las dimensiones y del aspecto, y determinacién de las propiedades fisicas y mecdnicas de vidrios
de silicato sodocdicico de seguridad templado térmicamente para la construccion.

Comprobacioén de las dimensiones y del aspecto, y determinacion de las propiedades fisicas de vidrios de silicato
sodocdlcico endurecido quimicamente para la construccién.

Determinacion de la durabilidad de vidrios laminados para la construccion.

Comprobacion de las dimensiones de vidrios laminados para la construccién.

Determinacion de la emisividad de vidrios para la construccion.

8.2.3. BALDOSAS DE HORMIGON

Baldosa o accesorio complementario con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en dreas
pavimentadas sometidas a trafico y en cubiertas que satisfaga las siguientes condiciones:

longitud total = 1,00 m;

relacién longitud total/ espesor > 4.

Condiciones de suminisitro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacién: UNE EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas
de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm, y tolerancias, clase: N; P; R.
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g. Clase de la ortogonalidad de la cara vista para baldosas con diagonal> 300 mm,: J; K; L

h. Clase resistente climdtica: A (sin requisito); B (absorcidén de agua = é %); D (masa perdida después del
ensayo de hielo-deshielo: valor medio = 1,0 kg/m?; valor individual = 1,5 kg/m?2).

i. Clase resistente a la flexion: S (valor medio = 3,5 Mpa; valor individual = 2,8 Mpa); T (valor medio = 4,0 Mpa;
valor individual = 3,2 Mpa); U (valor medio = 5,0 Mpa; valor individual = 4,0 Mpa).

j.  Clase resistente al desgaste por abrasidn: F (sin requisito); G (huella = 26 mm; pérdida = 26000/5000
mm3/mm2); H (huella = 23 mm; pérdida = 20000/5000 mm3/mm?2); | (huella = 20 mm; pérdida = 18000/5000
mm3/mm?)

k. Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio = 3,0 kN; valor individual = 2,4 kN); 45: 4T (valor
medio = 4,5 kN; valor individual = 3,6 kN); 70: 7T (valor medio = 7,0 kN; valor individual = 5,6 kN); 110: 11T (valor
medio = 11,0 kN; valor individual = 8,8 kN); 140: 14T (valor medio = 14,0 kN; valor individual = 11,2 kNJ); 250: 25T
(valor medio = 25,0 kN; valor individual = 20,0 kN); 300: 30T (valor medio = 30,0 kN; valor individual = 24,0 kN).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segun el CTEDB SU 1.

b. Reaccién al fuego: clase Al sin necesidad de ensayo

c. Conductividad térmica.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Caracteristicas geométricas, de aspecto y forma. Caracteristicas fisicas y mecdnicas: Resistencia climdtica.
Resistencia a la flexidn. Resistencia al desgaste por abrasion. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento.
Conductividad térmica.

8.2.5. BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIORES
Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso exclusivo en interiores.

Condiciones de suministro y recepcién

Las baldosas no presentardn depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia de 2
m con luz natural diurna (estd permitido el relleno permanente de huecos menores).
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005.
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.
Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidon facultativa.
a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.
b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulido: en
fabrica o in situ), Th: clase | (baldosas con capa de huella de espesor = 4 mm), clase Il (baldosas con capa
de huella de espesor = 8 mm).
Las baldosas de clase Th | no admitirdn pulido tras su colocacién.
Las baldosas de clase Th Il podrdn pulirse tras su colocacién.
c. Clase resistente a la carga de rotura: 1: BL | (sin requisito); 2: BL Il (superficie de la baldosa = 1100 cm?, valor
individual = 2,5 kN); 3: BL Il (superficie de la baldosa > 1100 cm?, valor individual = 3,0 kN).
Las baldosas de clase BL | deberdn colocarse sobre una cama de mortero sobre una base rigida.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:
Absorcién total de agua, en %.
Absorcién de agua por capilaridad, en g/cm?2.
Resistencia a la flexion, en Mpa.
Resistencia al desgaste por abrasién.
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segun el CTEDB SU 1.
Reaccion al fuego: clase Al sin necesidad de ensayo
. Conductividad térmica.
- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
Caracteristicas geométricas, de aspecto y forma. Caracteristicas fisicas y mecdnicas: Resistencia a la carga de
rotura. Absorcion total de agua. Absorcidén de agua por capilaridad. Resistencia a la flexion. Resistencia al desgaste
por abrasidn. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

8.2.6. BALDOSAS DE TERRAZO PARA EXTERIORES
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Baldosa con acabado de la cara vista de diversas texturas para uso en exteriores (incluso en cubiertas) en dreas
peatonales donde el aspecto decorativo es el predominante (p. e. paseos, terrazas, centros comerciales, etc.)

Condiciones de suministro y recepcién

Las baldosas no presentardn depresiones, grietas ni exfoliaciones, en la cara vista, visibles desde una distancia de 2
m con luz natural diurna (estd permitido el relleno permanente de huecos menores).
- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de
terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 4.
Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidon facultativa.

a. Dimensiones (longitud, anchura, espesor), en mm.

b. Clase por espesor de la capa de huella de la baldosa (relacionada directamente por el tipo de pulido: en
fdbrica o in situ), Th: clase | (baldosas con capa de huella de espesor = 4 mm), clase Il (baldosas con capa
de huella de espesor = 8 mm).

Las baldosas de clase Th | no admitirdin pulido tras su colocacién.
Las baldosas de clase Th Il podrdn pulirse tras su colocacion.

c. Clase resistente a la flexion: ST (valor medio = 3,5 Mpa; valor individual = 2,8 Mpa); TT (valor medio = 4,0 Mpa;
valor individual = 3,2 Mpa); UT (valor medio = 5,0 Mpa; valor individual = 4,0 Mpa).

d. Clase resistente a la carga de rotura: 30: 3T (valor medio = 3,0 kN; valor individual = 2,4 kN); 45: 4T (valor
medio = 4,5 kN; valor individual = 3,6 kN); 70: 7T (valor medio = 7,0 kN; valor individual = 5,6 kN); 110: 11T (valor
medio = 11,0 kN; valor individual = 8,8 kN); 140: 14T (valor medio = 14,0 kN; valor individual = 11,2 kNJ); 250: 25T
(valor medio = 25,0 kN; valor individual = 20,0 kN); 300: 30T (valor medio = 30,0 kN; valor individual = 24,0 kN).

e. Clase resistente al desgaste por abrasién: F (sin requisito); G (huella = 26 mm; pérdida = 26/50 cm3/cm?); H
(huella = 23 mm; pérdida = 20/50 cm3/cm?); | (huella = 20 mm; pérdida = 18/50 cm3/cm?)

f.  Clase resistente climdtica: A (sin requisito); B (absorcion de agua = 6 %); D (masa perdida después del
ensayo de hielo-deshielo: valor medio = 1,0 kg/m?; valor individual = 1,5 kg/m?).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento, segun el CTEDB SU 1.

b. Reaccién al fuego: clase Al sin necesidad de ensayo

c. Conductividad térmica.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Caracteristicas geométricas, de aspecto y forma. Caracteristicas fisicas y mecdnicas: Resistencia a la carga de
rotura. Resistencia climdtica. Resistencia a la flexidn. Resistencia al desgaste por abrasidon. Resistencia al
deslizamiento/resbalamiento. Conductividad térmica.

8.3.1. TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA

Elementos de recubrimiento para colocacién discontinua sobre tejados inclinados y revestimiento interior y exterior
de muros, que se obtienen por conformacién (extrusion y/o prensado), secado y coccidn, de una pasta arcillosa que
puede contener aditivos y que pueden estar recubiertos total o parcialmente de engobe o esmalte.

Tipos:

- Teja con encaje lateral y de cabeza: teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y un dispositivo de encaje
fransversal simple o multiple.

- Teja con solo encaje lateral: teja que tiene un dispositivo de encaje lateral y carece de dispositivo de encaje
fransversal, lo que permite obtener valores variables de recubrimiento.

- Teja plana sin encaje: teja que no tiene ningun dispositivo de encaje y puede presentar ligeros nervios
longitudinales y/o transversales.

- Teja de solape: teja que estd perfilada en forma de S y no contiene ningun dispositivo de encaje.

- Teja curva: teja que tiene forma de canaldn con bordes paralelos o convergentes y un diseno que permite
obtener valores variables de solape de cabeza.

- Piezas especiales: elementos destinados a completar y/o complementar las tejas utilizadas en la cubierta con
diseno y dimensiones compatibles con ellas.

Condiciones de suminisiro y recepcion

- Marcado CE:

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla
cocida para colocacién discontinua. Definiciones y especificaciones de producto

Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direcciéon facultativa.
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TEJA CON ENCAJE LATERAL Y DE CABEZA Y TEJA CON SOLO ENCAJE LATERAL:

a. Designacién, se definen dos clases: mixta o plana.

b. Dimensiones nominales (longitud y anchura), en mm.

c. Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1 (factor medio de impermeabilidad = 0,5 cm3/cm2/dia o
coeficiente medio de impermeabilidad = 0,8) 6 2 (factor medio de impermeabilidad = 0,8 cm3/cm2/dia o
coeficiente medio de impermeabilidad = 0,925).

d. Tipo de ensayo a la helada en funcion del pais donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo vy
Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espana, Francia, Grecia,
Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido).

TEJA PLANA SIN ENCAJE Y TEJA DE SOLAPE:

a. Dimensiones nominales (longitud y anchura), en mm.

b. Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1 (factor medio de impermeabilidad = 0,5 cm3/cm2/dia o
coeficiente medio de impermeabilidad = 0,8) 6 2 (factor medio de impermeabilidad = 0,8 cm3/cm2/dia o
coeficiente medio de impermeabilidad = 0,925).

c. Tipo de ensayo a la helada en funcidon del pais donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo y
Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espana, Francia, Grecia,
Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido).

TEJA CURVA:

a. Dimensiones nominales (longitud), en mm.

b. Impermeabilidad, se definen dos categorias: 1 (factor medio de impermeabilidad = 0,5 cm3/cm2/dia o
coeficiente medio de impermeabilidad = 0,8) 6 2 (factor medio de impermeabilidad = 0,8 cm3/cm2/dia o
coeficiente medio de impermeabilidad = 0,925).

c. Tipo de ensayo a la helada en funcidon del pais donde se vayan a utilizar: A (Bélgica, Luxemburgo y
Holanda), B (Alemania, Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), C (Espana, Francia, Grecia,
Italia y Portugal), D (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido).

Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:

a. Resistencia mecdnica.

b. Comportamiento frente al fuego exterior.

c. Clase de reaccién al fuego.

d. Emisién de sustancias peligrosas.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Caracteristicas estructurales. Regularidad de la forma. Rectitud (control de flecha). Dimensiones. Impermeabilidad.
Resistencia a flexidn. Resistencia a la helada. Comportamiento al fuego exterior. Reaccién al fuego.

8.3.2. ADHESIVOS PARA BALDOSAS CERAMICAS

Se definen distintos tipos de adhesivos segun la naturaleza quimica de los conglomerantes.

Adhesivos cementosos (C): Mezcla de conglomerantes hidrdulicos, cargas minerales y aditivos orgdnicos, que sélo
tiene que mezclarse con agua o adicién liquida justo antes de su uso.

Adhesivos en dispersién (D): mezcla de conglomerantes orgdnicos en forma de polimero en dispersién acuosa,
aditivos orgdnicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso.

Adhesivos de resinas reactivas (R): mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgdnicos y cargas minerales cuyo
endurecimiento resulta de una reaccién quimica. Estan disponibles en forma de uno o mds componentes.

Condiciones de suminisiro y recepcion

- Marcado CE:
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacién: UNE EN 12004. Adhesivos para baldosas
cerdmicas. Definiciones y especificaciones.
Sistemas de evaluacién de la conformidad: 3.
Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
Tipo de adhesivo segun la naturaleza quimica de sus conglomerantes y sus caracteristicas opcionales.
Tipos de adhesivos: cementosos (C), en dispersion (D), de resinas reactivas ®.
Segun sus caracteristicas opcionales: adhesivo normal (1), adhesivo mejorado (2), adhesivo de fraguado rdpido
(F), adhesivo con deslizamiento reducido (T), adhesivo con tiempo abierto prolongado (E).
Adherencia
Durabilidad: accién de envejecimiento con calor, acciéon de humedad con agua, ciclo de hielo/deshielo.
Atague quimico.
Tiempo de conservacion.
Tiempo de reposo o maduracion.
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Vida Util.
Tiempo abierto.
Capacidad humectante.
Deslizamiento.
Tiempo de qjuste.
Capacidad de adherencia.
Deformabilidad.
m. Deformacién transversal.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Tiempo abierto. Deslizamiento. Resistencia a la traccién. Adherencia inicial. Resistencia a la cizalladura.
Deformacién transversal. Resistencia quimica. Capacidad humectante.

AT TS ™

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

Se almacenaran en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservacién es de aproximadamente un afo
desde su fabricacioén.

8.3.4. BALDOSAS CERAMICAS

Placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras materias primas inorgdnicas, generalmente utilizadas como
revestimiento de suelos y paredes, moldeadas por extrusidn o por prensado. Las baldosas pueden ser esmaltadas o
no esmaltadas y son incombustibles e inalterables a la luz.

Condiciones de suministro y recepcién

- Marcado. Las baldosas cerdmicas y/o su embalaje deben ser marcados con:

Marca comercial del fabricante o fabricacion propia.

Marca de primera calidad

Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricacién. Cédigo de la baldosa.

Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 14411. Baldosas
cerdmicas. Definiciones, clasificacién, caracteristicas y marcado. Sistema de evaluacion de conformidad:
Sistema 3 6 4.

Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Tipo de baldosa:

a.l. Definidos segun el método de fabricacion: método A, baldosas extruidas; método B, baldosas
prensadas; método C, baldosas fabricadas por otros métodos.

a.2. Definidos segun su absorcion de agua: baldosas con baja absorcién de agua (Grupo 1), baldosas con
absorcién de agua media (Grupo ), baldosa con elevada absorcién de agua (Grupo |lI).

a.3. Definidos segun acabado superficial: esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL).

b. Dimensiones y aspectos superficiales: Longitud y anchura, espesor, rectitud de lados, ortogonalidad,
plenitud de la superficie, aspecto superficial.

c. Propiedades fisicas: absorcidon de agua, carga de rotura, resistencia a flexion (N/mmz2), resistencia a la
abrasion, coeficiente de dilatacion térmica lineal, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo,
resistencia a la helada, coeficiente de friccion.

d. Ademds de las anteriores, para baldosas para suelos: dilatacion por humedad, pequenas diferencias de
color y resistencia al impacto.

e. Propiedades quimicas: resistencia a las manchas, resistencia a productos quimicos y emision plomo y
cadmio.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la

direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la

direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Resistencia al impacto por medicidn del coeficiente de restitucidon. Dilatacién térmica lineal. Resistencia al choque

térmico. Dilatacién por humedad. Resistencia a la helada. Resistencia quimica. Resistencia a manchas. Emision de
plomo y cadmio de las baldosas esmaltadas. Pequenas diferencias de color.
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19.1.1. CEMENTOS COMUNES

Conglomerantes hidrdulicos finamente molidos que, amasados con agua, forman una pasta que fragua y endurece
por medio de reacciones y procesos de hidratacion y que, una vez endurecidos, conservan su resistencia y
estabilidad incluso bajo el agua. Los cementos conformes con la UNE EN 197-1, denominados cementos CEM, son
capaces, cuando se dosifican y mezclan apropiadamente con agua y dridos de producir un hormigdén o un mortero
qgue conserve su trabajabilidad durante tiempo suficiente y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles
especificados de resistencia y presentar también estabilidad de volumen a largo plazo.

Los 27 productos que integran la familia de cementos comunes y su designacién es:

TIPOS PRINCIPALES. DESIGNACION (TIPOS DE CEMENTOS COMUNES)

CEM |. CEMENTO PORTLAND: CEM |

CEM II. CEMENTOS PORTLAND MIXTOS:

- Cemento Portland con escoria: CEM II/A-S, CEM 1I/B-S

- Cemento Portland con humo de silice: CEM II/A-D

- Cemento Portland con puzolana: CEM II/A-P, CEM II/B-P, CEM II/A-Q, CEMII/B-Q

- Cemento Portland con ceniza volante: CEM lI/A-V, CEM 1I/B-V, CEM II/A-W, CEM II/B-W
- Cemento Portland con esquisto calcinado: CEM II/A-T, CEM II/B-T

- Cemento Portland con caliza, CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL, CEM II/B-LL

- Cemento Portland mixto, CEM II/A-M, CEM II/B-M

CEM lll. CEMENTOS CON ESCORIAS DE ALTO HORNO: CEM llI/A, CEM 1II/B, CEM 1II/C
CEM IV. CEMENTOS PUZOLANICOS: CEM IV/A, CEM IV/A

CEM V. CEMENTOS COMPUESTOS: CEM V/A

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de abril de 2002. Norma de aplicacién: UNE EN 197-1. Cemento. Parte 1:
Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluacién de
la conformidad: 1+

Identificacion: Los cementos CEM se identificardn al menos por el tipo, y por las cifras 32,5, 42,5 6 52,5, que indican
la clase de resistencia (ej., CEM | 42,5R). Para indicar la clase de resistencia inicial se anadirdn las letras N o R, segun
corresponda. Cuando proceda, la denominacion de bajo calor de hidratacién. Puede llevar informacién adicional:
limite en cloruros (%), limite de pérdida por calcinacién de cenizas volantes (%), nomenclatura normalizada de
aditivos.

En caso de cemento ensacado, el marcado de conformidad CE, el nimero de identificacion del organismo de
certificacién y la informacién adjunta, deben ir indicados en el saco o en la documentacién comercial que lo
acompana (albaranes de entrega), o bien en una combinacion de ambos. Si sélo parte de la informacion aparece
en el saco, entonces, es conveniente que la informacién completa se incluya en la informacién comercial. En caso
de cemento expedido a granel, dicha informacién deberia ir recogida de alguna forma apropiada, en los
documentos comerciales que lo acompanen.

Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracteristicas exigidas por la

normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Caracteristicas
reguladas que pueden estar especificadas, en funcidn de los requisitos exigibles:
a. Propiedades mecdnicas (para todos los tipos de cemento):
a.l. Resistencia mecdnica a compresidén normal (Mpa). A los 28 dias.
a.2. Resistencia mecdnica a compresidn inicial (Mpa). Alos 2 6 7 dias.
b. Propiedades fisicas (para todos los tipos de cemento):
b.1. Tiempo de principio de fraguado (min)
b.2. Estabilidad de volumen (expansién) (mm)
c. Propiedades quimicas (para todos los tipos de cemento):
c.1. Contenido de cloruros (%)
c.2. Contenido de sulfato (% SO3)
c.3. Composicion (% en masa de componentes principales - Clinker, escoria de horno alto, humo de silice,
puzolana natural, puzolana natural calcinada, cenizas volantes siliceas, cenizas volantes calcdreas, esquistos
calcinados, caliza- y componentes minoritarios)
d. Propiedades quimicas (para CEM I, CEM II):
d.1. Pérdida por calcinacién (% en masa del cemento final)
d.2. Residuo insoluble (% en masa del cemento final)
e. Propiedades quimicas (para CEM IV):
e.l Puzolanicidad

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la

direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.
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- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Resistencia normal. Resistencia inicial. Principio de fraguado. Estabilidad. Cloruros. Sulfatos. Composicion. Pérdida
por calcinacién. Residuo insoluble. Puzolanicidad.

19.1.7. CALES PARA LA CONSTRUCCION

Formas fisicas (polvo, terrones, pastas o lechadas), en las que pueden aparecer el éxido de calcio y el de magnesio
y/o el hidréxido de calcio y/o el de magnesio, utilizadas como conglomerantes para preparar morteros para fébricas
y revestimientos, interiores y exteriores.

Tipos:

- Cales aéreas: constituidas principalmente por éxido o hidréxido de calcio que endurecen bajo el efecto del

diéxido de carbono presente en el aire. Pueden ser:

Cales vivas (Q): producidas por la calcinaciéon de caliza y/o dolomia, pudiendo ser cales cdicicas (CL) y cales
dolomiticas (semihidratadas o totalmente hidratadas).

Cales hidratadas (S): cales aéreas, cdicicas o dolomiticas resultantes del apagado controlado de las cales vivas.

- Cales hidrdulicas naturales (NHL): producidas por la calcinacion de calizas mds o menos arcillosas o siliceas con

reduccién a polvo mediante apagado con o sin molienda, que fraguan y endurecen con el agua. Pueden ser:

Cales hidrdaulicas naturales con adicion de materiales (Z): pueden contener materiales hidrdulicos o puzoldnicos
hasta un 20% en masa.

Cales hidraulicas (HL): constituidas principalmente por hidréxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos de calcio,
producidos por la mezcla de constituyentes adecuados.

Condiciones de suministro y recepcién

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicaciéon: UNE EN 459-1:2001. Cales para la
construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2.

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:
Tipo de cal: cdlcica (CL), dolomitica (DL), hidraulica natural (NHL), hidrdulica artificial (HL).
Cifra de dos digitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas cdlcicas.
Cifra de dos digitos que indica el contenido de CaO+MgO de las cales aéreas dolomiticas.
Letra mayUscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas cdicicas.
Letra mayUscula que indica el estado en que son suministradas las cales aéreas dolomiticas.
Cifra que indica, en MPq, la resistencia a compresién minima a 28 dias de las cales aéreas hidrdulicas.
Letra mayUscula Z en caso de contener adiciones de materiales hidrdulicos o puzoldnicos adecuados hasta
un 20% de la masa de las cales hidrdulicas naturales.
Tiempo de fraguado en cales hidrdulicas.
Contenido en aire de cales hidrdulicas.
Estabilidad de volumen.
Finura.
Penetracion.
m. Durabilidad.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la

direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la

direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

En general, contenido de: CaO+MgO, MgO, Co2, SO3, cal libre (% de masa).

En cales hidrdulicas, resistencia a compresion a los 28 dias (Mpa).

En cales vivas, estabilidad después del apagado y rendimiento (dm3/10kg).

En cal cdicica hidratada, dolomitica hidratada, en pasta, hidrdulica e hidrdulica natural: Finura (% de rechazo en

masa). Agua libre (%). Estabilidad (mm). Penetracion (mm). Contenido en aire (%). Tiempo de fraguado (h).
Ensayos adicionales: Reactividad (en cal viva). Demanda de agua (ensayos de morteros). Retencion de agua
(ensayos de morteros). Densidad volumétrica aparente (kg/dma3). Finura (en cal viva). Blancura

19.1.8. ADITIVOS PARA HORMIGONES

Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales en el momento del amasado en una cantidad =
5%, en masa, del contenido de cemento en el hormigdn con objeto de modificar las propiedades de la mezcla e
estado fresco y/o endurecido.
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Condiciones de suministro y recepcién

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE EN 934-2:2001/A2:2005.
Adifivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

TATTSQ@T00Q00Q

m.
n

Homogeneidad.

Color.

Componente activo.

Densidad relativa.

Extracto seco convencional.

Valor del PH.

Efecto sobre el tiempo de fraguado con la dosificacion mdxima recomendada.

Contenido en cloruros totales.

Contenido en cloruros solubles en agua.

Contenido en alcalinos.

Comportamiento a la corrosién.

Caracteristicas de los huecos de aire en el hormigén endurecido (Factor de espaciado en el hormigdn de
ensayo = 0,2 mm

Resistencia a la compresion a 28 dias = 75% respecto a la del hormigdn testigo.

Contenido en aire del hormigdn fresco. = 2,5% en volumen por encima del volumen de aire del hormigdn
testigo y contenido total en aire 4% / 6%.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Definicién y composicidn de los hormigones y morteros de referencia para ensayos de aditivos para hormigdn.
Determinacién del tiempo de fraguado de hormigones con aditivos.

Determinacién de la exudacién del hormigdn.

Determinacion de la absorcion capilar del hormigdn.

Andlisis infrarrojo de aditivos para hormigones.

Determinacion del extracto seco convencional de aditivos para hormigones.

Determinacién de las caracteristicas de los huecos de aire en el hormigdn endurecido.

Determinacion del contenido en alcalinos de aditivos para hormigones.

Morteros de albadileria de referencia para ensayos de aditivos para morteros.

Toma de muestras, control y evaluacion de la conformidad, marcado y etiquetado, de aditivos para hormigones.
Determinacién de la pérdida de masa a 105° de aditivos sdlidos para hormigones y morteros.

Determinacion de la pérdida por calcinacién de aditivos para hormigones y morteros.

Determinacién del residuo insoluble en agua destilada de aditivos para hormigones y morteros.

Determinacion del contenido de agua no combinada de aditivos para hormigones y morteros.

Determinacién del contenido en halogenuros totales de aditivos para hormigones y morteros.

Determinacion del contenido en compuestos de azufre de aditivos para hormigones y morteros.

Determinacién del contenido en reductores de aditivos para hormigones y morteros.

Determinacion del extracto seco convencional de aditivos liquidos para hormigones y morteros (método de la

arena).

Determinacion de la densidad aparente de aditivos liquidos para hormigones y morteros.
Determinacion de la densidad aparente de aditivos sélidos para hormigones y morteros.
Determinacion del PH de los aditivos para hormigones y morteros.

Determinacion de la consistencia (método de la mesa de sacudidas) de fabricados con aditivos.
Determinacion del contenido en aire ocluido en fabricados con aditivos.

Determinacion de la pérdida de agua por evaporacion en fabricados con aditivos.

19.1.11. MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO

Morteros para revoco/enlucido hechos en fdbrica (morteros industriales) a base de conglomerantes inorgdnicos
para exteriores (revocos) e interiores (enlucidos) utilizados en muros, techos, pilares y tabiques.

Condiciones de suminisiro y recepcion

Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE EN 998-2. Especificaciones de los
morteros para albanileria. Parte 2: Morteros para albanileria. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

133



Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Tipo de mortero:

a.1. Definidos segun el concepto: disenados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones).

a.2. Definidos segun sus propiedades y/o su utilizacidén: mortero para revoco/enlucido para uso corriente

(GP), para revoco/enlucido (LW), para revoco coloreado (CR), para revoco monocapa (mortero para juntas

y capas finas (T) o mortero ligero (L).

a.3. Definidos segun el sistema de fabricacion: mortero hecho en una fdbrica (mortero industrial), mortero

semiterminado hecho en una fdbrica o mortero hecho en obra.

Tiempo de utilizacién.

c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albanileria armada): valor declarado (como una

fraccién en % en masa).

Contenido en aire.

e. Proporcién de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresién o la clase de
resistencia a compresién: proporciones de la mezcla en volumen o en peso.

f.  Resistencia a compresidén o la clase de resistencia a compresion (para los morteros disefados): valores
declarados (N/mm?2) o clases: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20, Md, donde d es una resistencia a compresion
mayor que 25 N/mm?2 declarada por el fabricante.

g. Resistencia de unién (adhesidn) (para los morteros disefados destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mm?2)
medida o tfabulada.

h. Absorcién de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores y expuestas
directamente a la intemperie): valor declarado en [kg/(mZ2.min)]%5.

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en consfrucciones exteriores):
valores tabulados declarados del coeficiente p de difusion de vapor de agua.

j.  Densidad (para los morteros disenados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos
de aislamiento térmico).

k. Conductividad térmica (para los morteros disenados destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK).

I.  Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluacion
basada en funcién de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilizacion.

m. Tamano mdximo de los dridos (para los morteros para juntas y capas finas): no serd mayor que 2 mm.

Tiempo abierto o tiempo de correccién (para los morteros para juntas y capas finas).

0. Reaccién frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a
requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (Al a F).

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilizacién. Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo abierto o
tiempo de correccion (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los dridos (para los morteros para
juntas y capas finas).

Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresidn. Resistencia de unidn (adhesion). Absorcién de
agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica. Durabilidad.

19.1.12. MORTEROS PARA ALBANILERIA

Morteros para albadileria hechos en fdbrica (morteros industriales) utilizados en muros, pilares y tabiques de
albanileria, para su trabazén y rejuntado.

S

o

2

Condiciones de suminisitro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-2:2004.
Especificaciones de los morteros para albadileria. Parte 2: Morteros para albadileria.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+ para morteros industriales disenados, ¢ 4 para morteros industriales
prescritos.
Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:
a. Tipo de mortero:
- Definidos segun el concepto: predisenados (por sus prestaciones) o prescritos (por sus proporciones).
- Definidos segun sus propiedades y/o su utilizacion: mortero para uso corriente (G), mortero para juntas y
capas finas (T) o mortero ligero (L).
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- Definidos segun el sistema de fabricacion: mortero hecho en una fdbrica (mortero industrial), mortero
semiterminado hecho en una fdbrica, mortero predosificado, mortero premezclado de cal y arena o mortero
hecho en obra.

b. Tiempo de utilizacion.

c. Contenido en cloruros (para los morteros utilizados en albanileria armadal): valor declarado (como una
fraccién en % en masa).

d. Contenido en aire.

e. Proporcién de los componentes (para los morteros prescritos) y la resistencia a compresion o la clase de
resistencia a compresion: proporciones de la mezcla en volumen o en peso.

f.  Resistencia a compresidon o la clase de resistencia a compresidon (para los morteros disefAados): valores
declarados (N/mm?2) o categorias.

g. Resistencia de unidn (adhesidon) (para los morteros diseAiados destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos estructurales): valor declarado de la resistencia inicial de cizallamiento (N/mm?2)
medida o tabulada.

h. Absorcion de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores): valor
declarado en [kg/(m2.min)]03,

i. Permeabilidad al vapor de agua (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones exteriores):
valores tabulados declarados del coeficiente p de difusion de vapor de agua.

j.  Densidad (para los morteros disenados destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a requisitos
de aislamiento térmico).

k. Conductividad térmica (para los morteros disenados destinados a ser utilizados en construcciones
sometidas a requisitos de aislamiento térmico): valor declarado o tabulado medido (W/mK).

I.  Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo): valor declarado como pertinente, evaluacién
basada en funcién de las disposiciones en vigor en el lugar previsto de utilizacion.

m. Tamano mdximo de los dridos (para los morteros para juntas y capas finas).

Tiempo abierto o tiempo de correccidn (para los morteros para juntas y capas finas).

0. Reaccién frente al fuego (para los morteros destinados a ser utilizados en construcciones sometidas a
requisitos frente al fuego): euroclases declaradas (Al a F).

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

- Propiedades del mortero fresco: Tiempo de utilizacion. Contenido en cloruros. Contenido en aire. Tiempo abierto o
tiempo de correccidon (para los morteros para juntas y capas finas). Dimensiones de los dridos (para los morteros para
juntas y capas finas).

- Propiedades del mortero endurecido: Resistencia a compresidn. Resistencia de unidn (adhesion). Absorcion de
agua. Permeabilidad al vapor de agua. Densidad. Conductividad térmica. Conductividad térmica. Durabilidad.

19.1.13. ARIDOS PARA HORMIGON

Materiales granulares naturales (origen mineral, sélo sometidos a procesos mecdnicos), artificiales (origen mineral
procesados industrialmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales
inorgdnicos previamente utilizados en la construccién), 6, sélo para dridos ligeros, subproductos industriales, (origen
mineral procesados industrialmente y sometidos a procesos mecdnicos), de tamano comprendido entre 0y 125 mm,
utilizados en la fabricacion de todo tipo de hormigones y en productos prefabricados de hormigdn.

>

Condiciones de suminisiro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacién: UNE EN 12620:2003/AC:2004. Aridos
para hormigdn. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 2+/4.
Identificacién: Se comprobard que la identificacién del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa.
Tipo, segun la densidad de particulas y el tamafio mdximo de éstas: Aridos para hormigdn (de peso normal): grueso,
fino, todo uno, natural con granulometria de 0/8 mm o filler. Aridos ligeros.
a. Grupo al gue pertenece el drido: filler y polvo mineral como componente inerte, PM; finos, FN; dridos finos,
AF; aridos gruesos, AG; aridos fodo uno TU.
b. Forma de presentacion del drido: dridos rodados, R; dridos triturados, T; dridos mezcla de los anteriores, M.
c. Fraccion granulométrica del drido d/D, en mm (d: tamano del tamiz inferior. D: tamano del tamiz superior).
d. Naturaleza (en caso de dridos poligénicos se podrd designar por mds letras unidas): calizo, C; siliceo, SL;
granito, G; ofita, O; basalto, B; dolomitico, D; varios (ofras naturalezas no habituales, p. ej. Anfibolita, gneis,
podfido, etc.), V; artificial (cuando sea posible se debe indicar su procedencia), A; reciclado (cuando sea
posible se debe indicar su procedencia), R.
e. Encaso de que el drido sea lavado: L.
f.  Densidad de las particulas, en Mg/m3.
Cualquier otfra informacién necesaria segun los requisitos especiales exigibles segun su uso:
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a. Requisitos geométricos: indice de lajas. Coeficiente de forma. Contenido en conchas, en %. Contenido en
finos, en % que pasa por el famiz 0,063 mm.

b. Requisitos fisicos: Resistencia a la fragmentacién. Resistencia al desgaste. Resistencia al pulimento.
Resistencia a la abrasion superficial. Resistencia a la abrasion por neumdticos claveteados. Resistencia a
ciclos de hielo-deshielo. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio.
Densidades y absorciéon de agua. Estabilidad de volumen. Reactividad dicali-silice.

c. Requisitos quimicos: Contenido en sulfatos solubles en dcido. Contenido en cloruros. Contenido total en
azufre. Otros componentes

Cualqguier ofra informacién necesaria para identificar el drido dependiente de los requisitos especiales exigibles
segln su Uso:

a. Requisitos fisicos: Coeficiente de forma. Contenido en finos. Contenido en agua. Densidades y absorcién de
agua. Resistencia al machaqueo. Crasa fracturadas. Resistencia a la desintegracién. Resistencia a ciclos de
hielo-deshielo.

b. Requisitos quimicos: Contenido en sulfatos solubles en dcido. Contenido en cloruros. Contenido total en
azufre. Pérdida por calcinacién. Contaminantes orgdnicos ligeros. Reactividad dlcali-silice.

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:

Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcién petrogréfica. Granulometria de las particulas. Tamices de ensayo. indice de lajas. Porcentaje de caras
fracturadas. Contenido en conchas en los dridos gruesos para hormigones. Equivalente de arena. Valor de azul de
metileno. Granulometria del filler (por tamizado por chorro de aire). Resistencia al desgaste (micro-Deval). Resistencia
a la fragmentacion de los dridos gruesos para hormigones. Densidad aparente y volumen de huecos. Humedad
mediante secado en estufa. Densidad y absorcién de agua. Coeficiente de pulimento acelerado. Resistencia al
desgaste por abrasion con neumdticos claveteados. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo. Pérdida de peso en
soluciones de sulfato magnésico. Retraccidn por secado. Resistencia al choque térmico. Andilisis quimico. Resistencia
al machaqgueo de dridos ligeros. Resistencia a la desintegracion de dridos ligeros para hormigones. Resistencia a
ciclos de hielo-deshielo de dridos ligeros para hormigones. Contenido en terrones de arcilla. Contenido en particulas
blandas de los dridos gruesos. Coeficiente de forma. Contenido en particulas ligeras de los dridos gruesos. Friabilidad
(desgaste micro-Deval) de los dridos finos. Absorcidon de agua de los dridos finos. Absorcion de agua de los dridos
gruesos. Médulo de finura. Reactividad dlcali-silice y dlcali-silicato. Reactividad dlcali-carbonato. Reactividad
potencial de los dridos para hormigones con los alcalinos.

19.1.16. ARIDOS PARA MORTEROS

Materiales granulares naturales (origen mineral, sélo sometidos a procesos mecdnicos), artificiales (origen mineral
procesados industriclmente que suponga modificaciones térmicas, etc.), reciclados (a partir de materiales
inorgdnicos previamente utilizados en la construccién), 6, sdlo para dridos ligeros, subproductos industriales, (origen
mineral procesados industrialmente y sometidos a procesos mecdnicos), de tamaio comprendido entre 0 y 8 mm,
utilizados en la fabricacion de morteros para edificaciones.

Condiciones de suministro y recepcion

- Marcado CE: Obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacién: UNE EN 13139:2002. Aridos para
morteros. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa.
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Tipo: De peso normal. Aridos ligeros. (segun la densidad de particulas y el tamafio méximo de éstas)

b. Origen del drido (nombre de la cantera, mina o depdsito)

c. 2 grupos de digitos separados por una barra gue indican, en mm, la fraccidén granulométrica d/D (d:
tamano del tamiz inferior. D: tamano del tamiz superior)

d. Cifra que indica, en Mg/m3, la densidad de las particulas.

Cualquier ofra informacién necesaria segun los requisitos especiales exigibles a partir de su uso.

a. Requisitos geométricos y fisicos. (Forma de las particulas para D>4mm. Contenido en conchas, para
D>4mm. Contenido en finos, % que pasa por el tamiz 0,063 mm. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo.
Resistencia a ciclos de hielo-deshielo, estabilidad al sulfato de magnesio. Densidades y absorcién de agua.
Reactividad dicali-silice.

b. Requisitos quimicos. (Contenido en sulfatos solubles en dcido. Contenido en cloruros. Contenido total en
azufre. Componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento. Sustancias solubles en
agua, para dridos artificiales. Pérdida por calcinacién).

- Distintivos de calidad:

Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que aseguren las caracteristicas.

- Ensayos:
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Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:

Descripcion petrogrdfica de los dridos para morteros. Granulometria de las particulas de los dridos para morteros.
Tamices de ensayo para dridos para morteros. indice de Iajas de los dridos para morteros. Contenido en conchas en
los dridos gruesos para morteros. Equivalente de arena de los dridos para morteros. Valor de azul de metileno de los
dridos para morteros. Granulometria del filler (por tamizado por chorro de aire). Densidad y absorcidon de agua de los
aridos para morteros. Resistencia a ciclos de hielo-deshielo de dridos para morteros. Pérdida de peso en soluciones
de sulfato magnésico de los dridos para morteros. Andlisis quimico de los dridos para morteros. Resistencia a ciclos de
hielo/ deshielo de dridos ligeros de morteros. Contenido en terrones de arcilla de los dridos para morteros. Médulo de
finura de los dridos para morteros. Reactividad dicali-silice y dlcali-silicato de los dridos para morteros. Reactividad
dlcali-carbonato de los dridos para morteros. Reactividad potencial de los dridos para morteros con los alcalinos.

19.2.1. PLACAS DE YESO LAMINADO

Condiciones de suministro y recepcién

- Marcado CE: Obligatorio a partir del 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE EN 520. Placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/ 4.
Identificacion: Se comprobard que la identificacidon del producto recibido se corresponde con las caracteristicas
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direcciéon facultativa.
Las placas de yeso laminado vendrdn definidas por la siguiente designacion PYL (a), (b), UNE EN 520, donde:
a. Tipo: A: estdndar, H1 6 2: impregnada, DF: cortafuego, DI: de alta dureza.
b. Espesor nominal, en mm.
- Ensayos:
Segin normas UNE: caracteristicas geométricas, de aspecto y de forma: defectos estructurales, y aspecto,
tolerancias dimensionales, tolerancias de forma; propiedades fisicas y mecdnicas: tolerancia de masa, absorcién de
agua, resistencia a flexion, carga de rotura y resistencia al impacto.
Segun normas UNE EN: resistencia al esfuerzo cortante, reacciéon al fuego, factor de resistencia al vapor de agua,
resistencia a flexidon longitudinal, resistencia a flexién transversal, resistencia térmica, resistencia al impacto,
aislamiento directo a ruido aéreo, absorcién acustica.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservaciéon y mantenimiento)

Los paquetes de placas se almacenardn a cubierto al abrigo de las lluvias y la intfemperie y sobre superficies lo mds
lisas y horizontales posibles.

Los paquetes de placas se acopiardn sobre calzos (tiras de placas) no distanciados mds de 40 cm entre si.

Las placas se trasladardn siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en horizontal.

Las placas se cortardn mediante una cuchilla retrdctil y/o un serrucho, frabajando siempre por la cara adecuada.
Los bordes cortados se repasardn antes de su colocacién. Se cortardn las placas efectuando todo tipo de ajustes
antes de su colocacién, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio.

19.2.4. YESOS Y PRODUCTOS A BASE DE YESO

Yesos y conglomerantes a base de yeso en polvo para la construccidén, incluidos los yesos premezclados para
revestir paredes y techos en el interior de edificios en los que se aplica como material de acabado que puede ser
decorado. Estos productos estdin especialmente formulados para cumplir sus especificaciones de uso mediante el
empleo de aditivos, adiciones, agregados y otros conglomerantes. Se incluyen los yesos y productos de yeso para su
aplicacién manual o a mdaqguina, y los morteros de agarre a base de yeso.

Se puede utilizar cal de construccion, en forma de hidréxido de calcio, como conglomerante adicional junto con el
conglomerante de yeso. Si el conglomerante a base de yeso es el principal componente activo del mortero, se
incluye en este apartado. Si la cal es el principal componente activo del mortero, se incluye en el apartado del
producto Cales.

Condiciones de suminisiro y recepcion

- Marcado CE: obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Normas de aplicacion: UNE EN 13279-1:2006. Yesos y
productos a base de yeso para la construccion. Parte 1: Definiciones y especificaciones. Sistemas de
evaluacion de conformidad: sistema 3 (para su uso en paredes, tabiques, techos o revestimientos para la
proteccion frente al fuego de elementos estructurales y/o para compartimentacion frente al fuego de edificios
y con caracteristica de reaccién al fuego) ¢ sistema 4 (para el resto de los casos).

Identificacion: Se comprobard que la identificacion del producto recibido se corresponde con las caracteristicas

exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa.
a. Tipo de yeso o de conglomerante de yeso, segun la siguiente designacion y su identificacion
correspondiente:

- Conglomerante a base de yeso (para uso directo o para su fransformacién: productos en polvo, secos; para

empleo directo en obra, etc.), A.

- Yesos para la construccion: yeso de construccién, B1; mortero de yeso, B2; mortero de yeso y cal, B3; yeso de
construccidn aligerado, B4; mortero aligerado de yeso, B5; mortero aligerado de yeso y cal, Bé; yeso de construccion
de alta dureza, B7.
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- Yeso para aplicaciones especiales: yeso para trabajos con yeso fibroso, C1; yeso para morteros de agarre, C2;
yeso acustico, C3; yeso con propiedades de adislamiento térmico, C4; yeso para proteccion contra el fuego, C5; yeso
para su aplicacion en capa fina, Cé.

b. Tiempo de principio de fraguado.

c. Resistencia a compresion, en N/mm2,
Caracteristicas reguladas que pueden estar especificadas, en funcién de los requisitos exigibles:

a. Reaccion al fuego (en situaciones de exposicion: Al).

b. Resistencia al fuego.

c. Comportamiento acuUstico: aislamiento directo al ruido aéreo, en dB; absorcidén acustica.

d. Resistencia térmica, en m2 K/W.

e. Sustancias peligrosas.
- Distintivos de calidad:
Se comprobard que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa, que avalen las caracteristicas exigidas.
- Ensayos:
Se realizardn los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccién facultativa. Ensayos regulados que pueden estar especificados:
- Para los conglomerantes de yeso: Contenido en sulfato de calcio.
- Para los yesos para la construccion: Contenido en conglomerante de yeso. Tiempo de principio de fraguado.
Resistencia a flexion. Resistencia a compresion. Dureza superficial. Adherencia.
- Para los yesos especiales para la construccién: Contenido en conglomerante de CaSOs. Finura de molido. Tiempo
de principio de fraguado. Resistencia a flexién. Resistencia a compresion. Dureza superficial.
- Ensayos ligados a las condiciones finales de uso: Reaccidn al fuego. Resistencia al fuego. Aislamiento directo al
ruido aéreo. Absorcién acuUstica. Resistencia térmica (por cdiculo). Sustancias peligrosas.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

Los sacos de yeso se almacenardn a cubierto y protegidos de la humedad.
Si el yeso se recibe a granel se almacenard en silos.

V.2 DISPOSICIONES FINALES
ART. 1T MATERIALES Y UNIDADES NO DESCRITAS EN EL PLIEGO

Para la definicién de las caracteristicas y forma de ejecucién de los materiales y partidas de obra
no descritos en el presente Pliego, se remitirdn a las descripciones de los mismos, realizados en los
restantes documentos de este Proyecto.

CAP. VI INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE OBRA
VI.1 INSTALACIONES AUXILIARES
ART. 1 INSTALACIONES AUXILIARES

La ejecucion de las obras figuradas en el presente proyecto requerird las siguientes instalaciones
auxiliares:
Equipos y material disponible en obra:

- Oficina para la Direccidn Facultativa: equipamiento minimo de ésta.

- Teléfono u ofros medios de comunicacién

- Documentacion de trabajo (planos de proyectos, planos de montaje, detalles, etc)

- Documentacion técnica.

- Libros de control: Libros de érdenes y asistencias, de incidencias y seguridad, etc.

- Cualesquiera otros que el proyectista estime necesarios y/o convenientes para un correcto control
del desarrollo de la obra, en tanto sean razonablemente proporcionados a la importancia vy
caracteristicas de ésta.

- Caseta de comedor y vestuario de persona, segin dispone la ordenanza de Seguridad e Higiene
en el frabagjo.

- Maderamen, redes y lonas en nUmero de suficiente de modo que garanticen la seguridad de los
operarios y transeuntes.

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de
este fipo.

ART.2 PRECAUCIONES A ADOPTAR
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Las preocupaciones a adoptar durante la construccién de la obra serd la prevista en el Estudio de
Seguridad y Salud del proyecto del cual forma parte el presente Pliego de Condiciones.

V1.2 CONTROL DE OBRA

ART.1 CONTROL DE CALIDAD
Se tendrdn en cuenta los controles enumerados con anterioridad, controles y ensayos relativos a

materiales de obra y condiciones de ejecucién del hormigdn de la estructura, considerdndose los
diferentes cdlculos y datos establecidos en el proyecto para la misma.

CAP. VIl NORMATIVA OFICIAL

ART. T NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En la realizacién de la obra objeto del presente Proyecto de Edificacién serdn de aplicacién las
normas o instrucciones de obligado cumplimiento indicadas como anexo al presente pliego.

CAP. VIl OBRAS PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

En todo lo que contradigan las condiciones facultativas y legales de este Pliego, a la Legislacién
de Contratos del Estado o Provincia y Pliegos de Cldusulas Administrativas Generales y Particulares
de la Administracién contratante prevalecerd lo estipulado en estos, siendo de aplicacién los
capitulos Il 'y IV de este Pliego Unicamente en forma supletoria y en lo que no contravenga a la
Legislacién y Pliegos en Cldusulas Administrativas mencionadas.

En Olite para Ablitas, junio de 2022

Fco. Javier Vaquero Nieves
Arquitecto Técnico
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
004009 Ud ARQUETA SUMIDERO EN CAZ - REJILLA EBRO
0010A030 0,600 h.  Oficial primera 25,00 15,00
0010A070 1,200 h.  Pedn ordinario 21,00 25,20
A03H250 0,550 m3 HORMIGON H-200/20 CEM | 42,5R 105,16 57,84
M12ER230 7,000 d.  Tablero 0,74x0,4x0,035 0,05 0,35
MO5EN020 0,200 h  Excavadora hidriulica neumBticos 84 cv 39,83 7,97
PO2ECF04212 1,000 ud. Rejilla plana Ebro Clase C250 113,54 113,54
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
0100000060 Ud. UD.LEVANTADO Y RECUPERACION DE SENALES Y OTROS
01006 0,800 H.  H. Peon ordinario. 12,66 10,13
02012 0,380 H.  H. Compresor 2000 I/min. 6,20 2,36
02018 0,050 H.  H. Camion 12 Tm. 3042 1,52
%01010 6,000 6% Costos Indirectos y Medios Auxiliares (s/total). 14,00 0,84
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
010000006011 Ud. RECOLOCACION ELEMENTOS RETIRADOS PREVIAMENTE
01006 1,000 H.  H. Peon ordinario. 12,66 12,66
02012 0,100 H.  H. Compresor 2000 I/min. 6,20 0,62
%01010 6,000 6% Costos Indirectos y Medios Auxiliares (s/total). 13,30 0,80
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CENTIMOS
010000006012 Ud. RECOLOCACION MALLAS EXISTENTES Y AJUSTE
01006 3,000 H.  H. Peon ordinario. 12,66 37,98
02012 0,100 H.  H. Compresor 2000 I/min. 6,20 0,62
%01010 6,000 6% Costos Indirectos y Medios Auxiliares (s/total). 38,60 2,32
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
6.3.1 ud LAV.62x48 BLA.G.MMDO. ENCIMERA
0010B170 1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,44 20,28
P18LE06O 1,000 ud  Lavabo 60x47cm. bla. Dama 112,80 112,80
P18GL210 1,000 ud  Grif. mmdo.lav.cro. s.normal 179,00 179,00
P17SV100 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,08 3,08
P17XT030 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 7,12
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
6.3.3 ud INOD.T.BAJO COMPL. BLA.

0010B170 1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,44 23,97

P181B020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 319,30 319,30

P17XT030 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 3,56

P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 1,77
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS

AC02005 ud SENAL PVC 210x210 mm.FOTOLUM.

0010A060 0,050 h.  Pebdn especializado 18,00 0,90

P23FK350 1,000 ud  Sefial PVC 210x297mm.fotolumi. 743 743
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

AC02006 ud DESPLAZ. EXTINTOR EXISTENTE

001B195 2,000 h.  Ayudante-Fontanero/Calefactor 17,16 34,32
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

IMPORTE

219,90

14,85

14,08

40,92

322,28

348,60

8,33

34,32
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
AC03001 Ud EMERGENCIA COMBI. LED 120 Lm EMP/PC
E31.5M 3,000 Ml Linea empotrada Cu ES07Z1-K 3x1,5 mm? 5,24 15,72
DAISAHYDRA120 1,000 Ud  Emerg.DAISALUX Hydra Ld 2P3 120 Im.enrasada + Acc.enr KETGP 140,32 140,32
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
AC03004 Ud CAJAESTANCA IP66 IK08 BLOQUE ALUMBRADO
KES HYDRA 1,000 Ud Caja Estanca para exterior DAISA KES Hydra 50,47 50,47
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
AC03005 Ud PUNTO DE AL. EMERGENCIA (PVC)
H31.5XP 7,000 Ml Linea exterior Cu HO7V-K 3x1,5 mm? (PVC) 531 3717
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
C.0402.20 M2 CHAPA ALUMINIO ANODIZADA 2 MM + AISLAMIENTO
0010A030 0,600 h.  Oficial primera 25,00 15,00
0010A050 0,600 h.  Ayudante 20,00 12,00
PO7TE120 0,065 m3 Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1 98,51 6,40
P12v010 1,000 m.  Vierteaguas alum.anodiz.natural 29,85 29,85
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
C.0402.201 m. REMATE-ALF. CHAPA ALUMINIO ANODIZADA 2 MM
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 25,00 7,50
0010A050 0,150 h.  Ayudante 20,00 3,00
P12v010 1,000 m.  Vierteaguas alum.anodiz.natural 29,85 29,85
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
C.05011 ml DOBLADO PANEL DE CUBIERTA
0010A030 0,150 h.  Oficial primera 25,00 3,75
PO5CWO010 3,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,19 0,57
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
C4TCM Ud Puesto usuario 4 TC +2 RJ45 exterior
E32.5M 20,000 Ml Linea empotrada Cu ES07Z1-K 3x2,5 mm? 7,84 156,80
PSIMSBM350 1,000 u  Cajetin de montaje exter Cima PRO de 3 modulos con marco 8,82 8,82
PSIMS1-9 1,000 u  Doble schuko blanco nieve 11,38 11,38
PSIMS1-6-9 1,000 u  Doble schuko bicolor rojo-blanco nieve 11,38 11,38
PSIMS80B96U-9 1,000 u  Placa Cima incluida V&D con 2 conectores RJ45 cat.6 UTP blanco 21,86 21,86
OF1ELEC 0,500 h  Oficial 12 electricista 28,66 14,33
%MAUX005 5,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 224,60 11,23
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
DAISAHYDRA120 Ud Emerg.DAISALUX Hydra Ld 2P3 120 Im.enrasada + Acc.enr KETGP
HYDRA 2P3 1,000 Ud  Emerg.DAISALUX Hydra LD2P3. comb 120 Im.3h 107,71 107,71
LEGR061579 1,000 Ud  Accesorio caja enrasar gris plata Hydra KETGP 16,63 16,63
101 0,600 h.  Oficial 12 electricista 22,04 13,22
LEGAUX003 1,000 ud  Pequefio material 2,76 2,76
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

IMPORTE

156,04

50,47

3717

63,25

40,35

4,32

235,80

140,32
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

SUBTOTAL IMPORTE

2532
573
0,31
31,36

56,44
5,73
0,62
62,79

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO
DWLED 22 Ud Downligth 170 LED 22W/2.300 Lm. 4.000°K
DWLED 22W 1,000 Ud  Downligth 170 22W/2300 Lm 4000% 25,32
OF1ELEC 0,200 h  Oficial 12 electricista 28,66
%MAUX001 1,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 31,10
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
DWLED 30 Ud Downligth 2220 LED 30W/3.138 Lm. 4.000°K
DWLED30 1,000 Downligth 220 30W/2380 Lm 4000% 56,44
OF1ELEC 0,200 h  Oficial 12 electricista 28,66
%MAUX001 1,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 62,20
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
DWLED 36 Ud. Downlight 240 LED 36W/ 3.380 Lm. 4.000°K
DWLED 36W 1,000 Ud. Downligth @40 36W/3380 Lm 62,70
OF1ELEC 0,200 h  Oficial 12 electricista 28,66
%MAUX001 1,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 68,40
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
E01DFC200 m2 DEMOLICION LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ENFOSCADO 2 CARAS A MANO
0010A070 0,620 h.  Peon ordinario 21,00
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CENTIMOS
E01DFL030 m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELECTRICO
0010A060 0,750 h.  Pedn especializado 18,00
MO06MR010 0,500 h  Martillo rompedor elUctrico 26 J 13 kg 4,21
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
E01DIS060 ud DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO
0010A070 8,000 h.  Peon ordinario 21,00
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS
E01DPS030 m2 DEMOL.URBANIZACION INTERIOR - MAQUINA
0010A060 0,200 h.  Peon especializado 18,00
0010A070 0,200 h.  Pedn ordinario 21,00
M06CMO030 0,100 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,93
MO6MI010 0,100 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,86
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
E02EM030 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 21,00
MO5EN030 0,500 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 55,00
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS
E02TT030 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.
MO5EN030 0,040 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 55,00
M07CB010 0,190 h.  Camion basculante 4x2 10 t. 36,44
TOTAL PARTIDA

62,70

573

0,68
69,11

13,02
13,02

13,50

2,11
15,61

168,00
168,00

3,60

4,20

0,39

0,19
8,38

10,50

27,50
38,00

2,20

6,92
9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS

Pagina 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
E03EUA020 ud SUMIDERO SIFONICO A.INOX. 15x15
0010B170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 18,44 3,69
P17KA020 1,000 ud  Sumid. sifénico acero inox. 15x15 cm. 56,22 56,22
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 1,38 1,38
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
0010B030 0,013 h.  Oficial 12 ferralla 22,00 0,29
0010B040 0,013 h.  Ayudante ferralla 18,00 0,23
P03AC200 1,100 kg Acero corrugado B 500 S 1,15 1,27
PO3AA020 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,47 0,01
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
E04AMO020 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.
0010B030 0,005 h.  Oficial 12 ferralla 22,00 0,11
0010B040 0,005 h.  Ayudante ferralla 18,00 0,09
P03AM020 1,250 m2  Malla 15x15x5 -1,938 kg/m2 1,39 1,74
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
E04AMO060 m2 MALLA 15x15 cm. D=8 mm.
0010B030 0,008 h.  Oficial 12 ferralla 22,00 0,18
0010B040 0,008 h.  Ayudante ferralla 18,00 0,14
PO3AMO030 1,000 m2  Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2 4,20 4,20
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
E04MA021 m3 H.ARM. HA-30/B/20-24/lla+Qb 2 CARAS 25 V.MAN.
E04MEMO020 6,667 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. 38,37 255,81
E04MMO010 1,050 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.MAN. 111,60 117,18
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,80 108,00
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
E04MEM020 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.
0010B010 0,370 h.  Oficial 12 encofrador 24,00 8,88
0010B020 0,370 h.  Ayudante encofrador 21,00 7,17
PO1EMO040 1,100 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22 17,76 19,54
PO1EM290 0,007 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 257,64 1,80
P01DC020 0,082 1.  Desencofrante p/encofrado madera 1,77 0,15
PO1UC030 0,030 kg Puntas 20x100 7,71 0,23
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
E04MMO010 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.MAN.
0010B010 0,450 h.  Oficial 12 encofrador 24,00 10,80
00108020 0,450 h.  Ayudante encofrador 21,00 9,45
P01HA010 1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/I central 85,00 89,25
M11HV120 0,400 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 5,24 2,10
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
E04SA010 m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA #15x15x6
E04SE090 0,100 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l EN SOLERA 116,85 11,69
E04AM020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm. 1,94 1,94
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

IMPORTE

61,29

1,80

1,94

4,52

480,99

38,37

111,60

13,63
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

copiGo CANTIDAD UD
E04SE090 m3
0010A030 0,600 h.
0010A070 0,600 h.
PO1HA010 1,050 m3

DESCRIPCION PRECIO

HORMIGON HA-25/P/20/l EN SOLERA

Oficial primera 25,00

Peon ordinario 21,00

Hormigon HA-25/P/20/1 central 85,00
TOTAL PARTIDA

SUBTOTAL

15,00
12,60
89,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

E05AA010 kg
0010B130 0,020 h.
0010B140 0,025 h.
PO3AL005 1,050 kg
P250U080 0,0101.

PO1DWO90 0,100 ud

ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

Oficial 12 cerrajero 25,00 0,50
Ayudante cerrajero 21,00 0,53
Acero laminado A-42b 3,10 3,26
Minio electrolitico 10,81 0,11
Pequefio material 1,38 0,14
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
EO05HVAO070 m3 HORMIGEN ARMADO HA-25/P/20/l ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS DE CUELGUE
E05HVM040 1,000 m3 HORMIGEN PARA ARMAR EN ZUNCHOS HA-25/P/201 99,16 99,16
EO05HVEQ30 12,000 m2 ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS 26,49 317,88
E04AB020 70,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,80 126,00
M02GT002 0,150 h  Gr-a pluma 30 m/0,75 t 18,82 2,82

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA' Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y SEIS

CENTIMOS

EO5HVE030 m2
0010B010 0,300 h.
0010B020 0,300 h.
M13EMO030 1,000 m2
M13MPV010 0,420 u
PO1EM280 0,015 m3
P01UC030 0,060 kg
PO3AAA020 0,050 kg

E05HVMO040 m3
0010B010 0,170 h.
0010B020 0,170 h.
0010B025 0,170 h
MO02GT002 0,170 h
PO1HAV360 1,000 m3

E07BAE160 m2
0010A160 1,000 h
PO1BE160 10,000 u
A02S091 0,008 m3
A03S028 0,020 m3
PO1LA490 1,250 m

ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS

Oficial 12 encofrador 24,00 7,20

Ayudante encofrador 21,00 6,30

Tablero encofrar 22 mm 4 posturas 2,28 2,28

Puntal metBlico telesc¥pico hasta 3 m de altura 16,35 6,87

Madera pino encofrar 22 mm 222,57 3,34

Puntas 20x100 7,71 0,46

Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,04
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

HORMIGEN PARA ARMAR EN ZUNCHOS HA-25/P/20/1

Oficial 12 encofrador 24,00 4,08

Ayudante encofrador 21,00 3,57

Oficial 1~ gruista 19,47 3,31

Gr-a pluma 30 m/0,75 t 18,82 3,20

Hormig¥an HA-25/P/20/I central 85,00 85,00
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

FABRICA BLOQUE ARCILLA EXPANDIDA MULTICAMARA 30x20x10 cm

Cuadrilla H 45,00 45,00

Bloque arcilla expandida multicBmara 30x20x10 cm 0,50 5,00

MORTERO LIGERO S/POROS A.EXPAND. M-5 106,40 0,85

HORMIGEN LIGERO AISLANTE HL-250 (1700 kg/m3) 164,10 3,28

Armadura triangulada acero EHT-500 epoxi 1,36 1,70
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

IMPORTE

116,85

4,54

545,86

26,49

99,16

55,83
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
E07BAE170 m2 FABRICA BLOQUE ARCILLA EXPANDIDA MULTICAMARA 30x20x20 cm
0010A160 1,000 h  Cuadrilla H 45,00 45,00
P01BE170 10,000 u  Bloque arcilla expandida multicBmara 30x20x20 cm 0,99 9,90
A02S091 0,008 m3 MORTERO LIGERO S/POROS A.EXPAND. M-5 106,40 0,85
A03S028 0,020 m3 HORMIGEN LIGERO AISLANTE HL-250 (1700 kg/m3) 164,10 3,28
PO1LA490 1,250 m  Armadura triangulada acero EHT-500 epoxi 1,36 1,70
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
E07LSA0901 m2 REPARACIONES DE LADRILLO CARAVISTA
0010A030 0,840 h.  Oficial primera 25,00 21,00
0010A050 0,840 h.  Ayudante 20,00 16,80
PO1LVR047 4,000 ud  L.cv 24x11,5x5 cm. Teneré.hid. HDR 0,19 0,76
PO1MC040 0,010 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 70,07 0,70
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
E07RC1201 u  RECIBIDO CERCOS ALBANILERIA - PYL INTERIORES
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 21,00 10,50
0010A040 0,500 h  Oficial segunda 21,00 10,50
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 88,91 0,89
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
E07T010 m2 TRASDOSADO MWS50+YL15 (TR1)
E10ATV055 1,050 m2  AISLAMIENTO T+RMICO MW 65 mm 7,14 7,50
E07YAS010 1,050 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA EST-NDAR 20,33 21,35
15A+70 c/400 mm
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
E07YAS010 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA EST-NDAR 15A+70 c/400 mm
0010A030 0,220 h.  Oficial primera 25,00 5,50
0010A050 0,220 h.  Ayudante 20,00 4,40
P04PS040 1,050 m2 Placa yeso laminado estfndar 15 mm (Tipo A) 4,58 4,81
P04PNB020 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,49 0,86
P04PPC030 0,900 m  Canal tabiquerga PYL 73 mm 0,85 0,77
P04PPMO030 3,330 m  Montante tabique PYL 70 mm 0,91 3,03
P04POP010 20,000 u  Tomillo fijaci¥n PYL a perfil metRlico <0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
P04POC020 4,000 u  Tomillo fijaci%n entre perfiles metRlicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
PO4PNA010 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estlndar 0,47 0,05
P04PNJ010 0,400 kg  Pasta para juntas PYL estBndar 0,95 0,38
P04PNC010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,06
PO4PNC020 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,13
%PM0050 0,500 %  Pequezo Material 20,20 0,10
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

IMPORTE

60,73

39,26

21,89

28,85

20,33
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
E07YMCO0101 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE EST-NDAR (2x13A)+48+(2x13A) c/400 mm AIS
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 25,00 12,50
0010A050 0,500 h.  Ayudante 20,00 10,00
P04PS030 4,200 m2 Placa yeso laminado est®ndar 13 mm (Tipo A) 3,96 16,63
PO7TL990 1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK) 2,86 3,00
P04PNBO10 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 0,60
P04PPC020 0,900 m  Canal tabiquerga PYL 48 mm 0,65 0,59
P04PPM020 3,330 m  Montante tabique PYL 46 mm 0,74 2,46
P04POP010 20,000 u  Tornillo fijaci%n PYL a perfil metBlico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
P04POP020 40,000 u  Tornillo fijaci%n PYL a perfil metRlico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40
P04POC020 4,000 u  Tomillo fijaci%n entre perfiles metRlicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
P04PNA010 0,120 kg  Pasta de agarre PYL estBndar 0,47 0,06
P04PNJ010 1,250 kg  Pasta para juntas PYL estRndar 0,95 1,19
P04PNC010 6,300 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,25
P04PNC020 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,13
%PMO0050 0,500 %  Pequezo Material 48,10 0,24
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
EOBPEA080 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL SIN MAESTREAR
0010B110 0,210 h  Oficial yesero o escayolista 25,00 5,25
0010A070 0,210 h.  Pedn ordinario 21,00 441
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 104,15 1,25
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 109,09 0,33
P04RW061 0,300 m  Guardavivos PVC para yeso 0,21 0,06
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CENTIMOS
EO8PEW010 m  GUARDAVIVOS PLASTICO Y METAL
0010A030 0,150 h.  Oficial primera 25,00 3,75
A01A030 0,008 m3 PASTA DE YESO NEGRO 104,15 0,83
P04RW060 1,000 m  Guardavivos plRstico y metal c/malla 0,68 0,68
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
EO08PEW020 m2 MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.
0010A030 0,050 h.  Oficial primera 25,00 1,25
PO4RW070 1,000 m2  Malla fibra vidrio 3x3 mm. 3,12 3,12
A01A030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 104,15 3,12
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
E08PML010 m2 FORMACION ENCIMERA PANEL FENOLICO 12 MM COLOR A ELEGIR
0010B150 0,550 h.  Oficial 12 carpintero 25,00 13,75
0010A030 0,550 h.  Oficial primera 25,00 13,75
0010A070 0,550 h.  Pedn ordinario 21,00 11,55
P04ML999 1,050 m2 Tablero fen%lico alta densidad sobre baquelita 12 mm 75,00 78,75
P04MWO060 3,500 m2 Rastrel tubo acero 5x5 cm 7,00 24,50
P04MWO010 1,500 u Material auxiliar revestimiento madera 1,13 1,70
%PM0020 0,200 %  Pequezo Material 144,00 0,29
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

IMPORTE

48,29

11,30

5,26

7,49

144,29
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

E08WY050 m  CORTINERO DE PLACA DE YESO LAMINADO 15x15 cm

0010A030 0,500 h.  Oficial primera 25,00 12,50

0010A050 0,500 h.  Ayudante 20,00 10,00

P04PS030 0,315 m2 Placa yeso laminado estBndar 13 mm (Tipo A) 3,96 1,25

P04TJ010 3,150 m  Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm blanco 0,79 2,49

P04TO090 0,300 m  Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 1,36 0,41

P04TO120 0,300 u  Pieza empalme maestra techo yeso laminado T-47 0,49 0,15

P04TO110 0,300 u  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,58 0,17

P04POP010 10,000 u  Tomillo fijaci%n PYL a perfil metBlico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,10

P04POC020 10,000 u  Tomillo fijaci%n entre perfiles metRlicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,10

P04PNA010 0,176 kg  Pasta de agarre PYL estBndar 0,47 0,08

P04PNJ010 0,156 kg  Pasta para juntas PYL estBndar 0,95 0,15

P04PNC010 3,150 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,13

P04PNC020 1,050 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,54

%PMO0050 0,500 %  Pequezo Material 28,10 0,14
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

E09IMP120 m2 CUB.P. CHAPA ACH 50 ACUSTICO - L.ROCA

0010A030 0,230 h.  Oficial primera 25,00 5,75

0010A050 0,230 h.  Ayudante 20,00 4,60

PO5WTC060 1,200 m2 P.sand.l.r. ACH cubierta >50 <100kg/m3 35,00 42,00

P0O5CW010 1,000 ud  Tomnilleria y pequefio material 0,19 0,19
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

E10ATT160 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100 mm

0010A030 0,150 h.  Oficial primera 25,00 3,75

0010A050 0,150 h.  Ayudante 20,00 3,00

PO7TL950 1,050 m2  Panel ac-stico MW rollo 100 mm 6,29 6,60
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

E10ATV055 m2 AISLAMIENTO T+RMICO MW 65 mm

0010A030 0,080 h.  Oficial primera 25,00 2,00

0010A050 0,040 h.  Ayudante 20,00 0,80

PO7TL710 1,050 m2  Panel MW 65 C=0,035 W/Mk 4,13 434
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS

E10ATV360 m2 AIS.TER.VERTICAL ROOFMATE 4 CM

0010A030 0,100 h.  Oficial primera 25,00 2,50

0010A050 0,100 h.  Ayudante 20,00 2,00

P07TX520 1,000 m2  P.pol.extr.Styrodur 2500-CN-40 mm 11,33 11,33
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

E101AW080 m. IMP. ENCUENTRO FACHADAS

0010A030 0,120 h.  Oficial primera 25,00 3,00

0010A050 0,120 h.  Ayudante 20,00 2,40

P06BI010 0,150 kg Imprimacién asfaltica Compoprimer 3,04 0,46

P06BS870 0,300 m2 Lam. Compolarte BM PR-30 10,37 3,11

P06BS880 0,550 m2 Lam. Compolarte BM V-40 9,35 5,14

P06BS875 0,550 m2 Lam. Compolarte BM PR-30 MAX 10,53 5,79
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

IMPORTE

28,21

52,54

13,35

7,14

15,83

19,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

copiGo

E11D120

0010A030
0010A060
PO1MENO010
MO1HEO010

CANTIDAD UD

m2

0,300 h.
0,300 h.
0,054 t
0,050 h

DESCRIPCION PRECIO

RECRECIDO 7 cm MORTERO IN SITU CT-C5 V/BOMBA

Oficial primera 25,00

Pedn especializado 18,00

Mortero recrecido (CT-C5-F2) 212,07

Bomba hormig¥n estacionaria 10-25 m3/h 23,44
TOTAL PARTIDA

SUBTOTAL IMPORTE
7,50
5,40
11,45
1,17
25,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

E11EPG0212

0010B090
0010A070
PO1FA900
PO1FA920
POSEPG02150

E11RRA070

0010B150
PO8MR131

E12AC085

0010B090
0010B100
0010A070
PO9ABC090
P01FA020
P01FJ065

E12AG310

0010B090
0010B100
P09ABG240
A02A022
P01FJ006

E15DBA010

0010B130
0010B140
P13BT010

E17CI100

0010B200
0010B220
P15GC030
P01DW090

m2

1,000 h.
1,000 h.
6,000 m2
0,300 m2
1,050 m2

m.

0,100 h.
1,050 m.

m2

1,000 h.
1,000 h.
0,250 h.
1,050 m2
3,000 kg
1,500 kg

m

0,150 h.
0,150 h.
1,050 m
0,001 m3
0,040 kg

m.

0,400 h.
0,400 h.
1,000 m.

m.

0,200 h.
0,200 h.
1,000 m.
1,000 ud

SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE C3 RECTIFICADO

Oficial solador, alicatador 15,83 15,83
Pedn ordinario 21,00 21,00
Cemento cola ONE FLEX Bco. 0,65 3,90
Junta epoxi EPOTECH AQUA Bco bUTECCH 9,69 2,91
Bald.gres prensado RECTIFICADO 20 EUROS 35,00 36,75
TOTAL PARTIDA 80,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
RODAPIE ALUMINIO ANOD. 80.10.1,5
Oficial 12 carpintero 25,00 2,50
Rodapié aluminio 80.10.1,5 sika 13,22 13,88
TOTAL PARTIDA 16,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm. C/ADH.
Oficial solador, alicatador 15,83 15,83
Ayudante solador, alicatador 14,89 14,89
Pedn ordinario 21,00 525
Azulejo blanco 20x20 cm. 11,20 11,76
Adhesivo int/p ceram.C1T Cleintex Top blanco 0,38 1,14
Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco 0,36 0,54
TOTAL PARTIDA 49,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
MEDIA CANA GRES ESMALTADO 6x20 cm
Oficial solador, alicatador 15,83 2,37
Ayudante solador, alicatador 14,89 2,23
Cantonera gres esmaltado 6x15 cm 12,09 12,69
MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO 93,95 0,09
Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,05 0,04
TOTAL PARTIDA 17,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
Oficial 12 cerrajero 25,00 10,00
Ayudante cerrajero 21,00 8,40
Barandilla escalera tubo acero 92,30 92,30
TOTAL PARTIDA 110,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA CENTIMOS
CANALIZACION TELEFONO
Oficial 12 electricista 25,00 5,00
Ayudante electricista 21,00 420
Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,50 0,50
Pequefio material 1,38 1,38
TOTAL PARTIDA 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

copiGo CANTIDAD UD
E17MNL010 ud
0010B200 0,350 h.

0010B220 0,350 h.

P15GB010 8,000 m.
P15GA010 16,000 m.
P15GK050 1,000 ud
P15MNC010 1,000 ud
P01DW090 1,000 ud

E20WBV030 m.
0010B170 0,100 h.
P17vC030 1,100 m.
P17VP030 0,300 ud
P17VP190 0,100 ud

E20WGI040 ud
0010B170 4,000 h.
P178S090 1,000 ud
P17vC020 0,300 m.
P17VP180 2,000 ud

E20XAU060 ud
0010B170 2,000 h.
P17PU010 8,000 m.
P17PU200 2,000 ud
P17PU170 2,000 ud
E20WBV030 2,000 m.
P178S080 1,000 ud

E27EPA030 m2

E29MB060 ud

P32EB465 1,000 ud

E31.5M M
H07Z1-K1.5 3,000 ml
PVC16SR 1,000 mi
OF1ELEC 0,100 h

%MEDAUX1 5,000 %

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO
Oficial 12 electricista 25,00 8,75
Ayudante electricista 21,00 7,35
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,20 1,60
Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,24 3,84
Caja mecan. empotrar enlazable 0,32 0,32
Interruptor unipo. Niessen-Arco 10,61 10,61
Pequefio material 1,38 1,38
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
Oficial 12 fontanero calefactor 18,44 1,84
Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 0,99 1,09
Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,38 0,41
Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,23 0,12
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
DESAGUE PVC C/SIFON EN CURVO
Oficial 12 fontanero calefactor 18,44 73,76
Sifén curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/2" 3,35 3,35
Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,65 0,50
Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,83 1,66
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT FREG.
Oficial 12 fontanero calefactor 18,44 36,88
Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x2 mm 1,99 15,92
Codo salida Hembra 16x1/2" M-fitting 3,76 7,52
Te reducida 20x16x16 Uponor M-fitting 6,69 13,38
TUBERIA PVC SERIE B 50 mm. 3,46 6,92
Sifén curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 3,04 3,04
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.B/COLOR
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
RESIST. AL RESBALAMIENTO BALDOSAS - PENDULO
Resistencia al resbalamiento, baldosas 66,13 66,13
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
Linea empotrada Cu ES07Z1-K 3x1,5 mm?
Conductor Cu H07Z1-K 1,5 mm? 0,62 1,86
Tubo PVC semirigido 16 mm 0,26 0,26
Oficial 12 electricista 28,66 2,87
Medios auxiliares.(s/Total) 5,00 0,25
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

IMPORTE

33,85

3,46

79,27

83,66

9,50

66,13

5,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
E32.5M Ml Linea empotrada Cu ES07Z1-K 3x2,5 mm?
PVC20SROH 1,000 ml Tubo PVC semirigido cero halégenos @20 mm 0,69 0,69
SOLERA5363 0,200 ml  Caja de registro 164x106x47mm 2,25 0,45
ES0721-K2.5 3,000 ml Conductor Cu ES07Z1-K 2,5 mm? 1,15 3,45
OF1ELEC 0,100 h  Oficial 12 electricista 28,66 2,87
%MAUX005 5,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 7,50 0,38
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
E32.5SA Ml Linea estanca Cu ES07Z1-K 3x2,5 mm? (AC)
AC16RR 1,000 ml Tubo Ac galvanizado roscado @16 mm 2,91 2,91
ES0721-K2.5 3,000 ml Conductor Cu ES07Z1-K 2,5 mm? 1,15 3,45
040CDTM255 0,200 ml  Caja de registro 110x110x51 mm. 4,85 0,97
OF1ELEC 0,110 h  Oficial 12 electricista 28,66 3,15
%MAUX005 5,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 10,50 0,53
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CENTIMOS
E32690.1 M2 ESMALTE SATINADO S/METAL
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CENTIMOS
ESTLED60S-165 Ud Luminaria LED estanca 40S, de 45W - 6000 Lm - 3000°K
ESTLED-45W 1,000 Ud  Luminaria exterior estanca LED de 45 W., 6000 Lm, y 4000°K 167,77 167,77
OF1ELEC 0,150 h  Oficial 12 electricista 28,66 4,30
%MAUX001 1,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 172,10 1,72
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
H31.5XP Ml Linea exterior Cu HO7V-K 3x1,5 mm? (PVC)
HO7VK1.5 3,000 ml  Conductor Cu HO7V-K 1,5 mm? 0,51 1,53
PVC16RR 1,000 ml Tubo PVC rigido 816 mm 0,51 0,51
OF1ELEC 0,105 h  Oficial 12 electricista 28,66 3,01
%MAUX005 5,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 5,10 0,26
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
KES HYDRA Ud Caja Estanca para exterior DAISA KES Hydra
KESN HYDRA 1,000 Ud  Caja estanca Daisa KES Hydra 34,49 34,49
101 0,600 h.  Oficial 12 electricista 22,04 13,22
LEGAUX003 1,000 ud  Pequefio material 2,76 2,76
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
LLED SUSP 23 Ud Luminaria suspendida Linea cont.LED 23
LED 23 LINEAL 1,000 Ud. Luminaria LED lineal 23W - Alum 243,05 243,05
OF1ELEC 0,740 h  Oficial 12 electricista 28,66 21,21
%MAUX001 1,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 264,30 2,64
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
LLED SUSP46 Ud Luminaria suspendida Linea cont.LED 46
LED 46 lineal 1,000 Ud  Luminaria LED lineal 40W - Alum 402,39 402,39
OF1ELEC 0,740 h  Oficial 12 electricista 28,66 21,21
%MAUX001 1,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 423,60 424

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

IMPORTE

7,84

11,01

14,60

173,79

5,31

50,47

266,90

427,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
MOMCBT02 Ud Mano de obra
OF1ELEC 4,000 h  Oficial 12 electricista 28,66 114,64
%MAUX030 30,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 114,60 34,38
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS CENTIMOS
0010A090 h. Cuadrilla A

0010A030 1,000 h.  Oficial primera 25,00 25,00

0010A050 1,000 h.  Ayudante 20,00 20,00

0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 21,00 10,50
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

PLLED SUS 7TW Ud Plafon decorativo LED Suspendido 7W/750 Lm 4.000°K

PLAFLED 7W 1,000 Ud  Plafon suspendido LED 7W/750 Lm. 4000°K 59,67 59,67

OF1ELEC 0,200 h  Oficial 12 electricista 28,66 573

%MAUX001 1,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 65,40 0,65
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS

PMANUS UD PUERTA CORREDERA AUTOMATICA MANUSA VISIO 125

0010B505 8,000 h  Montador especializado 22,38 179,04

00108510 8,000 h  Ayudante montador especializado 18,50 148,00

P13AC050 1,000 u  Puerta automBtica corredera cristal TINA 2H+2F 1,50x2,20 m 2.564,22 2.564,22
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS con VEINTISEIS

CENTIMOS

R01TI1201 u  RETIRADA Y DEMOLICION DE LUCERNARIO

0010A030 4,000 h.  Oficial primera 25,00 100,00

0010A050 4,000 h.  Ayudante 20,00 80,00

0010A040 4,000 h  Oficial segunda 21,00 84,00

0010A070 4,000 h.  Pedn ordinario 21,00 84,00
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

SCuM.C Ud P. encendido desde cuadro empotrado

E31.5M 10,000 Ml Linea empotrada Cu ES07Z1-K 3x1,5 mm? 5,24 52,40

%MAUX005 5,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 52,40 2,62
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOS CENTIMOS

T-Aco16-Ex Ml Tubo de acero galvanizado exterior 216 mm

S-16 1,000 ud  Abrazadera de plastico 816 mm 0,22 0,22

PEONELEC 0,050 h  Pedn electricista 18,00 0,90

APTAN10 1,000 ud  Taco Naylon S10 0,08 0,08

AC16RE 1,000 ml Tubo AC galvanizado enchufable 16 mm 2,28 2,28

%MAUX005 5,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 3,50 0,18
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

IMPORTE

149,02

55,50

66,05

2.891,26

348,00

55,02

3,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Tc216M.C Ud T.de corriente lI+T 16A. empotrada
E32.5M 3,000 Ml Linea empotrada Cu ES07Z1-K 3x2,5 mm? 7,84 23,52
SOLERA625 1,000 ud  Caja de empotrar mecanismos 60x60 mm. 0,56 0,56
NIESSEN8188 1,000 ud  Toma de corriente empotrada 16 A. 3,74 3,74
NIESSEN8288 1,000 ud  Placa para toma de corriente 2,52 2,52
NIESSEN8270 1,000 ud  Marco intermedio 1,22 1,22
NIESSEN8271 1,000 ud  Marco 1,88 1,88
OF1ELEC 0,100 h  Oficial 12 electricista 28,66 2,87
%MAUX005 5,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 36,30 1,82
TOTAL PARTIDA 38,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
Tc216SA1 Ud T.de corriente lI+T 16A. estanca (Ac)
E32.55A 2,000 Ml Linea estanca Cu ES07Z1-K 3x2,5 mm? (AC) 11,01 22,02
0916 41 1,000 ud  Toma de corriente estanco 16 A. completa 8,32 8,32
OF1ELEC 0,250 h  Oficial 12 electricista 28,66 717
%MAUX005 5,000 %  Medios auxiliares.(s/Total) 37,50 1,88
TOTAL PARTIDA 39,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
U03Wv020 m3 HORMIGON HP-40 EN PAVIMENTOS ANCHURA 4-8 m
0010A010 0,100 h.  Encargado 28,24 2,82
0010A030 0,450 h.  Oficial primera 25,00 11,25
0010A070 0,020 h.  Peon ordinario 21,00 0,42
MO8EP010 0,020 h  Pavimentadora de encofrado deslizante s/cadenas 300 cv/12 m 341,92 6,84
P01HD610 1,200 m3  Hormigon HP-40 s/hormigén planta 75,00 90,00
PO6WWO070 4,000 m2 Producto filmégeno 0,32 1,28
M07CH030 0,300 h  Camién hormigonera 10 m3 39,55 11,87
P01DFP010 2,500 u  Fibras polipropileno (PP) hormig¥n (Bolsa 600 g) 3,50 8,75
TOTAL PARTIDA 133,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
U04vQ540 m2 PAVIMENTO ADOQUIN DESCONTAMINANTE C4 VARIOS FORMATOS - TIERRA
0010A090 0,200 h.  Cuadrilla A 55,50 11,10
MO8RB010 0,100 h  Bandeja vibrante 170 kg 3,90 0,39
P01AA020 0,040 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,13 0,57
P01AA950 2,000 kg  Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,35 0,70
PO8XVA420 52,500 u  Adoquen bicapa hormig%n descontaminante C4 0,60 31,50
TOTAL PARTIDA 44,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
U08AHR060 ud ARQUETA REGISTRABLE HM 40x40x90 cm - CIERRE ESTANCO
TOTAL PARTIDA 210,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
U08OEP000.1 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS 110mm
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 25,00 2,50
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 21,00 2,10
P02CVW010 0,003 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 6,57 0,02
P02TVO010 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN2 D=160mm 6,02 6,02
P02CHW300 0,200 ud  Junta goma forsheda 910 7,61 1,52
TOTAL PARTIDA 12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION
U0SBOEP020 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS 200mm
0010A030 0,150 h.  Oficial primera
0010A070 0,150 h.  Pedn ordinario
P02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica
P02TV0020 1,000 m.  Tub.PVC liso j.eléstica SN2 D=200mm
P02CHW300 0,250 ud  Junta goma forsheda 910

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

UTP6LSZH Ud
UTP 6 LSZH 1,000 ml
OF1ELEC 0,025 h

%MEDAUX1 5,000 %

Cable UTP Cat. 6 cero halégenos

Cable UTP Cat. 6 cero halégenos
Oficial 12 electricista
Medios auxiliares.(s/Total)

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CENTIMOS

PRECIO SUBTOTAL
25,00 3,75
21,00 3,15

6,57 0,03
7,45 7,45
7,61 1,90
1,24 1,24
28,66 0,72
2,00 0,10

IMPORTE

16,28

2,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

copico

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

DESCRIPCION

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

m2 DEMOL.URBANIZACION INTERIOR - MAQUINA

Demolicién de urbanizacion interna formado por pavimentos, muros y rellenos de gravas, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. Se incluye en esta partida la retirada de todo tipo de elementos de la
urbanizacion: soleras, pavimentos, bordillos, arbolado, peldafieados e instalaciones que no sean

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

necesarias para el desarrollo futuro de la obra, corte con sierra de disco en las zonas que se indique

por la DO. Se considera o bien s6lo baldosas con su mortero de recibido o bien la urbanizacion

completa, con soleras de hormigdn y muretes existentes.
Zona exterior - rampas

A medir segun replanteo 1 102,69
Zona exterior - acceso principal 1 90,00
A medir segun replanteo 2 35,00
Interiores

m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO

Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a

102,69
90,00
70,00

los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medido en

excavacion tedrica llena.
Encuentros a bordillo 1 34,18

m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.

0,50

8,55

Carga sobre camion y transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km.,

considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, canon de vertedero y

reciclado (especificado en estudio de gestion de residuos), y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga. Medicidn de tierras de la presente partida segun partida de

excavacion correspondiente, sin considerar esponjamientos.

Se consideran zanjas y soleras. Resto de materiales a gestion de residuos especifica.

Segun excavaciones
- Zanjas 1
- Soleras 1 0,10

M3 RELLENO MATERIAL GRANULAR

8,55
26,27

262,69

8,55

34,82

Suministro y relleno de material granular seleccionado (tamario arido 8-12 mm) en asiento de tuberias

de saneamiento, incluso extendido y compactacion.

Zona exterior - rampas
A medir seguin replanteo 1 102,69

m2 DEMOLICION LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ENFOSCADO 2 CARAS A MANO

Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor enfoscado a dos caras, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al

20,54

20,54

vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.

Medicién a cinta corrida.

Recepcion 2 2,62

Aseo 1 3,81
1 1,51

m2 DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE CIMARTILLO ELECTRICO

2,52
2,60
2,60

13,20
9,91
3,93

27,04

Demolicién de muros de fRbrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor y hoja interior de ladrillo
hueco doble o similar, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién
colectivas. Medicién de superficie a cinta corrida. SE INCLUYE EN LA MEDICION EL
CORRECTO SACADO DE LADRILLOS Y RECUPERACION DE OTROS, PARA PODER

EFECTUAR LOS CIERRES DEFINITIVOS DE LA OBRA.

Recepcion 2 1,75
Ventanas 4 1,75
Machon acceso 1 0,26
- Sardineles 4 0,96

2,50
1,85
2,50
0,40

8,75
12,95
0,65
1,54

23,89

PRECIO

8,38

38,00

9,12

18,00

13,02

15,61

IMPORTE

2.201,34

324,90

317,56

369,72

352,06

372,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

copico

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

M2 LEVANTADO PAVIMENTO CERAMICO

M2. Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerdmicas o gres, adhesivo y
recrecido de mortero, ifretirada de escombros a vertedero, medios auxiliares de obra y p.p. de
costes indirectos. Segun proyecto, CTE y normativa aplicable.

Acceso
Interior local 1 38,94 38,94
Aseo 1 3,02 3,81 11,51

50,45
M2 LEVANTADO CARPINTERIA MUROS

Ud. Levantado de carpinteria de acero, aluminio o madera en muros, incluso vidrios, poliéster,
metacrilato o similares, albardillas o similares y elementos de remate y auxiliares, iltraslado y
apilado de material recuperable, retirada de escombros a vertedero, medios auxiliares de obra y p.p.
de costes indirectos. Segun proyecto, CTE y normativa aplicable.

FACHADA 12 0,50 1,20 7,20
6 0,96 2,10 12,10

recepcion 1 0,80 2,10 1,68

- vent 2 2,25 1,20 5,40

ASEO

Ventanas 2 1,30 0,60 1,56

Puerta 1 0,90 2,10 1,89

29,83
Ud LEVANTADO APARATO SANITARIO
Ud. Levantado de aparato sanitario, muebles, accesorios e instalacion correspondiente, por medios
manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a vertedero, medios
auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos. Segun proyecto, CTE y normativa aplicable.

Prevision 2 2,00

2,00
Ud. UD. LEVANTADO Y RECUPERACION DE SENALES Y OTROS
Ud. Levantado y recuperacion de sefales y otro mobiliario urbano (a contar por ud.), i/ transporte a
lugar de acopio definido por el Ayuntamiento.
Sefiales 2 2,00
Varios 1 1,00
Aparcabicis 10 10,00

13,00

u  RETIRADA Y DEMOLICION DE LUCERNARIO
Retirada y desescombro de lucernario de cubierta, incluso picado de los encuentros y zarpas a
albafiileria para dejar la zona preparada para la nueva implantacion.
Lucernario de cubierta 1 1,00

1,00

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS........cccuumsmsssssssssssssssssssssssssssssens

PRECIO

10,20

8,55

2545

14,85

IMPORTE

514,59

255,05

50,90

193,05

348,00
5.300,09
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CAPITULO 02 SOLERAS Y ESTRUCTURA
m2 LAMINA DELTA DRAIN

M2. Lamina impermeabilizante drenante Delta Drain, fijada a soporte con anclajes de nylon, solapes
cada 15 cm, formado por lamina granulada de polietileno de alta densidad con una resistencia a la
traccion de 600 N/60 mm, estrcuturada en déble nddulo y protegido con geotextil, i/ p.p de material
de fijacion a soporte y medios auxiliares necesarios, incluso perfil superior Delta MS. Se colocara el
piecerio original de la casa, en todos aquellos remates o puntos singulares que existan (coronacion
de muro, fijaciones de ldminas, etc..). Medida la superficie tedrica de proyecto sin solapes.
Perimetro exterior edificio 2 10,00 0,70 14,00
14,00 12,70
m. IMP. ENCUENTRO FACHADAS

Impermeabilizacion de fachadas en la zona inferior del arranque de la misma, con un desarrollo de 50
cm, constituida por: imprimacién asfaltica con Compoprimer a razén de 0,3 kg/m2.; banda de
refuerzo con lamina de betln elastomero de alta resistencia térmica Compolarte BM PR-30, punto de
reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22'5° C, de 3,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de
poliéster de 130 gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en ambas caras; lamina de
betlin elastémero de alta resistencia térmica Compolarte BM V-40 (tipo LBM-40-FV), punto de
reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22'5° C, de 4 kg/m2. de peso, armada con fieltro de
fibra de vidrio de 100 gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en ambas caras,
colocada totalmente adherida al soporte con soplete; y segunda lamina de betin elastomero
Compolarte BM PR-30 MAX (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en
frio -22'5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla
de fibra de vidrio) de 150 gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en ambas caras.
Listo para recibir el ladrillo caravista y el resto de los cierres de fachada, teniendo en cuenta que el
canto del forjado es de hormigén visto, se debera tener en cuenta en la ejecucion evitar el contacto
en dichas zonas. Medida la longitud ejecutada.
Fachadas 2 10,00 20,00

20,00 19,90
m3 H.ARM. HA-30/B/20-24/lla+Qb 2 CARAS 25 V.MAN.

Hormigon armado (resistente a sulfatos) H-30/B/20-24/1a+Qb, consistencia blanda, Tmax. 20 mm.
para ambiente agresivo, elaborado en central, en muro de hasta 25 cm. de espesor, incluso
armadura segun detalle de planos, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras,
con tablero de melamina para quedar visto en ambas caras, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Seglin normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. NOTA: el hormigén se plantea HA-25

sin resistencia a sulfatos, pero de los ensayos a realizar, se determinara la necesariedad de
proteccion. NOTA: en caso de muros sobre muros existentes, se considerara incluida la p.p. de
perforacion y colocacién de armadura de anclaje con mortero epoxi.

Losa escalera a pista tenis 1 6,40 1,50 0,25 2,40
Laterales 2 6,40 0,30 0,25 0,96

3,36 480,99
m3 HORMIGEN ARMADO HA-25/P/20/| ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS DE CUELGUE

Hormigdn armado HA-25/P/20/1 elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3 -
4D12y rd8 a 20) y encofrado de madera, vertido con pluma-gr-a, vibrado y colocado. Seg-n
normas NTE-EME. Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) seg-n Reglamento (UE) 305/2011.

cierre superior conserjeria 4 3,90 0,20 0,20 0,62
2 1,75 0,20 0,20 0,14

0,76 545,86
kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD

Acero laminado en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras (se incluye atornillado en los casos especificos del proyecto),
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion antioxidante de fosfato de zinc,
montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV.

Pletinas vuelos 30 0,04 1,00 78,50 94,20
Prev-superior vuelos 14 0,05 1,00 78,50 54,95
Perfil cabezales 100.50.5 6 10,10 10,31 624,79

10 1,32 10,31 136,09

IMPORTE

177,80

398,00

1.616,13

414,85
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10 0,90 10,31 92,79
Anclajes 8 10,00 80,00
Perfil IPE 200 - prevision fachadas 1 10,10 17,35 175,24
1.258,06 4,54

M2 ADHESIVO RESINAS EPOXI

Suministro y aplicacion de adhesivo a base de resinas epoxi para la unién de hormigones frescos
con hormigones endurecidos SIKADUR 32 FIX adhesivo de dos componentes a base de resinas
epoxi sin disolventes reforzadas con polisulfuros e impermeable a los liquidos y vapor de agua.
Consumo y aplicacion de acuerdo con las fichas técnicas del producto.

Anclajes sobre muro 2 10,10 0,20 4,04

TOTAL CAPITULO 02 SOLERAS Y ESTRUCTURAL.......cccuuuusmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens

IMPORTE

5.711,59

142,98
8.461,35
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DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CAPITULO 03 ALBANILERIA, FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS
m2 REPARACIONES DE LADRILLO CARAVISTA

REparacion de ladrillo caravista de fachada, con ladrillo igual al existente de 1/2 pie de espesor, con
coeficiente de absorcion de agua <18% segun UNE 771-1, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo,
nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida

deduciendo huecos.

Recepcion 2 1,75 2,50 8,75
Ventanas 4 1,75 1,85 12,95
Machon acceso 1 0,26 2,50 0,65
- Sardineles 4 0,96 0,40 1,54

M2 REPASOS ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS

M2. Alicatado con gres porcelanico con cantos rectificados, de 60x60 cm, colocado a matajunta y
recibido con cemento cola especifico para cada soporte (yeso laminado, yeso, mortero o azulejo),

i/piezas especiales, cantonera Schliiter Schiene E 12,5 o similar en aristas y cantos vistos,
ejecucion de ingletes, rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, SINTE-RPA-3. Segun

especificaciones del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable. Medido deduciendo huecos.

Entronques existente 2 2,50 0,60 3,00

m2 FABRICA BLOQUE ARCILLA EXPANDIDA MULTICAMARA 30x20x20 cm

Fabrica de bloques macizos de arcilla expandida de 30x20x20 cm, colocado con mortero ligero M-5,

CANTIDAD

23,89

3,00

relleno con hormig%n ligero aislante HL-250 (1700 kg/m3) y armadura triangulada de acero EHT-500

epoxi con recubrimiento de epoxi, seg'n CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seg-n Reglamento (UE) 305/2011.

Cierre exterior 2 3,90 2,60 20,28
- Desc. V3 2 1,56 1,83 5,71
Cierre aseo 1 1,20 2,70 3,24

m2 FABRICA BLOQUE ARCILLA EXPANDIDA MULTICAMARA 30x20x10 cm

Fabrica de bloques macizos de arcilla expandida de 30x20x10 cm, colocado con mortero ligero M-5,
relleno con hormigén ligero aislante HL-250 (1700 kg/m3) y armadura triangulada de acero EHT-500

epoxi con recubrimiento de epoxi, seg'-n CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seg-n Reglamento (UE) 305/2011.

Conserjeria y otro 2 3,90 2,50 19,50

2 1,75 2,50 8,75
Desc. V4 2 1,24 1,83 -4,54
Desc. P2 2 0,80 2,10 -3,36
Cierre aseo 1 3,05 2,70 8,24

m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE EST-NDAR (2x13A)+48+(2x13A) ¢/400 mm AIS

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa m-ltiple, formado por 2 placas

estlindar (Tipo A seg-n UNE EN 520) de 13 mm de espesor atornillada a cada lado de una
estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes

verticales, con una modulaci¥n de 400 mm de separaci¥n a ejes entre montantes, con aislamiento
tUrmico-ac-stico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente
terminado para acabado mgnimo Nivel Q1 % Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p.
de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornillerga, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013,
ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.2

seg-n el CatRlogo de Elementos Constructivos del CTE.

Conserjeria y otro 2 3,90 2,50 19,50

2 1,75 2,50 8,75
Desc. V4 2 1,24 1,83 -4,54
Desc. P2 2 0,80 2,10 -3,36
Deducir zonas con ladrillo 1 10,00 -10,00

m2 TRASDOSADO MW50+YL15 (TR1)

17,81

28,59

10,35

PRECIO

39,26

37,73

60,73

55,83

48,29

IMPORTE

937,92

113,19

1.081,60

1.596,18

499,80
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Ejecucion de trasdosado autoportante formado por aislamiento térmico constituido por un panel

semirrigido de lana de roca de 50 mm de espesor, tabique sencillo autoportante formado por

montantes de 70 mm separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73
mm, atornillando por la cara interior una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p

de colocacién en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE DB-SE-F, CTE DB-HE,

NTE-FFL. Compatible con trasdosado TR1 segun catalogo de elementos constructivos del CTE.
RA=5 dBA. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seg-n Reglamento

(UE) 305/2011.
Conserjeria y otro

4
4
Desc. V4 -4
Desc. P2 -4
Desc. V3 2
Techo tragaluz 2
Deducir zonas con ladrillo 1

m CORTINERO DE PLACA DE YESO LAMINADO 15x15 cm

3,90
1,75
1,24
0,80
1,56
10,10
25,00

2,10

2,50
2,50
1,83

1,83
1,26

39,00
17,50
9,08
6,72
5,71
25,45
-25,00

35,44

Cortinero formado con placas de yeso laminado, de 15x15 cm de secci%n aproximada, en forma de
Rngulo, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm cada 40 cm. Totalmente terminado; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijaci%n, nivelaci%n y

tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de

yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijaci%n y perfilersa con marcado CE y DdP
(Declaraci¥n de prestaciones) seg-n Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Acceso 2

M2 TABICA YESO LAMINADO 120/400

10,00

20,00

M2. Tabiqua de yeso laminado formado por dos placas estandar de 12,5 mm de espesor,
atornilladas a a cada lado de una estructura metalica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 70x40 y 0,6 mm de espesor, con una modulacién de 400 mm e/e, incluso
p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acustica bajo los perfiles perimetrales,
chapa de refuerzo de acero en elementos suspendidos (sanitarios, radiadores, pasamanos, mobiliario
fijo...), totalmente terminado y listo para imprimar y decorar. Segun especificaciones del fabricante,

manual de ATEDY, proyecto, CTE y normativa aplicable. Medido con deduccién de huecos.

Tabica interior 2

m2 DOBLE TABIQUE 6.5 CM

10,10

0,20

4,04

20,00

404

M2. doble tabique 6.5 cm (doble tabique), recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, i/p.p
de replanteo, aplomado, recibido de cercos, nivelado, humedecido de las piezas y limpieza, roturas

y medios auxiliares y de seguridad necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos, segin
NTE-PTL. Medida la superficie de proyecto deduciendo huecos superiores a 1 m2.

cierre superior - ajustes 2

m2 AIS.TER.VERTICAL ROOFMATE 4 CM

10,10

0,20

4,04

Aislamiento térmico de fachadas con planchas rigidas de espuma de poliestireno extruido,
machihembradas tipo Ill, Roofmate de 40 mm. (densidad 30 Kg/m3), colocadas en vertical mediante

anclaje a albafiileria con ayuda del enrastrelado o mediante pelladas de yeso, i/p.p. de corte y

colocacion.
Conserjeria y otro

4
4
Desc. V4 4
Desc. P2 -4
Desc. V3 2
Techo tragaluz 2

m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100 mm

3,90
1,75
1,24
0,80
1,56
10,10

2,10

2,50
2,50
1,83

1,83
1,26

39,00
17,50
9,08
6,72
5,71
2545

404

60,44

Suministro y colocacion de aislamiento térmico y aclstico de lana mineral sobre falsos techos, en

rollos, de 100 mm de espesor. Resistencia térmica 2,85 m°K/W, conductividad térmica 0,035
Wi/(m.K), segin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorcion actstica 0,90 segiin UNE-EN ISO

PRECIO

28,85

28,21

34,82

1747

15,83

IMPORTE

1.022,44

564,20

140,67

70,58

956,77
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03.13

03.14

03.15

03.16

DESCRIPCION

354:2004. Reaccion al fuego A1 segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes.
Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Se incluye la p.p. de desmontado de falsos techos
actuales para poder introducir bajo los mismos el aislamiento

Techo tragaluz 2

m2 YESO VERTICAL

Yeso maestreado proyectado mecanicamente con yeso del tipo Proyal-2 o similar, y posterior lucido
en paramentos verticales,y 15 mm de espesor, acabado liso. Incluso guardavivos metélicos
galvanizados, colocados en esquinas de tabiques tradicionales, ala ancha y de 2 mts. de longitud.
Incluso malla fibra de vidrio Stiflex 1-850 (Raltec S.A.) o similar, colocada en  encuentros de
estructura con paredes de ladrillo previo salpicado, aplicada sobre la 12 capa en fresco y cubierta
con la segunda, sin clavarla. Incluso p.p de andamios, medios auxiliares, seguridad y limpieza.
Medida la superficie deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Conserjeria y otro 4

4
Desc. V4 4
Desc. P2 -4
Desc. V3 2
Resto acceso interior 1
Raseos sobre ladrillo interior tragaluz 2

m2 MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.

Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la linea de discontinuidad, iffijado y

10,10

3,90
1,75
1,24
0,80
1,56
4,59
2,36

2,10

1,26

2,50
2,50
1,83

1,83
2,50
1,96

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

2545

39,00
17,50
9,08
6,72
5,71
11,48

9,25

tensado con un solape minimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro

sINTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. Se instalara en los lugares donde se
puedan producir diferencia de tensiones entre elementos constructivos: uniones de estructura y

albafiileria.
Conserjeria y otro

Desc. V4

Desc. P2

Desc. V3

Resto acceso interior

Raseos sobre ladrillo interior tragaluz
50% Yeso

(S SN O N NN

'
o

3,90
1,75
1,24
0,80
1,56
4,59
2,36
55,72

2,10

m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL SIN MAESTREAR

Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos
verticales de 15 mm de espesor, incluso formaci¥%n de rincones, guarniciones de huecos, remates
con rodapiU, p.p. de guardavivos de PVC y medios auxiliares, sINTE-RPG 10 Y 12, medido

2,50
2,50
1,83

1,83
2,50
1,96

39,00
17,50
9,08
6,72
5,71
11,48
9,25
-27,86

deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaraci¥%n de

prestaciones) seg-n Reglamento (UE) 305/2011.
Paredes - prevision 2

m  GUARDAVIVOS PLASTICO Y METAL

Guardavivos de plstico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso

10,10

1,50

30,30

negro punteado, sINTE-RPG, medido en su longitud. Guardavivos con marcado CE y DdP
(Declaraci¥an de prestaciones) seg-n Reglamento (UE) 305/2011.

Previsién 7

u  RECIBIDO CERCOS ALBANILERIA - PYL INTERIORES

Recibido de cerco con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rgo tipo M-10, i/
apertura de huecos para garras y/o entregas, colocacion, aplomado del marco o premarco (incluido),
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Seg-n RC-16. Medida la superficie realmente

ejecutada.

Recibidos en interiores

No se considera sin recibido de obra

Puertas en albafileria 4

2,50

17,50

4,00

CANTIDAD

2545

55,72

27,86

30,30

17,50

PRECIO

13,35

10,16

7,49

11,30

5,26

IMPORTE

339,76

566,12

208,67

342,39

92,05
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03.18

03.19

03.20

03.21

03.22

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

Ventanas 8 8,00

UD AYUDAS ALB. INSTAL. FONTANERIA'Y SANEAMIENTO

12,00

Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciones de

fontaneria y saneamiento, consistente en apertura y cierre de rozas, media cafia con mortero de
cemento sobre tuberia, recibido de soportes y valvuleria con mortero de cemento en divisiones,

medios de elevacion y acopios, etc. i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares

y elementos de seguridad. Considerando un 5% sobre el presupuesto del capitulo correspondiente.

Presupuestos anteriores 1,00

UD AYUDAS ALB. INSTAL. ELECTRICIDAD

1,00

Ayuda de cualquier trabajo de albafiileria, prestada para la correcta ejecucion de las instalaciones de
electricidad, consistente en apertura y cierre de rozas, recibido de éstas, recibido de cajas de registro

y mecanismos con mortero sobre fabrica de ladrillo, medios de elevacion y acopios, efc...
i/porcentaje estimado para pequefio material, medios auxiliares y elementos de seguridad.
Considerando un 2% sobre el presupuesto del capitulo correspondiente.

Presupuestos anteriores 1,00

m2 CUB.P. CHAPA ACH 50 ACUSTICO - L.ROCA

Panel sandwich para cubiertas con aislamiento térmico y acUstico, aportando coeficiente de
absorcion S=0,80 con Panel Cubierta 50 acustico de ACH tipo P5G-50 MACV3, de lana de roca
de Alta Densidad, formados por dos l&minas de acero adheridas mediante adhesivo organico al

1,00

nucleo de lana de roca. La cara interior dispone de microperforaciones de 3-5 mm de didmetro. Entre

la cara perforada y el nucleo se coloca un velo de fibra de vidrio. Las laminas de acero (EN 10346)
de 0,5 mm, El nucleo de lana de roca cumple con la norma EN 13162, para aplicacion en
polideportivos, grandes superficies, etc.,, con terminacidn en pintura de poliéster y gama de cinco
colores opcionales (prioritariamente color rojo a definir), con nicleo de lana de roca de alta densidad
ocupando incluso las nervaduras, instalado sobre correas metalicas, RF-30, reaccion al fuego MO y
EF-60, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, medios auxiliares y elementos de seguridad,
sINTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud.

Panel cubierta 2 10,10 1,65 33,33

ml DOBLADO PANEL DE CUBIERTA

33,33

Doblado de panel de cubierta en los cantos vistos del aislamiento en su encuentro con los canalones

de cubierta para evitar el deterioro del panel, mediante prolongacién de una de las dos chapas de qu
se conforma, incluso sellado perimetral creando una pieza totalmente estanca al paso del agua.
Medida la longitud de panel con cara de aislamiento visto.

4 10,10 40,40

m. REMATE-ALF. CHAPA ALUMINIO ANODIZADA 2 MM

e

40,40

Remate longitudinal a base de chapa de aluminio, de desarrollo maximo 50 cm, doblado previamente

y posterior lacado, de 2 mm de espesor, recibido al paramento mediante pegado previo al panel de
poliestireno extruido de 3 cm (densidad 20Kg/m3), evitando juntas vistas, incluso sellado de juntas y
limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su recibido, terminado
segun detalle de planos.

Cumbrera 2 10,10 0,50 10,10
Laterales carpinteria 2 10,10 0,35 7,07
Superior cubierta 2 10,10 0,40 8,08
Remates a fachadas 1 1,65 0,30 0,50

M2 CHAPA ALUMINIO ANODIZADA 2 MM + AISLAMIENTO

Revestimiento a base de panel de chapa de aluminio, doblado previamente y posterior anodizado en
color similar al existente, de 2 mm de espesor, recibido al paramento mediante pegado previo a
panel de poliestireno expandido de 5 6 6 cm, evitando juntas vistas, incluso sellado de juntas y
limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequefio material para su recibido, terminado.
Las juntas del panelado se realizaran sin elementos de unién vistos, con fijaciones tipo clip,
preferiblemente en juntas de carpinteria. Medida la superficie.

25,75

PRECIO

21,89

350,00

250,00

52,54

4,32

40,35

IMPORTE

262,68

350,00

250,00

1.751,16

174,53

1.039,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas
CODIGO DESCRIPCION

Cierres interior

2
Bajo ventanas 2
2
2
8

10,10
0,96
1,76
1,56
2,37

0,50
0,20
0,20
0,20
0,20

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

10,10
0,38
0,70
0,62
3,79
15,59 63,25

TOTAL CAPITULO 03 ALBANILERIA, FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS ......ceomeeereeeeeeeseeesseeenne

IMPORTE

986,07
13.345,79

Pagina
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04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
m2 RECRECIDO 7 cm MORTERO IN SITU CT-C5 V/BOMBA

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM [I/B-P 325Ny
arena de rgo grano fino (M-5) de 7 cm de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado
hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecRnico, con marcado CE y DdP
(declaraci%n de prestaciones) seg-n Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente
ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.

Acceso planta baja 1 33,81 33,81
Nuevas salas 2 3,90 1,25 9,75
Aseos 1 3,00 3,87 11,61

55,17 25,52
m2 SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE C3 RECTIFICADO

Solado de gres anideslizante prensado rectificado (Blla-Blb  s/lUNE-EN-67), en baldosas de formato
variable, precio maximo de adquisicion del material 35 euros/m2 color suave, para transito intenso
(tipo C-3), clasificacion al fuego A1fl-s1, pegado con cemento cola de altas prestaciones ONE-FLEX
COLOR A ELEGIR tipo C2 TE S1 de Butech, incluyendo para evitar la aparicion de cejas el

sistema de crucetas autonivelantes de Butech y rejuntado con Masilla epoxidica bicomponente
EPOTECH AQUA de Butech, color a elegir en obra, especialmente recomentada para aplicaciones
sobre mosaicos y de facil limpieza y aplicacion, incluso remates y limpieza, sINTE-RSR, medido

en superficie realmente ejecutada. La realizacion del solado puede ser en pafio completo o con pafios
intercalados de otros materiales, a definir por la DO en todo caso con replanteo previo.

Acceso planta baja 1 33,81 33,81
Nuevas salas 2 3,90 1,25 9,75
Aseos 1 3,00 3,87 11,61
Rodapiés 2 10,10 0,20 4,04
5 1,75 0,20 1,75
2 0,90 0,20 0,36
4 1,25 0,20 1,00
4 3,70 0,20 2,96
65,28 80,39
m MEDIA CANA GRES ESMALTADO 6x20 cm
Cantonera gres esmaltado 6x20 cm,, a modo de media cafia en paramentos horizontales recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm seg-n UNE-EN
13888:2009, junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con marcado CE y DdP
(Declaraci¥n de prestaciones) seg-n Reglamento (UE) 305/2011.
Paredes cuarto 4 1,00 4,00
2 3,60 7,20
2 1,25 2,50
13,70 17,42
m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm. C/ADH.
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIIl s/lUNE-EN-67), precio adquisicion del material de
15 €/m2, recibido con adhesivo CO segtin EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de
mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 segun EN-13888
Texjunt Borada, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
sustitucion gres actual 5 5,00
5,00 49,41
m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA #15x15x6
Solera de hormigon de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mmz2, Tméax.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y EHE.
Aseos 1 3,00 3,87 11,61
11,61 13,63

m. RODAPIE ALUMINIO ANOD. 80.10.1,5

Rodapié de tubo de aluminio anodizado en su color de dimensiones 80x10x1.5 mm, adherido con
adhesivo Sika, medido en su longitud.

Rodapiés 2 10,10 20,20
5 1,75 8,75

IMPORTE

1.407,94

5.247,86

238,65

247,05

158,24
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04.07

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO
2 0,90 1,80
4 1,25 5,00
4 3,70 14,80

50,55 16,38

m2 FORMACION ENCIMERA PANEL FENOLICO 12 MM COLOR A ELEGIR

Formacién de encimera con tablero fendlico de alta densidad liso de 12 mm de espesor sobre base
de baquelita, sujeto mediante tornillos de acero inoxidable a rastreles de tubo de acero de 5x5 cm
separados 50 cm entre ejes, estos incluidos, recibidos con tacos Hilti, sINTE-RPL-19.Totalmente
terminado. Medida la superficie deduciendo huecos. Panel y perfilerga con marcado CE y DdP
(Declaraci¥an de prestaciones) seg'n Reglamento (UE) 305/2011.

Recepcion 1 1,25 0,50 0,63
1 2,00 0,50 1,00

TOTAL CAPITULO 04 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS......oovuuususssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

IMPORTE

828,01

235,19
8.362,94

Pagina 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

copico

05.01

05.02

05.03
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CAPITULO 05 CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR
UD CARP.TECHNAL CARAC. GENERALES

Carpinteria exterior de fachada tipo practicable, en ventanas fijas, oscilantes, batientes o correderas
realizada con el sistema Technal Soleal FY75 en carpinteria de aluminio con rotura de puente
térmico, seguin plano de carpinteria, con perfiles de aluminio extruido segun norma UNE-EN
12020-2, de aleacion 6060/6063, segin norma EN 573-3:1995 y estado T5 segiin norma EN 755 y
rotura de puente térmico; anodizado a definir por la Direccién Facultativa (se plantea inicialmente el
anodizado titanio mate) con 15 micras (estandar), calidad Ewaa-Euras efectuada con ciclo completo
que comprenda las operaciones previas de limpieza, desengrase y satinado; marco de aluminio y
hojas segun detalle de planos, con junta central y junta de estanqueidad interior. Se realizaran en el
perfil de la hoja los agujeros de aireacion del perimetro del vidrio (para vidrio aislante) y los marcos
fijos deben llevar las salidas de aguas, ambos mecanizados segun descripcion del catalogo técnico,
dos desagiies con valvula de estanqueidad de cada inglete inferior. Los costados de los perfiles
deberan ser sellados con un sellador de ingletes transparente, para evitar filtraciones de agua, aire y
corrosion filiforme. Transporte, recibido de cercos, montaje y colocacién, segin detalle en planos.

Presupuestos anteriores 0,01
0,01 1,00

M2 CARPINTERIA FIJA TECHNAL
Ventana formada por carpinterias fijas, segun detalle de planos. Medida la unidad completamente
colocada.
V1 2 0,96 2,50 4,80
V2 2 1,76 1,83 6,44
V5 8 2,37 0,79 14,98

26,22 245,55
M2 CARPINTERIA ABATIBLE - CORREDERA TECHNAL
Ventana abatible o corredera y/o puerta, formada por carpinterias de ventanas segun detalle de
planos. Medida la unidad completamente colocada.
V3 2 1,56 1,83 571
V4 2 1,24 1,83 4,54

10,25 512,00

UD PUERTA CORREDERA AUTOMATICA MANUSA VISIO 125

Puerta automatica corredera MANUSA modelo VISIO 125, con apertura central, acabado color
similar a carpinteria A COLOCAR, de 2 hojas méviles, para hueco de medidas: alto 2300 mm
ancho 2300 mm, con paso libre de 2300 mm de ancho, compuesta por los siguientes elementos:

Operador modelo VISIO 125 de MANUSA, formado por: un grupo universal con dos motores
trifasicos de corriente alterna alimentado a partir de una red monofasica 230v/50Hz (115V/60Hz en
opcion); encoder magnético de posicidn, velocidad y sentido de giro; panel electrénico de control con
microprocesador de 16 bits, auto-supervisién de funcionamiento, y sistema de gestion de los motores
con tecnologia inverter y variacién de voltaje y variacion de frecuencia independiente (VVVF);
transmisién "Direct Drive" mediante acoplo directo del motor a la correa de traccidn (sin reductor);
arrastre de hojas mediante sistema de brazos cruzados, con dos carros porta-hoja con tres ruedas de
gran diametro cada uno, y un brazo de arrastre por cada hoja movil; un sistema de baterias de
emergencia para provocar la apertura o cierre de las hojas mviles en caso de fallo del suministro de
corriente (configurable por el usuario); un selector de maniobra que permite escoger entre los
siguientes modos de operacion: automatico, abierto, cerrado, solo salida y apertura reducida. Este
selector de maniobra esta equipado con un display digital que avisa al usuario ante cualquier
anomalia, y permite regular los diferentes parametros de funcionamiento de la puerta. Los siguientes
parametros se pueden configurar de forma independiente: velocidad de apertura entre 0 y 100 cm/s
por hoja; velocidad de cierre entre 15 y 40 cm/s; fuerza de cierre entre 40 y 140 N; pausa abierta;
cierre temporizado; sensibilidad del radar interior y exterior, longitud de carrera y apertura reducida.
Todo ello alojado en un chasis de aluminio extruido de 125 mm de alto y 180 mm de profundidad.
Fabricado segun normas de aseguramiento de la calidad ISO 9001: 2000.

Hojas E20 de MANUSA, realizadas en carpinteria de aluminio extruido de 20 mm que enmarcan el
vidrio en todo su perimetro mediante junta de acristalamiento. Admite vidrio de 8 y 10 mm.

Radar Planar, para ordenar la apertura de la puerta al detectar movimiento.

IMPORTE

0,01

6.438,32

5.248,00
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Fotocelulas de seguridad situadas en los laterales de la puerta.

Cerrojo electromecanico automatico para bloquear la apertura de la puerta.

Llave exterior, que permite la apertura de la puerta desde el exterior mediante llave.
Interface MANUSA, que permite comunicar la puerta con elementos de gestion externos.

Puerta colocada e instalada, funcionando.

Acceso 2 2,00
2,00 2.891,26 5.782,52
05.05 UD PUERTA ABATIBLE FENOLICA Y MARCO EN COMPACTO FENOLICO
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 409,25 818,50
05.06 UD PUERTA EXTERIOR 0,9*2.1
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 573,94 1.147,88
TOTAL CAPITULO 05 CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR........ovcovuureesssssssssssnsssssssssssssssssssssens 19.435,23
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CAPITULO 06 VIDRIERIA
Ml BANDA DE SENALIZACION

Banda de sefializacion mediante pegatinas traslicidas de radio 1.50 cm, pegadas al vidrio en su
parte interior. Medida la longitud

V1 2 0,96 1,92
V2 2 1,76 3,52
V5 8 2,37 18,96
V3-V4 4 1,56 6,24
Puertas 4 2,40 9,60

40,24 2,60
M2 VIDRIO DOBLE SEG Y FAC SOLAR 6/16/44.1 OP.

M2. Doble acristalamiento de espesor total 30 mm, formado por un vidrio bajo emisivo incoloro de 6
mm y un vidrio laminado con factor solar G (50%) y de seguridad de 8 mm de espesor (4+4) y

camara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
opacitado por su cara interior mediante pintura negra termoendurecida en taller, fijado sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra,
incluso colocacién de junquillos, completamente colocado; y p.p. de limpieza y costes indirectos.
Segun especificaciones del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable.

V1 2 0,96 2,50 4,80
V2 2 1,76 1,83 6,44
V5 8 2,37 0,79 14,98
V3 2 1,56 1,83 571

31,93 123,15
M2 VIDRIO LAMINAR AUTOLIMPIABLE BICARA 55.1
M2. Acristalamiento de vidrio autolimpiable BIOCLEAN bicara y laminar de seguridad compuesto
por dos vidrios autolimpiables BIOCLEAN 5 mm de espesor unidos mediante lamina de butiral de
polivinilo translucida de 0,38 mm, homologado frente a ataque manual con nivel de seguridad A
segun DBT-2106, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con materiales estructural compatibles con Bioclean, incluso colocacion de
junquillos, completamente colocado; y p.p. de limpieza y costes indirectos. Segun especificaciones
del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable.
V4 2 1,24 1,83 4,54

4,54 89,58
TOTAL CAPITULO 06 VIDRIERIA ...vvvvvvvesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

IMPORTE

104,62

3.932,18

406,69
4.443,49
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CAPITULO 07 PINTURA
M2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y dos manos e imprimacion antioxidante de fosfato de zinc,
color RAL 9006, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual. Medida la superficie.

Metal visto 1 20,00 20,00
Barandillas 2 15,00 30,00
50,00 14,60
m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.B/COLOR
Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimacién y plastecido.
Total zonas actuacion 2 10,00 5,00 100,00
4 3,90 2,80 43,68
4 1,25 2,80 14,00
Ded. huecos 6 1,50 1,50 -13,50
Otros 1 50,00 50,00
194,18 9,50

TOTAL CAPITULO 07 PINTURA......oooouuuususessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

IMPORTE

730,00

1.844,71
2,574,711
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08.04

08.05

08.06

08.07
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CAPITULO 08 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
ud VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1/2"

Vélvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latén cromo-duro y asiento de teflon, marca
GIACOMINI mod. R250D de 1/2", incluso accesorios y pequefio material, totalmente colocada.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00
ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT FREG.
Instalacion de fontaneria para un lavabo realizada con tuberias multicapa Uponor Unipipe
PERT-AL-PERT para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su
conexion, incluso  con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagies y sifon
individual, totalmente terminada seguin normativa vigente, sin incluir el fregadero ni la griferia.
sICTE-HS-4/5.
Lavabo 2 1,00 2,00

2,00
ud DESAGUE PVC C/SIFON EN CURVO
Suministro y colocacion de desagiie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon de
PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diametro, y con registro inferior, y conexion de éste
mediante tuberia de PVC de 40 mm. de diametro, hasta el punto de desagie existente, instalado,
con uniones roscadas o pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00
ud GRIFERIA LAVABO MONOJET
Grifo monomando para Lavabo ROCA Mod. MONOJET cromado,  mezclador con cafio giratorio y
aireador, incluso dos llaves de escuadra de 1/2", enlaces de alimentacion flexibles, mano de obra de
instalacién, pequefio material empleado y pruebas.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00
ud INOD.T.BAJO COMPL. BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, modelo Meridian de Roca, colocado
mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo
con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00
ud LAV.62x48 BLA.G.MMDO. ENCIMERA
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 62x48 cm., modelo Berna de Roca, para colocar
empotrado, en encimera de marmol o equivalente (sin incluir), con griferia monomando, con aireador,
incluso valvula de desaglie de 32 mm., sifén individual de acero inoxidable, llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00
m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta; con un didmetro 110 mm., segin
norma UNE 53962 EX , color gris claro, RAL 7037, montaje con embocadura estanca mediante
junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, segun norma UNE-EN 681-1, sobre lecho
de gravilla segun detalle de planos. Se incluyen juntas entre conductos, acometidas a arquetas de
registro, codos y formacion de cunas interiores para direccionado de las aguas con mortero de
cemento lucido al temple. Medida la longitud.
CAmbio Inodoro 1 3,00 3,00

3,00

ud SUMIDERO SIFONICO A.INOX. 15x15

Sumidero sifénico de acero inoxidable AlSI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida
de aguas pluviales o de locales himedos, de 15x15 c¢m., instalado y conexionado a la red general

PRECIO

5,92

83,66

79,27

102,55

348,60

322,28

12,16

IMPORTE

11,84

167,32

79,27

102,55

348,60

644,56

36,48
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de desague de 50 mm., incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares.
1 1,00
1,00 61,29
ud ARQUETA REGISTRABLE HM 40x40x90 cm - CIERRE ESTANCO

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x90 cm., medidas interiores maximas, completa: con tapa y marco de fundicion
ductil o tapa de aluminio estanca rellenable de 40x40 cm y formacion de agujeros para conexiones
de tubos. Colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

Prevision 1 1,00

TOTAL CAPITULO 08 FONTANERIA Y SANEAMIENTO ....oovvuuuumummssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes

IMPORTE

61,29

210,22
1.662,13
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09.01.02

09.02.01

09.02.02

09.02.03

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPITULO 09 INSTALACION ELECTRICA EN B.T

SUBCAPITULO 09.01 CUADRO GENERAL

Ud Protecciones para puerta

Mano de Obra y material auxiliar para colocacién de material de proteccion nuevo en el cuadro
general, para la dotacion de la puerta automatica.

Presupuestos anteriores 2,00
2,00 99,19
Ud Mano de obra
Material accesorio y mano de obra de colocacion y montaje en taller y posterior traslado, colocacién
y conexién in situ.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 149,02

] ) TOTAL SUBCAPITULO 09.01 CUADRO GENERAL ..............
SUBCAPITULO 09.02 LINEAS DE DISTRIBUCION
Ml Linea empotrada Cu ES07Z1-K 3x2,5 mm?

Linea de 3x2,5 mm? a base de conductores de cobre aislado tipo ES07Z1-K de 750 V. de nivel de
aislamiento; No propagador de la llama, segiin norma UNE EN 50265-2-1; no propagador del
incendio, segun norma UNE EN 50266-2-4; UNE 20427; libre de halégenos, segun norma UNE

EN 50267-2-1; reducida emision de gases toxicos; baja emision de humos opacos, segun norma
UNE EN 50268; nula emision de gases corrosivos, segin norma UNE EN 50267-2-3; fabricado
seglin norma UNE 211002 con: conductor de cobre clase 5, aislamiento tipo TIZ1, en instalacién
empotrada bajo tubo de PVC semirigido de doble envoltura cero halégenos de 820 mm., incluso p.p.
de cajas de empalme y derivacion, material accesorio para embridado, etiquetado y mano de obra
de instalacion y conexionado.

En falso techo
Servicio a puerta 2 14,00 28,00
Otros 1 10,00 10,00

38,00 7,84
Ud Puesto usuario 4 TC + 2 RJ45 exterior

Puesto de usuario equipado con 2 tomas de corriente Il+T 16A. rojas (ordenadores), 2 tomas de
corriente 11+T 16A. blancas (otros usos) y 2 tomas de voz y datos en instalacion exterior, compuesta
por; caja tipo SIMON CONNECT serie CIMA PRO de 3 modulos en acabado blanco nieve, 2

bases doble schuko II+T 16 A. con piloto indicador de tension, 1 placa para voz y datos con dos
conectores RJ45 categoria 6 UTP y 1 placa ciega para reserva. Fabricados en materiales
termoplasticos, autoextinguibles y libres de halégenos que garantizan la no propagacion de la llama
por incendio asi como la baja toxicidad en el caso de emision de humos. Incorpora pantalla metalica
separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la inmunidad
electromagnética evitando errores de transmision de datos. Se incluyen 2 lineas de 10 metros cada a
base de conductores de cobre aislado tipo ES07Z1-K de 3x2,5 mm?, en instalacion exterior bajo tubo
de Acero galvanizado de @16 mm., replanteo, medios auxiliares, y mano de obra de instalacién y
conexionado.

Presupuestos anteriores 1,00
1,00 235,80

Ud Cable UTP Cat. 6 cero halégenos
Suministro e instalacion de cable UTP de 4 pares trenzados, certifiacdo a 250 MHz, ategoria 6,
LSZH, aislamiento de polietileno y con cubierta color verde, no propagador de la llama y cero
halogenos, totalmente instalado en canalizacion ya definida y conexionado.
Cable Certificado a 500MHz, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 (Cat.6),
Cable Certificado a 500MHz, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 (Cat.6),
Presupuestos anteriores 20,00

20,00 2,06

IMPORTE

198,38

149,02
347,40

297,92

235,80

41,20
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09.03.02

09.03.03

09.03.04

09.03.05

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO
MI Tubo de acero galvanizado exterior 216 mm

Presupuestos anteriores 20,00
20,00 3,66
TOTAL SUBCAPITULO 09.02 LINEAS DE DISTRIBUCION....
SUBCAPITULO 09.03 DISTRIBUCION GENERAL
Ud P. encendido desde cuadro empotrado
Punto de luz accionado desde maniobra en cuadro, en instalacién empotrada, contando 2 metros de
tubo de PVC semirigido de 16 mm. cero halogenos y conductores de cobre, tipo ES07Z1-K de 1,5
mm? de seccidn, incluida mano de obra de colocacién y montaje, mecanismo no incluido.

Prevision 2 2,00
2,00 55,02
Ud T. de corriente II+T 16A. empotrada
Toma de corriente en instalacién empotrada de II+T 16A., contando 2 metros de tubo de PVC
semirigido de 20 mm. y conductores de cobre, tipoES07Z1-K de 2,5 mm2 de seccidn, incluido
mecanismo empotrado tipo Schuko, replanteo, medios auxiliares, y mano de obra de instalacion y
conexionado.
6 6,00
6,00 38,13
Ud T.de corriente II+T 16A. estanca (Ac)
Toma de corriente en instalacion estanca de [1+T 16A., contando 2 metros de tubo de acero
ganvanizado roscado de 16 mm. y conductores de cobre, tipo HO7V-K 2,5 de seccién, incluido
mecanismo estanco tipo Schuko LEGRAND PLEXO IP55 monobloque o similar, replanteo, medios
auxiliares, y mano de obra de instalacion y conexionado.
Puerta 2 2,00
2,00 39,39
ud P.LUZ SENCILLO NIESSEN ARCO
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Arco, instalado.
4 4,00
4,00 33,85
m. CANALIZACION TELEFONO
Canalizacién prevista para linea telefonica realizada con tubo rigido curvable PVC D=23, M 32/gp7
y guia de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro.
Tomas datos 2 15,00 30,00
30,00 11,08

TOTAL SUBCAPITULO 09.03 DISTRIBUCION GENERAL .....

IMPORTE

73,20
648,12

110,04

228,78

78,78

135,40

332,40
885,40
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SUBCAPITULO 09.04 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Ud EMERGENCIA COMBI. LED 120 Lm EMP/PC

Punto de luz de emergencia realizado en canalizacion empotrada, contando 3 metros de tubo de
PVC semirrigido de doble envoltura de 16 mm. y conductores de cobre, tipo ES07Z1-K de 3x1,5
mm? de seccion, incluido aparato de emergencia autonomo combinado fluorescente LED de 120 Lm.
empotrado, tipo DaisaLux Hydra, IP 42, o similar, con autonomia superior a 1 hora con baterias
herméticas recargables y lamparas Led, alimentacion a 230 V., incluso marco d

e enrasado, p.p. de material accesorio y mano de obra de montaje y conexionado.

Prevision 3 3,00
3,00 156,04
Ud PUNTO DE AL. EMERGENCIA (PVC)
Punto de luz de emergencia o de balizamiento, realizado en canalizacion exterior o empotrada, en
bandeja existente o bajo tubo, contando 3 metros de tubo de 16 mm. y conductores de cobre, tipo
HO7V-K de 3x1,5 mm? de seccién, incluso p.p. de material accesorio y mano de obra de montaje y
conexionado.
Prevision 3 3,00
3,00 3717
Ud CAJA ESTANCA IP66 IK08 BLOQUE ALUMBRADO
Caja estanca para bloque de alumbrado DAISALUX Hydra, tipo DAISA KES Hydra, para dotarlo
de proteccion P66, IK08
Prevision 3 3,00
3,00 50,47
TOTAL SUBCAPITULO 09.04 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
731,04
SUBCAPITULO 09.05 VARIOS
Ud Legalizacion
Elaboracion de la documentacion necesaria para la legalizacion de la instalacion a nombre de la
propiedad, incluso pruebas, certificados y tramitacion ante Organismo de Control Autorizado,
compafiia suministradora y demas organismos actuantes (Todas las tasas administrativas correran a
cargo de la propiedad).
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 165,32

TOTAL SUBCAPITULO 09.05 VARIOS .......eeoreeeereseesreeeessenes
TOTAL CAPITULO 09 INSTALACION ELECTRICA EN B.T..o..oveoeeeeeeeeseeeeseeeseesesesesssssssssessssssseessesesne

IMPORTE

468,12

111,51

151,41

165,32
165,32
2.777,28
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10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 10 ALUMBRADO

Ud Luminaria suspendida Linea cont.LED 46

Luminaria LED lineal para instalacion suspendida en linea continua, de 2.800 mm. realizada en chapa

de aluminio estrusionada, con recubrimiento de pintura al horno, terminacién en Cromo mate, de
46W. de potencia, 7500 Lm., 4000°K de t de color , tipo ELAINE, modelo PILOS UGR19 o
similar, incluso accesorios de suspension de techo por sirgas, accesorios de union de modulos,
tapas finales, incluso p.p. de accesorios de conexién y mano de obra de colocacidn y conexion, y
ecotasas de residuos.

2 1,00 2,00

Ud Luminaria suspendida Linea cont.LED 23

2,00

Luminaria LED lineal para instalacion suspendida en linea continua, de 1.400 mm. realizada en chapa

de aluminio estrusionada, con recubrimiento de pintura al horno, terminacién en Cromo mate, de
23W. de potencia, 3.750 Lm., 4000°K de t* de color , tipo ELAINE, modelo PILOS UGR19 o
similar, incluso accesorios de suspension de techo por sirgas, accesorios de unién de médulos,
tapas finales, incluso p.p. de accesorios de conexién y mano de obra de colocacion y conexion, y
ecotasas de residuos.

2 3,00 6,00

Ud. Downlight 40 LED 36W/ 3.380 Lm. 4.000°K

Downlight decorativo empotrado @400 mm. sistema 6ptico LED 36W/3380 Lm., 4.000°K , tipo KHL,
serie TRIM Surface, o similar y p.p. de material acesorio y mano de obra de colocacion y montaje,
con ecotasa de residuos.

4 4,00

Ud Downligth 2220 LED 30W/3.138 Lm. 4.000°K

Downlight decorativo empotrado 220 mm. sistema éptico LED 30W/2380 Lm., 4.000°K , tipo KHL,
serie TRIM Surface, o similar y p.p. de material acesorio y mano de obra de colocacién y montaje,
con ecotasa de residuos.

Accesos 5 5,00

Ud Downligth 2170 LED 22W/2.300 Lm. 4.000°K

Downlight decorativo empotrado g170 mm. sistema éptico LED 22W/2300 Lm., 4.000°K , tipo KHL,
serie TRIM Surface, o similar y p.p. de material acesorio y mano de obra de colocacion y montaje,
con ecotasa de residuos.

Despachos 2 2,00

Ud Plafon decorativo LED Suspendido 7W/750 Lm 4.000°K
Exteriores 2 2,00

Ud Luminaria LED estanca 40S, de 45W - 6000 Lm - 3000°K

Luminaria LED estanca de 45W/6000 Lm. y 4000°K de TC exterior, 1.650 mm., sistema de
iluminacion LED y - equipo de encendido, tipo PHILIPS CORELINE estanca , o similar, colocada.
Exteriores 2 2,00

6,00

4,00

5,00

2,00

2,00

PRECIO

427,84

266,90

69,11

62,79

31,36

66,05

TOTAL CAPITULO 10 ALUMBRADO ...vovovvuessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

IMPORTE

855,68

1.601,40

276,44

313,95

62,72

132,10

347,58
3.589,87
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11.02
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CAPITULO 11 ACTIVIDAD CLASIFICADA PROTECCION C. INCENDIOS
ud SENAL PVC 210x210 mm.FOTOLUM.
Senalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,

prohibicién, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm. Medida la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 6,00
6,00 8,33
ud DESPLAZ. EXTINTOR EXISTENTE
Desmontaje, acopio, limpieza y traslado de extintor portétil existente, de montaje en superficie,
actualmente instalado, y posterior colocacion en la nueva situacion definida en proyecto, incluso
mano de obra de colocacion.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 34,32

TOTAL CAPITULO 11 ACTIVIDAD CLASIFICADA PROTECCION C. INCENDIOS .......ccocummmmmmmmmmmmmmnnnns

IMPORTE

49,98

68,64
118,62
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12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07
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CAPITULO 12 URBANIZACION EXTERIOR
m3 HORMIGON HP-40 EN PAVIMENTOS ANCHURA 4-8 m

Pavimento de hormigdn HP-40 de resistencia caractergstica a flexotraccion, de entre 4 y 8 m de
anchura en espesores de 20/30 cm, ejecutado segun PG-3 Orden FOM/2523/2014, incluso
extendido, encofrado de borde, vibrado, curado con producto filmageno, estriado o ranurado y p.p. de
juntas. Componentes de hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011. Se incluye la adicién de refuerzo de fibra de polipropileno a razén de
600 gr/m3. Formacion de pequefios resaltes.

Rampas exteriores 1 102,69 0,15 15,40
15,40
m2 MALLA 15x15 cm. D=8 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadricula 15x15 c¢m., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar. Segun EHE.
Rampas exteriores 1 102,69 102,69
102,69
mL CAZ HORMIGON PREFABRICADO 40 CM
ml. Caz de hormigdn prefabricado de 40 cm. de anchura,
colocado sobre cimiento de hormigén continuo, incluso nivelacién
y rejuntado, totalmente terminado.
Prevision 1 34,00 34,00
34,00
Ud ARQUETA SUMIDERO EN CAZ - REJILLA EBRO
Formacién de arqueta-sumidero en caz de 776x345 y alto variable entre 100 y 150 ¢cm., formada a
base de solera y paredes de hormigén en masa HM-20 de 15 cm. de espesor, y suministro y
colocacion de rejilla plana con sumarco Ebro clase C 250. Se incluye vertido, vibrado, encofrado y
desencofrado, ejecucion de medias cafias con H-200, relleno de fondos para conexionado en cafia
con conductos y conexion de tuberia de pluviales. Totalmente terminado, segun detalle de planos.
Sumideros 2 2,00
2,00
m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta; con un didmetro 200 mm., segin
norma UNE EN ISO 1452 W+P , color gris claro, montaje con embocadura estanca mediante junta
homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, segun norma UNE-EN 681-1, sobre lecho de
gravilla segun detalle de planos. Se incluyen juntas entre conductos, acometidas a pozos de registro
mediante junta 910 de forsheda, pruebas de aire una vez colocados y p.p. de taladros para
acometidas a pozos de registro. Medida la longitud.
Sumideros 2 2,40 4,80
Prevision acometidas 1 10,00 10,00
14,80
m2 PAVIMENTO ADOQUIN DESCONTAMINANTE C4 VARIOS FORMATOS - TIERRA
Pavimento de adoquines bicapa de hormigon C4 (areas peatonales, calles residenciales) fabricado
con cemento fotocatalitico descontaminante, formato rectangular en varios tamafios
(10-20-40)x(10-20)x8 cm, acabado superficial liso color terroso no homogéneo, cuyas caracteristicas
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, coeficiente de absorcion de agua <=6%; resistencia de rotura
>=3,6 MPa; carga de rotura >=250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por
absorcion <=23 mm y resistencia al deslizamiento/resbalamiento (indice USRV) >60. Adoquin y
aridos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Recibido con mortero seco a solera.
Accesos 2 35,00 70,00
1 90,00 90,00
160,00

ud DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO

Demolicion parcial de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm. y 1,00 m. de profundidad
maxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Se
considera la recolocacion de la tapa en su ubicacion definitiva, recrecido, o rebajado, y reparacion de
zonas dafiadas.

PRECIO

133,23

4,52

25,00

219,90

16,28

44,26

IMPORTE

2.051,74

464,16

850,00

439,80

240,94

7.081,60
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12.09

1210

1211

1212

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Prevision arquetas a retocar 6 6,00

m3 TENDIDO ZAHORRA ARTIFICIAL 15 CM

m3. Tendido de zahorra artificial clasificada (husos Z-1 6 Z-2) en

un espesor medio de 15 ¢cm. en nivelacion, compactada y perfilada

por medio de motoniveladora, en sub-bases.

Rampas exteriores 1 102,69 0,50 0,15 7,70

M2 REPOSICION DE PAVIMENTO

CANTIDAD

6,00

7,70

Reposicion de cualquier tipo de pavimento existente de baldosa hidradlica, asfaltado, piedra, en
pequefas actuaciones, i/ reposicion de superficie de apoyo del pavimento, colocacion, material de

agarre, rejuntado, y pp de medios auxiliares. Medida la superficie totalmente ejecutada.
Exterior 2 10,00 20,00

m. BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO

20,00

Barandilla escalera de 95 cm. de altura, con perfiles de tubo hueco o macizo de acero laminado en
frio, con pasamanos de perfil hueco circular de D=80, 2 mm., pilastras de cuadrado macizo dde

20x20 mm. cada 10 cm, formacion de cerco con pletina 10x40 superior € inferior y pletinas

verticales de 15x50mm cada 120 cm como maximo, con prolongacion para anclaje a elementos de

fabrica o losas, mediante pletina D=100 y 10 mm de espesor atornillada a losa de hormigon
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
Barandilla

- Rampas interiores 1 3,60 3,60
1 8,60 8,60
1 0,90 0,90

Ud. RECOLOCACION ELEMENTOS RETIRADOS PREVIAMENTE

13,10

Ud. Recolocacion en lugar de origen de sefiales y otro mobiliario urbano (a contar por ud.), segin la

misma partida de retirada.

Sefales 2 2,00
Varios 1 1,00
Aparcabicis 10 10,00

Ud. RECOLOCACION MALLAS EXISTENTES Y AJUSTE

Ud. Recolocacion en lugar de origen de mallas existentes y ajuste de las mismas a los cierres

definitivos.
Mallas a ajustar 6 6,00

13,00

PRECIO

168,00

19,00

12,38

110,70

14,08

TOTAL CAPITULO 12 URBANIZACION EXTERIOR ...ooouvuusussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens

IMPORTE

1.008,00

146,30

247,60

1.450,17

183,04

245,52
14.408,87
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CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
13.01 UD ENS.SERIE 3 PROBETAS, HORMIGON

Ensayo estadistico de un hormigon con la toma de muestras, fabricacion, conservacion en cdmara
humeda, refrendado y rotura de 3 probetas, cilindricas de 15x30 cm., una a 7 dias, y las dos
restantes a 28 dias, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, segiin UNE
83300/1/3/4/13; incluso emision del acta de resultados. Medida la unidad a ensayar. Se
proporcionara copia de ensayos a la Direccién Facultativa y a la propiedad. se certificara una vez se
tengan los resultados de los ensayos a los 28 dias.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 81,93 163,86
13.02 ud RESIST. AL RESBALAMIENTO BALDOSAS - PENDULO

Ensayo para la determinacion de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de baldosas
prefabricadas. Ensayo del péndulo.

Presupuestos anteriores 1,00
1,00 66,13 66,13
13.03 UD RECOPILACION Y ENTREGA DOCUMENTACION CTE

Partida correspondiente a los trabajos necesarios para la recopilacion, encuadernado y entrega de 3
copias en formato papel y 1 copia en formato CD de certificados técnicos de suministradores,
acompafiados por los correspondientes certificados técnicos de los materiales contratados para la
obra, en cumplimiento del CTE. Deberan ser certificados TODOS los materiales entregados,
suministrados e instalados en la obra, tanto por el suministrador-instalador como por las empresas
comerciales, identificados por partida de obra y por capitulos, ordenados segun el presente
presupuesto. Todos los documentos de entrega-suministro de materiales seran originales (a
excepcion de los certificados materiales de que se acompafian). Sera obligatoria la inclusién de
certificados especificos a peticion expresa de la Direccion de la Obra y los resultados de todos los
ensayos realizados.
DOcumentacion CTE 1 1,00

1,00 82,66 82,66

TOTAL CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS........ccouummmmmmmmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 312,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

copico

14.01

14.02

14.03

14.04

14.05

14.06

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 14 GESTION DE RESIDUOS
SEGUN ESTUDIO ADJUNTO

Segun estudio de gestion de residuos anexo.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00
M3 RCD EXCAVACIONES
Gestion de RCD procedentes de la excavacion, en cumplimiento de la normativa vigente (RD
105/2008), incluido separacién en obra, manejo, y en su caso otras operaciones de gestion de
residuos en obra, transporte, gestor autorizado de residuos no peligrosos y planta de reciclaje de
residuos de la construccion. Segun estudio de residuos adjunto.

Presupuestos anteriores 11,00

11,00
m3 RCD NATURALEZA NO PETREA

Gestion de RCD de naturaleza no pétrea, en cumplimiento de la normativa vigente (RD 105/2008),
incluido separacién en obra, manejo, y en su caso otras operaciones de gestién de residuos en obra,
transporte, gestor autorizado de residuos no peligrosos y planta de reciclaje de residuos de la
construccién. Segun estudio de residuos adjunto.

Presupuestos anteriores 6,06

6,06
m3 RCD NATURALEZA PETREA
Gestion de RCD de naturaleza pétrea, en cumplimiento de la normativa vigente (RD 105/2008),
incluido separacién en obra, manejo, y en su caso otras operaciones de gestion de residuos en
obra, transporte, gestor autorizado de residuos no peligrosos y planta de reciclaje de residuos de la
construccién. Segun estudio de residuos adjunto.

Presupuestos anteriores 13,73
13,73
m3 RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

Gestion de RCD potencialmente peligrosos y otros, en cumplimiento de la normativa vigente (RD
105/2008), incluido separacién en obra, manejo, y otras operaciones de gestion de residuos en obra,
y gastos de gestor autorizado de residuos (peligrosos y no peligrosos). Segun estudio de residuos
adjunto.

Presupuestos anteriores 3,18

3,18

uD COSTES DE GESTION

Estimacion del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestidn de Residuos,
tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en general. Segun
estudio de residuos adjunto.

Presupuestos anteriores 1,00

PRECIO

0,01

4,00

25,00

11,00

35,80

IMPORTE

0,01

44,00

151,50

151,03

113,84

400,00
860,38
85.653,40
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas

CAPITULO

001

002

003

004

005

006

007

008

009
-BT01
-BT03
-BT04
-BT08
-BT13

010

011

012

013

014

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE MIL CUARENTA Y UN  EUROS con OCHO CENTIMOS

RESUMEN

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SOLERASY ESTRUCTURA

ALBANILERIA, FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTOS

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR

VIDRIERIA

PINTURA.....
FONTANERIA Y SANEAMIENTO
INSTALACION ELECTRICAENB.T
“CUADRO GENERAL ......oooooosecceeeessescseeesssssssoesssssssseessssssssseesssssssosessssssssssessssnssseessns 347,40
-LINEAS DE DISTRIBUCION ..cc.o0vvremrrremsemsinsemsessenssssssessossssssssssssostsssnssensoes 648,12
-DISTRIBUCION GENERAL ...ccoccccccmerrrrremssssnsssesssssssssesssssssssesssssssssessassssssssssassnssseesins 885,40
-ALUMBRADO DE EMERGENCIA.......ccccccccereeeeeeeesesceeeeeesssseeeeeesssssosessessmsseessssnsseeesons 731,04
VARIOS .....oooeeseeeeeeseseeeeees e essssseesessssssess s st sssseessessmseesesesnsseees s 165,32
ALUMBRADO .
ACTIVIDAD CLASIFICADA PROTECCION C. INCENDIOS
URBANIZACION EXTERIOR
CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
GESTION DE RESIDUOS
TOTAL EJECUCION MATERIAL
6,00 % Gastos generales............cccrevenrrenee 5.139,20
5,00 % Beneficio industrial 4.282,67

LA PROPIEDAD

Ayto. de Ablitas

SUMADEG.G.yB.I.

21,00 % LVA. oo

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

,a JUNIO de 2022.

LA DIRECCION FACULTATIVA

Fco. Javier Vaquero Nieves

EUROS %
5.300,09 6,19
8.461,35 9,88

13.345,79 15,58
8.362,94 9,76
1943523 22,69
444349 519
257471 3,01
1.662,13 1,94
277728 3,24
3.589,87 4,19
118,62 0,14
14.408,87 16,82
312,65 0,37
860,38 1,00
85.653,40
9.421,87
19.965,81
115.041,08
115.041,08
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN REAL DECRETO 105/2008

| Fase de Proyecto | BASICO Y EJECUCION

Titulo MEJORA DE ACCESO Y ASEO ACCESIBLE — INSTALACIONES
DEPORTIVAS - ABLITAS (NAVARRA), PROMOVIDO POR EL
AYUNTAMIENTO DE ABLITAS

Emplazamiento CAMINO DEL PRADO - INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
ABLITAS

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicidon, se redacta el presente Estudio de Gestidn de Residuos de
Construccién y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:

1.1- Identificacion de los residuos (segun Orden MAM/304/2002)

1.2- Estimacion de la cantidad que se generard (en Tny m3)

1.3- Medidas de segregacién "in situ”

1.4- Previsidon de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos

1.5- Operaciones de valorizacién "“in situ”

1.6- Destino previsto para los residuos.

1.7- Instalaciones para el aimacenamiento, manejo u ofras operaciones de gestion.

1.8- Valoracion del coste previsto para la correcta gestién de los RCDs, que formard parte
del presupuesto del proyecto.

Asi mismo, es de aplicacién el Decreto Foral 23/2011, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccidn y demolicion en el dmbito territorial de la
Comunidad Foral de Navarra.

Los ratios utilizados en el presente estudio, son datos de referencia, definidos segun Orden
MAM/304/2002
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1.1.- Identificacién de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

Clasificacion y descripcion de los residuos

A este efecto se identifican dos categorias de Residuos de Construccién y Demoliciéon
(RCD)

RCDs de Nivel |.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
dmbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién
urbanistica o planes de desarrollo de cardcter regional, siendo resultado de los excedentes
de excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se
trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de
obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construccién, de la demoliciéon, de la reparacién domiciliaria y de la implantacion de
servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o
bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes
procedentes de obras de construccién y demolicidn, incluidos los de obras menores de
construccion y reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos a generados serdn tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo
general los materiales que no superen Tm® de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un tratamiento especial.

/A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el
codigo 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en
el cdédigo 17 05 06

17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en

el cdédigo 17 05 07

/A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17
03 01
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2. Madera

X17 02 01 Madera
3. Metales
X117 04 01 Cobre, bronce, latén
x[17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
x|17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17
04 10
4. Papel
20 01 01 Papel
5. Plastico
x|17 02 03 Plastico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
x|17 08 02 Materiales de construccidn a partir de yeso distintos

a los del cédigo 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de
los mencionados en el cddigo 01 04 07
x01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigon

170101

Hormigdn

3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos

x17 01 02 Ladrillos

x|17 01 03 Tejas y materiales ceramicos

x|17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el
codigo 1 7 01 06.

4. Piedra

x17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17

09 01, 02y03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x20 02 01 Residuos biodegradables
x20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06

mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materilaes
cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's)
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x[17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas
0 contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de
17 03 01 hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
Residuos metdlicos contaminados con sustancias
x[17 04 09 peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de
17 04 10 hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen
17 06 03 sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto
Materiales de construccion a partir de yeso
17 08 01 contaminados con SP's
Residuos de construccién y demolicién que
17 09 01 contienen mercurio
Residuos de construccién y demolicién que
17 09 02 contienen PCB's
Otros residuos de construccién y demolicién que
17 09 03 contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01
X[L7 06 04 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias
17 05 05 peligrosas
Balastro de vias férreas que contienen sustancias
17 05 07 peligrosas
x[15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 [Tubos fluorescentes
X[16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
X[16 06 03 Pilas botén
x5 01 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
x08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
x{14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x(07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x[1501 11 )Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
x[13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03

1.2.- Estimacién de la cantidad de cada tipo de residuo que se generard en la obra, en

toneladas y metros ciUbicos.

La estimacién se realizard en funcidn de la categorias del punto 1

Obra Nueva: En ausencia de datos mds contrastados se manejan pardmetros
estimativos estadisticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m? construido,
con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m?.

En base a estos datos, la estimacidon completa de residuos en la obra es:
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Estimacion de residuos en OBRA DE REFERENCIA

Superficie Construida total 290,00 m2
Volumen de residuos (S x 0,10) 29,00 m3
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 1,00 Tn/m3
Toneladas de residuos 29,00 Tn
Estimacién de wolumen de tierras procedentes de

la excavacion 11,00 m3
Presupuesto estimado de la obra 80.000,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 300,00 €

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a
los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composicidon en peso de los
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se
consideran los siguientes pesos y volumenes en funcién de la tipologia de residuo:

A.1.: RCDs Nivel II
Tn d \

L L . . Toneladas de Densidad tipo | m3 Volumen de
Evaluacion teodrica del peso por tipologia de RDC cada tipo de RDC | (entre 1.5y 0.5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 16,50 1,50 11,00
proyecto
A.2.: RCDs Nivel II

% Tn d \

Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC % de peso (seg(m Tongladas de Densidad tipo | m3 Volymen de

CC.AA Madrid) | cada tipo de RDC | (entre 1,5y 0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,050 1,45 0,60 2,42
3. Metales 0,025 0,73 1,50 0,48
4. Papel 0,005 0,15 0,90 0,16
5. Plastico 0,015 0,44 0,90 0,48
6. Vidrio 0,005 0,15 1,50 0,10
7. Yeso 0,100 2,90 1,20 2,42
TOTAL estimacién 0,200 5,80 6,06
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 1,16 1,50 0,77
2. Hormigdén 0,110 3,19 1,50 2,13
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,510 14,79 1,50 9,86
4. Piedra 0,050 1,45 1,50 0,97
TOTAL estimacién 0,710 20,59 13,73
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,080 2,32 0,90 2,58
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,010 0,29 0,50 0,58
TOTAL estimacién 0,090 2,61 3,16

1.3.- Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacién/seleccién).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicion deberdn
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
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fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:

Hormigdn 80,00T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,007
Vidrio 1,007
Pl&sticos 0,50T
Papel y cartdn 0,501

Medidas empleadas (se marcan las casillas segin lo aplicado):

Eliminacidén previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacidén en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, pldsticos + cartdn + envases, orgdnicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

Derribo infegral o recogida de escombros en obra nueva "todo
mezclado”, y posterior fratamiento en planta

1.4.- Previsidon de operaciones de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificard el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo):

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o | Externo

X | en emplazamientos externos, simplemente serdn
fransportados a vertedero autorizado.

Reutilizacidbn de tierras procedentes de la
excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en
dridos reciclados o en urbanizaciéon

Reutilizacién de materiales cerdmicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: maderaq,
vidrio...

Reutilizacién de materiales metdlicos

Otros (indicar)

1.5.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ” de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales
(propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serdn transportados a vertedero autorizado
Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar
energia

Recuperaciéon o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacidn de sustancias orgdnicas que Uutilizan no
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disolventes

X | Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metdlicos

X | Reciclado o recuperacién de otras materias orgdnicas

Regeneracion de dcidos vy bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos
Acumulacién de residuos para su tratamiento segin el Anexo II.B de la
Comisién 96/350/CE

Ofros (indicar)

1.6.- Destino previsto para los residuos no redutilizables ni valorizables "in situ" (indicando
caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestidn y tratamiento de residuos estardn en todo caso autorizadas por la
administracién para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicién
RSU:  Residuos Sdlidos Urbanos

RNP:  Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos

|A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PETROS DE LA
EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas Sin

de las especificadas en el tratamiento Restauracién /

coédigo 17 05 03 esp. Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos Sin

de los especificados en el tratamiento Restauracion /

coédigo 17 05 06 esp. Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas Sin

distinto del especificado en tratamiento Restauracion /

el cédigo 17 05 07 esp. Vertedero 0,00

|A.2.: RCDs Nivel II |

RCD: Naturaleza no pétrea | | Tratamiento Destino | Cantidad |
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas
distintas a las del cédigo 17 Planta de
03 01 Reciclado reciclaje RCD 0,00
2. Madera
x|17 02 01 Madera Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 1,45
3. Metales
x |17 04 01 Cobre, bronce, latén Reciclado Gestor 0,07
x |17 04 02 Aluminio Reciclado autorizado 0,01
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17 04 03 Plomo RNPs 0,00
17 04 04 Zinc 0,00
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 1,08
17 04 06 Estafio 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los
especificados en el codigo
17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
20 01 01 Papel Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 0,15
5. Plastico
17 02 03 Plastico Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 0,44
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Gestor
autorizado
Reciclado RNPs 0,15
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccion Gestor
a partir de yeso distintos a autorizado
los del cédigo 17 08 01 Reciclado RNPs 2,90
RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Arena
Gravay
otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los
mencionados en el codigo Planta de
01 04 07 Reciclado reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Planta de
Reciclado reciclaje RCD 1,16
2. Hormigon
17 01 01 Hormigdn Reciclado / Planta de
Vertedero reciclaje RCD 3,19
3. Ladrillos,
azulejos y
otros
ceramicos
17 01 02 Ladrillos Planta de
Reciclado reciclaje RCD 5,18
17 01 03 Tejas y materiales Planta de
ceramicos Reciclado reciclaje RCD 4,47
17 01 07 Mezclas de hormigon,
ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 1 | | Reciclado / Planta de
7 01 06. Vertedero reciclaje RCD 5,15
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4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a
los de los codigos 17 09 01,
02y 03 Reciclado 1,45
RCD: Potencialmente peligrosos y
otros Tratamiento Destino Cantidad
1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Planta de
Vertedero reciclaje RSU 0,81
200301 Mezcla de residuos Reciclado / Planta de
municipales Vertedero reciclaje RSU 1,51
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigdn,
ladrillos, tejas y materilaes
cerdmicos con sustancias Depodsito
peligrosas (SP's) Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico
con sustancias peligrosas o Tratamiento
contaminadas por ellas Fco-Qco 0,00
Mezclas bituminosas que Depdsito /
170301 contienen alquitran de hulla Tratamiento 0,00
Alquitran de hulla 'y Deposito /
17 03 03 productos alquitranados Tratamiento 0,00
Residuos metalicos
contaminados con Tratamiento
17 04 09 sustancias peligrosas Fco-Qco 0,00
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitran de Tratamiento
17 04 10 hulla y otras SP's Fco-Qco 0,00
Materiales de aislamiento Depdsito Gestor
17 06 01 gue contienen Amianto Seguridad autorizado RPs 0,00
Otros materiales de
aislamiento que contienen Deposito
17 06 03 sustancias peligrosas Seguridad 0,00
Materiales de construccion Depdsito
17 06 05 gue contienen Amianto Seguridad 0,00
Materiales de construccion a
partir de yeso contaminados | | Tratamiento
17 08 01 con SP's Fco-Qco 0,00
Residuos de construccion y
demolicién que contienen Depdsito
17 09 01 mercurio Seguridad 0,00
Residuos de construccion y
demoliciéon que contienen Deposito
17 09 02 PCB's Seguridad 0,00
Otros residuos de
construccion y demoliciéon Deposito
17 09 03 gue contienen SP's Seguridad 0,00
Materiales de aislamientos Gestor
distintos de los 17 06 01 y autorizado
17 06 04 03 Reciclado RNPs 0,00
Tierras y piedras que Tratamiento
17 05 03 contienen SP's Fco-Qco Getst(_)r do RP 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que Tratamiento autorizado ks 0,00
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contienen sustancias Fco-Qco
peligrosas
Balastro de vias férreas que
contienen sustancias Depdsito /
17 05 07 peligrosas Tratamiento 0,00
Absorventes contaminados Depdsito /
x |15 02 02 (trapos,...) Tratamiento 0,00
Aceites usados (minerales Depdsito /
13 02 05 no clorados de motor,...) Tratamiento 0,00
Depdsito /
16 01 07 Filtros de aceite Tratamiento 0,00
Depdsito /
200121 Tubos fluorescentes Tratamiento 0,00
Depdsito /
X |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento 0,00
Deposito /
X |16 06 03 Pilas botén Tratamiento 0,00
Envases vacios de metal o Depdsito /
x[150110 plastico contaminado Tratamiento 0,16
Sobrantes de pintura o Depdsito /
x[080111 barnices Tratamiento 0,06
Sobrantes de disolventes no | | Depésito /
x |14 06 03 halogenados Tratamiento 0,00
Sobrantes de Depdsito /
x |07 07 01 desencofrantes Tratamiento 0,02
Depdsito /
x[150111 Aerosoles vacios Tratamiento 0,01
Depdsito /
16 06 01 Baterias de plomo Tratamiento 0,00
Depdsito /
X 13 07 03 Hidrocarburos con agua Tratamiento 0,01
RDCs mezclados distintos Depdsito / Restauracién /
17 09 04 cédigos 17 09 01, 02 y 03 Tratamiento | Vertedero 0,00

1.7.- Planos de las instalaciones previstas

Dado que se frata de una aobra de escasa entidad, no se plantea un plano especifico de
las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestidn de los residuos de construccion y demolicién en la obra, planos
que posteriormente podrdn ser objeto de estudio en el plan de gestidon a las caracteristicas
particulares de la obra vy sus sistemas de ejecucién, siempre con el acuerdo de la direccidon

facultativa de la obra.

En los planos de especificard la situacién de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
pldsticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigdn

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente

peligrosos

Contenedores para residuos urbanos
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Planta mévil de reciclaje "in situ”
Ubicaciéon de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
dridos, vidrios, madera o materiales cerdmicos.

1.8.- Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formard parte
del presupuesto del proyecto

Con cardcter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construcciéon y demolicidén en obra.

Gestidn de residuos de construccion y demolicidn

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizdndose su identificacion con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
industriales.

Certificacién de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccidén Facultativa de la obra vy a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retfirar las instalaciones provisionales que no sean
necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con cardcter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan
aqguellas que sean de aplicacion a la obra):

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos
peligroso, referidos fanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los
elementos a conservar o valiosos (cerdmicos, marmoles...).
Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demds elementos que lo permitan
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El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m?, contadores metdlicos especificos
con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en lugares
debidamente senalizados y segregados del resto de residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberd senalizar
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destagquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos deberd figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF,
teléfono del titular del contenedor / envase y el nUmero de inscripciéon en
el registro de transportistas de residuos.

Esta informacién también deberd quedar reflejada en los sacos industriales
y otros medios de contencidn y almacenagje de residuos.

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptard
las medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la
mismo. Los contadores permanecerdn cerrados, o cubiertos al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la
obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos
y procedimientos para la separaciéon de cada tipo de RCD.

Se atenderdn los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan ala
separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion.

En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar
una evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta
operacidn, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccidén de Obra serd la responsable de tomar la Ultima decision y de
su justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacién de la gestidén de los RCDs que el
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son
centros con la autorizacién correspondiente, asi mismo se deberd
contratar sélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en el registro
pertinente

Se llevard a cabo un control documental en el que quedardn reflejados
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestiéon tanto documental como operativa de los residuos peligrosos
gue se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirdn
conforme a la legislaciéon vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales

Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos
de comidas, envases...) serdn gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislacién y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos vy la lista europea de
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencién y reduccién de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como
la legislacién laboral al respecto.
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Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn serdn tratadas
como escombros

Se evitard en todo momento la contaminaciéon con productos tdxicos o
peligrosos de los pldsticos y restos de madera para su adecuada
segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores
de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados serd retirada y almacenada
durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2
metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacion y la

contaminacién con ofros materiales.

Ofros (indicar)

1.9.- Valoracién del coste previsto de la gestidon correcta de los residuos de construccion y
demolicidn, coste que formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A continuaciéon se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestidon de los

residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material.

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

Preci tio

Planta / Vestedero % del

. . L 3
Tipologia RCDs Estimacion (m3) / Cantera /| Gestor Importe (€) presugttjﬁzto de
(€/m3)

Al RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 11,00 | 4,00 | 44,00 0,0550%
Considerando limite de 60.000 € 0,0550%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 13,73 11,00 150,99 0,1887%
RCDs Naturaleza no Pétrea 6,06 25,00 151,44 0,1893%
RCDs Potencialmente peligrosos 3,16 35,80 113,05 0,1413%
Considerando un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,5194%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Niwel Il 0,00 0,0000%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 400,00 0,5000%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 859,49 1,0744%

Para los RCDs de Nivel | se utilizardn los datos de proyecto de la excavacién, mientras que

para los de Nivel Il se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestidon

Se establecen los precios de gestidn segun criterio del redactor del presente estudio. El
contratista posteriormente se podrd ajustar a la realidad de los precios finales de
contratacién y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por las categorias

LER si asi lo considerase necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION” que incluye tres partidas:

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de

tierras y pétreos del proyecto supera el limite superior de 60.000 €.
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B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar un minimo del 0,2%
del PEM, en caso de que el presupuesto fuera inferior.

B3.- Estimacién del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la
Gestidn de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios
auxiliares en general.

CONCLUSION

Con fodo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompanan la presente
memoria y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que queda
suficientemente desarrollado el Estudio de Gestidn de Residuos para el proyecto de
referencia.

En Olite para Ablitas, junio de 2022

La Propiedad El Arquitecto Técnico
Ayto. de Ablitas F. Javier Vaquero Nieves

PAG.:14/14




Javer

MEJORA DE ACCESO Y ASEO ACCESIBLE - EDIFICIO
PRINCIPAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

AYUNTAMIENTO DE ABLITAS

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Calle Valle de Orba, 17 31390 Olite
Tel/fax: 948.74.05.12 (Navarra)



Javer

MEJORA DE ACCESO Y ASEO ACCESIBLE - EDIFICIO
PRINCIPAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

AYUNTAMIENTO DE ABLITAS

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

MEMORIA

Calle Valle de Orba, 17 31390 Olite
Tel/fax: 948.74.05.12 (Navarra)



EJECUCION PRIMERA FASE — FASE 1 - ACCESO Y ASEO ACCESIBLE

MEMORIA

. Identificacién de la obra

1.1. Documentacion bdsica

1.2. Datos generales de la edificacion
1.3. Descripcidén de las obras a realizar
1.4. Mediciones de proyecto

. Prescripciones del control de materiales

2.1. Requisitos previos

2.2. Materiales con Marca, Sello o Certificado de Garantia.
2.3. Ensayos de materiales.

. Prescripciones del control de ejecucion

3.1. Ejecucidn de las distintas partes de obra
3.2. Ejecucion de la estructura

3.3. Pruebas de servicio

. Condiciones de aceptacion y rechazo

. Programacién del control de calidad

5.1. Programacion del control de materiales
5.2. Programacion del control de ejecucion
5.3. Programacion de las pruebas de servicio

. Normativa de general de aplicacion

. Conclusiéon



EJECUCION PRIMERA FASE — FASE 1 - ACCESO Y ASEO ACCESIBLE

1. IDENTIFICACION DE LA OBRA
1.1. DOCUMENTACION BASICA.

El presente Estudio de Programacién de Control de Calidad se redacta por el
Aparejador y Arquitecto Fco. Javier Vaqguero Nieves con colegiacion n°® 930,
perteneciente al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Navarra; por encargo del Ayuntamiento de Ablitas, como promotor del
proyecto “"Accesos y aseo accesible en Isntalaciones Deportivas de Ablitas”
que se proyecta redlizar en la poblacién de Ablitas (Navarra).

Es objeto de este Estudio la definicion de los frabajos necesarios que
garanticen la calidad especificada en el proyecto de ejecucion, redactado
por el Arquitecto técnico arriba indicado.

1.2. DATOS GENERALES DE LA EDIFICACION (REFERIDOS A LA OBRA A EJECUTAR).

o Uso de la edificacion..............: Deportivo
o NUmero de Edificios......c.uuuu.l 1
o NUmero de Viviendas.............. 0

o Superficies:
o Superficie total construida en m2: 250 m2
o N° de Plantas: 1 (planta baja y urbanizacion)

Superficies (m2)
Identificacion de plantas Utiles Construidas
urbanizaciéon 252.69 m2 252.69 m2
Planta baja 54.46 m2 65.55 m2

- Presupuesto de Ejecucion Material : 85.653,40 Euros. (incluyendo las partidas
correspondientes a Control de calidad ).

1.3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR.

- Demoliciones

Se procederd a la demolicién parcial de la tabiqueria, alicatados, pavimentos, soleras, y
carpinterias. Trabajos previos. Como primera medida a adoptar, y antes de efectuar el
derribo, se procederd a desmontar todas las instalaciones existentes y su anulacién o desvio
fuera del radio de accién del derribo.

- Saneamiento horizontal

Compuesta por la red de aguas fecales y pluviales que acomete a la red de saneamiento
municipal. En el exterior se actuard renovando las redes a los nuevos puntos bajos de la
urbanizacién.

La red se realizard cumpliendo los pardmetros de la normativa de Mancomunidad de Aguas
de Moncayo, pero aplicadas para estas redes de pluviales de cardcter municipal.

! Memoria de materiales, apartado 6.
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Se proyectan dos tipos de sumideros:

- Sumideros en Contrabordillo, sumideros en entronque de acera y calzada mediante rejillas-
sumideros en contrabordillo de Funditubo 750x300 clase C250 y arquetas de hormigdén HM-20
de dimensiones exteriores 100x60 cm.

- Sumideros en Caz, sumideros del tamano del caz ancho 40 cm. mediante rejilla cdéncava
de Funditubo 400x400 clase C250 y arquetas de hormigdn HM-20 de dimensiones exteriores
65x65 cm.

La evacuacion de las aguas pluviales se realiza mediante red independiente de la de
fecales, conectadas a colector existente

La tuberia prevista es de PVC didmetro 200 mm. de enchufe campana y junta de goma en
los ramales, color gris, pared compacta., segun norma UNE EN ISO 1452 W+P. Las acometidas
se realizard con tuberia de PVC de didmetro 200 mm..

Las acometidas se realizardn en general con tuberia de PVC de didmetro 200 mm. a tubo
mediante pieza especial injerto “click” o bien directamente a pozo de registro.

- Albanileria

En el interior del edificio existente, las nuevas distribuciones se realizardn con ladrillo
cerdmico a tabicdn revestido con mortero de cemento para posterior colocacidén de
alicatado con cemento-cola.

Nuevas distribuciones planteadas con cierres de cartdén — yeso o trasdosados del mismo
material, segun las zonas de actuacién

Falsos techos de pladur con placa de yeso laminado en formacion de falsa viga para
instalaciones. Resto segun techos existentes.

- Solados y alicatados

Pavimentos de gres antideslizante colocado con mortero de cemento en todas las zonas,
con grado de resbaladicidad clase 3 segun CTE-SUAT. Paramentos verticales de aseos con
azulejo con medias canas verticales y horizontales de suelo.

- Cubierta

Realizacion de cubierta de perfileria de acero, con acabado en chapa ondulada similar al
existente, en formacion de casetdn superior, asi como la demolicién previa de la cubierta de
fraslUcido.

La carpinteria lateral se resolverd con carpinteria exterior tipo Technal.

- Fontaneria y saneamiento
Reforma puntual de la instalacién afectada por la actuacién.

- Extraccion — ventilacién.
Se prevén conductos de extraccién en zona de porteria.

-Climatizacion.
No afectada.

- Electricidad y telecomunicaciones

Se dota de tomas eléctricas y de servicios integrados de telefonia, desde la instalacién
existente en el edificio, con los sistemas de proteccidén contra contactos indirectos y su
correspondiente toma a fierra, todo ello conforme a lo dispuesto en el Reglamento
electrotécnico de Baja Tension.
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Asimismo, se revisard la instalaciéon de alumbrado de emergencia en los recintos.

- Carpinteria y metalisteria

Carpinteria exterior de fachada tipo practicable, en ventanas fijas, oscilantes, batientes o
correderas realizada con el sistema Technal en carpinteria de aluminio con rotura de puente
térmico, con perfiles de aluminio extruido y rotura de puente térmico; anodizado a definir
por la Direccién Facultativa (se plantea inicialmente el anodizado titanio mate) con 15
micras (estdndar), calidad Ewaa-Euras marco de aluminio y hojas segUn detalle de planos,
con junta central y junta de estanqueidad interior.

El sistema para correderas Serie Soleal GY (U=1.4 W/m2K, permeabilidad = 1.65 m3/hm2) serd&
con carriles de deslizamiento y ruedas en acero inoxidable, para las carpinterias practicables
Serie Soleal FY55 en ventanas y Soleal PY55 en puertas (U=1.2 W/m2K, permeabilidad = 0.058
m3/hm?2). Los encuentros de la junta central irdn con una escuadra especial de EPDM para
evitar filtraciones de aire y agua. La goma de las juntas, en general serd de EPDM conforme
a normas EN 12365. Tapajuntas interior de aluminio con escuadras de alineamiento fijado
mediante autoclip al marco.

Vierteaguas o babero de aluminio extruido fijado mediante autoclip al marco. Las ventanas
se fijardn a la obra con el sistema premarco fix de aluminio (incluido en partida), recibido
con entregas. Caracteristicas generales de la carpinteria: Aire-3, Agua-9A, Viento C-5.
Herrajes de cuelgue propios de la serie (como minimo) con cremonas con tres puntos de
anclaje, disponiendo ademds de tres bisagras con eje, contfrafuerte y tornillos de acero
inoxidable.

Puertas correderas automdticas en el acceso, tipo Manusa o similar, con dispositivo de
accionamiento automdtico, vidrio templado, y apertura de seguridad en caso de
emergencia, con desbloqueo de puertas.

Puertas de acceso de madera con acabado en tablero fendlico ranurado.

- Pintura y acabados

Las paredes y techos interiores irdn pintados con pintura pldstica lisa. Las carpinterias de
puertas interiores y rodapiés de madera que gqueden vistos y no se realicen con tablero
fendlico se pintardn al esmalte.

-Cerrgjeria.

Barandilla escalera de 95 cm. de altura, con perfiles de tubo hueco o macizo de acero
laminado en frio, con pasamanos de perfil hueco circular de D=80, 2 mm., pilastras de
cuadrado macizo dde 20x20 mm. cada 10 cm, formacién de cerco con pletina 10x40
superior e inferior y pletinas verticales de 15x50mm cada 120 cm como mdximo, con
prolongacion para anclaje a elementos de fdbrica o losas, mediante pletina D=100y 10 mm
de espesor atornillada a losa de hormigdn Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albanileria).

- Urbanizacién interior:.

Readlizadas mediante una base de zahorra artificial (material calizo de granulometria
continua fipo Z-2 compactado al 95% del P.M.), con un espesor de 15 cm., una solera de
hormigén en mas HM-20 de 12 cm. de espesor con juntas de retraccidon cada 4 m. y una
terminacién de baldosa de mortero de cemento de 66 tacos blanca de 33x33 cm y 3.5 cm.
de espesor colocada con mortero de cemento, con juntas de dilatacion cada 4m. Tendrd
una pendiente transversal del 2%.

Los bordillos que limitan la acera de la calzada serdn bordillos prefabricados de hormigdn
modelo ribera de dimensidon 16.5x15 cm. recibidos con hormigdn y formacién de rigola de
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hormigdn en masa HM-20. En los tramos curvos de pequeno radio, se colocard bordillo de
forma curva.

1.4. MEDICIONES DE PROYECTO.?

1.4.1. Estructuras de hormigdn armado.

HORMIGON ARMADO Medicidn
Descripcion de la parte de obra/Tipo de Tipo m?2 m3
hormigon
Hormigon en zapatas HA-25 3.36
Losas HA-25 15.40

1.4.2. Acero para armaduras de hormigdn estructural.

ARMADURAS DE ACERO Medida Cuantia Medicion
Descripcion de la parte de referencia Kg/ud Acero (Kg)
obra/Tipo de acero

Soleras 102m2  5.26 Kg/m2 536

1.4.3. Acero para estructura metdlica.

ACERO ESTRUCTURAL Medicidn
Definicion del material Cantidad Ensayos Vminimo
Acero S 235 JR Kg 1.258 0 10.000

1.4.4. Materiales premoldeados de arcilla cocida.

MATERIALES DE ARCILLA COCIDA Medicidn
Definicion del material Cantidad = N°piezas  Vminim
+ Baldosa cerdmica m?2 65.28 585 4000

1.4. 5. Otros materiales.

o Estd prevista la realizacion de ensayos sobre materiales de pavimentos
interiores para garantizar el antideslizamiento.

oSe entregard documentalmente y en soporte informdtico la documentacion
relativa a todos los materiales empleados en la ejecucion de las obras.

2. PRESCRIPCIONES DE CONTROL DE MATERIALES

2 Presupuesto y mediciones de proyecto.
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2.1. REQUISITOS PREVIOS

Con cardcter general, en la entrega de los materiales en obra, se realizardn por
parte de receptor las actuaciones previas siguientes.
o Revisar el estado de entrega y embalaje del material.
o Consultar que las caracteristicas documentales del suministro coinciden
con las especificaciones del pedido.
o Comprobar, si es pertinente, que el item dispone del correspondiente
Marcado CE, Sello o Distintivo de Calidad reconocido.

2.2. MATERIALES CON MARCADO CE

Los siguientes materiales o familias de productos de construccidén se incorporan
con cardcter permanente al edificio, y en funcidén de su uso previsto, llevardn el
marcado CE.

2.2.1. Red de saneamiento
2.2.1.1. Tubos y accesorios de PVC-C (policloruro de vinilo clorado) para
evacuacion de aguas residuales en el interior de los edificios.

2.2.2. Componentes para morteros y hormigones
2.2.2.1. Cementos comunes.

2.2.3. Geotextiles
2.2.3.1. Geotextiles y productos relacionados, para uso en cimentaciones,
movimiento de tierras y estructuras de contenciéon

2.2.4. Componentes para cimentacioén y estructuras
2.2.4.1. Anclajes metdlicos para hormigdédn. Anclajes quimicos. Para elementos
estructurales o cargas pesadas.

2.2.5. Albanileria
2.2.5.1. Morteros para albanileria.

2.2.6. Aislamientos térmicos y acusticos
2.2.6.1. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de poliestireno extrusionado.
2.2.6.2. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS).

2.2.7. Impermeabilizaciones
2.2.7.1. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas mediante membranas
fijadas mecdnicamente.
2.2.7.2. Sellantes aplicados en caliente.

2.2.8. Cubiertas
2.2.8.1. Productos prefabricados de chapa de acero — paneles nervado con
alma de poliuretano.
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2.3. MATERIALES HOMOLOGADOS CON MARCA, SELLO O CERTIFICADO DE
GARANTIA

Segun la legislacion vigente los materiales que a continuacion se relacionan
deberdn disponer de las siguientes acreditaciones:

* Homologacion:
Poliestirenos expandidos;
Productos bituminosos;

* Certificado de garantia del fabricante:
Armaduras para hormigones
Acero estructural — perfiles laminados y barras.

Ademds deberdn disponer de distintivo de calidad legalmente reconocido los
siguientes materiales:

Cementos comunes;

Barras de acero.

* Documentos DIT 6 DAU:
En materiales no normalizados no amparados por a una norma
legalmente reconocida.

2.4 ENSAYOS DE MATERIALES

Segun la normativa de aplicacion es preceptiva la realizacién de los siguientes
ensayos de conftrol.

2.4.1. Componentes del hormigdn

a). Ensayos de recepcion.
Los componentes del hormigdn deberdn ensayarse siempre y cuando el
hormigdn sea confeccionado en obra, deberdn cumplirse las
especificaciones y ensayos fijados en la Instruccion EHE. En todo caso el
fabricante del producto deberd aportar informacién documental
actualizada de las caracteristicas de las caracteristicas de los materiales
utilizados.

b). Condiciones de aceptacion y rechazo
Los componentes del hormigdén deben cumplir las especificaciones
contenidas en la Instruccién EHE, 6 documentos legalmente aplicables,
segun el fipo de material ensayado.

2.4.2. Hormigén

a). Ensayos de recepcion.
Los hormigones a utilizar estardn fabricados en central y los ensayos serdn
los correspondientes al control estadistico fijado en el proyecto.
o Ensayos de control
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- Nivel Estadistico
Segun el proyecto de ejecucion se realizard control estadistico del
hormigdn segun el articulo 88.4 de la instruccion EHE abarcando los
ensayos siguientes, de acuerdo con las normas que legalmente les
sean de aplicacion.
* Determinacion de la consistencia por Cono de Abrams.( UNE
83313)
* Resistencia a compresion (UNE 83300, 83301, 83303 y 83304)
Dividida la obra en lotes, segun art. 88.4 de EHE, en cada uno de ellos
se determinard la resistencia y consistencia de:
* 2 amasadas para hormigdn de resistencia 25 N/mm2;
En cada amasada se ensayardn a compresion 4 probetas para rotura
a 7 y 28 dias, y su consistencia se obtendrd como media de dos
asientos de Cono de Abrams.
Los lotes serdn inferiores al menor de los siguientes limites segun la
tabla 88.4.a de la EHE:
- CIMIENTOS (Macizos)
- 100 m3.
- 1 semana de hormigonado
b). Condiciones de aceptacion y rechazo
El hormigdn debe cumplir las especificaciones contenidas en la Instruccién
EHE, 6 documentos legalmente aplicables, segun el tipo de material
ensayado.

2.4.3. Acero
a). Ensayos de recepcion.
Para el acero a emplear, el nivel de control fijado en el proyecto de
ejecucion es normal.
Para la realizacion del control se procederd como sigue:
De cada uno de los didmetros que excedan de 10 t., se formard un lofe
por cada 40 t o fraccidn (en el caso de barras sin sello el tamano del lote
se reduce a 20 t), realizdndose los siguientes ensayos, de acuerdo con las
normas que legalmente les sean de aplicacion.
* Seccion media equivalente, en dos probetas
(NORMA UNE 36068 o 36099)
* Caracteristicas geométricas del corrugado en dos probetas
(NORMA UNE 36038 o 36099)
* Doblado y desdoblado en dos probetas
(NORMA UNE 36038 o 36099)
Al menos en una ocasion durante la realizacion de la obra, se realizarg,
sobre cada didmetro que exceda de 20 mm:
* Ensayo de traccidn, limite eldstico, carga y alargamiento de rotura.
(NORMA UNE 7474)

b). Condiciones de aceptacion y rechazo
Las armaduras de acero utilizadas deben cumplir las especificaciones
contenidas en las normas UNE-EN, 6 documentos legalmente aplicables,
segun el fipo de material ensayado.
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2.4.4. Estructura metdlica

a). Requisitos previos.

En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el
fabricante, el control podrd limitarse al establecimiento de la traza que
permita relacionar de forma inequivoca cada elemento de la estructura con
el certificado de origen que lo avala.

Cuando en la documentaciéon del proyecto se especifiquen caracteristicas
no avaladas por el certificado de origen del material, se establecerd un
procedimiento de control mediante ensayos readlizados por un laboratorio
independiente.

b). Condiciones de aceptacion y rechazo

Las perfilerias de acero utilizadas deben cumplir las especificaciones
contenidas en las normas UNE-EN, & documentos legalmente aplicables,
segun el tipo de material ensayado.

2.4.5. Baldosas cerdmicas

a). Ensayos de recepcion.
Cuando el nimero de baldosas cerdmicas del mismo tipo a emplear
sobrepasa las 4.000 unidades.
En baldosas esmaltadas para paredes interiores:
* DIMENSIONES Y FORMA
* ABSORCION DE AGUA
* RESISTENCIA A LA FLEXION
* RESISTENCIA AL CUARTEO
* DUREZA SUPERFICIAL AL RAYADO
* CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

En baldosas esmaltadas para suelos exteriores:
* DIMENSIONES Y FORMA
* ABSORCION DE AGUA
* RESISTENCIA A LA FLEXION
* RESISTENCIA AL CUARTEO
* DUREZA SUPERFICIAL AL RAYADO
* DETERMINACION DE LA RESBALADICIDAD DEL MATERIAL.
* RESISTENCIA A LA ABRASION
* CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES
* RESISTENCIA A LAS MANCHAS
* RESISTENCIA A LA HELADA

b). Condiciones de aceptacion y rechazo
Las baldosas cerdmicas deben cumplir las especificaciones contenidas en
las normas UNE, 6 documentos legalmente aplicables, segun el tipo de
mafterial ensayado.

AUN no siendo preceptiva la realizacion de ensayos, se estima como muy
conveniente la realizacion de un ensayo de resbaladicidad con la finalidad de
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garantizar el cumplimiento de los pardmetros del CTE, dado que es un espacio
abierto a la intemperie.

3. PRESCRIPCIONES DEL CONTROL DE EJECUCION
3.1. EJECUCION DE LAS DISTINTAS PARTES DE OBRA

De acuerdo con la Ley de Ordenacion de la Edificacion, en la ejecucion
material de la obra, se controlard cualitativamente la construccion en los
siguientes apartados, de acuerdo con las especificaciones de proyecto vy las
normas que le sean de aplicacién.

3.1.1. Movimiento de fierras
3.1.2. Red de saneamiento
3.1.3. Cimentacién

3.1.4. Estructura

3.1.5. Cubierta

3.1.6. Aislamientos

3.1.7. Solados

3.1.8. Pinturas

3.1.9 Ascensor

3.2. EJECUCION DE LA ESTRUCTURA

3.2.1. Nivel de control

El nivel de confrol de ejecucién establecido en el proyecto para los
elementos estructurales de hormigdn es Normal. Por tanto y segin EHE se
realizard al menos dos inspecciones por cada lote en que se divida la obra a
efectos del control de su ejecucion.

3.2.2. Controles de ejecucidn a efectuar

En aplicacion al nivel de control de ejecucion de la estructura de hormigdn
indicado anteriormente, se realizardn las siguientes comprobaciones, de
acuerdo con los contenidos de la EHE.

Estructura metdlica
Por cada 500 m? se redlizardn las siguientes comprobaciones de las
siguientes fases de ejecucion:
REPLANTEO DE EJES: 2 comprobaciones.
OPERACIONES PREVIAS A EJECUCION: 1 comprobacién..
COLOCACION DE PILARES: 1 comprobacién.
EXACTITUD DE APLOMADO DE PILARES: 1 comprobacion.
NIVEL DE VIGAS: 1 comprobacion.
SOLDADURAS: 2 comprobaciones.
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3.3. PRUEBAS DE SERVICIO
No se ha previsto inicialmente la realizacion de pruebas de servicio para la
aceptaciéon de las partes de obra.

4. CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO

4.1.1. Se rechazard de forma sistemdatica aquellos materiales, productos equipos y
sistemas que se incorporen a la obra y que no dispongan, si fuera preceptivo,
el correspondiente marcado CE.

4.1.2. Las condiciones de aceptacidon o rechazo de los materiales, fases de
ejecucion y pruebas de servicio, serdn las determinadas en el Proyecto de
Ejecucién, y en la normativa y reglamentos que les sea de aplicacion.

5. PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD

5.1. PROGRAMACION DEL CONTROL DE MATERIALES

5.1.1. Materiales con homologaciéon obligatoria.

Los siguientes productos o materiales deberdn disponer de homologacién
obligatoria para poder ser utilizados en obra. En el momento de la recepcién
de los mismo se procederd a comprobar que disponen del documento de
homologacion emitido por el MINER.

a). Productos bituminosos : Idminas asfdlticas

b). Poliestirenos expandidos y extruidos ambos

5.1.2. Materiales sujetos a ensayos de recepcion.

Segun la normativa de aplicacién es preceptiva la readlizacién de los
siguientes ensayos de control a los siguientes materiales, de acuerdo al
apartado 2.3. de este documento.

a). Hormigdn

Estd previsto emplear hormigdn fabricado en central de hormigdon
preparado. Salvo que dicha central esté en posesidon de un sello de
calidad, distintivo  reconocido o CC-EHE, deberd acreditar
documentalmente el control de calidad de los componentes del hormigdn
conforme al EHE.

Los hormigones a utilizar estardn fabricados en central y los ensayos serdn

los correspondientes al control estadistico fijado en el proyecto y definidos
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en el apartado 2.3.2.

Ensayos de control
Nivel Estadistico
NUmero de amasadas por lote: dos (2).

De acuerdo a los criterios senalados en el apartado 1.3.2. los ensayos
previstos para realizar el control estadistico del hormigdn estructural serdn
distribuidos en lotes de la forma siguiente:

b). Acero

El nivel de control fijado en el proyecto de ejecucion es normal.
o Dispondrd de distintivo reconocido o CC-EHE.
Se programa la realizacién de los ensayos previstos en el apartado 2.3.3.
a). Medicién: segun apartado 1.4.2.
b). N° lotes definitivos:
+ Ensayos de tipificacion series: 1 lotes;
+ Ensayos de tipificacion didmetros: 1 lotes.
c). N° total de determinaciones:
+ Ensayos de tipificacion series: 1 determinaciones;
- @ 12: 1 determinaciones;
+ Ensayos de tipificacion didmetros: 1 determinaciones.
- @ 12: 1 determinaciones;
d). Momento de muestreo:
Orden de recogida de muestras (decreciente):
- 12

Por cada didmetro se procederd al muestreo en dos momentos
distintos en el transcurso de la obra, procurando haber concluido la
recogida de muestras antes de haberse completado las 2/3 partes del
tiempo de realizaciéon de la estructura.

5.2. PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION

5.2.1. Ejecucioén de distintas partes de obra.

Para la realizacion de los controles de ejecucion indicados en el apartado 3.1.
de la presente memoria, serdn adoptados los criterios que en su momento
establezca la Direccion Técnica de la Obra.

5.2.2. Ejecucioén de la estructura.

5.2.2.1 Ejecucion de la estructura de hormigon.

o No se plantea

5.2.2.1 Ejecucion de la estructura de perfiles de acero.

Limitada a la perfileria del ascensor y apoyos de albanileria.
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En cuanto a la estructura de acero laminado se deberd tener en cuenta que
la misma, o partes de ella, serdn elaboradas en taller. De ahi que el control
de calidad se dividird en dos fases:

- Control de calidad de la fabricacion: se define en la documentaciéon de
taller y tiene como objetivo comprobar su coherencia con la especificada en
la documentacién general del proyecto. El control de calidad de la
fabricacion tiene como objetivo asegurar que ésta se ajusta ala
especificada en la documentacién de taller.

o Control de calidad de la documentacion de taller: deberd ser
revisada y aprobada por la Direccion Facultativa. Documentos:
*  Memoria de fabricacion.
= Planos de taller
= Plan de puntos de inspeccion
o Control de calidad de la fabricacion: permite comprobar que cada
operacion se efectia en el orden y con las herramientas
especificadas.

- Control de calidad del montaje: tiene como objetivo asegurar que éste se

ajusta a las especificaciones de la documentacion de taller.
o Control de calidad de la documentacion de montaje: deberd ser
revisada y aprobada por la Direccion Facultativa. Documentos:
=  Memoria de montaije.
= Planos de montaje
= Plan de puntos de inspeccion
o Control de calidad del montagje: permite comprobar que cada
operacion se efectta en el orden y con las herramientas
especificadas. Asi mismo, permite asegurar que el personal encargado
de cada operaciéon posee la titulacion adecuada.

5.3. PROGRAMACION DE PRUEBAS DE SERVICIO

La locdlizacion de las pruebas de servicio que pudieran redlizarse, se
determinard durante la ejecucion.

No se plantean inicialmente pruebas de servicio, dado que el cardcter de la
edificacién no lo requiere (edificio exento, abierto, sin instalaciones).

6. NORMATIVA GENERAL DE APLICACION

En la realizacién en obra del presente Programa de Control de Calidad se deben
observar las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construccion.

Disposiciones y normas generales de aplicacion.
Conftrol de Calidad y Marcado CE

Derechos de consumidores y usuarios

Barreras arquitectdnicas

Impacto y medio ambiente

Ordenanzas municipales

O O O O O O
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7. CONCLUSION

El presente documento se redacta en cumplimiento del CTE (parte 1), sobre
Control de Calidad en la Edificacion.

En Olite para Ablitas, junio de 2022

El Autor del Programa de Calidad

Fdo: Fco. Javier Vaquero Nieves
Arquitecto Técnico
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PLIEGO DE CONDICIONES
1. TECNICAS
1.1. CARACTER GENERAL

El suministro, la identificacion, el control de recepciéon de los materiales, los ensayos, v,
en su caso, las pruebas de servicio, se realizardn de acuerdo con la normativa
explicitada en las disposiciones de cardcter obligatorio:

- Cobdigo Técnico de la Edificacion CTE.

- Instruccién de hormigdén estructural, EHE.

- Instruccién para el proyecto y la ejecucién de forjados unidireccionales de

hormigdn estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE).
- Normas armonizadas de productos sujetas al Marcado CE.

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se
realizardn preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por la NTE
o segun las instrucciones que, en su momento, indique la Direccidn Facultativa.

1.2. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

En las unidades de obra que no estuvieran afectadas por el cumplimiento del <Cédigo
Técnico de la Edificacién> se aplicard la normativa técnica establecida en el proyecto
de ejecucién de la obra.

De acuerdo con el Art® 3 el CTE se ordena en dos partes: la primera, contiene las
disposiciones y condiciones generales de aplicacién del CTE y las exigencias bdsicas
que deben cumplir los edificios; y la segunda, estd formada por los denominados
Documentos Bdsicos, en adelante DB, para el cumplimiento de las exigencias bdsicas
del CTE.

Los DB contiene la caracterizacidn de las exigencias bdsicas y su cuantificacion
mediante el establecimiento de los niveles o valores limite de las prestaciones de los
edificios o sus partes, para el cumplimiento de las exigencias bdsicas correspondientes y
unos procedimientos cuya utilizacion acredita el cumplimiento de aquellas exigencias
bdsicas, concretados en forma de métodos de verificacién o soluciones sancionadas
por la prdctica.

También podrdn contener remisidn o referencia a instrucciones, reglamentos u otras
normas técnicas a los efectos de especificacion y control de los materiales, métodos de
ensayo y datos o procedimientos de cdlculo, que deberdn ser tenidos en cuenta en la
redaccién del proyecto del edificio y su construccion.

Como complemento de los Documentos Bdsicos, de cardcter reglamentario, incluidos
en el CTE y con el fin de lograr una mayor eficacia en su aplicacién, se crean los
Documentos Reconocidos del CTE, definidos como documentos técnicos, sin cardcter
reglamentario, que cuenten con el reconocimiento del Ministerio de Vivienda.

1.2.1. CONFORMIDAD CON EL CTE DE LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y MATERIALES

1. Los productos de construccidn que se incorporen con cardcter permanente a los
edificios, en funcion de su uso previsto, llevardn el marcado CE, de conformidad con
la Directiva 89/106/CEE de productos de construccién, transpuesta por el Real
Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de
28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u ofras Directivas europeas que les sean de
aplicacion.

2. En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las
caracteristicas técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los
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PLIEGO DE CONDICIONES

edificios, sin perjuicio del Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las
correspondientes Directivas Europeas.

3. Las marcas, sellos, cerfificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad
voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE, podrdn
ser reconocidos por las Administraciones PUblicas competentes.

4, También podrdn reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado
anterior, las certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios,
las cerfificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la
ejecucién de las obras, las certificaciones medioambientales que consideren el
andlisis del ciclo de vida de los productos, otras evaluaciones medioambientales de
edificios y ofras certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE.

5. Se considerardn conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores
gue demuestren el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE referentes a los
elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluacién técnica
favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida, a la enfrada en vigor del
CTE, por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones PUblicas
competentes en aplicacién de los criterios que establece el propio CTE.

1.2.2. CONDICIONES GENERALES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

1. De acuerdo con el Art° 7.1. las obras de construccion del edificio se llevardn a cabo
con sujecidn al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra
previa conformidad del promotor, a la legislaciéon aplicable, a las normas de la
buena prdactica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director
de la ejecucién de la obra.

2. Durante la construccidbn de la obra se elaborard la documentacidn
reglamentariamente exigible. En ella se incluird, sin perjuicio de lo que establezcan
otras Administraciones Publicas competentes, la documentacion del control de
calidad realizado a lo largo de la obra.

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las
obras de proyectos parciales, lo hardn bajo la coordinacién del director de obra.

4, Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion
de la obra realizardn, segin sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepcidn en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras de acuerdo con el articulo 7.2;

b) control de ejecucién de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

c) control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

1.2.3. CONDICIONES RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
De acuerdo con el Art® 7.2 el control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las
caracteristicas técnicas de los productos, equipos vy sistemas suministrados satisfacen lo
exigido en el proyecto. Este control comprenderd:
a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el
articulo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
segun el articulo 7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

1.2.4. CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LOS SIMINISTROS
Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard al director de
ejecucién de la obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién
facultativa. Esta documentaciéon comprenderd, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y
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1.2.5.

PLIEGO DE CONDICIONES

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE
de los productos de construccién, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y EVALUACIONES DE
IDONEIDAD TECNICA
El suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas fécnicas de los mismos exigidas en
el proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, vy la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacién es suficiente
para la aceptacion de los productos, equipos vy sistemas amparados por ella.

1.2.6. CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE ENSAYOS

La realizacién de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en
el proyecto o indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a redlizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

1.2.7. CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

1.2.8.

1.2.9.

1. Durante la construccién, el director de la ejecucidn de la obra controlard la
ejecucién de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se
utilicen, la correcta ejecucidén y disposicidn de los elementos constructivos y de las
instalaciones, asi como las verificaciones y demds controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable,
las normas de buena prdctica constructiva y las instrucciones de la direccién
facultativa. En la recepcién de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como
las verificaciones que, en su caso, realicen las enfidades de control de calidad de
la edificacion.

2. Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucién de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos
gue se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto
de productos, equipos vy sistemas innovadores, previstas en el Art® 5.2.5.

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademds
de las que puedan establecerse con cardcter voluntario, las comprobaciones vy
pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccién facultativa y
las exigidas por la legislacién aplicable.

EXIGENCIAS BASICAS

El Cédigo Técnico de la Edificacidon contempla en el Capitulo 3 (Art® del 9 al 15)
establece las exigencias bdsicas como prestaciones de cardcter cudlitativo que los
edificios deben cumplir para alcanzar la calidad gque la sociedad demanda. Su
especificaciéon y, en su caso, cuantificacion establecidas en los Documentos Bdsicos
que se incluyen en la Parte Il de este CTE, determinan la forma y condiciones en las
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que deben cumplirse las exigencias, mediante la fijacién de niveles objetivos o valores
limite de la prestacion u otros pardmetros.

Dichos niveles o valores limite serdn de obligado cumplimiento cuando asi lo
establezcan expresamente los Documentos Bdsicos correspondientes. Ademds, los DB
incluyen procedimientos, no excluyentes, cuya aplicacién implica el cumplimiento de
las exigencias bdsicas con arreglo al estado actual de los conocimientos.

1. Exigencias bdsicas de seguridad estructural (SE)

Contempla las exigencias relativas a: SE 1: Resistencia y estabilidad; SE 2: Aptitud
al servicio.

Los Documentos Bdsicos DB SE Seguridad Estructural”, “*DB-SE-AE Acciones en la
edificacién”, “*DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fdbrica” y “DB-SE-M
Madera”, especifican pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccién de las exigencias bdsicas y la superacién de los niveles
minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad estructural.

Las estructuras de hormigdn estdn reguladas por la Instruccion de Hormigdn
Estructural vigente.

2. Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio (Sl)

Contempla las exigencias relativas a: Sl 1: Propagacion interior; Sl 2: Propagacion
exterior; SI 3: Evacuacion de ocupantes; Sl 4: Instalaciones de proteccién contra
incendios; SI 5: Intervencion de bomberos; Sl 6: Resistencia estructural al incendio.
El Documento Bdsico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfaccidon de las exigencias bdsicas y la
superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”,
en los cuales las exigencias bdsicas se cumplen mediante dicha aplicacidn.

3. Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacién (SU)

Contempla las exigencias relativas a: SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas;
SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento; SU 3: Seguridad
frente al riesgo de aprisionamiento; SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por
iluminacién inadecuada; SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por
situaciones con alta ocupacion; SU é: Seguridad frente al riesgo de
ahogamiento; SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento; SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo.

El Documento Bdsico "DB-SU Seguridad de Utilizacién” especifica pardmetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las
exigencias bdsicas y la superacién de los niveles minimos de calidad propios del
requisito bdsico de seguridad de utilizacion.

4. Exigencias bdsicas de salubridad (HS): Higiene, salud y proteccién del medio
ambiente.

Contempla las exigencias relativas a: HS 1: Proteccion frente a la humedad; HS 2:
Recogida y evacuacién de residuos; HS 3: Calidad del aire interior; HS 4:
Suministro de agua; HS 5: Evacuacién de aguas.

El Documento Bdsico "DB-HS Salubridad” especifica pardmetros objetivos vy
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias
bdsicas y la superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito
bdsico de salubridad.

5. Exigencias bdsicas de proteccién frente al ruido (HR).

El Documento Bdsico "DB HR Proteccidon frente al Ruido" especifica pardmetros
objetivos y sistemas de verificacion cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de
las exigencias bdsicas y la superacién de los niveles minimos de calidad propios
del requisito bdsico de proteccidén frente al ruido.

6. Exigencias bdsicas de ahorro de energia (HE).Contempla las exigencias relativas a:
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HEO Limitacién del consumo energético

HE1 Condiciones para el control de la demanda energética

HE2 Condiciones de las instalaciones térmicas

HE3 Condiciones de las inatalaciones de iluminacion

HE4 Contribucién minima de energia renovable para cubrir la demanda de agua

caliente sanitaria

e HE5 Generacion minima de energia eléctrica

e La exigencia HE 2 se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion quedard definida en el
proyecto del edificio.

e El Documento Bdsico "DB-HE Ahorro de Energia” especifica pardmetros objetivos
y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias
bdsicas y la superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito
bdsico de ahorro de energia.

1.3. CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACION

Todos los materiales llegardn a obra en perfectas condiciones para su empleo e
identificados de acuerdo a norma UNE o a las disposiciones legales que le sean de
aplicacion.

Para ello, serdn transportados en vehiculo adecuado vy, si es necesario, en envases que
garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serdn tales que no
produzcan deterioro en los materiales o en los envases.

Se tendrdn en cuenta las especificidades generales que a continuacién se describen,
para aspectos mds concretos serd necesario consultar al documento reglamentario
de referencia.

Cuando se reciba en obra un material con marcado CE, certificado de garantia,
distintivo de calidad, Autorizacién de Uso, Documento de Idoneidad Técnica o tenga
que venir acompanado por un certificado de ensayos en conformidad con requisitos
reglamentarios el constructor entregard a la direccién facultativa los documentos
acreditativos para obrar en consecuencia.

1.3.1. CEMENTOS
Los cementos se suministrardn en sacos adecuados para que su contenido no sufra
alteracién, 6 a granel, mediante instalaciones especiales de transporte, cubas o
sistemas similares con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que
garanticen su perfecta conservacion, que su contenido no sufra alteracién y que
preserven el medio ambiente.
Cada partida se suministrard acompanada de albardn y documentacidon anexa si
fuera necesario.
El fransporte, almacenamiento, manipulaciépn y uso estard regido por el Capitulo IV
(Art° 9 al 13) de la Instruccion RC-16.

Ademds del albardn, la empresa suministradora facilitard la documentacién
adicional que se relaciona en el Anejo IV de la RC-16

1.3.2. BLOQUES DE HORMIGON

Empaquetados no herméticamente y con la edad adecuada para gue puedan
quedar satisfechas las especificaciones de control.

En el albardn vy, en su caso, en el empaquetado deberdn figurar, como minimo, los
siguientes datos:
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Nombre del fabricante y marca o el nombre del agente que
comercialice el producto.

Designacion del bloque segun lo establecido la norma aplicable.
Distintivo de calidad cuando proceda.

Para suministros de materiales de distintas caracteristicas transportados en
un mismo vehiculo, éstos deberdn ser facilmente identificables.

En el caso de utilizar hormigdn preparado de central el suministro se realizard en
instalaciones adecuadas. Cada carga de hormigdn ird acompanada de una hoja
de suministro que estard en todo momento a disposicidon de la Direccidén de Obra y
en la que figuren, como minimo, los datos siguientes:
. Nombre de la central de fabricacién de hormigdn.
. NUmero de serie de la hoja de suministro.
. Fecha de entrega.
. Nombre del peticionario y del responsable de la recepcién.
. Especificacion del hormigdn.

a) Contenido de cemento (Kg/m3). relacién agua/cemento y tipo de

1

2
3
4
5
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ambiente segun EHE cuando proceda.

b). Tipo, clase y marca del cemento.

c). Consistencia.

d). Tamano méximo del drido.

e). Tipo de aditivo, segun UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario

indicacion expresa de que no lo contiene.

f). Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice), si

la hubiere, y en caso contrario indicacion expresa de que no lo contiene.

. Designacién especifica del lugar del suministro.
. Cantidad de hormigdn que compone la carga, en m3 de hormigdn fresco.
Identificacién del camidén hormigonera y de la persona que procede a la

descarga
. Hora limite de uso para el hormigdn.

En caso de utilizar hormigdn fabricado en obra existird, a disposicidon de la Direccidn de
la Obra, un libro donde figurara:

la dosificacion o dosificaciones nominales a emplear en obra, asi como
cualguier correccidn redlizada durante el proceso, con su
correspondiente justificacion

relacion de proveedores de materias primas para la elaboracién del
hormigdn

descripcidén de los equipos empleados en la elaboracién del hormigdn
referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificacion del
cemento

registro del nUmero de amasadas empleadas en cada lote, fechas de
hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso.

1.3.4. ACEROS PARA ARMAR

1. Todo el acero que se utilice en la obra presentard las marcas correspondientes a su
identificacioén.

2.

Para los aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE cada partida
acreditard que estd en posesion del mismo y del certificado especifico de
adherencia en el caso de barras o alambres, e ird acompanada del certificado
de garantia del fabricante.

3. Para los aceros que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE cada partfida



EJECUCION PRIMERA FASE — FASE 1 - ACCESO Y ASEO ACCESIBLE

PLIEGO DE CONDICIONES

ird acompanada de los resultados de los ensayos correspondientes a la
composicién quimica, caracteristicas mecdnicas y geométricas, efectuados por
un organismo acreditado de certificacion y/o ensayo o por organismo de la
Administracién Publica. En el caso de barras o alambres corrugados, ademds se
acompanard el certificado especifico de adherencia.

1.3.5. ACEROS PARA ESTRUCTURA — PERFILES LAMINADOS

En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante, el
control podrd limitarse al establecimiento de la traza que permita relacionar de
forma inequivoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen
que lo avala.

Cuando en la documentacion del proyecto se especifiquen caracteristicas no
avaladas por el certificado de origen del material, se establecerd un
procedimiento de control mediante ensayos realizados por un laboratorio
independiente.

1.4. TOMA DE MUESTRAS

1. La toma de muestras para analizar los distintos materiales cuya recepcién esté
supeditada a ensayos de recepcion de acuerdo con el <programa de control
calidad>, y en aquellos que, durante la marcha de la obra, considere la direccidn
facultativa se realizard de acuerdo a norma UNE o a las disposiciones legales que le
sean de aplicacion.

2. Se procurard conservar e identificar adecuadamente en obra las muestras de
caracteristicas similares a las enviadas al laboratorio para su ensayo por si fuese
preciso realizar un contraandlisis.

3. Se procurard conservar e identificar adecuadamente en obra muestras de los
materiales mds representativos aunque no esté previsto su ensayo en el <programa
de confrol calidad>.

4. El muestreo serd representativo del producto y se realizard por la direccidn
facultativa, la cual podrd delegar en personal del laboratorio acreditado, pudiendo
estar presente el constructor o persona delegada por éste.

5. El procedimiento de muestreo se realizard de acuerdo con la normativa de cada
producto y en cantidad adecuada para la readlizacidn de los ensayos vy
contraensayos. Para ello por cada partida de material, o lote, se tomardn tres
muestras iguales:

e Una para el laboratorio para la realizacién de los ensayos previstos;

e Las dos restantes se conservardn en obra para la realizacion de los
contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservardn en obra
durante al menos 100 dias si se trata de materiales perecederos
(conglomerantes), o hasta la recepcién definitiva de las unidades
constructivas realizadas con cada uno de los materiales.

e En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastard con tomar
estas dos Ultimas muestras.

e Cuando la muestra represente a materiales o elementos con dimensiones
o caracteristicas distintas se adoptard el criterio de seleccionar la muestra
mds representativa o la que estime mds oportuna la direccién facultativa.

e Cuando la muestra represente a un material suministrado en disfintos
paguetes, sacos o unidades de suministro, la muestra se conformard
aleatoriaomente de acuerdo a los criterios de muestreo especificos del
producto, extrayendo, siempre que sea posible las piezas de distintas
unidades de suministro.
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6. Se tendrdn en cuenta las especificidades generales que a contfinuaciéon se
describen, para aspectos mds concretos serd necesario consultar al documento
reglamentario de referencia.

1.4.1. TOMA DE MUESTRAS DE CEMENTO

Las muestras se tomardn, siempre que sea posible, a la llegada de la remesa mediante
el procedimiento definido en el Anejo V. de la RC-16.

Se redactard un acta para cada toma de muestras, elaborada por el responsable de
la recepcién, de la que se adjuntard copia con cada una de las muestras. Incluird
como minimo la informacion resenada en la RC-16.

Para el suministro en sacos, cada lote se dividird en tres partes iguales y de cada parte
se tomard un saco al azar por cada ensayo completo a realizar, en funcién del
numero de muestras. De cada uno de los tres sacos, se tomardn, con un medio
adecuado y limpio, cantidades semejantes formando un total de 16Kg, como minimo,
6 24 Kg si el suministrador solicita una muestra de contraste.

Para el suministro a granel, de cada lote se tomardn 16 6 24 Kg (en el caso de muestra
de contraste para el suministrador) procedentes de al menos 3 tomas realizadas
durante la descarga, por cada uno de los ensayos completos a realizar. Las tomas se
realizardn en intervalos sensiblemente iguales, una vez transcurridos algunos minutos de
iniciada la descarga y que se haya establecido el régimen permanente de ésta.

En caso de que no se efectien ensayos en la recepcion, la toma original podrd ser de
8 6 16 Kg en su caso.

Las muestras se conservardn en recipientes estancos al aire y a la humedad, con doble
tapa, una a presion y una a rosca, de un material inerte respecto al cemento y no
corrosible. Se precintardn y sellardn por las partes correspondientes. En el interior se
dispondrd una etiqueta que identifique el lugar de recepcién y el lote de procedencia
y en el exterior otra con la misma referencia que identifique al lote.

1.4.2. TOMA DE MUESTRAS DE BLOQUES DE HORMIGON

Los blogues que formardn las muestras se tomardn al azar entre los constitutivos del
lote, en nUmero suficiente para realizar los ensayos previstos en la programacién del
control.

1.4.3. TOMA DE MUESTRAS DE ARIDOS

Cuando sea necesario recoger muestras de los daridos, éstas se tomardn del montén de
dridos acopiados en obra, a partir de tres porciones de cada unidad de acopio: Una
de la parte superior, otra junta a la base y la ftercera en un punto intermedio,
infroduciendo un tablero en el montdn justamente encima del lugar donde se vaya a
sacar la muestra, con el fin de que no se mezcle el material que ha en la parte
superior.

1.4.4. TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON

La toma de muestra se realizard con arreglo a la norma UNE 83300 en recipientes
adecuados, construidos de material impermeable e inatacables por el cemento.

La muestra se obtendrd a la salida de la hormigonera o camidén hormigonera, pasando
el recipiente a través de la corriente de descarga, o haciendo que dicha corriente
pase por el recipiente, durante el fiempo preciso que permita obtener el volumen de
muestra necesaria. Se tendrd cuidado de que la velocidad de descarga no sea tan
pequena como para producir la segregacion del hormigdn. Las muestras se foman en
el intervalo de vertido comprendido entre el 1/4 y 3/4 de la descarga. En el supuesto
excepcional de que las muestras no se recogieran en dicho intervalo deberd hacerse
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constar el intervalo del que procede la muestra en los documentos al respecto (acta
de toma de muestras y de resultados de los ensayos). Si se frata de comprobar la
uniformidad de una misma amasada, las muestras se foman aproximadamente a 1/4 'y
3/4 de la descarga.

En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la hormigonera o del camidn
hormigonera, se descargardn estos completamente, tomando la muestra al azar, de
cinco puntos diferentes del montén formado.

El volumen de la muestra serd superior a la cantidad necesaria para la realizacién de
los ensayos, se homogeneizard y se pasard a la ejecucién de los ensayos no debiendo
transcurrir mas de 15 minutos entre la toma de muestra y su utilizacién.

1.4.5. TOMA DE ACEROS PARA ARMADURAS

Si el acero se suministra en obra en barras para su montaje a pie de obra, se tomardn é
probetas de 70 cm. de longitud, de cada didmetro, fabricante y lote; que se
empaqguetardn e identificardn.
Si el acero se monta en taller, la toma de muestras se podrd realizar de cualquiera de
las siguientes maneras:

e En obratomando las barras al azar.

e En el propio taller de montaje sobre los acopios de acero

correspondientes a la obra.

1.5. IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS

Todas las muestras estardn identificadas haciéndose constar los siguientes puntos:
e Denominacion del producto.
Nombre del fabricante o marca comercial.
Fecha de llegada a obra.
Denominaciéon de la partida o lote que corresponde la muestra.
Nombre de la obra.
NUmero de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la
muestra.
e Se hard constar si ostenta sello, tiene homologacion o le acompana
algun certificado de ensayos.

1.6. CONSERVACION DE LAS MUESTRAS

Todas las muestras se conservardn con garantias de inalterabilidad: Bajo cubierta,
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo mds aisladas de
cualquier maltrato. Estas medidas se adoptardn especialmente en el caso de
conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigdn, que
necesariamente deberdn conservarse en obra al menos 24 horas.

El constructor deberd aportar los medios adecuados que garanticen la conservacion
en los términos indicados y se encargard de su custodia.

1.6. REALIZACION DE ENSAYOS

1. Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, asi como las
pruebas de servicio, se deberdn realizar por un laboratorio acreditado en las dreas
correspondientes o con capacidad legal para readlizar los ensayos, en la
Comunidad Foral de Navarra.

2. El laboratorio facilitard al Director del Control las actas de los resultados de los
ensayos o pruebas realizadas y le informard puntualmente de las incidencias o
anomalias que se produzcan, tanto en la toma y conservacion de las muestras
como en la realizacién de ensayos y pruebas de servicio, y que puedan afectar a la
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interpretaciéon de los resultados.

3. No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la direccidon
facultativa, podrdn ser realizados por ella misma.

4. El nUmero de ensayos por cada material o pruebas de servicio serdn las previstas en
la programacién del control. No obstante el constructor podrd, a su costq,
aumentar el nUmero de ensayos previstos.

1.6. CONTRAENSAYOS

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados andmalos que
impliguen rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrd derecho
a realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra.
Para ello, se procederd como sigue: Se enviardn las dos muestras a dos laboratorios
distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la direccidn
facultativa. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazard, si
los dos resultados fueran satisfactorios se aceptard la partida.

1.7. DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL

En caso de control, cuyos resultados sean no conformes, y antes del rechazo del
material, la direccidn facultativa podrd pasar a realizar un control, con las muestras
conservadas en obra.

La aceptacidon de un material o su rechazo por parte de la direccién facultativa asi
como las decisiones adoptadas como demolicion, refuerzo o reparacidn, deberdn ser
acatadas por el promotor o constructor.

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decision de
aceptacidn o rechazo, la direccidon facultativa podrd realizar los ensayos de
informacion o pruebas de servicio que considere oportunos.

1.8. NORMATIVA GENERAL DE APLICACION

De acuerdo con lo dispuesto en el Codigo Técnico de Edificacion, en la realizacién en
obra del presente Programa de Confrol de Calidad se deben observar las siguientes
Normas vigentes aplicables sobre construccion.

Disposiciones y normas generales de aplicacion.
Control de Calidad y Marcado CE

Derechos de consumidores y usuarios

Barreras arquitectdnicas

Impacto y medio ambiente

Ordenanzas municipales

O O O O O O

1.8.1. DISPOSICIONES Y NORMAS GENERALES DE APLICACION

e Codigo Técnico de la Edificacién. Parte 1.

e Real Decreto Ley 38/98 de Ordenacion de la Edificacién, de 5 de noviembre.

e Reglamento 305/2011 del parlamento europeo y del consejo por el que se
establecen las condiciones armonizadas para la comercializacién de productos
de construccién y se deroga la directiva 89/106/CEE del consejo.

1.8.2. CONTROL DE CALIDAD Y MARCADO CE

e Disposiciones reguladores generales de la acreditacion de laboratorios de
ensayos para el control de calidad de la edificacién.



EJECUCION PRIMERA FASE — FASE 1 - ACCESO Y ASEO ACCESIBLE

PLIEGO DE CONDICIONES

Disposiciones reguladoras de las dreas de acreditacion de Laboratorios de
Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion.

Fichas del Libro de control de calidad en la edificacion.

Comision General para la Vivienda vy la Edificacion (Real Decreto 1512/1992, de
14 de diciembre).

Integrada en la misma la Comision Técnica de Acreditacion, constituida por Reall
Decreto 1230/1989, con la denominacion de “Comision Técnica para la Calidad
de la Edificacion (CTCE)".

Marcado CE relativo a varias familias de productos de la construccién.
Referencias a Normas UNE que son transposicion de normas armonizadas,
periodo de coexistencia y entrada en vigor del mismo.

Marcado CE relativo a los cementos comunes. Referencias a Normas UNE que
son transposicidn de normas armonizadas, periodo de coexistencia y entrada en
vigor del mismo. (Orden de 3 de abril de 2001).

Marcado CE relativo a determinados productos de construccion conforme al
Documento de Idoneidad Técnico Europeo (DITE).

1.8.3. CONSUMIDORES Y USUARIOS

Ley 26/1984 de Defensa de los consumidores y usuarios de 19 de julio de la
Jefatura del Estado.
Modificaciones posteriores:

o Ley 22 publicada en el B.O.E7/7/1994.

o Ley 7 publicadaen el B.O.E. el 7/7/1998.
Real Decreto 515/1989: Proteccion de los consumidores en cuanto a la
informacion a suministrar en la compra-venta y arrendamiento de viviendas, de
21 de abril.

1.8.4. ORDENANZAS MUNICIPALES

Plan General de Ordenacién Urbana de Municipio donde se ubica la obra.

1.9. NORMATIVA SOBRE LOS MATERIALES

Normas generales de aplicacion.
Estructuras de Acero

Estructuras de Hormigdn

(@]
(@]
o Estructuras de Fdbrica
(@]
(@]

Aislamientos y proteccion

1.9.1. NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo
Técnico de la Edificacion y modificaciones posteriores.
RC-16: Instruccién para la recepcidén de cementos.

1.9.2. ACCIONES EN LA EDIFICACION

Documento Bdasico CTE: “DB-SE-AE Acciones en la edificaciéon.

1.9.3. CIMENTACIONES

Documento Bdsico CTE: “DB-SE-C Cimientos”.

1.9.4. ESTRUCTURAS DE ACERO

Documento Bdsico CTE: “DB-SE-A Acero”.


http://www.boe.es/boe/dias/2001-04-11/pdfs/A13656-13657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-01-16/pdfs/A01730-01755.pdf
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1.9.5. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

e EHE Instruccion de Hormigdn Estructural. Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el
que se aprueba la Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE-08) y posterior
CORRECCION de errores del Real Decreto

e Homologacién de armaduras activas para el pretensado (Real Decreto
2365/1985, de 20 de noviembre).

La Instruccidn para el proyecto y la ejecucidn de obras de hormigdn pretensado
(EP) fue derogada vy sustituida por la Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE).
Dispone las especificaciones técnicas de los alambres, barras, torzales, cordones
y cables para hormigoén pretensado, y la preceptiva homologaciéon por el
Ministerio de Industria y Energia para la fabricacién para el mercado interior y la
venta, importacién o instalacion.

Tras la aprobacion del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad
industrial, se sustituyeron las homologaciones obligatorias por los certificados de
conformidad, manteniendo las especificaciones técnicas mientras no se
deroguen expresamente mediante nuevas disposiciones.

Certificacién de conformidad a normas como alternativa de la homologacidén
de las armaduras activas de acero para hormigdn pretensado (Orden de 8 de
marzo de 1994).

e Homologacion de los alambres trefilados lisos y corrugados empleados en la
fabricacion de mallas electrosoldadas y viguetas semi-resistentes de hormigdn
armado (viguetas en celosia) (Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre).

o Certificacidn de conformidad a normas como alternativa de la
homologacién de alambres trefilados lisos y corrugados empleados en
la fabricacion de mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de
hormigdén armado (Orden de 8 de marzo de 1994)

. Distintivos de calidad, a los efectos de la Instruccidon de Hormigdn Estructural
(EHE).

e EFHE Instruccidon para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de
hormigdén estructural realizados con elementos prefabricados. (Real Decreto
642/2002, de 5 de julio).

Modificaciones posteriores:
o Correccion de errores y errata

1.9.6. CUBIERTAS

e Documento Bdsico CTE: “DB-HS Salubridad” .
o Exigencias bdsicas del CTE de salubridad (HS): Higiene, salud y
proteccion del medio ambiente, contempla las exigencias relativas a:
HS 1: Proteccidn frente a la humedad.
e Homologacién de los productos bituminosos para impermeabilizacién de
cubiertas en la edificacion. (Orden de 11 de marzo de 1986 del Ministerio de
Industrial).

1.9.7. AISLAMIENTOS Y PROTECCION

e Documento Bdsico "DB-HE Ahorro de Energia”.

o Exigencias bdsicas del CTE de ahorro de energia (HE).

o La exigencia HE 2 se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacién quedard
definida en el proyecto del edificio.

e Documento Bdsico "DB HR Proteccion frente al Ruido”.


http://www.boe.es/boe/dias/2002-08-06/pdfs/A28951-28997.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-11-30/pdfs/A42028-42028.pdf
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e Especificaciones técnicas de poliestireno expandido para aislamiento térmico y
su homologacion.

e Especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio para aislamiento
térmico y su homologacion. (Real decreto 1637/1986 de 13 de junio del Misterio
de Industria y Energia).

o Correccidn errores: 27 de octubre de 1986.

e Modificacién por el que se declaran de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio utilizados como
aislantes térmicos y su homologacion por el Ministerio de Industria y Energia. (Real
decreto 113/2000 de 28 de enero del Misterio de Industria y Energia).

e Régimen de proteccién contra la contaminacién acuUstica contenidas en
Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Auténoma.

1.10. NORMATIVA DE APLICACION SOBRE LAS INSTALACIONES

o Disposiciones y normas generales de aplicacion
o Redes de vertido y depuracién
o Instalaciones eléctricas

1.10.1. DISPOSICIONES Y NORMAS GENERALES DE APLICACION
e Documento Bdsico CTE: “"SUA de seguridad de utilizacién y accesibilidad”.
1.10.2. REDES DE VERTIDO Y DEPURACION

¢ Normas aplicables al fratfamiento de aguas residuales urbanas. (Real Decreto-Ley
11/1995, de 28 de diciembre).
o Desarrollo. Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo del Ministerio de
Obras Publicas, Transporte y Medio Ambiente.
e Documento Bdsico CTE: “DB-HS Salubridad” .
o Exigencias bdsicas del CTE de salubridad (HS): HS 5: Evacuacidén de
aguas.
o Exigencias bdsicas del CTE de salubridad (HS): HS 2: Recogida y
evacuacion de residuos.

1.10.3. INSTALACIONES ELECTRICAS

e Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn vy sus Instrucciones
complementarias. Instrucciones Técnicas Complementarias que sean de
aplicacion.

2. ECONOMICAS

2.1. El coste de la programacién del control de la calidad serd a cargo del promotor quien
contratard con un laboratorio acreditado u oficialmente reconocido, previamente
aceptado por la direccién facultativa, en las dreas correspondientes. El laboratorio
deberd remitir copias de las actas de ensayos al Promotor y al Director de Ejecucién
de la Obra.

2.2. Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar contfraensayos y
resulfaran negativos, el coste de estos ensayos y las posibles consecuencias
econdmicas que de aqui se deriven se repercutird al constructor. Igualmente cuando
sean necesarios ensayos de informacién o pruebas de servicios complementarias.
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2.3. Serdn a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares
necesarios para la conservacioén de muestras o la realizacién de ensayos "in situ", como
pruebas de servicio complementarias.

2.4. Si durante el proceso de control algin material resultase rechazado, y parte o todo de
este material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, refuerzos,
reparaciones o de las medidas adoptadas, en su caso, por la direccion facultativa
correrdn a cargo del constructor sin perjuicio de que éste derive responsabilidades al
fabricante del producto en cuestion.

3. FACULTATIVAS Y LEGALES

Es obligacion y responsabilidad del promotor-propietario la realizacién por su cuenta de los
ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas que resulten
previstos en el Proyecto de Ejecucion de las obras, el Programa de Control de Calidad vy
Libro de Control de Calidad de la Edificacién, o que se determinen en el transcurso de la
construccion por parte de los técnicos integrantes de la Direccion Facultativa. A tal efecto,
deberd contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios acreditados en esta
Comunidad Auténoma.

Es obligacién del constructor prever -en conjuncién con la propiedad de las obras y en los
tiempos establecidos para ejecucion de las mismas- los plazos y medios para el muestreo y
recepcion de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos segun las
direcciones del Proyecto de Ejecucion, Programa de Control de Calidad y Libro de Control
de Cdalidad de la Edificacion o que se establezcan por érdenes de la Direccién Facultativa,
facilitando la labor a desarrollar con los medios existentes en la obra. Asi mismo deberd
facilitar al Director del Control copia de los documentos de recepcién de los materiales.

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no podrd ser
causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la ejecucion de
los distintos capitulos de obra, ni de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos
materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse.

Los Técnicos integrantes de la Direccién Facultativa serdn responsables en el dmbito de su
respectiva competencia del confrol de calidad de las obras, sin perjuicio de lo cual,
aquellos ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean
imputables, serdn responsabilidad exclusiva del promotor y/o constructor que con su
conducta haya dado lugar a la omisidén de la diligencia debida.

La direccidon del control de calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico o Aparejador se
consignard a través de los impresos del Libro de Control de Calidad de la Edificacion.

El técnico Director de las obras viene obligado a dejar constancia documental a través del
Libro de Ordenes, y en su caso redactando el correspondiente Proyecto modificado, de
cualquier variacion que se intfroduzca en el Proyecto de Ejecucion de las obras, debiendo
hacer entrega a la Propiedad, constructor y Arquitecto Técnico de las obras de la
documentacién que justifique las modificaciones introducidas, quedando exonerado de
toda responsabilidad el Arquitecto Técnico a quien -en su debido tiempo- no se le diera
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conocimiento de los cambios operados a fin de adecuar a los mismos su cometido
profesional.

En Ablitas, junio de 2022

El Autor del Programa de Calidad
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Accesibilidad - Instalaciones Deportivas - Ablitas
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
13.01 UD ENS.SERIE 3 PROBETAS, HORMIGON

Ensayo estadistico de un hormigon con la toma de muestras, fabricacion, conservacion en cdmara
humeda, refrendado y rotura de 3 probetas, cilindricas de 15x30 cm., una a 7 dias, y las dos
restantes a 28 dias, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, segiin UNE
83300/1/3/4/13; incluso emision del acta de resultados. Medida la unidad a ensayar. Se
proporcionara copia de ensayos a la Direccién Facultativa y a la propiedad. se certificara una vez se
tengan los resultados de los ensayos a los 28 dias.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 81,93 163,86
13.02 ud RESIST. AL RESBALAMIENTO BALDOSAS - PENDULO

Ensayo para la determinacion de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de baldosas
prefabricadas. Ensayo del péndulo.

Presupuestos anteriores 1,00
1,00 66,13 66,13
13.03 UD RECOPILACION Y ENTREGA DOCUMENTACION CTE

Partida correspondiente a los trabajos necesarios para la recopilacion, encuadernado y entrega de 3
copias en formato papel y 1 copia en formato CD de certificados técnicos de suministradores,
acompafiados por los correspondientes certificados técnicos de los materiales contratados para la
obra, en cumplimiento del CTE. Deberan ser certificados TODOS los materiales entregados,
suministrados e instalados en la obra, tanto por el suministrador-instalador como por las empresas
comerciales, identificados por partida de obra y por capitulos, ordenados segun el presente
presupuesto. Todos los documentos de entrega-suministro de materiales seran originales (a
excepcion de los certificados materiales de que se acompafian). Sera obligatoria la inclusién de
certificados especificos a peticion expresa de la Direccion de la Obra y los resultados de todos los
ensayos realizados.
DOcumentacion CTE 1 1,00

1,00 82,66 82,66

TOTAL CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.........cccuummmmmmmmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 312,65
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