ANCLAJE A FORJADO EXISTENTE
PASADOR TITAN TIPO G—-20-0
0 SIMILAR s/50cm.

VIGA V(30x30)
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MALLAZO #20x20x#5
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RECIBIDO CON RESINA
EPOXI TIPO HIT-RE 500
DE HILTI O SIMILAR

JUNTA DE NEOPRENO
ESPESOR e=2mm

DETALLE ANCLAJE DE FORJADO
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E(A3) 1:40
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PRELOSA POLIESTIRENO EXPANDIDO

ANCLAJE A MURO SOTANO
1912 s/40cm (L= 800 cm) (ARA SUPERIOR FORJADO

RAMPA ENTRE NIVELES
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RECIBIDO CON RESINA

EPOXI TIPO HIT-RE 500
DE HILTI O SIMILAR
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MURO
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\ ZUNCHO Z (20x20)

DETALLE ANCLAJE LOSA RAMPA ENTRE NIVELES
E(A1) 1:20
E(A3) 1:40
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VARILLA CORRUGADA 2916 s/50
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DETALLE PLACA EMBEBIDA
PARA FUTURA AMPLIACION

E(A1) 1:10
E(A3) 1:20
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DETALLE ZUNCHO Z (20x20)
E(A1) 1:10
E(A3) 1:20

CHAPA CORRIDA e=20mm.
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ARM. SUP. 2¢12

1 CERCO ¢8 s/15cm

ARM. INF. 2812
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DETALLE VIGAV (15x30)

E(A1) 1:10
E(A3) 1:20

VIGA O ZUNCHO

SOLDAR NEGATIVOS DONDE NO
SE PUEDA DAR CONTINUIDAD

CHAPA METALICA PARA
FUTURA AMPLIACION
CHAPA ESPESOR e=25mm.

SOLDAR NEGATIVOS DONDE NO
SE PUEDA DAR CONTINUIDAD
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BRAZO PERFIL METALCOM

BRAZO PERFIL METALICO

75~ =75~

CHAPA ESPESOR e=25mm.

PILAR METALICO

DETALLE CHAPA EN CUBIERTA PARA FUTURA AMPLIACION

E(A1) 1:10
E(A3) 1:20

FORJADO UNID,IRECCIONAL DE PRELOSA
SECCION TRANSVERSAL
E(A1) 1:20
E(A3) 1:40

CAPA DE COMPRESION REFUERZOS NEGATIVOS

= __\ A

1 CONECTOR @10 (L=0,60 m)
POR NERVIO EN CONEXION CON VIGA

MALLAZO #20x20x#5x85
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\POUEST\RENO EXPANDIDO \PRELOSA
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FORJADO UNIQIRECCIONAL DE VIGUETA
SECCION TRANSVERSAL
E(A1) 1:20
E(A3) 1:40

8 CAPA DE COMPRESION REFUERZOS NEGATIVOS  MALLAZO #20x20x#5x95
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\BOVEDILLA DE ARLITA
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\\VIGUETA

1 CONECTOR 10 (L=0,60 m)

POR NERVIO EN CONEXIGN CON VIGA ' 0.63
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DETALLE VIGA V (30x30)
E(A1) 1:10
E(A3) 1:20
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DETALLE ARMADURA ESCALERAS |

REFUERZO NUDO
3 REDONDOS #12s/15cm

MALLA #15x15x98
EN CARA SUPERIOR

A
MALLA #WSXWSXMZ
EN CARA INFERIOR

REFUERZO NUDO
3 REDONDOS ¢12s/15¢cm

MALLA #15x15x¢8
EN CARA SUPERIOR
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PATILLAS 10cm

RAMPA LLEGADA A PLANTA
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REF. NUDO 3#12c/15cm /
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E(A1) 1:20
E(A3) 1:40

REF. NUDO 3¢12¢/15¢m

MALLA #15x15x#8
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MALLA #15x15x12
EN CARA INFERIOR

EN CARA SUPERIOR PATILLA 12cm
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MALLA #15x15x68 ‘ 0.50
EN CARA SUPERIOR / MALLA #15x15x812

0_‘30 EN CARA INFERIOR

\ MALLA #15x15x$12
EN CARA INFERIOR
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DETALLE ARMADURA RAMPAS ESCALERA

0.20

URGENCIAS DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA Y oBST. 08010

E(A1) 1:20
E(A3) 1:40
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ESTRUCTURA

L7 A L PLANTAS 39, 4°, 5°. DETALLES

RAFAEL ROJAS G.
ARQUITECTO COLABORADOR: JORGE CAMACHO AGUILAR

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO / PAMPLONA / NAVARRA
PROPIETARIO: SERVICIO NAVARRO DE SALUD
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