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CIMENTACIONES
ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO
Uso del elemento

Precauciones

En caso de aporte extraordinario de agua al terreno, ya sea por causas naturales (lluvias extraordinarias,
riadas, etc.) o por causas accidentales (rotura de conducciones de agua, albanales, etc.), se debera
analizar los efectos que pudieran ocasionar al terreno, en su resistencia y compacidad del terreno
(plastificacion, arrastre de finos con pérdida de volumen, etc.)

En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se repararan rapidamente
para no causar dafos a la cimentacion.

Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones proximas se observan dafios, sera necesario
ponerlo en conocimiento de un técnico competente.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga previstas (Véase la memoria del
Proyecto).

Las cargas dispuestas sobre la planta inmediatamente superior al cimiento no seran superiores a las
especificadas en el proyecto.

No se almacenaran materiales que puedan ser daninos para los hormigones.

Prescripciones

Cualquier modificacién de las zapatas o su entorno, que pueda afectar a sus condiciones de trabajo, debe
ser justificada y comprobada mediante los calculos oportunos por un técnico competente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

En caso de rehabilitacion del edificio que suponga aumento de las cargas en el mismo (ya sea por cambio
de uso que suponga aumento de la sobrecarga de uso, ya sea por ampliacion de la superficie construida

(caso de levantes), la afeccion a la cimentacion debe ser justificada y comprobada mediante los calculos
oportunos por un técnico competente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuaciéon, modificacién, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

Realizar excavaciones junto a las zapatas, que puedan alterar su resistencia.
Realizar perforaciones en las zapatas.

Modificar las solicitaciones previstas en Proyecto, sin un estudio previo.
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Mantenimiento del elemento

2
3

Usuario

La zona de cimentacion debe mantenerse en el mismo estado que quedo tras la ejecucion de las obras.

Las lesiones en la cimentacién habitualmente no son apreciables directamente, por estar estos elemento
ocultos, y se detectan a partir de las que aparecen en otros elementos constructivos por lo tanto:

Cuando se observe alguna anomalia, lesiones, grietas, desplomes, asentamientos, abombamientos ¢
soleras, losas, forjados, techos, paredes, divisiones interiores o elementos estructurales, ruidos, etc.,
acudira a técnico competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, la solucién a adoptar.

Cuando se observen humedades o una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua,
presencia de corrientes subterraneas de agua se consultara a un técnico competente.
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Profesional

NAVARRA

En las revisiones peridédicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precisa u
estudio mas detallado del estado de la cimentacion.
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Calendario

Permanente:
Usuario

C%VN

Vigilancia de:

- Lesiones, grietas, desplomes, asentamientos, abombamientos en forjados, techos, paredes, divisiones
interiores o elementos estructurales.

- Fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua, presencia de corrientes subterraneas
de agua.
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- Aparicion de humedades
- Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio

- Nuevas construcciones, obras subterraneas, excavaciones o rellenos de tierra en terrenos préximos al

edificio

Cada 10 afos:

Técnico competente

Se realizara una inspeccion general del conjunto estructural

Observaciones
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CIMENTACIONES
LOSAS DE CIMENTACION
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion del acero o movimientos
de la cimentacion.

En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se repararan rapidamente
para evitar dafios y humedades.

Si por causa de excavaciones, nuevas construcciones préximas o de cualquier otra indole aparecen

fisuras, grietas o desplazamientos en las soleras o en el solado, sera necesario ponerlo en conocimiento
de un técnico competente.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga previstas (Véase la memoria del
Proyecto).

Las cargas dispuestas sobre la planta inmediatamente superior al cimiento no seran superiores a las
especificadas en el proyecto.

No se almacenaran materiales que puedan ser dafinos para los hormigones.

Prescripciones
Cualquier modificacion de la losa o su entorno, que pueda afectar a sus condiciones de trabajo, debe ser
justificada y comprobada mediante los calculos oportunos por un técnico competente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

En caso de rehabilitacion del edificio que suponga aumento de las cargas en el mismo (ya sea por cambio
de uso que suponga aumento de la sobrecarga de uso, ya sea por ampliacion de la superficie construida

(caso de levantes), la afeccion a la cimentacion debe ser justificada y comprobada mediante los calculos
oportunos por un técnico competente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacién, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

<
. . . . - o| W
Abrir huecos en las losas ni en las soleras sin consultar previamente con un técnico competente. o 81
Modificar las solicitaciones previstas en Proyecto, sin un estudio previo. | 1Y
q| [=
Mantenimiento del elemento 8 2
zZ| =
Usuario &P FEcHA
DATA
Se realizara la inspeccion de las arquetas existentes a nivel del solado, con objeto de proceder a s{i |
limpieza. ‘i“
Se realizara inspeccion ocular de las juntas. 2 %e
Cuando se observe alguna anomalia, lesiones, grietas, desplomes, asentamientos, abombamientos e 18 _
soleras, losas, forjados, techos, paredes, divisiones interiores o elementos estructurales, ruidos, etc., seg,’ i
acudira a técnico competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, la solucién a adoptar. ©
o0
Cuando se observen humedades o una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua, 0| &:
presencia de corrientes subterraneas de agua se consultara a un técnico competente. e
Profesional VISADO

. BISATUA
Personal Cualificado:

- En caso de detectarse atasco en la red de saneamiento, la limpieza debera realizarse por persona
cualificado.
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- Reparacion y sustitucion del sellado de juntas, si fuera necesario.
Técnico competente:

- En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura, deberé dictaminarse si se precisa U
estudio mas detallado del estado de la solera o losa de cimentacion.

C%VN

Calendario

Permanente:
Usuario
Vigilancia de:

- Lesiones, grietas, desplomes, asentamientos, abombamientos en forjados, techos, paredes, divisiones
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interiores o elementos estructurales.

- Fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua, presencia de corrientes subterraneas
de agua.

- Aparicién de humedades.

- Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio.

- Nuevas construcciones, obras subterraneas, excavaciones o rellenos de tierra en terrenos préoximos al
edificio.

Anualmente:

Usuario

- Las inspecciones de las arquetas se realizaran después de fuertes lluvias, en caso de percibirse olores
o aparecer humedades, y al menos una vez al afo.

Personal cualificado

- Comprobaciéon del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido
necesarias su implantaciéon para poder garantizar el drenaje

- Comprobacioén del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuacion. Debe realizarse cada afio
al final del verano

- Limpieza de las arquetas. Debe realizarse cada afio al final del verano.

- Comprobacion de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas.
Cada 5 afos:

Personal cualificado

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de juntas, si fuera necesario.
Cada 10 afios:

Técnico competente
- Abarcaran la inspeccién de juntas, arquetas y del conjunto estructural.

Observaciones
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CIMENTACIONES
PILOTES Y MICROPILOTES
Uso del elemento

Precauciones

Cuando se prevea una modificacion que pueda alterar las solicitaciones previstas en los grupos de pilotes
"in situ", sera necesario el dictamen de un técnico competente.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosién del acero en los
elementos de encepado.

En caso de producirse fugas en las redes de saneamiento o abastecimiento, se repararan rapidamente
para evitar dafos y humedades.

Si por causa de excavaciones, nuevas construcciones préoximas o de cualquier otra indole aparecen
fisuras, grietas o desplazamientos en las soleras, fachadas o elementos estructurales, sera necesario
ponerlo en conocimiento de un técnico competente.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga previstas (Véase la memoria del
Proyecto).

Prescripciones

La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica, en la que figuraran las solicitaciones para
las que han sido previstos los grupos de pilotes.

Cualquier intervencion que afecte a un elemento de la cimentacion o su entorno, que pueda afectar a sus

condiciones de trabajo, debe ser justificada y comprobada mediante los calculos oportunos por un técnico
competente.

En caso de rehabilitacion del edificio que suponga aumento de las cargas en el mismo (ya sea por cambio
de uso que suponga aumento de la sobrecarga de uso, ya sea por ampliacion de la superficie construida

(caso de levantes), la afeccion a la cimentacidon debe ser justificada y comprobada mediante los calculos
oportunos por un técnico competente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacion, ampliacidn
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

Realizar trabajos en los pilotes "in situ" o zona proxima que afecte a las condiciones de solidez
estabilidad parcial o general del edificio sin la autorizacion previa de un técnico competente.

Mantenimiento del elemento

2
3

Usuario

Cuando fuera apreciada alguna anomalia, fisuras o cualquier otro tipo de lesion en el edificio, ser
estudiado por un técnico competente, que dictaminara su importancia y peligrosidad y, en caso de sg
imputable a la cimentacion, los refuerzos o recalces que deban realizarse.

00B

Las lesiones en la cimentacidn habitualmente no son apreciables directamente, por estar estos elemento
ocultos, y se detectan a partir de las que aparecen en otros elementos constructivos por lo tanto:

Cuando se observe alguna anomalia, lesiones, grietas, desplomes, asentamientos, abombamientos en

1°73
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soleras, losas, forjados, techos, paredes, divisiones interiores o elementos estructurales, ruidos, etc., se*"

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

acudira a técnico competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, la solucién a adoptar. VISADO
. BISATUA
Profesional

Cada diez afios se realizara una inspeccion general, o antes si fuera apreciada alguna anomalia
observando si aparecen fisuras en forjados, muros o pilares o cualquier otro tipo de lesion.

En las revisiones peridédicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precisa u

FICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

Diecio o

NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

estudio mas detallado del estado de la cimentacion.

Calendario

C%VN

Permanente:

Usuario
Vigilancia de:

- Lesiones, grietas, desplomes, asentamientos, abombamientos en forjados, techos, paredes, divisiones
interiores o elementos estructurales.

- Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio
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- Nuevas construcciones, obras subterraneas, cimentaciones por losa, excavaciones o rellenos de tierra
en terrenos proximos al edificio

Cada 10 afios:
Técnico competente
- Se realizara una inspeccién general del conjunto estructural

Observaciones
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CIMENTACIONES
JUNTAS EN LOSAS
Uso del elemento
Precauciones
Comprobar periédicamente su estado.

Prescripciones

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacién, ampliacién,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones
Introducir cuerpos duros en las juntas.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion ocular después de cada periodo anual de lluvias
Profesional
Personal cualificado:

En caso de precisar sustituir el sellado, se acudira a personal cualificado que procedera a eliminar el
producto de sellado existente, limpieza de la junta y aplicacion de un nuevo sellado a base de una
producto que garantice el buen funcionamiento y la estanqueidad de la junta.

Técnico competente
Se realizara una inspeccion de las juntas.

Calendario

Permanente:

Usuario
Vigilancia de:

- Apariciéon de humedades por las juntas, de desprendimiento del producto de sellado o de aparicion dg
grietas en el mismo.

Anualmente:
Usuario

N2025A0041
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- Inspeccion ocular después de cada periodo anual de lluvias.

Cada 5 afios:

Personal cualificado

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera preciso.
Cada 10 afios:

Técnico competente
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- Se realizara una inspeccion de las juntas.

Observaciones

El producto de sellado debera garantizar su estanqueidad total.
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
MURO DE CARGA DE HORMIGON ARMADO
Uso del elemento

Precauciones

No se dispondra en el trasd6s del muro cargas que rebasen las previstas en Proyecto, en una distancia
de al menos dos veces la altura del muro, contado desde su coronacion.

No se adosaran en el intradds cargas que puedan alterar su estabilidad.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga previstas (Véase la memoria del
Proyecto).

En caso de aporte extraordinario de agua al terreno, ya sea por causas naturales (lluvias extraordinarias,
riadas, etc.) o por causas accidentales (rotura de conducciones de agua, albanales, etc.), se debera
analizar los efectos que pudieran ocasionar al terreno, tanto por los empujes extraordinarios en el trasdds

de los muros como en la resistencia y compacidad del terreno (plastificacion, arrastre de finos con pérdida
de volumen, etc.)

Cuando en el trasdés de un muro se pretendan realizar plantaciones de arbolado debera estudiarse
adecuadamente la influencia que el tipo de arbol (forma y profundidad de sus raices, tamafio que alcanza)
pueda tener en el estado de cargas que el muro puede soportar.

Prescripciones

Cualquier modificacion del muro, en sus apoyos, en su alzado o en su entorno, que pueda afectar a sus

condiciones de trabajo, debe ser justificada y comprobada mediante los calculos oportunos por un técnico
competente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacién, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

Abrir zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intrados.

Manipular soleras, forjados o vigas que apuntalen al muro. =

Realizar algun trabajo en los muros o zona préxima que afecte a las condiciones de solidez y estabilidado

parcial o general del mismo sin la autorizacién de un técnico competente. |_<(E)

_ N

Mantenimiento del elemento 8

Usuario Z

EXP

Inspeccion ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada periodg |
anual de lluvias.

Profesional 8

» o

Personal cualificado: %

Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera necesario. g

Técnico competente o

Se realizara una inspeccion de las juntas y del conjunto estructural -
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Se comprobara el estado de la impermeabilizacién.
Calendario

Permanente:
Usuario
Vigilancia de:
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- Lesiones, grietas, desplomes, asentamientos, abombamientos en forjados, techos, paredes, divisione
interiores o elementos estructurales.

C%VN

- Fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua

- Aparicion de humedades.

- Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio.

- Nuevas construcciones, obras subterraneas, excavaciones o rellenos de tierra en terrenos proximos al
edificio

Anualmente:



https://ww2.coavn.org/verificacion

Usuario

- Inspeccién ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada periodo
anual de lluvias.

Cada 5 afos:

Personal cualificado

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera necesario.

Cada 10 afios:

Técnico competente

- Inspeccion de las juntas e inspeccion general del conjunto estructural

- Comprobacion del estado de la impermeabilizacion y el funcionamiento del drenaje del muro.
Observaciones
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
MUROS DE CARGA DE BLOQUES DE MORTERO
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara la exposicion de las fabricas de bloques de hormigén visto a la accidon continuada de la
humedad, como la proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar; y alertando
de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacion de agua.

La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.

Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de jardineras.
Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de algun bloque, debera repararse inmediatamente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacion, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

Abrir rozas en caras vistas.
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del muro, etc.

Empotrar o apoyar directamente en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan
una sobrecarga concentrada.

Empotrar elementos metalicos oxidables
Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion para detectar:

- Aparicién y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras deformaciones.

- Erosién anormal o excesiva de pafios o bloques aislados; los desconchados o descamaciones.
- Erosién anormal o pérdida del mortero de las juntas.

- Aparicion de humedades y manchas diversas.
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Profesional

Profesional cualificado:

- Limpieza segun el tipo de bloque, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, mediante Ip
procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza quimica, proyecciéon de abrasivos, etc. Y de la
manchas ocasionales y pintadas, mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.
- Reparacion: sustitucion de los bloques; rejuntado con mortero de caracteristicas similares al existente
procurando seguir las especificaciones de un técnico.

Técnico competente:
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- Inspeccién del conjunto estructural- En el caso de aparicién de grietas, consultar siempre con URISATUA
especialista, con objeto de precisar si su causa es la retraccion, el asiento u otra.

Calendario

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

Permanentemente:

Usuario:
- Inspeccion para detectar anomalias.
Cada diez afos:

C%VN

Profesional cualificado:

- Limpieza general

Técnico competente:

- Inspeccion del conjunto estructural
Cuando se requiera:
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- Limpieza de pintadas.

- Limpieza general.

- Profesional cualificado:
Técnico competente:

- Reparacion

Observaciones
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
MUROS DE CARGA DE LADRILLO
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara la exposicién de la fabrica de ladrillo visto a la accion continuada de la humedad, como la

proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar; alertando de posibles filtraciones
desde las redes de suministro o evacuacion de agua.

La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.

Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de jardineras.
Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, debera repararse inmediatamente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacion, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del muro.

Empotrar elementos metalicos oxidables. - Abrir rozas en caras vistas y empotrar o apoyar directamente
en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una sobrecarga concentrada.

Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion para detectar:

- Aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras deformaciones.

y . ) . . S| o
- Erosién anormal o excesiva de pafios o bloques aislados; los desconchados o descamaciones. o S
s oy . <
- Erosién anormal o pérdida del mortero de las juntas. | 1Y
L . A [=
- Aparicién de humedades y manchas diversas. 8 4
N~
Profesional Z||—

FECHA
DATA

Profesional cualificado:
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quimica, proyeccion de abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas, mediante
procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

- Limpieza segun el tipo de ladrillo, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpiez

3B0OOB

- Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, del estad
de los materiales y de la adecuacion del método a emplear.

- Reparacion: sustitucion de las piezas ceramicas y rejuntado con mortero de las mismas caracteristica
que el existente, procurando seguir las especificaciones de técnico especialista.

Técnico competente:
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- Inspeccion del conjunto estructural
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- En el caso de aparicion de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.
Calendario

NAVARRA

Permanentemente:

Usuario

- Inspeccion para detectar anomalias.
Vigilancia de:

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

C%VN

- Aparicién de grietas, fisuras, desplomes, deformaciones, desprendimientos o erosiones.
- Aparicién de humedades.

- Aparicion de humedades por las juntas, de desprendimiento del producto de sellado o de aparicion de
grietas en el mismo.

Cada diez afios:


https://ww2.coavn.org/verificacion

Profesional cualificado:

- Limpieza general

Técnico competente:

- Inspeccion del conjunto estructural
Cuando se requiera:

Profesional cualificado:

- Limpieza de pintadas.

- Limpieza general.
Técnico competente:

- Reparacion

Observaciones
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
MUROS DE CARGA DE FABRICA DE PIEDRA
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.

Se evitara el vertido sobre la fabrica, de productos acidos o causticos y de agua procedente de jardineras.

Se evitara en lo posible la exposicién de las fabricas de piedra a la lluvia directa y a la accion continuada
de la humedad, como la proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar; y
alertando de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacion de agua.

La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de material de la fabrica, debera repararse inmediatamente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacion, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

Abrir rozas por el exterior.

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del muro.
Empotrar elementos metélicos oxidables.

Empotrar o apoyar directamente en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan
una sobrecarga concentrada.

Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.

Sujetar elementos sobre la piedra, como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rotulos, etc., que
puedan dafiarlas o provocar entrada de agua, o su escorrentia sobre la fachada. En su caso, debera

estudiarse por técnico cualificado. =
ol |1
Mantenimiento del elemento 2 S
. N
Usuario Q —
. o| o
Inspeccion para detectar: % E
Aparicién y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras deformaciones. B rECHA
erosion anormal o excesiva de pafios o bloques aislados; los desconchados o descamaciones. | [ ] §¢
Erosién anormal o pérdida del mortero de las juntas. £2
. . m| 5%
Aparicion de humedades y manchas diversas. ol @5
ol 338
. o §¢
Profesional (;'_') is
Profesional cualificado: © 52
23
Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion, el polvo y los crecimientos organicos, seglin®@ g¢
las caracteristicas de la piedra, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza quimidazcs 25
proyeccion de abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas, mediante procedimient3§”5/_\DO
adecuados al tipo de sustancia implicada. BISATUA
Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, del
estado de los materiales y de la adecuacién del método a emplear. gL 2%
£90% EEE <
Reparacion: sustitucion de mampuestos o sillares; rejuntado con mortero bastardo, 1e§§,§ ;§§§
caracteristicas similares al existente, procurando seguir las especificaciones de un técnico. gigess
Técnico competente: %
Inspeccion del conjunto estructural 8:
En el caso de aparicion de grietas, consultar siempre con un especialista, con objeto de precisg ~
su causa.
Calendario
Permanentemente:

Usuario:
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Inspeccion para detectar anomalias.
Cada diez afos:

Profesional cualificado:
Limpieza general

Técnico competente:
Inspeccion del conjunto estructural
Cuando se requiera:

Profesional cualificado:
Limpieza de pintadas.
Limpieza general.

Técnico competente:
Reparacion.

Observaciones
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
MUROS DE HORMIGON ARMADO
Uso del elemento

Precauciones

No se dispondra en el trasd6s del muro cargas que rebasen las previstas en Proyecto, en una distancia
de al menos dos veces la altura del muro, contado desde su coronacion.

Cuando se trate de un muro de contencioén, se contara desde un metro por debajo de su pie hasta la

altura de su coronacion salvo si la rasante exterior del terreno contenido fuera mas alta que aquella, en
cuyo caso se tomaria esta ultima.

No se adosaran en el intradds cargas que puedan alterar su estabilidad.

Deben adoptarse las medidas protectoras oportunas cuando la estabilidad del muro pueda verse afectada
por procesos de socavacion, erosion o por eliminacion del terreno al pie del mismo.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga previstas (Véase la memoria del
Proyecto).

En caso de aporte extraordinario de agua al terreno, ya sea por causas naturales (lluvias extraordinarias,
riadas, etc.) o por causas accidentales (rotura de conducciones de agua, albafiales, etc.), se debera
analizar los efectos que pudieran ocasionar al terreno, tanto por los empujes extraordinarios en el trasdoés

de los muros como en la resistencia y compacidad del terreno (plastificacion, arrastre de finos con pérdida
de volumen, etc.)

Cuando en el trasdés de un muro se pretendan realizar plantaciones de arbolado debera estudiarse
adecuadamente la influencia que el tipo de arbol (forma y profundidad de sus raices, tamafio que alcanza)
pueda tener en el estado de cargas que el muro puede soportar.

Prescripciones
Cualquier modificacién del muro, en sus apoyos o en su entorno, que pueda afectar a sus condiciones de
trabajo, debe ser justificada y comprobada mediante los calculos oportunos por un técnico competente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacion, ampliacidn
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones
Abrir zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intrados.
Manipular soleras, forjados ni vigas que apuntalen al muro.

Realizar algun trabajo en los muros 0 zona préxima que afecte a las condiciones de solidez y estabilida
parcial o general del mismo sin la autorizacion de un técnico competente.
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Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada period
anual de lluvias.

Cuando se observen humedades o una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua,
presencia de corrientes subterraneas de agua se consultara a un técnico competente
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o BISATUA
Personal cualificado:

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera necesario.
Técnico competente

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

- Se realizara una inspeccion de las juntas y del conjunto estructural

- Se comprobara el estado de la impermeabilizaciéon y el funcionamiento del drenaje del muro en lo
puntos de desagiie, sustituyéndose los elementos deteriorados en los tramos obstruidos.

- Se comprobara el aplomado de los muros de contencion.

c%\/ﬁ

En las revisiones periédicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precisa un
estudio mas detallado del estado de la cimentacion.

Calendario

Permanente:
Usuario
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Vigilancia de:

- Lesiones, grietas, desplomes, asentamientos, abombamientos en forjados, techos, paredes, divisiones
interiores o elementos estructurales.

- Fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua, presencia de corrientes subterraneas
de agua.

- Aparicion de humedades.

- Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio.

- Nuevas construcciones, obras subterraneas, excavaciones o rellenos de tierra en terrenos préximos al
edificio

Anualmente:

Usuario

- Inspeccion ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada periodo
anual de lluvias.

Cada 5 afos:

Personal cualificado

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera necesario.
Cada 10 afios:

Técnico competente

- Inspeccion de las juntas e inspeccion general del conjunto estructural

- Comprobacion del estado de la impermeabilizacion y el funcionamiento del drenaje del muro
- Comprobacion del aplomado de los muros de contencion

Observaciones
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
MUROS DE BLOQUE DE HORMIGON
Uso del elemento

Precauciones

No se dispondra en el trasdds del muro cargas que rebasen las previstas en Proyecto, en una distancia
de al menos dos veces la altura del muro, contado desde su coronacion.

No se adosaran en el intradds cargas que puedan alterar su estabilidad.

Deben adoptarse las medidas protectoras oportunas cuando la estabilidad del muro pueda verse afectada
por procesos de socavacion, erosion o por eliminacion del terreno al pie del mismo.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga previstas (Véase la memoria del
Proyecto).

En caso de aporte extraordinario de agua al terreno, ya sea por causas naturales (lluvias extraordinarias,
riadas, etc.) o por causas accidentales (rotura de conducciones de agua, albafiales, etc.), se debera
analizar los efectos que pudieran ocasionar al terreno, tanto por los empujes extraordinarios en el trasdds

de los muros como en la resistencia y compacidad del terreno (plastificacion, arrastre de finos con pérdida
de volumen, etc.)

Cuando en el trasdés de un muro se pretendan realizar plantaciones de arbolado debera estudiarse

adecuadamente la influencia que el tipo de arbol (forma y profundidad de sus raices, tamafio que alcanza)
pueda tener en el estado de cargas que el muro puede soportar.

Prescripciones

Cualquier modificacion del muro, en sus apoyos en su alzado o en su entorno, que pueda afectar a sus

condiciones de trabajo, debe ser justificada y comprobada mediante los calculos oportunos por un técnico
competente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacién, ampliacién,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

<

Abrir zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intrados. 8

Manipular soleras, forjados ni vigas que apuntalen al muro. |_<(E)

Realizar algun trabajo en los muros o zona préxima que afecte a las condiciones de solidez y estabilida 18

parcial o general del mismo sin la autorizacién de un técnico competente. %

Mantenimiento del elemento o
Usuario

Inspeccion ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada perioj)g

anual de lluvias. S

o - e o

Cuando se observen humedades o una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua, 0

presencia de corrientes subterraneas de agua se consultara a un técnico competente g

(NN

Profesional [aa]

Personal cualificado:
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Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera necesario.
Técnico competente

Se realizara una inspeccion de las juntas y del conjunto estructural

Se comprobara el estado de la impermeabilizacion y el funcionamiento del drenaje del muro ¢
los puntos de desagte, sustituyéndose los elementos deteriorados en los tramos obstruidos.

DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
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NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precis|
un estudio mas detallado del estado de la cimentacion.

Se comprobara el aplomado de los muros de contencion.

C%V‘RI

Calendario

Permanente:
Usuario
Vigilancia de:

Lesiones, grietas, desplomes, asentamientos, abombamientos en forjados, techos, paredes,
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divisiones interiores o elementos estructurales.

Fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua, presencia de corrientes
subterraneas de agua.

Aparicion de humedades.
Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio.

Nuevas construcciones, obras subterraneas, excavaciones o rellenos de tierra en terrenos
préximos al edificio

Anualmente:
Usuario

Inspeccion ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada
periodo anual de lluvias.

Cada 5 afos:
Personal cualificado
Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera necesario.
Cada 10 afios:
Técnico competente
Inspeccion de las juntas e inspeccion general del conjunto estructural
Comprobacion del estado de la impermeabilizacion y el funcionamiento del drenaje del muro
Se comprobara el aplomado de los muros de contencion.

Observaciones
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
PILARES DE HORMIGON ARMADO
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se

repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosién de la
estructura.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

En general, los orificios pequefios (tacos para cuadros, estanterias, etc.) no ocasionan ningun problema si
se emplean materiales no oxidables. No son recomendables orificios mayores en pilares. En cualquier
caso, se procurara distanciarlos y se evitara dejar al aire acero de la armadura.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion del acero.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso (Véase la memoria del Proyecto) aunque si esto ocurre sélo
localmente en general no tiene trascendencia en los pilares.

Se evitara la concentracion de cargas no previstas en el calculo.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso sobre las vigas y, en lo posible, cercanos a
los pilares o muros de carga.

Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun en el caso de que no revistan peligro para la resistencia y
estabilidad, pueden ser (sobre todo en forjados a la intemperie) el camino de entrada de la humedad y, en
consecuencia, de la corrosion de las armaduras.

Cuando se produzcan obras de reforma o rehabilitacion en el edificio no se podra taladrar ni rozar al
elemento estructural para solucionar el paso de conductos, instalaciones.

Prescripciones —
No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto )g o)
se cambiara su uso, sin un estudio previo realizado por un técnico competente. 2 S
Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial delg ]
elemento previamente. ol |o
Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacion, ampliacign,z| |™=
etc. introducida a la estructura. EXP FECHA
Prohibiciones -
No se podra realizar ninguna accion que pretenda eliminar, disminuir la dimension o desplazar cualquierm| <%
elemento estructural. 8| ¢
Esta terminantemente prohibida toda manipulacion de los pilares (picado, perforado, etc.) que disminuyag H
su seccion resistente o deje acero al descubierto. En este ultimo caso, de producirse, las armadurasg :2
deberan protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO. L =
—| £:
Mantenimiento del elemento =] 2%
Usuario VISADO
L BISATUA
Inspeccion ocular:
La aparicion de fisuras o grietas en pilares reviste, en general, mas importancia que en otros elementps$g ¢ 3 g
. . . . . . R
estructurales. En caso de ser observadas debera avisarse al Técnico competente (Arquitecto o Arquitectszs 255 £
. . . . . . . . . . 504 2m
Técnico) quien dictaminara su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. g58 35e
38s 253
La aparicion de manchas de 6xido es indicativa de corrosiéon de las armaduras. Debera avisarse a u
Técnico competente. <
En pilares vistos suelen producirse erosiones por golpes (Plantas bajas, garajes). En general pueden 868
reparadas por personal cualificado. Si las lesiones son de consideracién debera ponerse en conocimiente

de Técnico competente.
Profesional

Personal cualificado:
En general la reparacion de pequefias erosiones, desconchones, humedades no persistentes, etc.
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Técnico competente:

Toda manipulaciéon de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos por lo que no
deberan llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.

Calendario

Permanente:
Usuario
Vigilancia de:
Aparicion de humedades
Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo y

Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o
ventanas que no ajustan.

Desconchados en el revestimiento de elementos estructurales de hormigén
Cada 5 afos:
Personal cualificado
Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera preciso.
Cada 10 afios:
Técnico competente
- Se realizara inspeccion general del conjunto estructural
- Analisis de las fisuras o grietas, detectdndose su origen y analizando su evolucion
Observaciones
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
PILARES METALICOS
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de fachada y/o cubierta, se

repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosién de la
estructura.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga (Véase la memoria del Proyecto).
Prescripciones

No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto,

sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacién, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

Manipular forjados, vigas o soportes, o modificarlas solicitaciones previstas en proyecto, sin un estudio
previo realizado por un técnico competente.

Poner el acero en contacto con yeso.

Mantenimiento del elemento

Usuario g o
Inspeccidn ocular por la posible aparicion de fisuras en forjados y tabiques, asi como humedades q Jeg 8‘
puedan deteriorar la estructura metalica. w1

. . . . | [=

La aparicion de manchas de oxido es sintoma de corrosion ={I<d

. . . A SN

En caso de ser observado uno de estos sintomas debera avisarse al Técnico competente, quien=Z||™
dictaminara su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. Debe tenerse en cuenta que |la> g
aparicion de lesiones en otros elementos no estructurales (fisuras en muros o tabiques, descuadre de | se
puertas o ventanas) puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de la estructura. g8
- | ¢

Profesional 8

Personal cualificado: @ s
§2

- Estado de los elementos de proteccion contra incendios en los elementos estructurales exteriores, o e 1% e

general no lleven proteccion de albanileria. Si fuera preciso se renovara la proteccion superficial o g8

- Proteccion con antioxidantes y esmaltes o similares de las vigas, viguetas y soportes que forman Ia;'i §:

estructura.

- Reparacion o sustitucién de elementos estructurales deteriorados o en mal estado. ;g/.\ATDuOA

Técnico competente:

- En las revisiones periédicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precisa rgss £.: §

estudio mas detallado. R

928 3¢

Calendario 8us 353
Permanente: %:

. Q
Usuario O
Vigilancia de:

- Aparicion de humedades
- Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo y

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas
que no ajustan.
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Cada 5 anos:
Personal cualificado

- Estado de los elementos de proteccion contra incendios y contra la oxidacion. Sustitucion, si fuera
necesario

Cada 10 afios:

Técnico competente

- Se realizara inspeccién general del conjunto estructural

- Analisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucién
- Analisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles

- Revisar bases de pilares, en contacto con el terreno o susceptibles de recibir humedades por
capilaridad.

Control de las uniones atornilladas: de la tension de atornillado, de la posible existencia de
deslizamientos, del estado de conservacion de los elementos (sobre todo la existencia de oxidacion.

Control de las uniones soldadas: posible deterioro o pérdida de masa en las uniones soldadas, oxidacion.
Observaciones
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
MUROS DE FABRICA DE LADRILLO
Uso del elemento

Precauciones

No se dispondra en el trasd6s del muro cargas que rebasen las previstas en Proyecto, en una distancia
de al menos dos veces la altura del muro, contado desde su coronacion.

No se adosaran en el intradds cargas que puedan alterar su estabilidad.

Deben adoptarse las medidas protectoras oportunas cuando la estabilidad del muro pueda verse afectada
por procesos de socavacion, erosion o por eliminacion del terreno al pie del mismo.

Se substituirdn o renovaran aquellos acabados protectores que por su estado hayan perdido su eficacia.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga previstas (Véase la memoria del
Proyecto).

En caso de aporte extraordinario de agua al terreno, ya sea por causas naturales (lluvias extraordinarias,
riadas, etc.) o por causas accidentales (rotura de conducciones de agua, albanales, etc.), se debera
analizar los efectos que pudieran ocasionar al terreno, tanto por los empujes extraordinarios en el trasdoés

de los muros como en la resistencia y compacidad del terreno (plastificacion, arrastre de finos con pérdida
de volumen, etc.)

Cuando en el trasdés de un muro se pretendan realizar plantaciones de arbolado debera estudiarse
adecuadamente la influencia que el tipo de arbol (forma y profundidad de sus raices, tamafio que alcanza)
pueda tener en el estado de cargas que el muro puede soportar.

Prescripciones

Cualquier modificacion del muro, en sus apoyos en su alzado o en su entorno, que pueda afectar a sus

condiciones de trabajo, debe ser justificada y comprobada mediante los calculos oportunos por un técnico
competente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuaciéon, modificacién, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

Abrir zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intradds.
Manipular soleras, forjados ni vigas que apuntalen al muro.

Realizar algun trabajo en los muros o zona préxima que afecte a las condiciones de solidez y estabilida
parcial o general del mismo sin la autorizacion de un técnico competente.

N2025A0041
17/01/2025
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Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada period
anual de lluvias.

\=4

Cuando se observen humedades o una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua,
presencia de corrientes subterraneas de agua se consultara a un técnico competente

11BES843B00OB
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Personal cualificado:

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera necesario.
Técnico competente
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- Se realizara una inspeccion de las juntas y del conjunto estructural

- Se comprobara el estado de la impermeabilizaciéon y el funcionamiento del drenaje del muro en lo
puntos de desagiie, sustituyéndose los elementos deteriorados en los tramos obstruidos.

En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precisa u
estudio mas detallado del estado de la cimentacion
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Calendario

Permanente:
Usuario
Vigilancia de:

- Lesiones, grietas, desplomes, asentamientos, abombamientos en forjados, techos, paredes, divisiones
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interiores o elementos estructurales.

- Fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua, presencia de corrientes subterraneas
de agua.

- Aparicion de humedades.

- Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio.

- Nuevas construcciones, obras subterraneas, excavaciones o rellenos de tierra en terrenos proximos al
edificio

Anualmente:

Usuario

- Inspeccion ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada periodo
anual de lluvias.

Cada 5 afos:

Personal cualificado

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera necesario
Cada 10 afios:

Técnico competente

- Inspeccion de las juntas e inspeccion general del conjunto estructural

- Comprobacion del estado de la impermeabilizacién y el funcionamiento del drenaje del muro
- Comprobacion del aplomado de los muros de contencion

Observaciones
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
MUROS PANTALLA
Uso del elemento

Precauciones

No se adosaran en el intradés cargas que puedan alterar su estabilidad.

Deben adoptarse las medidas protectoras oportunas cuando la estabilidad del muro pueda verse afectada
por procesos de socavacion, erosion o por eliminacion del terreno al pie del mismo.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga previstas (Véase la memoria del
Proyecto).

Prescripciones

Cualquier modificacion de la pantalla, en sus apoyos en su alzado o en su entorno, que pueda afectar a

sus condiciones de trabajo, debe ser justificada y comprobada mediante los calculos oportunos por un
técnico competente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacién, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

Realizar trabajos en los muros pantalla o zona proxima que afecte a las condiciones de solidez y
estabilidad parcial o general del edificio sin la autorizacién previa de un técnico competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccion ocular de los paramentos y de las juntas después de cada periodo anual de lluvias.

Cuando se observen humedades o una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua, o
presencia de corrientes subterraneas de agua se consultara a un técnico competente

Profesional E
. ol |W©v
Personal cualificado: o 81
- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera preciso. g A
Técnico competente 8 o
- Se realizara una inspeccion de las juntas y del conjunto estructural Z =
. o .z EXP FECHA
- Se comprobara el estado de la impermeabilizacion. .
- En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precisa un m
estudio mas detallado del estado de la cimentacion. o 25
Calendario e i
@| s
Permanente: %‘) i2
Usuario @ 5
- : o 8¢
Vigilancia de: =| 5%
- Lesiones, grietas, desplomes, asentamientos, abombamientos en soleras, losas, forjados, techds,™
paredes, divisiones interiores o elementos estructurales. VISADO
o - . . . . BISATUA
- Fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua, presencia de corrientes subterraneas
de agua. 2200 53
L 0% gz% &
- Aparicion de humedades sEs it s
. . . e 599 388
- Acciones en zonas contiguas o bajo el edificio %;g Bzs
- Nuevas construcciones, obras subterraneas, excavaciones o rellenos de tierra en terrenos proximos
edificio
| &
Anualmente: O
Usuario

- Inspeccion ocular de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje después de cada periodo
anual de lluvias.

Cada 5 afos:
Personal cualificado
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- Estado de las juntas.

Cada 10 afios:

Técnico competente

- Se realizara una inspeccion de las juntas e inspeccion general del conjunto estructural
- Se comprobara el estado de la impermeabilizacion

Observaciones
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
PILARES DE LADRILLO
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara la exposicion de la fabrica de ladrillo visto a la accién continuada de la humedad, como la
proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar; alertando de posibles filtraciones
desde las redes de suministro o evacuacion de agua.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.

Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de jardineras.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado

que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, debera repararse inmediatamente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial del

elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacion, ampliacion,

etc. introducida a la estructura.
Prohibiciones
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del pilar.
Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.
Mantenimiento del elemento

Usuario <

S

Inspeccion para detectar: =

- Aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras deformaciones. Q

- . ~ . . o

- Erosion anormal o excesiva de pafios o bloques aislados; los desconchados o descamaciones. N

L. . . bz

- Erosién anormal o pérdida del mortero de las juntas. -

- Aparicién de humedades y manchas diversas ]
Profesional

. ~ o

Profesional cualificado: 8

- Limpieza segun el tipo de ladrillo, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, Iimpie,zaa(i'g

quimica, proyeccion de abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas, medianteg

procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. |

- Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, del estado=

de los materiales y de la adecuacion del método a emplear.

- Reparacion: sustitucion de las piezas ceramicas y rejuntado con mortero de las mismas caracteristicas/

que el existente, procurando seguir las especificaciones de técnico especialista.
Técnico competente:

- Inspeccion del conjunto estructural
En el caso de aparicion de grietas, consultar siempre con un técnico especialista.
Calendario

Permanentemente:

Usuario: Inspeccion para detectar anomalias.
Cada diez afos:

Profesional cualificado:

- Limpieza general

Técnico competente:

csv.
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- Se realizara inspeccién general del conjunto estructural
- Analisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucion

- Revisar bases de pilares, en contacto con el terreno o susceptibles de recibir humedades por
capilaridad.

Cuando se requiera:
Técnico competente:
- Reparacion.

Observaciones
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
PILARES DE MADERA
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se

repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de putrefaccién de la
estructura.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

En general, los orificios pequefios (tacos para cuadros, estanterias, etc.) no ocasionan ningun problema si
se emplean materiales no oxidables. No son recomendables orificios mayores en pilares. Se evitaran
situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudricién de la madera.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso (Véase la memoria del Proyecto) aunque si esto ocurre sélo
localmente en general no tiene trascendencia en los pilares.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso cercanos a los pilares.

Prescripciones
No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto o
se cambiara su uso, sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacion, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

Esta terminantemente prohibida toda manipulaciéon de los pilares o de los capiteles (picado, perforada, <
etc.) que disminuya su seccion resistente. 8 L‘N’
.. | |©
Mantenimiento del elemento TN
| [=
Usuario 8 O]
zZ| =
Inspeccion ocular: B o
Aparicion de pandeos o desplomes. En caso de ser observadas debera avisarse al Técnico competente ]
quien dictaminara su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo.
Aparicién de fendas o grietas.

Situaciones persistentes de humedad (por ejemplo, en la base del pilar por capilaridad, o proximas
instalaciones de agua) Sintomas de la existencia de hongos y/o animales xil6fagos (especialment
insectos como carcomas, termitas, mariposas, avispas, etc.) normalmente detectables por la aparicién d
pequefios agujeros por los que expulsan polvo amarillento, heces o mudas, etc., pero también roedores
aves, especialmente sus anidamientos en capialzados de ventanas o estructuras exteriores.

En pilares vistos suelen producirse erosiones por golpes. En general pueden ser reparadas por personal

cualificado. Si las lesiones son de consideracion deberd ponerse en conocimiento de Técnicd/ISADO
competente. BISATUA
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- En general la reparacion de pequefias erosiones, humedades no persistentes, etc.

- Estado de los elementos de proteccion contra incendios en los elementos estructurales exteriores, 0 €
general no lleven proteccion de albanileria. Si fuera preciso se renovara la proteccion superficial

C(}A?N

- Estado de la proteccion antixiléfagos en los elementos estructurales exteriores, y los cercanos a recint
con agua (cocinas, bafos, proximidad de bajantes, etc. Si fuera preciso se renovara la proteccion
superficial

Técnico competente: Toda manipulacién de mayor entidad de estos elementos (por ejemplo, su
sustitucion o eliminacién) o sobre elementos de arrostramiento (diagonales o muros) requiere

conocimientos técnicos por lo que no deberan llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico
competente.
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En las revisiones periédicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precisa un
estudio mas detallado.

Calendario

Permanente:

Usuario

Vigilancia de:

- Fendas (grietas longitudinales) en pilares

- Aparicion de humedades

- Desplomes, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo y

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas
que no ajustan.

Cada 5 afios:

Personal cualificado

- Revision de los puntos de los soportes de madera con mas posibilidades de presentar humedad.
- Renovacién de la proteccion (barnices, pinturas) de las vigas de madera exteriores.

- Inspeccion y renovacion de la proteccion contra incendios, si fuera necesario.

- Inspeccion y renovacion del tratamiento de los soportes de madera contra los insectos y hongos.

- Inspeccién de elementos auxiliares metalicos que puedan existir (como uniones atornilladas, chapas de

apoyo o anclaje, tirantes, etc). Renovacién, en su caso, de la proteccion de estos elementos frente al
fuego y la oxidacion.

Cada 10 afios:

Técnico competente

- Se realizara inspeccién general del conjunto estructural

- Analisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucion

- Analisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles

- Revisar bases de pilares, en contacto con el terreno o susceptibles de recibir humedades por

capilaridad.
i <
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
JUNTAS EN MUROS DE CONTENCION
Uso del elemento
Precauciones
Comprobar periédicamente su estado.

Prescripciones

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacion, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones
Introducir cuerpos duros en las juntas.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion ocular después de cada periodo anual de lluvias.
Profesional
Personal cualificado:

- En caso de precisar sustituir el sellado, se acudira a personal cualificado que procedera a eliminar el
producto de sellado existente, limpieza de la junta y aplicacion de un nuevo sellado a base de una
producto que garantice el buen funcionamiento y la estanqueidad de la junta.

Técnico competente
- Se realizara una inspeccion de las juntas.

Calendario =
Aparicién de humedades por las juntas, de desprendimiento del producto de sellado o de aparicion 1(38
grietas en el mismo. |_(<)
Se realizara una inspeccion del estado de las juntas cada 5 afios. §
Permanente: z
Usuario i
Vigilancia de:

- Aparicion de humedades por las juntas, de desprendimiento del producto de sellado o de aparicion de
grietas en el mismo. 8
Anualmente: (f-jg
Usuario 3
- Inspeccion ocular después de cada periodo anual de lluvias. o
Cada 5 afios: —

o}
@
2

Personal cualificado

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera preciso.
Cada 10 afios:

Técnico competente
- Se realizara una inspeccion de las juntas.
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ESTRUCTURAS / VERTICAL
PLACA DE ANCLAJE SOBRE ZAPATAS.
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, se repararan rapidamente para que la
humedad no ocasione o acelere procesos de corrosién en placas o bases de soportes, en combinacion
con heladas u otra patologia como fisuras, etc.

Prescripciones

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacién, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

Con caracter general, no se deben manipular las soleras en las proximidades del soporte para que no se
produzcan grietas o fisuras que puedan quedar desprotegidas las bases de los pilares, en cualquier caso
toda actuacion en ese sentido debera estar dirigido por un técnico competente.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion ocular por la posible aparicion de fisuras por las que pueda infiltrarse la humedad que pueda
deteriorar las placas de anclaje y los soportes.

Profesional
Personal cualificado:

Las placas de anclaje deben estar protegidas por hormigén, por tanto si éste estuviera agrietado o
fisurado se eliminara, se limpiaran las placas de 6xido y nuevamente se colocara una nueva capa de
hormigon.

Técnico competente:

En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precisa u
estudio més detallado.

=i

N2025A0041
17/01/2025

Calendario

Permanente:

Usuario

- En caso de aparicion de humedades o fisuras se acudira a personal cualificado.
Cada 10 afios:

Técnico competente:

- Se realizara inspeccién general del conjunto estructural

- Control de las uniones atornilladas: de la tensiéon de atornillado, de la posible existencia d¢
deslizamientos, del estado de conservacion de los elementos (sobre todo la existencia de oxidacion.

- Control de las uniones soldadas: posible deterioro o pérdida de masa en las uniones soldad

11BES43B00B
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ESTRUCTURAS / HORIZONTAL
VIGAS Y ZUNCHOS DE HORMIGON ARMADO
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se
repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosién de la
estructura.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

En general, los orificios pequefios (tacos para cuelgue de lamparas, etc.) no ocasionan ningun problema
si se emplean materiales no oxidables. No son recomendables orificios mayores aunque pueden ser
realizados con supervision de Técnico competente. En cualquier caso, se procurara distanciarlos y se
evitara dejar al aire acero de la armadura.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion del acero
No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga (Véase la memoria del Proyecto).
Se evitara la concentracion de cargas no previstas en el calculo.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterias, librerias) sobre las vigas y, en
lo posible, cercanos a los pilares 0 muros de carga. Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun en el
caso de que no revistan peligro para la resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo en vigas a la
intemperie) el camino de entrada de la humedad y, en consecuencia, de la corrosion de las armaduras.

Cuando se produzcan obras de reforma o rehabilitacion en el edificio no se podra taladrar ni rozar al
elemento estructural para solucionar el paso de conductos, instalaciones.

Prescripciones

No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto

[0
se cambiara su uso, sin un estudio previo realizado por un técnico competente. g o
Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial delg g
elemento previamente. 0| Q]
Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificaciéon, ampliacidn,o| |o
. . —
etc. introducida a la estructura. %‘ ~

FECHA
DATA

Prohibiciones

2
3

Esta terminantemente prohibida toda manipulacién de las vigas (picado, perforado, etc.) que disminuya $
seccion resistente o deje acero al descubierto. En este ultimo caso, de producirse, las armaduras debera
protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO.

R

Mantenimiento del elemento

Usuario

11BES843B00B

Verificable en www.coavn.org/verificacion
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©

Inspeccion ocular por la posible aparicion de fisuras o grietas en forjados y tabiques, asi com
humedades que puedan deteriorar la estructura.

La aparicién de manchas de 6xido es sintoma de corrosién de las armaduras.

En caso de ser observado uno de estos sintomas debera avisarse al Técnico competente (Arquitecto
Arquitecto Técnico) quien dictaminara su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. Det
tenerse en cuenta que la apariciéon de fisuras en otros elementos no estructurales (muros o tabiques
puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de la estructura.

En vigas descolgadas suelen producirse erosiones por golpes (Plantas bajas, garajes). En gener
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pueden ser reparadas por personal cualificado. Si las lesiones son de consideracion debera ponerse ¢
conocimiento de Técnico competente.
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Profesional

Personal cualificado:

- En general la reparacion de pequefias erosiones, desconchones, humedades no persistentes, etc.
Técnico competente

- Toda manipulacion de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos por lo que no
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deberan llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.

Calendario

Permanente:

Usuario

Vigilancia de:

- Aparicién de humedades

- Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo y

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas
que no ajustan.

- Desconchados en el revestimiento de elementos estructurales de hormigon

Cada 5 afios:

Personal cualificado

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera preciso.
Cada 10 afios:

Técnico competente

- Se realizara inspeccion general del conjunto estructural

- Analisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucion
- Andlisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles)

Observaciones
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ESTRUCTURAS / HORIZONTAL
VIGAS DE ACERO
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o entrada de agua por filtracién desde las
carpinterias de fachada o por deficiencias en la impermeabilizacién de las cubiertas, se repararan
rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion de la estructura.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga (Véase la memoria del Proyecto).
Prescripciones

No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto,

sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacién, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

Manipular forjados, vigas o soportes, o modificarlas solicitaciones previstas en proyecto, sin un estudio
previo realizado por un técnico competente.

No se pondra en contacto yeso con el acero

Mantenimiento del elemento

Usuario g o
Inspeccidn ocular por la posible aparicion de fisuras en forjados y tabiques, asi como humedades q Jeg 8‘
puedan deteriorar la estructura metalica. w1

. . . . | [=

La aparicion de manchas de oxido es sintoma de corrosion ={I<d

. . . A SN

En caso de ser observado uno de estos sintomas debera avisarse al Técnico competente, quien=Z||™
dictaminara su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. Debe tenerse en cuenta que |la> g
aparicion de lesiones en otros elementos no estructurales (fisuras en muros o tabiques, descuadre de | se
puertas o ventanas) puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de la estructura. g8
- | ¢

Profesional 8

Personal cualificado: @ s
22
- Estado de los elementos de proteccion contra incendios en los elementos estructurales exteriores, o e 1% e
general no lleven proteccion de albanileria. Si fuera preciso se renovara la proteccion superficial o g8
- Proteccion con antioxidantes y esmaltes o similares de las vigas, viguetas y soportes que forman Ia;'i §:
estructura.
- Reparacién o sustitucién de elementos estructurales deteriorados o en mal estado. ;g/.\ATDuOA
Técnico competente:
- En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precisa riés £ < g
. I sd> &“‘E
estudio mas detallado. g
9gg 3e8

Calendario 8us 353
Permanente: %:

. Q
Usuario O
Vigilancia de:

- Aparicién de humedades
- Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo y

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas
que no ajustan.
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Cada 5 anos:
Personal cualificado

- Estado de los elementos de proteccion contra incendios y contra la oxidacion. Sustitucién, si fuera
necesario

Cada 10 afios:

Técnico competente

- Se realizara inspeccién general del conjunto estructural

- Analisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucién
- Analisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles
Control de la posible existencia de deslizamientos en las uniones atornilladas,
Control de posible deterioro o pérdida de masa en las uniones soldadas.

Observaciones
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ESTRUCTURAS / HORIZONTAL
VIGAS DE MADERA
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se
repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de nutricion de la
estructura.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

En general, los orificios pequefos (tacos para cuelgue de lamparas, etc.) no ocasionan ningun problema.
No son recomendables orificios mayores en vigas. Se evitaran situaciones de humedad persistente que
pueden ocasionar pudricion de la madera.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga (Véase la memoria del Proyecto.
Se evitara la concentracién de cargas no previstas en el calculo.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso sobre las vigas y, en lo posible, cercanos a
los pilares o muros de carga.

Prescripciones
No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto o
se cambiara su uso, sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuaciéon, modificacién, ampliacion,
etc. introducida a la estructura.

En caso de reforma o rehabilitacién de los espacios interiores se tendra mucho cuidado si se prev

o —
derribos de tabiques de distribucion, en especial, si aparecen flechas importantes en las vigas y forjados:.ér o)
Un técnico competente en la materia debera evaluar previamente la situacion por si existiera transmisio 12 S
de esfuerzos a través de la tabiqueria, En este caso, el derribo de tabiques supondria la prevision de.g |
A [=
refuerzos estructurales alls
I | =
Prohibiciones Z| =
. . - . . . . I Sy
Esta terminantemente prohibida toda manipulacion de las vigas (picado, perforado, etc.) que disminuya su__ ™’
seccion resistente. -
Mantenimiento del elemento ml| <8
O 2§
i ol 338
Usuario R E
L ™| £8
Inspeccion ocular: g H
Aparicion de flechas excesivas. Aparicién de fendas o grietas. e ﬁ g
. . . A . P —| £2
Situaciones persistentes de humedad (por ejemplo, en el empotramiento en muros). Sintomas de Iac% K

existencia de hongos y/o animales xiléfagos (especialmente insectos como carcomas, termitgs,
mariposas, avispas, etc.) normalmente detectables por la aparicion de pequefios agujeros por los que/!SADO
expulsan polvo amarillento, heces o mudas, etc., pero también roedores y aves, especialmente suSISATUA
anidamientos en capialzados de ventanas o estructuras exteriores, etc.

En caso de ser observadas debera avisarse al Técnico competente (Arquitecto o Arquitecto Técnico
quien dictaminara su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo
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Profesional

Personal cualificado:

C%VN

- En general la reparacion de pequefias erosiones, humedades no persistentes, etc.

- Estado de los elementos de proteccién contra incendios en los elementos estructurales exteriores, o en
general no lleven proteccion de albanileria. Si fuera preciso se renovara la proteccion superficial

- Estado de la proteccién antixiléfagos en los elementos estructurales exteriores, y los cercanos a

recintos con agua (cocinas, bafios, proximidad de bajantes, etc. Si fuera preciso se renovara la proteccion
superficial
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Técnico competente:
- Reparacion o sustitucion de elementos estructurales deteriorados o en mal estado.

En las revisiones periédicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precisa un

estudio mas detallado.
Calendario
Permanente:
Usuario
Vigilancia de:
- Aparicién de humedades
- Desplomes, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo y

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas

que no ajustan.

Cada 5 afos:

Personal cualificado

- Revision de los puntos de las vigas de madera con mas posibilidades de presentar humedad
- Renovacién de la proteccion (barnices, pinturas) de las vigas de madera exteriores.

- Inspeccion y renovacion de la proteccion contra incendios, si fuera necesario.

- Inspeccion y renovacion del tratamiento de las vigas de madera contra los insectos y hongos.
Cada 10 afos:

Técnico competente

- Se realizara inspeccién general del conjunto estructural

- Andlisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucion
- Analisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles

Observaciones
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ESTRUCTURAS / HORIZONTAL

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE VIGUETAS DE HORMIGON
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de fachada y/o cubierta, se

repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosién de la
estructura.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

Los orificios en las piezas aligerantes, no ocasionan, en general, ningin problema si se emplean
materiales no oxidables. Para piezas aligerantes de poliestireno u otros materiales escasamente
resistentes existen en el mercado tacos especiales. No se realizaran perforaciones en las viguetas.

En caso de cuelgue de elementos pesados, se evitara hacerlo desde los elementos de las piezas
aligerantes, siendo necesario anclar a las viguetas resistentes.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los hierros.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipotesis de carga (Véase la memoria del Proyecto).
Se evitara la concentracion de cargas no previstas en el calculo.

El uso inapropiado de algunos recintos, con cargas excesivas, podria dafar la estructura del forjado de
forma irreversible.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterias, librerias) sobre las vigas y, en
lo posible, cercanos a los pilares. Para ello sera conveniente conocer su localizacién lo que puede ser
facil en el caso de vigas descolgadas o exigir disponer de los planos de la estructura del edificio en el
caso de vigas planas. Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun en el caso en que no revistan
peligro para la resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo en forjados a la intemperie) el camino de

entrada de la humedad y, en consecuencia, de la corrosion de las armaduras.

Prescripciones
No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto
se cambiara su uso, sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial de
elemento previamente.

N2025A0041

17/01/2025
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Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacién, modificacién, ampliacidr
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones

Esta terminantemente prohibida toda manipulacién de los forjados (picado, perforado, etc.) que disminuya
su seccion resistente o deje acero al descubierto. En este Ultimo caso, de producirse, las armadura
deberan protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO. En especial, queda prohibido el coris
de nervios o viguetas o armaduras de refuerzo superior en la zona de apoyo sobre postes.

11BES43B00B

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

Mantenimiento del elemento s

. VISADO
Usuario

Inspeccion ocular: posible aparicion de fisuras o grietas en forjados y tabiques, asi como humedades que
puedan deteriorar la estructura.

NAVARRA

La aparicién de manchas de 6xido es sintoma de corrosién de las armaduras.

En caso de ser observado uno de estos sintomas s debera avisarse al Técnico competente (Arquitecto
Arquitecto Técnico) quien dictaminara su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. Deb
tenerse en cuenta que la aparicion de lesiones en otros elementos no estructurales (fisuras en muros
tabiques, descuadre de puertas o ventanas) puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de ||
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YN

estructura.
Profesional

Personal cualificado:
- Estado de juntas de dilatacion.

- En general la reparacion de pequefias erosiones, desconchones, humedades no persistentes, etc.
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Técnico competente

- Toda manipulaciéon de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos por lo que no
deberan llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.

Calendario

Permanente:

Usuario

Vigilancia de:

- Aparicion de humedades

- Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo y

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas
que no ajustan.

- Desconchados en el revestimiento de elementos estructurales de hormigon
Anualmente:
Usuario:

- En forjados de cubierta, se realizara una inspeccién ocular anual, para detectar posibles humedades,
después de cada periodo anual de lluvias.

Cada 5 afos:

Personal cualificado

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera preciso.
Cada 10 afios:

Técnico competente

- Se realizara inspeccién general del conjunto estructural

- Andlisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucion

- Analisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles

- Andlisis del estado de las piezas de relleno entre viguetas por si existiera el riesgo de desprendimiento
de alguna. Se vigilaran fisuras, grietas y deformaciones que pudieran existir en el techo.

Observaciones —
<
ol |1
ol N
| |©
ol N
=
Q|2
2| =
EXP FECHA
DATA
m| 5%
O @5
ol 3
m| 8¢
M| i2
<t| 29
| ie
Bl 83
—] %%

o}
@
2

X<
5=
>
20
c
» O

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

ESTRUCTURAS / HORIZONTAL

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE VIGUETAS METALICAS
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de fachada y/o cubierta, se

repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosién de la
estructura.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

Los orificios en las piezas aligerantes, no ocasionan, en general, ningin problema si se emplean
materiales no oxidables. Para piezas aligerantes de poliestireno u otros materiales escasamente
resistentes existen en el mercado tacos especiales. No se realizaran perforaciones en las viguetas.

En caso de cuelgue de elementos pesados, se evitara hacerlo desde los elementos de las piezas
aligerantes, siendo necesario anclar a las viguetas resistentes.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los hierros.
No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipotesis de carga (Véase la memoria del Proyecto).
Se evitara la concentracion de cargas no previstas en el calculo.

El uso inapropiado de algunos recintos, con cargas excesivas, podria dafar la estructura del forjado de
forma irreversible.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterias, librerias) sobre las vigas y, en
lo posible, cercanos a los pilares. Para ello sera conveniente conocer su localizacién lo que puede ser
facil en el caso de vigas descolgadas o exigir disponer de los planos de la estructura del edificio en el
caso de vigas planas. Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun en el caso en que no revistan
peligro para la resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo en forjados a la intemperie) el camino de

entrada de la humedad y, en consecuencia, de la corrosion de las armaduras.

o <

Prescripciones 8 KN)
No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto ),_<(§ N
se cambiara su uso, sin un estudio previo realizado por un técnico competente. 8 )
Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del%‘ =
elemento previamente. B o
Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacién, ampliacidm; 52
etc. introducida a la estructura. 88
Prohibiciones 8 Em
. - . g . . ..o &3
Esta terminantemente prohibida toda manipulacién de los forjados (picado, perforado, etc.) que disminu /a(qg $c
su seccion resistente o deje acero al descubierto. En este ultimo caso, de producirse, el acero debera<t 5?»
protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO. En especial, queda prohibido el corte de®| =<
. . . o 9
nervios o viguetas o armaduras de refuerzo superior en la zona de apoyo sobre postes. [aa] i %
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Mantenimiento del elemento
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Inspeccion ocular: posible aparicion de fisuras o grietas en forjados y tabiques, asi como humedades que
puedan deteriorar la estructura.

NAVARRA

La aparicién de manchas de 6xido es sintoma de corrosién de las armaduras.

En caso de ser observado uno de estos sintomas s debera avisarse al Técnico competente (Arquitecto
Arquitecto Técnico) quien dictaminara su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. Deb
tenerse en cuenta que la aparicion de lesiones en otros elementos no estructurales (fisuras en muros

tabiques, descuadre de puertas o ventanas) puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de ||
estructura.
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Profesional

Personal cualificado:

- Estado de los elementos de proteccion contra incendios en los elementos estructurales exteriores, o en
general no lleven proteccion de albadileria. Si fuera preciso se renovara la proteccion superficial
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- Proteccion con antioxidantes y esmaltes o similares de las vigas, viguetas y soportes que forman la

estructura.
- Estado de juntas de dilatacion.

- En general la reparacion de pequefas erosiones, desconchones, humedades no persistentes, etc.
Técnico competente

- Toda manipulaciéon de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos por lo que no

deberan llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.
Calendario

Permanente:

Usuario

Vigilancia de:

- Aparicion de humedades

- Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo y

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas

que no ajustan.

- Desconchados en el revestimiento de elementos estructurales de hormigon
Anualmente:

Usuario:

- En forjados de cubierta, se realizara una inspeccién ocular anual, para detectar posibles humedades,

después de cada periodo anual de lluvias.
Cada 5 afos:
Personal cualificado

- Estado de los elementos de proteccidon contra incendios y contra la oxidacion. Sustitucion , si fuera

necesario

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera preciso.
Cada 10 afios:

Técnico competente

- Se realizara inspeccién general del conjunto estructural

- Analisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucién

- Analisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles

- Analisis del estado de las piezas de relleno entre viguetas por si existiera el riesgo de desprendimient

de alguna. Se vigilaran fisuras, grietas y deformaciones que pudieran existir en el techo.

Observaciones

N2025A0041
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ESTRUCTURAS / HORIZONTAL

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE PANELES PREFABRICADOS
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de fachada y/o cubierta, se

repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosién de la
estructura.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

Los orificios en las piezas aligerantes, no ocasionan, en general, ningin problema si se emplean
materiales no oxidables. Para piezas aligerantes de poliestireno u otros materiales escasamente
resistentes existen en el mercado tacos especiales. No se realizaran perforaciones en los nervios.

En caso de cuelgue de elementos pesados, se evitara hacerlo desde los elementos de las piezas
aligerantes, siendo necesario anclar a las viguetas resistentes.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los hierros.
No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipotesis de carga (Véase la memoria del Proyecto).
Se evitara la concentracion de cargas no previstas en el calculo.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso sobre las vigas y, en lo posible, cercanos a
los pilares o muros de carga.

El uso inapropiado de algunos recintos, con cargas excesivas, podria dafiar la estructura del forjado de
forma irreversible.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterias, librerias) sobre las vigas y, en
lo posible, cercanos a los pilares. Para ello sera conveniente conocer su localizaciéon lo que puede ser
facil en el caso de vigas descolgadas o exigir disponer de los planos de la estructura del edificio en el

caso de vigas planas.

Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun en el caso en que no revistan peligro para la resistencia
estabilidad, pueden ser (sobre todo en forjados a la intemperie) el camino de entrada de la humedad y, e
consecuencia, de la corrosion de las armaduras.

N2025A0041
17/01/2025

Prescripciones

FECHA
DATA

No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto
se cambiara su uso, sin un estudio previo realizado por un técnico competente. Cualquier persona qu
realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacion, ampliacidn
etc. introducida a la estructura.

ik

Verificable en www.coavn.org/verificacion

www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

11BES843B00B

Prohibiciones

Esta terminantemente prohibida toda manipulacién de los forjados (picado, perforado, etc.) que disminu
su seccion resistente o deje acero al descubierto. En este ultimo caso, de producirse, las armadura
deberan protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO. En especial, queda prohibido el cortessv
de nervios o viguetas o armaduras de refuerzo superior en la zona de apoyo sobre postes.

VISADO
- BISATUA
Mantenimiento del elemento
Usuario 2829 53
9 el «
g : . , . . . . oog 220 2
Inspeccién ocular: posible aparicién de fisuras o grietas en forjados y tabiques, asi como humedades queg} =58 *
puedan deteriorar la estructura. 083 233

La aparicion de manchas de 6xido es sintoma de corrosion de las armaduras.

En caso de ser observado uno de estos sintomas s debera avisarse al Técnico competente (Arquitecto
Arquitecto Técnico) quien dictaminara su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. Deb

C%VN

tenerse en cuenta que la aparicion de lesiones en otros elementos no estructurales (fisuras en muros o

tabiques, descuadre de puertas o ventanas) puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de la
estructura.

Profesional

Personal cualificado:
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- Estado de juntas de dilatacion.
- En general la reparacion de pequefias erosiones, desconchones, humedades no persistentes, etc.
Técnico competente

- Toda manipulacion de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos por lo que no
deberan llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.

Calendario

Permanente:

Usuario

Vigilancia de:

- Aparicion de humedades

- Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo y

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas
que no ajustan.

- Desconchados en el revestimiento de elementos estructurales de hormigon
Anualmente:
Usuario:

- En forjados de cubierta, se realizara una inspeccion ocular anual, para detectar posibles humedades,
después de cada periodo anual de lluvias.

Cada 5 afos:
Personal cualificado

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera preciso.
Cada 10 afios:

Técnico competente

- Se realizara inspeccion general del conjunto estructural

- Analisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucion
- Andlisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles

- Analisis del estado de las piezas de relleno entre viguetas por si existiera el riesgo de desprendimient

00—
de alguna. Se vigilaran fisuras, grietas y deformaciones que pudieran existir en el techo. g )
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ESTRUCTURAS / HORIZONTAL
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE LOSAS ALVEOLARES
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de fachada y/o cubierta, se

repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosién de la
estructura.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los hierros.
No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga (Véase la memoria del Proyecto).
Se evitara la concentracion de cargas no previstas en el calculo.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso sobre las vigas y, en lo posible, cercanos a
los pilares o muros de carga.

El uso inapropiado de algunos recintos, con cargas excesivas, podria dafar la estructura del forjado de
forma irreversible.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterias, librerias) sobre las vigas y, en
lo posible, cercanos a los pilares. Para ello sera conveniente conocer su localizacién lo que puede ser
facil en el caso de vigas descolgadas o exigir disponer de los planos de la estructura del edificio en el
caso de vigas planas. Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun en el caso en que no revistan
peligro para la resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo en forjados a la intemperie) el camino de
entrada de la humedad y, en consecuencia, de la corrosion de las armaduras.

Prescripciones

No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto

[o
se cambiara su uso, sin un estudio previo realizado por un técnico competente. g o
Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial delg g
elemento previamente. 0| Q]
Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificaciéon, ampliacidn,o| |o
. . —
etc. introducida a la estructura. %‘ ~
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Verificable en www.coavn.org/verificacion
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Esta terminantemente prohibida toda manipulacién de los forjados (picado, perforado, etc.) que disminuy.
su seccion resistente o deje acero al descubierto. En este ultimo caso, de producirse, las armadura
deberan protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO. En especial, queda prohibido el coris
de nervios o viguetas o armaduras de refuerzo superior en la zona de apoyo sobre postes.

D—or

11BES843B00B

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion ocular: posible aparicion de fisuras o grietas en forjados y tabiques, asi como humedades que™"
puedan deteriorar la estructura.

La aparicién de manchas de 6xido es sintoma de corrosién de las armaduras. BISATUA

En caso de ser observado uno de estos sintomas s debera avisarse al Técnico competente (Arquitecto
Arquitecto Técnico) quien dictaminara su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. Deb
tenerse en cuenta que la aparicion de lesiones en otros elementos no estructurales (fisuras en muros

tabiques, descuadre de puertas o ventanas) puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de ||
estructura.
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Personal cualificado:
- Estado de juntas de dilatacion.

- En general la reparacion de pequefias erosiones, desconchones, humedades no persistentes, etc.
Técnico competente

- Toda manipulacion de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos por lo que no
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deberan llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.

Calendario

Permanente:

Usuario

Vigilancia de:

- Aparicion de humedades

- Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo y

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas
que no ajustan.

- Desconchados en el revestimiento de elementos estructurales de hormigon
Anualmente:
Usuario:

- En forjados de cubierta, se realizara una inspeccion ocular anual, para detectar posibles humedades,
después de cada periodo anual de lluvias.

Cada 5 afos:
Personal cualificado

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera preciso.
Cada 10 afios:

Técnico competente

- Se realizara inspeccion general del conjunto estructural

- Analisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucion
- Andlisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles

Observaciones
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ESTRUCTURAS / HORIZONTAL
FORJADOS BIDIRECCIONALES DE HORMIGON
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de fachada y/o cubierta, se

repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosién de la
estructura.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

Los orificios en las piezas aligerantes, no ocasionan, en general, ningin problema si se emplean
materiales no oxidables. Para piezas aligerantes de poliestireno u otros materiales escasamente
resistentes existen en el mercado tacos especiales. No se realizaran perforaciones en los nervios.

En caso de cuelgue de elementos pesados, se evitara hacerlo desde los elementos de las piezas
aligerantes, siendo necesario anclar a las viguetas resistentes.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los hierros.
No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipotesis de carga (Véase la memoria del Proyecto).
Se evitara la concentracion de cargas no previstas en el calculo.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso sobre las vigas y, en lo posible, cercanos a
los pilares o muros de carga.

El uso inapropiado de algunos recintos, con cargas excesivas, podria dafiar la estructura del forjado de
forma irreversible.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso (estanterias, librerias) en lo posible,
cercanos a los pilares. Para ello sera conveniente conocer su localizacion lo que puede ser facil en el
caso de vigas descolgadas o exigir disponer de los planos de la estructura del edificio en el caso de vigas

planas. Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, adn en el caso en que no revistan peligro para |l

resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo en forjados a la intemperie) el camino de entrada de Iig To)

humedad y, en consecuencia, de la corrosion de las armaduras. 2 8‘

. Tl

Prescripciones Q=

Q|2

No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto )%‘ ~

se cambiara su uso, sin un estudio previo realizado por un técnico competente. oF FEcHA

DATA

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial dgt— s:

elemento previamente. 88

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacion, ampliacidn,m sm

etc. introducida a la estructura. 8

m| §¢

Prohibiciones 7 2

Esta terminantemente prohibida toda manipulacién de los forjados (picado, perforado, etc.) que disminu L g8

su seccion resistente. En particular son muy peligrosos los agujeros indiscriminados alrededor de los— 51

. . . . , >

pilares o el corte de viguetas. En caso de dejar aceros al descubierto las armaduras deberan protegersessv

con mortero de cemento, NUNCA CON YESO
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Mantenimiento del elemento

Usuario

NAVARRA

Inspeccion ocular: posible aparicion de fisuras o grietas en forjados y tabiques, asi como humedades qu
puedan deteriorar la estructura.

DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

couf®o oricia

La aparicion de manchas de 6xido es sintoma de corrosion de las armaduras.

En caso de ser observado uno de estos sintomas s debera avisarse al Técnico competente (Arquitecto
Arquitecto Técnico) quien dictaminara su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. Deb

C%VN

tenerse en cuenta que la aparicion de lesiones en otros elementos no estructurales (fisuras en muros o

tabiques, descuadre de puertas o ventanas) puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de la
estructura.

Profesional

Personal cualificado:
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- Estado de juntas de dilatacion.
- En general la reparacion de pequefias erosiones, desconchones, humedades no persistentes, etc.
Técnico competente

- Toda manipulacion de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos por lo que no
deberan llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.

Calendario

Permanente:

Usuario

Vigilancia de:

- Aparicion de humedades

- Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo y

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas
que no ajustan.

- Desconchados en el revestimiento de elementos estructurales de hormigon
Anualmente:
Usuario:

- En forjados de cubierta, se realizara una inspeccion ocular anual, para detectar posibles humedades,
después de cada periodo anual de lluvias.

Cada 5 afos:
Personal cualificado

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera preciso.
Cada 10 afios:

Técnico competente

- Se realizara inspeccion general del conjunto estructural

- Analisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucion
- Andlisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles

- Andlisis del estado de las piezas de relleno entre viguetas por si existiera el riesgo de desprendimient

00—
de alguna. Se vigilaran fisuras, grietas y deformaciones que pudieran existir en el techo g )
. ol N
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ESTRUCTURAS / HORIZONTAL
FORJADOS DE MADERA
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, se

repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosién de la
estructura.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudricion de la madera.

Se deberan evitar las variaciones continuas de la humedad ambiental, vibraciones de la estructura o
desplazamientos de los elementos estructurales.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipotesis de carga (Véase la memoria del Proyecto).

Los forjados de este tipo son muy sensibles a las cargas concentradas, pudiéndose producir flechas
diferidas importantes.

Se evitara la concentracion de cargas no previstas en el calculo.

Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso sobre las vigas y, en lo posible, cercanos a
los pilares o muros de carga.

El uso inapropiado de algunos recintos, con cargas excesivas, podria dafiar la estructura del forjado de
forma irreversible. En general, los orificios pequefios en viguetas (tacos cuelgue de lamparas de poco

peso, etc.) no ocasionan ningun problema. No son recomendables orificios mayores ni cargas colgadas
de gran entidad.

Se tendra mucho cuidado si se prevén derribos de tabiques de albafileria, en especial, si aparecen
flechas importantes en las vigas y forjados de madera. Un técnico competente en la materia debera

evaluar previamente la situacion por si existiera transmision de esfuerzos a través de la tabiqueria, E

o )y
este caso, el derribo de tabiques supondra la prevision de refuerzos estructurales. g To)
. . . e N
Cuando el suelo se presente abombado por existencia de flechas excesivas (caso de algunos edlflcnsg; 8
antiguos), no es admisible el relleno con mortero para conseguir la planeidad en el suelo. En todo caso,g -
se debera encargar a un técnico competente que realice un calculo justificativo de las nuevasg o
sobrecargas introducidas y en su caso, se debera reforzar localmente la estructura. =z~
. . EXP FECHA
Prescripciones oA
No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto 0 »gﬂ
se cambiara su uso, sin un estudio previo realizado por un técnico competente. Cualquier persona quem| <%
realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial del elemento previamente. 8
Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacion, ampliacién,(c,g s
. . £2
etc. introducida a la estructura. g 2D
Prohibiciones o f ;
=] &t

2

Esta terminantemente prohibida toda manipulaciéon de loas viguetas (picado, perforado, etc.) quessv
disminuya su seccion resistente.
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Mantenimiento del elemento

Usuario

NAVARRA

Inspeccién ocular:

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

Aparicion de flechas excesivas. Aparicion de fendas o grietas.

Situaciones persistentes de humedad (por ejemplo, en el empotramiento en muros). Sintomas de ||
existencia de hongos y/o animales xil6fagos (especialmente insectos como carcomas, termitgs
mariposas, avispas, etc.) normalmente detectables por la aparicion de pequefios agujeros por los qu

C%W

&

expulsan polvo amarillento, heces o mudas, etc., pero también roedores y aves, especialmente sus
anidamientos en capialzados de ventanas o estructuras exteriores.

En caso de ser observados estos sintomas, debera avisarse al Técnico competente quien dictaminara su
importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo.

Profesional
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Personal cualificado:
En general la reparacion de pequefias erosiones, humedades no persistentes, etc.

- Estado de los elementos de proteccion contra incendios en los elementos estructurales exteriores, o en
general no lleven proteccion de albaiileria. Si fuera preciso se renovara la proteccion superficial

- Estado de la proteccion antixiléfagos en los elementos estructurales exteriores, y los cercanos a recintos

con agua (cocinas, bafos, proximidad de bajantes, etc. Si fuera preciso se renovara la proteccion
superficial

Técnico competente:

- Toda manipulacién de mayor entidad de estos elementos (por ejemplo, su sustituciéon o eliminacién) o
sobre los muros en que apoyan las viguetas (en caso de ausencia de vigas) requiere conocimientos
técnicos por lo que no deberan llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.

En las revisiones periédicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precisa un
estudio més detallado.

Calendario

Permanente:

Usuario

Vigilancia de:

- Aparicion de humedades. Aparicion de hongos o insectos xiléfagos.
- Desplomes, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo y

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas
que no ajustan.

Anualmente:
Usuario:

- En forjados de cubierta, se realizara una inspeccién ocular anual, para detectar posibles humedades,
después de cada periodo anual de lluvias.

Cada 5 anos:
Personal cualificado

- Revision de los puntos de las viguetas de madera con mas posibilidades de presentar humedad

Renovacién de la proteccidn (barnices, pinturas) de las vigas de madera exteriores. g

- Inspeccion y renovacioén de la proteccion contra incendios, si fuera necesario. 2

- Inspeccion y renovacion del tratamiento de las viguetas de madera contra los insectos y hongos. g

~ o

Cada 10 afios: &

A bz

Técnico competente -

- Se realizara inspeccién general del conjunto estructural —
- Andlisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucion

- Analisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles g

. o
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ESTRUCTURAS / HORIZONTAL
LOSAS DE HORMIGON ARMADO
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de fachada y/o cubierta, se
repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosién de la
estructura.

En caso de una necesaria intervencion que afectara a algun elemento estructural (incluso modificaciones
en las sobrecargas de uso o cargas fijas que actian sobre los pafios), se requerira la intervencién y
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los hierros.

En general, los orificios pequefios (tacos, etc.) no ocasionan ningun problema si se emplean materiales no
oxidables No son recomendables orificios mayores aunque pueden ser realizados con supervision de
Técnico competente. En cualquier caso, se procurara distanciarlos y se evitara dejar al aire aceros de la
armadura.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipétesis de carga (Véase la memoria del Proyecto).
Se evitara la concentracion de cargas no previstas en el calculo.
Se procurara colocar los elementos de mobiliario de gran peso cercanos a los pilares o muros de carga.

El uso inapropiado de algunos recintos, con cargas excesivas, podria dafiar la estructura de la losa de
forma irreversible. Debe ser tenido en cuenta que las fisuras, aun en el caso en que no revistan peligro
para la resistencia y estabilidad, pueden ser (sobre todo en losas a la intemperie) el camino de entrada de
la humedad y, en consecuencia, de la corrosion de las armaduras, por lo que se deben controlar y sellar
con productos adecuados, previa inspeccion de técnico competente.

Prescripciones

No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto

[0
se cambiara su uso, sin un estudio previo realizado por un técnico competente. g o
Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial delg g
elemento previamente. 0| Q]
Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificaciéon, ampliacidn,o| |o
. . —
etc. introducida a la estructura g

FECHA
DATA

Prohibiciones

2
3

Esta terminantemente prohibida toda manipulacién de las losas (picado, perforado, etc.) que disminuya $
seccion resistente o deje aceros al descubierto. En este ultimo caso, de producirse, las armadura

n—<

; @| <8
deberan protegerse con mortero de cemento, NUNCA CON YESO. 8 55
Mantenimiento del elemento Eﬁ H
< e
. ol 88
Usuario & 55
Inspeccion ocular: posible aparicion de fisuras o grietas en forjados y tabiques, asi como humedades que=| 3:

puedan deteriorar la estructura. csv
La aparicién de manchas de 6xido es sintoma de corrosién de las armaduras. I;/IE:TDU(,)A

En caso de ser observado uno de estos sintomas s debera avisarse al Técnico competente (Arquitecto
Arquitecto Técnico) quien dictaminara su importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. Deb
tenerse en cuenta que la aparicion de lesiones en otros elementos no estructurales (fisuras en muros
tabiques, descuadre de puertas o ventanas) puede ser indicativo de un incorrecto funcionamiento de ||
estructura.

cofo Hcfp O
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ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

Profesional
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Personal cualificado:

- Estado de juntas de dilatacion.

- En losas vistas a la intemperie pueden producirse erosiones por golpes. En general la reparacién de
pequefias erosiones, desconchones, humedades no persistentes, etc. Si las lesiones son de
consideracion debera ponerse en conocimiento de Técnico competente.

Técnico competente
- Toda manipulacidon de mayor entidad de estos elementos requiere conocimientos técnicos por lo que no
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deberan llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.

Calendario

Permanente:

Usuario

Vigilancia de:

- Aparicion de humedades

- Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo y

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas
que no ajustan.

- Desconchados en el revestimiento de elementos estructurales de hormigon
Anualmente:
Usuario:

- En forjados de cubierta, se realizara una inspeccion ocular anual, para detectar posibles humedades,
después de cada periodo anual de lluvias.

Cada 5 afos:
Personal cualificado

- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera preciso.
Cada 10 afios:

Técnico competente

- Se realizara inspeccion general del conjunto estructural

- Analisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucion
- Andlisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles

Observaciones
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ESTRUCTURAS / HORIZONTAL
FORJADOS LIGEROS AISLANTES
Uso del elemento

Precauciones
En caso de producirse infiltraciones de cubierta, se repararan rapidamente para que la humedad no
ocasione o acelere procesos de deterioro de viguetas de madera.

En caso de una necesaria intervencion en la cubierta que afecte a algin elemento estructural (incluso
modificaciones en las sobrecargas o cargas fijas que actdan sobre la cubierta), se requerira la

intervencion y asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante
la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que puedan deteriorar los elementos estructurales.

Se deberan evitar las variaciones continuas de la humedad ambiental, vibraciones de la estructura o
desplazamientos de los elementos estructurales.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipotesis de carga (Véase la memoria del Proyecto).
Se evitara la concentracion de cargas no previstas en el calculo.

Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si el material de cobertura resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas o se
apreciaran movimientos o deformaciones de los paneles y se produjeran filtraciones, deben repararse
inmediatamente los desperfectos producidos.

No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto o
se cambiara su uso, sin un estudio previo realizado por un técnico competente. Cualquier persona que
realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial del elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacién, ampliacién,

etc. introducida a la estructura. =
Prohibiciones Slla
- L . . . <| |2
Queda prohibida, en principio, toda manipulacion (corte, desplazamiento...) de los elementos dewo| |
formacion del forjado. En caso de fuerza mayor, debera hacerse un estudio y valoracién por técni:)S o
competente y adoptarse las medidas de refuerzo necesarias. % IS
Verter productos quimicos sobre los tejados. B e
Mantenimiento del elemento H
Usuario m| 5o
.. Ol @5
Inspeccion ocular: 8
Aparicion de flechas excesivas. Aparicion de fendas o grietas. g; i2
Situaciones persistentes de humedad (por ejemplo, en el empotramiento en muros). Sintomas de || °,_8 g
. . . TV . . . o 9
existencia de hongos y/o animales xiléfagos (especialmente insectos como carcomas, termitgs, Q| £:¢
mariposas, avispas, etc.) normalmente detectables por la aparicion de pequefios agujeros por los ques; 23
expulsan polvo amarillento, heces o mudas, etc., pero también roedores y aves, especialmente U815 ADO
anidamientos en capialzados de ventanas o estructuras exteriores. BISATUA
En caso de ser observados estos sintomas, debera avisarse al Técnico competente quien dictaminara su
importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo. isge 313
e . . . . . 525 235 S
Comprobacion de si hay deformaciones del material del panel, desprendimientos, roturas, aparicion jeggi ;§§§
vegetacion, liquenes, musgo o depdsitos de polvo y hollin, existencia de nidos de aves. gigess
S| SE OBSERVAN ANOMALIAS SE PROCEDERA A SU REPARACION INMEDIATA. %
Profesional §:
Personal cualificado:

En general la reparacion de pequefias erosiones, humedades no persistentes, etc.
Técnico competente:
Toda manipulacién de mayor entidad de estos elementos (por ejemplo, su sustitucion o

eliminacion) requiere conocimientos técnicos por lo que no deberan llevarse a cabo sin la supervision de
un Técnico competente.
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En las revisiones periédicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precisa un
estudio mas detallado.

Calendario

Permanente:

Usuario

Vigilancia de:

- Aparicion de humedades. Aparicion de hongos o insectos xiléfagos.
- Desplomes, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo.
Anualmente:

Usuario:

- En forjados de cubierta, se realizara una inspeccion ocular anual, para detectar posibles humedades,
después de cada periodo anual de lluvias.

Cada 5 afos:
Personal cualificado

- Revision de los puntos de los forjados con mas posibilidades de presentar humedad (apoyos en muros,
puntos bajo limahoyas y limatesas).- Renovacion de la proteccion de los paneles (barnices, pinturas).
Cada 10 afios:

Técnico competente

- Se realizara inspeccién general del conjunto estructural

- Analisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucion
- Analisis de deformaciones y de posible aparicion de desplazamiento de paneles.

Observaciones
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ESTRUCTURAS / HORIZONTAL
CUBIERTAS DE VIGUETAS DE MADERA
Uso del elemento

Precauciones

En caso de producirse infiltraciones de cubierta, se repararan rapidamente para que la humedad no
ocasione o acelere procesos de deterioro de viguetas de madera.

En caso de una necesaria intervencion en la cubierta que afecte a algin elemento estructural (incluso

modificaciones en las sobrecargas o cargas fijas que actdan sobre la cubierta), se requerira la

intervencion y asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en la fase de proyecto como durante
la obra.

No se debe realizar ninguna accién que suponga eliminar, reducir las dimensiones o desplazar un
elemento estructural. En casos de fuerza mayor, se contara con el asesoramiento de un técnico facultado
que prevera los refuerzos estructurales alternativos que sean necesarios.

Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudricion de la madera.

Se deberan evitar las variaciones continuas de la humedad ambiental, vibraciones de la estructura o
desplazamientos de los elementos estructurales.

No se debe sobrepasar la sobrecarga de uso ni las hipotesis de carga (Véase la memoria del Proyecto).
Se evitara la concentracion de cargas no previstas en el calculo.

No se manipularan las viguetas. En general, los orificios pequefios en viguetas (tacos cuelgue de

lamparas de poco peso, etc.) no ocasionan ningun problema. No son recomendables orificios mayores ni
cargas colgadas de gran entidad.

Prescripciones

No se manipularan forjados, vigas o soportes, ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto o
se cambiara su uso, sin un estudio previo realizado por un técnico competente. Cualquier persona que
realice el mantenimiento o actuacion sobre un elemento, consultara el historial del elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuaciéon, modificacién, ampliacion,
etc. introducida a la estructura

Prohibiciones

<
. . . . - . . o| |
Esta terminantemente prohibida toda manipulacion de loas viguetas (picado, perforado, etc.) qued 81
disminuya su seccion resistente. |_<(E) Y
=
Mantenimiento del elemento ol o
| =
i zZ| =

Usuario

EXP FECHA
DATA
Inspeccidn ocular: ] &¢
Aparicion de flechas excesivas. Aparicién de fendas o grietas. »i”
Situaciones persistentes de humedad (por ejemplo, en el empotramiento en muros). Sintomas de Iag ?”m
existencia de hongos y/o animales xiléfagos (especialmente insectos como carcomas, termitas,g
mariposas, avispas, etc.) normalmente detectables por la aparicion de pequefios agujeros por los quem| @
. -z . )
expulsan polvo amarillento, heces o mudas, etc., pero también roedores y aves, especialmente SJsg 538
anidamientos en capialzados de ventanas o estructuras exteriores. Bl 8 g
, . . P A B . . . —| £
En caso de ser observados estos sintomas, debera avisarse al Técnico competente quien dictaminara s I—| K

importancia y, si es el caso, las medidas a llevar a cabo.

Profesional

T <
5=
>
20
c

» O

Personal cualificado:

NAVARRA

En general la reparacion de pequefias erosiones, humedades no persistentes, etc.

- Estado de los elementos de proteccion contra incendios en los elementos estructurales exteriores, 0 ¢
general no lleven proteccion de albanileria. Si fuera preciso se renovara la proteccion superficial

- Estado de la proteccion antixiléfagos en los elementos estructurales exteriores, y los cercanos a recinto

con agua (cocinas, bafios, proximidad de bajantes, etc. Si fuera preciso se renovara la protecci¢
superficial

D
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Técnico competente:

- Toda manipulacién de mayor entidad de estos elementos (por ejemplo, su sustitucion o eliminacién) o
sobre los muros en que apoyan las viguetas (en caso de ausencia de vigas) requiere conocimientos
técnicos por lo que no deberan llevarse a cabo sin la supervision de un Técnico competente.

En las revisiones periédicas de mantenimiento de la estructura, debera dictaminarse si se precisa un
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estudio mas detallado.
Calendario

Permanente:

Usuario

Vigilancia de:

- Aparicion de humedades. Aparicion de hongos o insectos xiléfagos.

- Desplomes, fisuras y grietas, en cualquier elemento constructivo.
Anualmente:
Usuario:

- En forjados de cubierta, se realizara una inspeccion ocular anual, para detectar posibles humedades,

después de cada periodo anual de lluvias.

Cada 5 afos:

Personal cualificado

- Revision de los puntos de las viguetas de madera con mas posibilidades de presentar humedad.
- Renovacién de la proteccion (barnices, pinturas) de las vigas de madera exteriores.

- Inspeccion y renovacion de la proteccion contra incendios, si fuera necesario.

- Inspeccion y renovacion del tratamiento de las viguetas de madera contra los insectos y hongos.
Cada 10 afos:

Técnico competente

- Se realizara inspeccién general del conjunto estructural

- Analisis de las fisuras o grietas, detectandose su origen y analizando su evolucién
- Analisis de deformaciones (flechas), comprobando que no superan las admisibles

Observaciones
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ESTRUCTURAS / OTROS ELEMENTOS
JUNTA DE DILATACION
Uso del elemento
Precauciones
Comprobar periédicamente su estado.

Prescripciones

Cualquier persona que realice el mantenimiento o actuacién sobre un elemento, consultara el historial del
elemento previamente.

Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio de cualquier actuacion, modificacién, ampliacién,
etc. introducida a la estructura.

Prohibiciones
Introducir cuerpos duros en las juntas.
Eliminar o quitar los elementos de sellado de las juntas.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion ocular periddica de las juntas, intentando detectar la apariciéon de fisuras, grietas o
desperfectos en los materiales de sellado.

Profesional

Personal cualificado:

En caso de precisar sustituir el sellado, se acudird a personal cualificado que procedera a eliminar el
producto de sellado existente, limpieza de la junta y aplicacion de un nuevo sellado a base de un producto
que garantice el buen funcionamiento y la estanqueidad de la junta.

Técnico competente
Se realizara una inspeccion de las juntas.

Si se detectaran fisuras o grietas en paramentos proximos a las juntas se estudiara la posibilidad de q J(E
sean debidas a una inadecuada formalizacién de la junta de dilatacién. En estos casos se realizara ung| |0
estudio por técnico cualificado y se proyectara la manera adecuada de volver a conformar la junta, antasg S
de reparar los paramentos. g g
Calendario 8 2
zZ| =
Permanente: B o
Usuario ] s¢
Vigilancia de: =
- Aparicién de humedades por las juntas, de desprendimiento del producto de sellado o de aparicion jeg ?”m
grietas en el mismo, en los paramentos proximos a la junta. 8
Cada 5 afos: gg g?n
Personal cualificado ol £
. L. b s . . . m| 8¢
- Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera preciso. =| 5
Cada 10 afios: o
- VISADO
Técnico competente BISATUA
Se realizara una inspeccion de las juntas. Se inspeccionara la aparicion de indicios que puedan significar
desplazamientos estructurales, como fisuras o grietas en los elementos de sellado, ensanchamientos| cgg ¢ s g
estrechamientos exagerados de las juntas, posibles deslizamientos. Se inspeccionara asimismo, Ie§§§ §§§§
aparicion de grietas y fisuras en paramentos préximos a la junta por si pudieran significar una incorrectagéﬁ ee
separacion de elementos por la junta. o8% 3%z
Observaciones %:
S
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FACHADAS
FACHADAS DE FABRICA DE LADRILLO
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara la exposicién de la fabrica de ladrillo visto a la accion continuada de la humedad, como la
proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar; alertando de posibles filtraciones
desde las redes de suministro o evacuacion de agua.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.

Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de jardineras.
Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, debera repararse inmediatamente.
Se dejara constancia documental de cualquier modificacién de la fachada.

Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.

Abrir rozas y empotrar o apoyar en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan
una sobrecarga concentrada.

Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.

Tender conducciones, ya sean eléctricas, de fontaneria, de aire acondicionado, etc., excepto de aquellas
que sean comunitarias y para las que no exista otra alternativa para su instalacion.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras

deformaciones. La erosion anormal o excesiva de pafios o0 bloques aislados; los desconchados o
descamaciones. La erosion anormal o pérdida del mortero de las juntas. La aparicion de humedades y

manchas diversas.

S To)
Profesional 8 N
. | |©
Personal cualificado: | 1Y
_— . . . . - AN =
- Limpieza segun el tipo de ladrillo, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpiez 8 <
quimica, proyeccion de abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas, mediantez=| |~
procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. B FECHA
Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, del estadd | 5¢
de los materiales y de la adecuacion del método a emplear. g8
- Reparacion: sustitucion de las piezas cerdmicas y rejuntado con mortero de las mismas caracterl'sticas%J ?»‘”
que el existente, procurando seguir las especificaciones de técnico especialista. 8
En el caso de aparicion de grietas, consultar siempre con un técnico competente. %3 §E
Calendario ol £
m| 8¢
—| £32
Permanentemente: = K
USLfa.rlo. . VISADO
Vigilancia de: BISATUA
Aparicion de grietas, fisuras, desplomes, deformaciones, desprendimientos o erosiones. oo < <
3oL 28
Aparicion de humedades. Egg §5§ :
Aparicion de humedades por las juntas, de desprendimiento del producto de sellado o ieg%§ eg
aparicion de grietas en el mismo. o8* 233
Anualmente: %:
Usuario: 8
Comprobacién del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de evacuacion de los mur

0

parcialmente estancos. Ademas debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.

Comprobacién de que las aberturas de ventilacion de la camara de los muros parcialmente estancos
no estan obstruidas.

Cada 5 afnos:
Personal cualificado:
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Comprobacion de fijaciones de aplacados, cornisas, impostas y elementos salientes

Comprobaciéon del estado de conservacidon de los puntos singulares y sellado de juntas entre

carpinterias y paredes

Comprobacion del estado de las juntas de dilatacion. Reparacion y sustitucion del sellado de las

juntas, si fuera preciso.

Comprobacién del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilacion de la cdmara.
Cada 10 afios:
Técnico competente
- Se realizara una inspeccion de las juntas de dilatacion

Observaciones
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FACHADAS
FACHADAS DE FABRICA DE PIEDRA
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.
Se evitara el vertido sobre la fabrica, de productos acidos o causticos y de agua procedente de jardineras.

Se evitara en lo posible la exposicidon de las fabricas de piedra a la acciéon continuada de la humedad,
como la proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar; y alertando de posibles
filtraciones desde las redes de suministro o evacuacién de agua.

La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de material de la fabrica, debera repararse inmediatamente.
Se dejara constancia documental de cualquier modificacién de la fachada.

Prohibiciones

Abrir rozas por el exterior.
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.

Empotrar o apoyar en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una
sobrecarga concentrada.

Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.

Sujetar elementos sobre la piedra, como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rétulos, etc., que
puedan dafiarlas o provocar entrada de agua, o su escorrentia sobre la fachada. En su caso, debera
estudiarse por técnico cualificado.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas vy fisuras, asi como desplomes u otra
deformaciones. La erosion anormal o excesiva de pafios o bloques aislados; los desconchados
descamaciones. La erosién anormal o pérdida del mortero de las juntas. La aparicién de humedades
manchas diversas.

o

N2025A0041
17/01/2025

Profesional

2
3

Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion, el polvo y los crecimientos organicos, seguin las™ s
caracteristicas de la piedra, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza quimicd
proyeccion de abrasivos, etc. Y de las manchas ocasionales y pintadas, mediante procedimiento
adecuados al tipo de sustancia implicada.

u.r..|

| ¢

_— . . - - O| 5

Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, del estadoo| :73
de los materiales y de la adecuacion del método a emplear. 2 £5
B

Reparacion: sustitucion de mampuestos o sillares; rejuntado con mortero bastardo, de caracteristicasg
similares al existente, procurando seguir las especificaciones de un técnico. o 3%
—| £32

En el caso de aparicién de grietas, consultar siempre con un especialista, con objeto de precisar su—! 2:

causa.

VISADO

Calendario BISATUA

Permanentemente: 28990 S8

05 225 &

Usuario: By
T 928 3k¢
Vigilancia de: 84 33

Aparicion de grietas, fisuras, desplomes, deformaciones, desprendimientos o erosiones.
Aparicion de humedades.

Aparicién de humedades por las juntas, de desprendimiento del producto de sellado o de aparici

] C%VN

de grietas en el mismo.
Cada 5 afios:
Personal cualificado:
Comprobacion de fijaciones de aplacados, cornisas, impostas y elementos salientes.
Comprobacién del estado de conservacion de los puntos singulares y sellados de juntas entre


https://ww2.coavn.org/verificacion

carpinterias y paredes.

Comprobacién del estado de las juntas de dilatacion. Reparacion y sustitucion del sellado de las

juntas, si fuera preciso.

Cada 10 afos:
Técnico competente
Se realizara una inspeccion de las juntas de dilatacion

Observaciones
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FACHADAS
FACHADAS DE PANELES DE HORMIGON
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre los paneles de productos causticos y de agua
procedente de jardineras o de la limpieza de la cubierta.

Prescripciones

Se dejara constancia documental de cualquier modificacién de la fachada.

Prohibiciones
Inspeccion para detectar la aparicion de grietas, fisuras, coqueras, manchas de 6xido, humedad, etc. Y
para comprobar la estanqueidad de las juntas y el estado de los sellados.

Cuando se aprecie alguna anomalia de las sefaladas u otras no imputables al uso y envejecimiento

normal, se estudiara por técnico competente que dictaminara su importancia y, en su caso, las
reparaciones que deban efectuarse.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccidn para detectar la aparicion de grietas, fisuras, coqueras, manchas de éxido, humedad, etc. Y
para comprobar la estanqueidad de las juntas y el estado de los sellados.

Cuando se aprecie alguna anomalia de las sefialadas u otras no imputables al uso y envejecimiento

normal, se estudiard por técnico competente que dictaminard su importancia y, en su caso, las
reparaciones que deban efectuarse.

Profesional

Limpieza de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, mediante los procedimientos
recomendados por el fabricante, evitando productos o técnicas incompatibles o agresivas para el material.

Si el panel tuviera un revestimiento, su limpieza y mantenimiento dependera del tipo de material de

acabado utilizado, debiendo consultarse la ficha correspondiente.
Reparacion: de las anomalias observadas; reposicion de sellados y de revestimientos, en su caso.
Calendario
Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:

N2025A0041]
17/01/2025

FECHA
DATA

2
3

Aparicion de grietas, fisuras, desplomes, deformaciones, desprendimientos o erosiones.
Aparicion de humedades.

Aparicién de humedades por las juntas, de desprendimiento del producto de sellado o de aparicion
de grietas en el mismo.

Cada 5 afos:
Personal cualificado:

11BES843B0O0B

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

o}
@
2

Comprobacion de fijaciones de aplacados, cornisas, impostas y elementos salientes.

Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares y sellados de juntas enfre/ISADO
carpinterias y paredes. BISATUA

Comprobacion del estado de las juntas de dilatacion. Reparacion y sustitucion del sellado de la
juntas, si fuera preciso.

Cada 10 anos:

coteaio oriciAf?
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Técnico competente

Se realizara una inspeccion de las juntas de dilatacion.

C%VN

Observaciones
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FACHADAS

FACHADAS DE BLOQUES DE MORTERO
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara la exposicion de las fabricas de bloques de mortero a la accion continuada de la humedad,
como la proveniente de condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar; y alertando de posibles
filtraciones desde las redes de suministro o evacuacién de agua.

La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.

Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de jardineras.
Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de algun bloque, debera repararse inmediatamente.
Se dejara constancia documental de cualquier modificacién de la fachada.

Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.

Empotrar o apoyar en la fabrica vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una
sobrecarga concentrada.

Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.

Tender conducciones, ya sean eléctricas, de fontaneria, de aire acondicionado, etc., excepto de aquellas
que sean comunitarias y para las que no exista otra alternativa para su instalacion.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccidn para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras
deformaciones. La erosiéon anormal o excesiva de pafios o bloques aislados; los desconchados o

descamaciones. La erosién anormal o pérdida del mortero de las juntas. La apariciéon de humedades

'S

manchas diversas. 8

i <
Profesional g
Limpieza segun el tipo de bloque, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, mediante Iasg
procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza quimica, proyecciéon de abrasivos, etc. Y de las=

manchas ocasionales y pintadas, mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

Reparacion: sustitucion de los bloques; rejuntado con mortero de caracteristicas similares al existente
procurando seguir las especificaciones de un técnico.

2
3

17/01/2025

FECHA
DATA

En el caso de aparicidon de grietas, consultar siempre con un especialista, con objeto de precisar si 518
causa es la retraccion, el asiento u otra. 8
Calendario gg
0
Permanentemente: L
Usuario: —
csv

Vigilancia de:

Aparicion de grietas, fisuras, desplomes, deformaciones, desprendimientos o erosiones.
Aparicién de humedades y manchas.

Aparicion de humedades por las juntas, de desprendimiento del producto de sellado o de aparicio
de grietas en el mismo.

Anualmente:

COLEGIO OFBIAL
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ELKARGO OFIZIALA

Usuario:

AVN

Comprobacién del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de evacuaciéon de los murg
parcialmente estancos. Ademas debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.

Comprobacion de que las aberturas de ventilacion de la camara de los muros parcialmente estancos
no estan obstruidas.

Cada 5 afos:
Personal cualificado:

Comprobacion de fijaciones de aplacados, cornisas, impostas y elementos salientes.
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Comprobacién del estado de conservacion de los puntos singulares, sellado de juntas entre
carpinterias y paredes.

Comprobacion del estado de las juntas de dilatacion. Reparacion y sustitucion del sellado de las
juntas, si fuera preciso.

Cada 10 afios:
Técnico competente
Se realizara una inspeccion de las juntas de dilatacion

Observaciones
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FACHADAS

FACHADAS DE FABRICA DE VIDRIO MOLDEADO
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.

Proteccion o cubricion de las superficies de la fabrica de vidrio cuando se realicen junto a ellas trabajos
con materiales, o proyeccion de particulas incandescentes o esquirlas que puedan dafarlas. Esto sucede
al manejar pinturas al silicato, en el lavado de juntas o pafios de mortero, y cuando se ejecutan
pulimentos, cortes o pulidos de perfiles metdlicos y soldaduras.

Evitar el vertido sobre la fabrica de productos causticos capaces de atacar al vidrio.

Prescripciones
Si se observara riesgo de desprendimiento de material de la fabrica, debera repararse inmediatamente.
Se dejara constancia documental de cualquier modificacion de la fachada

Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.
Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion para detectar:

La posible aparicion de fisuras o roturas de las piezas, asi como desplomes u otras deformaciones de la

fabrica.
La erosion anormal o pérdida, en su caso del mortero de las juntas. Marcas de oxidacion de las
armaduras.

Profesional —
Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, normalmente mediante un ligero lavad >é§ To}
con agua jabonosa. 2 §
Reparacion: reposicion de las piezas rotas con otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco parag ~
eliminar todo resto de vidrio. Para ello, el propietario debera disponer de una reserva de cada tipo jeg <
baldosa, equivalente al 1% de la cantidad colocada. Z| I

2
3

FECHA
DATA

Limpieza y rejuntado, en su caso, con mortero de idénticas caracteristicas al existente. En el caso de

corrosion de las armaduras o de las deformaciones de la fabrica, consultar siempre con un especialistd
con objeto de precisar su causa.

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

Calendario

Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:

11BES843B00B

Aparicidn de grietas, fisuras, desplomes, deformaciones, desprendimientos o erosiones.
Aparicién de humedades y manchas de 6xido.

Aparicién de humedades por las juntas, de desprendimiento del producto de sellado o de aparicioRISATUA
de grietas en el mismo.

Cada 5 afos:
Personal cualificado:
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Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares y sellados de juntas ent
carpinterias y paredes.

Comprobacién del estado de limpieza de las llagas.

oy

Comprobacién del estado de las juntas de dilatacién. Reparacién y sustitucién del sellado de |
juntas, si fuera preciso.

Cada 10 afios:
Técnico competente

dS

Se realizara una inspeccion de las juntas de dilatacion.


https://ww2.coavn.org/verificacion

Observaciones

m N O N _.O N_. £ puIDBDIZDIBE UOIODOYUBA/BIOUADOD MMM
85 uoonoyuien/BiouADOOMMM U BIADOYLIBA

[lYO0VSCOZN|s | 8009er83dll

>
@
o

VISADO
BISATUA

VHIVAVN

VIVIZIZO O9¥VX13

N3OLA3ILINYV
OMI¥¥3H TVASNI
OUYVAVN-OOSVA
SOL031INDYV 30
VIOI40 0193100

NAYOD



https://ww2.coavn.org/verificacion

FACHADAS
MUROS CORTINA
Uso del elemento

Precauciones
Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre los elementos de la fachada de productos
causticos y de agua procedente de jardineras o de la limpieza de la cubierta.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento, debera repararse inmediatamente.
Se dejara constancia documental de cualquier modificacién de la fachada.

Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.

Sujecion de elementos sobre los paneles o la estructura auxiliar, como cables, instalaciones, soportes o
anclajes de rétulos, etc., que puedan dafiar los elementos o provocar entrada o depésitos de agua.

Modificar la fachada o sus componentes sin las autorizaciones pertinentes y la supervision de un técnico
competente.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Inspeccion para comprobar el estado de la estructura auxiliar y los paneles ligeros: tratamiento superficial;
juntas y sellados; posibles deformaciones y roturas; estanqueidad.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por técnico competente que
dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Profesional

Limpieza de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, segun los materiales del muro cortina.
Acristalamientos fijos: con agua y jabén o detergente no alcalino, al menos dos veces al afio, evitando el

uso de productos o utensilios abrasivos o que puedan dafiar el vidrio.

Perfiles y paneles de aluminio: con esponja y agua jabonosa y detergente no alcalino; o con agua g To}
tricloroetileno, aclarando y secando mediante frotado con pafio, cuando la suciedad sea importante. 2 S
Perfiles y paneles de acero inoxidable: mediante agua y jabén o detergentes no clorados, en liquido o e 1@ ~
polvo, utilizando esponjas, pafios o cepillos suaves. 8 =l
Perfiles y paneles de acero galvanizado: eliminando en seco el polvo, mediante aire o frotado con trapps< =
o cepillos de cerdas suaves, y posterior lavado con agua y detergente neutro. Ry
Perfiles y paneles de plastico: mediante agua fria, agua con adicién de jabdn neutro, o parafina. En m
cualquier caso debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes clorados o similares, acetona, éter| u 5F
otros productos agresivos. g B
Perfiles y paneles pintados con esmaltes, pintura martelé o lacados: mediante esponjas o paﬁasg _
humedecidos con agua jabonosa. %‘) g?n
En cualquier caso, se evitara la aplicacion de productos acidos o alcalinos que puedan provocar oxidaciono 5
o corrosion de los perfiles y chapas o de sus elementos de soporte o fijacion. mf g
Reparacion: repintado; eliminacion de rayones y abolladuras; sustitucion de paneles o perfiles rotos| Gesv: 2
deteriorados, utilizando prpductos iguales a los existentes y previo estudio por especialista 0 empresg; gapo
constructora del muro cortina. BISATUA
Calendario 500 58
0SS zzR &
Permanentemente: SIS 286 5

506 358

io: 819 ¥53

Usuario: 8az 2z

Vigilancia de: %
Aparicidn de grietas, fisuras, desplomes, deformaciones, desprendimientos o erosiones. 8:
Aparicién de humedades. O

Cada 5 afos:
Personal cualificado:

Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares y sellados de juntas entre
carpinterias y paredes.

Comprobacién del estado de las juntas de dilatacion. Reparacion y sustitucion del sellado de las
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Se realizara una inspeccion de las juntas de dilatacion

juntas, si fuera preciso.

Cada 10 afios:
Técnico competente

Observaciones
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FACHADAS
CARPINTERIA EXTERIOR DE ACERO

Uso del elemento

Precauciones

Evitar el cierre violento de las hojas de puertas y ventanas; manipular con prudencia los elementos de
cierre.

Proteger la carpinteria con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a llevar a cabo
trabajos en la fachada, como limpieza, pintado, revoco, etc.

Prescripciones

Prohibiciones

Apoyar sobre la carpinteria elementos de sujecién de andamios o de elevacion de cargas o muebles, asi

como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre
aquella, puedan danarla.

Modificar la carpinteria o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones pertinentes y la
supervision de un técnico competente.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacion del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En caso

necesario, se engrasaran con aceite ligero, o se desmontaran por técnico competente para su correcto
mantenimiento.

Inspeccion para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles y para conservar en buen estado la junta
elastica de sellado; roturas; deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. Se repintaran cuando
sea necesario para recuperar la apariencia y evitar la oxidacion o corrosion de los perfiles, acudiendo en
su caso a un profesional cualificado si se detecta un deterioro anormal del revestimiento o si se quiere un
tratamiento mas eficaz o realizado en condiciones de total idoneidad.

Limpieza de la suciedad debida a la contaminacién y el polvo, mediante un pafio humedecido. E

N

carpinterias de acero inoxidable, con agua y jabdn o detergente no clorado en liquido o polvo, usando un 8

esponja, trapo o cepillo suave, y aclarando con abundante agua. En caso de manchas aisladas pueden<

afiadirse a la solucion jabonosa polvos de limpieza o un poco de amoniaco. En cualquier caso, deb g

evitarse el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar || 8

carpinteria. prd

. EXP

Profesional I
Reparacion: de los elementos de cierre y sujecion. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de

perfiles, deberan reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitucién de los elementosm

o

afectados. 8

Calendario ™

<

Permanentemente: @

. [oa)

Usuario: =

Vigilancia de: o

Correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra.
Pérdida de estanqueidad de los perfiles y de las juntas de sellado.
Desprendimiento de la pintura o aparicién de corrosién.
Cada cinco afos:
Personal cualificado:

COLEGIO OFICIAL
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VASCO-NAVARRO
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ARKITEKTOEN
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Repintado.
Cada diez afos:

C%VN

Personal cualificado:

Renovacion del sellado de los marcos con la fachada.

Observaciones
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FACHADAS

CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO
Uso del elemento

Precauciones

Evitar el cierre violento de las hojas de puertas y ventanas; manipular con prudencia los elementos de
cierre.

Proteger la carpinteria con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a llevar a cabo
trabajos en la fachada, como limpieza, pintado, revoco, etc.

Prescripciones

Prohibiciones

Apoyar sobre la carpinteria elementos de sujecién de andamios o de elevacion de cargas o muebles, asi

como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre
aquella, puedan danarla.

Modificar la carpinteria o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones pertinentes y la
supervision de un técnico competente.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacion del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En caso

necesario, se engrasaran con aceite adecuado, o se desmontaran por técnico competente para su
correcto mantenimiento.

Inspeccion para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles; roturas y para conservar en buen
estado la junta elastica de sellado; deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso. En caso de
perfiles prelacados, la reparacién o reposicion del revestimiento debera consultarse a un especialista.

Limpieza de la suciedad debida a la contaminacién y el polvo, mediante agua con detergente no alcalino,
aplicandolo con un trapo suave o0 una esponja que no raye; debera enjuagarse con agua abundantey

Yy
secar con un pafio. En cualquier caso debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcoha
u otros productos susceptibles de atacar la carpinteria.

En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los railes.

N2025A0041
17/01/2025

Profesional

D

Reparacion: de los elementos de cierre y sujecion. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad dé
perfiles, deberan reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitucién de los elementos
afectados. Reposicién del lacado, en su caso.

o

Calendario 0
o

Permanentemente: 8
Usuario: 50}
L 3

Vigilancia de: o
Correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. ,.“:3

o}
@
2

Pérdida de estanqueidad de los perfiles y de las juntas de sellado.
Desprendimiento del lacado o aparicion de corrosion.
Cada diez afos:

Personal cualificado:
Renovacion del sellado de los marcos con la fachada.

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

Observaciones
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FACHADAS
CARPINTERIA EXTERIOR DE PVC
Uso del elemento

Precauciones

Evitar el cierre violento de las hojas de puertas y ventanas; manipular con prudencia los elementos de
cierre.

Proteger la carpinteria con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a llevar a cabo
trabajos en la fachada, como limpieza, pintado, revoco, etc.

Prescripciones

Prohibiciones

Apoyar sobre la carpinteria elementos de sujecién de andamios o de elevacion de cargas o muebles, asi

como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre
aquella, puedan danarla.

Modificar la carpinteria o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones pertinentes y la
supervision de un técnico competente.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacion del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En caso

necesario, se engrasaran con aceite ligero, o se desmontaran por técnico competente para su correcto
mantenimiento.

Inspeccion para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles; roturas y para conservar en buen
estado la junta elastica de sellado; fallo en la sujecion del acristalamiento.

Limpieza de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, mediante agua fria, agua con adicién de
jabon neutro, o parafina. En cualquier caso, debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes clorados o
similares, acetona, éter u otros productos susceptibles de atacar la carpinteria.

En el caso de hojas correderas, debe cuidarse regularmente la limpieza de los railes. g o

. N
Profesional 2 S
.z . . .z I . . m N

Reparacion de los elementos de cierre y sujecion. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad jeg g
perfiles, deberan reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitucion de los elementosN N
afectados. Reposicion del lacado, en su caso. Z| |~
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Calendario ] s¢
Permanentemente: £2

. o 58

Usuario: ol @5
L ol &8

Vigilancia de: (r_:g 8¢

. . . . . 52

Correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. g ;P

Pérdida de estanqueidad de los perfiles y de las juntas de sellado. e ﬁ

. = —| £3

Cada diez afos: —| g%

o}
@
2

Personal cualificado:
Renovacion del sellado de los marcos con la fachada.
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Observaciones
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FACHADAS
CARPINTERIA EXTERIOR DE MADERA
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran los golpes, roces y humedades.

Se evitaran las humedades, ya que estas producen en la madera cambios de volumen, forma y aspecto.

Se evitara la incidencia directa de los rayos del sol, si no esta preparada para tal accion, ya que puede
producir cambios en su aspecto y planeidad.

Prescripciones

La eleccion del tipo de madera sera la adecuada para su uso en el exterior.

La proteccion de sus agentes degradantes exige la utilizacion de productos con los siguientes atributos:
- Proteccion insecticida y fungicida.

- Repelente al agua.
- Filtros ultravioletas.

Prohibiciones

Apoyar sobre la carpinteria elementos de sujecién de andamios o de elevacion de cargas o muebles, asi

como mecanismos de limpieza exterior o cualesquiera otros objetos que, al ejercer un esfuerzo sobre
aquella, puedan danarla.

Modificar la carpinteria o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones pertinentes y la
supervision de un técnico competente.

Forzar las manivelas ni los mecanismos.

Colgar pesos en las puertas de paso.

Someter las puertas a esfuerzos incontrolados.

Utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.

Utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los restos

de silicona impediran su posterior rebarnizado.

" - . <
Utilizar productos quimicos que cierren el poro de la madera. o UN3

o
i o
Mantenimiento del elemento ,_<(§ N
=
Usuario 8 g
L, L Zl =
Inspeccion y limpieza: 5 o
Ante la aparicion de sintomas de degradacion superficial del protector, proceder a la limpieza general con— .,
un detergente desengrasante adecuado y un elemento abrasivo suave. )
Concentrar la limpieza de las partes mas afectadas como vierteaguas. | 28
Una vez limpia y seca y retirados los residuos removidos, aplicar una mano del protector elegij)g
(consultar a un especialista las marcas con garantia en el mercado). Esta aplicacion debe hacerseﬁg :%
extendiendo suavemente el producto, evitando la acumulacién y sobrecargas. g ;P
Cuando se requiera una limpieza con profundidad, es muy importante conocer el tipo de proteccionis ﬁ
utilizado en cada elemento de madera. =| 5%

En funciéon de que sea barniz, cera o aceite, se utilizara un champu o producto quimico similar
recomendado por su especialista. VISADO

La carpinteria pintada o barnizada puede lavarse con productos de drogueria adecuados a cada caso.

Es muy importante evitar el depdsito de polvo o suciedad sobre la proteccidn aplicada (especialmente ¢
las zonas horizontales).

©
CBLEGIO OFICTAL
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La familia de productos conocida como "Lasures", no requiere lijado con profundidad, ni decapado
pudiéndose aplicar una mano sobre otra, asegurando Unicamente su anclaje con una limpieza adecuada
Vigilar el ataque de hongos o insectos.

C%VN

Profesional

Calendario

Permanentemente:
Usuario:


https://ww2.coavn.org/verificacion

Vigilancia de:

Correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra.

Pérdida de estanqueidad de los perfiles y de las juntas de sellado.
Cada dos afios:

Usuario:
Repasar la proteccién de la madera.
Cada diez afos:
Personal cualificado:
Renovacion del sellado de los marcos con la fachada.
Comprobar ataque de termitas, carcoma, hongos por humedad, etc.
Observaciones
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FACHADAS
PUERTAS PRACTICABLES DE ACERO
Uso del elemento

Precauciones

Evitar golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, o herrajes.

Comprobar la ausencia de objetos extrafios entre los largueros del marco y la hoja. Evitar la colocacion de
tacos o cufias de madera, para mantener la puerta abierta, entre el larguero del marco que lleva las
bisagras y la hoja.

Evitar portazos cuando existen fuertes corrientes de aire.

Prescripciones

Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares a la hoja.
Colgar de los marcos o la hoja cualquier objeto, o fijarlo sobre ellos.

Mantenimiento del elemento
Usuario

- Inspeccion y conservacion:

Revisidon del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesafios para detectar posibles
roturas y deformaciones, asi como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo.
Se revisaran, cada seis meses: los herrajes de colgar, engrasandose con aceite ligero, si fuera necesario.
Se revisaran y engrasaran, anualmente, los herrajes de cierre y de seguridad.

Las puertas pintadas o esmaltadas se repintaran cada tres o cinco afios segun su exposicion, al exterior
o protegidas.

- Limpieza:

Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccion de los rebajes del marco en donde encaja la hoja—
Asimismo, deberan estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de cuelgue y cierre (bisagras,ér 0
cerraduras, etc.) ol |

L . . . . <l

Se limpiaran las hojas, perfiles, etc. segin el material y acabado, bastando normalmente una esponjal 00| ||
pafio humedecido, o con algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la superfic eS o
Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, acidos y productos quimicos o disolventes organicos com )%‘ IS
la acetona. o o
En las puertas dotadas de rejillas de ventilacién, se limpiaran éstas anualmente. ™1 se

Profesional £2
Reparacion: En caso de anomalia, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas, y de los element358
mecanicos o méviles, se sustituiran los componentes que lo precisen m g*

™| 8
. i
Calendario g 58
Wi &
Permanentemente: o “%
. —| 2
Usuario: osv
Vigilancia de: VISADO
. . . . . BISATUA
Correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra.
Pérdida de estanqueidad de los perfiles y de las juntas de sellado. 8gc 28
L . _ s 205 EEF €
Desprendimiento de la pintura o aparicion de corrosién. SC%E 5 3
; = 58 522
Cada cinco afios: 912 283
Personal cualificado: %
Repintado O:
Q
Observaciones
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FACHADAS
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO DOBLE
Uso del elemento

Precauciones

Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales, piedras y hormigones y, en general, cualquier
elemento rigido.

Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los
portazos.

Evitar la proximidad de fuentes de calor elevado.
Evitar el vertido sobre el acristalamiento, de productos causticos capaces de atacar al vidrio.

Evitar los productos de limpieza abrasivos o muy alcalinos. No utilice productos derivados del petréleo,
como gasolina o liquido combustible.

El acido fluorhidrico y el acido fosférico son corrosivos para la superficie del vidrio y no deben emplearse
nunca.

Proteja la superficie de vidrio de las posibles salpicaduras de acidos y productos de limpieza utilizados

para limpiar el perfil de metal, el ladrillo o la mamposteria, asi como de las salpicaduras del proceso de
soldadura.

Evite que los productos de limpieza y demés materiales entren en contacto con los cantos del vidrio
laminado o la unidad de vidrio aislante.

No utilice cepillos abrasivos, cuchillas ni otros objetos que puedan rayar la superficie.

Retire inmediatamente todos los materiales de construccion, como cemento, pintura, etiquetas y
adhesivos.

Prescripciones
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera sustituirse (no se puede
reparar) inmediatamente por profesional cualificado.

Si se observan condensaciones en el interior de la camara de aire deshidratada, sustituir el
acristalamiento.

Debera limpiarse periddicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

Realice la limpieza por zonas pequefias y examine la superficie con frecuencia para asegurarse de qué
no se ha producido ninguin dafio.

D

N2025A0041
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Para lograr los mejores resultados, limpie el vidrio mientras esté a la sombra. Evite hacerlo a la luz directa
del sol o con el vidrio caliente.

Prohibiciones

FECHA
DATA
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3

Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.

Utilizar adhesivos, vinilos, laminas o elementos similares adheridos al vidrio asi como obstaculo
interiores en contacto o casi en contacto con el vidrio, para evitar posibles roturas por stress térmicq
(Esta prohibicion no afecta a vidrios tratados térmicamente)

o
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Verificable en www.coavn.org/verificacion
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Evitar incorporar vidrios interiores o exteriores, tipo contraventanas o similar, a la solucién adoptada en
proyecto.

Mantenimiento del elemento

o}
@
2

Usuario

L I . . . | BISATUA
Inspeccion para detectar la rotura de los vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles

extrusionados, o su pérdida de estanqueidad.

Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, normalmente mediante un ligero lavad
con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos.

Mantenimiento de los canales de desaglie de la carpinteria en correcto estado, para evitar el contact
directo y permanente de los bordes del acristalamiento con el agua o humedad estancada.

cotecioSPicia
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

Profesional

oy

Reparacion: reposicion de los acristalamientos rotos con otros idénticos asi como del material de sellado,
previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

Reposicion de las masillas elasticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles
extrusionados elasticos, en caso de pérdida de estanquidad.

Si se observan condensaciones en el interior de la camara de aire deshidratada, sustitucion del
acristalamiento.
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Calendario

Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
Rotura de vidrios.
Pérdida de estanqueidad de los perfiles y de las juntas de sellado.

Deteccién de una posible disminucion de la visibilidad a causa de la formacién de condensaciones
o depdsitos de polvo sobre las caras internas de la camara.

Cada 5 afos:
Personal cualificado:
Revision de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.
Observaciones
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FACHADAS

ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO ENCOLADO
Uso del elemento

Precauciones

Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales, piedras y hormigones y, en general, cualquier
elemento rigido.

Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los
portazos.

Evitar la proximidad de fuentes de calor elevado.
Evitar el vertido sobre el acristalamiento, de productos causticos capaces de atacar al vidrio.

Evitar los productos de limpieza abrasivos o muy alcalinos. No utilice productos derivados del petrdleo,
como gasolina o liquido combustible.

El acido fluorhidrico y el acido fosférico son corrosivos para la superficie del vidrio y no deben emplearse
nunca.

Proteja la superficie de vidrio de las posibles salpicaduras de acidos y productos de limpieza utilizados

para limpiar el perfil de metal, el ladrillo o la mamposteria, asi como de las salpicaduras del proceso de
soldadura.

Evite que los productos de limpieza y demés materiales entren en contacto con los cantos del vidrio
laminado o la unidad de vidrio aislante.

No utilice cepillos abrasivos, cuchillas ni otros objetos que puedan rayar la superficie.

Retire inmediatamente todos los materiales de construccion, como cemento, pintura, etiquetas y
adhesivos.

Debe evitarse la formacion de condensaciones en el interior de la junta y la absorcion de agua por los
materiales en contacto con los planos de adherencia.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de algin elemento, debera sustituirse (no se puede reparar)
inmediatamente por profesional cualificado.

Debera limpiarse periddicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos. I o

. . ~ . - . (@)
Realice la limpieza por zonas pequefias y examine la superficie con frecuencia para asegurarse de queo S
no se ha producido ningun dafio. |_<(E) N
—
Para lograr los mejores resultados, limpie el vidrio mientras esté a la sombra. Evite hacerlo a la luz directag o
del sol o con el vidrio caliente. % N
Prohibiciones &R
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada. m
Utilizar adhesivos, vinilos, laminas o elementos similares adheridos al vidrio asi como obstaculosm Em
interiores en contacto o casi en contacto con el vidrio, para evitar posibles roturas por stress térmico.g
(Esta prohibicion no afecta a vidrios tratados térmicamente) o0 gh
Evitar incorporar vidrios interiores o exteriores, tipo contraventanas o similar, a la solucién adoptada en<t| :®
royecto QA =<
proveste. Rk
P —| £3
Mantenimiento del elemento —| g%
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@
2

Usuario
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Inspeccion para detectar la rotura de los paneles de vidrio y el deterioro anormal del encolado o la pérdida
de estanqueidad del sellado.

Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, normalmente mediante un ligero lavad
con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos.

Mantenimiento de los canales de desaglie de la carpinteria en correcto estado, para evitar el contact
directo y permanente de los bordes del acristalamiento con el agua o humedad estancada.

CoLEGloglcmL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
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Profesional

oy

Reparacioén: reposicion de los paneles rotos con otros idénticos asi como del material de encolado y
sellado, previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio y de adhesivo.

Reposicion de las masillas elasticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles
extrusionados elasticos, en caso de pérdida de estanquidad.

Calendario
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Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
- Rotura de vidrios.

- Pérdida de estanqueidad de las juntas de sellado.
Cada 5 afios:

Personal cualificado:
Revision de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones
Observaciones
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FACHADAS
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO LAMINADO
Uso del elemento

Precauciones

Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales, piedras y hormigones y, en general, cualquier
elemento rigido.

Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los
portazos.

Evitar la proximidad de fuentes de calor elevado.
Evitar el vertido sobre la fabrica, de productos causticos capaces de atacar al vidrio.

Evitar los productos de limpieza abrasivos o muy alcalinos. No utilice productos derivados del petréleo,
como gasolina o liquido combustible.

El acido fluorhidrico y el acido fosférico son corrosivos para la superficie del vidrio y no deben emplearse
nunca.

Proteja la superficie de vidrio de las posibles salpicaduras de acidos y productos de limpieza utilizados

para limpiar el perfil de metal, el ladrillo o la mamposteria, asi como de las salpicaduras del proceso de
soldadura.

Evite que los productos de limpieza y demés materiales entren en contacto con los cantos del vidrio
laminado o la unidad de vidrio aislante.

No utilice cepillos abrasivos, cuchillas ni otros objetos que puedan rayar la superficie.

Retire inmediatamente todos los materiales de construccion, como cemento, pintura, etiquetas y
adhesivos.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera sustituirse (no se puede
reparar) inmediatamente por profesional cualificado.

Debera limpiarse periddicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

Realice la limpieza por zonas pequefias y examine la superficie con frecuencia para asegurarse de que

no se ha producido ningun dafio. I o
Para lograr los mejores resultados, limpie el vidrio mientras esté a la sombra. Evite hacerlo a la luz diregtac 81
del sol o con el vidrio caliente. |_<(E) Y
| [=
Prohibiciones Q 4
. . . . . Zl =
Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento. el Ll
Utilizar adhesivos, vinilos, laminas o elementos similares adheridos al vidrio asi como obstaculos— D;:
interiores en contacto o casi en contacto con el vidrio, para evitar posibles roturas por stress térmica. 88
(Esta prohibicién no afecta a vidrios tratados térmicamente) o 28
Evitar incorporar vidrios interiores o exteriores, tipo contraventanas o similar, a la soluciéon adoptada ¢ 18
proyecto. @ §~
o S
Mantenimiento del elemento 3‘5 : %
. Wl £
Usuario o s
—| g%
.7 csv
Inspeccion para detectar:
La rotura de los vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o su pérdida j%/lg_\ATDUa
estanqueidad.
El envejecimiento o cambio de color de las laminas intercaladas de butiral de polivinilo. 2829 58
. . . . . . X : 205 B35 &
Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, normalmente mediante un ligero lava jcﬁg% 5§§§
. . .. . . . 099 FE0
con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. EREE
o> L<am
Mantenimiento de los canales de desaglie de la carpinteria en correcto estado, para evitar el contacto;
directo y permanente de los bordes del acristalamiento con el agua o humedad estancada. <
Q
Profesional O

Reparacion: reposicion de los acristalamientos rotos con otros idénticos asi como del material de sellado,
previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

Reposicion de las masillas elasticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles
extrusionados elasticos, en caso de pérdida de estanquidad.

Calendario
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Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
Rotura de vidrios.

Pérdida de estanqueidad de los perfiles y de las juntas de sellado.
Cada 5 afios:

Personal cualificado:
Revision de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.
Observaciones
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FACHADAS
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO SENCILLO
Uso del elemento

Precauciones

Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales, piedras y hormigones y, en general, cualquier
elemento rigido.

Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los
portazos.

Evitar la proximidad de fuentes de calor elevado.
Evitar el vertido sobre la fabrica, de productos causticos capaces de atacar al vidrio.

Evitar los productos de limpieza abrasivos o muy alcalinos. No utilice productos derivados del petréleo,
como gasolina o liquido combustible.

El acido fluorhidrico y el acido fosférico son corrosivos para la superficie del vidrio y no deben emplearse
nunca.

Proteja la superficie de vidrio de las posibles salpicaduras de acidos y productos de limpieza utilizados

para limpiar el perfil de metal, el ladrillo o la mamposteria, asi como de las salpicaduras del proceso de
soldadura.

No utilice cepillos abrasivos, cuchillas ni otros objetos que puedan rayar la superficie.

Retire inmediatamente todos los materiales de construccion, como cemento, pintura, etiquetas y
adhesivos.

Prescripciones
Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera sustituirse (no se puede
reparar) inmediatamente por profesional cualificado.
Debera limpiarse periddicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

Realice la limpieza por zonas pequefias y examine la superficie con frecuencia para asegurarse de que
no se ha producido ningun dafio.

Para lograr los mejores resultados, limpie el vidrio mientras esté a la sombra. Evite hacerlo a la luz directa

del sol o con el vidrio caliente. I o

o
Prohibiciones 2 S
. . . . . ToI
Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento. N g
Utilizar adhesivos, vinilos, laminas o elementos similares adheridos al vidrio asi como obstaculas%l =
interiores en contacto o casi en contacto con el vidrio, para evitar posibles roturas por stress térmico. el Ll
Evitar incorporar vidrios interiores o exteriores, tipo contraventanas o similar, a la solucién adoptada en— D;:
proyecto. )
Mantenimiento del elemento 8 Em
Usuario Q| &g
Inspeccion para detectar la rotura del vidrio y el deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusmnadcs,g <%
o0 su pérdida de estanqueidad. L 83
Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, normalmente mediante un ligero lavado= 52

o}
@
2

con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos.

Mantenimiento de los canales de desague de la carpinteria en correcto estado, para evitar el contact IE:TDU(,)A
directo y permanente de los bordes del acristalamiento con el agua o humedad estancada.

Profesional

NAVARRA

Reparacion: reposicion del acristalamiento roto con otro idéntico asi como del material de sellado, preyi
limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

Reposicion de las masillas elasticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfile
extrusionados elasticos, en caso de pérdida de estanquidad.
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Calendario

Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:


https://ww2.coavn.org/verificacion

Rotura de vidrios.
Pérdida de estanqueidad de las juntas de sellado.
Cada 5 afos:
Personal cualificado:
Revisidn de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.
Observaciones
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FACHADAS
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO SINTETICO
Uso del elemento

Precauciones

Evitar el contacto con otros vidrios, con metales y, en general, con cualquier elemento rigido.

Evitar la proximidad de fuentes de calor elevado.

Evitar el vertido sobre la fabrica, de productos quimicos y disolventes capaces de atacar al vidrio.
Prescripciones

Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera sustituirse por profesional

cualificado (no se puede reparar) inmediatamente.

Debera limpiarse periddicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

Realice la limpieza por zonas pequefias y examine la superficie con frecuencia para asegurarse de que
no se ha producido ningun dafio.

En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondra los acristalamientos rotos, la
masilla elastica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos.

Prohibiciones
Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.
No se utilizaran en la limpieza productos abrasivos que puedan rayarlos
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccidn para detectar el cambio de color o deterioro del vidrio y el de los perfiles extrusionados, o su
pérdida de estanqueidad.

Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, normalmente mediante un ligero lavado
con agua y productos de limpieza tradicionales que no sean abrasivos o contengan disolventes.

Profesional

Reparacion: reposicion de los acristalamientos rotos o deteriorados con otros idénticos asi como de
material de sellado.

Reposicion de las masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos, e
caso de pérdida de estanquidad.

N2025A0041

17/01/2025

Calendario

Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
Rotura de vidrios.
Pérdida de estanqueidad de los perfiles, de las juntas de sellado y estado de los anclajes.
Cada 5 afos:
Personal cualificado:

11BES843B00B

Verificable en www.coavn.org/verificacion
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Revisién de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.
Observaciones
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FACHADAS
ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO TEMPLADO
Uso del elemento

Precauciones

Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales, piedras y hormigones, y, en general, cualquier
elemento rigido.

Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los
portazos.

Evitar la proximidad de fuentes de calor elevado.
Evitar el vertido sobre la fabrica, de productos causticos capaces de atacar al vidrio.

Evitar los productos de limpieza abrasivos o muy alcalinos. No utilice productos derivados del petréleo,
como gasolina o liquido combustible.

El acido fluorhidrico y el acido fosférico son corrosivos para la superficie del vidrio y no deben emplearse
nunca.

Proteja la superficie de vidrio de las posibles salpicaduras de acidos y productos de limpieza utilizados

para limpiar el perfil de metal, el ladrillo o la mamposteria, asi como de las salpicaduras del proceso de
soldadura.

Prescripciones
Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera sustituirse (no se puede
reparar) inmediatamente por profesional cualificado.
Debera limpiarse periddicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

Realice la limpieza por zonas pequefias y examine la superficie con frecuencia para asegurarse de que
no se ha producido ninguin dafio.

En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondra los acristalamientos rotos, la
masilla elastica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos.

Prohibiciones

Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.
No se utilizaran en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

o
3

'N2025A0041|
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Inspeccion para detectar la rotura de los vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfile

FECHA

extrusionados, o su pérdida de estanqueidad y el estado de los anclajes, en su caso, comprobando qle__ ™
los tornillos estén bien apretados.

f

Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, normalmente mediante un ligero lavado

e & . . ' m| 5¢

con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. 8 25
Mantenimiento de los canales de desague de la carpinteria en correcto estado, para evitar el contact )g s
directo y permanente de los bordes del acristalamiento con el agua o humedad estancada. <| s

| §¢

Profesional m| 8¢
—| €2

Reparacion: reposicion de los acristalamientos rotos con otros idénticos asi como del material de selladocsv 2
previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio. VISADO

Reposicion de las masillas elasticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfile8ISATUA
extrusionados elasticos, en caso de pérdida de estanquidad.

Calendario

NAVARRA

Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
Rotura de vidrios.
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Deterioro de las masillas o perfiles.

Pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes.
Cada 5 afos:

Personal cualificado:
Revisién de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.
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Revisién de los anclajes, herrajes y elementos de seguridad.

Observaciones
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FACHADAS
PERSIANAS CELOSIA
Uso del elemento

Precauciones
Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre la persiana de acidos, lejias, productos de
limpieza, productos causticos y de agua procedente de jardineras o de la limpieza de la cubierta.

En las plegables (de librillo) se evitaran los cierres bruscos, capaces de producir desajustes en la

carpinteria. Las hojas abiertas (plegadas) deben quedar siempre trabadas en los dispositivos dispuestos
al efecto.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de algun elemento, debera avisarse inmediatamente a un
técnico competente.

En caso de anomalia, desplome, deformacion o rotura, debera inspeccionarse visualmente la celosia vy, si
hubiera alguna pieza deteriorada, se reemplazara por un profesional cualificado.

Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la persiana.
No se colgaran elementos ni se produciran empujes que puedan dafiarla.

No se utilizaran productos abrasivos, acidos, productos quimicos o disolventes organicos como la acetona
en su limpieza.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Inspeccion del estado de las lamas, detectando roturas, y deformaciones. Inspeccion de las fijaciones y
del buen estado de conservacién de los elementos de giro.
Vigilar el ataque de hongos o insectos en caso de que sean de madera.
Limpieza y conservacion:

Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccién de los carriles de deslizamiento de las persiana

<
correderas y plegables. o L‘N3
Se limpiaran las lamas en seco, si son de madera vista o barnizada y con agua y detergente neutro sin<t 8
son pintadas o de aluminio o plastico, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. Deb Q —
evitarse el empleo de polvos abrasivos, acidos y productos quimicos o disolventes organicos como || 8 =l
acetona. Zl|=

2
3

En el caso de persianas con lamas orientables, deberan engrasarse ligeramente todos los afios lps BRra

puntos de giro y los mecanismos de cierre y apertura; y en las de librillo, todas las partes méviles, como
fallebas, goznes y bisagras. ‘i”

. m| 5%
Profesional o| s
2l

Repintado o barnizado de las lamas de madera, y de los marcos metalicos con productos resistentes alﬁ% £5
agua y la intemperie y con la periodicidad adecuada al tipo de clima. g e
Reparacion: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de los elementos mecanicos de orientacion de lasg| §8

. . . —| £3

lamas, o de plegado de las hojas, sustituyendo los componentes que lo precisen. =] 5t
Calendario VISADO
Permanentemente: BISATUA
Usuario: <
Vigilancia de: g
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Estado de las lamas, fijaciones y elementos de giro.

Comprobar ataque de termitas, carcoma, hongos por humedad, etc., en caso de que sean d
madera.

Cada aio:

c%vﬁ

Usuario:

En el caso de persianas con lamas orientables, deberan engrasarse ligeramente todos los afios los
puntos de giro y los mecanismos.

Personal cualificado:
Repintado de las celosias, en ambientes agresivos.
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Engrase de los mecanismos de las celosias de lamas orientables, con aceite ligero.
Cada 3 afios:

Personal cualificado:
Repintado de las celosias, en ambientes no agresivos.
Cada 5 afos:
Personal cualificado:
Inspeccion visual de la celosia y, si hubiese alguna pieza deteriorada, sustitucién de la misma.
Observaciones
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FACHADAS
PERSIANAS ENROLLABLES
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara forzar las lamas en las persianas enrollables de aluminio cuando queden encalladas en las
guias.

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre la persiana de productos causticos y de agua
procedente de jardineras o de la limpieza de la cubierta.

Se evitara el accionamiento brusco de la cinta o0 manivela de enrollado. Tanto la elevacion como la bajada
de la persiana deben hacerse despacio. Debe evitarse que, al subirla, los topes lleguen a tocar el dintel

Prescripciones
En el supuesto de ausencia prolongada, no cerrar herméticamente las persianas. Es recomendable dejar

una pequefa holgura entre algunas lamas para favorecer la ventilacion entre persiana y carpinteria, pues
la exposicion al sol produce tan gran concentracion de calor que podria dafiar aquellas.

Si se observara cualquier tipo de anomalia, rotura, deterioro de las cintas o cables y elementos mecanicos
de elevacion, se dara aviso a un técnico competente.

Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccion de las guias de deslizamiento de la persiana.
Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la persiana.

Levantar la persiana empujandola por el borde inferior o tirando de los topes.

Utilizar productos abrasivos, acidos, productos quimicos o disolventes organicos como la acetona en su
limpieza.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion del estado de las lamas, detectando roturas, desencajados y desplazamientos horizontales y

del buen estado de conservacion de las cintas, cables o manivelas de elevacion.

Vigilar el ataque de hongos o insectos en caso de que sean de madera.

Limpieza y conservacion:

Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccion de las guias de deslizamiento de la persiana.

Se limpiaran las lamas en seco, si son de madera vista o barnizada y con agua y detergente neutro si
son de aluminio o de plastico, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. Debe evitarse |e
empleo de polvos abrasivos, acidos y productos quimicos o disolventes organicos como la acetona.

En el caso de persianas con manivela o accionadas eléctricamente, deberan engrasarse anualmente lo
cojinetes de los tornos o los elementos méviles correspondientes

2025A0041
17/01/2025
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Profesional

Repintado o barnizado de las persianas de madera con productos resistentes al agua y la intemperie
con la periodicidad adecuada al tipo de clima.

Reparacion: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de las cintas o cables y elementos mecanicos dé

11BES43B00B
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elevacion, sustituyendo los componentes que lo precisen.
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Calendario

Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
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Estado de las lamas, cintas o elementos de elevacion, para detectar roturas, desencajados
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desplazamientos horizontales.

Comprobar ataque de termitas, carcoma, hongos por humedad, etc., en caso de que sean d
madera.

Cada 3 meses:
Usuario:
Se limpiaran las persianas, evitando la obstruccion de los carriles de desplazamiento.

Las de lamas de madera se limpiaran en seco y las de PVC o de aluminio, con agua y detergente,
procediendo con suavidad para no rayar la superficie.
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Nunca con polvos abrasivos, acidos, productos quimicos o disolventes organicos como la acetona.
Cada afio:

Usuario:

En el caso de persianas con manivela o accionadas eléctricamente, deberan engrasarse anualmente los
cojinetes de los tornos o los elementos méviles correspondientes.

En el caso de persianas con lamas orientables, deberan engrasarse ligeramente todos los afios los
puntos de giro y los mecanismos.

Por el personal cualificado:
Inspeccion del buen funcionamiento de los elementos méviles de las persianas enrollables.

Inspeccion del estado de las lamas para detectar roturas, desencajados y desplazamientos horizontales y
comprobacion del buen estado de conservacion de las cintas, cables o manivelas de elevacion.

Engrase de los cojinetes de los tornos o de los elementos moviles correspondientes (en el caso de
persianas con manivela o accionadas eléctricamente).

Cada 3 afos:
Por el personal cualificado:

0 antes si se apreciaran roturas o mal funcionamiento, se inspeccionara la persiana reparando los

defectos que hayan aparecido y se procedera al barnizado, pintado o engrase de los elementos que lo
precisen.

Se engrasaran las guias y el tambor de las persianas.
Reposicion de las cintas de las persianas.
Pintado o barnizado segun tipo de ambiente y material.
Cada 2/5 afios:
Personal cualificado:
Pintado o barnizado segun tipo de ambiente y material.

Observaciones
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FACHADAS
VENECIANAS Y CORTINAS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitaran golpes y rozaduras.
Se abriran o desplazaran con precaucion, evitando tirones bruscos.

Prescripciones

Prohibiciones

Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la persiana.
Colgar de las lamas cualquier objeto, o fijarlo sobre ellas.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion del estado de las lamas y carriles, detectando roturas, y deformaciones. Y del buen estado de
conservacion de los elementos de las cintas, cordones y elementos moviles.

Limpieza y conservacion:
Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccion de los carriles de deslizamiento.

Se limpiaran las lamas y cortinas en seco, o con agua y detergente neutro, procediendo con suavidad
para no rayar la superficie. Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, acidos y productos quimicos o
disolventes organicos como la acetona.

En el caso de persianas con lamas orientables, deberan engrasarse ligeramente todos los afios los
puntos de giro y los mecanismos.

Profesional

Reparacion: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de los elementos de deslizamiento o los mecanicos

de orientacion de las lamas, sustituyendo los componentes que lo precisen.
Calendario

Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
Estado de las lamas y fijaciones.
Cada tres afios:

N2025A0041]
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Inspeccion.

Cada afio:

Limpieza y conservacion.
Cuando se requiera:
Reparacion.
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FACHADAS
MALLORQUINAS ABATIBLES
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre el parasol de productos causticos y de agua
procedente de jardineras o de la limpieza de la cubierta.

Se evitaran los cierres bruscos, capaces de producir desajustes en la carpinteria.

Prescripciones

Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, debera avisarse a un técnico
competente.

En caso de anomalia, rotura o deterioro de los elementos mecanicos de orientacion de las lamas, deberan
sustituirse los componentes que lo precisen.

Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del parasol.
Colgar de las lamas cualquier objeto, o fijarlo sobre ellas.

No se utilizaran productos abrasivos, acidos, productos quimicos o disolventes organicos como la acetona
en su limpieza.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Inspeccidon del estado de las lamas, detectando roturas, y deformaciones, y del buen estado de
conservacion de los herrajes de giro y de cierre.
Vigilar el ataque de hongos o insectos en caso de que sean de madera.
Limpieza y conservacion:

Se limpiaran las lamas en seco, si son de madera vista o barnizada y con agua y detergente neutro sin
son pintadas o de aluminio o plastico, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. Debe

evitarse el empleo de polvos abrasivos, acidos y productos quimicos o disolventes organicos como ||
acetona.

4

N2025A00
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En el caso de parasoles con lamas orientables, deberan engrasarse ligeramente todos los afios 1o
puntos de giro y los mecanismos de cierre y apertura.

124

Profesional

FECHA
DATA

Repintado o barnizado de las lamas de madera, y de los marcos metalicos con productos resistentes
agua y la intemperie y con la periodicidad adecuada al tipo de clima.

Reparacion: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de los elementos mecanicos de orientacion de la

L
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lamas, sustituyendo los componentes que lo precisen. g ?»‘”
. ol i
Calendario m| 8¢
Permanentemente: ©| s
. w| 83
Usuario: m| i
Vigilancia de: = 3
Estado de las lamas, fijaciones y elementos de giro. VISADO
Comprobar ataque de termitas, carcoma, hongos por humedad, etc., en caso de que sean @&ISATUA
madera.
28990 3¢
Cada 3 meses: seSEEig
. 03% ILo 2
Usuario: geg ges
8ss 252

ARKITEKTOEN

Si son pintadas, de aluminio o de plastico, limpieza con agua y detergente neutro, procediendo co
suavidad para no rayar la superficie.

Cada aio:
Personal cualificado:

C%VN'

Repintado de los marcos metalicos con productos resistentes al agua y a la intemperie, en ambientes
agresivos.

Engrase de los puntos de giro, los mecanismos de cierre y apertura y todos los elementos sometidos a
rozamiento, en el caso de contraventanas con lamas orientables.

Cada 3 anos:
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Personal cualificado:

Repintado de los marcos metalicos con productos resistentes al agua y a la intemperie, en ambientes no
agresivos.

Inspeccion del estado de las lamas para detectar roturas y deformaciones y comprobaciéon del buen

estado de conservacidon de los herrajes de giro y de cierre. Reparacion de los defectos que hayan
aparecido.

Observaciones
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FACHADAS
TOLDOS Y PARASOLES
Uso del elemento

Precauciones

En el caso que la lona se mojara por accion de la lluvia, antes de su arrollamiento se dejara desplegada al
sol para su secado.

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre el toldo de productos causticos y de agua
procedente de jardineras o de la limpieza de la cubierta.

Prescripciones
Si se observara cualquier tipo de anomalia, rotura o deterioro de los elementos mecanicos del plegado de
la lona, debera avisarse a un técnico competente.

Prohibiciones

Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del toldo.

Colgar de la estructura del toldo cualquier objeto, o fijarlo sobre ella.

No se emplearan acidos, productos quimicos o disolventes organicos como la acetona para la limpieza.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion del estado de la lona y las barras que la sostienen, detectando roturas, deformaciones u otros
desperfectos. Y del buen estado de conservacion de los elementos de extension y plegado del toldo.

Limpieza y conservacion:

Se limpiara la lona con agua y detergente neutro. Debe evitarse el empleo de &cidos y productos quimicos
o disolventes organicos como la acetona.

Deberan engrasarse ligeramente todos los afios los mecanismos de cierre y apertura.

Profesional
Reparacion: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de los elementos mecanicos de plegado de la Ionag
sustituyendo los componentes que lo precisen. o uN)
o
Calendario <|(Q
&l =
Permanentemente: ol o
Usuario: =S
Vigilancia de: TR
Estado de la lona y de las barras. -
Cada 3 meses: m| 22
Usuario: 8| ¢
Limpieza de la lona con agua y detergente neutro. Eg H
~ < e
Cada ario: ©| &8¢
i Ll g8
Personal cualificado: o) g¢
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Engrasar los mecanismos de cierre y apertura y de los elementos sometidos a rozamiento. v
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Inspeccion del estado de la lona y las barras que lo sostienen para detectar roturas, deformacionesge ¢ s g
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FACHADAS
VIERTEAGUAS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre las piezas de productos acidos y de agua
procedente de jardineras.

Prescripciones

Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna pieza, debera repararse inmediatamente.

Si el vierteaguas resultara dafiado por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, debera
ser reparado inmediatamente.

Prohibiciones

Colgar elementos que produzcan empujes que puedan dafar los vierteaguas.
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares a su plano.

Apoyar macetas aunque existan protectores de caida, pues dificultan el drenaje del agua y manchan el
material de fachada

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccion visual para detectar:

La posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como la erosion anormal o excesiva y los
desconchados de los vierteaguas de materiales pétreos.

La oxidacion o corrosion de los vierteaguas metdlicos, o la pérdida o deterioro de los tratamientos
anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas.

La erosion anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas.

La deformacién o pérdida de planeidad de la superficie del vierteaguas, concentrandose el vertido del
agua en ciertos puntos.

Limpieza segun el tipo de material, pétreo o metalico, y el grado de la suciedad debida a la contaminacio
y el polvo. Normalmente mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos
procedimientos abrasivos, los &cidos y causticos y los disolventes organicos. Y de las mancha
ocasionales mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

Profesional

2
3

Reparacion: sustituciéon de las piezas, recibiéndolas y efectuando el rejuntado segun las especificacione

de un técnico. Reparacion de las chapas metdlicas, sustituyéndolas o reponiendo los tratamiento
protectores, en su caso.

(2]

or

Calendario

Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
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Aparicion de grietas, fisuras, erosiones o desconchados en vierteaguas pétreos.
Aparicién de oxidacion, corrosion o deterioro de proteccion en vierteaguas metalicos.
Aparicién de erosiones o pérdida de pasta de rejuntado en vierteaguas de piezas.
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FACHADAS
ALBARDILLAS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido de productos &cidos.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la albardilla, debera repararse
inmediatamente.

Si el material de la albardilla resultara dafiado por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de
agua, debera ser reparado inmediatamente.

Prohibiciones

Colgar elementos que produzcan empujes que puedan dafar las albardillas.
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al plano de la albardilla.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccidn visual para detectar:

La posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como la erosidon anormal o excesiva y los
desconchados de las albardillas de materiales pétreos.

La oxidaciéon o corrosion de las albardillas metalicas, o la pérdida o deterioro de los tratamientos
anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas.

La erosion anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de albardillas de piezas.

La deformacién o pérdida de planeidad de la superficie de la albardilla, concentrandose el vertido del
agua en ciertos puntos.

Limpieza segun el tipo de material, pétreo o metalico, y el grado de la suciedad debida a la contaminacion
y el polvo. Normalmente mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos

<
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procedimientos abrasivos, los acidos y causticos y los disolventes organicos. Y de las manch A

ocasionales mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada. o
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Profesional g

Reparacion: sustitucion de las piezas, recibiéndolas y efectuando el rejuntado segun las especificaciona;g

de un técnico. Reparacion de las chapas metdlicas, sustituyéndolas o reponiendo los tratamientps—=>

protectores, en su caso. &F
Calendario

Permanentemente: m

Usuario: 8
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Vigilancia de: %‘)

Aparicion de grietas, fisuras, erosiones o desconchados en albardillas pétreas. °|.8

Aparicién de oxidacion, corrosion o deterioro de proteccion en albardillas metalicas. o
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Aparicién de erosiones o pérdida de pasta de rejuntado en albardillas de piezas.

Observaciones
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FACHADAS
BARANDILLAS DE PIEDRA
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre ellas de acidos, lejias, productos de limpieza o
aguas procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales constituyentes.

Debera evitarse el estancamiento de agua en contacto con los apoyos de los balaustres.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de algun elemento, debera repararse inmediatamente.
Prohibiciones

Apoyar sobre la barandilla andamios, tablones o elementos destinados a la subida de muebles o cargas.

Aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la barandilla.- Colgar de los barrotes o balaustres cualquier
objeto, o fijarlo sobre ellos.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Inspeccidn visual general, comprobando su fijacion al soporte y detectando en los elementos anomalias o
desperfectos, como agrietamientos, manchas diversas, etc.

Limpieza mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza quimica, proyeccion de
abrasivos, etc., eligiendo, en cualquier caso, el menos perjudicial para el material del balaustre.

Profesional

Reparacion: de los desperfectos o sustitucion de piezas, utilizando materiales analogos a los existentes.

Calendario
Permanentemente:

Usuario: p—
Vigilancia de: S
Aparicidn de grietas, manchas y desperfectos. 2

To)
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FACHADAS
BARANDILLAS METALICAS
Uso del elemento

Precauciones
Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre ellas de acidos, lejias, productos de limpieza o
aguas procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales constituyentes.
Debera evitarse el estancamiento de agua en contacto con los elementos de acero de las barandillas.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de algun elemento, corrosion de anclajes o cualquier otra
anomalia, debera repararse inmediatamente.

Prohibiciones

Apoyar sobre la barandilla andamios, tablones o elementos destinados a la subida de muebles o cargas.
Aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la barandilla.
Colgar de los barrotes o balaustres cualquier objeto, o fijarlo sobre ellos.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccidn visual general, comprobando su fijaciéon al soporte, si el anclaje es por soldadura. Si fuese
mediante atornillado, se revisara anualmente. Se observara la posible aparicién de manchas de 6xido en
la fabrica procedentes de los anclajes.

Limpieza eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un pafio humedo o con
agua y jabdn neutro. Se evitaran acidos, lejias o productos abrasivos.

Conservacion mediante repintado cada 5 afios, por lo menos, en clima seco, cada 3 afios con clima
himedo o 2 afios si el clima o ambiente es muy agresivo.

Profesional

Reparacion de las barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado mediante pulverizadores|e—
pinceles especiales de venta en el mercado. g
En caso de detectar posible corrosidon de los anclajes, deberan descubrirse y protegerse adecuadamente,g
sellando convenientemente los empotramientos a la fabrica. g
Calendario I
bz
Permanentemente: B0
Usuario: I

Vigilancia de:
Estado de la fijacion al soporte y de la aparicion de manchas de 6xido. 8
Cada 2/3/5 afos: 8
o ™
Personal cualificado: <
. — . . 0
Pintado segun tipo de ambiente y material. L
Observaciones —
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FACHADAS
CELOSIAS DE PLASTICO EN TENDEDEROS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre ella de acidos, lejias, productos de limpieza o

aguas procedentes de jardineras o de la cubierta, que puedan afectar a los materiales constituyentes.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de algun elemento, debera repararse inmediatamente.
Prohibiciones
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la celosia.
Colgar o fijar cualquier objeto que produzca empujes que puedan dafarla.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion visual general, comprobando su fijacion al soporte.
Limpieza y conservacion:
Cada afio se engrasaran los mecanismos de las celosias de lamas orientables, con aceite ligero.

Se limpiaran las lamas con agua y detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la
superficie. Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, acidos y productos quimicos o disolventes

organicos como la acetona.

Profesional

Reparacion: sustitucion de las piezas en caso de anormalidad, desplome, deformacion o rotura.
Calendario
Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
Estado de la fijacion al soporte.

Observaciones
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FACHADAS
CELOSIAS METALICAS EN TENDEDEROS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre ella de acidos, lejias, productos de limpieza o

aguas procedentes de jardineras o de la cubierta, que puedan afectar a los materiales constituyentes.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de algun elemento, debera repararse inmediatamente.
Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la celosia.

Colgar o fijar de las lamas cualquier objeto que produzca empujes que puedan dafiarla.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion visual general, comprobando su fijacion al soporte.

Limpieza y conservacion:

Cada afio se engrasaran los mecanismos de las celosias de lamas orientables, con aceite ligero.

Se limpiaran las lamas con agua y detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la
superficie. Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, acidos y productos quimicos o disolventes

organicos como la acetona.

Profesional

Repintado: en caso de celosias de piezas o lamas de acero pintado, se renovara la pintura cada 5 afios,
por lo menos, en clima seco; cada 3 afios en clima humedo; y cada 2 afios en clima o ambiente muy

agresivo.
Reparacion: sustitucion de las piezas en caso de anormalidad, desplome, deformacion o rotura.
Calendario
Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:

Estado de la fijacion al soporte y de la aparicion de manchas de éxido.
Cada 2/3/5 afios:

Personal cualificado:
Pintado segun tipo de ambiente y material.

Observaciones
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FACHADAS
CIERRES METALICOS DE LOCALES
Uso del elemento

Precauciones

Evitar golpes que puedan provocar deformaciones.

En los enrollables se evitaran los movimientos bruscos de apertura o cierre que provocan golpes al final
del recorrido. En estas operaciones conviene sujetar con el pie el travesafo final del cierre, con objeto de
que el encaje de las cerraduras se produzca suavemente.

Igualmente, los cierres extensibles se desplazaran con suavidad, evitando tirones bruscos y golpes al final
del recorrido.

Prescripciones
Si se observara cualquier tipo de anomalia, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas o de los
elementos mecanicos o moviles de las lamas y perfiles, debera avisarse a un técnico competente.
Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del cierre.
Colgar de las lamas, barras o grapas cualquier objeto, o fijarlo sobre ellas.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion del estado de las lamas, perfiles, barras, grapas, guias, montantes y travesafios para detectar
posibles roturas y deformaciones, asi como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo
anticorrosivo; y del buen estado de conservacion y funcionamiento de las cerraduras, tornos de
enrollamiento, bulones y ruedas de desplazamiento sobre las guias.

Se comprobara o regulara la tension de muelles y cables.
Limpieza y conservacion:
Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccion de los carriles de deslizamiento de los cierres. Y lo

mismo en las levas de cerraduras.

Se limpiaran las lamas, perfiles, barras, etc. segun el material y su acabado, bastando normalmente ur
esponja o pafio humedecido, o con algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar

superficie. Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, acidos y productos quimicos o disolvent
organicos como la acetona.

)

N202
17/01/2025

Deberan engrasarse las guias de los cierres, con pincel y aceite multigrado. Asimismo, se engrasaran co
aceite ligero los bombines y cerraduras, asi como cualquier parte movil del cierre

=}

2
3

Profesional
Repintado: se renovara la pintura cada 5 afos, por lo menos, en clima seco; cada 3 afios en clima
himedo; y cada 2 afios en clima o ambiente muy agresivo.

Reparacion: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas, y de los elementp
mecanicos o moviles de las lamas y perfiles, sustituyendo los componentes que lo precisen.

Calendario

11BES43B00OB

Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
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@
2

Estado de los componentes para detectar roturas, deformaciones, oxidaciones, pérdida de pintura
etc.

Cada 2/3/5 afos:
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Personal cualificado:
Pintado segun tipo de ambiente y material.

C%VN

Observaciones



https://ww2.coavn.org/verificacion

FACHADAS
PUERTAS DE GARAJE BASCULANTES Y LEVADIZAS
Uso del elemento

Precauciones

Evitar golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, guias 0 mecanismos.
Comprobar la ausencia de objetos extrafios entre las guias y las hojas, y entre largueros y piezas moviles.

Evitar el cierre violento y el golpe final de la hoja cuando se acciona manualmente, o mediante la
regulacion del mecanismo eléctrico en las de cierre automatico.

Prescripciones
Si se observara cualquier tipo de anomalia, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas o de los
elementos mecanicos o moviles de las lamas y perfiles, debera avisarse a un técnico competente.
Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares a la hoja.
Colgar de los marcos o la hoja cualquier objeto, o fijarlo sobre ellos.

Mantenimiento del elemento
Usuario

- Inspeccion y conservacion:

Revisiéon del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesafios para detectar posibles
roturas y deformaciones, asi como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo.

Se revisaran los herrajes de colgar, engrasandose con aceite ligero si fuera necesario; el estado de los

mecanismos y del liquido de freno retenedor, en su caso; el estado de los elementos del equipo
automatico.

Se revisaran y engrasaran con aceite ligero, anualmente, los herrajes de cierre y de seguridad.

Deberan engrasarse las guias de los cierres y los elementos de articulacién, cada seis meses, con pincel
y aceite multigrado o grasa termoestable.

En el caso de sistemas de cierre con muelles, se revisaran y regularan cada tres afos.

Las puertas pintadas o esmaltadas se repintaran cada tres o cinco afios segun el grado de exposicion.
- Limpieza:

Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccién de los rebajes del marco donde encaja la hoja
Asimismo, deberan estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de cuelgue y cierre (bisagras
cerraduras, etc.), asi como las rejillas de ventilacion de las puertas, en caso de que existan.

Se limpiaran las hojas, perfiles, etc. segun el material y su acabado, bastando normalmente una esponja
pafio humedecido, o con algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la superficie

Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, acidos y productos quimicos o disolventes organicos com
la acetona.

N2025A0041
17/01/2025

2
3

FECHA
DATA

u|

o—

Profesional

1°2)

11BES843B0O0B

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

Reparacion: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas, y de los elementp
mecanicos o méviles de las lamas y perfiles, sustituyendo los componentes que lo precisen.
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Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:

NAVARRA

Estado de los componentes para detectar roturas, deformaciones, oxidaciones, pérdida de pintura
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etc.

Estado de los herrajes, guias y elementos de articulacién engrasandose cuando haga falta.
Cada 2/3/5 afios:

C%VN

Personal cualificado:
Pintado segun tipo de ambiente y material.
Personal cualificado:
Revisar y regular los sistemas de cierres con muelles.

Observaciones
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FACHADAS
PUERTAS DE GARAJE DE HOJAS BATIENTES
Uso del elemento

Precauciones

Evitar golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, guias o mecanismos.-
Comprobar la ausencia de objetos extrafios entre los largueros del marco y la hoja. Evitar la colocacion de

tacos o cuifias de madera, para mantener la puerta abierta, entre el larguero del marco que lleva las
bisagras y la hoja.

Evitar portazos cuando existen fuertes corrientes de aire, o mediante la regulacién del mecanismo
eléctrico en las de cierre automatico.

Prescripciones
Si se observara cualquier tipo de anomalia, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas o de los
elementos mecanicos o moviles de las lamas y perfiles, debera avisarse a un técnico competente.
Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares a la hoja.
Colgar de los marcos o la hoja cualquier objeto, o fijarlo sobre ellos

Mantenimiento del elemento
Usuario
- Inspeccion y conservacion:

Revisiéon del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesafios para detectar posibles
roturas y deformaciones, asi como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo.

Se revisaran los herrajes de colgar, engrasandose con aceite ligero, si fuera necesario; el estado de los

mecanismos y del liquido de freno retenedor, en su caso; el estado de los elementos del equipo
automatico.

Se revisaran y engrasaran, anualmente, los herrajes de cierre y de seguridad.

En el caso de sistemas de cierre con muelles, se revisaran y regularan cada tres afos.

Las puertas pintadas o esmaltadas se repintaran cada tres o cinco afios segun el grado de exposicion.
- Limpieza:

Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccién de los rebajes del marco en donde encaja la hoja
Asimismo, deberan estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de cuelgue y cierre (bisagras
cerraduras, etc.), asi como las rejillas de ventilacion de las puertas, en caso de que existan.

Se limpiaran las hojas, perfiles, etc. segun el material y su acabado, bastando normalmente una esponja
pafio humedecido, o con algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la superfic

Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, acidos y productos quimicos o disolventes organicos com
la acetona.
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Reparacion: En caso de anormalidad, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas, y de los elementp
mecanicos o méviles, sustituyendo los componentes que lo precisen.

Calendario
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Estado de los componentes para detectar roturas, deformaciones, oxidaciones, pérdida de pintura
etc.
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Estado de los herrajes, guias, y elementos de articulacién engrasandose cuando haga falta.
Cada 2/3/5 afios:

Personal cualificado:

C%VN

Pintado segun tipo de ambiente y material.
Cada 3 afos:
Personal cualificado:
Revisar y regular los sistemas de cierres.
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FACHADAS
AISLAMIENTO - USO ACUSTICO
Uso del elemento

Precauciones

Los ruidos excesivos de sus vecinos le molestan a usted y los suyos molestan a sus vecinos.
Utilice en casa un calzado que no genere ruido al pisar.

El volumen de aparatos de television, radio, musica, etc. se debera ajustar de tal forma que sea
practicamente inaudible en las habitaciones circundantes con las puertas cerradas.

Existe una normativa municipal que limita las emisiones de ruido tanto de dia como de noche, variando

los baremos segun los municipios. De todas formas, es recomendable no sobrepasar los 45 dbA de dia 'y
los 35dbA de noche.

En el caso de querer tener un nivel de sonido alto recuérdese que existen auriculares que permiten oir
cualquier sonido sin emisidon molesta para sus vecinos.

Es aconsejable que las habitaciones tengan cortinas, alfombras o cualquier elemento poroso capaz de
potenciar la absorcion, a fin de rebajar el nivel de ruido alli donde se produce.

Los electrodomésticos se utilizaran preferentemente entre las 9 de la mafiana y las 11 de la noche.
Prescripciones

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Los burletes de las ventanas aseguran el aislamiento acustico respecto a los ruidos exteriores, por lo que
estos burletes deberan ser revisados. En el caso de presentar desperfectos o estar rigidos deberan ser

sustituidos.
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Estado de los burletes de las ventanas, en caso de existir. m 58
Observaciones 8| ¢
|| g
™| is
<) i
| §¢
Bl 83
—| 8%

o}
@
2

T <
5=
>
20
c

» O

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

FACHADAS
AISLAMIENTO - USO TERMICO E HIGROTERMICO
Uso del elemento

Precauciones

Debe utilizarse una calefaccion seca que no aporte vapor de agua al ambiente.

Se garantizara una temperatura media minima de 18° C (Temperatura de Confort: 20-21° C en invierno y
23-25° C en verano).

Las ventilaciones deberan ser cortas (5 minutos), cruzadas y su numero estara en relacion con el aporte
de vapor al ambiente, es decir, mas frecuentes en cuartos humedos, tales como cocinas o aseos.

La aparicion de humedades superficiales en muros implica una defectuosa ventilacion y un aporte de
humedad excesiva al ambiente. En estos casos se potenciaran las ventilaciones.

Bajo ningun concepto se cegaran o taparan las rejillas de ventilacion de las cocinas o aseos.

Ajustar la demanda térmica de cada habitacion al uso, horario y sensibilidad de su usuario, sin que la
temperatura media baje de 18° C.

Los aparatos para generar calor tales como estufas de gas, braseros, etc. consumen Oxigeno, vital para

la salud de los ocupantes, al tiempo que cargan el ambiente de humedad, por lo que se ventilara cada
media hora la habitacién en la que se encuentren funcionando.

Bajando las persianas, una vez llegada la noche se logra un mayor aislamiento térmico y por lo tanto, un
ahorro de energia y apertura durante el dia para acceso de radiacion, durante el periodo de calefaccion.

Prescripciones

Debe evitarse cualquier tipo de humedad que pueda afectar al aislamiento térmico, ya que si éste se
moja, pierde su efectividad.

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario —
. S : . <
Comprobacién del estado de los burletes de aislamiento de las ventanas y cajoneras de persianas todoso
los afos. Deberan ser sustituidos por otros del mismo tipo en el caso de rotura o falta de eficac a.g
Téngase en cuenta que unos burletes excesivamente estancos disminuiran la infiltracion minima de aireg
que requiere una vivienda o
I
Profesional pd
EXP
Calendario

o
Permanentemente: 8
- o0
Usuario: gz
Vigilancia de: ©
Estado de los burletes de las ventanas y cajoneras, en caso de existir. [2a)

Observaciones
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FACHADAS
JUNTAS DE DILATACION EN FACHADAS
Uso del elemento

Precauciones

Evitar rozaduras o introduccion de elementos punzantes.

Prescripciones

Prohibiciones

Debe evitarse la colocacion de tapajuntas, retacados, grapas u otros elementos que impidan el libre
movimiento de los bordes de la junta, o que puedan romperse o afectar a dichos bordes o al material de

sellado al producirse los movimientos naturales de la junta.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion: del estado del material de relleno y de sellado de la junta, comprobando su grado de

elasticidad, despegue de los bordes y, en general, envejecimiento de selladores y masticos.
Profesional

Limpieza: segun el grado de exposicion climatica y de contaminacién del ambiente. Se limpiaran los
bordes de la junta y el material de sellado con aire a presidon o mediante chorro de agua sola o afadiendo
algo de detergente neutro, evitando los productos y procedimientos abrasivos, los acidos y causticos y los

disolventes organicos.

Conservacion y reposicion: en caso de deterioro o desprendimiento de materiales de relleno y sellado se
procedera a la eliminacién de dichos materiales, limpieza interior de los bordes y reposicion de los
cordones o perfiles de relleno y de las masillas de sellado, por lo general de poliuretano o de caucho,
segun prescripciones de un técnico especializado, procurando utilizar idénticos materiales que los

existentes.
Calendario

Permanente:
Usuario
Vigilancia de:

Aparicién de humedades por las juntas, de desprendimiento del producto de sellado o

aparicion de grietas en el mismo.
Anualmente:
Usuario
Inspeccion ocular después de cada periodo anual de lluvias.
Cada 5 afios:
Personal cualificado
Estado de las juntas. Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, si fuera preciso.
Cada 10 afios:
Técnico competente
Se realizara una inspeccion de las juntas.

Observaciones

N2025A0041
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FACHADAS

ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO BAJO EMISIVO
Uso del elemento

Precauciones

Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales, piedras y hormigones y, en general, cualquier
elemento rigido.

Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los
portazos.

Evitar la proximidad de fuentes de calor elevado.
Evitar el vertido sobre el acristalamiento, de productos causticos capaces de atacar al vidrio.

Evitar los productos de limpieza abrasivos o muy alcalinos. No utilice productos derivados del petréleo,
como gasolina o liquido combustible.

El acido fluorhidrico y el acido fosférico son corrosivos para la superficie del vidrio y no deben emplearse
nunca.

Proteja la superficie de vidrio de las posibles salpicaduras de acidos y productos de limpieza utilizados

para limpiar el perfil de metal, el ladrillo o la mamposteria, asi como de las salpicaduras del proceso de
soldadura.

Evite que los productos de limpieza y demés materiales entren en contacto con los cantos del vidrio
laminado o la unidad de vidrio aislante.

No utilice cepillos abrasivos, cuchillas ni otros objetos que puedan rayar la superficie.

Retire inmediatamente todos los materiales de construccion, como cemento, pintura, etiquetas y
adhesivos.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera sustituirse (no se puede
reparar) inmediatamente por profesional cualificado.

Debera limpiarse periddicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

Realice la limpieza por zonas pequefias y examine la superficie con frecuencia para asegurarse de que

no se ha producido ningun dafio. I o
Para lograr los mejores resultados, limpie el vidrio mientras esté a la sombra. Evite hacerlo a la luz diregtac 81
del sol o con el vidrio caliente. |_<(E) Y
=
Prohibiciones ol o
(9] :
Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento. EXZP =
o . . . . .. . . . , , DATA
Utilizar adhesivos, vinilos, laminas o elementos similares adheridos al vidrio, asi como obstaculos— 5o
interiores en contacto o casi en contacto con el vidrio, para evitar posibles roturas por stress térmica. 88
(Esta prohibicién no afecta a vidrios tratados térmicamente) o 28
Evitar incorporar vidrios interiores o exteriores, tipo contraventanas o similar, a la soluciéon adoptada ¢ 18
proyecto. Q| &k
o i
Mantenimiento del elemento 3‘5 58
. w82
Usuario m “%
—| 3
Inspeccion para detectar la rotura de los vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfiles™
extrusionados, o su pérdida de estanqueidad. VISADO
_— . . L . . BISATUA
Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, normalmente mediante un ligero lavado
con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos. 2899 s 8
. . . . . S5Ez-2 &
Mantenimiento de los canales de desagle de la carpinteria en correcto estado, para evitar el contactogég §§§§
. . . O2¢ Tx z
directo y permanente de los bordes del acristalamiento con el agua o humedad estancada g§§ ge2
38s 253
Profesional %
Reparacion: reposicion de los acristalamientos rotos con otros idénticos, asi como del material de selladg O<
previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio. &)

Reposicion de las masillas elasticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles
extrusionados elasticos, en caso de pérdida de estanquidad.

Calendario

Permanentemente:
Usuario:
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Vigilancia de:
Rotura de vidrios.

Pérdida de estanqueidad de los perfiles y de las juntas de sellado.
Cada 5 afios:

Personal cualificado:
Revisién de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.

Observaciones
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FACHADAS
BARANDILLAS DE VIDRIO
Uso del elemento
Precauciones
Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, piedras y hormigones.
Evitar la proximidad de fuentes de calor elevado.
Evitar el vertido sobre el acristalamiento de productos causticos capaces de atacar al vidrio.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna luna de vidrio o fragmento, debera repararse
inmediatamente.

Prohibiciones
Apoyar sobre la barandilla andamios, tablones o elementos destinados a la subida de muebles o cargas.
Aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la barandilla.
No se utilizaran en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlo.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion visual para detectar la rotura del vidrio y el deterioro anormal de las masillas o perfiles
extrusionados y estado de los anclajes.

Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, normalmente mediante un ligero lavado
con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos.

Profesional

Reparacion: reposicién del acristalamiento roto con otro idéntico, asi como del material de sellado, previa
limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

Reposicion de los sellados y las masillas elasticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas

Calendario

Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
Rotura de vidrios.
Deterioro de las masillas.
Fijacion de los anclajes.
Cada 5 afos:
Personal cualificado:
Revisién de las masillas, reponiéndolas en caso necesario.

Observaciones

11BES843B00B
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FACHADAS
DINTELES
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre las piezas de productos acidos y de agua
procedente de jardineras.

Prescripciones

Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna pieza del dintel, debera repararse inmediatamente.
Si el dintel resultara dafiado por cualquier circunstancia debera ser reparado inmediatamente.
Prohibiciones

Colgar elementos que produzcan empujes que puedan dafar los dinteles.
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares a su plano.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion visual para detectar:

La posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como la erosidon anormal o excesiva y los
desconchados de los dinteles de materiales pétreos.

La erosion anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de dinteles de piezas.

Limpieza segun el tipo de material y el grado de la suciedad debida a la contaminacién y el polvo.
Normalmente mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos y procedimientos
abrasivos, acidos y causticos y disolventes organicos. Y de las manchas ocasionales mediante
procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

Profesional

Reparacion: sustitucion de las piezas, recibiéndolas y efectuando el rejuntado segun las especificaciones

de un técnico.

Calendari g
alendario
o
Permanentemente: |_(<)
. N
Usuario: o
- . N
Vigilancia de: pd
Aparicién de grietas, fisuras, erosiones o desconchados en dinteles pétreos. i
Aparicidn de erosiones o pérdida de pasta de rejuntado en dinteles de piezas.
Observaciones m
o
o
m
™
<
[o0)
Ll
m

o}
@
2

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS

VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

17/01/2025

FECHA
DATA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

T <
5=
>
20
c

» O

NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

FACHADAS
FACHADAS VENTILADAS
Uso del elemento

Precauciones
Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre los elementos de la fachada de productos
causticos y de agua procedente de jardineras o de la limpieza de la cubierta.

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, asi como de deformaciones de la estructura
auxiliar, debera repararse inmediatamente.
Se dejara constancia documental de cualquier modificacién de la fachada.

Prohibiciones

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la fachada.

Sujecion de elementos sobre las piezas o la estructura auxiliar, como cables, instalaciones, soportes o
anclajes de roétulos, etc., que puedan dafiar los elementos o provocar entrada o depésitos de agua.

Modificar la fachada o sus componentes sin las autorizaciones pertinentes y la supervisiéon de un técnico
competente.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Inspeccion para comprobar el estado de la estructura auxiliar y el aplacado de fachada: tratamiento
superficial; anclajes; posibles deformaciones y roturas; estanqueidad.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por técnico competente que
dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Profesional

Limpieza de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, segun los materiales de la fachada.

Piezas ceramicas: con un pafio seco o agua y jabon si fuera necesario al menos dos veces al afio
evitando el uso de productos o utensilios abrasivos o que puedan dafiar el material.

Placas de piedra: lavado con agua, limpieza quimica, proyeccion de abrasivos, etc., segun la
caracteristicas de la piedra.

oY

N2025A0041
17/01/2025

Perfiles y paneles de aluminio: con esponja y agua jabonosa y detergente no alcalino; o con agua
tricloroetileno, aclarando y secando mediante frotado con pafio, cuando la suciedad sea importante.

Perfiles y paneles de acero inoxidable: mediante agua y jabén o detergentes no clorados, en liquido o en™ &k
polvo, utilizando esponjas, pafios o cepillos suaves.

Perfiles y paneles de acero galvanizado: eliminando en seco el polvo, mediante aire o frotado con trapo:

2
3

2

1°Z

o cepillos de cerdas suaves, y posterior lavado con agua y detergente neutro. 8 ?»‘”
Perfiles y paneles de plastico: mediante agua fria, agua con adiciéon de jabéon neutro, o parafina. E 18 _
cualquier caso debe evitarse el empleo de abrasivos, disolventes clorados o similares, acetona, éter ng §E
otros productos agresivos. | §¢
\ ) . , . . L] g8
Perfiles y paneles pintados con esmaltes, pintura martelé o lacados: mediante esponjas o pafips@| ¢
humedecidos con agua jabonosa. =] 2%
En cualquier caso, se evitara la aplicacion de productos acidos o alcalinos que puedan provocar oxidacion, sapo
o corrosion de los perfiles y chapas o de sus elementos de soporte o fijacion. BISATUA
Reparacion: repintado; eliminacion de rayones y abolladuras; sustitucién de placas o perfiles rotos|o
deteriorados, utilizando productos iguales a los existentes y previo estudio por especialista 0 empresaEs 2232
205 228
constructora de la fachada. o5t §§§ 3
999 3¢
Las manchas ocasionales y pintadas, se limpiaran mediante procedimientos adecuados al tipo Jesag 258

sustancia implicada.

Calendario

C%VN

Permanentemente:

Usuario:
Vigilancia de:

Aparicién de grietas, fisuras, desplomes, deformaciones, desprendimientos o erosiones.
Aparicion de humedades.
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Exposicion excesiva del aislamiento al sol en el caso de rotura de alguna pieza de la fachada.
Cada 5 afos:

Personal cualificado:

Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares.
Cada 10 afios:

Técnico competente

Se realizara una inspeccion de toda la fachada atendiendo especialmente a los anclajes, estado
de la estructura auxiliar y posibles desprendimientos.

Observaciones
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FACHADAS
JAMBAS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre las piezas de productos acidos.

Prescripciones

Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la jamba, debera repararse inmediatamente.
Si la jamba resultara dafiada por cualquier circunstancia, debera ser reparada inmediatamente.
Prohibiciones

Colgar elementos que produzcan empujes que puedan dafar las jambas.
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares a su plano.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion visual para detectar:

La posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como la erosion anormal o excesiva y los
desconchados de las jambas de materiales pétreos.
La erosion anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de jambas de piezas.

Limpieza segun el tipo de material y el grado de la suciedad debida a la contaminacién y el polvo.
Normalmente mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos y procedimientos
abrasivos, acidos y causticos y disolventes organicos. Y de las manchas ocasionales mediante
procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

Profesional

Reparacion: sustitucion de las piezas, recibiéndolas y efectuando el rejuntado segun las especificaciones
de un técnico.

Calendario
Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
Aparicion de grietas, fisuras, erosiones o desconchados en jambas pétreas.
Aparicidn de erosiones o pérdida de pasta de rejuntado en jambas de piezas.
Observaciones

N2025A0041]
17/01/2025

2
3

11BES843B00B

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

o}
@
2

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

FECHA
DATA

T <
5=
>
20
c

» O

NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

FACHADAS

ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO PLANO: IMPRESOS
Uso del elemento

Precauciones
Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales, piedras y hormigones y, en general, cualquier
elemento rigido.

Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los
portazos.

Evitar la proximidad de fuentes de calor elevado.
Evitar el vertido sobre la fabrica, de productos causticos capaces de atacar al vidrio.

Evitar los productos de limpieza abrasivos o muy alcalinos. No utilice productos derivados del petréleo,
como gasolina o liquido combustible.

El acido fluorhidrico y el acido fosférico son corrosivos para la superficie del vidrio y no deben emplearse
nunca.

Proteja la superficie de vidrio de las posibles salpicaduras de acidos y productos de limpieza utilizados

para limpiar el perfil de metal, el ladrillo o la mamposteria, asi como de las salpicaduras del proceso de
soldadura.

Prescripciones
Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera sustituirse (no se puede
reparar) inmediatamente por profesional cualificado.
Debera limpiarse periddicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

Realice la limpieza por zonas pequefias y examine la superficie con frecuencia para asegurarse de que
no se ha producido ninguin dafio.

En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondra los acristalamientos rotos, la
masilla elastica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos.

Prohibiciones

Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.
No se utilizaran en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

o
3
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17/01/2025

Inspeccion para detectar la rotura de los vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfile

FECHA

extrusionados, o su pérdida de estanqueidad y el estado de los anclajes. PATA

Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, normalmente mediante un ligero lavad
con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos.

Mantenimiento de los canales de desaglie de la carpinteria en correcto estado, para evitar el contact
directo y permanente de los bordes del acristalamiento con el agua o humedad estancada.

O © |
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Profesional
Reparacion: reposicion de los acristalamientos rotos con otros idénticos, asi como del material de sellado
previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

Reposicion de las masillas elasticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles/ISADO
extrusionados elésticos, en caso de pérdida de estanquidad. BISATUA

o}
@
2

Calendario

NAVARRA

Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
Rotura de vidrios.
Deterioro de las masillas o perfiles.
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Pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes.
Cada 5 afios:

Personal cualificado:
Revisién de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.
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Observaciones
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FACHADAS

ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO PLANO: ESPEJO
Uso del elemento

Precauciones
Evitar el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales, piedras y hormigones y, en general, cualquier
elemento rigido.

Evitar interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como los
portazos.

Evitar la proximidad de fuentes de calor elevado.
Evitar el vertido sobre la fabrica, de productos causticos capaces de atacar al vidrio.

Evitar los productos de limpieza abrasivos o muy alcalinos. No utilice productos derivados del petréleo,
como gasolina o liquido combustible.

El acido fluorhidrico y el acido fosférico son corrosivos para la superficie del vidrio y no deben emplearse
nunca.

Proteja la superficie de vidrio de las posibles salpicaduras de acidos y productos de limpieza utilizados

para limpiar el perfil de metal, el ladrillo o la mamposteria, asi como de las salpicaduras del proceso de
soldadura.

Prescripciones
Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera sustituirse (no se puede
reparar) inmediatamente por profesional cualificado.
Debera limpiarse periddicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

Realice la limpieza por zonas pequefias y examine la superficie con frecuencia para asegurarse de que
no se ha producido ninguin dafio.

En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondra los acristalamientos rotos, la
masilla elastica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos.

Prohibiciones

Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano del acristalamiento.
No se utilizaran en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

o
3
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Inspeccion para detectar la rotura de los vidrios y el deterioro anormal de las masillas o perfile

FECHA

extrusionados, o su pérdida de estanqueidad y el estado de los anclajes. PATA

Limpieza, de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo, normalmente mediante un ligero lavad
con agua y productos de limpieza tradicionales no abrasivos ni alcalinos.

Mantenimiento de los canales de desaglie de la carpinteria en correcto estado, para evitar el contact
directo y permanente de los bordes del acristalamiento con el agua o humedad estancada.
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Profesional
Reparacion: reposicion de los acristalamientos rotos con otros idénticos, asi como del material de sellado
previa limpieza cuidadosa del soporte para eliminar todo resto de vidrio.

Reposicion de las masillas elasticas, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles/ISADO
extrusionados elésticos, en caso de pérdida de estanquidad. BISATUA
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Calendario

NAVARRA

Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
Rotura de vidrios.
Deterioro de las masillas o perfiles.
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Pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes.
Cada 5 afios:
Personal cualificado:
Revisién de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.
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FACHADAS
REJAS Y ENTRAMADOS METALICOS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitaran los golpes y roces.

Se evitaran las humedades, ya que éstas producen en la reja cambios en su volumen, forma y aspecto.
Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de algun elemento, corrosion de los anclajes o cualquier otra
anomalia, debera avisarse a un técnico competente.

Se limpiaran las rejas peridédicamente.

Prohibiciones

No deben utilizarse las rejas como apoyos de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de
muebles o cargas

Mantenimiento del elemento
Usuario

Periddicamente, se limpiaran las rejas.

Cada tres afios, o antes si aparecieran roturas, se inspeccionara la reja, reparando los defectos que
hayan aparecido, asi como la pintura o proteccién que pudiera llevar.

Cada tres afios

Se revisaran los anclajes de las rejas si fueran atornillados y cada cinco en caso de ser soldados.
Se renovara la pintura de las rejas y los complementos metalicos.

Profesional

Se realizaran las reparaciones oportunas de soldadura con las protecciones adecuadas y ayudas de
albanileria necesarias.

Calendario S

o

Cada afio: 2

Renovacién de la pintura o proteccion de las rejas y los complementos metalicos, en ambientes agresivcs.g

- o

Cada 3 afos: N

Renovacién de la pintura o proteccion de las rejas y los complementos metdlicos, en ambientes nog-

agresivos. I
Observaciones
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FACHADAS
CORNISAS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre las piezas de productos acidos y de agua
procedente de la cubierta.

Prescripciones

Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la cornisa, debera repararse
inmediatamente.

Si la cornisa resultara dafiada por cualquier circunstancia, debera ser reparada inmediatamente.
Prohibiciones

Colgar elementos que produzcan empujes que puedan dafar las cornisas.
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares a su plano.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccidn visual para detectar:

La posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como la erosion anormal o excesiva y los
desconchados.

La erosion anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de cornisas de piezas.

Limpieza segun el tipo de material y el grado de la suciedad debida a la contaminacion y el polvo.
Normalmente mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos y procedimientos
abrasivos, acidos y causticos y disolventes organicos. Y de las manchas ocasionales mediante
procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.

Profesional

N

Reparacion: sustitucion de las piezas, recibiéndolas y efectuando el rejuntado segun las especificacioné
de un técnico.

Calendario
Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
Aparicién de grietas, fisuras, erosiones o desconchados en cornisas.
Aparicién de erosiones o pérdida de pasta de rejuntado en cornisas de piezas.

Observaciones
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PARTICIONES
TABIQUERIA INTERIOR DE LADRILLO
Uso del elemento

Precauciones

Cuando sobre un tabique deban fijarse elementos de peso superior al de aparatos sanitarios, muebles de

cocina, radiadores o similares, debera hacerse un estudio resistente del tabique y de la forma en que se
recibira el elemento.

Cuando se desee clavar algun elemento en la pared, se debera tener en cuenta las conducciones ocultas
existentes, tales como conducciones eléctricas, de fontaneria o calefaccion.

Se evitaran las humedades producidas por fugas o condensaciones, dando solucién a las causas que lo
producen.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.

Prescripciones

Si fuera preciso realizar rozas sobre la tabiqueria, se tendra en cuenta lo siguiente:

- La roza horizontal practicada en panderetes y tabicones se haréd preferentemente en las tres hiladas
superiores; en caso contrario tendran una longitud maxima de 100 centimetros.

- La roza vertical se separara de los cercos o premarcos veinte centimetros como minimo.

- Cuando se dispongan rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre dos rozas paralelas sera de
50 centimetros como minimo.

- Se debera tener en cuenta la influencia de la roza en lo que pudiera afectar al aislamiento térmico o
acustico.

Antes de eliminar ningun tabique, se debera consultar a un Técnico, por si sobre éste estuviera cargando

algun elemento estructural del edificio, en cuyo caso no se eliminara salvo que se dé solucion al apoyo
necesario del elemento estructural.

Los dafios producidos por fugas de agua se repararan inmediatamente.
Las piezas rotas se repondran utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para

eliminar todo el resto.
Prohibiciones

Eliminar tabiques sin consultar a un Técnico competente.
Colgar elementos o producir empujes que puedan daiar la tabiqueria.

Empotrar o apoyar en la fabrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan un =
sobrecarga concentrada, no prevista en el calculo. DATA

Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.

’N2025A0041]
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Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otra
deformaciones, y la aparicion de humedades y manchas diversas.
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En caso de ser observado alguno de estos sintomas sera estudiado por técnico competente que/ISADO
dictaminara su importancia y en su caso las reparaciones que deban efectuarse. BISATUA

Cuando se pretenda realizar alguna redistribucion de la tabiqueria se debera consultar a un Técnico, po
si pudiera afectar a elementos estructurales.
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Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:

C%VN

Aparicion de grietas, fisuras, desplomes o deformaciones.
Aparicion de humedades y manchas.
Anualmente:
Usuario:

En locales inhabitados, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una revisiéon de la
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lesion.
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PARTICIONES

TABIQUE PREFABRICADO DE PLACAS DE CARTON-YESO
Uso del elemento

Precauciones

Cuando se desee clavar algun elemento en la pared, se debera tener en cuenta las conducciones ocultas
existentes, tales como conducciones eléctricas, de fontaneria o calefaccion.

No transmitir empujes sobre las particiones.

Evitar las humedades producidas por fugas o condensaciones, dando soluciéon a las causas que lo
producen.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.

En el caso de realizar reformas es aconsejable emplear el mismo tipo de material.
Prescripciones

Los dafios producidos por fugas de agua se repararan inmediatamente.
Prohibiciones
Empotrar o apoyar en la fabrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan una
sobrecarga concentrada, no prevista en el calculo.
Modificar las condiciones de carga de la tabiqueria o rebasar las previstas en el proyecto.

Fijar o colgar objetos sin seguir las indicaciones del fabricante segun el peso.
Realizar rozas.

Realizar reformas sin contar con el personal cualificado.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras
deformaciones. La aparicién de humedades y manchas diversas.

Profesional g uN)
o
En caso de ser observado alguno de estos sintomas sera estudiado por técnico competente q Jeg 8
dictaminara su importancia y en su caso las reparaciones que deban efectuarse. 8 g
. —
Calendario % ~
Permanentemente: T
Usuario: -
Vigilancia de: m| <7
Aparicion de grietas, fisuras, desplomes o deformaciones. 8 g
Aparicion de humedades y manchas. Eg H
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En locales inhabitados, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una revisién de |lasv ~
tabiqueria, inspeccionando la posible aparicion de fisuras, desplomes, humedades o cualquier otro tipo d&;5apo
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Observaciones wo o <
<0 ¥ Z &
Ogg gz &
955 #96 3
818 3¢5
=
Q



https://ww2.coavn.org/verificacion

PARTICIONES
TABIQUE CON PLACAS DE YESO

Uso del elemento

Precauciones

Cuando se desee clavar algun elemento en la pared, se debera tener en cuenta las conducciones ocultas
existentes, tales como conducciones eléctricas, de fontaneria o calefaccion.

No transmitir empujes sobre las particiones.

Evitar las humedades producidas por fugas o condensaciones, dando soluciéon a las causas que lo
producen.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.

En el caso de realizar reformas es aconsejable emplear el mismo tipo de material.
Prescripciones

Los dafios producidos por fugas de agua se repararan inmediatamente.
Prohibiciones
Empotrar o apoyar en la fabrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan una
sobrecarga concentrada, no prevista en el calculo.
Modificar las condiciones de carga de la tabiqueria o rebasar las previstas en el proyecto.

Fijar o colgar objetos sin seguir las indicaciones del fabricante segun el peso.
Realizar rozas.

Realizar reformas sin contar con el personal cualificado.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras
deformaciones. La aparicién de humedades y manchas diversas.

Profesional g uN)
o
En caso de ser observado alguno de estos sintomas sera estudiado por técnico competente q Jeg 8
dictaminara su importancia y en su caso las reparaciones que deban efectuarse. 8 g
. —
Calendario % ~
Permanentemente: T
Usuario: -
Vigilancia de: m| <7
Aparicion de grietas, fisuras, desplomes o deformaciones. 8 g
Aparicion de humedades y manchas. Eg H
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Anualmente: oo| 3¢
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. . . . . o, . —| 8%
En locales inhabitados, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una revisién de |lasv ~
tabiqueria, inspeccionando la posible aparicion de fisuras, desplomes, humedades o cualquier otro tipo d&;5apo
lesion. BISATUA
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PARTICIONES

TABIQUE DE MOLDEADOS DE VIDRIO CON JUNTAS DE MORTERO CON ARMADURA
Uso del elemento

Precauciones

No transmitir empujes sobre las particiones.
Evitar el vertido sobre la fabrica de productos causticos capaces de atacar al vidrio.

Evitar las humedades producidas por fugas o condensaciones dando soluciéon a las causas que lo
producen.

Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si se observara alguna grieta, o la aparicién de armaduras, o manchas de o6xido, se comunicara
inmediatamente a personal especializado para su mantenimiento.

Los dafios producidos por fugas de agua se repararan inmediatamente.

Las piezas rotas se repondran utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para
eliminar todo resto.

Prohibiciones
Fijar o colgar objetos.

Aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de la particion superiores a los previstos en la documentacion
técnica del proyecto.

La realizacion de perforaciones.
Realizar reformas sin contar con el personal cualificado

Mantenimiento del elemento

Usuario

Vigilar la aparicion de fisuras, grietas, humedades, manchas de 6xido, desprendimiento en las juntas y
desplomes o cualquier otra anomalia.

Profesional g uN)
o
En caso de ser observado alguno de estos sintomas sera estudiado por técnico competente q Jeg 8
dictaminara su importancia y en su caso las reparaciones que deban efectuarse. 8 g
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PARTICIONES
TABIQUES DE BLOQUES DE HORMIGON
Uso del elemento

Precauciones

Cuando sobre un tabique deban fijarse elementos de peso superior al de aparatos sanitarios, muebles de

cocina, radiadores o similares, debera hacerse un estudio resistente del tabique y de la forma en que se
recibira el elemento.

Cuando se desee clavar algun elemento en la pared, se debera tener en cuenta las conducciones ocultas
existentes, tales como conducciones eléctricas, de fontaneria o calefaccion.

Se evitara n las humedades producidas por fugas o condensaciones, dando solucién a las causas que lo
producen.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.

Prescripciones

La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico.

Antes de eliminar ningun tabique, se debera consultar a un Técnico, por si sobre éste estuviera cargando

algun elemento estructural del edificio, en cuyo caso no se eliminara salvo que se dé solucion al apoyo
necesario del elemento estructural.

Los dafios producidos por fugas de agua se repararan inmediatamente.

Las piezas rotas se repondran utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para
eliminar todo el resto.

Prohibiciones

Eliminar tabiques sin consultar a un Técnico competente.
Colgar elementos o producir empujes que puedan dafiar la tabiqueria.

Empotrar o apoyar en la fabrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan una
sobrecarga concentrada, no prevista en el calculo.

Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.

<
i To)
Mantenimiento del elemento 8 N
) <|(Q
Usuario 10 ]
. . . . . . ol o
Inspeccion para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas vy fisuras, asi como desplomes u otrasN S
deformaciones, y la aparicion de humedades y manchas diversas. Z||=
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En caso de ser observado alguno de estos sintomas sera estudiado por técnico competente que
dictaminara su importancia y en su caso las reparaciones que deban efectuarse.

Cuando se pretenda realizar alguna redistribucion de la tabiqueria se debera consultar a un Técnico, po
si pudiera afectar a elementos estructurales.

Calendario
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Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
Aparicion de grietas, fisuras, desplomes o deformaciones.
Aparicion de humedades y manchas.
Anualmente:
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Usuario:

En locales inhabitados, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una revision de ||

tabiqueria, inspeccionando la posible aparicion de fisuras, desplomes, humedades o cualquier otro tipo d
lesion.

Observaciones
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PARTICIONES
CARPINTERIA INTERIOR DE ACERO

Uso del elemento

Precauciones

Evitar el cierre violento de las hojas; manipular con prudencia los elementos de cierre.
Se evitaran las humedades.

Prescripciones

Prohibiciones
Modificar la carpinteria o sujetar sobre ella acondicionadores de aire sin las autorizaciones pertinentes y la
supervision de un técnico competente.
Forzar las manivelas o los mecanismos.
Emplear abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la carpinteria

Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacion del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. En caso

necesario, se engrasaran con aceite ligero, o se desmontaran por técnico competente para su correcto
mantenimiento.

Inspeccion para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles; roturas; deterioro o desprendimiento de
la pintura, en su caso. Se repintaran cuando sea necesario para recuperar la apariencia y evitar la
oxidacion o corrosion de los perfiles, acudiendo en su caso a un profesional cualificado si se detecta un

deterioro anormal del revestimiento o si se quiere un tratamiento mas eficaz o realizado en condiciones de
total idoneidad.

Limpieza de la suciedad debida a la contaminacién y el polvo, mediante un pafio humedecido. En
carpinterias de acero inoxidable, con agua y jabon o detergente no clorado en liquido o polvo, usando una

esponja, trapo o cepillo suave, y aclarando con abundante agua. En caso de manchas aisladas pueden—
afiadirse a la solucién jabonosa polvos de limpieza o un poco de amoniaco. g o
. I
Profesional 2 S
. : — - , o) 1K
Reparacion: de los elementos de cierre y sujecion. En caso de rotura o pérdida de estanqueidad jeg g
perfiles, deberan reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la sustitucion de los elementosN N
afectados. Z| =
Ry
Calendario ] &¢
Permanentemente: £2
. m| 5%
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Correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y maniobra g ;P
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PARTICIONES
PUERTAS INTERIORES DE MADERA
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran los golpes, roces y humedades.

Se evitaran las humedades, ya que estas producen en la madera cambios en su volumen, forma y
aspecto.

Se evitara la incidencia directa de los rayos del sol, si no esta preparada para tal accion, ya que puede
producir cambios en su aspecto y planeidad.

Prescripciones

Las puertas deberan estar siempre protegidas por algun tipo de pintura o barniz, segun su uso y situacion.
Prohibiciones

Forzar las manivelas ni los mecanismos

Colgar pesos en las puertas de paso

Mojar la madera y si esta se humedece, debe secarse inmediatamente.
Utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.

Utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los restos
de silicona impediran su posterior rebarnizado.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Vigilar el ataque de hongos o insectos.
Limpieza:

Para la limpieza diaria se debera utilizar procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados al
objeto a limpiar: pafo, plumero, aspirador, mopa con el objetivo de limpiar el polvo depositado.

Cuando se requiera una limpieza en profundidad, es muy importante conocer el tipo de proteccid

n_
utilizado en cada elemento de madera. g 0
En funciéon de que sea barniz, cera o aceite, se utilizara un champu o producto quimico similarg S
recomendado por su especialista. g g
La carpinteria pintada o barnizada puede lavarse con productos de drogueria adecuados a cada caso. 8 <
Con los multiples productos de abrillantado existentes en el mercado, debe actuarse con muchaZ =
precaucion, acudir a centros especializados, seleccionar marcas de garantia y siempre antes de su™ B
aplicacion general, realizar una prueba en un rincon poco visible de la compatibilidad del productd | §¢
adquirido sobre la superficie a tratar. g8
i @l 5¢
Profesional Ol g5
o - . . Q| g
Sustitucidn y reposicion de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. (i'g £
. <| G
Calendario | 3¢
m| if
Permanentemente: — *g
. csv e
Usuario:
i . . VISADO
Vigilancia de: BISATUA
Correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y maniobra, engrasando los herrajes cuando
sea necesario. 8gc 28
o - - sesEin g
Aparicion de roturas o pérdida de la proteccion de la madera. SC%E 58§ 3
989 3¢
Comprobar ataque de termitas, carcoma, hongos por humedad, etc. §§§ e
Cada 5 afios: %
Personal cualificado: 8:
. . Q
Barnizar o pintar las puertas.

Observaciones
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PARTICIONES
MAMPARA DE PERFILES DE ALEACIONES LIGERAS
Uso del elemento
Precauciones
No transmitir empujes sobre las mamparas.

Disponer de una reserva de piezas de repuesto para las reparaciones.

En mamparas con elementos practicables evitar los golpes secos que puedan desajustar las hojas de las
puertas, romper las cerraduras o herrajes.

Prescripciones

Los dafios producidos por fugas se repararan inmediatamente
Prohibiciones

Fijar, colgar objetos o realizar perforaciones.

Realizar reformas, o desmontar las mamparas, sin contar con el personal cualificado.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Vigilar la aparicién de desplomes o cualquier otra anomalia.

Limpieza con productos no agresivos, agua y jabén neutro, y que no produzca rayados en la superficie.
Profesional

Engrasar herrajes, comprobar fijaciones, ajustar tensores y pintar cuando sea necesario.
Calendario

Permanentemente:

Usuario:
Vigilancia de:

Correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y maniobra en los elementos practicables, < o

asi como las fijaciones, engrasando los herrajes cuando sea necesario. 8 R
N - o

Correcta fijacion de los vidrios ,_<(§ N

—

Estado del material de proteccion de los perfiles. 8 o
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PARTICIONES

MAMPARAS DE MADERA

Uso del elemento
Precauciones

Se evitaran los golpes, roces y humedades.

Se evitaran las humedades, ya que estas producen en la madera cambios en su volumen, forma y
aspecto.

Se evitara la incidencia directa de los rayos del sol, si no esta preparada para tal accion, ya que puede
producir cambios en su aspecto y planeidad.

Prescripciones

Las mamparas deberan estar siempre protegidas por algun tipo de pintura o barniz, segun su uso y
situacion.

Prohibiciones

Colgar pesos, salvo que se fijen en los perfiles soportes y aun asi se debera tener en cuenta la capacidad
de carga que pudieran admitir.

Mojar la madera y si esta se humedece, debe secarse inmediatamente.
Utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.

Utilizar productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya que los restos
de silicona impediran su posterior rebarnizado.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion:

Vigilar la apariciéon de desplomes o cualquier otra anomalia. Si lleva médulo practicable se apretaran los
tornillos de fijacion de los pernios al perfil soporte.

Vigilar el ataque de hongos o insectos.

Limpieza: <
N o - . . . ol |0
Para la limpieza diaria se debera utilizar procedimientos simples y elementos auxiliares adecuados |glo S
objeto a limpiar: pafo, plumero, aspirador, mopa con el objetivo de limpiar el polvo depositado. fé |
Cuando se requiera una limpieza con profundidad, es muy importante conocer el tipo de proteccing o
utilizado en cada elemento de madera. %‘ N
En funcion de que sea barniz, cera o aceite, se utilizar4& un champld o producto quimico similares rcm
recomendado por su especialista. f 5o
Las mamparas pintadas o barnizadas pueden lavarse con productos de drogueria adecuados a cad g8
caso. m| 5¢
- . . O| 25
Con los multiples productos de abrillantado existentes en el mercado, debe actuarse con muchao| %
precaucion, acudir a centros especializados, seleccionar marcas de garantia y siempre antes de 5133 £5
aplicaciéon general, realizar una prueba en un rincéon poco visible de la compatibilidad del product )g :2
adquirido sobre la superficie a tratar. L 83
—| £:
Profesional —| g%
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Sustitucién y reposicion de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.
Engrasar herrajes, comprobar fijaciones, ajustar tensores y pintar cuando sea necesario.
Calendario
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Vigilancia de:
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Correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y maniobra en los elementos practicables
asi como las fijaciones, engrasando los herrajes cuando sea necesario.

P
'

Correcta fijacion de los vidrios.
Estado del barniz o pintura.

Comprobar ataque de termitas, carcoma, hongos por humedad, etc.
Cada cinco afos:
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Barnizar o pintar las mamparas.

Observaciones
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PARTICIONES
TABIQUES DE BLOQUES DE ARCILLA
Uso del elemento

Precauciones

Cuando sobre un tabique deban fijarse elementos de peso superior al de aparatos sanitarios, muebles de

cocina, radiadores o similares, debera hacerse un estudio resistente del tabique y de la forma en que se
recibira el elemento.

Cuando se desee clavar algun elemento en la pared, se debera tener en cuenta las conducciones ocultas
existentes, tales como conducciones eléctricas, de fontaneria o calefaccion.

Se evitaran las humedades producidas por fugas o condensaciones, dando solucién a las causas que lo
producen.

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.

Prescripciones

La apertura de rozas requiere un previo estudio técnico.

Antes de eliminar ningun tabique, se debera consultar a un Técnico, por si sobre éste estuviera cargando

algun elemento estructural del edificio, en cuyo caso no se eliminara salvo que se dé solucion al apoyo
necesario del elemento estructural.

Los dafios producidos por fugas de agua se repararan inmediatamente.

Las piezas rotas se repondran utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco para
eliminar todo el resto.

Prohibiciones

Eliminar tabiques sin consultar a un Técnico competente.
Colgar elementos o producir empujes que puedan dafiar la tabiqueria.

Empotrar o apoyar en la fabrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan una
sobrecarga concentrada, no prevista en el calculo.

Modificar las condiciones de carga de las fabricas o rebasar las previstas en el proyecto.

<
i To)
Mantenimiento del elemento 8 N
) <|(Q
Usuario 10 ]
. . . . . . ol o
Inspeccion para detectar la posible aparicion y desarrollo de grietas vy fisuras, asi como desplomes u otrasN S
deformaciones, y la aparicion de humedades y manchas diversas. Z||=

FECHA
DATA

2
3

Profesional

D

En caso de ser observado alguno de estos sintomas sera estudiado por técnico competente que
dictaminara su importancia y en su caso las reparaciones que deban efectuarse.

Cuando se pretenda realizar alguna redistribucion de la tabiqueria se debera consultar a un Técnico, po
si pudiera afectar a elementos estructurales.

Calendario
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Permanentemente:
Usuario:
Vigilancia de:
Aparicion de grietas, fisuras, desplomes o deformaciones.
Aparicion de humedades y manchas.
Anualmente:
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Usuario:

En locales inhabitados, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una revision de ||

tabiqueria, inspeccionando la posible aparicion de fisuras, desplomes, humedades o cualquier otro tipo d
lesion.

Observaciones
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PARTICIONES
PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara el cierre violento de las hojas de puertas.
Se manipularan con prudencia los elementos de cierre.

Se protegera la carpinteria con cinta adhesiva o tratamientos reversibles, cuando se vayan a llevar a cabo

trabajos como limpieza, pintado o revoco.

Prescripciones

Si la propiedad procediese a modificar la carpinteria o a colocar acondicionadores de aire sujetos a la

misma, debera avisarse con anterioridad a un técnico competente que apruebe estas operaciones.

Debera comunicarse a un profesional cualificado cualquier deterioro anormal del revestimiento.
Prohibiciones

Apoyar sobre la carpinteria objetos que puedan dafarla.

Modificar la carpinteria o colocar elementos sujetos a la misma que puedan dafarla.
Forzar las manivelas o los mecanismos.

Colgar pesos en las puertas.

Someter las puertas a esfuerzos incontrolados.

Utilizar abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la carpinteria.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Para la limpieza diaria de la suciedad y residuos de polucion debera utilizarse un trapo humedo.

Para la limpieza de manchas aisladas puede afadirse a la solucién jabonosa polvos de limpieza o un

poco de amoniaco.

Cuando se requiera una limpieza en profundidad, debera conocerse el tipo de proteccion utilizado e

cada elemento.
Profesional

Sustitucion y reposicion de los elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.
Calendario

Permanentemente:
Usuario:

Vigilancia del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre y maniobra, engrasando lo

herrajes cuando sea necesario.
Cada aio:

Personal cualificado:

Revisién del estado de los mecanismos, el liquido del freno retenedor y el estado de los elementp
del equipo automatico, sustituyendo las piezas que pudieran ocasionar deficiencias en el funcionamienta.

Revisién de las holguras perimetral y central y ajuste de las mismas si es necesario.
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VISADO

Verificacion de la inexistencia de elementos que impidan el correcto cierre de la puerta, tales com§'SATUA

cufias u obstaculos en el recorrido de las hojas.
Revision de las juntas intumescentes.
Revisién y regulacion del dispositivo de cierre controlado.

En puertas de dos hojas, revision del dispositivo de coordinacion del cierre de puertas y ajuste

este si es necesario.

Revisién del dispositivo de retencion electromagnética, en caso de que exista.
Cada 5 afos:
Personal cualificado:
Repintado de las puertas
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PARTICIONES
PUERTAS INTERIORES DE VIDRIO
Uso del elemento
Precauciones
Se evitara el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y hormigones.

Se evitara interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas.
Se evitaran los portazos.

Se evitara la proximidad de fuentes de calor elevado.
Se evitara el vertido sobre el acristalamiento de productos causticos capaces de atacar al vidrio.
Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera avisarse a un profesional
cualificado.

Prohibiciones

Apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares a su plano.
Utilizar en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Limpiar periédicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

Profesional

Reposicion de acristalamientos rotos

Calendario
Permanentemente:
Usuario:

Inspeccion visual de los vidrios para detectar posibles roturas. < o
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INSTALACIONES / FONTANERIA
TUBERIAS DE COBRE
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberias, debe tener muy en
cuenta éstas para no dafarlas: vigilar donde se hacen taladros, para no perforarlas, no ponerlas en
contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las canalizaciones o
de sus juntas.

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de paso
correspondiente.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas
desde su terminacién, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrara su
conexién y se procedera a su vaciado.

Prescripciones
En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protecciéon contra
heladas, dejar goteando alguno de los grifos mas bajos para evitar su congelacion.

Cualquier modificacién que se quiera realizar en las redes de distribucion de agua, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente, especialmente:

Variacion al alza de un 15% de la presion inicial, reduccién de forma constante de mas del 10% del
caudal suministrado o ampliacion parcial de la instalacion en mas del 20% de los servicios o necesidades.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio.

Prohibiciones
Manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales.
Dejar la red sin agua.
Conectar tomas de tierra a la instalacion de fontaneria.

Eliminar los aislamientos que protegen las tuberias que van empotradas en los paramentos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacién de que no existen fugas de agua en ningun punto de la red.
Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y vivienda.
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Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en la

canalizaciones o en las juntas, asi como de la limpieza, revisién y modificaciéon de las mismas en caso dg¢
ser necesario.
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Calendario

Habitualmente se efectuara una revisién completa de la instalacion, reparando todas aquellas tuberias
accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente.

Cada 10 afios: se efectuara una prueba de estanqueidad y funcionamiento.
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INSTALACIONES / FONTANERIA
TUBERIAS DE POLIETILENO
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberias, debe tener muy en
cuenta éstas para no dafarlas: vigilar donde se hacen taladros, para no perforarlas, no ponerlas en
contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las canalizaciones o
de sus juntas.

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de paso
correspondiente.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas
desde su terminacién, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrara su
conexién y se procedera a su vaciado.

Prescripciones
En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protecciéon contra
heladas, dejar goteando alguno de los grifos mas bajos para evitar su congelacion.

Cualquier modificacién que se quiera realizar en las redes de distribucion de agua, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente, especialmente:

Variacion al alza de un 15% de la presion inicial, reduccién de forma constante de mas del 10% del
caudal suministrado o ampliacion parcial de la instalacion en mas del 20% de los servicios o necesidades.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio.

Prohibiciones
Manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales.
Dejar la red sin agua.
Conectar tomas de tierra a la instalacion de fontaneria.

Eliminar los aislamientos que protegen las tuberias que van empotradas en los paramentos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacién de que no existen fugas de agua en ningun punto de la red.
Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y vivienda.
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Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en la

canalizaciones o en las juntas, asi como de la limpieza, revisién y modificaciéon de las mismas en caso dg¢
ser necesario.
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Calendario

Habitualmente se efectuara una revisién completa de la instalacion, reparando todas aquellas tuberias
accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente.

Cada 10 afios: se efectuara una prueba de estanqueidad y funcionamiento.
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INSTALACIONES / FONTANERIA
TUBERIAS DE PVC
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberias, debe tener muy en
cuenta éstas para no dafarlas: vigilar donde se hacen taladros, para no perforarlas, no ponerlas en
contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las canalizaciones o
de sus juntas.

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de paso
correspondiente.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas
desde su terminacién, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrara su
conexién y se procedera a su vaciado.

Prescripciones
En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protecciéon contra
heladas, dejar goteando alguno de los grifos mas bajos para evitar su congelacion.

Cualquier modificacién que se quiera realizar en las redes de distribucion de agua, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente, especialmente:

Variacion al alza de un 15% de la presion inicial, reduccién de forma constante de mas del 10% del
caudal suministrado o ampliacion parcial de la instalacion en mas del 20% de los servicios o necesidades.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio.

Prohibiciones
Manipular, modificar las redes o realizar en las tuberias cambios de materiales.
Dejar la red sin agua.
Conectar tomas de tierra a la instalaciéon de fontaneria.

No se deben eliminar los aislamientos que protegen las tuberias que van empotradas en los paramentos.

Mantenimiento del elemento
Usuario

En general se comprobara que no existen fugas de agua en ningun punto de la red.
Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y vivienda.
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Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en la

canalizaciones o en las juntas, asi como de la limpieza, revisién y modificaciéon de las mismas en caso dg¢
ser necesario.
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Calendario

Habitualmente se efectuara una revisién completa de la instalacion, reparando todas aquellas tuberias
accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente.

Cada 5 afos: se efectuara una prueba de estanqueidad y funcionamiento.
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INSTALACIONES / FONTANERIA
TUBERIAS DE POLIPROPILENO
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberias, debe tener muy en
cuenta éstas para no dafarlas: vigilar donde se hacen taladros, para no perforarlas, no ponerlas en
contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las canalizaciones o
de sus juntas.

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de paso
correspondiente.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas
desde su terminacién, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrara su
conexién y se procedera a su vaciado.

Prescripciones
En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protecciéon contra
heladas, dejar goteando alguno de los grifos mas bajos para evitar su congelacion.

Cualquier modificacién que se quiera realizar en las redes de distribucion de agua, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente, especialmente:

Variacion al alza de un 15% de la presion inicial, reduccién de forma constante de mas del 10% del
caudal suministrado o ampliacion parcial de la instalacion en mas del 20% de los servicios o necesidades.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio.

Prohibiciones
Manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales.
Dejar la red sin agua.
Conectar tomas de tierra a la instalacion de fontaneria.

Eliminar los aislamientos que protegen las tuberias que van empotradas en los paramentos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacién de que no existen fugas de agua en ningun punto de la red.
Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y vivienda.
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Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en la

canalizaciones o en las juntas, asi como de la limpieza, revisién y modificaciéon de las mismas en caso dg¢
ser necesario.
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Calendario

Habitualmente se efectuara una revisién completa de la instalacion, reparando todas aquellas tuberias
accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente.

Cada 10 afios: se efectuara una prueba de estanqueidad y funcionamiento.
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INSTALACIONES / FONTANERIA
TUBERIAS ACERO INOXIDABLE
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberias, debe tener muy en
cuenta éstas para no dafarlas: vigilar donde se hacen taladros, para no perforarlas, no ponerlas en
contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las canalizaciones o
de sus juntas.

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de paso
correspondiente.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas
desde su terminacién, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrara su
conexién y se procedera a su vaciado.

Prescripciones
En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protecciéon contra
heladas, dejar goteando alguno de los grifos mas bajos para evitar su congelacion.

Cualquier modificacién que se quiera realizar en las redes de distribucion de agua, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente, especialmente:

Variacion al alza de un 15% de la presion inicial, reduccién de forma constante de mas del 10% del
caudal suministrado o ampliacion parcial de la instalacion en mas del 20% de los servicios o necesidades.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio.

Prohibiciones
Manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales.
Dejar la red sin agua.
Conectar tomas de tierra a la instalacion de fontaneria.

Eliminar los aislamientos que protegen las tuberias que van empotradas en los paramentos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacién de que no existen fugas de agua en ningun punto de la red.
Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y vivienda.
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Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en la

canalizaciones o en las juntas, asi como de la limpieza, revisién y modificaciéon de las mismas en caso dg¢
ser necesario.
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Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

Calendario

Habitualmente se efectuara una revisién completa de la instalacion, reparando todas aquellas tuberias
accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente.

Cada 10 afios: se efectuara una prueba de estanqueidad y funcionamiento.
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INSTALACIONES / FONTANERIA
TUBERIAS DE ACERO GALVANIZADO
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberias, debe tener muy en
cuenta éstas para no dafarlas: vigilar donde se hacen taladros, para no perforarlas, no ponerlas en
contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las canalizaciones o
de sus juntas.

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de paso
correspondiente.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas
desde su terminacién, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrara su
conexién y se procedera a su vaciado.

Prescripciones
En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protecciéon contra
heladas, dejar goteando alguno de los grifos mas bajos para evitar su congelacion.

Cualquier modificacién que se quiera realizar en las redes de distribucion de agua, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente, especialmente:

Variacion al alza de un 15% de la presion inicial, reduccién de forma constante de mas del 10% del
caudal suministrado o ampliacion parcial de la instalacion en mas del 20% de los servicios o necesidades.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio.

Prohibiciones
Manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales.
Dejar la red sin agua.
Conectar tomas de tierra a la instalacion de fontaneria.

Eliminar los aislamientos que protegen las tuberias que van empotradas en los paramentos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacién de que no existen fugas de agua en ningun punto de la red.
Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y vivienda.

N2025A0041]
17/01/2025

FECHA
DATA

2
3

Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en la

canalizaciones o en las juntas, asi como de la limpieza, revisién y modificaciéon de las mismas en caso dg¢
ser necesario.
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Calendario

Habitualmente se efectuara una revisién completa de la instalacion, reparando todas aquellas tuberias
accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente.

Cada 10 afios: se efectuara una prueba de estanqueidad y funcionamiento.
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INSTALACIONES / FONTANERIA
LLAVES DE CORTE
Uso del elemento

Precauciones

Siempre deben cerrarse con suavidad.

Debido a su funcién debe limitarse su uso a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de este
modo el desgaste de las juntas y, por tanto, mantener el cierre hermético de la red de agua.

Cerrar la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado, en prevision
de averias.

Cerrar las llaves de aparato o de local cuando se observe alguna anomalia en los mismos.

En las llaves, del tipo que sean, se debe girar el volante s6lo hasta que deje de salir agua; cualquier
presion excesiva deteriorara la pieza de asiento o se forzara el cierre y aparecera un inevitable goteo.

Prescripciones

Nunca se deben dejar las llaves parcialmente abiertas, puesto que se producirian ruidos, turbulencias y
un descenso de presion y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra.

Prohibiciones

Manipular en el cuerpo de la llave ya que este trabajo esta reservado al personal cualificado. En ningun
caso se debe forzar una llave, aunque se encuentre atascada, para evitar roturas de las tuberias de agua.

Mantenimiento del elemento

Usuario

La limpieza se realizara exclusivamente con detergente liquido, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni
cualquier otro tejido abrasivo. No se ejercera presion sobre la llave.

Profesional

Cambio juntas o de prensas cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal.

Calendario

Habitualmente se comprobara que no se producen goteos desde la llave ni aparecen manchas dé
humedad en torno suyo.
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Una vez al afio: prueba de la efectividad de la llave cerrandola con suavidad y comprobando que deja jeg
salir agua en los sanitarios. Reapertura de la llave una vez hecho esto. Recurrir a personal cualificado endY
caso de observar anomalias.
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Observaciones

El fabricante de la griferia debe exhibir la documentacién con las garantias que ofrezca con sus productos
y que debera adjuntarse a esta ficha.
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INSTALACIONES / FONTANERIA
VALVULAS Y DISPOSITIVOS ESPECIALES
Uso del elemento

Precauciones

Son, en general, piezas cuyo mantenimiento debe dejarse a cargo del especialista, excepto en algunos

casos los filtros y los purgadores, cuando éstos son manuales.

Conviene disponer de unidades de repuesto para sustituir temporal o permanentemente las originales en

caso de averia.
Prescripciones
Antes de desmontar alguno de estos elementos se deben cerrar las llaves de paso correspondientes.
Ante cualquier eventualidad, ponerse en contacto con un técnico competente.
En instalaciones de descalcificacion habra que iniciar una regeneracion por arranque manual
Prohibiciones
Manipular una valvula si se desconoce su funcién o si no se esta preparado para ello.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Limpieza de filtros: cierre de llaves de paso para independizarlos, desmontar su cierre, extraer los
depdsitos que haya podido recoger, limpiar con agua abundante y volver a montar. Esta limpieza se
puede hacer con un simple cepillo de ufas y agua para retirar los depdsitos de particulas retenidas. Si

existieran depdsitos de cal, eliminarlos con un producto especifico.
Apertura de purgadores manuales.

Profesional
Verificacion del funcionamiento correcto y limpieza de los dispositivos.
Sustitucién de los elementos en mal estado.

Calendario

Cada 2 afios: comprobacién de funcionamiento y estanqueidad de las valvulas y dispositivos, con limpieza

de los mismos en caso de ser necesario.
Limpieza de filtros, descalcificadores (si procede) y valvulas de retencion.

Cada cinco afios: limpieza de todos los dispositivos y valvulas, aislandolos mediante el cierre de las llave

de corte correspondientes.

Observaciones

El fabricante de las valvulas o dispositivos debe exhibir la documentacion con las garantias que ofrezca

mantenimiento concreto de sus productos, y que debera adjuntarse a esta ficha.
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INSTALACIONES / FONTANERIA
CONTADORES Y BATERIAS DE CONTADORES
Uso del elemento

Precauciones

Los contadores de agua suelen ser propiedad de la Compafiia Suministradora o de la Comunidad de

Propietarios si es que la anterior no se hace cargo directo de su lectura: Por lo tanto, y dada su funcién,
no son manipulables.

Deben quedar ocultos y se situaran en espacios que permitan la accesibilidad.
Prescripciones

Cualquier anomalia que se observe en el funcionamiento del contador general debera comunicarse
inmediatamente a la Compafiia Suministradora.

Cualquier solicitud de revision del funcionamiento del equipo debera dirigirse a la empresa encargada de
su lectura.

Las montantes hasta cada derivacion particular se considerara que forman parte de la instalacion general,
a efectos de conservacion y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio

Prohibiciones
Desmontar o alterar la lectura de los mismos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Cerrar las llaves de corte si se detecta alguna anomalia en su funcionamiento o alguna fuga o
desperfecto.

Se puede comprobar desde el interior de la vivienda o local la lectura correcta del consumo de agua.
Profesional

Verificacion del funcionamiento correcto y limpieza de los dispositivos que el contador incorpore: filtros y
valvulas antirretorno.

Sustitucién de los elementos en mal estado. g 0
Comprobacion del estado de la bateria de contadores. 2 S

. ol N
Calendario | [=
o 2

Cada dos afios: limpieza del contador, especialmente de los filtros (por la Compafiia Suministradora). % ~
Limpieza de la bateria de contadores. Ry
Observaciones -
El fabricante de los contadores debe exhibir la documentacion con las garantias que ofrezca|ym Em
mantenimiento concreto de sus productos, y que debera adjuntarse a esta ficha. S €8

<| i

©| ¢

Bl 83

—| g%

o}
@
2

T <
5=
>
20
c

» O

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

INSTALACIONES / FONTANERIA
GRUPO DE PRESION: BOMBA Y TANQUE DE PRESION

Uso del elemento

Precauciones

Como norma general debe dejarse el cuidado y mantenimiento de estos equipos a cargo de personal
especializado: el profano no debe manipular llaves, valvulas, presostatos, regulaciones ni cualquier otro
dispositivo, salvo circunstancias que puedan llegar a dafar la instalacion.

Prescripciones

Nunca se debe dejar que la bomba trabaje en vacio.

El usuario se pondra en contacto con el Servicio de Mantenimiento ante la aparicion de cualquier
anomalia.

Para la realizacion de la limpieza y la desinfeccion se utilizaran sistemas de tratamiento y productos aptos
para el agua de consumo humano.

Prohibiciones

Manipular cualquier elemento de la instalacion.

Utilizar el cuarto que aloja el grupo de presion como almacén: el espacio que circunda la bomba debe
mantenerse libre de obstaculos para facilitar la ventilaciéon de la misma.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion de posibles fugas en algun punto de la instalacion, existencia de ruidos andmalos en motor o

tanque de presion, ausencia de movimiento en los niveles de presion en manodmetros, falta de presiéon en
puntos de consumo: contactar con técnicos cualificados.

Profesional

Seguira las instrucciones del fabricante para la lubricaciéon del motor, tipo de aceite, recambio de juntas,
etc.

Procedera al reglaje y control de los componentes del grupo de presion.
Calendario

Cada Afo: revision de mandos eléctricos, tubos, control de consumo y calentamiento del motor.
Cada Ano: revision de apertura de llaves y valvulas, no permitiendo que se bloqueen.

Limpieza de la valvula de aspiracion.

Desmontaje y limpieza de la valvula de retencion y filtros, si los hubiera.

Revisién del tanque de presion y el estado inyectores o membrana, si los posee.

Cada afo: limpieza de la electrobomba y el regulador.

Se observara si existen corrosiones y/o fugas, y se regulara el presostato.

2
3

Observaciones

124

Los fabricantes de los equipos deben exhibir la documentacién con las garantias que ofrezca con su
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INSTALACIONES / FONTANERIA
DEPOSITO REGULADOR DEL GRUPO DE PRESION
Uso del elemento

Precauciones

Mantener el depdsito protegido contra la suciedad.

Prescripciones

No se deben manipular llaves, valvulas de nivel, boyas, ni cualquier otro dispositivo, salvo circunstancias
que puedan llegar a dafar la instalacién, evitando que la bomba trabaje en vacio.

El usuario se pondra en contacto con el Servicio de Mantenimiento ante la aparicion de cualquier
anomalia.

Prohibiciones
Manipular cualquier elemento de la instalacion.
Limpiar el depésito con productos agresivos o téxicos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion de posibles fugas en algun punto de la instalacion, deficiencias en el funcionamiento de
niveles o problemas en la aspiracion de la bomba: en cualquier caso, contactar con técnicos cualificados.
Profesional
Limpieza del depdsito.
Reglaje y control de los niveles.
Calendario

Cada 6 meses: revision de apertura de llaves y valvulas, no permitiendo que se bloqueen.
Limpieza de la valvula de aspiracion.

Cada aio: limpieza del depésito acumulador.

. . . . <
Reglaje de niveles de apertura y cierre de valvula de llenado. 8
Observaciones ,_<(§
I

Los fabricantes de los equipos deben exhibir la documentacién con las garantias que ofrezca con SJsg
productos y entretenimiento de los mismos, que deberan adjuntarse a esta ficha. Se incluiran esquemas=
de funcionamiento de la instalacion. EY
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INSTALACIONES / FONTANERIA
GRIFO LAVADORA Y FRIEGAPLATOS
Uso del elemento

Precauciones

Debido a su funcion debe limitarse su uso a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de este
modo el desgaste de las juntas y, por tanto, mantener el cierre hermético de la red de agua.

Siempre deben cerrarse con suavidad.

En estas llaves, se debe girar el volante sélo hasta que deje de salir agua (generalmente %4 de vuelta);
cualquier presion excesiva deteriorara la pieza de asiento y aparecera un inevitable goteo.

Prescripciones

Nunca se debe dejar la llave parcialmente abierta, puesto que se produciria un descenso de presién y de
caudal de agua en los electrodomésticos a los que suministra.

Prohibiciones

Cerrar estas llaves con los electrodomésticos en funcionamiento.

Manipular en el cuerpo de la llave ya que este trabajo esta reservado al personal cualificado.

Forzar una llave, aunque se encuentre atascada, para evitar roturas de las tuberias de agua.
Mantenimiento del elemento

Usuario

La limpieza se realizara exclusivamente con detergente liquido, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni
cualquier otro tejido abrasivo. No se ejercera presion sobre la llave.

Profesional

Cambio juntas o de prensas cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal.
Calendario

Habitualmente se comprobara que no se producen goteos desde la llave ni aparecen manchas d¢e

humedad en torno suyo. g

Una vez al afio: prueba de la efectividad de la llave cerrandola con suavidad y comprobando que gira si 12

dificultad. Reapertura de la llave una vez hecho esto. Recurrir a personal cualificado en caso de observarng

i I

anomalias. o

. I

Observaciones pd

EXP

El fabricante de la llave debe exhibir la documentacién con las garantias que ofrezca con sus productos y
que debera adjuntarse a esta ficha.
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INSTALACIONES / FONTANERIA
SANITARIO DE ACERO ESMALTADO
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacion requiere el cierre de las llaves de corte del aparato.

Evitar manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que en su caida puedan hacer saltar el
esmalte.

Prescripciones

Debe comprobarse periédicamente que no aparece ninguin defecto en el mismo que pueda causar puntos
de 6xido en el sanitario.

Prohibiciones
Desmontar el sanitario ya que este trabajo esta reservado al personal cualificado.

Someter los elementos a cargas para las cuales no estan disefiados.
Utilizar productos abrasivos para su limpieza

Mantenimiento del elemento

Usuario

Se debera limpiar con agua y jabon neutro, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido

abrasivo, secandolo después de cada uso con un pafo de algodén para evitar la aparicion de manchas
de cal.

Profesional

Cambio juntas de los desaglies cuando se aprecie su deterioro.

En el caso de aparicion de 6xido por haberse eliminado la capa de esmalte en algun punto, esmaltar de
nuevo la superficie afectada cuanto antes para evitar la extension del dafno.

Calendario
Habitualmente se hara una comprobacion visual del estado de las juntas de los desagles y de las juntasg
con los tabiques, para evitar fugas de agua y provocar dafos a terceros. o
Comprobacion del estado de la superficie esmaltada. ,f)
I
Observaciones 8
El fabricante del sanitario debe exhibir la documentacién con las garantias que ofrezca con sus productosg:-
y sus recomendaciones de uso que deberan adjuntarse a esta ficha. -
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INSTALACIONES / FONTANERIA
SANITARIO DE PORCELANA VITRIFICADA
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulacion requiere el cierre de las llaves de corte del aparato.

Evitar manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que en su caida puedan deteriorarlos.
Prescripciones

Debe comprobarse periédicamente que no aparece ningun defecto en el mismo (golpes, fisuras, etc.) que
puedan causar fugas en el sanitario.

Prohibiciones

Desmontar el sanitario ya que este trabajo esta reservado al personal cualificado.

Someter los elementos a cargas para las cuales no estan disefiados, especialmente si van colgados de
los muros en lugar de apoyados en suelo.

Utilizar los inodoros para evacuar basura.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Aunque la porcelana vitrificada resiste muy bien agentes quimicos agresivos, se procurara no utilizarlos
para evitar dafiar los desaglies y la red de saneamiento, siendo preferible la limpieza con detergente

liquido neutro y cepillos, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos
después de su uso.

Profesional

Cambio juntas de los desaglies cuando se aprecie su deterioro.

Calendario

Cada 5 afios: limpiar la cisterna del inodoro.

73
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Habitualmente se hara una comprobacion visual del estado de las juntas de los desagles y de las junta
con los tabiques, para evitar fugas de agua y provocar dafos a terceros.

Habitualmente se revisara el estado de los mecanismos de los inodoros y se comprobara que éstos n
gotean, para proceder de inmediato a su reparacion.

Observaciones

4 m
2
3

El fabricante del sanitario debe exhibir la documentacién con las garantias que ofrezca con sus productop
y sus recomendaciones de uso que deberan adjuntarse a esta ficha.
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INSTALACIONES / FONTANERIA
SANITARIO DE MATERIALES SINTETICOS
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulacion requiere el cierre de las llaves de corte del aparato.
La utilizacion de materiales abrasivos o arena pueden rayar las superficies.

Prescripciones

Debe comprobarse periédicamente que no aparece ningun defecto en el mismo que pueda causar fisuras
en el sanitario.

Prohibiciones
Desmontar el sanitario ya que este trabajo esta reservado al personal cualificado.
Someter los elementos a cargas para las cuales no estan disefiados.
Mantenimiento del elemento

Usuario
Para su limpieza se utilizara una esponja o pafio y productos de limpieza no abrasivos. Para manchas
mas resistentes utilizar agua clorada ligeramente o jabon de lavavajillas y aclarar abundantemente con

agua. Si fuera necesario utilizar un producto anticalcareo o, en su defecto, una solucion de agua y vinagre
para eliminar depdsitos de cal.

Profesional
Cambio juntas de los desaglies cuando se aprecie su deterioro.
En el caso de rayado de la superficie, consultar con el fabricante.

Calendario

Habitualmente se hara una comprobacion visual del estado de las juntas de los desagules y de las juntas
con los tabiques, para evitar fugas de agua y provocar dafos a terceros.

Comprobacion del estado de la superficie del aparato. g
Observaciones 2
To)

El fabricante del sanitario debe exhibir la documentacion con las garantias que ofrezca con sus product:sg
y sus recomendaciones de uso que deberan adjuntarse a esta ficha. N
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INSTALACIONES / FONTANERIA
SANITARIO DE ACERO INOXIDABLE
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacién requiere el cierre de la llave de corte del aparato.

La accion de elementos abrasivos raya la superficie de acero, perdiendo su aspecto original, por lo que se
procurara evitarlos.

Prescripciones

Debe comprobarse periddicamente que no aparece ningun defecto en el mismo y la correccion de las
juntas.

Prohibiciones

Desmontar el sanitario ya que este trabajo esta reservado al personal cualificado.
Someter los elementos a cargas para las cuales no estan disefiados.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Se debera limpiar con agua y jabon neutro, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido

abrasivo, secandolo después de cada uso con un pafo de algoddn para evitar la aparicion de manchas
de cal.

Profesional

Cambio juntas de los desaglies cuando se aprecie su deterioro.
Calendario

Habitualmente se hara una comprobacion visual del estado de las juntas de los desagues y de las juntas
con los tabiques, para evitar fugas de agua y provocar dafos a terceros.

Observaciones —
. I - .. . <

El fabricante del sanitario debe exhibir la documentacion con las garantias que ofrezca con sus productpso
y sus recomendaciones de uso que deberan adjuntarse a esta ficha. 2
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INSTALACIONES / FONTANERIA
SANITARIO DE GRES
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulacion requiere el cierre de las llaves de corte del aparato.

Evitar manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que en su caida puedan deteriorarlos.
Prescripciones

Debe comprobarse periédicamente que no aparece ningun defecto en el mismo (golpes, fisuras, etc.) que
puedan causar fugas en el sanitario.

Prohibiciones
Desmontar los sanitarios ya que este trabajo esta reservado al personal cualificado.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Aunque el gres resiste muy bien agentes quimicos agresivo, se procurara no utilizarlos para evitar dafar
los desaglies y la red de saneamiento, siendo preferible la limpieza con detergente liquido neutro y
cepillos, sin utilizar ningan tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. Secarlos después de su uso.

Profesional

Cambio juntas de los desaglies cuando se aprecie su deterioro.

Calendario

Habitualmente se hara una comprobacion visual del estado de las juntas de los desagles, para evitar
fugas de agua y provocar dafios a terceros.

Observaciones

El fabricante del sanitario debe exhibir la documentacién con las garantias que ofrezca con sus productos

y sus recomendaciones de uso que deberan adjuntarse a esta ficha.
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INSTALACIONES / FONTANERIA
SANITARIO DE FUNDICION ESMALTADA
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacion requiere el cierre de las llaves de corte del aparato.

Evitar manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que en su caida puedan hacer saltar el
esmalte.

Prescripciones

Debe comprobarse periédicamente que no aparece ninguin defecto en el mismo que pueda causar puntos
de 6xido en el sanitario.

Prohibiciones
Desmontar el sanitario ya que este trabajo esta reservado al personal cualificado.

Someter los elementos a cargas para las cuales no estan disefiados.
Utilizar productos abrasivos para su limpieza.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Se debera limpiar con agua y jabon neutro, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido

abrasivo, secandolo después de cada uso con un pafo de algodén para evitar la aparicion de manchas
de cal.

Profesional

Cambio juntas de los desaglies cuando se aprecie su deterioro.

En el caso de aparicion de 6xido por haberse eliminado la capa de esmalte en algun punto, esmaltar de
nuevo la superficie afectada cuanto antes para evitar la extension del daino.

Calendario
Habitualmente comprobacion visual del estado de las juntas de los desagiies y de las juntas con Iasg
tabiques. o
Comprobacion del estado de la superficie esmaltada. ,f)
I
Observaciones I
El fabricante del sanitario debe exhibir la documentacion con las garantias que ofrezca con sus productosg:-
y sus recomendaciones de uso que deberan adjuntarse a esta ficha. S
o
o
o
o0
™
<
0
Ll
m

o}
@
2

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

17/01/2025

FECHA
DATA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

T <
5=
>
20
c

» O

NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

INSTALACIONES / FONTANERIA
BANERAS DE HIDROMASAJE
Uso del elemento

Precauciones

Ante cualquier eventualidad se procedera a la desconexion del sistema eléctrico y al corte de las llaves de
paso de agua al sanitario.

No utilizar con materiales abrasivos y evitar en lo posible el arrastre de arenas por su superficie, que hace
que se rayen.

Prescripciones

Debe comprobarse periédicamente que no aparece ningun defecto en el mismo que pueda causar fisuras
en el sanitario ni posibilidad de introduccion de agua en el sistema eléctrico.

Revision y examen de todas las partes de la instalacion para asegurar su correcto funcionamiento,

estableciendo los puntos criticos, parametros a medir y los procedimientos a seguir, asi como la
periodicidad de cada actividad.

Prohibiciones

Desmontar el sanitario, accionar su sistema eléctrico o manipular los sistemas de seguridad, ya que este
trabajo esta reservado al personal cualificado y puede acarrear graves riesgos.

Someter los elementos a cargas para las cuales no estan disefiados.
Utilizar productos abrasivos para su limpieza
Mantenimiento del elemento

Usuario

Para su limpieza se utilizara una esponja o pafio y productos de limpieza no abrasivos. Para manchas
mas resistentes utilizar agua clorada ligeramente o jabon de lavavajillas y aclarar abundantemente con

agua. Si fuera necesario utilizar un producto anticalcareo o, en su defecto, una solucion de agua y vinagre
para eliminar depdsitos de cal.

Profesional —
Sl o
Seguir las condiciones de mantenimiento expresamente fijadas por el fabricante, ya que la garantia del8 N
equipo depende de ello. |_<(E) 8
Cambio juntas de los desaglies cuando se aprecie su deterioro. S g
En el caso de rayado de la superficie, consultar con el fabricante. %‘ IS

Calendario SRTA

"y
2
3

Habitualmente se hara una comprobacion visual del estado de las juntas de los desagues y de las juntas
con los tabiques, para evitar fugas de agua y provocar dafos a terceros.

Comprobacion del estado de la superficie del aparato.

Observaciones

El fabricante del sanitario debe exhibir la documentacion con las garantias que ofrezca con sus productp
y sus recomendaciones de uso que deberan adjuntarse a esta ficha.
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INSTALACIONES / FONTANERIA
GRIFERIAS

Uso del elemento

Precauciones

Siempre deben cerrarse con suavidad:

En el caso de griferias con mezclador monomando se debera evitar el cierre brusco para no provocar
dafios en las tuberias (ruidos, vibraciones, golpe de ariete).

La griferia convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc) se debe girar el

volante solo hasta que deje de salir agua; cualquier presidon excesiva deteriorara la pieza de asiento y
aparecera un inevitable goteo.

Se debe evitar que los rociadores de duchas y fregaderos (cuando éstos los incorporan) se golpeen
contra superficies duras y no ponerlos en contacto con jabones y otras sustancias que puedan obturar sus

orificios.
Prescripciones

Nunca se debe dejar la griferia goteando: hay que cerrar los grifos lo suficiente como para que esto no se
produzca.

Prohibiciones

Manipular en el cuerpo de la griferia ya que este trabajo esta reservado al personal cualificado.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Después de cada uso debe enjuagarse y secarse la griferia y los rociadores para evitar la aparicion de
manchas. La limpieza se realizara exclusivamente con detergente liquido, sin utilizar ningun tipo de
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. En caso de aparicion de manchas limpiar con un
descalcificador recomendado por el fabricante.

Hay que limpiar el filtro del aireador o el rociador cuando se aprecien una merma sensible del caudal no
achacable a la bajada de presion de la red. Esta limpieza se puede hacer con un simple cepillo de uias-y

y

agua para retirar los depdsitos de particulas retenidas. =
En AFS y ACS: semanalmente se abriran los grifos y duchas de instalaciones no utilizadas, dejanj)g I
correr el agua unos minutos < 8
. Q=
Profesional ol o
(9] :
Cambio de discos ceramicos o de prensas de caucho cuando no se pueda impedir el goteo con el cierreZ] [—
EXP FECHA
normal. DA
Calendario 88
Cada ano: introducir el filtro aireador en un producto descalcificador o en su defecto, introducirlo e 18 ?»‘”
vinagre durante al menos una hora procurando no afectar a la griferia. 8
No se debe prolongar innecesariamente la accion del descalcificador ya que su actividad puede atacar algz §E
metal del filtro y a su acabado. | §¢
it
Observaciones =B

>
. . -, . . .z s csv
El fabricante de la griferia debe exhibir la documentacién con las garantias que ofrezca con sus productps

y que debera adjuntarse a esta ficha. VISADO
BISATUA
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INSTALACIONES / FONTANERIA
FLUXORES
Uso del elemento

Precauciones
El accionamiento de los fluxores debe hacerse con suavidad.
Prescripciones

En caso de que, una vez producida la descarga, el mecanismo siga goteando, debe acudirse a un

profesional especializado para su reparacion. Si el goteo es importante, cerrar la llave de paso
correspondiente.

Prohibiciones

Manipular en el cuerpo de la griferia ya que este trabajo esta reservado al personal cualificado.
Mantenimiento del elemento

Usuario

La limpieza se realizara exclusivamente con detergente liquido, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni

cualquier otro tejido abrasivo. En caso de aparicién de manchas limpiar con un descalcificador
recomendado por el fabricante.

El usuario podra regular el caudal de salida del fluxor si asi lo requiere, cuando esta regulacion se realiza
desde el exterior.

Ante un descenso del caudal proporcionado, ponerse en contacto con un técnico capacitado.
Profesional

Cambio de juntas de caucho cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal. Regulacion del
caudal de salida del fluxor, cuando sea necesario.

Limpieza del mecanismo.

Calendario

En caso de funcionamiento deficiente desmontar el cuerpo del fluxor, revisar y sustituir las juntas

proceder a la limpieza del mecanismo, extrayendo de su interior los depdsitos sélidos que se pueda
haber producido.

55
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Observaciones

El fabricante de la griferia debe exhibir la documentacion con las garantias que ofrezca con sus productp
y que debera adjuntarse a esta ficha.
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INSTALACIONES / FONTANERIA
TUBERIAS DE PLOMO

Uso del elemento

Precauciones

Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberias, debe tener muy en
cuenta éstas para no dafarlas: vigilar donde se hacen taladros, para no perforarlas, no ponerlas en

contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las canalizaciones o
de sus juntas.

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de paso
correspondiente.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas

desde su terminacién, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrara su
conexién y se procedera a su vaciado.

Habra de verificarse que la calidad del agua de consumo humano se mantiene dentro de los valores que
establece el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Prescripciones
En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de proteccion contra
heladas, dejar goteando alguno de los grifos mas bajos para evitar su congelacion.

Cualquier modificacién que se quiera realizar en las redes de distribucién de agua, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente, especialmente:

Variacién al alza de un 15% de la presion inicial, reducciéon de forma constante de mas del 10% del
caudal suministrado o ampliacién parcial de la instalacion en mas del 20% de los servicios o necesidades.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio.

Prohibiciones

Manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales.
Dejar la red sin agua.

Conectar tomas de tierra a la instalacion de fontaneria. g )

Eliminar los aislamientos que protegen las tuberias que van empotradas en los paramentos. 2 S

L Tl

Mantenimiento del elemento | [=

Q|2

Usuario g N

Comprobacion de que no existen fugas de agua en ningun punto de la red. T

Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y vivienda. 5

Profesional m| 5%

ol ¢ §

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en Iasg g8

canalizaciones o en las juntas, asi como de la limpieza, revisiéon y modificacion de estas en caso de sergr) §E

necesario. | §¢

Ll g8

Calendario =B
>

o}
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2
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Habitualmente se efectuara una revision completa de la instalacién, reparando todas aquellas tuberig
accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente.

Cada 10 afios: se efectuara una prueba de estanqueidad y funcionamiento.

Observaciones
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INSTALACIONES / FONTANERIA
TUBERIAS DE ALUMINIO

Uso del elemento

Mantenimiento del elemento

Precauciones

Cualquier obra que se realice en el local o en los muros por los que discurren tuberias, debe tener muy en
cuenta éstas para no dafarlas: vigilar donde se hacen taladros, para no perforarlas, no ponerlas en

contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las canalizaciones o
de sus juntas.

Al abandonar durante un largo periodo la vivienda o local, debe dejarse cerrada la llave de paso
correspondiente.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas
desde su terminacién, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrara su
conexién y se procedera a su vaciado.

Habra de verificarse que la calidad del agua de consumo humano se mantiene dentro de los valores que
establece el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Prescripciones
En caso de prever heladas, si la caldera de agua caliente no posee el sistema de protecciéon contra
heladas, dejar goteando alguno de los grifos mas bajos para evitar su congelacion.

Cualquier modificacién que se quiera realizar en las redes de distribucién de agua, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente, especialmente:

Variaciéon al alza de un 15% de la presion inicial, reducciéon de forma constante de mas del 10% del
caudal suministrado o ampliacidn parcial de la instalacion en mas del 20% de los servicios o necesidades.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio.

Prohibiciones

Manipular ni modificar las redes ni realizar en las mismas cambios de materiales.
Dejar la red sin agua.

Conectar tomas de tierra a la instalacion de fontaneria.
Eliminar los aislamientos que protegen las tuberias que van empotradas en los paramentos.

Usuario

N2025A0041]
17/01/2025

Comprobacion de que no existen fugas de agua en ningun punto de la red.
Realizar el mantenimiento que le compete por los elementos concretos instalados en locales y vivienda.

2
3

Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en la
canalizaciones o en las juntas, asi como de la limpieza, revisién y modificacion de las mismas en caso dg¢
ser necesario.
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Habitualmente se efectuara una revisién completa de la instalacién, reparando todas aquellas tuberia
accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento deficiente.

Cada 10 arios: se efectuara una prueba de estanqueidad y funcionamiento.
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INSTALACIONES / SANEAMIENTO
COLECTORES SUSPENDIDOS O ENTERRADOS
Uso del elemento

Precauciones

Evitar que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados.
Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o quimicamente incompatibles.

Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuacion de residuos muy agresivos, por lo que

de tener que hacer el vertido, diluirlos al maximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse
de que el material de esta lo admite.

Prescripciones

Debe comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas cuando las tuberias no

son vistas por la aparicion de manchas o malos olores) y proceder a su localizacion y posterior
reparacion.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen colectores suspendidos, respetaran éstos
sin que sean dafiados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.

Prohibiciones

Modificar o ampliar o sustituir las condiciones de uso o el trazado de los colectores existentes sin
consultar con un Técnico Competente.

No se sustituiran elementos dafiados sin consultar con Técnico Competente.
Mantenimiento del elemento

Usuario
Se vigilara la aparicion de fugas o defectos en los colectores cuando éstos sean vistos. En caso de
encontrarse ocultos, avisar a un técnico en caso de aparicion de fugas.

Se debe comprobar periédicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la
existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos

Profesional

<
. . . . — o| W
Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en colectores,o S
asi como de la modificacion de estos en caso de ser necesario, previa consulta con un Técni:>,_<(§ N
| [=
Competente. NP
Calendario =S
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FECHA

Habitualmente inspeccion de juntas y registros de colectores suspendidos y tensado de sus anclajes en _ °*™
caso de haberse aflojado.

Cada afio: comprobacion visual del estado de las juntas y la posible existencia de manchas que denoten
una fuga oculta.

Revisién del estado de los soportes de cuelgue de las conducciones.
Cada 10 afios: se procedera a su limpieza y a la reparacion de los desperfectos que puedan observarse
Observaciones
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INSTALACIONES / SANEAMIENTO
ARQUETAS
Uso del elemento

Precauciones

Algunas arquetas no estan preparadas para el trafico de vehiculos. Consultar a un profesional en caso de
que sea preciso circular sobre ellas o depositar pesos encima. De ser necesario, se procedera a la
sustitucion de la tapa o a protegerlas con una chapa de acero o algin elemento similar.

Prescripciones

En el caso de sustitucion de pavimentos no se ocultaran los registros de las arquetas y se dejaran
completamente practicables.

Debe comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la aparicion de
manchas o malos olores) y proceder rapidamente a su localizacién y posterior reparacion.

En el caso de arquetas sifonicas o arquetas sumidero, se debera vigilar que se mantengan
permanentemente con agua, especialmente en verano.

Prohibiciones

No se debe modificar o ampliar las condiciones de uso o el trazado de las arquetas existentes sin
consultar con un Técnico Competente.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Se vigilara la aparicion de fugas o defectos en las arquetas cuando éstas sean registrables. En caso de
encontrarse ocultos, avisar a un técnico en caso de aparicion de fugas.

Profesional

Un especialista se hara cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en arquetas, asi como
de la modificacion de las mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un Técnico Competente

Calendario

Habitualmente se revisaran exteriormente para comprobar que no existen fugas o malos olores par
proceder de inmediato a su reparacion.

Cada afio: revision de todo tipo de arquetas, con inspeccién de juntas y registros cuando los lleven,
limpieza de las arquetas separadoras de grasas.

Cada ano: limpieza de las arquetas sumidero.

Cada 10 afios: se procedera a su limpieza a pie de bajante y a la reparacion de los desperfectos qu
puedan observarse o antes si se aprecian malos olores.
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INSTALACIONES / SANEAMIENTO
DESAGUES
Uso del elemento

Precauciones

Evitar utilizar la red de saneamiento como basurero, no tirando a través suyo materias sdlidas u objetos
extrafos...

Habitualmente las redes de saneamiento no admiten la evacuacion de residuos agresivos, por lo que se

deben llevar a establecimientos especializados en su recogida o diluirlos al maximo con agua para evitar
deterioros en la red.

Prescripciones
Debe comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la aparicion de
manchas o malos olores) y proceder a su localizacién y posterior reparacion.

Las obras de sustituciéon de aparatos sanitarios deben ser realizadas por especialistas manipulando
adecuadamente los desagles, sin forzar las conducciones ni las conexiones con bajantes.

La limpieza de los elementos exteriores de los desagles se realizara con productos no agresivos ni
abrasivos. Los restos de cal se eliminaran con productos especificos.

Prohibiciones

Limpiar o desatascar desaglies con productos agresivos, o la introduccion de elementos punzantes que
puedan dafarlos.

Forzar los cierres automaticos o los mecanismos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Se revisaran y desatascaran los desagies cuando se observe una disminucion importante del caudal de
evacuacion o cuando existan obstrucciones.

Profesional
Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en las<
canalizaciones o en las juntas, asi como de la modificacion de las mismas en caso de ser necesario. 8 "‘&
. | |©
Calendario g g
Habitualmente se revisara visualmente el estado de las juntas y la aparicion de fugas que denoten algu 18 2
tipo de desperfecto en la red para su reparacion inmediata. Z &
. . ., EXP  FECHA
Se procedera a su limpieza y a la reparacion de los desperfectos que puedan observarse. .
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INSTALACIONES / SANEAMIENTO
SIFONES Y BOTES SIFONICOS
Uso del elemento

Precauciones
Evitar el vertido de aguas conteniendo detergentes no biodegradables, aceites, colorantes permanentes o
sustancias toxicas, que deterioren estos dispositivos 0 mermen su efectividad.

Prescripciones

Se vigilara la existencia de agua permanentemente en estos dispositivos para evitar gases y olores de las
redes de saneamiento.

Se procedera a la reparacion de fugas en sifones y botes sifénicos, una vez que se detecten anomalias:
goteo, juntas que rezuman, manchas en las juntas, etc.

Las obras de sustitucion de dispositivos deben ser realizadas por especialistas manipulando
adecuadamente los desagues, sin forzar las conducciones ni las conexiones con bajantes.

La limpieza de los elementos exteriores de los sifones se realizara con productos no agresivos ni
abrasivos.

Prohibiciones

Limpiar o desatascar desagles con productos agresivos, o la introduccién de elementos punzantes que
puedan dafarlos.

En el caso de sustitucion de pavimentos ocultar los registros de los botes sifénicos o impedir su correcta
apertura.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Se revisaran los sifones o botes sifénicos cuando se observe una disminucién importante del caudal de
evacuacion o cuando existan obstrucciones. Dejar correr agua caliente por los desagiies de los
fregaderos facilita la disolucion de las grasas adheridas y la limpieza de sus sifones.

Profesional —
Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en las Juntas,8 N
asi como de la sustitucion del sifén en caso de ser necesario. |_<(E) 8
. | =
Calendario ollo
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Habitualmente se comprobara el estado de las juntas o la existencia de fugas, para proceder de inmediatp< =
a la reparacién de los desperfectos que puedan observarse. &R
Cada afio: se limpiaran los botes sifénicos, eliminando de su fondo las arenas o elementos que hayan m
podido depositarse. 55
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INSTALACIONES / SANEAMIENTO
SUMIDEROS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran las cargas puntuales directas sobre la tapa.

Cuando se limpie una azotea transitable y exista sobre la misma arena o cuerpos que puedan pasar por
la rejilla, se desmontara la tapa y se evitara el depdsito de arenas en el sifon.

No se arrojaran, ni desmontando la tapa: papeles, hojas, cuerdas, piedras, o cualquier otro material que
pueda producir atranques en el saneamiento.

Prescripciones

Si se observara que el agua deja de correr, se procedera a su inmediata limpieza.

Si se observara alguna mancha de humedad por la zona inferior, se procedera a su reparacion
inmediatamente.

Prohibiciones
Desmontar de manera permanente las tapas de los sumideros.
Arrojar colillas de cigarros, tierra, etc.

Colocar sobre, o en las proximidades del sumidero, cualquier elemento que dificulte la evacuacion de las
aguas.

Usar el sumidero como vertedero de limpieza.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Periédicamente se procedera a desmontar y limpiar el sumidero, periodo de tiempo que variara en funcion
del emplazamiento y riesgo de atranque; asi en zonas de uso publico, o en zonas de macetas, etc., la

limpieza deberéa efectuarse todos los meses, y en todo caso siempre se debera comprobar su correcto
funcionamiento antes del invierno, y al final de la primavera cuando pueden empezar las tormentas de

verano.
Cada afo:
Comprobar que no estén atrancados los rebosaderos.

Profesional
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Cada cinco afios:
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Comprobacion del entronque de la lamina impermeable con el sumidero, y de su estanquidad.
Cada diez afnos:

2
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Comprobacion de las caracteristicas aparentes del material del sumidero: cuarteos, grietas, pérdidas d¢
elasticidad.

Calendario
Se limpiaran:
Cada afio, los sumideros de cubiertas transitables y de las no transitables.
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INSTALACIONES / SANEAMIENTO
SUMIDERO SIFONICO
Uso del elemento

Precauciones

Algunos sumideros no estan preparados para el tréfico de vehiculos: cercidrese de ello en caso de que
sea preciso circular sobre ellos o depositar pesos encima. De ser necesario, protegerlos temporalmente
con una chapa de acero o algun elemento similar o sustituirlo por otro mas resistente.

Prescripciones

En el caso de sustitucion de pavimentos no se ocultaran sus tapas y se dejaran completamente
practicables.

Debe comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la aparicion de
manchas o malos olores) y proceder rapidamente a su localizacién y posterior reparacion.

Se deberan mantener permanentemente con agua, para evitar el paso de olores de la red de
saneamiento.

Prohibiciones

Cegar sus tapas, modificar o ampliar las condiciones de uso del sumidero sin consultar con un Técnico
Competente.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Se limpiaran las calderetas de los sumideros.

Se vigilara la aparicién de fugas o defectos en los sumideros y realizara periédicamente su cebado con
agua.

Se revisaran y desatascaran los sifones y valvulas, cada vez que se produzca una disminucion apreciable
del caudal de evacuacion, o haya obstrucciones.

Profesional
Un especialista se hara cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas o deterioro del sumiderno, <
asi como de la modificacion de los mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un Te’cni:>8
Competente. |_<(E)
Calendario S
I
Habitualmente se comprobara su estado, la existencia de olores o fugas, para proceder de inmediato a|la<
reparacion de los desperfectos que puedan observarse. e
Cada afo: limpieza de la caldereta, con reparacion de los desperfectos que puedan observarse.
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INSTALACIONES / SANEAMIENTO
BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES
Uso del elemento

Precauciones

No utilizar la red de saneamiento como basurero, evitando tirar residuos soélidos, abrasivos o de dificil
disolucién que puedan provocar el atascamiento de la red.

Prescripciones
Debe comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la aparicion de
manchas o malos olores) y proceder a su localizacién y posterior reparacion.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, respetaran éstas sin que sean
dafiadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles.

Prohibiciones

Modificar o ampliar las condiciones de uso de las bajantes existentes sin consultar con un Técnico
Competente.

No se sustituiran elementos dafiados sin consultar con Técnico Competente.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Puesto que estas redes no quedan al alcance del usuario, en general, inicamente vigilara por la ausencia
de defectos en las mismas.

Se debe comprobar periddicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la
existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.

Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en las bajantes,
asi como de la modificacién de las mismas en caso de ser necesario, previa consulta con un Técnico

Competente.
i I
Calendario 8
Habitualmente comprobacion visual del estado de las juntas y de la no apariciéon de humedades para en<t
Su caso, proceder a su reparacion g
Cada 10 afios: se procedera a su limpieza y a la reparacion de los desperfectos que puedan observarse 8
pzd
Observaciones F
Se dejara constancia documental en el Libro del Edificio con las modificaciones realizadas, en caso de
haber realizado obras después de haber recibido la vivienda.
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INSTALACIONES / SANEAMIENTO
TUBERIA VENTILACION BAJANTE
Uso del elemento

Precauciones

Puesto que se trata de tuberias habitualmente ocultas, no requieren ningun tipo de precaucion especial,
salvo mantener libre de obstaculos su salida al exterior.

Cuando se encuentra realizadas en PVC evitar el contacto con disolventes.

Prescripciones

Cualquier modificacién que se requiera en su trazado, debe contar con el asesoramiento de un Técnico
Competente.

Prohibiciones
Cegar la salida al exterior.
No se sustituiran elementos dafiados sin consultar con Técnico Competente.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Observar si el cierre hidraulico de los sifones desaparece; en ese caso puede deberse a una anomalia de
la red de ventilacion.

Observar la posible aparicion de olores en los locales que atraviesan estas tuberias.
Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia anomalias (malos
olores en locales, descarga de sifones, ruidos... )

La modificacién de su trazado requiere la consulta con un Técnico Competente.

Calendario

La reparacion sera inmediata a la aparicion de anomalias. —
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INSTALACIONES / SANEAMIENTO
FOSA SEPTICA
Uso del elemento

Precauciones
El usuario debe evitar la plantaciéon de arboles en las proximidades de la fosa, sobre todo de aquellas
especies que tengan un desarrollo de raices superficial como el sauce por ejemplo.

Prescripciones
Por ser un depdésito subterraneo, estara protegido exteriormente con tapas registrables suficientemente

resistentes para soportar el paso de personas, 0 en su caso vehiculos. Su instalacion es imprescindible
para el vertido al terreno, en el caso de no existir red general de vertido.

Prohibiciones
Verter en fregaderos, lavabos e inodoros materiales contaminantes, de dificil degradacién o téxicos, como

aceites minerales o plasticos, ya que las aguas residuales de dichos aparatos son conducidas para ser
depuradas a la fosa séptica y pueden contaminar el terreno.

Mantenimiento del elemento

Usuario

La colaboracion del usuario en la inspecciéon del sistema para detectar un mal funcionamiento del
saneamiento del edificio, o la inspeccion de la zona de emplazamiento de la fosa, o incluso la apertura de
su tapa para ver la evolucion de posibles raices del arbolado puede ser muy eficaz para avisar al personal
cualificado antes de que el problema se agudice.

Profesional
Una empresa especializada sera la encargada de su limpieza mediante el vaciado de sus liquidos,
extraccién de los lodos y limpieza con agua a presion de su interior.

Una vez vacia y limpia se repararan los posibles desperfectos que se hayan producidos en sus
compartimentos y acabados.

La misma limpieza y posible reparacion se debe extender a la arqueta o pozo de registro inmediato a
fosa.

N2025A0041]
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Calendario

Por el usuario:

Cualquier anomalia detectada debe ser objeto de llamada a la empresa especializada.
Por el personal cualificado:

2
3

Una vez al afio la empresa competente debera realizar la revision, limpieza, trabajos preventivos y dé
reparacion, etc.
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INSTALACIONES / SANEAMIENTO
POZO FILTRANTE Y ZANJAS FILTRANTES
Uso del elemento

Precauciones

Para evitar que las raices cieguen tubos y ladrillos el usuario debe evitar la plantacién de arboles en las
proximidades del pozo ni de las zanjas, sobre todo de aquellas especies que tengan un desarrollo de
raices superficial como el sauce, por ejemplo.

Prescripciones

Prohibiciones

Verter en fregaderos, lavabos e inodoros de materiales contaminantes, de dificil degradacion o toxicos,
como aceites minerales o plasticos, ya que las aguas residuales de dichos aparatos son conducidas por
medio del pozo o las zanjas al terreno y pueden contaminarlo.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Ninguna accion especial salvo la de detectar problemas en su saneamiento que puedan dar sintomas

visibles en pozos o zanjas, de los que se derivarian llamadas al personal cualificado antes de que el
problema se agudice.

Profesional

Una empresa especializada sera la encargada de su revision.

En el caso de pozos habra que inspeccionar su interior con el vaciado del agua o lodos que se pudieran
encontrar, limpiando con agua a presién fondo y paredes para devolver la permeabilidad perdida.

En el caso de zanjas habra que realizar unas calicatas para ver el estado de colmatacion de la arena que
en casos extremos debera ser sustituida.

Calendario —
Por el personal cualificado: g
Tanto la zanja filtrante como en su caso el pozo filtrante serd objeto de revisidon con las operaciones<
anteriores en un periodo no superior a los dos afios. g
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION (CGD)
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

Por ser el cuadro situado en el acceso de cada vivienda o local, destinado a proteger al usuario y a la
instalacion de contactos indirectos y sobreintensidades, debe estar situada en lugar protegido y alejada
de cualquier fuente de humedad. Al contener el interruptor diferencial y los magnetotérmicos en igual
numero al de circuitos de las lineas distribucién de iluminaciéon y de fuerza, por seguridad se debe
mantener en ambiente seco.

Prohibiciones

Tocar el cuadro o accionar cualquiera de sus mecanismos con las manos mojadas o humedas.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Cuando salta algun interruptor automatico hay que intentar localizar la causa que lo produjo antes de
proceder a su rearme. Si el origen es por la conexion de algun aparato en malas condiciones hay que
desenchufarlo. Si a pesar de la desconexion, no se puede poner el diferencial en la posicion de contacto,
porque vuelve a saltar, se debe avisar al profesional cualificado.

La deteccién ocular de irregularidades en la integridad del cuadro debe ser motivo de similar llamada.
La limpieza exterior del cuadro y sus mecanismos solo se puede realizar con una bayeta seca.

Los interruptores diferenciales tienen un mantenimiento a cargo del usuario, apretando el botén de prueba
o test y comprobar que salta.

Profesional

Salvo las operaciones descritas para el usuario, le corresponde al personal cualificado la revision rutinaria

del cuadro y de sus componentes, y por supuesto la reparacion de cualquier desperfecto.

g
Calendario o
. . . . . . <

Ante cualquier anomalia aviso inmediato a instalador autorizado. g
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
INTERRUPTORES DIFERENCIALES
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacion debe hacerse sin humedad.
Prescripciones
Hay que comprobar periédicamente su correcto funcionamiento, pulsando el botén contiguo situado en el

modulo del Cuadro general de distribucion. Si no se dispara es que esta averiado y en consecuencia no
esta protegida la instalacidon contra sobrecargas, cortocircuitos o derivaciones.

Cuando la instalacion eléctrica de una vivienda no va a ser utilizada es conveniente accionar el interruptor
para la desconexion total de la linea general de suministro.

Prohibiciones
Suprimir o puentear este mecanismo.
Mantenimiento del elemento

Usuario
Comprobacién del correcto funcionamiento del Interruptor Diferencial del Cuadro General de Distribucion
de la Vivienda o de los Servicios Comunes del Edificio.
Procedimiento:
- Accién manual sobre el pulsador de prueba que incluye el propio interruptor automatico diferencial.

- Desconexion automatica del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperacién de la posicion de
reposo (0) de mando de conexién-desconexion.

- Accion manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posicion de conexién (1) para recuperar el
suministro eléctrico.

Profesional

La ausencia de desconexion automatica ante la pulsacion efectuada indica el fallo del mecanismo qlie—
debe ser reparado o sustituido por personal cualificado, que es aquel que esta en posesion del titulo jeg
instalador electricista autorizado. o
<
; To)
Calendario S
Cada dos meses como maximo el propio usuario debe comprobar el correcto funcionamiento del pulsador%l
de prueba o test del Interruptor Diferencial, ya que va en ello la integridad de los usuarios de |la—]
instalacion. I

Observaciones
Debe exhibir el marcado CE europeo. 8
o
o0
™
<
0
(NN
[oa)
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP)
Uso del elemento

Precauciones

El' ICP es un interruptor magnetotérmico instalado por la Compaiiia eléctrica suministradora para controlar
la potencia contratada. Este mecanismo esta precintado, asi que si se observa alguna manipulacion se
debe avisar a la Compafia suministradora porque en caso de cortocircuito también es una proteccion.

Prescripciones

Prohibiciones

Manipular los precintos de la caja que lo alberga y el interruptor de su interior.
Mantenimiento del elemento

Usuario
Cuando se ha producido una desconexién automatica por exceso de potencia conectada, se debe actuar
de la siguiente manera:

- Desconectar aquel o aquellos receptores eléctricos que produjeron el exceso de potencia.

- Dejar pasar algunos segundos antes de intentar una nueva conexion ya que su respuesta térmica al
exceso le impide volver a la posicién original on del aparato hasta que se haya disipado su calor interno.

- Si el ICP no vuelve a su posicion de contacto 6 la desconexion se produce con menor potencia o se

observa cualquier anomalia, se debe avisar a la Compafiia eléctrica suministradora para que realice la
revision pertinente.

La limpieza exterior del ICP y su caja solo puede realizarse con una bayeta seca.

Profesional

Cualquier manipulacién interna debe ser realizada por el personal de la Cia.

Calendario =
S

Si no se produce ninguna anomalia, la revisién se realizara segun calendario de la Compafia®
suministradora. |_<(E)

. N
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacion debe hacerse sin humedad.

Prescripciones

Por estar situados en el Cuadro general de distribucion y proteger de sobrecargas o cortocircuitos, se

debe comprobar su correcto funcionamiento, ya que se utilizan para la conexién o desconexiéon de una
determinada linea de suministro.

Prohibiciones
Suprimir este mecanismo de seguridad.
Aumentar unilateralmente su intensidad.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico se debe actuar de la
siguiente manera:

- Desenchufar el receptor eléctrico que produjo la averia, o desconectar el correspondiente interruptor.
- Activar el magnetotérmico que ha saltado para recuperar el suministro habitual.

- Llevar a revisar el receptor eléctrico que ha originado el problema y se controlar que su potencia es
menor que la soporta el magnetotérmico.

Profesional

Cuando se desconoce el origen del fallo, o cuando el magnetotémico no vuelve a la posiciéon de contacto,
se debe recurrir a personal cualificado, que es aquel que esta en posesion del titulo de instalador
electricista autorizado. Se debe contactar preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalacion y
cuya direccion debe figurar en el propio Cuadro General de Distribucion.

Calendario g
Ve . 7 . a . oy o

La revision del estado de los interruptores magnetotérmicos debera ser realizada por personal cualificad )L<(§
cuando se observe cualquier anomalia. 8
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
CIRCUITOS INTERIORES
Uso del elemento

Precauciones

Antes de realizar un taladro en un paramento, debe asegurarse de que en ese punto no existe una
canalizacion eléctrica empotrada que provocaria una descarga eléctrica.

Prescripciones

Prohibiciones

Permitir la prolongacién incontrolada de una linea eléctrica mediante alargaderas sujetas en la pared o
tiradas sobre el suelo.

Manipular los cables de los circuitos o las cajas de derivacion.
Suspender del cableado las lamparas correspondientes a su punto de luz.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Observara el buen funcionamiento de la instalacion y sus prestaciones. Ante cualquier anomalia debera
llamar a un instalador autorizado.

Si se prevé conectar aparatos con un consumo mayor que la potencia de la contratada, debera llamar al
instalador para que realizar una instalacién acorde con los electrodomésticos

Profesional
Todos los temas de cableado, rigidez dieléctrica, etc. son exclusivos de la empresa autorizada.
Cambio del cableado por otro de la seccién correspondiente al consumo.

Calendario

Por el profesional:

Revision general de la instalacion como maximo cada 10 afos. g
. o
Observaciones |_<(E)
Son los circuitos que distribuyen la corriente eléctrica desde el cuadro de distribucién y proteccion hastag
los puntos de consumo. Los colores del cableado son negro, marrén o gris para las fases activas, azul%l
para el neutro y amarillo/verde para la toma de tierra. o
Rigidez dieléctrica: se aplica al cuerpo mal conductor a través del cual se ejerce la induccion eléctrica. |
o
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
APARATOS RECEPTORES Y CLAVIJAS
Uso del elemento

Precauciones

Hay que procurar que cuando se enchufe un receptor no queden los cables por el suelo y mucho menos
presionados por el mobiliario o cualquier otro elemento.

Prescripciones

Las clavijas que posean toma de tierra deben conectarse obligatoriamente a una toma de corriente
también con toma de tierra para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y por
ende se proteja la integridad del usuario.

Prohibiciones

Enchufar una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la toma de
corriente, ya que este hecho es siempre origen de averias que pueden llegar a ser muy graves. Forzar la
introduccion de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones.

Conectar clavijas con tomas multiples o ladrones salvo que incorporen sus protecciones especificas.
Tocar las clavijas y sus receptores eléctricos con las manos mojadas o humedas.

Manipular los hilos de los cables o conectar aparatos que no posean la clavija correspondiente.
Mantenimiento del elemento

Usuario

El buen mantenimiento debe incluir la ausencia de golpes y roturas.
Para desconectar un aparato se debe tirar de la clavija no del cable.
La limpieza debe ser superficial siempre con bayetas secas y en estado de desconexion.

Cualquier sintoma de fogueado (quemadura por altas temperaturas a causa de conexiones defectuosas)
debe implicar la inmediata sustitucion de la clavija (y del enchufe si también estuviera afectado).

Los aparatos eléctricos se limpiaran desconectados y no se utilizaran hasta que estén completamente

secos, alejados de zonas proximas al agua y con las manos secas. No se aproximaran los cables| a—
elementos calientes que puedan derretirlos. g To)
. o| A
Profesional |_<(E) I
—
Todo trabajo que implique manipulacién interna de las clavijas deberia ser realizado por personalg o
cualificado. %‘ E
Calendario SRiA

DATA

2
3

Habitualmente se sustituiran los enchufes y clavijas en los que se observen anomalias

Observaciones
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
MECANISMOS INTERIORES
Uso del elemento

Precauciones

No provoque manipulaciones bruscas o defectuosas de los interruptores.

Cerciorarse de que el cableado de la instalacion tiene suficiente seccion nominal (grosor de cable) para
conectar aparatos con elevado consumo de watios.

La colocacion de regletas multi-enchufes (ladrones en serie), puede provocar un incendio o un
cortocircuito por calentamiento del cableado.

Prescripciones

Conocer el grado de electrificacion instalado en la vivienda. Enchufando una serie de aparatos con un
consumo mayor de watios que los contratados, hara que salte el limitador de potencia instalado por la
compainiia suministradora. El diferencial saltara por defecto de derivacion a tierra, o por cortocircuito.

Prohibiciones

Encender, apagar o pulsar repetidamente los mecanismos, porque ademas de fatigarlos prematuramente,
puede causar anomalias en el receptor al que alimenta.

Manipular o retirar los mecanismos de la instalacion.
Mantenimiento del elemento

Usuario

La inspeccién ocular de todo el material para posible detecciéon de anomalias visibles y dar aviso al
profesional

Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con desconexion
previa de la corriente eléctrica.

Profesional

Todo trabajo que implique manipulacidn de los elementos materiales del mecanismo, como sustitucion de

interruptores, las lamparas de los visores, el cuerpo del mecanismo, o revision de sus contactos|y<r

conexiones, etc., debe ser realizado por instalador autorizado 8

. <

Calendario To)

N

Por el Usuario: 8

Habitualmente limpieza exterior del mecanismo. EXZP

Por el profesional: —
Sera el encargado de la sustitucién de los mecanismos averiados.

Observaciones o
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
LUMINARIAS FLUORESCENTES
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacion debe hacerse sin humedad.

No es conveniente multiplicar los encendidos y apagados sin causa justificada puesto que puede mermar
la vida de la luminaria.

Prescripciones

Segun el tipo de actividad a iluminar se debe utilizar el tipo de tubo mas idéneo en cuanto al rendimiento

energeético (eficacia luminosa), la reproduccion cromatica (indice de rendimiento de color) y tonalidad de la
luz (temperatura de color) se refiere.

Las lamparas tendran anclajes al techo, independiente del cableado del punto de luz.
Prohibiciones

Utilizar luminarias fluorescentes con un indice de rendimiento de color menor del 70 %. en locales con uso
continuado de personas.

Suspender las lamparas de los cables correspondientes a su punto de luz.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Cualquier operaciéon de mantenimiento debe comportar una desconexién previa del suministro eléctrico,
bien sea del punto de luz o del circuito completo al que pertenezca.

Las sefiales de que ha consumido su vida util son ennegrecimiento de los extremos del tubo, que se

enciende con dificultad o parpadee. Entonces ya ha habido una la pérdida de flujo luminoso superior al 30
% y hay que proceder a su sustitucion.

La limpieza se realizara con un trapo seco, siempre con la desconexion completa del circuito y con la
precaucion de que no penetre cualquier liquido en el casquillo de la lampara. Cuando el tubo no esta viejo

y sin embargo no mantiene el arranque, se puede sustituir el cebador si el equipo de encendido
convencional.

Profesional

Cualquier averia que no esté en apartado anterior debera ser subsanada por personal especializadg
Estas averias pueden ser el cambio de reactancia o balasto, el cambio del condensador, la reparacién

sustitucion de balastos electronicos y en general cualquier otra que implique el acceso a las parte
protegidas de la luminaria.

17/01/2025

FECHA
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Calendario
Por el usuario:

La limpieza de la lampara se realizara en funcion de la suciedad del ambiente.

Debera sustituir la luminaria en funcion de la vida util que especifique el fabricante, generalmente cada
afo y medio / dos afos, esto dependera del numero de encendidos.

Por el personal cualificado:

11BES843B00B
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
LUMINARIAS INCANDESCENTES
Uso del elemento

Precauciones

Por peligro de quemadura no se debe tocar la bombilla de una ldmpara encendida.

No es conveniente multiplicar los encendidos y apagados sin causa justificada puesto que puede mermar
la vida de la luminaria.

Cualquier manipulacion debe hacerse sin humedad.

Prescripciones

Prohibiciones

Colocar objetos sobre la luminaria.
Suspender las lamparas de los cables correspondientes a su punto de luz.
Mantenimiento del elemento

Usuario
Cualquier operaciéon de mantenimiento debe comportar una desconexién previa del suministro eléctrico,
bien sea del punto de luz o del circuito completo al que pertenezca.

Cuando se funde una luminaria incandescente, alrededor de las 1.000 horas de funcionamiento, no hay
mas que sustituirla por otra de las mismas caracteristicas por simple rosca de su casquillo.

La limpieza de la bombilla se realizarad desenroscandola del soporte, con un trapo seco, siempre con la

desconexién completa del circuito y con la precaucion de que no penetre cualquier liquido en el casquillo
de la lampara.

Profesional

No existe mayor mantenimiento que el descrito para el usuario por lo que no existe ninguna operacion

exclusiva para el profesional, salvo que el acceso a la lampara comporte dificultades afadidas por la—
complejidad de la luminaria. g

. o
Calendario D
) To)

Por el usuario: S
Limpieza de la lampara, en funcién de la suciedad del ambiente, se realizara al menos una vez cada 6%

meses. La sustitucion de la ldmpara se realizara en funcién de la vida util de la misma y de lo que |
fabricante especifique en horas.

Por el personal cualificado:
Realizara todos los cambios concernientes al conexionado de la red.

gT

Observaciones
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
LUMINARIAS DE EMERGENCIA Y SENALIZACION
Uso del elemento

Precauciones
Cuando se corta el suministro eléctrico, la luminaria de emergencia entra en accién, salvo que se actue

sobre su accionamiento de desconexion para que no se descarguen sus baterias. En los sistemas con

telemando comun a varias luminarias, se evitaria la descarga pulsando el mencionado telemando que
estaria situado en el cuadro general de distribucion.

Prescripciones

Se debe comprobar con un corte de suministro desde el cuadro general, que las luminarias o equipos
autébnomos de emergencia proporcionan automaticamente la iluminacién minima de seguridad.

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Limpieza exterior de las luminarias con una bayeta seca (o ligeramente humeda con la desconexion
previa de la corriente eléctrica).

Si el fabricante lo prevé por la simplicidad de su disefio, el usuario podria sustituir las lamparas cuando
éstas fundan o se agoten.

En cualquier caso toda anomalia en el correcto funcionamiento debe ser objeto de llamada al instalador.
Profesional

La limpieza interior, la posible sustitucién de lamparas o de las baterias, o la reparacién de sus circuitos
deben ser realizadas por personal cualificado.

Calendario

Por el Usuario:

Habitualmente limpieza exterior de la lampara.
Por el profesional:

N2025A0041

17/01/2025

La revisiéon general de la luminaria con las reparaciones y sustituciones a que diera lugar, se realizara|qg
menos una vez cada 3 afios.

Observaciones

2
3

Generalmente las luces de emergencia disponen de sefalizacion indicando el recorrido de evacuacion de
edificio
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
LUMINARIAS HALOGENAS
Uso del elemento

Precauciones
Por peligro de quemadura no se debe tocar bajo ningiin concepto la ampolla de una lampara encendida o
que no lleve un tiempo apagada.

No es conveniente multiplicar los encendidos y apagados sin causa justificada puesto que puede mermar
la vida de la lampara.

Cualquier manipulacion debe hacerse sin humedad.

Prescripciones

Prohibiciones
Tocar con los dedos la bombilla, aunque esté fria, porque puede dafiar su estructura de cuarzo, salvo que
tenga un formato con doble envoltura exterior de vidrio normal.
Colocar algun objeto sobre la lampara.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Cualquier operaciéon de mantenimiento debe comportar una desconexién previa del suministro eléctrico,
bien sea del punto de luz o mucho mejor del circuito completo al que pertenezca.

Cuando funde una lampara de este tipo, alrededor de las 2.000 o 3.000 horas de funcionamiento segun
modelos, no hay mas que sustituirla por otra de las mismas caracteristicas.

La operacion de limpieza de su ampolla debe realizarse con un trapo seco sin la menor particula de grasa
y siempre con la desconexion completa del circuito al que pertenezca.

Profesional

No existe mayor mantenimiento que el descrito para el usuario por lo que no existe ninguna operaci
exclusiva para el profesional, salvo que el acceso a la lampara comporte dificultades afadidas por

— O

E?r
- o ol |W©
complejidad de la luminaria. o S

<
. N
Calendario o=
ol|o
En casos de ambientes polvorientos, se aumentara la frecuencia de la limpieza exterior de la lampara. %l =
En luminarias abiertas, se tendra especial cuidado de no tocar con las manos y se limpiaran con guantesss- %E*X‘

y con alcohol. —

Observaciones
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
PUESTA A TIERRA
Uso del elemento
Precauciones
No se prevén.

Prescripciones

Por seguridad es obligatoria la conexion a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que
incorporen la conexion correspondiente

Prohibiciones

Interrumpir o cortar las conexiones de la red de tierra. El color del cable de toma de tierra es amarillo y
verde.

Mantenimiento del elemento

Usuario

El punto de puesta a tierra y su arqueta deben estar libres de obstaculos que impidan su accesibilidad.
Ante una sequedad extraordinaria del terreno y siempre que la medicién de la resistencia de tierra lo

demande, deberia realizarse un humedecimiento periddico de la red de tomas de tierra bajo la supervision
de personal cualificado.

Profesional

Debe medirse la resistencia de tierra con un medidor de tierra, también llamado telurémetro. La medida
debe ser realizada por personal cualificado, que es aquel que esta en posesion del titulo de instalador
electricista autorizado y que pertenezca a una empresa con la preceptiva autorizacion administrativa. Se
debe contactar preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalacion y cuya direccion debe figurar
en el propio Cuadro General de Distribucién.

Calendario

La operacién de la medida de la resistencia de tierra debe realizarse por personal cualificado contratado

para tal fin por el presidente de la Comunidad de Propietarios cada 5 afios. en los meses de verano par£€
que coincida con la época mas seca. 8
. <
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
FUSIBLE
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulacion debe hacerse sin tension.
Prescripciones
Por ser un elemento de un uUnico uso, se debe comprobar su correcto estado.
Prohibiciones
Suprimir en caso de que no exista otro sistema de seguridad.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Cuando por sobreintensidad o cortocircuito se funda el fusible, se debe actuar de la siguiente manera:
- Desenchufar el receptor eléctrico que produjo la averia, o desconectar el correspondiente interruptor.
- Sustituir el fusible fundido para recuperar el suministro habitual.
- Llevar a revisar el receptor eléctrico que ha originado el problema

Profesional

Cuando se desconoce el origen del fallo, o cuando frente a la sustitucién vuelve a producirse la fusion, se
debe recurrir a personal cualificado, que es aquel que esta en posesion del titulo de instalador electricista
autorizado. Se debe contactar preferiblemente con la empresa ejecutora de la instalacion y cuya direccién
debe figurar en el propio Cuadro General de Distribucion.

Calendario

La revision del estado de los fusibles debera ser realizada por personal cualificado cuando se observe
cualquier anomalia.
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
CONTADOR
Uso del elemento

Precauciones

El contador es un elemento instalado por la compafiia eléctrica suministradora para controlar el consumo.

Este mecanismo esta precintado, asi que si se observa alguna manipulacién se debe avisar a la
Compaiiia suministradora.

Prescripciones

La envolvente del cuadro de contadores ha de ser de material aislante. En caso de duda, consultar a la
Compaiiia suministradora.

Prohibiciones
Manipular el elemento.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

Cualquier manipulacion interna debe realizarse por el personal de la Compafiia suministrador.
Calendario

Si no se produce ninguna anomalia, la revisién se realizara segun calendario de la Compafiia
suministradora.

Observaciones
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INSTALACIONES / ELECTRICIDAD
CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

Hay que comprobar que no hay cables sueltos y que siguen correctamente ejecutadas las conexiones
entre los circuitos interiores.

Prohibiciones

Manipular o realizar otras acometidas exteriores a las previstas por el instalador.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Cada cierto tiempo se deben abrir para comprobar que los cables estan bien conexionados a las regletas
y que no existen indicios de chisporroteo o quemado

Profesional

Calendario
Por el usuario:

Cada cierto tiempo deberia realizarse una inspeccién ocular por si se detecta algun defecto. No obstante
ante cualquier anomalia el usuario debe dar aviso al instalador competente.
Por el personal cualificado:

Se debe proceder a una revision de todo el sistema eléctrico y a su conexionado, con atencion a todo lo
que implique riesgo de incendio. También debe revisar los tornillos de las bornas.
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INSTALACIONES / TELECOMUNICACION

ANTENAS DE TV Y RADIO. EQUIPO DE CAPTACION TERRESTRE Y SATELITE
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran los impactos mecanicos, asi como el contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad.
Prescripciones

Se debe comprobar el buen estado de las antenas, el mastil, la torre y los vientos de los tensores, asi

como las antenas parabdlicas con sus conversores y soportes.

Prohibiciones

Subirse a las torres y mastiles o manipular cualquier elemento del equipo de captacion.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Si desde la propia vivienda se detectan anomalias en la recepcion de los canales disponibles, se llamara
instalador autorizado.

Si las condiciones meteoroldgicas han sido adversas, desde la azotea u otros puntos del edificio que no
entrafien peligro para el usuario, se deben hacer inspecciones visuales de posibles problemas en el
sistema de captacién: corrosion de la torre y el mastil, pérdida de tension en los vientos, desprendimiento
parcial de antenas, goteras en la base de la torre, etc.

Profesional

Debe realizar todas las operaciones que conlleven al buen estado del sistema, entre las que se destacan:
reorientacion de antenas y parabolas que se hayan desviado; reparacion de preamplificadores de antenas
terrestres; reparacion de conversores de parabolas; sustitucion de antenas u otro material dafado;
sustitucion de cables; ajuste de la tension de los vientos y de la presion de las tuercas y tornillos;

imprimacion de pintura antioxidante en todo el material de soporte; y reparacion de la impermeabilizacion
de los anclajes del sistema.

Calendario =
. o| W
Por el usuario: o S
. . . . . <
Ante cualquier anomalia el usuario debe dar aviso al instalador competente. g A
Se considera que una revision esta especialmente indicada cuando se hayan producido vendavales. 8 <
Cada ario debera realizar una inspeccion ocular del sistema de captacion por si se detecta algun defecta.| £ =
EXP FECHA
Por el personal cualificado: o
Se debe proceder a una revision anual de todo el sistema de captacion con atencion prioritaria sobre todo m
lo que implique riesgo de desprendimiento de algun elemento del conjunto. o 25
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INSTALACIONES / TELECOMUNICACION
EQUIPO DE CABECERA Y RED DE DISTRIBUCION INTERIOR
Uso del elemento

Precauciones

La conexion a la toma de sefial para radio, television, o en su caso el receptor de satélite, debe realizarse
exclusivamente con los mecanismos normalizados apropiados.

Prescripciones
Se mantendra la instalacién alejada de cualquier fuente de humedad.

Prohibiciones
Manipular cualquier elemento del equipo de cabecera, o de las redes de distribucion interior.
Ampliar el numero de tomas de sefial sin un recalculo de la instalacion.

Mantenimiento del elemento

Usuario

En instalaciones colectivas:

Mantener limpios y despejados los recintos de instalacién de registro de telecomunicacién superior e
inferior donde se ubican los amplificadores, los registros secundarios y los patinejos verticales de
distribucion sin que se puedan utilizar para otros usos diferentes.

En instalaciones colectivas e individuales:

Comprobar la buena recepcion de las emisoras y canales disponibles. Procurar el buen estado las tomas
de sefal.

Profesional

Comprobacién y ajuste de la sintonia de los receptores de satélite; medicion y ajuste del nivel de sefial a
la salida del equipo de cabecera; medicion de sefal en las tomas del usuario.

Calendario

Por el usuario:

Habitualmente el usuario debe dar aviso al instalador competente ante cualquier anomalia en el correc
funcionamiento del sistema.

Por el personal cualificado:

Una vez al afio con motivo de la revision general debera comprobar los niveles de sefal a la salida d
equipo de cabecera y en las tomas de usuario correspondientes, amplificadores de los canales terrestre
los receptores y moduladores de satélite (o amplificador de frecuencia intermedia), el cableado d
distribucién y la toma de sefial, los recintos de instalacién de registro de telecomunicacién superior

inferior, los registros secundarios, de los patinejos verticales de distribucion y de la arqueta de entrada d
la canalizacién externa.

o
g

En edificios de mas de 30 afos de antigliedad, es de obligado cumplimiento realizar la ITE, Inspecci

Técnica del Edificio y de las instalaciones de Telecomunicacion, reconocimiento que se debe pasar ca
diez afios.

Observaciones
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INSTALACIONES / TELECOMUNICACION
TELEFONIA
Uso del elemento

Precauciones

La conexion debe realizarse exclusivamente con los elementos normalizados apropiados.

Prescripciones

Se mantendran en buen estado las redes de cableado con sus registros, los puntos de terminacién de la

red y los mecanismos de conexion del usuario.

Prohibiciones

Manipular cualquier elemento de la instalacién, sea de la distribucion exterior o del interior de la vivienda.

Conectar teléfonos, fax o modem que no posean su etiqueta de homologacién.
Ampliar la red interior sin un asesoramiento y ejecucion por parte de un instalador autorizado.
Mantenimiento del elemento

Usuario

En instalaciones colectivas:

Mantener limpio y despejado el armario o recinto o de instalaciones de telefonia donde se ubica el registro

principal, sin que pueda albergar otros usos. Mantener limpios los patinilllos previstos para |
telecomunicaciones sin que se puedan utilizar para otros usos diferentes.

En instalaciones colectivas e individuales:

Comprobar la buena comunicacion con los interlocutores y procurar el buen estado de recepcion de |
emisoras, canales disponibles y de las tomas de sefal.

Profesional

Reparacion completa de la instalacion y reparacion de cualquier desperfecto de la misma.
Calendario

Por el usuario:

Habitualmente el usuario debe dar aviso al instalador competente ante cualquier anomalia en el correct

funcionamiento del sistema.
Por el personal cualificado:

Se debera realizar una revisién general cada cinco afios de la instalacién con las reparacion

pertinentes, tanto las redes comunes que dependan del operador de telefonia como la red interior p
parte de una empresa autorizada.

En edificios de mas de 30 afios de antigiiedad, es de obligado cumplimiento realizar la ITE, Inspecci

Técnica del Edificio y de las instalaciones de Telecomunicacion, reconocimiento que se debe pasar ca
diez afios.

Observaciones
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INSTALACIONES / TELECOMUNICACION
VIDEO EN CIRCUITO CERRADO
Uso del elemento

Precauciones

El usuario debe conocer de antemano las condiciones del fabricante para su uso correcto.
Prescripciones

Se mantendran en buen estado las camaras, el cableado de distribucién y el gestor centralizado con los
monitores, alejados de cualquier fuente de humedad.

Prohibiciones
Manipular cualquier elemento de la instalacion por parte del usuario.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Limpieza exterior de las camaras, monitores y central de gestidon con productos no abrasivos o disolventes

que pongan en peligro la integridad de los materiales. Ante cualquier problema de funcionamiento se
debe dar aviso a la empresa cualificada.

Profesional

Revisién completa de la instalacion y reparacion de cualquier desperfecto de la misma.

Entre sus trabajos estaria la revision del estado de los soportes de las camaras y de todo el materiales de

la instalacion. Los ajustes de los monitores y camaras se realizaran de acuerdo a la documentacién del
fabricante.

Calendario

Por el usuario:

Habitualmente el usuario debe dar aviso al instalador competente ante cualquier anomalia en el correcto
funcionamiento del servicio.

Por el personal cualificado:

<

Una vez al afio la empresa instaladora debera comprobar la instalacion, realizando los ajustes 8
reparaciones pertinentes. |_<(E)
: N
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INSTALACIONES / TELECOMUNICACION
PORTERO Y VIDEOPORTERO ELECTRONICOS
Uso del elemento

Precauciones

Hay que tener en cuenta que cuando se llama a varios vecinos a la vez, solo se establece comunicacion
con el ultimo pulsado.

Prescripciones

La terminal del usuario debe estar en estado de reposo para poder recibir una llamada.

Prohibiciones

Manipular cualquier elemento de la instalacion o ampliar el numero de terminales de usuario.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Limpieza exterior de la placa y terminales interiores con productos no abrasivos. Ante cualquier problema
de funcionamiento se debe dar aviso a la empresa cualificada.

Profesional

Revisién completa de la instalacion y reparacion de cualquier desperfecto de la misma.

En el caso de videoportero, se realizara la sustitucion de las lamparas de la placa exterior; el ajuste de la
nitidez de la imagen mediante la actualizacion del enfoque, la limpieza del objetivo, la limpieza del vidrio
de proteccién y de las luminarias con sus lamparas.

Calendario
Por el usuario:

El usuario debe dar aviso al instalador competente ante cualquier anomalia en el correcto funcionamiento
del sistema.

Por el personal cualificado:

Una vez al afio la empresa instaladora deberd comprobar la instalacién, realizando los ajustes g
reparaciones pertinentes. En cualquier caso sera preceptivo seguir las instrucciones del fabricante. o
<
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INSTALACIONES / GAS
ARQUETA DE ACOMETIDA DE GAS
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier obra que se realice en la arqueta o su entorno, debe tener muy en cuenta ésta para no danarla:
vigilar donde se hacen taladros, para no perforar la arqueta ni las canalizaciones. No realizar vertidos
agresivos sobre ella, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las canalizaciones o de sus juntas, no
realizar trazados de otras instalaciones cerca de ellas.

Al abandonar durante un largo periodo el edificio, conviene comunicarlo a la Compafiia Suministradora
para su cierre.

Prescripciones

Cualquier modificacion que se quiera realizar en las redes de distribucion de gas, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente.

Prohibiciones
Manipular y modificar la llave de acometida de gas.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Si se detecta la presencia de gases, comunicarlo inmediatamente a la Compafiia Suministradora sin
intentar manipular la llave.

Profesional

La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el que
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacion dispondra también de un
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energético,
informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia.

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en las llaves o

en las juntas, asi como de la limpieza, revision y modificacion de las mismas en caso de ser necesario.

Calendario

Usuario:

Encargar a una empresa mantenedora la realizacion del mantenimiento de la instalacién térmica la cug
debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afios

Profesional:

N2025A0041

17/01/2025

2
3

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en |g
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en lp
Edificios. (RITE)

o

Observaciones

La propiedad recibira a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacion, con su
caracteristicas y trazado. Cualquier modificacion posterior debera quedar reflejada en nuevos planos.

o
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INSTALACIONES / GAS
CONTADOR DE GAS
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier obra que se realice en el entorno del contador, debe tener muy en cuenta éste para no dafarlo
y previamente cortar las llaves de paso previas al mismo. No realizar vertidos agresivos sobre él, no

forzarlo ni golpearlo evitando roturas del contador o de sus juntas, no realizar trazados de otras
instalaciones cerca de él.

Prescripciones

Cualquier modificacion que se quiera realizar en las redes de distribucion de gas, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente.

Prohibiciones
Cerrar los huecos de ventilacion del armario o local donde se aloja el contador.
Manipular y modificar el contador de gas.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Si se detecta la presencia de gases, cerrar la llave de paso y comunicarlo inmediatamente a la Compafiia
Suministradora sin intentar manipular el contador.

Si se duda sobre el correcto funcionamiento del contador ponerse en contacto con la Compafiia
Suministradora para su revision.

Profesional

La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el que
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacién dispondra también de un
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energético,
informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia.

La manipulacion, tanto de la llave de los contadores como de cualquier otra llave que, formando parte jig
la instalacién comun, esté precintada so6lo podra ser realizada por una persona autorizada por la empresac L(N3
suministradora. 2 o
Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas o anomallasg —
en el contador o en sus juntas, asi como de la limpieza, revision y modificacién del mismo en caso de seg 2
necesario. Zl|=
. Ry
Calendario o
Usuario: £8
Encargar a una empresa mantenedora la realizacion del mantenimiento de la instalacion térmica la cuaI?DJ B¢
debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afios 8
Profesional: gg 1
Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en |gl® 5
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). mf g
5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en losesv 5
Edificios. (RITE) VISADO
Observaciones BISATUA
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INSTALACIONES / GAS

ARMARIO DE REGULACION Y REGULADORES DE GAS
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier obra que se realice en el entorno del regulador, debe tener muy en cuenta éste para no dafiarlo
y previamente cortar las llaves de paso previas al mismo. No realizar vertidos agresivos sobre él, no

forzarlo ni golpearlo evitando roturas del regulador o de sus juntas, no realizar trazados de otras
instalaciones cerca de él.

Antes de poner el regulador sobre una bombona moévil de gas butano o propano, comprobar que no
existen ninguna llama cercana.

Prescripciones

Ante la falta de gas, cerrar todas las llaves del aparato y esperar entre 5 y 10 minutos para que se rearme
el regulador de abonado (Gas Natural). Comprobar posteriormente la existencia de gas en los aparatos
encendiendo alguno de ellos; en caso contrario, ponerse en contacto con un técnico.

Cualquier modificacion que se quiera realizar en las redes de distribucién de gas, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente.

Prohibiciones
Cerrar los huecos de ventilacion del armario o local donde se aloja el regulador.
Manipular y modificar los reguladores.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Si se detecta la presencia de gases, cerrar la llave de paso y comunicarlo inmediatamente a la Compafiia
Suministradora sin intentar manipular el regulador. En caso de bombonas quitar el regulador y colocar la
caperuza protectora

No encender la luz, ni pulsar el timbre, ni accionar interruptores ni aparatos eléctricos. Cualquier chispa
podria ocasionar un incendio o explosion.

Abrir las puertas y ventanas para que la zona quede bien ventilada y se creen corrientes de aire qliest 0
faciliten la salida inmediata del gas. 8 N
. . . .z o
En caso de incendio alejar las bombonas de la accién del fuego ,f) Q
. . . LN [ =
Si se duda sobre el correcto funcionamiento del regulador ponerse en contacto con la Compafiao o
Suministradora o con algun técnico competente para su revision. %‘ I~
Profesional T
La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el que ‘ )
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacién dispondra también de Ny 35
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energético,O| :¢
informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia. 8 88
. . . . . . || zs
Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas o anomalias<f 5?»
en el regulador o en sus juntas, asi como de la limpieza, revisién y modificacién del mismo en caso de ser®| s
. o 9
necesario. o “%
—| 3
Calendario v
_ VISADO
Usuario: BISATUA
Encargar a una empresa mantenedora la realizacién del mantenimiento de la instalacion térmica la cual
debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afios oz i
i SEZ 255 3
Profesional: o5% Zio 2
238 ¥5%
Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en |ePss 2%2
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). g
5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en I3ﬁ<
Edificios. (RITE) O

Observaciones

La propiedad recibira a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacion, con sus
caracteristicas y trazado. Cualquier modificacion posterior debera quedar reflejada en nuevos planos.
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INSTALACIONES / GAS
TUBERIAS E INSTALACIONES COMPLETAS

Uso del elemento

Precauciones

Cualquier obra que se realice en el edificio o locales o0 en los muros por los que discurren tuberias, debe
tener muy en cuenta éstas para no dafarlas: vigilar donde se hacen taladros, para no perforarlas, no
ponerlas en contacto con materiales incompatibles, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las
canalizaciones o de sus juntas, no realizar trazados de otras instalaciones cerca de ellas.

Al abandonar durante un largo periodo una vivienda o local, debe cerrarse la llave de paso
correspondiente.

Prescripciones

Las conducciones de gas no pueden estar situadas en cielos rasos, dobles techos o similares. Tampoco
pueden estar en contacto con conducciones de vapor, de agua caliente o de electricidad.

El gas natural y el gas ciudad son menos pesados que el aire. En caso de fuga se concentran en las
partes altas. Son necesarias dos rejillas de ventilacion en las partes inferior y superior de la pared que dé
al exterior, de aquella habitacién donde se encuentre la instalacion.

Cualquier modificacion que se quiera realizar en las redes de distribucion de gas, debe contar con el

asesoramiento de un técnico competente. Sera necesario revisar y comprobar la instalaciéon en los
siguientes casos:

Variacién del tipo o caracteristicas del gas suministrado.
Variacién de la presion de servicio de la red en torno al 30%.
Modificacién total o parcial de algun tramo.

Prohibiciones
Manipular y modificar las redes.
Conectar tomas de tierra a la instalacion de gas.

No se utilizaran las tuberias de la instalacion de gas como conductores para la instalacion de puesta a
tierra.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacién de que no existen fugas de gas y del aspecto adecuado que poseen las canalizaciones
valvulas.

N2025A0041]
17/01/2025
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Si se detecta una fuga de gas, cerrar la llave general de paso inmediatamente. Ventilar el espacio, no’™* it
encender cerillas, no pulsar timbres ni mecanismos eléctricos, evitar las chispas y avisar inmediatamentg
la empresa instaladora de gas autorizada o el servicio de urgencias de la compafiia. Realizar |€
mantenimiento que le compete por los aparatos concretos instalados en locales y vivienda.

Profesional

o
>
35
>

— D

La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el qué
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacion dispondra también de u
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energética
informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia.

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas en las/ISADO

canalizaciones o en las juntas, asi como de la limpieza, revision y modificacién de las mismas en caso ¢&ISATUA
ser necesario.
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Calendario

NAVARRA

Usuario:

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

Encargar a una empresa mantenedora la realizacion del mantenimiento de la instalacion térmica la cy
debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afios
Profesional:

C%VN

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. (RITE)

Observaciones
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INSTALACIONES / GAS
TUBOS FLEXIBLES
Uso del elemento
Precauciones
Mantenerlas alejadas de focos de calor.
No forzar los dobleces de los tubos.

Prescripciones

Sustituir obligatoriamente, tubos flexibles que unen las bombonas con los aparatos

Evitar que la conduccion flexible de gas esté en contacto con la parte posterior del horno, o con cualquier
otra fuente de calor.

Los tubos flexibles de conexién del gas a los aparatos no deberan tener una longitud superior a 1,50 m,

asegurando que las conexiones del aparato estén acopladas directamente y no bailen, sujetandose los
extremos con unas abrazaderas.

Antes de sustituir los tubos flexibles, asegurarse de que se encuentran cerradas las llaves de paso no
existe posibilidad de produccién de chispas o llamas en puntos cercanos.

Cualquier modificacion que se quiera realizar en las redes de distribucion de gas, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente.

Prohibiciones

Cerrar los huecos de ventilacion del local donde se alojan estas canalizaciones.
Manipular los tubos.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Si se detecta la presencia de gases, cerrar la llave de paso y ventilar el local.

Verificar el estado de la canalizaciéon con agua jabonosa, nunca con llama. En caso de aparicion de
defectos, se procedera a la sustitucién del tubo por un técnico competente.

Profesional

La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el qué
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacion dispondra también de u
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energética
informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia.

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas o anomalias
en el tubo o en sus juntas.

N2025A0041
17/01/2025
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Calendario
Se renovara la canalizacion antes de la fecha de caducidad indicada en la misma.
Usuario:

Encargar a una empresa mantenedora la realizacién del mantenimiento de la instalacion térmica la cug
debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afios

11BE843B00B

Profesional:
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@
2

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. (RITE)

Observaciones
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El tubo ha de tener perfectamente marcada su fecha de caducidad.

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

INSTALACIONES / GAS
LLAVES DE CORTE DE ABONADO Y APARATO
Uso del elemento

Precauciones

Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de averia en
cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.

Cualquier obra que se realice en el entorno de las llaves (o la simple colocacion de muebles), debe tener
muy en cuenta éstas para no dafiarlas y mantenerlas en las debidas condiciones de seguridad y
ventilacion, cerrando las llaves de paso previas.

No realizar vertidos agresivos sobre ellas, no forzarlas ni golpearlas evitando roturas de las llaves o de
sus juntas. No realizar trazados de otras instalaciones cerca de ellas.

Prescripciones

Cerrar las llaves de aparato cuando se proceda a la sustituciéon, modificacion o mantenimiento de los
mismos.

Cualquier modificacion que se quiera realizar en las redes de distribucion de gas, debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente.

Prohibiciones
Amueblar alrededor de las llaves, dejandolas impracticables o sin ventilar.
Forzar y manipular los mecanismos de las llaves.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Vigilar el deterioro de las llaves de corte, gomas, canalizaciones, etc.

Cerrar la llave general del paso del gas y de los aparatos en ausencias prolongadas, o en caso de
interrupcion del suministro de gas.

Antes de abrir la llave general de paso comprobar que estan cerrados los mandos de los aparatos.

Si se detecta la presencia de gases, cerrar la llave de paso y comunicarlo inmediatamente a algun técnic
competente para su revision sin intentar manipular ningin elemento.

O

N2025A0041
17/01/2025

Profesional

La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el qué
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacion dispondra también de u
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energético,
informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia.

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas o anomalia

en las llaves o en sus juntas, asi como de la limpieza, revisién y modificacion de las mismas en caso d¢
ser necesario.
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Calendario
Usuario:

Encargar a una empresa mantenedora la realizacion del mantenimiento de la instalacion térmica la cug
debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afios

Profesional:
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Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en |el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en lp
Edificios. (RITE)
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INSTALACIONES / GAS
DEPOSITOS
Uso del elemento

Precauciones
Se mantendra el depdsito protegido contra las agresiones y en las condiciones de seguridad
especificadas en el proyecto del mismo.

El camidén cisterna se situara en un punto préximo a la boca de carga y a una distancia de la misma
sefialada en el cuadro de distancias, de forma que su alejamiento de la zona, en caso de emergencia, no
presente dificultades y pueda realizarse sin necesidad de maniobras.

Prescripciones

Deberan ser manipulados solamente por el personal del servicio técnico de la empresa suministradora.

Antes de comenzar el llenado de los depdsitos debera comprobarse la cantidad maxima que cada uno de
ellos puede admitir y que la cisterna esté correctamente conectada a tierra; se acotard, en su caso, una
zona de acuerdo con el reglamento respectivo.

En caso de que las operaciones se efectien con poca luz, el distribuidor facilitara su linterna
antideflagrante en aquellas instalaciones que estén obligadas a tenerla.

Debera revisarse la instalacion y realizar nuevamente las pruebas de servicio cuando se dé alguna de las
siguientes circunstancias: una variacion del tipo o caracteristicas del gas suministrado, un cambio de

destino del edificio o una modificacion o ampliacion de la instalacién que afecte a su totalidad o a un
tramo.

Debera comprobarse periddicamente la estanqueidad y funcionamiento de la valvula de exceso de flujo y
del vaporizador.

Prohibiciones

No se manipulara ningun elemento de la instalacién ni se limpiara el depdsito con productos tdxicos.

No se modificaran las condiciones exteriores de ventilacion y seguridad previstas en la instalacion original
del depésito, salvo con un proyecto especifico.

El usuario no realizara ninguna modificacién de las condiciones de la instalacion.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccion visual del exterior para evitar posibles fugas.

Ante la existencia de fugas, debera cerrarse la llave de paso correspondiente, ventilar y avisar a u
técnico correspondiente sin encender luces o accionar mecanismos eléctricos.

Ante cualquier anomalia, el usuario debera ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de |l
empresa suministradora antes de realizar cualquier modificacién en la instalacién.

N2025A0041
17/01/2025
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Profesional

La empresa mantenedora certificada debe suscribir un certificado de mantenimiento en el que se haga
constar los resultados de las operaciones realizadas.

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia de fugas o anomalia

en el contador o en sus juntas, asi como de la limpieza, revision y modificacién del mismo en caso de sg
necesario.
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Calendario
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Usuario:

Encargar a una empresa mantenedora la realizacion del mantenimiento.
Profesional:

Cada 6 meses: Limpieza del filtro del vaporizador.

Cada afio:

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

C%VN

Comprobacién de que la superficie de ventilacion y los alrededores del depdsito.

Medicion del potencial entre el depésito y el suelo para que quede dentro de los margenes permitido.
Verificacion del estado de la canalizacion con agua jabonosa.

2 afos: Comprobacion de la presion de salida del regulador.
5 afios: Realizacion de una prueba de estanqueidad, limpieza y pintura en los depésitos de superficie.
10 afos: Realizacion de una prueba de estanqueidad, limpieza y pintura, en depdsitos enterrados,
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descubriéndose totalmente.

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
TUBERIAS DE HIERRO DIN 2448 y DIN 2440
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier sustituciéon o manipulacién debe hacerse por personal cualificado.
Prescripciones
Para conduccion de agua caliente.
Prohibiciones

Los galvanizados no deben superar los 53 °C.

Utilizar con metales capaces de generar PAR GALVANICO.
Aguas agresivas.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccion visual de fugas, del estado del aislamiento y de los elementos de suspensién o guiado.
Profesional

Sustitucion de tramos y todo tipo de manipulacion
Eliminacién de fugas de agua.

Calendario
Usuario:

Mensualmente: Inspeccioén visual o cuando se noten anomalias.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
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INSTALACIONES / CALEFACCION
TUBERIAS DE POLIMEROS: POLIETILENO, POLIBUTILENO, POLIPROPILENO, ETC.
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier sustituciéon o manipulacién debe hacerse por personal cualificado.
Prescripciones
Cada tuberia debe montarse con sus piezas especiales.
Prohibiciones
Conexion directa a la caldera.
No se montaran expuestos a la accién de rayos ultravioletas sin proteccion.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccion visual de fugas, del estado del aislamiento y de los elementos de suspensién o guiado.
Profesional

Sustitucion de tramos y todo tipo de manipulacién
Eliminacién de fugas de agua.

Calendario
Usuario:

Mensualmente: Inspeccién visual o cuando se noten anomalias.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
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INSTALACIONES / CALEFACCION
TUBERIAS DE COBRE Y LATON
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier sustituciéon o manipulacién debe hacerse por personal cualificado.
Prescripciones
Debe de utilizarse "soldadura dura"
Prohibiciones
No se debe de utilizar con metales capaces de generar PAR GALVANICO.
Aguas agresivas: Amoniacales y con Manganeso.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccion visual de fugas, del estado del aislamiento y de los elementos de suspensién o guiado.
Profesional

Sustitucion de tramos y todo tipo de manipulacién
Eliminacion de fugas de agua

Calendario
Usuario:

Mensualmente: Inspeccién visual o cuando se noten anomalias.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
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INSTALACIONES / CALEFACCION
AISLAMIENTO - COQUILLAS
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacion debe hacerse por personal cualificado.

Prescripciones

Hay que comprobar periédicamente su correcto estado. Se estara a lo dispuesto en él y en la UNE
100171. RITEO7 IT 3

Prohibiciones
Arrancado del aislamiento.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Comprobacion del correcto estado del aislamiento y de su proteccion exterior.
Profesional
Limpieza y revision.
Sustitucién de piezas.
Calendario
Usuario:

Mensualmente: Inspeccidn visual o cuando se noten anomalias.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
PURGADORES DE AUTOMATICOS DE CIRCUITOS
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier sustitucion debe hacerse por personal cualificado.
Prescripciones
Cada purgador debe montarse con sus piezas especiales.
Prohibiciones
Anulacion o sustitucion por un tornillo de cierre.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccidn visual de fugas y comprobacién del cerrado total.
Profesional
Sustitucion.
Eliminacién de fugas de agua.
Calendario
Usuario:

Mensualmente: Inspeccidn visual o cuando se noten anomalias.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
CIRCULADORES PARA CALEFACCION
Uso del elemento
Precauciones
En calderas de combustible sélido deben situarse en el retorno.
Prescripciones
Deben montarse con juntas antivibratorias y con la tension indicada.
Es recomendable la instalacion de una bomba de reserva.
Prohibiciones
No superar la velocidad de 1,5 m/seg.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion visual de fugas, vibraciones, sobrecalentamientos.

En el caso de haber dos bombas por circuito se debe alternar su funcionamiento cada semana.
Profesional

Sustitucion, reparacion y todo tipo de manipulacion
Eliminacién de fugas de agua.

Calendario
Usuario:

Mensualmente: Inspeccidn visual o cuando se noten anomalias.
Profesional:

Hasta 10 bar no precisan mantenimiento

Mensualmente: Medicidn de potencia absorbida una vez al mes para instalaciones entre 100 y 1000 kw.

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en eIE)r 0
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). o S
_ <
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INSTALACIONES / CALEFACCION
VASO DE EXPANSION CERRADO
Uso del elemento

Precauciones

Mantener el nivel de agua en los limites fijados mediante el manémetro de caldera.

Prescripciones

Para todo tipo de calderas.

Para calderas de méas de 400 kW se aconseja un vaso por caldera.
Prohibiciones

Colocacion de llaves entre la caldera y el vaso de expansion.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacién del correcto nivel de agua en el mandémetro de la caldera.
Profesional

Comprobacion del correcto funcionamiento de la valvula de seguridad.

Limpieza anual y revision de los conductos de alimentacion y desague.
Rellenado de la camara de gases.

Calendario

Usuario:

Mensualmente: Inspeccidn visual o cuando se noten anomalias.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
VASO DE EXPANSION ABIERTO
Uso del elemento
Precauciones
Mantener el nivel de agua en los limites fijados.
Prescripciones

Para calderas de combustible sélido preferentemente.
Debe de aislarse térmicamente.

Prohibiciones
Colocacion de llaves entre la caldera y el vaso de expansion.
El agua no puede superar los 95° C

Mantenimiento del elemento

Usuario
Comprobacién del correcto nivel de agua.
Comprobacion del correcto desaglie y de la canalizacion.

Profesional

La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el que
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacién dispondra también de un
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energético,

informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia.
Limpieza y revision de los conductos de alimentacion y desague.

Regulacién de la potencia de la bomba de circulacion.
Calendario

Usuario:

Encargar a una empresa mantenedora la realizacion del mantenimiento de la instalacién térmica la cug
debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afios

Cada mes comprobacion de los indicadores y niveles, la primera al inicio de temporada.

Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en |

Edificios. (RITE)

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
RADIADORES DE ALUMINIO
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier sustitucion o ampliacion debe hacerse por personal cualificado.

Si bien la colocacién de recipientes de agua en los radiadores puede mejorar el grado de humedad
relativa de las habitaciones para conseguir un ambiente mas agradable, hay que considerar que en
determinadas situaciones de temperatura exterior y ante la falta de una suficiente ventilacion interior,
pueden aparecer humedades de condensacién en los paramentos.

Prescripciones

Deben purgarse ante una caida anémala de temperatura.
Regular los radiadores de las habitaciones que no se utilicen
Limpiar los radiadores periddicamente con un pafio himedo, estando apagada la instalacion.
Cuando haya peligro de fuertes heladas dejar en marcha lenta la caldera.
Prohibiciones

Tapar o cubrir parcialmente porque disminuye su emision calorifica.

Cargar sobre ellos ningun tipo de peso.

Dejar sin agua la instalacion, incluso en periodos en que no funcione.

Los radiadores nunca funcionaran a temperatura superior a 90 °C
Mantenimiento del elemento

Usuario
Purgado semanal en el primer aio para evitar la acumulacion de gases generados por el radiador.

Purgado al principio de la temporada de calefaccion o después de cualquier reparacién en la instalacion.
Ajuste de la potencia de emisién por medio de la llave de regulacion.

Las labores de pintado se haran en frio.

<

Debe conservar la documentacion técnica de la instalacién. En caso de averia acudir al servicio técni:)8 '-‘N’
correspondiente | |©
| 1Y
: q| [=
Profesional alls
Sustitucion del radiador, de su llave o detentor y su ampliacion. Z| =
Eliminacion de pérdidas de agua. TR
Calendario ‘j”
Usuario: Deben purgarse ante una caida anémala de temperatura. g ?»‘”
Profesional: Q| &g
B
Anualmente: g i
Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el Reglamento Jeco ﬁg
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). ,.°:° £ %

g

o}
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Regulacién primaria de la llave o regulacion del detentor
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INSTALACIONES / CALEFACCION
PANELES DE CHAPA DE ACERO
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier sustitucion o ampliacion debe hacerse por personal cualificado.
El montaje con otros materiales evitara el PAR GALVANICO.
Prescripciones
Deben purgarse ante una caida anémala de temperatura.
Regular los radiadores de las habitaciones que no se utilicen

Limpiar los radiadores periddicamente con un pafio himedo, estando apagada la instalacion.
Cuando haya peligro de fuertes heladas dejar en marcha lenta la caldera.

Prohibiciones
No se deben de tapar o cubrir parcialmente.
No se debe de cargar sobre ellos ningun tipo de peso.

No dejar nunca sin agua la instalacién, incluso en periodos en que no funcione.
Los radiadores nunca funcionaran a temperatura superior a 90 °C

Mantenimiento del elemento
Usuario
Purgado al principio de la temporada de calefaccion o después de cualquier reparacién en la instalacion.
Ajuste de la potencia de emisién por medio de la llave de regulacion.

Las labores de pintado se haran en frio.
En caso de averia acudir al servicio técnico correspondiente

Profesional

La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el quég]|
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacion dispondra también de uno
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energética

informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia.
Sustitucion del radiador, de su llave o detentor y su ampliacion.
Eliminacién de pérdidas de agua.

N2025A0
17/01/2025
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Calendario ™1 se
Usuario: €2
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Deben purgarse ante una caida anomala de temperatura. ol @5
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Encargar a una empresa mantenedora la realizacion del mantenimiento de la instalacion térmica la cugla| §:
debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afos. %3 s
Profesional: % g5
Regulacion primaria de la llave o regulacion del detentor. =| &

CSV

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en |el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). VISADO

BISATUA
5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los

Edificios. (RITE)
15 afos: Inspeccion completa de la instalacion
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INSTALACIONES / CALEFACCION
RADIADORES DE CHAPA DE ACERO
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier sustitucion o ampliacion debe hacerse por personal cualificado.
El montaje con otros materiales evitara el PAR GALVANICO.

Si bien la colocaciéon de recipientes de agua en los radiadores puede mejorar el grado de humedad
relativa de las habitaciones para conseguir un ambiente mas agradable, hay que considerar que en
determinadas situaciones de temperatura exterior y ante la falta de una suficiente ventilacion interior,
pueden aparecer humedades de condensacion en los paramentos.

Prescripciones

Deben purgarse ante una caida anémala de temperatura.

Regular los radiadores de las habitaciones que no se utilicen

Limpiar los radiadores periddicamente con un pafio himedo, estando apagada la instalacion.
Cuando haya peligro de fuertes heladas dejar en marcha lenta la caldera.

Prohibiciones
No se deben de tapar o cubrir parcialmente porque disminuye su emisién calorifica.
No se debe de cargar sobre ellos ningun tipo de peso.

No dejar nunca sin agua la instalacién, incluso en periodos en que no funcione.
Los radiadores nunca funcionaran a temperatura superior a 90 °C

Mantenimiento del elemento
Usuario

Purgado al principio de la temporada de calefaccion o después de cualquier reparacién en la instalacion.
Ajuste de la potencia de emisidén por medio de la llave de regulacion.

Las labores de pintado se haran en frio.

<

Debe conservar la documentacion técnica de la instalacién. En caso de averia acudir al servicio técni:)8 '-‘N’
correspondiente <||©
| 1Y
; q| [=
Profesional ol S
Sustitucion del radiador, de su llave o detentor y su ampliacion. Z| =
Eliminacién de pérdidas de agua. T
Calendario ‘j”
Usuario: Deben purgarse ante una caida anémala de temperatura. g 3‘”
Encargar a una empresa mantenedora la realizacion del mantenimiento de la instalacion térmica la cuglQ| £:
debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afos. g"z §E
Profesional: © §¢
88
Anualmente: o ¢ :

>

(9}
@
2

Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). VISADO

Regulacién primaria de la llave o regulacién del detentor. BISATUA

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
RADIADORES ELECTRICOS
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacion debe hacerse por personal cualificado salvo los mandos del frontal.

Si bien la colocacién de recipientes de agua en los radiadores puede mejorar el grado de humedad
relativa de las habitaciones para conseguir un ambiente mas agradable, hay que considerar que en
determinadas situaciones de temperatura exterior y ante la falta de una suficiente ventilacion interior,
pueden aparecer humedades de condensacién en los paramentos.

Prescripciones

Hay que comprobar periédicamente su correcto funcionamiento.
Prohibiciones

Manipulacion de partes interiores o del suministro electricidad.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacién del correcto funcionamiento de la caldera:

- Produccion de calor cuando se la demande.

- Total ausencia de olores.

- Ante cualquier disfuncién debe llamarse al servicio técnico

Profesional

Limpieza anual y revision del aparato preferiblemente antes de la temporada de calefaccion.
Sustitucién de piezas.

Calendario

Usuario:

Mensualmente: Comprobacion de los indicadores.
Profesional:

N2025A0041

17/01/2025

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en |e
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
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INSTALACIONES / CALEFACCION
RADIADORES DE HIERRO FUNDIDO
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier sustitucion o ampliacion debe hacerse por personal cualificado.

Si bien la colocacién de recipientes de agua en los radiadores puede mejorar el grado de humedad

relativa de las habitaciones para conseguir un ambiente mas agradable, hay que considerar que

en

determinadas situaciones de temperatura exterior y ante la falta de una suficiente ventilacion interior,

pueden aparecer humedades de condensacién en los paramentos.
Prescripciones

Deben purgarse ante una caida anémala de temperatura.

Regular los radiadores de las habitaciones que no se utilicen

Limpiar los radiadores periddicamente con un pafio himedo, estando apagada la instalacion.
Cuando haya peligro de fuertes heladas dejar en marcha lenta la caldera.

Prohibiciones
No se deben de tapar o cubrir parcialmente porque disminuye la emision calorifica.
No se debe de cargar sobre ellos ningun tipo de peso.

No dejar nunca sin agua la instalacion, incluso en periodos en que no funcione.
Los radiadores nunca funcionaran a temperatura superior a 90 °C

Mantenimiento del elemento
Usuario
Purgado al principio de la temporada de calefaccion o después de cualquier reparacion en la instalacion
Ajuste de la potencia de emision por medio de la llave de regulacion.
Las labores de pintado se haran en frio.

Debe conservar la documentacién técnica de la instalacion. En caso de averia acudir al servicio técni
correspondiente

Profesional

Sustitucién del radiador, de su llave o detentor y su ampliacion.
Eliminacion de pérdidas de agua.

Calendario

Usuario:

Encargar a una empresa mantenedora la realizacion del mantenimiento de la instalacién térmica la cug

debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afios.
Profesional:

Regulacioén primaria de la llave o regulacion del detento

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
LLAVE MONOTUBULAR
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier sustitucion debe hacerse por personal cualificado.
La longitud del tubo de impulsién estara de acuerdo con la longitud del radiador.
Prescripciones
Cada llave debe montarse con sus piezas especiales.
Prohibiciones
Manipulacion de la regulacion primaria por el usuario.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion visual de fugas y comprobacion del cerrado total.
Profesional

Sustitucién y todo tipo de manipulacion en la regulacion primaria.
Eliminacién de fugas de agua.

Calendario
Usuario:

Mensualmente: Inspeccién visual o cuando se noten anomalias.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
LLAVE TERMOSTATICA
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier sustitucion debe hacerse por personal cualificado.
Prescripciones
Cada llave debe montarse con sus piezas especiales.
Prohibiciones

Manipulacion de la regulacion primaria por el usuario.

Instalacion detras de cortinas o de otros elementos que impidan la total circulacion de aire.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion visual de fugas y comprobacion del cerrado total.
Profesional

Sustitucidn y todo tipo de manipulacion en la regulacion primaria.
Eliminacion de fugas de agua.
Limpieza del cabezal.

Calendario

Usuario:

Mensualmente: Inspecciodn visual o cuando se noten anomalias.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
DETENTOR
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier sustitucion debe hacerse por personal cualificado.
Prescripciones
Cada llave debe montarse con sus piezas especiales.
Regulacién de caudales de retorno en los radiadores. Condiciona la alimentacion.
Prohibiciones
Manipulacion de la regulacion por el usuario.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccion visual de fugas y comprobacion del cerrado total.
Profesional

Sustitucién y todo tipo de manipulacion en la regulacion.
Eliminacién de fugas de agua.

Calendario
Usuario:

Mensualmente: Inspeccién visual o cuando se noten anomalias.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
PURGADORES DE RADIADORES
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier sustitucion debe hacerse por personal cualificado.
Prescripciones
Cada purgador debe montarse con sus piezas especiales.
Prohibiciones
Anulacion o sustitucion por un tornillo de cierre.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Inspeccidn visual de fugas y comprobacién del cerrado total.
Purgado cada vez que se note una caida andmala de temperatura.

Con radiadores de aluminio se purgara cada semana en las dos primeras temporadas de calefaccion.
Profesional

Sustitucion.

Eliminacién de fugas de agua.
Calendario

Usuario:

Semanalmente: Inspeccién visual o cuando se noten anomalias.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
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INSTALACIONES / CALEFACCION
CENTRALITA ELECTRONICA
Uso del elemento

Precauciones

Montaje estricto segun las indicaciones y esquemas de la casa fabricante.
Se instalara con valvula mezcladora y sonda exterior.
Prescripciones
Para calderas de combustible liquido y gaseoso.
Para instalaciones centralizadas o individuales de mas de 40 Kw
Prohibiciones
La temperatura minima del circuito primario sera de 50 °C
Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacion del nivel de confort.
Comprobacién funcionamiento.
Profesional
Control mensual de todas las variables que controla la centralita.
Ajuste de la programacion.
Calendario
Usuario:

Mensualmente: Comprobacion de los indicadores programados por el servicio de mantenimiento.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
CALDERAS CENTRALIZADAS DE COMBUSTIBLE SOLIDO
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacion debe hacerse por personal cualificado.
Control de la abertura de tiro. No dejar nunca la puerta del hogar abierta.
Limpieza del cenicero.

Prescripciones

Hay que comprobar semanalmente su correcto funcionamiento.

El mantenedor debera llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los
resultados de las tareas realizadas.

El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.
Prohibiciones

Manipulacién de partes interiores, de los sistemas de alimentacion automatica y electricidad y de las
centralitas de nacion.

Modificar las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen.
Llenado del circuito con la caldera caliente.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacién del correcto funcionamiento de la caldera:

- Niveles de los controles en los valores prefijados.

- Produccién de calefaccion y agua caliente sanitaria cuando se la demande.

- Presién de agua en el mandmetro que sera la determinada en la puesta en marcha.
- Ante cualquier disfuncion debe llamarse al servicio técnico.

- Temperatura minima del hogar 60 °C.

- indice de opacidad de los humos en combustibles sélidos o liquidos y de contenido de particulas sélida
en combustibles sélido

o

N2025A0041
17/01/2025

Profesional

D

La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el qué

|

. . . .1 . . s C|
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacién dispondra también de un (3

programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energética
informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia.
Operaciones minimas:

m| 5%
S
- Limpieza y revision de la caldera preferiblemente antes de la temporada de calefaccion. m| 8
. .z . (o) 3 §
- Sustitucién de piezas. <| s
o . . - . , Q| :¢
- Revisién de niveles y del resto de componentes imprescindibles para el servicio (bombas, centralitas jeﬁ K
programacion, vaso de expansion, etc.). =] &

csv

Calendario

VISADO
Usuario: BISATUA

Cada semana comprobacion de los indicadores y niveles de la caldera

Encargar a una empresa mantenedora la realizacion del mantenimiento de la instalaciéon térmica la cya
debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afios
Profesional:

COLEGIO OFTCIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en |
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

ot

]

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en |
Edificios. (RITE)

[7;

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
CALDERAS CENTRALIZADAS DE GAS
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacion debe hacerse por personal cualificado.
Prescripciones

Hay que comprobar semanalmente su correcto funcionamiento.

El mantenedor debera llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los
resultados de las tareas realizadas.

El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.
Prohibiciones

Manipulaciéon de partes interiores, de los suministros de gas y electricidad y de las centralitas de
programacion.

Modificar las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen.

Evitar la proximidad de depdsito de material inflamable, canalizaciones, lineas de alta tensién, entradas a
locales habitados o ventanas de s6tanos, motores eléctricos o de explosion.

El depésito debera ir acompafado de un documento de garantia y recomendaciones de uso.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacion del correcto funcionamiento de la caldera:
- Niveles de los controles en los valores prefijados.

- Produccién de calefaccion y agua caliente sanitaria cuando se la demande.
- Total ausencia de olores.

- Presién de agua en el mandmetro que sera la determinada en la puesta en marcha.

- Ante cualquier disfuncion debe llamarse al servicio técnico.
- Temperatura minima del circuito primario 60 °C.

- Una vez al mes, comprobar: temperatura o presion del fluido portador en entrada y salida, temperatura
ambiente de sala de maquinas y temperatura de los gases de combustion

Profesional

N2025A0041
17/01/2025

2
3

La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el que ik
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacion dispondra también de u
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energética
informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia.
Operaciones minimas:

- |

- Limpieza y revision de la caldera preferiblemente antes de la temporada de calefaccion.
- Sustitucion de piezas.

11BES843B00B

Verificable en www.coavn.org/verificacion
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- Revisién de niveles y del resto de componentes imprescindibles para el servicio (bombas, centralitas d¢
programacion, vaso de expansion, etc.).

D

csv.

Calendario VISADO

Usuario: Cada semana comprobacion de los indicadores y niveles de la caldera
Profesional:

Anualmente:

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

Se realizara una limpieza superficial del depdsito, se comprobara el funcionamiento del vaporizador y $
revisaran las valvulas

Operaciones de mantenimiento del manual de la casa fabricante y las fijadas en el Reglamento d
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Oy

2 afos: Se inspeccionara el estado de las canalizaciones y la presiéon de salida del regulador.
4 afios: Se revisaran los niveles, valvulas, reguladores ... del depdsito

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. (RITE)

5 0 10 afos: Se realizara la prueba de estanqueidad, limpieza y pintura
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10 o 12 afos: Dependiendo si son superficiales o enterrados, se realizara el timbrado del depdsito,
siguiendo las condiciones del reglamento que indique el suministrador.

Observaciones
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COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA
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INSTALACIONES / CALEFACCION
CALDERAS CENTRALIZADAS DE GASOLEO
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacion debe hacerse por personal cualificado.

Prescripciones

Hay que comprobar semanalmente su correcto funcionamiento.

El mantenedor debera llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los
resultados de las tareas realizadas.

El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.
Prohibiciones
Manipulaciéon de partes interiores, de los suministros de gasodleo, quemador, electricidad y de las
centralitas de programacion.
Modificar las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacién del correcto funcionamiento de la caldera:

- Niveles de los controles en los valores prefijados.

- Produccién de calefaccion y agua caliente sanitaria cuando se la demande.

- Presién de agua en el mandmetro que sera la determinada en la puesta en marcha.
- Ante cualquier disfuncion debe llamarse al servicio técnico.

- Temperatura minima del circuito primario 60 °C.

- Una vez al mes, comprobar: temperatura o presion del fluido portador en entrada y salida, temperatura
ambiente de sala de maquinas y temperatura de los gases de combustion

- indice de opacidad de los humos en combustibles sélidos o liquidos y de contenido de particulas sélida
en combustibles sélido

- Los depdsitos enterrados no soportaran cargas superiores a las previstas en proyecto.
- Se dispondra de documentos técnicos referentes al funcionamiento de la caldera.
Profesional

2
3

La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el que
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacion dispondra también de u
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energética
informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia.
Operaciones minimas:

Ca—— |

- Periddicamente se comprobara la superficie del depdsito para pintar las zonas deterioradas

- Limpieza y revision de la caldera preferiblemente antes de la temporada de calefaccion.
- Sustitucion de piezas.

11BES843B00B

N2025A0041]
17/01/2025

FECHA
DATA

- Revisién de niveles y del resto de componentes imprescindibles para el servicio (bombas, centralitas de™
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programacion, vaso de expansion, etc.). VISADO
BISATUA
Calendario

Usuario:

Encargar a una empresa mantenedora autorizada la realizacion del mantenimiento de la instalacio
térmica la cual debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afios

DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

coLedio OFICIAL

NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

Cada semana comprobacion de los indicadores y niveles de la caldera Profesional:
Mensualmente:

C%VN

Se limpiara el filtro de aceite cuando la instalacién esté en funcionamiento

Anualmente:

Al final de la temporada se limpiara el depésito, la cubeta y las arquetas
Se comprobara la estanqueidad de la valvula y la presion del muelle.
Se engrasara la bomba si existe.

Operaciones de mantenimiento del manual de la casa fabricante y las fijadas en el Reglamento de
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Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
2 afios:

Se limpiara y comprobara las valvulas de cierre, retencion y seguridad del sistema y sus canalizaciones.
Se limpiara el fondo del deposito de gasoleo

5 afios:
Se comprobara la estanqueidad de valvulas, canalizaciones y bombas de aspiracion.

Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE).

15 afos:
Inspeccion completa de la instalacion

Observaciones
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COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA
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INSTALACIONES / CALEFACCION
CALDERAS INDIVIDUAL ELECTRICA
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulacion debe hacerse por personal cualificado.
Cualquier anomalia se pondra en conocimiento de un técnico especialista.
Prescripciones

Hay que comprobar semanalmente su correcto funcionamiento.

El mantenedor debera llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los
resultados de las tareas realizadas.

El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.

Prohibiciones

Manipulacion de partes interiores, el suministro electricidad y de las centralitas de programacion.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Comprobacién del correcto funcionamiento de la caldera:
- Niveles de los controles en los valores prefijados.
- Produccién de calefaccion y agua caliente sanitaria cuando se la demande.

- Presién de agua en el mandmetro que sera la determinada en la puesta en marcha.
- Ante cualquier disfuncion debe llamarse al servicio técnico.

Profesional

Anualmente en todo tipo de potencias.
La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el que

se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacion dispondra también de a

n_
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energético,g 0
informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia.| | S
- Limpieza y revision de la caldera preferiblemente antes de la temporada de calefaccion. |_(<) N

N . q| [=
- Sustitucion de piezas. 8 O
- Revision de niveles y del resto de componentes imprescindibles para el servicio (bombas, centralitas de=Z| |™=
programacion, vaso de expansion, etc.). Ry
- Revisién de la instalacion eléctrica de alimentacién y de sus protecciones (diferencial y magnetotérmico) |
Calendario m| <7
. Ol s
Usuario: 8
Encargar a una empresa mantenedora la realizacion del mantenimiento de la instalacion térmica la cualg"z 2
debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 anos. | &2
| =3
Siempre que se ponga en marcha la caldera se comprobaran dos cosas: la presién de agua del@| &¢
mandmetro que ha de estar en los limites establecidos en las instrucciones y el color de la llama que de= 2¢
ser azulada.
o o . VISADO
Mensualmente: Se revisaran los indicadores y niveles de la caldera. BISATUA
Profesional:
2899 3¢
Anualmente: Operaciones de mantenimiento del manual de la casa fabricante y las fijadas en e@%g 238 s
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 822 358 z
15 afos: Inspeccion completa de la instalacion 8s3 252
Observaciones %:
Q
QO
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INSTALACIONES / CALEFACCION
CALDERAS INDIVIDUALES DE COMBUSTIBLE SOLIDO
Uso del elemento
Precauciones
Cualquier manipulacion debe hacerse por personal cualificado salvo los mandos del frontal.
Control de la abertura del tiro. No dejar nunca la puerta del hogar abierta.
Prescripciones

Hay que comprobar periédicamente su correcto funcionamiento.

El mantenedor debera llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los
resultados de las tareas realizadas.

El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.

Prohibiciones

Manipulacién de partes interiores.
Cegar las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen.
Rellenar el circuito de agua con la caldera caliente.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Comprobacion del correcto funcionamiento de la caldera:

- Control de la temperatura del circuito de calefaccion y agua caliente sanitaria que estara siempre por
debajo de los 90 °C.

- Nivel de agua del vaso de expansion si éste es abierto.
- Presién de agua en el mandmetro que sera la determinada en la puesta en marcha.

- indice de opacidad de los humos en combustibles sélidos o liquidos y de contenido de particulas sélidas
en combustibles sdlidos

Ante cualquier disfuncién debe llamarse al servicio técnico.

Profesional

La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el qué
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacién dispondra también de u
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energética
informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia.
Limpieza y revision de la caldera preferiblemente antes de la temporada de calefaccion.

Sustitucién de piezas.

N2025A0041

17/01/2025

FECHA
DATA

2
3

Presion del vaso de expansion si este es cerrado.
Calendario

Por el usuario:

Encargar a una empresa mantenedora la realizacién del mantenimiento de la instalacion térmica la cug
debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afios.

Diariamente:
Limpieza de los residuos de hogar
Mensualmente:

11BE843B00B

Verificable en www.coavn.org/verificacion
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Comprobacion de los indicadores y niveles de la caldera.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa Fabricante y las fijadas en
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Ig

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

o

%VN'

&

Edificios. (RITE), IT 4 (tabla 4.3.1).

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
CALDERAS INDIVIDUALES DE GAS
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacion debe hacerse por personal cualificado salvo los mandos del frontal.
Cualquier anomalia se pondra en conocimiento del técnico especialista.
El usuario dispondra de documentos técnicos referentes al funcionamiento de la caldera.

El local en el que se situe la caldera permanecerd sin olores a gas, de lo contrario se contara
inmediatamente el suministro, se ventilara abundantemente el local y se avisara al técnico mantenedor y

la empresa suministradora, todo ello sin pulsar interruptores, enchufar cualquier instrumento eléctrico ni
encender llamas en la vivienda.

Prescripciones

Hay que comprobar periédicamente su correcto funcionamiento.

El mantenedor debera llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los
resultados de las tareas realizadas.

El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.

Prohibiciones

Manipulacion de partes interiores o de los suministros de gas y electricidad.

Es imprescindible respetar las rejillas de ventilacion de que dispone el cuarto de la caldera, dejandolo

siempre libre y sin obstaculos como armario, cortinas y otros objetos que pudieran impedir su correcto
funcionamiento

Mantenimiento del elemento
Usuario

Comprobacion del correcto funcionamiento de la caldera
- Produccién de calefaccion y agua caliente sanitaria cuando se la demande ( calderas mixtas )

- Que las llamas del mechero o quemador sean de color azulado

- Total ausencia de olores.

- Presién de agua en el mandmetro, que sera la determinada en la puesta en marcha.
- Ante cualquier disfuncion debe llamarse al servicio técnico.

- Una vez al mes, comprobar: temperatura o presion del fluido portador en entrada y salida, temperatu
ambiente de sala de maquinas y temperatura de los gases de combustion

[N2025A0041]

2
3

Profesional

La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el qué
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacion dispondra también de u
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energética
informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia.
- Limpieza y revision de la caldera preferiblemente antes de la temporada de calefaccion.

- Sustitucién de piezas.

3B00B

11BES843B

o}
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2

- Presion del vaso de expansion.
Calendario
Usuario:

Mensualmente: Comprobacion de los indicadores y niveles de la caldera.
2 afos: Revision de la caldera de gas obligatoria en el Pais Vasco.

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

17/01/2025
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NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en |
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

CCW?XVN

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. (RITE), IT 4 (tabla 4.3.1).

15 afos: Inspeccion completa de la instalacion.

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
CALDERAS INDIVIDUALES DE GASOLEO
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacion debe hacerse por personal cualificado salvo los mandos del frontal.

Cualquier anomalia se pondra en conocimiento del técnico especialista.

El usuario dispondra de documentos técnicos referentes al funcionamiento de la caldera.
Prescripciones

Hay que comprobar periédicamente su correcto funcionamiento.

El mantenedor debera llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los
resultados de las tareas realizadas.

El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.
Prohibiciones

Manipulacion de partes interiores o de los suministros de gasoleo y electricidad.

Es imprescindible respetar las rejillas de ventilacién de que dispone el cuarto de la caldera, dejandolo

siempre libre y sin obstaculos como armario, cortinas y otros objetos que pudieran impedir su correcto
funcionamiento

Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacion del correcto funcionamiento de la caldera:
- Produccién de calefaccion y agua caliente sanitaria cuando se la demande.
- Total ausencia de olores de gases quemados.

- Presién de agua en el mandmetro que sera la determinada en la puesta en marcha.
- Una vez al mes: temperatura o presion del fluido portador en entrada y salida, temperatura ambiente de

sala de maquinas y temperatura de los gases de combustion —
- Una vez al mes, comprobar: temperatura o presion del fluido portador en entrada y salida, temperaturg

To)
ambiente de sala de maquinas y temperatura de los gases de combustion 2 S

I . . m S . . L1 N
- Indice de opacidad de los humos en combustibles soélidos o liquidos y de contenido de particulas solid asg ~
en combustibles solido 8 O
- Ante cualquier disfuncién debe llamarse al servicio técnico. Z &

Profesional

EXP  FECHA
DATA

€

La empresa mantenedora certificada debe suscribir anualmente un certificado de mantenimiento en el que
se hagan constar los resultados de las operaciones realizadas. La instalacion dispondra también de u

| 58
programa de gestion energética. Asi mismo ha de cumplir las funciones de asesoramiento energético,8
informando al usuario de las mejoras o modificaciones a realizar que redunden en una mayor eficiencia. (E'g £

. . . s . .y )

- Limpieza y revision de la caldera preferiblemente antes de la temporada de calefaccion. g 538
S . | 33

- Sustitucion de piezas. a3} _E

- Presion del vaso de expansion. = 2
Calendario VISADO

BISATUA
Usuario:

Encargar a una empresa mantenedora la realizacion del mantenimiento de la instalacion térmica la cuaBs £.< §
oy e . . ~ o> s

debe emitir un certificado que el usuario debe conservar durante un periodo de 5 afos. Sgg 58§ 3
og :gg
Mensualmente: Comprobacién de los indicadores y niveles de la caldera. gaf 2

Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en |e
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

CCAVN

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. (RITE) IT 4 (tabla 4.3.1).

15 afos: Inspeccion completa de la instalacion

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION

APARATOS AUTONOMOS DE GAS. ESTUFAS Y RADIADORES
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier manipulacion debe hacerse por personal cualificado salvo los mandos del frontal.
Prescripciones

Hay que comprobar periédicamente su correcto funcionamiento.
Minimo de ventilacién: 3 Renovaciones cada hora.

Prohibiciones

Manipulacion de partes interiores o de los suministros de gas y electricidad.
Las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen no son modificables.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacion del correcto funcionamiento de la caldera:
- Produccién de calor cuando se la demande.

- Que las llamas del mechero o quemador sean de color azulado
- Total ausencia de olores.

- Ante cualquier disfuncion debe llamarse al servicio técnico.
Profesional

Limpieza y revision del aparato preferiblemente antes de la temporada de calefaccion.
Sustitucién de piezas.

Calendario

Usuario: —
Mensualmente: Comprobacién de los indicadores y niveles de la caldera. g 0
Profesional: 2 S
Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en elg —
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 8 =l
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INSTALACIONES / CALEFACCION
TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMABLE O DE CONTACTO
Uso del elemento
Precauciones
Montaje estricto segun las indicaciones y esquemas de la casa fabricante.
Prescripciones

Para calderas de combustible liquido y gaseoso.
Para instalaciones individuales de menos de 40 kW

Prohibiciones
Anulacion del termostato por puente eléctrico.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Comprobacion del nivel de confort.

Comprobacién funcionamiento (arranque y parada de la caldera en modo calefaccion)
Profesional

Sustitucion.
Calendario

Usuario:

Mensualmente: Comprobacion de los indicadores programados por el servicio de mantenimiento.

Adecuacién horaria en los termostatos programables.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Observaciones
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INSTALACIONES / CALEFACCION
APARATOS DE MEDIDA: TERMOMETROS, HIDROMETROS, PIROSTATOS, TERMOSTATOS, ETC.
Uso del elemento
Precauciones
Montaje estricto segun las indicaciones y esquemas de la casa fabricante.
Prescripciones
Para todo tipo de instalaciones.
Prohibiciones
Anulacion de aparatos de medida contemplados en el proyecto.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Comprobacion funcionamiento y niveles segun su funcion.
Inspeccidn visual de fugas.
Profesional
Sustitucion.
Comprobacion funcionamiento y niveles segun su funcion.
Calendario
Usuario:

Mensualmente: Inspeccién visual o cuando se noten anomalias.
Profesional:

Anualmente: Operaciones de mantenimiento del Manual de la casa fabricante y las fijadas en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
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INSTALACIONES / CLIMATIZACION
TUBERIAS DE AGUA Y ACCESORIOS
Uso del elemento

Precauciones

En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es practicamente un sujeto pasivo al que no se

le encomienda ningun tipo de actuacion, salvo la precaucion debida ante los taladros en paramentos para
no afectar a posibles tuberias.

Prescripciones

En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es practicamente un sujeto pasivo al que no se
le encomienda ningun tipo de actuacion.

Prohibiciones

En las canalizaciones vistas los conductos no deben ser objeto de ninguna manipulacion.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Conveniencia de establecer una figura Unica, sea empresa contratada, equipo propio o coordinador
cualificado, que asuma la responsabilidad total (salvo la que los reglamentos reserven al titular de la
instalacion) de la implantacion oportuna y de la gestion permanente de los programas de mantenimiento e
incidencias mecanicas y los de mantenimiento sanitario (limpiezas y desinfecciones) de los equipos
evaporativos y los dispositivos de dosificacion, almacenamiento y control para los tratamientos del agua.

El usuario practicamente no tiene que intervenir en el normal funcionamiento de esta parte de la
instalacion. Al usuario le corresponde en todo caso la inspeccion visual de aquellas partes vistas y la
posible deteccidon de anomalias como fugas, condensaciones, corrosiones, pérdida del aislamiento, etc.,
con el fin de dar aviso a la empresa mantenedora.

Puede asimismo realizar labores de limpieza exterior cuando las tuberias sean vistas.

Profesional
La revisidon de las tuberias y sus accesorios, y la posterior subsanacion de cualquier desperfecto que se—
haya producido debe correr exclusivamente a cargo del personal especializado. g o)
. ol N
Calendario <| |
| 1Y
Usuario: § é
Mensualmente: Limpieza exterior para conductos y accesorios vistos. Z| I
Profesional: &R
Mensualmente: Comprobacioén de los niveles de agua. m
Anualmente: Comprobacion de la estanqueidad de los circuitos de distribucion. o :;
2 afios: Comprobacion de la estanqueidad de las valvulas; revision y limpieza de filtros; comprobacién 1(38
la integridad de las coquillas aislantes y realizacion de posibles reparaciones y las fijadas en |glm g*
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). %3 )
5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en loso 25
Edificios. (RITE). o 1
>
15 afos: Inspeccion completa de la instalacion. osv
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INSTALACIONES / CLIMATIZACION
TORRES DE REFRIGERACION O ENFRIAMIENTO
Uso del elemento

Precauciones
En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es practicamente un sujeto pasivo al que no se
le encomienda ningun tipo de actuacion concreta.

Prescripciones

En este tipo de elementos el usuario no tiene que tomar ninguna medida especial para el correcto uso de
la instalacion.

Prohibiciones

No se debe colocar ningun objeto que obstaculice el movimiento del aire en la torre. Tampoco debe ser
objeto de ninguna manipulacién.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Conveniencia de establecer una figura Unica, sea empresa contratada, equipo propio o coordinador
cualificado, que asuma la responsabilidad total (salvo la que los reglamentos reserven al titular de la
instalacion) de la implantacion oportuna y de la gestion permanente de los programas de mantenimiento e
incidencias mecanicas y los de mantenimiento sanitario (limpiezas y desinfecciones) de los equipos
evaporativos y los dispositivos de dosificacion, almacenamiento y control para los tratamientos del agua.

El usuario practicamente no tiene que intervenir en el normal funcionamiento de estos elementos de la
instalacion. Al usuario le corresponde en todo caso la inspeccidon visual por si detecta algun
comportamiento anormal para dar aviso a la empresa mantenedora.

Puede asimismo realizar labores de limpieza exterior que estén a su alcance.
Profesional

A la empresa mantenedora le corresponde la revisién total de estas torres y de los circuitos que las unen

con las enfriadoras de agua a las que sirven. En particular debe controlarse el estado de los ventiladores,—
el separador de gotas, los aspersores o difusores, el material de relleno, la llave de recarga de agua, elér
rebosadero, y las tuberias, entre otros.

Calendario

Usuario:

N2025A0
17/01/2025

Anualmente: Se aconseja una limpieza exterior del cuerpo de la torre en funcién de la potencia de |la&r rca
instalacion.

Profesional:
Anualmente:

Los generadores de frio de potencia térmica nominal instalada mayor de 12 Kw seran inspeccionadp
periodicamente que comprendera:

- Analisis y evaluacion del rendimiento

o
11BES843B00B
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- Inspeccion del registro oficial de las operaciones de mantenimiento, relacionadas con el generador ¢

frio, para verificar su realizacion periédica, asi como el cumplimiento y adecuacion del manual de Uso
Mantenimiento a la instalacion existente

1524

9}
@
2

VISADO
- La inspeccion incluira la instalacion de energia solar, caso de existir, y comprendera la evaluacion de |I8ISATUA
contribucién de energia solar al sistema de refrigeracién solar

La revisidon del ventilador, los difusores o aspersores, el material de relleno, el desague, etc. y las fijad
en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

2 afos: Drenaje y limpieza del circuito de la torre de refrigeracion.

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Ig
Edificios. (RITE)

15 afos: Inspeccion completa de la instalacion.
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INSTALACIONES / CLIMATIZACION
CONDUCTOS DE AIRE Y ACCESORIOS
Uso del elemento

Precauciones
En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es practicamente un sujeto pasivo al que no se
le encomienda ningun tipo de actuacion.

Prescripciones
En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es practicamente un sujeto pasivo al que no se
le encomienda ningun tipo de actuacion.

Prohibiciones

En las canalizaciones vistas los conductos no deben ser objeto de ninguna manipulacion.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Conveniencia de establecer una figura Unica, sea empresa contratada, equipo propio o coordinador
cualificado, que asuma la responsabilidad total (salvo la que los reglamentos reserven al titular de la
instalacion) de la implantacion oportuna y de la gestion permanente de los programas de mantenimiento e
incidencias mecanicas y los de mantenimiento sanitario (limpiezas y desinfecciones) de los equipos
evaporativos y los dispositivos de dosificacion, almacenamiento y control para los tratamientos del agua.

El usuario practicamente no tiene que intervenir en el normal funcionamiento de esta parte de la
instalacion. Al usuario le corresponde en todo caso la inspeccion visual de aquellas partes vistas y la
posible deteccidon de anomalias como roturas, pérdida del aislamiento, desprendimientos, etc., con el fin
de dar aviso a la empresa mantenedora.

Puede asimismo realizar labores de limpieza exterior cuando los conductos sean vistos.
Profesional

La revision de los conductos y la subsanacion de cualquier desperfecto que se haya producido debe

correr exclusivamente a cargo del personal especializado

S To)

Calendario 8 9
. < 8

Usuario: g N
Mensualmente: Limpieza exterior mensual para conductos y accesorios vistos. 8 <
Profesional: zZ| =

2
3

. . e . . 7 . . FECHA
Mensualmente: Es obligatoria la revision del estado del aislamiento térmico, de la estanqueidad de lared ™
y los ventiladores

i

2 afos: Limpieza de plenum y conductos y las fijadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE).

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en lo
Edificios. (RITE)

15 afos: Inspeccion completa de la instalacion.

o
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INSTALACIONES / CLIMATIZACION
EL FAN-COIL Y EL INDUCTOR
Uso del elemento

Precauciones
El uso normal de ese tipo de unidades, en las que el usuario regula la temperatura y en su caso el caudal
del aire dentro de unos margenes, no tiene por qué entrafiar ningun problema.

Prescripciones
No existe ninguna accion de caracter obligatorio para el usuario.
Prohibiciones

No se debe colocar ningun objeto que obstaculice el normal movimiento del aire en sus rejillas. Tampoco

deben ser objeto de ninguna manipulacion. No se deben abril puertas o ventanas al tiempo que las
unidades estén funcionando.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Conveniencia de establecer una figura Unica, sea empresa contratada, equipo propio o coordinador
cualificado, que asuma la responsabilidad total (salvo la que los reglamentos reserven al titular de la
instalacion) de la implantacion oportuna y de la gestion permanente de los programas de mantenimiento e
incidencias mecanicas y los de mantenimiento sanitario (limpiezas y desinfecciones) de los equipos
evaporativos y los dispositivos de dosificacion, almacenamiento y control para los tratamientos del agua.

Al usuario siempre le corresponde la inspeccion visual y la deteccion de anomalias que impidan que la
unidad preste su normal servicio, de modo que detectado el fallo de aviso a la empresa mantenedora.

Puede asimismo realizar labores de limpieza exterior y del filtro que incorpore, siempre que el fabricante
prevea esta facilidad.

Profesional

La revision y reajuste internos de estas unidades terminales. Especialmente la limpieza de los serpentines

y ventiladores, sustitucion de filtros, comprobacién de termostatos, electrovalvulas y limpieza del drenaje.

Calendario

Usuario:
Anualmente:

N2025A0041
17/01/2025

Con caracter general una limpieza exterior mensual para rejillas y difusores, sin modificar la
orientaciones ni las regulaciones de caudal.

Profesional:

o

2
3

i

2 afios: Revision completa de la unidad y las fijadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE).

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 1o
Edificios. (RITE)

15 afos: Inspeccion completa de la instalacion.

U7
11BES843B00B
Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

Observaciones

o}
@
2

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

FECHA
DATA

T <
5=
>
20
c

» O

NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

INSTALACIONES / CLIMATIZACION
SISTEMAS CENTRALIZADOS (P>12 Kw.)
Uso del elemento

Precauciones

El normal desconocimiento sobre esta materia debe hacer al usuario prudente ante inconscientes
acciones que pudieran causar un perjuicio a la instalacién. Como minimo debe haber alguna persona

previamente aleccionada, que se encargue de las funciones cotidianas mas simples que no precisen de
personal cualificado.

Prescripciones

En este tipo de instalaciones el usuario es practicamente un sujeto pasivo que no tiene que realizar
ninguna funcién especial, ya que hasta los regimenes de temperatura y humedad relativa vienen
controlados por la central de gestién correspondiente.

Prohibiciones

En este tipo de instalaciones el usuario es practicamente un sujeto pasivo que no tiene que realizar
ninguna funcién especial.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Conveniencia de establecer una figura Unica, sea empresa contratada, equipo propio o coordinador
cualificado, que asuma la responsabilidad total (salvo la que los reglamentos reserven al titular de la
instalacion) de la implantacion oportuna y de la gestién permanente de los programas de mantenimiento e
incidencias mecanicas y los de mantenimiento sanitario (limpiezas y desinfecciones) de los equipos
evaporativos y los dispositivos de dosificacion, almacenamiento y control para los tratamientos del agua.

El usuario practicamente no tiene que intervenir en el normal funcionamiento de la instalacién. Al usuario

le corresponde la inspeccion visual del conjunto y la posible deteccién de anomalias en el funcionamiento
para dar aviso a la empresa mantenedora.

Puede igualmente realizar labores de limpieza y adecentamiento de la sala de maquinas y de los

exteriores de los elementos que conformen la instalacion, siempre con disolventes neutros no abrasivos| —;
. <
Profesional 8 9
o . . . . o
El mantenimiento de estas instalaciones debe realizarse exclusivamente por empresas mantenedora;fé Q
legalmente establecidas como reza en la vigente del Reglamento de Instalaciones Térmicas en I);S 5
Edificios (RITE). NN
Z||—
Dicho mantenimiento debe cumplir los especificado en el mismo reglamento, debe asimismo existir Uns" FecmA
libro especifico para el mantenimiento de estas instalaciones. — so
Calendario ‘5“
. m| 59
Usuario: 8
Quincenalmente: Una limpieza de cuartos y exteriores quincenal. % s
£2
Profesional: g :%
Se deben seguir escrupulosamente los calendarios plasmados en esas mismas tablas de la instruccion engg| 3 ¢
. . . . ro , . . . —_| £3
cuanto a medidas en las calderas y las maquinas frigorificas, asi como a las operaciones de limpieza,=| &:
comprobacién y revision de sus componentes y las fijadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas™
en los Edificios (RITE). VISADO
~ . . . . . . A BISATUA
5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. (RITE) 2209 353
~ » i . . oK% zzs &
15 afos: Inspeccion completa de la instalacion. gﬁg 285 ]
6§6 3E8 %
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INSTALACIONES / CLIMATIZACION
EQUIPOS COMPACTOS (P<12 Kw.)
Uso del elemento
Precauciones
Las que plasme el fabricante en su manual.
Prescripciones

Debe hacerse un uso racional de la energia mediante una programacion adecuada del sistema, de

manera que no se deberian programar temperaturas inferiores a los 23 °C en verano, ni superiores a esa
cifra en invierno.

Prohibiciones
No se debe obstaculizar nunca el movimiento del aire en la salida y entrada del equipo. Deberia
incompatibilizar-se el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos exteriores practicables.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Conveniencia de establecer una figura Unica, sea empresa contratada, equipo propio o coordinador
cualificado, que asuma la responsabilidad total (salvo la que los reglamentos reserven al titular de la
instalacion) de la implantacion oportuna y de la gestion permanente de los programas de mantenimiento e
incidencias mecanicas y los de mantenimiento sanitario (limpiezas y desinfecciones).

Al usuario le corresponde la inspeccién visual del conjunto, asi como la vigilancia de consumos y de la
correcta prestacion térmica del sistema.

Puede igualmente realizar labores de limpieza y adecentamiento exteriores sin productos abrasivos ni
disolventes de los materiales plasticos de su carcasa.

En funcién de las instrucciones del fabricante, puede llevar a cabo la limpieza o sustitucidn de los filtros de
aire.

Profesional

Practicamente no existe una rutina de mantenimiento especializado que no se derive del aviso del usuari
ante un mal comportamiento del equipo.

Calendario

Usuario:

N2025A0041]
17/01/2025

Mensualmente:

2
3

Siempre de acuerdo con las instrucciones del fabricante, se pueden realizar trabajos de limpieza exterio
de filtros y las fijadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. (RITE)

15 afos: Inspeccion completa de la instalacion

r

Y
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INSTALACIONES / CLIMATIZACION

UNIDADES AUTONOMAS CON CONDUCTOS (P<12 Kw.)
Uso del elemento

Precauciones

En uso normal del sistema el usuario no tiene por qué manipular ningun elemento de la instalacién que
podria ocasionar perjuicios de diversa indole.

Prescripciones

Debe hacerse un uso racional de la energia mediante una programacion adecuada del sistema, de
manera que no se deberian programar temperaturas inferiores a los 23 °C en verano, ni superiores a esa

cifra en invierno. En el caso de tratamiento de la humedad su programacion debe estar comprendida entre
el 40 y el 60 % de humedad relativa.

Prohibiciones

No se debe obstaculizar nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de equipo. Deberia
incompatibilizarse el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos exteriores practicables.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Conveniencia de establecer una figura Unica, sea empresa contratada, equipo propio o coordinador
cualificado, que asuma la responsabilidad total (salvo la que los reglamentos reserven al titular de la
instalacion) de la implantacion oportuna y de la gestion permanente de los programas de mantenimiento e
incidencias mecanicas y los de mantenimiento sanitario (limpiezas y desinfecciones) de los equipos
evaporativos y los dispositivos de dosificacion, almacenamiento y control para los tratamientos del agua.

Al usuario le corresponde la inspeccidn visual del conjunto, asi como la vigilancia de consumos y de la
correcta prestacion térmica del sistema.

Puede igualmente realizar labores de limpieza y adecentamiento exteriores sin productos abrasivos ni
disolventes concentrados.

Profesional

Para equipos de una potencia menor o igual a 12 kW. se debe seguir las instrucciones que fija |g

<t
. ol | O
fabricante del producto 2 S
: N
Calendario Q —
ol o
Usuario: %1 E

FECHA
DATA

Mensualmente: Siempre de acuerdo con las instrucciones del fabricante, se pueden realizar trabajos dese
limpieza de partes accesibles.

Profesional:

2 afos: Limpieza de los evaporadores y condensadores, y los aislamientos térmicos y las fijadas en |e
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

11BES843B00B
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5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 1o
Edificios. (RITE)

15 afos: Inspeccion completa de la instalacion
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INSTALACIONES / CLIMATIZACION
SISTEMA PARTIDO PARA INSTALACIONES INDIVIDUALES (P<12 Kw.)
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

Debe hacerse un uso racional de la energia mediante una programacion adecuada del sistema, de

manera que no se deberian programar temperaturas inferiores a los 23 °C en verano, ni superiores a esa
cifra en invierno.

Prohibiciones
No se debe obstaculizar nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de equipo. Deberia
incompatibilizarse el funcionamiento del sistema con la apertura de los huecos exteriores practicables.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Conveniencia de establecer una figura Unica, sea empresa contratada, equipo propio o coordinador
cualificado, que asuma la responsabilidad total (salvo la que los reglamentos reserven al titular de la
instalacion) de la implantacion oportuna y de la gestion permanente de los programas de mantenimiento e
incidencias mecanicas y los de mantenimiento sanitario (limpiezas y desinfecciones) de los equipos
evaporativos y los dispositivos de dosificacion, almacenamiento y control para los tratamientos del agua.

Al usuario le corresponde la inspeccién visual del conjunto, asi como la vigilancia de consumos y de la
correcta prestacion térmica del sistema.

Puede igualmente realizar labores de limpieza y adecentamiento exteriores sin productos abrasivos ni
disolventes concentrados.

En los formatos individuales y dependiendo de las instrucciones del fabricante, puede llevar a cabo la
limpieza de los filtros de aire.

Profesional

. , : : e AL

Por ser equipos de una potencia menor o igual a 100 kW. no tienen unas prescripciones de obligadoo
cumplimiento y en consecuencia se debe seguir las instrucciones que fija el fabricante del producto. 2

To)

i I
Calendario q
. I

Usuario: 3

2
3

Mensualmente: Siempre de acuerdo con las instrucciones del fabricante, se pueden realizar trabajos de
limpieza exterior y de filtros.

Profesional:
2 afios:

Revision del sistema, que incluya el estado de la canalizacion, de su aislamiento y la comprobacion de
nivel de refrigerante, efectuando la reposicidon pertinente en caso de pérdida y las fijjadas en |e
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

5 afos:

11BES843B00B
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Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE)

15 afos:
Inspecciéon completa de la instalacion.

(7]
o
@
2
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INSTALACIONES / CLIMATIZACION
REJILLAS Y DIFUSORES PARA CLIMATIZACION
Uso del elemento

Precauciones

En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es practicamente un sujeto pasivo al que no se
le encomienda ningun tipo de actuacion concreta.

Prescripciones

En este tipo de elementos de las instalaciones el usuario es practicamente un sujeto pasivo al que no se
le encomienda ningun tipo de actuacion.

Prohibiciones

No se debe colocar ningun objeto que obstaculice el movimiento del aire. Tampoco deben ser objeto de
ninguna manipulacion.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Conveniencia de establecer una figura Unica, sea empresa contratada, equipo propio o coordinador
cualificado, que asuma la responsabilidad total (salvo la que los reglamentos reserven al titular de la
instalacion) de la implantacion oportuna y de la gestion permanente de los programas de mantenimiento e
incidencias mecanicas y los de mantenimiento sanitario (limpiezas y desinfecciones) de los equipos
evaporativos y los dispositivos de dosificacion, almacenamiento y control para los tratamientos del agua.

El usuario practicamente no tiene que intervenir en el normal funcionamiento de estos elementos de la
instalacion. Al usuario le corresponde en todo caso la inspeccidon visual por si detecta algun
comportamiento anormal para dar aviso a la empresa mantenedora.

Puede asimismo realizar labores de limpieza exterior que estén a su alcance.

Profesional

La revisién y ajuste de todas las unidades terminales de distribucion de aire, tanto interiores como

exteriores.

La subsanacion de cualquier desperfecto que se haya producido en estos elementos debe corre

S| |ig

exclusivamente a cargo del personal especializado. 2 o

. N

| [=

Calendario Slla
Usuario: = |

2
3

Mensualmente: Con caracter general una limpieza para rejillas y difusores, sin modificar las orientaciones™ &k
ni las regulaciones de caudal.

Profesional: £2
m| 5%
Anualmente: ol 25
. . . N . P . O 358
Es obligatoria la revision y limpieza completa de las unidades de distribucién y retorno de aire. En |lam| &<
revision se incluiria el reajuste de compuertas de caudales y de la direccion de conos y lamas. %3 i
La misma obligatoriedad se extiende a las posibles rejillas de exterior, sean para renovaciones de aire, )°|_8 53
sean para refrigerar al condensador, incluidas las mallas anti pajaros y antimosquitos y las fijjadas en eI,FéJ ~§
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). v
5 afios: Encargar las inspecciones obligatorias segun el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los/ISADO
Edificios. (RITE) BISATUA

15 afos: Inspeccion completa de la instalacion

Observaciones
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INSTALACIONES / ENERGIA SOLAR
PANELES FOTOVOLTAICOS
Uso del elemento

Precauciones

Cualquier intervencion en la instalacion la realizara un técnico especialista

Prescripciones

Prohibiciones

Se evitara situar elementos frente los paneles solares que les arrojen sombra
Mantenimiento del elemento

Usuario

El plan de vigilancia se refiere basicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores
operacionales de la instalacion son correctos. Es un plan de observacion simple de los parametros
funcionales principales (energia, tension etc.) para verificar el correcto funcionamiento de la instalacion,
incluyendo la limpieza de los médulos en el caso de que sea necesario.

El plan de vigilancia se encuentra en el CTE apartado DB-HE 4 (tabla 5.1)

Profesional

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnologia
solar fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. La instalacion tendra un libro de mantenimiento
en el que se reflejen todas las operaciones realizadas, asi como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitucién de
elementos fungibles 6 desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione
correctamente durante su vida util.

El plan de mantenimiento se encuentra en el CTE apartado DB-HE 4 (tabla 5.2)

Calendario

Profesional:
Semestralmente:
Comprobacion de las protecciones eléctricas

Comprobacion del estado de los médulos: comprobar la situacion respecto al proyecto original y verifica
el estado de las conexiones

N2025A0041]
17/01/2025

2
3

Comprobacion del estado del inversor: funcionamiento, lamparas de sefalizaciones, alarmas, etc.

Comprobaciéon del estado mecanico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra
reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza.

<

Observaciones

11BES843B00B
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INSTALACIONES / ENERGIA SOLAR
SISTEMA DE INTERCAMBIO
Uso del elemento

Precauciones
Prescripciones
Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnologia
solar térmica y las instalaciones mecanicas en general. La instalacion tendra un libro de mantenimiento en
el que se reflejen todas las operaciones realizadas, asi como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitucién de elementos

fungibles 6 desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente
durante su vida util.

El plan de mantenimiento se encuentra en el CTE apartado DB-HE 4 (tabla 5.4)
Calendario

Profesional:
Anualmente:

Intercambiador de placas: control de funcionamiento, eficiencia, prestaciones y limpieza.

Intercambiador de serpentin: control de funcionamiento, eficiencia, prestaciones y limpieza. g 0
. o| A
Observaciones <|(Q
&l =

o 2

2=

EXP FECHA

DATA

m| 8
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m| 8¢

™| £¢
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INSTALACIONES / ENERGIA SOLAR
SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL
Uso del elemento

Precauciones
Prescripciones
Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnologia
solar térmica y las instalaciones mecanicas en general. La instalacion tendra un libro de mantenimiento en
el que se reflejen todas las operaciones realizadas, asi como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitucién de elementos

fungibles 6 desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente
durante su vida util.

El plan de mantenimiento se encuentra en el CTE apartado DB-HE 4 (tabla 5.6)
Calendario

Profesional:
Semestralmente:

Revision cada seis meses para instalaciones con superficie de captacion superior a m2.

Anualmente: g ITo)
Revisién de la instalacion para instalaciones con superficie de captacion inferior a 20 m2. 2 o
e . ra . . N

Cuadro eléctrico: comprobar que esta siempre bien cerrado para que no entre polvo. Q —
. . . . ., o| o

Control diferencial: control de funcionamiento de actuacion NN
. . L. Z||—

Termostato: control de funcionamiento de actuacion o Fom
DATA

Verificacion del sistema de medida: control de funcionamiento de actuacion. ] seo
Observaciones £2
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INSTALACIONES / ENERGIA SOLAR
SISTEMA DE ENERGIA AUXILIAR
Uso del elemento

Precauciones
Prescripciones
Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnologia
solar térmica y las instalaciones mecanicas en general. La instalacion tendra un libro de mantenimiento en
el que se reflejen todas las operaciones realizadas, asi como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitucién de elementos

fungibles 6 desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente
durante su vida util.

El plan de mantenimiento se encuentra en el CTE apartado DB-HE 4 (tabla 5.7)
Calendario

Profesional:
Semestralmente:

Revision cada seis meses para instalaciones con superficie de captacion superior a m2.

Anualmente: g ITo)
Revisién de la instalacion para instalaciones con superficie de captacion inferior a 20 m2. 2 o
. TH . . .z N
Sistema auxiliar: control de funcionamiento de actuacion. Q —
. . . o| o

Sondas de temperatura: control de funcionamiento de actuaciéon NN
Z||—
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INSTALACIONES / ENERGIA SOLAR
SISTEMA DE CAPTACION
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

En el caso de que en algun mes del afio la contribucion solar real sobrepase el 110 % de la demanda
energética o en mas de tres meses seguidos el 100 %, se adoptaran medidas citadas en el CTE.

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnologia
solar térmica y las instalaciones mecanicas en general. La instalacion tendra un libro de mantenimiento en
el que se reflejen todas las operaciones realizadas, asi como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitucién de elementos
fungibles ¢ desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione
correctamente durante su vida util.

El plan de mantenimiento se encuentra en el CTE apartado DB-HE 4 (tabla 5.5)

Calendario

Profesional:

Semestralmente:

Revision cada seis meses para instalaciones con superficie de captacion superior a m2.
Captador: inspeccion visual de diferencias sobre original y entre captadores.

Cristales: inspeccién visual de condensaciones y suciedad

Juntas: inspeccion visual de agrietamientos y deformaciones

Absorbedor: inspeccion visual de corrosion y deformaciones

N2025A0041]
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3

Carcasas: inspeccion visual de deformacion, oscilaciones y ventanas de respiracion
Conexiones: inspeccion visual de apariciéon de fugas

Estructura: inspeccion visual de degradacion, indicios de corrosion y apriete de tornillos.
Anualmente:

Revision de la instalacion para instalaciones con superficie de captacion inferior a 20 m2.
En el caso de tapado o vaciado parcial del campo de captadores:

11BES843B00B

Tapado parcial del campo de captadores
Destapado parcial del campo de captadores
Vaciado parcial del campo de captadores
Llenado parcial del campo de captadores

o}
@
2
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INSTALACIONES / ENERGIA SOLAR
SISTEMA DE ACUMULACION
Uso del elemento

Precauciones
Prescripciones
Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnologia
solar térmica y las instalaciones mecanicas en general. La instalacion tendra un libro de mantenimiento en
el que se reflejen todas las operaciones realizadas, asi como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitucién de elementos

fungibles 6 desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente
durante su vida util.

El plan de mantenimiento se encuentra en el CTE apartado DB-HE 4 (tabla 5.3)
Calendario

Profesional:
Semestralmente:

Revision cada seis meses para instalaciones con superficie de captacion superior a m2.

Anualmente: g ITo)
Revisién de la instalacion para instalaciones con superficie de captacion inferior a 20 m2. 2 o
- . N
Depésito: Presencia de lodos en fondo Q —
; s L o| o
Anodos sacrificio: Comprobacion del desgaste Ying
; . : . . . zZ| =
Anodos de corriente impresa: Comprobacion del buen funcionamiento o o
DATA

Aislamiento: Comprobar que no hay humedad 1 se
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INSTALACIONES / ENERGIA SOLAR
CIRCUITO HIDRAULICO
Uso del elemento

Precauciones
Prescripciones
Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnologia
solar térmica y las instalaciones mecanicas en general. La instalacion tendra un libro de mantenimiento en
el que se reflejen todas las operaciones realizadas, asi como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitucién de elementos

fungibles 6 desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente
durante su vida util.

Calendario

Profesional:
Semestralmente:
Revision cada seis meses para instalaciones con superficie de captacion superior a m2.

Revision de la instalacion para instalaciones con superficie de captacion inferior a 20 m2.

Aislamiento al exterior: Inspeccion visual de la degradacion en la proteccion de uniones y ausencia ieg 0
humedad 2 S
Purgador manual: vaciar el aire del botellin g g
Vaso de expansion cerrado: comprobacion de la presion 8 =l
Vaso de expansion abierto: comprobacion del nivel EXZP FEA
Sistema de llenado: control del funcionamiento de actuacion. _ Dg“g‘
Anualmente: ‘g
Fluido refrigerante: comprobar su densidad y pH m 39
Aislamiento al interior: inspeccion visual de uniones y ausencia de humedad. § _
Purgador automatico: control de funcionamiento y limpieza. g"z §E
Bomba: estanqueidad O <<
Valvula de corte: control de funcionamiento actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento ,.°:° : %

o}
@
2

Valvula de seguridad: control de funcionamiento de actuacion.
2 afios:
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Estanqueidad: efectuar prueba de presién.
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INSTALACIONES / PROTECCION
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS, BIE
Uso del elemento

Precauciones

Para acceder y poder usar la boca de incendios en un caso de urgencia, hay que romper previamente el
vidrio frontal del armario que la alberga. Lo apropiado es utilizar algun objeto contundente, y en todo caso
convendria protegerse contra los restos del vidrio o del material de cerramiento que incorpore.

Prescripciones

Para usar la boca de incendios con manguera plana habria que desplegar completamente toda su
longitud y s6lo después se abriria la llave de paso del agua. Acto seguido se regularia el flujo del agua si
la boquilla lo permite.

Prohibiciones
Colocar objetos que obstaculicen el acceso a la boca de incendios.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

El RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, marca las operaciones de
mantenimiento a realizar por personal de empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del
usuario o titular de la instalacion.

Calendario
Cada 3 meses:
Comprobacion de la buena accesibilidad y sefalizacion de los equipos.
Comprobacién por inspeccion de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda

su extensién y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones.

<
Comprobacion, por lectura del manémetro, de la presion de servicio. 8
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario. |_<(E)
Segun el RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, las operaciones 138
mantenimiento a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema, )%l
por el personal de la empresa mantenedora autorizada son: =
Cada aio: —
Desmontaje de manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.
Comprobacién del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema ieg
cierre o
L . . o0
Comprobacién de la estanqueidad de los racores y la manguera, y estado de las juntas. %‘)
Comprobacion de la indicacion del mandmetro con otro patrdn en el racor de la conexidn de la manguera, °|.8
Cada 5 afios: o

o}
@
2

La manguera debe ser sometida a una presién de 15 kg/cm2.

Observaciones
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INSTALACIONES / PROTECCION
EXTINTORES DE INCENDIO
Uso del elemento

Precauciones

Controlar la fecha de caducidad especificada en el envase.
Prescripciones
Ante un incendio hay que asir el extintor con firmeza, retirar el precinto de seguridad, dirigirlo hacia la
zona incendiada, y apretar su disparador.
Cuando se ha utilizado un extintor hay que mandarlo recargar inmediatamente.
Se debe indicar su situacion mediante carteles especificos.
Prohibiciones
Retirar el elemento de seguridad o precinto del extintor si no es para usarlo acto seguido. Cambiar los
emplazamientos de los extintores puesto que responden a criterios normativos.
Colocar obstaculos que impidan la accesibilidad al extintor.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

La empresa mantenedora rechazara los extintores que presenten defectos que pongan en duda el
correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas
originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricacion.

El RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, marca las operaciones de

mantenimiento a realizar por personal de empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del
usuario o titular de la instalacion.

El mantenimiento de los equipos contra incendios lo marca la "UNE 23120 revision de la norma UNE:—
Mantenimiento de Extintores de Incendios" (2009) g 0
I
Calendario 2 o
N
Cada 3 meses: qla
Comprobacién de la accesibilidad, sefializacién, buen estado aparente de conservacion. % E
Inspeccion ocular de seguros, precintos, inscripciones. etc. BXP - FECHA
Comprobacién del peso y presién en su caso. ]
Inspeccidn ocular del estado externo de las partes mecanicas (boquilla, valvula, manguera. etc.). o ‘;
Cada 1 afio: S g¢
Comprobacién del peso y presién en su caso. % §~
£2
En el caso de extintores de polvo con botellin de gas de impulsiéon se comprobara el buen estado delg ;‘”
agente extintor y el peso y aspecto externo del botellin. L ﬁ g
Inspeccion ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, valvulas y partes mecanicas. =] §i
Cada 5 afos: VISADO
A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrara el extintor de acuerdo con|lgisaTua
ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presion sobre extintores de incendios ("Boletin Oficial del
Estado” Numero 149. de 23 de junio de 1982). 282 2%
El nivel de inspeccion de extintores es lo indicado en la nota del Anexo Il del RD 2060/2008: L)e§§§§§ gé
extintores de incendios, como excepcidn, se someteran exclusivamente a las pruebas de NIVEL C ca jﬁgg §
cinco afos por empresas mantenedoras autorizadas por el Reglamento de instalaciones de protecci¢
contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre y tendran una vida util j%:
veinte afos a partir de la fecha de fabricacion. 8
Observaciones
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INSTALACIONES / PROTECCION
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION
Uso del elemento

Precauciones

Mantener los sistemas fijos de extinciéon, en los que se engloban los rociadores de agua, agua

pulverizada, polvo y espuma, y agentes extintores externos, sin obstaculos que impidan su buen
funcionamiento.

En caso de encontrar conexiones de las tuberias a modo de toma de tierra, se deben desmontar y
realizarla convenientemente.

Respetar las condiciones del instalador no provocando su funcionamiento con falsas alarmas.
Prescripciones

Mantener la posicidn de las valvulas de cierre abiertas. Su cierre podria impedir que llegase el agua a los

rociadores, a las valvulas subsidiarias, de seccion y de abastecimiento de agua, puestos de control.

Supervisar todos los niveles de liquido criticos, incluyendo depdsitos de agua y de combustible.

Supervisar las presiones, incluyendo en los abastecimientos de agua y aguas abajo de todos los puestos
de control secos y alternos

Supervisar el suministro eléctrico a los grupos de bombeo eléctricos u otros equipos eléctricos criticos.
Supervisar la temperatura minima de la sala de bombas y valvulas de rociadores.

Prohibiciones

Utilizar la tuberia de los rociadores para la puesta a tierra de los equipos eléctricos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

Segun el RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, las operaciones d

mantenimiento a realizar por personal de empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal delE;r
usuario o titular de la instalacion son: 2
- Comprobacién de que las boquillas del agente extintor o rociadores estan en buen estado y libres jeg
obstaculos para su funcionamiento correcto. 8
- Comprobacién del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la valvula de pruebaZ

en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalacion de los sistemas de polvo,| 0™
agentes extintores gaseosos. ]

- Comprobacion del estado de carga de la instalacion de los sistemas de polvo, anhidrido carboénico,| 0
hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan.

17/01/2025
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- Comprobacion de los circuitos de sefalizacion, pilotos, etc. en los sistemas con indicaciones de control. 8
-Limpieza general de todos los componentes. %3

00

i Ll
Calendario e
Cada 3 meses: —

Comprobacién de que las boquillas del agente extintor o rociadores estdn en buen estado y libres
obstaculos para su funcionamiento correcto.

Comprobacién del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de la valvula de prueba

en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalacién de los sistemas de polvo,
agentes extintores gaseosos.

Qiesio oL
DE ARQUITECTOS
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Comprobacion del estado de carga de la instalacion de los sistemas de polvo, anhidrido carbénico,

Verificable en www.coavn.org/verificacion
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hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas impulsor cuando existan.

Comprobacion de los circuitos de sefalizacion, pilotos, etc. en los sistemas con indicaciones de control.
Limpieza general de todos los componentes.

C%VN
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INSTALACIONES / PROTECCION
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacion de la instalacion o

cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia debera realizar un estudio
previo.

El usuario debera consultar y seguir siempre las instrucciones de uso entregadas en la compra de los
aparatos y equipos.

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

Segun el RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, las operaciones de

mantenimiento a realizar por personal de empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del
usuario o titular de la instalacion son:

- Mantenimiento motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Limpieza de filtros y elementos de retencién de suciedad en alimentacion de agua.

- Prueba del estado de carga de baterias y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Prueba, en las condiciones de recepcion, con las curvas de abastecimiento con cada fuente de agua y

energia. —

- Verificacion por inspeccion de todos los elementos, depositos, valvulas, mandos, alarmas, motobombas.ér To)
Accesorios, sefiales, etc. 2 S
- Comprobacion de funcionamiento automatico y manual de la instalacion de acuerdo con lask) g
instrucciones del fabricante o instalador. 8 o
- Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposicién de agua destilada, etc.). , zZ| =
- Verificacion de niveles (combustible, agua, aceite, etcétera). i Fgfi:
- Verificacion de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilacion de salas de bombas, etc. m
Cada 6 meses: o ;»
- Accionamiento de engrase de valvulas. S
- Verificacion y ajuste de prensaestopas. c% g:
- Verificacion de velocidad de motores con diferentes cargas. g) ﬁ j
- Comprobacion de alimentacién eléctrica, lineas y protecciones ',020 ~ %

g

Segun el RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Protecciéon Contra Incendios, las operaciones dess
mantenimiento a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema,

Q/ISADO

por el personal de la empresa mantenedora autorizada son: BISATUA
Calendario - .,
5 &

. .z . . I <

Segun el RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, las operaciones de 3

DE ARQUITECTOS
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EUSKAL HERRIKO
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mantenimiento a realizar por personal de empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal de
usuario o titular de la instalacién son:

(el

- Mantenimiento de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Limpieza de filtros y elementos de retencién de suciedad en alimentacion de agua.

C%VN

- Prueba del estado de carga de baterias y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Prueba, en las condiciones de recepcion, con las curvas de abastecimiento con cada fuente de agua y
energia.

- Verificacién por inspeccién de todos los elementos, depdsitos, valvulas, mandos, alarmas, motobombas.
Accesorios, sefales, etc.

- Comprobacion de funcionamiento automatico y manual de la instalacion de acuerdo con las


https://ww2.coavn.org/verificacion

instrucciones del fabricante o instalador.

- Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposicién de agua destilada, etc.). ,

- Verificacion de niveles (combustible, agua, aceite, etcétera).

- Verificacion de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilaciéon de salas de bombas, etc.
Cada 6 meses:

Accionamiento de engrase de valvulas.

Verificacion y ajuste de prensaestopas.

Verificacion de velocidad de motores con diferentes cargas.

Comprobacién de alimentacion eléctrica, lineas y protecciones

Segun el RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, las operaciones de

mantenimiento a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema,

por el personal de la empresa mantenedora autorizada son:
Cada tres meses:

(0]

Verificacion por inspeccion de todos los elementos, depdsitos, valvulas, mandos, alarmas, motobombas.

Accesorios, sefales, etc.

Comprobacion de funcionamiento automatico y manual de la instalacién de acuerdo con las instrucciones

del fabricante o instalador.

Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposicion de agua destilada, etc.). ,
Verificacion de niveles (combustible, agua, aceite, etcétera).

Verificacion de accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilacién de salas de bombas, etc.
Cada 6 meses:

Accionamiento de engrase de valvulas.

Verificacion y ajuste de prensaestopas.

Verificacion de velocidad de motores con diferentes cargas.

Comprobacion de alimentacion eléctrica, lineas y protecciones

Cada afio:

Mantenimiento de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Limpieza de filtros y elementos de retencion de suciedad en alimentacién de agua.

Prueba del estado de carga de baterias y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Prueba, en las condiciones de recepcién, con las curvas de abastecimiento con cada fuente de agua
energia.

Observaciones
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INSTALACIONES / PROTECCION
HIDRANTES
Uso del elemento

Precauciones

Respetar las condiciones del instalador no provocando su funcionamiento con falsas alarmas.
Prescripciones

Manipular cualquier elemento de la instalacion. Colocar obstaculos que impidan el acceso y su buen
funcionamiento.

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

Segun el RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, las operaciones de

mantenimiento a realizar por personal de empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del
usuario o titular de la instalacion son:

- Comprobar la accesibilidad a su entorno y la sefializacién en los hidrantes enterrados.
- Inspeccioén visual comprobando la estanqueidad del conjunto.

- Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores.
- Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la camara de aceite del mismo.
- Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la valvula principal y del sistema

de drenaje.

Calendario —
Cada 3 meses g
Comprobar la accesibilidad a su entorno y la sefializacién en los hidrantes enterrados. 2
Inspeccion visual comprobando la estanqueidad del conjunto. Q

. . . o

Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores. | |

bz

Cada 6 meses o

Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la camara de aceite del mismo. ]
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la valvula principal y del sistema de

drenaje. m

o

Observaciones Q
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INSTALACIONES / PROTECCION
COLUMNA SECA
Uso del elemento

Precauciones
Prescripciones

Prohibiciones
Utilizar la red para otro uso distinto.
Colocar ninguin objeto que obstaculice el acceso a los racores de conexion.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

El RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, marca las operaciones de

mantenimiento a realizar por personal de empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del
usuario o titular de la instalacion

Calendario

Cada 6 meses: Comprobacion:

De la accesibilidad de la entrada de la calle y tomas de piso.

De la sefializacion.

De las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario),
Que las llaves de las conexiones siamesas estén cerradas,

Que las llaves de seccionamiento estan abiertas.

<
Que todas las tapas de los racores estan bien colocadas y ajustadas. 8 "‘N)
. e . o
De todas aquellas operaciones de reparacion de posibles desperfectos. ,_<(§ N
=
Observaciones 8 O
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INSTALACIONES / PROTECCION
SISTEMA AUTOMATICO Y MANUAL DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO
Uso del elemento
Precauciones
Se protegeran de obstaculos que impidan su buen funcionamiento.
Respetar las condiciones del instalador no provocando su funcionamiento con falsas alarmas.

Prescripciones

Ante cualquier anomalia del sistema debe contactarse con personal especializado.

Prohibiciones

Manipular cualquier elemento que forme parte del sistema.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Segun el RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, las operaciones de

mantenimiento a realizar por personal de empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del
usuario o titular de la instalacion son:

Cada tres meses:
- Comprobacion del funcionamiento de las instalaciones con cada fuente de suministro.
- Sustitucion de elementos defectuosos como pilotos, fusibles, etc.
- Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas, reposicion de agua destilada, etc.
Profesional
Segun el RIPCI, Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, las operaciones de

mantenimiento a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema, o
por el personal de la empresa mantenedora autorizada son:

- Verificacion integral de la instalacion.

- Limpieza del equipo de centrales y accesorios.

- Verificacion de uniones roscadas o soldadas.

- Limpieza y reglaje de relés.

- Regulacién de tensiones e intensidades.

- Verificacion de los equipos de transmision de alarma.

- Prueba final de la instalacion con cada fuente de suministro eléctrico.
- Verificacion integral de la instalacion.

- Limpieza de sus componentes.

N2025A0041]
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- Verificaciéon de uniones roscadas o soldadas.
- Prueba final de la instalacion con cada fuente de suministro eléctrico.

Calendario

11BES843B00B
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En el sistema automatico, cada afno:

Verificacion integral de la instalacion.

Limpieza del equipo de centrales y accesorios.

Verificacion de uniones roscadas o soldadas.

Limpieza y reglaje de relés.

Regulacién de tensiones e intensidades.

Verificacion de los equipos de transmisién de alarma.

Prueba final de la instalacion con cada fuente de suministro eléctrico.
En el sistema manual, cada afo:
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Verificacion integral de la instalacion.

Limpieza de sus componentes.

Verificacion de uniones roscadas o soldadas.

Prueba final de la instalacion con cada fuente de suministro eléctrico

Observaciones
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INSTALACIONES / PROTECCION
PARARRAYOS
Uso del elemento

Precauciones

En situaciones de tormenta no conviene estar préximo al conductor que une el pararrayos con la red de
tierra.

Prescripciones

Siempre que haya caido algun rayo en nuestro sistema se debe avisar al instalador cualificado.
Prohibiciones

Manipular cualquier elemento del sistema de proteccion del pararrayos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

El usuario se limitara a la deteccion visual de aquellos aspectos que evidencian anomalias como

corrosiones, desprendimientos, cortes, etc. de los elementos visibles del conjunto. En este caso se
llamara a un instalador autorizado.

Profesional
Todas las operaciones sobre el sistema, tanto las eléctricas como las complementarias de albafileria
seran realizadas por el personal especializado.

En las eléctricas debera revisar el estado de las tomas de tierra, la resistencia de tierra, la continuidad
eléctrica entre el pararrayos y la toma de tierra, el estado de la punta captadora y sus posibles elementos
asociados y el estado de los aisladores de la linea de bajada entre otros.

En las complementarias comprobara el estado de todas las sujeciones, tanto del propio pararrayos como

de los aisladores de la bajante, de los tubos exteriores y de sus elementos impermeabilizantes si o

> —
hubiere. g 0

. o
Calendario < 8
ToINAN]
Una vez al afio en los meses de verano, es preceptivo que el instalador autorizado, compruebe que Iag o)
resistencia de tierra no supere los 10 ohmios. El incumplimiento de este dato requeriria acciona;%l IS
concretas para modificar o ampliar las tomas de tierra. —
. . I . B .z DATA
Cada 5 afios se debera realizar una inspeccion general del sistema con especial atencion a lag— <,
corrosiones y conexiones imperfectas que aumenten la resistencia del conjunto. Esta misma operacion g9
seria improrrogable después de que el pararrayos haya recibido una descarga. o 25
. o| &
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INSTALACIONES / PROTECCION
INSTALACION ANTIINTRUSION
Uso del elemento

Precauciones

Obstaculizar el campo de actuacion de los detectores lineales o volumétricos, puede anular la efectividad
de la instalacion.
Respetar las condiciones del instalador, no provocando su funcionamiento con falsas alarmas.

Asegurarse de la conexidn o desconexion antes de salir o entrar, porque sonaria la alarma y daria aviso a
la Central.

Prescripciones
Antes de entrar en una zona protegida o realizar cualquier operacion de mantenimiento se debe anular la
conexién del sistema con la clave, tarjeta o dispositivo oportuno que lleve incorporado.
El encargado de su conexidn tiene que conocer las contrasefias pertinentes.

Prohibiciones

Manipular cualquier elemento de la instalacion.
Mantenimiento del elemento

Usuario
Al tratarse de una instalacion especial, el usuario no tiene un gran papel en el mantenimiento. No
obstante, el manual del fabricante podra aportar informacion sobre este extremo.
En cualquier caso, serian operaciones normales de usuario:
Limpieza de sensores, del terminal exterior acustico y optico.
Reparar la pintura de los elementos exteriores si existieran sintomas de corrosion.
La Central de Alarmas pondra en conocimiento del usuario, una vez al mes, de las incidencias surgidas.

Profesional

Ademas de solucionar toda averia que surja en cualquier momento, el profesional especializado debeg
verificar el correcto funcionamiento de todos los componentes del sistema, tanto a través de un cheque )8
centralizado como de la inspeccién de los sensores y centralita en general. <
. s . To)
La Central de Alarmas sera la encargada de la revision y chequeo del sistema desde la central. 8
: I
Calendario >
Por el usuario: o

Cada afo se procedera a la realizacion de las operaciones descritas anteriormente.
o
Por el personal cualificado: S
Cada afio se procedera a la realizacion de las acciones descritas anteriormente para el profesional. Eg
<
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INSTALACIONES / VENTILACION

ASPIRADORES HiBRIDOS, MECANICOS Y EXTRACTORES
Uso del elemento

Precauciones

La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores sera realizada exclusivamente por
personal especializado, en las condiciones de seguridad requeridas

Se procurara no inhalar gases procedentes de las chimeneas

Prescripciones

Los aspiradores habran de permanecer siempre libres de obstaculos.

El mantenedor debera llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los
resultados de las tareas realizadas.

El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.

Prohibiciones

No se debera cegar las salidas de los aspiradores, ni disminuir su altura
Mantenimiento del elemento

Usuario
Comprobacién del funcionamiento adecuado de la aspiracion.
Inspeccion visual del estado del aspirador.

Profesional
Se procedera a la limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se hayan podido fijar sobre
él, con cuidado de que no caigan restos al interior de los conductos
Se renovaran aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento y las correcciones pertinentes en el caso de que se
detecten defectos.

Las operaciones de mantenimiento se encuentran en el CTET DB-HS 3 (Tabla 7.1) que se complementa E
a las que recoge el RITE. 8 '-‘N’
. o
Calendario ,_<(§ N
| [=
Usuario: 8 %
Semestralmente: Z| =
A Ry
Limpieza de las aberturas. 1 co
Profesional: 82
Anualmente: | <%
- Ol s
Limpieza. Q| &
Comprobacién de que no existen problemas de funcionamiento en los conductos de extraccion y de q Jeg'_) §E
los aparatos que evacuan en ellas no sufren anomalias en la evacuacion (falta o exceso de tiro). | &2
| =3
Inspeccion visual del estado del aspirador. mf g
- —| o §
5 afos: v
Revisién del estado de funcionalidad. VISADO
Limpieza de los conductos de extraccion. BISATUA
Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se hayan podido fijar sobre él, con cuidado desge ¢ 52
. . . ON% zz5 &
que no caigan restos al interior de los conductos. 525 £85 §
03% TLo 2
Limpieza de las rejllas. 225 368
00> T<m
10 afios: 5
Completa revision de la instalacion. §:
Observaciones



https://ww2.coavn.org/verificacion

INSTALACIONES / VENTILACION
CONDUCTOS
Uso del elemento

Precauciones

La salida a la cubierta para el mantenimiento de los conductos sera realizada exclusivamente por
personal especializado, con las debidas condiciones de seguridad.

Prescripciones

El mantenedor debera llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los
resultados de las tareas realizadas.

El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.
Prohibiciones
No se utilizaran para uso distinto al previsto.
No se fijara ningun elemento a los conductos de ventilacion.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento y las correcciones pertinentes en el caso de que se
detecten defectos.

Las operaciones de mantenimiento se encuentran en el CTET DB-HS 3 (Tabla 7.1) que se complementan
a las que recoge el RITE.

Calendario
Profesional:
Anualmente: Limpieza —
5 afios: Comprobacién de la estanquidad aparente g
o
Observaciones |_<(E)
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INSTALACIONES / VENTILACION
REJILLAS Y DIFUSORES PARA VENTILACION.
Uso del elemento

Precauciones

Utilizar las rejillas exclusivamente para aquella funcion para la que estan disefiadas.

Las rejillas se deben limpiar con productos que no dafen ni el material de que estan hechas, ni sus
acabados.

Prescripciones

Las rejillas o difusores permaneceran en su posicion sin forzar y deberan mantenerse siempre limpias.

El mantenedor debera llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los
resultados de las tareas realizadas.

El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.
Prohibiciones

Las rejillas y difusores no deben ser ocultadas en ningun caso, ni de forma temporal ni permanente.

Las rejillas para extraccién de gases o aire viciado y sus marcos no seran forzados en su posicion para
evitar que se comunique el aire del local con los patinillos o las camaras.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Observacion de su estado y limpieza.

Comprobacién de que no existen problemas de funcionamiento y de que no se produce a través suyo
entradas de gases / aire viciado en los locales.

Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia anomalias, asi como de
la recolocacion de las mismas si han sufrido dafios.

Las operaciones de mantenimiento se encuentran en el CTET DB-HS 3 (Tabla 7.1) que se complement£ E
a las que recoge el RITE. o uN)

o
Calendario <|(Q
Q=
Usuario: ol o
q| =
6 meses: =S
Limpieza de las mismas. TR
Profesional: 5
Anualmente: m| 22
Comprobacion visual del estado de las rejillas y de sus acabados. 8
Limpieza con productos jabones neutros y pafios no abrasivos. Eg H
< :e
Observaciones @\ s
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INSTALACIONES / VENTILACION
CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO
Uso del elemento

Precauciones

Utilizar las chimeneas exclusivamente para aquella funcién para la que estan disefiadas.

No trabajar cerca de ellos con herramienta u objetos pesados sin protegerlos para evitar su
aplastamiento.

Prescripciones

Cualquier modificacién que se requiera en su trazado, debe contar con el asesoramiento de un Técnico
Competente.

No ponerlo en contacto con materiales incompatibles.

Si se realizan modificaciones de la chimenea, no forzar excesivamente el angulo de los codos ni proceder
repetidamente a su doblado y desdoblado para evitar su rotura.

Prohibiciones

No se deben conectar conductos de ventilacion, extraccion de gases de cocinas o de combustibles
diferentes en una misma chimenea.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacién de que no existen problemas de funcionamiento en las chimeneas y de que los aparatos

que evacuan en ellos no sufren anomalias en la evacuacion de los productos procedentes de la
combustion (exceso o defecto de tiro).

Si las chimeneas son vistas, avisar a un especialista si aparecen aplastamientos o problemas en su
superficie 0 sus accesorios.

Profesional

[

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia anomalias, asi como d
la modificacion de las mismas en caso de ser necesario, previa consulta con un Técnico Competente.

Calendario

Usuario:
Anualmente:

N2025A0041
17/01/2025

Comprobacién visual del estado de la chimenea y de su correcto funcionamiento.
Profesional:
10 anos:

FECHA
DATA

2
3

Se procedera a su limpieza y a la reparacion de los desperfectos que puedan observarse.
Observaciones

La propiedad recibira a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacion.
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INSTALACIONES / VENTILACION
EXTRACTORES DE HUMOS Y GASES
Uso del elemento
Precauciones
Desconectar de la red eléctrica el aparato antes de cualquier manipulacion.
Prescripciones
Hay que comprobar periédicamente su funcionamiento.
Prohibiciones
Salvo que desaparezca el origen de los humos por el cual se instald el extractor, en ningun caso debe
suprimirse este elemento, y debe ponerse en marcha siempre que se generen humos o gases.
No se deben conectarse al mismo extractor gases de cocinas o de combustibles diferentes.
Mantenimiento del elemento

Usuario
En los extractores domésticos el usuario podra realizar labores de limpieza y verificacion del estado del
extractor, ademas de la sustitucion o limpieza de filtros si los posee.

Profesional

Se realizaran pruebas de funcionamiento del extractor.
Se realizara la limpieza de las aspas de impulsion de aire/gases, filtros y carcasa del aparato.
Se realizara el entretenimiento del motor, segun las indicaciones del fabricante.

Las operaciones de mantenimiento se encuentran en el CTET DB-HS 3 (Tabla 7.1) que se complementan
a las que recoge el RITE.

Calendario
Profesional:
Anualmente: =]
. . <
Limpieza de los equipos 8
Verificacion del correcto funcionamiento. |_<(E)
Limpieza y reparacion de los desperfectos que puedan observarse. 8
. I
Observaciones =
EXP
El fabricante entregara las caracteristicas del equipo instalado y sus condiciones de entretenimiento| y
garantias.
o
o
o
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INSTALACIONES / VENTILACION
INSTALACION DE VENTILACION DE GARAJES
Uso del elemento

Precauciones
Para minimizar los riesgos de intoxicaciones por inhalacién de gases nocivos expulsados por la
combustion, se debe reducir a lo imprescindible el tiempo de motor encendido dentro del garaje.
Prescripciones
Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal
funcionamiento sera realizada previo estudio y bajo la direccién de un técnico competente.

Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalia, se repararan los
defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se sustituiran las
piezas que lo precisen.

Prohibiciones

No se deben realizar procesos de carga de las baterias o acumuladores de los vehiculos ya que los
vapores producidos constituyen un factor de riesgo en un recinto cerrado. Tampoco se deben realizar
reparaciones ni trabajos de mantenimiento dentro del garaje.

Las puertas cortafuegos permaneceran siempre cerradas excepto las automaticas que permaneceran
siempre abiertas y se cerraran en caso de incendio.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Limpieza exterior de rejillas y conductos, e inspeccion general del sistema incluida la central de deteccion
de mondxido de carbono si la hubiere. Cualquier disfuncion sera objeto de llamada a la empresa de
mantenimiento cualificada.

Profesional

El profesional sera el encargado de realizar las inspecciones periddicas de la instalacion, la limpieza de

conductos y la limpieza de los filtros de particulas de las cabinas extractoras. =
Cualquier averia en el posible sistema de deteccién de mondxido de carbono sera realizada por personglo UN3
competente. 2 S
. - N
Las operaciones de mantenimiento se encuentran en el CTET DB-HS 3 (Tabla 7.1) que se complementa 1@ —
a las que recoge el RITE. QL
i zZ| =
Calendario = e
DATA
Profesional: ] g8
Trimestralmente: £2
I . - . ., m| 5%
Ventilacion forzada: activar manual y automaticamente la instalacion para comprobar su corregtos| s
funcionamiento 8 g8
B
Semestralmente: Q
Se comprobara el correcto funcionamiento de las rejillas cortafuegos i Eg
m| 88
Anualmente: = &%
. . e . . P Csv
Limpieza de rejillas, filtros y conductos. Comprobacion del estado de las correas de transmision
observando ruidos o vibraciones anémalas. g’lg_’\'\TDU(Z
Al menos una revision completa del equipo de deteccién de mondxido de carbono, incluida la limpieza de
todos los detectores instalados. 2200 38
- CRERSE |
2 afios: SIS 286 5
829 s
Revision del funcionamiento de automatismos. gig st
5 afos: %
Limpieza y desinfeccion interior de conductos y rejillas y sustitucion del filtro dependiendo del material q 198:
los compone. Q

Observaciones
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INSTALACIONES / VENTILACION
CHIMENEAS Y ACCESORIOS
Uso del elemento

Precauciones

Utilizar las chimeneas exclusivamente para aquella funcién para la que estan disefiadas.
Prescripciones
Cualquier modificacion que se requiera en su trazado, debe contar con el asesoramiento de un Técnico

Competente, especialmente en las chimeneas de fabrica de ladrillo cuando se quiera modificar sus
condiciones de sustentacion, debido a su gran peso.

Prohibiciones

No se deben conectar conductos de ventilacion, extraccion de gases de cocinas o de combustibles
diferentes en una misma chimenea.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Comprobacién de que no existen problemas de funcionamiento en las chimeneas y de que los aparatos

que evacuan en ellos no sufren anomalias en la evacuacion de los productos procedentes de la
combustion (falta o exceso de tiro).

Si las chimeneas son vistas, avisar a un especialista si aparecen sintomas de 6xidos o de picado de los
esmaltes o galvanizados en la superficie de las chimeneas metalicas o en sus accesorios, o si aparecen
fisuras en las de fabrica de ladrillo.

Profesional

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones en caso de existencia anomalias, asi como de
la modificacion de los conductos en caso de ser necesario, previa consulta con un Técnico Competente.

Calendario

Profesional:
Anualmente:

Comprobacién visual del estado de la chimenea y de la posible apariciéon corrosiéon o dafios en su
paredes, asi como de su correcto funcionamiento.

10 afios:
Se procedera a su limpieza y a la reparacion de los desperfectos que puedan observarse.
Observaciones

N2025A0041
17/01/2025

2
3

La propiedad recibira a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacion.
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INSTALACIONES / VENTILACION
SISTEMAS DE CONTROL
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

El mantenedor debera llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los

resultados de las tareas realizadas.
El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento y las correcciones pertinentes en el caso de que se

detecten defectos.

Las operaciones de mantenimiento se encuentran en el CTET DB-HS 3 (Tabla 7.1) que se complementan

a las que recoge el RITE.
Calendario

Profesional:
2 afios: Revision del estado de sus automatismos

Observaciones
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INSTALACIONES / VENTILACION
FILTROS
Uso del elemento

Precauciones

Prescripciones

Deberan permanecer limpios para cumplir con su objetivo

El mantenedor debera llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los

resultados de las tareas realizadas.
El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado.

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

Profesional

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento y las correcciones pertinentes en el caso de que se

detecten defectos.
Calendario

Profesional:
Semestralmente: Revision del estado
Anualmente: Limpieza o sustitucién

Observaciones

<
ol |1
ol N
| |©
ol N
=
o 2
2| =
EXP FECHA
DATA
m| 59
Ol g5
ol 3538
m| §¢
™| £¢
<t| :p
©| ¢
Bl 83
—] %%

o}
@
2

X<
5=
>
20
c
» O

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

INSTALACIONES / TRANSPORTE
ASCENSORES
Uso del elemento

Precauciones

El uso de la llave de apertura de puertas en caso de emergencia se limitara exclusivamente a operaciones
de rescate en momentos de averias. La empresa instaladora facilitara una llave para apertura de puertas
en caso de emergencia a la persona encargada del servicio ordinario de los ascensores.

Para evitar colapsos se respetara el limite de carga indicado en la placa interior de la cabina.

Evitar rayar los acabados interiores, protegiéndolos en caso transportar carga que pueda producir
deterioros.

Prescripciones
Para realizar un desplazamiento determinado sélo ha de pulsarse el botdn correspondiente, nunca varios
simultdneamente. El pulsador de parada o el timbre acustico sélo se usara en emergencias.

Prohibiciones
Colocar mas carga de la indicada en su placa interior.
Dar saltos ni otros movimientos violentos.
Obstruir o poner obstaculos en las guias o en los cierres de las puertas.
Utilizar el ascensor sin la certeza de que reune las debidas condiciones de seguridad

Mantenimiento del elemento

Usuario

Limpieza de cabina y botonera.

Renovacién del alumbrado de cabina cuando se agote su vida media o util, segun se trate de lamparas
incandescentes o luminiscentes.

Debera conservarse en buen estado el libro de registro de revisiones.

Profesional —

. ra ra . . . q’
Revisara y reparara los problemas que surjan en los siguientes elementos: puertas de acceso y $ 18 '-‘N’
enclavamiento; grupo tractor y mecanismo de freno; topes elasticos y amortiguadores; alarma y parada de<t 8
emergencia; cabina y su acceso; circuitos eléctricos de seguridad; sefializacion y maniobras que afectan ag ~
la seguridad; hueco del ascensor; cuarto de maquinas, otros elementos hidraulicos relacionados. 8 <
Repaso de la impermeabilizacién del foso, y revision y reparacién de posibles corrosiones. Z &

EXP FECHA

. DATA

Calendario ] so
Todas las acciones de mantenimiento las llevara a cabo la empresa instaladora. =

. o 58

Cada mes: 8 75
Limpieza de foso y cuarto de maquinas. m| 8

L . . . . . ™| :e

Comprobacién funcionamiento de alumbrado y teléfono interior. <| s

i - | 5¢

Cada 6 meses (para eléctricos e hidraulico) Wl 58
Revisién y subsanacion de puertas de acceso, cables de traccién y amarres, grupo tractor, paracaidas y—| §:

limitador de velocidad, topes y amortiguadores, cabina y acceso, contrapeso, circuitos eléctricos de™™’
seguridad y sefalizacién, Hueco de ascensor etc. VISADO

~ BISATUA
Cada 6 afos:
Inspeccion y comprobacion de la instalacion completa.

NAVARRA

Observaciones

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

INSTALACIONES / TRANSPORTE
PLATAFORMAS Y MONTACARGAS
Uso del elemento

Precauciones

Para evitar colapsos se respetara el limite de carga indicado en la placa interior de la cabina.

Evitar rayar los acabados interiores, protegiéndolos en caso transportar cargas que puedan producir
deterioros.

Prescripciones

Para realizar un desplazamiento determinado sélo ha de pulsarse el boton correspondiente, nunca varios
simultdneamente. El pulsador de parada o el timbre acustico sélo se usara en emergencias.

Prohibiciones

Subir mas carga de la que indique su placa.

Utilizar los elevadores sin la certeza de que reunen las debidas condiciones de seguridad y que estan
acondicionadas para el uso de personas.

Obstruir o poner obstaculos en las guias o en los cierres de las puertas.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Limpieza de cabina y botonera.

Renovacién del alumbrado de cabina cuando se agote su vida media o util, segun se trate de lamparas
incandescentes o luminiscentes.

Profesional

Revisara y reparara los problemas que surjan en los siguientes elementos: puertas de acceso y su
enclavamiento; grupo tractor y mecanismo de freno; topes elasticos y amortiguadores; alarma y parada de
emergencia; cabina y su acceso; circuitos eléctricos de seguridad; sefializacién y maniobras que afectan a
la seguridad; hueco del ascensor; cuarto de maquinas, otros elementos hidraulicos relacionados.

Repaso de la impermeabilizacién del foso, revision y reparacion de posibles corrosiones. g

. o

Calendario D

. . . . . m

Todas las acciones de mantenimiento las llevara a cabo la empresa instaladora, segun calendan)g

especifico que pondra en conocimiento de la Comunidad de Propietarios y que suele ser cada mes. %l

Observaciones =0
Plataforma es el sistema de transporte vertical, sin cabina, de uso para minusvalidos en silla de ruedas,

para salvar barreras arquitectonicas. o

Montacargas es una variante del ascensor con cabina cerrada, en general dedicada al transporte jeg

mercancias, aunque también pueden ir personas. m
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INSTALACIONES / TRANSPORTE
CINTAS TRANSPORTADORAS DE PERSONAS
Uso del elemento

Precauciones
Tanto cuando se accede como cuando se sale de una cinta transportadora hay que prestar una atencién
especial para compensar la aceleraciéon o deceleracion que le produce al usuario.

En las cintas el pasamanos acompana al traslado del pavimento y por lo tanto sirve para asirse, no asi los
antepechos laterales que se mantienen fijos y por lo tanto no hay que apoyarse en ellos.

Para evitar situaciones peligrosas por acumulacidon de personas hay que despejar siempre la zona de
salida.

Hay que tener cuidado con los extremos de objetos punzantes, como los paraguas, que se pueden
introducir entre las ranuras de las placas que hacen de pavimento.

Prescripciones

En caso de emergencia hay que pulsar inmediatamente el botén de paro o "stop" que suele esta
emplazado en la parte baja del acceso y desembarque.
Prohibiciones
Utilizar estas cintas con tacones muy finos o de aguja, ya que pueden quedar trabados en las ranuras de
las placas que hacen de pavimento.
Mantenimiento del elemento

Usuario
A la vista del manual que el fabricante aporte, el usuario al menos debera mantener una buena limpieza
de los aledafios de la cinta y de sus placas de pavimento.

El usuario responsable de la instalacion pondra fuera de servicio la cinta cuando observe alguna
deficiencia en su funcionamiento, poniendo el hecho en conocimiento de la casa mantenedora.

El encargado de mantenimiento del edificio custodiara las llaves de puesta en funcionamiento y paro, asi
como el acceso a la maquinaria de la escalera.

. <

Profesional o

o

Realizara todas aquellas operaciones especializadas como limpiezas interiores, de foso, engrases /,_<(§

lubrificaciones, dispositivos de seguridad, accionamiento de la parada de emergencia y otras que elg

propio fabricante o el instalador considere necesarias. N

bz

Calendario =0
Todas las acciones de mantenimiento se deberan realizar al menos una vez al mes.

Observaciones o
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INSTALACIONES / TRANSPORTE
ESCALERAS MECANICAS
Uso del elemento

Precauciones
Cuando se accede a la escalera hay que tener cuidado para no pisar entre dos peldafios que nos podria
desequilibrar. Igual cuidado hay que prestar para dar el primer paso al salir de la escalera.

En las escaleras el pasamanos acompafa a los peldafios y por lo tanto sirve para asirse, no asi los
antepechos laterales que se mantienen fijos y por lo tanto no hay que apoyarse en ellos.

Para evitar caidas peligrosas por acumulacion de personas no hay pararse en la meseta de
desembarque.

Hay que tener cuidado con los extremos de objetos punzantes, como los paraguas, que se pueden
introducir entre las ranuras de los peldafos

Prescripciones

En caso de emergencia hay que pulsar inmediatamente el botén de paro o "stop" que suele esta
emplazado en la parte baja del acceso y/o desembarque.

Prohibiciones

Subir por la escalera carros, sillas o bultos de gran tamafio o que haya que apoyar en los peldafios.

Utilizar estas escaleras con tacones de aguja ya que pueden quedar trabados en las ranuras de los
peldafios.

Mantenimiento del elemento

Usuario

A la vista del manual que el fabricante aporte, el usuario al menos debera mantener una buena limpieza
de los aledafios de la escalera y de sus peldarios.

El usuario responsable de la instalacion pondra fuera de servicio la escalera cuando observe alguna
deficiencia en su funcionamiento, poniendo el hecho en conocimiento de la casa mantenedora.

El encargado de mantenimiento del edificio custodiara las llaves de puesta en funcionamiento y paro, &5

Y -
como el acceso a la maquinaria de la escalera. g 0

. N
Profesional 2 S
o : - . . Tl AN
Realizara todas aquellas operaciones especializadas como limpiezas interiores, de foso, engrases /8 g
lubrificaciones, dispositivos de seguridad, accionamiento de la parada de emergencia y otras que |glNy S
propio fabricante o el instalador considere necesarias. Z||=

EXP FECHA

DATA

Calendario ] &¢
Todas las acciones de mantenimiento se deberan realizar al menos una vez al mes. €2

o 58

Observaciones 8
La propiedad recibird a la entrega de la obra, los planos definitivos de la instalacion, con susm i2
caracteristicas y trazado. Cualquier modificacion posterior debera quedar reflejada en nuevos planos. g 56
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REVESTIMIENTOS

APLACADOS DE FACHADAS CON PIEDRA NATURAL / PIEZAS DE HORMIGON
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper
alguna pieza.

Se evitara el vertido sobre el aplacado de productos causticos y de agua procedente de jardineras.

Prescripciones

Los anclajes que deban reponerse seran de acero inoxidable y de igual caracteristica a los existentes.

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, debera repararse inmediatamente.
Prohibiciones

Sujecion de elementos sobre las placas de piedra, como cables, instalaciones, soportes o anclajes de

rétulos, etc, que puedan dafarlas o provocar entrada de agua, o su escorrentia sobre la fachada. En su
caso, dichos elementos deberan anclarse al soporte o trasdés del aplacado.

Someter al aplacado a cualquier tipo de esfuerzo, corte o disposicidon de cargas no previstas, asi como la
eliminacion de los sellados o rejunteos.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion habitual para detectar en las piezas de piedra anomalias o desperfectos, como agrietamiento,
roturas, manchas de 6xido, manchas diversas, etc. Comprobacion, en su caso, de pérdidas o deterioros
de los anclajes, y del estado de las juntas entre las piezas, union con la carpinteria, y las de dilatacion.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al normal envejecimiento, se estudiara por técnico
competente que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Profesional

Limpieza segun el tipo de piedra, mediante los procedimientos usuales: lavado con agua, limpieza
quimica, proyeccion de abrasivos. Las manchas ocasionales y pintadas: mediante procedimiento
adecuados al tipo de sustancia implicada.
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Antes de proceder a la limpieza se recomienda un reconocimiento, por técnico especializado, del estad
de los materiales y de la adecuacion del método a emplear.

Reparacion: sustitucion de las placas de piedra y anclajes rotos o deteriorados. Asi como de reposicid
del rejunteo entre piezas y sellados.
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Calendario

Cada 6 afos o menos, en funcién de la agresividad del ambiente y grado de exposicion:

Inspeccion, limpieza, reposicion del rejuntado y sellados de las zonas que fueran necesarias y renovacio
en caso necesario del tratamiento superficial impermeabilizante del aplacado, con productos adecuados
compatibles al tipo de piedra.

Cuando se requiera:
Limpieza de pintadas.
Reparacion.
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REVESTIMIENTOS

REVOCO MONOCAPA / MONOCAPA DE PIEDRA PROYECTADA EN FACHADAS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido o limpieza con productos quimicos.
Se evitaran humedades en general.
Prescripciones

Si se observa riesgo de desprendimiento, debera repararse inmediatamente.

Si el revoco es exterior y resulta dafiado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de
agua al interior de la fachada, debera ser reparado inmediatamente.

Prohibiciones

Sujecion de elementos pesados en el espesor del mortero, debiendo hacerlo en el soporte resistente, con
las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.

Someter al revestimiento a cualquier tipo de esfuerzo, corte o disposicion de cargas no previstas, asi
como la eliminacién de los sellados

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion habitual para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamiento, cuarteamiento,
desconchados, humedades, manchas diversas, etc.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por técnico competente que
dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Profesional

Comprobacién de los siguientes procesos patolégicos: Erosion mecanica, erosién quimica, grietas y
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Limpieza: con agua a baja presién, puede utilizarse un cepillo suave con abundante agua.

Reparacién: de cuantos desperfectos puedan permitir el paso de la humedad. Se utilizaran materiale;é;r
analogos a los del revestimiento original. 2

. To)
Calendario I
o

Cada 2 afios se realizara una comprobacion de procesos patoldgicos %
Cada 5 afos: limpieza del paramento si fuera necesario Exp
Cuando se requiera, limpieza de pintadas y reparacion ]
Observaciones o
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REVESTIMIENTOS
BARNIZ SOBRE MADERA EN FACHADAS
Uso del elemento

Precauciones

Evitar golpes y rozaduras.

Evitar el vertido sobre los elementos barnizados de productos quimicos, disolventes o aguas procedentes
de las jardineras o de la limpieza de los parios de las fachadas.

Prescripciones

Prohibiciones
Limpieza con productos quimicos y procedimientos abrasivos que puedan afectar al barniz.
Eliminacién de las juntas y cordones de sellado
Mantenimiento del elemento

Usuario
Inspeccion para detectar anomalias o desperfectos, como cuarteo, manchas, amarilleo,
desprendimientos, burbujas, etc.

Profesional

Limpieza: se efectuara con esponjas o trapos ligeramente humedecidos.

Reposicion, segun el tipo de barniz y grado de exposicion. Antes de llevarla a cabo se dejara el soporte

preparado adecuadamente. Para eliminar el barniz existente se podran usar a los siguientes
procedimientos:

Mecanicos: lijado, acuchillado.

Ataque quimico: solucion de sosa caustica hasta ablandar el revestimiento; decapantes o disolventes
especiales que produzcan el ablandamiento y desprendimiento del revestimiento sin afectar al soporte.

En cualquiera de los procedimientos empleados, se rascara posteriormente con espatula de manera qug¢

5— |

no quede alterada la naturaleza del soporte. g

En la reposicion se utilizara un esmalte de suficiente calidad y aplicando un numero de manos adecuados<t

a las caracteristicas del producto, y al grado de exposicién y agresividad del clima. g

o

Calendario I

bz

Cada 1 afo: Inspeccion y limpieza con productos adecuados para la proteccion y tipo de barniz Bxe
Cada 2-3 afios: Reposicion del revestimiento, en funcién de la agresividad del ambiente y grado de

exposicion.
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REVESTIMIENTOS
CHAPADOS DE PIEDRA NATURAL EN INTERIORES

Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper
alguna pieza

Se evitara el vertido sobre el chapado de productos causticos.
Los elementos a instalar sobre el chapado se fijaran al soporte de este.
Prescripciones

Fregarse con jabén neutro
Prohibiciones

No podran utilizarse productos de limpieza de uso doméstico, tales como, agua fuerte, lejias u otros

detergentes de los que se desconozcan si tienen sustancias que puedan perjudicar a la piedra y al
cemento de las juntas.

Sujecidn de elementos pesados en el revestimiento, debiendo hacerlo en el soporte resistente, con las
limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.

Someter al revestimiento a cualquier tipo de esfuerzo, corte o disposicién de cargas no previstas, asi
como la eliminacién de los sellados

Mantenimiento del elemento

Usuario

La conservacioén se centrara en dos aspectos uno de limpieza y otro de inspeccion de piezas rotas.

Limpieza realizada con bayeta humeda evitando en general el uso de jabones, lejias 0 amoniaco y no
debiendo emplearse en ningun caso acidos

El granito y la cuarcita podran limpiarse con detergentes no agresivos, la pizarra se frotara con cepillo de
raices, algun tipo de piedra caliza admite agua de lejia (se debera consultar a especialista).

Las superficies no deslizantes pueden conservarse a la cera utilizandose para su entretenimient%
maquinas aspiradoras-enceradoras. o L‘N3
. . . . o
Inspeccion del paramento observando si aparecen en algunas zonas piezas rotas, agrietas | 0<t 8
desprendidas. g —
. o| o
Profesional % E
Fijacién o sustitucion de las piezas deterioradas, con los materiales y forma indicada para su colocacion™ S
por personal especializado. RE
Inspeccion y comprobacién de los siguientes procesos patoldgicos: Erosion mecanica, erosién quimica, w
grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales g B
. o| ik
Calendario m| 8¢
™| £¢
. . T . <| =5
Limpieza periddica y frecuente, se recomienda que sea semanal. ol 82
. . . . . . | 38
Abrillantado bianual por personal especializado en los materiales que asi lo requieran. m _E
Cada 3 afios: Comprobacion de procesos patologicos: = 2
Cada 5 afos o antes si se apreciase alguna anomalia: Inspeccion, fijando o sustituyendo las piezas/isapo
deterioradas. BISATUA
Reposicion inmediata de las piezas rotas o desprendidas. oo < <
0y Ja
En la sustitucion de anclajes metalicos se cuidara de que estos sean de acero inoxidable y caracteristicases £5: £
similares a los existentes. 830 288 *
522 258
. Oo> <
Observaciones §> -
O:
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REVESTIMIENTOS

EMPANELADOS EN MADERAS NATURALES
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes con objetos contundentes, especialmente con objetos punzantes.

Especial atencion a las rozaduras con muebles u otros elementos pesados y rigidos.

Evitar en todo momento el vertido de agua o la existencia de un ambiente humedo.
Prescripciones

Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorciéon debido a su
porosidad.

Prohibiciones
Sujecion de elementos en el empanelado que puedan dafiar las piezas o provocar su desprendimiento.
En cualquier caso, la sujecién debera hacerse en el soporte resistente o elemento estructural apropiado.

Limpieza con productos quimicos o mediante espatulas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la
superficie de madera o provocan su decoloracion o tintado.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Limpieza ordinaria, que se realizara en seco o con aspiradora, la eliminacién de manchas con bayeta
ligeramente humeda, o con productos adecuados al tipo de barniz utilizado en el acabado del panel.

Inspeccidn ocular una vez al afio para detectar en las piezas anomalias o desperfectos, como rayados,
punzonamientos y desprendimientos del soporte base, manchas diversas, etc.

La presencia de manchas de humedad e incluso hongos debe comunicarse a un profesional para que
proceda a un saneado del panel y estudie el origen de esta lesion.

Profesional
Inspeccion: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatacion, reponiendo cuando sea—
necesario los correspondientes sellados, tapajuntas o elementos de union entre paneles. g
Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por técnico competente qjeg
dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso dewo
desprendimiento de piezas, se comprobara, en su caso, el estado del soporte. 8
Reparacion: lijado y acuchillado de los paneles deteriorados o sustitucion si fuese necesario por otros de=
las mismas caracteristicas, acabados y colores. =
Las piezas desprendidas se repondran inmediatamente. ]
Calendario
S
Cada 3 meses: Limpieza adecuada al tipo de madera y barniz protector o
~ L o0
Cada 1 afo: Inspeccion ocular. %‘)
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REVESTIMIENTOS
ENFOSCADOS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara verter sobre el enfoscado aguas, especialmente si estan sucias o arrastren impurezas.
Prescripciones

Si se observa riesgo de desprendimiento, debera repararse inmediatamente.

Si el revoco es exterior y resulta dafiado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de
agua al interior de la fachada, debera ser reparado inmediatamente.

Prohibiciones
Sujecion de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo hacerlo en el soporte resistente,
con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliacion,
desconchados, etc. y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se levantara la superficie afectada y se

estudiara por técnico competente que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que
deban efectuarse.

En caso de revestirse el enfoscado con pintura, ésta debera ser compatible con la cal o el cemento del
mortero.

Profesional

Comprobaciéon de los siguientes procesos patolégicos: Erosion mecanica, erosidon quimica, grietas y
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Limpieza: con agua a baja presion.

Reparacion: se utilizaran materiales analogos a los del revestimiento original. Se aprovechara para revisaré)r

el estado de las franjas que contienen tela metalica, levantando las que estén deterioradas. o

<

; To)
Calendario S
Cada 3 afos: Inspeccion y limpieza %1
Observaciones =0
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REVESTIMIENTOS
ESTUCOS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido o salpicado de agua.

Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados 0 rigidos que producen retirada de material.
Prescripciones

Prohibiciones
Sujecién de elementos pesados en el espesor del revoco, debiendo hacerlo en el soporte resistente, con
las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliacion,
desconchados, etc. Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se levantara la superficie

afectada y se estudiard por técnico competente que dictaminara su importancia y, en su caso, las
reparaciones que deban efectuarse.

Debe prestarse especial atencién a los guardavivos que protegen las aristas verticales.
Profesional
Comprobacion de los siguientes procesos patoldgicos: Erosidn mecanica, erosion quimica, grietas y
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Reparacion: se utilizaran materiales analogos a los del revestimiento original.
Se aprovechara para revisar el estado de los guardavivos sustituyéndolos si fuese necesario.
Las zonas deterioradas deberan picarse y repararse con la aplicacion de un estuco nuevo.

Reparacion: se utilizaran materiales analogos a los del revestimiento original.

<
La limpieza se hara pasando ligeramente, evitando frotamientos violentos, un pafio humedecido Ia;8 '-‘N’
manchas pueden quitarse con un detergente neutro muy diluido. P2e 8
ToINAN]
. q| [=
Calendario o| o
~ . N | =
Cada 3 afos: Inspeccion y limpieza Z| =
: Ry
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REVESTIMIENTOS
GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO
Uso del elemento
Precauciones
Los revestimientos de yeso no se someteran a humedad relativa habitual superior al 70 %.
Se evitara el vertido o salpicado de agua.

En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta debera ser compatible con las caracteristicas del yeso.
Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados 0 rigidos que producen retirada de material.

Prescripciones

Prohibiciones
Sujecion de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo hacerlo en el soporte
resistente, con las limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.
Mantenimiento del elemento

Usuario
Inspeccidon para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, exfoliacion,
desconchados, etc. y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.
Debe prestarse especial atencién a los guardavivos que protegen las aristas verticales.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se levantara la superficie afectada y se

estudiara por técnico competente que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que
deban efectuarse.

Profesional

Comprobacién de procesos patoldgicos: Erosidn mecanica, erosion quimica, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Reparacion: se utilizaran materiales analogos a los del revestimiento original.

<

Se aprovechara para revisar el estado de los guardavivos sustituyéndolos si fuese necesario. 8

Las zonas deterioradas deberan picarse y repararse con la aplicacion de un yeso nuevo. L<(§

. I
Calendario o
N

Cada 1 afio: Comprobacion de procesos patoldgicos. Z
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REVESTIMIENTOS
PANELES AGLOMERADOS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes con objetos contundentes, especialmente con objetos punzantes.

Especial atencion a las rozaduras con muebles u otros elementos pesados y rigidos.

Evitar en todo momento el vertido de agua o la existencia de un ambiente humedo.
Prescripciones

Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorciéon debido a su
porosidad.

Prohibiciones
Sujecion de elementos en el empanelado que puedan dafiar las piezas o provocar su desprendimiento.
En cualquier caso, la sujecién debera hacerse en el soporte resistente o elemento estructural apropiado.

Limpieza con productos quimicos o mediante espatulas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la
superficie del panel o provocan su decoloracion o tintado.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Limpieza ordinaria se realizar& en seco o con aspiradora, la eliminacion de manchas con bayeta
ligeramente humeda, o con productos adecuados al tipo de barniz utilizado en el acabado del panel.

Inspeccidn ocular para detectar en las piezas anomalias o desperfectos, como rayados, punzonamientos
y desprendimientos del soporte base, manchas diversas, etc.

La presencia de manchas de humedad e incluso hongos debe comunicarse a un profesional para que
proceda a un saneado del panel y estudie el origen de esta lesion.

Profesional
Inspeccion: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatacion, reponiendo cuando sea—
necesario los correspondientes sellados, tapajuntas o elementos de unién entre paneles. g
Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por técnico competente qjeg
dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso dewo
desprendimiento de piezas, se comprobara, en su caso, el estado del soporte. 8
Reparacion: lijado y acuchillado de los paneles deteriorados o sustitucion si fuese necesario por otros de=
las mismas caracteristicas. =
Las piezas desprendidas se repondran inmediatamente. ]
Calendario
S
Cada 3 meses: Limpieza adecuada al tipo de panel y al barniz protector o
~ L o0
Cada 1 afo: Inspeccion ocular. %‘)
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REVESTIMIENTOS
TECHOS DE PANELES METALICOS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitaran golpes con objetos contundentes, especialmente con objetos punzantes.
Especial atencion a las rozaduras con elementos pesados y rigidos.

Prescripciones

Eliminar inmediatamente las manchas especialmente si han sido producidas por productos quimicos que
puedan dafnar las caracteristicas del revestimiento.

Prohibiciones
Sujecion de elementos en los paneles que puedan dafar las piezas o provocar su desprendimiento. En
cualquier caso, la sujecion debera hacerse en el soporte resistente o elemento estructural apropiado.

Limpieza con productos quimicos que afecten a las caracteristicas del material o mediante espatulas o
estropajos abrasivos que deterioran o rayan la superficie del panel o provocan su decoloracion.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Limpieza ordinaria con pafio ligeramente humedecido en agua con detergentes disueltos, aclarando y
secando seguidamente.

Inspeccion ocular para detectar en las piezas anomalias o desperfectos, como rayados, punzonamientos
y desprendimientos del soporte base, manchas diversas, etc.

Profesional
Inspeccion: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatacion, reponiendo cuando sea
necesario los correspondientes sellados, tapajuntas o elementos de union entre paneles.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por técnico competente que
dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso de

desprendimiento de piezas, se comprobara, en su caso, el estado del soporte. < o
. . . . o
Las piezas desprendidas se repondran inmediatamente. o S
<
. N
Calendario o=
ol |o
Cada 3 meses: Limpieza ordinaria con materiales adecuados al tipo de panel. %l =
Cada 1 afio: Inspeccion ocular. o %E*X‘
Observaciones [ ] ¢
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REVESTIMIENTOS

SOLERAS DE HORMIGON / SOLADOS DE MORTERO / DE MORTERO DE RESINAS SINTETICAS
Uso del elemento

Precauciones

Evitar la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza.
Evitar ralladuras producidas por el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.

No se superaran las cargas maximas previstas.

Evitar la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no admisibles.
La limpieza, sera en seco o en humedo con detergentes neutros diluidos en agua tibia.

En caso de manchas dificiles se realizara con productos que no afecten a los componentes del mortero.

Prescripciones

El uso debe ser acorde con el material.

Fregarse con jabdn neutro. En caso de manchas dificiles se realizara con productos que no afecten a los
componentes del hormigon.

Se protegera el pavimento de hormigdon y se evitara cualquier uso que la pueda rayar, debido al
desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.

Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua.
Prohibiciones

No podran utilizarse otros productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que

puedan perjudicar a alguno de los componentes de la solera.

No podran utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos

No podra someterse directamente la solera a la accién de aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con

una concentracion de sulfatos superior a 0,2 gramos/litro, aceites minerales organicos o pesados y
temperaturas superiores a 40° C.

No se superaran las cargas normales previstas.

No se sometera a la accion de aceites minerales organicos o pesados. =]
<
Mantenimiento del elemento S 9
. | |©
Usuario 10 A
La conservacion del suelo debera centrarse en dos aspectos uno de limpieza y otro de inspeccién . 8 g
Limpieza del suelo realizada exclusivamente con jabéon neutro y limpieza de posibles manchas cné S
disolventes que no afecten a la composicion de la solera. o
Inspeccion de la solera observando si aparecen en algunas zonas grietas, fisuras, roturas o humedades. m
Inspeccion de las juntas de retraccion y de contorno. m sm
O 2§
i ol 33
Profesional % i
Reparacion de las zonas deterioradas, con los materiales y forma indicada para su colocacion. <| i
. . - . : . . | 5¢
Estudio, por técnico cualificado, de los sintomas que hayan aparecido y dictamen de las reparaciones ) 58
realizar =] &
. csv e
Calendario
VISADO
Permanente o anualmente: BISATUA
Usuario: 2290 5%
. . . . .. . O5% == &
Semanalmente, al menos, limpieza del pavimento con mas frecuencia en funcién del uso y de posiblessgs £55 s
, . 03% IC
derrames de liquidos. ggs £
352 2ES
Limpieza de arquetas cada 1 afo, al final del verano. ik
Comprobacion del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuacion. Debe realizarse al final deé:
verano. 8
Comprobacién del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera side

necesarias su implantacion para poder garantizar el drenaje.
Comprobacién de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas.
Cada 5 afios:

Personal cualificado
Comprobacién de los siguientes procesos patolégicos: Erosion mecanica, erosiéon quimica, grietas y
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fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Inspeccion de la solera, y de las juntas de retraccion y de contorno.

Inspeccion, reparando las zonas deterioradas, asi como los separadores o juntas de dilatacién y de
contorno que presenten mal estado o se observen deformaciones o realces sobre el nivel del pavimento
que pueda ocasionar tropiezos.

Es recomendable el pulido entre 5 y 10 afios.

Cada 10 afios:

Personal cualificado

Si tiene tratamiento superficial saneado y reposicion cada 10 afios o0 menos si lo indica el fabricante
Inspeccion de las juntas de retraccion y de contorno.

En caso de tener tratamiento superficial, éste sera saneado o repuesto cada 10 afios o menos, si asi lo
indica el fabricante.

Observaciones
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REVESTIMIENTOS
PAVIMENTOS CERAMICOS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso que pudieran descascarillar o incluso romper el
pavimento

Se evitaran las ralladuras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario si no tiene
protegidos los apoyos.

Se evitaran las humedades, sobre todo si el material no ha sido disefiado para soportarlas.
Prescripciones

El tipo de uso sera el adecuado al material colocado (grado de dureza) pues de lo contrario sufrira un
deterioro perdiendo el color y la textura exterior.

En pavimentos de escasa dureza se evitara el uso de zapatos de calle si previamente no se ha cepillado
la suela, evitando la abrasion.

Eliminar inmediatamente las manchas que se producen, pues al ser muy porosos las absorbe de
inmediato.

Prohibiciones
En la limpieza no se utilizaran espatulas metalicas, ni estropajos abrasivos y no es aconsejable usar

productos quimicos muy concentrados. Antes de utilizar un determinado producto se debe consultar en la
tabla de caracteristicas técnicas la resistencia al ataque de productos quimicos.

Mantenimiento del elemento
Usuario

La limpieza ordinaria se realizara con bayeta humeda, con agua jabonosa o detergentes no agresivos. La
limpieza de cocinas realicela a menudo y con detergentes amoniacados o con bioalcohol.

El propietario dispondra de una reserva equivalente al 1% del material colocado para posibles
reposiciones.

Para eliminar restos de cemento, utilice un producto especifico, también pude utilizar una disolucién de u
vaso de vinagre en un cubo de agua.

Las colas, lacas o pinturas se ‘pueden limpiar con goma de borrar, o bien con gasolina.
La tinta o rotulador con quitamanchas o con lejia

N2025A0041]
17/01/2025

Profesional

FECHA
DATA

2
3

La sustitucion de piezas rotas o deterioradas.
Calendario

Cada 5 afos:

Usuario

Inspeccion del pavimento observando si aparecen en algunas zonas baldosas rotas, agrietadas

desprendidas, en cuyo caso se repondran o se procedera a su fijacion con los materiales y forma
indicadas para su colocacion.

©
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11BES843B00B
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En aquellos pavimentos colocados con junta ancha, se procurara mantener en buen estado dichas junta
y en caso de deterioro sera preciso su reposicion con el material adecuado.

Reconstruir juntas.
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REVESTIMIENTOS

PAVIMENTOS DE MADERA: PARQUET FLOTANTE, PARQUET PEGADO O TARIMAS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso que pudieran descascarillar o incluso romper el
pavimento

Se evitaran las ralladuras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario si no tiene
protegidos los apoyos.

Cambie de calzado al entrar en casa, evite pisarlo con el calzado de calle, (en especial si contiene restos
de gravilla, tierra, barro, etc.) y también evite los zapatos de tacon fino.

La insolacion excesiva puede ser motivo de cambio de color, dilatacion u otras alteraciones.
Se evitaran las humedades, sobre todo si el material no ha sido disefiado para soportarlas.

Prescripciones

En general un pafio seco es suficiente para la limpieza del polvo diario o pasar un aspirador

En el caso de acabado en aceite se debera pasar una mopa impregnada para la renovacion del aceite
eliminado por el transito.

Prohibiciones

En la limpieza no se utilizaran productos abrasivos que puedan rallar la superficie.

Nunca debe abusarse del agua para la limpieza y si alguna vez la superficie aparece mojada debe
secarse inmediatamente.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Es muy importante conocer el comportamiento higroscopico de la madera ante alteraciones de la
humedad y temperatura del lugar en que estd instalado, la madera reacciona absorbiendo o
desprendiendo parte de su contenido de humedad produciendo dilataciones o contracciones.

Para evitar estos movimientos debemos mantener los elementos de madera en ambientes normales
habitabilidad, 18 a 22° de temperatura y humedad relativa del 40 al 70%. Si por razones diversas
previsible una modificacion de estas condiciones es imprescindible prever acciones correctoras (ejemp
si en invierno la calefaccion seca en exceso el ambiente, incorporar recipientes con agua o mejor au

humidificadores que aporten la humedad necesaria.) Semejante consideracion merece el abandono p
largos periodos de las viviendas.

N2025A0041

17/01/2025

Se debera comprobar si alguna pieza esta suelta o se mueve, para su rapida reparacion, para evitar que=®

el problema se extienda al resto. ]

Profesional

Cuando la proteccion del barniz desaparece o esté profundamente deteriorada, acuda a un profesiondlS

o
cualificado para su renovacion. Si el barniz no es superficial y se integra en la madera, es aconsejable n(@g
plazo de mantenimiento mas corto, sobre todo en lo relativo a los barnices. <t

©
Calendario o

Permanente o anualmente:
Usuario
Segun el acabado superficial:

o}
@
2

a.- Barniz: La renovacion periédica del lustre superficial puede realizarse con metalizantes acreditados
respetando escrupulosamente las recomendaciones del fabricante

b.- Ceras: Periddicamente puede hacerse una limpieza con profundidad con un champu especifico d
marca reconocida y, posteriormente, una aplicacion de cera extendida y pulida con la enceradora.

VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
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c.- Aceites: La limpieza se realiza con champus especificos y la renovacion por simple pulverizacién
posterior pulido con enceradora.

Cada 5 anos:

CO W cofPsio orici
/A \ DE ARQUITECTOS

Reconocimiento del estado de su superficie y en caso necesario se procedera a su acuchillado, lijado y
barnizado (para el caso a.).

NOTA. - Consultar ficha de barnices, ceras y aceites.

Observaciones
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REVESTIMIENTOS
SOLADOS Y PELDANOS DE MOQUETA
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara la humedad.
Se evitara el roce con elementos duros o pesados.

Prescripciones

La limpieza se realizara con aspirador y espuma seca.

Prohibiciones
Uso de productos de limpieza humedos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

La conservacion del suelo se centrara en dos aspectos uno de limpieza y otro de inspeccion de piezas o

zonas deterioradas.

Limpieza del suelo realizada exclusivamente mediante aspirador evitando cualquier producto hiumedo.

Limpieza con espuma seca.

Inspeccidon de posibles piezas o zonas deterioradas o desprendidas.
Comprobar la fijaciéon de cubrejuntas, asi como que no estén realzados sobre el nivel del pavimento.

Profesional

Fijacion o sustitucion de las piezas deterioradas o despegadas con los materiales y forma indicada para

su colocacion.

Calendario
Permanente o anualmente:
Usuario

Limpieza frecuente mediante aspirador.
Limpieza con espuma seca.

Semestralmente inspeccion y sustitucién de zonas deterioradas.

Cada 2 afos:
Personal cualificado

Comprobacién de los siguientes procesos patolégicos: Erosion mecanica, erosion quimica, grietas
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Observaciones
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REVESTIMIENTOS
SOLADOS Y PELDANOS DE PIEDRA NATURAL

Uso del elemento
Precauciones
Evitar la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza.

Evitar ralladuras producidas por el desplazamiento de puertas o mobiliario.
Evitar humedades o uso de zapatos con la suela sucia de arena u otros elementos abrasivos.
Evitar golpes en las aristas de los peldafios.

Prescripciones

El uso debe ser acorde con el material.
Fregarse con jabdn neutro.

Prohibiciones

No podran utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como, agua fuerte, lejias,
amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar a la
piedra y al cemento de las juntas, en ningun caso se utilizaran &cidos.

Granito y cuarcita: con agua jabonosa o detergentes no agresivos.
Pizarra: se frotara con cepillo de raices.
Caliza: se admite agua de lejia.

Mantenimiento del elemento

Usuario

La conservacién del suelo se centrara en dos aspectos uno de limpieza y otro de inspeccion de piezas
rotas.

Limpieza del suelo realizada con bayeta humeda evitando en general el uso de jabones, lejias o
amoniaco y no debiendo emplearse en ningun caso acidos.

Las superficies no deslizantes pueden conservarse a la cera utilizandose para su entretenimient

G_
maquinas aspiradoras-enceradoras. g 0
Inspeccion del pavimento observando si aparecen en algunas zonas baldosas rotas, agrietas )2 S
desprendidas. g g
Profesional QL
zZ| =
Fijacion o sustitucion de las piezas deterioradas, con los materiales y forma indicada para su colocaciores recrm
por personal especializado. — e
Calendario ‘j”
o 58
Permanente o anualmente: 8
Usuario 9 &5
£2
Limpieza periddica y frecuente. S| i8
Abrillantado por personal especializado en los materiales que asi lo requieran. ol 3 g
Cada 5 afios: =] 2%
Personal cualificado. VISADO
Comprobacion de los siguientes procesos patolégicos: Erosidn mecanica, erosién quimica, grietas| BISATUA
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
2899 3¢
Inspeccidn fijando o sustituyendo las piezas deterioradas. g%g 22 g
o053 Ito 2
Observaciones g5 358
o4as 253
=
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REVESTIMIENTOS

SOLADOS, RODAPIES Y PELDANOS DE GOMA / PVC / LINOLEO / VINILO
Uso del elemento
Precauciones
La limpieza se realizara con pafio himedo y agua jabonosa.

Se evitara el exceso de agua.

Evitar ralladuras producidas por el desplazamiento de puertas o mobiliario.
Evitar golpes en las aristas de los peldafios.
Se evitara el vertido de grasas y aceites.

Prescripciones
El uso debe ser acorde con el material.

Prohibiciones
No podran utilizarse productos de limpieza agresivos, tales como, agua fuerte, lejias u otros detergentes

de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar a alguno de los del terrazo y
especialmente al cemento de las juntas.

Mantenimiento del elemento

Usuario
La conservacién del suelo se centrara en dos aspectos uno de limpieza y otro de inspeccion de piezas
deterioradas.

Limpieza del suelo realizada exclusivamente con jabon neutro y suficientes aclarados posteriores para su
completa eliminacion.

Se evitara el exceso de agua.

Inspeccion del pavimento observando si aparecen en algunas zonas baldosas rotas, agrietas o
desprendidas.

En caso de presencia de grasas o aceites se retiraran inmediatamente, y si fuese necesario se aplicarnfa

un disolvente que no afectase a la composicién y caracteristicas de la goma. < o
o

Profesional 2 )
Fijacion o sustitucion de las piezas deterioradas, con los materiales y forma indicada para su colocacion. 8 g
Fijacidon o reemplazo de cantoneras, especialmente en peldafios. %l =
Calendario A0
Cada 2 afios: -
Personal cualificado m| 22
Comprobacion de los siguientes procesos patoldgicos: Erosion mecanica, erosién quimica, grietas /8
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. % s

£2

Cada 5 afios: g 5%
Personal cualificado ol 8 g
Inspeccidn, fijando o sustituyendo las piezas deterioradas, asi como los separadores o juntas deZ- 23

'cSV.

dilatacion con cubrejuntas que presenten mal estado o se observen deformaciones o realces sobre e\l/ISADO
nivel del pavimento que pueda ocasionar tropiezos y juntas de dilatacion selladas reparando I3§ISATUA
desperfectos que se observen y sustituyendo el sellante cuando esté en mal estado.

En peldafios se procedera a la fijacion o reemplazo de las cantoneras que puedan ocasionar tropiezos.

NAVARRA

Observaciones

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

REVESTIMIENTOS
SOLADOS, RODAPIES Y PELDANOS DE TERRAZO
Uso del elemento

Precauciones
Evitar la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna pieza.
Evitar ralladuras producidas por el desplazamiento de puertas o mobiliario.

Evitar humedades o uso de zapatos con la suela sucia de arena u otros elementos abrasivos.
Evitar golpes en las aristas de los peldafios.

Prescripciones
El uso debe ser acorde con el material.
Fregarse con jabdn neutro.

Prohibiciones

No podran utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como, agua fuerte, lejias u otros
detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar a alguno de los
componentes del terrazo y especialmente al cemento de las juntas.

Mantenimiento del elemento

Usuario

La conservacion del suelo debera centrarse en dos aspectos uno de limpieza y otro de inspeccion de
piezas rotas.

Limpieza del suelo realizada exclusivamente con jabon neutro y suficientes aclarados posteriores para su
completa eliminacion.

Las eflorescencias y manchas de mortero se eliminaran con agua y si es necesario con piedra pomez.

Periédicamente podran aplicarse productos abrillantadores, pudiendo ser aplicados manualmente o
mediante maquinas.

Inspeccidon del pavimento observando si aparecen en algunas zonas baldosas rotas, sueltas
desprendidas

|u

En peldafios sera necesario la inspeccién de huellas, tabicas y mamperlanes si les hubiese.
En las juntas de dilatacidn sellada se comprobara el estado de la junta y el sellante.

En las juntas con cubrejuntas se comprobara su fijacion, asi como que no estén realzados sobre el nive
del pavimento.

N2025A0041

17/01/2025

Se comprobara que los separadores no estén realzados sobre el pavimento.

2
3

Profesional

Fijacion o sustitucion de las piezas deterioradas, con los materiales y forma indicada para su colocacion.
Calendario

Permanente o anualmente:
Usuario

Encerado bimensual.
Cada 2 afnos:

Personal cualificado
Abrillantado.

Comprobaciéon de los siguientes procesos patolégicos: Erosion mecanica, erosion quimica, grietas
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Cada 5 anos:

11BES843B00B
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Personal cualificado
Inspeccion, fijando o sustituyendo las piezas deterioradas, asi como los separadores o juntas d

I é?%VN

dilatacion con cubrejuntas que presenten mal estado o se observen deformaciones o realces sobre ‘ef
nivel del pavimento que pueda ocasionar tropiezos y juntas de dilatacion selladas reparando los
desperfectos que se observen y sustituyendo el sellante cuando esté en mal estado.

Los periodos de pulimentacion estaran en funcion del uso y desgaste del mismo, estimandose entre 2y 5
afios para locales publicos y entre 5y 10 para locales privados.

Observaciones
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REVESTIMIENTOS

PINTURA PLASTICA

Uso del elemento
Precauciones

Evitar golpes y rozaduras.

Evitar el vertido sobre los pafios pintados, de productos quimicos, disolventes o aguas procedentes de las
jardineras o de la limpieza de otros elementos de las fachadas.

Prescripciones

Prohibiciones

Limpieza o contacto con productos quimicos o causticos capaces de alterar el revestimiento.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccidon para detectar anomalias o desperfectos, como desconchados, ampollas, cuarteamiento,
eflorescencias, amarilleo, etc.

Limpieza: se efectuara con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.

Profesional

Repintado: cuando se requiera, con el mismo tipo de pintura.

Reposicion, segun el tipo de pintura y grado de exposicién. Antes de llevarla a cabo se dejara el soporte
preparado adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se aplicara sobre el revestimiento una

disoluciéon espesa de cola vegetal, hasta conseguir su ablandamiento, rascandose a continuaciéon con
espatula.

Tanto el repintado como la reposicion del revestimiento se haran con materiales de suficiente calidad y

aplicando un niumero de manos adecuados a las caracteristicas del producto, y al grado de exposicion y
agresividad del clima.

Calendario g uN)
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Cada 3 afos, requiere inspeccion, limpieza y repintado con material compatible L<(§ 8
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REVESTIMIENTOS
REVESTIMIENTO CON PIEZAS CERAMICAS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran golpes con objetos contundentes.

Prescripciones

Eliminar inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorciéon debido a la
porosidad de las piezas.
Si se observa riesgo de desprendimiento, debera repararse inmediatamente.

Si el material del chapado es dafado por cualquier circunstancia que pueda producir filtraciones de agua
al interior de la fachada, debera ser reparado inmediatamente.

Prohibiciones
Sujecion de elementos en el alicatado que puedan dafiar las piezas o provocar entrada de agua. En
cualquier caso, la sujecién debera hacerse en el soporte resistente o elemento estructural apropiado.

Limpieza con productos quimicos concentrados o mediante espatulas metalicas o estropajos abrasivos
que deterioran o rayan la superficie ceramica o provocan su decoloracion.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Inspeccion para detectar en las piezas ceramicas anomalias o desperfectos, asi como roturas, perdidas
de plaquetas, manchas diversas, etc.
La limpieza ordinaria se realizara con bayeta humeda, con agua jabonosa y detergentes no agresivos.
La limpieza en cocinas debe realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con bioalcohol.

Para eliminar restos de cemento debe utilizarse un producto especifico o una soluciéon de un vaso de
vinagre en un cubo de agua.

Las colas, lacas y pinturas se eliminan con un poco de gasolina o alcohol en baja concentracion.

Las piezas perforadas, golpeadas, con esquinas rotas, etc., se repondran inmediatamente
Profesional

Comprobacion de los siguientes procesos patoldgicos: Erosion mecanica, erosiéon quimica, grietas

fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por técnico competente que
dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. En caso d
desprendimiento de piezas, se comprobara, en su caso, el estado del soporte de mortero.

Inspeccion: del estado de las juntas entre piezas y el de las de dilatacién, comprobando su estanqueidad
al agua, y reponiendo cuando sea necesario los correspondientes sellados.

Limpieza: que puede realizarse con agua a presion que no dafe las juntas. En el caso de fachadas mu
expuestas, puede ser suficiente el lavado natural por el agua de lluvia.

Reparacion: sustitucion de las plaquetas rotas o deterioradas, y del mortero de soporte, en su caso.
Las piezas desprendidas se repondran inmediatamente.
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REVESTIMIENTOS
PINTURAS AL TEMPLE
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara las manchas y salpicaduras con productos que por su contenido se introduzcan en la pintura,

Se evitara la aparicion de moho como consecuencia de una escasa ventilacion de la habitacion, sobre
todo en esquinas y detras del mobiliario que de forma permanente se sitia pegado a los paramentos.

Cuando se utiliza el color, éste con el tiempo pierde tono, sobre todo si esta expuesto a la luz solar, habra
que tener precaucion en las zonas ocultas por el mobiliario o cuadros, porque se notaran diferentes tonos.
Hay que tenerlo en cuenta si se pretende modificar la situacion del amueblamiento.

Se aconseja proteger los cantos de los muebles que estén en contacto con las paredes
Se evitaran los golpes de las puertas con los paramentos.
Prescripciones
Se evitara la colocacion en las paredes de elementos que deterioren la pintura por la dificultad posterior
de reposicién, como tacos, escarpias, chinchetas etc.

Se evitara la accién del humo procedente de cocinas chimeneas, estufas e incluso radiadores de la
calefaccion.

Se evitara la incidencia directa de la luz solar.

Prohibiciones

Prohibido rozar, rallar, golpear los paramentos pintados. Teniendo precaucién con el uso de puertas, sillas
y demas mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes sefialadas.
Se debera evitar todo tipo de humedades que pudieran dafiar la pintura o sus propiedades.
Se evitara el contacto con materiales causticos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Se limpiara Unicamente el polvo mediante un plumero o bayeta suave sin agua de forma superficial si
dafar la base.

Algunas manchas pueden eliminarse con goma de borrar.

Profesional

[N2025A0041|

Si anteriormente a este periodo de reposicion se apreciasen anomalias o desperfectos en |e
revestimiento, se efectuara su reparacion segun los siguientes criterios de reposicion:

En acabados pintados al temple se humedecera el paramento con abundante agua mediante broch
rascandose a continuacion el revestimiento con espatula o rasqueta, hasta su total eliminacid
procediéndose después a su nuevo pintado, se recomienda ejecutar pafios completos para evitar union
con la pintura anterior, ante la dificultad de igualar tonos.
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Calendario

Cada 2 afios: inspeccion, limpieza y repintado con el mismo tipo de pinturas o con ofras que sea
compatibles.
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Cada 5 afos: decapado y nueva aplicacion de revestimiento de pintura.

Observaciones

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

17/01/2025

FECHA
DATA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

T <
5=
>
20
c

» O

NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

REVESTIMIENTOS
PINTURAS AL ESMALTE
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara las manchas y salpicaduras con productos que por su contenido se introduzcan en la pintura,

Se evitara la aparicion de moho como consecuencia de una escasa ventilacion de la habitacion, sobre
todo en esquinas y detras del mobiliario que de forma permanente se sitia pegado a los paramentos.

Cuando se utiliza el color, éste con el tiempo pierde tono, sobre todo si esta expuesto a la luz solar, habra
que tener precaucion en las zonas ocultas por el mobiliario o cuadros, porque se notaran diferentes tonos.
Hay que tenerlo en cuenta si se pretende modificar la situacion del amueblamiento.

Se aconseja proteger los cantos de los muebles que estén en contacto con las paredes.

Prescripciones
Se evitara la colocacion en las paredes de elementos que deterioren la pintura por la dificultad posterior
de reposicion, como tacos, escarpias, chinchetas etc.

Se evitara la accién del humo procedente de cocinas chimeneas, estufas e incluso radiadores de la
calefaccion.

Prohibiciones

Prohibido rozar, rallar, golpear los paramentos pintados. Teniendo precaucion con el uso de puertas, sillas
y demas mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes sefialadas.

Se debera evitar todo tipo de humedades que pudieran dafar la pintura o sus propiedades.
Se evitara el contacto con materiales causticos.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Pinturas al esmalte: su limpieza se realizara con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa
suavemente sin dafar la pintura.

Profesional

N2025A0041
17/01/2025

Si anteriormente a este periodo de reposicion se apreciasen anomalias o desperfectos en |g
revestimiento, se efectuara su reparacion segun los siguientes criterios procedimientos:

Mecanicos: lijado, acuchillado, y en determinados casos singulares, soplado con arena o granallado.
Quemado con llama de candileja, lamparilla o soplete.

2
3

. . ra . . . . FECHA
Mediante solucion de sosa caustica aplicada sobre el revestimiento de manera que produzca un__ °*™
ablandamiento de éste.

Mediante disolventes especiales que consiguen un ablandamiento y desprendimiento del revestimiento
sin atacar o alterar el soporte.

En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascaran posteriormente con espatula de manera qug

no quede alterada la naturaleza del soporte. Antes de la nueva aplicacién se dejara el soporte preparado.
como indica la especificacion correspondiente.

W
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Cada 3 afos, requiere inspeccion, limpieza y repintado con material compatible
Cada 6 afos, decapado de pintura y nueva aplicacion del revestimiento de pintura
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REVESTIMIENTOS
PINTURA AL CEMENTO / A LA CAL
Uso del elemento

Precauciones

Evitar golpes y rozaduras

Evitar el vertido sobre los pafios pintados, de productos quimicos, disolventes o aguas procedentes de las
jardineras o de la limpieza de otros elementos de las fachadas

Prescripciones

Se evitara la colocacion en las paredes de elementos que deterioren la pintura por la dificultad posterior
de reposicién, como tacos, escarpias, chinchetas etc.

Se evitara la accién del humo procedente de cocinas chimeneas, estufas e incluso radiadores de la
calefaccion

Prohibiciones

Prohibido rozar, rallar, golpear los paramentos pintados. Teniendo precaucion con el uso de puertas, sillas
y demas mobiliario que pudiera ejercer las acciones antes sefialadas.

Se debera evitar todo tipo de humedades que pudieran dafar la pintura o sus propiedades
Limpieza con productos quimicos.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion para detectar desperfectos, como desconchados, ampollas, cuarteamiento, eflorescencias,
etc.

Limpieza del polvo, sin dafiar a la pintura

Profesional

Limpieza pasando ligeramente un cepillo de nylon con abundante agua clara.

Reposicion, segun el clima y grado de exposicion. Antes de llevarla a cabo se dejara el soporte preparad

Dr— |
adecuadamente. Para eliminar la pintura existente se utilizaran cepillos de puas, rasquetas o Iijadore;é;r
mecanicos. 2
En su caso, se efectuaran las reparaciones necesarias con los mismos criterios que en la reposicion. g
En el repintado se utilizara pintura de suficiente calidad y aplicando un nimero de manos adecuados a la 58
caracteristicas del producto, y al grado de exposicion y agresividad del clima. Z

EXP

Calendario —
Cada 3 afos, requiere inspeccion, limpieza y repintado con material compatible
Cada 6 afios, decapado de pintura y nueva aplicacion del revestimiento de pintura 8
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REVESTIMIENTOS
TECHOS CONTINUO DE PLANCHAS DE ESCAYOLA O CARTON YESO
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara el vertido o salpicado de agua.
No se someteran a humedad relativa habitual superior al 70 %.

En caso de revestirse el techo con pintura, ésta debera ser compatible con las caracteristicas de la
escayola.

Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados 6 rigidos que producen grietas o retirada de material.

Prescripciones
Se evitara la colocacion de elementos que deterioren las planchas por la dificultad posterior de reposicion,
como tacos, escarpias, chinchetas etc.

Prohibiciones
Colgar elementos pesados de las planchas, debiendo hacerlo en el soporte resistente, con las
limitaciones impuestas en cada caso por las normas correspondientes.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Inspeccion habitual para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento, etc. y
para comprobar el estado de la pintura, si la hubiere.

Observar la aparicién de posibles humedades en el falso techo, pues suelen detectar posibles fugas,
perdidas o rotura de instalaciones e incluso posibles inundaciones en el piso superior. En tal caso, avisar
urgentemente a profesional competente, para proceder a la localizacion y reparacion de la averia.

Debe prestarse especial atencién a las juntas perimetrales o de dilatacion.

Cuando se aprecie alguna anomalia se estudiara por técnico competente que dictaminara su importancia
Y, €n su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Profesional
Comprobaciéon de los siguientes procesos patolégicos: Erosion mecanica, erosion quimica, grietas
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Reparacion: se utilizaran materiales analogos a los del revestimiento original.
Las zonas deterioradas deberan picarse y repararse con la aplicacion de nuevas planchas.

Se aprovechara para revisar el estado del soporte por si la lesion fuese consecuencia de su estado o d
las instalaciones situadas sobre el techo.

Cuando se proceda al repintado, este se hara con pinturas poco densas

N2025A0041]
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Calendario

Cada 3 afos: Inspecciéon y comprobacion de procesos patolégicos
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REVESTIMIENTOS
TECHOS MODULARES DE FIBRAS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara el vertido o salpicado de agua.
No se someteran a humedad relativa habitual superior al 70 %.

Evitar golpes y rozaduras con elementos pesados 6 rigidos que producen grietas o retirada de material.

Prescripciones

Se evitara la colocacidon de elementos que deterioren las placas por la dificultad posterior de reposicion,

como tacos, escarpias, chinchetas etc.

Prohibiciones

Colgar elementos pesados de las placas, debiendo hacerlo en el soporte resistente, con las limitaciones

impuestas en cada caso por las normas correspondientes.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion habitual para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamientos, abombamientos, etc.

Observar la aparicion de posibles humedades en el falso techo, pues suelen detectar posibles fugas,
perdidas o rotura de instalaciones e incluso posibles inundaciones en el piso superior. En tal caso, avisar

urgentemente a profesional competente, para proceder a la localizacion y reparacion de la averia.

Cuando se aprecie alguna anomalia se estudiara por técnico competente que dictaminara su importancia

Yy, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
La limpieza se realizara por aspiracion.

Profesional

Comprobacion de los siguientes procesos patoldgicos: Erosidn mecanica, erosion quimica, grietas y

fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Reparacion: se utilizaran materiales analogos a los del revestimiento original.

Las placas deterioradas deberan retirarse y ser sustituidas por otras de iguales caracteristicas, inclus

textura y color.

Se aprovechara para revisar el estado del soporte por si la lesién fuese consecuencia de su estado o
las instalaciones situadas sobre el techo.

Si las placas van pintadas el repintado se realizara con pistola y pinturas poco densas.
Calendario

Cada 3 afios: Inspecciéon y comprobacion de procesos patoldgicos

Observaciones
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CUBIERTA
AZOTEA NO TRANSITABLE ACABADA CON GRAVA

Uso del elemento

Precauciones

El acceso a la cubierta lo efectuara solamente el personal especializado.
Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si la membrana impermeabilizante resultara dafiada como consecuencia de circunstancias imprevistas y
se produjeran filtraciones, debera repararse inmediatamente los desperfectos.

Si se producen desplazamientos en la gravilla que dejen vista la lamina, deberan corregirse
inmediatamente.

Prohibiciones

-Acceder a la cubierta para un uso diferente al de mantenimiento y sin el calzado adecuado.

Modificar las caracteristicas funcionales o formales de los faldones, limas, desagues etc., que dificulten o
impidan el desague.

Modificar las solicitaciones o sobrepasar las cargas previstas.
Anadir elementos que dificulten el desague.

Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado, etc.,
que perforen la membrana impermeabilizante.

Que la lamina esté en contacto con grasas, asfaltos, betunes, poliestirenos expandidos, segun qué tipo de
poliuretanos, hidrocarburos o aceites minerales.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion visual tras periodos de fuertes lluvias, nieve o fuertes vientos de:
- Desplazamientos de la gravilla.

D

N2025A0041]
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- Aparicion de humedades en el interior del edificio o en el exterior, del funcionamiento de desagles y d¢
si el agua ha salido por los rebosaderos, en el caso de que existan.

- De aquellos elementos que se puedan inspeccionar sin salir a cubierta:
- Roturas y desprendimientos de la lamina y de los elementos de remate de los bordes libres.
- Roturas y desprendimientos de las grapas de sujecion de los canalones y bajantes vistos.
- Roturas, desprendimientos y deformaciones de canalones y bajantes vistos.
- Aparicion de vegetacion, liquenes y musgos o depésitos de polvo y hollin.
Profesional
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(todos los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado)
Calendario

Permanente:
Usuario
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Limpieza de sumideros, canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demas elementos de desagle, en/ISADO
especial, comprobacién de que las bajantes y los sumideros no estén atascados y funcioneBISATUA
correctamente

Eliminacién de cualquier tipo de vegetacion y de materiales acumulados por el viento.
Personal cualificado
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Comprobacién del extendido homogéneo de la gravilla en la cubierta.

Revision de los remates de los bordes, piezas de sujecién y sellados expuestos, si los hay,

Revisién de los ganchos de servicio y elementos de seguridad de la cubierta, donde sean necesarios.
Cada 2 afos:

C%VN

Personal cualificado:

Comprobacién de la estanquidad y funcionamiento de los elementos del sistema de desague,
Comprobacion del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad,
Comprobacion del estado del material de proteccion, desplazamientos.
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Cada 10 afos:

Técnico competente

Inspeccidn visual de una muestra

De las caracteristicas de las [aminas.
De la sujecion de las laminas

Observaciones

N2025A0041]
17/01/2025

FECHA

| -
3
o
>
3
>

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

11BES843B00B

o}
@
2

T <
5=
>
20
c

» O

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

CUBIERTA
AZOTEA NO TRANSITABLE ACABADA CON LAMINA AUTOPROTEGIDA

Uso del elemento

Precauciones

El acceso a la cubierta lo efectuara solamente el personal especializado.

Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si la membrana impermeabilizante resultara dafiada como consecuencia de circunstancias imprevistas y
se produjeran filtraciones, debera repararse inmediatamente los desperfectos.

Prohibiciones

Acceder a la cubierta para un uso diferente al de mantenimiento y sin el calzado adecuado.

Modificar las caracteristicas funcionales o formales de los faldones, limas, desagiies etc., que dificulten o
impidan el desague.

Modificar las solicitaciones o sobrepasar las cargas previstas.

Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado, etc.,
que perforen la membrana impermeabilizante.

Que la lamina esté en contacto con grasas, asfaltos, betunes, poliestirenos expandidos, segun qué tipo de
poliuretanos, hidrocarburos o aceites minerales

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccidn visual tras periodos de fuertes lluvias, nieve o fuertes vientos de:

- Aparicion de humedades en el interior del edificio o en el exterior, del funcionamiento de desagles y de
si el agua ha salido por los rebosaderos, en el caso de que existan,

- De aquellos elementos que se puedan inspeccionar sin salir a cubierta:
- roturas y desprendimientos de la lamina y de los elementos de remate de los bordes libres.

- de las uniones entre las laminas, si existen deformaciones, falta de solape, etc. g
- aparicion de vegetacion, liquenes y musgos o depdsitos de polvo y hollin. 2
. To)
Profesional I
o
(los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado): %
Calendario o
Permanente:
Usuario m
Limpieza de sumideros, canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demas elementos de desagle, ¢ 18
especial, comprobacién de que las bajantes y los sumideros no estén atascados y funcionenm
correctamente, g
Eliminacion de cualquier tipo de vegetacién y de materiales acumulados por el viento. o
Personal cualificado —
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Comprobacion de las juntas entre las laminas,
Revision de los remates de los bordes, piezas de sujecion y sellados,

Revision de los ganchos de servicio y elementos de seguridad de la cubierta, donde sean necesarios.
Cada 2 afios:

Personal cualificado:
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www.coavn.org/verificacion egiaztagarria
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NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

De la estanquidad y funcionamiento de los elementos del sistema de desague,

Del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad.
Cada 10 afios:

C%VN

Técnico competente
Comprobacion de las caracteristicas de las laminas.

Observaciones
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CUBIERTA

AZOTEA NO TRANSITABLE AJARDINADA
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara la utilizacién de medios mecanicos en el cuidado del jardin.

La circulacion de las maquinas estara limitada a lo estrictamente necesario y debera respetar los limites
de carga impuestos por la documentacion técnica.

Se evitara la compactacion de la mezcla para plantacion mediante maquinaria.
Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si la membrana impermeabilizante resultara dafiada como consecuencia de circunstancias imprevistas y
se produjeran filtraciones, debera repararse inmediatamente los desperfectos.

Se conservara una distancia minima de 15 cm entre el nivel de la tierra del jardin y el remate de la lamina
impermeable en los petos de borde.

Se evitaran riegos masivos y encharcamientos de forma que el nivel del agua no pueda sobrepasar la
impermeabilizacion.

Prohibiciones

El transito de vehiculos, carretillas, etc. por la cubierta.

Modificar las caracteristicas funcionales o formales de los faldones, limas, desagues etc., que dificulten o
impidan el desague.

Modificar las solicitaciones o sobrepasar las cargas previstas.
Anclar en el jardin elementos tales como vallas, soportes,

Que la lamina esté en contacto con grasas, asfaltos, betunes, poliestirenos expandidos, segun qué tipo de
poliuretanos, hidrocarburos o aceites minerales.

Mantenimiento del elemento

Usuario g 5

Inspeccion visual tras periodos de fuertes lluvias, nieve o fuertes vientos de: ol N

. C e . ., , <| |

- Aparicion de humedades en el interior del edificio o en el exterior, y comprobacion de si el agua rebosao| ||

de canalones en época de lluvia, asi como comprobacion de si sale el agua de los rebosaderos, en elg o

caso de que existan. %‘ E

- Roturas y desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros. B FECHA

- El tipo de vegetacién condicionara el tipo de trabajo que deberemos desarrollar y la frecuencia con qué

debera realizarse. g8

i m| -2

Profesional Ol g5

. - . i Q| g

(los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado) (i'g £

. <| G

Calendario ®| o<

m| 88

Permanente =| 5%
Usuario o

Eliminacién de cualquier tipo de vegetacién no deseada y de los materiales acumulados por el viento. ;g/./\.\TDu(Z
Retirada periddica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de

agua. Personal cualificado

NAVARRA

Comprobar el funcionamiento correcto de sumideros, canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y dema
elementos de desaglie.

Comprobacion de los remates de borde de la membrana y de los sellados expuestos.
Cada 10 arios:

coteabriciaL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

C%VN

Técnico competente

Desmontar el jardin y revisar la proteccion de las laminas impermeables,
Reposicion del sistema de proteccion,
Sustitucion del sistema de drenaje.

Observaciones
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CUBIERTA
AZOTEA TRANSITABLE ACABADA CON BALDOSA DE MORTERO

Uso del elemento
Precauciones

Se evitaran las cargas puntuales importantes.

Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si la membrana impermeable resultara dafiada como consecuencia de circunstancias imprevistas y se
produjeran filtraciones, debera repararse inmediatamente los desperfectos.

Prohibiciones

El transito de vehiculos, carretillas, etc. por la cubierta.

Modificar las caracteristicas funcionales o formales de los faldones, limas, desagies etc., que dificulten o
impidan el desague.

Modificar las solicitaciones o sobrepasar las cargas previstas.

Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado, etc.,
que perforen la impermeabilizacion.

Que la Iamina esté en contacto con grasa asfaltos, betunes, poliestirenos expandidos, segun qué tipo de
poliuretanos, hidrocarburos o aceites minerales.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccidn visual cada vez que llueva, nieve o haya fuertes vientos de:

- Aparicion de humedades en el interior del edificio o en el exterior, del funcionamiento de desagtiies y de
si el agua ha salido por los rebosaderos, en el caso de que existan.

- Roturas, grietas y abombamientos en el pavimento,
- Roturas y desprendimientos de los elementos de remate de los bordes,

- Aparicion de vegetacion, liquenes y musgos o depésitos de polvo y hollin, g 0
- Limpieza del pavimento con materiales no agresivos. 2 S
. ol N
Profesional | [=
Q|2
(los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado) % ~
Calendario T
Permanente: 82
Usuario m| 5%
- . . . . O| 25§
Limpieza de sumideros, canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demas elementos de desagle, ¢ 18
especial, comprobacién de que las bajantes y los sumideros no estén atascados y funcionene| ::
correctamente, g 5%
Eliminacion de cualquier tipo de vegetacion y de materiales acumulados por el viento. ol 8 g
Personal cualificado =] 2%
Revision de los remates de borde, piezas de sujecion y sellados expuestos si los hay, VISADO
Revisién del estado del pavimento, de si existen desplazamientos, deterioros o desperfectos debidos |ISATUA
mal uso de la cubierta, que dejen al descubierto la impermeabilizacion,
2899 3¢
Revision de las juntas de sellado del pavimento, g%g £35 <
gg E; 2
De los ganchos de servicio y elementos de seguridad de la cubierta, donde sean necesarios. §gg E8 *
ouZ 2ES
Cada 2 afios o e
Personal cualificado %:
Comprobacion de la estanquidad y funcionamiento de los elementos del sistema de desagiie, 8

Comprobacion de las deformaciones de los faldones de la cubierta,

Comprobacion del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad.
Cada 10 afios

Técnico competente
Comprobacion de la elasticidad y de la estanquidad del material de sellado de las juntas.
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Observaciones
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CUBIERTA

AZOTEA TRANSITABLE ACABADA CON BALDOSA SOBRE SOPORTES
Uso del elemento

Precauciones

Se evitaran las cargas puntuales importantes.

Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si la membrana impermeabilizante resultara dafiada como consecuencia de circunstancias imprevistas y
se produjeran filtraciones, debera repararse inmediatamente los desperfectos.

Prohibiciones

El transito de vehiculos, carretillas, etc. por la cubierta.

Modificar las caracteristicas funcionales o formales de los faldones, limas, desagies etc., que dificulten o
impidan el desague.

Modificar las solicitaciones o sobrepasar las cargas previstas.

Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado, etc.,
que perforen la membrana impermeabilizante.

Que la Iamina esté en contacto con grasa asfaltos, betunes, poliestirenos expandidos, segun qué tipo de
poliuretanos, hidrocarburos o aceites minerales.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccidn visual cada vez que llueva, nieve o haya fuertes vientos de:

- aparicion de humedades en el interior del edificio o en el exterior, del funcionamiento de desagies y de
si el agua ha salido por los rebosaderos, en el caso de que existan.

- roturas, grietas y desplazamientos en el pavimento,
- roturas y desprendimientos de los elementos de remate de los bordes,

- apariciéon de vegetacion, liquenes y musgos o depdésitos de polvo y hollin. g L‘N)
. o
Profesional D 8
ToINAN]
(los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado): S o)
. N[
Calendario Z| =
A0
Permanente: — .
Usuario 82
Limpieza de sumideros, canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y deméas elementos de desagie, enm Em
especial, comprobacion de que las bajantes y los sumideros no estén atascados y funcione 18 g
c?rre.ctamehte.). _ o . . . % §:
Limpieza eliminacién de cualquier tipo de vegetacion y de materiales acumulados por el viento. g 5%
Profesional cualificado ol 8 g
Revision de los remates de borde, piezas de sujecion y sellados expuestos si los hay, = 23
Revision del estado del pavimento, de si existen desplazamientos, deterioros o desperfectos debidos a{;;5apo
mal uso de la cubierta, que dejen al descubierto la impermeabilizacion, BISATUA
De los ganchos de servicio y elementos de seguridad de la cubierta, donde sean necesarios.
2899 3¢
Cada 2 afnos: 255 gzs &
OEg 406 3z
e o5% IL
Personal cualificado ggazi8®
ouZ 2ES
Comprobacién de la estanquidad y funcionamiento de los elementos del sistema de desague, o e
Comprobacién de las deformaciones de los faldones de la cubierta %:
L . - . l®)
Comprobacion del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad. O

Observaciones
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CUBIERTA
AZOTEA TRANSITABLE ACABADA CON LAMINA PROTECCION TERMICA
Uso del elemento
Precauciones
Se evitaran las cargas importantes.

Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si el material de cobertura resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se
produjeran filtraciones, debera repararse inmediatamente los desperfectos.

Prohibiciones

El transito de vehiculos, carretillas, etc. por la cubierta.

No deben almacenarse materiales pesados en la cubierta.

Modificar las caracteristicas funcionales o formales de los faldones, limas, desagties etc.
Modificar las solicitaciones o sobrepasar las cargas previstas.

Afadir elementos que dificulten el desagle.

Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado, etc.,
que perforen o puedan romper las placas conformadas, o las desplacen, o que perforen el aislamiento.

Verter productos agresivos como aceites, disolventes, productos de limpieza, etc.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccidn visual cada vez que llueva, nieve o haya fuertes vientos de:

- Aparicion de humedades en el interior del edificio o en el exterior, y comprobacion de si el agua rebosa
de canalones en época de lluvia, asi como comprobacion de si sale el agua de los rebosaderos, en el
caso de que existan.

- Roturas, grietas y lesiones de las baldosas. —
- Roturas y desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros. g uN)
- Aparicion de vegetacion, liquenes y musgos o depésitos de polvo y hollin. D 8
Profesional aolla
(los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado) Z| =
EXP FECHA
Calendario - D:T:
Permanente: g8
Usuario 8 Em
Limpieza de sumideros, canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demas elementos de desagle, ¢ 18 h
especial, comprobacion de que las bajantes y los sumideros no estén atascados y funcione 1%2 §E
correctamente | &2
| =3
Eliminacién de cualquier tipo de vegetacion y de materiales acumulados por el viento. mf g
. ) —| 3%
Inspeccidn visual de zécalos, v
Inspeccion visual del estado del pavimento, de los movimientos de las baldosas. VISADO
Personal cualificado BISATUA
Inspeccion de los faldones de la cubierta, revisando los puntos singulares como: juntas, limatesaszseg s
: OF% zzN &
encuentros de faldones con elementos verticales, 825 £55 §
03% Z%o 2z
Revisién de los ganchos de servicio y elementos de seguridad de la cubierta, donde sean necesarios. g%g §§§
00> T<m
Cada 2 afos: %
Personal cualificado 8:
Comprobacion de la estanquidad y funcionamiento de los elementos del sistema de desague, O

Comprobacion del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad,
Comprobacion del estado del material de proteccion, roturas, asientos

Cada 10 afios:

Técnico competente

Comprobacién de las caracteristicas de las laminas.
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Comprobacién de las caracteristicas de la lamina geotextil.

Observaciones

m N O N _.O N_. £ puIDBDIZDIBE UOIODOYUBA/BIOUADOD MMM
85 uoonoyuien/BiouADOOMMM U BIADOYLIBA

[lYO0VSCOZN|s | 8009er83dll

>
@
o

VISADO
BISATUA

VHIVAVN

VIVIZIZO OO¥VI13

NIOLNILINYY
OMI¥¥3H TVASNI
OUYVAVN-OOSVA
SOL031INDYV 30
VIOI40 0193100

NAYOD



https://ww2.coavn.org/verificacion

CUBIERTA

COBERTURA DE TEJA DE HORMIGON / CERAMICA PLANA O CURVA
Uso del elemento

Precauciones

El acceso a los tejados lo efectuara el personal especializado.

Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si el material de cobertura resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas o se

movieran las tejas y se produjeran filtraciones, deben repararse inmediatamente los desperfectos
producidos.

Prohibiciones

Acceder a los tejados para usos diferentes al de mantenimiento.
No se transitara por la cubierta cuando las tejas estén mojadas.
Cambiar las caracteristicas funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas, desagues, etc.

Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado,
equipos de iluminacién, etc., que perforen el material la teja, o que dificulten el desaglie de la cubierta.

Modificar los elementos constitutivos de la formacion de pendiente (tabiquillos, tableros, correas, etc.).
Verter productos quimicos sobre los tejados.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobaciones periddicas sin salir a la cubierta siempre que llueva, nieve o haya fuertes vientos,
analizando los siguientes aspectos:
- Aparicion de humedades en el interior del edificio o en el exterior.

- El borde libre del alero y de aquellos elementos que se puedan inspeccionar observando:

si hay desplazamientos de las tejas, roturas y desprendimientos de las tejas y de las piezas de remate;
roturas desprendimientos y deformaciéon de canalones y bajantes; bajantes; aparicién de vegetacidn
liquenes, musgo o depdsitos de polvo y hollin, existencia de nidos de aves.

- Se comprobara si el agua rebosa por canalones en época de lluvia.

- Se comprobara el funcionamiento de los rebosaderos en el caso de que existan.

S| SE OBSERVAN ANOMALIAS SE PROCEDERA A SU REPARACION INMEDIATA
Profesional

g

N2025A0041
17/01/2025

FECHA
DATA

2
3

(todos los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado)
Calendario

Permanente o anualmente:

Personal cualificado

Limpieza de canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demas elementos de desagle, comprobando s
funcionamiento.

11BES43B00OB

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

o}
@
2

Eliminaciéon de cualquier tipo de vegetacion y de materiales acumulados por el viento. - inspeccion visu
de los faldones del tejado, revisando la longitud de los solapes de las tejas, la fijacion con morte
hidraulico cada cinco o seis filas, los puntos singulares como: juntas, limatesas, limahoyas, alerg
encuentros de faldones con elementos verticales y chimeneas, elementos de desagle, tejas rotas, teja
de ventilacién, los ganchos de servicio y elementos de seguridad de la cubierta, reparando todas la
anomalias que parezcan con materiales idénticos o compatibles con los existentes.
Cada 2 afios:

al1sapo
rBISATUA

»

cotecioBicH
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

Personal cualificado - comprobacion de la estanqueidad de los faldones.
Comprobacién de la estanqueidad y funcionamiento de los sistemas de desagtie.

C%VN

Comprobacion del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad.
Comprobacion de las deformaciones de los faldones de cubierta.

Inspeccion de juntas y limatesas, de encuentros de faldones con paredes, chimeneas y canalones,
reparando todas las anomalias que aparezcan.

Comprobacién del estado de conservacion de la proteccion o tejado.
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EMERGENCIAS

- Grandes nevadas. No tire la nieve de la cubierta a la calle. Deshagala con sal o potasa.

- Fuertes Vientos. Revise la cubierta para ver si hay piezas o tejas desprendidas con peligro de caida.

- Si cae un rayo. Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones
Observaciones
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CUBIERTA
COBERTURA CHAPA LISA DE COBRE / DE ZINC
Uso del elemento

Precauciones

El acceso a los tejados lo efectuara el personal especializado.

Aguas arriba se evitara la colocaciéon de elementos metalicos cuya agua de escorrentia pueda dafar al
material.

Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si el material de cobertura resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas o se
produjeran filtraciones, deben repararse inmediatamente los desperfectos producidos.

Prohibiciones

No poner en contacto con otro metal de potencial electroquimico mas elevado, hierro zinc y aluminio.
Acceder a los tejados para usos diferentes al de mantenimiento.

No se transitara por la cubierta cuando el material de cobertura esté mojado.

Cambiar las caracteristicas funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas, desagtes, etc.

Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado,
equipos de iluminacién, etc., que perforen el material la teja, o que dificulten el desague de la cubierta.

Modificar los elementos constitutivos de la formacion de pendiente (tabiquillos, tableros, correas, etc.).
Verter productos quimicos sobre los tejados.

Anclar conducciones eléctricas por personal no especializado.

Afadir elementos que dificulten el desaglie.

Utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones, tanto en elementos de cubierta,
sujecion, soporte, canalones y bajantes.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Comprobaciones periddicas sin salir a la cubierta siempre que llueva, nieve o haya fuertes vientds
analizando los siguientes aspectos:

- Aparicion de humedades en el interior del edificio o en el exterior.
- El borde libre del alero y de aquellos elementos que se puedan inspeccionar observando:
- Si hay, roturas y abolladuras de placas, sujeciones y juntas.
- Roturas desprendimientos y deformacion de canalones y bajantes; bajantes.
- Aparicion de vegetacion, liquenes, musgo o depdsitos de polvo y hollin, existencia de nidos de aves.
- Se comprobara si el agua rebosa por canalones en época de lluvia.
- Se comprobara el funcionamiento de los rebosaderos en el caso de que existan.
S| SE OBSERVAN ANOMALIAS SE PROCEDERA A SU REPARACION INMEDIATA

Profesional
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(todos los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado)

Calendario

NAVARRA

Permanente o anualmente:
Personal cualificado

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

Limpieza de canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demas elementos de desaglie, comprobando §|
funcionamiento.

c%\ﬁxl

Eliminacion de cualquier tipo de vegetacién y de materiales acumulados por el viento.

De los elementos de ventilaciéon de la cubierta, en caso de existir.

Inspeccion visual de los faldones del tejado, revisando los puntos singulares analizando: juntas,
limatesas, limahoyas, aleros, encuentros de faldones con elementos verticales y chimeneas, elementos
de desague, ganchos de servicio y elementos de seguridad de la cubierta, reparando todas las anomalias
que parezcan con materiales idénticos o compatibles con los existentes.
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Revisién de las juntas de estanqueidad de tipo comprimido.

Cada 2 afos:

Personal cualificado - comprobacion de la estanqueidad de los faldones.

Comprobacion de la estanqueidad y funcionamiento de los sistemas de desagte.
Comprobacion de la sujecidn de las chapas y remates, observando holguras y corrosiones.
Comprobacién del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad.
Comprobacion del estado de conservacion de la proteccion o tejado.

Cada 5 afos:

Personal cualificado

De las soldaduras, abolladuras, aplastamiento, de los materiales que forman el sistema de cobertura.
Fisuraciones en la chapa, en caso de existir proceder a la sustitucion.

Revision de las juntas de estanqueidad tipo listén y alzadas.

EMERGENCIAS

- Grandes nevadas. No tire la nieve de la cubierta a la calle. Deshagala con sal o potasa.

- Fuertes Vientos. Revise la cubierta para ver si hay piezas o tejas desprendidas con peligro de caida.

- Si cae un rayo. Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones.

Observaciones
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CUBIERTA
COBERTURA DE LAJAS DE PIZARRA
Uso del elemento

Precauciones

El acceso a la cubierta lo efectuara solamente el personal especializado.

Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si el material de cobertura resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se
produjeran filtraciones, deberan repararse inmediatamente los desperfectos.

Prohibiciones

Acceder a la cubierta para un uso diferente al de mantenimiento.

Modificar las caracteristicas funcionales o formales de los faldones, limas, desagues etc.
Modificar las solicitaciones o sobrepasar las cargas previstas.

Afadir elementos que dificulten el desague.

Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado, etc.,

que perforen o puedan romper las lajas de pizarra, o las desplacen, o que perforen el aislamiento o el
enrastrelado.

Verter productos quimicos sobre la cubierta.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccidn visual cada vez que llueva, nieve o haya fuertes vientos:

- Aparicion de humedades en el interior del edificio o en el exterior, y comprobacion de si el agua rebosa

de canalones en época de lluvia, asi como comprobacion de si sale el agua de los rebosaderos, en el
caso de que existan.

- El borde libre del alero y de aquellos elementos que se puedan inspeccionar sin salir a la cubierta:

- roturas y desprendimientos de lajas de pizarras o ganchos y clavos de fijacion,

- oxidacion de los ganchos y clavos de fijacion,

- roturas y desprendimientos de laminas y chapas de remates,

- roturas y desprendimientos de las grapas de sujecion de los canalones y bajantes vistos,
-aparicion de vegetacion, liquenes y musgos o depdsitos de polvo y hollin.

Profesional

N2025A0041]
17/01/2025

FECHA
DATA

2
3

(todas las reparaciones han de ser efectuadas por personal cualificado)

Calendario

Permanente o anualmente:

Personal cualificado

Limpieza de canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demas elementos de desagte,
Eliminacién de cualquier tipo de vegetacion y de materiales acumulados por el viento

Inspeccion visual de los faldones del tejado, revisando los puntos singulares como: juntas, IimatesasVI'SS/_\ATDU(Z
encuentros de faldones con elementos verticales, elementos de desaglie, de lajas rotas, de ganchos 9
clavos oxidados,

De los ganchos de servicio y elementos de seguridad de la cubierta.

Cada 2 afios:

Personal cualificado

Comprobacion de la estanquidad de los faldones,

Comprobacion de la estanquidad y funcionamiento de los elementos del sistema de desague,
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Comprobacion de la sujecion de las lajas y del estado del enrastrelado de madera,
Comprobacién del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad,
Comprobacion del estado del material de aislamiento,

Comprobacién de las deformaciones de los faldones de la cubierta.

Comprobacion del estado de conservacién de la proteccion o tejado.


https://ww2.coavn.org/verificacion

Observaciones
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CUBIERTA
COBERTURA DE PANEL SANDWICH CON AISLAMIENTO

Uso del elemento

Precauciones

El acceso a los tejados lo efectuara el personal especializado.

Aguas arriba se evitara la colocaciéon de elementos metalicos cuya agua de escorrentia pueda dafar al
panel de cubierta.

Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si el material de cobertura resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas o se

apreciaran movimientos o deformaciones de los paneles y se produjeran filtraciones, deben repararse
inmediatamente los desperfectos producidos.

Prohibiciones

No se transitara por la cubierta cuando el material de cobertura esté mojado.
Acceder a los tejados para usos diferentes al de mantenimiento.
Cambiar las caracteristicas funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas, desagtes, etc.

Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado, etc.,
que perforen el material de cobertura, o que dificulten el desague de la cubierta.

Modificar los elementos constitutivos de la formacion de pendiente (tabiquillos, tableros, correas, etc.).
Verter productos quimicos sobre los tejados.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobaciones periddicas sin salir a la cubierta siempre que llueva, nieve o haya fuertes vientos,
analizando los siguientes aspectos:

- Aparicién de humedades en el interior del edificio o en el exterior.

- El borde libre del alero y de aquellos elementos que se puedan inspeccionar observando: g 0

si hay deformaciones del material del panel, desprendimientos, roturas, aparicion de vegetacion, quuenes,g S
musgo o depdsitos de polvo y hollin, existencia de nidos de aves. g A

S| SE OBSERVAN ANOMALIAS SE PROCEDERA A SU REPARACION INMEDIATA. 8 é

N~

Profesional EXZP e
(todos los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado utilizando plataformas ]
que impidan pisar directamente sobre el material) ‘j”
Calendario 3 ?”m
ol 53

Permanente o anualmente: Q s

£2

Personal cualificado g 5%
Limpieza con productos no corrosivos de canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demas elementos degq f g
desagtie. —| &%

o}
@
2

Eliminacién de cualquier tipo de vegetacién y de materiales acumulados por el viento. VISADO
Comprobacion del funcionamiento de canalones y bajantes.
Comprobacion de los solapes entre paneles y del estado de sus sellados entre juntas.

Inspeccion visual de los faldones del tejado, revisando los puntos singulares como: juntas, limatesas

encuentros de faldones con elementos verticales y chimeneas, elementos de desague, de los ganchos d
servicio y elementos de seguridad de la cubierta.

Comprobacion del estado de conservacioén de la proteccion o tejado.
Cada 5 afios
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Personal cualificado - comprobacion de la estanqueidad de los faldones.

Inspeccion de juntas y limatesas, de encuentros de faldones con paredes y canalones, sellando juntas y
reparando todas las anomalias que parezcan.

Comprobacion de la sujecion de los paneles y de las piezas de remate.
EMERGENCIAS

- Grandes nevadas. No tire la nieve de la cubierta a la calle. Deshagala con sal o potasa.
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- Fuertes Vientos. Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay piezas desprendidas con
peligro de caida.

- Si cae un rayo. Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones.
Observaciones
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CUBIERTA
COBERTURA DE PLACAS CONFORMADAS DE ACERO
Uso del elemento

Precauciones

El acceso a la cubierta lo efectuara solamente el personal especializado.

Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si el material de cobertura resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se
produjeran filtraciones, debera repararse inmediatamente los desperfectos.

Prohibiciones

- Acceder a la cubierta para un uso diferente al de mantenimiento.

- Modificar las caracteristicas funcionales o formales de los faldones, limas, desagiies etc.
- Modificar las solicitaciones o sobrepasar las cargas previstas.

- Afadir elementos que dificulten el desague.

- Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado, etc.,
que perforen o puedan romper las placas conformadas, o las desplacen, o que perforen el aislamiento.

- Verter productos quimicos sobre la cubierta
- Anclar conducciones eléctricas por personal no especializado.

- Utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones, tanto en los elementos de
cubierta, sujecion, soporte, canalones y bajantes.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccion visual cada vez que llueva nieve o haya fuertes vientos de:
- Aparicion de humedades en el interior o el exterior del edificio, y comprobacién de si el agua rebosa de

canalones en época de lluvia, asi como comprobacion de si sale el agua de los rebosaderos (en el case
de que existan).

- El borde libre del alero y de aquellos elementos que se puedan inspeccionar sin salir a la cubierta como
- roturas y desprendimientos de placas, sujeciones y juntas,
- oxidacion de los elementos de fijacion,
- roturas y desprendimientos de las grapas de sujecion de los canalones y bajantes vistos,
- roturas, desprendimientos y deformaciones de canalones y bajantes vistos,
- aparicién de vegetacion, liguenes y musgos o depdsitos de polvo y hollin

Profesional

N2025A0041
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FECHA
DATA

2
3

(todos los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado)
Calendario

Permanente o anualmente:

11BES843B00B
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Personal cualificado - limpieza de canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demas elementos de
desagle,

- Eliminacién de cualquier tipo de vegetacion y de materiales acumulados. BISATUA

- Inspeccién visual de los faldones del tejado, revisando los puntos singulares como: juntas, limatesgs

encuentros de faldones con elementos verticales, elementos de desagle, de placas rotas, de ganchos
elementos de fijacion,

- De los ganchos de servicio y elementos de seguridad de la cubierta.

- Del estado de la proteccion, galvanizacion y/o prelacado.
Cada 2 afos:

COLEGIO BRCIAL
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Personal cualificado

- Comprobacion de la estanquidad de los faldones y el funcionamiento de los elementos del sistema de
desaglie,

- Comprobacion de la sujecion de las placas y remates en ambiente agresivo,
- Comprobacion del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad.
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- Comprobacion del estado de conservacién de la proteccién o tejado.

Cada 5 afos:

Personal cualificado

- Comprobacion de la sujecion de las placas y remates en ambiente normal,

- Comprobacion de las arandelas estancas en las fijaciones y de las juntas de estanquidad,

- Comprobacion de fisuraciones en la placa (en caso de existir se procedera a su sustitucion).

Cada 10 arios:

Técnico competente

- Comprobacion del estado del material de aislamiento,

- Comprobacion de las deformaciones de los faldones de cubierta.
Personal cualificado

- Sustitucion de las arandelas de estanquidad de los elementos de sujecion y de los complementos de

estanquidad.

Observaciones

<
ol |1
ol N
| |©
ol N
o =
o 2
2| =
EXP FECHA
DATA
m| 5%
O| g5
ol 3
m| §¢
M| i2
<t| 29
©| ¢
Bl 83
—] %%

o}
@
2

X<
5=
>
20
c
» O

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

CUBIERTA
COBERTURA DE PLACAS DE FIBROCEMENTO / DE POLIESTER / DE PVC

Uso del elemento

Precauciones

El acceso a la cubierta lo efectuara solamente el personal especializado.

Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si el material de cobertura resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se
produjeran filtraciones, debera repararse inmediatamente los desperfectos.

Prohibiciones

- Acceder a la cubierta para un uso diferente al de mantenimiento.

- Modificar las caracteristicas funcionales o formales de los faldones, limas, desagiies etc.
- Modificar las solicitaciones o sobrepasar las cargas previstas.

- Afadir elementos que dificulten el desague.

- Recibir sobre la cubierta elementos tales como antenas, mastiles, aparatos de aire acondicionado, etc.,
que perforen o puedan romper las placas conformadas, o las desplacen, o que perforen el aislamiento.

- Verter productos quimicos sobre la cubierta.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Inspeccidn visual cada vez que llueva nieve o haya fuertes vientos de:

- Aparicion de humedades en el interior o el exterior del edificio, y comprobacion de si el agua rebosa de

canalones en época de lluvia, asi como comprobacion de si sale el agua de los rebosaderos (en el caso
de que existan).

- El borde libre del alero y de aquellos elementos que se puedan inspeccionar sin salir a la cubierta como:

- roturas y desprendimientos de placas, sujeciones y juntas,
- oxidacion de los elementos de fijacion,
- roturas y desprendimientos de las grapas de sujecion de los canalones y bajantes vistos,
- roturas, desprendimientos y deformaciones de canalones y bajantes vistos,
- aparicion de vegetacion, liquenes y musgos o depdsitos de polvo y hollin.
Profesional

N2025A0041]
17/01/2025

FECHA
DATA

2
3

(todas las reparaciones han de ser efectuadas por personal cualificado)
Calendario

Permanente o anualmente:

Personal cualificado

- Limpieza de canalones, limas, cazoletas, rebosaderos y demas elementos de desagte,
- Eliminacién de cualquier tipo de vegetacién y de materiales acumulados.

11BES843B00B
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- Inspeccién visual de los faldones del tejado, revisando los puntos singulares como: juntas, limatesgs

encuentros de faldones con elementos verticales, elementos de desaglie, de placas rotas, de ganchos IISS:TDU(,)A
elementos de fijacion,

- Inspeccion visual de los ganchos de servicio y elementos de seguridad de la cubierta.

Cada 2 afios:

Personal cualificado

- Comprobacion de la estanquidad de los faldones,

- Comprobacion de la estanquidad y funcionamiento de los elementos del sistema de desagte,
- Comprobacion de la sujecion de las placas y remates en ambiente agresivo,
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- Comprobacion del estado y capacidad de los ganchos de servicio y elementos de seguridad.- limpieza
con agua y jabén no alcalino.

- Comprobacion del estado de conservacion de la proteccion o tejado.
Cada 5 afos:

Personal cualificado - comprobacion de la sujecion de las placas y remates en ambiente normal,
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- Comprobacion de las arandelas estancas en las fijaciones y de las juntas de estanquidad,
- Comprobacion fisuraciones en la placa (en caso de existir se procedera a su sustitucion).
Cada 10 afios:

Técnico competente

- Comprobacion del estado del material de aislamiento,

- Comprobacion de las deformaciones de los faldones de cubierta.

Personal cualificado

- Sustitucion de las arandelas de estanquidad de los elementos de sujecion y de los complementos de
estanquidad.

Observaciones

<
ol |1
ol N
| |©
ol N
o =
o 2
2| =
EXP FECHA
DATA
m| 5%
O| g5
ol 3
m| §¢
M| i2
<t| 29
©| ¢
Bl 83
2 ¢
—] %%

o}
@
2

X<
5=
>
20
c
» O

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

CUBIERTA

CUMBRERA - LIMATESA DE CHAPA, ZINC O ACERO GALVANIZADO / CANALON VISTO U OCULTO
Uso del elemento

Precauciones

El acceso a los tejados lo efectuara el personal especializado.

Aguas arriba de los elementos de cubierta se evitara la colocacidon de elementos metalicos cuya agua de

escorrentia pueda dafar al material.

Aguas arriba del canalén no se colocara ningun elemento con riesgo de originar desprendimientos que

puedan dificultar el paso del agua.

Prescripciones

Si se observara algun riesgo de desprendimiento de los elementos de cubierta debera repararse

inmediatamente.

Si el material de remate resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas, se moviera o

fisuraran y se produjeran filtraciones, deben repararse inmediatamente los desperfectos producidos.

Prohibiciones

Transitar por la cubierta cuando las tejas estén mojadas.

Cambiar las caracteristicas funcionales de las limatesas y cumbreras, modificando las dimensiones,

solapes, etc.
Fijar, colgar objetos o realizar perforaciones.
Verter productos quimicos que puedan atacar al material.

Reparar los elementos con materiales que puedan producir incompatibilidades y oxidaciones, (metales

con diferente par galvanico, cemento con plomo, yeso con zinc, etc).
Transitar por los canalones.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Comprobaciones periddicas, siempre que llueva, nieve o haya fuertes vientos, analizando los siguientes<t
. ol |W©v
aspectos: ol |l
- Aparicion de humedades o manchas de oxido en el interior del edificio o en el exterior. fé N
—
- Si hay desplazamientos, roturas, desprendimientos deformacion de los materiales, aparicion 16 o
vegetacion, acumulacion de hojas, liquenes, musgo o depdsitos de polvo y hollin, existencia de nidos je% Iy
aves. P FECHA
- Si la unién entre canalon y la bajante es correcta. ™1 se
S| SE OBSERVAN ANOMALIAS SE PROCEDERA A SU REPARACION INMEDIATA ‘i“
. | ¢
Profesional O 2§
. - . - Q| g8
(todos los trabajos de mantenimiento deberan realizarse por personal cualificado) (i'g £
. <| G
Calendario Q| o<
| o8
m| 83
Permanente o anualmente: =| 5
Personal cualificado o
- Eliminacién de cualquier tipo de vegetacién y de materiales acumulados por el viento. Cada 2 afios: ;g/./\.\TDu(Z
- Inspeccion de anclajes y fijaciones, juntas, solapes entre materiales, ganchos de servicio y elementos de
seguridad de la cubierta, reparando todas las anomalias que aparezcan con materiales de identicasg ¢ s g
caracteristicas. sEs it s
. 599 388
- Sellado de juntas. %:g 253
Cada 2 afios: %
Persongl cualificado _ . o _ 8:
- Revisando el estado del material, juntas, solapes, fijaciones, sellados entre materialesS

desprendimientos, abombamientos, grietas, reparando todas las anomalias que aparezcan con materiales

idénticos o compatibles con los existentes.
Cada 5 afos:

Personal cualificado

- Se realizara una prueba de estanqueidad.
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Cada 10 afos:
Técnico competente

- Se comprobaran las caracteristicas aparentes del canalén, analizando cuarteos y pérdida de elasticidad
de las laminas bituminosas.

Observaciones
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CUBIERTA

LUCERNARIO DE: MOLDEADOS DE VIDRIO, ACRISTALADOS, DE METACRILATO, DE PLACA DE
POLICARBONATO

Uso del elemento

Precauciones
El acceso a cubierta lo efectuara solamente el personal especializado, salvo que la cubierta esté
preparada para ser accesible.

En climas frios y templados se tendra especial cuidado en no interrumpir la ventilacion de la cara interior,
a efectos de evitar condensaciones.

No se pisara por encima del lucernario

Cuando se realicen trabajos préoximos a una superficie acristalada, fundamentalmente aquellos que
produzcan proyeccion de esquirlas, o particulas ardientes (pulimentos, cortes o pulidos de perfiles
metalicos, soldaduras, pinturas al silicato, etc.) se debera proteger al vidrio de los posibles dafios,
evitando que aquellas lleguen a su superficie

Prescripciones

Si se observara cualquier elemento con riesgo de desprendimiento debera repararse inmediatamente.

Si se observara alguna grieta, o la aparicién de armaduras, o manchas de o6xido, se comunicara
inmediatamente a personal especializado para su mantenimiento.

Prohibiciones

La acumulacién de cargas superiores a las previstas, por lo que se prohibe su utilizacién como almacén o
la aglomeracion de personas, salvo en el caso en que esté expresamente autorizado.

La realizacion de perforaciones.

El anclaje de banderolas, mastiles, etc., salvo en las zonas previamente destinadas a estos efectos.
Modificar las caracteristicas funcionales o formales del lucernario.

Apoyar o colgar o cualquier tipo de actuacion que implique someter a cargas la carpinteria.

Sustituir el vidrio por otro no adecuado al uso (templado, armado, etc.) o a la carpinteria.

Colocar burletes o juntas de goma no previstas.

<
L o
Mantenimiento del elemento 2
. To)
Usuario N
.z . . . O
Inspeccidn visual cada vez que llueva, nieve o haya fuertes vientos de: %
- Aparicion de humedades en el interior del edificio, B
- Aparicion de grietas, desprendimientos, rotura de moldeados. ]

- Limpieza (en el caso en que sea accesible) con productos que no dafien el vidrio ni los nervios.
o
i o
Profesional 8
(todas las reparaciones han de ser efectuadas por personal cualificado) %)
Calendario ©
[oa)
Permanente o anualmente: —

o}
@
2

Personal cualificado

Limpieza periodica con agua y productos tradicionales no abrasivos ni alcalinos.
Limpieza de elementos de desagte,

Eliminacién de cualquier tipo de vegetacion y de materiales acumulados por el viento.

Revisién de los puntos singulares como: juntas, limatesas, encuentros de con elementos verticales
elementos de desaglie,
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Revision de la estanquidad, revisando juntas, materiales de sellado, etc.
Engrase de los herrajes de cierre y maniobra.
Cada 2 afios:

C%VN

Personal cualificado
Se revisaran todas las juntas, y el estado de la lamina de sellado.

Se revisaran las caracteristicas generales externas; grietas, fisuras, roturas de moldeados,
desprendimiento del hormigdn de recubrimiento de las armaduras, aparicién de manchas de éxido.

Comprobacion de la estanquidad del lucernario,
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Comprobacién de la proteccién de los perfiles de la carpinteria y de la deformacion de los mismos.
Inspeccion visual de las caracteristicas aparentes: amarilleos, fisuraciones, cuarteos, etc.

Cada 10 afios:

Personal cualificado

Sustitucion de los elementos de sellado y juntas.

Comprobacién del estado de los elementos de sellado y juntas, sustituyéndolos en caso de pérdida de
estanqueidad.

Comprobacion de la resistencia a la intemperie de la placa y de su elasticidad.

Observaciones
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URBANIZACION / CERRAMIENTOS
CERCADOS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitara el uso de productos abrasivos en la limpieza de los cercados.
Se evitaran golpes que puedan provocar deformaciones.

Prescripciones

Cualquier alteracién apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o fuerte viento, debera
ser analizada por un técnico competente, que dictaminara su importancia y peligrosidad y, en su caso, las
reparaciones que deban realizarse.

Prohibiciones
Colgar o fijar a los cercados objetos.
Apoyar objetos pesados sobre los cercados o aplicar esfuerzos perpendiculares.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Periddicamente, se procedera a su limpieza

Profesional

En caso de reparacion o reposicion de los elementos componentes del cerramiento, se repararan o
sustituiran por personal cualificado

Calendario
Cada 2 afos:

Se renovara la pintura de los elementos componentes de la cerca con pinturas adecuadas a la
agresividad del ambito o medio fisico en que se encuentre y al tipo de cercado

Cada 3 afos: —
O antes si aparecieran desperfectos, se inspeccionara el cercado y se revisaran los anclajes, reparand )g
los desperfectos que hayan aparecido. 2
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URBANIZACION / CERRAMIENTOS
VALLAS
Uso del elemento
Precauciones
Se evitara el uso de productos abrasivos en la limpieza de las vallas.
Se evitaran golpes que puedan provocar deformaciones.

Prescripciones

Cualquier alteracién apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o fuerte viento, debera
ser analizada por un técnico competente, que dictaminara su importancia y peligrosidad y, en su caso, las
reparaciones que deban realizarse.

Prohibiciones
Colgar o fijar a los cercados objetos.
Apoyar objetos pesados sobre los cercados o aplicar esfuerzos perpendiculares
Mantenimiento del elemento

Usuario

Periédicamente, se procedera a su limpieza con materiales y elementos adecuados a los materiales que
componen la valla

Profesional

En caso de reparacion o reposicion de los elementos componentes del cerramiento, se repararan o
sustituiran por personal cualificado.

Calendario
Cada dos afos:

Se renovara la pintura de los elementos componentes de la cerca con pinturas adecuadas a la
agresividad del ambito y medio fisico en que se encuentre y al tipo de cercado

Cada tres afios: g
O antes si aparecieran desperfectos, se inspeccionara el cercado y se revisaran los anclajes, reparand )2
los desperfectos que hayan aparecido. 0
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URBANIZACION / CERRAMIENTOS
PUERTAS
Uso del elemento
Precauciones
Evitar el uso de productos abrasivos en la limpieza de las puertas.

Evitar golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, guias 0 mecanismos.

Evitara los portazos cuando existen fuertes corrientes de aire o regular el mecanismo eléctrico en las de
cierre automatico.

Prescripciones
Si se observara cualquier tipo de anomalia, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas y de los
elementos mecanicos o moviles de las lamas y perfiles, se dara aviso a un técnico competente.
Prohibiciones
Colgar de los marcos o de la hoja ningun objeto ni se fijara sobre ellos.
Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos perpendiculares a la hoja.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion y conservacion:

Revisiéon del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesafios para detectar posibles
roturas y deformaciones, asi como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo.
Limpieza:

Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccién de los rebajes del marco donde encaja la hoja.

Asimismo, deberan estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de cuelgue y cierre (bisagras,
cerraduras, etc.).

Se limpiaran las hojas, perfiles, etc., segun el material y su acabado, para lo que basta normalmente una
esponja o pafio humedecido o algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la

superficie. Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, acidos, productos quimicos o disolventasG
organicos como la acetona. o L‘N3
o
. o
Profesional ,_<(§ N
=
En caso de reparacion o reposicion de los elementos mecanicos o moviles, se repararan o sustituiran pog <
parte de personal cualificado. Zl =
Calendario &R
Cada 6 meses: g2
Se revisaran los herrajes de colgar, engrasandolos con aceite ligero, si fuera necesario. g ?»‘”
Cada 1 afio: =
Se revisaran y engrasaran anualmente los herrajes de cierre y de seguridad. S"Q §E
En las puertas dotadas de rejillas de ventilacién, se limpiaran éstas. @ ¢
~ o 8¢
Cada 2-3 afios: =| §i
Las puertas pintadas o esmaltadas se repintaran segln se hallen expuestas al exterior o protegidas,”™
teniendo en cuenta la agresividad del ambito o medio fisico en que se encuentren. VISADO
BISATUA
Observaciones
2829 532
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URBANIZACION / CERRAMIENTOS
MUROS DE PIEDRA
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara el uso de productos abrasivos en la limpieza del muro.
Se evitaran golpes que puedan provocar deformaciones.

Prescripciones

Cualquier alteracién apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o fuerte viento, debera

ser analizada por un técnico competente, que dictaminara su importancia y peligrosidad y, en su caso, las
reparaciones que deban realizarse.

Prohibiciones
Colgar o fijar a los cercados objetos.
Apoyar objetos pesados sobre los cercados o aplicar esfuerzos perpendiculares
Mantenimiento del elemento

Usuario

Periédicamente, se procedera a su limpieza con materiales y elementos adecuados a los materiales que
componen el muro

Profesional

En caso de reparacion o reposicion de los elementos componentes del cerramiento, se repararan o
sustituiran por personal cualificado.

Calendario
Cada dos afos:

Se revisara la estabilidad de las piezas que componen el muro
Cada tres afios:

T

O antes si aparecieran desperfectos, se inspeccionara el muro, reparando los desperfectos que hay g 0
aparecido. 2 S
. N
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URBANIZACION / ALCANTARILLADO
ARQUETA
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara la plantacion en las proximidades de las arquetas de arboles cuyas raices pudieran perjudicar
la instalacion.

Prescripciones
Si se observara la existencia de algun tipo de fugas (detectadas por la aparicién de manchas o malos
olores), se procedera rapidamente a su localizacién y reparacion urgente.

En el caso de arquetas sifénicas o arquetas sumidero, se debera vigilar que se mantengan
permanentemente con agua, especialmente en verano.

Prohibiciones

No se deben modificar ni ampliar las condiciones de uso ni el trazado de las arquetas existentes sin
consultar a un técnico competente.

En caso de sustitucion de pavimentos, no se ocultaran los registros de las arquetas y se dejaran
completamente practicables.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Para un correcto funcionamiento de la instalacion, se debe comprobar la estanqueidad general de la red

con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. De observarse
fugas, se deberan reparar urgentemente por operario especializado.

Profesional

Cuando se efectlien las revisiones periédicas para la conservacion de la instalacién, se repararan todos
los desperfectos que pudieran aparecer.

Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso que pueda alterar su norma

funcionamiento sera realizada previo estudio y bajo la direcciéon de un técnico competente. Se consider:

F
. . S <
que han variado las condiciones de uso en los siguientes casos: o
- Cambio de utilizacion del edificio. |_<(E)
- Modificacion o ampliacion parcial de la instalacion que represente un aumento de los servicios )8
necesidades, N
- Cambios en la legislacion oficial que afecte a la instalacion. -
Calendario ]
Cada 6 meses: o
Limpieza y revision de arquetas, previamente al inicio de las estaciones de verano e invierno. 8
Cada 3 afios: @
Por operario especializado, inspeccion y reparacion de los desperfectos que pudieran aparecer en Iasg
arquetas a pie de bajante, de paso o sifénicas. e
Observaciones -
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URBANIZACION / ALCANTARILLADO
COLECTORES ENTERRADOS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara la plantacion de arboles, en las proximidades de los colectores enterrados, cuyas raices
pudieran perjudicar la instalacion.

Se procurara por parte del usuario utilizar los distintos elementos de la instalaciéon en sus condiciones
normales, asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefiticos a los locales por la
pérdida del sello hidraulico en los sifones, mediante el vertido periédico de agua.

Evitar que sobre ellos caigan productos abrasivos o quimicamente incompatibles.

Prescripciones

Si se observaran fugas, se procedera a su pronta localizacion e inmediata reparacion, recomendandose la
revisién y limpieza periddica de todos los elementos de la instalacion.

Prohibiciones

Modificar o ampliar las condiciones de uso, ni el trazado de los colectores enterrados existentes sin
consultar a un técnico competente.

Verter por los desagilies aguas que contengan aceites que engrasen las tuberias, acidos fuertes,
sustancias toxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos

y arquetas, asi como plasticos, piezas textiles o elementos duros que puedan obstruir algun tramo de la
red.

La ejecucion de excavaciones y otras obras en la proximidad del trazado de los conductos sin la
supervision por parte de técnico competente.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Se comprobara periddicamente la estanqueidad general de la red, asi como la ausencia de olores y se
prestara una especial atencion a la deteccion de posibles fugas de la red de colectores.

Profesional g uN)
. . i =

Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados respetaran éstos sin<t 8

que sean dafiados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles. Q —

. . . . _— o| o

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones, en caso de aparicion de fugas en losN S

colectores. Z| | =

EXP FECHA
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Calendario ] &¢

Cada afio: Se comprobara la aparicion de fugas o defectos de los colectores enterrados. £2

~ . - L - o) 5%

Cada 3 afios: Por operario especializado, se limpiaran y desobstruiran los colectores, o antes si seq| ¢

observasen problemas de desaglie de los vertidos u olores. 8 _
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URBANIZACION / ALCANTARILLADO
POZOS DE REGISTRO
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara la plantacién en las proximidades de los pozos de registro de arboles cuyas raices pudieran
perjudicar la instalacion

Prescripciones

Si se observaran fugas, se procedera a su pronta localizacion y urgente reparacion, recomendandose la
revision y limpieza periddica de los elementos de la instalacion.

Prohibiciones

Modificar o ampliar las condiciones de uso, o el trazado de los pozos de registro existentes sin consultar a
un técnico competente.

Verter aguas que contengan aceites que engrasen las tuberias, acidos fuertes, sustancias téxicas,
detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, asi
como plasticos, productos textiles o elementos duros que puedan obstruir algun tramo de la red.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Debe comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la aparicion de
manchas o malos olores) y, si existen, proceder rapidamente a su localizacién y urgente reparaciéon por
operario especializado.

Profesional

Cuando se efectuen las revisiones periddicas para conservacion de la instalacion, se repararan todos los
desperfectos que pudieran aparecer.

Un especialista se hara cargo de las reparaciones, en caso de aparicion de fugas o deterioro de la
instalacion, asi como de la modificacién de los mismos en caso de ser necesario, previa consulta con un

técnico competente.

Un instalador acreditado se hara cargo de las reparaciones, en caso de aparicién de fugas en Ip
colectores.

1924

N2025A0041]
17/01/2025

Calendario

Cada 6 meses:

Limpieza y revision de los pozos, previamente al inicio de las estaciones de verano e invierno.
Cada 3 afios:

Por operario especializado, inspeccion y reparacion de los desperfectos que pudieran aparecer en 1p
pozos

o

Observaciones
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URBANIZACION / ALCANTARILLADO
IMBORNALES URBANOS
Uso del elemento

Precauciones

Algunos sumideros no estan preparados para el trafico de vehiculos. Cerciérese de ello en caso de que
sea preciso circular sobre ellos o depositar pesos encima. De ser necesario, protéjalos temporalmente
con una chapa de acero o algun elemento resistente similar.

Prescripciones

Debe comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la aparicion de

manchas o malos olores) y, si se detectan, proceder rapidamente a su localizacién e inmediata
reparacion.

Prohibiciones

En caso de sustituciéon de pavimentos, no se ocultardn sus tapas y se dejaran completamente
practicables.

No se deben cegar sus tapas ni modificar o ampliar las condiciones de uso del sumidero.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Debe comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fugas (detectadas por la aparicion de
manchas o malos olores) y, si existen, proceder rapidamente a su localizacién y urgente reparaciéon por
operario especializado.

Se revisaran y desatascaran los sifones y valvulas cada vez que se produzca una disminucién apreciable
del caudal de evacuacion o haya obstrucciones.

Se deben mantener permanentemente con agua, especialmente en verano, para evitar malos olores.
Se limpiaran permanentemente de hojas y elementos que puedan producir obstrucciones.

Profesional

Cuando se efectlien las revisiones periddicas para la conservacion de la instalacion, se repararan todos<r
los desperfectos que pudieran aparecer. 8
Un especialista se hara cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas o deterioro de Ia,f)
instalacion, asi como de la modificacion de los mismos en caso de ser necesario, previa consulta con ng
técnico competente. Y
bz
Calendario =0

Cada 6 meses:
Limpieza y revision, previamente al inicio de las estaciones de verano e invierno. o
Cada 3 aiios: 8
Por operario especializado, inspeccioén y reparacion de los desperfectos que pudieran aparecer (i'g
. <
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URBANIZACION / ALCANTARILLADO
BOMBAS DE ACHIQUE
Uso del elemento

Precauciones

Antes de arrancar, leer con atencion todas las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante y
cerciorarse del estado de eficiencia de los dispositivos de maniobra y seguridad.

Prescripciones

Si la bomba y su conjunto han de soportar temperaturas bajo cero, se debera vaciar de agua durante los
periodos de no funcionamiento.

Prohibiciones

La bomba nunca debe funcionar sin agua.

Acercarse a las partes mecanicas cuando la bomba esté en funcionamiento.

Dejar acercarse a nifios ni a personal no autorizado cuando la bomba esté trabajando.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Se realizara periédicamente un control visual del cierre mecanico.

Cuando se observe cualquier fuga, para evitar dafios mayores, debera procederse inmediatamente al
paro de la bomba y avisar a un técnico competente.

Antes de cualquier intervencion, asegurarse de que el motor de accionamiento esté aparcado en posicion
segura y que sea imposible que, accidentalmente, se ponga en funcionamiento.

Profesional

Los manuales de uso y mantenimiento del fabricante contienen las operaciones a realizar por personal
cualificado.

Cualquier operacion de montaje, desmontaje, o sustitucién de piezas por otras originales, debera ser

realizado por personal cualificado.

Calendari g
alendario

2

Conforme a las recomendaciones del fabricante, se realizaran las oportunas revisiones y pruebas porno

profesional adecuado, del funcionamiento de la bomba e instalaciéon en general. S
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URBANIZACION / ALCANTARILLADO
VALVULA DE COMPUERTA
Uso del elemento
Precauciones
No forzar el giro del volante.
Sefalizacion en volante de sentido de apertura y de cierre.

Prescripciones

Prohibiciones
La manipulacion por personal no autorizado.
El desmontaje estando la tuberia en servicio.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Maniobra de apertura y cierre

Control de fugas de agua.

Control de juntas y uniones de la valvula con los conductos
Control de los anclajes o fijaciones de la valvula.

Profesional
Desmontaje de elementos y montaje.

Calendario

Cada 3 meses se comprobara la maniobra de apertura y cierre, y se inspeccionaran las fijaciones de la

valvula al soporte.

Observaciones
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URBANIZACION / ALCANTARILLADO
CAMARAS DE DESCARGA
Uso del elemento

Precauciones

Comprobar antes de entrar en funcionamiento la estanqueidad.

Prescripciones

Prohibiciones

Cerrar la aportacion de agua.
Cubrir con pavimento de modo que quede oculto su acceso.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Comprobacién de su funcionamiento normal (aportacion de caudal, ausencia de pérdidas continuadas al

pozo de registro y descargas secuenciales).
Profesional

Medida del caudal aportado y ajuste del caudal y provocacion de descarga, comprobacién del cierre y

apertura del grifo.

Calendario

Cada 1 afio se realizara la medida y ajuste del caudal y operaciones de cierre y apertura de la valvula.
Observaciones
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URBANIZACION / ALCANTARILLADO
SUMIDERO
Uso del elemento

Precauciones

Evitar la obstruccioén de la rejilla.
Evitar la ausencia de rejilla o la mala colocacion.

Prescripciones

La rejilla debera permanecer permanente y perfectamente colocada sobre su marco o soporte, para evitar

el acceso de elementos o materiales que puedan obstruir los conductos de evacuacion, asi como evitar
accidentes a los usuarios

Prohibiciones
Incorporar acometidas y vertidos de aguas residuales.

Incorporacion de cualquier otro tipo de vertido.
Verter sustancias nocivas o peligrosas.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Limpieza de la rejilla.
Eliminacion de soélidos sedimentados.
Comprobacién de la correcta evacuacion del agua.
Comprobar que la rejilla y marco se encuentran en buen estado

Profesional

Reparaciones, montaje y reposiciones de los diferentes elementos del sumidero

Calendario
Cada 6 meses, previamente al inicio de las estaciones de verano e invierno se limpiaran y desobstruir£ E
la rejilla y arqueta. 8 uN)
Cuando sea necesario, reposicion de rejilla en mal estado. |_<(E) 8
—
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URBANIZACION / ALCANTARILLADO
TAPAS DE POZO DE REGISTRO Y ARQUETAS
Uso del elemento
Precauciones
Evitar que queden ocultos por las capas de pavimento futuro.
Correcta sefalizacion del servicio en la tapa del pozo.

Prescripciones

La tapa debera permanecer permanente y perfectamente colocada y asentada sobre el marco para

impedir el acceso de elementos o materiales que puedan causar obstruccion y evitar accidentes a los
usuarios

Prohibiciones
Cambiar la tapa por otras mecanicamente inadecuadas.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Limpieza de la junta entre tapa y cerco que permita la apertura.
Control del estado de limpieza del fondo.

Colocacion urgente de tapas que accidentalmente se levanten, fundamentalmente en tormentas.
Profesional

Control de cierre, apertura y estado general de todos los elementos que componen el pozo.
Calendario

Cada 1 afo limpieza de las tapas incluyendo pares, bancada y fondo.

Cada 5 afos, por operario especializado se revisara el estado general del pozo y la correcta disposicion y
funcionamiento de los dispositivos y estado de los mecanismos de cierre y tapa

Observaciones E
ol |1
ol N
| |©
ol N
=
ol 9|
2| =
EXP FECHA

DATA
m| 5%
O| 25§
ol &%
m| 8¢
M| i2
<t| 29
| 5¢
~~E-H
—] %%

o}
@
2

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

T <
5=
>
20
c

» O

NAVARRA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

URBANIZACION / ALCANTARILLADO
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Uso del elemento

Precauciones

En caso de deficiente funcionamiento proceder a su reparacién por posibles fugas.
Prescripciones
La instalacion debera permanecer permanente y perfectamente en funcionamiento.
Prohibiciones
Cerrar la aportacion de agua.
Cubrir con pavimento de modo que quedo oculto su acceso.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Vigilar a aparicion de humedades de agua y comprobar la apertura y cierre de grifos y llaves de corte de
la instalacion

Profesional

Revisar las fijaciones en columnas y montantes vistos, estanqueidad y funcionamiento
Calendario

Permanentemente vigilar la aparicion de humedades

Cada 1 aflo comprobar apertura y cierre en grifos y llaves de corte de la instalacion.

Cada 5 anos, por operario especializado se revisara las fijaciones en columnas y montantes vistos, asi
como la estanqueidad y funcionamiento.

Observaciones
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URBANIZACION / ALCANTARILLADO
SISTEMAS DE RIEGO
Uso del elemento
Precauciones
Control de la manipulacién del sistema de riego.
Prescripciones

El sistema de riego debera permanecer permanente y perfectamente en perfecto estado.

Si el sistema y su conjunto han de soportar temperaturas bajo cero, se debera vaciar de agua durante los
periodos de no funcionamiento

Prohibiciones

Utilizar elementos punzantes que puedan perforar las mangueras, manipular las bocas de riego por
personal no autorizado.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Funcionamiento de la red y de los programadores automaticos y manuales.
Profesional
Control del estado de las llaves, aspersores, bocas de riego y mangueras
Calendario

Cada 1 ano revisar el funcionamiento de la red.

Cada 5 afos, por operario especializado se revisara la estanqueidad de la red, mediante prueba de
presion correspondiente, ejecutando las reparaciones y sustituciones recomendadas.

Observaciones
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URBANIZACION / ALCANTARILLADO
CUNETAS
Uso del elemento

Precauciones

Evitar que se acumulen restos de hojarasca o de otro tipo que impidan la circulacién del parpa el desagiie
del agua a las alcantarillas.

Prescripciones

Las cunetas deberan estar limpias en todo su recorrido, para impedir el atasco del agua y asi la rejilla
debera permanecer permanente y perfectamente colocada sobre su marco o soporte, para evitar el
acceso de elementos o materiales que puedan obstruir los conductos de evacuacion, asi como evitar

accidentes a los usuarios impedir que se produzcan bolsas de agua que puedan perjudicar al resto de la
urbanizacion.

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento
Usuario
Limpieza de la cuneta de elementos que impidan su funcién.
Profesional
Control de posibles deterioros del elemento.
Calendario

Cada 6 meses limpieza de todo el recorrido de la cuneta.

Cada 5 afos, por operario especializado se revisara el estado general de la cuneta para su correcto
funcionamiento.

Observaciones —
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URBANIZACION / ILUMINACION EXTERIOR

ALUMBRADO DE ZONAS PEATONALES / ALUMBRADO VIARIO
Uso del elemento

Precauciones

Se acotara una zona con un radio igual a la altura de dichos elementos mas cinco metros.
Se delimitara la zona de trabajo con vallas indicadoras.

Cuando el izado de los postes o baculos se haga a mano, se utilizarda un minimo de tres tipos de

retenciones.
Por la noche se sefalizaran mediante luces rojas.

Prescripciones

Si se observara rotura o deterioro de los anclajes del baculo, se sustituiran los componentes que lo

precisen.

Se entregaran a la propiedad planos de la instalacion realizada y detalles del flujo minimo de reposicion

de las lamparas.

Cualquier ampliacién o mejora que se pretenda realizar sera objeto de estudio especial por un técnico

competente.

Prohibiciones

No se realizara ninguna modificacion que disminuya sus valores de iluminacion.
No se utilizaran productos abrasivos que deterioren las luminarias exteriores.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Cuando se observen anomalias en su funcionamiento se avisara a un técnico competente.

Se reemplazaran segun un plan de reposicion en funcion de factores econémicos.
Profesional

Todas las reparaciones han de ser efectuadas por un técnico competente.

Calendario

Una vez al ano:

Comprobacién de la iluminancia, que se efectuara con luxémetro por personal técnico competente.

Observaciones
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URBANIZACION / ILUMINACION EXTERIOR
PROYECTORES
Uso del elemento
Precauciones
Se delimitara la zona de trabajo con vallas indicadoras.

Prescripciones

Si se observara rotura o deterioro de los anclajes a la torre, se sustituiran los componentes que lo

precisen.

Cualquier ampliacion que se pretenda realizar sera objeto de estudio por un técnico competente.

Prohibiciones

No se realizara ninguna modificacion que disminuya sus valores de iluminacion.

Mantenimiento del elemento

Usuario

Cuando se observen anomalias en su funcionamiento se avisara a un técnico competente.

Se reemplazaran segun un plan de reposicion en funcién de factores econémicos.
Profesional

Todas las reparaciones han de ser efectuadas por un técnico competente.
Calendario

Una vez al aio:

Comprobacion de la iluminancia, que se efectuara por personal técnico competente.
Observaciones
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URBANIZACION / ILUMINACION EXTERIOR

LUMINARIA CON LAMPARA S.A.P. O M.C.C. PARA ALUMBRADO VIARIO SOBRE POSTELETE ANCLADO O
PARED

Uso del elemento
Precauciones

Desconectar el suministro eléctrico del cuadro de mando antes de cualquier operacion en las luminarias.
Prescripciones

Prohibiciones

No se trazaran nuevas canalizaciones eléctricas de telecomunicaciones, de gas o agua, paralelas a la
linea de luminarias a menos de 0,25 m.

No se alimentara ningun servicio a partir de la instalacion interior de la luminaria.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Avisar de anomalias visibles.
Profesional
Limpieza de la lampara, reflector y cierre.

Comprobacion de la estanqueidad de la cabeza.
Operaciones eléctricas.

Calendario
Cada 1 afo:

Limpieza de los elementos de la cabeza.
Comprobacién estanqueidad del conjunto.

Comprobacién anclaje cabeza.

S To}

Cada 2 afios: Slla
e o
Comprobacion circuitos. ,_<(§ N
—

Revisién y cambio de fusibles. 8 o
(9] :
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URBANIZACION / ILUMINACION EXTERIOR
LUMINARIA CON LAMPARA S.A.P. O M.C.C. PARA ALUMBRADO VIARIO SOBRE COLUMNA O BACULO
Uso del elemento

Precauciones

Desconectar el suministro eléctrico del cuadro de mando antes de cualquier operacion en las luminarias.

Prever la aparicién de la canalizacion eléctrica en cualquier obra en las inmediaciones de la luminaria
advirtiendo de la necesidad de interrumpir los trabajos ante el descubrimiento de una cinta de

sefalizacion eléctrica o una cobertura de proteccion de canalizaciones eléctricas a base de ladrillos o
piezas ceramicas

Prescripciones

Prohibiciones

No se plantaran arboles en las inmediaciones de la alineacion de las luminarias.

No se trazardn nuevas canalizaciones eléctricas de telecomunicaciones, de gas o agua, paralelas a la
linea de luminarias a menos de 0,25 m.

No se alimentara ningun servicio a partir de la instalacién interior de la luminaria.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Avisar de anomalias visibles
Profesional
Limpieza de la lampara, reflector y cierre.

Comprobacion de la estanqueidad de la cabeza.
Operaciones eléctricas.

Calendario

Cada 1 afio:

Limpieza de los elementos de la cabeza.
Comprobacién estanqueidad del conjunto.
Comprobacion anclaje cimentacion.
Comprobacién anclaje cabeza.

Medida resistencia a tierra

Cada 2 afos:

Comprobacion circuitos

Revision y cambio de fusibles
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URBANIZACION / ILUMINACION EXTERIOR

PROYECTOR ANCLADO EN EL SUELO PARA ALUMBRADO DE SUPERFICIES CON LAMPARA HALOGENA /
CON LAMPARA M.C.C. / CON LAMPARAS S. BLANCO

Uso del elemento
Precauciones

Desconectar el suministro eléctrico del cuadro de mando antes de cualquier operacion en las luminarias.

Prever la aparicién de la canalizacion eléctrica en cualquier obra en las inmediaciones de la luminaria
advirtiendo de la necesidad de interrumpir los trabajos ante el descubrimiento de una cinta de

sefalizaciéon eléctrica o una cobertura de proteccion de canalizaciones eléctricas a base de ladrillos o
piezas ceramicas.

Prescripciones

Prohibiciones

No se trazaran nuevas canalizaciones eléctricas, de telecomunicaciones, de gas o agua paralelas a la
linea de alumbrado a menos de 0,25 m.

No se alimentara ningun servicio a partir de la instalacion interior de la luminaria.
No se plantaran arboles en las inmediaciones de los proyectores y arquetas.
Mantenimiento del elemento

Usuario
Avisar de anomalias visibles
Profesional

Limpieza de la lampara, reflector y cierre.
Comprobacién de la estanqueidad del proyector.
Operaciones eléctricas.

Calendario

Cada 1 afio:

Limpieza de los elementos del proyector.
Comprobacién estanqueidad del conjunto.
Comprobacion anclaje cimentacion.
Medida resistencia a tierra

Cada 2 afios:

N2025A0041]
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Comprobacién circuitos
Revision y cambio de fusibles.
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URBANIZACION / ILUMINACION EXTERIOR

LUMINARIA CON LAMPARA LED PARA ALUMBRADO VIARIO SOBRE COLUMNA O BACULO ENTRE 6 Y 10 M /
SOBRE COLUMNA O BACULO ENTRE 3 Y 6 METROS EN ZONAS P

Uso del elemento

Precauciones

Desconectar el suministro eléctrico del cuadro de mando antes de cualquier operacion en las luminarias.

Prever la aparicion de la canalizacion eléctrica en cualquier obra en las inmediaciones de la luminaria
advirtiendo de la necesidad de interrumpir los trabajos ante el descubrimiento de una cinta de

sefalizaciéon eléctrica o una cobertura de proteccion de canalizaciones eléctricas a base de ladrillos o
piezas ceramicas.

Prescripciones

Prohibiciones

No se plantaran arboles en las inmediaciones de la alineacion de las luminarias.

No se trazardn nuevas canalizaciones eléctricas de telecomunicaciones, de gas o agua, paralelas a la
linea de luminarias a menos de 0,25 m.

No se alimentara ningun servicio a partir de la instalacién interior de la luminaria.

Mantenimiento del elemento
Usuario
Avisar de anomalias visibles
Profesional

Limpieza de la lampara, reflector y cierre.
Comprobacion de la estanqueidad de la cabeza.
Operaciones eléctricas.

Calendario

Cada 1 afio:

Limpieza de los elementos de la cabeza.
Comprobacién estanqueidad del conjunto.
Comprobacion anclaje cimentacion.
Comprobacién anclaje cabeza.

Medida resistencia a tierra

Cada 2 afios:

Comprobacion circuitos

Revisién y cambio de fusibles.
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URBANIZACION / ILUMINACION EXTERIOR
LUMINARIA ACUATICA CON LAMAPRA LED EN VERSION EMPOTRADA O PROYECTOR
Uso del elemento

Precauciones

Desconectar el suministro eléctrico del cuadro de mando antes de cualquier operacion en las luminarias.

Prever la aparicién de la canalizacion eléctrica en cualquier obra en las inmediaciones de la luminaria
advirtiendo de la necesidad de interrumpir los trabajos ante el descubrimiento de una cinta de

sefalizacion eléctrica o una cobertura de proteccion de canalizaciones eléctricas a base de ladrillos o
piezas ceramicas.

Prescripciones

Prohibiciones

No se plantaran arboles en las inmediaciones de la alineacion de las luminarias.

No se trazardn nuevas canalizaciones eléctricas de telecomunicaciones, de gas o agua, paralelas a la
linea de luminarias a menos de 0,25 m.

No se alimentara ningun servicio a partir de la instalacién interior de la luminaria.
Mantenimiento del elemento
Usuario
Avisar de anomalias visibles
Profesional
Limpieza de la lampara, reflector y cierre.

Comprobacion de la estanqueidad de la cabeza.
Operaciones eléctricas.

Calendario

Cada 1 afio:

Limpieza de los elementos de la cabeza.
Comprobacién estanqueidad del conjunto.
Comprobacion anclaje cimentacion.
Comprobacién anclaje cabeza.

Medida resistencia a tierra.

Cada 2 afos:

Comprobacion circuitos.

Revision y cambio de fusibles.
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URBANIZACION / JARDINERIA
CERRAMIENTOS NATURALES
Uso del elemento

Precauciones

Se deberan extirpar las hierbas parasitas o emplear herbicidas selectivos.

Prescripciones

Podria decirse que el valor del cerramiento natural depende en un cincuenta por ciento (50%) de su
conservacion y permanente mantenimiento.

Prohibiciones

Efectuar la poda cuando la planta esté en la época de mayor actividad.
Mantenimiento del elemento

Usuario

La poda se realizara una vez al afio, en funcién de la especie o tipo de planta.

Profesional

Tratamientos fitosanitarios:
Herbicidas y fungicidas:
- Se aplicaran con pulverizadores a la distancia adecuada hasta humedecerlas.

- La dosificacién se hara con exactitud, sin abusar de las cantidades indicadas por el fabricante, y nunca
se aplicara a pleno sol, con viento y en plena floracion.

Tratamiento para hormigas y caracoles:
- Se aplicara en forma de polvo sobre la tierra y posteriormente se rascara.

Calendario

Cada1 afo, se efectuara la poda de arbustos y arbolado
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URBANIZACION / JARDINERIA
MACIZOS Y ROCALLAS
Uso del elemento

Precauciones

Se deberan extirpar las hierbas parasitas o emplear herbicidas selectivos.

Prescripciones

Podria decirse que el valor del macizo y la rocalla depende en un cincuenta por ciento (50%) de su
conservacion y permanente mantenimiento.

Prohibiciones

Nunca se podara cuando la planta esté en la época de mayor actividad.
Mantenimiento del elemento

Usuario

La poda se realizara una vez al afio, en funcién de las especies.

Profesional

Tratamientos fitosanitarios:
Herbicidas y fungicidas:
- Se aplicaran con pulverizadores a la distancia adecuada hasta humedecerlas.

- La dosificacién hara con exactitud, sin abusar de las cantidades indicadas por el fabricante, y nunca se
aplicara a pleno sol, con viento y en plena floracion.

Tratamiento para hormigas y caracoles:
- Se aplicara en forma de polvo sobre la tierra y posteriormente se rascara.

Calendario

1 vez al afio y en la estacion adecuada, se efectuara la poda.

Observaciones <
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URBANIZACION / JARDINERIA
TEPES Y CESPEDES
Uso del elemento

Precauciones

Se deberan extirpar las hierbas parasitas o emplear herbicidas selectivos.

Aunque no hay regla fija para la siega, en general, se debera segar cuando tenga una altura entre dos y
cinco centimetros (2 y 5 cm) de largo.

Prescripciones

El valor de un césped depende en un cincuenta por ciento (50%) de su conservacion y su permanente
mantenimiento.

Prohibiciones

Nunca se cortara mas de un tercio (1/3) de la hoja

La corta, resiembra y abono del césped se realizara siguiendo las recomendaciones del suministrador de
la semilla.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Es aconsejable adjudicar el tratamiento y mantenimiento a una empresa especializada, la cual
periédicamente se encargara del mantenimiento.

Profesional

Tratamientos fitosanitarios:
Herbicidas y fungicidas:
- Se aplicaran con pulverizadores a la distancia adecuada hasta humedecerlas.

- La dosificacién se hara con exactitud, sin abusar de las cantidades indicadas por el fabricante, y nunca
se aplicara a pleno sol, con viento y en plena floracion.

Tratamiento para hormigas y caracoles:

<

- Se aplicara en forma de polvo sobre la tierra y posteriormente se rascara 8

. <

Calendario g

Los tratamientos y cortas se realizaran conforme al tipo de césped, a la estacionalidad y tipo de ambiente,g

y en cualquier caso, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los diferentes productos| y=Z

semillas. EXP
Observaciones

m

o

o

m

™

<

00

Ll

m

o}
@
2

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS

VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

17/01/2025

FECHA
DATA

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

T <
5=
>
20
c

» O

NAVARRA

ELKARGO OFIZIALA

C%VN



https://ww2.coavn.org/verificacion

URBANIZACION / PISCINAS
EQUIPAMIENTOS DE PISCINAS
Uso del elemento

Precauciones

Se podran admitir los deslizadores o toboganes que, en todo caso, deberan ser de material inoxidable,

lisos y sin juntas, rebabas o solapas que puedan producir lesiones a usuarios, debiéndose situarse en
zonas debidamente acotadas y sefializadas.

Prescripciones

Se instalaran escaleras de manera que de una a otra no haya nunca una distancia superior a 15 m.

Las escaleras estaran empotradas, tendran peldafios antideslizantes y careceran de aristas vivas, bajo el
agua alcanzaran la profundidad suficiente para salir con comodidad del vaso lleno.

Los suelos de las duchas seran antideslizantes.
Prohibiciones
Se prohibe la existencia de canalillo o lavapiés circundante al vaso de la piscina.
Excepto en los vasos de saltos, se prohibe la existencia de palancas de saltos y trampolines.
El uso de la instalacion en caso de observarse deficiencias o mal estado del equipamiento.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Observara que todos los elementos equipamentales estan perfectamente fijados y anclados al soporte,

absteniéndose de su utilizacién en caso de presentar anomalia y dando aviso urgente al encargado de
mantenimiento

Profesional

La limpieza y desinfeccion de los equipamientos se realizara por el encargado de mantenimiento y se
hara con la frecuencia necesaria y como minimo una vez al dia, siempre en ausencia de los usuarios.

Calendario =]
S

Cada afio: o
Previamente al inicio de la temporada de bafios, se comprobara el buen estado, funcionamiento /|_(<)
anclajes de los equipamientos y en su caso, se repondra por uno de caracteristicas similares. S
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URBANIZACION / PISCINAS
EQUIPOS DE CONTROL Y CLORACION PARA PISCINAS
Uso del elemento

Precauciones

Se dimensionara segun el volumen de la piscina.

Los aditivos empleados en el tratamiento del agua estaran autorizados por los organismos competentes y
en las proporciones adecuados.

Prescripciones

En un maximo de 8 horas debe bombear el volumen total de agua de la piscina.

La instalacion para el tratamiento del agua y el almacén de productos quimicos estaran en zonas
independientes, de uso exclusivo y de facil acceso para el personal de mantenimiento.

Prohibiciones

La instalacién para el tratamiento del agua y almacén de productos quimicos sera inaccesible a los
usuarios de la piscina.

Mantenimiento del elemento

Usuario
Los equipos de control deberan encontrarse en funcionamiento continuo cuando la piscina esté abierta al
uso y siempre que sea necesario para garantizar una 6ptima calidad del agua.

Profesional

El personal de mantenimiento de la piscina sera el encargado de:

- Hacer un tratamiento inicial de choque hasta lograr que el indice de cloro del agua se situe en 1,5
partes por millén (p.p.m.). Dosis aproximada: 20 gr de Cloro Choque por m*® de agua y 29 gr de Anti algas
Choque por m*® de agua. Afadir al finalizar la primera semana 24 gr de Oxigen Shock por m* de agua.

- Controlar al menos una vez por semana el pH, asegurandose que esta situado entre 7,2 y 7,6. Ahadir
para regularlo incrementador o reductor de pH.

- Afadir la dosis diaria de cloro, o bien, en caso de utilizar Cloro en Tableta, reponer cuando se
necesario. Afiadir semanalmente la dosis de Anti algas Doble Concentracién Sin Espuma.

- Mantener el indice de Cloro entre 0,6 y 1 partes por milléon (p.p.m.). Efectuar control.

- Realizar cada 15 dias un tratamiento de choque para destruir algas resistentes y cloraminas. Existen do
posibilidades:

oY

N2025A0

Oxigen Shock, producto sin cloro, adicionando directamente a la piscina 12 gr, de Oxigen Shock po
m? de agua.

Oxigen Choque, adicionando 25 gr. por m*® de agua y Anti algas Choque, adicionando 1 6 2 litrp
por cada 50 m?® de agua.

1°2}

- Reponer agua en caso necesario, analizando y revisando el nivel de cloro y pH, y ajustar a sus nivele
correctos.

o

11BES843B00B

Calendario

Diariamente se observara el funcionamiento de los equipos y la adecuacion de la calidad del agua.
Cada 15 dias un tratamiento de choque para destruir algas resistentes y cloraminas.
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Previamente al inicio de la temporada de bafios, se comprobara el funcionamiento de los equipos d@ISATUA
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URBANIZACION / PISCINAS
EQUIPOS DE DEPURACION PARA PISCINAS
Uso del elemento
Precauciones
Se procurara semanalmente limpiar los skimmers y cepillar las paredes del vaso.
Se pasara el barrefondo cuando exista suciedad, particulas o elementos decantados en el fondo.
Prescripciones

En un maximo de 8 horas debe bombear el volumen total de agua de la piscina.

Los pasos de aspiracion por fondo deberan estar debidamente protegidos mediante dispositivos de
seguridad.

Prohibiciones

Se prohibira el retorno del agua del vaso a la red de agua de abastecimiento publico.
Mantenimiento del elemento

Usuario
Los equipos de depuracion deberan encontrarse en funcionamiento continuo cuando la piscina esté
abierta al uso y siempre que sea necesario para garantizar la calidad del agua.

Profesional
El encargado de mantenimiento revisara que el ciclo de filtracidon de todo el volumen del agua del vaso no
debera ser superior a los siguientes tiempos:
Vasos infantiles: 1 hora.
Vasos recreativos y polivalentes: 4 horas.
La velocidad de filtraciéon no superara los 30 metros cubicos por metro cuadrado en una hora.

Calendario
Previamente al inicio de la temporada de bafio, se comprobara el perfecto funcionamiento de los—
elementos que componen la instalacion. g
. o
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URBANIZACION / PISCINAS
VASOS DE PISCINAS
Uso del elemento

Precauciones

Se procurara semanalmente limpiar los skimmers y cepillar las paredes del vaso.
Los cambios de pendientes seran suaves y estaran debidamente sefalizados.

Todos los paramentos y fondo estaran permanentemente revestidas de los materiales adecuados y en
perfecto estado. En caso de producirse rotura o desprendimiento de cualquier material, se prohibira el uso

de la instalacion, hasta la subsanacion y reposicion con material adecuado, para asi evitar lesiones a los
usuarios.

Prescripciones

Evitar obstaculos que dificulten la circulacion del agua.

Evitar obras o modificaciones que puedan afectar a la estabilidad, resistencia y estanqueidad.

Los huecos que pudieran practicarse en el vaso deberan estar protegidos para prevenir accidentes.
Prohibiciones

Disponer obstaculos o elementos que puedan retener al usuario debajo del agua.

No debe sumergirse el usuario en el agua sin antes haberse duchado.

Abandonar desperdicios dentro del recinto de las instalaciones.

Acceder a personas que padezcan enfermedades transmisibles o infectocontagiosas.
Introducir en el agua objetos punzantes, sucios, etc.

El acceso a la zona de playa con ropa y calzados de calle.

La entrada de animales (excepto en los casos reconocidos legalmente).

Utilizar la instalacion si presenta cualquier tipo de desperfecto en sus revestimientos o acabados o mal
funcionamiento de los equipos de tratamiento de agua.

Mantenimiento del elemento

Usuario g 0
o . . . . of [N
Existira una persona que ostentara la representaciéon de la comunidad y que sera responsable del< 8
correcto funcionamiento de las instalaciones y servicios y del cumplimiento de las disposiciones Iegales,g ~
asi como de la atencion a las quejas y demandas de los usuarios. 8 <
N~
Profesional Z||—
EXP FECHA
DATA
Se efectuara la desinsectacion y desratizacion de las instalaciones por empresas y con productos—| se
autorizados, como minimo con la periodicidad siguiente: 88
En las piscinas al aire libre: 8 58
- Previamente al comienzo de la temporada. 8
- Siempre que sea necesario y cuando las circunstancias apreciadas por los técnicos sanitarios I)%Q §E
recomienden. © 8¢
23
Al menos dos veces al dia, en el momento de la apertura de la piscina y en el de maxima concurrencia, |gl®@ g:
personal encargado del mantenimiento de la instalacién, que dispondra de los medios reactivos | & 25
instrumental necesario, realizara las determinaciones siguientes: VISADO
- Cloro residual libre. BISATUA
- Cloro total residual.
2829 3%
OK% z=z2 &
- PH. sS85
. 808 2E8 %
Calendario 352 Bes
00> Lam
Diariamente se observara el perfecto estado de todos los revestimientos g
Previamente al comienzo de la temporada de bafios, se realizara una inspeccién por el personal je;<3<
mantenimiento de la instalacion. &)

Observaciones
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URBANIZACION / PISCINAS

REMATES PREFABRICADOS

Uso del elemento
Precauciones

Se evitaran golpes, rozaduras y vertidos de productos acidos

Prescripciones

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de coronaciéon o resultara dafada por
cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, debera avisarse a personal cualificado.

Prohibiciones

Colgar elementos o producir empujes o esfuerzos que puedan dafar los elementos de coronacion.

Apoyar objetos pesados o aplicar esfuerzos concentrados perpendiculares al plano del elemento de
coronacion.

Mantenimiento del elemento
Usuario

Observar el estado y limpieza de manchas, mohos u hongos de manera periddica y habitual.
Profesional

Reparacion: sustitucion de las piezas, recibiéndolas y efectuando el rejuntado segun las especificaciones

de un técnico. En el caso de las chapas metalicas, sustituyéndolas o reponiendo los tratamientos
protectores, en su caso.

Calendario
Cada 1 afo:

Limpieza de suciedad y otros organismos que pudieran incrustarse en las piezas de remate

De apreciarse alguna anomalia, en cualquier momento, se realizara una revision de las coronaciones,
inspeccionando los sellados y la posible aparicion de fisuras, roturas, desplomes o cualquier otro tipo de

lesion, procediéndose a su urgente reparacion.

Observaciones

11BES843B00B
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URBANIZACION / PISCINAS
REVESTIMIENTOS CERAMICOS Y APLACADOS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara limpiar los revestimientos con productos quimicos concentrados o mediante espatulas

metdlicas o estropajos abrasivos que deterioran o rayan la superficie ceramica o provocan su
decoloracion.

Hay que prestar especial atencion y cuidado al rejuntado, ya que su buen estado garantiza que el agua y
la humedad no penetren en el material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento.

Se evitaran golpes con objetos contundentes que puedan dafiar el revestimiento, asi como roces y
punzonamiento.

Prescripciones
La propiedad conservara, al concluir la obra, una reserva de materiales utilizados en el revestimiento, , en
prevision de reformas o para corregir desperfectos.

Si se observara la aparicién de manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorcion debido a la
porosidad de las piezas, se eliminaran inmediatamente. La aparicién de manchas negras o verduscas en
el revestimiento normalmente se debe a la presencia de hongos por existir humedad en el recubrimiento.
Se deben identificar y eliminar las causas de la humedad lo antes posible.

Prohibiciones
La disposicion o sujecion de elementos pesados sobre los revestimientos que puedan dafar las piezas o
provocar la entrada de agua. Se recibiran al soporte resistente o elemento estructural apropiado.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Periddicamente, se limpiaran los revestimientos con un fregado ordinario realizado mediante lavado con
pafio humedo. No deben utilizarse acidos de ningun tipo, ni productos abrasivos que puedan manchar o
rayar la superficie pulida del material. Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el

recubrimiento, se debe usar lejia doméstica (comprobar previamente su efecto aplicando el product

De— |
sobre una baldosa o pieza). g Te}
- . . . . . . of [N
Periédicamente, se inspeccionardn los revestimientos para detectar en las piezas, anomalias | 0< 8
desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas, manchas diversas, etc. g —~
. o| o
Profesional oI
Z||—

Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras™ fs
causas, se realizaran con los mismos materiales utilizados originalmente.

Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso o normal comportamiento del material, $¢
estudiara por un técnico competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones qug

O

| ¢
deban efectuarse. 8| ¢
. . . . || g
En caso de desprendimiento de piezas se comprobara el estado del soporte y del material o elementos je%) is
. .z 25
fijacion. o i
: Ll g8
Calendario o e §
— 2
Cada 2 afios: e

Comprobacion de los siguientes procesos patoldgicos: erosidon mecanica, erosiéon quimica, grietas IE:TDU(,)A
fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales

Comprobacion de sellados, y en caso de ser necesario proceder a su restitucion.

Comprobacion del tratamiento impermeabilizante superficial de elementos pétreos, y en caso de presenta
signos de absorcion, proceder a su restitucion

Cada 5 anos:
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Se revisaran los distintos revestimientos, con reposicion cuando sea necesario.
Se comprobara el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno

E%VN

q

sellado.

Observaciones
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URBANIZACION / PISTAS DEPORTIVAS
PAVIMENTOS DE HORMIGON
Uso del elemento

Precauciones

Se evitard la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no
admisibles.

Prescripciones

Se protegera el pavimento de hormigon y se evitara cualquier uso que la pueda rayar, debido al
desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.

Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua.
Prohibiciones

Superar las cargas normales previstas.

Someter directamente la solera a la accion de aguas con pH menor de 6, mayor de 9 6 con una
concentracion en sulfatos superior a 0,2 g/l, aceites minerales organicos y pesados.

Utilizar productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar
alguno de los componentes de la solera.

Utilizar productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Limpieza periédica del suelo, realizada exclusivamente con jabon neutro, y limpieza de posibles manchas
con disolventes que no afecten a la composicion de la solera, para lo que se realizara previamente una
prueba sobre una superficie de 0,50 m2.

Profesional

En caso de tener tratamiento superficial, éste sera saneado o repuesto cada 5 afios 0 menos, si asi lo

indica el fabricante y atendiendo a la agresividad del ambito o medio fisico en que se encuentre.

Calendario g

. ~ . . . , o

Cada cinco afios, o antes si fuera apreciada alguna se realizara: L<(§

Inspeccion observando si aparecen en alguna zona grietas, fisuras, roturas o humedades S

Inspeccion de las juntas de retraccion y de contorno. %

Restitucion de tratamiento superficial. Exp
Observaciones
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URBANIZACION / PISTAS DEPORTIVAS
PAVIMENTOS DE RESINAS SINTETICAS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara la entrada de arena y gravilla en la pista, para impedir que actien como elementos de abrasion
y puedan acelerar el desgaste del pavimento acrilico.

Se evitara la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no
admisibles.

Prescripciones

El calzado a utilizar sera el adecuado al tipo de actividad deportiva a desarrollar en la pista, con objeto de
garantizar la maxima durabilidad.

Prohibiciones

Se prohibira la colocacion de cargas puntuales (patas de sillas, bancos y cargas estaticas) que apoyen
directamente sobre el pavimento

Superar las cargas normales previstas.

Utilizar productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que puedan perjudicar al
pavimento.

Utilizar productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos.
Mantenimiento del elemento

Usuario

Es conveniente recoger las hojas que pudieran depositarse en su superficie y evitar que se pudran sobre
el revestimiento.

Profesional

Las reparaciones del revestimiento o de sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras
causas, se realizaran con los mismos tipos de materiales utilizados originalmente y en la forma indica

dd

para su colocacion por personal especializado. I o
o
Calendario 2 S
~ . o . - . . ToINAN
Cada 5 afios como maximo, se realizara una inspeccion profesional, del estado del pavimento y [lacN g
reposicion si fuera necesario de las zonas desgastadas o en mal estado. 8 =
Z||—
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URBANIZACION / PISTAS DEPORTIVAS
PAVIMENTOS DE CESPED SINTETICO
Uso del elemento

Precauciones

Se evitard la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no
admisibles.

Prescripciones

Se protegera el pavimento y se evitara el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.
Se trataran inmediatamente las juntas abiertas para evitar que se abran excesivamente.

Prohibiciones

No se superaran las cargas normales previstas.
Mantenimiento del elemento

Usuario

La conservacion del pavimento de césped sintético debera centrarse en:

Cepillado de la superficie con una estera pesada de coco o un cepillo de cerdas de nylon, con una
frecuencia de una a dos veces por semana.

Regado periddico, sobre todo en épocas con calor excesivo.

Inspecciéon cada afio, o antes si fuera apreciada alguna anomalia en el soporte base, observando si
aparecen en algunas zonas aperturas de juntas o roturas.

En el caso de ser observado alguno de estos sintomas, sera estudiado por un técnico cualificado, que
dictaminara las reparaciones que deban realizarse.

Profesional

Para reparar las zonas dafnadas se debe cambiar la parte estropeada por piezas rectangulares de
material nuevo, perfectamente asentadas y en continuidad con la parte en buen estado.

Calendario g
Cada 1 afo se limpiara el césped con una barredora-limpiadora especialmente disefiada para este tipo de©

. <
pavimento. o
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URBANIZACION / PISTAS DEPORTIVAS
REVESTIMIENTOS
Uso del elemento

Precauciones

Se evitara verter aguas sobre el revestimiento vertical, especialmente si estan sucias o arrastran tierras o
impurezas

Prescripciones

Si se observa alguna anomalia en el revestimiento vertical no imputable al uso, con riesgo de
desprendimiento, se levantara la superficie afectada y se estudiara la causa por un técnico competente,
que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse

Prohibiciones

La disposicion o sujecion de elementos pesados en el espesor del revestimiento vertical, debiendo

sujetarse en el soporte o elemento resistente, con las limitaciones que incluyen en cada caso las normas
correspondientes

Mantenimiento del elemento

Usuario

Inspeccion periddica para detectar anomalias o desperfectos, como agrietamiento, abombamiento,
exfoliacion, desconchados, etc., y para comprobar el estado del revestimiento, si lo hubiere.
La limpieza se realizara con agua a baja presion.

Profesional

Las reparaciones del revestimiento se realizaran con analogos materiales a los utilizados en el

revestimiento original y se revisara el estado de las franjas que contienen tela metalica, levantando
aquellas que estén deterioradas.

Calendario
Cada 2 afios: —
Se revisara el estado del revestimiento de terminacion sobre el enfoscado. Cuando sea necesari:E;r To}
pintarlos, se hara con pinturas compatibles al tipo de revestimiento dispuesto. 2 S
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URBANIZACION / MOBILIARIO
MOBILIARIO URBANO
Uso del elemento

Precauciones

Se deberan observar las normas de utilizacion del elemento y no someterlo a otros usos diferentes para
los que no esté previsto.

Prescripciones

Hacer un uso civilizado del mobiliario instalado, teniendo en cuenta que son elementos comunes;
evitando el gasto acumulado de reparaciones o reposiciones y la peligrosidad que un uso descuidado
puede traducirse en accidentes en aparatos infantiles (toboganes, tiovivos, columpios, etc.)

En caso de observar cualquier deficiencia o deterioro, se avisara a técnico cualificado para su inmediata
reparacion, prohibiéndose la utilizaciéon del elemento que presente dicho estado.

Prohibiciones
El uso del mobiliario, en caso de observarse deficiencias o mal estado.
Mantenimiento del elemento
Usuario

Permanentemente:

Roturas, astillado, desprendimientos, anclajes, oxidaciones, etc.
Estado general de los elementos.

Profesional

La sustitucion, reparacion y reposicion del mobiliario, se realizara por personal cualificado
Calendario

Cada 1 afo se revisara el estado general del mobiliario

Cada 5 afios se revisara por operario cualificado el estado de los anclajes y fijaciones del mobiliario
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URBANIZACION / RESIDUOS
BUZONES Y BAJANTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS
Uso del elemento

Precauciones

Las compuertas deben estar correctamente sefializadas segun la fraccion correspondiente
Prescripciones

En los recintos en los que estén situadas las compuertas deben disponerse, en un soporte indeleble, junto
a otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes:

- Cada fraccioén debe verterse en la compuerta correspondiente.
- No se deben verter por ninguna compuerta residuos liquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio.
- Los envases ligeros y la materia organica deben verterse introducidos en envases cerrados.

- Los objetos de cartén que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben
plegarse.

Prohibiciones

Vertidos de cualquier sustancia o elemento no autorizado y materiales u objetos inadecuados, peligrosos
0 NOCivos

Mantenimiento del elemento

Usuario

Habitualmente observar el buen funcionamiento y estado de la instalacion. En caso de presentar
anomalia de funcionamiento u obstruccion, se avisara inmediatamente para su urgente reparacion.

Profesional

Limpieza, revisiones y reparaciones de los diferentes elementos que componen la instalacion
Calendario

Cuando sea necesario, desobstruccion del sistema

Cada 1 semana:
Limpieza de compuertas de vertido
Cada 6 meses:

Limpieza de las bajantes por gravedad. Revision y reparacion de los dafios encontrados
Cada afio:

N2025A0041]
17/01/2025
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Limpieza de las bajantes neumaticas. Revision y reparacion de los dafios encontrados
Observaciones
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URBANIZACION / RESIDUOS

RECINTO DE ESTACION DE CARGA DE RESIDUOS SOLIDOS
Uso del elemento

Precauciones

Las compuertas deben estar correctamente sefializadas segun la fraccion correspondiente
Prescripciones

En los recintos en los que estén situadas las compuertas deben disponerse, en un soporte indeleble, junto
a otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes:

- Cada fraccioén debe verterse en la compuerta correspondiente.
- No se deben verter por ninguna compuerta residuos liquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio.
- Los envases ligeros y la materia organica deben verterse introducidos en envases cerrados.

- Los objetos de cartén que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben
plegarse.

Prohibiciones

Mantenimiento del elemento

Usuario

En caso de presentar el local un deficiente estado de salubridad, debera avisar al servicio de
mantenimiento, para su rapida y eficaz limpieza o desinfeccion

Profesional

La limpieza, desinfeccion y mantenimiento se realizard por personal especializado y se utilizaran
productos adecuados, para no dafar o perjudicar a los revestimientos del recinto.

Calendario

Cada 1 dia: Limpieza del suelo del recinto Cada 3 dias: Limpieza ge—,
contenedores o0 equipos del recinto Cada 2 semanas: Lavado con manguera del suelng 0
Cada 4 semanas: Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc. Cada 6 semanas: Desinfeccion de l0s5| | N
contenedores Cada 2 meses: Desinfeccion, desinsectacion y desratizacion del recinto |_<(E) I
. . Ja . . —
Cada 6 meses: Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los elementos delg o)
sistema de ventilacion, las luminarias, etc. %1 N
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URBANIZACION / RESIDUOS
ALMACEN DE CONTENEDORES
Uso del elemento

Precauciones

Se deberan observar las normas de salubridad y ventilacion adecuadas a los tipos de contenedores que
se instalen, absteniéndose de disponer cualquier tipo de contenedor no especificado para el
almacenamiento de materias nocivas o peligrosas, de conformidad con la normativa en vigor.

Prescripciones
Deben sefalizarse correctamente los contenedores, segun la fraccidén correspondiente, y el almacén de

contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble,

junto con otras normas de uso y mantenimiento, las instrucciones para que cada fraccion se vierta en el
contenedor correspondiente

Prohibiciones
Tapar las ventilaciones y almacenar otros productos nocivos o peligrosos no admisibles.
Mantenimiento del elemento

Usuario

En caso de presentar el local un deficiente estado de salubridad debera avisar al servicio de
mantenimiento, para su rapida y eficaz limpieza o desinfeccion.

Profesional
La limpieza, desinfeccion y mantenimiento se realizard por personal especializado y se utilizaran
productos adecuados, para no dafiar o perjudicar a los revestimientos del almacén

Calendario

Cada 1 dia: Limpieza del suelo del recinto Cada 3 dias: Limpieza de contenedores

0 equipos del recinto Cada 2 semanas: Lavado con manguera del suelo Cada 4
semanas: Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc. Cada 6 semanas: Desinfeccion de lps—
contenedores Cada 2 meses: Desinfeccion, desinsectacion y desratizacion del almacén de<t
contenedores S
Cada 6 meses: Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los elementos del,f)
sistema de ventilacion, las luminarias, etc. S
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