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El presente estudio de Seguridad y Salud se realiza para la ejecucion de las obras de Recuperacion,
Reforma y Jardineria de la calle Barranco, cuyo promotor es el Ayuntamiento de Sartaguda vy dar
cumplimiento al Real Decreto 84/1990 del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno y ala Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales y al Real Decreto 1627/1997, el Reglamento
de seguridad y salud en el trabajo de la industria de la construccién y la ordenanza general de seguridad en
el tfrabajo, asi como cualquier normativa aplicable vigente en el periodo de ejecucion de las obras.

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construccion de esta obra, las previsiones respecto a
la prevencion de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales derivadas de cada una de las fases de
ejecuciéon de las obras en los aspectos de ejecucidn de obra, asi como las instalaciones preceptivas de
Higiene y Bienestar de los frabajadores.

Se dan las directrices que la Constructora llevard a cabo en sus obligaciones en el campo de la prevencion
de riesgos profesionales, facilitando el desarrollo, bajo el control de la Direccién Facultativa, de acuerdo con
el Real Decreto 555/1986 de 21 de Febrero y el Real Decreto 84/1990 de 19 de Enero.

La Empresa constructora llevard a cabo la aplicacion de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre y de Prevencion
de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 y a toda la normativa vigente que afecte a este tipo de
obra de construccion.

1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA
1.2.1.- Datos de la obra.

Este trabajo comprende el Proyecto de Recuperacién, Reforma y Jardineria de la calle Barranco de
Sartaguda (Navarra).

1.2.2.- Descripcién de la obra.

La obra consiste en la recuperacién, reforma y agjardinamiento y riego de la calle descrita en cuanto a nuevo
pavimento en sendero-acera, asfaltado parcial de accesos rodados, y ajardinamiento de los laterales
adjacentes destinados a parques y jardines.

1.2.3.- Presupuesto de la obra.

El presupuesto de Ejecucién Material de las obras descritas en la documentacion de memoria, mediciones y
presupuesto, pliego de condiciones y planos del proyecto es de 97.586,28 euros. El presupuesto de contrata
sumados el 15 % de gastos generales y beneficio industrial es de 112.224,22 euros.

1.2.4.- Centro Asistencial mds préximo.

En la localidad de Sartaguda se dispone de Centro de Salud, cercano a las calles objeto de este proyecto,
Plaza Los Fueros 1.

El Hospital mds cercano se ubica en Estella, es el Hospital Garcia Orcoyen, situado en c/Sta. Soria 22 y el #f es
848 435000.

En Pamplona se encuentra ubicado el Hospital de Navarra situado en la calle Irunlarrea n® 3 y el Hospital
Virgen del Camino situado en calle Irunlarrea n® 4. Teléfono de asistencia: 112.
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1.3 VARIOS
1.3.1 Equipos Especiales.

Como equipos especiales se dispondrd de plataforma elevadora eléctrica, camién gria, montacargas y/o
un maquinillo para poder descargar materiales

También se empleardn hormigoneras, sierras de disco, herramientas manuales, chinos, calderetas, carretillas,
tablas, cuadradillos, etc.

También se utilizardn borriquetas, tablones, puntales y demds Utiles necesarios.

Se exigird -marca CE- o cumplir con la legislaciéon especifica que le es de aplicaciéon y se instale, utilice y
mantenga de acuerdo con las instrucciones del equipo suministradas por el fabricante.

1.3.2 Manejo y empleo de materiales.

Los materiales a emplear son los usuales en este tipo de obras, es decir, ladrillos cerdmicos, bloques de
hormigdn, encofrados, hormigdn en masa, laminas impermeabilizantes, estructura de madera MLE, tableros
de DM, morteros, pinturas, yesos, pavimentos y revestimientos porceldnicos, tuberias y material especifico de
instalaciones de fontaneria, saneamiento, electricidad, calefaccién etc.

1.3.3 NUmero de trabajadores.

Se calcula en la obra un total de 6 frabajadores en la fase “punta” de la obra y para los diversos gremios
coincidentes en la obra.

1.3.4 Plazo de Ejecuciodn.

El plazo de ejecucion de la obra se ha estimado en DOS meses, desde la realizacién del acta de inicio y
replanteo.

1.4.- ORDENACION DEL SOLAR (Calle)

La redlizacién del vallado del dmbito se ejecutard con postes metdlicos a los que se clavard un mallazo
metdlico y tendrd una altura de 2 metros.

La distancia minima del vallado al borde de cualquier zanja serd de 1,00 m.

La sefalizacién serd la siguiente:

- Prohibido: aparcar en entrada de vehiculos.

- Obligatoriedad del uso del casco de seguridad, en la entrada de vehiculos y peatones.

- Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra.

En la realizacion del cuadro general de la acometida eléctrica si fuera necesario, se tendrd en cuenta las
especificaciones al respecto del Reglamento Electrotécnico de Baja tension. Los elementos de seguridad
serdn diferenciales de 30 mA de sensibilidad para el alumbrado y 300 mA para fuerza. Un diferencial se
utilizard para el maquinillo o el montacargas, otro para alumbrado y el cuarto para el resto de maquinaria.

Se redlizard una toma de tierra, inferior a 300 oh de resistencia por medio de una pica instalada en una
arqueta junto a la caseta. Serd Unica en obra y a ella se conectardn todas las mdquinas por una linea de
tierra secundaria.

Todas las mangueras serdn de 4 conductores, siendo uno de ellos de toma de tierra y su color el normalizado.
Estas mangueras contardn con la proteccion de magnetotérmicos adecuados.

A partir del cuadro general de obra se alimentardn los cuadros auxiliares.

Toda instalacion a nivel de terreno se realizard enterrada bajo tubo rigido, mientras que el resto serd fijado a
las paredes a 2 mts de altura.
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1.5.- SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS Y OFICINA

En funcién del nUmero mdximo de personal simultdneo establecido en é trabajadores, se han determinado la
superficie y elementos necesarios para estas instalaciones:

- 1 Ducha: Segun se desprende del articulo 41 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabagjo.

- 1 Inodoro: Segun Articulo 49 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- 1 Lavabo provistos de jabdn y espejo. Articulo 39 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabagjo.

La superficie de los vestuarios serd de 2 m? por cada trabajador lo que supone un total de 12 m? y estardn
provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave para guardar la ropa y el calzado.

Las duchas y lavabos estardn dotados de agua caliente vy fria.

El local se mantendrd en perfecto estado de limpieza y conservacion, quedando prohibido su uso para otra
actividad distinta a su destino.

En la oficina de la obra se instalard un botiquin de primeros auxilios y un extintor de 5 Kg. de polvo seco,
estando ambos perfectamente senalizados.
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2.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

2.1.- ACTUACIONES PREVIAS

Comprende esta fase las labores previas a la ejecucidn de la obra, montaje de andamios, plataformas,
montaje de montacargas y maquinillo si fueran necesarios, de la caseta de obra, vallado total, instalaciones
eléctricas y de fontaneria y saneamiento para la obra y casetas prefabricadas.

Se estima una duraciéon de 1 semana.

2.2.- TRABAJOS DE DEMOLICIONES Y DERRIBOS DE OBRA

Esta fase comprende los trabajos de demoliciones y desmontajes y derribos de pavimentos descritos en los
planos correspondientes, y la carga y el fransporte a vertedero autorizado de los escombros generados.

Se considera una duracion de 2 semanas.

2.3.- INSTALACIONES

Comprende esta fase los trabajos de reconduccién de instalaciones, mejorar la ubicacién de éstas,
comprobar anclajes, sellados, etc.

Se considera una duracién de 1 semana.

2.4.- PLANNING DE OBRA

La empresa constructora elaborard el Planning de Obra de las obras.

Posteriormente el Planning de las mismas serd sometido a la revisién y aprobacién de la Direccién Facultativa

de las Obras.
El Planning se adaptard al plazo total de la obra, estimado en 2 meses.
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3.- CONSIDERACION GENERAL DE RIESGOS

En este apartado se pretende describir los riesgos que se desprenden de los datos caracteristicos que
condicionan la obra en orden a:

3.1.- RIESGOS DERIVADOS DE LAS CARACTERISTICAS DEL EMPLAZAMIENTO

El acceso al dmbito de la obra, se produce desde las calles adjacentes, c/Miguel Indurain, c/Serrallo y
C/Bajada a la Barca, Que es el mejor acceso para maqguinaria y camiones . Deberd protegerse muy bien el
entorno de la obra. Como es preceptivo la obra quedard debidamente vallada que evitara el paso de
cualquier persona ajena a la obra.

3.2.- RIESGOS DERIVADOS DE LA FORMA Y DIMENSIONES DE LA OBRA PROYECTADA

Al fratarse principalmente de trabajos de REFORMA Y REHABILITACION DE CALLES, el mayor riesgo que existe
es de caidas de personas u objetos al mismo y/o distinto nivel, ya que parte de los trabajos van a ser en altura
media. No obstante, mds adelante se describen las medidas de seguridad adoptadas y valoradas.

3.3.- RIESGOS CONDICIONADOS POR EL PRESUPUESTO Y EL PLAN DE OBRA

En el presupuesto de las obras y el Pliego de Condiciones del Proyecto se recogen las partidas
presupuestadas y con la necesidad de establecer todo tipo de medidas de seguridad por lo que, ademds el
plazo de ejecucion puede considerarse totalmente normal, no se infieren especiales riesgos condicionados
por una justeza econdmica o un plazo extremadamente exiguo, circunstancias ambas que aumentan
considerablemente los riesgos de accidentes.
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4. ANALISIS Y PREVENCION DEL RIESGO DE LAS FASES DE OBRA

4.0 RECURSOS PREVENTIVOS

Los trabajos desarrollados en esta obra requieren la presencia de Recursos Preventivos que serdn designados
por la empresa constructora, en el correspondiente Plan de Seguridad, cualquiera que sea la modalidad de
organizacién de dichos Recursos, para el control de la aplicacién de los métodos de trabajo y riesgos asi
como para la vigilancia del cumplimiento de las medidas y actividades preventivas, conforme se especifica
en la ley 54/2003 articulo cuarto.

Artficulo cuarto de la Ley 54/2003:

«Articulo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos.

La presencia en el cenfro de frabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de
organizacién de dichos recursos, serd necesaria en los siguientes casos:

1. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultdneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicaciéon de los métodos de
frabajo.

2. Cuando se redlicen actividades o procesos que reglamentariomente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.

3. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

Se consideran recursos preventivos, d los que el empresario podrd asignar la presencia, los siguientes:
1. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
2. Uno o varios miembros del servicio de prevencién propio de la empresa.

3. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados por la empresa. Cuando
la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberdn colaborar entre si.

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberdn tener la capacidad suficiente, disponer
de los medios necesarios y ser suficientes en nimero para vigilar el cumplimiento de las actividades
preventivas, debiendo permanecer en el cenfro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la
situacién que determine su presencia.

No obstante, lo sefalado en los apartados anteriores, el empresario podrd asignar la presencia de forma
expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevencion propio ni
ser frabajadores designados, relnan los conocimientos, la cualificacion y la experiencia necesarios en las
actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formacién preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel bdsico.

En este supuesto, tales trabajadores deberdn mantener la necesaria colaboracién con los recursos
preventivos del empresario.

Dichos recursos tendrdn presencia permanente en obra, ante su ausencia, o de un sustituto debidamente
cualificado y nombrado por escrito, se paralizardn los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas
o posible personal auténomo.
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Como normas generales de actuacién los recursos preventivos tendrdn que:

e Vigilar el cumplimiento y hacer cumplir a todos los frabajadores de la obra, las medidas incluidas en
el plan de seguridad y salud en el frabajo, y comprobar la eficacia de las mismas.

e Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades siguientes:

o Elmantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

o La eleccidon del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

o La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.

o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control peridédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los frabajadores.

o La delimitaciéon y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los
distintos materiales, en particular si se frata de materias o sustancias peligrosas.

o Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

o Elalmacenamiento y la eliminacion o evacuacién de residuos y escombros.

o La adaptaciéon, en funcién de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habrd de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

o La cooperacién entre los contratfistas, subcontratfistas y frabaojadores auténomos.
Desempenando el papel de coordinacion de las actividades empresariales definido en el
Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevenciéon
de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

o Lasinteracciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de tfrabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

e Cumplir la normativa en materia de prevencidén de riesgos laborales, teniendo en cuenta, las
obligaciones sobre coordinacién de actividades empresariales previstas en el art. 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el
anexo IV del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

e Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e Atfender los indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la direccidn facultativa.

4.1 FASE DE ACTUACIONES PREVIAS

4.1.1 INSTALACIONES SANITARIAS

Descripcion:

Los servicios higiénicos a utilizar en esta obra reunirdn las siguientes caracteristicas:

e Dispondrdn de agua caliente en duchas y lavabos.

e Los suelos, techos y paredes serdn lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo
dispondrdn de ventilacion independiente y directa.

e Laalturalibre de suelo a techo no deberd ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes
una superficie de 1 x 1,20 metros.

e La obra dispondrd de abastecimiento suficiente de agua potable en proporcién al nimero de
trabajadores, faciimente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares proximos a los puestos de
frabagjo.
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Se indicard mediante carteles si el agua es o no potable.

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalardin recipientes especiales y cerrados.
Existird al menos un inodoro por cada 25 hombres y ofro por cada 15 mujeres o fracciones de estas
cifras que frabajen la misma jornada.

Riesgos detectables mds comunes:

Infeccién por falta de higiene.
Peligro de incendio.

Normas o medidas preventivas tipo:

Deberd procederse a la limpieza periddica del local, en evitacion de infecciones.

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios © manipulen sustancias téxicas se les
facilitardn los andamios especiales de limpieza necesarios en cada caso.

No existirdn conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no
sea apropiada para beber, evitdndose la contaminacion por porosidad o por contacto.

Los inodoros y urinarios se instalardn y conservardn en debidas condiciones de desinfeccion,
desodorizacidn y supresion de emanaciones.

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estardn completamente cerrados y
tendrdn ventilacion al exterior, natural o forzada.

Habrd extintores.

a- Vestuario

Descripcion:

Para cubrir las necesidades dispondrd de una superficie total de 12 m2, instaldndose tantos mddulos
como sean necesarios para cubrir tal superficie.

La altura libre a techo serd de 2,30 metros.

Se habilitard un tablén conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y Cerdmica vy las notas
informativas de régimen interior que la Direccidn Técnica de la obra proporcione.

La obra dispondrd de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente
separados para los trabajadores de uno u otro sexo.

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrdn de un lavabo de agua corriente, provisto de
jabdén, por cada diez empleados o fraccién de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas
por cada veinticinco trabajadores o fraccion de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo
simultdneamente.

Riesgos detectables mds comunes:

Infeccién por falta de higiene.
Peligro de incendio.

Normas o medidas preventivas tipo:

e Deberd procederse a la limpieza peridédica del local, en evitacién de infecciones.
e Lossuelos, paredes y techos serdn lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
e Asi mismo dispondrdn de ventilacién independiente y directa.
e Los vestuarios estardn provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y
e asientos.
e Habrd extintores.
L]
b- Botiquin

Descripcion:
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Se dispondrd de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de
los centros hospitalarios mds proximos; médicos, ambulancias, bomberos, policia, etc.

En la obra se dispondrd de un botiquin con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso
de accidente.

Los botiquines estardn a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

El contenido minimo serd: Agua oxigenada, alcohol de %60, tintura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, algoddn hidréfilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmaoddicos, torniquete, bolsas
de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termdmetro clinico

Riesgos detectables mas comunes:

Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.

Normas o medidas preventivas tipo:

Se prohibe manipular el botiquin y sus componentes sin antes haberse lavado a conciencia las
Manos.

Las gasas, vendas, esparadrapo y demds componentes en mal estado por suciedad o Manipulacién
indebida deberdn desecharse y reponerse inmediatamente.

Se revisard mensualmente su contenido y se repondrd inmediatamente lo usado.

En la obra siempre habrd un vehiculo para poder hacer el fraslado al hospital.

En la caseta de obra existird un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales mds
proximos.

Rétulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.

4.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

a-Vallado de obra

Descripcion:

Deberd redlizarse el vallado del perimetro de la obra, segun planos y antes del inicio de la obra.

Riesgos detectables mds comunes:

Caida de personas al mismo nivel.

Pisadas sobre objetos.

Choques y golpes contra objetos inméviles.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Proyeccién de fragmentos o particulas.

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
Contacto con sustancias cdusticas o corrosivas.

Exposicion al ruido.

lluminacién inadecuada.

Normas o medidas preventivas tipo:

Las condiciones del vallado deberdn ser:

Tendrd al menos 2 metros de altura.

Los accesos para el personal y la maquinaria o tfransportes necesarios para la obra deberdn ser
distintos. Portdn para acceso de vehiculos de 4 metros de anchura y puerta independiente para
acceso de personal.

El vallado como medida de seguridad estard al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto
de trabajo, para evitar en caso de caida impactos sobre la construccion.

Se prohibird aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

Se prohibird el paso de peatones por la entrada de vehiculos.

Se prohibird la entrada a toda persona ajena a la obra.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE RECUPERACION, REFORMA Y JARDINERIA DE LA CALLE BARRANCO en SARTAGUDA, 2025
NAVARRA.

e Se colocard ala entrada el =“Cartel de obra— Con la senalizacién correspondiente.
Equipos de proteccién individual:

e Guantes de neopreno.
e Mono de trabagjo.
e Casco de seguridad homologado.

b- Instalacién eléctrica provisional de obra
Descripcion:

e La instalacién provisional de obra estard de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones
complementarias.

e Todos los conjuntos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la
norma UNE-EN 60.349 -4.

e En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serdn aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24.

e Durante la fase de realizacion de la instalacion, asi como durante el mantenimiento de la misma, los
trabajos se efectuardn sin tensién en las lineas verificéindose esta circunstancia con un comprobador
de tension.

e Las herramientas estardn aisladas.

e Las herramientas eléctricas estardn dotadas de grado de aislamiento I o alimentadas a tensién
inferior a 50 v.

e Las envolventes, las tomas de corriente y los elementos de la instalacion que estén a la intemperie,
deberdn tener como minimo un grado de proteccién IP45 segun UNE 20.324.

Riesgos detectables mds comunes:

Heridas punzantes en manos.

Caidas al mismo nivel.

Electrocucién; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:

Trabajos con tensién.

Intentar trabajar sin tensidon pero sin cerciorarse de que estd efectivamente interrumpida o que no
puede conectarse inopinadamente.

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccién.

e Usar equipos inadecuados o deteriorados.

e Mal comportamiento o incorrecta instalacién del sistema de proteccién contra contactos eléctricos
indirectos en general, y de la foma de fierra en particular.

Normas o medidas preventivas tipo:

Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion elegido es el de
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

Las medidas generales para la proteccidén contra los choques eléctricos serdn las indicadas en la ITC-BT-24,
teniendo en cuenta:

a) Medidas de proteccidn contra contactos directos:

Se realizardn mediante proteccion por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o
envolventes.

b) Medidas de proteccidén contra contactos indirectos :

Cuando la proteccidon de las personas contra los contactos indirectos estd asegurada por corte automdtico
de la alimentacién, segin esquema de alimentacién TT, la tensidn limite convencional no debe ser superior a
24 V de valor eficaz en corriente alterna de 60 V en corriente continua.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de
corriente diferencial residual asignada igual como mdaximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tension
de seguridad MBTS; o bien protegidas por separacién eléctrica de los circuitos mediante un transformador
individual.
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Normas o medidas preventivas tipo para los cables:

e El calibre o secciéon del cableado serd el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica
gue ha de soportar en funcién de la maqguinaria e iluminacion prevista.

e Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serdn de tensidn asignada minima
450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, segun UNE 21.027 o UNE 21.150 y aptos para
servicios moviles.

e Parainstalaciones interiores los cables serdn de tension asignada minima 300/500 V, segun UNE 21.027
o UNE 21.031, y aptos para servicios moviles.

e La distribucién desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (0 de planta), se
efectuard mediante canalizaciones enterradas.

e En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizard a una altura minima de 2 m.
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

e El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuard enterrado. Su instalacion serd conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se seializard
el paso del cable mediante una cubricidn permanente de tablones que tendrdn por objeto el
proteger mediante reparto de cargas, y sefalar la existencia del paso eléctrico a los vehiculos. La
profundidad de la zanja minima, serd entre 40 y 50 cm. ; el cable ir&d ademds protegido en el interior
de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de pldstico rigido curvable en caliente.

En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrd en cuenta:

e Siempre estardn elevados.

e Se prohibe mantenerlos en el suelo.

e Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardn mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad.

e Los empalmes definitivos se ejecutardn utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de
seguridad.

e Lainterconexidn de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuard mediante canalizaciones
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serdn colgadas a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresion a las mangueras por uso a ras del
suelo.

e El frazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidird con el de suministro provisional de
agua a las plantas.

e Las mangueras de alargadera.

e Sison para cortos periodos de tiempo, podrdn llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los
paramentos verticales.

e Se empalmardn mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes
termorretrdctiles, con proteccién minima contra chorros de agua.

Normas o medidas preventivas tipo para los interruptores:

e Se ajustardn expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn
aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.

e Losinterruptores se instalardn en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con
cerradura de seguridad.

e Las cajas de interruptores poseerdn adherida sobre su puerta una sefal normalizada de peligro,
electricidad.

e Las cajas de interruptores serdn colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de pies derechos
estables.

Normas o medidas preventivas tipo para los cuadros eléctricos:

e Serdn metdlicos de fipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), segun
norma UNE20324.
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Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerdn del agua de lluvia mediante viseras eficaces
como proteccién adicional.

Los cuadros eléctricos metdlicos tendrdn la carcasa conectada a tierra.

Poseerdn adherida sobre la puerta una senal normalizada de peligro, electricidad.

Se colgardn pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a pies
derechos firmes.

Poseerdn tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en nimero
determinado segun el cdlculo realizado. (Grado de proteccidon recomendable IP. 447).

Los cuadros eléctricos de esta obra, estardn dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

Normas de prevencion tipo para las tomas de energia:

Las tomas de corriente irdn provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin
tensidén cuando no hayan de ser utilizadas.

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuardn de los cuadros de distribucion, mediante clavijas
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con
enclavamiento.

Cada toma de corriente suministrard energia eléctrica a un solo aparato, mdqguina o mdguina
herramienta.

La tensidn siempre estard en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar los contactos
eléctricos directos.

Las tomas de corriente no serdn accesibles sin el empleo de Utiles especiales o estardn incluidas bajo
cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

Normas o medidas preventivas tipo para los circuitos:

En el origen de cada instalacién debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de mando y
los dispositivos de proteccion principales.

En la alimentacién de cada sector de distribucidén debe existir uno o varios dispositivos que aseguren
las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.

En la alimentacion de todos los aparatos de utilizacién deben existir medios de seccionamiento y
corte omnipolar de carga.

Los dispositivos de seccionamiento y de proteccion de los circuitos de distribucién pueden estar
inscluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal.

Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser
bloqueados en posicién abierta.

La alimentacién de los aparatos de utilizacion debe realizarse a partir de cuadros de distribucién, en los que
infegren:

a) Dispositivos de proteccidn contra las sobreintensidades.
b) Dispositivos de proteccién contra los contactos indirectos.
c) Bases de tomas de corriente.

El alumbrado portdtil se alimentard a 24 v. mediante fransformadores de seguridad, preferente—
mente con separacién de circuitos.

Normas o medidas preventivas tipo para las tomas de tierra:

La red general de tierra deberd ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, serd dotado de una toma de tierra
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compania eléctrica suministradora
en la zona.

Las partes metdlicas de todo equipo eléctrico dispondrdn de toma de tierra.

El neutro de la instalacién estard puesto a tierra.
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e La toma de tierra en una primera fase se efectuard a través de una pica o placa a ubicar junto al
cuadro general, desde el que se distribuird a la totalidad de los receptores de la instalaciéon. Cuando
la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, serd ésta la que se utilice para la
proteccién de la instalacién eléctrica provisional de obra.

e Los conductores de cobre utilizados como electrodos serdn de construccion vy resistencia mecdnica
segun la clase 2 de la Norma UNE 21.022.

e El hilo de toma de ftierra, siempre estard protegido con macarrdén en colores amarillo y verde. Se
prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrd utilizarse conductor o cable de
cobre desnudo de 95 mm de seccidén como minimo en los tramos enterrados horizontalmente y que
serdn considerados como electrodo artificial de la instalacién.

e Lared general de tierra serd Unica para la totalidad de la instalacion incluida, las uniones a tierra de
los carriles para estancia o desplazamiento de las grias.

e Caso de que las gruas pudiesen aproximarse a una linea eléctrica de media o alta tensidén carente
de apuntalamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la gria como de sus carriles,
deberd ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalacién eléctrica
provisional de obra.

e Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble aislamiento y los alimentados
mediante transformador de separacién de circuitos, carecerdn de conductor de proteccion. El resto
de carcasas de motores o mdquinas se conectardn debidamente a la red general de tierra.

e Las tomas de tierra estardn situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea
el requerido por la instalacion.

e La conductividad del terreno se aumentard vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o
conductor) agua de forma periédica.

e El punto de conexidn de la pica (placa o conductor), estard protegido en el interior de una arqueta
practicable.

Normas o medidas preventivas tipo para la instalaciéon de alumbrado:

e Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectardn a la red general de tierra mediante el
correspondiente conductor de proteccidon. Los aparatos de alumbrado portdtiles, excepto los
utilizados con pequenas tensiones, serdin de tipo protegido contra los chorros de agua.

e Elalumbrado de la obra, cumplird las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de
la Construccidn, Vidrio y Cerdmica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

e Lailuminacién de los tajos serd mediante proyectores ubicados sobre pies derechos firmes.

e La energia eléctrica que deba suministrarse a las I[dmparas portdtiles para la iluminacién de tajos
encharcados, (0 hUmedos), se servird a través de un transformador de corriente con separacién de
circuitos que la reduzca a 24 volfios.

e Lailuminacién de los tajos se situard a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de
apoyo de los operarios en el puesto de frabagjo.

e La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuard cruzada con el fin de disminuir
sombras.

e Laszonas de paso de la obra estardn permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

Normas o medidas preventivas tipo para el mantenimiento de la instalacion eléctrica:

e El personal de mantenimiento de la instalacion serd electricista, y preferentemente en posesion de
carnet profesional correspondiente.

e Toda la maquinaria eléctrica se revisard periddicamente, y en especial, en el momento en el que se
detecte un fallo, momento en el que se la declarard fuera de servicio mediante desconexidon
eléctrica y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

e La magquinaria eléctrica, serd revisada por personal especialista en cada tipo de mdquina.

e Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacion se
desconectard la maqguina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexidn un letrero visible, en
el que se lea: NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED .

e La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y similares sélo la efectuardn los electricistas.

e Medidas de proteccién:

e Los cuadros eléctricos de distribucion, se ubicardn siempre en lugares de fdcil acceso.

e Los cuadros eléctricos no se instalardn en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la
excavacion (pueden ser arrancados por la magquinaria o camiones y provocar accidentes).
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Equipos

Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicional se cubrirdn con viseras contra la lluvia.
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicardn a menos de 2 m.
(como norma general), del borde de la excavacién, carretera y similares.

El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutard por un lugar que no sea la rampa de
acceso, para vehiculos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerdn cerrados con las cerraduras de seguridad de
triingulo, (o de llave) en servicio.

No se permite la utilizacién de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar
cartuchos fusibles normalizados adecuados a cada caso, segun se especifica en planos.

de proteccién individual:

Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares
con riesgo de caida de objetos o de golpes).
Botas aislantes de electricidad (conexiones).
Botas de seguridad.

Guantes aislantes.

Ropa de trabagjo.

Arnés de seguridad.

Banqueta de maniobra.

Alfombra aislante.

Comprobadores de tension.

Herramientas aislantes.

4.2 FASES DE TRABAJOS.

4.2.1 EXCAVACIONES

Descripcion:

En esta
soporte.

fase de trabajo se incluyen los trabajos de excavaciones, asi como los trabajos de limpieza del

Riesgos detectables mds comunes:

Normas

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos a niveles inferiores.

Sobreesfuerzos.

Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales y de materiales

o medidas preventivas tipo de aplicacién a las excavaciones en general:

Regado de los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

No se redlizardn estos trabajos en dias lluviosos.

Si en todos los casos el espacio donde cae escombro estard acotado v vigilado.

No se acumulard escombro ni se apoyardn elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

Cuando se empleen mds de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribird un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

La escalera se apoyard siempre en la cota horizontal mds elevada del hueco a pasar, para mitigar
en lo posible, sensaciones de vértigo.

Se suspenderdn los trabajos con vientos superiores a los 60 Km./h, en prevencion del riesgo de caida
de personas u objetos.
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Equipos de proteccidn individual:

Si existiese homologacién expresa del Ministerio de Trabajo y S.S. las prendas de proteccion personal a utilizar
en esta obra, estardn homologadas.

Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Guantes de cuero.

Guantes de goma.

Cinturén de seguridad clases A, B o C.

Ropa de trabagjo.

Trajes para tiempo lluvioso.

Proteccion colectiva:

Redes.
Parapetos rigidos

4.2.1.1 REVESTIMIENTOS, ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

Se estudia en este apartado, la construccidén de arquetas y pozos de registro, de redes de abastecimiento y
saneamiento.

Riesgos detectables mds comunes

Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras etc.).
Golpes por uso de herramientas (miras, regles, terrajas, maestras).
Caidas al mismo nivel.

Caidas de objetos a distinto nivel.

Cuerpos extranos en los ojos,

Dermatitis de contacto con el cemento u ofros aglomerantes
Contactos con la energia eléctrica.

Sobreesfuerzos.

Oftros.

Normas o medidas preventivas tipo:

En todo momento se mantendrdn limpias y ordenadas las superficies de trdnsito y le apoyo para
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbaldn.

Para la utilizacién de borriquetas en bordes de pozos, se instalardn redes tensas de seguridad entre
alturas y el que sirve de apoyo, en evitacién del riesgo de las caidas desde altura.

Las zonas de trabajo tendrdn una iluminacién minima de 100 lux. medidos a una altura sobre el suelo
en torno alos 2 m.

La iluminacién mediante portdtiles, se hard con portaldmparas estancos con mango aislante y "rejilla”
de proteccion de la bombilla. La energia eléctrica los alimentard a 24 V.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros eléctricos de alimentacion sin la
utilizacién de clavijas macho-hembra.

Las "miras” (reglas, tablones, etc.), se cargardn a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el
extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien las transporta,
para evitar golpes a otros operarios 6 fropezones con otros obstdculos, etc.

El transporte de "miras” sobre carretillas, se efectuard atando firmemente el paquete de "miras” a la
carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las "miras”.

El fransporte de sacos de aglomerantes 6 de dridos, se realizard preferentemente sobre carretillas de
mano, para evitar sobre-esfuerzos.

Se acordonard la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyeccién de
"garbancillo” sobre morteros, mediante cintas de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Los sacos de aglomerantes se dispondrdn de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para
evitar accidentes por tropiezos.
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Equipos de proteccidn individual:

Si existiese homologacién expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de proteccién personal a utilizar
en esta obra, estardn homologadas.

Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista
riesgo de caida de objetos).

Guantes de P.V.C. 6 goma.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera reforzada.

Gafas de proteccion contra gotas de morteros y asimilables.

Ropa de trabagjo.

Cinturén de seguridad clases A, B 6 C.

4.2.2.2 PINTURAS

Se estudia en este apartado, las pinturas aplicadas en exteriores, tanto en elementos de obra como en
elementos metdlicos o de madera.

Riesgos detectables mds comunes

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Caida al vacié (pintura de fachadas y asimilables).

Cuerpos extranos en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).

Los derivados de los trabajos realizados en atmdsferas nocivas (intoxicaciones).
Contacto con sustancias corrosivas.

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.

Contactos con la energia eléctrica.

Sobreesfuerzos.

Oftros

Normas o medidas preventivas tipo:

e Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.) se almacenardn en los "Almacenes de pinturas",
manteniéndose siempre la ventilacion por "tiro de aire", para evitar los riesgos de incendios y de
infoxicaciones.

e Se instalardn un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de
pinturas.

e Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalard una sefal de “peligro de
incendios" y otra de "prohibido fumar”

e Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilardn sobre tablones de reparto de cargas en
evitacién de sobrecargas innecesarias.

e Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, .para evitar accidentes por generacion de atmdsferas téxicas o
explosivas.

e Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizardn de tal
forma que pueda realizarse el volteo periddico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamacion

e Se evitard la formacion de atmdsferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se estd
pintando (ventanas y puertas abiertas)

e Se tenderdn cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes segin planos, de los que amarrar el
fiador del cinturén de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.

e Los andamios para aplicacién de pintura en fachada serdn de tipo “tubular europeo” en todo el
perimetro de las fachadas con malla de proteccion homologada para evitar caidas de objetos al
vacio. Se instalard perfectamente anclado a fachada y sobre el pavimento de la calle o del patio
interior. Se exigird -marca CE- o cumplir con la legislacion especifica que le es de aplicacion y se
instale, ufiice y mantenga de acuerdo con las instrucciones del equipo suministradas por el
fabricante.
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Las plataformas elevadoras para los trabajos de este apartado se deberdn emplear de acuerdo a la
normativa vigente, y deberdn ser manejadas por personal especializado.

En zonas que no sea necesario el andamio tubular europeo los andamios para pintar tendrdn una
superficie de trabajo de una anchura minima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los
accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.

Se prohibe la formacion de andamios a base de un tablén apoyado en los peldanos de dos
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caida
a distinto nivel.

Se prohibe la formacién de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para
evitar la realizacidon de trabajos sobre superficies inseguras.

La iluminacidén minima en las zonas de frabajo serd de 100 lux, medidos a una altura sobre el
pavimento en torno a los 2 m. La iluminacién' mediante portdties se efectuard utilizando
"portaldmparas estancos con mango aislante" y rejilla de proteccién de la bombilla; alimentados a 24
voltios.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia sin la
utilizacién de las clavijas macho-hembra.

Las escaleras de mano a utilizar, serdn de ftipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.

Las operaciones de lijados, (tras plastecidos é imprimados), mediante lijadora eléctrica de mano, se
ejecutardn siempre bajo ventilacion por "corriente de aire", para evitar el riesgo de respirar polvo en
suspension.

El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente), se realizard desde la menor altura
posible, en evitacién de salpicaduras y formacion de atmdsferas pulverulentas.

Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan
disolventes orgdnicos o pigmentos téxicos.

Se advertird al personal encargado de manejar disolventes orgdnicos (o pigmentos téxicos) de la
necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de
ingesta.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte lugares préximos a los tajos en los que se
empleen pinturas inflamables, para evitar riesgo de explosion (o de incendio)

Equipos de proteccion individual:

En el caso de existir homologacion expresa del Ministerio de Trabajo vy S.S., las prendas de proteccién personal
a utilizar estardn homologadas.

Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).

Guantes de P.V.C. largos, (para remover pinturas a brazo'

Mascarilla con filtro mecdnico especifico recambiable (para ambientes pulverulentos).
Gafas de seguridad (antiparticulas y gotas).

Calzado antideslizante.

Ropa de trabagjo.

Gorro protector contra pintura para el pelo.

4.2.2.3 INSTALACION DE TUBERIAS

Riesgos detectables mds comunes

Caida al mismo nivel

Caida a distinto nivel.

Cortes por el manejo de mdquinas herramientas manuales.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Atrapamiento entre objetos.

Pisadas sobre objetos punzantes

Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.

Contactos con la energia eléctrica

Sobreesfuerzos

Oftros.
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Normas o medidas preventivas tipo:

e En todo momento se mantendrdn libres los pasos & caminos de intercomunicacién interior y exterior
de la obra para evitar los accidentes por tropiezos ¢ interferencias.

e El izado a las plantas mediante maqguinilo o montacargas instalado en la obra se ejecutard por
bloques de elementos flejados, (o0 atados), nunca elementos suelfos.

e En fodo momento los tajos se mantendrdn libres de cascotes, recortes metdlicos y ademds objetos
punzantes, 'para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

e Se desmontardn Unicamente en los framos necesarios" aquellas protecciones, (normalmente, serdn
barandillas), que obstaculicen el paso de los elementos de la carpinteria metdlica, una vez
infroducidos los cercos, etc. en la planta se repondrdn inmediatamente.

e Antes de la utilizacidn de una mdqguina-herramienta, el operario deberd estar provisto del
documento expreso de autorizacion de manejo de ésa determinada mdquina, (radial),
remachadora, sierrq, lijadora, etc.

e Antes de la utilizacion de cualquier méqguina-herramienta, se comprobard que se encuentra en
Séptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en perfectas
condiciones.

e Buscar soluciones en la linea que se describe, dentro del apartado de albadileria, para la
construccion de fachadas desde el interior del edificio.

e Se prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material y asimilables, para
evitar trabajar sobre superficies inestables.

e Las zonas interiores de trabajo, tendrdn una iluminacién minima de 100 lux medidos a una altura
sobre el suelo en tforno a los 2 m.

¢ Toda la maqguinaria eléctrica a utilizar en ésta obra estard dotada de toma de tierra en combinacion
con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble aislamiento.

e Se prohibe la anulacién de cable de toma de tierra de las mangueras de alimentacién.

e Los elementos metdlicos que resulten inseguros en situaciones de consolidaciéon de su recibido,
(fraguado de morteros por ejemplo), se mantendrdn apuntalados, (o atados en su caso a elementos
firmes), para garantizar su perfecta ubicacion definitiva y evitar desplomes.

Equipos de proteccion individual:

Si existe homologacién expresa, del Ministerio de Trabajo vy S.S. las prendas de proteccidon personal a utilizar en
esta obra, estardn homologadas.

Casco de polietileno.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de goma con punteras reforzada.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

Ropa de trabagjo.

Faja eldstica de sujecién de cintura.

Las propias de proteccion para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte.
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5. ANALISIS Y PREVENCION DE LOS RIESGOS EN LAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.

MAQUINARIA

Cuando proceda toda la maqguinaria deberd disponer de los siguientes elementos:

a- Marcado CE. Declaracién de conformidad.
b- Adecuacién al R.D 1215/97.

c- Manual de instrucciones.

d- Manual de uso y mantenimiento.

e- Seguro de responsabilidad civil.

f- Autorizacién de uso.

g- Libro de registro de mantenimiento.

h- Otros.

5.1 CAMION TRANSPORTE

Riesgos mas frecuentes:

Atropello de personas.

Choques contra otros vehiculos.

Vuelcos por fallo de taludes.

Vuelcos por desplazamiento de carga.
Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.
Oftros.

Normas bdsicas de seguridad:

La caja serd bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la
marcha.

Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehiculo, por si
hubiera alguna anomalia.

Se comprobardn los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.

Quedard totalmente prohibido la utilizacion de moviles (teléfono mévil particular) durante el manejo
de la maquinaria.

No se deberd circular nunca en punto muerto.

No se deberd transportar pasajeros fuera de la cabina.

Se deberd bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular
con el levantado.

Todos los camiones que readlicen labores de transporte en esta obra estardn en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservacion.

Al redlizar las entradas o salidas del solar, lo hard con precaucion.

Respetard todas las normas del Cédigo de Circulacion

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso el vehiculo quedard frenado
y calzado con topes.

Respetard en todo momento la senalizacion de la obra

Las maniobras, dentro del recinto de la obra se hardn sin brusquedades, anunciando con antelacion
las mismas, auxilidindose del personal de la obra.

La velocidad de circulacién estard en consonancia con la carga fransportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.

Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga.

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregard por escrito el siguiente listado de
medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedard
constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.
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e Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitardn lesiones molestas
en las manos.

e Usarsiempre botas de seguridad, se evitardn golpes en los pies.

e Subir ala caja del camidn con una escalera.

e Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan
accidente.

e Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las
Manos.

e No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones.

Equipos de proteccién individual:

Si existe homologacién expresa, del Ministerio de Trabadjo y S.S. las prendas de proteccién personal a utilizar en
esta obra, estardn homologadas.

El conductor del vehiculo cumplird las siguientes normas:

e Usar casco homologado, siempre que baje del camién.
e Durante la carga, permanecerd fuera del radio de accidn de las maquinas alejado del camion.
e Antfes de comenzar la descarga, tendrd echado el freno de mano.

Protecciones colectivas:

No permanecerd nadie en las proximidades del camién, en el momento de realizar éste, maniobras.

5.2 PLATAFORMA ELEVADORA.

El uso de este tipo de plataformas proporciona una solucidon prdctica y segura para trabagjos de
reparaciones, mantenimiento, pintura, inspeccién, soldadura, etc. situando y posicionando al operario en el
punto de trabajo de modo que se realice del modo mds seguro.

Riesgos mas frecuentes:

Caidas a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel.

Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).
Golpes por objetos o herramientas.

Atrapamientos.

Ofros.

Normas bdsicas de seguridad:

e Estard prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser posible se
empleardn plataformas equipadas con sistema de seguridad que impida el desplazamiento de la
base con la plataforma de trabajo elevada.

e Se deberd mantener alejada la mdquina de terrenos con riesgo de hundimiento o desplome.

e Antes de iniciar los trabajos, se deberd comprobar la estabilidad del apoyo de la maquina.

No sobrepasar la carga mdxima autorizada en la plataforma, ya que pueden danarse los

mecanismos para operaciones posteriores.

No utilizar las plataformas por personal no autorizado.

Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos.

El acceso a la plataforma de frabajo se realizard por los lugares destinados a tal fin.

No saltar nunca directamente de la plataforma de frabajo al suelo. Bajar por los lugares previstos.

Para seguridad las plataformas irdn dispuestas de barandillas, a una altura minima sobre el nivel del

piso de 90 centimetros.
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Equipos de proteccidn individual:

Si existe homologacién expresa, del Ministerio de Trabajo vy S.S. las prendas de proteccién personal a utilizar en
esta obra, estardn homologadas.

Casco de seguridad homologado.
Botas de seguridad (segun casos).
Ropa de trabagjo.

Trajes para ambientes lluviosos.

5.3 GRUA SOBRE CAMION

Riesgos mas frecuentes:

Rotura del cable o gancho.

Caida de la carga.

Caida en altura de personas, por empuje de la carga.

Golpes y aplastamientos por la carga.

Choques con elementos fijos de la obra.

Afropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
Vuelcos.

Normas bdsicas de seguridad:

Al redlizar las entradas 6 salidas del solar, lo hard con precaucion

Respetard todas las normas del Cédigo de Circulacion.

Respetard en todo momento la sefalizacidon de la obra.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampas de acceso, el vehiculo quedard frenado y
calzado con topes.

Las maniobras, dentro del recinto de la obra se hardn sin brusquedades, asi como el despliegue, etc.
del brazo hidrdulico y pies de apoyo del camidn, anuncidndose con antelacion las mismas vy
auxilidndose del personal de obra.

Se prohibe las sobrecargas, salvo en pruebas de resistencia, las cuales deben efectuarse con las
mdximas medidas de seguridad y bajo la direccién y responsabilidad de un técnico.

Antes de manipular cualquier objeto, el maquinista debe cerciorarse de que la carga no excede de
la mdéxima admisible.

Antes de cualquier tipo de elevacion de cargas, se extenderdn y ajustardn al terreno mediante
fondos de tacos de madera, las patas o gatos hidrdulicos que dispone el camidén y elevan el mismo,
impidiendo la transmisidon de cargas sobre los neumdticos de las ruedas.

La velocidad de circulacién estard en consonancia con las condiciones del terreno vy la visibilidad.

Se colocardn carteles mdviles advirtiendo el peligro grave que supone colocarse dentro del radio de
accién del camién-grua durante su fase de trabajo.

Los cables del brazo de la gria-camidn, tendrdn el didmetro y tipo recomendados por el fabricante.
El gancho de suspensidn tendrd cierre de seguridad.

Antes de comenzar el trabagjo, el maguinista inspeccionard el estado de los cables, frenos vy
dispositivos de seguridad (luces, limitadores, etc.).

Estd absolutamente prohibido.

a) Manipular los dispositivos de seguridad.

b) Arrastrar cargas por el suelo.

c) Tirar de objetos empotrados.

d) Hacer tiros oblicuos.

e) Balancear las cargas.

f) Transportar cargas con el camidn-gria en movimiento circulatorio.
g) Realizar movimientos bruscos
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Se evitard que la carga sobrevuele lugares en los que existan personas.

Si es necesario se empleardn avisadores acusticos para advertir de este peligro.

Si el maquinista no puede observar claramente el campo de accidén de la grua, deberd existir un
senalista que de las érdenes oportunas, mediante un cédigo de mutuo conocimiento.

Si circunstancias meteorolégicas é de cualquier tipo hacen dificil ésta comunicacion, se les proveerd
de radioteléfonos.

En caso de trabagjos nocturnos, se iluminard perfectamente la zona, de manera que el maquinista
pueda observar con claridad el drea de tfrabagjo.

Si aun asi, existen problemas, se tendrd en cuenta lo indicado en el apartado anterior.

El cubo de hormigonado cerrard herméticamente, para evitar caidas de materiales.

Equipos de proteccién individual:

Si existe homologacién expresa, del Ministerio de Trabadjo y S.S. las prendas de proteccién personal a utilizar en
esta obra, estardn homologadas.

El conductor del vehiculo y a la vez maquinista de la gréa-camidn, cumplird las siguientes normas:

Usar casco homologado, siempre que baje del camion.

Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes.
Botas antideslizantes.

Ropa de trabajo adecuada.

Gafas de proteccion contra el polvo en tiempo seco.

Asiento anatdémico.

Protecciones colectivas:

No permanecerdn personas en las proximidades del camién ni en el drea de elevacion de cargas y
alcance del brazo hidrdulico, durante todas las maniobras del camidn-gria.

La carga serd observada en todo momento durante su puesta en obra.

Se evitard volar la carga sobre otras personas trabajando.

5.4 "MAQUINILLO" CABRESTANTE MECANICO

Riesgos mas frecuentes:

Caidas al vacio.

Caidas de la carga.

Caidas de la maqguina.

Los derivados de las sobrecargas.
Atrapamientos.

Contactos con la energia eléctrica
Ofros.

Normas bdsicas de seguridad:

En ésta obra al anclaje del maquinillo al forjado se realizard mediante tres bridas pasantes por cada
apoyo, que atravesardn el forjado abrazando las viguetas.

En esta obra, no se permite la sustentacion de los maquinillos por contrapeso.

La toma de corriente de los maquinillos de esta obra, se realizard mediante una manguera eléctrica
antihumedad dotada de conductor expreso para toma de tierra. El suministro se realizard bajo la
proteccién de los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general.

En esta obra, diariamente , se revisard el buen estado de la puesta a tierra de la carcasa de los
maquinillos

En ésta obra, los soportes de los maquinillos, estardn dotados de barras laterales de ayuda a la
realizacién de las maniobras (éstas barras se conocen como “las barandillas del maguinillo”).

Los maqguinillos a instalar en esta obra estardin dotados de:

1. Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente.
2. Gancho con pestillo de seguridad.
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3. Carcasa protectora de la maqguinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes mdviles internas. 4.
Los lazos de los cables utilizados para izado, se formardn con tres bridas y guardacabos. También pueden
formarse mediante un casquillo soldado y guardacabos.
5. En todo momento podrd leerse en caracteres grandes la carga mdxima autorizada para izar, que
coincidird con la marcada por el fabricante del maquillo.
6. Todos los maqguinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas quedardn de inmediato, fuera de

servicio.

Se instalard una argolla de seguridad, en la que anclar el fiador del cinturén de seguridad del
operario encargado del manejo del maquinillo.

Se prohibe expresamente en esta obra, anclar los fiadores de los cinturones de seguridad a los
magquinillos instalados.

Se instalard junto a cada maquinilla a montar en esta obra, un rotulo con la siguiente leyenda:

“SE PROHIBE ANCLAR EL CINTURON DE SEGURIDAD A ESTE MAQUINILLO.

En ésta obra, se realizard, “salvo necesidad expresa” un mantenimiento semanal de los maquinillos.
Se prohibe en ésta obra, izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados, por ser
maniobras inseguras y peligrosas.

Se acotard la zona de carga en planta, en un entorno de dos metros en prevencién de danos por
desprendimientos de objetos durante el izado.

No permanecerd nadie en la zona de seguridad descrita en el punto anterior durante la maniobra
de izado o descenso de cargas.

Se instalard, junto a la "zona de seguridad para carga y descarga” mediante magquinillo, una sefal de
"peligro, caida de objetos".

Se prohiben expresamente en ésta obra las operaciones de mantenimiento de los maquinillos sin
desconectar de la red eléctrica.

Equipos de proteccién individual:

Si existe homologacién expresa, del Ministerio de Trabadjo y S.S. las prendas de proteccién personal a utilizar en
esta obra, estardn homologadas.

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

Ropa de trabagjo.

Cinturén de seguridad clase A o C.

5.5 MONTACARGAS

Descripcién:

Utilizaremos esta mdguina de elevacién en la obra para elevar materiales.
Serd visible claramente un cartel que indique el peso mdximo a elevar.

Riesgos mas frecuentes:

Caida de personas desde altura durante el montaije.
Desplome de la plataforma.

Atrapamientos.

Golpes.

Electrocucién.

Caida de la carga.

Cortes.

Normas o medidas preventivas tipo:

Se protegerd el acceso a la plataforma del montacargas mediante viseras protectoras ante
impactos por caida de materiales.
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Se instalardn pasarelas sélidas para el desembarco, carga y descarga del montacargas limitadas
lateralmente por barandillas.

Las labores de mantenimiento se realizardn con la mdaquina parada.

Diariamente se redlizard la verificacion de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y demds
componentes.

Se comprobard diariamente el buen funcionamiento del disyuntor.

Los elementos mecdnicos del motor de cada montacargas, estardn cubiertos por una carcasa
protectora del aparato y para evitar atrapamientos.

Dispondrd de una puerta delante del acceso a cada planta. Al abrir la puerta se parard el
montacargas.

Dispondrdn de desconexién automdtica en caso de obstdculos en el desplazamiento.

Equipos de proteccién individual:

Si existe homologacién expresa, del Ministerio de Trabadjo y S.S. las prendas de proteccién personal a utilizar en
esta obra, estardn homologadas.

Casco de seguridad homologado.
Botas de seguridad.

Guantes de cuero.

Ropa apropiada.

Guantes aislantes para baja tension.
Arnés de seguridad.

Cinturdn porta-herramientas.

5.6 PUNTALES

Riesgos mas frecuentes:

Caida desde altura de las personas durante la instalaciéon de puntales.
Caida desde altura de los puntales por incorrecta instalacién.

Caida desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte de elevado.
Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulacién.
Atrapamiento de dedos, (extension y retraccion).

Caida de elementos conformados del puntal sobre los pies.

Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.
Rotura del puntal por fatiga del material.

Rotura del puntal por mal estado (corrosion interna y/o external).
Deslizamiento del puntal por causa de la disposicion de puntales.
Desplome de encofrados por causa de disposicidn de puntales.

Ofros.

Normas o medidas preventivas tipo:

Los puntales se acoplardn ordenadamente por capas horizontales de un Unico puntal en altura y
fondo el que desee, con la Unica salvedad de que cada capa, se disponga de forma perpendicular
a la inmediata inferior.

La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurard mediante la hinca de "pies
derechos" de limitacién lateral.

Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.

Los puntales se izardn (o descenderdn) a las plantas (o cotas diversas), en paquetes flejados por los
dos extremos; el conjunto, se suspenderd mediante aparejo de eslingas del gancho de la grda torre.
Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de mds de dos puntales por un sdlo
hombre en prevencion de sobreesfuerzos.

Los puntales de tipo telescdpico se transportardn a brazo u hombro con los pasadores y mordazas
instaladas en posicidon de inmovilidad de la capacidad de extensidn o retraccion de los puntales.

Las hileras de puntales se dispondrdn sobre durmientes de madera (tablones), nivelados y aplomados
en la direccion exacta en la que deban frabajar.
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Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a la
vertical serdn los que acunardn. Los puntales, siempre apoyardn de forma perpendicular a la cara
del tablén.

Los puntales se clavardn al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.

Los apeos (encofrados, acodalamientos y asimilables), que requieran en ésta obra el empalme de
dos capas de apuntalamiento, se ejecutardn segin detalle de planos, observdndose
escrupulosamente éstos puntos:

o Las cargas de puntales siempre estardn clavadas en pie y cabeza

o La capa de durmientes de tabldon intermedio serd indeformable horizontalmente (estard
acodalada a 452), y clavada en los cruces.

o La superficie de] lugar de apoyo o fundamento, estard consolidada mediante
compactacion, o endurecimiento.

o La superficie de fundamento estard cubierta por los durmientes de tablén de contacto y
reparto de cargas.

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizard uniformemente repartido. Se
prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas de puntales.

Se prohibe expresamente en esta obra, la correccidén de la disposicidn de los puntales en carga
deformada por cualquier causa. En prevencidon de accidentes, se dispondrd colindante con la hilera
deformada vy sin actuar sobre ésta, una segunda hilera de forma correcta capaz de absorber parte
de los esfuerzos causantes de la deformacion, avisando de inmediato a la Direccidn Facultativa (o al
Jefe de Obra), siempre que el riesgo de hundimiento no sea inmediato. En este caso, se abandonard
el tajo y se evacuard toda la obra.

Los puntales se arriostrardn horizontalmente en esta obra, (caso en el que se necesite el uso de los
puntales telescdpicos en su mdxima extension) utilizando para ellos las piezas abrazaderas (equipo
complementario del puntal).

Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metdlicos.

Ademds de la prevencion descrita en los pdrrafos anteriores, se incluyen las siguientes condiciones,
por estar directamente relacionados con la Seguridad:

Tendrdn la longitud adecuada para la misién a realizar.

Estardn perfectamente conservados (ausencia de dxido, bien pintados, con todos sus componentes
auxiliares, efc.).

Los tornillos sin fin los tendrdn engrasados en prevencion de esfuerzos innecesarios.

Carecerdn de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos)

Estardn dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazdn

Equipos de proteccion individual:

Si existiese homologaciéon expresa de Ministerio de Trabajo vy S.S., las prendas de proteccion personal a utilizar
en esta obra, estardn homologadas.

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).

Ropa de trabagjo.

Guantes de cuero.

Cinturén de seguridad.

Botas de seguridad.

Las propias del tfrabajo especifico en el que se empleen "puntales".

5.7 CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO 0 DE CEMENTO

Riesgos mas frecuentes:

Proyeccién de particulas y polvo.
Descarga eléctrica.

Rotura del disco.

Cortes y amputaciones.
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Normas o medidas preventivas tipo:

e La mdqguina tendrd en todo momento colocada, la proteccion del disco y de la transmisidn

e Antes de comenzar el frabajo se comprobard el estado del disco, si éste estuviera desgastado o
resquebrajado se procederd a su inmediata sustitucion.

e La pieza a cortar no deberd presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Asi
mismo, la pieza no presionard el disco en oblicuo 6 por el lateral.

Equipos de proteccién individual:

Si existe homologacién expresa, del Ministerio de Trabajo y S.S. las prendas de protecciéon personal a utilizar en
esta obra, estardn homologadas.

e Casco homologado.
¢ Guantes de cuero.
e Mascarilla con filtro y gafas antiparticulas.

Proteccion colectiva:

e La mdqguina estard colocada en zonas que no sean de paso y ademds bien ventiladas si no es del
tipo de corte bajo chorro de agua.
e Conservacion adecuada de la alimentacion eléctrica.

5.8 SIERRA CIRCULAR
Riesgos mas frecuentes:

Cortes y amputaciones en extremidades superiores.
Descargas eléctricas.

Roturas del disco.

Proyeccién de particulas.

Incendios.

Normas o medidas preventivas tipo:

e El disco estard dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los
érganos maviles.

e Se conftrolard el estado de los dientes del disco, asi como la estructura de éste.

e Se evitard la presencia de clavos al cortar.

Equipos de proteccion individual:

Si existe homologacién expresa, del Ministerio de Trabajo vy S.S. las prendas de protecciéon personal a utilizar en
esta obra, estardn homologadas.

Casco homologado de seguridad.

Guantes de cuero.

Gafas de proteccidn contra la proyeccién de particulas de madera.
Calzado con plantilla anticlavos.

Proteccion colectiva:

e Zona acotada para la mdquina, instalada en un lugar de libre circulacion.
e Extintor manual de polvo quimico antibrasa, junto al puesto de trabajo.

5.9 SOLDADURA
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Riesgos mas frecuentes:

Quemaduras de radiaciones infrarrojas.

Radiaciones luminosas.

Electrocucién.

Proyeccién de gotas metdlicas en estado de fusiéon.
Quemaduras por contacto directo de las piezas soldadas.
Intoxicacién por gases.

Incendios.

Quemaduras por proyeccion de chispas.

Normas o medidas preventivas tipo:

En caso incendio no se echard agua. Puede producirse una electrocucién.

El elemento eléctrico de suministro, debe ser completamente cerrado y conectado a tierra.

No se trabajard a cielo abierto con lluvia 6 nieve.

Se revisardn diariamente los cables y aislamientos.

Se evitard el contacto entre cables y chispas.

Serd obligatorio el uso de mdscara, guantes y mandil, no presentando éste bolsillos ni dobleces hacia
arriba.

Se cuidard el aislamiento de la pinza porta-electrodos.

En la soldadura oxiacetilénica se instalardn vdlvulas antirretroceso

Dadas las caracteristicas constructivas de esta obra, se hace necesaria la presencia de los equipos
de soldadura en obra tanto la eléctrica como la oxiacetilénica.

Equipos de proteccién individual:

Si existe homologacién expresa, del Ministerio de Trabadjo y S.S. las prendas de proteccién personal a utilizar en
esta obra, estardn homologadas.

Casco homologado de seguridad.
Guantes de cuero.

Pantalla protectora.

Calzado con plantilla anticlavos.

5.10 HERRAMIENTAS MANUALES

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.

Riesgos mas frecuentes:

Golpes en las manos vy los pies.

Lesiones oculares por particulas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia
herramienta.

Cortes en las manos.

Proyeccién de particulas.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.

Normas o medidas preventivas tipo:

Las herramientas manuales se utilizardn en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

Deberd hacerse una seleccién de la herramienta correcta para el frabajo a realizar.

Deberd hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen
estado.

Deberd evitar un entorno que dificulte su uso correcto.

Se deberd guardar las herramientas en lugar seguro.

Siempre que sea posible se hard una asignacién personalizada de las herramientas.
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e Antes de su uso se revisardn, desechdndose las que no se encuenten en buen estado de
conservacion.

e Se mantendrdn limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

e Para evitar caidas, cortes o riesgos andlogos, se colocardn en portaherramientas o estantes
adecuados.

e Durante su uso se evitard su depdsito arbitrario por los suelos.

e Los frabajadores recibirdn instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que
hayan de ufilizar.

A) Alicates:

Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las
lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y
frecuentemente resbalan. Ademds tienden a redondear los dngulos de las cabezas de los
pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.

No utilizar para cortar materiales mds duros que las quijadas.

Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.

No colocar los dedos entre los mangos.

No golpear piezas u objetos con los alicates.

Mantenimiento : Engrasar periédicamente el pasador de la articulacion.

B) Cinceles:

No utilizar cincel con cabeza achatada, poco dfilada o céncava.

No usar como palanca.

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.

Deben estar limpios de rebabas.

Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser
golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sélo el que
presente una curvatura de 3 cm de radio.

Para uso normal, la colocacién de una proteccidén anular de goma, puede ser una solucion
Util para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.

C) Destornilladores :

El mango deberd estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales
prismdaticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsién de la muneca.

El destornillador ha de ser del tamano adecuado al del tornillo a manipular.

Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues
ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.

Deberd utilizarse sélo para apretar o aflojar tornillos.

No utilizar en lugar de punzones, cunas, palancas o similares.

Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.

No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequena. En su lugar
debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.

Emplear siempre que sea posible sistemas mecdnicos de atornillado o desatornillado.

D) Llaves de boca fija y ajustable :

Las quijadas y mecanismos deberdn en perfecto estado.

La cremallera y tornillo de ajuste debrdn deslizar correctamente.

El dentado de las quijadas deberd estar en buen estado.

No de deberd desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden
paralelismo las caras interiores.

Las llaves deterioradas no se reparardn, se deberdn reponer.

Se deberd efectuar la torsion girando hacia el operario, nunca empujando.
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Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algun objeto.

Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.

Se deberd utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la
tuerca y formando éngulo recto con el eje del tornillo que aprieta.

No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongacién de tubo
sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.

La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tfuerca y debe girarse
en la direccion que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave
evitando

empuijar sobre ella.

Se deberd utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.

No se deberd utilizar las llaves para golpear.

E) Martillos y mazos:

Las cabezas no deberd tener rebabas.
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberdn ser de longitud proporcional al peso de la
cabeza y sin astillas.

La cabeza deberd estar fijada con cuias intfroducidas oblicuamente respecto al eje de la
cabeza del martillo de forma que la presién se distribuya uniformemente en todas las
direcciones radiales.

Se deberdn desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.

Antes de utilizar un martillo deberd asegurarse que el mango estd perfectamente unido a la
cabeza.

Deberd seleccionarse un martillo de tamano y dureza adecuados para cada una de las
superficies a golpear.

Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sélida no endurecida para evitar
rebotes.

Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.

En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el
extremo.

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta
auxiliar.

No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.

No utilizar martillos con la cabeza floja o cuna suelta

No utilizar un martillo para golpear ofro o para dar vueltas a ofras herramientas o como
palanca.

F) Picos Rompedoresy Troceadores :

G) Sierras:

Se deberd mantener dafiladas sus puntas y el mango sin astillas.

El mango deberd ser acorde al peso y longitud del pico.

Deberdn tener la hoja bien adosada.

No se deberd utilizar para golpear o romper superficies metdlicas o para enderezar
herramientas como el martillo o similares.

No utilizar un pico con el mango danado o sin él.

Se deberdn desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.

Se deberd mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.

Las sierras deben tener aofilados los dientes con la misma inclinacién para evitar flexiones
alternativas y estar bien ajustados.
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Los mangos deberdn estar bien fijados y en perfecto estado.
La hoja deberd estar tensada.
Antes de serrar se deberd fijar firmemente la pieza.
Utilizar una sierra para cada frabajo con la hoja tensada (no excesivamente)
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o
semiduros con el siguiente niUmero de dientes:

a) Hierro fundido, acero blando y latén: 14 dientes cada 25 cm.

b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.

c) Tubos de bronce o hierro, conductores metdlicos: 24 dientes cada 25 cm.

d) Chapoas, flejes, tubos de pared delgada, Idminas: 32 dientes cada 25 cm.
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la
parte opuesta del mango.
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la
parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza
dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presién contra la pieza
cuando lasierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
Para serrar tubos o barras, deberd hacerse girando la pieza.

Equipos de proteccién individual:

Si existe homologacién expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de proteccidn a utilizar en esta
obra, estardn homologadas.

Casco de seguridad homologado.

Botas de seguridad.

Guantes de cuero o P.V.C.

Ropa de trabagjo.

Gafas contfra proyeccion de particulas.
Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).
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6. ANALISIS Y PREVENCION DE LOS RIESGOS DE LOS TRABAJOS DE ALTURA

Se denominan trabajos en altura, aquellos en los que existen riesgo de caida de personas u objetos a
un nivel inferior al que se desarrollan. El limite de altura a partir del que existe riesgo grave, se fija en
2m.

No se deberdn emplear en frabajos de altura personas propensas a mareos 6 vértigos, o que
padezcan alguna enfermedad o defecto fisico que incremente el riesgo de accidentes.

Las personas que vayan a trabajar en altura, serdn convenientemente instruidas sobre los riesgos que
correny el uso de los medios de proteccidon adecuados para evitarlos.

Las zonas de frabajo se mantendrdn limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas.

Se revisard peridédicamente y se conservard adecuadamente la maquinaria empleada en éste tipo
de tfrabajos, en particular dispositivos de seguridad.

Se acotardn y senalizardn las zonas inferiores sobre las que estdn realizando frabajos, regulando la
circulacion de personas por ellas 6 indicando el riesgo de caida de objetos.

El personal usard siempre casco. Serd obligatorio el cinturén de seguridad cuando no sea posible
evitar, mediante las correspondientes protecciones fijas, el riesgo de caida.

En éste caso deberdn preverse amarres de suficiente resistencia para enganchar el mosquetén.

Si por la indole del frabajo, no es factible el empleo del cinturdn de seguridad, se colocardn redes de
proteccién.

Las pasarelas situadas a mds de dos metros de altura sobre el suelo ¢ Piso, tendrdn una anchura
minima de 60 cms., deberdn poseer un piso unido y dispondrdn de barandilla de 90 cms. de altura y
rodapiés de 20 cms. también de altura.

Las plataformas, pasarelas, andamios y en general, todo lugar en que se readlicen los frabajos,
deberdn disponer de accesos faciles y seguros que mantendrdn libres de obstdculos adaptdndose
las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo.

Como norma general estd pensado que los trabagjos se ejecuten mediante las plataformas de los
andamios tubulares europeos y mediante plataformas elevadoras como ya se ha descrito con
anterioridad. Pero en los casos en gue no se pueda trabgjar desde el andamio se trabgjard colgado
de la fachada mediante sistema de proteccidn anti-caida homologado, de tal manera gue se
garantice la estabilidad del operario. El equipo debe poseer la marca CE -segun R.D. 1407/1992, de
20 de noviembre.

Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 y EN-365,
establecen requisitos minimos que deben cumplir los equipos de proteccidn contra caidas de alturas,
para gjustarse a los requisitos del R.D. 1407/1992.

6.1 ANDAMIOS EN GENERAL

Riesgos mas frecuentes:

Caidas a distinto nivel(al entrar & salir)

Caida al vacio.

Caidas al mismo nivel.

Desplome del andamio.

Contacto con la energia eléctrica.

Desplome ¢ caida de objetos (tablones, herramientas, materiales, etc.).

Golpes por objetos o herramientas.

Atrapamientos.

Los derivados del padecimiento de enfermedades, no detestables (epilepsia, vértigo, etc.).
Oftros.

Normas o medidas preventivas tipo:

Los andamios siempre se arriostrardn para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer
perder el equilibrio a los trabajadores.

Antes de subirse a una plataforma andamiada, deberd revisarse toda su estructura para evitar las
sifuaciones inestables.

Los tframos verticales (mddulos o pies derechos), de los andamios se apoyaran sobre tablones de
reparto de cargas.
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Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementardn mediante
tacos 6 porciones de tablén, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto.

Las plataformas de trabajo tendrdn un minimo de 60 cms. de anchura y estardn firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento 6 vuelco.

Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 & mds metros de altura, poseerdn barandillas perimetrales
completas de 90 cms. de altura, formadas por pasamanos, barra 6 listdn intermedio y rodapiés.

Las plataformas de trabajo permitirdn la circulacién e intercomunicacién necesaria para la
realizacién de los trabajos.

Los tablones que formen las plataformas de trabajo estardn sin defectos visibles, con buen aspecto y
sin nudos que mermen su resistencia. Estardn limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los
defectos por uso.

Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales & herramientas. Pueden
caer sobre las personas a hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

Se prohibe arrojar escombro directamente desde los andamios. El escombro se recogerd y se
descargard de planta en planta, o bien se verterd a través de trompas.

Se prohibe fabricar morteros (6 asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios.

La distancia de separacion de un andamio y el paramento vertical de trabajo, no serd superior a 30
cms. en prevencion de caidas.

Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre los andamios, para evitar los accidentes
por caida.

Se prohibe "saltar’, de la plataforma andamiada al interior del edificio, el paso se realizar mediante
una pasarela instalada para tal efecto.

Se establecerdn a lo largo y ancho de los paramentos verticales, “puntos fuertes" de seguridad en los
que arriostrar los andamios.

Los andamios se inspeccionardn diariamente por el capataz, encargado, 6 Vigilante de Seguridad
de la obra, antes del inicio de los trabajos para prevenir fallos 6 faltas de medidas de seguridad.

Los elementos que denoten algun fallo técnico & mal comportamiento, se desmontardn de
inmediato para su reparacién 6 sustitucion

Se tenderdn cables se seguridad anclados a “puntos fuertes” de la estructura, en los que amarrar el
fijador del cinturén de seguridad, necesario para la permanencia 6 paso de los andamios.

Los reconocimientos médicos previos para la admision del personal que deba trabajar sobre los
andamios de ésta obra, intentardn detectar a aquellos trastornos orgdnicos (vértigo, epilepsia,
frastornos cardiacos, etfc...), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados
de los reconocimientos se presentardn a la Direccidon Facultativa (o a la Jefatura de la Obra).

Equipos de proteccidn individual:

Si existe homologacién expresa, del Ministerio de Trabajo vy S.S. las prendas de protecciéon personal a utilizar en
esta obra, estardn homologadas.

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad (segun casos).

Calzado antideslizante (segun casos).

Cinturén de seguridad clase A 6 C.

Ropa de trabagjo.

Trajes para ambientes lluviosos.

Salva caidas.

6.2 ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS

Riesgos mas frecuentes:

Caidas al distinto nivel

Caidas al mismo nivel.

Caidas al vacio.

Los derivados del uso de tablones y madera de pequena seccién o en mal estado (roturas, fallos,
cimbreos).

Los inherentes al oficio necesario para el frabajo a ejecutar.
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Normas o medidas preventivas tipo:

Las borriquetas siempre se montardn perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar
sobre superficies inclinadas.

Las borriguetas de madera, estardn sanas, perfectamente encoladas y sin  oscilaciones,
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontdnea y cimbreo.

Las plataformas de trabajo se anclardn perfectamente a las borriquetas, en evitacion de balanceos
y ofros movimientos indeseables.

Las plataformas de trabajo no sobresaldrdn de las borriquetas mds de 40 cms. para evitar el riesgo de
vuelcos por basculamiento.

Las borriquetas no estardn separadas "a ejes” entre si mds de 2,5 m. para evitar las grandes flechas,
indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrar.

Los andamios se formardn sobre un minimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la situacion
de éstas, (6 alguna de ellas), por “bidones”, “pilas de materiales” y asimilables, para evitar situaciones
inestables.

Sobre los andamios sobre borriquetas, sélo se mantendrd el material estrictamente necesario vy
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen las
resistencia de los tablones.

Las borriquetas metdlicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estardn dotadas de cadenillas
limitadoras de la apertura méxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.

Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrdn una anchura minima de 60, cm. (3 tablones
trabados entre si), y el grosor del tabldn serd como minimo de 7 cm.

Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de frabajo estd ubicada a 2m. & mds metros de
altura estardn recercados de barandillas sélidas de 90 cms. de altura, formadas por pasamanos,
listdn intermedio y rodapié.

Las borriquetas metdlicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 6 mds metros de altura,
se arriostrardn entre si, mediante “cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que
hagan el conjunto inseguro.

Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones (bordes de forjados, cubiertas y asimilables),

tendrdn que ser protegidos del riesgo de caida desde altura por alguno de estos sistemas:

1.

2.

Cuelgue de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del
cinturén de seguridad.

Cuelgue desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de
seguridad.

Montaje de "pies derechos" firmemente acunados al suelo y al techo, en los que instalar una
barandilla sélida de 90 cms. de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por
pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metdlicas simples cuyas plataformas de trabajo deban
ubicarse a é & mds metros de altura.

Se prohibe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro
andamio de borriquetas.

La iluminacién eléctrica mediante portdtiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas,
estard montada a base de manguera antihumedad con portaldmparas estanco de seguridad con
mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de distribucién.

Se prohibe apoyar borriquetas aprisionando cables (o mangueras) eléctricas para evitar el riesgo de
contactos eléctricos por cizalladura 6 repeldn del cable 6 manguera).

La madera a emplear serd sana, sin defectos ni nudos a la vista para evitar los riesgos por rotura de
los tablones que forman una superficie de frabagjo.

Equipos de proteccién individual:

Si existe homologacién expresa, del Ministerio de Trabajo y S.S. las prendas de protecciéon personal a utilizar en
esta obra, estardn homologadas.
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Calzado antideslizante (segun casos)
Botas de seguridad (segun casos).
Cinturén de seguridad (para trabajos sobre plataformas ubicados a 2 6 mds metros de altural).

6.3 ANDAMIOS METALICOS TUBULARES “MODELO EUROPEO”

Riesgos mds frecuentes:

Caidas a distinto nivel.

Caidas al vacio.

Caidas al mismo nivel.

Atrapamientos durante el montaje.

Caida de objetos.

Golpes por objetos

Los derivados de] trabajo realizado a la intemperie.
Sobreesfuerzos.

Los inherentes al tfrabajo especifico que deba desempefiar sobre ellos. Consulte el indice para
completar.

Oftros.

Normas o medidas preventivas tipo:

Los andamios deberdn proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y
las escaleras de los andamios deberdn construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma
que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus
medidas se ajustardn al nUmero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

Cuando no se disponga de la nota de cdlculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberd efectuarse un cdlculo de resistencia y
estabilidad, a menos que el andamio esté montado segin una configuracién tipo generalmente
reconocida.

En funcién de la complejidad del andamio elegido, deberd elaborarse un plan de montaje, de
utilizacién y de desmontaje. Este plan y el cdiculo a que se refiere el apartado anterior deberdn ser
realizados por una persona con una formacién universitaria que lo habilite para la realizacién de
estas actividades. Este plan podrd adoptar la forma de un plan de aplicaciéon generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles especificos del andamio de que se trate.
Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicacién una
normativa especifica en materia de comercializacién, el citado plan podrd ser sustituido por las
instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizacién y el
desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o
circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

Los elementos de apoyo de un andamio deberdn estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento,
ya sea mediante sujecién en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o
bien mediante cualquier otra solucidén de eficacia equivalente, y la superficie portante deberd tener
una capacidad suficiente. Se deberd garantizar la estabilidad del andamio.

Las dimensiones, la forma y la disposicién de las plataformas de un andamio deberdn ser apropiadas
para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y
permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montardn
de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilizacién normal de ellos. No deberd
existir ningun vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de
proteccién colectiva contra caidas.

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizacion, en particular durante el
montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberdn contar con senales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, sobre
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senalizacién de seguridad y salud en el centro de trabagjo, y delimitadas convenientemente
mediante elementos fisicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

Los andamios sélo podrdn ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccién de
una persona con una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que
hayan recibido una formacién adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita
enfrentarse a riesgos especificos de conformidad con las disposiciones del articulo 5, destinada en particular
a:

La comprensidn del plan de montaje, desmontaje o fransformacién del andamio de que se trate.

1.

2. Laseguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacion del andamio de que se trate.

3. Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

4. Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteoroldégicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

5. Las condiciones de carga admisible.

6. Cualquier ofro riesgo que enfranen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformacion.

e Tanto los frabajadores afectados como la persona que supervise dispondrdn del plan de montaje y
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instruccién que pudiera contener.

e Cuando no sea necesaria la elaboraciéon de un plan de montaje, utilizacién y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrdn también ser dirigidas por una persona que disponga
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mds de dos anos y cuente con
la formacion preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel bdsico, conforme a
lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Los andamios deberdn ser inspeccionados por una persona con una formacidn universitaria o profesional que
lo habilite para ello:

1. Anfes de su puesta en servicio.

2. A continuacioén, periédicamente.

3. Tras cualguier modificacion, periodo de no utilizacién, exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas,
o cualquier otfra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Para garantizar tecnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen
accidentalmente se deberdn utilizar Andamios normalizados:

La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberd establecer el procedimiento necesario para que una
persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes.

Los resultados de estas inspecciones deberdn documentarse mediante un Acta, conservdndose durante el
tiempo que permanezca instalado el andamio.

Durante el montaje de los andamios metdlicos tubulares se tendrdin presentes las siguientes especificaciones
preventivas:
1. No se iniciard un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de
estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).
2. La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada serd tal, que ofrecerd las garantias
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.
3. Las barras, médulos tubulares y tablones, se izardn mediante sogas de cdinamo de Manila atadas
con "nudos de marinero~(o mediante eslingas normalizadas).
4. Laos plataformas de trabajo se consolidardn inmediatamente tras su formacion, mediante las
abrazaderas de sujecidon contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.
5. Las uniones entre tubos se efectuardn mediante los nudos o bases metdlicas, o bien mediante las
mordazas y pasadores previstos, segun los modelos comercializados.
Las plataformas de frabajo tendrdn un minimo de 60 cm. de anchura.
Las plataformas de trabajo se limitardn delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.
8. Las plataformas de trabajo tendrdn montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla
sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

No
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9. Las plataformas de trabagjo, se inmovilizardn mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los

22.

23.

24.

25.

26.

tablones.
Los mdédulos de fundamento de los andamios tubulares, estardn dotados de las bases nivelables
sobre tornillos sin fin (husillos de nivelacién), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del
conjunto.

. Los mdédulos de base de los andamios tubulares, se apoyardn sobre tablones de reparto de cargas

en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

. Los mddulos de base de diseio especial para el paso de peatones, se complementardn con

entablados y viseras seguras a —nivel de techo—en prevencién de golpes a terceros.
La comunicacién vertical del andamio tubular quedard resuelta mediante la utilizacion de escaleras
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

. Se prohibird expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos

formados por bidones, pilas de materiales diversos, ~torretas de maderas diversas y similares.

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelacién), de base de los andamios
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavardn a éstos con clavos de acero, hincados a
fondo y sin doblar.

Se prohibird tfrabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronacidén de andamios tubulares, si
antes no se han cercado con barandillas sélidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra
intermedia y rodapié.

Todos los componentes de los andamios deberdn mantenerse en buen estado de conservacién
desechdndose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidacion.

Los andamios ftubulares sobre mddulos con escalerilla lateral, se montardn con ésta hacia la cara
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se frabaja.

. Es prdctica corriente el montaje de revés de los mddulos en funcidén de la operatividad que

representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldanos de la
escalerilla. Evite estas prdcticas por inseguras.

. Se prohibird en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequenas borriquetas), apoyadas

sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

. Los andamios tubulares se montardn a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical

en el que se frabaja.

Los andamios tubulares se arriostrardn a los paramentos verticales, ancldndolos sélidamente a los
puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos.

Las cargas se izardn hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas
tubulares sujetas mediante un minimo de dos bridas al andamio tubular.

Se prohibird hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevencidén de
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los tfrabajadores.

Los materiales se repartirdn uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevencién de
accidentes por sobrecargas innecesarias.

Los materiales se repartirdn uniformemente sobre un tablén ubicado a media altura en la parte
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie Util de la plataforma.

Equipos de proteccion individual:

Si existiese homologaciéon expresa del Ministerio de Trabajo y S.S. las prendas de proteccién personal a utilizar
en esta obra, estardn homologadas.

Casco de polietileno, preferible con barbuquejo.
Ropa de trabagjo.
Calzado antideslizante.

Ademds durante el montaje se utilizardn:

Botas de seguridad (seguUn casos)
Calzado antideslizante (segun casos).
Cinturén de seguridad (clases A 6 C).
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6.4 PLATAFORMAS ELEVADORAS

Los riesgos mds frecuentes, medidas preventivas, equipos de proteccién, etc., han sido analizados en el
apartado 5- Andlisis y prevencion de los riesgos de maquinas y herramientas de este Estudio de Seguridad y

Salud.

6.5 TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS

Riesgos mds frecuentes:

Caidas a distinto nivel.

Caidas al vacio.

Los derivados de desplazamientos incontfrolados del andamio.
Aplastamientos y atrapamientos durante el montaije.
Sobreesfuerzos.

Los inherentes al trabajo que debe desempenarse sobre ellos.
Oftros.

Normas o medidas preventivas tipo:

Las plataformas de trabgjo se consolidardn inmediatamente fras su formacidon mediante las
abrazaderas de sujecidn contra basculamientos

Las plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrdn un ancho minimo de 60 cm., se
exige que ésta obra se forme con tablones de 7 cm. de espesor.

Las plataformas de trabajo sobre las torretas sobre ruedas, tendrdn la anchura mdxima (no inferior a
60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas mds seguras y operativas.

Las torretas (6 andamios), sobre ruedas en ésta obra, cumplirdn siempre con la siguiente expresién
con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad.

*h/l mayor 6 igual a 3.

Donde:

h=ala altura de la plataforma de la torreta.
I= a la anchura menor de la plataforma en planta.

En base, a nivel de las ruedas, se montardn dos barras en diagonal de seguridad para hacer el
conjunto indeformable y mds estable.

Cada dos bases (o borriquetas metdlicas), montadas en altura, se instalardn de forma alternativa
“vistas en planta”, una barra diagonal de estabilidad.

Las plataformas de trabajo montadas sobre las torretas (6 andamios), sobre ruedas, se limitardn en
todo su contorno con una barandilla sdlida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra
intermedia y rodapié.

Se prohibe el uso de andamios de borriquetas montadas sobre las plataformas de trabajo de las
torretas metdlicas sobre ruedas, por inseguros.

La torreta sobre ruedas serd arriostrada mediante barras a los “puntos fuertes de seguridad”, en
prevencion de movimientos indeseables durante los frabajos que puedan hacer caer a los
frabajadores.

Las cargas se izardn hasta la plataforma de tfrabajo mediante garruchas montadas sobre horcas
tabulares sujetas mediante un minimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en
prevencion de vuelcos de la carga (o del sistema)

Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevenciéon de superficies
resbaladizas que puedan originar caidas de los trabajadores.

Los materiales se repartirdn uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevencién de
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios y balanceos

Se prohibe en ésta obra, frabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los
andamios sobre ruedas, en prevencidn de accidentes.

Se prohibe arrojar, directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los
escombros (y asimilables) se descenderdn en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y
descenso de cargas.
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Se prohibe en esta obra trabajar en exteriores sobre andamios o torretas sobre ruedas, bajo régimen
de fuertes vientos, en prevencién de accidentes.

Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas (o andamios), sobre ruedas, durante
las maniobras de cambio de posicidn en prevencion de caidas de los operarios.

Se prohibe subir a/o redlizar, trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios (o torretas
metdlicas), sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos antirodadura de las ruedas.

Se prohibe en ésta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre
soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevencién de vuelcos.

Se tendrdn cables de seguridad anclados a los “puntos fuertes” a los que amarrar el fiador del
cinturén de seguridad durante los frabajos a efectuar sobre plataformas en torretas metdlicas
ubicadas a mds de 2m de altura.

Equipos de proteccién individual:

Si existe homologacién expresa del Ministerio de Trabajo y S.S., las prendas de proteccién personal a utilizar en
esta obra, estardn homologadas.

Casco de polietileno (preferible con barbuquejo)
Ropa de trabagjo.

Calzado antideslizante.

Cinturdén de seguridad.

Para el montaje se utilizardn ademds:

Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Cinturdén de seguridad.

6.6 ESCALERA DE MANO (DE MADERA 0 METAL)

Riesgos mas frecuentes:

Caidas al mismo nivel (*).

Caidas a distinto nivel (*).

Caidas al vacio (*).

Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

Vuelco lateral por apoyo irregular.

Rotura por defectos ocultos.

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos, (empalme de escaleras,
formacién de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a salvar, etc.).

Ofros.

(*) Todos ellos, en funcién de la ubicacién vy sistema de apoyo de la escalera, o por rotura de los elementos
constituyentes.

Normas o medidas preventivas tipo:

A) De aplicacién al uso de escaleras de madera.

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrdn los largueros de una sola pieza, sin defectos
ni nudos que puedan mermar su seguridad.

Los peldaios (travesanos) de madera, estardn ensamblados.

Las escaleras de madera estardn protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para
que no oculten los posibles defectos.

Las escaleras de madera se guardardn a cubierto; a ser posible se utilizardn preferentemente para
usos internos de la obra.

B) De aplicacién al uso de escaleras metdlicas.
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e Los largueros serdn de una sola pieza y estardn sin deformaciones 6 abolladuras que puedan mermar
su resistencia y seguridad.

e Las escaleras metdlicas estardn pintadas con pinturas antioxidantes y que las preserven de las
agresiones de la infemperie.

e Las escaleras metdlicas a utilizar en esta obra, no estardn suplementadas con uniones soldadas.

e Elempalme de escaleras metdlicas se realizard mediante la instalacién de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.

C. De aplicacién al uso de escaleras de tijera.

e Las escaleras de fijera a utilizar en esta obra, estardn dotadas en su articulacion superior, de topes de
seguridad de apertura.

e Las escaleras de tijera estardn dotadas hacia la mitad de su altura de cadenilla (o cable de acero)
de limitacion de apertura mdéxima.

e Las escaleras de tijera se utilizardn siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad.

e Las escaleras de tijera en posicidn de uso, estardn montadas con los largueros en posicidén de
mdxima apertura para no mermar su seguridad.

e Las escaleras de tijera nunca se utilizardn a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de
frabagjo.

e Las escaleras de tijera no se utilizardn, si la posicidn necesaria sobre ellas para realizar un
determinado frabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 Ultimos peldaios.

D. Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.

e Se prohibe la utilizacion de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.

e Serecuerda que estd prohibido el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m. mediante el uso
de escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro, contra oscilaciones; y que para mayores
alturas, se recomienda ofros sistemas o escaleras telescépicas o torre de andamios.

e Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estardn dotadas en su extremo inferior de zapatas
anfideslizantes de seguridad.

e Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estardn frmemente amarradas en su extremo superior
al objeto o estructura al que dan acceso.

e Las escaleras de mano a utilizar en esta obra sobrepasardn en 0,90 m. la altura a salvar. Esta cota se
medird en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.

e Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalardn de tal forma, que su apoyo inferior diste
de la proyeccién vertical del superior, 1/4 de la longitud de larguero entre apoyos.

e El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando salven
alturas superiores a los 3 m., se realizard dotado con cinturén de seguridad amarrado a un "cable de
seguridad" paralelo por el que circulard libremente un "mecanismo paracaidas".

e Se prohibe en ésta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg. sobre
las escaleras de mano.

e Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

e El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se redlizara de uno en uno.
Se prohibe la utilizacién al unisono de la escalera a dos o mds operarios.

e Elascensoy descenso a fravés de las escaleras de mano de esta obra, se efectuard frontalmente; es
decir, mirando directamente hacia los peldaios que se estdn utilizando.

Equipos de proteccion individual:

Si existe homologacion expresa del Ministerio de Trabajo vy S.S., las prendas de proteccidén a utilizar en esta
obra, estardn homologadas.

e Casco de polietileno.

e Bofas de seguridad.

e Botasde goma 6 P.V.C.
e Calzado antideslizante.
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e  Cinturén de seguridad clase A 6 C.
7. ASISTENCIA SANITARIA
7.1 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
En la obra se dispondrd de un botiquin dotado del material requerido por las ordenanzas.
7.2 ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS
Se informard a la obra, del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (servicios propios, Mutuas
Patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, etc.) donde deben trasladarse a los accidentados para su
rdpido y efectivo tratamiento.
Igualmente se dispondrd en la obra y en sitio bien visible de una lista con los teléfonos y direcciones de los
Cenftros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc..., para garantizar un rdpido fransporte de los

posibles accidentados a los centros sanitarios de asistencia.

Aparte de las medidas anteriormente indicadas se dispondrd en obra de un vehiculo para la evacuacion de
accidentados.

7.3 RECONOCIMIENTO MEDICO

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberd pasar un reconocimiento médico previo al
trabajo y que serd repetido en el periodo de un afo.
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8. FORMACION SOBRE SEGURIDAD

Todos los responsables y mandos intermedios de las obras (capataces, encargados de los diferentes gremios
que intervengan), deberdn asistir (con la periodicidad adecuada) a cursos de formacién para la aplicacion y
observancia de fodas las Normas de Seguridad necesarias en cada caso.

Ellos serdn los encargados de dar al resto de los trabajadores las explicaciones, instrucciones y érdenes para
el total cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad en cada caso.

Sartaguda. Enero de 2025

GARC'A Zirmaldo
igitalmente por

QUINTANA GlgRCIA QUIN"I)'ANA

JESUS - JESUS - 14954353Y

Fecha: 2025.01.26

14954353Y 12:40:22 +01'00'

Fdo: Jesus Garcia Quintana
Arquitecto Técnico
Col. 1950
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PLIEGO DE CONDICIONES

CONDICIONES GENERALES

El presente Estudio de Seguridad y Salud estd realizado por el Arquitecto Técnico, JesUs Garcia Quintana, por
encargo de la propiedad.

La Aprobacién del Plan de Seguridad y Salud la realizard el Coordinador en materia de Seguridad y Salud,
nombramiento que deberd realizar la Propiedad de las Obras

El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual
de esta obra que tiene por objeto:

A.) Exponer fodas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO con respecto a este
ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD.

B.) Concretar la calidad de la PREVENCION decidida.

C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el
PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que deberd tener presente la Empresa
Principal (Contratista) en la elaboracién del Plan de Seguridad.

D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCION que se prevé utilizar con el fin de
garantizar su éxito.

E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCION decidida y su
administracién.

F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para
implantar con éxito la PREVENCION disefada.

Todo eso con el objetivo global de conseguir la realizacién de la obra, sin accidentes ni enfermedades
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse
como a franscritos a norma fundamental de este documento contractual.

1. Condiciones legales
Normativa legal para obras

La ejecucién de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estard regulada por la Normativa de
obligada aplicacién que a continuacién se cita.

Esta relacién de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa especifica que
pudiera encontrarse en vigor.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y
Salud en las obras de construccion en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevenciéon de
Riesgos Laborales.

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores
Auténomos e infroduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracion
del proyecto y durante la ejecucion de las obras.

El Real Decreto establece mecanismos especificos para la aplicacién de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la
Seguridad vy la Salud de los trabajadores, mediante la aplicacion de medidas y el desarrollo de las
actividades necesarias para la prevencion de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de
acompanamiento a los presupuestos modifica los articulos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley.

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevencidn de los riesgos
profesionales para la proteccién de la seguridad y salud, la eliminacién o disminucién de los riesgos derivados
del trabajo, la informacién, la consulta, la participacion equilibrada y la formacion de los trabajadores en
materia preventiva, en los términos senalados en la presente disposicion.

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las
Administraciones PUblicas, asi como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones
representativas.

Se tendrd especial atencién a:

CAPITULO |
Objeto, dmbito de aplicaciones y definiciones.
CAPITULO Il

Derecho y obligaciones, con especial atencién a:

Art. 14. Derecho a la proteccidn frente a los riesgos laborales.

Art. 15. Principios de la accién preventiva.

Art. 16. Evaluacion de los riesgos.

Art. 17. Equipos de trabajo y medios de proteccién.

Art. 18. Informacién, consulta y participacion de los trabajadores.

Art. 19. Formacién de los trabajadores.

Art. 20. Medidas de emergencia.

Art. 21. Riesgo grave e inminente.

Art. 22, Vigilancia de la salud.

Art. 23. Documentacién.

Art. 24, Coordinacién de actividades empresariales.

Art. 25. Proteccion de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos.

CAPITULO IV

Servicios de prevenciéon
Art. 30.Proteccidn y prevencién de riesgos profesionales.
Art. 31.Servicios de prevencion.

CAPiTULO V

Consulta y participacion de los trabajadores.

Art. 33.Consulta a los tfrabajadores.

Art. 34.Derechos de participacion y representacién.

Art. 35.Delegados de Prevencion.

Art. 36.Competencias y facultades de los Delegados de Prevencion.
Art. 37.Garantias vy sigilo profesional de los Delegados de Prevencion.
Art. 38.Comité de Seguridad y Salud.

Art. 39.Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Art. 40.Colaboracién con la Inspeccidén de Trabajo y Seguridad Social.

CAPITULO VI
Responsabilidades y sanciones.

Art. 42.Responsabilidades y su compatibilidad.
Art. 43.Requerimientos de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.
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Art. 44.Paralizacion de trabajos.

Art. 45.Infracciones administrativas.

Art. 46.Infracciones leves.

Art. 47 Infracciones graves.

Art. 48.Infracciones muy graves.

Art. 49.Sanciones.

Art. 50.Reincidencia.

Art. 51.Prescripcion de las infracciones.

Art. 52.Competencias sancionadoras.

Art. 53.Suspensidn o cierre del centro de trabagjo.

Art. 54 Limitaciones a la facultad de contratar con la Administracién.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién,
que desarrolla la ley anterior en su nueva oéptica en torno a la planificaciéon de la misma a partir de la
evaluacion inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopcién de las medidas adecuadas
a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban fratamiento
especifico por la via normativa adecuada aparece prevista en el Articulo 6 apartado 1, pdrrafos d y e de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Especial atencion al siguiente articulado del Real Decreto:

CAPETULO I: Disposiciones Generales.
CAPITULO II: Evaluacién de los riesgos y planificacion de la accién preventiva.
CAPITULO lIl: Organizacion de recursos para las actividades preventivas.

Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero en relacién
con las condiciones de acreditacién de las entidades especializadas como Servicios de Prevencién ajenos a
la Empresa; de autorizacién de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la
actividad de auditoria del sistema de prevenciéon de las empresas; de autorizacién de las entidades PUblicas
o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevencion de Riesgos laborales.

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales (BOE
del 13 de diciembre del 2003), y en especial a:

Capitulo Il Articulo décimo puntos Seis y Siete.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

En todo lo que no se oponga a la legislacion anteriormente mencionada:

e Real Decreto 485/1997, de 14 de akbril, sobre disposiciones minimas en materia de senalizacién en
Seguridad y Salud en el trabajo.

e Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los
lugares de frabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) segun Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.

e Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulacién manual de cargas que entraie riesgos, en
particular dorso~lumbares para los trabajadores.

e Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a
la utilizacion de Equipos de Proteccion Individual.

e Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos
laborales.

e Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de equipos de trabajo.

e Real Decreto 833/1998, sobre residuos toxicos y peligrosos.

e Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.

e Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de aja
Tensién y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. En especial a la ITC-T-3 :
Instalaciones provisionales y femporales de obras.
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e Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,
easado y efiquetado de preparados peligrosos.
e Reglamento de los servicios de la empresa constructora.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial
tencion a:

PARTE Il

Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de proteccion
(cuando no sea de aplicacién el RD 486/1997 por tratarse de obras de construccion temporales o
moviles).

Art. 17.Escaleras fijas y de servicio.

Art. 19.Escaleras de mano.

Art. 20.Plataformas de trabajo.

Art. 21.Aberturas de pisos.

Art. 22.Aberturas de paredes.

Art. 23.Barandillas y plintos.

Art. 24 .Puertas y salidas.

Art. 25 a 28.lluminacién.

Art. 31.Ruidos, vibraciones y frepidaciones.

Art. 36.Comedores

Art. 38 a 43.Instalaciones sanitarias y de higiene.

Art. 44 a 50.Locales provisionales y trabajos al aire libre.

Tener presente en los articulos siguientes la disposicidn derogativa Unica de la Ley 31/1995 de 8 de
Noviembre.

Art. 51.Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.
Art. 52.Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.
Art. 54.Soldadura eléctrica.

Art. 56. MAqguinas de elevacién y fransporte.

Art. 58.Motores eléctricos.

Art. 59.Conductores eléctricos.

Art. 60.Interruptores y cortocircuitos de baja tension.
Art. 61.Equipos y herramientas eléctricas portdtiles.
Art. 62.Trabajos en instalaciones de alta tensién.

Art. 67.Trabajos en instalaciones de baja tension.
Art. 69.Redes subterrdneas y de tierra.

Art. 70.Proteccién personal contra la electricidad.

Hasta que no se aprueben las normas especificas correspondientes, se mantendrd en vigor los
capitulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del dmbito de aplicacion de la Norma
Bdsica de la Edificacién «NBE-CPI/96: condiciones de proteccién contra incendios en los edificiosy,
aprobada por R.D. 2177/1996, 4 octubre.

Art. 71 a 82.Medios de prevencién y extincidén de incendios.

~Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construccidn, Vidrio y Cerdmica de 28 de agosto de
1.970, con especial atencién a:

Art. 165 a 176.Disposiciones generales.

Art. 183 a 291.—-Construccién en general.

Art. 334 a 341.~Higiene en el frabajo.

e Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
del Trabajo en la industria de la Construccion (El capitulo Il ha sido derogado por el RD 2177/2004).

e Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio —rectificado en el BOE de 4 de
octubren), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las maquinas. Modificado por los
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RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado
por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre).

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan
disposiciones de aplicacién de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las legislaciones
de os Estados miembros sobre mdaquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de
febrero).

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre rectificado en el BOE de 24
de febrero de 19937), por el que se regulan las condiciones para la comercializaciéon vy libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccidon individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo rectificado en el BOE 22 de marzo), por
el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para
la comercializacién vy libre circulacién infracomunitaria de los equipos de de los equipos de
proteccién individual.

Resolucion de 30 de abril de 1998 (BOE del 4 de junio rectificada en BOE de 27 de julio), por la que se
dispone la inscripcidn en el registro y publicacion del Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccién.

Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenacién de la edificacion.

Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se apureba el Reglamento de almacenamiento de
productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-PQ- a la MIE-PQ-7.

Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva
Instruccion Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevacién vy
manutencion referente a grias torre para obras y otras aplicaciones.

Convenio Colectivo del Grupo de Construccion y Obras Publicas que sean de aplicacion.

Capitulo IV. Seguridad e Higiene en el Trabagjo.

Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura.

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcciéon, aprobado por resolucion de 4 de mayo
de 1992 de la Direccién General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabagjo.
Pliego General de Condiciones Técnicas de la Direccidén General de Arquitectura.

Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con
la seguridad y salud.

Ordenanzas municipales que sean de aplicacion.

Obligaciones

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario
titular del centro de trabajo segun el RD 171/2004), reflejadas en los Articulos 3 y 4; Contratista

(Empresario principal segun el RD 171/2004), en los Articulos 7, 11, 15y 16; Subcontratistas (Empresas
concurrentes segun el RD 171/2004), en el Articulo 11, 15y 16 y Trabajadores Auténomos en el Articulo
12.

El autor del encargo adoptard las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud
quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecucién de Obra. Dicho Estudio de
Seguridad y Salud serd visado en el Colegio profesional correspondiente.

El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberd elaborar un Plan de Seguridad y Salud
en el Trabagjo.

El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente este Estudio de
Seguridad y Salud constard de los mismos apartados, asi como la adopcidn expresa de los sistemas
de produccidon previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las
propuestas de medidas alternativas de prevencion incluirdn la valoracién econdmica de las mismas,
gue no podrdn implicar disminucién del importe total ni de los niveles de proteccién. La aprobacion
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expresa del Plan quedard plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra y el representante de la empresa constructora con facultades
legales suficientes o por el propietario con idéntica calificacién legal.

e La Empresa Constructora (empresa principal segin el RD 171/2004) cumplird las estipulaciones
preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estard basado en este Estudio de Seguridad y Salud,
respondiendo solidariamente de los danos que se deriven de la infraccidon del mismo por su parte o
de los posibles subcontratistas o empleados.

e Se abonard ala Empresa Constructora (empresa principal segin el RD 171/2004), previa certificacion
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra, las partidas
incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos
de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realizacion de la obra, éstos se abonardn
igualmente a la Empresa Constructora, previa autorizaciéon del Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucién de la obra.

e El Promotor vendrd obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobacién del Plan de Seguridad
y Salud, asi como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

e Para aplicar los principios de la accidn preventiva, el empresario designard uno o varios frabajadores
para ocuparse de dicha actividad, constituird un Servicio de Prevencién o concertard dicho servicio
a una entidad especializada ajena a la Empresa.

e La definicién de estos Servicios asi como la dependencia de determinar una de las opciones que
hemos indicado para su desarrollo, estd regulado en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales 31/95
en sus articulos 30 y 31, asi como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de
enero.

e El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevencién de riesgos
laborales dard lugar a las responsabilidades que estdn reguladas en el articulo 42 de dicha Ley.

e El empresario deberd elaborar y conservar a disposicién de la autoridad laboral la documentacion
establecida en el Articulo 23 de la Ley 31/1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales.

e El empresario deberd consultar a los trabajadores la adopcidén de las decisiones relacionadas en el
Articulo 33 de la Ley 31/1995, de Prevencidn de Riesgos Laborales.

e La obligacién de los frabajadores en materia de prevencién de riesgos estd regulada en el Articulo
29 de la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Los trabajadores estardn representados por los Delegados de Prevencién ateniéndose a los Articulos
35y 36 de la Ley 31/1995, de Prevencién de Riesgos Laborales.

e Se deberd constituir un Comité de Seguridad y Salud segun se dispone en los Articulos 38 y 39 de la
Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales.
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CONDICIONES PARTICULARES

A) EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD

Si el nUmero de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitucién de un Comité de Seguridad y
Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitucién conforme a lo dispuesto en el articulo 38 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que
le reconoce el articulo 39.

B) DELEGADOS DE PREVENCION (Articulo 35 de la Ley 31/1995).

Los Delegados de Prevencién son los representantes de los trabajadores con funciones especificas en
materia de prevencion de riesgos en el trabajo.

Los Delegados de Prevencion serdn designados por y entre los representantes del personal, en el
dmbito de los érganos de representacién previstos en las normas a que se refiere el articulo 34 de esta Ley,
con arreglo a la siguiente escala:

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevencion.

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevencion.
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevencion.
De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevencion.
De 2.001 a 3.000 trabajadores é Delegados de Prevencion.
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevencion.
De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevencion.

En las empresas de hasta treinta frabajadores el Delegado de Prevencién serd el Delegado de
Personal. En las empresas de freinta y uno a cuarenta y nueve frabajadores habrd un Delegado
de Prevencidén que serd elegido por y entre los Delegados de Personal.

A efectos de determinar el nUmero de Delegados de Prevencidn se tendrdn en cuenta los siguientes criterios:

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duracién determinada superior a un afo se
computardn como trabajadores fijos de plantilla.

b) Los contratados por término de hasta un afo se computardn segin el nUmero de dias trabajados en el
periodo de un afo anterior a la designacién. Cada doscientos dias frabajados o fraccién se computardn
como un trabajador mds.

Segun el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales son competencias de los Delegados
de Prevencién :

a) Colaborar con la direccidn de la empresa en la mejora de la accién preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperacién de los trabajadores en la ejecucion de la normativa sobre
prevencién de riesgos laborales.

c) Ser consultados por el empresario, con cardcter previo a su ejecucién, acerca de las decisiones a que se
refiere el articulo 33 de la presente Ley.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos
laborales.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 38 de esta Ley, no cuenten
con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el niUmero minimo de trabajadores establecido al efecto,
las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serdn ejercidas por los Delegados de Prevencion.

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevencidn, éstos estardn facultados
para:

a) Acompanar a los técnicos en las evaluaciones de cardcter preventivo del medio ambiente de trabajo, asi
como, en los términos previstos en el articulo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de frabajo para comprobar el cumplimiento de la
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normativa sobre prevencién de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen
oportunas.

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del articulo 22 de esta Ley, a la informacién y
documentacién relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones
y. en particular, a la prevista en los articulos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la informacién estd, sujeta a las
limitaciones resenadas, sélo podrd ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la
confidencialidad.

c) Ser informados por el empresario sobre los danos producidos en la salud de los trabajadores una vez que
aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el
lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u érganos
encargados de las actividades de proteccion y prevencién en la empresa, asi como de los organismos
competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 40 de
esta Ley en materia de colaboracién con la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones de frabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante
la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.

f) Recabar del empresario la adopcién de medidas de cardcter preventivo y para la mejora de los niveles de
proteccién de la seguridad y la salud de los trabagjadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al
empresario, asi como al Comité de Seguridad y Salud para su discusidén en el mismo.

g) Proponer al érgano de representacion de los trabajadores la adopcidn del acuerdo de paralizacién de
actividades a que se refiere el apartado 3 del articulo 21.

h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones de frabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante
la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.

i) Recabar del empresario la adopcién de medidas de cardcter preventivo y para la mejora de los niveles de
proteccién de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al
empresario, asi como al Comité de Seguridad y Salud para su discusién en el mismo.

i) Proponer al érgano de representacion de los trabajadores la adopcidon del acuerdo de paralizacion de
actividades a que se refiere el apartado 3 del articulo 21.

Los informes que deban emitir los Delegados de Prevencién a tenor de lo dispuesto en la letra c) del
apartado 1 de este articulo deberdn elaborarse en un plazo de quince dias, o en el tiempo imprescindible
cuando se frate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse
emitido el informe, el empresario podrd poner en prdctica su decision.

La decision negativa del empresario a la adopcién de las medidas propuestas por el Delegado de
Prevencién a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este articulo deberd ser motivada.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 38 de esta Ley, no cuenten
con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el niUmero minimo de trabajadores establecido al efecto,
las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serdn ejercidas por los Delegados de Prevencion.

C) LOS SERVICIOS DE PREVENCION (Articulos 30 y 31 de la Ley 31/1995)

1. En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales, el empresario designard uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituird un servicio de prevencién o concertard dicho
servicio con una enfidad especializada ajena a la empresa.
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2. Los trabajadores designados deberdn tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios
precisos y ser suficientes en niUmero, teniendo en cuenta el tamano de la empresa, asi como los riesgos a que
estdn expuestos los trabajadores y su distribucidn en la misma, con el alcance que se determine en las
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del articulo 6 de la presente Ley.

Los trabajadores a que se refiere el parrafo anterior colaborardn entre si y, en su caso, con los servicios de
prevencion.

3. Para la realizacién de la actividad de prevencion, el empresario deberd facilitar a los trabajadores
designados el acceso a la informacidn y documentacién a que se refieren los articulos 18 y 23 de la presente
Ley.

4. Los trabajadores designados no podrdn sufrir ningun perjuicio derivado de sus actividades de protecciéon y
prevencidon de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta funcién, dichos trabajadores
gozardn, en particular, de las garantias que para los representantes de los trabajadores establecen las letras
a), b) y c) del articulo 68 y el apartado 4 del articulo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

Esta garantia alcanzard también a los trabajadores integrantes del servicio de prevencién, cuando la
empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo siguiente.

Los trabajadores a que se refieren los pdrrafos anteriores deberdn guardar sigilo profesional sobre la
informacion relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeno de sus
funciones.

5. En las empresas de menos de seis tfrabajadores, el empresario podrd asumir personalmente las funciones
senaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y
tenga la capacidad necesaria, en funcidén de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la
peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra
e) del apartado 1 del articulo 6 de la presente Ley.

6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevencién con una entidad especializada ajena
a la empresa deberd someter su sistema de prevencion al control de una auditoria o evaluacion externa, en
los términos que reglamentarios establecidos.

Los Servicios de prevencion ajenos, segun Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberdn asumir directamente
el desarrollo de las funciones sefaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de Prevencidn de Riesgos
Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integraciéon de la prevencién en el conjunto de
actividades de la empresa y en todos los niveles jerdrquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan
subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la realizacién de
actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.

Por otro lado el apartado 3 del Articulo 31 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales establece :

Los servicios de prevencion deberdn estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y
apoyo que precise en funcién de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

a) El disefho, aplicaciéon y coordinacion de los planes y programas de actuaciéon preventiva.

b) La evaluacion de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los

trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de esta Ley.

c) La determinacién de las prioridades en la adopcidon de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia
de su eficacia.

d) La informacién y formacién de los trabajadores.

e) La prestacion de los primeros auxilios y planes de emergencia.

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacién con los riesgos derivados del trabajo.

D) FUNCIONES QUE DEBERAN REALIZAR LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN ESTA OBRA

Conforme se establece en el Capitulo IV, articulo 32 bis (ahadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones
intfroducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales), estos
deberdn :

a) Tener la capacidad suficiente

b) Disponer de los medios necesarios

c) Ser suficientes en nUmero
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Deberdn vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de
trabajo durante el tiempo que se mantenga la situacién que determine su presencia.

La presencia de los recursos preventivos en esta obra servird para garantizar el estricto cumplimiento de los
métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.

En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican detfalladamente
aqguellas unidades de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria su
presencia por alguno de estos motivos:

a) Porqgue los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por
la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simulténeamente y que hagan preciso
el control de la correcta aplicacion de los métodos de trabajo.

b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como

peligrosos o con riesgos especiales.

Serdn trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerdn conocimientos,

cualificacion y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su
presencia y contardn con la formacién preventiva necesaria y correspondiente, como minimo a las funciones
de nivel bdsico.

E) SEGUROS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE.

Serd preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil
profesional; asimismo el Empresario Principal (Conftratista) debe disponer de cobertura de responsabilidad
civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor
por los danos a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo,
por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se
enfiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratacién de su cargo en la modalidad de todo
riesgo a la construccidén durante el plazo de ejecucion de la obra con ampliacién de un periodo de
mantenimiento de un aio, contado a partir de la fecha de terminacién definitiva de la obra.
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CONDICIONES FACULTATIVAS

1. COORDINADORDES Y S.

Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Articulos 3, 4, 5y é de la Directiva 92/57 C.E.E.
Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o
moviles. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa
incluyendo en su dmbito de aplicacién cualquier obra publica o privada en la que se realicen trabajos de
construccién o ingenieria civil.

En el Articulo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y
salud, cuyo texto se transcribe a continuacion:

Articulo 3. Designacidon de los coordinadores en materia de seguridad vy salud.

1. En las obras incluidas en el dmbito de aplicaciéon del Real Decreto 1627/97, cuando en la elaboracién del
proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo segin
RD 171/2004) designard un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracién del
proyecto de obra.

2. Cuando en la ejecucidon de la obra intervenga mds de una empresa, o una empresa y frabajadores
auténomos o diversos trabajadores autdnomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo segin
RD 171/2004), antes del inicio de los trabagjos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designard
un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

3. La designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto
de obra y durante la ejecucidn de la obra podrd recaer en la misma persona.

4. La designacién de los coordinadores no eximird al promotor (Empresario titular del centro de trabajo segun
RD 171/2004) de sus responsabilidades.

En el articulo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al proyecto de obra.
2. OBLIGACIONES EN RELACION CON LA SEGURIDAD

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplird y hard cumplir las obligaciones de
Seguridad y Salud, y que son de senalar las siguientes obligaciones:

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislacion vigente.

b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevencién a todos los trabajadores propios, a las
empresas subcontratistas y los trabajadores auténomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones
expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado.

c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su dfiliacidn empresarial,
subcontratada o auténoma, los equipos de proteccién individual especificados en la Memoria, para que
puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo apartado.

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado,
cambiarlas de posicidn y retirarlas solo cuando no sea necesariq, siguiendo el protocolo establecido.

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de
confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones
podrdn ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores
propios, subcontratistas o auténomos.

f) Establecer un riguroso conftrol y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 anos.

g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que frabajen en obra.

h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral.

i) Informar inmediatamente a la Direccidon de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado
comunicaciones en caso de accidente laboral.

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los articulos de prevencidn nombrados en la Memoria
y en las condiciones expresadas en la misma.

k) Establecer los itinerarios de trdnsito de mercancias y sefializarlos debidamente.
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I) Colaborar con la Direccién de Obra para encontrar la solucién técnico preventiva de los posibles
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecucidon o bien debidos a causas
climatolégicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras.

Ademds de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberd hacerse cargo de:

REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD :
Redactar el Plan de Seguridad, basdndose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo
presentard al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobacién.

INFORMAR A LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE
SEGURIDAD :

Conforme establece el Articulo 19 del RD 1627/97 informard a la autoridad laboral de la apertura del
centro.

AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL:
Realizar el Aviso previo de inicio de obra

COMUNICACION A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES
AUTONOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD :

Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su
actividad, asi como las Normas de Seguridad y Salud especificas para los trabajadores que
desarrollan dicha actividad.

Se solicitard a todas las empresas subcontratistas la aceptacidon de las prescripciones establecidas
en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte, que deberdn firmar en
un acta anexa.

COMUNICACION A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES
AUTONOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE
SUS ACTUACIONES:

Se comunicard a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autdénomos de las situaciones de
concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participacion en tales
sifuaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos
representados. En dicha comunicacién se solicitard a todas las empresas concurrentes
(subcontratistas) informacion por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados
Como graves 0 muy graves.

NOMBRAMIENTO DEL TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:
Nombrard el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico
de Seguridad y Salud en ejecucion de obra con cardcter exclusivo para esta obra.

NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS
REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:

Deberd exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en
ejecucion de obra con cardcter exclusivo para la misma.

NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:
Designard a los trabajadores que actuardn como Recursos Preventivos en la obra.

NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
Formalizard el Nombramiento de la Comisién de Seguridad y Salud en Obra que estard integrada
por:
1. Técnico de Seguridad y Salud en ejecucién de obra designado por la Empresa Contratista
2. Recursos Preventivos
3. Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subconfratistas o
trabajadores Autbnomos, y
4, Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra nombrado por el
Promotor.
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5. Estos miembros se irdn incorporando o cesando segun se inicie o finalice la actividad de la
empresa a la que representan.

e CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:

Se redlizard el Control semanal del Personal de Obra. El objetivo fundamental de la formalizacién del
presente protocolo es conseguir un adecuado control de la situacién legal de los trabajadores dentro de
las empresas a las que pertenecen, ademds de dejar constancia documental.

Permite el conocimiento del niUmero de trabajadores presentes en obra, los cuales son los Unicos
autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las
instalaciones higiénicas sanitarios de la obra.

El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberdn entregar
este documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Direccién Facultativa.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE LAS DIFERENTES
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO:

(Las empresas de prevencién, la direccién facultativa, la Administracion, la Inspeccidn, los propios
subcontratistas, los frabajadores autdénomos, etc. dispondrdn de esta informacién.)

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.

El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 serd el encargado de coordinar las
diferentes funciones especificadas en el Articulo 9, asi como aprobar el Plan de Seguridad.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecucion de obras serd designado por el
Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Articulo 3 apartado 2 de
dicho R.D. 1627/97.

En dicho Articulo 9, quedan reflejadas las Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
duante la ejecucion de la obra™

a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y de seguridad:

1. Al tomar las decisiones técnicas y de organizacién con el fin de planificar los distintos frabajos o fases de
trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.

2. Al estimar la duracién requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso,
las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la accidén preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se
refiere el articulo 10 de este Real Decreto.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empreario Principal (contratista) y, en su caso, las
modificaciones intfroducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el Ultimo pdrrafo del apartado 2 del
articulo 7, la direccién facultativa asumird esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de
coordinador.

d) Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabaijo.

f) Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
direccidon facultativa asumird esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

Ademds de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma oficial de
certificaciéon administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberdn disponer de la garantia escrita del
fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentacién vigente en nuestro pais, en las condiciones de servicio y utilizacion por él
descritas. El Empresario principal (Contratista) elegird entre los productos del mercado aquel que reuna las
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condiciones de calidad y seguridad en su utilizacion segun sus prestaciones, exigiendo al fabricante o
suministrador los certificados que lo avalen.

Para dicha normalizacién interna deberd contar con el V°B° del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud para esta obra.

Ademds de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una norma oficial de
certificacion administrativa de Seguridad, las Mdquinas deberdn disponer de la garantia escrita del
fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad
requeridas por la reglamentacién vigente en nuestro pais, en las condiciones de servicio y utilizacion por él
descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegird entre los productos del mercado agquel que reuna las
condiciones de calidad y seguridad en su utilizacidon segun sus prestaciones, exigiendo al fabricante o
suministrador los certificados que lo avalen.

Para dicha normalizacion interna deberd contar con el VoBo del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud para esta obra.

A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Articulo 24 de la Ley 31/1995 de
Prevencién de Riesgos Laborales, y segun establece el Articulo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de
actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud segun la disposicion adicional
primera apartado ¢ del RD 171/2004) garantizard el cumplimiento de:

a) La aplicacién coherente y responsable de los principios de la accién preventiva establecidos en el articulo
15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

b) La aplicacién correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de tfrabajo.
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabagjo, en
particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen
en el centro de trabagjo actividades incompatibles entre si por su incidencia en la seguridad y salud de los
frabajadores.

d) La adecuacién entre los riesgos existentes en el centro de tfrabajo que puedan afectar a los trabajadores
de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevencion.

Conforme se indica en el Articulo 8 del RD 171/2004, deberd dar instrucciones a las empresas concurrentes:

a) Instrucciones para la prevencion de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los
frabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca
una situacion de emergencia.

b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a
los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas para prevenir tales riesgos.

c) Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se produzca un cambio en los
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabagjadores de las empresas
concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.

d) Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan
afectar a los frabajadores de las empresas concurrentes sea calificado como graves o muy graves.

También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el Articulo 14 del RD 171/2004:

1. Se encargard de las funciones de la coordinacién de las actividades preventivas:

a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Articulo 3 =puntos a), b), c) y d)

expuestos antes.

b) Servir de cauce para el intfercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD
171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo. c) Cualesquiera otras
encomendadas por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor.

2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y Salud estard facultado para :
a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, deben intercambiarse las
empresas concurrentes en el centro de trabagjo, asi como cualquier otra documentacidén de cardcter
preventivo que sea necesaria para el desempeno de sus funciones.

b) Acceder a cualquier zona del centro de frabagjo.

c) Impartir a las empresas concurrentes las instfrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.

d) Proponer a las empresas concurrentes la adopcién de medidas para la prevencién de los riesgos
existentes en el centro de frabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes.
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3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) deberd estar presente en el
centro de frabajo durante el fiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Todas estas funciones tienen como objetivo —enriquecer la normativa especifica del RD 1627/97 por lo
establecido en el RD 171/2004 -, recogiendo de este modo el espiritu reflejado en el Predmbulo de dicho RD
171/2004.

B) OBLIGACIONES DEL TECNICO DE SEGURIDAD.
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, serd el Técnico de

Seguridad y Salud en ejecucion de obra. Las funciones especificas del Técnico de Seguridad y Salud en
ejecuciéon de obra, las cuales comprenderdn como minimo:

Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la
obra o Direccidn Facultativa de la misma.

Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.

Programar y Coordinar las medidas de prevencidn a instalar en obra segun la marcha de la misma. Todo ello
con el Coordinador de Seguridad y Salud.

Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentacién, controles y actas del sistema organizativo
implantado en obra.

Formar parte como miembro y presidente de la Comision de Seguridad y Salud en obra y participar en las
reuniones mensuales de la misma.

Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevencidon de riesgos laborales afectas a la obra.

Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberd contar con la titulacidon de Director de
ejecuciéon de obras ( Arquitecto Técnico ), asi como contar con la suficiente formacion y prdctica en materia
de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecucion de obra remitird una copia de la Autorizacién del uso de
Protecciones colectivas (Acta nUmero : 8) y de la Autorizacién del uso de Medios Auxiliares (Acta nUmero : 9),
del reconocimiento médico (Acta nimero : 13) a:

el Coordinador de Seguridad y Salud ¢ Direccién Facultativa,
a Empresa Subconftratista,

los Servicios de Prevencién de la Empresa Contratista, y

a la Comisién de Seguridad y Salud en obra.

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.

Cada empresa Subcontratista nombrard a su Representante de Seguridad y Salud en ejecucién de obra con
cardcter exclusivo para la misma, las funciones especificas del Representante de Seguridad y Salud en
ejecuciéon de obra, las cuales comprenderdn como minimo:

Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en

materia de Seguridad y Salud.

Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los frabajadores de su
empresa en su especialidad.

Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o

Direccidén Facultativa.

Cumplimentar la documentacidén, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la
Empresa Confratista.

Formar parte como miembro de la Comisién de Seguridad y Salud en obra y participar en las

reuniones mensuales de la misma.

Redalizar el control y seguimiento de las medidas de prevencion de riesgos laborales afectas a su
especialidad.

Fomentar entre sus companeros la mentalizacion y cumplimiento de las medidas de proteccion

personales y colectivas.
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Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecucion de obras, deberd
ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formacién y prdctica en materia de Seguridad y
Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.

D) OBLIGACIONES DE LA COMISION DE SEGURIDAD.

La Comisidén de Seguridad y Salud de obra comprenderdn como minimo las siguientes funciones:
Conftrol y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
Participacion en la programacion de las medidas de Prevencidn a implantar segin la marcha de los trabaijos.

Expresar su opinidn sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevencion de riesgos
previstos en el Plan.
Recibir y entregar la documentacion establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra.

Recibir de los Servicios de Prevencion de la Empresa Contratista la informacion periédica que
proceda con respecto a su actuacién en la obra.

Analizar los accidentes ocurridos en obra, asi como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.

Fomentar la participacién y colaboracion del personal de obra para la observancia de las medidas de
prevencion.

Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.
Se reunirdn mensualmente, elaborando un Acta de Reunidén mensual (Acta nUmero : 5).

E) OBLIGACIONES QUE DEBERA REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD

1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborard un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluird las
unidades de obra realizadas. Para ello se tendrd presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado
por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor),y por otro lado la propia evaluacién inicial de
Riesgos de esta Empresa Principal.

El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabagjo, estd obligado a exigir
formalmente (Articulo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autdnomos, acreditacion
por escrito de que disponen de la evaluacién de los riesgos y de planificacion de la actividad preventiva vy si
dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formacién e informacién a los trabajadores.

A estos efectos, las subcontratas y trabajadores auténomos desarrollardn el apartado correspondiente al Plan
de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de
Seguridad proporcionado por el Empresario fitular del centro de tfrabajo (Promotor), y por otro lado de la
propia evaluacién inicial de Riesgos de cada empresa o actividad.

El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificard en su caso adaptdndolo, en virtud de las
propuestas y documentacién presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador auténomo. De este
modo el Plan de Seguridad y Salud recogerd y habrd tenido en cuenta :

a) La informacidén recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Bdsico.

b) La evaluacién inicial de riesgos del empresario Principal.

c) La evaluacion inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores auténomos.

d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las caracteristicas particularizadas de la obra de cada
empresa concurrente y trabajador auténomo extraidos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos.
Asi pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituird una verdadera evaluacién de riesgos
adaptada a la realidad de la obra y servird como instrumento bdsico para la ordenacion de la actividad
preventiva de la obra.

2. Conforme establece el Articulo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa
Principal y Empresas Concurrentes segun la Ley 171/2004) deberdn :
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a) Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del presente
Real Decreto.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el
articulo 7.

c) Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del
presente Real Decreto, durante la ejecucién de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccidn facultativa.

3. A tenor de los dispuesto en el Articulo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo
desarrollen actividades trabajadores de dos o mds empresas, éstas deberdn cooperar en la aplicacién de la
normativa de prevencién de riesgos laborales :

a) Deberdn informarse reciprocamente sobre los riesgos especificos de las actividades que desarrollen en el
centro de frabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en
particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la
concurrencia de actividades. La informacion deberd ser suficiente y habrd de proporcionarse antes del inicio
de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a
efectos preventivos y cuando se haya producido una situacion de emergencia. La informacion se realizard
por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.

b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente
de trabajo, el empresario deberd informar de aquél a los demds empresarios presentes en el centro de
frabagjo.

c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mds empresas, los
empresarios deberdn comunicarse de inmediato toda situacién de emergencia susceptible de afectar a la
salud o la seguridad de los tfrabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo.

d) Deberdn informarse reciprocamente sobre los riesgos especificos de las actividades que desarrollen en el
centro de frabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el cenfro,
debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluacion de los riesgos y
en la planificacién de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada
empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se
desarrollan.

e) Cada empresario deberd informar a sus frabajadores respectivos de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabagjo.

4. Conforme establece el Articulo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluido el Empresario
Principal deberdn :

Tener en cuenta la informacién recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener
presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluacion de
los riesgos en la elaboracion de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del
Plan de Seguridad, asi como para la Planificacion de su actividad preventiva en las que evidentemente
también habrd tenido encuenta la Evaluacién inicial de Riesgos de su propia empresa.

Tener encuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
Comunicar a sus trabajadores respectivos la informacién e instrucciones recibidas del Coordinador de
Seguridad y Salud.

5. El Empresario Principal (contratista principal) deberd vigilar el cumplimiento de la normativa de prevencidén
de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.

6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes segun la Ley
171/2004) serdn responsables de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de
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seguridad v salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a
los trabajadores autdnomos por ellos contratados.

Ademds, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes segun la
Ley 171/2004) responderdn solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccién facultativa y del Empresario titular del centro de
trabadjo (promotor) no eximirdn de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la
Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes segun la Ley 171/2004).

G) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS.
Conforme establece el Articulo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autébnomos deberdn tener presente:

1. Los frabajadores autdénomos estardn obligados a:

a) Aplicar los principios de la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del presente
Real Decreto.

b) Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real
Decreto, durante la ejecucién de la obra.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para los trabajadores el
articulo 29, apartados 1y 2, de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

d) Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacién de actividades empresariales
establecidos en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualguier medida de actuacién coordinada que se hubiera establecido.

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de frabajo, y las modificaciones infroducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia
de trabajos temporales en altura.

f) Elegir y utilizar equipos de proteccidn individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30
de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad vy salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccidén individual.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecuciéon de la obra o, en su caso, de la direccidén facultativa.

2. Los trabajadores auténomos deberdn cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3. Conforme establece el Articulo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores auténomos deberdn :

e Tener en cuenta la informacion recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es
decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar
la evaluacion de los riesgos en la elaboracién de su Planificacion de su actividad preventiva en la
obra en las que evidentemente también habrd tenido encuenta su Evaluacién inicial de Riesgos que
como trabajador auténomo deberd tener.

e Tener encuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

e Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la informacidén e instrucciones recibidas del
Coordinador de Seguridad y Salud.

3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Los Articulos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido minimo de los documentos que forman
parte de dichos estudios, asi como por quién deben de ser elaborados, los cuales reproducimos a
continuacion:

Articulo 5. Estudio de seguridad y salud.
El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del articulo 4 serd elaborado por el técnico
competente designado por el promotor (Empresaro titular del centro de frabajo segun RD 171/2004). Cuando
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deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del proyecto de obra, le
corresponderd a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.

1. El estudio contendrd, como minimo, los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o
cuya utilizacién pueda preverse; identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a
tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relaciéon de los riesgos laborales que no puedan
eliminarse conforme a lo senalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas.

Asimismo, se incluird la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que deberd estar dotado el centro
de trabajo de la obra, en funcién del nUmero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboracién de la memoria habrdn de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice
la obra, asi como la fipologia y caracteristicas de los materiales y elementos que hayan de utilizarse,
determinacién del proceso constructivo y orden de ejecucién de los trabajos.

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrdn en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, asi como las prescripciones que
se habrdn de cumplir en relacién con las caracteristicas la utilizacion y la conservacion de las mdguinas, Utiles
herramientas, sistemas y equipos preventivos.

c) Planos en los que se desarrollardn los grdficos y esquemas necesarios para la mejor definicidon y
comprensidon de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresion de las especificaciones
técnicas necesarias.

d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido
definidos o proyectados.

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y ejecucién del estudio de
seguridad y salud.

2. Dicho estudio deberd formar parte del proyecto de ejecucidon de obra o, en su caso, del proyecto de
obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos
que conlleve la realizacién de la obra.

3. El presupuesto para la aplicacion y ejecucion del estudio de seguridad vy salud deberd cuantificar el
conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoracién unitaria de
elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sélo podrdn figurar partidas alzadas
en los casos de elementos u operaciones de dificil prevision.

Las mediciones, calidades y valoracidon recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrdn
ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario principal) segun el RD
171/2004) en el plan de seguridad y salud a que se refiere el articulo 7, previa justificacién técnica
debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminucién del importe total, ni de los niveles de
proteccién contenidos en el estudio. A estos efectos el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberd
irincorporado al presupuesto general de la obra como un capitulo mas del mismo.

No se incluirdn en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta
ejecucién profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos
generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.

4. El estudio de seguridad vy salud a que se refieren los apartados anteriores deberd tener en cuenta en su
caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas
las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo I, asi como sus
correspondientes medidas especificas.

5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplardn también las previsiones y las
informaciones Utiles para efectuar en su dia en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles
trabajos posteriores.

Articulo 6. Estudio bdsico de seguridad y salud.

1. El estudio bdsico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del articulo 4 serd elaborado por el
técnico competente designado por el promotor (Empresaro titular del centro de trabajo segun RD 171/2004).
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Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto de
obra, le corresponderd a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.

2. El estudio bdsico deberd precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto,
deberd contempilar la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello; relacidén de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo
seNalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas. En su caso, tendrd en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y
contendrd medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo |l.

3. En el estudio bdsico se contemplardn también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su
dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este Estudio de
Seguridad y forman parte del mismo.

4. INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION.

e La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el
personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los frabajadores de la misma
tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, asi como de las conductas a
adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los
equipos de proteccién individual necesarios.

e Independientemente de la informacién de fipo convencional que reciban los trabajadores, la
Empresa les transmitird la informacion especifica necesaria, que tendrdn los siguientes objetivos:

o Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de
Seguridad y Salud.
o Comprendery aceptar su aplicacion.

Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevencidn de riesgos laborales.

o Esta empresa Principal (contratista) permitird la participacién a los frabajadores, en el marco
de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de proteccién de la seguridad vy la salud
a los largo de la ejecucion de la obra.

o

ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACION :

Se establecerd mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.

A cada operario deberd entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que
desempena, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la prdctica habitual de sus funciones dentro
de las medidas de seguridad establecidas en la Planificacion de la actividad preventiva de la obra.

La Ficha de procedimiento incluye :

El proceso prdctico constructivo de realizacién de la unidad de obra en cuestién.

Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantias de seguridad.
Los medios auxiliares necesarios para la realizacion de dicha unidad de obra.

Las Protecciones colectivas necesarias.

Los EPIs necesarios.

Incluye asi mismo las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan la
informacién necesaria sobre todo el proceso.

e Alincluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructiva de la obra, estamos
estableciendo en definitiva el Plan de Formacién., y se establece como ha de llevarse a cabo las
operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas.

FORMACION A LOS TRABAJADORES:

A cada operario se entregard para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad establecidas en la
Planificacion de la actividad preventiva, los manuales siguientes :

o Manual de primeros Auxilios .
o Manual de prevencion y extincion de incendios.
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o Simulacros.

o Estos Manuales permitirdn a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas
prdcticas en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia.

o El simulacro de emergencia incluido en la informacién, permitird el entrenamiento del
operario para estar preparado a hacer frente a sifuaciones de emergencia.

o LaFormacién a los trabajadores se justificard en un Acta .

o También se informard a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores
auténomos sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e
Inminente.

o Asi mismo se les hard entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de
Emergencia que tendrd vigor durante el desarrollo de la obra.

o Cualquier trabajador que se incorpore a obra como minimo habrd recibido las instrucciones
bdsicas impartidas por los Servicios de Prevencién de la Empresa Principal (Contratista) o el
Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los frabajadores dejardn constancia con su
firma en el acta correspondiente.

INFORMACION A LOS TRABAJADORES:

Se reunird al personal de Obra y se le informard y entregard documentacion sobre el proceso constructivo,
los Riesgos que entraia, los equipos de proteccidn Individual y Colectivo a utilizar por cada uno.

La empresa Principal (contratista) transmitird las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga
en la obra, con el objetivo de que todos los frabajadores de Ia misma tengan un conocimiento de los riesgos
propios de su actividad laboral, asi como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso
correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de proteccidén individual necesarios.

Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hard entrega de estas normas, debiendo firmarlas
para dejar constancia en el acta correspondiente de esta entrega.

Todo ello redlizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrinsecos a su
actividad y hacerlos participes de la seguridad integral de la obra.

Asi mismo informard sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.
Hard entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.

Independientemente de la informacién de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les
transmitird la informacion especifica necesaria, que tendrdn los siguientes objetivos:

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicacion
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevenciéon de riesgos laborales.
Independientemente de la informacion de tipo convencional que reciban los trabajadores de las empresas
concurrentes (subcontratistas) y auténomos, la Empresa Principal (contratista) les transmitird la informacion
especifica necesaria, que tendrdn los siguientes objetivos:
a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y
Salud.
b) Comprender y aceptar su aplicacion
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevencién de riesgos laborales.

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES:

AqQui se determina como y de qué modo funcional y operativo la empresa Principal (contratista) permite y
regula la participacion a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y
a la salud en el frabajo en esta obra, para ello le dard unas Fichas de sugerencia de mejora , de tal manera
que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de proteccién de
la seguridad y la salud a lo largo de la ejecucién de la obra.
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5. VIGILANCIA DE LA SALUD
5.1 ACCIDENTE LABORAL

Actuaciones a sequir en caso de accidente laboral:

El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevencidn de riesgos. Estos fracasos
puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de dificil o nulo control, por estar influidas
de manera importante por el factor humano.

En caso de accidente laboral se actuard de la siguiente manera:

1. El accidentado es lo mds importante y por tanto se le atenderd inmediatamente para evitar la
progresion o empeoramiento de las lesiones.

2. Enlas caidas a diferente nivel se inmovilizard al accidentado.

3. En los accidentes eléctricos, se extremard la atencién primaria en la obra, aplicando las técnicas
especiales de reanimacioén hasta la llegada de la ambulancia.

4. Se evitard, siempre que la gravedad del accidentado lo permita segin el buen criterio de las
personas que le atienden, el traslado con tfransportes particulares por la incomodidad y riesgo que
implica.

NOTIFICACION DE ACCIDENTES :

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantard un Acta del Accidente. El objetivo
fundamental de la formalizacién de este documento es dejar constancia documental de los posibles
accidentes que puedan ocurrir en la obra.

Deberd ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a
cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de danos personales. En este caso se transcribirdn al
Libro de Incidencias los hechos acaecidos.

INVESTIGACION DE ACCIDENTES :

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizard una Investigacion de Accidentes. El
objetivo fundamental de la formalizacién de este documento es dejar constancia documental de la
investigacion de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.

Deberd ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.

Comunicaciones

Comunicaciones en caso de accidente laboral:

A.) Accidente leve.

Al Coordinador de Seguridad y Salud.

A la Direccién de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
A la Autoridad Laboral segun la legislacion vigente.

B.) Accidente grave.

Al Coordinador de seguridad y salud.

A la Direccién de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
A la Autoridad Laboral segun la legislacion vigente.

C.) Accidente mortal.

Al Juzgado de Guardia.

Al Coordinador de Seguridad y Salud.

A la Direccién de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
A la Autoridad Laboral segun la legislacion vigente.

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral:
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizard las siguientes actuaciones administrativas:
A.) Accidente sin baja laboral.
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Se redactard la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentard a la entidad
gestora o colaboradora denfro del Plazo de los 5 primeros dias del mes siguiente.

B.) Accidente con baja laboral.

Se redactard un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentard a la entidad gestora o
colaboradora dentro del Plazo de 5 dias hdbiles, contados a partir de la fecha del accidente.

C.) Accidente grave, muy grave o mortal.

Se comunicard a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de
la fecha del accidente.

5.2 PLAN VIGILANCIA MEDICA

e Conforme establece el Articulo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa garantizard a
los trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la vigilancia periddica de su
estado de salud en funcidén de los riesgos derivados de su frabajo, en los términos y condiciones
establecidos en dicho Articulo.

e Asimismo y conforme se establece en el Articulo 16 de la Ley 31/1995, cuando se haya producido un
dafo para la salud de los trabajadores con ocasién de la vigilancia de la salud prevista en el articulo
22, aparezcan indicios de que las medidas de prevencion resultan insuficientes, se llevard a cabo
una investigacion al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD :

Todos los trabajadores de nueva contratacién aportardn el documento que certifique su reconocimiento
médico antes de su incorporacién a obra y los que dispongan de contratos en vigor justificardn el haberlos
realizado.

Las empresas aportardn los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus trabajadores y
éstos dejardn constancia con su firma en el acta correspondiente.

6. APROBACION DE CERTIFICACIONES

e El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Direccidon Facultativa en su caso, serdn los
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud
(basado en el Estudio) y serdn presentadas a la Propiedad para su abono.

e Una vez al mes la Constructora extenderd la valoraciéon de las partidas que, en materia de Seguridad
y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoracién se hard conforme al Plan de Seguridad vy
Salud (basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los precios confratados por la
Propiedad. Esta valoracion serd visada y aprobada por la Direccién Facultativa y sin este requisito no
podrd ser abonada por la propiedad.

e El abono de las certificaciones expuestas en el pdrrafo anterior se hard conforme se estipule en el
contrato de obra.

e Se tendrd en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sélo las
partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisién de medios auxiliares,
sin los cuales la obra no se podria realizar.

e En caso de plantearse una revisidn de precios, el empresario principal (Contratista) comunicard esta
proposicién a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobacién previa del Coordinador en
materia de seguridad vy salud durante la ejecucidén de la obra.

7. PRECIOS CONTRADICTORIOS

En el supuesto de aparicidén de riesgos no evaluados previaomente en el documento de la Memoria de
Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevencién con precios contradictorios, para su puesta en la
obra, deberdn previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecuciéon de la obra o por la Direccién Facultativa en su caso. 4
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8. LIBRO DE INCIDENCIAS

El Articulo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.

Dicho libro serd habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que
aprueba el Plan de Seguridad y Salud.

Las hojas deberdn ser presentadas en la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se
realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, en su
caso, por la Direccidn Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotaciéon. Las
anotaciones podrdn ser efectuadas por la Direccién Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas
concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autdénomos, asi como las personas U érganos con
responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de
los frabajadores y los técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de
las Administraciones PUblicas competentes.

Las anotaciones estardn, Unicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la
inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de
Seguridad y Salud respectivos.

9. LIBRO DE ORDENES

Las érdenes de Seguridad y Salud, se recibirdn de la Direccién de Obra, a través de la utilizacién del Libro de
Ordenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aqui expuestas, tienen categoria de ordenes o
comentarios necesarios para la ejecucion de la obra.

10. PARALIZACION DE LA OBRA

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del arficulo 21 y en el articulo 44 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o
cualquier ofra persona integrada en la Direccidn Facultativa observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertird a la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal
incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 13,
apartado 1o del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacién de los tajos o, en su caso, de
la totalidad de la obra.

En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralizacién deberd dar cuenta a
los efectos oportunos a la Inspeccidén de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las empresas
Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralizacién, asi como a los representantes de
los trabajadores de éstos.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE RECUPERACION, REFORMA Y JARDINERIA DE LA CALLE BARRANCO en SARTAGUDA, 2025
NAVARRA.

CONDICIONES TECNICAS

1. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

La Empresa pondrd conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pié de obra que dispondrd de lo
siguiente:

Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefaccién :

La superficie de los vestuarios ha sido estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos
simultdneamente.

Para cubrir las necesidades se instalardn tantos médulos como sean necesarios.

La altura libre a techo serd de 2,30 metros.

Se habilitard un tablén conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construccidn, Vidrio y Cerdmica y las notas informativas de régimen interior
que la Direccidén Técnica de la obra proporcione.

La obra dispondrd de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para
los trabajadores de uno u ofro sexo.

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrdn de un lavabo de agua corriente, provisto de jabdn,
por cada diez empleados o fraccion de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada
veinticinco trabajadores o fraccidn de esta cifra que finalicen su jornada de frabajo simultdneamente.

Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefaccion.

Dispondrd de agua caliente en duchas y lavabos.

Los suelos, techos y paredes serdn lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo
dispondrdn de ventilaciéon independiente y directa.

La altura libre de suelo a techo no deberd ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una
superficie de 1 x 1,20 metros.

La obra dispondrd de abastecimiento suficiente de agua potable en proporcidon al nUmero de trabajadores,
facilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares proximos a los puestos de trabajo.

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalardn recipientes especiales y cerrados.

Existird al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que
frabajen la misma jornada.

Comedor:

Dispondrd de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la proximidad
de restaurantes en los alrededores, se aconsejard al tfrabajador por motivos de comodidad vy relajacién, que
el personal de la obra coma en el Restaurante : La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de
1,20 m2por cada trabajador que deba utilizarlo simultdneamente.

Los suelos, paredes y techos serdn lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.

Dispondrdn de iluminacidn natural y artificial adecuada.

Tendrdn ventilacion suficiente, independiente y directa.

Botiquin:

Cuyo contenido minimo serd: Agua oxigenada, Alcohol de 960, Tintura de yodo, Mercurocromo, Amoniaco,
Algoddn hidréfilo, Gasa estéril, Vendas, Esparadrapo, Antiespasmoddicos, Banda eldstica para torniquete,
guantes esterilizados, Jeringuillas desechables, termdmetro clinico, Apdsitos adhesivos, Paracetamol, Acido
acetil salicilico, Tijeras, Pinzas.

Se dispondrd de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los
centros hospitalarios mds préximos; médicos, ambulancias, bomberos, policia, etc.

En la obra se dispondrd de un botiquin con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de
accidente.

Los botiquines estardn a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

Se revisard mensualmente su contenido y se repondrd inmediatamente lo usado.
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CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

Todas las dotaciones estardn en niumero suficiente, de acuerdo con las especificadas en las mediciones del
Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrd ser compartido por
hombres y mujeres, los demds servicios deberdn estardn separados.

La empresa se comprometerd a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la obra.
Para la limpieza y conservacién de las instalaciones se dispondrd de un trabajador con la dedicacion
necesaria.

Se dispondrd la colocacién en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que
periddicamente se llevardn a un basurero controlado.

La conexion de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizard al iniciar la obra, pero antes que se
redlice la oportuna conexidn del servicio eléctrico de la misma, se conseguird mediante la puesta en
funcionamiento de un grupo electrégeno generador trifésico, accionado por un motor de gasoil.

La conexion del servicio de agua potable, se redlizard a la caferia del suministro actual.

2. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

e FEl Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevencién de Riesgos laborales, en sus Articulos 5, 6 y 7, las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la eleccién, utilizacién por los trabajadores en el frabajo y mantenimiento de
los equipos de proteccidn individual (EPI's).

e Los EPI's deberdn utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que
no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion colectiva o
mediante medidas, métodos o procedimientos de organizaciéon del trabajo.

e El Anexo lll del Real Decreto 773/1997 relaciona una —Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y
sectores de actividades que pueden requerir la utilizacién de equipos de proteccion individual.

e El Anexo | del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de
proteccién individual.

e En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las —Indicaciones no exhaustivas para la
evaluacion de equipos de proteccion individual.

e El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones minimas que deben
cumplir los equipos de proteccién individual (EPI's), el procedimiento mediante el cual el Organismo
de Confrol comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de
seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI's fabricados, todo
ello en los Capitulos Il, V y VI de este Real Decreto.

e El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el
Trabajo Comunidad Europea, modifica algunos articulos del Real Decreto 1407/1992.

Respecto a los medios de proteccidn individual que se utilizardn para la prevencién de los riesgos
detectados, se deberdn de cumplir las siguientes condiciones:

A.) Las protecciones individuales deberdn estar homologadas.

El equipo debe poseer la marca CE segin R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre.

B.) Los equipos de proteccion individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen
autorizado su uso durante el periodo de vigencia.

C.) De entre los equipos autorizados, se utilizardn los mds cémodos y operativos, con la finalidad de evitar las
negativas a su uso por parte de los trabajadores.

D.) Se investigaran los abandonos de los equipos de proteccién, con la finalidad de razonar con el usuario y
hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.

E.) Cualquier equipo de proteccién individual en uso que esté deteriorado o roto, serd sustituido
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio asi como el Nombre de
la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la méxima seriedad posible a la
utilizacién de estas protecciones.

F.) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejardn en un acopio ordenado, que serd
revisado por la Direccidén de obra para que autorice su eliminacion de la obra.

ENTREGA DE EPIS:
Se hard entrega de los EPIs a los trabajadores. Se normalizard y sistematizard el control de los Equipos de
Proteccién Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos .




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE RECUPERACION, REFORMA Y JARDINERIA DE LA CALLE BARRANCO en SARTAGUDA, 2025

NAVARRA.

El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo
del equipamiento individual de proteccién (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) estd
obligada a facilitar al personal a su cargo.

3. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las disposiciones minimas de
seguridad y salud que deberdn aplicarse en las obras, dentro de tres apartados.

Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

Disposiciones minimas especificas a los puestos de frabajo en las obras en el interior de los locales.
Disposiciones minimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los
locales.

La Ordenanza de Trabajo de Construccién, Vidrio y Cerdmica, de 28 de agosto de 1970, regula las
caracteristicas y condiciones de los andamios en los Articulos 196 a 245.

Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevacién de cargas y por la

93/44/CEE para la elevacion de personas sobre los andamios suspendidos.

Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid, sobre requisitos minimos exigibles para el

montaje, uso, mantenimiento y conservacién de los andamios ftubulares utilizados en las obras de
construccion.

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA.

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada
por el Delegado de Prevencién, apartado —d-, articulo 36 de la Ley de Prevencidén de Riesgos
Laborales, quien revisard la situacion de estos elementos con la periodicidad que se determine en
cada caso y que como pauta general se indica a contfinuacion.

Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc.
(semanalmente).

Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).
Estado del cable de las grias torre independientemente de la revisidon diaria del gruista
(semanalmente).

Instalacion  provisional de electricidad, situacidn de cuadros auxiliares de plantas, cuadros
secundarios, clavijas, etc. (semanalmente).

Extintores, almacén de medios de proteccidn personal, botiquin, etc. (mensualmente).

Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.

A) Visera de proteccidén acceso a obra :

La proteccién del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizard mediante la
utilizacién de viseras de proteccién.

La utilizacién de la visera de proteccion se justifica en el articulo 190 de la Ordenanza Laboral de la
Construccién, Vidrio y Cerdmica.

Estardn formadas por una estructura metdlica como elemento sustentante de los tablones, de
anchura suficiente para el acceso del personal, prolongdndose hacia el exterior del borde de forjado
2'5 m. y senalizindose convenientemente.

Los tablones que forman la visera de proteccidén deberdn formar una superficie perfectamente
cuagjada.

B) Instalaciéon eléctrica provisional de obra :

a) Red eléctrica:

La instalacién provisional de obra estard de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones
complementarias.

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.

En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serdn aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24

Durante la fase de realizacion de la instalacion, asi como durante el mantenimiento de la misma, los
trabajos se efectuardn sin tension en las lineas verificdndose esta circunstancia con un comprobador
de tensiéon.
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b) Toma de fierra:

Las tomas de tierra podrdn estar constituidas por placas o picas verticales.

Las placas de cobre tendrdn un espesor minimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serdn de 2.5
mm.

Las picas de acero galvanizado serdn de 25 mm. de didmetro como minimo, las de cobre de 14 mm.
de didmetro como minimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como minimo.

C) Cables de sujecidn de cinturdn de seguridad y anclajes :

Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilizacion, serén examinados y
probados con vistas a la verificacién de sus caractericticas y a la seguridad del trabajo de los
mMismos.

Estas pruebas se repetirdn cada vez que éstos sean objetos de ftraslado, modificaciones o
reparaciones de importancia.

Tendrdn suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo
con su funcién protectora.

D) Marquesinas :

Deberdn cumplir las siguientes caracteristicas:

Longitud minima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.

e Separacion mdéxima entre mordazas de 2 metros.

e Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 kg/ m.

e Las marquesinas estardn formadas por plataformas de tablones de 50 mm de espesor, separados
ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de
agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrdn que impedir que la herramienta material que
impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones de la plataforma.

e Para que ésta proteccién cumpla con lo programado, su longitud deberd ser igual a la fachada
(exterior y/o interior) del edificio en construccién.

E) Redes :

e La Norma UNE-EN 1263 Partes 1y 2, establece las caracteristicas, tipos y requisitos generales que han
de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de frabajo para proteger a
las personas expuestas a los riesgos derivadas de caida de altura.

e La proteccién del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral se hard mediante la utilizacion de
redes sobre pescantes tipo horca. Asi mismo se protegerd el desencofrado mediante redes, ancladas
al perimetro de los forjados.

e Las redes utilizadas serdn de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50
m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningun caso los pescantes rebasardn los 500 m. de
separacion.

e Llevardn cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, asi como
para el arriostramiento de los tramos de mallla a las pértigas, y serd mayor de 8 mm.

e El extremo inferior de la red se amarrard a horquillas metdlicas embebidas en el forjado separadas
como mdéximo 1,00 m., el atado de los mddulos entre si serd con cuerda de poliamida de didmetro 3
mm.

e Los tramos de malla se coserdn entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con
alambres o cable, de forma que no dejen huecos.

F) Mallazos :

Los huecos horizontales interiores se protegerdn con mallas electrosoldadas de resistencia y malla
adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido tamano (normalmente menor de 2 m2).
En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, por lo
que es un elemento comun.

Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en frio, o
trefilado, formando reticulas ortogonales y unidas mediante soldadura eléctrica en sus puntos de
contacto.

Por su condicidén de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la
retencién de materiales y objetos en la proteccion de huecos de forjados.
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Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: facil colocaciéon
en obra, ahorro de trabajo, buen anclagje al forjado porque forma parte de el, supresidn de ganchos,
etc.

G) Vallado de obra :

Deberd redlizarse el vallado del perimetro de la obra, segin planos y antes del inicio de la obra.
Tendrdn al menos 2 metros de altura.

Dispondrdn de portdn para acceso de vehiculos de 4 metros de anchura y puerta independiente
para acceso de personal.

Esta deberd mantenerse hasta la conclusién de la obra o en su caso a su sustitucidon por el vallado
definitivo.

H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales :

Se utilizard este tipo de plataformas para la recepcion de los materiales en planta.
Se colocardn en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para
garantizar su estabilidad.

El ancho de la plataforma serd al menos de 60 cm. e ird provista de barandillas que impidan la caida
de los trabajadores.

|) Proteccién contra incendios :

En los centros de trabajo se observardn las normas que, para prevencién y extincidon de incendios,
establecen los siguientes apartados de éste capitulo y en el Plan de Emergencia que acompaia a
este Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo especifico de
incendio, se cumplirdn las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o
especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el
dmbito de sus respectivas competencias, asi como las correspondientes ordenanzas municipales.

Los extintores serdn de polvo polivalente, revisdndose peridédicamente tal como establece el Plan de
emergencia.

J) Encofrados continuos :

La proteccién efectiva del riesgo de caida en esta obra de los operarios desde un forjado en
ejecucioén al forjado inferior se realizard mediante la utilizacién de encofrados continuos.

Se justifica la utilizacién de éste método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas

como la utilizaciéon de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del arnés
de seguridad en base a lo dispuesto en los articulos 192 y 193 de la ordenanza laboral de la
construccion, son a todas luces inviables.

La empresa constructora deberd por medio del Plan de Seguridad, justificar la eleccidon de un
determinado fipo de encofrado confinuo entre la oferta comercial existente.
Cumplirdn lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

K) Tableros :

La proteccién de los riesgos de caida al vacio por los huecos existentes en el forjado se realizard
mediante la colocacién de tableros de madera.

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y
pequenos huecos para conductos de instalaciones.

La utilizacién de éste medio de proteccidn se justifica en el articulo 21 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Los tableros de madera deberdn tener la resistencia adecuada y estardn formados por un cuajado
de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante fres tablones fransversales, tal
como se indica en los Planos.

L) Pasillos de seguridad :
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a) Porticados :

e Podrdn redlizarse los poérticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente sujetos
al terreno y cubierta cudjada de tablones. Estos elementos también podrdn ser metdlicos (los porticos
con tubo o perfiles y la cubierta de chapa).

e Serdn capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg/ m2),
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.

b) Pasarelas :

e Se utilizardn las pasarelas como elementos de proteccién colectiva para navegar con seguridad por
zanjas de cimentacion, cimentaciones, forjados en construccidn y en general por aquellos sitios o
lugares en los que la circulaciéon de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable.

e Las pasarelas utilizadas en esta obra serdin de 60 cm. de ancho.

M) Barandillas :

e Se colocardn barandillas en el perimetro de todas las plantas del inmueble, asi como en los huecos
interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caida, a medida que se van realizando los
forjados.

e Asi mismo se colocardn barandillas en el perimetro de la zona de excavacion y en todos aquellos
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caida.

e Deberdn tener la suficiente resistencia para garantizar la retencién de personas (150 Kg/ml).

e Tendrdn liston intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la
retencién de personas.

e Asimismo las escaleras estardn todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.

e La altura serd al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilizacién de barandillas con altura de
1,00 metros.

CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACION DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS :

Respecto a los medios de proteccion colectiva que se utilizardn para la prevencion de los riesgos detectados
en la Memoria de Seguridad, se deberdn cumplir las siguientes condiciones:

A.) La proteccidn colectiva ha sido disenada en funcién de la tipologia concreta de la obra, teniendo una
atencion especial a la sefalizacion.

B.) Las protecciones colectivas de esta obra, estardn disponibles para su uso inmediato antes de la fecha
decidida para su montaje, segun lo previsto en el plan de ejecucion de la obra.

C.) Las protecciones colectivas serdn nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida.

D.) Las protecciones colectivas serdn instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera
su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera proteccion colectiva,
hasta que esta esté montada completamente dentro del dmbito del riesgo que neutraliza o elimina.

E.) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrd en cuenta las directrices de la Direccidn de
obra.

F.) Se desmontard inmediatamente, toda proteccién colectiva que se esté utilizando, en la que se observen
deterioramientos con disminucién efectiva de su calidad real. Se sustituird a continuacién el componente
deteriorado y se volverd a montar la proteccién colectiva una vez resuelto el problema.

G.) Durante la realizacién de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposicién de la instalacion de
la proteccidn colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con
el visto bueno de la Direccién de obra.

H.) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajo, estdn destinadas a la proteccidon de los riesgos
de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las empresas
concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autdénomos, visitas de los técnicos de
la direccién de obra o de la propiedad vy visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por
diferentes causas.

l.) La empresa Principal (contratista) realizard el montaje, mantenimiento y retirada de la proteccién colectiva
por sus medios o mediante subcontratacion, respondiendo delante de la Direccién de obra, segun las
clausulas penalizadoras del confrato de adjudicacién de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares del Proyecto.

J.) El montaje y uso correcto de la proteccion colectiva definida, es preferible al uso de equipos de
proteccién individual para defenderse de un riesgo idéntico.
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K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederd segun
las normas legales vigentes, avisando ademds sin retardo, a la Direccidn de obra.

L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrd en la posicidn de uso previsto y montadas, las protecciones
colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se readlice la investigacion pertinente del fallo, con la
asistencia expresa de la Direccién.

AUTORIZACION PARA UTILIZACION DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS :

Se revisard y posteriormente se autorizard la utilizacidn de las Protecciones Colectivas. El objetivo
fundamental de la formalizacién del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de
las protecciones colectivas a utilizar en la obra.

Serd necesaria la previa autorizaciéon del Coordinador de Seguridad y Salud o Direccidon Facultativa para la
utilizaciéon de las protecciones.

Mensualmente se revisardn todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorizacién de uso.

4. UTILES Y HERRAMIENTAS PORTATILES

La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 regula las caracteristicas y
condiciones de estos elementos en sus articulos 94 a 99.

El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabaijo.

El Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
frabajadores de los equipos de trabajo, en materia de tfrabajos temporales en altura.

Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en mdquinas.

AUTORIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO :

Se revisard y posteriormente se autorizard el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar
constancia documental de la conformidad de recepcién de los Equipos de Trabajo en funcidén del
cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se
modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilizacién de Equipos de Trabajo a emplear en los
distinfos tajos vinculados a esta obra.

Se elegirdn los equipos de trabajo mds adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo
seguras.

Las dimensiones de los equipos de trabajo deberdn estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las
dificultades previsibles y deberdn permitir la circulacién sin peligro.

Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberdn ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que estos
equipos sean reutilizados y en funcién de sus tipos deberdn disponer de sus proyectos técnicos especificos de
instalacion y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique
gue han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilizacidon en obra.

No se podrd utilizar ningin equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en el
pdrrafo anterior, los cuales deberdn ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Direccién
Facultativa, quien procederd a dar su visto bueno.

Cuando no exista una norma oficial de certificacién administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo
deberdn disponer de la garantia escrita del fabricante o suministrador que certifigue que los mismos
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentacién vigente en nuestro pais, en las
condiciones de servicio y utilizacién por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegird entre los
productos del mercado aquel que redna las condiciones de calidad y seguridad en su utilizacién segin sus
prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

Para dicha normalizacién intferna deberd contar con el VoBo del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud para esta obra.

Existird en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de
garantizar la reposicién de los mismos.

En esta previsién se tendrd en cuenta la vida Util de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad.
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El control afectard a todo equipo incluido en el dmbito de aplicacion de los Reales Decretos 56/1995, de 20
de enero por el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilizaciéon de Equipos de
Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se readlizard por el empresario responsable
del equipo, asegurdndose de que han sido comprendidas las condiciones de recepcién, montaje, utilizacién
y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.

AUTORIZACION DE MEDIOS AUXILIARES :

Se revisard y posteriormente se autorizard la utilizacion de los medios auxiliares de obra. Deberd reflejarse en
un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalizacién del documento es dejar constancia documental del
estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios
auxiliares aquellos elementos no motorizados (Andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas
de hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S de materiales, escaleras de mano, etc.). Los
elementos motorizados tienen la consideracion de mdquinas y cumplirdn lo establecido en el documento
correspondiente.

Los medios auxiliares a utilizar en obra deberdn ser nuevos y siempre que sea posible homologados por
organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobard su estado, vida Util y se realizard prueba
de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contardn con
certificado de revisién, puesta a punto y uso, emitido por ésta.

Serd necesaria la previa autorizaciéon del Coordinador de Seguridad y Salud o Direccidon Facultativa para la
utilizacién de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra.

Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004:

Las escaleras de mano se revisardn periddicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas o de
madera pintadas.

Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberdn disponer de un plan de
montaje, de utilizacién y desmontaje, realizado por persona autorizada :

e Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y plataformas
elevadoras sobre mdstil.

e Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de
hormigdn, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la
coronacién de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que
salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de mds de ocho metros. Se exceptian los
andamios de caballetes o borriquetas.

e Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cUpulas, tejados o estructuras superiores cuya
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.

e Torres de acceso vy torres de trabajo moviles en los que los trabajos se efectien a mds de seis metros
de altura desde el punto de operacién hasta el suelo.

e Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente
citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicacién una normativa especifica en materia
de comercializacion, el citado plan podrd ser sustituido por las instrucciones especificas del
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaije, la utilizaciéon y el desmontaje de los equipos,
salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en
dichas instrucciones.

Los andamios sélo podrdn ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la direccidn de
una persona con una formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que
hayan recibido una formacidén adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les permita
enfrentarse a riesgos especificos de conformidad con las disposiciones del articulo 5 del RD 1215/1997
destinada en particular a:

e Lacomprensién del plan de montaje, desmontaje o transformacién del andamio de que se frate.

e Laseguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacién del andamio de que se trate.
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e Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

e Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteoroldégicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se frate.

e Las condiciones de carga admisible.

e Cualguier ofro riesgo que entranen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje vy
transformacion.

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrdn del plan de montaje vy
desmontaje mencionado, incluyendo cualguier instruccién que pudiera contener.

Cuando no sea necesaria la elaboracién de un plan de montaje, utilizacidén y desmontaje, las operaciones
previstas en este apartado podrdn también ser dirigidas por una persona gue disponga de und experiencia
certificada por el empresario en esta materia de mds de dos anos y cuente con la formacién preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel bdsico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del
articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.

Los andamios deberdn ser inspeccionados por und persona con una formacidén universitaria o profesional que
lo habilite para ello:
e Anfes de su puesta en servicio.
e A contfinuacioén, periédicamente.
e Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacidn, exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas,
o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Cuando no sea necesaria la elaboracidén de un plan de montaje, utilizacidén y desmontaje, las operaciones
previstas en este apartado podrdn también ser dirigidas por una persona gue disponga de und experiencia
certificada por el empresario en esta materia de mds de dos anos y cuente con la formacién preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel bdsico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del
articulo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.

5. MAQUINARIA

e La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las
caracteristicas y condiciones de estos elementos en sus articulos 100 a 124.

e Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutenciéon de los mismos, Real Decreto 2291/1985, de 8
de noviembre (Gruas torre).

e Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion vy
Manutencién referente a grias torre desmontables para las obras aprobada por Orden de 28 de
junio de 1988y 16 de abril de 1990.

e Instruccién Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevaciéon vy
Manutencién referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989.

e Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en mdquinas.

e Reglamento de Seguridad en las MAquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por
el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo.

e Aplicacién de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre,
relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros sobre mdquinas.

e Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

AUTORIZACION DE UTILIZACION DE MAQUINAS :

Se revisard y posteriormente se autorizard el uso de mdquinas a utilizar en la obra. El objetivo fundamental es
dejar constancia documental de la conformidad de recepcidon de las Mdaquinas, en funcién del
cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Seguridad en las Mdaquinas, asi como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre,
por el que se dictan las disposiciones de aplicaciéon de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre mdaquinas a emplear en los distintos tajos
vinculados a esta obra.
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Las Mdquinas a utilizar en obra deberdn ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos equipos
sean reutilizados y en funcidn de sus tipos deberdn disponer de sus proyectos técnicos especificos de
instalacion y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el
que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilizacidon en obra.

No se podrd utilizar ninguna mdquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el pdarrafo
anterior, los cuales deberdn ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Direccién
Facultativa, quien procederd a dar su visto bueno.

Cuando no exista una norma oficial de certificacién administrativa de Seguridad, las Maquinas deberdn
disponer de la garantia escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentaciéon vigente en nuestro pais, en las condiciones de
servicio y utilizacidén por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegird entre los productos del
mercado aqguel que reuna las condiciones de calidad y seguridad en su utilizacidén segun sus prestaciones,
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.

Para dicha normalizacién interna deberd contar con el VoBo del Coordinador en materia de Seguridad vy
Salud para esta obra.

Existird en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de garantizar la
reposicion de los mismos.

En esta prevision se tendrd en cuenta la vida Util de las Mdquinas, su fecha de caducidad.

El control afectard a toda mdquina incluida en el dmbito de aplicacion de los Reales Decretos 1.495/1986, de
26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Mdquinas, asi como en el R.D.
1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, y se redlizard por el empresario responsable de la mdqguina asegurdndose de que han
sido comprendidas las condiciones de recepcién, montaje, utilizacidén y mantenimiento por parte de sus
operadores y usuarios.

6. INSTALACIONES PROVISIONALES

Se atendrdn a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo IV.
El Real Decreto 486/1997, de 14 de dbiril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad vy
salud en los lugares de trabajo.

INSTALACION ELECTRICA:

La instalacién eléctrica provisional de obra se realizard siguiendo las pautas sefaladas en los apartados
correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y
siendo de aplicacién lo senfalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidén —Real Decreto
842/2002, de 2 de Agosto vy sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

El calibre o seccién del cableado serd el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha
de soportar en funcidén de la maquinaria e iluminacién prevista.

Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serdn de tensidén asignada minima 450/750 V,
con cubierta de policloropreno o similar, segun UNE 21.027 6 UNE 21.150 y aptos para servicios méviles.

Para instalaciones interiores los cables serdn de tensién asignada minima 300/500 V, segun UNE 21.027 6 UNE
21.031, y aptos para servicios méviles.

La distribucién desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuard
mediante canalizaciones enterradas.

En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizard a una altura minima de 2

m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuard
enterrado. Su instalacién serd conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se sefalizard el paso del
cable mediante una cubricién permanente de tablones que tendrdn por objeto el proteger mediante
reparto de cargas, y sefalar la existencia del ~paso eléctricoma los vehiculos. La profundidad de la zanja
minima, serd entre 40 y 50 cm. ; el cable ird ademds protegido en el interior de un tubo rigido, bien de
fibrocemento, bien de pldstico rigido curvable en caliente.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serdin rechazados.
Los conductores de la instalacién se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:

Azul claro: Para el conductor neutro.

Amiairillo/verde:Para el conductor de tierra y proteccion.

Marrén/negro/gris:Para los conductores activos o de fase.
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En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrdn todos aquellos aparatos de mando,
proteccién y maniobra para la proteccién contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra
contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.

Dichos dispositivos se instalaron en los origenes de los circuitos asi como en los puntos en los que la intensidad
admisible disminuya, por cambiar la seccién, condiciones de instalacién, sistemas de ejecucion o tipo de
conductores ufilizados.

Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion elegido es el de
puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

Las medidas generales para la proteccién contra los choques eléctricos serdn las indicadas en la ITC—BT—24,
teniendo en cuenta :

a) Medidas de proteccidn contra contactos directos :

Se realizardn mediante proteccion por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o
envolventes.

b) Medidas de proteccién contra contactos indirectos :

Cuando la proteccién de las personas contra los contactos indirectos estd asegurada por corte automdtico
de la alimentacién, segin esquema de alimentacién TT, la tensidon limite convencional no debe ser superior a
24 V de valor eficaz en corriente alterna 6 60 V en corriente continua.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de
corriente diferencial residual asignada igual como mdximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensién
de seguridad MBTS; o bien protegidas por separacion eléctrica de los circuitos mediante un fransformador
individual.

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES :

La Empresa pondrd conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pié de obra que dispondrd de lo
siguiente:

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefaccion

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefaccion.

C) Comedor que dispondrd de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aungque
debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejard al trabajador por motivos de
comodidad y relajacién, que el personal de la obra coma en el Restaurante : La superficie del comedor ha
sido estimada alrededor de 1,20 m2por cada trabajador que deba utilizarlo simultdneamente.

D) Botiquin, cuyo contenido minimo serd: Agua oxigenada, Alcohol de 960, Tintura de yodo, Mercurocromo,
Amoniaco, Algoddén hidréfilo, Gasa estéril, Vendas, Esparadrapo, Antiespasmddicos, Banda eldstica para
torniquete, guantes esterilizados, Jeringuillas desechables, termdmetro clinico, Apdsitos adhesivos,
Paracetamol, Acido acetil salicilico, Tijeras, Pinzas.

Estas instalaciones estardn en funcionamiento antes de empezar la obra.

Para la limpieza y conservacién de las instalaciones se dispondrd de un trabajador con la dedicacion
necesaria.

Se prevé la colocacion en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que
peridédicamente se llevardn a un basurero controlado.

La conexién del servicio eléctrico se realizard al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna
conexién del servicio eléctrico de la misma, se conseguird mediante la puesta en funcionamiento de un
grupo electrégeno generador trifdsico, accionado por un motor de gasoil.

La conexion del servicio de agua potable, se realizard a la caneria del suministro actual del poligono.
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7. OTRAS REGLAMENTACIONES APLICABLES

Serd de aplicacién cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevencién de
riesgos labores.

Real Decreto 53/1992, Reglamento sobre proteccién sanitaria contra las radiaciones ionizantes;
Real Decreto 230/1998, Reglamento de explosivos

Real Decreto 1316/1989, Exposicidn al ruido

Real Decreto 664/1997 y Orden 253798, sobre Proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicidn a agentes cancerigenos durante el frabajo

Ley 10/1998, Residuos

Orden de 18-7-91, Alimacenamiento de liquidos inflamables y combustibles

Orden de 21-7-92, sobre Almacenamiento de botellas de gases a presidon

Real Decreto 1495/1991, sobre Aparatos a presion simple

Real Decreto 1513/1991, sobre Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos

Real Decreto, 216/1999, Seguridad y Salud en el dmbito de las empresas del trabajo temporal

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

En caso de que alguna normativa de las mencionadas esté derogada, se deberd aplicar la normativa
vigente.
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