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1 Introduccion

La sociedad publica NASERTIC (Navarra de Servicios y Tecnologias, S.A.), en
adelante NASERTIC, en el marco de su actividad y de sus necesidades de gestién interna
y de seguridad, requiere la contratacion de una solucién integral de software para el
control de presencia, asi como para la gestion de accesos, y autorizaciones.

Actualmente, NASERTIC dispone de distintos sistemas y terminales que requieren una
modernizacion y adaptacion tecnolégica, tanto a nivel de software como de hardware
asociado, con el objetivo de mejorar la seguridad, la eficiencia operativa y la trazabilidad
de los accesos y presencias en sus instalaciones.

Mediante el presente pliego se definen las condiciones técnicas que han de regir la
contratacién de dichas soluciones, que deberan ser robustas, escalables y adecuadas
a un entorno con multiples ubicaciones, garantizando su correcto funcionamiento para
el volumen actual de usuarios y autorizados, asi como su posible crecimiento futuro.
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2 Objeto

El objeto del presente contrato es la contratacion, suministro, implantacién y puesta en
marcha de dos soluciones de software, licitadas de forma conjunta e inseparable, que
cubran los siguientes ambitos (Se pueden considerar dos sistemas siempre que estén
interconectados):

e Sistema de control de presencia (fichaje) del personal.
e Sistema de control de accesos, y gestion de autorizaciones para personal interno y
autorizados externos.

Ambas soluciones deberan ser plenamente compatibles e integradas entre si, de manera
gue la empresa licitadora debera ofrecer una solucién global para ambos sistemas, no
admitiéndose ofertas parciales.

El alcance del contrato incluye, de forma no limitativa:

e La provisidn del software necesario para ambos sistemas.

e La modernizacion de los terminales de fichaje y puntos de control de acceso,
incluyendo su configuracion y puesta en servicio.

e La implantacién de la soluciéon en un entorno compuesto por:

Hasta 250 empleados.

Hasta 600 autorizados permanentes.

8 ubicaciones fisicas diferenciadas.

36 puntos de control de acceso.

8 terminales de fichaje.

Provision de 2 sistemas lectores/escritores de tarjetas y 500 tarjetas

contactless.

o Control de acceso a cuatro puntos en el CPD de Beloso. Se detalla este caso
especial en el punto 3.5.

e La correcta integracién e instalacion de los sistemas en las infraestructuras
existentes de NASERTIC.

e La puesta en produccién y verificacion del correcto funcionamiento de la solucion.

e La formacién del personal técnico y administrativo de Nasertic.

e Documentacién tanto técnica como de usuario.

O O O O O

La solucién ofertada deberd garantizar la seguridad, disponibilidad y trazabilidad de la
informacidn, asi como cumplir con la normativa vigente en materia de proteccién de datos
y seguridad de la informacion.
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3 Detalle material a proveer

3.1 Material a proveer

La empresa adjudicataria debera suministrar, instalar y dejar plenamente operativos los
siguientes elementos:

e 8 terminales para control de presencia

e 33 terminales para control de accesos

e 4 terminales para control de acceso alternativo en Beloso (detalle en punto 3.5)

e Las controladoras, unidades de control de accesos (UCA) o dispositivos asociados
que resulten necesarios para garantizar la correcta operativa de los terminales de
control de presencia y accesos con la solucion software ofertada. Incluyendo la
electrificacion, conexion a la red, cerraduras electronicas y elemento auxiliares para
el control de puertas. (los puntos en los que a dia de hoy ya cuentan con control de
accesos mediante cerradura electréonica y se puede aprovechar la instalacion se
encuentran detallados en los puntos 3.3 y 3.4)

e 2 sistemas lectores/grabador de tarjetas

e 500 tarjetas contactless compatibles con la solucion propuesta.

Los dispositivos proporcionados deberan cumplir con las especificaciones minimas
detalladas en el punto 3.6.

La empresa adjudicataria serd responsable de la instalacién completa de los terminales,
asi como de todo el cableado, canalizaciones, elementos auxiliares y actuaciones
necesarias sobre las puertas de acceso, incluidas aquellas que resulten imprescindibles
para garantizar el correcto funcionamiento del sistema objeto del contrato. La toma de
corriente y toma de red hasta la controladora o UCA correra a cargo de Nasertic.

Estas actuaciones comprenderan, entre otras, la instalacion fisica de los dispositivos, el
tendido y conexién del cableado, la adecuacién de pasos de cable, la fijacién de elementos
sobre puertas o marcos y, en general, cualesquiera trabajos necesarios para la correcta
implantacion del sistema, sin que puedan derivarse costes adicionales para la entidad
contratante fuera del precio ofertado.

Con el fin de que las empresas licitadoras puedan conocer las condiciones reales de las
instalaciones y dimensionar adecuadamente su oferta econdmica, la entidad contratante
facilitara la realizacidon de una visita técnica a las dependencias, los detalles de la vista se
publicaran en el apartado “Aclaraciones al anuncio” del presente pliego.

La visita técnica tendra caracter facultativo, y su realizacion no eximird a la empresa
adjudicataria de la obligacion de ejecutar el contrato conforme a lo establecido en el
presente pliego y a la normativa aplicable.

3.2 Sedes

Los terminales y puntos de control objeto del presente contrato se instalaran distribuidos
en las sedes que se indican a continuacion:

e Oficinas ubicadas en Pamplona, en el barrio de San Jorge, en la zona de la calle
Orcoyen y en el entorno del Paseo de Pablo Sarasate.

e Laboratorio situado en Villava.
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e Centro Vidaas situado en Sarriguren.
e Oficina de Atencién a la Ciudadania (OAC) en Tudela.
e Polo IRIS, ubicado en el entorno de la calle del Sadar (Pamplona).

e Instalaciones situadas en la zona de Beloso (Pamplona).

Las ubicaciones exactas y demas informacién detallada necesaria para la correcta ejecucién
del contrato seran facilitadas exclusivamente a la empresa que resulte adjudicataria, una

vez formalizado el contrato y bajo las correspondientes obligaciones de confidencialidad.

3.3 Terminales de control de presencia

Sera necesaria la instalacion de terminales fisicos de control de presencia, que permitan a
los empleados realizar el fichaje y asociarlo a una incidencia concreta, en las siguientes
sedes:

e San Jorge (electrificado)

e Calle Orcoyen (electrificado)

e Sarasate

e Laboratorio (2 terminales) (electrificado)
e Centro Vidaas

e OAC Tudela

e Polo Iris

De los 8 terminales de control de presencia, 4 corresponden a nuevas instalaciones
completas y 4 a sustitucion de terminales existentes.

Se consideraran puntos electrificados aquellos en los que, a la fecha de licitacion, exista
una puerta con cerradura electrénica y una instalacion previamente habilitada, que podra
ser aprovechada para la instalacidon del terminal suministrado.

3.4 Terminales de control de acceso

Sera necesaria la instalacion de puntos de control de acceso en las siguientes sedes, con
el detalle que se indica a continuacion:

e San Jorge:
o 2 punto de control de acceso con control de entrada. (2 electrificados)
e Calle Orcoyen:
o 3 puntos de control de acceso con control de entrada y salida. Estos accesos
implican dos dispositivos al tener que ponerse en ambos lados de la puerta.
(1 de ellos electrificado)
o 22 puntos de control de acceso con control de entrada. (13 electrificados).
e Laboratorio:
o 6 puntos de control de acceso con control de entrada, de los cuales 2 estaran
ubicados en el exterior. (6 electrificados)
e Beloso:
o 4 puntos de control de acceso con tarjeta combinados con sistema
alternativo explicado en el punto 3.5. (3 de ellos electrificado)
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De los 37 puntos de control de acceso (33+4 de Beloso), 12 corresponden a nuevas
instalaciones completas y 25 a sustitucidon de terminales existentes.

Se consideraran puntos electrificados aquellos en los que, a la fecha de licitacion, exista
una puerta con cerradura electronica y una instalacion previamente habilitada, que podra
ser aprovechada para la instalacion del terminal suministrado.

3.5 Control de accesos en Beloso

Ademas del acceso con tarjeta, el acceso a las instalaciones de Beloso requiere un sistema
de autenticaciéon que no dependa de la entrega de elementos fisicos y que pueda ser
utilizado por usuarios autorizados que no dispongan de un teléfono movil corporativo.
Actualmente, estos usuarios acceden mediante un lector de DNI electrénico, tras la
validacion previa de su identidad por parte de un agente de la Policia Foral y la
comprobacién de que figuran en la lista de personas autorizadas. Los dispositivos de lectura
de DNI existentes no pueden reutilizarse.

Es necesario implementar una solucién para el control de acceso, ya sea manteniendo el
uso del lector de DNI electrénico o mediante un sistema equivalente. Se consideraran
validos aquellos sistemas que puedan enviarse digitalmente al cliente y que permitan el
acceso mediante un soporte fisico, como un cddigo QR imprimible. En caso de optar por
esta alternativa, la credencial proporcionada debera poder deshabilitarse desde el panel de
administracion.

Asimismo, la empresa debera detallar la solucién propuesta para esta sede, incluyendo los
dispositivos que se instalaran y el procedimiento que se seguird para garantizar el control
de acceso.

3.6 Especificaciones técnicas minimas

Los dispositivos proporcionados deberan cumplir al menos con las especificaciones minimas
aqui detalladas:

3.6.1 Terminales control de accesos:

e Compatible con DESFire EV3

e Rango de lectura: 0-4cm o superior

e Proteccién IP65 o superior

e Tiempo de lectura < 500ms

¢ Rango funcionamiento dentro del rango -5°C hasta 50°C

e Soporte del 90% humedad o superior

e Cumplir estandar ISO14443A

e Sistema auxiliar en caso de corte eléctrico o perdida de conectividad.

3.6.2 Terminales control de presencia:

e Posibilidad de marcar la incidencia/tipologia del fichaje en el dispositivo.
e Teclado numérico incorporado

e Compatible con DESFire EV3

e Rango de lectura: 4cm o mas

e Proteccién IP65 o superior

e Tiempo de lectura < 500ms

e Rango funcionamiento dentro del rango -5°C hasta 50°C

e Soporte del 90% humedad o superior

e Cumplir estandar 1IS014443A
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3.6.3

Lector/grabador de tarjetas

Compatible con DESFire EV3

Compatible con Windows 11 conexién a través de puerto USB
Debera permitir la grabacion de tarjetas

Cumplir estdndar 1SO14443A

Tarjetas inteligentes

Formato: tarjeta de crédito

Compatible con DESFire EV3

Soporte AES-128 o superior

Espacio de almacenamiento suficiente para operar con el sistema de control de
accesos y presencia
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4 Control de presencia

Se requiere la contratacién de una solucién de control de presencia que permita gestionar
de manera eficiente los fichajes, saldos de jornada y horarios del personal, tanto desde
terminales fisicos como desde ordenadores y dispositivos moviles. La solucion debera
garantizar la correcta contabilizacidon de tiempo efectivo, ausencias, horas expandidas y
vacaciones, cumpliendo la normativa laboral vigente y futuras actualizaciones o cambios
en el funcionamiento laboral de la empresa.

4.1 Requisitos funcionales minimos

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

Fichaje y consulta de registro de presencia: La aplicacién debera permitir el
fichaje de entrada y salida, asi como la consulta de fichajes realizados y de los
saldos de jornada, desde distintos tipos de dispositivos: ordenadores y dispositivos
moviles tipo smartphone.
Fichaje desde terminales fijos: El sistema debera permitir la realizacion de
fichajes a través de terminales fijos o fisicos. Por defecto, los fichajes efectuados
desde estos terminales se consideraran como fichajes de entrada o salida en
modalidad presencial. No obstante, deberd habilitarse la posibilidad de seleccionar
otros tipos de salida, tales como pausa para almuerzo, salida por motivos laborales
o salida por asuntos particulares, entre otras.
Modalidades de fichaje diferenciadas: presencial y teletrabajo.
Correccion de fichajes por parte del usuario en caso de olvido o incidencia, sujeta
a autorizacion del responsable.
Deteccidon automatica de incidencias, tales como fichajes incorrectos, ausencias
de fichaje o faltas injustificadas.
Gestion de calendarios y jornadas, incluyendo:

. Definicién de multiples calendarios para cada area.
Control Calendario Guardias: algunas Areas de la empresa requieren la
realizacion de guardias localizadas.

o Configuracion de diferentes duraciones de jornada, incluidas jornadas
reducidas.

o Gestidon de turnos vy tipos de jornada (partida, mafiana, tarde, noche).

o Soporte para horarios flexibles y horarios fijos.

Gestion de jornada flexible, conforme al modelo de funcionamiento de
NASERTIC, que incluya:

o Bolsa de flexibilidad de +£10 horas, sin caducidad y acumulable de un afio
a otro.

. Limitar el tiempo de trabajo diario “normal” de flexibilidad al horario
comprendido entre las 7:00 y las 21:00.

o Limitar el tiempo maximo de trabajo en una jornada “normal” a 10 horas de
trabajo efectivo.

o Computo de tiempo de trabajo efectivo segun flexibilidad con un acumulado

maximo de =10 horas. Las horas trabajadas por encima de +10 no
computan con la salvedad del siguiente punto.

Tratamiento especial horas excedidas de la flexibilidad (+10 horas). Estas horas daran
derecho a horas de vacaciones de acuerdo a lo estipulado en el apartado de gestion
de horas expandidas. (Prolongacion de horario u horas expandidas 1x1)

Tratamiento especial para las horas excedidas del horario maximo diario (10 horas)
durante el horario comprendido entre las 07:00 y las 21:00: Estas horas daran derecho
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a horas de vacaciones de acuerdo a lo estipulado en el apartado de gestion de horas
expandidas. (Prolongacion de horario u horas expandidas 1x1)
Tratamiento especial para el tiempo de trabajo fuera del horario “normal” de
flexibilidad, es decir de 21:00 a 07:00 en dias laborables o dias festivos: Estas horas
daran derecho a horas de vacaciones de acuerdo con lo estipulado en el apartado de
gestion de horas expandidas. (Horas expandidas 1x2)

o El empleado debe tener la posibilidad de consultar su saldo de horas

Gestion de horas expandidas y horas/dias de vacaciones:

Bajo determinadas circunstancias detalladas en este punto el personal de Nasertic
puede generar horas expandidas. Estas horas son independientes de la bolsa de horas
de flexibilidad.

Estas horas expandidas deben disfrutarse en los 12 meses siguientes a su generacion,
la aplicacion tendra que contemplar la posibilidad de incluir la caducidad de las horas
o que se calcule automaticamente. Superados los 12 meses de posibilidad de disfrute,
estas horas caducaran y no se mantendran en la bolsa de horas expandidas

. El empleado puede visualizar su saldo de horas expandidas, asi como su
caducidad.
. Este es el funcionamiento:

e Prolongacion de horario u horas expandidas 1x1:

Por necesidades del servicio se pueden dar dos situaciones que generan horas que
dan derecho a vacaciones donde la relacidon de cambio es 1x1. Son los siguientes
casos:

ler caso: Que una persona trabaje mas del horario maximo diario (10 horas)
durante el horario comprendido entre las 07:00 y las 21:00. El tiempo excedido de
las diez horas habra que solicitarlo por el frontal web como horas expandidas y
deberdn ser aprobadas por la persona Responsable de Area.

20 caso: Que supere su desfase maximo permitido (+10) por una carga de
trabajo excepcional y prolongada.
En este caso, la persona NO solicita horas expandidas por el frontal web, sino que
lo comunica a su responsable de Area via mail. El procedimiento seria:
19) Previamente, la persona Responsable de Area comunica a RRHH que existe una
carga de trabajo excepcional y prolongada que puede provocar esta situacion.
29) Al final de mes, concretamente en los 3 primeros dias laborales del mes
siguiente, el/la trabajador/a sacara sus tiempos no computados del médulo web
del control de presencia y por mail le traslada a su responsable de Area la peticiéon
de qué tiempos solicita que le sean considerados como horas expandidas.
39) La persona Responsable de Area comunica a RRHH en los 5 primeros dias
laborales del mes siguiente que tiempos considera que hay que incluir como horas
expandidas.
490) RRHH introducira las horas aceptadas como horas expandidas.

= Horas expandidas 1x2:
Por necesidades del servicio y con la aprobacién de la persona Responsable de Area
puede ser necesario que una persona trabaje fuera del horario flexible (es decir de
21:00 a 07:00 en dias laborables) o dias festivos. En el caso de que no pueda
preverse (ej. Cortes de servicio), la persona afectada debera comunicarlo a su
responsable de Area en la siguiente jornada laboral.
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9)

10)

En este caso, la persona Responsable de Area aprobard la realizaciéon de dichas
horas aceptando la solicitud que debera realizar la persona trabajadora a través
del frontal web.

Estas horas daran derecho a horas de vacaciones y la relacion de cambio es 1x2.

Dia de vacaciones por horas: El personal de Nasertic dispone de un dia de
vacaciones que puede disfrutarse por horas. Actualmente, estas horas se registran
como “horas expandidas” desde RRHH y funcionan de la misma manera que las
horas expandidas. RRHH ingresara estas horas al inicio del aiio, estableciendo como
fecha de caducidad el 31 de enero del afio siguiente. La aplicacion debera permitir
afadir estas horas como “horas expandidas” o, alternativamente, contar con un
sistema equivalente que facilite la gestion de los dias de vacaciones por horas.
Gestion de solicitudes y autorizaciones (salidas, permisos, vacaciones, horas
expandidas, ver calendario, hacer diversas consultas) y flujo y jerarquia de
responsables para la aprobacion

La solicitud deberd de ser cursada previamente a la ausencia y en un plazo de
tiempo razonable y para casos de urgencia podran ser solicitadas a posteriori.

Una vez solicitada, al responsable le llegara un aviso mail con toda la informacion
y desde el smartphone o desde el ordenador aprobara o rechazara esa solicitud.

Posteriormente al solicitante le llegara un aviso por mail con la decision tomada por
el responsable.

Posibilidad de adjuntar documentacion (justificantes), confidencialidad. Aviso en
caso de que falte el adjunto: Es importante recordar que aquellas solicitudes que
requieran un justificante externo, éste se debera adjuntar. Este control se podra
hacer via API en su defecto.

En caso de IT o vacaciones la solicitud debera poder ser gestionada por su superior
o sustituto designado temporalmente.

Ejemplos solicitudes:

11)

e Nueva salida de trabajo (por horas)

e Nueva salida particular (por horas)

e Nueva salida particular especial (por horas)

e Nueva compensacion de horas expandidas (por horas)
e Nueva solicitud de horas expandidas (por horas)

e Nuevo permiso no recuperable (por dias)

e Nueva solicitud de vacaciones (por dias)

e Consulta de mis solicitudes

Registro y gestion de salidas distintas (almuerzo, fumar, permisos, etc.) con
posibilidad de tener distintos tratamientos de forma que computan como tiempo de
trabajo efectivo o no. Estos podran ser modificados desde el panel de
administracion, este es el listado inicial:

e Almuerzo (Se computa como tiempo efectivo hasta un limite configurable,
pasado el cual no se considera tiempo trabajado.)
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Particular
Particular Especial
Trabajo

Fumar
Teletrabajo
Huelga

Horas sindicales

12) Posibilidad de que permita ciertos automatismos en el inicio o la finalizacion de la
jornada, como seria:

Inicio: si comenzamos con una incidencia automaticamente registra la
entrada.

Fin: si finalizamos la jornada cierra automaticamente si existe una incidencia
abierta.

Por ejemplo, cuando un empleado comienza la jornada con una salida de
trabajo que pueda fichar directamente la incidencia “Trabajo” y se abra la
jornada en ese momento.

Por “incidencia” se refiere a motivos de fichaje distintos a la entrada o salida
estandar como puede ser una salida de trabajo, salida al médico, una salida
particular, etc. El objetivo es evitar que la persona tenga que fichar dos veces.
Por una parte, la “entrada / salida” de la incidencia y por otra, la “entrada /
salida” estandar.

13) Posibilidad de imputar ausencias de larga duraciéon que no necesitan solicitud:

Incapacidad Temporal (bajas por enfermedad o accidente)
Descanso por maternidad/paternidad
Ausencia del trabajo o reduccion de jornada por lactancia

Excedencias / Licencia no retribuida / Permiso parental

14) Diversidad de Informes y que se puedan trabajar en Excel y PDF. Ejemplos de
informes que se deberan poder extraer de la herramienta:

Informes de horas efectivas por rangos de tiempo
Informes de horas por tipos de salida y/o incidencia y por rangos de tiempo

Informe de horas expandidas por rangos de tiempo y su caducidad (la
caducidad, en su defecto se podra consultar via API)

Informes de ausencias

Informes de personas por areas/responsable

15) Integracién con ERP Sigrid, ya sea integracion directa o que la aplicacién ponga a
disposicion una API con la que hacer las integraciones, estas son las
funcionalidades minimas con las que debe contar la API.

Posibilidad de dar de alta y baja empleados. Asi como modificar sus
atributos.
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o Posibilidad de gestionar la jerarquia de responsables.

o Poder consultar las horas efectivas realizadas agrupadas por empleado y dia.

. Poder consultar las horas realizadas por tipo de incidencia por empleado y
dia.

. Poder consultar para un empleado y dia sus ausencias, jornada asignada,
fichajes...

o Tener acceso a la informacién de las solicitudes realizadas a través de la
aplicacion.

. Autenticacion segura: OAuth 2.0, API Key, JWT...

o Proveer entorno de pruebas para realizar integraciones de una manera

segura sin afectar al sistema principal.
16) Distintos perfiles de usuario:
o Perfil RRHH
Perfil para “vigilantes” (caso evacuacién)
Perfil para responsables
o Perfil usuario

17) Control de auditoria: Se registraran todos los cambios realizados en los datos
gestionados por la aplicacidn, incluyendo el autor, la fecha, los datos modificados y
el motivo, para garantizar trazabilidad y un seguimiento completo de las
modificaciones.

18) Cumplimiento normativo y adaptaciones: El sistema debera cumplir en todo
momento la normativa laboral vigente y futuras actualizaciones en materia de
control de presencia y registro de jornada. Cualquier adaptaciéon, actualizacién o
ajuste necesario para garantizar dicho cumplimiento debera estar incluida dentro
del precio del plan de mantenimiento, sin coste adicional para NASERTIC.

19) Fichajes georreferenciados: La solucion propuesta deberd incluir la funcionalidad
de geolocalizacion asociada al registro horario, configurable para su activacion o
desactivacion por grupos o usuarios concretos. Dicha funcionalidad debera limitarse
exclusivamente al momento del registro de entrada o salida, sin realizar en ningin
caso un seguimiento continuo.
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5 Control de acceso y autorizaciones

La aplicacién tiene como objetivo gestionar los accesos fisicos a cuatro Sedes mediante
flujos de autorizacién diferenciados segun el tipo de usuario. Se busca garantizar la
trazabilidad, la seguridad y el cumplimiento normativo, adaptandose a las necesidades de
trabajadores, contratas, clientes Housing y externos.

El detalle de sedes y ubicacion de terminales a instalar se encuentra recogido en el punto
3 del presente documento. Adicionalmente, se amplia la informacién en el “"ANEXO 1.
CONTROL DE ACCESOQS”, donde se definen, entre otros, los roles y flujos de autorizaciéon
relacionados con el control de accesos.

5.1 Requisitos funcionales minimos

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Gestion de usuarios y perfiles: Capacidad para gestionar usuarios y roles, un
usuario puede tener varios roles de manera concurrente y estos permisos pueden
estar ligados a unos accesos/zonas determinadas. Los detalles de los roles
necesarios se encuentran recogidos en el ANEXO 1.

Gestion de sedes: Posibilidad para gestionar multiples sedes y asociar puntos de
acceso correspondientes a cada una de ellas.

Gestion de zonas: Los accesos se podran agrupar en unidades légicas (zonas)
para simplificar la gestion de acceso que requieran multiples puntos de control.
Gestion de vehiculos autorizados: La aplicacién debera permitir gestionar datos
de coches autorizados para el acceso a la sede de Beloso (matricula, color, modelo
y entidad asociada). La verificacién de que un vehiculo este autorizado se hace
manualmente.

Flujos de validacion configurables: La aplicaciéon permitira configurar los flujos
de aprobacidn para diferentes casuisticas, como minimo deberd ser capaz de dar
soporte a los flujos definidos en el ANEXO 1.

Historial de accesos y autorizaciones: El sistema debera disponer de un registro
historico que permita consultar los accesos realizados y las autorizaciones,
incluyendo fecha, hora y datos relevantes de la accién. Dicho historial debera ser
accesible para personal autorizado para tareas de auditoria y control interno.
También debe poder consultarse el historial de modificaciones.

Confirmacion lectura de documentacién: La herramienta permitird registrar
gue una entidad ha leido la documentacién obligatoria requerida para el acceso. El
acceso podra configurarse para denegarse si esta no ha sido leida.

Verificacion del CAE: El sistema deberda comprobar automaticamente el
cumplimiento de los requisitos de Coordinacién de Actividades Empresariales (CAE)
antes de autorizar el acceso. En caso de incumplimiento, el acceso sera denegado
automaticamente a las entidades asociadas.

Limitacion temporal del acceso: El acceso de una persona a una zona concreta
debera poder limitarse a un horario y/o fechas determinadas. Podran fijarse fechas
a futuro tanto de altas como de bajas.

Integracion con terminales: La solucién deberd incluir la instalacion vy
configuraciéon de los terminales de acceso suministrados, asi como su integracion
con la plataforma central, los cambios en la plataforma central se propagaran de
manera automatica a las cerraduras sin necesidad de actuar sobre las cerraduras
de forma manual.

Avisos y notificaciones via email: Se podra configurar la herramienta para avisar
a las personas responsables de las nuevas solicitudes pendientes que requieren su
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aprobacion via mail. También podran configurarse avisos ligados a determinados
sucesos (alarmas, accesos no autorizados...).

12) Integracion via API: La plataforma deberd proporcionar interfaces de
programacion de aplicaciones (API) abiertas y documentadas que permitan la
integracion con otros sistemas corporativos, como control de presencia, RRHH, ERP
u otros sistemas de gestion, garantizando la interoperabilidad, el intercambio
seguro de datos y la actualizacién en tiempo real de usuarios, accesos y
autorizaciones.

13) Informes: La herramienta contara con un apartado de informes que permita sacar
de alguna forma esta informacion:

o Informe de personal presente en cada Sede en el momento de ejecucion.
Aplicable para situaciones de evacuacién del edificio o emergencia. Este
documento debera poder obtenerse de manera sencilla y agil.

o Informes de acceso por persona, por contrata o cliente housing con
posibilidad de envio directo al responsable de estos por email.

o Informes de personal con acceso permanente por contrata, por clientes
housing, por sede, por zona o por zona y sede.

o Los responsables de Contrata o housing podran obtener informe de su

personal de alta.

14 | PCT Control de presencia y accesos |



ﬁ nasertic

6 Requisitos técnicos

El objeto del contrato es el suministro, instalaciéon y puesta en marcha, en modalidad
Ilave en mano, de una solucion software para el control de accesos y control de presencia.

Dada la criticidad de la infraestructura de control de accesos, el software asociado a dicha
parte de la solucién deberad implantarse obligatoriamente en modalidad On-Premise.
Unicamente se valorardn aquellas soluciones ofertadas en modalidad On-Premise que
cumplan los requisitos técnicos especificados en el apartado 6.1.

En el caso de las soluciones de control de presencia, la empresa licitadora debera indicar
expresamente la modalidad ofertada (On-Premise 0 SaaS), debiendo cumplir los requisitos
establecidos en el apartado 6.1 para soluciones On-Premise o en el apartado 6.2 para
soluciones en modalidad SaaS. Los dos tipos de modalidades de despliegue seran
aceptadas para el software de control de presencia.

La empresa debera presentar la documentacion técnica de las soluciones propuestas
incluyendo un diagrama ldégico y fisico de la misma. Esta incluido en el PCA.

6.1 Requisitos técnicos soluciones On-Premise

1) Modalidad de despliegue: Todos los servicios, asi como los datos gestionados por
la solucion, deberan estar alojados en la infraestructura securizada proporcionada
por Nasertic.

2) Infraestructura virtualizada en VMware vSphere, con Servidores Windows
Server 2022 datacenter, servidores RedHat 9 enterprise, o infraestructura basada
en Kubernetes.

3) Base de datos: La base de datos principal de la solucién deberd estar
implementada sobre instancias de SQL Server 2019 standard, proporcionadas y
gestionadas por Nasertic.

4) Servicios auxiliares y componentes adicionales: Se permitira la utilizacion de
servicios auxiliares o componentes adicionales necesarios para el correcto
funcionamiento de la solucidn, tales como:

e Sistemas de caché o gestidon de sesiones (por ejemplo, Redis).

e Bases de datos NoSQL u otros sistemas para la captacion y gestion de logs.
En caso de que la solucién requiera la instalacién de este tipo de servicios
complementarios, la empresa licitadora debera:

e Identificar claramente los servicios adicionales necesarios.

e Describir su funcién dentro de la arquitectura de la solucion.
En caso de requerirse conexidon con servicios externos, deberd justificarse su
necesidad, garantizando que la solucién pueda seguir operando con normalidad
ante una caida de dichos servicios.

5) Seguridad y aislamiento: La solucion debera respetar las politicas de seguridad,
segmentacion y control de accesos definidas por Nasertic para sus entornos On-
Premise.

6) Esquema detallado de la infraestructura y comunicaciones: La empresa
licitadora deberd aportar un esquema detallado de la infraestructura,
incluyendo las comunicaciones y las interconexiones entre los distintos servicios
gue componen la solucion.
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6.2 Requisitos técnicos soluciones SaaS

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Modalidad de despliegue: La empresa licitadora sera responsable del suministro,
operacién y mantenimiento de todos los componentes necesarios para la correcta
prestacién del servicio durante la vigencia del contrato.

Infraestructura y alojamiento: La infraestructura que sustente la solucién
deberd estar alojada en un proveedor de servicios de computacion en la nube
de reconocido prestigio, que haya figurado en los tres ultimos aflos como lider o
actor principal en informes de referencia del sector (Gartner, Forrester Wave o IDC
MarketScape). Los centros de datos deberan estar ubicados en territorio
europeo.

Plataforma y costes asociados: La solucién deberd incluir todos los costes
asociados a infraestructuras, software, licencias, mantenimiento vy
operacion, asi como cualquier coste derivado del uso de la plataforma que exceda
una conexion estandar a Internet desde los puestos de trabajo de la entidad
contratante.

Gestion de la seguridad de la informacién: La solucion debera cumplir con la
normativa vigente en materia de proteccion de datos de caracter personal y
seguridad de la informacion.

Disponibilidad: La solucién ofertada deberd contar con una disponibilidad
equivalente a la de un centro de datos Tier II, es decir, la solucién tolerard un
tiempo maximo de inactividad anual de 22 horas.

Auditoria y trazabilidad: La solucién deberd disponer de mecanismos de
auditoria que permitan el registro, consulta y analisis de los eventos relevantes de
la plataforma, incluyendo accesos, operaciones y deteccion de comportamientos
anomalos.

Cifrado de la informacion: La solucion debera garantizar el cifrado de las
comunicaciones mediante protocolos seguros (TLS) y el cifrado de la
informaciéon almacenada mediante algoritmos robustos (AES o equivalentes).
Evidencias técnicas: La empresa licitadora debera aportar en la memoria técnica
evidencias suficientes o referencias a documentaciéon publica que permitan
verificar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos establecidos en este
apartado.
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7 Tecnologias

El licitador debera garantizar que la solucidn ofertada cumple con los siguientes requisitos:

Todos los componentes de la solucidon estaran desarrollados y soportados con
tecnologias actuales, y en ningun caso tendran previsto su fin de vida (EOL) o fin
de soporte del fabricante (EOS) antes de la finalizacién del contrato.

El desarrollo de la solucion deberd seguir buenas practicas de seguridad y las
directrices de SANS y OWASP.

La solucion deberd cumplir las directrices de accesibilidad para el contenido web
(WCAG).

Acceso desde movil, nativo o web app para gestion de accesos desde smartphone.
Esta debe ser responsive y permitir hacer las acciones desde el moévil que desde la
web.

La plataforma deberd contar con un compromiso de actualizacion continua,
garantizando mejoras y mantenimiento a lo largo de la vigencia del contrato.
Debera existir un procedimiento documentado para la aplicacion de actualizaciones
de seguridad y de software, minimizando el tiempo de exposicién a
vulnerabilidades.

Escalabilidad y rendimiento: Garantizar que la solucién puede crecer en nimero de
usuarios, terminales y puntos de control sin degradar el rendimiento.

El software deberd haber sido disefiado y desarrollado de forma que permita su
implantacién y operacién en sistemas de informacién clasificados conforme al Esquema
Nacional de Seguridad (ENS) en nivel ALTO, sin introducir limitaciones que impidan el
cumplimiento de los principios, requisitos y medidas de seguridad exigidos por dicha
normativa. En caso de requerimiento el proveedor debera acreditar, mediante Ia
documentacién técnica y organizativa correspondiente, que la solucidon es compatible con
los requisitos del ENS de nivel ALTO y colaborar, en su caso, en los procesos de adecuacién
o auditoria necesarios.
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8 Soporte y mantenimiento

La empresa adjudicataria debera presentar un plan de soporte y mantenimiento, que
integre tanto la gestidon de incidencias del software como las consultas y la asistencia
técnica funcional de la herramienta. El plan deberd incluir los horarios de atencién, los
métodos de comunicacion y el tipo de actuaciones (remotas o in situ) necesarias para
resolver incidencias y consultas relacionadas con la plataforma contratada. El plan de
soporte y mantenimiento es aplicable para la solucién integral, debe cubrir tanto el control
de presencia como el control de accesos.

La empresa adjudicataria debera incorporar a este plan la atencidon especifica de las
incidencias y consultas por parte de NASERTIC. Asimismo, el adjudicatario debera llevar a
cabo las actuaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y adaptativo requeridas
durante toda la vigencia del contrato.

El sistema de informacidon que forme parte de la solucién técnica deberad permitir que el
equipo interno de NASERTIC realice cambios basandose en la informaciéon proporcionada
por el proveedor. El adjudicatario se compromete a proporcionar la asistencia técnica
necesaria para que el equipo interno pueda realizar dichos cambios en la configuracién de
manera segura y eficiente.

8.1 Acuerdos de Nivel de servicios (SLA)

El adjudicatario se compromete a solucionar los errores de funcionamiento una vez hayan
sido reportados. Asimismo, deberad registrar todas las incidencias y solicitudes y
proporcionar respuesta, ya sea por teléfono o correo electrénico, incluyendo la solucién
propuesta o implementada.

Las incidencias se clasificaran de acuerdo con las siguientes categorias:

e Baja: Incidencia que no afecta al funcionamiento operativo de la solucion.

e Moderada: Incidencia que afecta a una parte no critica de la solucion.

e Urgente: Incidencia que afecta a un gran nimero de usuarios y/o a funcionalidades
criticas del proceso.

e Critica: Incidencia que impide completamente el uso del sistema e impide el acceso
a las instalaciones.

Los tiempos de respuesta y de resolucidn se computaran a partir de la fecha y hora del
primer intento de aviso realizado por Nasertic, y se estableceran en funcidon de la categoria
asignada a la incidencia, garantizando en todo momento una atenciéon acorde con la
gravedad y el impacto del problema detectado.

Al tratarse de unas instalaciones criticas los incidentes relacionados con el sistema de
control de accesos tienen unos SLA exigentes acordes al servicio 24/7 que se presta. Los
incidentes relacionados con el sistema de control de presencia estan dimensionados para
un servicio de oficina.

Los incidentes relacionados con el control de accesos se rigen bajo la siguiente tabla:

SLA control de accesos
Parametro Categoria Tiempo maximo
Tiempo de respuesta humana Baja 24 horas naturales
Moderada 8 horas naturales
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Urgente 4 horas naturales

Critica 2 horas naturales
Tiempo maximo de resolucién | Baja 5 dias naturales
para las actuaciones segln | Moderada 3 dias naturales
prioridad establecida. Urgente 8 horas naturales

Critica 4 horas naturales

Los incidentes relacionados con el control de presencia se rigen bajo la siguiente tabla:

SLA control de presencia
Parametro Categoria Tiempo maximo
Tiempo de respuesta humana Baja 2 dias laborables
Moderada 8 horas laborables
Urgente / critica 2 horas laborables
Tiempo maximo de resolucién | Baja 5 dias laborables
para las actuaciones segln | Moderada 3 dias laborables
prioridad establecida. Urgente / critica 1 dia laboral

Se entiende como tiempo laboral el comprendido entre las 8:00 y las 16:00 de lunes a
viernes de los dias laborables regidos por el calendario laboral de Navarra publicado
anualmente en el Boletin Oficial de Navarra (BON).

En la oferta presentada se debera detallar los SLA de cada solucién asi como el
procedimiento planteado para el soporte, cumpliendo como minimo los tiempos requeridos.

8.2 Plan de formacion

El adjudicatario estara obligado a impartir todas las acciones formativas necesarias que
requiera el 6rgano de contratacion para garantizar el correcto manejo del equipamiento y
de los sistemas de informacién, asegurando su 6ptima utilizacion tanto desde el punto de
vista operativo como funcional. La amplitud y calidad de la formacién deberan ser
suficientes para asegurar el perfecto manejo y maximo rendimiento de los sistemas y del
equipamiento objeto del contrato.

La formacion debera ser especializada segun el tipo de usuario, de manera que cada perfil
pueda utilizar el equipamiento y los sistemas conforme a las indicaciones del fabricante y
ejecutar correctamente las rutinas de servicio.

Cualquier modificacidon o actualizacion del equipamiento o de los sistemas de informacion
implicara la realizacion de un nuevo periodo de formacidon bajo los mismos criterios de
especializacion y cobertura.

Sera obligatorio que el adjudicatario esté a disposicion de NASERTIC para impartir la
formacion y el entrenamiento necesario, en las condiciones y plazos que se indiquen.

8.3 Documentacion técnica v de usuario

La plataforma debera incluir documentacion técnica completa, que abarque guias de
instalacion, configuracion, operacion y mantenimiento, permitiendo a los equipos
responsables gestionar y administrar correctamente la solucion.
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Asimismo, debera proporcionarse documentacion de usuario final, clara y accesible, que
facilite la adopcidon y el uso eficiente de la plataforma por parte de todos los perfiles de
usuarios previstos.
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9 Planificacion

Los licitadores deberan presentar cronogramas que especifiquen las fases, tareas y su
distribuciéon temporal. La primera tarea del adjudicatario serd acordar un disefo de
solucidon integrado y entregar una planificacion detallada para su implantacion.

La planificacidon debera estructurarse en las siguientes fases:

Fase I: Implantacion Gestion de Presencia: El objetivo de esta fase es implantar
conforme los requerimientos de RRHH de la parte de la solucidon que gestiona las personas.

e Establecer y documentar los componentes necesarios para implementar el sistema
de informacion y definir cdmo se realizardn las integraciones con los demas
sistemas corporativos indicados.

e Instalacién de terminales de control de presencia.

e Implantacion de la solucién.

e Formacion.

Fase II: Implantacion Control de Accesos: El objetivo de esta fase es implantar
conforme los requerimientos del Area de Sistemas Distribuidos la parte de la solucién que
gestiona los accesos.

e Establecer y documentar los componentes necesarios para implementar el sistema
de informacién y definir cdmo se realizardn las integraciones con los demas
sistemas corporativos indicados.

e Instalacion de terminales de control de presencia.

e Instalacion de componentes software de la instalacion.

e Implantacion de la solucién.

e Formacién.

En todo caso la puesta en marcha total de la solucion serd, tal y como se establece en la
clausula 6 del PCA:

e Control de Presencia: 2 meses tras la firma del contrato.
e Control de Accesos: 4 meses tras la firma del contrato.
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10 Seguimiento del contrato

Durante la ejecucion del servicio objeto del contrato, la empresa adjudicataria se
compromete a facilitar, en todo momento, a las personas designadas por la persona
responsable de NASERTIC, la informacidon y documentacidn necesarias para mantener un
pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, asi como de
los posibles problemas que puedan surgir y de las tecnologias, métodos y herramientas
empleadas para su resolucion.

La empresa contratista deberd informar periddicamente a la persona responsable de
NASERTIC sobre distintos aspectos del funcionamiento y la calidad del servicio, siendo
obligatorio presentar un informe de actividad y seguimiento de caracter trimestral.

Asimismo, la empresa adjudicataria debera asistir y colaborar, mediante el personal que
designe, a las reuniones de seguimiento del proyecto convocadas por NASERTIC, con la
debida antelacién para facilitar la asistencia de su personal.

Para asegurar una correcta ejecucién y seguimiento contractual, la empresa licitadora
designara al menos a un coordinador técnico o responsable, integrado en su plantilla, con
una experiencia minima de 3 afios en contratos de similar naturaleza.

En caso de que la empresa adjudicataria proponga la sustitucion de la persona designada,
debera hacerlo por escrito y acreditar que la persona propuesta cuenta con la misma o
mayor experiencia y titulacidon exigida.
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ANEXO I. Control de Accesos

1. Introduccion

La aplicacion tiene como objetivo gestionar los accesos fisicos a dos Sedes mediante flujos
de autorizacion diferenciados segun el tipo de usuario. Se busca garantizar la trazabilidad,
la seguridad y el cumplimiento normativo, adaptédndose a las necesidades de trabajadores,
contratas, clientes Housing y externos.

2. Tipos de usuarios

Propietarios
o Personal que puede autorizar accesos a una u otra sede (rol Responsable
Sede, perfil interno)
e Trabajadores

o Responsables: Personal que puede autorizar accesos a alguna sede (rol
Responsable Sede, perfil interno)

o Trabajadores: Personal interno con acceso permanente o temporal. Algunos
de ellos tendran el rol de Responsable Servicio Contrata (perfil interno) o de
Responsable Servicio Cliente Housing (perfil interno).

¢ Subcontratas o proveedores de servicio: Personal de empresas colaboradoras
que cuentan con:

o En cada subcontrata habra uno o varios responsables que gestionaran los
accesos permanentes y solicitaran los accesos temporales (rol Responsable
Contrata, perfil externo))

o Personal con acceso permanente o temporal

e Clientes Housing: Usuarios de espacios dedicados dentro de 1 de los edificios.
Cuentan con:

o Personas responsables: Mantiene los listados de personal con acceso
permanente a su espacio y solicita accesos temporales (rol Responsable
Housing, perfil externo)

o Personal con acceso permanente o temporal.

e Externos: Visitantes, técnicos puntuales, auditores, etc. Tienen acceso temporal y
su acceso debera ser autorizado por un Responsable Sede (perfil interno)
e Vigilante de Seguridad: Personal que valida el acceso en una de las Sedes.

3. Estructura de autorizacion

Cada edificio cuenta con un grupo de personas autorizadas para validar accesos, las cuales
tendran el Rol de responsable de Sede (perfil interno). Estas personas pueden:

e Autorizar registros de personal con acceso permanente.
e Autorizar accesos temporales.

Hay listados de personal con autorizacidon de distintas empresas externas, cada una de
esas listas tiene un responsable interno (Responsable Servicio Contrata o Responsable
Servicio Cliente Housing) y uno de la empresa externa (Responsable Contrata o
Responsable Housing). La persona externa solicitara las modificaciones de los listados del
personal con autorizacidon al responsable Servicio interno asignado quien validara que todo
es correcto y podra continuar la tramitacion, denegarla o solicitar informacion adicional.

Una misma persona interna puede tener mas de un Rol y un responsable de Servicio podra
tener asignados mas de una Contrata o cliente Housing. Asimismo, una contrata puede
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tener mas de un responsable de servicio asignado de modo que se garantice en todo
momento la respuesta a las distintas solicitudes.

4. Sedes, zonas v horarios de acceso

Cada personal interno tendra acceso a unas sedes, zonas determinadas y en un
determinado horario. La tarjeta asignada o sistemas de acceso equivalente sélo debe
permitir dichos accesos.

Cada Contrata tendra acceso en principio a una o varias sedes y zonas y horarios. No se
prevé una limitacion de distintos accesos para personal de la misma contrata.

Los clientes de Housing sélo acceden a 1 sede y a una zona determinada.

5. Flujos de autorizacion

Acceso Permanente trabajadores internos

1. Inicio del proceso de registro por parte del propietario (rol Responsable Sede, puede
autorizar), por parte de recursos humanos Nasertic (sin rol responsable, no puede
autorizar, si puede solicitar) o por parte de un responsable de area (pueden tener
rol Responsable Sede o no, puede o no autorizar, si puede solicitar). Se solicita:
nombre, apellidos, DNI, Sede y coche (sede Beloso de ser necesario).

2. Autorizacién por parte de un responsable de Sede

Registro en sistema de control de accesos. Lo realiza unidad seguridad Mainframe

4. Acceso autorizado.

Orcoyen: Tendra asociada una tarjeta permanente
Beloso: Accederd con tarjeta o sistema de acceso equivalente:

w

Acceso Permanente trabajadores subcontratas

1. Solicitud por responsable de la contrata (rol Responsable contrata, perfil externo) con
los datos: nombre, apellidos, DNI, Sede, coche (sede Beloso de ser necesario),
validacion de lectura documento prevencion y verificacion CAE.

1. Validacién por trabajador interno responsable del servicio Contrata, perfil interno
2. Autorizacion por responsable de Sede, perfil interno
Registro en sistema de control de accesos. Lo realiza unidad Seguridad
Mainframe
3. Verificacion por tarjeta o sistemas de acceso equivalente en el acceso a la sede
fisica.
CPD Orcoyen. Se asigna tarjeta para el acceso in situ.
CPD Beloso. Uso de tarjeta o sistema de acceso equivalente.
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Acceso Permanente trabajadores clientes Housing

2. Solicitud por responsable de cliente Housing (rol Responsable Housing, perfil
externo) con los datos: nombre, apellidos, DNI, Sede, validacion de lectura documento
prevencién
3. Validacién por trabajador interno responsable del servicio Housing (rol responsable
servicio Housing, perfil interno)
4. Autorizacion por responsable de la sede (rol responsable Sede, perfil interno)

a. Registro en sistema de control de accesos. Lo realiza unidad Seguridad

Mainframe

5. Verificacidn por tarjeta o sistemas de acceso equivalente en el acceso a la sede
fisica.

a. Exclusivo para CPD Orcoyen. Se asigna tarjeta para el acceso.

Acceso Temporal solicitado por trabajadores internos

1. Solicitud por parte del trabajador interno con acceso permanente (puede tener o no
rol responsable sede, si puede solicitar) al personal externo para que complete la
informacién

6. Ingreso en aplicacion por parte del externo de datos: nombre, apellidos, DNI, Sede,
coche (sede Beloso de ser necesario) y confirmacion de lectura de prevencion.

2. Validacién por parte del trabajador interno con acceso permanente que los datos
son correctos

3. Autorizacion por responsable de la sede (rol responsable sede, perfil interno)

a. Registro en sistema de control de accesos. Lo realiza unidad Seguridad
Mainframe.

4. Verificacién por tarjeta o sistemas de acceso equivalente en el acceso a la sede
fisica.

a. CPD Orcoyen. Se asigna tarjeta para el acceso.
7. CPD Beloso. Uso de tarjeta o sistema de acceso equivalente

Acceso Temporal solicitado por subcontratas y clientes Housing

1. Solicitud por responsable de la contrata (rol Responsable contrata, perfil externo) o
cliente Housing (rol Responsable Housing, perfil externo) al personal externo
(trabajadores de la subcontrata o housing) para que complete la informacion

2. Ingreso en aplicacion por parte del externo de datos: nombre, apellidos, DNI, Sede,
coche (sede Beloso de ser necesario) y validacion de lectura documento prevencion

3. Validar por parte del responsable de la contrata (rol responsable contrata, perfil
externo) o cliente Housing (rol responsable housing, rol externo) de los datos y
completar datos de acompanante con acceso permanente de la contrata o housing.
Adicionalmente indicar si es necesario acceder a zonas especificas indicando también
trabajo a realizar.

4. Validacién por trabajador interno responsable del servicio (rol responsable servicio
contrata o rol responsable servicio housing, perfil interno)

5. Autorizacion por responsable de la sede (rol responsable sede, perfil interno)

a. Registro en sistema de control de accesos. Lo realiza unidad Seguridad
Mainframe
6. Verificacidon por tarjeta o sistemas de acceso equivalente en el acceso a la sede fisica.

a. CPD Orcoyen. Se asigna tarjeta para el acceso.
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7. CPD Beloso. Uso de tarjeta o sistema de acceso equivalente

6. Notificaciones

Las actualizaciones de listados permanentes de determinadas sedes pueden requerir la
notificacién de estos a distintas listas de distribucion para su comprobacién y actualizacién
en caso de ser necesario (bajas o modificaciones) Los listados permanentes hacen
referencia a listado de personas con acceso permanente tanto internos como externos. Se
deberia poder agrupar por personal interno, contratas externas y clientes housing.

Lo mismo puede ser necesario con accesos temporales.
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