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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

El Servicio de Conservación de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento 

de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha adjudicado a la empresa Consultora SERTECNA, S.A. la 

redacción de un proyecto de “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE 

CONSERVACIÓN DE MUGAIRI (NAVARRA)”. 

Las totalidad de las actuaciones se van a centrar en la carretera N-121-B, la cual tiene su inicio en Oronoz-

Mugairi y conecta con Francia a través del puerto de Izpegi, cruzando la zona del Baztán en Navarra. La 

rehabilitación del firme en la citada carretera se centrará principalmente en dos tramos, comprendidos el 

primero de ellos entre los PK-43+000 y 46+000, y el segundo entre los PK-51+400 a 63+000, situado este 

último en la zona norte de la Comunidad Foral de Navarra, cerca de la frontera con Francia. 

 
Trazado de la carreta N-121-B que comprende los tramos en donde se actuará 

Los tramos de la carretera N-121-B a rehabilitar, presentan un estado deficiente del pavimento y precisan un 

acondicionamiento que aborde la capa superficial de la plataforma junto con los problemas de asientos en 

el firme que puedan existir. 

El objeto del presente proyecto es describir y valorar los trabajos a realizar durante el desarrollo de las obras 

contempladas en el proyecto de “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE 

CONSERVACIÓN DE MUGAIRI (NAVARRA)”, fijando las condiciones técnicas que regirán para ello, así como 
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determinar las disposiciones que servirán para establecer las relaciones con la Administración. 

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

El proyecto contempla la reparación y rehabilitación general del firme de la carretera: 

N-121-B (Carretera de Baztán): 

• Desde el PK 43+000 al PK 46+000. Total 3.000 mtrs. 

• Desde el PK 51+400 al PK 63+000. Total 11.600 mtrs. 

Suman un total de 14.600 metros, en los cuales se actuará en anchura de calzada completa, a excepción de 

aquellos tramos en los que se llevará a cabo fresado del firme, en donde se actuará en un ancho de calzada 

de 2 m. 

Los dos tramos sobre los que se llevará a cabo la rehabilitación del firme cuentan con la misma sección de 

calzada, compuesta por dos carriles de circulación (uno por sentido) y con un ancho de 3,5 m en cada uno de 

ellos. Existe arcenes en ambos márgenes en la totalidad de la carretera, contando con un ancho que oscila 

entre 1 y 1,5 m. 

Siendo la sección de calzada prácticamente constante a lo largo de la totalidad de los longitud de la carretera 

N-121-B, la gran diferencia entre los dos tramos en los que se va a actuar radica principalmente en el trazado. 

En el caso del tramo 1, situado entre los PK-43+000 y 46+000, el trazado se caracteriza por tener menores 

pendientes debido principalmente a que se encuentra alejado de la zona de puerto de montaña, presente de 

manera más acentuada en el tramo situado más al norte de la propia carretera N-121-B. Este hecho repercute 

a su vez en la existencia de un menor número de curvas, caracterizadas además por tener mayores radios de 

giro. 

 
Tramo 1 de la carretera N-121-B entre los PK 43+000 y 46+000 

Sin embargo, en el caso del tramo 2, situado entre el PK-51+400 y 63+000, se encuentra en la zona del puerto 
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de montaña próxima a la región de Dantxarinea, lo que genera la existencia de mayores pendientes a lo largo 

de su trazado y de un mayor número de curvas con radios de giro menores con respecto a las existentes en 

el tramo 1 mencionado con anterioridad. 

 
Tramo 2 de la carretera N-121-B entre los PK 51+400 y 63+000 

La reposición del firme de la capa de rodadura se llevará a cabo en la totalidad del ancho de la calzada, a 

excepción de aquellos tramos en los que se llevará cabo el fresado del pavimento, en donde se efectuará en 

un ancho constante de 2 m. 

3. ESTADO ACTUAL 

En la revisión de la carretera N-121-B, por parte de los técnicos del Servicio de Conservación, se ha puesto 

de manifiesto la necesidad de proceder a la rehabilitación del firme en los tramos señalados, encontrándose 

tramos diferenciados en cuanto a tipo de actuación o a requerimientos de inversión. Como quiera que los 

costes de su reparación integral superan la disponibilidad presupuestaria, se recogen en este proyecto 

aquellos tramos cuyo peor estado demandan una actuación inmediata y urgente, siendo susceptibles de 

ampliarse en ésta o sucesivas actuaciones. 

En varios tramos de esta carretera se observa un firme totalmente agotado con presencia de deformidades 

en la zona de contacto neumático – pavimento (roderas), así como un deterioro en la cohesión del conjunto 

de las capas del propio firme, que en algún caso conlleva pérdida de material (levantamiento de trozos del 

pavimento) y zonas con gran fisuración e inicio en la formación de baches que han sido reparados con mezclas 

bituminosas en frío o con fresados y reposiciones de capa en caliente de forma puntual. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El estado actual del firme hace necesario el fresado y reposición en los tramos con la rodadura más 

deteriorada y un posterior extendido de una capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente con áridos 
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ofíticos, tipo AC 16 SURF 50/70S de espesor mínimo entre 4 y 5 cm y mezcla bituminosa en caliente con áridos 

ofiticos, tipo AC 16 SURF 50/70S de espesor mínimo entre 5 cm en zonas de regulación y fresados. 

La actuación de fresado y reposición y extendido de capa en la carretera N-121-B se ejecutará mediante paso 

alternativo regulado por señalistas y cambiando el extendido al carril contrario en una longitud de extendido 

no superior a los 500 metros cerrando el extendido hasta completar el ancho de calzada en esos mismos 

metros cortando mecánicamente y de forma obligatoria la junta de contacto o junta de trabajo. 

En el caso de que no haya posibilidad de realizar un desvío del tráfico en la zona de la obra, la obra se 

ejecutará manteniendo el tráfico por la calzada de trabajo, mediante paso alternativo o corte de carril. En 

estos casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el 

borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se 

ejecutará una junta longitudinal. 

El escalón resultante se señalizará convenientemente y se habilitarán las transiciones de aglomerado para el 

tráfico. En ningún caso se permitirá la existencia de juntas (escalones) longitudinales o transversales entre 

dos jornadas de trabajo. 

Se dispondrán adecuadamente las salidas y entradas, adaptándolas a la marcha del aglomerado 

Dentro del proyecto se recogen también los correspondientes riegos de adherencia y la reposición de la 

señalización horizontal afectada, así como otras actuaciones de limpieza de la zona de actuación. 

5. REUTILIZACIÓN DE ÁRIDOS DE FRESADO 

En el presente proyecto se contempla la utilización de árido reciclado procedente de fresado de firmes 

bituminosos (RA) como parte del componente árido de la mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF S, 

destinada a la capa de rodadura en el refuerzo de firme de la vía proyectada. 

Conforme a lo establecido en la Orden Circular OC 1/2024, se incorporará un porcentaje máximo del 15% de 

RA sobre el total de árido, sin que sea necesario modificar los límites especificados en el Pliego General de 

Carreteras PG-4. El porcentaje minino se establecerá en el 5% de RA sobre el total de árido. El RA empleado 

procederá de fresados homogéneos, sin materiales no bituminosos, y será caracterizado previamente 

mediante ensayos normalizados según UNE 41215 y normas EN 933, 12697 y 1097. 

La mezcla será diseñada en laboratorio a partir de los componentes seleccionados, verificando: 

• Cumplimiento de la curva granulométrica tipo AC 16. 

• Contenido de ligante bituminoso de entre 4.8% y 5.2%. 

• Vacíos en mezcla compactada: 3–6%. 
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• Estabilidad Marshall ≥ 9 kN y fluencia adecuada. 

• Textura superficial ≥ 0.45 mm. 

La mezcla se fabricará en central en caliente (Tmezcla: 160 ±10 ºC), se transportará a temperatura controlada, 

y se extenderá con equipo de regla vibrante y compactadores tándem y neumáticos. El espesor nominal de 

capa será de 4 cm, con tolerancias según Art. 542 del PG-4. 

En cumplimiento de la OC 1/2024, se ejecutará un tramo de prueba para validar el comportamiento de la 

mezcla, compactabilidad y regularidad superficial, previa a la producción definitiva. 

6.  ÁMBITO DEL PROYECTO 

Cualquier obra o actividad descritas anteriormente deberá ser realizada independientemente del punto en 

que se sitúe dentro del ámbito del centro de conservación de Irurtzun, sin que el adjudicatario pueda 

argumentar negativa o modificación de precios por razones de desplazamiento, ya que todos los precios y 

valoraciones que se han realizado contemplan esa circunstancia. 

De igual manera, se actuará en cuanto a la cantidad de obra a ejecutar. Las distintas unidades de obra se 

realizarán independientemente de su medición, aplicándose los precios que correspondan a cada caso. 

7. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Como obras complementarias se ha incluido la reposición de la señalización horizontal de todas las zonas de 

actuación, puesto que la señalización existente queda completamente afectada con el fresado y reposición 

del nuevo firme. 

La limpieza de las superficies a pavimentar y el coste implícito se considera incluida en las correspondientes 

partidas de extendido. 

8. OCUPACIÓN DE TERRENOS 

En los tramos objeto de reparación y rehabilitación del firme se mantendrán el eje y la sección actual de las 

carreteras, por lo que no procede ocupación de terrenos alguna para su ejecución. 

9. PRECIOS 

Todos los precios señalados para cada una de las unidades de obra que figuran en los Cuadros de Precios, 

llevan incluidos los gastos indirectos, pero no los Gastos Generales ni el Beneficio Industrial, ni el IVA. 
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10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras será de DOS (2) MESES a partir de la fecha de orden de comienzo de los 

trabajos. 

11. REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado el plazo de ejecución de las obras, no se aplicará revisión a los precios unitarios del proyecto. 

12. FORMA DE PAGO 

Se cursarán certificaciones mensuales, valorándose las partidas, materiales y unidades realizadas a los 

precios que resulten de aplicar la baja ofertada por el contratista a los precios estipulados en los cuadros 

de precios. 
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13. PRESUPUESTO 

El Gasto del presente proyecto asciende a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL OCHENTA 

Y UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (1.570.081,89€ IVA EXCLUIDO), UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CENTIMOS 

DE EURO (1.899.799,09€, IVA INCLUIDO). 

 

Pamplona, mayo de 2026 
En representación de la empresa SERTECNA 

- Autor del Proyecto - 
 

 

Fdo: Ignacio Sainz de los Terreros Bustos 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 21.767 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a 

terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del 

proyecto de "REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE 

MUGAIRI" 

El promotor es el Gobierno de Navarra – Departamento de Cohesión Territorial - Dirección General de Obras 

Públicas - Servicio de Conservación. 

Redactor del estudio: Juan Carlos Gonzalo Ruiz (Ingeniero de Caminos Canales y Puertos) 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: No se ha designado 

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

El proyecto contempla la reparación y rehabilitación general del firme de la carretera: 

N-121-B (Pamplona-Francia por Baztán): 

• Desde el Pk 43+070 al PK 46+070 . Total 3.000 mtrs. 

• Desde el Pk 51+400 al Pk 62+875. Total 11.475 mtrs. 

Suman un total de 14.475 metros, con anchura completa de calzada a tramos. 

En la revisión de la carretera N-121-B por parte de los técnicos del Servicio de Conservación ha dejado de 

manifiesto la necesidad de proceder a la rehabilitación del firme en más tramos de los tramos señalados, 

encontrándose tramos diferenciados en cuanto a tipo de actuación o a requerimientos de inversión. 

Comoquiera que los costes de su reparación integral superan la disponibilidad presupuestaria, se recogen en 

este proyecto aquellos tramos cuyo peor estado demandan una actuación inmediata y urgente, siendo 

susceptibles de ampliarse en ésta o sucesivas actuaciones. 

 En varios tramos de ambas autovías se observa un firme totalmente agotado con presencia de 

deformidades en la zona de contacto neumático – pavimento (roderas) así como un deterioro en la cohesión 

del conjunto de las capas que en algún caso conlleva pérdida de material (levantamiento de trozos del 

pavimento) y zonas con gran fisuración e inicio en la formación de baches que han sido reparados con mezclas 

bituminosas en frío o con fresados y reposiciones de capa en caliente de forma puntual. 

 Todo ello hace necesario el fresado y reposición del firme en los tramos con la rodadura más 
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deteriorada y un posterior extendido de una capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente con áridos 

ofíticos, tipo AC 16 SURF 50/70S de espesor mínimo entre 4 y 5 cm y mezcla bituminosa en caliente con áridos 

calizos, tipo AC-16 SURF 50/70 S de espesor mínimo 5 cm en zonas de regularización y fresados. 

 La actuación de fresado y reposición y extendido de capa en la carretera N-121-B se ejecutará 

mediante paso alternativo regulado por señalistas y cambiando el extendido al carril contrario en una 

longitud de extendido no superior a los 500 metros cerrando el extendido hasta completar el ancho de 

calzada en esos mismos metros cortando mecánicamente y de forma obligatoria la junta de contacto o junta 

de trabajo. 

 Dentro del proyecto se recogen también los correspondientes riegos de adherencia y la reposición 

de la señalización horizontal afectada, así como otras actuaciones de limpieza de la zona de actuación. 
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1.2.- PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Duración estimada de la obra: 2 meses. 

El proyecto contempla un programa de trabajos, por lo que no se ha repetido en este estudio de seguridad y 

salud. El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta planificación, 

señalando mediante diagramas espacio - tiempo los detalles de la misma, especialmente en relación con los 

trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor significación preventiva. 

1.3.- MARCO JURÍDICO 

Como queda dicho, este estudio de seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de  octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción. 

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el 

plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas 

previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. 

Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas 

planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En 

su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas 

derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases 

de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones 

reglamentariamente establecidas. 

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es la 

Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de 

aplicación directa al estudio de seguridad y salud, en tanto que establece normas que deben ser observadas 

parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de 

condiciones de este estudio. 

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el pliego de 

condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de carácter normativo que han sido 

adoptadas por otros departamentos ministeriales o por diferentes organismos y entidades relacionadas con 

la prevención y con la construcción, en particular las que han sido emitidas por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, por el Ministerio de Industria, por las Comunidades Autónomas, así como 

normas UNE e ISO de aplicación. 
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2. EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades 

constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de 

necesidades preventivas en cada uno de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, 

sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las 

prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante el estudio 

de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en 

cada uno de ellos  y posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. Se señala 

la realización previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de 

construcción, han sido incorporados al mismo, en tanto que soluciones capaces de evitar riesgos laborales. 

La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones 

insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de formalizar este estudio de 

seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse 

este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y 

han desaparecido, tanto por haber sido modificado el diseño o el  proceso constructivo que se propuso 

inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de 

construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes 

factores causales del mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como 

el proyecto actual la resuelve. 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas 

de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las 

adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla 

a continuación. 

2.1.- ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la 

ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la misma se consideran de forma 

diferenciada son las siguientes: 

Firmes y pavimentos 

Fresado mecánico de pavimento 

Firme bituminoso 
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Señalización horizontal 

Servicios afectados 

Conducciones 

Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...) 

Colocación y retirada de señalización provisional 

Actividades diversas 

Replanteo 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

2.2.- EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la 

ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos 

para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y 

equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la 

obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 

Medios para fresado y puesta en obra de firmes y pavimentos 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

Compactador de neumáticos 

Rodillo vibrante autopropulsado 

Camión basculante 

Camión cisterna de riegos 

Fresadora 

Barredora. 

Acopios y almacenamiento 

Almacenamiento de pinturas, disolventes, combustibles 

Maquinaria, herramientas diversas 

Compresores 
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Herramientas manuales 

Máquina pintabandas 

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e instalaciones previstos en las 

diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y condiciones 

peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra: 

2.3.1. Riesgos relacionados con las actividades de obra 

Firmes y pavimentos 

Firme bituminoso nuevo 

Medios para su ejecución: Equipo de extendido compuesto por cuba de riego de emulsión 

bituminosa, extendedora, rodillo liso, rodillo de neumáticos y serie de camiones de 

suministro de mezcla. 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Contactos térmicos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Incendios 

- Atrapamientos por o entre objetos 

Fresado de pavimentos 

Medios para su ejecución: Fresadora, barredora y camión de transporte de residuo. 

-  Atropellos y golpes por vehículos 

-  Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

-  Atrapamientos por o entre objetos 

- Proyección de fragmentos o partículas (polvo) 

- Ruido 

Señalización horizontal 

Medios para su ejecución: Cuerdas para el premarcaje, máquina pintabandas, materiales a 

aplicar (pintura y microesferas). 

- Atropellos y golpes por vehículos 
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- Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos con sustancias químicas nocivas 

Servicios afectados 

Conducciones 

Líneas aéreas de transporte de energía eléctrica 

- Contactos eléctricos directos de la maquinaria 

- Contactos eléctricos indirectos de la maquinaria 

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, ...) 

Cortes y desvíos de carril. Colocación y retirada de señalización provisional 

Medios para su ejecución: Equipo de señalización de obras de carretera (dos juegos completos 

por tajo abierto), presencia de personal bandera y señalistas (equipados con 

radiotransmisores), remolques de señalización y distintos elementos de balizamiento (conos, 

paneles, cascada luminosa...) 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Sobreesfuerzos 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas 

Actividades diversas 

Replanteo 

Medición de los trabajos. Medios para su ejecución: Equipo de medición convencional, 

cintas... 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Sobreesfuerzos. 

Actuaciones en la obra de los servicios técnicos 

- Accidentes de tráfico "in itinere" 

- Atropellos 
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2.3.2. Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo 

Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

Fresadora 

-  Atropellos y golpes por vehículos 

-  Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

-  Atrapamientos por o entre objetos 

- Proyección de fragmentos o partículas (polvo) 

- Ruido 

Barredora. 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Proyección de fragmentos o partículas (polvo) 

- Ruido 

Camión cisterna de riegos. 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Contactos térmicos 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Atrapamientos por o entre objetos 

Extendedora de aglomerado asfáltico 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Contactos térmicos 

- Incendio 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

- Atrapamientos por o entre objetos 

Compactador de neumáticos 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Ruido 



PROYECTO DE: “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI,  
(NAVARRA)” 

ANEJO Nº02: MEMORIA SEGURIDAD Y SALUD Pág. 12 

Rodillo vibrante autopropulsado 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Ruido 

- Vibraciones 

Camión basculante 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Contacto eléctrico 

- Contactos térmicos 

Acopios y almacenamiento 

Almacenamiento de pinturas, combustibles, ... 

- Atropellos y golpes por vehículos 

- Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos con sustancias químicas nocivas 

Maquinaria, herramientas diversas, medios auxiliares 

Compresores 

- Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Proyección de fragmentos o partículas  

- Ruido 

Herramientas manuales 

- Golpes y cotes por objetos y herramientas 

- Proyección de fragmentos o partículas 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido 

Máquina pintabandas 

- Atropellos y golpes por vehículos 



PROYECTO DE: “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI,  
(NAVARRA)” 

ANEJO Nº02: MEMORIA SEGURIDAD Y SALUD Pág. 13 

- Golpes y choques contra objetos móviles o inmóviles 

- Contactos con sustancias químicas nocivas 

- Ruido 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 

3.1.- Medidas generales 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias una serie 

de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a 

ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas 

concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 

3.1.1. Medidas de carácter organizativo 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el 

puesto de trabajo o función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en 

la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran 

entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores 

serán ampliamente informados de las medidas de seguridad personales y colectivas que deben establecerse 

en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y trabajadores 

autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención de 

riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una 

plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno 

contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente 

o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente 

formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de las 

obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la 
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asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la 

duración de la obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en 

primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en 

que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 

médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados 

en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, 

relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

Será necesario que cada empresario, contratista o subcontratista, disponga al incorporarse a la obra de una 

organización preventiva que, de acuerdo con lo establecido en los art. 16, 32 bis y la disposición adicional 14ª 

de la Ley 31/1995, se ocupe de poner en práctica la acción preventiva de la empresa, facilitar las 

correspondientes medidas preventivas y de vigilar su cumplimiento. Para ello, cada empresa deberá contar 

con las siguientes figuras: 

→ Técnico(s) de prevención, miembro(s) de la Organización Preventiva del Contratista, designado(s) 

por su empresa para la presente obra que deberá planificar las medidas preventivas, formar e informar a 

sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes y desarrollar la coordinación de actividades 

empresariales con las diferentes empresas concurrentes en el centro de trabajo de la obra. Dicho(s) 

técnico(s) será el máximo representante de la organización preventiva del contratista en la obra debiendo 

garantizar la eficiencia de las actuaciones preventivas en la misma. 

→ Trabajador(es) Responsable(s) de la Seguridad en obra: su principal obligación será la de vigilar el 

cumplimiento de lo prescrito en el plan de seguridad y salud (cumpliendo la función de los antiguos 

vigilantes de seguridad) en lo concerniente a la actividad desarrollada por su empresa. Cada empresario 

(contratista y subcontratistas) designará cuantos sean necesarios según las actividades que se lleven a cabo. 

Como integrantes del organigrama preventivo del empresario en la obra, deberán, en su caso, participar en 

el resto de obligaciones empresariales de carácter general (coordinación de actividades empresariales, 

formación e información de trabajadores…). Los nombramientos de dichos trabajadores deberán ser 

efectivos antes del inicio de los trabajos de modo que las empresas contratista y subcontratistas cumplan 

con su obligación de vigilar el cumplimiento de lo establecido en el plan de seguridad y salud. Además, los 

nombramientos de los trabajadores en cuestión deberán ser convenientemente actualizados a lo largo de 
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la obra. 

→ De acuerdo con lo establecido en el art. 32 bis y en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 

31/1995, cualquiera de las anteriores figuras, como recursos preventivos del empresario contratista, 

deberán estar presentes en la obra, al menos, cuando se desarrollen trabajos de especial riesgo en la misma. 

Dichas obligaciones se harán extensivas a los trabajadores designados para desarrollar la acción preventiva 

de las empresas subcontratistas en la obra. La formación de estos recursos preventivos deberá adecuarse a 

lo establecido en el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Los 

nombramientos de dichos Recursos Preventivos deberán ser efectivos antes del inicio de los trabajos, 

debiendo recoger el plan de seguridad y salud, al menos, uno de ellos. 

→ Trabajador responsable de mantener actualizado y completo el Archivo de Seguridad de su empresa 

en obra. 

→ Trabajador responsable de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma de 

desarrollar dicha tarea. 

→ Trabajador responsable de la entrega y mantenimiento del estado de los Equipos de Protección 

Individual de todos sus trabajadores. 

Señalar que, dependiendo de la magnitud de la actividad a desarrollar, las figuras aquí recogidas, a excepción 

de la de Técnico de Prevención y los Trabajadores Responsables de Seguridad, podrán recaer sobre un único 

trabajador. Asimismo, es importante resaltar que los Trabajadores Responsables de la Seguridad en obra 

tendrán como principal condicionante la continua presencia en obra para así poder vigilar el cumplimiento 

del plan de seguridad y salud. 

CONTROL DE LA SUBCONTRATACIÓN 

De acuerdo con la Ley 32/2006 sobre subcontratación en el sector de la construcción y del R.D. 1109/2007 

que la desarrolla, los empresarios participantes en la obra deberán atender las siguientes indicaciones: 

→ Se dispondrá del Libro de Subcontratación, que permanecerá en la obra, en el que recogerá, desde 

el inicio de los trabajos, por orden cronológico todas y cada una de las subcontrataciones que realice, el nivel 

de subcontratación y la empresa comitente, el objeto del contrato, el representante de la subcontrata y si 

existen, los representantes de los trabajadores, la fecha de entrega de la parte del Plan de Seguridad y Salud 

que les afecte, así como la referencia a las instrucciones que imparta el coordinador de seguridad y salud 

para el desarrollo del procedimiento de coordinación (desde la primera anotación de obra hasta todas 

aquéllas que incluyan aspectos relacionados con la coordinación de actividades empresariales). 

→ En todo caso, y en cumplimiento de la legislación vigente y salvo las excepciones establecidas en la 

Ley 32/2006, el tercer subcontratista no podrá subcontratar, como tampoco los trabajadores autónomos ni 

las empresas cuya labor se realice básicamente empleando mano de obra y/o maquinas-herramientas 
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ligeras. Sin perjuicio de lo anterior, se trasladará al coordinador de seguridad y salud la relación de empresas 

que se vayan a incorporar a la obra. 

→ Tanto el contratista como los subcontratistas deberán vigilar el cumplimiento de las empresas por 

ellos subcontratadas en lo referente a las obligaciones de acreditación y registro reguladas para el régimen 

de la subcontratación, mediante la recopilación de las empresas subcontratadas de la documentación 

demostrativa de tal cumplimiento. 

→ Cada empresa participante en la obra deberá disponer de la documentación  o título acreditativo de 

la posesión de la maquinaria que emplee, y de cuanta documentación sea exigida por otras disposiciones 

legales. 

→ Los representantes legales cada una de las empresas deberán ser informados de todas las 

subcontrataciones que se realicen en la obra. 

→ Finalmente, los distintos empresarios, acreditarán la formación de todos sus trabajadores en materia 

de preventiva, adecuada al trabajo a realizar, de manera que conozcan los riesgos y las medidas preventivas 

para prevenirlos. 

ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Dado que el R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, establece en su 

disposición adicional primera que los medios de coordinación de las actividades empresariales concurrentes 

en la obra se llevarán a cabo según lo establecido en el R.D. 1627/1997, el empresario contratista deberá 

observar, cuando menos, los siguientes preceptos: 

→ El documento básico para ordenar la seguridad en la obra no es otro que el plan de seguridad y salud 

del empresario contratista principal que no sólo establecerá las medidas preventivas sino también los 

procedimientos y protocolos para que éste cumpla sus obligaciones legales en la materia. Entre dichas 

obligaciones está, lógicamente, la coordinación con el resto de las empresas concurrentes en el centro de 

trabajo. Por lo tanto, el plan (y sus modificaciones) deberán dejar bien claro cómo va a coordinarse el 

empresario contratista principal con todos aquellos que puedan concurrir en el centro de trabajo de la obra. 

→ Además, y como requisito básico para que la coordinación sea efectiva, el empresario principal 

deberá recabar de los empresarios concurrentes su plan de prevención y sus correspondientes responsables 

de prevención en la obra con el fin de contar no sólo con los compromisos preventivos de cada empresa 

sino también con un interlocutor válido en la misma. 

→ El contratista deberá concretar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, el mecanismo que 

articulará para llevar a cabo la coordinación, participación y consulta en materia preventiva, de todas las 

empresas que participen en la obra y, por extensión, de sus trabajadores (comisión de seguridad y salud u 

órgano similar). 
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→ Sobre la base de la planificación preventiva de la obra, el empresario principal deberá informar 

específicamente a los subcontratistas y trabajadores autónomos, en el momento de su contratación, de los 

siguientes aspectos: 

a) De la parte del plan de seguridad y salud que afecte al trabajo que van a realizar en la obra, 

explicándoles los riesgos laborales que previsiblemente van a aparecer, su naturaleza y las medidas 

previstas para evitarlos o protegerse frente a los mismos, aclarándoles la manera en que tales 

medidas habrán de ser provistas antes del inicio de los trabajos. Se registrará en el Libro de 

Subcontratación de la obra la fecha en que dicha labor se lleva a cabo con cada una de las 

subcontratas o trabajadores autónomos que vayan a intervenir en los trabajos. 

En los supuestos de discrepancias entre el contratista principal y alguno de los subcontratistas, 

ambos deberán acordar las modificaciones que proponen al plan de seguridad y salud de la obra y 

proponer las mismas al coordinador de seguridad y salud, según el procedimiento establecido en el 

número 2 del artículo 7 del RD 1627/1997. 

b) De las medidas de actuación en caso de emergencia que se deberán conocer y aplicar en caso de 

surgir alguna emergencia en la obra y de los responsables y medios dispuestos por el empresario 

contratista a tal efecto.  

c) De la organización preventiva de la obra que ha adoptado el contratista principal y de la necesidad 

de que cada subcontratista designe un responsable de seguridad en la obra para que, coordinado 

con la citada organización del contratista, pero subordinado a la misma, realice la función de 

vigilancia sobre los trabajadores de su empresa y las medidas que les afectan, en cumplimiento de la 

parte del plan de seguridad y salud que corresponda. 

El empresario contratista deberá impartir, incluso por escrito, las órdenes debidas para lograr que los 

empresarios concurrentes en su centro de trabajo pongan en práctica los preceptos preventivos recogidos 

en su plan de seguridad y salud. De todos estos aspectos se dejará constancia documental en el Archivo de 

Seguridad de la obra. 

→ Además, y en relación con la coordinación preventiva de actividades, el contratista deberá 

definir su procedimiento de información e instrucción a los posibles terceros que concurran en la 

obra aunque no desarrollen actividad alguna del proyecto de la misma (por ejemplo visitas a la obra, 

asistencias técnicas...). 

→ Por último, el empresario contratista deberá atender todas las indicaciones otorgadas por el 

coordinador relativas a la coordinación de actividades empresariales y trasladar su contenido a las 
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empresas subcontratistas y trabajadores autónomos participantes en la obra (incluyendo una 

remisión a las mismas en el Libro de Subcontratación de la obra). 

→ Independientemente de lo que le competa en relación con las anteriores obligaciones, las 

empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos deberán, antes de iniciar su trabajo en la 

obra: 

a) Acreditar documentalmente al contratista principal que sus trabajadores han recibido las 

informaciones relativas al plan de seguridad y salud que les afectarán en la obra y que poseen la 

formación específica necesaria para su trabajo y que su salud es compatible con el puesto a 

desempeñar en los trabajos a desempeñar. 

b) Acreditar documentalmente el nombre y la formación técnica recibida por el responsable de 

seguridad que propone para la obra. 

c) Poner a disposición del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra la 

información precisa para organizar la coordinación de actividades preventivas. 

3.1.2. Medidas de carácter dotacional 

SERVICIO MÉDICO 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo 

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un reconocimiento médico 

general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que 

exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos 

específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran 

los de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 

BOTIQUÍN DE OBRA 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y de adecuado acceso 

y estado de conservación, cuyo contenido será revisado periódicamente, reponiéndose los elementos 

necesarios. Dicho contenido se adecuará a la ORDEN TAS/2947/2007 de 8 de octubre. 

El plan de seguridad y salud precisará la situación donde se encontrarán en la obra, el ó los botiquines. 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las instalaciones 

necesarias de higiene y bienestar. 
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Dadas las características habituales de las obras de carreteras, de linealidad y separación en el espacio de los 

distintos tajos, y de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista 

podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo 

acuerdo con sus propietarios y siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real Decreto 

mencionado. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso de estas 

instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra. 

3.1.3. Medidas generales de carácter técnico 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá los accesos y las vías de circulación y aparcamiento de 

vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de protección y balizamiento.  

En relación con las instalaciones eléctricas provisionales y temporales de obra, se cumplirán los requisitos 

que establece el REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión), en concreto el anexo denominado: ITC-

BT-33 “Instalaciones con fines especiales, Instalaciones provisionales y temporales de obras”.  

Se deberán revisar las conexiones eléctricas. Deberá mantenerse el cable eléctrico de las alargaderas que se 

utilicen desenrollado, alejado de charcos de agua o fuentes de calor y evitar que cruce por zonas de paso de 

vehículos y personas, en tal caso protegerlo o si es posible mantenerlo elevado. 

Las instalaciones eléctricas alimentadas por grupos electrógenos deberán cumplir las normas que establece 

la ITC-BT-33. Por tanto deben disponer de, al menos un conjunto para obras CO normalizado con grado 

mínimo de protección IP 45 para instalaciones a la intemperie 

El neutro del secundario del grupo electrógeno estará conectado a tierra en una toma de tierra 

independiente al resto de la instalación. 

El cuadro eléctrico CO deberá estar protegido por un dispositivo diferencial de corriente diferencial residual 

asignada como máximo a 30mA.  

No mover el grupo ni tocar el tubo de escape ni las partes del motor mientras permanezca en funcionamiento 

o esté caliente. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los 

lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados. 

En relación a la maquinaria y equipos de trabajo, éstos deberán contar con el marcado CE (o documento de 

puesta en conformidad), ser manejados por trabajadores debidamente formados y autorizados para ello y 

además, respecto a su utilización deberá respetarse lo establecido en el manual del fabricante. 
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El contratista (empresario principal) adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento 

adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones 

adecuadas de funcionamiento. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del 

fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier 

otra circunstancia que pueda influir en su deterioro o desajuste. Las operaciones de mantenimiento o 

reparación no se considerarán una actividad de la ejecución de la obra; el contratista deberá tenerlo en 

cuenta para que no interfiera con el resto de trabajos, realizando la coordinación de actividades 

empresariales con las empresas de mantenimiento o reparación que contrate. 

En relación con los Equipos de Protección Individual, el empresario contratista principal y sus recursos 

preventivos serán los responsables de que todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos 

recogidos en el plan de seguridad o cuya utilización venga exigida por las condiciones de riesgo de la obra. 

El contratista (empresario principal) determinará los puntos de acceso a la obra tanto de personal como de 

maquinaria que irá modificando de acuerdo a la evolución de los trabajos, definiendo los recursos necesarios 

para no permitir el acceso a la obra a personas no autorizadas. 

El empresario contratista principal deberá, en virtud de lo establecido en los art. 16 y 20 de la Ley 31/1995, 

concretar las medidas de emergencia a considerar en el centro de trabajo de la obra. Dichas medidas 

establecerán, para los diferentes tipos de emergencias, los medios disponibles en la obra, la información y 

los medios de coordinación que se establecerán con los servicios de emergencia de la zona (planos de las 

rutas de acceso y evacuación, puntos de encuentro, personal cualificado para la realización de primeros 

auxilios...). 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el curso de a 

obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime 

convenientes, en su caso. 

3.2.- Medidas preventivas a establecer en las diferentes actividades constructivas 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han de presentar en 

la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra, las medidas preventivas y 

protectoras a establecer durante su realización son, en cada caso, las enunciadas en los apartados que 

siguen. 
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3.2.1. Firmes y pavimentos 

FRESADO DE PAVIMENTOS 

Todos los equipos permanecerán dentro de la zona cerrada al tráfico, en el corte de carril. 

Si fuera necesario trabajar en proximidad del eje de la calzada se realizará previamente un estrechamiento 

del carril de paso del tráfico, teniendo en cuenta esta circunstancia a la hora de establecer la señalización de 

obras fija previa. Se complementará esta medida con la presencia de personal bandera o mediante la 

colocación de balizas luminosas mecánicas, previas a la zona de fresado que advierta al tráfico de los trabajos; 

este personal llevará ropa de alta visibilidad (tronco y extremidades) y se situará siempre en el carril cerrado 

al tráfico. 

Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su área de 

influencia de personas ajenas a esta operación. 

No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otra persona que no sea el conductor. 

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor.   

El personal de fresado irá provisto de ropa de alta visibilidad con elementos reflectantes, protectores 

auditivos, guantes y botas de seguridad. 

Se conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

PUESTA EN OBRA DE CAPA DE FIRME BITUMINOSO NUEVO 

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo 

de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y 

seguridad. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices 

establecidas en los apartados correspondientes a maquinaria, instalaciones provisionales y equipos de 

trabajo, pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

Si en esta fase de obra hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se organizarán los trabajos para 

realizar la carga a la extendedora antes de entrar en la zona de riesgo, contando esta maniobra con la 

vigilancia expresa del recurso preventivo que designe el contratista para la obra. 

Se mantendrá en todo momento la señalización establecida para el desvío de vehículos de la zona de obras 

y corte de carril. 
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Si fuera necesario trabajar en proximidad del eje de la calzada se realizará previamente un estrechamiento 

del carril de paso del tráfico, teniendo en cuenta esta circunstancia a la hora de establecer la señalización de 

obras fija previa. Se complementará esta medida con la presencia de personal bandera o mediante la 

colocación de balizas luminosas mecánicas, previos a la zona de fresado que advierta al tráfico de los trabajos; 

este personal llevará ropa de alta visibilidad (tronco y extremidades) y se situará siempre en el carril cerrado 

al tráfico.  

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas en 

cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el 

conductor, para evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigidas por un especialista, en 

previsión de riesgos como atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. 

Durante las operaciones de llenado de la tolva el personal permanecerá alejado, dirigiendo la operación en 

encargado de extendido que dará las instrucciones al resto del personal. 

La maquinaria dispondrá de la señalizaciones de peligro y advertencias correspondientes. 

Se comprobará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, así como el estado 

de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado. 

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación irán 

provistos de ropa de alta visibilidad con elementos reflectantes, guantes térmicos, botas de seguridad, así 

como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con 

independencia de los equipos de protección individual de uso general en la obra. 

3.2.2. Señalización horizontal 

Para el premarcaje y pintado de las marcas viales se utilizarán los desvíos de tráfico ya existentes siempre 

que sea posible compatibilizar esta actuación con el avance de los equipos de extendido. 

Si no fuera así, deberán establecerse de nuevo los desvíos y los cortes de carril necesario para que estos 

trabajos se realicen siempre con el personal separado del tráfico, cumpliendo los mismos requisitos que en 

el resto de fases de ejecución de la obra. 

Todos los equipos permanecerán dentro de la zona cerrada al tráfico, en el corte de carril. 

Si fuera necesario trabajar en proximidad del eje de la calzada se realizará previamente un estrechamiento 

del carril de paso del tráfico, teniendo en cuenta esta circunstancia a la hora de establecer la señalización de 
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obras fija previa. Se complementará esta medida con la presencia de personal bandera o mediante la 

colocación de balizas luminosas mecánicas, previos a la zona de fresado que advierta al tráfico de los trabajos; 

este personal llevará ropa de alta visibilidad (tronco y extremidades) y se situará siempre en el carril cerrado 

al tráfico.  

La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la máquina, utilizando 

siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las latas para el consumo del día. 

Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y el extendido de 

las mismas. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 

pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohibe la mezcla directa de pigmentos 

y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. 

Es necesaria una profunda higiene personal especialmente en las manos y la cara antes de realizar cualquier 

tipo de comida o bebida. 

Se tendrán identificados todos los recipientes con el producto que contienen. 

Se deberá atender a las especificaciones de las etiquetas y fichas de seguridad de todos los productos que se 

vayan a utilizar. 

Se utilizarán los equipos de protección individual previstos en las fichas de seguridad. 

3.2.3. Servicios afectados 

En esta obra se puede interferir con las líneas aéreas de energía eléctrica, si bien la principal afección será el 

propio tráfico de la carretera. 

Las actividades de la obra que pueden interferir con el tráfico son todas; y puede haber interferencia con las 

líneas eléctricas en las maniobras de fresado y basculado de camiones a la extendedora. 

LÍNEAS AÉREAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Las normas que a continuación se contemplan son válidas para todos los trabajos ejecutados por medio de 

maquinaria de elevación y máquinas de obra en la proximidad de conductores desnudos bajo tensión. 

Para los trabajos previstos en este proyecto no está prevista la modificación de ninguna línea eléctrica. Sin 

embargo, su presencia, debe tenerse en cuenta en tanto pueda condicionar determinados trabajos, como 

pueden ser el basculado de los camiones en la tolva de la extendedora. 
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Se respetará lo fijado en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

El plan de seguridad y salud definirá las medidas concretas a establecer en cada caso. En las zonas en que se 

haya identificado la presencia de líneas eléctricas, el basculado se realizará siempre fuera de la zona de riesgo. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha, y todo ello bajo la 

vigilancia del recurso preventivo. 

El estudio de estas actividades debe completarse, en todo caso, en el plan de seguridad y salud con el listado 

de obligaciones y medidas organizativas que se consideren necesarias para su aplicación durante la obra. 

Actuaciones a observar en caso de accidente: 

Normas generales de actuación frente a accidentes: 

No tocar nunca la máquina o la línea caída a la tierra 

Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos  

Advertir a las personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la máquina. 

Hasta advertir que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la 

zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 

Caída de línea: 

Se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que 

está sin tensión. 

No se permitirá que nadie toque a las personas en contacto con la línea eléctrica. En el caso de estar 

seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante 

elementos no conductores, sin tocarla directamente. 

Accidentes con máquinas: 

En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc. deben 

observarse las siguientes normas: 

El conductor o maquinaria estará adiestrado para conservar la calma e incluso si los neumáticos 

comienzan a arder. 

Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del riesgo de 

electrocución. 

Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 
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En caso de contacto, el conductor no abandonará la cabina, sino que intentará bajar el basculante y alejarse 

de las zonas de riesgo. 

Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 

No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si se desciende antes, 

el conductor estará en el circuito línea aérea – máquina - suelo y seriamente expuesto a electrocutarse. 

Si es posible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no descenderá 

utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina evitando tocar ésta. 

INTERFERENCIAS CON VÍAS EN SERVICIO (DESVÍOS, CORTES, ETC.) 

Colocación y retirada de señalización provisional, en la realización de cortes de carril, desvíos, balizamiento 

de las zonas de trabajo… 

Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes, etc.). 

Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las especificaciones de la Norma 8.3 de la 

Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento, así como del Manual de ejemplos de señalización de 

obras fijas y de la Señalización móvil de obras del Ministerio de Fomento. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes 

colocar la señalización y el balizamiento adecuados. 

La señalización a colocar deberá estar en perfectas condiciones de conservación y limpieza. 

Cuando se mantenga la señalización durante la noche o en otras condiciones de escasa visibilidad todos los 

elementos que compongan la señalización deberán ser reflectantes y deberán ser complementados con 

balizas luminosas. 

Todas las señales y paneles direccionales se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, nunca 

inclinadas o giradas. 

Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a intervalos de 1 minuto y anulada 

en cuanto sea posible. 

Antes de llevar a cabo la colocación de la señalización que vaya a utilizarse en cada caso, deberán darse las 

instrucciones al personal de la obra (incluidas las empresas subcontratistas); deberán tenerse previstos los 

vehículos de señalización necesarios según las circunstancias de la zona a señalizar. La señalización que lleven 

los vehículos deberá corresponder a cada situación para evitar confusiones, utilizándolos para desviar el 

tráfico de manera progresiva y evitando en todo caso que el personal que trabaje como bandera o señalista 

quede expuesto al tráfico. 
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Los ejemplos de señalización móvil son el punto de partida mínimo para cumplimiento de la norma, así 

que en cada caso particular, se deberá estudiar la conveniencia de disponer más medios como mejora a 

las propuestas de dichos ejemplos. 

Por otro lado en ningún caso podrán realizarse trabajos en calzada si las condiciones de visibilidad no son las 

adecuadas (teniendo en cuenta las condiciones climatológicas adversas como niebla o lluvia y las horas de 

amanecer y atardecer). 

Medidas para la colocación y retirada de la señalización provisional. 

La señalización provisional de obra a colocar durante la ejecución de los trabajos se describe en el Anejo 

correspondiente del Proyecto, definiendo en este apartado el proceso de colocación y retirada de la misma.  

Las señales se irán colocando en el mismo orden en que vaya a encontrárselas el usuario, de modo que el 

personal que las coloque esté siempre precedido de las señales ya colocadas. 

Los ejemplos de señalización móvil son el punto de partida mínimo para cumplimiento de la norma, así 

que en cada caso particular, se deberá estudiar la conveniencia de disponer más medios como mejora a 

las propuestas de dichos ejemplos. En todo caso, deberá tenerse previsto los vehículos con remolques de 

señalización necesarios según las circunstancias de la zona a señalizar. La señalización que lleven estos 

vehículos deberá corresponder a cada situación para evitar confusiones, utilizándolos para desviar el tráfico 

de manera progresiva y evitando que el personal que trabaje como bandera quede expuesto al tráfico.  

Se colocará un remolque de señalización previo a la zona donde se vaya a colocar la primera señal (remolque 

de señalización con chasis equipado, como mínimo, con un bastidor trasero TB-14 según reglamento del 

Ministerio con tres focos de xenón flash sincronizados y un bastidor para señales en la parte inferior 

amarrado al chasis).  

Se utilizará un segundo vehículo con señalización integrada y cascada luminosa que, circulando lo más 

próximo al arcén o cuneta, descargará la señalización. El vehículo se detendrá el tiempo mínimo para 

descargar y colocar cada señal. 

Durante la colocación de las señales los operarios se situarán por fuera de la calzada, si no es posible, lo harán 

por el arcén, siempre lo más alejado posible de la zona de circulación y siempre precedidos del remolque de 

señalización y del vehículo con señalización integrada. Colocarán las señales en zona visible, 

perpendicularmente al eje de la vía y en el sentido en el que la circulación se las encuentre. En ningún 

momento ningún operario cruzará la calzada transportando señales por zonas abiertas al tráfico. 

Dadas las condiciones de la vía, si se prevé que el vehículo de señalización invada la calzada durante estas 

operaciones, deberá contarse además con el apoyo de personal bandera. Este personal deberá situarse en 
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un tramo de buena visibilidad, y después de haber pasado el remolque de señalización previo. 

Al realizar el corte de carril, para la colocación de los paneles y los elementos de balizamiento se situarán dos 

señalistas que cortarán el tráfico, y que estarán dotados de comunicación entre ellos así como de paletas de 

señalización. 

Al retirar la señalización y los elementos de balizamiento, una vez despejada la vía y restauradas las 

condiciones de la misma, se procederá en el orden inverso al de su colocación. 

Primero se retirarán los elementos de balizamiento cargándolos en el vehículo con la señalización integrada 

y cascada luminosa, se desplazarán a continuación las señales de forma que no sean visibles para el tráfico, 

de donde serán recogidas por este vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la 

colocación, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico, y con el remolque 

de señalización previo a la zona de trabajo. 

Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente un carril, se colocará 

previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando 

dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir 

a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento. Se colocarán los conos que delimiten la zona 

de trabajo provocando un estrechamiento de la zona de paso del tráfico, dejando un margen entre dichos 

conos y la línea de separación de los carriles, que sirva para alejar los vehículos de los operarios. Además los 

operarios no podrán ocupar esta zona. 

En las zonas en las que se concentre el personal, como el tajo de fresado y de extendido, se situará personal 

bandera dotado de “bandera roja” o bien se colocarán balizas luminosas mecánicas, siempre en el carril que 

está cerrado al tráfico y llamando la atención de los conductores para que aminoren la velocidad.  

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que 

pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

Una vez delimitada físicamente la zona de trabajo, todo el personal y maquinaria de la obra estarán en dicha 

zona. En el plan de seguridad se deberá establecer el procedimiento para organizar la entrada y salida, así 

como la zona de aparcamiento, para los vehículos y maquinaria que accedan a la zona de obra. 

Todo el personal de la obra deberá llevar ropa completa de alta visibilidad (pantalón y chaqueta) con bandas 

reflexivas de alta visibilidad, según la norma UNE-EN-471. 

Deberá contarse en obra con un equipo para el mantenimiento y reposición de la señalización de obra; este 

equipo deberá contar con los medios necesarios, entre ellos, vehículo con señalización luminosa. 

Los trabajos aquí tratados serán ejecutados por personal especializado. 
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Se suspenderá cualquier trabajo en la calzada en condiciones de mala visibilidad, teniendo en cuenta las 

condiciones atmosféricas y las condiciones climatológicas adversas que puedan surgir. En el caso de que estas 

situaciones sobrevengan una vez comenzados los trabajos, el responsable del tajo hará salir de la calzada al 

personal y equipos para que permanezcan en zona segura, eliminando así cualquier obstáculo de la calzada 

y manteniendo únicamente la señalización y corte de carril o desvío ya existente. 

Medidas para el trabajo del personal bandera y señalista. 

Sobre el personal bandera, previamente deberán estudiarse los puntos donde vayan a situarse para que 

estén siempre en zonas con suficiente visibilidad y puedan permanecer fuera de la calzada (si se utilizan como 

preaviso) o en una zona ya cortada al tráfico (si van a advertir al tráfico que se aproxima a la zona de trabajo). 

Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. 

Sobre el personal señalista en los distintos trabajos, siempre deberán disponer de medios para comunicarse, 

tanto si se ven como si no. Previamente deberán estudiarse los puntos donde vayan a situarse para que estén 

siempre en zonas con suficiente visibilidad y puedan permanecer fuera de la calzada, emplazándose lo más 

próximo posible a la zona de la cuneta y nunca detrás  o en medio de curvas sin visibilidad, sino en tramos 

rectos. 

Los señalistas se colocarán después de las señales de manera que los conductores hayan pasado, 

antes de encontrarlos, toda la señalización de obra. Si se tienen que desplazar lo harán por el arcén o lo más 

próximo posible a él. 

En la medida de lo posible deberán contar con un vehículo de señalización luminosa previo a su ubicación, 

siempre que éste no obstaculice al tráfico. Si esto no es posible, en aquéllos trabajos que sean más fijos y en 

los que permanezcan en el mismo emplazamiento largo tiempo, se colocará una línea de conos en el arcén 

previa a su posición. Cuando el trabajo sea más breve y vaya en avance, desplazándose de manera más rápida 

la posición de los señalistas, se emplearán uno ó dos conos de tamaño grande. 

El señalista estará atento al medio de comunicación para coordinarse con el compañero situado al otro 

extremo del tajo, y atento también al tráfico situándose de frente. 

3.2.4. Actividades diversas 

REPLANTEO 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su finalización, 

por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos geométricos y medidas 

referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen 

la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad y salud de las 
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obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable. 

El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada 

exposición a los elementos atmosféricos. 

Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a una 

cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo. 

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con arnés 

de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas. 

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se avisarán 

a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o 

herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con protector de 

golpes en manos. 

Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar el 

riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante estas 

operaciones. 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante 

camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad que se 

fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes 

se señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones. 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar contactos 

directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas 

serán dieléctricas. 

Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con ropa de alta visibilidad, y con el apoyo de señalistas, 

vehículos de señalización luminosa, así como con señalización de obras, si corresponde. 

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las condiciones 

del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con periodicidad y conducido 

normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de 

obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para 

el resto de personas de la obra. 

Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que puedan 
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moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 

ACTUACIONES EN LA OBRA DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los servicios 

técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de seguridad y salud, equipos 

de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo 

que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y medios a 

utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. 

Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de 

seguridad y salud: 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, deberá velarse por 

que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser 

informado de todas aquellas condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo 

podrían ser causa de riesgos importantes. Aun así, el visitante será acompañado en todo momento por alguna 

persona que conozca las peculiaridades del entorno. 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean necesarias 

para protegerles adecuadamente.  

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa el trabajo, 

pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser 

repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las 

decisiones que estime oportunas. 

CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

En relación con las instalaciones eléctricas provisionales y temporales de obra, se cumplirán los requisitos 

que establece el REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión), en concreto en el anexo denominado: 

ITC-BT-33 “Instalaciones con fines especiales, Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

Se deberán revisar las conexiones eléctricas. Deberá mantenerse el cable eléctrico de las alargaderas que se 

utilicen desenrollado, alejado de charcos de agua o fuentes de calor y evitar que cruce por zonas de paso de 

vehículos y personas, en tal caso protegerlo o si es posible mantenerlo elevado. 

Las instalaciones eléctricas alimentadas por grupos electrógenos deberán cumplir las normas que establece 

la ITC-BT-33. Por tanto deben disponer de, al menos un conjunto para obras CO normalizado con grado 

mínimo de protección IP 45 para instalaciones a la intemperie 
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El neutro del secundario del grupo electrógeno estará conectado a tierra en una toma de tierra 

independiente al resto de la instalación. 

El cuadro eléctrico CO deberá estar protegido por un dispositivo diferencial de corriente diferencial residual 

asignada como máximo a 30mA.  

No mover el grupo ni tocar el tubo de escape ni las partes del motor mientras permanezca en funcionamiento 

o esté caliente. 

REPARACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN 

Todos los equipos permanecerán dentro de la zona cerrada al tráfico, en el corte de carril. 

Si fuera necesario trabajar en proximidad del eje de la calzada se realizará previamente un estrechamiento 

del carril de paso del tráfico, teniendo en cuenta esta circunstancia a la hora de establecer la señalización de 

obras fija previa. Se complementará esta medida con la presencia de personal bandera (o dispositivo de 

bandera mecánica) previo a la zona de trabajo que advierta al tráfico de los trabajos; este personal llevará 

ropa de alta visibilidad (tronco y extremidades) y se situará siempre en el carril cerrado al tráfico. 

Durante los trabajos de corte de pavimento y de demolición de junta existente, se evitará la presencia de 

personal junto al operario que maneja las herramientas, para evitar proyecciones. Si no fuera así, todo el 

personal deberá emplear los mismos equipos de protección individuales (protectores auditivos, gafas). 

Deberá disponerse en el tajo del número de extintores suficientes y adecuados a los productos inflamables 

que se emplearán en la obra. 

El plan de seguridad del contratista deberá incluir la manera en que se llevará a cabo la documentación 

relativa al cumplimiento de las medidas sobre utilización y transporte de sustancias peligrosas; en concreto 

la utilización de los medios preventivos de incendios necesarios. 

Será obligatoria en todo caso la utilización de los equipos de protección individuales para el manejo de cada 

equipo y herramienta, con independencia de la ropa de alta visibilidad. 

3.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS 

DE TRABAJO 

3.3.1. Medidas generales para maquinaria pesada 

Según el trabajo a realizar y las condiciones de la zona deberá elegirse el equipo que reúna las características 

técnicas para ello y controlar en la obra que no accedan otros equipos que no sean los idóneos (controlar 

improvisaciones o cambios en la asignación de equipos sin que se tenga en cuenta este requisito). El plan de 
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seguridad deberá indicar de qué manera se elegirá la maquinaria y cómo se controlará su asignación a los 

tajos. 

En general quedará prohibido situarse en el radio de acción de los equipos así como la simultaneidad de 

trabajos de maquinaria y personal. En algunas situaciones puede ser necesaria la presencia de personal de 

apoyo que tenga que acercarse, y para ello será necesario marcar unas instrucciones al respecto entre 

maquinista y el personal (cómo acercarse, cómo avisar al maquinista, zonas desde donde hacerse visible al 

maquinista, uso de casco de seguridad, zonas donde no ve el maquinista y no se pueda estar ni pasar, 

presencia de recurso preventivo que deba dirigir los trabajos, cómo deban trabajar para evitar riesgos al 

personal…). El contratista deberá indicar en el plan de seguridad unas instrucciones de carácter general y 

dejar previsto que puedan darse otras más concretas según las situaciones (personal de la obra que tendría 

que darlas, control de cómo se dan…). 

El plan de seguridad del contratista deberá referir el uso exclusivo de los útiles, accesorios…etc. que admita 

el fabricante (compatibles y manteniendo las condiciones de certificación / homologación), como en el caso 

de utilización de cestas para elevación de personas acopladas a camión pluma, o el uso de equipos de 

retroexcavadora o camión grúa para manipulación de cargas (comprobar y tener documentado en obra que 

así lo admiten los fabricantes). 

En cuanto al uso de escaleras, se deberá evitar transportar cargas o realizar trabajos desde las escaleras, 

cuando se pueda comprometer la seguridad o estabilidad del trabajador (si tienen que soltar las manos, hacer 

esfuerzos o movimientos bruscos…etc.). 

RECEPCIÓN DE LA MÁQUINA 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de seguridad 

para los operadores. 

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma 

segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente. Cada maquinista contará con 

autorización expresa para el manejo de la máquina que se trate. 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto. 

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.  

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de 

funcionamiento. 
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UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina funcionan 

correctamente. 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina. 

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad. 

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños y 

asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista. 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el empresario. 

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su posición 

neutral, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser arrollado 

por la máquina en movimiento. 

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos 

de inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, 

debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se 

debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior. 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la presión 

de los mismos sea la recomendada por el fabricante.  

Cuando el operador abandone la máquina deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y 

colocar el freno de aparcamiento.  

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se prohibirá 

circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros 

bordes de explanaciones. 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del 

maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado 



PROYECTO DE: “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI,  
(NAVARRA)” 

ANEJO Nº02: MEMORIA SEGURIDAD Y SALUD Pág. 34 

para ello. 

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la 

máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas. 

Las maniobras de marcha atrás y las maniobras en las que el conductor no tenga buena visibilidad serán 

guiadas por una persona distinta al conductor. El conductor sólo iniciará la maniobra una vez se lo indique el 

operario guía, habiendo verificado la ausencia de personas y de obstáculos en su trayectoria. 

Está prohibido situarse en el radio de acción de la maquinaria y vehículos en toda la obra. 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN OBRA 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de reanudar 

el trabajo. 

El mantenimiento y reparación de la maquinaria no es una actividad de la ejecución de la obra, si el 

contratista va a autorizar hacerlo en la obra, deberá tenerlo en cuenta en su plan de seguridad para que no 

interfiera con el resto de trabajos, realizando la coordinación de actividades empresariales con las empresas 

de mantenimiento o reparación que vayan (intercambio de instrucciones sobre los aspectos de seguridad 

que deban conocerse, separar del resto de trabajos de la obra y de las zonas de circulación de la maquinaria 

para evitar cualquier riesgo e interferencia…). 

3.3.2. Medios de fabricación y puesta en obra de firmes y pavimentos 

EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su operador, a 

fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas siempre por un 

especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 

Todos los operarios de auxilio se alejarán de la tolva durante el vertido del aglomerado, siguiendo las 

instrucciones del encargado de extendido que dirigirá la maniobra. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados mediante 

paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de 

barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 100 cm. de altura, 

barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor limpieza. 
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Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina. 

Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, 

en prevención de accidentes. 

La máquina extendedora tendrá visibles todas las señalizaciones de advertencia peligro que le corresponden, 

en especial las que advierten del peligro de contactos térmicos. 

COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS 

No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a fin de evitar 

accidentes por caída desde la máquina. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante 

de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de 

ésta. 

Los equipos de compactación deberán mantenerse suficientemente separados del resto de personal y 

equipos. 

La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de la máquina, 

así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás. 

El equipo dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento 

antideslizante. 

Se comprobará la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo diario. 

Se vigilará el mantenimiento del estado de funcionamiento de la máquina. 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a fin de evitar 

accidentes por caída desde la máquina. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante 

de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de 

ésta. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento 

antideslizante. 

El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre superficies 
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inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

Los equipos de compactación deberán mantenerse suficientemente separados del resto de personal y 

equipos. 

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja antivibratoria. 

CAMIÓN BASCULANTE 

El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con total respeto a 

las normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la obra. 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total sujeción a 

las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como a las 

indicaciones del ayudante de aviso. Éstos se situarán en zona visible de los conductores y separados de la 

zona de descarga para evitar posibles proyecciones. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la elevación 

de la caja. El plan de seguridad definirá las medidas a establecer para bascular en estas zonas.  

En las zonas en que se haya identificado la presencia de líneas eléctricas, basculará siempre fuera de la zona 

de riesgo, bajo la vigilancia del recurso preventivo. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante elevado se 

efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento. 

FRESADORA 

Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar el movimiento 

de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal acústica para este tipo de marcha. 

Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta en marcha por persona 

ajena. 

Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, interrumpiendo el trabajo 

siempre que estos fallos afecten a frenos o a dirección hasta que la avería quede subsanada. 

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

No se permitirá el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo 

aviso 
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BARREDORA 

El operario a los mandos de la barredora empleará mascarilla frente a la inhalación del polvo levantado por 

el cepillo en su movimiento giratorio. 

Este trabajador estará debidamente formado y expresamente autorizado en el y para el manejo de este tipo 

de maquinaria. 

La máquina sólo puede ser ocupada por una persona. 

La máquina barredora solamente puede utilizarse para realizar trabajos de barrido y limpieza de calzadas 

firmes para el tráfico rodado. 

Antes de poner en funcionamiento la máquina barredora es preciso comprobar los puntos siguientes: 

Verificar la perfecta visión de la barredora y de la calzada. 

Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de alerta (bocina, alumbrado de precaución, etc.) y 

comprobar sus condiciones de seguridad. 

Comprobar la hermeticidad de las conducciones hidráulicas y el correcto apriete de las conexiones. 

Verificar la ausencia de cualquier tipo de deterioro en las mangueras.  

Inspeccionar alrededor de la máquina observando si hay alguien en las proximidades. 

Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su 

superior. 

El operador deberá disponer de protectores  auditivos, no se deberá barrer en zonas donde el polvo sea 

peligroso para la salud. 

En la máquina deben mantenerse siempre bien legibles y completas todas las indicaciones de seguridad y 

protección. 

Para quitar de la máquina objetos que quedan enredados (por ejemplo, alambres) deberá utilizarse la 

herramienta apropiada (por ejemplo, un gancho adecuado) y guantes de trabajo.  

Durante su funcionamiento llevará conectado el rotativo luminoso. 

CAMIÓN CISTERNA DE RIEGOS. 

Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado. 

Deberá utilizarse preferentemente un equipo que disponga de regla esparcidora para evitar la presencia de 

operario con lanza. 
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En caso de ser necesario realizar el riego con lanza, el operario dispondrá del equipo de protección individual 

adecuado (traje completo que proteja del contacto incluso mandil, botas, guantes, mascarilla, protector 

facial). 

En las operaciones de riego, tener muy presente la dirección del viento para evitar las proyecciones. 

En caso de quemadura, no use disolvente para quitar el betún de la zona quemada. 

Usar ropa y prendas que eviten el contacto con los materiales bituminosos. 

3.3.3. Acopios y almacenamientos 

ALMACENAMIENTO DE PINTURAS, DISOLVENTES Y COMBUSTIBLES 

Habrá de preverse la ubicación del almacén, cubierto y separado, para los productos combustibles o tóxicos 

que hayan de emplearse en la obra y que deban quedar en la misma. A estos almacenes no podrá accederse 

fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales que 

desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del recinto. 

Además, los trabajadores que accedan a estos recintos dispondrán de filtros respiratorios. 

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará en vaguadas 

o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional. 

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión en número 

suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto 

a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad 

en estos temas. 

Se tendrán identificados todos los recipientes con el producto que contienen. 

Se tendrán las fichas de los productos, indicando previamente a los trabajadores las observaciones de 

seguridad que contengan y entregándoles los equipos de protección individuales que indiquen para su 

manejo. 

3.3.4. Maquinaria y herramientas diversas 

COMPRESORES 

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase nunca la franja 

de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en estación con la 

lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas 

mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de 
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nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor parado. Las 

carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el elevado nivel de 

presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores auditivos a los trabajadores que 

deban operar en esa zona. 

Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, previéndose 

reventones y escapes en los mismos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se revisarán 

siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de conservación. Se 

mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los 

portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono 

en cualquier sitio o por los suelos. 

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas 

antiproyecciones, en caso necesario. 

MÁQUINA PINTABANDAS 

La carga de los depósitos de la máquina se realiza con ésta parada y situada en un lugar fuera del tráfico. 

Los equipos de trabajo no deben utilizarse de forma, en operaciones o en condiciones contraindicadas por el 

fabricante o sin elementos de protección previstos para la realización de la operación que se trate. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se realizarán siempre con la máquina parada. 

La máquina dispondrá de los correspondientes extintores. 

El personal que maneje la máquina deberá ser especialista en el uso de la misma. 

4. PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA 

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va encaminada a reducir y 

controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito 

de la obra. Asi mismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la finalización de las 

obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los citados 
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trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores de conservación, mantenimiento 

y reparación de los elementos constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la 

obra primitiva. Con todo ello se da cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre. 

Dada la naturaleza del proyecto, de refuerzo y reparación de la carretera y sus accesorios, no es necesario 

determinar otras medidas preventivas por este motivo que las ya expuestas en este estudio. 

5. CONCLUSIÓN

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades constructivas 

proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas 

preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a 

utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud de la 

obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación y justificación de las 

alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan 

a utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud estima que la 

redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el 

conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 

Pamplona, mayo de 2026. 
El autor del estudio de seguridad y salud: 

Fdo.: Juan Carlos Gonzalo Ruiz 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del estudio de seguridad y salud del Proyecto de 

“REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI, 2025”, 

cuyo promotor es el Gobierno de Navarra – Departamento de Cohesión Territorial – Dirección General de 

Obras Públicas – Servicio de Conservación.  Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias 

aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles 

en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la 

definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas 

de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben 

cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de 

equipos y máquinas de trabajo. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra 

sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este estudio de seguridad 

y salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo 

y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, 

transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido 

normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando 

ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy variados 

condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de 

Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo 

directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros 

textos normativos precedentes. 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente: 
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• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). Modificaciones 

en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en la Ley 54/2003 de 13 de diciembre. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (B.O.E. 

19-10-06) 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de abril) 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97) 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 

01-05-98) 

• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto 

Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas (Real 

Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que 

incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 

Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 

(corrección de errores del 15 de abril) 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 

Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-

97) 
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• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de 

los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97)  

• Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 

ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 

en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 

Instrucción técnica complementaria <MIE-AEM-4> del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero de desarrollo reglamentario del artículo 24 de la Ley 31/1995. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 

y puesta en servicio de las máquinas. 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de Prevención, 

debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma desigual y a 

veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las 

siguientes: 
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• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71; vigente el 

capítulo 6 del título II) 

• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-70), utilizable 

como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, especialmente en su capítulo XVI, 

excepto las Secciones Primera y Segunda, por remisión expresa del Convenio General de la Construcción, 

en su Disposición Final Primera.2. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28-12-92) 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89) 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros Departamentos 

ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como 

normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a saber: 

• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)  

• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88) 

• Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (B.O.E. 21-

07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del 

primero. 

• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento 

de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 

usados (B.O.E. 15-04-88). 

• Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 

• Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias.  

• Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas complementarias 

• Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas 

de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 
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• Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real Decreto 71/1992, por el que se 

amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo. 

• Guía Técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico editada por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Guía para la elaboración del procedimiento en estabilización de taludes editada por OSALAN 

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas y de señalización móvil de obras, del Ministerio de 

Fomento. 

3. OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real 

Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

corresponde a la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra la designación del coordinador 

de seguridad y salud de la obra, así como, a través de la Dirección Facultativa de la obra y aprobar el plan de 

seguridad y salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del 

coordinador. 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo 

de los trabajos, el plan de seguridad y salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente estudio y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. Dicho plan contendrá, como 

mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, 

así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la 

relación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el plan expresará resumidamente las 

medidas preventivas previstas en el presente estudio que el contratista admita como válidas y suficientes 

para evitar o proteger los riesgos y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente 

modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración económica 

correspondiente a las medidas previstas. El plan presentado por el contratista deberá hacer referencia 

concreta a los contenidos del estudio y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán 

directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos 

desarrollados en el plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este estudio y en el correspondiente plan de seguridad y 

salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, 
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sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario.  

En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el plan de seguridad y salud de la obra, así 

como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades 

preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos 

en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los 

subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las 

instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de 

carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

Además, y de manera concreta, el empresario contratista principal deberá: 

 Exigir y vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud por parte de todos y cada uno de 

sus subcontratistas o autónomos, sean del nivel que sean (todo ello según los art. 15, 16, 17. 

24.3, 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 y el art. 10 del R.D. 

1627/1997).  

 Informar específicamente a los subcontratistas y trabajadores autónomos, en el momento de 

su contratación, de los siguientes aspectos: 

a).-  De la parte del plan de seguridad y salud que afecte al trabajo que van a realizar en la obra, 

explicándoles los riesgos laborales que previsiblemente van a aparecer, su naturaleza y las 

medidas previstas para evitarlos o protegerse frente a los mismos, aclarándoles la manera en 

que tales medidas habrán de ser provistas antes del inicio de los trabajos. En los supuestos de 

discrepancias entre el contratista principal y alguno de los subcontratistas, ambos deberán 

acordar las modificaciones que proponen al plan de seguridad y salud de la obra y proponer 

las mismas al coordinador de seguridad y salud, según el procedimiento establecido en el 

número 2 del artículo 7 del RD 1627/1997. 

b).- De la organización preventiva de la obra que ha adoptado el contratista principal y de la 

necesidad de que cada subcontratista designe un responsable de seguridad en la obra para 

que, coordinado con la citada organización del contratista, pero subordinado a la misma, 

realice la función de vigilancia sobre los trabajadores de su empresa y las medidas que les 

afectan, en cumplimiento de la parte del plan de seguridad y salud que corresponda. 

c).- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a sus empresas 

subcontratistas y a sus trabajadores autónomos tanto sobre las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las 

Reuniones de Coordinación. 
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d).- Informar a las empresas concurrentes en el centro de trabajo que no desarrollen actividades 

del proyecto de la obra (asistencias técnicas, vigilantes, visitantes y en general todo tipo de 

terceros a la obra) de los riesgos y medidas preventivas de aplicación en la obra. 

e).- Formar a los trabajadores a su cargo en los aspectos preventivos relacionados con las 

actividades a ejecutar en  la obra. 

f).- El empresario contratista principal deberá mantener todas las medidas preventivas en 

correcto estado, siendo el responsable de la disposición de las mismas en el momento 

adecuado, de forma que se eviten los riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes de 

comenzar cualquier actividad algún miembro del Organigrama Preventivo del empresario 

comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas o preparadas para ser 

colocadas. Dicha comprobación deberá repetirse de manera periódica para garantizar el 

correcto estado de las medidas dispuestas durante la ejecución de la obra.   

g).- En los trabajos de especial riesgo, y en aquéllos en los que los riesgos puedan modificarse o 

verse agravados a lo largo de su ejecución, los recursos preventivos del contratista y de los 

subcontratistas que intervienen en dichos trabajos deberán comprobar en persona la correcta 

ejecución de los trabajos. 

h).- En relación a la maquinaria y equipos de trabajo, éstos deberán contar con el marcado CE (o 

documento de puesta en conformidad), ser manejados por trabajadores debidamente 

formados y autorizados para ello y además, respecto a su utilización deberá respetarse lo 

establecido en el manual del fabricante. 

i).- El empresario contratista principal adoptará las medidas necesarias para que, mediante un 

mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de 

utilización en unas condiciones adecuadas de funcionamiento. Dicho mantenimiento se 

realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las 

características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia 

que pueda influir en su deterioro o desajuste.  

j).- En relación a los Equipos de Protección Individual, el empresario contratista principal será el 

responsable de que todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos recogidos 

en el plan de seguridad o cuya utilización venga exigida por las condiciones de riesgo de la 

obra. 

k).- El empresario contratista principal determinará los puntos de acceso a la obra tanto de 

personal como de maquinaria que irá modificando de acuerdo a la evolución de los trabajos, 
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definiendo los recursos necesarios para no permitir el acceso a la obra a personas no 

autorizadas. 

l).- El empresario contratista principal deberá mantener actualizados los listados de control de 

personal y maquinaria de la obra, cumplimentando y entregando copia según los modelos 

que se anexan. 

m).- El empresario contratista principal deberá, en virtud de lo establecido en los art. 16 y 20 de 

la Ley 31/1995, concretar las medidas de emergencia a considerar en el centro de trabajo 

de la obra. Dichas medidas establecerán, para los diferentes tipos de emergencias, los medios 

disponibles en la obra, la información y los medios de coordinación que se establecerán con 

los servicios de emergencia de la zona (planos de las rutas de acceso y evacuación, puntos de 

encuentro, personal cualificado para la realización de primeros auxilios...). 

n).- El empresario contratista principal deberá concretar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

31/1995, el mecanismo que articulará para llevar a cabo la coordinación, participación y 

consulta en materia preventiva, de todas las empresas que participen en la obra y, por 

extensión, de sus trabajadores (comisión de seguridad y salud u órgano similar). 

o).- El empresario contratista principal deberá facilitar mensualmente al coordinador los índices 

de siniestralidad e investigar todos los accidentes independientemente de su gravedad o si 

han causado baja laboral en el accidentado. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias que 

les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este estudio o en el plan de 

seguridad y salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las 

protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en 

su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el plan de seguridad y salud o en documentos 

jurídicos particulares. 

Independientemente de lo que le competa en relación con las anteriores obligaciones, las empresas 

subcontratistas y los trabajadores autónomos deberán, antes de iniciar su trabajo en la obra: 

a).-  Acreditar documentalmente al contratista principal que sus trabajadores han recibido las 

informaciones relativas al plan de seguridad y salud que les afectarán en la obra y que 

poseen la formación específica necesaria para su trabajo y que su salud es compatible con el 

puesto a desempeñar en los trabajos subterráneos a desempeñar. 

b).-  Acreditar documentalmente el nombre y la formación técnica recibida por el responsable de 

seguridad que propone para la obra. 
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En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la obra 

estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad 

y salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del plan de seguridad y salud de 

la obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho plan y a supuestos de 

riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 

4.  SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención de 

riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una 

plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno 

contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral 

competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas 

inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), 

adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 

39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de sus 

obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el plan de seguridad y salud, así como la asistencia y 

asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. 

Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará 

obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este 

técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el 

mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo 

adecuado. 

Tanto la empresa contratista principal como las posibles empresas subcontratistas nombrarán a un 

trabajador de la empresa, cuya presencia sea permanente en la obra, para el desempeño de las labores de 

vigilancia del cumplimiento del plan de seguridad y salud presentado por el contratista principal. 

En relación a la obligación de contar con recursos preventivos debidamente formados para vigilar la 

aplicación del plan en la obra, se estará a lo dispuesto en el art. 32 bis y la disposición adicional 14 de la Ley 

31/95 exigiendo la presencia de dichos recursos también a las empresas subcontratistas. El plan de seguridad 

y salud deberá recoger la designación del o los recursos preventivos para la obra.  

Otro aspecto que deberá definir el contratista en el plan de seguridad y salud, es la forma en que realizará la 
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coordinación con las empresas concurrentes en el centro de trabajo de la obra, utilizando para ello, en virtud 

de la disposición adicional primera del Real Decreto 171/04 a los ya citados recursos preventivos. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en 

primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en 

que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos 

preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el 

departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, 

relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.  

Se informará a la Dirección Facultativa del modo de organización de la actividad preventiva de la empresa, 

así como de la manera en que esta estructura intervendrá en el desarrollo de los trabajos (técnicos 

prevencionistas, especialidades propias y ajenas, asistencia a la obra, grado de dedicación...). 

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a cargo, en todo 

caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de 

las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. 

5. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA 

Será necesario que cada empresario, contratista o subcontratista, disponga al incorporarse a la obra de una 

organización preventiva que, de acuerdo con lo establecido en los art. 16, 32 bis y la disposición adicional 14ª 

de la Ley 31/1995, se ocupe de poner en práctica la acción preventiva de la empresa, facilitar las 

correspondientes medidas preventivas y de vigilar su cumplimiento. Para ello, cada empresa deberá contar 

con las siguientes figuras:  

 Técnico(s) de prevención, miembro(s) de la Organización Preventiva del Contratista, 

designado(s) por su empresa para la presente obra que deberá planificar las medidas 

preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes y 

desarrollar la coordinación de actividades empresariales con las diferentes empresas 

concurrentes en el centro de trabajo de la obra. Dicho(s) técnico(s) será el máximo representante 

de la organización preventiva del contratista en la obra debiendo garantizar la eficiencia de las 

actuaciones preventivas en la misma.  
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 Trabajador(es) Responsable(s) de la Seguridad en obra: su principal obligación será la de vigilar 

el cumplimiento de lo prescrito en el plan de seguridad y salud (cumpliendo la función de los 

antiguos vigilantes de seguridad) en lo concerniente a la actividad desarrollada por su empresa. 

Cada empresario (contratista y subcontratistas) designará cuantos sean necesarios según las 

actividades que se lleven a cabo. Como integrantes del organigrama preventivo del empresario 

en la obra, deberán, en su caso, participar en el resto de obligaciones empresariales de carácter 

general (coordinación de actividades empresariales, formación e información de trabajadores…). 

Los nombramientos de dichos trabajadores deberán ser efectivos antes del inicio de los trabajos 

de modo que las empresas contratista y subcontratistas cumplan con su obligación de vigilar el 

cumplimiento de lo establecido en el plan de seguridad y salud. Además, los nombramientos de 

los trabajadores en cuestión deberán ser convenientemente actualizados a lo largo de la obra. 

 De acuerdo con lo establecido en el art. 32 bis y en la disposición adicional decimocuarta de la 

Ley 31/1995, cualquiera de las anteriores figuras, como recursos preventivos del empresario 

contratista, deberán estar presentes en la obra, al menos, cuando se desarrollen trabajos de 

especial riesgo en la misma. Dichas obligaciones se harán extensivas a los trabajadores 

designados para desarrollar la acción preventiva de las empresas subcontratistas en la obra. La 

formación de estos recursos preventivos deberá adecuarse a lo establecido en el R.D. 39/1997, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

 Trabajador responsable de mantener actualizado y completo el Archivo de Seguridad de su 

empresa en obra. 

 Trabajador responsable de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma de 

desarrollar dicha tarea. 

 Trabajador responsable de la entrega y mantenimiento del estado de los Equipos de Protección 

Individual de todos sus trabajadores. 

Hay que señalar que, dependiendo de la magnitud de la actividad a desarrollar, las figuras aquí recogidas, a 

excepción de la de Técnico de Prevención y los Trabajadores Responsables de Seguridad, podrán recaer sobre 

un único trabajador. Asimismo, es importante resaltar que los Trabajadores Responsables de la Seguridad en 

obra tendrán como principal condicionante la continua presencia en obra para así poder vigilar el 

cumplimiento del plan de seguridad y salud. 

6. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TTRABAJADORES 

Dado que es práctica generalizada en este tipo de trabajos que los operarios acudan a restaurantes cercanos 
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a la obra, la empresa pondrá a su disposición vehículos para el traslado a los establecimientos que se 

designen. 

El plan de seguridad y salud definirá las condiciones y lugar de ubicación de los vestuarios, comedores, 

servicios higiénicos, lavabos y duchas de que dispondrán los trabajadores de la obra, de acuerdo con las 

normas específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 

1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos 

y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una 

taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en 

la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los 

trabajadores. 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de conservación 

y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al 

menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el plan de 

seguridad y salud, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su adecuada 

utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales 

funciones. 

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores correrá a 

cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, 

sean retribuidos por la Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen 

efectivamente. 

7. CONDICIONES A CUMPLIR POR LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Todos los equipos de trabajo dispondrán de marcado CE o en su defecto cumplirán lo establecido en el RD 

1215/1997, no admitiéndose el trabajo en la obra de máquinas o herramientas que no cumplan estas 

especificaciones. 

Toda la maquinaria de obra será manejada por personal con formación y experiencia. 

El plan de seguridad del contratista deberá referir el uso exclusivo de los útiles, accesorios…etc. que admita 

el fabricante (compatibles y manteniendo las condiciones de certificación / homologación), como en el caso 

de utilización de cestas para elevación de personas acopladas a camión pluma, o el uso de equipos de 

retroexcavadora o camión grúa para manipulación de cargas (comprobar y tener documentado en obra que 
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así lo admiten los fabricantes). 

En todo caso se seguirán las especificaciones del manual del fabricante en cuanto al uso y mantenimiento de 

la maquinaria y equipos de trabajo. 

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al 

movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos. 

Toda la maquinaria de obra, estará pintada en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios 

en buenas condiciones de funcionamiento. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima, y la 

presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre cadenas. 

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 

• El equipamiento será como mínimo el siguiente: 

1. Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

2. Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás. 

3. Servofrenos y frenos de mano. 

4. Cabina anti-vuelco ROPS. 

5. Retrovisores de cada lado. 

• Para su utilización se seguirán las siguientes reglas: 

1. Selección de la máquina más apropiada para cada tipo de trabajo. No se usarán maquinas o equipos 

para actividades distintas a las especificadas en las instrucciones del fabricante. 

2. Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitirá el acceso a la zona 

comprendida dentro de su radio de acción; si permanece estática, se señalizará su zona de 

peligrosidad actuándose en el mismo sentido. 

3. Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la máquina a 

puntos donde pudiese entrar en contacto. 

4. Diariamente se inspeccionará el motor, frenos, dirección, chasis, sistema hidráulico, transmisiones y 

pernos, luces y neumáticos o cadenas, dando cuenta de su estado al Jefe de Obras. 

5. Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de 

grasa, barro y aceite. 

6. No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 
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7. Irán equipadas con extintor. 

8. No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

9. Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces, poseerán 

la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina o vehículo. 

10. No deberá sobrepasar la carga máxima establecida por el fabricante, para cada máquina o vehículo. 

11. Todas las máquinas que disponen de brazos de estabilización, deben utilizarlos en la ejecución de su 

trabajo, empleando además las bases de apoyo adecuados a la capacidad portante del terreno. 

12. Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina del camión. 

13. Se verificara periódicamente y corregirá en caso necesario, el tensado de las cadenas o la 

comprobación de presión de los neumáticos. 

14. Hay que prestar atención especial al tipo y uso de neumáticos, realizar revisiones periódicas y 

sustituir los gastados o deteriorados.  

15. En el transporte con camión hormigonera, y dado que los elementos principales son cemento y 

hormigón es frecuente la dermatosis producida por el contacto o salpicadura, por lo que se tomaran 

medidas preventivas al respecto. 

Instalaciones eléctricas provisionales de obra.  

Se deberán revisar las conexiones eléctricas. Deberá mantenerse el cable eléctrico de las alargaderas que se 

utilicen desenrollado, alejado de charcos de agua o fuentes de calor y evitar que cruce por zonas de paso de 

vehículos y personas, en tal caso protegerlo o si es posible mantenerlo elevado. 

Las instalaciones eléctricas alimentadas por grupos electrógenos deberán cumplir las normas que establece 

la ITC-BT-33. Por tanto deben disponer de, al menos un conjunto para obras CO normalizado con grado 

mínimo de protección IP 45 para instalaciones a la intemperie 

El neutro del secundario del grupo electrógeno estará conectado a tierra en una toma de tierra 

independiente al resto de la instalación. 

El cuadro eléctrico CO deberá estar protegido por un dispositivo diferencial de corriente diferencial residual 

asignada como máximo a 30mA.  

No mover el grupo ni tocar el tubo de escape ni las partes del motor mientras permanezca en funcionamiento 

o esté caliente. 

Mantenimiento, reparaciones 

El mantenimiento y reparación de la maquinaria no es una actividad de la ejecución de la obra, si se va a 

autorizar hacerlo en la obra, habrá que tenerlo en cuenta para que no interfiera con el resto de trabajos, 
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realizando la coordinación de actividades empresariales con las empresas de mantenimiento o reparación 

que vayan (intercambio de instrucciones sobre los aspectos de seguridad que deban conocerse, separar del 

resto de trabajos de la obra y de las zonas de circulación de la maquinaria para evitar cualquier riesgo e 

interferencia….) 

8. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra dispondrán de marcado CE y tendrán fijado 

un periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar 

tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del 

equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su 

causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las 

tolerancias establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o 

introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 

1407/1992 y 773/1997, por el que se regulan los requisitos que deben cumplir los elementos de Protección 

Personal (BOE 28.12.1992). Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por los anteriores, se 

considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en 

aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 

aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria de este 

estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los 

trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo 

considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser 

utilizados, como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente 

exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, 

independientes de su presupuestación específica. 

9. CONDICIONES A CUMPLIR DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS Y DEMÁS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
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CONDICIONES GENERALES 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y 

limpieza, debiendo ser controladas específicamente, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en 

el plan de seguridad y salud. 

Figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los sistemas de protección colectiva ser 

dispuestos para su aplicación en el conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de 

tajos de la misma. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este 

presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra. 

Siempre que sea posible, se utilizará la protección colectiva frente a la individual, ya que representa una 

mejor protección ante el riesgo. 

VALLAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL 

Se instalará perimetralmente a la zona de apertura de zanja, instalación de tubería, vertido de hormigón y 

posterior relleno de zanja, avanzando conforme lo haga la obra, con una altura de 2,00 sobre el terreno, 

impidiendo los accesos en la zona acotada; será a base de malla metálica galvanizada de simple torsión, sobre 

poste de acero galvanizado, empotrados en dados de hormigón prefabricado. 

TOMAS DE TIERRA 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V., 

de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado 

y de 300 mA para fuerza. 

En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma de tierra adecuada, 

ajustándose a los Reglamentos. 

Las grúas, plantas de hormigonado y hormigoneras, llevarán toma de tierra independiente cada una. 

Todos los cuadros y máquinas eléctricas fijas dispondrán de tomas de tierra de manera que se garantice que 

la resistencia de tierra sea tal que de acuerdo con la sensibilidad del interruptor, garantice una tensión 

máxima de 24 voltios. 

La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa), se aumentará 

añadiendo periódicamente una solución salina. A pesar de todo será muy conveniente regar todos los días 

las tomas de tierra. 

MAQUINAS ELÉCTRICAS 
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Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 

electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de 

cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo 

adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, 

capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de 

conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, 

en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a 

conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina 

en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se 

fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores 

de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a 

personas u objetos. 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente, especialmente las tomas de tierra y los conductores de 

protección, comprobándose el perfecto estado y funcionamiento de su disposición. 

Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc. únicamente las realizarán los especialistas 

electricistas. 

Las reparaciones jamás se harán bajo corriente, antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores 

de sobreinstensidad, colocando en su lugar una placa de " NO CONECTAR.  

SEÑALIZACIÓN 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información o 

demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado 

por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, 

de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, 

vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido 

y aplicación técnica. 

EXTINTORES 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los 



PROYECTO DE: “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI 
(NAVARRA)” 

ANEJO Nº2: SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES Pág. 20 

lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán adecuadamente 

señalizados. Se revisarán periódicamente, cumpliendo las condiciones específicamente señaladas en la 

Normativa vigente, y muy especialmente en la NBE/CPI-91. 

ESCALERAS DE MANO 

Estarán en buen estado de conservación, serán de longitud suficiente para rebasar en 1 metro la altura a 

salvar y estarán provistas de zapatas antideslizantes en la base y de elementos de fijación o amarre en cabeza. 

No se usarán para alturas mayores a 5 metros. Se utilizarán siguiendo en todo momento las instrucciones y 

limitaciones impuestas por el fabricante. 

Se tendrá en cuenta la elección de otros medios o crear accesos mediante rampas a las excavaciones siempre 

que sea posible, evitando transportar cargas o realizar trabajos desde escaleras, cuando se pueda 

comprometer la seguridad o estabilidad del trabajador (si tienen que soltar las manos, hacer esfuerzos o 

movimientos bruscos…etc.). 

AFECCIONES A VIALES 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en la obra debe quedar 

estableciendo itinerarios obligatorios. 

Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las excavaciones. 

La señalización a utilizar estará de acuerdo con la normativa vigente del Ministerio de Fomento. 

Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo caso la 

zona de trabajo ó de peligro. 

Baliza mecánica. Elemento de señalización formado por zona reflectante nivel II (HI) de 1200x300mm en su 

parte frontal y una óptica LED de 200 mm ó 300 mm de diámetro, con brazo articulado accionado por un 

motor que proporcione movimiento oscilante a la banderola de señalización, permite colocación a ambos 

lados del dispositivo. Deberán emplearse en las condiciones descritas en la Memoria. 

INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS 

Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de energía, etc., al igual 

que las conducciones de gas, agua, etc. que pueda ser afectadas durante los trabajos de movimiento de 

tierras, estableciendo las protecciones necesarias para respetarlas. 

En las zonas que existan líneas aéreas de energía eléctrica sobre la zona de trabajo o de circulación, con riesgo 

de poder ser alcanzadas  por la maquinaria empleada en la obra o de no mantener en todo momento la 
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distancia mínima de seguridad requerida, se instalarán a ambos lados de la línea un pórtico de limitación de 

altura, con señalización mediante banderolas, carteles indicadores de gálibo máximo y sensor para 

accionamiento de señal luminosa y acústica. 

ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACION DE PRODUCTOS 

Todo material inflamable se mantendrá almacenado independientemente del resto de material con carteles 

indicativos de "Prohibido fumar" y " Prohibido encender fuego", colocándose el extintor de polvo polivalente. 

El almacenamiento de botellas de oxígeno y acetileno, se hará independiente, manteniendo las botellas en 

vertical, se colocará además un tejadillo que impida la acción directa de los rayos del sol. 

Todos los materiales químicos, se mantendrán perfectamente etiquetados, cumpliendo las condiciones de 

almacenamiento, establecidas por el fabricante. 

SEGURIDAD FRENTE A TERCEROS 

Los riesgos ocasionados a terceras personas pueden venir derivados de varias causas; circulación de 

vehículos, excavación de zanjas y pozos, trabajos en altura, pasos peatonales y deficiente señalización en 

zonas de peligro, etc. 

Para evitar los riesgos motivados por la circulación se deberá contar con una señalización adecuada, vallado 

de las zonas de trabajo, indicación de la salida de camiones a vía pública, STOP a la salida de vehículos de 

obra, desvíos provisionales con piso en buen estado, señales de limitación de velocidad, obreros trabajando, 

etc. 

ORDEN Y LIMPIEZA DE OBRA 

En todo momento la obra, deberá mantenerse en correcto estado de orden y limpieza, en todos y cada uno 

de sus tajos. Se asignarán personas que se encarguen de dicho mantenimiento respecto a las zonas de 

trabajo, vías de acceso y asignación de las zonas de acopio de materiales. 

Pamplona, mayo de 2026. 
El autor del estudio de seguridad y salud: 

Fdo.: Juan Carlos Gonzalo Ruiz 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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MEDICIONES 

 

   Uds. Largo Ancho Alto Total 

Protecciones colectivas 

1.1 UD Remolque de señalización con chasis 

equipado, como mínimo, con un 

bastidor trasero TB-14 (señalización de 

posición en vehículos) según reglamento 

del Ministerio de Fomento 

1     

  Total partida     1,00 

1.2 UD Panel con display electrónico con 

indicador de velocidad en tiempo real o 

iconos gráficos luminosos, y mensaje 

con textos y pictogramas estáticos. 

2     

  Total partida     2,00 

1.3 UD Baliza luminosa mecánica formada por 

zona reflectante nivel II (HI) 

de 1200x300mm en su parte frontal y 

una óptica LED de 200 mm ó 300 mm 

de diámetro. 

4     

  Total partida     4,0 
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CUADRO DE PRECIOS 

 

Protecciones colectivas 

1.1 UD Remolque de señalización con chasis equipado, como mínimo, con 

un bastidor trasero TB-14 (señalización de posición en vehículos) 

según reglamento del Ministerio de Fomento. 

a 4.500,00 

1.2 UD Panel con display electrónico con indicador de velocidad en tiempo 

real o iconos gráficos luminosos, y mensaje con textos y 

pictogramas estáticos. 

a 3.000,00 

1.3 UD Baliza luminosa mecánica formada por zona reflectante nivel II (HI) 

de 1200x300mm en su parte frontal y una óptica LED de 200 mm ó 

300 mm de diámetro. 

a 2.400,00 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 

Protecciones colectivas 

 

1.1 1UD  Remolque de señalización con chasis 

equipado, como mínimo, con un bastidor 

trasero TB-14 (señalización de posición en 

vehículos) según reglamento del Ministerio de 

Fomento. 

  a 4.500,00 4.500,00 

1.2 2UD  Panel con display electrónico con indicador de 

velocidad en tiempo real o iconos gráficos 

luminosos, y mensaje con textos y 

pictogramas estáticos. 

 

  a 3.000,00 6.000,00 

 

1.4 4UD  Baliza luminosa mecánica formada por zona 

reflectante nivel II (HI) de 1200x300mm en su 

parte frontal y una óptica LED de 200 mm ó 

300 mm de diámetro. 

  a 2.400,00 9.600,00 

       

TOTAL CAPÍTULO      20.100,00



PROYECTO DE: “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI 
(NAVARRA)” 

ANEJO Nº02: SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO Pág. 5

RESUMEN PRESUPUESTOS 

Protecciones colectivas 

20.100,00 

Total Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud 

20.100,00 

Asciende el presupuesto del estudio de seguridad y salud a la cantidad de veinte mil cien euros 

(20.100,00 €). 

Pamplona, mayo de 2026. 
El autor del estudio de seguridad y salud: 

Fdo.: Juan Carlos Gonzalo Ruiz 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEJO Nº 03: SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

1. OBJETO 

Se realiza el siguiente anexo de señalización de obras en cumplimiento de la Orden Ministerial 8.3-IC, 

sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación de vehículos fuera de poblado sin que 

se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y en, su caso, defensa. 

En una primera fase las obras se realizan fuera de la calzada, delimitadas mediante una fila de conos, 

colocados cada cinco (5) metros. 

Se utilizará señalización en ambos sentidos de circulación, separadas 50 metros entre sí y siguiendo el 

siguiente orden: 

• Señal de peligro “presencia de obras” TP-18. 

• Señal de limitación de velocidad a 70 Km/h TR-301. 

• Señal de adelantamiento prohibido TR-305. 

• Señal de limitación de velocidad a 40 Km/h TR-301. 

• Señal indicadora de estrechamiento de calzada TP-17. 

• Señal de peligro “escalón lateral” TP-30. 

• Señal indicadora de fin de prohibiciones TR-500. 

En una segunda fase, las obras ocupan uno de los carriles y por lo tanto, se dará paso alterno a los vehículos 

mediante señalistas. 

La valoración de dichos señalistas se encuentra incluida en cada unidad de obra, por ser imprescindible la 

utilización de estos para su ejecución. 

Se utilizará señalización en ambos sentidos de circulación, separadas 50 metros entre sí y siguiendo el 

siguiente orden: 

• Señal de peligro “presencia de obras” TP-18. 

• Señal de limitación de velocidad a 70 Km/h TR-301. 

• Señal de adelantamiento prohibido TR-305. 

• Señal de limitación de velocidad a 40 Km/h TR-301. 

• Señal indicadora de estrechamiento de calzada TP-17. 

• Señal de peligro “escalón lateral” TP-30. 

• Señal indicadora de fin de prohibiciones TR-500. 
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2. PLANOS 
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3. PRESUPUESTO 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CUADRO DE PRECIO Nº2 
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PRESUPUESTO 

1. SEÑALIZACION PROVISIONAL DE OBRA MEDICION PRECIO PRESUPUESTO 

1.1 Ud. Señal normalizada de tráfico tipo TP-18 avisadora de 
peligro de 90 cm de lado, incluso soporte metálico, 
colocada. 

10,00 52,00 520,00 

1.2 Ud. Señal normalizada de tráfico tipo TR-305 de 
adelantamiento prohibido de 60 cm de diámetro, 
incluso soporte metálico, colocada. 

10,00 52,00 520,00 

1.3 Ud. Señal normalizada de tráfico tipo TR-301 limitadora de 
velocidad de 60 cm de diámetro, incluso soporte 
metálico, colocada. 

10,00 52,00 520,00 

1.4 Ud.  Panel de zona excluida al tráfico TB-5 10,00 63,00 630,00 

1.5 Ud. Disco azul de paso permitido para la circulación vial 
tipo TM-2 

2,00 16,50 33,00 

 
1.6 Ud. Panel direccional reflexivo metálico de 1,65x0,45 m de 

desviación de tráfico incluido soportes y colocación 

 
13,00 

 
79,00 

 
1027,00 

1.7 Ud. Cono reflectante de balizamiento de PVC de 70 cm de 
altura colocado 

371,00 10,00 3710,00 

1.8 Ud. Señal normalizada de tráfico tipo TR-500, avisadora de 
fin de obra 

10,00 52,00 520,00 

1.9 Ud.  Señal normalizada de tráfico tipo TP-30 de escalón 
lateral de 90 cm de lado, incluso soporte metálico, 
colocada. 

10,00 52,00 520,00 

 

Asciende el presente presupuesto de la señalización provisional de la obra a la expresada 

cantidad de ocho mil euros (8.000,00 €), IVA excluido. 
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Durante la ejecución de las obras de “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE 

CONSERVACIÓN DE MUGAIRI (NAVARRA)” y al objeto de cumplir el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, 

y DECRETO FORAL 23/2011 de 18 de marzo, se dispondrá de un sistema que garantizará la adecuada gestión 

los residuos y desechos, tanto líquidos como sólidos, generados como consecuencia de la ejecución de las 

obras, con el fin de evitar la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas. 

Por este motivo el Contratista deberá contar con un Programa de Gestión y Tratamiento de Residuos, cuyo 

objetivo será la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura, de los residuos y desechos, 

sólidos o líquidos generados durante la fase de construcción de la obra. De esta manera se permitirá su 

traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y en algunos casos, su reutilización en la propia obra. 

Durante las obras se potenciará la recogida selectiva de los residuos generados en las instalaciones con la 

colocación de contenedores específicos para cada tipo de residuo generado (madera, plástico, hormigón, 

cartones, hierros), realizándose su retirada por gestores autorizados en el caso de los residuos especiales. 

Estará prohibido el abandono o almacenamiento incontrolado de cualquier residuo generado en la obra. 

Cabe considerar tres tipos de residuos a gestionar: 

✓ Gestión de residuos inertes de obra (procedentes de demolición y construcción) 

✓ Gestión de residuos peligrosos y que, por lo tanto, han de ser tratados por un gestor autorizado. 

Fundamentalmente son aceites usados. 

✓ Gestión de residuos asimilables a urbanos. 

Por lo tanto, el presente Estudio se estructura en tres grandes bloques debido principalmente a la tipología 

de dichos residuos. 

2. DATOS DE LA OBRA 

Título: “Rehabilitación de firme en varias carreteras del Centro de Conservación de Mugairi 2025” 

Promotor: Departamento de Cohesión Territorial. 

Productor de los Residuos. Departamento de Cohesión Territorial. 

Poseedor de los Residuos. El contratista adjudicatario. 

Ubicación del proyecto 

N-121-B (Pamplona-Francia por Baztán): 
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• Desde el Pk 43+070 al PK 46+070 . Total 3.000 mtrs. 

• Desde el Pk 51+400 al Pk 62+875. Total 11.475 mtrs. 

3. GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES DE OBRA 

El importante auge de la generación de residuos procedentes tanto de la construcción de infraestructuras 

como de nuevas urbanizaciones y de remodelaciones de las ya existentes, ha provocado amplios impactos 

ambientales como la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro 

paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables. 

Es necesario, para poder minimizar y controlar estos impactos ambientales, establecer unas directrices sobre 

la gestión de los residuos de construcción y demolición, medidas que aborda el presente estudio respetando 

lo marcado por el RD 105/2008, de 1 de febrero. 

Precisamente con la intención de cumplir el citado RD 105/2008 el presente estudio se reestructura de la 

siguiente manera: 

✓ ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS, CODIFICADA CON 

ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO). 

✓ MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS. 

✓ OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 

RESIDUOS. 

✓ MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

✓ PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

✓ VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. 

✓ OBLIGACIONES DEL POSEEDOR Y PRODUCTOR DE LOS RESIDUOS. 

3.1.- ESTIMACIÓN CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Durante las actuaciones de construcción y demolición se generarán las cantidades de residuos que se listan 

en la siguiente tabla. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 105/2008 y Decreto Foral 23/2011 de 

18 de marzo, para cada tipo de residuo se indicará la cantidad estimada en m3 y su código según Orden 

MAM/ 304/2002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos (código LER). Es por ello por lo que reflejamos a continuación los 
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materiales más representativos de nuestra obra: 

✓ 17 03 02: MEZCLAS BITUMINOSAS 

A. PROCEDENTES DEL FRESADO DEL PAVIMENTO DE AGLOMERADO 

Por repavimentación de la capa de rodadura de la calzada. 

✓ Fresado: 654,00 m³ (ver medición de presupuesto) 

CÁLCULO CONVERSIÓN DE UNIDADES 

Se establece a continuación la conversión de volúmenes a unidad de peso en toneladas. Considerando una 

densidad de 2,50 tn/m³ para el asfalto, obtenemos el siguiente peso: 

- Pavimentos asfálticos: 654,00 m³ x 2,50 Tn/m³ = 1635,00 Tn. 

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición que se generarán en 

la obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado “Residuos de la 

construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de envases”. También se incluye un concepto 

relativo a la basura doméstica generada por los operarios de la obra. 

Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de conformidad 

con la Directiva 91/689/CEE. 

La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realizan a partir de las unidades de obra incluidas en 

el presupuesto. 
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3.2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Dado que los residuos, son materiales sólidos, en condiciones normales inertes y no contaminantes, no es 

necesario tomar medidas especiales, a excepción de no mezclarlos con otros materiales de la excavación 

(como por ejemplo los suelos y la tierra vegetal). 

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generarán en la obra son de 

naturaleza no peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más 

allá de las que implica un manejo cuidadoso. El depósito temporal de los escombros, se realizará en 

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto 

de residuos. Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos procedentes 

de restos de materiales o productos industrializados, así como los envases desechados de productos 

contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida 

que se vayan empleando. 

En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su trituración 

Código RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Peso (Tn) Volumen (m³)

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 0,00 0,00

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (2) 1.635,00 654,00

19 05 02 Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal 0 0

17 02 03 Madera y Plástico 3,00 3,00

17 04 05 Hierro y acero (7,85Tn/m3) 0 0

1.638,00 657,00

17 01 01 Hormigón 0 0,00

0 0,00

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 0 0

15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 0 0

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 0 0

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 0 0

13 05 06 Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas. 0 0

13 07 03 Combustibles 1,25 0,50

1,25 0,5

Potencialmente peligrosos y otros

TOTAL RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

CARRETERA N-121-B CENTRO 

CONSERVACIÓN MUGAIRI

RCDs de NIVEL II

Naturaleza no pétrea

TOTAL RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA

Naturaleza pétrea

TOTAL RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA

RCDs de NIVEL I
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en una planta machacadora portátil o hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, 

especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación que éstos contraten la retirada 

de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión 

posterior. 

El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al que 

está destinado el contenedor. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en la obra se regirá 

conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 

escombros con componentes peligrosos. 

3.3.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 

RESIDUOS 

En este caso se puede proponer al contratista, la reutilización de los productos de demolición (tierras y 

piedras procedentes de la excavación en caja), mediante la trituración de los productos en una planta con 

machacadora portátil, que podría instalarse en las inmediaciones de la obra. 

Los productos resultantes podrán ser aprovechados como material seleccionado CBR>20. 

No obstante, si fuera necesario llevar los residuos a un gestor, en la tabla siguiente se indican los tipos de 

residuos, con indicación de la frecuencia con la que su retirada debería llevarse a cabo. 

Código RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR Frecuencia 

1 Naturaleza pétrea ACELERADA 

2 Naturaleza no pétrea ESPORÁDICA 

3 Potencialmente peligrosos y otros ACELERADA 

La frecuencia ESPORÁDICA puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor instalado a 

tal efecto esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio. 

La frecuencia ACELERADA indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente cada día) a 

medida que se vayan generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por la actividad de los 

subcontratistas. 

(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los contenedores 

municipales. 
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MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 

fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra de reparación objeto del 

presente proyecto son, en algunos casos superiores a las asignadas a las fracciones. 

Por eso, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una eliminación ACELERADA se retiraran de 

la obra separadamente, de acuerdo con sus características. 

Aquellos a los que se han asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, podrán ser almacenados en un 

contenedor temporal de modo conjunto. 

3.4.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

En el Pliego de Prescripciones Técnicas de Proyecto, se reflejan las condiciones para la utilización de los 

residuos de demoliciones. En cualquier caso, lo más significante sería: 

- Demolición y carga sin mezclar con otros productos 

- Trituración de los productos sobrantes (que puede realizarse anteriormente mediante máquina 

trituradora) 

- Descarga y extendido (en caso de vertedero controlado), sin acopios intermedios 

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares necesarias, para aquellas partes o elementos peligrosos, referidos a la propia obra. Se retirarán los 

elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos que se decida 
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conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto. El depósito 

temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 

establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro 

cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. Aquellos residuos 

valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. Los contenedores deberán 

estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de 

material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara 

y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 

industriales u otros elementos de contención. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 

adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos 

ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. En el equipo de obra se deberán establecer los medios 

humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. Se deberán cumplir 

las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de 

obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones 

en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la 

obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. El constructor 

deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten 

los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras 

o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. Los restos derivados 

del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como 

residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). Se evitará la contaminación mediante productos 

tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, 

con el fin de proceder a su adecuada segregación. Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería 
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o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 

tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 

manipulación y su contaminación. Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por 

el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 

condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002. 

3.5.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

El coste de la demolición, carga, transporte, extendido en el lugar de vertido, operaciones de valorización y 

tratamiento de los residuos generados en la obra, está considerado en proyecto, con cargo a las diferentes 

unidades de obra. 

3.6.- OBLIGACIONES DEL POSEEDOR Y PRODUCTOR DE LOS RESIDUOS 

En estos casos es necesario estar al corriente de las obligaciones tanto del productor de residuos como del 

poseedor de ellos y para ello se enumeran a continuación: 

3.6.1. EL PRODUCTOR DE LOS RESIDUOS ESTÁ OBLIGADO A: 

La inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición 

que se producirán en la obra proyectada, y que deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de la 

cantidad de residuos generados, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino previsto, 

así como su valorización y el coste previsto para su gestión, que deberán formar parte del presupuesto del 

proyecto. 

3.6.2. EL POSEEDOR DE RESIDUOS ESTÁ OBLIGADO A: 

- Presentar de un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, incluyendo un 

inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

- Cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 

un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

- Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Separarlos al menos en las fracciones antes estipuladas. 

- Sufragar los costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 
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acreditativa de la gestión de los residuos. 

- Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 

producidos han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización 

o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado y mantenerla durante al 

menos cinco años. 

4. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Las distintas clases de residuos peligrosos (incluidos sus envases) que pueden aparecer en las obras que se 

lleven a cabo, son: 

- Aceites usados  

- Líquidos hidráulicos en desuso 

- Filtros de aceite usados 

- Disolventes usados 

- Combustibles degradados 

- Desengrasantes fuera de uso 

- Baterías y pilas gastadas 

- Refrigerantes y anticongelantes usados 

- Recambios usados contaminados 

- Trapos y papeles de limpieza contaminados 

- Tóner (impresoras y fotocopiadoras) 

- Fluorescentes 

- Azufre (procedentes de las probetas de hormigón) 

En estas operaciones de deberá prestar mayor atención a las siguientes actuaciones: 

- Operaciones de almacenamiento y gestión de Residuos Peligrosos. 

- Derrames accidentales en el terreno. 

- Derrames accidentales en cauces fluviales o redes de saneamiento. 

Con el objeto de evitar tales afecciones sobre el medio, a continuación, se detalla una serie de medidas a 

adoptar tras la finalización de la fase de construcción, estando prohibido: 

1) Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas y en 

los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

2) Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 
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incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 

3) Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 

establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 

Los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria se realizarán preferiblemente en talleres 

autorizados. Para las operaciones de mantenimiento de emergencia en obra deberán habilitarse áreas ad-

hoc, impermeabilizadas y con capacidad de retención suficiente para evitar posibles fugas o vertidos 

accidentales. 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

Los residuos asimilables a urbanos o los residuos sólidos urbanos (RSU) se generan por la residencia temporal 

del personal adscrito a la obra en los campamentos de obra. Los RSU comprenden residuos de envases, 

oficinas, comedores, etc., y en general, todos aquellos envases y embalajes (metal, madera, cartón, papel, 

plástico) de los suministros para la obra. 

Se almacenarán y gestionarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/98, de 21 de abril, Básica de 

Residuos y la Ley 11/97 de 24 de abril, de envases y residuos de envases y los reglamentos que las desarrollan, 

así como en concordancia con lo establecido en la legislación autonómica y local que corresponda. 

Los residuos susceptibles de ser separados y posteriormente reciclados y valorizados serán adecuadamente 

separados para facilitar su entrega al gestor autorizado. A tal efecto, el contratista deberá contar con un 

sistema de puntos limpios, en los que se dispondrá al menos de los siguientes contenedores: 

- Plásticos y envases 

- Papel y cartón 

- Vidrio 

- Pilas 

- Tóner 

- Fracción resto 

Si la promotora correspondiente dispusiera de un sistema de recogida de otro tipo de residuos, se deberá 

disponer de contenedores específicos para los mismos. 

Los residuos asimilables a urbanos serán entregados al gestor autorizado de acuerdo con la Ley de Residuos. 
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6. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCD 

6.1.- CONCEPTO DE ABONO 

La medición y abono de la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición incluye los siguientes 

conceptos: 

Costes de segregación de residuos, transporte a vertedero/gestor 

Los gastos de segregación de residuos incluyen la instalación y gestión de acopios e instalaciones de 

segregación de residuos. Todos estos gastos, así como, los gastos de transporte a vertedero o/gestor de 

residuos, se encuentran valorados e incluidos en las unidades de obra que recoge el presente proyecto. 

Tasas de Vertido o Canon de vertedero 

El contratista deberá especificar en el Plan de Gestión sus previsiones de elección de gestores autorizados 

para cada tipo de residuo. Los criterios de selección se guiarán por los principios de idoneidad, eficiencia y 

economía. Cualquier cambio en obra con respecto a lo indicado en el Plan de Gestión aprobado, deberá 

contar con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

La elección de vertedero será la que figure en el Plan de Gestión de Residuos aprobado o en su caso otro 

admitido por la Dirección de Obra a propuesta del contratista. 

El contratista, en su Plan de Gestión, puede contemplar la utilización de estos materiales en una 

actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, propuesta por él mismo y declarada como tal por el 

órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, previa justificación por parte 

del contratista. 

El contratista debe indicar en el Plan de Gestión sus previsiones de reutilización de estos materiales en otras 

obras en las que sea adjudicatario. 

Los residuos de naturaleza bituminosa que se generen en la ejecución de las obras serán abonados mediante 

la partida canon de vertido que figura en el cuadro de precios del proyecto. Únicamente serán objeto de 

abono aquellas toneladas que sean entregadas a gestor autorizado, previa presentación a la dirección de 

obra de los justificantes o vales de pesaje que se aporten. La partida contempla igualmente la carga, 

transporte, vertido, etc., y todos los costes de gestión de los residuos. Los posibles acopios intermedios 

se consideran sufragados por el resto de unidades de obra de fresado y extendido de mezcla. 
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Tendrán la consideración de Pliego de Prescripciones Técnicas Generales a los efectos de este Proyecto 

los art. 200 al 800, ambos inclusive, del Pliego P.G-3/75, aprobado por Orden Ministerial con fecha 6 de 

febrero de 1976, para obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos 

Vecinales, y aprobado para las obras provinciales por Acuerdo de la Excma. Diputación Foral de Navarra, 

con fecha 5 de mayo de 1977 (B.O.N. 1-junio-1977). 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1.1.- CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN. 

Se establece como condición especial de ejecución del contrato la elaboración de un Programa de 

Vigilancia y Gestión Medioambiental antes del inicio de la obra, incorporando un equipo de seguimiento 

del mismo durante la ejecución del contrato. El programa de vigilancia ambiental hará referencia a la 

correcta gestión de los residuos generados durante la obra, la puesta a punto de la maquinaria empleada 

en cuanto a emisión de ruidos y gases contaminantes, afección a la flora y fauna silvestres, vigilancia de 

medidas preventivas para evitar afección a cursos fluviales, así como cualquier otro aspecto que se 

considere relevante. 

El programa, a efectos prácticos, deberá constituir un mecanismo eficaz de seguimiento y control para 

detectar y corregir las diferentes alteraciones medioambientales que la ejecución del contrato implique, 

planteando y verificando la respuesta de las medidas protectoras y correctoras previstas. También deberá 

indicar los medios humanos y materiales implicados en el desarrollo del mismo, así como los mecanismos 

de control establecidos. 

El adjudicatario deberá facilitar a la Administración, durante el desarrollo del contrato y a requerimiento 

de ésta, el acceso a cualquier información, archivos, documentación, etc., relacionados con el seguimiento 

del programa 

El objetivo del Programa de Vigilancia y Gestión Medioambiental, es implantar un proceso de control y 

seguimiento de la componente medioambiental, que permitirá poner en práctica los principios básicos de 

evaluación y gestión ambiental para el seguimiento, control de los impactos, así como evaluar la eficacia 

de las medidas correctoras establecidas en cada caso. 

Para ello se establecerá una metodología de trabajo sistemática y adaptada específicamente a los 

condicionantes propios del extendido de mezclas bituminosas, de tal modo que se garantice el control 

exhaustivo de la calidad de los distintos parámetros ambientales que intervienen y/o se ven afectados por 

el proyecto tanto durante la fase de construcción, como en cualquier otro aspecto de la actividad 

(actuaciones preparatorias, gestión de las instalaciones, fabricación, suministros, acopios, maquinaria, 

vehículos, residuos, etc.) 

En definitiva, se persigue: 

- Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos concretando aquellos factores ambientales 

afectados por la actuación proyectada y sobre cuyas afecciones se realizará el seguimiento. 

- Controlar la aplicación de cada una de las medidas correctoras previstas, realizando un 
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seguimiento de su evolución en el tiempo y determinando los parámetros de seguimiento o indicadores 

de impacto, su frecuencia, duración, período de aplicación y los lugares o áreas de muestreo y control. 

- Proporcionar en fases posteriores resultados específicos acerca de los valores de impacto 

alcanzados por los indicadores ambientales preseleccionados respecto a los previstos. 

- Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas correctoras 

adoptadas configurando en fases posteriores un plan de respuesta general y otro específico al objeto de 

corregir los impactos de nivel crítico. 

El programa identificará y evaluará los impactos ambientales previstos como consecuencia de la 

realización del proyecto, si bien, se procederá a referir aquellos factores ambientales presumiblemente 

afectados por la actuación junto a los impactos sobre los que se realizará el seguimiento. 

Atendiendo a los factores ambientales que son susceptibles de recibir algún tipo de afección, y que 

consecuentemente deben ser seguidos y controlados, cabe considerar, entre otras, las siguientes 

actuaciones de control: 

- Hidrología Se verificará la no existencia de vertidos de escorrentía cargados de sólidos en 

suspensión. 

- Geomorfología y suelos Verificación del conjunto de la obra atendiendo a sus impactos residuales. 

- Vegetación Verificación de la producción de contaminantes procedentes de la maquinaria de obra 

y levantamiento de polvos que derivan en un deterioro de la vegetación. 

- Población Se verificará el incremento de emisiones de gases debidos al tránsito de maquinaria de 

obra así como las partículas en suspensión derivadas del movimiento de tierras y maquinaria. 

Se constatará el nivel de ruido derivado del movimiento de maquinaria, instalaciones fijas y actuaciones 

de obra en general causantes de ruido. 

- Residuos Se verificará que los residuos son acopiados, trasladados y gestionados conforme a la 

normativa aplicable en cada caso. 

En caso de producir residuos líquidos, cuente con medidas de protección del suelo y de las aguas 

subterráneas ante posibles derrames y fugas, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 11 y 15 del 

Decreto Foral 12/2006, en su caso de protección eficaz frente a la lluvia el viento y que cumpla las normas 

técnicas que les sean de aplicación. 
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ARTÍCULO 1.2.- DEFINICIÓN y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.2.1. DEFINICIÓN 

Será de aplicación íntegra en este Proyecto el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG) de la Dirección General de Carreteras. Al no existir una edición refundida del 

mismo se considera que está formado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG -3 /04 

(aprobado por O. M. de marzo de 2004) y sus modificaciones sucesivamente aprobadas por O.M. o por 

O.C. de la dirección General de Carreteras. 

Este Documento incluye, igualmente, la descripción general y localización de las obras, condiciones 

exigidas a los materiales, requisitos para la ejecución, medición y abono de las diversas unidades del 

Proyecto, y todas las que constituyen las directrices que ha de seguir el Contratista adjudicatario. 

Como norma general el Contratista realizará todos los trabajos adoptando la mejor técnica constructiva 

que cada obra requiera para su ejecución y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra 

las disposiciones que se prescriben en las presen- tes especificaciones. 

Todas las obras realizadas deberán ser aceptadas por la Dirección de obra, la cual tendrá la facultad de 

rechazar, en cualquier momento, aquellas que considere no responder a las normas de estas 

Especificaciones. 

Las obras rechazadas deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que fije la Dirección de Obra, 

siendo todos los gastos originados a cargo de la Empresa Constructora. 

Para la ejecución de las obras, el Adjudicatario deberá presentar un Plan de señalización de las obras 

sujeto a la aprobación de la Dirección de obra. Dicho Plan recogerá la señalización y balizamiento 

reglamentados en la Norma de Carreteras 8.3.-IC sobre "Señalización de obras", aprobada por "O.M. de 

31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 

vías fuera de poblado" (BOE nº 224, de 18-9-87), en el Código de la Circulación y en cuantas disposiciones 

rijan en la materia. 

1.2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales será de aplicación en la ejecución, dirección, 

control e inspección de las obras correspondientes al Proyecto de “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS 

CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI, 2025, además de las prescripciones 

establecidas en el P. P. Técnicas Particulares, debiendo prevalecer las de este Pliego sobre las del PG-3 

Cualquier obra o actividad referente al presente proyecto deberá ser realizada independientemente del 
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punto de la red de carreteras en que se sitúe, sin que el adjudicatario pueda argumentar negativa o 

modificación de precios por razones de desplazamiento, ya que todos los precios y valoraciones que se 

han realizado contemplan esa circunstancia. 

De igual manera, se actuará en cuanto a la cantidad de obra a ejecutar. Las distintas unidades de obra se 

realizarán independientemente de su medición, aplicándose los precios que correspondan a cada caso. 

En cumplimiento de lo establecido en el párrafo 2 del artículo 100.2 del PG-3, se hace constar que el texto 

vigente del citado Pliego para este proyecto es el aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo el 6 de Febrero de 1976, publicado por la Secretaría General Técnica con efecto legal según 

Orden Ministerial de 2 de Julio de 1976, y sus modificaciones sucesivamente aprobadas por O.M. y en las 

Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras que se indican a continuación: 

Orden Ministerial 28/12/99 sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras. 

Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre por la que se actualizan artículos del PG 3 relativos a 

materiales básicos: 

• 211. “Betunes asfálticos”. 

• 212. “Betunes modificados con polímeros”. 

• 214. “Emulsiones bituminosas”. 

• 540. “Microaglomerados en frio”. 

• 510. “Zahorras”. 

• 512. “Suelos estabilizados “in situ”. 

• 513. “Materiales tratados con cemento” suelocemento y gravacemento. 

• 530. “Riegos de imprimación” 

• 531. “Riegos de adherencia” 

• 542. “Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso”. 

• 543. “Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas”. 

• 700. “Marcas viales”. 

ARTÍCULO 1.3.- INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego, las 

disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen o se opongan a lo que en él se 

especifica: 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG-3/04, 

aprobado por O. M. de marzo 2004) y sus modificaciones sucesivamente aprobadas por O.M. o 
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por O.C. de la dirección General de Carreteras. 

• Norma de carreteras 6.3-I C “Rehabilitación de firmes” (Orden FOM 3459/2003) 

• Instrucción 3.1-IC “Trazado”, Orden FOM/273/2016. 

• Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”, Orden FOM/298/2016. 

• Norma de Carreteras 8.1-IC “Señalización vertical”. Orden FOM/534/2014. 

• Norma de Carreteras 8.2-IC “Marcas Viales”. Marzo de 1987. 

• Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de Obras”. Agosto de 1987. 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre de 2003 por la que se aprueba la Instrucción 6.1-IC 

de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme. 

• Instrucción relativa a las acciones que se han de considerar en el proyecto de Puentes de 

Carreteras. 

• Instrucción de hormigón estructural, EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de 

julio. 

• Normas UNE de Ensayos de laboratorio. 

• Toda disposición legal vigente durante la obra y, particularmente, las de Seguridad y Señalización. 

• Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establecen para la contratación de estas 

obras. 

• LEY FORAL 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

• Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

• LEY FORAL 14/2018, de residuos y su fiscalidad, de 18 de junio, 

Será de responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en ningún caso, que no 

le haya hecho comunicación explícita. 

Los materiales que hayan de emplearse en obra sin que hayan sido especificados en estas Prescripciones, 

no podrán ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por la Dirección de Obra, quien, podrá admitirlos 

o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que a su juicio sean exigibles, sin que el Contratista de 

las obras tenga derecho a reclamación alguna. 
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CAPÍTULO 2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº 1, con la rebaja que resulte de la licitación, son 

los que sirven de base al Contrato y el Contratista no puede reclamar que se introduzca modificación 

alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión. 

ARTÍCULO 2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 

Los precios del Cuadro nº 2, con la rebaja que resulte de la licitación, se aplicarán única y exclusivamente 

en los casos en que sea necesario abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen 

a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra en otra 

forma que la establecida en dicho Cuadro. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios nº 2 no podrán 

servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el 

Cuadro de Precios nº 1. 

ARTÍCULO 2.3.- SEGURIDAD Y SALUD 

En el correspondiente Anejo a la Memoria se encuentra el “Estudio de Seguridad y Salud”, en el que se 

establece, además de sus condiciones técnicas, el presupuesto del mismo. 

ARTÍCULO 2.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el correspondiente Anejo a la Memoria se encuentra el “Estudio de Gestión de residuos de 

Construcción en el que se establece, además de sus condiciones técnicas, el presupuesto del mismo. 

ARTÍCULO 2.5.- UNIDADES DE OBRA 

Las características de las unidades de obra a ejecutar cumplirán lo especificado en los siguientes artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección 

General de Carreteras y sus modificaciones sucesivamente aprobadas por O.M. o por O.C. de la dirección 

General de Carreteras. 

• -FRESADO 

• -RIEGOS DE IMPRIMACIÓN (ARTÍCULO 530 PG-3) 

• -RIEGOS DE ADHERENCIA (ARTÍCULO 531 PG-3) 

• -MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO (ARTÍCULO 542 PG-3) 

• -MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS DRENANTES Y DISCONTÍNUAS 
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(ARTÍCULO 543 PG-3) 

• -BETUNES ASFÁLTICOS (ARTÍCULO 211 PG-3) 

• -EMULSIONES BITUMINOSAS (ARTÍCULO 214 PG-3) 

• -MARCAS VIALES (ARTÍCULO 700 PG-3) 
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CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

ARTÍCULO 3.1.- MATERIALES EN GENERAL 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir las 

características indicadas en este Pliego y en los Cuadros de Precios y merecer la conformidad del Director 

de Obra. 

El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos materiales que considere 

no respondan a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuados para el buen resultado de los trabajos, 

éstos deberán retirarse de la obra, a cuenta del Contratista, dentro del plazo que señale su Director. 

El cumplimiento de las diferentes normas por parte de los materiales vendrá avalado, en todos los casos, 

por el correspondiente certificado AENOR. 

ARTÍCULO 3.2.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos por el 

Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra, salvo en los casos que de 

manera explícita se estipule que hayan de ser suministrados por la propiedad. 

El Contratista notificará, con suficiente antelación, al Director de Obra la procedencia de los materiales, 

aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su aceptación. 

La aceptación de una procedencia o cantera no anula el derecho del Director de Obra a rechazar aquellos 

materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del Pliego, aun en el caso de que tales 

materiales estuvieran ya puestos en obra. 

En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas marcas y tipos de 

material a emplear. 

ARTÍCULO 3.3.- CALIDAD, RECEPCIÓN, PRESCRIPCIONES y ENSAYOS 

3.3.1. CONDICIONES GENERALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen en 

los Pliegos y ser aprobados por el Director de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no 

ensayados, o sin estar aprobados por el Director de Obra será considerado como defectuosos, o incluso, 

rechazable. 
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3.3.2. NORMAS OFICIALES 

Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan normas oficiales establecidas 

en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán cumplir las Normas vigentes 30 días antes del 

anuncio de licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que se 

convengan de mutuo acuerdo. 

3.3.3. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los términos 

y forma que prescriba el Director de Obra o persona en quien delegue. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la inspección del Director de Obra o del Técnico 

en quien delegue. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios y retirar posteriormente a los ensayos, 

una cantidad suficiente de material a ensayar. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado de los materiales, 

con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad de 

estos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo 

en obra y de tal modo que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo 

en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en 

ellos exigida, o cuando a falta de prescripción formal se reconociera o demostrara que no eran adecuados 

para su objeto, el Director de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros 

que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizados fuera 

del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales se realizará en los talleres o lugares de 

preparación. 

3.3.4. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra toda clase de facilidades para el reconocimiento de 

muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y para llevar a cabo la vigilancia o inspección de 

todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes incluso a las fábricas y talleres en que se 

produzcan los materiales o se realicen para las obras. 
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ARTÍCULO 3.4.- YACIMIENTOS y CANTERAS 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados para la extracción de 

materiales que requiera la ejecución de las obras. 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista que por su cuenta y riesgo, realice calicatas suficientemente 

profundas y le entregue las muestras de material necesarias para apreciar la calidad de los materiales 

propuestos. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la responsabilidad del 

Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como al volumen explotable del 

yacimiento. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que 

aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado 

por el Ingeniero Encargado. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones de calidad 

requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado la proporción de 

material no aprovechable, el Contratista, a su cargo deberá procurarse otro lugar de extracción, sin que 

el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

El Contratista podrá utilizar en las Obras objeto del Contrato los materiales que obtenga de la excavación, 

siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en este Pliego. 

CAPÍTULO 4. EXPLANACIONES y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ARTÍCULO 4.1.- FRESADO 

Comprende el fresado o levantado del pavimento de aglomerado actual, y se realizará en las zonas en que 

sea necesaria la demolición del firme existente y reposición de la capa de rodadura. 

La operación se realizará con maquinaria especial, procurando adaptarse en lo posible a las cotas 

señaladas en los planos. 

Los materiales de demolición de hormigón y aglomerados deberán ser retirados a Gestión de residuos, 

según RD 105/2008 del 1 de febrero, sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición, y su traslado a vertederos. Este RD es de obligado cumplimiento. 

4.1.1. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará por metros cuadrados de levantado de firme y cm. de espesor, no 
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abonándose mayor espesor que el indicado en los planos, a no ser que lo acepte la Dirección de Obra por 

necesidades de ejecución. 

A efectos de aclaración, la medición se realizará de la siguiente manera: si se fresan 5 cm, se medirá la 

superficie fresada multiplicada por cinco. 

El abono se obtendrá por la aplicación de la medición resultante al precio correspondiente del Cuadro de 

Precios Nº 1, según la profundidad del fresado e incluido señalistas. 
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CAPÍTULO 5. FIRMES y PAVIMENTACIÓN 

ARTÍCULO 5.1.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

5.1.1. DEFINICIÓN 

Se define como Riego de Imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 

bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie. 
- Aplicación del ligante bituminoso. 
- Eventual extensión de un árido de cobertura. 

5.1.2. MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 530.2 del PG-3. 

El ligante bituminoso será C50BF4 IMP o C60BF4 IMP, con una dotación de 1,5 kg/m2. La dosificación 

definitiva será fijada por la Dirección de las obras a la vista de las condiciones circunstanciales de ejecución 

de las mismas, de modo que el betún residual no sea inferior a un Kilogramo por metro cuadrado (1,0 

kg/m2). 

ÁRIDOS DE COBERTURA 

Condiciones generales 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena natural, arena de 

machaqueo o una mezcla de ambas. 

Granulometría 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener más de un quince 

por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, según la UNE-EN 933-1. 

Limpieza 

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas. 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Plasticidad 

El material deberá ser "no plástico", según la UNE 103104. 
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5.1.3. DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Al menos 24 horas antes de comenzar los trabajos de esta unidad de obra, se realizará una prueba en un 

tramo de 100 m, con el fin de determinar la dotación de ligante. 

La dotación de la prueba será en torno a 1,5 kg/m2, dividiéndose el tramo de prueba en tres partes, con 

incremento y/o decremento de dotación de 0,2 kg/m2. 

La dotación de ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber 

en un periodo de 24 horas. 

Una vez decidida la dotación del ligante, el empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que 

pase el tráfico por la capa recién tratada, o a que 24 horas después del extendido del ligante se observe 

que ha quedado una parte sin absorber. 

La dosificación del árido, en ese caso, será la mínima compatible con la total absorción del exceso de 

ligante, o la permanencia bajo la acción del tráfico. 

5.1.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 530.4 del PG-3. 

5.1.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 530.5 del PG-3. 

5.1.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 530.6 del PG-3. 

5.1.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a 

la construcción de la capa subyacente, y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

El árido empleado, incluida su extensión, se considerará comprendido en el precio del “m2. de Riego de 

Imprimación”;  por tanto, no habrá lugar a su abono por separado, aún en el caso de que la Dirección de 

las obras ordenase su utilización. 

El riego de imprimación se abonará por toneladas al precio señalado en el Cuadro de Precios nº1, 

considerando incluido en el precio el material, la preparación de la superficie existente y el de la aplicación 

del mismo. 

 



PROYECTO DE: “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE 
MUGAIRI (NAVARRA)” 

 

PLIEGO DE CONDICIONES Pág. 19 

ARTÍCULO 5.2.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

5.2.1. DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, 

previamente a la extensión sobre ésta de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminoso 

5.2.2. MATERIALES 

La emulsión bituminosa a utilizar en mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, será una emulsión 

catiónica para riegos de adherencia termoadherente tipo C60B3TER, en el caso de mezcla de rodadura se 

utilizará una emulsión catiónica modificada para riegos de adherencia termoadherente tipo C60BP3 TER. 

Ambas emulsiones cumplirán lo especificado en el Artículo 214 (Emulsiones bituminosas) del PG-3. 

DOSIFICACIÓN DEL LIGANTE 

La dotación inicial será 0,5 Kg/m2 de emulsión tipo C60B3TER o C60BP3 TER. La dotación definitiva será 

fijada por la Dirección de las obras durante la ejecución de las mismas, de modo que el betún residual 

esté comprendido entre doscientos y trescientos gramos por metro cuadrado (0,2 y 0,3 Kg/m2). No 

obstante, dado que muy probablemente la extensión de las capas de M.B.C. sea inmediata, la Dirección 

de obra podrá modificar, e incluso suprimir, tal dosificación a la vista de las obras. 

5.2.3. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 531.4 del PG-3. 

5.2.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 531.5 del PG-3. 

5.2.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Se estará a lo dispuesto en el Art. 531.6 del PG-3. 

5.2.6. MEDICIÓN Y ABONO 

El riego de adherencia se abonará por toneladas al precio que figura a tal efecto en el Cuadro de Precios 

número 1 considerando incluido en el precio el material, la preparación de la superficie existente y el de 

la aplicación del mismo.). 
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ARTÍCULO 5.3.- MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

5.3.1. DEFINICIÓN 

Será de aplicación la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. 

5.3.2. MATERIALES 

Ligante El ligante a emplear será betún asfáltico tipo 50/70 y PMB45/80-65 en mezcla para la rodadura. 

Las especificaciones del betún se ajustarán a lo prescrito en los artículos 211 Y 212 del PG-3 y la Orden 

FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. No obstante, la Dirección de obra podrá variar el tipo de ligante a 

utilizar. 

Áridos En capa de rodadura el árido grueso a emplear, será de naturaleza ofítica, así como al menos el 

cincuenta por ciento (50%) del árido fino. 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá cumplir lo fijado en la 

tabla siguiente: 

TIPO DE CAPA CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 T00 T1 T2 T3 Y 

ARCENES 

T4 

RODADURA ≤ 20 ≤ 25 

INTERMEDIA ≤ 25 ≤ 25(*) 

BASE ≤ 25 ≤30  

(*) en vías de servicio 

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de rodadura (norma 

UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla siguiente: 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 a T31 T32 T4 y ARCENES 

≥ 56 ≥ 50 ≥ 44 

 

Si se mejorase la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante cualquier producto, la 

Dirección de las obras establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos aditivos y las 

mezclas resultantes. 

Tipo y composición de la mezcla 

• En capa de rodadura: 
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Mezcla tipo AC 16 surf S ofítico para 4 o 5 cm de espesor. 

• Fresados localizados con mínimo 5 cm de espesor y reposición: 

Mezcla tipo AC 22 bin 50/70 S calizo para mínimo 5 cm de espesor. En caso de que el espesor de la zona 

a reponer sea superior a 10 cm, la mezcla bituminosa se extenderá en dos capas de forma que se garantice 

la correcta compactación de la mezcla bituminosa. 

Mezcla tipo AC 16 surf S ofítico para 5 cm de espesor. 

5.3.3. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El equipo técnico humano adscrito de forma permanente a la obra, con dedicación exclusiva y con 

experiencia todos ellos de 5 años en trabajos de viales (carreteras y/o autovías), contará como mínimo 

con un Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Graduado de Ingeniería Civil y un Ingeniero Técnico 

Topógrafo o Graduado en Ingeniería Geomática y Topográfica. El personal dedicado al extendido estará 

compuesto, como mínimo, de un conductor por máquina, un reglista en la extendedora y 4 operarios en 

tareas complementarias como barrido, ejecución de juntas, etc. 

El contratista adjudicatario pondrá a disposición de las obras las instalaciones y medios de producción que 

garanticen la fabricación mínima, mediante planta discontinua, de 180 Tn/hora de mezcla bituminosa. 

Dichas instalaciones y medios de producción deberán estar emplazados a una distancia máxima de 100 

km. del punto más alejado de las obras recogidas en el presente proyecto, o cualesquiera otras que se 

ejecuten al amparo del contrato de adjudicación. 

La maquinaria, medios materiales y equipo técnico adscritos a las obras deberán ser suficientes para 

garantizar la puesta en obra de al menos 100 toneladas a la hora. 

Se entiende como mínimo equipo necesario el siguiente: una extendedora, un compactador de 

neumáticos, un compactador vibrante metálico, una minicargadora barredora con implemento para 

fresado, una fresadora con ancho mínimo 1,00 m. y una cisterna de riego calorifugada. 

Extendedoras 

La anchura máxima de extensión de mezclas bituminosas en caliente será de catorce metros (14,00 m.), 

debiendo disponer de los equipos de extendido con las características precisas para la correcta ejecución 

de la unidad de obra. 

Será la Dirección de obras la encargada de fijar el ancho de extensión que considere más conveniente. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta 

mil metros cuadrados (> 70.000 m2), será preceptivo disponer delante de la extendedora un equipo de 
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transferencia autopropulsado, que esencialmente colabore a garantizar la homogeneización 

granulométrica y permita, además, la uniformidad térmica y de las características superficiales. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para carreteras con una única calzada o con calzadas 

separadas con superficies a extender superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se 

realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si fuera necesario con 

dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, 

después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la 

primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará 

una junta longitudinal. 

La Dirección de Obras valorará en cada caso, la conveniencia de ejecutar la extensión de la mezcla a 

calzada completa, e informará al contratista adjudicatario de dicha condición. Éste deberá implantar todos 

los medios técnicos, humanos, señalización, etc., requeridos para el correcto corte y/o desvío del tráfico 

de la obra. 

En el caso anteriormente expuesto, cuando el extendido se ejecute en una autovía o tramo con calzada 

desdoblada, el corte de tráfico afectará a una calzada completa, desviándose ambos sentidos del tráfico 

a la calzada contigua a través de los pasos de mediana habilitados a tal fin (Bypass). Ello no podrá ser 

objeto de reclamación ni servir de base para indemnización al Contratista, ni justificación de demoras que 

conlleven incumplimiento de plazos. 

5.3.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

En el momento de la comprobación del replanteo, el contratista estará obligado a presentar el 

correspondiente certificado de verificación de los instrumentos de pesaje que vayan a utilizarse durante 

la ejecución de las obras. El certificado deberá ser expedido por laboratorio oficial autorizado con una 

antelación no superior a UN AÑO de la fecha de comprobación del replanteo. 

De igual forma, en la comprobación del replanteo, el director de la obras deberá dar su conformidad a las 

fórmulas de trabajo que se vayan a utilizar por el contratista, que habrán de contar con las 

correspondientes verificaciones de laboratorio. 

Aprovisionamiento de áridos 

Antes de iniciar la producción de la mezcla, el volumen mínimo de áridos acopiados deberá ser el 

suficiente de cada fracción, para fabricar una cantidad de mezcla no inferior al cincuenta por ciento del 

total. 
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Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según un plan aprobado por la Dirección de las obras en función de los 

resultados de los tramos de prueba. 

La densidad de las probetas extraídas en obra será superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la 

densidad del ensayo Marshall realizado con ese mismo aglomerado a la salida de la planta. 

El hueco producido por la extracción de probetas en cada capa de aglomerado deberá rellenarse antes de 

que transcurran las veinticuatro horas (24 h.) posteriores a la extracción de las mismas. 

En cada capa se lograrán los espesores mínimos en todos sus puntos correspondientes a los teóricos de 

su sección diseñada, con las pendientes transversales también teóricas. 

Las juntas longitudinales y transversales se cortarán siempre en la capa de rodadura, y en las restantes 

siempre que lo indique la Dirección de las obras. 

Los camiones de transporte emplearán dos lonas de buena calidad para proteger el aglomerado, 

cubriendo cada una la totalidad de la caja. 

Los compactadores de neumáticos empleados deberán estar provistos de faldones en buen estado para 

evitar el enfriamiento de los citados neumáticos. 

Los compactadores estarán provistos de un eje de giro vertical independiente para cada rueda o, a lo 

sumo, par de ruedas, rechazándose los de giro solidario de todo el conjunto. 

La extensión de la mezcla drenante se realizará de una sola vez en todo el semiancho de la calzada, 

incluyendo el sobreancho en caso de que lo tenga. 

Entre carriles se establecerán juntas longitudinales a tope. 

La compactación de la mezcla se realizará con un rodillo liso colocado en cabeza, inmediatamente detrás 

de la extendedora, dando el número suficiente de pasadas para 

que al llegar el rodillo de neumáticos no se produzcan huellas en la mezcla. 

Las velocidades de la extendedora y del rodillo liso deberán estar sincronizadas para que, en todo 

momento, este rodillo de compactación esté en cabeza. 

Si por evitar el enfriamiento de la mezcla o aumentar el rendimiento de su extendido fuese necesario 

aumentar la velocidad de la extendedora, podrá hacerse ampliando el número de rodillos lisos a dos (2), 

si fuese preciso, para que éstos siempre se mantengan en cabeza. 

La Dirección de la obra fijará, mediante la realización de un tramo de pruebas, si fuera necesario, el 
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número de pasadas que deberán aplicar cada uno de los elementos del tren de compactación. En principio 

se recomiendan cuatro (4) pasadas para el rodillo liso de cabeza y tres (3) para el de neumáticos. 

No se extenderán mezclas con precipitaciones atmosféricas de ningún tipo. 

Cuando sea necesario aplicar un tratamiento antiadherente sobre los equipos de fabricación, transporte, 

extendido o compactación, éste consistirá en general en una solución jabonosa, un agente tensoactivo u 

otros productos sancionados por la experiencia, que garanticen que no son perjudiciales para la mezcla 

bituminosa, ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por el Director de las Obras. No se 

permitirá en ningún caso el empleo de productos derivados de la destilación del petróleo. 

La Dirección de las obras podrá suspender el extendido a temperaturas superiores a las señaladas en el 

PG-3/75 en función de la velocidad del viento. Ello no podrá ser objeto de reclamación ni servir de base 

para indemnización al Contratista, ni justificación de demoras que conlleven incumplimiento de plazos. 

Si se tienden mezclas en carreteras abiertas al tráfico, durante la ejecución de las obras se organizará el 

tráfico por el Contratista de modo que se eviten retenciones injustificadas del mismo, que de producirse 

supondría sanción al Contratista en la cuantía que, según la importancia de las retenciones habidas, 

determine la Dirección de la obra, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de otro tipo en que 

pudiera haber incurrido por ello el Contratista. Será preceptivo el empleo de radioteléfonos por el 

personal encargado de la regulación del tráfico. 

La Dirección de las obras, a efectos de minimizar la afección al tráfico, decidirá en función de la IMD, de 

la existencia de iluminación viaria, las condiciones meteorológicas, etc., la franja horaria más adecuada 

para el extendido. En caso de ejecutarse en horario nocturno, el contratista adjudicatario deberá 

implantar todos los medios técnicos y humanos para la correcta iluminación de la obra. Ello no podrá ser 

objeto de reclamación ni servir de base para indemnización al Contratista, ni justificación de demoras que 

conlleven incumplimiento de plazos. 

Deberá cuidarse con todo esmero que al fin de la jornada de trabajo autorizada, las juntas longitudinales 

queden cerradas en su totalidad. De no ser así, cuando al fin de la jornada de trabajo se tenga una longitud 

superior a cincuenta (50) metros sin cerrar se impondrá una sanción al Contratista de cuantía igual al uno 

por ciento (1%) del valor de la obra ejecutada en ese día. Cuando este inadecuado cierre de la junta se 

produzca al menos tres (3) veces en cinco (5) días de trabajo consecutivo, la cuantía de la sanción 

ascenderá al dos por ciento (2%) del valor de la obra ejecutada en los días en que se produzca el detecto. 

Si el cierre inadecuado se produce seis (6) veces en diez días consecutivos de trabajo la cuantía de la 

sanción será del cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada en los días en que se aprecie el 

defecto. 
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A efectos de estimar los días de trabajo consecutivos no se contabilizará los festivos ni aquellos en que 

por inclemencias del tiempo, averías, organización del trabajo u otras causas cualesquiera, no se lleva a 

cabo el extendido de mezcla bituminosa en caliente o se alcance un rendimiento netamente inferior al 

ordinario. 

Al término de cada jornada de trabajo en extendido de mezclas asfálticas se procederá al premarcaje de, 

al menos, el eje de la carretera, y, al término de cada semana, al pintado de las marcas viales, al menos 

en eje, provisionales o definitivas según el caso, siendo en el caso de las definitivas el pintado de la 

totalidad de las marcas viales. 

5.3.5. TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS DE REGULARIDAD SUPERFICIAL 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), deberá cumplir valores de la tabla 

siguiente, según corresponda. 

ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE REHABILITADOS 

ESTRUCTURALMENTE 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS 
Y AUTOVÍAS 

RESTO DE VÍAS 

ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 

>10 ≤10 >10 ≤10 

50 <1,5 <1,5 <1,5 <2,0 

80 <1,8 <2,0 <2,0 <2,5 

100 <2,0 <2,5 <2,5 <3,0 

5.3.6. MEDICIÓN Y ABONO 

En tramos de refuerzo se abonará, en la primera capa tendida, la mezcla por pesada directa en báscula 

debidamente contrastada hasta el máximo señalado por las cotas que se pretenden alcanzar tras el 

estudio de regularización transversal y longitudinal. En las restantes capas se medirá y abonará según el 

criterio general. 

La instalación y operación de la báscula será de cuenta del contratista que deberá necesariamente instalar 

una en el mismo emplazamiento de la planta de producción antes de iniciar la construcción de esta unidad 

de obra. 

Todos los camiones serán pesados, en cada viaje, en tara y en carga, no siendo objeto de abono el 

aglomerado y betún que eventualmente pueda transportar por encima de su carga máxima admisible 

legalmente según las características del vehículo. La Dirección de obra podrá ordenar el traslado hasta 
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otra báscula de los camiones en hasta un quince por ciento (15%) de los viajes, en ida y vuelta, para 

contraste, siendo de cuenta del Contratista los costes de pesaje en esa nueva báscula, así como los costos 

derivados del tiempo y transporte adicionales. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación media deducida de 

los ensayos de control. En dicha media se tendrán en cuenta todos los ensayos realizados pero en caso de 

que los valores obtenidos en los mismos sean mayores a la fórmula de trabajo se aplicará ésta última. En 

ningún caso será de abono el empleo de ningún tipo de aditivos. Los precios a aplicar son los que figuran 

en el Cuadro de Precios número 1 para tonelada de betún asfáltico empleado en mezclas bituminosas. 

El procedimiento definitivo de medición de la mezcla bituminosa y del ligante será fijado por la Dirección 

de las obras. De proponerse este procedimiento por el Contratista, deberá ser expresamente aprobado 

por la Dirección de las obras. 

De efectuarse la medida por procedimientos de extracción no se efectuará corrección de temperatura ni 

por el porcentaje de betún no soluble de tricloroetileno. 

Sí se corregirá, en el caso de usar ese sistema de control, el filler que haya podido ser arrastrado por el 

disolvente del betún, de modo que, de al menos una de cada cinco extracciones, se conserve el disolvente 

con el posible filler arrastrado, obteniéndose la cantidad de éste por destilación, y deduciéndose el 

porcentaje correspondiente del betún que se ha estimado. 

Las mezclas asfálticas se abonarán por toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, a los precios 

correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 para cada tipo de mezcla, incluido los 

señalistas. 

En los precios de las mezclas asfálticas se incluirán todos los materiales, incluso el betún y el riego de 

adherencia, y las operaciones precisas para la correcta terminación de la unidad de obra, incluidos filler 

de adición, adiciones y aditivos, y corte y riego de adherencia en juntas, con retirada del material sobrante. 

El precio incluye la limpieza y preparación de la superficie existente y cuantas operaciones, materiales y 

medios auxiliares sean necesarios para la correcta terminación de la unidad de obra, incluido señalistas. 

No serán de abono las creces laterales inevitables para la correcta ejecución de la unidad, ni los aumentos 

de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. Tampoco serán de abono los tramos de 

prueba. 

Aquellos extendidos continuos de mezcla bituminosa ofítica en rodadura, de anchura igual o superior a 

un carril que requieran un fresado lateral de encastre, por ejemplo, para evitar el refuerzo del arcén o de 
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los ramales de los enlaces, no serán considerados como MBC ofíta en fresados y regularizados, sino como 

capa de rodadura y, por tanto, abonados con su respectiva partida. 

Las jornadas de extendido que se ejecuten en horario nocturno será abonadas por unidades con cargo a 

la correspondiente partida del cuadro de precios del proyecto, sin que proceda ningún otro abono por 

esta circunstancia. 

ARTÍCULO 5.4.- MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPA DE RODADURA. MEZCLAS DRENANTES Y 

DISCONTÍNUAS 

5.4.1. DEFINICIÓN 

Será de aplicación la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. 

5.4.2. MATERIALES 

Ligante El ligante a emplear será PMB45/80-65 en mezclas drenantes. Las especificaciones del betún se 

ajustarán a lo prescrito en los artículos 211 Y 212 del PG-3 y la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. 

No obstante, la Dirección de obra podrá variar el tipo de ligante a utilizar. 

En las capas de firme drenante se empleará betún modificado con polímeros. 

Áridos En capa de rodadura el árido grueso a emplear, será de naturaleza ofítica, así como al menos el 

cincuenta por ciento (50%) del árido fino. 

En el presente proyecto se contempla la utilización de árido reciclado procedente de fresado de firmes 

bituminosos (RA) como parte del componente árido de la mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 

SURF S, destinada a la capa de rodadura en el refuerzo de firme de la vía proyectada. 

Conforme a lo establecido en la Orden Circular OC 1/2024, se incorporará un porcentaje máximo del 15% 

de RA sobre el total de árido, sin que sea necesario modificar los límites especificados en el Pliego General 

de Carreteras PG-4. El porcentaje minino se establecerá en el 5% de RA sobre el total de árido. El RA 

empleado procederá de fresados homogéneos, sin materiales no bituminosos, y será caracterizado 

previamente mediante ensayos normalizados según UNE 41215 y normas EN 933, 12697 y 1097. 

La mezcla será diseñada en laboratorio a partir de los componentes seleccionados, verificando: 

• Cumplimiento de la curva granulométrica tipo AC 16. 

• Contenido de ligante bituminoso de entre 4.8% y 5.2%. 

• Vacíos en mezcla compactada: 3–6%. 

• Estabilidad Marshall ≥ 9 kN y fluencia adecuada. 
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• Textura superficial ≥ 0.45 mm. 

La mezcla se fabricará en central en caliente (Tmezcla: 160 ±10 ºC), se transportará a temperatura 

controlada, y se extenderá con equipo de regla vibrante y compactadores tándem y neumáticos. El 

espesor nominal de capa será de 4 cm, con tolerancias según Art. 542 del PG-4. 

En cumplimiento de la OC 1/2024, se ejecutará un tramo de prueba para validar el comportamiento de la 

mezcla, compactabilidad y regularidad superficial, previa a la producción definitiva. 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá cumplir lo fijado en la 

tabla siguiente: 

TIPO DE MEZCLA CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 T00 y T0 T1 y T2 T3 y 
ARCENE 

S 

T4 

DRENANTE PA ≤ 15 ≤ 20 ≤ 25  

 

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de rodadura (norma 

UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla siguiente: 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 a T31 T32 T4 y ARCENES 

≥ 56 ≥ 50 ≥ 44 

 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá cumplir lo 

fijado en la tabla siguiente: 

TIPO DE 
MEZCLA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 T00 T0 a T31 T32 y ARCENES T4 

DRENANTE ≤ 20 ≤ 25 

 

Si se mejorase la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante cualquier producto 

sancionado por la experiencia, la Dirección de las obras establecerá las especificaciones que tendrán que 

cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes 

5.4.3. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El equipo técnico humano adscrito de forma permanente a la obra, con dedicación exclusiva y con 

experiencia todos ellos de 5 años en trabajos de viales (carreteras y/o autovías), contará como mínimo 

con un Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Graduado de Ingeniería Civil y un Ingeniero Técnico 
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Topógrafo o Graduado en Ingeniería Geomática y Topográfica. El personal dedicado al extendido estará 

compuesto, como mínimo, de un conductor por máquina, un reglista en la extendedora y 4 operarios en 

tareas complementarias como barrido, ejecución de juntas, etc. 

El contratista adjudicatario pondrá a disposición de las obras las instalaciones y medios de producción que 

garanticen la fabricación mínima, mediante planta discontinua, de 180 Tn/hora de mezcla bituminosa. 

Dichas instalaciones y medios de producción deberán estar emplazados a una distancia máxima de 100 

km. del punto más alejado de las obras recogidas en el presente proyecto, o cualesquiera otras que se 

ejecuten al amparo del contrato de adjudicación. 

La maquinaria, medios materiales y equipo técnico adscritos a las obras deberán ser suficientes para 

garantizar la puesta en obra de al menos 100 toneladas a la hora. 

Se entiende como mínimo equipo necesario el siguiente: una extendedora, un compactador de 

neumáticos, un compactador vibrante metálico, una minicargadora barredora, una fresadora con ancho 

mínimo 1,80 m. y una cisterna de riego calorifugada. 

Extendedoras 

La anchura mínima de extensión de mezclas bituminosas en caliente será de dos metros (2 m) y la máxima 

diez metros (10,00 m.), debiendo disponer los equipos de extendido de las características precisas para la 

correcta ejecución de la unidad de obra con las anchuras comprendidas entre los límites señalados. 

Será la Dirección de obras la encargada de fijar el ancho de extensión que considere más conveniente. 

 

5.4.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

En el momento de la comprobación del replanteo, el contratista estará obligado a presentar el 

correspondiente certificado de verificación de los instrumentos de pesaje que vayan a utilizarse durante 

la ejecución de las obras. El certificado deberá ser expedido por laboratorio oficial autorizado con una 

antelación no superior a UN AÑO de la fecha de comprobación del replanteo. 

De igual forma, en la comprobación del replanteo, el director de la obra deberá dar su conformidad a las 

fórmulas de trabajo que se vayan a utilizar por el contratista, que habrán de contar con las 

correspondientes verificaciones de laboratorio. 

Aprovisionamiento de áridos 

Antes de iniciar la producción de la mezcla, el volumen mínimo de áridos acopiados deberá ser el 
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suficiente de cada fracción, para fabricar una cantidad de mezcla no inferior al cincuenta por ciento del 

total. 

Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según un plan aprobado por la Dirección de las obras en función de los 

resultados de los tramos de prueba. 

La densidad de las probetas extraídas en obra será superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la 

densidad del ensayo Marshall realizado con ese mismo aglomerado a la salida de la planta. 

El hueco producido por la extracción de probetas en cada capa de aglomerado deberá rellenarse antes de 

que transcurran las veinticuatro horas (24 h.) posteriores a la extracción de las mismas. 

En cada capa se lograrán los espesores mínimos en todos sus puntos correspondientes a los teóricos de 

su sección diseñada, con las pendientes transversales también teóricas. 

Las juntas longitudinales y transversales se cortarán siempre en la capa de rodadura, y en las restantes 

siempre que lo indique la Dirección de las obras. 

Los camiones de transporte emplearán dos lonas de buena calidad para proteger el aglomerado, 

cubriendo cada una la totalidad de la caja. 

Los compactadores de neumáticos empleados deberán estar provistos de faldones en buen estado para 

evitar el enfriamiento de los citados neumáticos. 

Los compactadores estarán provistos de un eje de giro vertical independiente para cada rueda o, a lo 

sumo, par de ruedas, rechazándose los de giro solidario de todo el conjunto. 

La extensión de la mezcla drenante se realizará de una sola vez en todo el semiancho de la calzada, 

incluyendo el sobreancho en caso de que lo tenga. 

Entre carriles se establecerán juntas longitudinales a tope. 

La compactación de la mezcla se realizará con un rodillo liso colocado en cabeza, inmediatamente detrás 

de la extendedora, dando el número suficiente de pasadas para 

que al llegar el rodillo de neumáticos no se produzcan huellas en la mezcla. 

Las velocidades de la extendedora y del rodillo liso deberán estar sincronizadas para que, en todo 

momento, este rodillo de compactación esté en cabeza. 

Si por evitar el enfriamiento de la mezcla o aumentar el rendimiento de su extendido fuese necesario 

aumentar la velocidad de la extendedora, podrá hacerse ampliando el número de rodillos lisos a dos (2), 
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si fuese preciso, para que éstos siempre se mantengan en cabeza. 

La Dirección de la obra fijará, mediante la realización de un tramo de pruebas, si fuera necesario, el 

número de pasadas que deberán aplicar cada uno de los elementos del tren de compactación. En principio 

se recomiendan cuatro (4) pasadas para el rodillo liso de cabeza y tres (3) para el de neumáticos. 

No se extenderán mezclas con precipitaciones atmosféricas de ningún tipo. 

La Dirección de las obras podrá suspender el extendido a temperaturas superiores a las señaladas en el 

PG-3/75 en función de la velocidad del viento. Ello no podrá ser objeto de reclamación ni servir de base 

para indemnización al Contratista, ni justificación de demoras que conlleven incumplimiento de plazos. 

Si se tienden mezclas en carreteras abiertas al tráfico, durante la ejecución de las obras se organizará el 

tráfico por el Contratista de modo que se eviten retenciones injustificadas del mismo, que de producirse 

supondría sanción al Contratista en la cuantía que, según la importancia de las retenciones habidas, 

determine la Dirección de la obra, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de otro tipo en que 

pudiera haber incurrido por ello el Contratista. Será preceptivo el empleo de radioteléfonos por el 

personal encargado de la regulación del tráfico. 

Deberá cuidarse con todo esmero que al fin de la jornada de trabajo autorizada, las juntas longitudinales 

queden cerradas en su totalidad. De no ser así, cuando al fin de la jornada de trabajo se tenga una longitud 

superior a cincuenta (50) metros sin cerrar se impondrá una sanción al Contratista de cuantía igual al uno 

por ciento (1%) del valor de la obra ejecutada en ese día. Cuando este inadecuado cierre de la junta se 

produzca al menos tres (3) veces en cinco (5) días de trabajo consecutivo, la cuantía de la sanción 

ascenderá al dos por ciento (2%) del valor de la obra ejecutada en los días en que se produzca el detecto. 

Si el cierre inadecuado se produce seis (6) veces en diez días consecutivos de trabajo la cuantía de la 

sanción será del cinco por ciento (5%) del valor de la obra ejecutada en los días en que se aprecie el 

defecto. 

A efectos de estimar los días de trabajo consecutivos no se contabilizará los festivos ni aquellos en que 

por inclemencias del tiempo, averías, organización del trabajo u otras causas cualesquiera, no se lleva a 

cabo el extendido de mezcla bituminosa en caliente o se alcance un rendimiento netamente inferior al 

ordinario. 

Al término de cada jornada de trabajo en extendido de mezclas asfálticas se procederá al premarcaje de, 

al menos, el eje de la carretera, y, al término de cada semana, al pintado de las marcas viales, al menos 

en eje, provisionales o definitivas según el caso, siendo en el caso de las definitivas el pintado de la 

totalidad de las marcas viales. 



PROYECTO DE: “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE 
MUGAIRI (NAVARRA)” 

 

PLIEGO DE CONDICIONES Pág. 32 

5.4.5. TOLERANCIAS GEOMETRICAS DE REGULARIDAD SUPERFICIAL 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), deberá cumplir los valores de la tabla 

siguiente, según corresponda. 

ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE REHABILITADOS 

ESTRUCTURALMENTE 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS 

TIPO DE VÍA 

CALZADAS DE AUTOPISTAS 
Y AUTOVÍAS 

RESTO DE VÍAS 

ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm) 

>10 ≤10 >10 ≤10 

50 <1,5 <1,5 <1,5 <2,0 

80 <1,8 <2,0 <2,0 <2,5 

100 <2,0 <2,5 <2,5 <3,0 

 

5.4.6. MEDICIÓN Y ABONO 

En tramos de refuerzo se abonará, en la primera capa tendida, la mezcla por pesada directa en báscula 

debidamente contrastada hasta el máximo señalado por las cotas que se pretenden alcanzar tras el 

estudio de regularización transversal y longitudinal. En las restantes capas se medirá y abonará según el 

criterio general. 

La instalación y operación de la báscula será de cuenta del contratista que deberá necesariamente instalar 

una en el mismo emplazamiento de la planta de producción antes de iniciar la construcción de esta 

unidad de obra. 

Todos los camiones serán pesados, en cada viaje, en tara y en carga, no siendo objeto de abono el 

aglomerado y betún que eventualmente pueda transportar por encima de su carga máxima admisible 

legalmente según las características del vehículo. La Dirección de obra podrá ordenar el traslado hasta 

otra báscula de los camiones en hasta un quince por ciento (15%) de los viajes, en ida y vuelta, para contraste, 

siendo de cuenta del Contratista los costes de pesaje en esa nueva báscula, así como los costos derivados del 

tiempo y transporte adicionales. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación media deducida de los 

ensayos de control. En ningún caso será de abono el empleo de ningún tipo de aditivos. Los precios a aplicar son 

los que figuran en el Cuadro de Precios número 1 para tonelada de betún asfáltico tipo PMB45/80-65. 
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El procedimiento definitivo de medición de la mezcla bituminosa y del ligante será fijado por la Dirección de las 

obras. De proponerse este procedimiento por el Contratista, deberá ser expresamente aprobado por la 

Dirección de las obras. 

De efectuarse la medida por procedimientos de extracción no se efectuará corrección de temperatura ni por el 

porcentaje de betún no soluble de tricloroetileno. 

Sí se corregirá, en el caso de usar ese sistema de control, el filler que haya podido ser arrastrado por el disolvente 

del betún, de modo que, de al menos una de cada cinco extracciones, se conserve el disolvente con el posible 

filler arrastrado, obteniéndose la cantidad de éste por destilación, y deduciéndose el porcentaje 

correspondiente del betún que se ha estimado. 

Las mezclas asfálticas se abonarán por toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, a los precios 

correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 para cada tipo de mezcla, incluido los señalistas. 

En los precios de las mezclas asfálticas se incluirán todos los materiales, incluso el betún y el riego de adherencia, 

y las operaciones precisas para la correcta terminación de la unidad de obra, incluidos filler de adición, adiciones 

y aditivos, y corte y riego de adherencia en juntas, con retirada del material sobrante. 

El precio incluye la limpieza y preparación de la superficie existente y cuantas operaciones, materiales y medios 

auxiliares sean necesarios para la correcta terminación de la unidad de obra, incluido señalistas. 

No serán de abono las creces laterales inevitables para la correcta ejecución de la unidad, ni los aumentos de 

espesor por corrección de mermas en capas subyacentes. Tampoco serán de abono los tramos de prueba. 

 

 

ARTÍCULO 5.5.- BETUNES ASFÁLTICOS 

5.5.1. CONDICIONES GENERALES 

El ligante a emplear será betún asfáltico 50/70 y PMB45/80-65 en mezcla para la rodadura de firmes. Las 

especificaciones del betún se ajustarán a lo prescrito en los artículos 211 Y 212 del PG-3 y la Orden 

FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. No obstante, la Dirección de obra podrá variar el tipo de ligante a 

utilizar. 

El índice de penetración no será inferior a dos décimas negativas. 

5.5.2. MEDICIÓN Y ABONO 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por 
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toneladas (t), obtenidas aplicando a la medición abonable de cada lote la dosificación media deducida de 

los ensayos de control. En dicha media se tendrán en cuenta todos los ensayos realizados, pero en caso 

de que los valores obtenidos en los mismos sean mayores a la fórmula de trabajo se aplicará ésta última. 

En ningún caso será de abono el empleo de ningún tipo de aditivos. Los precios a aplicar son los que 

figuran en el Cuadro de Precios número 1 para tonelada de betún asfáltico empleado en mezclas 

bituminosas. 

ARTÍCULO 5.6.- EMULSIONES ASFÁLTICAS 

5.6.1. CONDICIONES GENRALES 

La emulsión a emplear en riegos de imprimación, será emulsión catiónica del tipo C60BF4 IMP o C50BF4 

IMP y cumplirá las especificaciones del artículo 214 (Emulsiones Bituminosas) del PG-3, y la orden 

FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. No obstante, la Dirección de obra podrá variar el tipo de emulsión 

a utilizar. 

La emulsión a emplear en riegos de adherencia, será emulsión catiónica termoadherente del tipo 

C60B3TER y emulsión catiónica termoadherente modificada tipo C60BP3 TER en capa de rodadura, y 

cumplirán lo especificado en el artículo 214 (Emulsiones Bituminosas) del PG-3. 

El Ingeniero Director de las obras podrá autorizar el empleo como ligante de otros tipos de emulsiones 

bituminosas. 
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CAPÍTULO 6. SEÑALIZACIÓN y VARIOS 

ARTÍCULO 6.1.- MARCAS VIALES 

En cuanto a la pintura sobre pavimento de aglomerado asfáltico se realiza de manera normal, pero se ha 

previsto una doble medición para poder realizar una primera pintura a continuación de la extensión del 

aglomerado, y ya más tarde aplicar una segunda vez la pintura definitiva. 

A continuación se indican las condiciones de los materiales, aplicación y ejecución de las obras de marcas 

viales que es de obligado cumplimiento en las obras de carreteras del Departamento de Obras Públicas 

del Gobierno de Navarra. 

Se tendrá en cuenta la actualización de la PG-3/75 debido a la orden 28 de diciembre de 1999 (BOE Nº 24 

de enero del 2000) y la nueva normativa 8.2.IC y 8.1.IC. 

6.1.1. DEFINICIÓN 

Se definen como marcas viales las líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión 

satisfacer una o varias de las siguientes misiones: 

- Delimitar carriles de circulación. 
- Separar sentidos de circulación. 
- Indicar el borde de la calzada. 
- Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 
- Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento. 
- Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 
- Repetir o recordar una señal vertical. 
- Permitir los movimientos indicados. 
- Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
 

 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie sobre la que se aplicará la pintura. 
- Pintado de la marca vial. 

 
Las líneas o figuras de las marcas viales se atendrán en su forma y dimensiones los criterios prescritos en 

la Norma de carreteras 8.2-I.C. “Marcas Viales” de marzo de 1987. 

6.1.2. MATERIALES 

Todos los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales acreditarán su durabilidad de acuerdo 

con lo especificado en el método B de la Norma UNE 135-200 (Parte 3). 
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MARCAS VIALES 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 700 “Marcas Viales”. 

- La selección del tipo de pintura más adecuado en cada caso se realizará en función del factor de 
desgaste a que estará sometida la marca vial y la naturaleza del substrato. 

- El factor de desgaste (fa) será el valor obtenido por la suma de los valores individuales (n) 
asignados a cada uno de los parámetros que se define en el cuadro Nº 1. 

Los tipos de pinturas a emplear función del factor de desgaste (fa) son los que a continuación se detallan: 

 

Sin perjuicio a lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material acreditarán su 

durabilidad, para el correspondiente intervalo del factor de desgaste, basándose en el criterio siguiente: 

 

En función de la naturaleza del substrato habrá que distinguir si la pintura se aplicará directamente sobre 

el pavimento o sobre una marca vial existente. 

En el caso de repintado sobre una marca vial existente la compatibilidad entre tipo de pintura y el 

substrato se expone en el siguiente Cuadro Nº 2. 

Si existen cuatro o más capas de pintura convencional, o dos o más capas de pintura de larga duración, 

será  necesario proceder a su eliminación previamente a la aplicación del nuevo material. El método de 

borrado a emplear cumplirá con las prescripciones del P.P.T.P. 
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Cuadro Nº 1. Valores (n) para el cálculo del factor de desgaste (fa). 
 

 

Cuadro Nº 2. Criterios de compatibilidad entre tipos de pintura. 
 

En el caso de la aplicación de la pintura sobre el pavimento, la compatibilidad entre el tipo de pintura y el 

substrato se expone en el siguiente Cuadro Nº 3. 

 

Cuadro Nº 3. Criterios de compatibilidad entre tipos de pintura y pavimento. 
(1) Dos Manos. (2) Para rebordeo de negro. (3) Con imprimación. (4) Sólo aplicación manual. 

Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas. 
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Cumplirán lo especificado en el Artículo 700 “Marcas Viales”. El apartado 700.3.1 especifica las 

Microesferas a emplear en las marcas viales.  

6.1.3. APLICACIÓN 

El Contratista facilitará al Director de Obras, diariamente un parte de ejecución y de obra en el cual 

deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Marca o referencia, y dosificación de los materiales consumidos. 
- Tipo y dimensiones de la marca vial. 
- Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales. 
- Fecha de aplicación. 
- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a la mitad de la jornada. 
- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de Obras, pudieran influir en la durabilidad 

y/o características de la marca vial aplicada. 
RENDIMIENTOS MÍNIMOS 

Los rendimientos se entenderán como dotaciones mínimas, según queda prescrito en la Orden Circular 

O.C. 304/89 MV de 24 de Julio de 1989, y cumplirán la Norma UNE 135-200 (3). 

Los valores serán los que a continuación se detallan en el Cuadro Nº4, en función del material y método 

de aplicación seleccionado. 

La superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización de marcas viales en carretera, 

a juicio del Director de las obras. 

 

Cuadro Nº4. Dosificaciones mínimas en función del material y método de aplicación seleccionado. 
 

CONTROL DE LA DOSIFICACIÓN 

La obra será dividida en las zonas que se acuerden en el Plan de Obra y se realizará aleatoriamente, pero 

en cada una de las zonas, una toma de muestras por personal especializado del Laboratorio Oficial, en 

presencia de la Dirección de Obra. 
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Previamente a esta toma de muestras, el operario responsable tomará nota de la velocidad a la que está 

trabajando normalmente la máquina, así como de las presiones de aplicación. 

Para ello, se colocarán una serie de chapas metálicas de 30 cm x 15 cm x 1 mm de espesor, limpias y secas, 

sobre la superficie del pavimento y a lo largo de la línea por donde va a pasar la máquina y en sentido 

transversal a dicha línea. El mismo agente cuidará de que el paso de la máquina por las chapas y de que 

se mantenga la velocidad y presiones previamente comprobadas. 

El número de chapas será de diez en cada punto de muestreo, espaciadas entre 30 o 40m. 

La determinación de la dosificación se realizará siguiendo el procedimiento prescrito en la Norma UNE 

135-274, indicando la zona de obra a la que corresponde, punto kilométrico, carretera, velocidad y 

presiones a las que se estaba trabajando. 

6.1.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN. APARTADO 700.6.1 

Es condición indispensable para la aplicación de la pintura sobre cualquier superficie, que ésta se 

encuentre limpia, exenta de material, y perfectamente seca. 

La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua 

continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia. 

En pavimentos de hormigón de cemento, y siempre que existan restos de la membrana de curado, es 

imprescindible su eliminación previa a cualquier aplicación. En ningún caso se aplicará la pintura si la 

superficie de hormigón presenta eflorescencias. Para eliminarlas, una vez determinadas y corregidas las 

causas que las producen, se humedecerán con aguas dichas zonas, aplicando a continuación con brocha 

una solución de ácido clorhídrico al 20%; pasados 5 min se frotarán con un cepillo de púas de acero; a 

continuación se lavará abundantemente con agua. Antes de proceder a pintar, se comprobará que la 

superficie se halla completamente seca y que no presentan reacción alcalina. En caso contrario, se 

reducirá aplicando a la superficie afectada una solución acuosa de ácido fosfórico al 2% de cloruro de cinc; 

y a continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al 3%; las cuales se dejarán secar 

completamente antes de extender la pintura. En ningún caso se aplicarán pinturas que no pasen el ensayo 

de resistencia a los álcalis sin aplicar antes una imprimación acrílica por pulverización. 

Sobre pavimento bituminoso viejo se procederá a una limpieza previa mediante cepillado y barrido de la 

superficie. Si la superficie presentará defectos o huecos notables se corregirán los primeros y se rellenarán 

los últimos con materiales de análoga naturaleza que los de aquella antes de proceder a la extensión de 

la pintura. 
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Si el factor de luminancia del pavimento es superior a quince centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con 

la Norma UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial aplicar con un material de color negro a ambos de 

lados y con un ancho igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial. 

Se cuidará especialmente que las marcas viales a aplicar no sean, en circunstancia alguna, la causa de la 

formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que su diseño y la superficie sobre la que se 

vaya a aplicar deberá prever alternativas para el drenaje. 

PINTURA DE MARCAS 

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director de 

obra los sistemas de señalización para la protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante 

el período de ejecución, y en su caso de las marcas  recién pintadas durante el período de curado o secado. 

En ambos casos el Contratista se atendrá a las siguientes Normas y Órdenes: 

- Instrucción de Carreteras 8.3.I.C., Señalización de obras, aprobado por O.M. de 31 de Agosto de 
1987. 

- Orden Circular O.C. 300/89 P.P.; de 20 de Marzo de 1989, sobre Señalización, balizamiento, 
defensa y limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

- Recomendaciones para la señalización móvil de obras, monografía de la Dirección General de 
Carreteras, editado el año 1997. 
 

La señalización de la obra será responsabilidad del Contratista, estando incluido su coste en el precio de 

las unidades de obra de las marcas viales. 

Previamente al pintado de las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo de las 

mismas mediante el premarcaje que garantice una perfecta alineación. Para ello, se fijará en el eje de la 

marca, o de su línea de referencia, tantos puntos como la Dirección estime necesarios separados entre sí 

una distancia no superior a 50 cm. 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación de las 

marcas viales serán capaces de aplicar y controlar preferentemente de forma automática las 

dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades 

a lo largo de la vida útil de las mismas. Esta maquinaria y equipos cumplirán con lo especificado en la 

Norma UNE 135-277 (1). 

6.1.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Sólo podrán ejecutarse marcas viales cuando la temperatura ambiente (T) está comprendida entre cinco 

y cuarenta grados centígrados (5ºC  T  40ºC), la temperatura de la superficie del pavimento esté seca y 

la velocidad del viento es igual o menor a veinticinco kilómetros por hora ( 25 km/h). 
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Sobre las marcas viales de secado o curado lento, deberán prohibirse el paso de todo tipo de tráfico 

mientras dure el proceso inicial de secado o curado, debiéndose señalizar la obra según prescriben el 

punto 3.4.1 de este PPTP. 

6.1.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

MÉTODOS DE ENSAYO 

A fin de verificar si las marcas viales cumplen los requisitos mínimos de calidad especificados en el 

proyecto, y siempre que se utilicen equipos de evaluación portátiles, la obra será dividida por el Director 

de las obras en tramos de control o representativos. Los citados equipos cumplirán las características de 

diseño especificadas en la Norma UNE-EN 1436. 

En caso de emplearse equipos dinámicos de evaluación, la obra completa será considerado un tramo de 

control, realizándose la evaluación de los parámetros característicos de la calidad de las marcas viales a 

lo largo de toda su longitud. 

El nivel de calidad (NC) mínimo exigido a las marcas viales permanentes durante su vida útil, medido con 

equipo portátil (ángulo de incidencia 86,7º, ángulo de divergencia 1,5º, según Norma UNE 135-270/3, o 

medido con equipo dinámico (con geometría de evaluación denominada como 30 m), ángulo de incidencia 

1,24º y ángulo de divergencia 1,05º), será de 27 según prescribe de la Norma UNE 135-200/1. 

Los valores representativos a evaluar de las marcas viales serán los siguientes: 

- Coeficiente de luminancia retrorreflejada o retrorreflexión (RL). 
- Relación de contraste de noche (CN). 
- Relación de contraste de día (CJ). 
- Resistencia al deslizamiento. 

 
Se tomará como valor representativo del estado de cada uno de los requisitos esenciales de las marcas 

viales longitudinales, el valor de todos los resultados obtenidos por cada kilómetro. 

El Contratista presentará el informe del ensayo a la Dirección de las obras, para cada zona de medida 

evaluada que deberá contener al menos la siguiente información: 

- Clave de la obra. 
- Nombre del Contratista. 
- Número de fichero y referencia del estudio. 
- Fecha del ensayo. 
- Aparato empleado. 
- Nombre del fabricante de los materiales empleados. 
- Tipo de pintura empleada. 
- Tipo de marca vial sobre la que se ha realizado. 
- Ubicación exacta de la zona de medida (carretera, Pk. inicial y final). 
- Longitud de la zona de medida. 
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- Sentido en el que se ha realizado la medida. 
- Listado de los resultados obtenidos para cada uno de los parámetros evaluados con los valores 

medios en intervalos de 1.000 m. 
 
Cualquier otro dato que considere oportuna la Dirección de la obra tales como la climatología, 

dosificación, tipo de maquinaria y la característica del substrato. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se rechazarán, y deberán ser repuestas, todas las marcas viales evaluadas en cualquier momento de los 

períodos de 30 y 730 días exigidos como garantía, que presenten valores inferiores a los umbrales 

mínimos de visibilidad nocturna y diurna expresados en la tabla 700.4. 

Geometría de evaluación 30 m, ángulo de incidencia 1,24º, ángulo de divergencia 1,05º. 

 

Cuadro Nº 5. Valores mínimos de las características esenciales exigidas para cada tipo de marca vial 
NOTA: Los métodos de determinación de los parámetros contemplados en esta tabla, serán los especificados en la 
Norma UNE-EN 1436. 
(*) Independientemente de su evaluación con equipo portátil o dinámico. 
La resistencia de la marca vial al deslizamiento no será inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45), determinándose 
según Norma UNE 135-272. 
 

Además, a criterio de la Dirección de Obra, teniendo en cuenta la obtención de tramos de calidad 

homogénea, la reposición afectará a la totalidad del tramo considerado, cualquiera que sea su longitud, 

siempre que el porcentaje de valores inferiores a los mínimos especificados supere, en el tramo 

considerado, el 50%. 

Se rechazarán todas las marcas viales, en cada uno de los tramos en los que se ha dividido la obra (tramos 

de control), si en los correspondientes controles de dosificación, la dispersión de los valores obtenidos 

sobre los rendimientos del material aplicado sobre el pavimento, expresada en función de los coeficientes 

de variación (v), supera el 10 % o son menores a los valores indicados. 
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Si por excepción se hubiese ejecutado alguna obra o parte de ellas que no se ajustase exactamente a las 

condiciones fijadas en el contrato, pero sin embargo, aunque fueran defectuosas pudiese ser tolerable a 

juicio de la Dirección, este podrá aceptarlas con la rebaja de precio que considere justa, pudiendo el 

Contratista en este caso, optar por admitir esta rebaja a no ser que prefiera demoler la obra a su costa y 

rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 

En el caso de demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, y en su caso borrado y pintado 

de marca vial defectuosa, la Dirección podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 

modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el 

cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

6.1.7. MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros lineales (m) realmente 

pintados, medidos por el eje de las mismas en el terreno. 

En caso contrario las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente pintados, medidos 

en el terreno. 

No se abonarán independientemente las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 

aplicación y premarcado (excepción hecha del borrado de marcas viales), las cuales están incluidas en el 

abono de la marca vial aplicada. 

CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS 

7.1.1. DEFINICIÓN 

Residuo de construcción y demolición es cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 

«Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de 

construcción o demolición. 

La gestión de residuos es un sistema que garantizará el adecuado tratamiento de los residuos y desechos, 

tanto líquidos como sólidos, generados como consecuencia de la ejecución de las obras con el fin de evitar 

la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales o subterráneas.  

Según se indica en el Anejo de Gestión de Residuos deberá realizarse: 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN y DEMOLICIÓN 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 del 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 



PROYECTO DE: “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS AUTOVÍAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE 
IRURTZUN (NAVARRA)” 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES Pág. 44 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 

por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 

especificaciones por las que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

Comunidad Foral de Navarra. 

CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 

entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Foral de Navarra. 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

CON CARÁCTER PARTICULAR: 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 

contenedores o acopios se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante 

la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su 

perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor/envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, según la 

normativa vigente. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención 

y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos al 

menos fuera del horario de trabajo para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 

separación de cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obra, etc.) 
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especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 

vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 

Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 

Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 

final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 

derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales. 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 del 

8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos para poder considerarlos como peligrosos o no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre 

la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 

legislación laboral al respecto. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 

de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 

escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 

degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 

superior a 2 m. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

7.1.2. MEDICIÓN Y ABONO 

La gestión de residuos procedentes de la obras se medirán por toneladas (t) con las correspondientes 

unidades de obra previstas en el presupuesto ( gestión de residuos de mezclas bituminosas) y se abonarán 

al precio indicado en el Cuadros de Precios Nº 1. 
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CAPÍTULO 8. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad de obra no 

prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo precio, de acuerdo con 

las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales precisos, auxiliares y Cuadros 

de precios del Presente proyecto. 

La fijación del precio en todo caso se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio de aplicación 

será fijado por la Dirección de las obras con las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 

aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra, y la Dirección de la misma podrá 

contratarla con otro empresario en el precio fijado o efectuarla directamente. 

CAPÍTULO 9. CONDICIONES GENERALES 

Las unidades cuyas condiciones de ejecución no se especifiquen claramente en el Pliego de Condiciones, 

deberán ser realizadas de acuerdo con los planos y con las normas técnicas de buena construcción 

ajustándose a las órdenes de la Dirección de la Obra, la cual exigirá el más exacto cumplimiento y fijará 

las condiciones que considera convenientes, utilizando como norma y guía los Pliegos Generales. 

Todas las obras realizadas deberán ser aceptadas por la Dirección de obra, la cual tendrá la facultad de 

rechazar, en cualquier momento, aquellas que considere no responder a las normas de estas 

Especificaciones. Las obras rechazadas deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que fije la 

Dirección de Obra, siendo todos los gastos originados a cargo de la Empresa Constructora.
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CAPÍTULO 10. CONSERVACIÓN Y VIABILIDAD DE LA CARRETERA DURANTE LAS OBRAS 

El contratista estará obligado a mantener todo el tramo de la carretera objeto del proyecto en estado de 

viabilidad suficiente a lo largo de la duración de los trabajos. 

Para ello, deben garantizarse en todo punto por donde discurre el tráfico, tanto en el firme antiguo como 

en los nuevos tramos abiertos a la circulación, como en cualquier desvío provisional, y en todo momento, 

las siguientes condiciones mínimas: 

No interrumpir el tránsito, ni disminuir la fluidez de la circulación hasta el punto de no poderse encauzar 

la circulación afluente. Para ello dispondrá el Contratista de cuanto personal, medios, señalización (incluso 

semáforos, etc.) fueran necesarios. 

Contar con una rodadura cómoda y segura para velocidades superiores a cuarenta kilómetros por hora 

(40 km/hora). 

Atender inmediatamente a la reparación de cuantos baches y desgarraduras se produzcan en el firme 

durante el periodo de las obras, especialmente de aquellas que pudieran ocasionar su degradación rápida. 

Debe, así conservarse con características análogas a las iniciales. 

La dirección de las obras dictará las normas oportunas tanto en materiales como en ejecución, aprobando 

o rechazando trabajos una vez realizadas, así como los medios de señalización que se empleen.

Pamplona, mayo de 2026 
En representación de la empresa SERTECNA 

Fdo.: Ignacio Sainz de los Terreros Bustos 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 21.767 
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MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 CARRETERA N-121-B

PAVIMENTACIÓN DE CALZADA1.01

1.01.01 m²/cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE EN 1CM

FRESADO DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO POR CENTÍMETRO DE ESPESOR, CON MÁ-
QUINARIA ESPECIAL, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A GES-
TOR DE RESIDUOS AUTORIZADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE (RD 105/2008)..

PK-43+000 A PK-46+000
Regularizado de la mitad de la longitud en un ancho de 2
m

1.540,00 2,00 5,00 15.400,00

PK-51+400 A PK-63+000
Regularizado de 5km en un ancho de 2 m 5.000,00 2,00 5,00 50.000,00

65.400,00

1.01.02 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL EN FRESADOS

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF 50/70 S CON ÁRIDOS OFÍTICOS EN FRE-
SADOS Y REGULARIZADOS, EXTENDIDA Y COMPACTADA (INCLUIDO BARRIDO PREVIO Y SE-
ÑALIZACIÓN)

Densidad 2,5 t/m3
PK-43+000 A PK-46+000
Regularizado de la mitad de la longitud en un ancho de 2
m

2,5 1.540,00 2,00 0,05 385,00

PK-51+400 A PK-63+000
Regularizado de 5km en un ancho de 2 m 2,5 5.000,00 2,00 0,05 1.250,00

1.635,00

1.01.03 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL EN CAPA

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF 50/70 S, EN CAPA, CON ÁRIDOS OFÍTI-
COS, EXTENDIDA Y COMPACTADA (INCLUIDO EL BARRIDO PREVIO Y LA SEÑALIZACIÓN)

PK-43+000 A PK-46+000
A sección completa 2,5 2.000,00 10,00 0,05 2.500,00
PK-51+400 A PK-63+000
Capa en el resto de la longitud a sección completa 2,5 6.600,00 10,00 0,05 8.250,00

10.750,00

1.01.05 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA CON UNA DO-
TACIÓN DE 0,5 KG/M², S/INDICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Densidad 0,5 Kg/m2
Densidad 2,5 t/m3
PK-43+000 A PK-46+000
Regularizado de la mitad de la longitud en un ancho de 2
m

0,001 1.540,00 2,00 0,50 1,54

PK-51+400 A PK-63+000
Regularizado de 5km en un ancho de 2 m 0,001 5.000,00 2,00 0,50 5,00
PK-43+000 A PK-46+000
A sección completa 0,001 2.000,00 10,00 0,50 10,00
PK-51+400 A PK-63+000
Capa en el resto de la longitud a sección completa 0,001 6.600,00 10,00 0,50 33,00

49,54

1.01.06 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-65C

BETÚN PMB 45/80-65C MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EM-
PLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

Dosificación por AC 16 SURF
PK-43+000 A PK-46+000
En fresado 0,052 385,00 20,02
PK-51+400 A PK-63+000
En fresado 0,052 1.250,00 65,00
PK-43+000 A PK-46+000
En capa 0,052 2.500,00 130,00
PK-51+400 A PK-63+000
Capa en la mitad de la longitud a sección completa 0,052 8.250,00 429,00

644,02
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS1.02

1.02.01 m MARCA VIAL BLANCA 10 CM.REFLECT.

MARCA VIAL LONGITUDINAL REFLEXIVA DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTI-
CA, (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN MÓVIL DE
OBRA Y SEÑALISTAS SI FUERA NECESARIO).

PK-43+000 A PK-46+000
Separación entre carriles 3.000,000 3.000,000
PK-51+400 A PK-63+000
Separación entre carriles 11.600,000 11.600,000

14.600,00

1.02.02 m MARCA VIAL BLANCA 15 CM.REFLECT.

MARCA VIAL LONGITUDINAL REFLEXIVA DE 15 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTI-
CA, (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN MÓVIL DE
OBRA Y SEÑALISTAS SI FUERA NECESARIO).

PK-43+000 A PK-46+000
Delimitación de calzada 2 3.000,00 6.000,00
PK-51+400 A PK-63+000
Delimitación de calzada 2 11.600,00 23.200,00

29.200,00

1.02.05 m MARCA VIAL BLANCA 40 CM.REFLECT.

MARCA VIAL LONGITUDINAL REFLEXIVA DE 40 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTI-
CA, (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN MÓVIL DE
OBRA Y SEÑALISTAS SI FUERA NECESARIO).

PK-43+000 A PK-46+000
Por Stop 1 4,00 4,00
PK-51+400 A PK-63+000
Stop 4 4,00 16,00

20,00

1.02.06 m² MARCA VIAL BLANCA SÍMBOLOS, LETRAS, REFLECTANTE

MARCA VIAL DE SÍMBOLOS, LETRAS, PASOS CEBRA, NÚMEROS Y FLECHAS, REFLECTANTE
BLANCA, ACRÍLICA, REALMENTE PINTADO, INCLUSO PREMARCAJE.

PK-43+000 A PK-46+000
Flechas 3 7,500 0,750 16,875
Cedas 3 3,600 1,200 12,960
Stop 1 2,120 4,000 8,480
PK-51+400 A PK-63+000
Flechas 10 7,500 0,750 56,250
Cedas 5 3,600 1,200 21,600
Stop 4 2,120 4,000 33,920

150,09

1.02.07 m² MARCA VIAL REFLEXIVA TRANSVERSAL Y CEBREADO

MARCA VIAL REFLEXIVA TRANSVERSAL Y CEBREADO, CON PINTURA ACRILICA, (TOTALMEN-
TE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN MÓVIL DE OBRA Y SEÑA-
LISTAS SI FUERE NECESARIO).

PK-43+000 A PK-43+050
Cebreado interior túnel 50,00 1,00 50,00
Cebreado en PK-43+200 a la salida del túnel 425 425,00
Cebreado en glorieta en PK-45+400 280 280,00

755,00

1.02.08 ud SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN PROVISONAL NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS
OBRAS PROYECTADAS.

1 1,00

1,00
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GESTIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS1.03

1.03.01 Tn GESTIÓN DE RNP MEZCLAS BITUMINOSAS EN GESTOR

SEPARACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS, ACOPIO EN CONTE-

NEDORES ESPECIFICOS, Y TRANSPORTE DEL MATERIAL ACOPIADO; SEGUN NORMATIVA VI-

GENTE, DE RESIDUOS INERTES DE NATURALEZA NO PETREA, PRODUCIDOS EN LA OBRA DE

DEMOLICIÓN DE CALZADA, A VERTEDERO ESPECIFICO AUTORIZADO EXTERNO A LA OBRA,

INCLUSO TRATAMIENTO ESPECIFICO Y GESTION( REUTILIZACION Y/O VALORACION Y/O ELIMI-

NACION) DE LOS MISMOS POR PLANTA DE GESTOR AUTORIZADO (POR LA CONSEJERIA DE

MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA), CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANI-

COS. INCLUIDO P/P DE COSTES DE GESTION, CARGA, TRANSPORTE Y COSTES DE CANON DE

VERTIDO E IMPUESTOS PERTINENTES, ALQUILERES, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, MA-

NO DE OBRA Y COSTES INDIRECTOS. LOS TRABAJOS NECESARIOS SE REALIZARAN CON HE-

RRAMIENTAS MANUALES ESPECIFICAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA DE SEGURIDAD CORRES-

PONDIENTE, UTILIZANDO LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVOS NECE-

SARIOS DE CADA TRABAJO.

 Fresado densidad 2,5 Tn/m3 2,5 0,010 1.635,000 =1.01/1.01.01.CanPres

1.635,00

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL1.04

1.04.01 SEGURIDAD Y SALUD

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 CARRETERA N-121-B

1.01 PAVIMENTACIÓN DE CALZADA
1.01.01 m²/cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE EN 1CM 0,50

FRESADO DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO POR CENTÍMETRO DE ESPESOR,
CON MÁQUINARIA ESPECIAL, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SO-
BRANTES A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE (RD
105/2008)..

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

1.01.02 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL EN FRESADOS 60,05

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF 50/70 S CON ÁRIDOS OFÍTICOS EN
FRESADOS Y REGULARIZADOS, EXTENDIDA Y COMPACTADA (INCLUIDO BARRIDO PRE-
VIO Y SEÑALIZACIÓN)

SESENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

1.01.03 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL EN CAPA 54,45

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF 50/70 S, EN CAPA, CON ÁRIDOS
OFÍTICOS, EXTENDIDA Y COMPACTADA (INCLUIDO EL BARRIDO PREVIO Y LA SEÑALIZA-
CIÓN)

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.01.05 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA 666,84

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA CON
UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M², S/INDICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.01.06 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-65C 789,70

BETÚN PMB 45/80-65C MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

1.02 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
1.02.01 m MARCA VIAL BLANCA 10 CM.REFLECT. 0,78

MARCA VIAL LONGITUDINAL REFLEXIVA DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TERMO-
PLÁSTICA, (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZA-
CIÓN MÓVIL DE OBRA Y SEÑALISTAS SI FUERA NECESARIO).

CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.02.02 m MARCA VIAL BLANCA 15 CM.REFLECT. 1,00

MARCA VIAL LONGITUDINAL REFLEXIVA DE 15 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TERMO-
PLÁSTICA, (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZA-
CIÓN MÓVIL DE OBRA Y SEÑALISTAS SI FUERA NECESARIO).

UN EUROS

1.02.05 m MARCA VIAL BLANCA 40 CM.REFLECT. 1,25

MARCA VIAL LONGITUDINAL REFLEXIVA DE 40 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TERMO-
PLÁSTICA, (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZA-
CIÓN MÓVIL DE OBRA Y SEÑALISTAS SI FUERA NECESARIO).

UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.02.06 m² MARCA VIAL BLANCA SÍMBOLOS, LETRAS, REFLECTANTE 16,98

MARCA VIAL DE SÍMBOLOS, LETRAS, PASOS CEBRA, NÚMEROS Y FLECHAS, REFLEC-
TANTE BLANCA, ACRÍLICA, REALMENTE PINTADO, INCLUSO PREMARCAJE.

DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1.02.07 m² MARCA VIAL REFLEXIVA TRANSVERSAL Y CEBREADO 5,60

MARCA VIAL REFLEXIVA TRANSVERSAL Y CEBREADO, CON PINTURA ACRILICA, (TOTAL-
MENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN MÓVIL DE OBRA
Y SEÑALISTAS SI FUERE NECESARIO).

CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

1.02.08 ud SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 8.000,00

INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN PROVISONAL NECESARIA PARA EL DESARROLLO
DE LAS OBRAS PROYECTADAS.

OCHO MIL EUROS

1.03 GESTIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS
1.03.01 Tn GESTIÓN DE RNP MEZCLAS BITUMINOSAS EN GESTOR 12,35

SEPARACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS, ACOPIO EN

CONTENEDORES ESPECIFICOS, Y TRANSPORTE DEL MATERIAL ACOPIADO; SEGUN

NORMATIVA VIGENTE, DE RESIDUOS INERTES DE NATURALEZA NO PETREA, PRODUCI-

DOS EN LA OBRA DE DEMOLICIÓN DE CALZADA, A VERTEDERO ESPECIFICO AUTORIZA-

DO EXTERNO A LA OBRA, INCLUSO TRATAMIENTO ESPECIFICO Y GESTION( REUTILIZA-

CION Y/O VALORACION Y/O ELIMINACION) DE LOS MISMOS POR PLANTA DE GESTOR AU-

TORIZADO (POR LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA),

CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS. INCLUIDO P/P DE COSTES DE GESTION, CAR-

GA, TRANSPORTE Y COSTES DE CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS PERTINENTES, AL-

QUILERES, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, MANO DE OBRA Y COSTES INDIRECTOS.

LOS TRABAJOS NECESARIOS SE REALIZARAN CON HERRAMIENTAS MANUALES ESPECI-

FICAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE, UTILIZANDO

LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVOS NECESARIOS DE CADA TRA-

BAJO.

DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.04 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
1.04.01 SEGURIDAD Y SALUD 20.100,00

VEINTE MIL CIEN EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 CARRETERA N-121-B

1.01 PAVIMENTACIÓN DE CALZADA
1.01.01 m²/cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE EN 1CM

FRESADO DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO POR CENTÍMETRO DE ESPESOR,
CON MÁQUINARIA ESPECIAL, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SO-
BRANTES A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE (RD
105/2008)..

Mano de obra ......................................................... 0,0500
Maquinaria.............................................................. 0,4400

TOTAL PARTIDA................................................... 0,50

1.01.02 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL EN FRESADOS

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF 50/70 S CON ÁRIDOS OFÍTICOS EN
FRESADOS Y REGULARIZADOS, EXTENDIDA Y COMPACTADA (INCLUIDO BARRIDO PRE-
VIO Y SEÑALIZACIÓN)

Mano de obra ......................................................... 2,8300
Maquinaria.............................................................. 33,8500
Resto de obra y materiales .................................... 23,3800

TOTAL PARTIDA................................................... 60,05

1.01.03 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL EN CAPA

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF 50/70 S, EN CAPA, CON ÁRIDOS
OFÍTICOS, EXTENDIDA Y COMPACTADA (INCLUIDO EL BARRIDO PREVIO Y LA SEÑALIZA-
CIÓN)

Mano de obra ......................................................... 3,1100
Maquinaria.............................................................. 27,9500
Resto de obra y materiales .................................... 23,3800

TOTAL PARTIDA................................................... 54,45

1.01.05 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA CON
UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M², S/INDICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Mano de obra ......................................................... 40,5500
Maquinaria.............................................................. 68,5400
Resto de obra y materiales .................................... 557,7500

TOTAL PARTIDA................................................... 666,84

1.01.06 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-65C

BETÚN PMB 45/80-65C MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

Resto de obra y materiales .................................... 789,7000

TOTAL PARTIDA................................................... 789,70

1.02 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
1.02.01 m MARCA VIAL BLANCA 10 CM.REFLECT.

MARCA VIAL LONGITUDINAL REFLEXIVA DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TERMO-
PLÁSTICA, (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZA-
CIÓN MÓVIL DE OBRA Y SEÑALISTAS SI FUERA NECESARIO).

Mano de obra ......................................................... 0,1100
Resto de obra y materiales .................................... 0,6600

TOTAL PARTIDA................................................... 0,78

1.02.02 m MARCA VIAL BLANCA 15 CM.REFLECT.

MARCA VIAL LONGITUDINAL REFLEXIVA DE 15 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TERMO-
PLÁSTICA, (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZA-
CIÓN MÓVIL DE OBRA Y SEÑALISTAS SI FUERA NECESARIO).

Mano de obra ......................................................... 0,0900
Maquinaria.............................................................. 0,2100
Resto de obra y materiales .................................... 0,7000

TOTAL PARTIDA................................................... 1,00
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1.02.05 m MARCA VIAL BLANCA 40 CM.REFLECT.

MARCA VIAL LONGITUDINAL REFLEXIVA DE 40 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TERMO-
PLÁSTICA, (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZA-
CIÓN MÓVIL DE OBRA Y SEÑALISTAS SI FUERA NECESARIO).

TOTAL PARTIDA................................................... 1,25

Sin descomposición

1.02.06 m² MARCA VIAL BLANCA SÍMBOLOS, LETRAS, REFLECTANTE

MARCA VIAL DE SÍMBOLOS, LETRAS, PASOS CEBRA, NÚMEROS Y FLECHAS, REFLEC-
TANTE BLANCA, ACRÍLICA, REALMENTE PINTADO, INCLUSO PREMARCAJE.

Mano de obra ......................................................... 14,4300
Maquinaria.............................................................. 1,1300
Resto de obra y materiales .................................... 1,4100

TOTAL PARTIDA................................................... 16,98

1.02.07 m² MARCA VIAL REFLEXIVA TRANSVERSAL Y CEBREADO

MARCA VIAL REFLEXIVA TRANSVERSAL Y CEBREADO, CON PINTURA ACRILICA, (TOTAL-
MENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN MÓVIL DE OBRA
Y SEÑALISTAS SI FUERE NECESARIO).

TOTAL PARTIDA................................................... 5,60

Sin descomposición

1.02.08 ud SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN PROVISONAL NECESARIA PARA EL DESARROLLO
DE LAS OBRAS PROYECTADAS.

TOTAL PARTIDA................................................... 8.000,00

Sin descomposición

1.03 GESTIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS
1.03.01 Tn GESTIÓN DE RNP MEZCLAS BITUMINOSAS EN GESTOR

SEPARACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS, ACOPIO EN

CONTENEDORES ESPECIFICOS, Y TRANSPORTE DEL MATERIAL ACOPIADO; SEGUN

NORMATIVA VIGENTE, DE RESIDUOS INERTES DE NATURALEZA NO PETREA, PRODUCI-

DOS EN LA OBRA DE DEMOLICIÓN DE CALZADA, A VERTEDERO ESPECIFICO AUTORIZA-

DO EXTERNO A LA OBRA, INCLUSO TRATAMIENTO ESPECIFICO Y GESTION( REUTILIZA-

CION Y/O VALORACION Y/O ELIMINACION) DE LOS MISMOS POR PLANTA DE GESTOR AU-

TORIZADO (POR LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA),

CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS. INCLUIDO P/P DE COSTES DE GESTION, CAR-

GA, TRANSPORTE Y COSTES DE CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS PERTINENTES, AL-

QUILERES, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, MANO DE OBRA Y COSTES INDIRECTOS.

LOS TRABAJOS NECESARIOS SE REALIZARAN CON HERRAMIENTAS MANUALES ESPECI-

FICAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE, UTILIZANDO

LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVOS NECESARIOS DE CADA TRA-

BAJO.

Maquinaria.............................................................. 3,3400
Resto de obra y materiales .................................... 9,0000

TOTAL PARTIDA................................................... 12,35
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1.04 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
1.04.01 SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL PARTIDA................................................... 20.100,00

Sin descomposición
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PRESUPUESTO
REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 CARRETERA N-121-B

PAVIMENTACIÓN DE CALZADA1.01

1.01.01 m²/cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE EN 1CM 32.700,00

FRESADO DE FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO POR CENTÍMETRO DE ESPESOR, CON MÁ-
QUINARIA ESPECIAL, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A GES-
TOR DE RESIDUOS AUTORIZADO SEGÚN NORMATIVA VIGENTE (RD 105/2008)..

65.400,00 0,50

1.01.02 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL EN FRESADOS 98.181,75

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF 50/70 S CON ÁRIDOS OFÍTICOS EN FRE-
SADOS Y REGULARIZADOS, EXTENDIDA Y COMPACTADA (INCLUIDO BARRIDO PREVIO Y SE-
ÑALIZACIÓN)

1.635,00 60,05

1.01.03 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL EN CAPA 585.337,50

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF 50/70 S, EN CAPA, CON ÁRIDOS OFÍTI-
COS, EXTENDIDA Y COMPACTADA (INCLUIDO EL BARRIDO PREVIO Y LA SEÑALIZACIÓN)

10.750,00 54,45

1.01.05 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA 33.035,25

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA CON UNA DO-
TACIÓN DE 0,5 KG/M², S/INDICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES

49,54 666,84

1.01.06 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO PMB 45/80-65C 508.582,59

BETÚN PMB 45/80-65C MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EM-
PLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.

644,02 789,70

TOTAL 1.01............................................................................................. 1.257.837,09

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS1.02

1.02.01 m MARCA VIAL BLANCA 10 CM.REFLECT. 11.388,00

MARCA VIAL LONGITUDINAL REFLEXIVA DE 10 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTI-
CA, (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN MÓVIL DE
OBRA Y SEÑALISTAS SI FUERA NECESARIO).

14.600,00 0,78

1.02.02 m MARCA VIAL BLANCA 15 CM.REFLECT. 29.200,00

MARCA VIAL LONGITUDINAL REFLEXIVA DE 15 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTI-
CA, (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN MÓVIL DE
OBRA Y SEÑALISTAS SI FUERA NECESARIO).

29.200,00 1,00

1.02.05 m MARCA VIAL BLANCA 40 CM.REFLECT. 25,00

MARCA VIAL LONGITUDINAL REFLEXIVA DE 40 CM. DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTI-
CA, (TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN MÓVIL DE
OBRA Y SEÑALISTAS SI FUERA NECESARIO).

20,00 1,25

1.02.06 m² MARCA VIAL BLANCA SÍMBOLOS, LETRAS, REFLECTANTE 2.548,53

MARCA VIAL DE SÍMBOLOS, LETRAS, PASOS CEBRA, NÚMEROS Y FLECHAS, REFLECTANTE
BLANCA, ACRÍLICA, REALMENTE PINTADO, INCLUSO PREMARCAJE.

150,09 16,98

1.02.07 m² MARCA VIAL REFLEXIVA TRANSVERSAL Y CEBREADO 4.228,00

MARCA VIAL REFLEXIVA TRANSVERSAL Y CEBREADO, CON PINTURA ACRILICA, (TOTALMEN-
TE TERMINADA, INCLUSO PREMARCADO, LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN MÓVIL DE OBRA Y SEÑA-
LISTAS SI FUERE NECESARIO).

755,00 5,60

1.02.08 ud SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 8.000,00

INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN PROVISONAL NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS
OBRAS PROYECTADAS.

1,00 8.000,00

TOTAL 1.02............................................................................................. 55.389,53

13 julio 2026



PRESUPUESTO
REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

GESTIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS1.03

1.03.01 Tn GESTIÓN DE RNP MEZCLAS BITUMINOSAS EN GESTOR 20.192,25

SEPARACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS, ACOPIO EN CONTE-

NEDORES ESPECIFICOS, Y TRANSPORTE DEL MATERIAL ACOPIADO; SEGUN NORMATIVA VI-

GENTE, DE RESIDUOS INERTES DE NATURALEZA NO PETREA, PRODUCIDOS EN LA OBRA DE

DEMOLICIÓN DE CALZADA, A VERTEDERO ESPECIFICO AUTORIZADO EXTERNO A LA OBRA,

INCLUSO TRATAMIENTO ESPECIFICO Y GESTION( REUTILIZACION Y/O VALORACION Y/O ELIMI-

NACION) DE LOS MISMOS POR PLANTA DE GESTOR AUTORIZADO (POR LA CONSEJERIA DE

MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA), CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANI-

COS. INCLUIDO P/P DE COSTES DE GESTION, CARGA, TRANSPORTE Y COSTES DE CANON DE

VERTIDO E IMPUESTOS PERTINENTES, ALQUILERES, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, MA-

NO DE OBRA Y COSTES INDIRECTOS. LOS TRABAJOS NECESARIOS SE REALIZARAN CON HE-

RRAMIENTAS MANUALES ESPECIFICAS, SIGUIENDO LA NORMATIVA DE SEGURIDAD CORRES-

PONDIENTE, UTILIZANDO LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVOS NECE-

SARIOS DE CADA TRABAJO.

1.635,00 12,35

TOTAL 1.03............................................................................................. 20.192,25

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL1.04

1.04.01 SEGURIDAD Y SALUD 20.100,001,00 20.100,00

TOTAL 1.04............................................................................................. 20.100,00

TOTAL 01......................................................................................................................................... 1.353.518,87

TOTAL............................................................................................................................................................. 1.353.518,87

23 julio 2026



PROYECTO DE: “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI 
(NAVARRA)” 

 

PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 



PROYECTO DE: “REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN DE MUGAIRI 
(NAVARRA)” 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO Pág. 1 

 

“REHABILITACIÓN DE FIRME EN VARIAS CARRETERAS DEL CENTRO DE 

CONSERVACIÓN DE MUGAIRI (NAVARRA)” 
 

 
 

Pamplona, mayo 2026 

En representación de la empresa SERTECNA 

- Autor del Proyecto - 
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 21.767 
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